
PH7-KAIVOSARJA

Saatavana:
•2 kokoa: 75 mm ja

110 mm poistolla
• Irtosangolla
•Myös alumiinikannella
Käyttökohteita esim.
•Tallit
•Koulut
•Teollisuustilat
•Kuraeteiset
Testatut vesieristysaineet:
•Inducryl
•Mapegum WP
•Kiilto Keragum
•Kiilto Kerafiber
Virtaama:
• 75 mm: 1,6 l/s
•110 mm: 1,9 l/s
Tilavuus: 7,7 l
Kaivon korkeus: 300 mm
Kannen halkaisija: 250 mm
Korokerenkaan sivuliitäntä: 50 mm

Lattiakaivot ja korokerenkaat täyttävät NKB
Tuotesäännön 17 vaatimukset.
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tavallista kovempaan käyttöön



PH-valukoroke-
rengas
Merika nro 335
LVI nro 363 8092
Ø 250

Vesieristyslaippa
PH-kaivoille
Merika nro 327

LVI nro 331 9672

PH-kiilarengas
Merika nro 328
LVI nro 331 9295
Ø 250

Sanko
Merika nro 329

LVI nro 363 8698
Sekä muovi-,  että

valukannellisiin
kaivoihin

PH-korokerengas
Merika nro 337
LVI nro 363 8095
Ø 250x197
Patentoitu ruuvikiinitys
lattiakaivoon

PH-korokerengas
Merika nro 336

LVI nro 363 8096
Ø 250x197

sivuliitäntä 50 mm,
avattava
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PH 7/75
Merika nro 331
LVI nro 363 8001

PH 7/110
Merika nro 332
LVI nro 363 8006

PHS 7/75
Merika nro 359
LVI nro 363 8012

PHS 7/110
Merika nro 360
LVI nro 363 8013

PHV 7/75
Merika nro 341
LVI nro 363 8002

PHV 7/110
Merika nro 351

LVI nro 363 8007

PHVS 7/110
Merika nro 362

LVI nro 363 8008

PHVS 7/75
Merika nro 361
LVI nro 363 8003

PHS = muovikannella ja irtosangolla  PHVS = alumiinikannella ja irtosangolla


