Nap S aSMART

Kayttajan Opas

* Avaa keskuksen ovi saannéllisin
véliajoin ja katso etté keskus on
kuiva ja puhdas

*Jos huomaat keskuksessa vikaa
ota yhteyttd valtuutettuun sahko-
urakoitsijaan

“Mue—

Pistorasiat

Vapaat johdonsuo]a
katkaisijat

Vikavirtasuojakytkin

Pistorasioiden johdon-
suojakatkaisijat

Varatilaa

L~

Johdonsuojakatkaisijar

toiminta:
Vipu 1-asennossa = toimii

*Testaa vikavirtasuojakytkin saan-
nollisesti (vah. 2kertaa vuodessa)
*Testaa painamalla TESTI-painiketta
(T), talléin kayttdvivun tulee menna
ala-asentoon.

*K&anna vipu taman jalkeen takaisin
ylaasentoon.

kWh-mittari/
kellotila

Varatilaa

Tila ylijannite-
suojille

Paavarokkeet
Paakytkin
(mahdollista lukita
riippulukolla
0-asentoon)
Verkon sy6tto-
liittimet
Syottokaapelin
vedonpoisto

Pistorasiajohtojen
|apivienti paikka

Lapivientilaippa
lahtokaapeleille

Vipu 0-asennossa = ei toimi ABB Oy

(Kuvassa vipu 0-asennossa)
ABB Oy, Domestic Sales Kéayntiosoite Puhelin Internet Y-tunnus 0763403-0
PL 612 Strdmberg Park 010 2211 www.abb.fi Kotipaikka: Helsinki
65101 Vaasa Strdmbergin Puistotie 13A Faksi e-mail:

Vaasa 010 22 43419

etunimi.sukunimi
@fi.abb.com
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Séahkoverkon liitt. kaapeli
Maadoitus Cu 16° 25m

Maakaapeliojan
kaivuohje

Vahintdan 70 cm

20-30 cm

Merkkinauha/

Mahdollinen suojakouru

TELEVERKON KAAPELI

MAADOITUSKUPARI

SAHKOVERKON

LITTYMISKAAPELI
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min.MCMK 4 x 10 + 10
Tariffiohjauskaapeli

. . MCMK 3 x 2.5 + 2.5 tarvittaessa
Antennikaapeli
Puhelinkaapeli =
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4-5 x @50 putki
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Né.pSé.SMART
Instruktioner for anvandaren

* Oppna centralens dorr med jamna *Testa jordfelsbrytaren regelbundet
mellanrum och kontrollera att (min. 2 ganger per ar)
centralen &r torr och ren «Testa genom att trycka pd TEST-
«Om du upptacker ett fel i centralen, knappen (T), da skall mandvervippan
kontakta en auktoriserad inta det undre laget
elentreprentr *For darefter vippa tillbaka till det
Ovre laget
|

Eluttiag

| kWh-matare
Lediga automat- |
sakringar fér utgangs

Felstromsbrytare
Reservplatser

Automatsakring

for eluttag Plats for dverspan-

ningsskydd
]l
et .
= & Huvudsakringar
Reservplatser : Huvudbrytare
(kan lasas i 0-lage
Med ett hanglas)
gangsanslutningars
' Stromkabel drag-
- avlastning
Py Oppning for externa
' ® kablar
| .
L _ Rorflansen utgaende
Automatsakringens kablar
funktion:
Vippan i lage 1 =i funktion
Vippan i lage 0 = ur funktion ABB Oy

(Pa bilden ar vippan i lage 0)

ABB Oy, Domestic Sales
PL 612
65101 Vasa
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Napsa’”: .
p . Installation av centraler

Installation under byggskedet

Instruktion for |
gréavning av
kabeldike

2.15,'/.\
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Ytjord

Minst 70 cm 50...55 cm

20-30 cm

Vamningsband/ KABEL TILL TELENATET

Eventuell skyddsranna JORDNINGSKABEL

KABEL FOR ANSLUT-
ING TILL ELNATET
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Kabel f6r anslutning till elnitet Pl ——— —
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Jordning Cu16mm?25m_ ./ \ -2 - Stigarkabel
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- Telefonkabel
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NapSaSMART

Asennusohje 34 MFC 30 FIN 03-13

Roiskevedenpitavat (IP34)
IM_YM__mittauskeskukset

HUOM! Urakoitsijan keskusta asennettaessa
/ kayttoonottaessa on varmistettava PEN-
johtimen, sekd N- ja PE- yhdistyspalan
kytkenta ja kireys mittausten jalkeen. ABB ei
ota vastuuta vahingoista jotka aiheutuvat
Standardin _SFS 6000 ohjeiden vastaisesta
toiminnastal!!

Keskuksien vakiovarusteisiin kuuluu:

e Seinakiinnityslistat ovat asennettuna
paikoilleen, ilman jalustaosaa olevissa
keskuksissa.

e Syottokaapelille on kiintea vedonpoisto.

e Irrotettava syéttolaippa 40/50mm
syottoputkelle/syottokaapelille.

e Lahdodssa on multilaippa HTC-16 (34 630 13)
kiinnitettyna koteloon.

¢ Kiintovdannin irrallisena tarvikepussissa,
toimii my®s oven avaimena.

e Jalustallisissa keskuksissa / irtojalustassa
potentiaali-tasauskisko jalusta osaan
kiinnitettyna ja johdotettuna PE kiskoon.

e Jalustallisissa keskuksissa sekéa
irtojalustassa ZYJ8U tulevien ja lahtevien
kaapeleiden sidontarauta jalustaosassa.

e Jalustaosassa on valmiita lapivienti aihioita ja
kiinnitysreika aihioita, joista keskus voidaan
kiinnittdd myds talon seindd vastaan (kts.
asennusohjeen kuva).

e Tarvikepussissa ~mukana 25A  pohja-
koskettimet, sulakkeet, pienennysholkit
(In 50A keskukset) seka sulakekannet.

o Keskuksissa on vakiona ns. sisdkatto, joka
estaa kondenssiveden muodostumista
keskukseen.

e Kotelon oikeassa sivussa kWh mittaritilan
vieressa on avattava knockt-out aihio erillista
antennia varten (etéluettavat mittarit).
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Asennus:

lIman jalustaa olevat keskukset voidaan
asentaa joko seindasennuksena  (kts.
erilinen  kuva hirsitalo  seindasennus),
pylvasasennuksena kayttaen pylvas-
kiinnitysteline pakettia ZY34 (34 172 99) tai
sitten voidaan kayttdd maahan asennukseen
irtojalustaa ZYJ8U (34 170 39)

(kts. asennuskuvat asennusohjeessa.)

Uppoasennuksessa upotusaukon mitat min.
pit.810mm x lev.410mm X syv.137mm.

Keskuksen kiinnityspisteiden vali leveys-
suunnassa 300mm ja pituussuunnassa max.
860mm (liukumavara).

Jalustallinen keskus on asennettava siten
ettd keskuksen alimpien kojeiden keskilinja
on vahintdan 0,4m maanpinnasta.
Max: upotus syvyys (585mm) on merkitty
kotelon takaseindan vaakauralla.

Keskus asennetaan routimattoman,
tiivistetyn sorakerroksen paalle
(kts.kayttboppaan ohje). Suosittelemme
lenkin jattamista kaapeleihin keskuksen alle.
Lisatarvikkeena loytyy erillinen maatuki
paketti ZX8 (34 170 38).

Putkettomassa asennuksessa on kaapeli
kiinnitettava rakenteisiin keskuksen
valittémassa laheisyydessa tai on kaytettava
ko. asennukseen tarkoitettua nysaa esim.
PMR54.20, (33021 83) joka asennetaan
laippaan sisapuolelle.

ABB Oy
Domestic Sales Kayntiosoite Puhelin Internet Y-tunnus 0763403-0
PL 612 Strémberg Park 010 2211 www.abb.fi Kotipaikka: Helsinki
65101 Vaasa Strémbergin Puistotie 13 A Faksi e-mail:
Vaasa 010 22 43419 etunimi.sukunimi@

fi.abb.com



Syo6ton liitynta erillisiin syottoliittimiin:
e Kahvavarokemallit Al/Cu 35-95 mm?
e Tulppavarokemallit Al/Cu 1,5-50 mm?

o Keskuksiin voi sahkourakoitsija vaihtaa tai
lisatd komponentteja, joiden tulee olla ko.
kayttoon tarkoitettuja ja niiden asentamisen
on tapahduttava asennusohjeita noudattaen
(ks. kohta liséskomponentit).

e Urakoitsijan tulee varmistaa, ettd lisattavat
komponentit tayttavat standardin vaatimukset
(esim. FI-merkintd). Johdonsuojakatkaisija-
piireihin  kohdistuvissa toimenpiteissé on
ennen tydskentelya tyokohde erotettava
jannitteettémaksi. Johdonsuojakatkaisijan
kiinniohjaus voidaan estaa lukituslaitteella
SA1 (32 179 33).

e Yksittdinen johdonsuojakatkaisija on
vaihdettavissa ilman, etta irrotetaan
johdonsuojakatkaisijoiden syottokisko (kts.
asennusohje).

e ABB:n johdonsuojakatkaisijoissa on

lahtopuolella ns. kaksoisliittimet /
(jousiliittimet). Naihin liittimiin voidaan kytkea
erilliset 1ahdot. Keskuksen pistorasiaryhmien
johdonsuojakatkaisijoihin  voidaan kytkea
viela esim. autotallin / ulkorakennuksen
pistorasiaryhmat (kts. paakaavio).

e Jos keskuksesta poistetaan
johdonsuojakatkaisija, on vapaaksi jaavaan
kiskon paahan asennettava kiskosuoja malli
SZ-BSK. Jos kWh-tilassa / muualla jaa
johtimia kytkemattd on vapaaksi jaavan
johtimen p&aahan asennettava kytkentaliitin
AL 1.12 (19 230 54) tai muu vastaava.

e Ennen vikavirtasuojakytkinta olevilta 1F1-3
johdonsuojakatkaisijoilta  voi haaroittaa
lisdlahtgja In 25A keskukset max. 25A
mukaan ja In 50A keskukset max. 32A
mukaan sek& In 80A keskukset max. 50A
mukaan.

Lisatarvikkeet
e Jalusta
ZYJ8U (34 170 39)

e Pylvaskiinnityspakkaus
ZY34 (34172 99)

o  Lukko riippulukkovaantimella
ALZRO0001 (34 164 90)

e Maatuki
ZX8 (34 170 38) jalustallisiin keskuksiin
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Tekniset tiedot

EN 61 439-3
Tgrmmen . lcw < 10kA
nimelliskestovirta

) ) 2-3
tasoitus- 4-5 . 0,7

autom/vaihe
. 6-9

kerroin autom/vaihe 0.6
Suojaus sahkoiskuilta Suojausluokka 1
Jakelujarjestelma TN-
Nimelliseristysjannite Ui =Un
Ymparistoolot Normaalit
EMC-kayttdymparistd AjaB

Lisdkomponentit

Keskuksissa kaytettavia ABB moduulikomponentteja
¢ Johdonsuojakatkaisijat:

e ABB Stotz S201S-B10, -16

e ABB Stotz S201S-C10, -16
e Vikavirtasuojakytkimet

e ABB Stotz FH204A-40/0.03
e Paakytkin

e ABB OT40M3 ( In 25A keskukset )

e ABB OT80F3 (In50-80A keskukset )
e Pistorasiat

e ABB 3288WH (Schuko pistorasia)

e ABB 416RAMG6 (Kojepistorasia)

Keskuksen viimeistely

Keskuksen varisavyn muutos
e Teknodur 150 (puolikiiltava)

o Temadur 50(puolikiiltava)
e Teknodur 190 (kiiltava)

e  Temadur 90(kiiltava)

e Teknolac 50 (spray)
Yhteydenotot

Mikali keskuksesta on jotain palautetta annettavaksi,
niin_keskuskuvien mukana tulee toimintaochje, mista
selvidd ne tiedot jotka on syytd olla selvitettynd
palautteesta ilmoitettaessa.

Myynti: Sahkoétukkuliikkeet — ja urakoitsijat

Internet osoite: www.asennustuotteet.fi

Esite: Pienjannitetuotteet; Napsa """ 1F1 13-04

Kierratysohjeet:

Keskusta havitettdessa kojeet ja muoviosat laitetaan
karkeajatteeseen ja kotelo osineen
metallinkeraykseen.
Pahvilaatikko héavitetaan
keittijatteeseen.

pahvikerays- tai
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1. Kun keskus asennetaan seindan, Kkirista 2. Hirsiseind asennuksessa jata kotelon takana
kotelon takana olevilla kiinnitysruuveilla olevat kiinnitysruuvit hiukan l6ysélle niin, etta
kiinnityslistat maksimi korkeuteen. kiinnityslista paasee liukumaan hirsiseinan

painuessa.

3. Kaytettdessa pylvaskiinnitys telineitd poista 4. Kiinnita keskus pylvdaseen mukana tulevilla
seinékiinnityslistat, samoilla kiinnitysruuveilla takkipulteilla.
kiinnitetdan telineet koteloon.
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r
5. lIrtojalusta ZYJ8uU kiinnitetaén keskukseen 6. Alalistan ruuveja kéaytetddn kiinnittdmiseen
irrottamalla  seindkiinnityslistat  keskuksesta ja keskuksen takapuolella ja jalustan mukana
laittamalla ylalistan ruuvit takaisin paikoilleen reikiin tulevia ruuveja kaytetédan sivukiinnityksiin.

jolloin IP luokka sailyy.

7. Jalustallisen keskuksen asentaminen 8. Ylaosasta keskus voidaan kiinnitta& sein&an

pinnalle talon seinaan: avaamalla keskuksen ovi ja sielté pistorasia

sovitteen oikealla puolella vélipohjassa on

Irrota jalustan etulevyt, aukaise knockt-out vapaa reikd josta poraruuvilla kotelon lapi

aihiot (4kpl), tue jalusta sokkelin kohdalta poraamalla saadaan keskus ylapaasta myos
samalle tasolle puuverhouksen kanssa. kiinni (&la kirista niin, etta vélipohja painuu).

Lisdvarusteena saatavana erilliset maatuet,
ZX8 (3417038).
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System johdonsuojakatkaisija S200 -sarja

pro M compact® vikavirtasuojakytkin F200 -sarja

Asennusohje

1. Kojeen 2. Kojeen irrotus
kiinnittaminen ja kun yhdyskisko on
irrottaminen ilman \ paikoillaan
yhdyskiskoa

l

kiinnittaminen irrottaminen

3. Kojeen o
kiinnittaminen o
kun yhdyskisko ¢ ¢
on paikoillaan j
y l
-— v ] T |
EI_D-'_ gl? A

Pro M compact
yhdyskisko

Pro M compact
yhdyskisko

e 1 11 3 11 3] 5 |_| 1] 3 5I7N|
bR b LA
2 2l 4 2t 4l 6 Ni

1pol. 2 pol 3 pol. 21 4] 8

johdonsuojakatkaisija vikavirtasuojakytkin




Napsa

- SMART

Monteringsanvisning 34 MFC 30 FIN 03-13

Stankskyddade (IP34)
1IM_YM__maétcentraler

OBS! Nar entreprenédren installerar/tar i drift
centralen ska kopplingen och atdragningen av
PEN-ledaren samt N- och PE-kopplingsstycket
kontrolleras efter méatningarna. ABB _ansvarar
inte f6r skador som orsakas av_ett agerande

som inte féljer anvisningarna i standarden SFS

6000!!

| centralernas standardutrustning ingar:

Fardigt monterade lister for vagginstallation pa
centraler utan stativ.

Matarkabeln &r férsedd med fast dragavlastare.
40/50 mm

Lostagbar matningsflans  for
matarrér/matarkabel.

Utgangen ar forsedd med multiflans HTC-16
(34 630 13) som ar monterad pa kapslingen.

Ett fast vred, som finns lost i tillbehorspasen,
fungerar aven som nyckel till dorren.

En potentialutjamningsskena ar monterad pa
stativet hos centraler med stativ och pa l6sa
stativ. Skenan &r ansluten till PE-skenan.

Bindjarn for inkommande och utgaende kablar
pa stativdelen till centraler med stativ och péa
l6sa stativ.

Stativdelen &r férsedd med fardiga utbrytningar
for genomféringar och monteringshal. Med
dessa kan centralen monteras aven pa en
husvagg (se bilden i installationsanvisningen).

Tillbehérspasen innehaller 25 A
bottenkontakter, sékringar, férminskningshylsor
(In 50 A centraler) och sakringslock.

Centralerna ar standardutrustade med inre tak
som forhindrar att kondensvatten bildas i
centralen.

Pa hoger sida i kapslingen invid kwh-métaren
finns en knock-out utbrytning fér separat antenn
(fjarravlasta matare).

-
[FEEEEEE—

Installation:

Centraler utan stativ kan installeras pa vagg (se
separat bild som visar véagginstallation pé
timmerhus), pa stolpe med
stolpinstallationssatsen ZY34 (34 172 99) eller
pa marken genom att anvanda ett Iost stativ
ZYJ8U (34 170 39)

(se installationsritningarna i
installationsanvisningen.)

Vid infalld installation ska dimensionerna pa
infallningsutrymmet vara minst: langd 810 mm x
bredd 410 mm x djup 137 mm.

Avstandet mellan centralens fastpunkter ska i
breddriktningen vara 300 mm och i
langdriktningen max 860 mm
(forskjutningsman).

En central med stativ ska installeras sa att
centrumlinjen for de lagst belagna apparaterna i
centralen ar minst 0,4 meter ovanfér markytan.
Det maximala infallningsdjupet &r markerat med
ett horisontellt spar pa kapslingens bakvagg.

Centralen ska installeras pé ett frostfritt, packat
gruslager (se anvisningen i bruksanvisningen).
Vi rekommenderar

att kablarna dras med en slinga under
centralen.

En separat markstddssats ZX8 (34 170 38)
finns som tillbehor.

Vid installation utan ror ska kabeln fastas i
konstruktionerna omedelbart intill centralen,
eller ocksa ska en muff avsedd for det aktuella
installationssattet anvandas, t.ex. PMR54.20,
(33021 83). Muffen monteras pa insidan av
flansen.

ABB Oy
Domestic Sales Besoksadress Telefon Internet FO-nummer 0763403-0
PB 612 Strémberg Park 010 2211 www.abb.fi Hemort: Helsingfors
65101 Vasa Strémberg Parkvag 13 A Fax e-post:
Vasa 010 22 43419 fornamn.efternamn@

fi.abb.com



Mataranslutning med separata
matarklammor:

e Knivsakringsmodeller Al/Cu 35-95 mm?®
e  Proppsakringsmodeller Al/Cu 1,5-50 mm?

I centralerna kan elentreprentéren byta eller
lagga till komponenter, som ska vara avsedda
for  den  aktuella  anvandningen  och
installationen ska utforas enligt
installationsanvisningarna (se punkten
tillvalskomponenter).

Entreprendren ska se till att de komponenter
som laggs till uppfyller standardens krav (t.ex.
Fl-markning). Fore atgarder som utfors pa
kretsar med ledningsskyddsbrytare ska
arbetsobjektet goras spanningslost. Tillkoppling
av ledningsskyddsbrytare kan foérhindras med
lasanordningen SA1 (32 179 33).

En enskild ledningsskyddsbrytare kan bytas
utan att matarskenan for
ledningsskyddsbrytarna demonteras (se
installationsanvisningen).

Ledningsskyddsbrytarna fran ABB ar forsedda
med s.k. dubbelklammor/(fjaderklammor) pa
utgdngssidan. Separata utgangar kan kopplas
till dessa klammor. Till ledningsskyddsbrytarna
for vagguttagsgrupperna i centralen kan
dessutom vagguttagsgrupper for t.ex. garage
eller uthus kopplas (se huvudschema).

Om ledningsskyddsbrytaren avlagsnas ur
centralen, ska ett beréringsskydd typ SZ-BSK
monteras pa den fria skenanden. Om det finns
ledare som inte ansluts i utrymmet fér kWh-
méataren eller pd annan plats ska
anslutningsklammor typ AL 1.12 (19 230 54)
eller motsvarande monteras pa de fria
ledningsandarna.

De 1F1-3 ledningsskyddsbrytare som finns fére
jordfelsbrytaren kan forgrenas med
tillaggsutgangar for In 25 A centraler med max.
25 A och for In 50 A centraler med max. 32 A
samt for In 80 A centraler med max. 50 A.

Tillboehor
Stativ
ZYJ8U (34 170 39)

Stolpinstallationssats
ZY34 (34 172 99)

Las for vred med hanglas
ALZR0001 (34 164 90)

Markstod
ZX8 (34 170 38) for centraler med stativ
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Tekniska data

EN 61 439-3
Termisk kortslutningsstrém lcw < 10 kA
Nominell 2-3 autom/fas | g g

utjdmnings- | 4-5 autom/fas | 0,7

koefficient 6-9 autom/fas | 0,6

Skydd mot elstotar Skyddsklass 1
Distributionssystem TN-

Nominell isolationsspanning Ui = Un
Miljoforhallanden Normala
EMC-relaterad driftmiljo AochB

Tillvalskomponenter

ABB-modulkomponenter som anvands i centralerna
e Ledningsskyddsbrytare:

e ABB Stotz S201S-B10, -16

e ABB Stotz S201S-C10, -16
e Jordfelsbrytare

e ABB Stotz FH204A-40/0.03
e Huvudbrytare

e ABB OT40M3 (In 25 A centraler)

e ABB OT80F3 (In 50-80 A centraler)
e Vagguttag

e ABB 3288WH (Schuko vagguttag)

e ABB 416RAM6 (Apparatdosa)

Centralens slutmalning

Andring av centralens fargnyans
e Teknodur 150 (halvblank)
Temadur 50 (halvblank)
Teknodur 190 (blank)
Temadur 90 (blank)
Teknolac 50 (sprej)

Kontaktinformation

Med ritningarna 6ver centralen bifogas anvisningar om
vilka uppagifter som bor framgd ifall ni vill ge respons om
centralen.

Forséljning: Elgrossister och elentreprendrer

Internetadress: www.asennustuotteet.fi

Broschyr: Lagspanningsprodukter; Napsa S“RT 1F|

13-04

Atervinningsanvisningar:

Nar centralen skrotas ska apparater och plastdelar
laggas i grovavfall och kapslingen inklusive delar
lamnas till metallatervinning.

Pappkartonger laggs i pappatervinningen eller sorteras
som hushallsavfall.



3 (5)

2. Vid installation pa en timmervagg ska
fastskruvarna bakom kapslingen vara nagot
|6sa sa att monteringslisterna kan glida nar
timmervaggen trycks ihop.

1. Nar en central installeras pa en vigg ska
monteringslisterna p& baksidan av kapslingen
fastas pa maximal hojd med fastskruvarna.

3. Nar stativ anvands vid stolpinstallation ska 4. Fast centralen pa stolpen med de medféljande
vaggmonteringslisterna tas bort och samma bultarna.
fastskruvar anvandas for att fasta stativen vid
kapslingen.



Montera det I6sa stativet ZYJ8U pé centralen genom att
ta loss vaggmonteringslisterna fran centralen och sedan
skruva tillbaka den 6vre listens skruvar i skruvhélen sa
att IP-klassen bevaras.

7.

Installation av en central med stativ pa en
husvagg:

Ta loss stativets frontplat, bryt upp knock-out-
utbrytningarna (4 st), stotta stativet vid sockeln
pa samma niva som trapanelen.

Markstod levereras som tillaggsutrustning.

ZX8 (3417038).
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6. Skruvarna for den nedre listen anvands for
montering pa centralens bakvagg och de
skruvar som foljer med stativet fér montering pa
sidorna.

Ovre partiet av centralen kan monteras vid
véggen genom att dppna centralens dorr. Vid
sidan av vagguttagsadaptern pa hoger sida av
mellanplaten finns ett ledigt hadl som kan
anvandas for att med en borrskruv borra genom
kapslingen och fasta centralens ovre parti (se
till att inte dra &t for mycket sa att mellanplaten
deformeras).



System
pro M compact®

ledningsskyddsbrytare, S200-serien
jordfelsbrytare, F200-serien

Monteringsanvisning

1. Apparatens
fastsattning och
l6stagning utan
forbindningsskena

J

fastsattning

3. Apparatens
fastsattning
nar forbindningsskena
finns

<_El_,:r'—
ol ——

Koppling

LI X

l6stagning

2. Apparatens lostagning
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