
T o i m i t u s o h j e l m a

SH/Armaflex-levyjen paksuudet: 13, 20, 24 ja 30 mm.

* -merkintä ja SH-Armaflex-koko on saatavana myös itseliimautuvana. Kun tilaatte SH/Armaflex-letkut itseliimautuvina,
käyttäkää kirjainta A. Esim SH 13 x 28-A.

Lämmitys- ja käyttövesiputkistot Normaali Korkeammat Erityiset
eristäminen eristysvaatimukset eristysvaatimukset
sisätiloissa sisätiloissa sisä- ja

ulkotiloissa

nimellispaksuus nimellispaksuus nimellispaksuus
Kupariputki Nimellis- Teräsputki x putken x putken x putken

Ulko Ø mitta Ulko Ø ulkohalkaisija ulkohalkaisija ulkohalkaisija
mm DN mm Tuuma SH 9 mm SH 13 mm SH 19 mm

10,0 116 110,2 11/8 9  x 110* 13  x 110*

12,0 – – – 9  x 112* 13  x 112*

15,0 118 113,5 11/4 9  x 115* 13  x 115* 19  x 115*

18,0 110 117,2 13/8 9  x 118* 13  x 118* 19  x 118*

22,0 115 121,3 11/2 9  x 122* 13  x 122* 19  x 122*

28,0 120 126,9 13/4 9  x 128* 13  x 128* 19  x128*

35,0 125 133,7 10/0 9  x 135* 13  x 135* 19  x 135*

42,0 132 142,4 11/4 9  x 142* 13  x 142* 19  x 142*

– 140 148,3 11/2 9  x148* 13  x 148* 19  x 148*

54,0 – – – 9  x 154* 13  x 154* 19  x 154*

– 150 160,3 20/0 9  x 160* 13  x 160* 19  x 160*

– – 163,5 – 9  x 164*

– 165 176,1 21/2 9  x 176* 13  x 176* 19  x 176*

– 180 188,9 30/0 9  x 189* 13  x 189* 19  x 189*

– 100 114,3 40/0 9  x 114* 13  x 114* 19  x 114*



Tuotekuvaus: Erittäin joustava umpisoluinen eristemateriaali

Materiaali: Synteettinen solukumi (elastomeeri)
Itseliimautuvat pinnat varustettu akrylaattipohjaisella liimalla ja verkolla sekä sauman päällysteenä polyeteenikalvo.

Käyttö: Putkien, kanavien, säiliöiden (sisältäen mutkat, venttiilit jne) eristäminen kondenssisuojana sekä minimoimaan energiahäviöt.

OMINAISUUS ARVO/LUOKITUS MUUTA HUOMIOITAVAA

Käyttölämpötila-alue SH/Armaflex on tarkoitettu 
maksimi +105 °C (tasopinnat ja nauhat +85 °C) LV-eristeeksi eikä tuote sovellu
minimi + 5 °C kylmä-eikä ilmastointitekniikkaan.

Lämmönjohtavuus λ Testimenettely:
Lämmönjohtavuus D 2208 V / v DIN 52 612
keskilämpötilassa 10 °C 0,035 W/(m·k) D 2213 DIN 52 613

Palo-ominaisuudet
1.Palotekninen luokitus Syttymisherkkyysluokka 1 D 2187 V / v Testimenettely:

Palonlevittämisluokka II D 2047 NT 036,
Ympäristöministeriön (W ISO DP 9705)
tyyppihyväksyntäpäätös
No 26/5331/91

2.Käytännön palo-ominaisuudet Itsestään sammuva, ei tipu palaessa, ei ylläpidä paloa

3.Osastoivat rakenteet Ympäristöministeriön D 2187 Testimenettely:
tyyppihyväksyntäpäätös V / v ISO DIS 5660
No 119/6121/95

Äanenvaimennus (DIN 4109) Asennusmelu normaali (IGN)
Runkoäänen vaimennus Eristyskyky 28 dB (A) saakka D 2295 DIN 52 218:n mukaan.

V virallinen ulkopuolinen valvonta    v = tehtaan oma valvonta.
Kun haluatte teknisiä lisätietoja (tutkimusraportteja) mainitkaa esitetty tutkimusraportin numero.

T e k n i s e t  t i e d o t

Tämä esite on ohjeellinen ja muutokset tietoihin mahdollisia. On käyttäjän vastuulla ottaa yhteys maahantuojaan ja selvittää yksityiskohtaiset tekniset ja asennuskysymykset

sekä tietojen soveltuvuus.
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