
ENSIMMÄINEN ELASTOMEERI-eriste, jolla on
EURO-LUOKAN BL-s1, d0 HYVÄKSYNTÄ. Armaflex 
Ultima täyttää nykyiset vaatimukset ja vähen-
tää henkilövahinkojen riskiä huomattavasti.

joustava, luotettava, turvallinen. 

armaflex: install it, trust it. 

Patenttihakemus jätetty. 

ENSIMMÄINEN ”LOW SMOKE” 
JOUSTAVA eristemateriaa-
li - parantamaan turvalli-
suuttasi

UUTUUS



armaflex® ultima
ASENNA TURVALLISUUTTA

Armaflex Ultima on joustava elastomeerieriste, joka on kehi-
tetty erityisesti  julkisten ja asuinrakennusten LVIK-järjestel-
miä varten.  

Euro-luokan BL-s1, d0 hyväksyntä takaa mahdollisimman vä-
häisen savunmuodostuksen tulipalon sattuessa, joten ulos-
käynnit ja poistumistiet pysyvät näkyvissä. 

Etusi
•	 Euro-luokan BL-s1, d0 (levyt B-s2, d0) mukainen hyväk-

syntä, erittäin vähäinen savunmuodostus
•	 Valmistettu patentoidulla Armaprene-tekniikalla
•	 Suljettu solurakenne, vähäinen lämmönjohtavuus ja 

suuri vesihöyryn diffuusiovastus (m ≥ 7.000)
•	 Kelpaa Green Building -sertifiointiin
•	 Täydellinen valikoima letkuja, levyjä, itseliimautuvia nau-

hoja ja Armafix-putkikannattimia 

B L
-s1, d0

erittäin vähäinen savunm
uo

do
st

us

ArmaflexUltima | Flyer | 20120715 | FI | FI
Oikeudet muutoksiin pidätetään© Armacell Enterprise GmbH

Armacell GmbH
Robert-Bosch-Straße 10 · 48153 Münster
Telefon +49 (0) 251 / 76 03-0 · Telefax +49 (0) 251 / 76 03-680 
www.armacell.com/fi · info.fi@armacell.com

ar
m

af
le

x.
co

m
/fi


