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AC/ARMAFLEX-putkieristeelld paallystettyjen terdasputkien lapivientien palonkestdvyys minuutteina on esitetty
taulukoissa 7-12

TAULUKKO 7 Osastoivan seinan paksuus on vahintdan 100 mm,
halkaisematon putkieriste

Terasputki Putkieriste (mm)
Sisd ¢ Ulko ¢ 9 13 19
" mm
1/8 10,2 90 90 90
1/4 13,5 90 90 90
3/8 17,2 90 90 90
Ve 21,3 90 90 90
3/4 26,9 90 90 90
1 33,7 90 90 90
11/4 | 424 90 90 90
1% 48,3 90 90 90
2 60,3 60 60 60
2% 76,1 60 60 60
3 88,9 60 60 60
3% 101,6 - 60 60
4 114,3 - 30 30

TAULUKKQO 8 Osastoivan seinan paksuus on vahintdan 150 mm,
halkaisematon putkieriste

Terasputki Putkieriste (mm)
Sisa ¢ Ulko & 9 13 19 32
() mm
Va 21,3 120 120 120 120
3/4 26,9 120 120 120 90
1% 48,3 120 90 90 90
2 60,3 90 90 90 60
3 88,9 60 60 60 -

TAULUKKO 9 Osastoivan seinan paksuus on véhintdan 150 mm,
halkaisematon putkieriste

Terasputki Putkieriste (mm)
Sisa ¢ Ulko ¢ 9 13 19 32
(") mm
Ve 21,3 120 120 120 120
3/4 26,9 120 120 120 120
1172 48,3 120 120 120 -
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TAULUKKO 10 Osastoivan seinén paksuus on véhintaan 150 mm,
halkaistu ja limattu putkieriste

Terasputki Putkieriste (mm)

Sisa ¢ Ulko ¢ 9 13 19
(!l) mm

Ya 21,3 90 90 90

3/4 26,9 90 90 90

1% 48,3 90 90 90

2 60,3 90 90 90

3 88,9 60 60 60

TAULUKKO 11 Osastoivan seindn paksuus on vahintaan 250 mm,
halkaistu ja liimattu putkieriste

Terasputki Putkieriste (mm)
Sisa ¢ Ulko ¢ 9 13 19
(") mm
Va 21,3 90 90 90
34 26,9 90 90 90
1% 48,3 90 90 90

TAULUKKO 12 Osastoivan vélipohjan paksuus on vahintdan 150 mm,
halkaisematon tai halkaistu ja liimattu putkieriste

Terasputki Putkieriste (mm)
Sisa ¢ Ulko ¢ 9 13 19
" mm

118 10,2 90 90 90
1/4 13,5 90 90 90
3/8 17,2 90 90 90
Y 21,3 90 90 90
314 26,9 90 90 60
1 33,7 90 60 60
114 |424 60 60 60
1% 48,3 60 60 30
2 60,3 30 30 30
2% 76,1 30 30 -




