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TUOTELUETTELO

LUOTETTAVAT VENTTIILIT  
JA MOOTTORIT  
JOKAPÄIVÄISEEN TYÖHÖSI.



TOIMII.
OLEMME MUODOSTANEET uusia standardeja venttiilien ja 
moottoreiden käytölle eri järjestelmissä toistuvasti jo yli 100 vuoden 
ajan. Kaikilla tuotteillamme on kolme yhteistä ominaisuutta: ne 
käyttävät vähemmän energiaa, parantavat mukavuutta ja lisäävät 
turvallisuutta lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesijärjestelmissä. 

On tärkeää, että voit luottaa käyttämiisi tuotteisiin, kun asennat 
työksesi venttiileitä ja moottoreita. Me voimme taata sen sinulle. 
Ne toimivat.
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ESBE ON  
RUOTSALAINEN.
Ruotsalaista laatua. ESBE on aidosti, mutta ei yksinomaan, ruotsalainen. 
Tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme sijaitsee edelleen Ruotsissa 
pienessä Reftelen kylässä − siellä toimintamme myös sai alkunsa. Olemme 
tyytyväisiä siihen, että ruotsalaisilla tuotteilla on kansainvälisestikin hyvä 
maine. Se innostaa meitä työssämme.

ESBEllä on kuitenkin nykyään edustajia ympäri Eurooppaa, eivätkä kaikki 
kollegamme ja myyntiedustajamme tietenkään ole ruotsalaisia. Yhteistyössä 
heidän kanssaan teemme ESBE-tuotemerkkiä entistäkin tunnetummaksi. 
Meillä on yksi yhteinen tavoite: esitellä ESBEn valikoima mahdollisimman 
monelle asentajalle, jotta he voisivat valita oikeanlaisen tuotteen energian 
säästämiseksi sekä käyttömukavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.



MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA
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PIILOSSA.
CRB-ohjaimen huoneyksikkö on tuotevalikoimamme 
poikkeustapaus, sillä se asennetaan näkyville asuintiloihin. 
Suurin osa muista tuotteistamme on tavallisesti piilossa 
lämmönlähteen lähettyvillä. Mielestämme tuotteen ei silti 
tarvitse olla ruma, kömpelö ja hankalakäyttöinen, vaikka se 
olisikin katseilta piilossa. Siksi suunnittelemme tuotteistamme 
sekä silmää miellyttäviä että helppokäyttöisiä.



MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA
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TEHDAS.
Pyrimme jatkuvasti ja määrätietoisesti eteenpäin ja teemme 
yhteistyötä sekä asiakkaidemme että toimittajiemme kanssa. 
Olemme toimineet näin jo sata vuotta, sillä tämä on meidän 
tapamme tehdä töitä. Tätä perinnettä emme aio rikkoa.

Ajattelemme monia muitakin asioita pitkäjänteisesti. Viime 
vuosina on esimerkiksi ollut havaittavissa suuntaus kohti 
ulkoistamista. ESBEllä on sen sijaan keskitytty käyttämään 
yrityksen omia voimavaroja ja sijoitettu merkittävästi omaan 
tehdaslaitokseen. Tärkein syy tähän on se, että haluamme 
hallita täydellisesti koko tuotantoamme ja varmistaa tuotteiden 
laadun ja toimitustehokkuuden.



MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA
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PANOSTAMINEN 
ON FIKSUA.
Tiedämme, että kehityksen kärjessä pysyminen vaatii 
muutakin kuin uudenaikaisia tuotteita ja nykyaikaisia 
tuotantotiloja. Jokaisen työntekijän panos on äärimmäisen 
tärkeä laadun osatekijä. Yrityksemme työntekijät ja heidän 
asenteensa sekä tahtonsa kehittyä itse ja toisaalta kehittää 
sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja ovat avainasemassa 
yrityksen menestyksen kannalta. Me ESBEllä teemme 
jatkuvasti töitä näiden asioiden parissa omaan tapaamme 
– meistä se on fiksua.

YRITYS
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TIETOTAITOA 
ON JAETTAVA.
Vaikka olemme markkinajohtajia kollektiivisen kokemuksemme, asiantuntemuksemme ja 
sovellustuntemuksemme ansiosta, olemme tietoisia siitä, että meidän on jatkuvasti tehostettava 
tietämyksemme jakamista. Yksi keino siihen on alla kuvattujen uusien, kehittyneempien työkalujen 
hyödyntäminen.

ESBE HYDRONIC SELECTION 
Ohjelmisto, joka tarjoaa apua ohjausventtiilien 
mitoitukseen, käyttöön ja valintaan. Ladattavissa 
ilmaiseksi internetsivuiltamme.

ESBE VALVE SELECTION 
Kätevästi mukana kulkeva valintataulukko järjestelmään 
tarvittavan venttiilikoon selvittämiseksi. Pyydä taulukko 
lähimmältä ESBE-yhteyshenkilöltäsi tai tilaa se 
internetsivuiltamme.

ESBE WEB 
Internetsivustomme tarjoaa tuotteitamme koskevia uutisia, 
päivitetyt asennusohjeet, ohjelehtisiä ja paljon muuta.



13 

Y
R

ITY
S

YRITYS

SERTIFIKAATIT JA 
KÄYTTÖSELOSTEET.
Voit luottaa tuotteisiimme. Teemme tinkimättömästi töitä sen eteen, että tuotteisiimme liittyvän 
dokumentaation tekniset tiedot ovat virheettömiä. Osa tästä työstä tehdään testaamalla tuotteitamme omassa 
kehittyneessä laboratoriossamme. Tarvittaessa teetämme myös ulkoisia testejä valtuutetuissa tutkimuslaitoksissa. 

Sertifikaatit ja käyttöselosteet ovat luettavissa internetsivuillamme. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteys 
ESBE-yhteyshenkilöösi.

GOST-sertifikaatit

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset

ESBE AB:lla on ollut vuodesta 1995 
alkaen ISO9001-standardin mukainen 
laatusertifikaatti ja vuodesta 1999 ISO14001-
standardin mukainen ympäristösertifikaatti. 

WRAS-sertifikaatit



MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA



15 

1

S
O

V
ELLU

K
S

ET

HUIPPUSOVELLUKSET

LUPAUS SINULLE  
JA ASIAKKAILLESI.
MUKAVUUS
Sekä sinun että asiakkaasi on oltava varmoja, että asiakas saa käyttöönsä parasta mahdollista 
käyttömukavuutta ESBEn tuotteilla. Veden säätäminen on pystyttävä tekemään nopeasti, 
tehokkaasti ja hyvällä lämpötilan säätötarkkuudella. Lupauksemme mukavuudesta on 
sinun varassasi. Me puolestamme toimitamme OEM-tuotantoa ja kenttäasennuksia varten 
tuotteita, jotka ovat markkinoiden älykkäimpiä, helppokäyttöisimpiä ja tehokkaimpia.

TURVALLISUUS
Oikein asennettu ESBEn tuote ei koskaan petä. Tämä on tietenkin tarpeen kaikissa 
tapauksissa, mutta erityisen tärkeää se on sellaisten tuotteidemme kohdalla, jotka estävät 
palovammat käyttövesijärjestelmissä ohjaamalla ja säätämällä erittäin korkeita veden 
lämpötiloja. Tuotteen laadun ja laadunvalvonnan on oltava ehdottoman luotettavaa.

ENERGIANSÄÄSTÖ
Pohjoismaiden kylmä ilmasto, jossa asumme ja työskentelemme, on opettanut meille,  
että jokainen tuhlattu pisara kuumaa vettä on turhaa. Tuotteidemme ja 
järjestelmätuntemuksemme tarkoituksena on optimoida energiankulutus - aina, lakkaamatta 
ja kaikkina aikoina. Nämä pyrkimykset edistävät samalla yhteisen ympäristömme säästämistä 
ja säilyttämistä tulevaisuutta varten.

Näillä kolmella alueella voimme jatkuvasti kehittää, jalostaa ja parannella tuotteitamme. 
Tämä ei ole pelkkä tavoite, se on lupaus.
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KOTITALOUKSIEN LÄMMIN KÄYTTÖVESI

TUOTTEIDEN ERITYISPIIRTEITÄ.

– Palovammojen estämiseen ja legionella-
bakteerilta suojautumiseen kaikissa 
käyttövesijärjestelmissä. 
 

 – Kotitalouksien lämminvesijärjestelmien 
käyttöpistesovelluksiin. 
– Täyttää markkinoiden tiukimmat 
standardit, kuten WRAS/TMV3  
(Iso-Britannia). 

 – Suurta virtauskapasiteettia kotitalouksien 
lämminvesijärjestelmiin, joilta vaaditaan 
eurooppalaisten EN15092- ja EN1111-
standardien mukaista erittäin tarkkaa 
säätelyä.

KÄYTTÖSOVELLUKSET

Tarjoamme sopivat tuotteet ja asiantuntemuksemme käyttöösi sovelluksesta riippumatta, kun 
haluat suunnitella tehokkaita järjestelmiä, joissa tarvitaan kiertovesijärjestelmien ohjausta.

Tässä esitteessä olevat sovellusesimerkit ovat yleisiä luonnoksia. 
Huomioi aina myös paikalliset lait ja säädökset.

ESBE VTA320  ESBE VTA550 ESBE VTA330 
ESBE VTA520   ESBE VTA530 

ESBE VTA360  ESBE VMB400 ESBE VSB100 
ESBE VTA560 

MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA
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TUOTTEIDEN ERITYISPIIRTEITÄ.

 – Helpottaa aurinkoenergian hyödyntämistä 
yhdessä uuden tai olemassa olevan 
kaasutoimisen lämminvesivaraajan kanssa.

 – Ihanteellinen aurinkosovelluksissa korkean 
lämmönkestävyytensä ansiosta.  
– Suuri virtauskapasiteetti.

 – Auttaa hyödyntämään aurinkoenergiaa 
järkevästi ja helposti asennettuna säiliön 
tulopuolelle.

 – Auttaa saavuttamaan suurimman 
mahdollisen hyödyn aurinkojärjestelmän 
säiliön kerrostuneisuudesta yhdessä 
95–270M-moottorin tai 90C-ohjausyksikön 
kanssa.

 – Kerrostuneisuuden hyödyntäminen 
ja yhteensopivuus monien ESBE-
ohjausyksiköiden kanssa, esim. CRB100 tai 
90C.

AURINKOLÄMMITYS

ESBE VMC300 ESBE VMC500 ESBE VTD300 ESBE VTS520 ESBE VTA320 
    ESBE VTA520

ESBE 90C   

ESBE VTD300 ESBE 5MG ESBE 95-270M ESBE VRB140 ESBE CRB100

HUIPPUSOVELLUKSET
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TUOTTEIDEN ERITYISPIIRTEITÄ.

 – Erikoisversio 3-tieventtiilistä, jossa suuri 
virtauskapasiteetti. Suositellaan käytettäväksi 
yhdessä nopean ARA600-moottorin kanssa 
(15 sekuntia, 2-pistesignaali). 

 – Lämpöpumppusovelluksille, joille asetetaan 
haastavia suorituskykyvaatimuksia, kuten 
nopeaa suunnanvaihtoa (3 sekuntia), pientä 
kokoa ja joustavia kokoonpanoratkaisuja.

 – Symmetrinen virtaussuunnitelma takaa 
helpon asennuksen ja käytön yhdessä 
ARA600-moottorin kanssa.

LÄMPÖPUMPUT

LATTIALÄMMITYS

ESBE VRG330 ESBE ARA600 ESBE VZA, VZB ESBE VRG230 ESBE VTA320

MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA
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PUU & PELLETTI

TUOTTEIDEN ERITYISPIIRTEITÄ.

 – Pienikokoinen latausyksikkö, joka takaa tasaisen paluulämpötilan 
kattilaan, mikä pidentää kattilan käyttöikää sekä vähentää päästöjä.

 – Sulkuventtiilein varustetun eristetyn latausventtiilin avulla liität 
helposti järjestelmään haluamasi kiertovesipumpun.

 – Pienet ja tarkat latausventtiilit, jotka soveltuvat sekä pieniin 
pellettiuuneihin että suuriin puukattiloihin.

TUOTTEIDEN ERITYISPIIRTEITÄ.

 – Helppo ja nopea asennus, ei sähkön eikä ohjaussignaalin tarvetta, 
lattialämmitysjärjestelmien lämpötilan säätelyyn. 
– Virtausmallin sekä erikoisliitäntöjen ansiosta helposti liitettävissä 
kiertovesipumppuun, jolloin saadaan pienikokoinen yksikkö. 

 
ESBE CRA110/CRB100

 – Sekoitusventtiileillä toteutettu säätely mahdollistaa suuremmat 
virtausnopeudet yhdessä CRA110-ohjausyksikön kanssa. CRB100-
ohjausyksikköön yhdistettynä syntyy kehittyneempi ratkaisu.

ESBE LTC100 ESBE VTC510 ESBE VTC530 ESBE VTC300 ESBE ATA200 ESBE CTF150

ESBE VRB140 ESBE CRA110

ESBE VTA570  ESBE VTA320 ESBE VRG130 ESBE VRB140 ESBE CRA110  ESBE CRB100

HUIPPUSOVELLUKSET
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LUOTETTAVIA JA KESTÄVIÄ. 
ENERGIAA SÄÄSTÄVIÄ. 
NOPEITA JA HELPPOJA KÄSITELLÄ.
ESBEN kääntyväkaraiset venttiilit ja moottorit säätelevät miljoonien kotitalouksien lämmitystä. 
Kääntyväkaraisten venttiilien mallistomme sisältää useita eri malleja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien 
säätelyä varten. Valikoimaan kuuluu myös useita erilaisia moottoreita, joiden asennus venttiiliin on 
helppoa ja nopeaa. Täydellinen moottoroitu venttiili takaa luotettavan ja energiatehokkaan toiminnan 
useiksi vuosiksi.
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JOHDANTO JA VALINTAOPAS

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja VRG130 
DN 15–50, Kvs 0.4–40, PN10 

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja VRG140 
DN 15–50, Kvs 2.5–40, PN10 

VAIHTOVENTTIILI  
Sarja VRG230 
DN 20–50, Kvs 4–40, PN 10 

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja VRG330 
DN 20–50, Kvs 13–65, PN 10 

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja VRB140 
DN 15–50, Kvs 2.5–35, PN 10 

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja 3MG, 5MG 
DN 15–32, Kvs 2.5–18, PN 10 

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja 3F, 4F 
DN 20–150, Kvs 12–400, PN 6 

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja T, TM 
DN 20–25, Kvs 5.5–10, PN 6/10 

SEKOITUSVENTTIILI 
Sarja HG, H 
DN 20–50, Kvs 6.3–35, PN 10 

MOOTTORI 
Sarja ARA600 
Toiminta-alue 900, momentti jopa 6 Nm 
2-piste-, 3-pistesignaali tai suhteellinen ohjaussignaali

MOOTTORI 
Sarja 90 
Toiminta-alue 30–3550, momentti jopa 15 Nm 
2-piste-, 3-pistesignaali tai suhteellinen ohjaussignaali

LIITOSSARJA 
Sarja KTD100 
Ulkokierteinen liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

SISÄLLYSLUETTELO  
KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT 



ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.22 

ERITTÄIN NOPEA JA HELPPO 
ASENNUS.
1. Helppo mukauttaa. Venttiilin asteikko on helppo 
mukauttaa kuuman ja kylmän veden kytkentätapoihin. 
Riittää, kun vedät säätimen ulos, käännät asteikkoa ja 
työnnät säätimen takaisin. Työvälineitä ei tarvita. 

Moottori on yhtä helppo mukauttaa asennustilanteeseen. 
Valitse kahden toimitetun asteikon välillä venttiili-
kytkennästä riippuen.
2. Vähän osia, vähän työkaluja. Moottorin 
kiinnittäminen on entistä yksinkertaisempaa: poista 
venttiilinuppi ja pyöritä asteikkokilpeä, työnnä moottorin 
edessä olevaa akselin kytkintä, kierrä ruuvi kiinni ja 
kiinnitä moottorin säätönuppi. Näin yksinkertaista se on!
3. Venttiilin helppo asennus. Ilman asennuslevyä oleva 
venttiili jättää enemmän tilaa kiristää venttiilit ahtaisissa 
tiloissa ja lähellä seiniä.
4. Sisäkierteisen venttiilin turvallinen asennus. 
Avaimen kahva on leveä, ja siinä on kuuden kulman 
sijasta kaksi kulmaa. Näin siihen on tukevampi tarttua 
ja kahva liukuu vähemmän putkipihtejä tai hylsyavainta 
käytettäessä.
5. Joustava kaapeliliitäntä. Moottorit toimitetaan 
täydellisinä liitäntäkaapelin kanssa, mutta mukana on 
nyt myös ylimääräinen kaapeliportti. Sen etuna on, että 
voit nyt viedä erillisen kaapelin suoraan esimerkiksi 
kiertovesipumppuun ilman, että kaapelia täytyy reitittää 
keskusohjausyksikön kautta.

VENTTIILIN KOKO KÄÄNTÖKULMAA 
HYÖDYNNETÄÄN.
Kun säädetään moottoroitua venttiiliä, sen on 
reagoitava nopeasti ja oikein. Venttiilin olisi toimittava 
mahdollisimman nopeasti ja tarkasti täysin suljetusta 
täysin avoimeen asentoon. Venttiilimme hyödyntävät 
venttiilin koko kääntökulmaa.

Oheinen käyrä osoittaa, kuinka paljon kuumaa vettä 
venttiilin läpi voi virrata venttiilin asennosta riippuen. 
Tällainen tilanne on niin lähellä ihanteellisinta tilannetta 
kuin mahdollista, mikä parantaa käyttömukavuutta ja 
vähentää energiankulutusta. Eron huomaa välittömästi. 
Siitä voit olla aivan varma.

MOOTTOROITU VENTTIILI ON 
PIENIKOKOINEN.
Asennuksen yhteydessä millimetrit voivat ratkaista. 
Etenkin, jos haluat integroida venttiilin ja moottorin 
lämpöpumppuun, energiavaraajaan, pumppuryhmään tai 
muuhun lopputuotteeseen. 

Pienikokoisimmille tuotteille on kysyntää myös 

vakioasennuksissa. Ensinnäkin ne antavat sinulle 
enemmän tilaa varsinaisen asennuksen aikana. Asennus 
on myös helpompaa ja nopeampaa.

Moottori käy sisääntyönnetyssä asennossa. Siten 
moottoroitu venttiili vie vähemmän tilaa tavallisen 
toiminnan aikana. Yksinkertaista mutta nerokasta.

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

Täysin suljettu venttiili Täysin aukinainen venttiili

Venttiilimme hyödyntävät venttiilin koko kääntökulmaa. Ohei-
nen käyrä osoittaa, kuinka paljon kuumaa vettä venttiilin läpi voi 
virrata venttiilin asennosta riippuen. 

ESBEn ARA600-moottorisarjan rakenne on sekä esteettinen että 
helppokäyttöinen.
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VAKAAN ASENNUKSEN AVULLA 
ERINOMAINEN SÄÄTÖ.
Vakaa asennus on todellinen haaste. Vastasimme 
tähän haasteeseen asettamalla karan ympärille neljä 
kiinnityskohtaa yhden sijasta. Tuloksena on venttiilin ja 
moottorin välinen vakaampi asennus ja pehmeämpi säätö.

Epävakaa asennus, jossa moottori liikkuu, 
häiritsee säätöä, ja moottorin on ”väistettävä” jopa 
pieniä liikkeitä. Säätö on tällöin epätasaista, ja 
käyttömukavuus ja energi ankulutus kärsivät suurten 
lämpötilaheilahtelujen ja tarpeettoman kuumuuden 
vuoksi. Pehmeämpi säätö pidentää myös merkittävästi 
moottorin käyttöikää. Moottorin ei yksinkertaisesti 
tarvitse työskennellä yhtä lujasti.

NIIN LÄHELLÄ TÄYSIN 
VUOTAMATONTA KUIN 
MAHDOLLISTA.
Tiedämme energiansäästön olevan asiakkaillemme 
hyvin tärkeää. Ja jos myös sinä voit valita kääntyväkaraisen 
venttiilin selvästi kalliimman lineaariventtiilin sijasta, 
kuljemme mielestämme oikeaan suuntaan.

Kääntyväkaraisissa venttiileissä oli jo aikaisemmin 
poikkeuksellisen vähän vuotoja lähinnä vuoden 2003 
patenttimme ansiosta. Vuotoja oli niin harvoin, että 
venttiilivalikoimamme palkittiin vuoden parhaana 
lämmitystuotteena. Olemme nyt onnistuneet 
vähentämään vuotoja vielä entisestäänkin. 

Vuotoaste on laskenut 0.1 prosentista 0.05 prosenttiin 
kaksinkertaisella paineella eli 100 kPa (1.0 Bar). Kun 
venttiili toimii vaihtavana, vuotoaste on vieläkin 
alhaisempi eli 0.02 prosenttia.  

Kääntyväkaraisen venttiilin vuotovarmuutta on vaikea 
parantaa tätä enemmän. On siis aika vaihtaa kaikki vanhat 
vuotavat venttiilit, jotka haaskaavat arvokasta energiaa.

VENTTIILIT DZR-MESSINKIÄ –  
DN 15:STÄ JOPA DN 50:EEN ASTI.
Messinki on erinomainen materiaali. 
Se soveltuu useimpiin sovelluksiin, kuten 
patterilämmitysjärjestelmiin, lattialämmitykseen, 
käyttövesi- ja jäähdytysjärjestelmiin sekä muihin 
hapetettuihin järjestelmiin. Kaikki venttiilit (DN 15–50) 
ovat saatavana messinkisenä. Niissä ei kuitenkaan ole 
käytetty aivan tavanomaista messinkiä. Käytämme 
venttiilikoteloissa ja luisteissa erityismetalliseosta, joka 
tunnetaan nimellä DZR (Dezincification Resistant 
Brass, CW 602N, sinkkikatoa kestävä messinki). Tällä 
metalliseoksella on useita toiminnallisia etuja, joita ei ole 
valuraudasta eikä messingistä valmistetuissa venttiileissä.

Sinkkikato on kaikkein vaikein 

korroosiomuoto, ja sitä on hankala estää 
putkiliitoksissa. Tavallinen messinki vapauttaa 
sinkkiä, mikä jättää jälkeensä hauraan ja huokoisen 
kuparimassan. Ja mikä on tulos? Lyhyempi käyttöikä ja 
huonompi toiminta. Eri messinkien välillä on siis eroja.

DZR:n tasaisempi sisäpintakerros ehkäisee myös 
lian ja kertymien tarttumista. Metalliseoksemme 
lyijypitoisuus on myös alhaisempi verrattuna moniin 
muihin seoksiin. Siksi venttiilimme soveltuvat erityisen 
hyvin käyttövesiasennuksiin.

Tuote ei tästä paljoa parane.

ESBE-moottorin ja ESBE-venttiilin välinen liitäntä on pitävä, mikä 
parantaa säätöä ja takaa pitkän käyttöiän.

ESBEn VRG- ja VRB-venttiilisarjoissa on merkittäviä etuja: vuotojen 
vähäisyys, ihanteelliset säätöominaisuudet ja kestävä materiaali, DZR-
messinki.
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MOOTTORIT OHJAUSYKSIKÖT

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

LAAJA VALIKOIMA venttiilejä, joiden lisäksi tarjontaan kuuluu monenlaisia moottori- ja 
ohjausyksikkömahdollisuuksia. Se on tosiasia. Siksi allaolevasta valintaoppaasta saattaa olla hyötyä, kun 
pohdit parasta yhdistelmää järjestelmääsi ja sovellukseesi. 

Suositeltava Toissijainen vaihtoehto

*Vaatii lisäksi sovitinsarjan, katso tuotesivu.

**Ainoastaan tyypit 95-270M ja 92P4.
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MOOTTORIT OHJAUSYKSIKÖT
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
SEKOITUSVENTTIILIN VALINTAAN

Seuraavilta sivuilta löydät järjestelmä- ja sovellusvaatimuksiisi parhaiten sopivan venttiilin.

VENTTIILIT, RE. PED 97/23/EC
Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäytäntö). 
Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

VENTTIILIEN HÄVITTÄMINEN

Käytettyjä venttiilejä ei saa hävittää sekajätteen joukossa, vaan niitä on käsiteltävä metallijätteenä. Paikallista ja  
voimassa olevaa lainsäädäntöä täytyy noudattaa.

MOOTTORIEN JA SÄÄTIMIEN HÄVITTÄMINEN

Käytettyjä moottoreita ei saa hävittää sekajätteen joukossa. Tämä koskee erityisesti piirilevyä. Joidenkin osien  
erityiskäsittely voi olla lakisääteistä tai ympäristönäkökulmien nojalla tarpeellista. Paikallista ja voimassa olevaa  
lainsäädäntöä täytyy noudattaa.

KÄÄNTYVÄKARAISEN SEKOITUSVENTTIILIN VALINTA
ESBEn 3-tiesekoitusventtiileitä käytetään yleensä 
sekoitusventtiileinä, mutta niitä voidaan käyttää myös 
vaihtoventtiileinä. 

Jos vaatimuksena on korkea paluulämpötila (yleensä 
kiinteitä polttoaineita käyttävissä järjestelmissä), suosituksena 
on 4-suuntaisen sekoitusventtiilin käyttäminen. Kaikissa 
muissa sovelluksissa ja järjestelmissä suositellaan käytettäväksi 
3-suuntaista venttiiliä.

Kaksi lämmönlähdettä tai energiavaraajan sisältävissä 
järjestelmissä VRB-venttiili auttaa priorisoimaan 
edullisimman energianlähteen ja säilyttämään hyvän 
lämpötilakerrostuman varastointisäiliössä

KÄYTTÖKOHTEET
1) Nestekiertoisten lämmitys- ja jäähdytysverkostojen 

säätäminen: patteriverkosto, lattialämmitys- sekä muut 
pintalämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät.

2) Vaihto- tai jakoventtiilinä (vain 3-tie).
Huom! Paineluokan, paine-eron ja ohivuodon on oltava 
sallittujen arvojen rajoissa. Jokaiselle venttiilityypille on 
omat arvonsa.

VENTTIILIN KOON VALITSEMINEN
Jokaisella venttiilillä on oma Kv-arvo (tuotto m3/h, kun 
painehäviö on 1bar). Kv-arvo ja käyttötarkoitus ratkaisevat 
venttiilin valinnan. Löydät sopivat Kvs-arvot sivuilta 32-33.

Patteriverkostolle valitaan yleensä Δt = 20°C ja 
lattialämmitykseen Δt = 5°C.

Sopiva painehäviö on 3–15 kPa. Jos painehäviöalueella on 
kaksi vaihtoehtoa, suositellaan valittavaksi alempi Kv-arvo.

MATERIAALI/VÄLITYSAINE
VRG-, VRB- ja 5MG-sarjojen venttiilit on valmistettu 
erityisestä messinkiseoksesta (DZR), joten ne soveltuvat myös 
käyttövesijärjestelmiin.

Muita ESBE:n sekoitusventtiilisarjoja voidaan käyttää 
vain suljetuissa järjestelmissä, joissa vesi ei ole happipitoista.

Sallittuja lisäaineita ovat maksimissaan 50 prosenttinen 
glykoli jäätymisen estoon sekä happea sitovat aineet. Koska 
glykolin lisääminen vaikuttaa sekä veden viskositeettiin että 
lämmönjohtavuuteen, tulee tämä seikka ottaa huomioon 
venttiilin mitoituksessa. Hyvänä sääntönä voidaan pitää sitä, 
että valitaan yhtä yksikköä suurempi KV-arvo, kun glykolia 
on lisätty 30-50%. Edellä mainittua pienempi määrä glykolia 
ei vaikuta venttiilin mitoitukseen.
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
SEKOITUSVENTTIILIN VALINTAAN

3-SUUNTAISTEN VENTTIILIEN TOIMINTA
VRG130, 330
Haluttu menoveden lämpötila aikaansaadaan sekoittamalla 
kattilasta tulevaan kuumaan veteen sopiva määrä paluuvettä.

VRG230
Tämän venttiilin sisäosat on suunniteltu sopiviksi keskiportin 
vaihtotoimintoon. Voidaan asettaa sekä vaihto- että 
sekoitusasentoon.

4-SUUNTAISTEN VENTTIILIEN TOIMINTA
VRG140
ESBEn 4-tieventtiili toimii ns. kaksoissekoitusmenetelmällä, 
eli osa kattilasta tulevasta kuumasta vedestä sekoitetaan 
paluuveteen. Tällöin saadaan korkeampi paluuveden 
lämpötila kuin 3-tieventtiilillä, mikä puolestaan vähentää 
ruostumista ja pidentää kattilan käyttöikää.

5-SUUNTAISTEN VENTTIILIEN TOIMINTA
5MG
Neljällä tulolla varustettu sekoitusventtiili on tarkoitettu 
käytettäväksi järjestelmissä, joissa on kolme lämpölähdettä  
tai kolme kerrosta energiavaraajassa.

KAKSISUUNTAISTEN VENTTIILIEN TOIMINTA
VRB140
Kolmella tulolla varustettu sekoitusventtiili on tarkoitettu 
käytettäväksi järjestelmissä, joissa on kaksi lämmönlähdettä 
tai kaksi kerrosta energiavaraajassa.

Sekoitus Vaihto
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SOVELLUSESIMERKIT KOSKEVAT MALLEJA

 Suositeltava  Toissijainen vaihtoehto  Ei soveltuva

Huom: Kuvissa venttiili on keskiasennossa.

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
SEKOITUSVENTTIILIN VALINTAAN
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SOVELLUSESIMERKIT KOSKEVAT MALLEJA

SOVELLUSESIMERKIT KOSKEVAT MALLEJA

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
SEKOITUSVENTTIILIN VALINTAAN

 Suositeltava  Toissijainen vaihtoehto  Ei soveltuva

Huom: Kuvissa venttiili on keskiasennossa.
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
SEKOITUSVENTTIILIN VALINTAAN

SOVELLUSESIMERKIT KOSKEVAT MALLEJA

SOVELLUSESIMERKIT KOSKEVAT MALLEJA

SOVELLUSESIMERKIT KOSKEVAT MALLEJA

 Suositeltava  Toissijainen vaihtoehto  Ei soveltuva

Huom: Kuvissa venttiili on keskiasennossa.
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
SEKOITUSVENTTIILIN VALINTAAN

SOVELLUSESIMERKIT KOSKEVAT MALLEJA

 Suositeltava  Toissijainen vaihtoehto  Ei soveltuva

Huom: Kuvissa venttiili on keskiasennossa.
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LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT  
PATTERIT TAI LATTIALÄMMITYS

Aloita valitsemalla lämmöntarve kilowatteina (esim. 25 kW) ja 
siirry pystysuunnassa valitun Δt-arvon kohdalle (esim. 15 °C). 

Siirry vaakasuunnassa varjostettuun kenttään (painehäviö 
3–15 kPa) ja valitse pienempi Kvs-arvo (esim. 6.3). 
Sopivalla Kvs-arvolla varustettu sekoitusventtiili löytyy 
vastaavasta tuotekuvauksesta.

MUUT SOVELLUKSET 
Varmista, että suurinta ΔP-arvoa ei ylitetä

Virtaus
m3/h      l/s

Teho       kW
Painehäviö ΔP 

[kPa][kPa]

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
VALITSE VENTTIILIKOKO, SARJAT MG, F, T/TM JA H/HG

maksimi ΔP Sarja F, DN 65 – 150

maksimi ΔP Sarja F, DN 20 – 50,  
  T/TM, H/HG

100 kPa = 1 bar  10 mVP

maksimi ΔP Sarja MG

Δt = 5°C

7.5°C
 10°C

 15°C
 20°C

 30°C
 40°C

150

90

60
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28
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8
6.3

2.5
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LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT  
PATTERIT TAI LATTIALÄMMITYS
Patterilämmitysverkostossa käytettävän sekoitusventtiilin 
mitoitus: Valitse ensin energiantarve (esim. 25kW) ja siirry 
suoraan ylöspäin kohtaan suoralla Δt (esim. 15°C). Siirry 
vaakatasossa tummennetulle alueelle (painehäviö 3–15 
kPa) ja valitse alempi Kv-vaihtoehto (esim. 4.0). Jokaisen 
venttiilin tuotetiedoissa kerrotaan sopivin Kv-arvo.

MUUT SOVELLUKSET 
Varmista, että suurinta ΔP-arvoa ei ylitetä.

Virtaus
m3/h      l/s

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
SEKOITUSVENTTIILIN MITOITUS, SARJAT VRG JA VRB

Painehäviö ΔP [kPa]Teho [kW]

maksimi ΔP Sekoitus

maksimi ΔP Vaihto

100 kPa = 1 bar  10 mVP

Kvs [m3/h]

20
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1
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0.2

0.1
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TOIMINTA
ESBEn VRG130-sarja koostuu pienikokoisista ja vähävuotoisista 
sekoitusventtiileistä, jotka on valmistettu erityisestä 
messinkiseoksesta (DZR), joten ne soveltuvat käytettäviksi sekä 
lämmitys-, jäähdytys- että käyttövesijärjestelmissä. 

Helppoa käytettävyyttä varten venttiileissä on 
luistamattomat nupit ja pysäyttimet 90 asteen toimintakulmaa 
varten. Venttiilin asteikkokilpi voidaan kääntää ympäri ja 
kiertää, joten asennusvaihtoehtoja on useita. Yhdessä ESBEn 
ARA600-moottorisarjan kanssa VRG130-venttiilit voidaan 
myös helposti automatisoida, ja niiden säätötarkkuus on 
erinomainen ainutlaatuisen venttiili-moottoriliittymän 
ansiosta. ESBEn ohjausyksiköt mahdollistavat vielä useampia 
sovelluksia, jos tarvitaan kehittyneempiä ohjaustoimintoja. 

ESBEn VRG130-venttiilejä on saatavana mitoissa 
DN 15–50 sisä- tai ulkokierteellä, kääntömutterilla DN20 ja 
puristusliitoksella ulkohalkaisijaltaan 22 ja 28 mm:n putkia 
varten. 

HUOLTO JA YLLÄPITO 
Venttiilien ohuen ja kompaktin rakenteen ansiosta niiden 
purkaminen ja kokoaminen on helppoa.

Kaikki tärkeät osat on helppo vaihtaa tarvittaessa.

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös peilikuvana. 
Venttiilin asteikkokilpi voidaan kääntää ympäri tai 
kiertää useita eri asennusvaihtoehtoja varten, ja se tulee 
asentaa oikeaan asentoon asennusohjeiden mukaisesti. 
Venttiiliporttien tunnusmerkinnät (■●▲) minimoivat väärän 
asennuksen mahdollisuuden.

VENTTIILI VRG130 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VRG130-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRG130

 Sarja ARA600
 Sarja 90*

 *Sovitinsarja tarvitaan,  
 katso tuotesivu

 Sarja 90C
 Sarja CRB100
 Sarja CRA110

Kompakti kääntyväkarainen 3-tiesekoitusventtiilisarja 
VRG130 on saatavilla mitoissa DN 15–50, ja se on valmistettu 
DZR-messingistä, PN 10. Saatavana on neljä eri liitostyyppiä: 
sisäkierre, ulkokierre, puristusliitos ja kääntömutteri. 
Patentoitu, rekisteröity rakenne. 

Sekoitus  Vaihto

Avautumiskulma [°]

Virtaus [%]

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Välitysaineen lämpötila: __________ maksimi (jatkuva) +110 ºC 
____________________________ maksimi (tilapäinen) +130 ºC 
________________________________________ minimi –10 ºC
Momentti (nimellispaineella) DN15-32: _____________ < 3 Nm 
 DN40-50: _____________ < 5 Nm
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta*: _______ Sekoitus < 0.05%
________________________________________ Vaihto < 0.02%
Käyttöpaine: _____________________________1 MPa (10 bar)
Suurin painehäviö: ________________ Sekoitus, 100 kPa (1 bar) 
_________________________________ Vaihto, 200 kPa (2 bar)
Sulkemispaine: __________________________ 200 kPa (2 bar)
Alue Kv/Kvmin, A–AB: _______________________________ 100
Liitännät: _________________________ Sisäkierre,EN 10226-1
__________________________________ Ulkokierre, ISO 228/1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Painehäviö 100kPa (1 bar)

Materiaali
Venttiilin runko ja luisti: ____________ Messinki, DZR, CW 602N
Kara ja holkki: ____________________________ PPS-komposiitti
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3 

VENTTIILIN OMINAISUUDET

Sisäkierre Ulkokierre Puristusliitos

Kääntömutteri Kääntömutteri/ 
Ulkokierre
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRG130

Karan tasainen pää osoittaa holkin  
paikkaa kohti.

Sekoitus

Vaihto

ESBE 
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino [kg] Huom

1160 01 00 053000 4018500

VRG131 15

0.4

Rp ½” 36 72 32 50 0.40

1160 02 00 053001 4018501 0.63

1160 03 00 053002 4018502 1

1160 04 00 053003 4018503 1.6

1160 05 00 053004 4018504 2.5

1160 06 00 053005 4018505 4

1160 07 00 053006 4018506

VRG131 20

2.5

Rp ¾” 36 72 32 50 0.431160 08 00 053007 4018507 4

1160 09 00 053008 4018508 6.3

1160 10 00 053009 4018509
VRG131 25

6.3
Rp 1” 41 82 34 52 0.70

1160 11 00 053010 4018510 10

1160 12 00 053011 4018511 VRG131 32 16 Rp 1¼” 47 94 37 55 0.95

1160 34 00 053012 4018512 VRG131 40 25 Rp 1½” 53 106 44 60 1.68

1160 36 00 053013 4018513 VRG131 50 40 Rp 2” 60 120 46 64 2.30

SARJA VRG131, SISÄKIERRE

ESBE 
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino [kg] Huom

1160 15 00

VRG132 15

0.4

G ¾" 36 72 32 50 0.40

1160 16 00 0.63

1160 17 00 1

1160 18 00 1.6

1160 19 00 2.5

1160 20 00 4

1160 21 00

VRG132 20

2.5

G 1" 36 72 32 50 0.431160 22 00 4

1160 23 00 6.3

1160 24 00
VRG132 25

6.3
G 1¼" 41 82 34 52 0.70

1160 25 00 10

1160 26 00 VRG132 32 16 G 1½" 47 94 37 55 0.95

1160 35 00 VRG132 40 25 G 2" 53 106 44 60 1.69

1160 37 00 VRG132 50 40 G 2¼" 60 120 46 64 2.30

SARJA VRG132, ULKOKIERRE

ESBE 
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino [kg] Huom

1160 29 00 053028 4018523
VRG133 20

4
CPF 22 mm 36 72 32 50 0.40

1160 30 00 053014 4018514 6.3

1160 31 00 VRG133 25 10 CPF 28 mm 41 82 34 52 0.45

SARJA VRG133, PURISTUSLIITOS

ESBE 
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino [kg] Huom

1160 38 00

VRG138 20

4 2x RN 1" + G 1"

36 72 32 50

0.56

1160 39 00 4 3x RN 1" 0.59

1160 40 00 6.3 2x RN 1" + G 1" 0.56

1160 41 00 6.3 3x RN 1" 0.59
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar. Katso myös virtauskaavio sivulla 33.  CPF = puristusliitos   RN=Kääntömutteri  

SARJA VRG138, KÄÄNTÖMUTTERI JA ULKOKIERRE



20

100

80

60

40

0
40 60 800 10 30 50 70 9020

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.36 

TOIMINTA
ESBEn VRG140-sarja koostuu pienikokoisista, vähävuotoisista 
sekoitusventtiileistä, jotka on valmistettu erityisestä 
messinkiseoksesta (DZR), joka mahdollistaa niiden käytön 
sekä lämmitys-, jäähdytys- että käyttövesijärjestelmissä. 

Helppoa käytettävyyttä varten venttiileissä on 
luistamattomat nupit ja pysäyttimet 90 asteen toimintakulmaa 
varten. Venttiilin asteikkokilpi voidaan kääntää ympäri ja 
kiertää, joten asennusvaihtoehtoja on useita. Yhdessä ESBEn 
ARA600-moottorisarjan kanssa VRG140-venttiilit voidaan 
myös helposti automatisoida, ja niiden säätötarkkuus on 
erinomainen ainutlaatuisen venttiili-moottoriliittymän 
ansiosta. ESBEn ohjausyksiköt mahdollistavat vielä useampia 
sovelluksia, jos tarvitaan kehittyneempiä ohjaustoimintoja. 
VRG140-venttiilit ovat saatavilla mitoissa DN15–50 sisä- tai 
ulkokierteellä.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Venttiilien ohuen ja kompaktin rakenteen ansiosta niiden 
purkaminen ja kokoaminen on helppoa.

Kaikki tärkeät osat on helppo vaihtaa tarvittaessa.

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös 
peilikuvana. Venttiilin asteikkokilpi voidaan kääntää ympäri 
tai kiertää useita eri asennusvaihtoehtoja varten, ja se tulee 
asentaa oikeaan asentoon asennusohjeiden mukaisesti. 
Venttiiliporttien tunnusmerkinnät(■●▲�) minimoivat 
väärän asennuksen mahdollisuuden.

VENTTIILI VRG140 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VRG140-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRG140

Kompakti kääntyväkarainen 4-tiesekoitusventtiilisarja VRG140 
on saatavilla mitoissa DN 15–50, ja se on valmistettu DZR-
messingistä, PN 10. Saatavilla on kaksi eri liitäntätyyppiä: 
sisäkierre ja ulkokierre. Rekisteröity rakenne. 

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Välitysaineen lämpötila: __________ maksimi (jatkuva) +110 ºC 
____________________________ maksimi (tilapäinen) +130 ºC 
________________________________________ minimi –10 ºC
Momentti (nimellispaineella) DN15-32: _____________ < 3 Nm 
 DN40-50: _____________ < 5 Nm
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta*: ________________< 1,0%
Käyttöpaine: _____________________________1 MPa (10 bar)
Suurin painehäviö: ________________________ 100 kPa (1 bar)
Sulkemispaine: __________________________ 100 kPa (1 bar)
Alue Kv/Kvmin, A–AB: _______________________________ 100
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1

* Painehäviö 100kPa (1 bar)

Materiaali
Venttiilin runko ja luisti:_____________Messinki, DZR, CW 602N
Kara ja holkki:_____________________________PPS-komposiitti
O-renkaat: _______________________________________EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3 

VENTTIILIN OMINAISUUDET

Avautumiskulma [°]

Virtaus [%]

 Sarja ARA600
 Sarja 90*

 *Sovitinsarja tarvitaan,  
 katso tuotesivu

 Sarja 90C
 Sarja CRB100
 Sarja CRA110 

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Sisäkierre Ulkokierre
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRG140

Lä
m

m
ity

sk
at

til
as

ta

Meno

Pa
lu

up
ut

ki

Lämmityskattilaan

Karan tasainen pää osoittaa holkin  
paikkaa kohti.

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino 

[kg] Huom

1164 08 00 VRG142 15 2.5 G ¾" 36 72 32 50 0.40

1164 09 00
VRG142 20

4
G 1" 36 72 32 50 0.52

1164 10 00 6.3

1164 11 00 VRG142 25 10 G 1¼" 41 82 34 52 0.80

1164 12 00 VRG142 32 16 G 1½" 47 94 37 55 1.08

1164 16 00 VRG142 40 25 G 2" 53 106 44 60 1.90

1164 18 00 VRG142 50 40 G 2¼" 60 120 46 64 2.55
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar. Katso myös virtauskaavio sivulla 33,        

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino 

[kg] Huom

1164 01 00 053015 4018515 VRG141 15 2.5 Rp ½” 36 72 32 50 0.40

1164 02 00 053016 4018516
VRG141 20

4
Rp ¾” 36 72 32 50 0.52

1164 03 00 053017 4018517 6.3

1164 04 00 053018 4018518 VRG141 25 10 Rp 1” 41 82 34 52 0.80

1164 05 00 053019 4018519 VRG141 32 16 Rp 1¼” 47 94 37 55 1.08

1164 15 00 053020 4018520 VRG141 40 25 Rp 1½” 53 106 44 60 1.89

1164 17 00 VRG141 50 40 Rp 2” 60 120 46 64 2.55

SARJA VRG141, SISÄKIERRE

SARJA VRG142, ULKOKIERRE
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TOIMINTA
ESBEn VRG230-sarja koostuu vähävuotoisista 
kääntyväkaraisista venttiileistä, jotka on valmistettu 
erityisestä messinkiseoksesta (DZR), ja ne soveltuvat 
keskiportin vaihtotoimintaa varten.

Helppoa käytettävyyttä varten venttiileissä on 
luistamattomat nupit ja pysäyttimet. Venttiilin asteikkokilpi 
voidaan kääntää ympäri ja kiertää, joten asennusvaihtoehtoja 
on useita. Yhdessä ESBEn ARA600-moottorisarjan tai 
CRA110- ja CRB100-ohjausyksikkösarjojen kanssa VGR230-
venttiilit ovat myös helposti automatisoitavissa ainutlaatuisen 
venttiili-moottoriliittymän ansiosta. 

ESBEn VRG230-venttiilejä on saatavana mitoissa 
DN 20—50 sisä- tai ulkokierteellä, kääntömutterilla DN20 
ja puristusliitoksella ulkohalkaisijaltaan 22 ja 28 mm:n 
putkia varten. 

HUOLTO JA YLLÄPITO
Venttiilien ohuen ja kompaktin rakenteen ansiosta niiden 
purkaminen ja kokoaminen on helppoa.
     Kaikki tärkeät osat on helppo vaihtaa tarvittaessa. 

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös peilikuvana. 
Venttiilin asteikkokilpi voidaan kääntää ympäri tai 
kiertää useita eri asennusvaihtoehtoja varten, ja se tulee 
asentaa oikeaan asentoon asennusohjeiden mukaisesti. 
Venttiiliporttien tunnusmerkinnät (■●▲)minimoivat väärän 
asennuksen mahdollisuuden.

VENTTIILI VRG230 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VRG230-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

VAIHTOVENTTIILI
SARJA VRG230

Keskiporttia käyttävä kompakti 3-tieventtiilisarja VRG230 
on saatavana mitoissa DN 20–50. Venttiilit on valmistettu 
DZR-messingistä, PN 10. Valittavana on neljä liitäntätyyppiä: 
sisäkierre, ulkokierre, puristusliitos ja kääntömutteri. 
Patentoitu, rekisteröity rakenne. 

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Välitysaineen lämpötila: __________ maksimi (jatkuva) +110 ºC 
____________________________ maksimi (tilapäinen) +130 ºC 
________________________________________ minimi –10 ºC
Momentti (nimellispaineella) DN20-32: _____________ < 3 Nm 
 DN40-50: _____________ < 5 Nm
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta*: ________________< 0,5%
Käyttöpaine: _____________________________1 MPa (10 bar)
Suurin painehäviö: __________________ Vaihto, 200 kPa (2 bar) 
_______________________________ Sekoitus, 100 kPa (1 bar)
Sulkemispaine: __________________________ 200 kPa (2 bar)
Alue Kv/Kvmin, A–AB: _______________________________ 100
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Painehäviö 100kPa (1 bar)

Materiaali
Venttiilin runko ja luisti: ____________ Messinki, DZR, CW 602N
Kara ja holkki: ____________________________ PPS-komposiitti
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

PED 97/23/EC,  artikla 3.3

VENTTIILIN OMINAISUUDET

 Sarja ARA600
 Sarja 90*

 *Sovitinsarja tarvitaan,  
 katso tuotesivu

 Sarja 90C
 Sarja CRB100
 Sarja CRA110 

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Avautumiskulma [°]

Virtaus [%]

Sisäkierre Ulkokierre Puristusliitos

Kääntömutteri
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

VAIHTOVENTTIILI
SARJA VRG230

Karan tasainen pää  
osoittaa holkin paikkaa kohti.

Sekoitus

Vaihto

SARJA VRG231, SISÄKIERRE

SARJA VRG232, ULKOKIERRE

SARJA VRG233, PURISTUSLIITOS

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino  

[kg] Huom

1162 01 00 053900 VRG231 20 6.3 Rp ¾” 36 72 32 50 0.43

1162 02 00 053901 VRG231 25 10 Rp 1” 41 82 34 52 0.70

1162 03 00 053902 VRG231 32 16 Rp 1¼” 47 94 37 55 0.95

1162 14 00 053903 VRG231 40 30 Rp 1½” 53 106 44 60 1.72

1162 16 00 053888 VRG231 50 40 Rp 2” 60 120 46 64 2.39

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino  

[kg] Huom

1162 06 00 VRG232 20 6.3 G 1” 36 72 32 50 0.43

1162 07 00 VRG232 25 10 G 1¼” 41 82 34 52 0.70

1162 08 00 VRG232 32 16 G 1½” 47 94 37 55 0.95

1162 15 00 VRG232 40 30 G 2” 53 106 44 60 1.73

1162 17 00 053889 VRG232 50 40 G 2¼” 60 120 46 64 2.39

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino  

[kg] Huom

1162 11 00
VRG233 20

4
CPF 22 mm 36 72 32 50 0.40

1162 12 00 053890 6.3

1162 13 00 VRG233 25 10 CPF 28 mm 41 82 34 52 0.45

SARJA VRG238,  KÄÄNTÖMUTTERI 

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino  

[kg] Huom

1162 18 00
VRG238 20

4
3x RN 1" 36 72 32 50 0.59

1162 19 00 6.3
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar. Katso myös virtauskaavio sivulla 33.  CPF = puristusliitos   RN=Kääntömutteri 
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRG330

Avautumiskulma [°]

Virtaus [%]

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

TOIMINTA
ESBEn VRG330-sarja koostuu pienikokoisista ja 
vähävuotoisista sekoitusventtiileistä, jotka on valmistettu 
erityisestä messinkiseoksesta (DZR), joten ne 
soveltuvat käytettäviksi sekä lämmitys-, jäähdytys- että 
käyttövesijärjestelmissä. 

Käsinkäytön helpottamiseksi venttiileissä on 
luistamattomat nupit ja pysäyttimet 90 asteen toimintakulmaa 
varten. Yhdessä ESBEn ARA600-moottorisarjan tai CRA110- 
ja CRB100-ohjausyksikkösarjojen kanssa VGR330-venttiilit 
ovat myös helposti automatisoitavissa ainutlaatuisen venttiili-
moottoriliittymän ansiosta. 

ESBEn VRG330-venttiilejä on saatavana mitoissa DN 20–
50 sisä- tai ulkokierteellä tai kääntömutterilla DN20. 

VRG330 on suunniteltu suuren virtauksen sovelluksiin 
porttien ■ - ▲ välisen erikoiskorkean Kvs-arvon ansiosta.
Ohivirtausportin (●) Kvs-arvo on noin 60 % eritellystä Kvs-
arvosta (■ - ▲).

HUOLTO JA YLLÄPITO
Venttiilien ohuen ja kompaktin rakenteen ansiosta niiden 
purkaminen ja kokoaminen on helppoa.

Tärkeimpiä osia varten on saatavilla korjaussarjat. 

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös peilikuvana. 
Venttiilin asteikkokilpi voidaan kääntää ympäri tai 
kiertää useita eri asennusvaihtoehtoja varten, ja se tulee 
asentaa oikeaan asentoon asennusohjeiden mukaisesti. 
Venttiiliporttien tunnusmerkinnät (■●▲) minimoivat väärän 
asennuksen mahdollisuuden.

VENTTIILI VRG330 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VRG330-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

Kompaktien kääntyväkaraisten 3-tiesekoitus- ja -vaihtoventtiilien 
sarja VRG330 on kehitetty erityisesti suuren virtauksen sovelluksiiin,  
ja sitä on saatavana mitassa DN 20–50, valmistettuna DZR-
messingistä, PN10. Saatavana on kolme eri liitostyyppiä: sisäkierre, 
ulkokierre ja kääntömutteri. Patentoitu, rekisteröity rakenne. 

Sisäkierre Ulkokierre Kääntömutteri

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Välitysaineen lämpötila: __________ maksimi (jatkuva) +110 ºC 
____________________________ maksimi (tilapäinen) +130 ºC 
________________________________________ minimi –10 ºC
Momentti (nimellispaineella) DN20-32: _____________ < 3 Nm 
 DN40-50: _____________ < 5 Nm
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta*: _______________< 0.05%
Käyttöpaine: _____________________________1 MPa (10 bar)
Suurin painehäviö: ________________ Sekoitus, 200 kPa (2 bar) 
_________________________________ Vaihto, 100 kPa (1 bar)
Sulkemispaine: __________________________ 200 kPa (2 bar)
Alue Kv/Kvmin, A–AB: _______________________________ 100
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1

* Painehäviö 100kPa (1 bar)

Materiaali
Venttiilin runko ja luisti: ____________ Messinki, DZR, CW 602N
Kara ja holkki: ____________________________ PPS-komposiitti
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3

VENTTIILIN OMINAISUUDET

 Sarja ARA600
 Sarja 90*

 *Sovitinsarja tarvitaan,  
 katso tuotesivu

 Sarja 90C
 Sarja CRB100
 Sarja CRA110 
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRG330

Karan tasainen pää  
osoittaa holkin paikkaa kohti.

Sekoitus 

Vaihto

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Kvs*
■ - ▲

Kvs*
■ - ●

Liitäntä A B C D Paino  
[kg] Huom

1170 01 00 VRG331 20 13 8 Rp ¾” 36 72 32 50 0.43

1170 02 00 VRG331 25 17 10 Rp 1” 41 82 34 52 0.70

1170 03 00 VRG331 32 32 20 Rp 1¼” 47 94 37 55 0.95

1170 11 00 VRG331 40 45 30 Rp 1½” 53 106 44 60 1.65

1170 13 00 VRG331 50 65 40 Rp 2” 60 120 46 64 2.28

SARJA VRG331, SISÄKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Kvs*
■ - ▲

Kvs*
■ - ●

Liitäntä A B C D Paino  
[kg] Huom

1170 06 00 VRG332 20 13 8 G 1" 36 72 32 50 0.43

1170 07 00 VRG332 25 17 10 G 1¼" 41 82 34 52 0.70

1170 08 00 VRG332 32 32 20 G 1½" 47 94 37 55 0.95

1170 12 00 VRG332 40 45 30 G 2" 53 106 44 60 1.66

1170 14 00 VRG332 50 65 40 G 2¼" 60 120 46 64 2.28

SARJA VRG332, ULKOKIERRE

SARJA VRG338, KÄÄNTÖMUTTERI

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Kvs*
■ - ▲

Kvs*
■ - ●

Liitäntä A B C D Paino  
[kg] Huom

1170 15 00 VRG338 20 13 8 3x RN 1" 36 72 32 50 0.57

* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar. Katso myös virtauskaavio sivulla 33.   RN=Kääntömutteri 
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRB140

Pienikokoinen, kaksitoimisia lämmitysjärjestelmiä varten 
suunniteltu kääntyväkarainen sekoitusventtiili, sarja VRB140, on 
saatavilla mitoissa DN 15–50, ja se on valmistettu DZR-messingistä 
PN 10. Saatavilla on kolme eri liitostyyppiä: sisäkierre,  
ulkokierre ja puristusliitos. Patentoitu, rekisteröity rakenne. 

KÄYTTÖ
ESBEn VRB140-sarja koostuu pienikokoisista, 
kääntyväkaraisista sekoitusventtiileistä, jotka on kehitetty 
kaksitoimisia järjestelmiä varten. Kaksitoimisissa 
järjestelmissä on kaksi sarjaan tai rinnakkain kytkettyä 
lämpölähdettä. Moottorin ja ohjausyksikön avulla ESBEn 
VRB140-venttiiliä voidaan käyttää eri lämpölähteiden 
priorisointia varten.

Käytettävyyden parantamiseksi venttiileissä 
on luistamattomat nupit ja pysäyttimet 90 asteen 
toimintakulmaa varten. Venttiilin asteikkokilpi voidaan 
kääntää ympäri ja kiertää, joten asennusvaihtoehtoja on 
useita. Yhdessä ESBEn ARA600-moottorisarjan kanssa 
VRB140-venttiilit voidaan myös helposti automatisoida, 
ja niiden säätötarkkuus on erinomainen ainutlaatuisen 
venttiili-moottoriliittymän ansiosta. ESBEn ohjausyksiköt 
mahdollistavat vielä useampia sovelluksia, jos tarvitaan 
kehittyneempiä ohjaustoimintoja. 

ESBEn VRB140-venttiilit ovat saatavilla mitoissa 
DN15–50 sisä- tai ulkokierteellä ja puristusliitoksella 
ulkohalkaisijaltaan 22 ja 28 mm:n putkia varten. 

TOIMINTA
VRB-venttiileissä on kaksi tulokanavaa, joihin 
lämmönlähteet voidaan kytkeä rinnakkain tai sarjaan. 
Edullisinta energiaa tuottava lämmönlähde A liitetään 
tulokanavaan 1 ja lämmönlähde B tulokanavaan 2. Kun 
lämmötarvetta ei ole, ovat molemmat tulokanavat suljettuina. 
Kun lämpöä tarvitaan, säätöautomatiikka avaa venttiilin 
vähitellen. Lämpö otetaan ensisijaisesti lämmönlähteestä 
A, ja tarvittaessa sitä täydennetään lämmöllä lähteestä 
B. (Periaatteessa toiminta vastaa 3-tieventtiiliä, mutta 
tulokanavia on kaksi yhden sijaan.)

VRB-venttiiliä käytetään myös järjestelmissä, joissa on 
energiavaraajia. Tällöin säiliössä on oltava kaksi putkiliitäntää, 
yksi ylhäällä ja toinen keskellä. Paluuputken liitäntä on säiliön 
pohjassa. Näin aikaansaadaan hyvä kerrostuma säiliössä. 
Ottamalla vettä säiliön keskeltä hyödynnetään ensisijaisesti 
matalampaa veden lämpötilaa lämmityksessä. Tällöin 
lämminvesivaraaja pysyy lämpimänä pidemmän ajan kuin jos 
vettä otettaisiin vain säiliön yläosasta.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Venttiilien ohuen ja kompaktin rakenteen ansiosta niiden 
purkaminen ja kokoaminen on helppoa. 

Kaikki tärkeät osat on helppo vaihtaa tarvittaessa. 

VENTTIILI VRB140 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VRB140-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Välitysaineen lämpötila: __________ maksimi (jatkuva) +110 ºC 
____________________________ maksimi (tilapäinen) +130 ºC 
________________________________________ minimi –10 ºC
Momentti (nimellispaineella) DN15-32: _____________ < 3 Nm 
 DN40-50: _____________ < 5 Nm
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta*: _________________ < 0.5
Käyttöpaine: ____________________________________ 1 MPa
Suurin painehäviö: ________________ Sekoitus, 100 kPa (1 bar) 
_________________________________ Vaihto, 200 kPa (2 bar)
Sulkemispaine: ________________________________ 200 kPa 
Alue Kv/Kvmin, A–AB: _______________________________ 100
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1 
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1
_______________________________ Puristusliitos, EN 1254-2

* Painehäviö 100kPa (1 bar)

Materiaali
Venttiilin runko ja luisti: ____________ Messinki, DZR, CW 602N
Kara ja holkki: ____________________________ PPS-komposiitti
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

PED 97/23/EC,  artikla 3.3

VENTTIILIN OMINAISUUDET

Avautumiskulma [°]

Virtaus [%]

 Sarja ARA600
 Sarja 90*

 *Sovitinsarja tarvitaan,  
 katso tuotesivu

 Sarja 90C
 Sarja CRB100
 Sarja CRA110 

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Sisäkierre Ulkokierre Puristusliitos
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ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös peilikuvana.  
Venttiilin asteikkokilpi voidaan kääntää ympäri tai 
kiertää useita eri asennusvaihtoehtoja varten, ja se tulee 
asentaa oikeaan asentoon asennusohjeiden mukaisesti. 
Venttiiliporttien tunnusmerkinnät (■●▲�) minimoivat 
väärän asennuksen mahdollisuuden.

Energiavaraaja, sekoitus

Rinnakkaiset lämpölähteet

Energiavaraaja, lataus

Sarjalämpölähteet

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRB140

Energiavaraaja, lataus
Lä

m
m

ön
lä

hd
e 

2

Meno

Pa
lu

up
ut

ki

Lämmönlähde 1

Haluamme huomauttaa, että saksalainen patentti DE 19821256C5 vaikuttaa 
kaksitoimisten 4-tieventtiilien käyttöön nestekiertoisissa lämmitysjärjestelmissä. 
Tällä patentilla on suojattu kaksitoimisen 4-tieventtiilin käyttö tietyntyyppisessä 
lämmitysjärjestelmässä, jossa kaksi eri lämmityspiiriä toimii rinnakkain 
ja ensimmäisen lämmityspiirin paluuvettä käytetään toisen, rinnakkaisen 
lämmityspiirin lämmönlähteenä. Tyypillinen tällainen sovellus on lämmönlähteellä 
varustettu ensisijainen lämmityspiiri ja rinnakkainen lattialämmitys, jossa 
lattialämmitysjärjestelmää lämmitetään sen omalla lämmönlähteellä sekä 
ensisijaisen lämmityskierron paluuvedellä. Ensimmäisen lämmityspiirin 
paluuvettä käytetään lattialämmitysjärjestelmän vaihtoehtoisena, toissijaisena 
lämmönlähteenä. Kaksitoimisen 4-tieventiilimme käyttö tällä tavoin on kielletty 
ilman patentin haltijan lupaa. Kaikki muut VRB-tuoteryhmämme sovellukset ovat 
mahdollisia rajoituksetta.
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA VRB140

Lä
m

m
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hd

e 
2

Meno

Pa
lu

up
ut

ki

Lämmönlähde 1

Karan tasainen pää osoittaa holkin  
paikkaa kohti.

SARJA VRB140, SISÄKIERRE

SARJA VRG140, ULKOKIERRE

SARJA VRB143, PURISTUSLIITOS

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino  

[kg] Huom

1166 08 00
VRB142 15

2.5
G ¾" 36 72 32 50 0.40

1166 24 00 4

1166 09 00
VRB142 20

4
G 1" 36 72 32 50 0.52

1166 10 00 6.3

1166 11 00 VRB142 25 10 G 1¼" 41 82 34 52 0.80

1166 12 00 VRB142 32 16 G 1½" 47 94 37 55 1.08

1166 21 00 VRB142 40 25 G 2" 53 106 44 60 1.99

1166 23 00 VRB142 50 35 G 2¼" 60 120 46 64 2.65

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino  

[kg] Huom

1166 01 00 VRB141 15 2.5 Rp ½” 36 72 32 50 0.40

1166 02 00 053024
VRB141 20

4
Rp ¾” 36 72 32 50 0.52

1166 03 00 053032 6.3

1166 04 00 053021 4018521 VRB141 25 10 Rp 1” 41 82 34 52 0.80

1166 05 00 053023 VRB141 32 16 Rp 1¼” 47 94 37 55 1.08

1166 20 00 053026 VRB141 40 25 Rp 1½” 53 106 44 60 1.98

1166 22 00 053027 VRB141 50 35 Rp 2” 60 120 46 64 2.65

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D Paino  

[kg] Huom

1166 15 00 053022 4018522
VRB143 20

4
CPF 22 mm 36 72 32 50 0.40

1166 16 00 053029 6.3

1166 17 00 VRB143 25 6.3 CPF 28 mm 36 72 32 52 0.45
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar. Katso myös virtauskaavio sivulla 33.    CPF = puristusliitos 



ABC123

VRG123

ARA123

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 45 

[A] Tuotteen tyyppi
A = Moottori  
L = Latausryhmä 
V = Venttiili

[B] Tuotealue
L = Lineaarinen 
R = Kääntyvä
T = Terminen tai termostaattinen
Z = Vaihto 

[C] Alasarja

[1] Versio
1 = säätelyyn vaikuttava ominaisuus 
2 = säätelyyn vaikuttamaton ominaisuus
3 = suuri virtaus

[2] Virtaus
2 = 2-tie  
3 = 3-tie 
4 = 4-tie

[3] Liitäntätyyppi
1 = sisäkierre 
2 = ulkokierre 
3 = puristusliitos

8 = kääntömutteri

[1] Versio
6 = versio

[2] Toiminta-aika
1 = 3 sekuntia 
2 = 7 sekuntia 
3 = 15 sekuntia 
4 = 30 sekuntia 
5 = 60 sekuntia 

6 = 120 sekuntia 
7 = 240 sekuntia 
8 = 480 sekuntia 
9 = muuttuva toiminta-aika

[3] Ohjaussignaali/jännite
1 = 3-piste, 230 V AC
2 = 3-piste, 230 V AC, lisäkytkin
3 = 3-piste, 24 V AC
4 = 3-piste, 24 V AC, lisäkytkin
5 = 2-piste, 230 V AC

6 = 2-piste, 230 V AC, lisäkytkin
7 = 2-piste, 24 V AC
8 = 2-piste, 24 V AC, lisäkytkin
9 = Suhteellinen ohjaussignaali

MOOTTORIT [AR_]
Moottorit ovat saatavilla ARA-sarjana, joka korvaa sarjan 60.

KÄÄNTYVÄKARAISTEN MOOTTOROITUJEN VENTTIILIEN MERKINTÄKOODIJÄRJESTELMÄ
KÄÄNTYVÄKARAISET VENTTIILIT [VR_]
Kääntyväkaraiset venttiilit ovat saatavana VRG-sarjana, joka korvaa sarjat G ja MG, sekä VRB sarjana, joka korvaa sarjan BIV.

Uusien tuotteiden merkintäkoodijärjestelmä

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
UUSIEN TUOTTEIDEN MERKINTÄKOODIJÄRJESTELMÄ



10

40

100

90

80

70

60

50

30

20

0
0 1 3 5 7 9 10

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.46 

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 3MG

3MG, DN 15–32, DZR-messinki. PN 10. Laippaliitos yhdessä 
ulkokierteen kanssa.

TOIMINTA
ESBE MG on messingistä valmistettu, lämmön ja 
jäähdytyksen säätämiseen tarkoitettu sekoitusventtiili. 

MG-venttiileissä on irrotettava käsipyörä, joten 
niihin voi helposti liittää myös säätömoottorin. Tämä 
on yksinkertainen toimenpide, kun käytetään ESBEn 
moottorisarjoja ARA600 ja 90 tai sarjojen CRA110, CRB100 
ja 90C ohjausyksiköitä.

Asteikkokyltissä on asteikko molemmilla puolilla, 
ja se voidaan kääntää eri asennusvaihtoehtojen 
mahdollistamiseksi. Toimintakulma = 90°.

3MG-sarjan venttiilit on valmistettu 
erikoismessinkiseoksesta (DZR), joten ne soveltuvat 
käytettäväksi myös kotitalouksien vesijärjestelmissä.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Kaikki pääosat ovat vaihdettavissa. Karan tiiviste koostuu 
kahdesta O-renkaasta, joista toinen voidaan vaihtaa 
tyhjentämättä järjestelmää tai purkamatta venttiiliä. Ennen 
sitä järjestelmän paine on kuitenkin katkaistava.

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös 
käänteisinä. Venttiilin kilvessä on asteikko molemmilla 
puolilla, ja se pitää asentaa oikeaan asentoon 
asennusohjeissa olevan kuvan mukaisesti.

VENTTIILI  3MG SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
3MG-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

Venttiilin asetusarvo

% Virtaus

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Välitysaineen lämpötila: __________________ maksimi. +130°C
 ________________________________________minimi. –10°C
Painehäviö: _____________________________maksimi100 kPa
Momentti: ________________________________ maksimi 3Nm
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta: ___________ katso taulukko
Alue Kv/Kvmin: ___________________________________ 100
Liitännät: __________________________Ulkokierre, ISO 228/1

Materiaali
Venttiilin runko, kara ja luisti: _________ Messinki DZR, CW 602N
Holkki: __________________________________________Muovi
Peitelevy: ________________________________________ Sinkki
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

VENTTIILIN OMINAISUUDET

 Sarja ARA600
 Sarja 90

 Sarja 90C
 Sarja CRB100
 Sarja CRA110 

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Ulkokierre/  
Laippa

3MG, Sekoitus   3MG, Vaihto3MG, Sekoitus   3MG, Vaihto
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 3MG

Sekoitus

Vaihto

Karan tasainen pää  
(samoin kuin nupin ilmaisin) 

 osoittaa kohti holkin sijaintia.

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Paino 

[kg]

Ohivuoto-% 
virtaamasta**

sekoitus    jako

1100 55 00 3MGP 15 15 2.5

G 1“ / G 1½“ / PF 1½“ 48 112 32 70 51 1.0 0.1 0.051100 56 00 3MGP 20 20 6.3

1100 20 00 3MGP 25 25 8

1100 57 00 3MGP 32 32 18 G 1¼“ / G 1½“ / PF 2“ 48 105 38 76 50 1.1 0.1 0.05
* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar. Katso myös sivun 32 painehäviötaulukko.  **  Paine-ero 50 kPa    PF = laippa

SARJA 3MGP, LAIPPA JA ULKOKIERRE
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5MG, DN 25–32, messinki, PN 10. Sisäkierreliitos.

KÄYTTÖ
ESBEn 5MG-sarja koostuu pienikokoisista, viidellä portilla 
varustetuista sekoitusventtiileistä. Venttiilit on valmistettu 
messingistä, joten ne soveltuvat lämmitysasennuksia varten. 

5MG-sarjan laitteet on yleensä varustettu nupilla 
manuaalista käyttöä varten, ja ne soveltuvat myös 
automaattiseen ohjaukseen. Tämä on yksinkertainen 
toimenpide, kun käytössä on ESBEn moottori 92P4 tai 
95-270M (tuotenumero 1255 04 00, 1205 33 00) tai sarjan 
90C ohjausyksiköt.

5MG-sarja on saatavilla mitoissa DN 25–32 sisäkierteellä. 
Asteikkokilvessä on asteikko molemmilla puolilla, ja se 

voidaan kääntää eri asennusvaihtoehtojen mahdollistamiseksi. 
Toimintakulma = 270°.

TOIMINTA
Kun laitetta käytetään sekoitusventtiilinä, siinä on neljä 
kytkettävää tuloa, jotka ottavat lämpöä energiavaraajan eri 
tasoilta tai eri lämpölähteistä.

Kun laitetta käytetään vaihtoventtiilinä, siinä on neljä 
kytkettävää lähtöä, jotka syöttävät varastointisäiliön eri tasoja.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Kaikki tärkeimmät osat ovat vaihdettavissa. Karan tiiviste 
koostuu kahdesta O-renkaasta, joista toinen voidaan vaihtaa 
tyhjentämättä järjestelmää tai purkamatta venttiiliä. Ennen 
sitä järjestelmän paine on kuitenkin katkaistava.

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös käänteisinä. 
Venttiilin kilvessä on asteikko molemmilla puolilla, ja se 
pitää asentaa oikeaan asentoon asennusohjeissa olevan kuvan 
mukaisesti.

VENTTIILI  5MG SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
5MG-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 5MG

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Välitysaineen lämpötila: __________________ maksimi +130°C
_________________________________________ minimi –10°C
Painehäviö: ____________________________ maksimi 100 kPa
Momentti: ________________________________maksimi  3Nm
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta: ___________ katso taulukko
Alue Kv/Kvmin: _____________________________________ 100
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1

Materiaali
Venttiilin runko, kara ja luisti: ________________ Messinki 614N
Holkki: __________________________________________Muovi
Peitelevy: ________________________________________ Sinkki
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

 Sarja 90, tyyppi 92P4 ja 95-270M
  Sarja 90C 

Vaihto Sekoitus

Sisäkierre
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 5MG

Karan tasainen pää (samoin kuin nupin 
ilmaisin) osoittaa kohti holkin sijaintia.

SARJA 5MG, SISÄKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Paino 

[kg]
Ohivuoto-%  

virtaamasta**

1100 52 00 5MG 25 25 8 Rp 1“ 36 72 32 70 41 0.9 0.3

1100 53 00 5MG 32 32 18 Rp 1¼“ 44 88 38 77 47 1.2 0.2
* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar. Katso myös sivun 32 painehäviötaulukko.  ** Paine-ero 50 kPa .   
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TOIMINTA
ESBE F on valuraudasta valmistettu sekoitusventtiili 
kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen. 

Sekoitussuhteita säädetään käsin kahvalla tai automaatti-
sesti ohjatuissa järjestelmissä moottorin avulla. Sopivia 
moottoreita ovat ESBEn sarja ARA600 mitoissa DN ≤40 tai 
sarja 90. Venttiili voidaan myös varustaa ESBEn sarjojen 90C, 
CRA120 tai CRA110 ja CRB ohjausyksiköillä mitoissa ≤DN40.

Koot vaihtelevat DN 20–150. ESBE 3F venttiileissä on 
laipallinen liitäntä.

Asteikkokilvessä on asteikko molemmilla puolilla, 
ja se voidaan kääntää eri asennusvaihtoehtojen 
mahdollistamiseksi. Toimintakulma = 90°.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Kaikki pääosat ovat vaihdettavissa. Karan tiiviste koostuu 
kahdesta O-renkaasta, joista toinen voidaan vaihtaa 
tyhjentämättä järjestelmää tai purkamatta venttiiliä. Ennen 
sitä järjestelmän paine on kuitenkin katkaistava.

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös käänteisinä.  
Venttiilin kilvessä on asteikko molemmilla puolilla, ja se 
pitää asentaa oikeaan asentoon asennusohjeissa olevan 
kuvan mukaisesti.

VENTTIILI 3F SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
3F-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 3F

3F, DN 20–150, valurautaa, PN 6. Laipalla.

Venttiilin asetusarvo

Virtaus [%]

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: _____________________________________ PN 6
Välitysaineen lämpötila: _______maksimi 110°C, minimi. –10°C
Painehäviö:  DN 20–50, ___________________ maksimi 50 kPa 
 DN 65–150,__________________maksimi  30 kPa
Ohivuoto % virtaamasta: ____________________ maksimi 1.5%
Alue Kv/Kvmin: _____________________________________ 100
Liitännät: ____________________ EN 1092-2:n mukainen laippa

Materiaali _________ DN 20–25 ______________ DN 32-150
Venttiilipesä: ______________________ valurauta EN–JL 1030 
Luisti: ______  messinki CW 614N _____ messinki CW 614N ja 
_____________________________________ ruostumaton teräs
Laakerointi: _____________ muovi _______ messinki CW 602N  
Kansi:  _________________  sinkki ________________ valurauta
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

VENTTIILIMOOTTORIN VÄÄNTÖMOMENTTITARVE  
Alla olevat luvut ovat viitteellisiä tavallisissa käyttötarkoituksissa. 
Joissain tapauksissa venttiili voi tarvita jopa suuremman vääntö-
momentin. 
Liitäntä                     DN 25:een ast__ Vääntömomentti 3 Nm
 DN 50 ________________________ 5 Nm
_________________ DN 80 _______________________10 Nm
_________________ DN 150 ______________________15 Nm

VENTTIILIN OMINAISUUDET

 Sarja ARA600 ≤DN40
 Sarja 90
 Sarja 90C

 Sarja CRB100 ≤DN40
 Sarja CRA110 ≤DN40 
 Sarja CRA120

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Sekoitus  Vaihto

Laippa
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 3F

Sekoitus Vaihto

Karan tasainen pää  
(samoin kuin nupin ilmaisin) 

 osoittaa kohti holkin sijaintia.
Laipalliset liitännät PN6,  
normi EN 1092-2

SARJA 3F, SISÄKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G Paino 

[kg]

1110 01 00 3F 20   20 12 70 140 40   82   65   90 4x11.5 3.5

1110 02 00 3F 25   25 18 75 150 40   82   75 100 4x11.5 4.0

1110 03 00 053433 3F 32   32 28 80 160 40   82   90 120 4x15 5.9

1110 04 00 3F 40   40 44 88 175 40   82 100 130 4x15 6.8

1110 06 00 053535 4018423 3F 50   50 60 98 195 50   92 110 140 4x15 9.1

1110 08 00 053536 4018425 3F 65   65 90 100 200 52   95 130 160 4x15 10.0

1110 10 00 053537 4018427 3F 80   80 150 120 240 63 106 150 190 4x18 16.2

1110 12 00 053538 4018552 3F 100 100 225 132 265 73 116 170 210 4x18 21.0

1110 14 00 053539 4018554 3F 125 125 280 150 300 80 123 200 240 8x18 27.0

1110 16 00 053540 4018556 3F 150 150 400 175 350 88 130 225 265 8x18 37.0

* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar. Katso myös sivun 32 painehäviötaulukko. 
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TOIMINTA
ESBE F on valuraudasta valmistettu sekoitusventtiili  
kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen. 

Sekoitussuhteita säädetään käsin kahvalla, tai automaatti-
sesti ohjatuissa järjestelmissä moottorin avulla. Sopivia 
moottoreita ovat ESBEn sarja ARA600 mitoissa DN ≤40 tai 
sarja 90. Venttiili voidaan myös varustaa ESBEn sarjojen 
90C, CRA120 tai CRA110 ja CRB ohjausyksiköillä mitoissa 
≤ DN40.

Koot vaihtelevat välillä DN32-150. ESBE 4F-venttiileissä 
on laipallinen liitäntä.

Asteikkokilvessä on asteikko  molemmilla puolilla, 
ja se voidaan kääntää eri asennusvaihtoehtojen 
mahdollistamiseksi. Toimintakulma = 90°.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Kaikki tärkeät osat on helppo vaihtaa tarvittaessa.
Akselitiivisteessä on kaksi O-rengasta, joista toinen  
voidaan vaihtaa ilman verkoston tyhjentämistä tai venttiilin 
purkua. Ennen O-renkaan vaihtoa pitää verkoston paine 
kuitenkin katkaista.

ASENNUSESIMERKIT
Kaikki asennusesimerkit voidaan toteuttaa myös käänteisinä. 
Venttiilin kilvessä on asteikko molemmilla puolilla, ja se 
pitää asentaa oikeaan asentoon asennusohjeissa olevan 
kuvan mukaisesti.

VENTTIILI 4F SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
4F-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti ESBE-
moottori:

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 4F

4F, DN 32–150, valurautaa, PN 6. Laipalla.

Venttiilin asetusarvo

Virtaus [%]

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: _____________________________________ PN 6
Välitysaineen lämpötila: _______ maksimi 110°C, minimi –10°C
Painehäviö:  DN 20–50, _________________ maksimi.  50 kPa 
 DN 65–150, ________________ maksimi.  30 kPa
Ohivuoto % virtaamasta: ___________________  maksimi 1.5%
Säätöalue Kv/Kvmin: ________________________________ 100
Liitännät: _____________________ DIN 2531:n mukainen laippa

Materiaali _________ DN 20–25 ______________ DN 32-150
Venttiilipesä: ______________________ valurauta EN–JL 1030 
Luisti: ______  messinki CW 614N _____ messinki CW 614N ja
  ruostumaton teräs
Laakerointi: _____________ muovi _______ messinki CW 602N 
Kansi:  _________________  sinkki ________________ valurauta
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

VENTTIILIMOOTTORIN VÄÄNTÖMOMENTTITARVE 
Alla olevat luvut ovat viitteellisiä tavallisissa käyttötarkoituksissa. 
Joissain tapauksissa venttiili voi tarvita jopa suuremman vääntö-
momentin. 
Liitäntä __________ DN 25:een ast __  Vääntömomentti 3 Nm
_________________ DN 50 ________________________ 5 Nm
_________________ DN 80 _______________________10 Nm
_________________ DN 150 ______________________15 Nm

VENTTIILIN OMINAISUUDET

 Sarja ARA600 ≤DN40
 Sarja 90

 Sarja CRB100 ≤DN40
 Sarja CRA110 ≤DN40 
 Sarja CRA120

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Laippa
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA 4F

Laipalliset liitännät PN6,  
normi DIN 2531

Lä
m

m
ity

sk
at

til
as

ta

Meno

Lämmityskattilaan

Pa
lu

up
ut

ki

Karan tasainen pää  
(samoin kuin nupin ilmaisin) 

 osoittaa kohti holkin sijaintia.

SARJA 4F, SISÄKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G Paino  

[kg]

1110 17 00 4F 32   32 28 80 160 40   82   90 120 4x15 7.0

1110 18 00 4F 40   40 44 88 175 40   82 100 130 4x15 8.2

1110 19 00 053483 4F 50   50 60 98 195 50   92 110 140 4x15 11.0

1110 20 00 053484 4F 65   65 90 100 200 50   92 130 160 4x15 12.2

1110 21 00 053485 4F 80   80 150 120 240 65 108 150 190 4x18 20.0

1110 22 00 053486 4F 100 100 225 132 265 81 124 170 210 4x18 25.0

1110 23 00 053487 4F 125 125 280 150 300 81 124 200 240 8x18 35.0

1110 24 00 053488 4F 150 150 400 175 350 89 131 225 265 8x18 45.0
* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar. Katso myös sivun 32 painehäviötaulukko.
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TOIMINTA
T/TM-venttiileissä on kaksi porttia lämminvesivaraajan 
puolella yhdessä laipassa. Patterijärjestelmän menossa 
ja paluussa on sisäkierteet. Saatavilla on myös 
lämminvesivaraajaan hitsattavaksi soveltuvia laippoja.

Sarjan T/TM venttiilit toimivat kaksoissekoitusperiaatteella, 
mistä johtuen paluuveden lämpötila on korkeampi ja 
korroosioriski pienempi. Näin lämminvesivaraajan käyttöikä 
pitenee. Venttiilien suunnittelu takaa hyvät säätöominaisuudet 
ja pettämättömän toimintavarmuuden.

Venttiilit voidaan varustaa ESBEn sarjan ARA600 ja 
sarjan 90 moottoreilla. Venttiilit voidaan varustaa myös 
ESBEn sarjan CRA110 ja sarjan CRB100 ohjausyksiköillä. 
Sarjan TM venttiilit voidaan varustaa myös sarjan 90C 
ohjausyksiköillä.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Kaikki pääosat ovat vaihdettavissa. Karan tiiviste koostuu 
kahdesta O-renkaasta, joista toinen voidaan vaihtaa 
tyhjentämättä järjestelmää tai purkamatta venttiiliä. Ennen 
sitä järjestelmän paine on kuitenkin katkaistava.

ASENNUSESIMERKKI
A = menoputki B = paluuvirtaus 
C = menoputki, kattila D = paluuvirtaus, kattila
Asennus voidaan tehdä myös peilikuvana.

VENTTIILI T/TM SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
T/TM-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: _______________________________Sarja T, PN 6  
_______________________________________Sarja TM, PN 10
Lämpötila: _______________________________maksimi 110°C 
_________________________________________ minimi –10°C
Käyttökulma: ______________________________________ 90°
Vääntömomentti: __________________________ Sarja T, 5 Nm 
_______________________________________ Sarja TM, 3 Nm
Ohivuoto % virtaamasta: ____________________ maksimi 1.5% 
Liitännät: _________________________ sisäkierre, EN 10226-1 
__________________________________ ulkokierre, ISO 228/1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

Materiaali
Venttiilipesä: Sarja T ____________ valurauta EN–JL 1030 
 Sarja TM ______________ messinki CW 614N
Luisti:    messinki CW 614N
Laakerointi: ______________________________________ muovi 
Kansi:  __________________________________________ sinkki 
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

VENTTIILIN OMINAISUUDET

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA T JA TM

ESBEn sarjan T/TM 4-tieventtiilit on suunniteltu erityisesti kat-
tilavalmistajille. 4TM, DN 20, messinki, PN 10.  
Ulkokierre tai puserrusliittimet. 4T, DN 20–25, valurauta, PN 6. 
Sisäkierre. 

Sarja T Sarja TM

Venttiilin asetusarvob

Virtaus [%]

 Sarja ARA600
 Sarja 90

* Ei sarja T

 Sarja 90C*
 Sarja CRB100 
 Sarja CRA110 

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

TM
Ulkokierre Puristusliitos Pyörivä mutteri

T
Sisäkierre
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA T JA TM

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E F G Huom Paino 

[kg]

1130 09 00 053531 4018542 T 20 20 8 Rp ¾“ 80 115 39 76 20 35 86 2.7

1130 10 00 053532 4018544 T 25 25 10 Rp 1“ 80 115 39 76 25 35 86 2.7
* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar. Katso myös sivun 32 painehäviötaulukko.

SARJA T, SISÄKIERRE

 Tuotenumero. 1130 04 00 Tuotenumero. 1130 07 00 Tuotenumero. No. 1130 05 00 Laippa

SARJA TM , ULKOKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D G Huom Paino 

[kg]

1130 04 00 053533 TM 20 20 5.5 G ¾“ 64 85 39 76 75 0.90

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D G Huom Paino 

[kg]

1130 07 00 053530 4018541

TM 20 20 5.5 CPF 22 mm 64 85 39 76 75 1.14
1130 15 00 vuotovirtauksella

1130 06 00 G ½” pohjaliitännällä

1130 08 00 G ½” + O-renkaan ura pohjaliitännässä

SARJA TM, PURISTUSLIITOS

SARJA TM, KIERTOMUTTERI

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D G Huom Paino 

[kg]

1130 05 00 TM 20 20 5.5 RN 1“ 64 87 39 76 75 0.95
* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar. Katso myös sivun 32 painehäviötaulukko   CPF = puristusliitos     RN=Pyörivä mutteri
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TOIMINTA
ESBEn sekoitusventtiilisarjojen H/HG venttiilit ovat 
H-kirjaimen muotoisia. Venttiilien ylöspäin osoittavat 
liitännät on tarkoitettu lämmitysverkostoon ja alaspäin 
osoittavat kattilaverkostoon liittämistä varten. Sarjassa H 
on sisäkierreliitännät, ja sarja HG liitetään tasoliittimillä.

Sisäänrakennetulla ohivirtausventtiilillä voidaan veden 
virtausta rajoittaa enintään puoleen kokonaisvirtaamasta. 

Venttiilit voidaan varustaa ESBEn sarjan ARA600 ja 
sarjan 90 moottoreilla. Venttiilit voidaan varustaa myös 
ESBEn sarjan CRA110 ja sarjan CRB100 ohjausyksiköillä. 
Kaikki venttiilit lukuun ottamatta sarjan 4H venttiilejä 
voidaan varustaa myös ESBEn sarjan 90C ohjausyksiköllä.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Kaikki pääosat ovat vaihdettavissa. Karan tiiviste koostuu 
kahdesta O-renkaasta, joista toinen voidaan vaihtaa 
tyhjentämättä järjestelmää tai purkamatta venttiiliä. Ennen 
sitä järjestelmän paine on kuitenkin katkaistava.

VENTTIILI H/HG SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
H/HG-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

ESBEn sarjan H/HG sekoitusventtiileitä käytetään silloin 
kun asennustila on pieni. Tyyppi HG on saatavana 3- ja 4- 
tieversiona myös ohivirtausventtiilillä varustettuna. 3HG/4HG, 
DN 25, valurautaa, PN 10. Liitäntä tasoliittimillä. Myös tyyppi 
H on saatavana 3- ja 4-tieversiona. 3H, DN25–40 ja 4H, DN 
20-50, valurautaa, PN 10. Sisäkierteellä.

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA H JA HG

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Lämpötila: _______________________________maksimi 110°C 
_________________________________________ minimi –10°C
Painehäviö: _____________________________ maksimi. 50 kPa
Vääntömomentti: _________________________________ 5 Nm
Ohivuoto % virtaamasta: _____________Sarja H, maksimi 1.5% 
__________________________________ Sarja HG, maksimi 1%
Liitännät: _________________________ sisäkierre, EN 10226-1 
__________________________________ ulkokierre, ISO 228/1

Materiaali
Venttiilipesä: ______________________ valurauta  EN–JL 1030
Akseli ja luisti: Sarja H, DN 20-25 ________ messinki CW 614N 
 Sarja H, DN 32-50  
  ____ messinki CW 614N  ja ruostumaton teräs 
 Sarja HG  _______________ messinki CW 614N
Laakerointi: Sarja H, DN 20-25 ____________________ muovi 
 Sarja H, DN 32-50  _______ messinki CW 602N 
 Sarja HG ____________________________ muovi
Kansi:  Sarja H, DN 20-25 ____________________ sinkki 
Sarja H, DN 32-50  ________________ valurauta EN–JL 1030 
 Sarja HG ____________________________ sinkki
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

 Sarja ARA600
 Sarja 90

 Sarja 90C*
 Sarja CRB100 
 Sarja CRA110 

* Vain 3H 3HG, 4HG

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

3HG 4HG
Ulkokierre/ 
Tasoliitin

Ulkokierre/ 
Tasoliitin

3H 4H
Sisäkierre Sisäkierre
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

SEKOITUSVENTTIILI
SARJA H JA HG

SARJA H, SISÄKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä 

E A B C D Huom Paino  
[kg]

1135 15 00 3H25 25 12 Rp 1“ 160 100 39 76 3.0

1135 17 00 3H32 32 22 Rp 1¼“ 160 140 41 83 5.3

1135 19 00 3H40 40 30 Rp 1½“ 160 140 41 83 5.6

SARJA H, SISÄKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä 

E A B C D Huom Paino  
[kg]

1135 13 00 4H20 20 10 Rp ¾“ 160 100 39 76 3.0

1135 14 00 4H25 25 12 Rp 1“ 160 100 39 76 3.0

1135 18 00 4H32 32 22 Rp 1¼“ 160 140 41 83 5.6

1135 20 00 4H40 40 30 Rp 1½“ 160 140 41 83 6.3

1135 16 00 4H50 50 35 Rp 2“ 200 140 41 83 6.8

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs*

Liitäntä
Huom Paino  

[kg]E F A B C D

1135 05 00
3HG25–125 25 10 G 1½“ PF 1½“ 125 110 38 76

1) 2.0

1135 12 00 1), 2) 2.2

SARJA 3HG, ULKOKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs*

Liitäntä
Huom Paino  

[kg]E F A B C D

1135 01 00 4HG25–90 25 8 G 1½“ PF 1½“  90 110 38 76 1) 1.5

1135 02 00

4HG25–125 25

6.3

G 1½“ PF 1½“ 125 110 38 76

1) 1.8

1135 08 00
10

1) 2.0

1135 11 00 1), 2) 2.2
* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar. Katso myös sivun 32 painehäviötaulukko.     PF = laippa 
Huom 1) ulkokierteinen   2) Ohituksella

SARJA 4HG, ULKOKIERRE
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TOIMINTA
ESBEn ARA600-sarja koostuu pienikokoisista moottoreista, 
jotka on suunniteltu kääntyväkaraisia sekoitusventtiilejä (DN 
15–50) varten. Moottoreita ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 
ja ARA6X4 ohjataan 3-pistesignaalilla, ja niitä suositellaan 
käytettäväksi sekoitussovelluksissa. Moottorin toiminta-alue 
on 90°, ja venttiiliä voidaan käyttää helposti käsin moottorin 
edessä olevalla veto- ja kääntönupilla. 

VERSIOT
3-pistesignaaliohjauksella varustettuja ESBE-moottoreita on 
saatavilla 24 tai 230 VAC:n, 50 Hz, versioina, ja niiden mukana 
toimitetaan 1.5 metrin liitäntäjohto. Saatavilla on myös laaja 
valikoima eri toiminta-aikoja välillä 30–1 200 sekuntia. 

Lisäkytkin, joka voidaan asettaa mihin tahansa 
asentoon, on saatavilla joko moottoriin (ARA6X2 ja 
ARA6X4) esiasennettuna osana tai erikseen tilattavana 
lisävarustesarjana. Lisäkytkin on helposti asetettavissa 
ainutlaatuisen ratkaisun avulla, sillä kytkinnokka on 
käytettävissä pelkästään nostamalla kääntönuppia – mitään 
työkaluja tai purkamista ei tarvita.

SOPIVAT SEKOITUSVENTTIILIT
ESBEn ARA600-sarjan moottorien ja VRG- ja VRB-sarjan 
venttiilien välisen erityisliitännän ansiosta koko yksikkö 
on erittäin vakaa ja tarkka säädön aikana. ARA600-sarjan 
moottorit voidaan helposti asentaa ESBEn venttiilisarjoihin 
MG, G, F, BIV, T, TM, H ja HG.

LIITOSSARJAT 
Moottori toimitetaan täydellisenä sovitinsarjan kanssa,  
joten sen asentaminen ESBEn kääntyväkaraiseen 
sekoitusventtiiliin on helppoa. Sovitinsarjat voi myös tilata 
erikseen.
Tuotenro
1600 04 00  
___ESBE venttiiliin sarja G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG
1600 05 00 (= toimitetaan moottorin mukana) 
__________________________________ESBE venttiiliin sarja  
_________________ VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA ARA600, 3-PISTE

ESBEn ARA600-moottorisarja ESBE-sekoitusventtiilien (DN15–
50) ohjausta varten. Moottorien toiminta-alue on 90°, ja niiden 
käyttäminen käsin on helppoa. Patentoitu, rekisteröity rakenne. 

 Sarja VRG100 
 Sarja VRG200 
 Sarja VRG300 
 Sarja VRB100 

 Sarja MG 
 Sarja G 
 Sarja F ≤ DN40 
 Sarja BIV
 Sarja T ja TM 
 Sarja H ja HG 

TEKNISET TIEDOT 
Ulkoilman lämpötila: ______________________ maksimi +55 ºC 
__________________________________________minimi –5 ºC
Syöttöjännite: _____________________ 24 ± 10% V AC, 50 Hz 
________________________________ 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Virrankulutus: 24V _________________________________2 VA 
 230V ________________________________5 VA
Koteloluokitus: _____________________________________IP41
Suojausluokka:________________________________________ II
Vääntömomentti: ____________________________ ks. taulukko
Lisäkytkimen virrankesto: ___________________6(3)A 250 VAC
Paino: __________________________________________ 0.4 kg   

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa moottorin eteen pitää asentaa 
moninapainen katkaisin.

Moottori, sarja:
ARA641 — ARA644,  
ARA651 — ARA654,  
ARA661 — ARA664,  
ARA671 — ARA674

Moottori Esiasennetulla lisäkytkimellä, sarja: 
ARA642, ARA644, ARA652, ARA654, ARA662, ARA664,  
ARA672, ARA674, ARA692, ARA694
Moottoreissa on kaksi erillistä johtoa, yksi moottorin säätöä varten 
ja yksi lisäkytkintä varten.
     Aseta kytkimen asento irrottamalla moottorin nuppi ja 
kääntämällä vihreä nokkalevy haluttuun asentoon.

3-piste 3-piste, lisäkytkin

musta (bk)

ruskea (bn)

sininen (bu)

valkoinen (wh),  

punainen (rd),  

oranssi (og)



2

37

4
3

4
3

66 13
77

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 59 

K
Ä

Ä
N

TY
VÄ

K
A

R
A

ISET 
 M

O
O

TTO
R

IV
EN

TTIILIT

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA ARA600 3-PISTE

Asennusmitat ARA600-sarjan moottoreille 
ESBE VRG100-, VRG200-, VRG300- ja 

VRB100-sekoitusventtiilejä varten

C + 77 (C = katso venttiili)

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V AC]
Toiminta-aika 90° 

 [s] Ohjaussignaali* Momentti  
[Nm] Huom

1210 01 00 053676 4365022 ARA643
24 30 3-piste SPDT 6

1210 06 00 053681 4365027 ARA644 1)

1210 02 00 053677 4365023 ARA653
24 60 3-piste SPDT 6

1210 07 00 053682 4365028 ARA654 1)

1210 03 00 053678 4365024 ARA663
24 120 3-piste SPDT 6

1210 08 00 053683 4365029 ARA664 1)

1210 04 00 053679 4365025 ARA673
24 240 3-piste SPDT 6

1210 09 00 053684 4365030 ARA674 1)

1210 05 00 053680 4365026 ARA693
24 120/240/480/1200 3-piste SPDT 6

1210 10 00 053685 4365031 ARA694 1)

SARJA ARA600, 3-PISTE 24 V AC

SARJA ARA600, 3-PISTE 230 V AC

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V AC]
Toiminta-aika 90° 

 [s] Ohjaussignaali* Momentti  
[Nm] Huom

1210 11 00 053688 4365034 ARA641
230 30 3-piste SPDT 6

1210 16 00 053693 4365039 ARA642 1)

1210 12 00 053689 4365035 ARA651
230 60 3-piste SPDT 6

1210 17 00 053694 4365040 ARA652 1)

1210 13 00 053690 4365036 ARA661
230 120 3-piste SPDT 6

1210 18 00 053695 4365041 ARA662 1)

1210 14 00 053691 4365037 ARA671
230 240 3-piste SPDT 6

1210 19 00 053696 4365042 ARA672 1)

1210 15 00 053692 4365038 ARA691
230 120/240/480/1200 3-piste SPDT 6

1210 20 00 053697 4365043 ARA692 1)
* 3-piste, SPDT = yksinapainen kaksiasentoinen (Yksinapainen, kaksiasentoinen)   Huom 1) Esiasennetun lisäkytkimen kanssa  

Asennussarjoja on saatavissa myös muiden valmistajien 
sekoitusventtiileihin ja kattiloihin sisäänrakennettuihin 
sekoitusventtiileihin seuraavasti:
Tuotenro 
1600 06 00 _________________________________ Meibes
1600 07 00 __________________________________ Watts
1600 08 00 _______________________ Honeywell Corona
1600 09 00 _________________________________ Lovato

LISÄVARUSTE
Lisäkytkinsarja __________________ Tuotenro 1620 07 00
Kaapeliläpivienti _________________ Tuotenro 1620 08 00
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TOIMINTA
ESBEn ARA600-sarja koostuu pienikokoisista moottoreista, 
jotka on suunniteltu kääntyväkaraisia sekoitusventtiilejä  
(DN 15–50) varten. Moottoreita ARA6X5, ARA6X6, ARA6X7 
ja ARA6X8 ohjataan 2-pistesignaalilla (on/off), ja niitä 
suositellaan käytettäväksi sekoitussovelluksissa. Moottorin 
toiminta-alue on 90°, ja venttiiliä voidaan käyttää helposti 
käsin moottorin edessä olevalla veto- ja kääntönupilla. 

Kaikkia moottoreita voidaan ohjata 2-pistesignaaliohjauksen 
lisäksi myös 3-pistesignaaliohjauksella.

VERSIOT
2-pistesignaaliohjauksella varustettuja ESBE-moottoreita 
on saatavilla versioina 24 V AC tai 230 V AC, 50 Hz. Niiden 
mukana toimitetaan 1,5 metrin liitäntäjohto. Saatavilla on 
useita eri toiminta-aikoja välillä 15–60 sekuntia. 

Lisäkytkin, joka voidaan asettaa mihin tahansa 
asentoon, on saatavilla joko moottoriin (ARA6X6 ja 
ARA6X8) esiasennettuna osana tai erikseen tilattavana 
lisävarustesarjana. Lisäkytkin on helposti asetettavissa 
ainutlaatuisen ratkaisun avulla – kytkinnokka saadaan 
käyttöön nostamalla kääntönuppia eli mitään työkaluja tai 
purkamista ei tarvita.

SOPIVAT SEKOITUSVENTTIILIT
ESBEn ARA600-sarjan moottorien ja VRG- ja VRB-sarjan 
venttiilien välisen erityisliitännän ansiosta koko yksikkö 
on erittäin vakaa ja tarkka säädön aikana. ARA600-sarjan 
moottorit voidaan helposti asentaa ESBEn venttiilisarjoihin 
MG, G, F, BIV, T, TM, H ja HG.

LIITOSSARJAT 
Moottori toimitetaan täydellisenä sovitinsarjan kanssa,  
joten sen asentaminen ESBEn kääntyväkaraiseen 
sekoitusventtiiliin on helppoa. Sovitinsarjat voi myös tilata 
erikseen.
Tuotenro
1600 04 00  
___ESBE venttiiliin sarja G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG
1600 05 00 (= toimitetaan moottorin mukana) 
__________________________________ESBE venttiiliin sarja  
_________________ VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA ARA600, 2-PISTE

ESBEn ARA600-moottorisarja ESBE-sekoitusventtiilien (DN15–
50) ohjausta varten. Moottorien toiminta-alue on 90°, ja niiden 
käyttäminen käsin on helppoa. Patentoitu, rekisteröity rakenne. 

TEKNISET TIEDOT 
Ulkoilman lämpötila: ______________________ maksimi +55 ºC 
__________________________________________minimi –5 ºC
Syöttöjännite: _____________________ 24 ± 10% V AC, 50 Hz 
________________________________ 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Virrankulutus:  24V _________________________________2 VA 
 230V _______________________________5 VA
Koteloluokitus: _____________________________________IP41
Suojausluokka:________________________________________ II
Vääntömomentti: ____________________________ ks. taulukko

Lisäkytkimen virrankesto: ___________________6(3)A 250 VAC
Paino: __________________________________________ 0.4 kg

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa moottorin eteen pitää asentaa 
moninapainen katkaisin.

Moottori Esiasennetulla lisäkytkimellä, sarja: 
ARA636, ARA638, ARA646, ARA648, ARA656, ARA658
Moottoreissa on kaksi erillistä johtoa, yksi moottorin säätelyä varten 
ja yksi lisäkytkintä varten.
     Aseta kytkimen asento irrottamalla moottorin nuppi ja 
kääntämällä vihreä nokkalevy haluttuun asentoon.

Moottori, sarja:
ARA635 — ARA638, ARA645 — ARA648, ARA655 — ARA658

2-pisteohjaussignaali
*Kääntymissuunta voidaan 
valita kytkinasetuksella.

3-pisteohjaussignaali Lisäkytkin

2-piste 2-piste, lisäkytkin

sininen (bu),  
musta (bk),  
ruskea (bn) valkoinen (wh),  

punainen (rd),  

oranssi (og)

 Sarja VRG100 
 Sarja VRG200 
 Sarja VRG300 
 Sarja VRB100 

 Sarja MG 
 Sarja G 
 Sarja F ≤ DN40 
 Sarja BIV
 Sarja T ja TM 
 Sarja H ja HG 
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA ARA600, 2-PISTE

Asennusmitat ARA600-sarjan moottoreille 
ESBE VRG100-, VRG200-, VRG300- ja 

VRB100-sekoitusventtiilejä varten

C + 77 (C = katso venttiili)

SARJA ARA600, 2-PISTE 24 V AC

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V AC]
Toiminta-aika 90° 

 [s] Ohjaussignaali* Momentti 
[Nm] Huom

1212 01 00 053700 ARA637
24 15 2-piste SPST 3

2)

1212 04 00 ARA638 1), 2)

1212 02 00 ARA647
24 30 2-piste SPST 6

1212 05 00 ARA648 1)

1212 03 00 ARA657
24 60 2-piste SPST 6

1212 06 00 ARA658 1)

SARJA ARA600, 2-PISTE 230 V AC

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V AC]
Toiminta-aika 90° 

 [s] Ohjaussignaali* Momentti 
[Nm] Huom

1212 07 00 053640 ARA635
230 15 2-piste SPST 3

2)

1212 10 00 ARA636 1), 2)

1212 08 00 053639 ARA645
230 30 2-piste SPST 6

1212 11 00 ARA646 1)

1212 09 00 053699 ARA655
230 60 2-piste SPST 6

1212 12 00 ARA656 1)
* 2-piste, SPST = yksinapainen yksiasentoinen (Yksinapainen, kaksiasentoinen)    
Huom 1) Esiasennetun lisäkytkimen kanssa   2) Suositellaan vain koon DN 15-32 venttiileihin.

Asennussarjoja on saatavissa myös muiden valmistajien 
sekoitusventtiileihin ja kattiloihin sisäänrakennettuihin 
sekoitusventtiileihin seuraavasti:
Tuotenro 
1600 06 00 _________________________________ Meibes
1600 07 00 __________________________________ Watts
1600 08 00 _______________________ Honeywell Corona
1600 09 00 _________________________________ Lovato

LISÄVARUSTE
Lisäkytkinsarja __________________ Tuotenro 1620 07 00
Kaapeliläpivienti _________________ Tuotenro 1620 08 00
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TOIMINTA
ESBEn ARA600-sarja koostuu pienikokoisista moottoreista, 
jotka on suunniteltu kääntyväkaraisten sekoitusventtiilien 
(DN 15–50) ohjausta varten. Moottoreita ARA6X9 ohjataan 
suhteellisella signaalilla, ja niitä suositellaan käytettäväksi 
sekoitussovelluksissa. Moottorin toiminta-alue on 90°, ja 
venttiiliä voidaan käyttää helposti käsin moottorin edessä 
olevalla veto- ja kääntönupilla. 

ARA639-sarjan moottoreita voidaan ohjata suhteellisen 
signaaliohjauksen lisäksi myös 3- ja 2-pistesignaaliohjauksella.

VERSIOT
Moottorit ARA6X9 ovat saatavilla 24 V AC/DC, 50/60 Hz 
virransyöttöä varten. Lisäkytkin, joka voidaan asettaa 
mihin tahansa asentoon, on saatavilla erikseen tilattavana 
lisävarustesarjana. Lisäkytkin on helposti asetettavissa 
ainutlaatuisen ratkaisun avulla, sillä kytkinnokka on 
käytettävissä pelkästään nostamalla kääntönuppia – mitään 
työkaluja tai purkamista ei tarvita.

ARA659:n toiminta-ajaksi voidaan määrittää 45 tai 
120 sekuntia, ja sen mukana toimitetaan 1.5 metrin johto 
valmiiksi kiinnitettynä.

ARA639:n toiminta-ajaksi voidaan määrittää 15, 30, 60 
tai 120 sekuntia. ARA639:ssä on myös lisäominaisuuksina 
suhteellinen analoginen lähtösignaali laitteiden ym. valvontaa 
varten, valinnainen tulosignaalin kohinanvaimennus 
ja muistiasetus nopeaa käynnistystä varten esim. 
sähkökatkoksen jälkeen.

SOPIVAT SEKOITUSVENTTIILIT
ESBEn ARA600-sarjan moottorien ja VRG- ja VRB-sarjan 
venttiilien välisen erityisliitännän ansiosta koko yksikkö 
on erittäin vakaa ja tarkka säädön aikana. ARA600-sarjan 
moottorit voidaan helposti asentaa ESBEn venttiilisarjoihin 
MG, G, F, BIV, T, TM, H ja HG.

LIITOSSARJAT 
Moottori toimitetaan täydellisenä sovitinsarjan kanssa, joten 
sen asentaminen ESBEn kääntyväkaraiseen sekoitusventtiiliin 
on helppoa. Sovitinsarjat voi myös tilata erikseen.
Tuotenro
1600 04 00  
___ESBE venttiiliin sarja G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG
1600 05 00 (= toimitetaan moottorin mukana) 
__________________________________ESBE venttiiliin sarja  
_________________ VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA ARA600 SUHTEELLINEN

ESBEn ARA600-moottorisarja ESBE-sekoitusventtiilien (DN15–
50) ohjausta varten. Moottorien toiminta-alue on 90°, ja niiden 
käyttäminen käsin on helppoa. Patentoitu, rekisteröity rakenne. 

TEKNISET TIEDOT 
Ulkoilman lämpötila: ______________________ maksimi. +55ºC 
__________________________________________minimi –5 ºC
Syöttöjännite: ______________ 24 ± 10% V AC/DC, 50/60 Hz
Virrankulutus – Toiminnassa, AC: _____________________ 5 W 
 DC: ___________________ 2.5 W
Virrankulutus – Mitoitus, AC: ___________ ARA639, 11 VA 
  _______________ ARA659, 8 VA 
 DC: ____________ ARA639, 6 VA 
  _______________ ARA659, 4 VA
JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa moottorin eteen pitää asentaa 
moninapainen katkaisin.

Koteloluokitus: _____________________________________IP41
Suojausluokka:________________________________________ II
Vääntömomentti: ____________________________ ks. taulukko
Lisäkytkimen virrankesto: ___________________6(3)A 250 VAC
Paino: __________________________________________ 0.4 kg

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

Moottorit, sarjaARA659 Moottorit, sarja  ARA639

0-10V/2-10V/0-20mA/4-20mA

 

2-10V

 

Suhteellinen

ruskea (bn)

musta (bk)

sininen (bu)

 Sarja VRG100 
 Sarja VRG200 
 Sarja VRG300 
 Sarja VRB100 

 Sarja MG 
 Sarja G 
 Sarja F ≤ DN40 
 Sarja BIV
 Sarja T ja TM 
 Sarja H ja HG 
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA ARA600 SUHTEELLINEN

Asennusmitat ARA600-sarjan moottoreille 
ESBE VRG100-, VRG200-, VRG300- ja 

VRB100-sekoitusventtiilejä varten

C + 77(C = katso venttiili)

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V]
Toiminta-aika  90° 

 [s] Ohjaus signaali Momentti 
 [Nm] Huom

1252 01 00 053686 4365032 ARA639 24 15/30/60/120 0..10 V, 2..10V ,  
0..20mA, 4..20mA 6

1252 02 00 053687 4365033 ARA659 24 45/120 0..10 V, 2..10 V,  
0..20mA, 4..20mA 6

Asennussarjoja on saatavissa myös muiden valmistajien 
sekoitusventtiileihin ja kattiloihin sisäänrakennettuihin 
sekoitusventtiileihin seuraavasti:
Tuotenro 
1600 06 00 _________________________________ Meibes
1600 07 00 __________________________________ Watts
1600 08 00 _______________________ Honeywell Corona
1600 09 00 _________________________________ Lovato

LISÄVARUSTE
Lisäkytkinsarja __________________ Tuotenro 1620 07 00
Kaapeliläpivienti _________________ Tuotenro 1620 08 00
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA 90 3-PISTE

TEKNISET TIEDOT
Ympäristön lämpötila: _____________________maksimi +55°C
_________________________________________ minimi –15°C
Syöttöjännite: _____________________ 24 ± 10% V AC, 50 Hz 
________________________________ 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Tehon tarve:  ______________________ Moottori 24 VAC, 2 VA
________________________________ Moottori 230 VAC, 5 VA
Kotelointiluokka: __________________________________ IP 54
Suojaluokitus: ________________________________________ II
Vääntömomentti: ____________________________ ks. taulukko
Lisäkytkimen virrankesto: ___________________6(3)A 250 VAC
Paino: __________________________________________ 0.8 kg

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

ESBEn säätömoottorisarja 90 ESBEn sekoitusventtiileille 
DN 15–150 maksimissaan 15Nm vääntömomentin vaativaan 
käyttöön. Tämän sarjan toiminta-alue on säädettävissä välillä 
30°–180° tai jopa 270°:seen versiosta riippuen, minkä ansiosta 
sarja on hyvin monikäyttöinen.

Paluu automatiikkasäätöön: 
Käännä vipua, kunnes se lukit-
tuu. Nappi palautuu samanaikai-
sesti ylös, ja sähkövirta on taas 
kytketty päälle.

Käsiohjaus kytketään päälle 
painamalla nuolen osoittama nappi 
alas. Samalla sähkövirta kytkeytyy 
pois moottorista.

Laita venttiili halut-
tuun asentoon ohjausvivun 

avulla.

TOIMINTA
ESBEn 90-moottorisarja koostuu pienikokoisista moottoreista, 
jotka on tarkoitettu kääntyväkaraisten sekoitusventtiilien 
ohjaukseen. Moottorit ovat kaksisuuntaisia ja ne on 
varustettu rajakytkimillä, jotka aktivoidaan nokkalevyillä. 
Nokkalevyä säätämällä toiminta-alue voidaan asettaa välille 
30° – 180°,paitsi 1205 33 00, jonka toiminta-alue on 270°. 
Moottorissa on irtikytkentämahdollisuus käsinkäyttöä varten 
ja sen etulevyssä on venttiilin asennon ilmaisin.

  3-pistesignaaliohjauksella varustettu moottori 
on saatavilla 24 VAC:n, 50/60 Hz, tai 230 V:n, 50 Hz, 
virransyöttöä varten ja eri toiminta-ajoilla taulukon 
mukaisesti.

LISÄVARUSTEET 
Erillinen lisäkytkin, ks. seuraavan sivun taulukko, 
merkinnällä** 
__________________________________ Tuotenro 9810 06 90

SOVELTUVAT SEKOITUSVENTTIILIT
Moottori toimitetaan täydellisenä sovitinsarjan kanssa,  joten 
sen asentaminen ESBEn kääntyväkaraiseen sekoitusventtiiliin 
on helppoa. 

LIITOSSARJAT 
Saatavilla on kaksi eri tyyppistä sovitinsarjaa, joita tarvitaan 
ESBEn kääntyväkaraisten sekoitusventtiilien liittämiseksi. 
ESBEn sekoitusventtiilisarjoja MG, G, F, BIV, H, HG varten 
suunniteltu sovitinsarja toimitetaan jokaisen moottorin 
mukana. Sovitinsarjat ESBEn sekoitusventtiilisarjoja VRG ja 
VRB varten voidaan tilata erikseen.
Tuotenro 
1605 13 00 (= toimitetaan moottorin mukana) (Callidus nro 053674) 
________ ESBE venttiiliin sarja MG, G, F, BIV, T, TM, H, HG  
1605 34 00 (= toimitetaan tuotenron 1205 33 00 mukana) 
________ ESBE venttiiliin sarja MG, G, F, BIV, T, TM, H, HG
1605 33 00 (Callidus nro 053665)  
________________________ ESBE venttiiliin sarja VRG, VRB

Asennussarjoja on saatavissa myös muiden valmistajien 
sekoitusventtiileihin ja kattiloihin sisäänrakennettuihin 
sekoitusventtiileihin seuraavasti:
Tuotenro 
1605 35 00 ______________________________________ BRV
1605 16 00 ___________ Centra ZR, DR, DRG, DRU (≤DN50)
1605 17 00 ___________________Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 19 00 _______________________CTC, linear movement
1605 36 00 _________________BRV, Meibes, Oventrop, Watts
1605 13 00 _______________________ Sauter MH32…H42…
1605 25 00 __________ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 (Callidus nro 053663) ________TA–VTR, TA–STM
1605 26 00 __________________Schneider Electric/TAC-TRV
1605 15 00 _________ Viessmann (kaikki standardiläpimitat)
1605 18 00 ____________________________________ WITA
1605 20–24 00  ________ Useita eri asennussarjoja kattiloihin 
sisäänrakennettuihin sekoitusventtiileihin

 Sarja VRG100* 
 Sarja VRG200* 
 Sarja VRG300* 
 Sarja VRB100* 
 Sarja MG 

 Sarja G 
 Sarja F 
 Sarja BIV
 Sarja T, TM 
 Sarja H/HG 

*Erillinen sovitinsarja tarvitaan, 
katso tarkemmat tiedot alla.

3-piste
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JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa moottorin eteen pitää asentaa monina-
painen katkaisin.

C+117 (C = katso venttiili)

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA 90 3-PISTE

Moottori, tuotenro
1205 02 00, 1205 06 00, 1205 07 00, 
1205 13 00, 1205 17 00, 1205 19 00, 
1205 20 00, 1205 23 00

Moottori Esiasennetulla lisäkytkimellä, Tuotenro. 
1205 (04) 00, (09), (11), (15), (18), (21), (22), (24), [33]
Säätääksesi katkaisukohdan poista kansi ja käännä kampi 
haluttuun asentoon.

Lisäkytkin

Asennusmitat sarjan 90 moottoreita  
varten ESBEn MG-, G-, F-, T/TM-, H/HG- 

ja BIV-sarjan sekoitusventtiilien kanssa

SARJA 90, 3-PISTE 24 VAC

SARJA 90, 3-PISTE 230 VAC

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V AC]
Toiminta-aika 

90°  [s]
Momentti 

[Nm]
Ohjaus 

signaali * Huom

1205 02 00 053641 91
24 15 5 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 04 00 053642 91M Esiasennetulla lisäkytkimellä

1205 06 00 053643 92
24 60 15 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 11 00 053644 92M Esiasennetulla lisäkytkimellä

1205 07 00 053645 92-2
24 120 15 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 09 00 053646 92-2M Esiasennetulla lisäkytkimellä

1205 13 00 053649 93
24 240 15 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 15 00 053650 93M Esiasennetulla lisäkytkimellä

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V AC]
Toiminta-aika 

90°  [s]
Momentti 

[Nm]
Ohjaus 

signaali * Huom

1205 17 00 053651 94
230 15 5 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 18 00 053652 94M Esiasennetulla lisäkytkimellä

1205 19 00 053653 95
230 60 15 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 22 00 053654 95M Esiasennetulla lisäkytkimellä

1205 20 00 053655 95-2
230 120 15 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 21 00 053656 95-2M Esiasennetulla lisäkytkimellä

1205 33 00 95-270M 230 50*** 5 3-piste SPDT Esiasennetulla lisäkytkimellä
Toiminta-alue 270°

1205 23 00 053657 96
230 240 15 3-piste SPDT

Erillinen lisäkytkin lisävarusteena**

1205 24 00 053658 96M Esiasennetulla lisäkytkimellä
* 3-piste SPDT = Yksinapainen, kaksiasentoinen     *** Toiminta-aika 270° - 150s (Tehdasasetus)



21

3

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.66 

»CLICK«

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA 90 2-PISTE

TEKNISET TIEDOT
Ympäristön lämpötila: _____________________maksimi +55°C
_________________________________________minimi. –15°C
Syöttöjännite: ____________________ 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Tehon tarve:   _____________________________________5 VA
Kotelointiluokka: __________________________________ IP 54
Suojaluokitus: ________________________________________ II
Vääntömomentti: ____________________________ ks. taulukko
Lisäkytkimen virrankesto: ___________________6(3)A 250 VAC
Paino: __________________________________________ 0.8 kg

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

ESBEn säätömoottorisarja 90 ESBEn sekoitusventtiileille  
DN 15–150 maksimissaan 15Nm vääntömomentin vaativaan 
käyttöön. Sarjan moottorit soveltuvat monenlaiseen käyttöön, 
koska toiminta-alue on säädettävissä välillä 30°-180°.

Paluu automatiikkasäätöön: 
Käännä vipua, kunnes se lukit-
tuu. Nappi palautuu samanaikai-
sesti ylös, ja sähkövirta on taas 
kytketty päälle.

Käsiohjaus kytketään päälle 
painamalla nuolen osoittama nappi 
alas. Samalla sähkövirta kytkeytyy 
pois moottorista.

Laita venttiili haluttuun 
asentoon ohjausvivun 

avulla.

TOIMINTA
ESBEn säätömoottorisarja 90 on kehitetty 
sekoitusventtiilien ohjaamiseen. Moottorin pyörimissuunta 
on vaihdettavissa, ja siinä on vapaasti säätyvät rajoittimet 
toiminta-alueella 30°-180°.  Säätömoottoria on helppo 
ohjata käsin. Suojakannen etupuolella oleva merkki näyttää 
venttiilin asennon.

2-pistesignaaliohjauksella varustettu moottori on 
saatavilla 230 V:n, 50 Hz, virransyöttöä varten ja eri 
toiminta-ajoilla taulukon mukaisesti.

2-pistesignaalia käyttävä ohjausmoottori 
sisäänrakennetulla releellä tulee valita käyttöön, kun 
moottoria ohjataan on/off-termostaatilla.

SOVELTUVAT SEKOITUSVENTTIILIT
Moottori toimitetaan täydellisenä sovitinsarjan kanssa,   
joten sen asentaminen ESBEn kääntyväkaraiseen 
sekoitusventtiiliin on helppoa. 

LIITOSSARJAT
Saatavilla on kaksi eri tyyppistä sovitinsarjaa, joita tarvitaan 
ESBEn kääntyväkaraisten sekoitusventtiilien liittämiseksi. 
ESBEn sekoitusventtiilisarjoja MG, G, F, BIV, H, HG varten 
suunniteltu sovitinsarja toimitetaan jokaisen moottorin 
mukana. Sovitinsarjat ESBEn sekoitusventtiilisarjoja VRG ja 
VRB varten voidaan tilata erikseen.
Tuotenro 
1605 13 00 (= toimitetaan moottorin mukana) (Callidus nro 053674) 
________ ESBE venttiiliin sarja MG, G, F, BIV, T, TM, H, HG  
1605 33 00 (Callidus nro 053665)  
________________________ ESBE venttiiliin sarja VRG, VRB

Asennussarjoja on saatavissa myös muiden valmistajien 
sekoitusventtiileihin ja kattiloihin sisäänrakennettuihin 
sekoitusventtiileihin seuraavasti:
Tuotenro 
1605 35 00 ______________________________________ BRV
1605 16 00 ___________ Centra ZR, DR, DRG, DRU (≤DN50)
1605 17 00 ___________________Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 19 00 _______________________CTC, linear movement
1605 36 00 _________________BRV, Meibes, Oventrop, Watts
1605 13 00 _______________________ Sauter MH32…H42…
1605 25 00 __________ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 (Callidus nro 053663) ________TA–VTR, TA–STM
1605 26 00 __________________Schneider Electric/TAC-TRV
1605 15 00 _________ Viessmann (kaikki standardiläpimitat)
1605 18 00 ____________________________________ WITA
1605 20–24 00  ________ Useita eri asennussarjoja kattiloihin 
sisäänrakennettuihin sekoitusventtiileihin

2-piste

 Sarja VRG100* 
 Sarja VRG200* 
 Sarja VRG300* 
 Sarja VRB100* 
 Sarja MG 

 Sarja G 
 Sarja F 
 Sarja BIV
 Sarja T, TM 
 Sarja H/HG 

*Erillinen sovitinsarja tarvitaan, 
katso tarkemmat tiedot alla.
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA 90 2-PISTE

JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa moottorin eteen pitää asentaa monina-
painen katkaisin.

Säätömoottori sisäärakennetulla releellä, tuotenumero
1205 25 00, 1205 26 00
Moottorin pyörimissuunta vaihdetaan muuttamalla kannen 
alla olevia sähkökytkentöjä.

Asennusmitat sarjan 90 moottoreita 
varten ESBEn MG-, G-, F-, T/TM-, 

H/HG- ja BIV-sarjan sekoitusventtiilien 
kanssa

C+117 (C = katso venttiili)

SARJA 90, 2-PISTE 230 V AC

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V AC]
Toiminta-aika  

90°  [s]
Momentti 

[Nm]
Ohjaus 

signaali * Huom

1205 25 00 053659 97
230

15 5
2-piste SPST Sisäänrakennettu rele

1205 26 00 053660 98 60 15
*2-piste SPST = Yksinapainen, yksiasentoinen
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»CLICK«

KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA 90 SUHTEELLINEN

TEKNISET TIEDOT
Ympäristön lämpötila: _______________________maks. +55°C
_________________________________________minimi. –15°C
Syöttöjännite: ______________ 24 ± 10% V AC/DC, 50/60 Hz
Tehon tarve:  ______________________________________5 VA
Kotelointiluokka: __________________________________ IP 54
Suojaluokitus: ________________________________________ II
Vääntömomentti: ____________________________ ks. taulukko
Lisäkytkimen virrankesto: ___________________6(3)A 250 VAC
Paino: __________________________________________ 0.8 kg

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

ESBEn säätömoottorisarja 90 ESBEn sekoitusventtiileille  
DN 15–150 maksimissaan 15Nm vääntömomentin vaativaan 
käyttöön. Sarjan moottorit soveltuvat monenlaiseen käyttöön, 
koska toiminta-alue on säädettävissä välillä 30°-180°.

Paluu automatiikkasäätöön: 
Käännä vipua, kunnes se lukit-
tuu. Nappi palautuu samanaikai-
sesti ylös, ja sähkövirta on taas 
kytketty päälle.

Käsiohjaus kytketään päälle 
painamalla nuolen osoittama nappi 
alas. Samalla sähkövirta kytkeytyy 
pois moottorista.

Laita venttiili haluttuun 
asentoon ohjausvivun 

avulla.

TOIMINTA
ESBEn säätömoottorisarja 90 on kehitetty sekoitusventtiilien 
ohjaamiseen. Välillä 1255 01 00 – 1255 03 00 toiminta-
alue on 90° tai 180°, ja 1255 04 00 toiminta-alue on 355°. 
Säätömoottoria on helppo ohjata käsin. Suojakannen 
etupuolella oleva merkki näyttää venttiilin asennon.

Säätömoottorista on saatavilla myös askelmoottoriversio, 
jota voi ohjata useilla signaaleilla ja johon voi säätää useita 
eri käyntiaikoja. Näiden mallien syöttöjännite on 24V AC/
DC. Säätömoottorin tehdasasetus on 0–10 V ja 15s mallissa 
12550300, 60s mallissa 12550100 ja 120s mallissa 12550200. 
Asetusta voi muuttaa vaihtamalla etukannen alla olevien 
johtojen paikkoja.

SOVELTUVAT SEKOITUSVENTTIILIT
Moottori toimitetaan täydellisenä sovitinsarjan kanssa,  joten 
sen asentaminen ESBEn kääntyväkaraiseen sekoitusventtiiliin 
on helppoa. 

LIITOSSARJAT 
Saatavilla on kaksi eri tyyppistä sovitinsarjaa, joita tarvitaan 
ESBEn kääntyväkaraisten sekoitusventtiilien liittämiseksi. 
ESBEn sekoitusventtiilisarjoja MG, G, F, BIV, H, HG varten 
suunniteltu sovitinsarja toimitetaan jokaisen moottorin 
mukana. Sovitinsarjat ESBEn sekoitusventtiilisarjoja VRG ja 
VRB varten voidaan tilata erikseen.
Tuotenro 
1605 13 00 (= toimitetaan moottorin mukana) (Callidus nro 053674) 
________ ESBE venttiiliin sarja MG, G, F, BIV, T, TM, H, HG  
1605 33 00 (Callidus nro 053665)  
________________________ ESBE venttiiliin sarja VRG, VRB

Asennussarjoja on saatavissa myös muiden valmistajien 
sekoitusventtiileihin ja kattiloihin sisäänrakennettuihin 
sekoitusventtiileihin seuraavasti:
Tuotenro 
1605 35 00 ______________________________________ BRV
1605 16 00 ___________ Centra ZR, DR, DRG, DRU (≤DN50)
1605 17 00 ___________________Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 19 00 _______________________CTC, linear movement
1605 36 00 _________________BRV, Meibes, Oventrop, Watts
1605 13 00 _______________________ Sauter MH32…H42…
1605 25 00 __________ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 (Callidus nro 053663) ________TA–VTR, TA–STM
1605 26 00 __________________Schneider Electric/TAC-TRV
1605 15 00 _________ Viessmann (kaikki standardiläpimitat)
1605 18 00 ____________________________________ WITA
1605 20–24 00  ________ Useita eri asennussarjoja kattiloihin 
sisäänrakennettuihin sekoitusventtiileihin

Suhteellinen

 Sarja VRG100* 
 Sarja VRG200* 
 Sarja VRG300* 
 Sarja VRB100* 
 Sarja MG 

 Sarja G 
 Sarja F 
 Sarja BIV
 Sarja T, TM 
 Sarja H/HG 

*Erillinen sovitinsarja tarvitaan, 
katso tarkemmat tiedot alla.
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

MOOTTORI
SARJA 90 SUHTEELLINEN

JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa moottorin eteen pitää asentaa moninapainen katkaisin.

Moottori, tuotenro
1255 01 00, 1255 02 00, 
1255 03 00, 1255 04 00

Asennusmitat sarjan 90 moottoreita 
varten ESBEn MG-, G-, F-, T/TM-, 

H/HG- ja BIV-sarjan sekoitusventtiilien 
kanssa

C+117 (C = katso venttiili)

SARJA 90, SUHTEELLINEN 24  V AC/DC

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[V]
Toiminta-aika  

  [s]
Momentti 

[Nm]
Ohjaus 
signaali Huom

1255 03 00 91P

24

15/30/45 4

0–10 V, 2–10 V, 
0–20 mA, 4–20 mA

Toiminta-alue 90°

1255 01 00 053647 92P 60/90/120 15 Toiminta-alue 90°

1255 02 00 053648 92P2 120/180/240 15 Toiminta-alue 180°

1255 04 00 92P4 120/240/360 15 Toiminta-alue 355°

Signaali  0-10 V, 2-10 V, 
 0-20 mA, 4-20 mA

AC/DC 24 V
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KÄÄNTYVÄKARAISET MOOTTORIVENTTIILIT

LIITOSSARJA
SARJA KTD100

Ulkokierteinen liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

VERSIOT
Jokaisessa pakkauksessa on kolme kappaletta kutakin liitososaa, 
mutteria ja tiivistettä.

SOPIVAT VENTTIILIT
Liitossarja KTD100 sopii parhaiten seuraaviin ESBE-
sekoitusventtiileihin:   

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: _____________________________________PN10
Välitysaineen lämpötila: ____________________ maks. +180°C
____________________________________________ min. -20°C
Liitos – nipan rakenne: _______ Standardin EN 1254-4 mukaan
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1
_________________________________Sisäkierre, EN 10226-1

Materiaali
Mutteri: _____________________________ Messinki CW 614N
Liitososa: _______________________ Messinki, DZR, CW 602N
Tiiviste: _______________________________ Klingersil C-4400

KTD100
Ulkokierre

SARJA KTD112, ULKOKIERRE (3 LIITOSTA/PAKKAUS)

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Venttiilikierre  

A
Venttiilikierre  

B
Mitat

Huom. Paino  
[kg]C D

3655 17 00 KTD112 G 1" G ¾"  48 40 0.44

3655 18 00 KTD112 G 1¼"  G 1"  58.5 50 0.77

3655 19 00 KTD112 G 1½"  G 1¼"  52.5 42 0.93

3655 20 00 KTD112 G 2"  G 1½"  60 48 1.41

3655 21 00 KTD112 G 2¼"  G 2"  65 52 2.05

U
U

S
I

 Sarja VRG132
 Sarja VRG142
 Sarja VRG232

 Sarja VRG332
 Sarja VRB142





MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA

SÄÄSTÄÄ ENERGIAA. 
NÄYTTÄÄ HYVÄLTÄ. 
NOPEASTI KÄYTTÖVALMIS.
On yleinen fakta, että energian säästäminen säästää myös rahaa – etenkin kun energian hinta 
vaikuttaa edelleen nousevan. Kun tarjoat asiakkaillesi ESBEn ohjaimia, voit kertoa hänelle samalla 
myös 17–24 %:n* energiansäästöstä verrattuna manuaaliseen venttiiliin. Omakotitalossa tämä 
tarkoittaa noin yhden vuoden takaisinmaksuaikaa.

Asentajan näkökulmasta ESBEn ohjaimet on nopea asentaa ja säätää, koska niissä on jo valmiina 
anturien johdot ja pistokkeet helppoa liittämistä varten.

Asiakkaan – omakotitalon omistajan – näkökulmasta sisäilma saavuttaa parhaan mahdollisen 
tason. Jos järjestelmää on säädettävä, kuka tahansa voi säätää asetuksia valikoista.

Runsaasti yksityiskohtia pienessä paketissa – ja ESBEn venttiilien kanssa lyömätön yhdistelmä. 
Voimme siis edelleen puhua kahdesta voittajasta: asentajasta ja asiakkaasta. Eikö totta?

*Säästökapasiteetti: 17 % ulkoanturilla ohjatulla versiolla. 21 % huoneanturilla ohjatulla versiolla. 24 % ulko- ja huoneantureilla ohjatulla versiolla.  
[Lähde: Ruotsin kuluttajayhdistyksen lehti Råd&Rön nro 2/2001]
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JOHDANTO JA VALINTAOPAS

OHJAUSYKSIKKÖ 
Sarja 90C 
Ulkoanturilla varustettu ohjain, 
jossa anturien ja pistokkeen johdot ovat valmiina.

OHJAUSYKSIKKÖ 
Sarja CRB100 
Huoneanturilla varustettu ohjain. Kauko-ohjain joko kaapelilla tai langattomana.  
Anturien ja pistokkeen johdot ovat valmiina.

OHJAUSYKSIKKÖ 
Sarja CUA100 
Huoneanturilla varustettu ohjain / jatkuva lämpötilasäätö. 
Liitettävissä mihin tahansa 24 V:n 3-pistemoottoriin. 

OHJAUSYKSIKKÖ 
Sarja CRA110 
Jatkuva lämpötilasäätö. 
Säätöalue 5–95 0C. Momentti jopa 6 Nm.

OHJAUSYKSIKKÖ 
Sarja CRA120 
Jatkuva lämpötilasäätö. 
Säätöalue 5–95 0C. Momentti jopa 15 Nm.

SISÄLLYSLUETTELO OHJAUSYKSIKÖT
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YKSI 
VÄHEMMÄN TYÖTÄ. TAI ENEMMÄN. Luotettavat 
tuotteet + lyhyt asennusaika: saat enemmän aikaiseksi 
tai olet nopeammin valmis. Toiset meistä saavat myös 
enemmän aikaiseksi JA ovat nopeammin valmiita.

KAKSI 
LANGATONTA KÄYTTÖMUKAVUUTTA. Langaton 
tekniikka mahdollistaa ohjausyksikön sijoittamisen 
mielesi mukaan. Etkö ole tyytyväinen sijoituspaikkaan? 
Ei hätää. Ei johtoa, ei hässäkkää.

KOLME 
KÄYTÄNNÖLLINEN SUUNNITTELU. OIKEASTI. 
CRB121 on heti toimintavalmiudessa. Sen esiasetettu 
virtauksen enimmäislämpötila on 50 °C ja 
vähimmäislämpötila 5 °C, ja sisäilman lämpötila on 
asetettu 21 °C:een. Tarvittaessa muutokset hoituvat 
sekunneissa.

NELJÄ 
JÄRJESTELMÄN PARANTAMINEN. CRB121 tehostaa 
kaikkia järjestelmiä. Jos aiot parantaa järjestelmää, älä 
kuitenkaan rajoita uudistusta CRB:hen. Vaihda vanha 
venttiili VRG- tai VRB-sarjan sekoitusventtiiliin, niin 
tehokkuus ja käyttömukavuus siirtyvät uudelle tasolle. Vain 
täydelliset osat muodostavat täydellisen kokonaisuuden.

VIISI 
TOIMINTAVARMA. YMPÄRI VUODEN. CRB121-
ohjausyksikön ansiosta asiakas hyötyy rakennuksen 
olosuhteisiin mukautuvasta sisälämpötilasta. 
Asumismukavuus on taattu.

KUUSI 
SÄÄSTÄ ENERGIASI VAIKKA SUDOKUIHIN. 
CRB121 ajattelee puolestasi. Jos akku loppuu, yksikkö 
muistaa viimeisimmät asetukset.

SEITSEMÄN 
HYVÄ MUOTOILU EI EROTU. CRB121 on helppo 

sijoittaa muotoilunsa ansiosta. Kun olet kiinnittänyt sen 
seinälle, tuntuu kuin se olisi aina ollutkin siinä.

KAHDEKSAN 
OTA SISÄILMAN HALLINTA OMIIN KÄSIISI. 
Sisäilman lämpötilan muuttaminen käy käden 
käänteessä CRB121-ohjausyksiköllä. Käännä ja paina 
painiketta sormellasi. Valmis!

YHDEKSÄN 
ARVAAPA MITÄ? JÄTIMME PARHAAN 
ARGUMENTIN VIIMEISEKSI. Valitsemalla 
CRB121-ohjausyksikön asiakkaan asumismukavuus 
paranee huikeasti, ja rahan säästäminen alkaa heti. 
Energiankulutus vähenee 20 prosentilla manuaaliseen 
venttiiliin verrattuna. Vaikuttavaa.

OHJAUSYKSIKÖT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

OHJAUSYKSIKKÖ 
SARJA CRB

TÄSSÄ YHDEKSÄN HYVÄÄ SYYTÄ VALITA CRB121.
Olemme todenneet sen aikaisemminkin, mutta sanomme sen vielä uudestaan: CRB121-ohjausyksikkö hyödyttää 
kaikkia. Sinua. Asiakkaita. Ja kun asiakkaat hyötyvät, sinä hyödyt. Jaarittelu sikseen; tässä ne yhdeksän hyvää syytä 
valita CRB121. Neljä ensimmäistä syytä liittyvät asennukseen. Viisi seuraavaa ovat asentajan valttikortteja.

Lisäksi asiakkaan on helppo 
käyttää ulkonäöltään miellyttä-
vää ohjainta.

CRB-ohjausyksikössä on 
esiasetetut lämpötilat nopean 
käyttöönoton helpottamiseksi, 
mutta sitä on tarpeen tullen 
myös helppo säätää.

CRB:n moottoriyksikkö on help-
po ja nopea liittää järjestelmään.
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ESBE-OPAS
SOPIVAN OHJAIMEN VALINTA

ERILAISET KOHTEET. ERILAISET TARPEET. 
Kaikkiin kohteisiin sisälämpötilatunnistimella varustettu CRB121-ohjausyksikkö ei kuitenkaan sovellu. Mutta ei hätää. 
Kun kohde kaipaa ulkolämpötilatunnistimella varustettua ohjausyksikköä, valintasi on 90C. Jos kohteeseen tarvitaan 
puolestaan vakiolämpötilan ohjausta, kannattaa valita CRA100.

 

 
 laajennusosa

 
Suositus: 1 ohjausyksikkö  
taloutta kohti.

 

Suositus: 1 ohjausyksikkö  
taloutta kohti.

 
 

 

Huom. Nämä esimerkit ovat yleisiä luonnoksia. Huomioi aina myös paikalliset lait ja säädökset.
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HELPOMPAA KUIN LUULETKAAN.
NOPEA JA HELPPO ASENTAA.
Aika on rahaa. Sarjan 90C asentaminen venttiiliin on helppoa 
ja nopeaa – kuten aina ESBEn venttiileissä ja moottoreissa. 
Kaikissa ohjaimissa on älykäs sovitinsarja, jonka avulla 
ohjain asentuu helposti sekä uusiin että vanhempiin ESBEn 
kääntyväkaraisiin sekoitusventtiileihin. Sovitinsarjoja on 
saatavana myös muiden tuotemerkkien sekoitusventtiileihin 
sekä lämminvesivaraajiin asennettuihin venttiileihin.

Näin ollen voit helposti tarjota energiaa säästäviä ratkaisuja 
sekä uusille että vanhoille asiakkaille.

KYTKE JA KÄYTÄ.
Ohjaimen mukana toimitetaan valmiiksi johdotettuina anturien 
johdot ja pistoke helppoa liitäntää ja käyttöönottoa varten.

Ylimääräisen anturin tai virtakaapeleiden liittäminen on 
helppoa erityisten anturirasioiden avulla.

SUURETKIN ENERGIANSÄÄSTÖT  
OVAT MAHDOLLISIA.
HYÖDYLLISIÄ LUKUJA OMAKOTITALON OMISTAJILLE.
Sarjan 90C ohjaimien yhteydessä voit luvata asiakkaallesi 
noin 17 %:n (ulkoanturi) tai 24 %:n (ulko- ja huoneanturi) 
energiansäästöä.  Verrattuna siis manuaalisesti käytettävään 
venttiiliin. Omakotitalossa tämä tarkoittaa noin yhden vuoden 
takaisinmaksuaikaa. Laskuesimerkki:
A)  Normaalikokoisessa talossa, jossa on öljylämmitys ja vuosikulutus noin 3 m3. 

Öljyn hinta on 1 000 euroa per kuutio. → 17 %:n säästö tarkoittaa vuodessa 
510:tä euroa. Kun lisätään sisälämpötila-anturi, säästö kasvaa noin 720 euroon 
vuodessa.

B)  Normaalikokoisessa talossa, jossa on pellettilämmitys ja vuosikulutus noin 

tarkoittaa vuodessa 330:tä euroa. Kun lisätään sisälämpötila-anturi, säästö 
kasvaa noin 510 euroon vuodessa.

RUNSAASTI VAIHTOEHTOJA, MUTTA SILTI 
HELPPO KÄYTTÄÄ.
SUURESTA NÄYTÖSTÄ ON APUA ASENNUKSEN AIKANA  
JA SEN JÄLKEEN.
Sarjan 90C ohjaimissa on niin runsaasti vaihtoehtoja, että 
sen hallinnan luulisi olevan vaikeaa. Näin ei kuitenkaan ole. 
Ohjain toimii erinomaisesti, ja sen käyttö on yksinkertaista ja 
toiminnot itseopastavia. Tietoja syötettäessä jokaisen vaiheen 
yksittäisille näppäimille on määritetty tietyt toiminnot ja 
selitykset. Ohjaimen valikossa on avainsanoja mitattuja arvoja 
ja asetuksia varten sekä ohjetekstejä tai selkeitä grafiikoita.

Ohjattu asennus neuvoo nopeasti 
tarvittavat asetukset loogisessa 
järjestyksessä.

Jaetun lämmityskäyrän avulla 
toteutetaan miellyttävä lämpötila 
rakennuksen eri olosuhteiden 
mukaan.

Vahvistusikkunat ja valikoiden 
estotoiminnot estävät tahatto-
mat virhesäädöt.

Kulloisetkin mitatut arvot ja 
toimintaolosuhteet ilmoitetaan 
grafiikkanäytössä animaatioineen. 
Tärkeät toiminnot on esitetty 
kuvakkeina.

Tietyt kiinteät virtauslämpötilat 
voidaan asettaa 14 päivän 
ajaksi. Tämä on kätevä toiminto 
esimerkiksi otettaessa käyttöön 
uutta lattialämmitysjärjestelmää.

Toimintaa ohjataan ja järjes-
telmää valvotaan pitkiä aikoja 
tallentamalla tietoja ja tuomalla 
niitä näyttöön. Tällaisia tilastoja 
voidaan käyttää energiatodis-
tuksen luomisessa.

OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA 90C

Ohjattu asennus

Aloitetaanko ohjattu asetus?

ei kyllä

Ulko 6°C
Virt. 39°C
Tav. virt. 35°C
Sisä 22°C
KKV 45°C

Valitse 2. kulma

Ulko

Tiedot

4.4.1. Aloita 2009/10

4.4.2. 

4.4.2. 

Tall. muutokset?

Olet poistumassa valikosta.
Tall. muutokset?

ei kylläTak.

Fl
O



31 2

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

3 4 

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3
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OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA 90C

RUNSAASTI SOVELLUSMAHDOLLISUUKSIA.
VALITSE SOVELLUKSEEN SOPIVA VERSIO.
Samaan aikaan kun 90C-ohjain ohjaa sekoitusventtiiliä, se voi 
käsitellä jopa seitsemää eri tietoa. Lisäksi siinä on kolme eri 
lähtöohjausta. Nämä ominaisuudet tekevät 90C-ohjaimesta 
monipuolisen laitteen, jolla voidaan ohjata erittäin tarkasti 
useita lämmityspiirejä ja järjestelmäkomponentteja.

90C-1-malli soveltuu erinomaisesti perussovelluksiin, 
mutta valittavana on monia muitakin sovelluksia. Tämän 
vuoksi ESBEn ohjainsarjaan 90C kuuluu kolme eri versiota eri 
järjestelmiä varten.

JATKUVIA PARANNUKSIA
Tekninen kehitys jatkuu, ja 90C kehittyy sen mukana. Sarjan 
90C kehitystyön aikana siihen on lisätty toimintoja ja tehty 
parannuksia. Tästä on esimerkkinä malli 90C-2, joka pystyy 
nyt ohjaamaan useampia sovelluksia kuin ilmoitimme 
sovellusesimerkeissämme aikaisemmin. Myös malliin 90C-3 on 
lisätty vaihtoehtoja, joiden ansiosta sillä voidaan ohjata sellaisia 
sovelluksia kuin toisiosäiliön energiansiirto ja aurinkoenergian 
hyödyntäminen. 

Suositeltu ohjausyksikkö Toissijainen vaihtoehto Ei soveltuva
Lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu



5 6

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

7 8 

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

9 10

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

11 12

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3
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OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA 90C

Suositeltu ohjausyksikkö Toissijainen vaihtoehto Ei soveltuva



3

13

90C-1 90C-2 90C-3

14

90C-1 90C-2 90C-3

15 16

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3

17 18

90C-1 90C-2 90C-3 90C-1 90C-2 90C-3
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OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA 90C

Suositeltu ohjausyksikkö Toissijainen vaihtoehto Ei soveltuva

Vaatii korkean lämpötilan tunnistimen CRS215.
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TOIMINTA
Sarjassa 90C on kolme eri versiota, joissa kaikissa on 
täysgrafiikkanäyttö helppoa käyttöä varten sekä 1.5 metrin 
virtajohto nopeaa asennusta varten. Oheisissa taulukoissa 
on esitetty kaikki järjestelmät, joiden ohjausyksiköksi 90C 
soveltuu. Kyky käsitellä jopa seitsemää eri tietolähdettä 
sekä kolme tehonsäätö- ja sekoitusventtiilivaihtoehtoa 
tekevät 90C:stä monipuolisen vaihtoehdon useiden 
lämmityspiirien ja tarkkuutta edellyttävien osien ohjausta 
varten. 90C on esimääritetty ohjaamaan normaalia 
kodin lämmitysjärjestelmää, mutta järjestelmää voidaan 
hienosäätää monipuolisesti ja sen asetusten muuttaminen 
on helppoa. Se tarkoittaa tietysti erittäin hyvää 
mukavuustasoa.

TOIMINNOT
● = sisältyy,  = lisävaruste

LAITE
● = sisältyy,  = lisävaruste

SOVELTUVAT SEKOITUSVENTTIILIT
90C-sarjan mukana toimitetaan sovitinsarjat, joiden 
avulla sen asennus kaikkiin ESBEn kääntyväkaraisiin 
sekoitusventtiileihin on helppoa.

LIITOSSARJAT  
Kunkin moottorin mukana toimitetaan tarvittavat 
sovitesarjat ESBEn kääntyväkaraisten sekoitusventtiilien 
liittämiseksi. 

Erillisiä sovitesarjoja voidaan tarvittaessa tilata seuraavasti.

Tuotenro
1605 37 00 (Callidus nro 053665) 
______________________ESBE venttiiliin sarja VRG, VRB 
1605 32 00 (Callidus nro 053674) 
__________ESBE venttiiliin sarja MG, G, F, BIV, TM, H, HG

Asennussarjoja on saatavissa myös muiden valmistajien 
sekoitusventtiileihin ja kattiloihin sisäänrakennettuihin 
sekoitusventtiileihin seuraavasti: 
Tuotenro
1605 35 00 ___________________________________ BRV
1605 16 00 _________ Centra ZR, DR, DRG, DRU(≤DN50)
1605 17 00 ________________ Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 36 00 ______________ BRV, Meibes, Oventrop, Watts
1605 13 00 _____________________Sauter MH32…H42…
1605 25 00 _______ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 (Callidus nro 053663) _____ TA–VTR, TA–STM
1605 15 00 _______ Viessmann (kaikki standardiläpimitat)
1605 18 00 __________________________________WITA

LISÄVARUSTEET
Huoneanturi CRS231 _____________ Tuotenro 1705 07 00
Menovesianturi CRS211 ___________ Tuotenro 1705 08 00
Yleisanturi CRS213 _______________ Tuotenro 1705 09 00
Korkean lämpötilan tunnistin CRS215 __ Tuotenro 1705 11 00

Toiminnot Versio

9
0

C
-1

9
0

C
-2

9
0

C
-3

● ● ●
Lämmityskäyrän raja, maks./min. ● ● ●
Venttiilin liike ● ● ●

● ● ●
● ●

Lämminvesivaraajan ohjaus ●
Lisälämpölähde – venttiilin asento-ohjaus ● ● ●
Lisälämpölähde – lämpötila-anturiohjaus ● ●

● ● ●
Käsivalintainen toiminnan ohitus ● ● ●
Toiminta-alue 90°/180°/270° (esimääritetty 90°) ● ● ●
Toiminta-alueen poikkeama/rajoitus ● ● ●
Jäätymisenesto ● ● ●
CRS231 Economy-tila, 10 °C:n sisälämpötila
Jatkuva virtaus, lämpötilan säätö ● ● ●
Jatkuva virtaus, lämpötilajakson ohjaus, 14 päivää ● ● ●
Kotitalouden kuuman veden ohjaus ●
Lämpötilaero valvonta ●
Ohjattu asetus ● ● ●
Käyttötilastot ● ● ●

OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA 90C

ESBEn 90C-sarjan ohjausyksiköt ovat täysin säänkestäviä. 
Ohjausyksikkö voidaan asentaa yksinkertaisesti ESBEn 
3-tieventtiiliin erinomaista säätöä varten tai VRB140-yksikköön 
kehittyneitä toimintoja varten. Se on saatavilla useina eri 
versioina eri järjestelmiä varten.

Laitteisto Versio

9
0

C
-1

9
0

C
-2

9
0

C
-3

Virtajohto (230 V), 1.5 m ● ● ●
●

Anturirasia 1 2 2
Sisääntulojen suurin määrä 5 6 7
Ulostulojen suurin määrä   1 3 3
Menovesianturi, 1.5 metrin johto ● ● ●
Yleisanturi, 1.0 metrin johto (kpl) 2 3
Ulkoanturi (ilman johtoa) ● ● ●
Huoneanturi (ilman johtoa)
Anturijohto, 20 m

  Sarja VRG100 
  Sarja VRG200 
  Sarja VRG300 
  Sarja VRB100 

  Sarja MG 
  Sarja G 
  Sarja 3F  
  Sarja BIV 
  Sarja TM 
  Sarja 3H, 3HG ja 4HG



3

110

8847

4
8

4
8

129

4
8

4
8

8847
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OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA 90C

Asennusmitat sarjan 90C moottoreita 
varten ESBEn MG-, G-, F-, T/TM-, H/HG- 

ja BIV-sarjan sekoitusventtiilien kanssa

C + 110 (C= katso venttiili)

TEKNISET TIEDOT
Laite: _____________muovikoteloitu venttiilimoottorin säätölaite 
________________________esikytketty pääjohdoille ja antureille
Mitat (HxWxT): _____________________ noin. 95x135x85 mm
Näyttö: ____________täysgrafiikkanäyttö, 128 x 64 kuvapistettä
LED-valo: ___________________________________monivärinen
Käyttö: ______________________________________ näppäimet

Syöttöjännite: _________________230 ±10% V AC, 50/60 Hz
Tehon tarve: ________________________________ noin 5.0 VA
Releen ulostulon 1-3 kokonaiskytkentäkapasiteetti: 
  _________________ 2(0.8)A 250 VAC (kiertopumpulle 185W)
Kotelointiluokka: __________
Suojausluokka:________________________________________ II

Ympäristön lämpötila: __________________ 0° - 40°C maksimi
Ympäristön ilman kosteus: _____________ max. 85% RH, 25°C

Säätömoottorin käyntiaika: _____________________ 120 s/90°
Vääntömomentti: ________________________________15 Nm

Anturit: _________________________
Anturijohto: ______________ 4x0.38mm2, enimmäispituus 30m
Lämpötila-alue: 
 Menovesianturi CRS211, 1.5m ____________ 0 to +105°C 
 Ulkoanturi CRS214 _____________________–50 to +70°C 
 Yleisanturi CRS213 ∅5mm, 1.5m __________ 0 to +105°C 
 Huoneanturi CRS231 ___________________+10 to +30°C 
 Korkean lämpötilan tunnistin CRS215 ____ –50 to +550 °C

 __________________________________________ 0.9 kg

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

C + 129 (C= katso venttiili)

Asennusmitat sarjan 90C moottoreita varten 
ESBEn VRG100-, VRG200-, VRG300- ja 

VRB100-sarjan sekoitusventtiilien kanssa

SARJA 90C-1

SARJA 90C-2

SARJA 90C-3

ESBE
Tuotenro. 

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Sisääntulot 

määrä
Ulostulot 

määrä
Anturijohto 

sisältyy
Huoneanturi 

sisältyy Yleisanturi Huom

1260 11 00 053600 90C-1A

5 1

▯ 1)

1260 12 00 90C-1B 1)

1260 13 00 90C-1C ▯ ▯ 1)

ESBE
Tuotenro. 

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Sisääntulot 

määrä
Ulostulot 

määrä
Anturijohto 

sisältyy
Huoneanturi 

sisältyy Yleisanturi Huom

1260 21 00 90C-2A

6 3

▯

21260 22 00 90C-2B

1260 23 00 90C-2C ▯ ▯

ESBE
Tuotenro. 

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Sisääntulot 

määrä
Ulostulot 

määrä
Anturijohto 

sisältyy
Huoneanturi 

sisältyy Yleisanturi Huom

1260 31 00 90C-3A

7 3

▯

31260 32 00 90C-3B

1260 33 00 90C-3C ▯ ▯

Huomautus 1) Korvaa tuotteen 1260 01 00 (95C)



C NO NC
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TOIMINTA
CRB100-sarjan ohjaimen tarkoituksena on varmistaa  
asumismukavuus ja säästää energiaa. 

Ohjaimessa on kaksi pääosaa: 
- Moottori, joka asennetaan lämmönsyöttöä säätelevään 
sekoitusventtiiliin ja jossa on 1.5 m:n johdolla varustettu 
menovesianturi. Saatavilla 230 V:n AC-virransyötön kanssa 
(käyttövalmis, sisältää 1.5 m:n johdon ja seinäpistokkeen). 
- Modernisti muotoiltu huonenäyttöyksikkö, jossa on 
huoneanturi ja päivittäiset säätöasetukset. Moottori 
voidaan liittää huonenäyttöyksikköön joko johdolla 
(CRB110) tai langattomalla yhteydellä (CRB120).

Säätö perustuu huoneanturilta saatuun palautteeseen, ja 
sitä voidaan helposti muuttaa vaihtamalla kohdelämpötila 
huonenäyttöyksikössä. Vaihtoehtoinen kohdelämpötila 
voidaan ottaa käyttöön ulkoisella signaalilla.

CRB113:een voi saada lisävarusteena lisäkytkimen 
pumppuohjauksen, joka on helppo asentaa ulkoisen 
liitäntärasian ansiosta.

ASENNUS
Parhaimman käyttömukavuuden varmistamiseksi 
huonenäyttöyksikkö on asetettava avoimeen keskitilaan 
välttäen suoraa auringonvaloa. Huonenäyttöyksikkö on 
joustava ratkaisu, joka nopeuttaa ja helpottaa asennusta 
entisestään.

CRB100 voidaan helposti asentaa ESBEn G-, MG-, F-, 
BIV-, T-, TM-, H- ja HG-sarjan 3- ja 4-tieventtiileihin sekä 
VRG- ja VRB-sarjan venttiileihin, jotka takaavat vieläkin 
tarkemman säädön ja helpomman asennuksen.

LISÄVARUSTEET
Menovesianturi, 5 m:n johto ________ Tuotenro 1705 31 00

LIITOSSARJAT  
Kunkin moottorin mukana toimitetaan tarvittavat 
sovitinsarjat ESBEn kääntyväkaraisiin sekoitusventtiileihin 
liittämiseksi. Sovitinsarjat voi myös tilata erikseen.
Tuotenro
1600 05 00 (= toimitetaan moottorin mukana) 
__________________________________ESBE venttiiliin sarja  
_________________ VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

Muita sekoitusventtiileitä varten on saatavilla seuraavia 
sovitinsarjoja:
Tuotenro
1600 06 00 _________________________________ Meibes
1600 07 00 __________________________________ Watts
1600 08 00 _______________________ Honeywell Corona
1600 09 00 _________________________________ Lovato

ESBE-sarjan CRB100 on huoneanturilla varustettu ohjain, 
jossa on integroitu moottori ja kätevä käyttöliittymä. Se on 
myös helppo ja nopea asentaa. Asetukset tehdään integroidulla 
huoneanturilla varustetulla huonenäyttöyksiköllä, joka voidaan 
liittää moottoriin joko johdolla (CRB110) tai langattomalla 
yhteydellä (CRB120). 

OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CRB100

TEKNISET TIEDOT
Ulkoilman lämpötila: _________________________maks. +55ºC 
_____________________________________________ min. -5ºC
Lämpötila-alue: 
 Menovesianturi ____________________ +5 to +95°C 
 Huoneanturi ______________________ +5 to +30°C
Koteloluokitus - Moottori: ____________________________  
 - Huonenäyttöyksikkö: ___________________
Suojausluokka:________________________________________ II
Virransyöttö - Moottori:  ______________ 230 ± 10% VAC, 50 Hz 
 - Huonenäyttöyksikkö - langaton: ___ 2x 1.5 V LR6/AA
Virrankulutus - 230 VAC: __________________________ 10 VA
Akun kesto, langaton huonenäyttöyksikkö: ____________ 1 vuosi
Lisäkytkimen nimellisteho: __________________6(3)A 250 VAC
Momentti: _______________________________________ 6 Nm
Käyntiaika max nopeudella: __________________________ 30s

: __________________________________________ 0.9 kg
Huonenäyttöyksikön johto: ___________________________20m
Radiotaajuus CRB120: __________________________ 868MHz 
_______ITU-alue 1 hyväksytty EN 300220-2-standardin mukaan

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa ohjaimen eteen on asennettava 
moninapainen katkaisin.

  Sarja VRG100 
  Sarja VRG200 
  Sarja VRG300 
  Sarja VRB100 

  Sarja MG* 
  Sarja G 
  Sarja F ≤ DN40 
  Sarja BIV 
  Sarja T ja TM 
  Sarja H ja HG

* Ei 5MG

CRB111 CRB113

CRB121

Ohjain, jossa on pumppuohjauksen johtokotelo, sarja CRB113

Syöttö Moottori

sininen (bu),  

ruskea (bn),  

keltainen (yg),  

valkoinen (wh),  

punainen (rd),  

oranssi (og)

SOVELTUVAT SEKOITUSVENTTIILIT
Ohjain toimitetaan täydellisenä sisältäen asennussarjan, jolla se 
on helppo liittää ESBEn kääntyväkaraiseen sekoitusventtiiliin. 
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OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CRB100

ESBE 
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V AC]
Momentti  

[Nm] Huonenäyttöyksikkö Huom

1266 01 00 CRB111

230 6
Johto

1266 03 00 CRB113

1266 21 00 CRB121 Langaton

SARJA CRB100

Asennusmitat CRB100-sarjan ohjaimelle 
ESBEn VRG100-, VRG200-, VRG300- ja 
VRB100-sekoitusventtiilien kanssa Asennusmitat huonenäyttöyksiköille

Menovesianturi
Huoneanturilla varustettu 
huonenäyttöyksikkö

Syöttö  
230 VAC

ASENNUSESIMERKKI

Moottori

C + 77 (C = katso venttiili)

Syöttö  
230 VAC

*

* Vain CRB113:lle, pumppuohjauksen 
johtokotelolla varustettu ohjain

Pumppu
230 VAC



24V ∼

230V ∼

CUA

N
N2

4
V∼

2
4
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TOIMINTA
ESBE-sarjan CUA110:tä voidaan käyttää sekä jatkuvan 
virtauksen lämpötilan ohjaimena että huoneanturilla 
varustettuna säätimenä. Ohjaimessa on kaksi pääosaa: 
- Modernisti muotoiltu huonenäyttöyksikkö, jossa on 
huoneanturi ja päivittäiset säätöasetukset  
- Ohjausyksikkö, jossa on 1.5 m:n johdolla varustettu 
menovesianturi ja 1.5 m:n johdolla varustettu 
moottoriohjaus.

Ohjausyksikköä voi käyttää joustavasti useimpien 
24 V:n AC-verkkovirralla toimivien 3-pistemoottoreiden 
kanssa (moottori ostettava erikseen). Sähköliitäntää 
ja kuormitusta koskevat rajoitukset kirjattu osioon 
Tekniset tiedot. Lämpötila asetetaan helppokäyttöisellä 
näyttöyksiköllä. Ohjaimen jatkuvan virtauksen lämpötilan 
ohjaus voidaan asettaa välille 5–95 °C.

ASENNUS
Virransyöttö 230 V:n AC-sovittimella (täydellinen 
kokoonpano muuntajan ja johdon kanssa). 

Sisältää ohjausyksikön, joka on helppo asentaa moottorin 
lähelle seinään jne.  Sopii hyvin sovelluksiin, joissa venttiili ja 
moottori sijaitsevat vaikeapääsyisessä paikassa.

Sisältää menovesianturin, jossa on 1.5 m:n johto (pidempi 
johto saatavilla lisävarusteena). Anturi on eristettävä 
huolellisesti ilman lämpötilasta.

LISÄVARUSTEET
Menovesianturi, 5 m:n johto ________ Tuotenro 1705 31 00

ESBE-sarjan CUA110 on kaksoistoiminto-ohjain, jolla 
voidaan ohjata sekä jatkuvan virtauksen lämpötilaa että 
säätää huoneanturia. Voidaan käyttää useimpien 24 V:n 
AC-verkkovirralla toimivien 3-pistemoottoreiden kanssa, 
esim. ESBEn ARA600- tai 90-sarjan moottoreiden kanssa. 
Asetukset suoritetaan integroidulla huoneanturilla varustetulla 
huonenäyttöyksiköllä.

OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CUA110

TEKNISET TIEDOT
Ulkoilman lämpötila: _________________________maks. +55°C 
_____________________________________________ min. -5°C
Lämpötila-alue: 
 Menovesianturi ____________________ +5 to +95°C 
 Huoneanturi ______________________ +5 to +30°C
Koteloluokitus - Ohjausyksikkö: ________________________  
 - Huonenäyttöyksikkö: ___________________
Suojausluokka:________________________________________ II
Virransyöttö:  _____________________230 ± 10% VAC, 50 Hz
Virrankulutus, 230 VAC: __________________________ 10 VA
Toiminta-aika, suositeltu: _________________ 120s (15 ‒ 240s)

: __________________________________________ 0.8 kg
Moottorin sallittu maksimivirrankulutus230 V:n  
AC-sovittimen kanssa: ______________________________4 VA
Lähtöjännite: _____________________________3-piste, 24 VAC

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

JOHDOTUS

SOPIVAT MOOTTORIT
Ohjaimeen voidaan helposti liittää ESBE-moottorit:

 Sarja ARA600 
 Sarja 90

 Sarja ALA222
 Sarja ALD124, 144, 224, 244

Moottori

A
uk

i

K
iin

ni

A
uk

i

K
iin

ni

MoottoriSyöttö

Etä Lämpötila-anturi
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OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CUA110

ESBE 
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite 

[VAC]
Lämpötila-

alue Huom

1264 01 00 CUA111 230 5–95°C

SARJA CUA110

Asennusmitat huonenäyttöyksikölle Asennusmitat ohjausyksikölle

ASENNUSESIMERKIT

Menovesianturi

Huoneanturilla varustettu 
huonenäyttöyksikkö

Syöttö  
230/24 VAC

Virransyöttöalue

HUONELÄMPÖTILAN OHJAUS HUONELÄMPÖTILAN OHJAUS

VAKIOLÄMPÖTILAN OHJAUS

Menovesianturi

Huoneanturilla varustettu 
huonenäyttöyksikkö

Syöttö  
230/24 VAC

Virransyöttöalue

Menovesianturi

Huonenäyttöyksikkö, jossa huoneanturi 
on kytketty pois päältä

Syöttö  
230/24 VAC

Virransyöttöalue
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TOIMINTA
ESBE-sarjan CRA110 on integroitu moottori ja ohjain, jota 
käytetään sekoitusventtiilien kanssa. Lämpötila asetetaan 
helppokäyttöisellä ohjaussauvalla ja näyttöliittymällä.

Vaihtoehtoinen kohdelämpötila voidaan ottaa käyttöön 
ulkoisella signaalilla.

ASENNUS
Virtaa syötetään 230 V:n AC-sovittimella (täydellinen 
kokooonpano muuntajan, johdon ja pistokkeen kanssa) tai 
24 V:n AC-sovittimella (johto ja pistoke). 

Sisältää menovesianturin, jossa on 1.5 m:n johto 
(pidempi johto saatavilla lisävarusteena). Anturi on 
eristettävä huolellisesti ilman lämpötilasta.

CRA110 voidaan asentaa helposti ESBEn G-, MG-, F-, 
BIV-, T-, TM-, H- ja HG-sarjan 3- ja 4-tieventtiileihin sekä 
VRG- ja VRB-sarjan venttiileihin, jotka takaavat vieläkin 
tarkemman säädön ja helpomman asennuksen.

LISÄVARUSTEET
Menovesianturi, 5 m:n johto ________ Tuotenro 1705 31 00

LIITOSSARJAT  
Kunkin moottorin mukana toimitetaan tarvittavat 
sovitinsarjat ESBEn kääntyväkaraisiin sekoitusventtiileihin 
liittämiseksi. Sovitinsarjat voi myös tilata erikseen.
Tuotenro
1600 05 00 (= toimitetaan moottorin mukana) 
__________________________________ESBE venttiiliin sarja  
_________________ VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

Muita sekoitusventtiileitä varten on saatavilla seuraavia 
sovitinsarjoja:
Tuotenro
1600 06 00 _________________________________ Meibes
1600 07 00 __________________________________ Watts
1600 08 00 _______________________ Honeywell Corona
1600 09 00 _________________________________ Lovato

ESBE-sarjan CRA110 on yhdistetty moottori ja jatkuvan 
virtauksen lämpötilan ohjain, jossa on säädettävä lämpötila-
asetus (5–95 °C). Tarkoitettu DN50-kokoisille venttiileille asti, 
soveltuu erityisesti ESBEn VRG-sarjan 3-tieventtiileille tai 
VRB-sarjan 4-tieventtiileille. 

OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CRA110

TEKNISET TIEDOT
Ulkoilman lämpötila: _________________________maks. +55°C 
_____________________________________________ min. -5°C
Lämpötila-alue: 
 Menovesianturi ____________________ +5 to +95°C
Koteloluokitus: _____________________________________
Suojausluokka:________________________________________ II
Virransyöttö:  __________________ 24 ± 10% VAC, 50/60 Hz 
_________________________________230 ± 10% VAC, 50 Hz
Virrankulutus - 24 VAC: _____________________________3 VA 
 - 230 VAC: __________________________ 10 VA
Momentti: _______________________________________ 6 Nm
Käyntiaika max nopeudella: __________________________ 30s

: __________________________________________ 0.4 kg

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

CRA111 CRA112
230 VAC 24 VAC

  Sarja VRG100 
  Sarja VRG200 
  Sarja VRG300 
  Sarja VRB100 
  Sarja MG* 

  Sarja G 
  Sarja F ≤ DN40 
  Sarja BIV 
  Sarja T ja TM 
  Sarja H ja HG

* Ei 5MG

SOVELTUVAT SEKOITUSVENTTIILIT
Ohjain toimitetaan täydellisenä sisältäen asennussarjan, jolla se 
on helppo liittää ESBEn kääntyväkaraiseen sekoitusventtiiliin. 
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Menovesianturi

Menovesianturi

Käyttövesi

Menovesianturi

Virransyöttöalue

Virransyöttöalue

Virransyöttöalue

OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CRA110

ESBE 
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[VAC]
Lämpötila-

alue
Momentti  

[Nm] Huom

1272 01 00 053698 CRA111 230
5–95°C 6

1272 02 00 CRA112 24

SARJA CRA110

C + 77 (C = katso venttiili)

Asennusmitat CRA110-sarjan ohjaimelle 
ESBEn VRG100-, VRG200-, VRG300- ja 

VRB100-sekoitusventtiilien kanssa

1.5 m (max 100 m)

1.5 m (max 100 m)

1.5 m (max 100 m)

1.5 m (max 100 m)
Virransyöttöalue

ASENNUSESIMERKIT

Menovesianturi

Menovesianturi

1.5 m (max 100 m)
Virransyöttöalue
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TOIMINTA
ESBE-sarjan CRA120 on moottori- ja ohjainratkaisu, jota 
käytetään sekoitus- tai vaihtoventtiilien kanssa. Lämpötila 
asetetaan helppokäyttöisellä näyttöyksiköllä. 

ASENNUS
Virtaa syötetään 230 V:n AC-sovittimella (täydellinen 
kokoonpano muuntajan ja johdon kanssa) tai 24 V:n AC 
sovittimella (vain johto). 

Näytöllä varustettu ohjain, joka on helppo asentaa esim. 
seinään. Sopii hyvin sovelluksiin, joissa venttiili ja moottori 
sijaitsevat vaikeapääsyisessä paikassa. Sisältää 1.5 m:n 
johdon moottoriliitäntää varten.

Sisältää menovesianturin, jossa on 1.5 m:n johto 
(pidempi johto saatavilla lisävarusteena). Anturi on 
eristettävä huolellisesti ilman lämpötilasta.

CRA120:tä suositellaan asennukseen ESBEn F-sarjan 
venttiileihin.

LISÄVARUSTEET
Menovesianturi, 5 m:n johto ________ Tuotenro 1705 31 00

ASENNUSESIMERKIT

SOVELTUVAT SEKOITUSVENTTIILIT
Ohjain toimitetaan täydellisenä sisältäen asennussarjan, jolla se 
on helppo liittää ESBEn kääntyväkaraiseen sekoitusventtiiliin. 

LIITOSSARJAT  
Kunkin moottorin mukana toimitetaan tarvittavat  
sovitinsarjat ESBEn kääntyväkaraisiin sekoitusventtiileihin 
liittämiseksi. Erillisiä sovitinsarjoja voidaan tarvittaessa 
tilata seuraavasti.
Tuotenro
1605 33 00 _________ ESBEn VRG- ja VRB-sarjan venttiilit 
1605 13 00 
ESBEn MG-, G-, F-, BIV-, T-, TM-, H- ja HG-sarjan venttiilit 

Muita sekoitusventtiileitä ja varaajien sisäisiä venttiileitä 
varten on saatavilla seuraavia sovitinsarjoja:
Tuotenro
1605 35 00 (Callidus nro 053665) _________________ BRV
1605 16 00 _________ Centra ZR, DR, DRG, DRU(≤DN50)
1605 17 00 ________________ Centra Kompakt DRK/ZRK
1605 36 00 ______________ BRV, Meibes, Oventrop, Watts
1605 13 00 _____________________Sauter MH32…H42…
1605 25 00 _______ Siemens VBG31, VBI31, VBF21, VCI31
1605 14 00 (Callidus nro 053663) _____ TA–VTR, TA–STM
1605 15 00 _______ Viessmann (kaikki nimellishalkaisijat)
1605 18 00 __________________________________WITA

ESBE-sarjan CRA120 on yhdistetty moottori ja jatkuvan  
virtauksen lämpötilan ohjain, jossa on säädettävä lämpötila-
asetus (5–95 °C). Suositellaan venttiileille DN 65-150, soveltuu 
erityisesti ESBEn F-sarjan 3-tieventtiileille.

OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CRA120

TEKNISET TIEDOT
Ulkoilman lämpötila: _________________________maks. +55°C 
_____________________________________________ min. -5°C
Lämpötila-alue: 
 Menovesianturi ____________________ +5 to +95°C
Koteloluokitus - Moottori: ____________________________  
 - Ohjausyksikkö: ________________________
Suojausluokka:________________________________________ II
Virransyöttö:  __________________ 24 ± 10% VAC, 50/60 Hz 
_________________________________230 ± 10% VAC, 50 Hz
Virrankulutus - 24 VAC: _____________________________3 VA 
 - 230 VAC: __________________________ 10 VA
Momentti: ______________________________________15 Nm
Käyntiaika max nopeudella: _________________________ 120s

: __________________________________________ 0.9 kg

LVD 2006/95/EC
EMC 2004/108/EC
RoHS 2002/95/EC

  Sarja F

Menovesianturi

Menovesianturi

Virransyöttöalue

Virransyöttöalue

1.5 m (max 100 m)

1.5 m (max 100 m)
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OHJAUSYKSIKÖT

OHJAUSYKSIKKÖ
SARJA CRA120

ESBE 
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[VAC]
Lämpötila-

alue
Momentti  

[Nm] Huom

1274 21 00 053662 4365504 CRA121 230
5–95°C 15

1274 22 00 CRA122 24

SARJA CRA120

Asennusmitat CRA120-sarjan moottorille  ESBEn MG-, G-, F-, 
T/TM-, H/HG- ja BIV-sarjan sekoitusventtiilien kanssa

C + 117 (C = katso venttiili)

Asennusmitat ohjausyksikölle

JOHDOTUS

Moottori

A
uk

i

K
iin

ni

A
uk

i

K
iin

ni

MoottoriSyöttö

Etä Lämpötila-anturi
Ohjausyksikkö



MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA

TEHOKAS LATAUS. 
PIDENTÄÄ KATTILAN KÄYTTÖIKÄÄ. 
PIENIKOKOINEN JA KÄTEVÄ 
RAKENNE.
Kiinteän polttoaineen käyttö saattaa olla haasteellista. Erityisesti jos ratkaisun on oltava 
samalla sekä energiatehokas että ympäristöystävällinen.

Toisaalta kiinteätä polttoainetta käyttävä lämminvesivaraaja olisi lämmitettävä korkeassa lämpötilassa, 
jotta taataan tehokas palaminen ja vähemmän saastetta ja nokea. Toisaalta taas liian alhainen 
paluulämpötila aiheuttaa sisäisiä korroosiovaurioita, jolloin lämminvesivaraajan käyttöikä lyhenee.

Nykyään lämminvesivaraajassa on usein yksi tai useampi säiliö, mikä edellyttää energiatehokasta 
täyttöä ja hyvää kerrostuneisuutta. On myös yhä yleisempää liittää järjestelmään muitakin 
lämmönlähteitä, esimerkiksi aurinkolämmitys.

Luotettavan ja tehokkaan järjestelmän muodostaminen asettaa siis paljon 
haasteita. Kiinteitä polttoaineita käyttävät tuotteemme on kehitetty näiden 
haasteiden voittamiseksi.
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JOHDANTO JA VALINTAOPAS

LATAUSRYHMÄ 
Sarja LTC100 
DN 25–50, 35–140 kW, 500…750C

LATAUSVENTTIILI 
Sarja VTC500 
DN 25–50, Kvs 8–14, 500…750C

LATAUSVENTTIILI 
Sarja VTC300 
DN 15–20, Kvs 2.9–3.2, 450…800C

VEDONSÄÄDIN 
Sarja ATA200 
10N, 35–950C/ 60–950C

SAVUKAASU TERMOSTAATTI 
Sarja CTF150 
5000C

SISÄLLYSLUETTELO  
KIINTEITÄ POLTTOAINEITA KÄYTTÄVÄT TUOTTEET
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Uudet ESBE:n latausryhmät ja –venttiilit tarjoavat optimi 
säätöä koko polttoprosessin ajaksi – ei vain prosessin alku- ja 
loppuvaiheisiin.

AUTOMAATTINEN KIERTOTOIMINTO
Käyttäjän on helppo laittaa ESBE LTC100 latausryhmän 
kiertotoiminto päälle ja pois päältä. 

 
ESBE latausryhmä on pieni kooltaan, mikä osaltaan  
helpottaa asennusta.

Lämpötila kattilasta.

Paluulämpötila kattilaan.

Lämpötila varaajasta.

ALHAISEN ENERGIAKULUTUKSEN 
SALAISUUS.
Olemne kehittäneet täysin uudentyyppisen venttiilin 
(Patenttia haettu), jonka suorituskyky on huomattavasti 
parempi kuin minkään markkinoille tähän päivään 
mennessä tuodun vastaavan tuotteen.

Ja tässä tulos: varaajan tehokkaampi lataus ja parempi 
kerrostuma varaajassa. Talon asukkaat saavat nauttia 
lämmitysjärjestelmästä, joka vaatii vähän huoltoa ja puristaa 
enemmän energiaa joka ikisestä pelletistä tai puunpalasesta.

TURVALLISEN JÄRJESTELMÄN 
EDELLYTYKSET.
ESBEn latausventtiilit ja -yksiköt varmistavat, että 
lämminvesivaraaja saavuttaa korkean palamislämpötilan, 
jolloin päästöt pysyvät mahdollisimman alhaisina. Ennen 
kaikkea venttiilit varmistavat, että varaajan paluulämpötila 
säilyy korkeana koko palamisjakson ajan.

Tämä parantaa tehokkuutta, alentaa ympäristölle 
haitallisten aineiden päästöjä ja vähentää pien 
muodostumista. Samalla kattilan käyttöikä pitenee.

Automaattinen kiertotoiminto on yksi latausryhmän 
uusista ominaisuuksista. Tämä toiminto mahdollistaa 
varaajan lataamisen jatkumisen myös sähkökatkon 
aikana tai kiertovesipumpun toimintahäiriötilanteessa. 
Automaattinen kiertotoiminto on tehdasasetuksena 
kytketty pois päältä, mutta se on helppo laittaa päälle ja 
jälleen pois päältä tarvittaessa.

ASENTAJAN TYÖSKENTELY- 
YMPÄRISTÖ KUNNOSSA.
Talonomistajat rakastavat isoja keittiöitä ja 
kylpyhuoneita. Sen sijaan lämmityslaitteille varatut 
tilat pyritään saamaan mahdollisimman pieniksi 
– lämmityskattilan ja varaajan välisestä tilasta 
puhumattakaan. Tämän takia uusi latausryhmä on pieni 
kooltaan, vaikkakin suuri ominaisuuksiltaan.

Takaamme nopean ja yksinkertaisen asennuksen. 
Tällaisessa järjestelmässä ei vaadita ohitusputken 

tasausventtiiliä. Tämä johtuu siitä, että latausventtiilimme 
säätelevät kahta liitäntää. Samalla myös asennusaika 
lyhenee, koska järjestelmää ei tarvitse hienosäätää.

Latausryhmässä on sulkuventtiilit, jolloin esimerkiksi 
pumppu tai latausventtiili voidaan huoltaa järjestelmää 
tyhjentämättä.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

LATAUSVENTTIILIT JA LATAUSYKSIKÖT 
SARJAT VTC JA LTC
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Sisäkierre (Rp) Ulkokierre (G)

Laippa/ 
ulkokierre (G)

 Kääntömutteri/ 
ulkokierre (G)

LIITÄNTÄVAIHTOEHDOT 
ESBE sarja VTC300 latausventtiileissä on useita  
liitäntävaihtoehtoja.

 
Kahta porttia säätävät ESBEn latausyksiköt ja -venttiilit 
tuottavat energiatehokasta ja tarkasti säädeltyä kiinteiden 
polttoaineiden palamista.

JOTKUT ASIAT EIVÄT KOS KAAN 
MUUTU – KUTEN  
TUOTEVALIKOIMAMME LAAJUUS.
Jos olet tottunut käyttämään työssäsi ESBEn 
tuotteita, tunnet jo laajan tuotevalikoimamme eri aloilla. 
Latausryhmämme ja -venttiilimme eivät ole poikkeus: 
meiltä löytyy valittavaksi jopa 95 vakiomallia.

Valitse ensin putkiliitäntä: sisäkierre, ulkokierre, 
puserrusliitos tai laippa.

Valitse sitten oikea järjestelmän lämpötila. ESBE 
latausventtiilien termostaatti avaa liitoksen ”A” määrätyssä 
lämpötilassa (lämpötila riippuu mallista). Mutta väärin 
arvioitu lämpötilakaan ei ole mikään huolen aihe – 
termostaatin vaihto jälkikäteen on erittäin yksinkertaista 
jopa venttiilin ollessa paikalleen asennettuna.

TEHOKKAAMPI LATAUS  
TUO MONIA ETUJA.
Kahta porttia säätelevät venttiilit mahdollistavat 
kiinteän polttoaineen energiatehokkaan polton erittäin 
tarkasti.

Vertailukäyrästöissä venttiileillä on sama Kvs-arvo, 
mutta alemman käyrästön venttiili säätelee vain yhtä 
porttia. Vertailu osoittaa, että kahta porttia säätelevillä 
venttiileillä on tärkeitä etuja:

– paluulämpötila T2 kattilalle pidetään tasaisena ja vakaana.
– kattilan lämpötila T1 on tasainen eikä siinä ole 

”piikkejä”. Mikäli edellä mainittu ei täyty, kiehumispiste 
saatetaan ylittää jokaisessa lämpötilakäyrän 
huippupisteessä,  ja jokaisessa alimmassa kohdassa 
varaajan hyvä kerrostuma saattaa vaarantua.
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Puulla ja pelletillä lämmittäminen on jaksottaista, 
ja koostuu monista päivittäin hoidettavista vaiheista. 
Haasteellisinta on polttaa tehokkaasti koko palamisjakson 
ajan: polttamisen aloittaminen, kun varaajat on ladattu jne. 

ESBEn latausventtiilit auttavat säätämään kaikkia 
palamisjakson vaiheita. Alla on selvitys eri vaiheiden 
tapahtumista.

Esimerkissä on yksinkertainen varaava järjestelmä, 
johon on asennettu latausryhmä. Sama periaate soveltuu 
latausventtiileihin. 

Vaihe 1: 
Latausryhmä keskittyy kattilan lämmittämiseen, ja siksi vesi kiertää 
aluksi ainoastaan kattilapiirissä.

Vaihe 2: Varaajan lataaminen alkaa.
Termostaatti alkaa avata varaajan liitosta tietyssä lämpötilassa - tämä 
lämpötila riippuu  mallista. Korkea paluulämpötila kattilalle ylläpidetään 
koko palamisjakson ajan.

Vaihe 3: Varaaja latauksen aikana.
Latausryhmän ensiluokkainen säätökyky takaa tehokkaan latauksen 
ja hyvän kerrostuman varaajassa.

Vaihe 4: Varaaja on täysin ladattu.
Latausryhmän erinomainen suorituskyky varmistaa tarkan 
paluulämpötilan säädön jopa palamisjakson loppuvaiheessa 
samanaikaisesti kun varaaja on täysin ladattu ylhäältä alas.

Vaihe 5: 
Virtaus johdetaan suoraan varaajaan sulkemalla ylin portti kokonaan, 
ja näin hyödynnetään kaikki kattilan lämpö.

Lämpötila kattilasta.

Paluulämpötila kattilaan.

Lämpötila varaajasta.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
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UUSIA TUOTTEITA

Savukaasutermostaattisarja CTF150 laajentaa valikoimaamme. Sitä 
käytetään tyypillisesti kiertovesipumppujen ja latausyksikköjen ohjaukseen 
(käytössä / ei käytössä) kiinteitä polttoaineita käyttävissä järjestelmissä. 

ESBE-savukaasutermostaatti koostuu lämpötila-anturista, joka on liitetty 
kytkinyksikköön. Kytkimellä ohjataan kiertovesipumpun tai sisäänrakennetulla 
kiertovesipumpulla varustetun latausryhmän sähkövirransyöttöä. Termostaatti 
voidaan asettaa helposti mihin tahansa tavoitelämpötilaan asteikolla 20–240 °C 
asetussäädintä kääntämällä. Lämpötila-anturi voidaan asentaa joko suoraan 
savukaasuputken ulkopuolelle tai putken sisäpuolelle upotusputkisarjalla 
CTF851. Kytkinyksikkö on suunniteltu helposti seinälle asennettavaksi.

VEDONSÄÄDIN 
SARJA ATA200

SAVUKAASU TERMOSTAATTI 
SARJA CTF150

Uudenlainen vedonsäädin korvaa uskollisen palvelijan,  ATA100-
sarjan. Uuden sarjan parannuksia ovat muun muassa lyhyempi 
upotusputki, parempi säädintoiminto sekä selkeämmin näkyvä 
lämpötilan asetusasteikko. Nämä ominaisuudet vastaavat nykyisten 
puukattilavalmistajien vaatimuksia.

ESBE-vedonsäädin on erillinen termostaattisen laajenemisen 
ohjauslaite, joka on tarkoitettu kiinteitä polttoainetta käyttävien kattiloiden 
lämpötilansäätöön ilmansyötön säätelyn avulla. Asennuksessa ei tarvita 
sähköjohdotuksia tai monimutkaisia liitoksia. Termostaattinen ohjausyksikkö 
tunnistaa kattilan lämpötilan ja säätelee ilmansyöttöä vivun ja ketjun avulla.
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ESBE-OPAS
MITOITUS, LATAUSRYHMÄ, SARJA LTC100

MITOITUS, LATAUSRYHMÄ, SARJA LTC140
Aloita lämmityskattilan lämmitystehosta (esim. 18 kW) ja 
siirry kaaviossa vaakasuuntaan oikealle valitun Δt-arvon 
kohdalle (lämmityskattilan valmistajan suositus), joka esittää 
lämmityskattilan menon ja paluun välistä lämpötilaeroa 
(esim. 85 °C – 65 °C = 20 °C). 
     Siirry pystysuunnassa käyriin, jotka esittävät ryhmän 
suorituskykyä. Valitse pumpun nopeus, joka ylittää  

 
ylimääräisen painehäviön järjestelmän osissa, kuten putkissa, 
lämmityskattilassa ja energiavaraajassa. Latausryhmän 
pumpun nopeuden (esim. käyrä I) eri vaihtoehdot näkyvät 
kohdassa, jossa pystysuuntainen viiva kohtaa käyrät. 
Parasta suorituskykyä varten suosittelemme valitsemaan 
ensimmäisen (alimman) käyrän risteyskohdan osoittaman 
pumpun nopeuden.

KAPASITEETTIKAAVIO, SARJA LTC140, 55KW

Virtaus
[m3/h]
[l/s]

Teho
[kW]

ΔP
[kPa]  [m]

0.3 0.2 0.40.3 0.5 0.6 0.7
0.5 1.0 2.0 2.51.5



4

70

60

40

50

7

6

5

4

0

10

20

60

30

40

50

70

80

3

2

1

90

100

30

10

20

2”

≤1 1/2”

Δt = 15°C

Δt = 10°C

Δt = 20°C

III

II

I

Δt = 25°C

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 97 

K
IIN

TEITÄ
 P

O
LTTO

A
IN

EITA
 

 K
ÄY

TTÄ
VÄT TU

O
TTEET

ESBE-OPAS
MITOITUS, LATAUSRYHMÄ, SARJA LTC100

MITOITUS, LATAUSRYHMÄ, SARJA LTC170
Aloita lämmityskattilan lämmitystehosta (esim. 60 kW) ja 
siirry kaaviossa vaakasuuntaan oikealle valitun Δt-arvon 
kohdalle (lämmityskattilan valmistajan suositus), joka 
tarkoittaa lämmityskattilan menon ja paluun välistä  
lämpötilaeroa (esim. 90 °C – 70 °C = 20 °C). 

Siirry pystysuunnassa käyriin, jotka esittävät ryhmän 
suorituskykyä. Valitse pumpun nopeus, joka ylittää  

 
ylimääräisen painehäviön järjestelmän osissa, kuten putkissa, 
lämmityskattilassa ja energiavaraajassa. Latausryhmän liitännän 
(esim. 1 1/2”) ja pumpun nopeuden (esim. käyrä III) eri 
vaihtoehdot näkyvät kohdassa, jossa pystysuuntainen viiva 
kohtaa käyrät. Parasta suorituskykyä varten suosittelemme 
valitsemaan pumpun nopeuden, joka näkyy valitun liitännän 
ensimmäisen (alimman) käyrän risteyskohdassa.

KAPASITEETTIKAAVIO, SARJA LTC170, 100KW

Teho
[kW]

Virtaus
[m3/h]
[l/s]

Liitäntä

ΔP
[kPa]   [m]

1.0 1.5 2.0 3.0 4.03.52.5

0.2 0.3 0.4 0.60.5 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1
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ESBE-OPAS
MITOITUS, LATAUSVENTTIILI, SARJA VTC300

MITOITUS, VENTTIILI JA PUMPPU
Aloita lämmityskattilan lämmitystehosta (esim. 25 kW) ja 
siirry kaaviossa vaakasuuntaan oikealle valitun Δt-arvon 
kohdalle, joka esittää lämmityskattilan menon ja paluun 
välistä lämpötilaeroa (esim. 90 °C – 70 °C = 20 °C). 

Siirry pystysuunnassa ylöspäin käyriin, jotka esittävät eri 
venttiilikokoja (esim. Kvs 3.2), ja siirry sitten vaakasuunnassa 
alaspäin vasemmalle ja etsi venttiilin painehäviö (esim. 
12 kPa), joka pumpun on ylitettävä. 

Venttiilin painehäviön lisäksi pumppu on mitoitettava 
käsittelemään myös muun järjestelmän (esim. putket, 
lämmityskattila ja energiavaraaja) painehäviö.

Jos painehäviö ja virtaus eivät vastaa järjestelmää varten 
suunniteltua pumppua, valitse toinen Kvs-arvo sopivan  
painehäviön mukaan.

KAPASITEETTIKAAVIO, SARJAVTC300

Virtaus

[m3/h] 

[l/s]

Teho
[kW]

ΔP
[kPa]   [m]

0.20.1 0.3 0.4 0.60.5 0.7 0.8 0.9 1.0
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Kvs = 2.8 Kvs = 3.2
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ESBE-OPAS
MITOITUS, LATAUSVENTTIILI, SARJA VTC500

MITOITUS, VENTTIILI JA PUMPPU
Aloita lämmityskattilan lämmitystehosta (esim. 55 kW) ja 
siirry kaaviossa vaakasuuntaan oikealle valitun Δt-arvon 
kohdalle, joka tarkoittaa lämmityskattilan menon ja paluun 
välistä lämpötilaeroa (esim. 85 °C – 70 °C = 15 °C). 

Siirry pystysuunnassa ylöspäin käyriin, jotka esittävät eri 
venttiilikokoja (esim. Kvs 9), ja siirry sitten vaakasuunnassa 
alaspäin vasemmalle ja etsi venttiilin painehäviö (esim. 12 
kPa), joka pumpun on ylitettävä. Muista, että 
painehäviön lisäksi pumppu on mitoitettava käsittelemään 

 
myös muun järjestelmän (esim. putket, lämmityskattila ja 
energiavaraaja) painehäviö.

Jos painehäviö ja virtaus eivät vastaa järjestelmää varten 
suunniteltua pumppua, valitse toinen Kvs-arvo sopivan 
painehäviön mukaan.

KAPASITEETTIKAAVIO, SARJA VTC500

Teho
[kW]

Virtaus
[m3/h]
[l/s]

ΔP
[kPa]   [m]

0.2 0.4 0.6 1.00.8 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2
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KÄYTTÖ
ESBEn LTC100-sarja on latausryhmä, joka on 
suunniteltu suojaamaan lämmityskattilaa liian alhaisilta 
paluulämpötiloilta. Korkean ja tasaisen paluulämpötilan 
ylläpitäminen mahdollistaa paremman lämmityskattilan 
tehon, vähentää pien muodostusta ja pidentää 
lämmityskattilan käyttöikää. 

LTC100-latausryhmää käytetään lämmityssovelluksissa, 
joissa varastointisäiliöitä ladataan kiinteitä polttoaineita 
käyttävillä lämminvesivaraajilla. 

TOIMINTA
Latausryhmä koostuu yhdysrakenteisesta pumpusta ja 
termisestä venttiilistä, jotka on suunniteltu helpottamaan 
asennusta ja käyttöä. Latausryhmän suojana on eristekuori, ja 
siinä on helppolukuiset lämpömittarit.

Venttiili säätelee kahta porttia, mikä mahdollistaa helpon 
asennuksen eikä vaadi säätöventtiiliä ohitusputkeen. 

LTC100:ssa on yhdysrakenteinen automaattinen 
kiertotoiminto, joten laite toimii myös sähkökatkosten 
tai pumpun toimintahäiriöiden aikana. Kiertotoiminto 
on oletuksena poistettu käytöstä, mutta se voidaan ottaa 
tarvittaessa helposti käyttöön.

Venttiilissä on termostaatti, joka alkaa avata liitäntää A 
lähtevän sekoitusveden lämpötilan ollessa liitännässä AB 
50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C tai 75 °C. Liitäntä B on 
kokonaan suljettu, kun liitännän A lämpötila ylittää avauksen 
nimellislämpötilan 10 °C:eella.

VÄLITYSAINE
Lisäaineina voidaan käyttää enintään 50 % glykolia  
pakkassuojausta varten ja happea sitovia aineita. Koska 
veteen lisätty glykoli vaikuttaa sekä viskositeettiin 
että lämmönjohtavuuteen, se on huomioitava ryhmän 
mitoituksen yhteydessä. 

HUOLTO JA YLLÄPITO
Latausryhmä on varustettu kuulasulkuventtiileillä huoltoja varten.

Latausryhmä ei tarvitse normaaliolosuhteissa lainkaan 
huoltoa. Termostaatteja on kuitenkin saatavilla ja niiden 
vaihtaminen on tarvittaessa helppoa.

LATAUSRYHMÄ LTC100 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN: 

VAIHTOEHDOT 
Termostaatti 50°C Tuotenro 5702 01 00 (Callidus nro 053040) 
Termostaatti 55°C Tuotenro 5702 02 00 (Callidus nro 053041) 
Termostaatti 60°C Tuotenro 5702 03 00 (Callidus nro 053042) 
Termostaatti 65°C __________________ Tuotenro 5702 08 00 
Termostaatti 70°C Tuotenro 5702 04 00 (Callidus nro 053043) 
Termostaatti 75°C Tuotenro 5702 05 00 (Callidus nro 053044) 

LATAUSRYHMÄ
SARJA LTC100

ESBEn LTC100-sarjan latausryhmä lataa automaattisesti ja 
tehokkaasti varastointisäiliöt ja suojaa kiinteitä polttoaineita 
käyttäviä lämminvesivaraajia liian alhaisilta paluulämpötiloilta, jotka 
voisivat muuten aiheuttaa pikeentymistä, tehon heikentymistä ja 
lämminvesivaraajan käyttöiän lyhentymistä. Patentointi käynnissä.

TEKNISET TIEDOT 
 _____________________________________

Välitysaineen lämpötila: ___________________ maksimi 110 °C
____________________________________________minimi 0°C
Ulkoilman lämpötila: _______________________ maksimi 60 °C
____________________________________________minimi 0°C
Vuotoaste A–AB: __enintään 0.5% enimmäisvirtauksesta (Q

max
)

Vuotoaste B–AB: ___ enintään 3 % enimmäisvirtauksesta (Q
max

)
Alue, Kv/Kvmin:_____________________________________ 100
Syöttöjännite: ____________________ 230 ± 10% V AC, 50 Hz
Virrankulutus: ____________________________ LTC140, 65 W 
_______________________________________ LTC170, 132W
Energialuokka: _______________________________________ C
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1
________________________________

Materiaali
Venttiilin runko ja kuori: _________

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC 

 artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EY mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäytäntö).  
Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

VIRTAUSKAAVIO

JOHDOTUS
Kiinteässä asennuksessa pumpun eteen pitää asentaa 
moninapainen katkaisin.

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Sisäkierre/
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LATAUSRYHMÄ
SARJA LTC100

SARJA LTC143, PURISTUSLIITOKSELLA

SARJA LTC141, SISÄKIERTEELLÄ

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Liitäntä Teho 
[kW]  (maks. Δt)

Lämpötila
Paino
[kg]Sovitin Avaus Sekoitus (AB) A B C D

5500 13 00

LTC143 25

85 40 50°C 53°C ± 5°C

220 50 215 110 5.0

5500 14 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 15 00 053608 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 23 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 16 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 17 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C

5500 18 00

LTC143 32

85 40 50°C 53°C ± 5°C

220 50 215 110 5.0

5500 19 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 20 00 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 24 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 21 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 22 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Liitäntä Teho 
[kW]  (maks. Δt)

Lämpötila
Paino
[kg]Sovitin Avaus Sekoitus (AB) A B C D

5500 01 00

LTC141 25 Rp 1“

85 40 50°C 53°C ± 5°C

205 50 207 110 4.75

5500 02 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 03 00 053606 4365515 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 11 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 04 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 05 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C

5500 06 00

LTC141 32 Rp 1¼“

85 40 50°C 53°C ± 5°C

235 50 222 110 4.90

5500 07 00 75 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 08 00 053601 4365514 65 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 12 00 55 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 09 00 45 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 10 00 35 15 75°C 78°C ± 5°C

Lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu
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LATAUSRYHMÄ
SARJA LTC100

SARJA LTC171, SISÄKIERTEELLÄ 

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Liitäntä Teho 
[kW]  (maks. Δt)

Lämpötila
Paino
[kg]Sovitin Avaus Sekoitus (AB) A B C D

5500 25 00

LTC171 40 Rp 1½“

120 40 50°C 53°C ± 5°C

246 50 228 110 5.7

5500 26 00 105 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 27 00 053602 4365513 90 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 35 00 75 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 28 00 60 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 29 00 45 15 75°C 78°C ± 5°C

5500 30 00

LTC171 50 Rp 2“

140 40 50°C 53°C ± 5°C

246 50 228 110 6.0

5500 31 00 120 35 55°C 58°C ± 5°C

5500 32 00 053607 100 30 60°C 63°C ± 5°C

5500 36 00 80 25 65°C 68°C ± 5°C

5500 33 00 65 20 70°C 73°C ± 5°C

5500 34 00 50 15 75°C 78°C ± 5°C

ASENNUSESIMERKKI
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KÄYTTÖ
ESBEn VTC500-sarja on terminen 3-tieventtiili, joka 
on suunniteltu suojaamaan lämmityskattilaa liian 
alhaisilta paluulämpötiloilta. Korkean ja tasaisen 
paluulämpötilan ylläpitäminen mahdollistaa paremman 
lämmityskattilan tehon, vähentää pien muodostusta ja 
pidentää lämmityskattilan käyttöikää. VTC500-venttiiliä 
käytetään lämmityssovelluksessa, jossa energiavaraajaa 
ladataan kiinteitä polttoaineita käyttävällä enintään 150kW 
lämmityskattilalla. Venttiili asennetaan joko lämmityskattilan
 paluuputkeen (50°C, 55°C, 60°C, 65°C, 70 °C tai 75°C) 
tai varastointisäiliön syöttöputkeen (70°C tai 75°C). 
Ensimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä se tekee 
putkien asennuksesta yksinkertaisempaa laajennusta varten 
(katso asennusesimerkit).

TOIMINTA
Venttiili säätelee kahta porttia, mikä mahdollistaa 
helpon asennuksen eikä edellytä mitään säätöventtiiliä 
ohitusputkessa. 

Venttiilin toiminta ei ole riippuvainen sen 
asennussijainnista. 

Venttiilissä on termostaatti, joka alkaa avata liitäntää A 
lähtevän sekoitusveden lämpötilan ollessa liitännässä AB 
50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C tai 75 °C. Liitäntä B on 
kokonaan suljettu, kun liitännän A lämpötila ylittää avauksen 
nimellislämpötilan 10 °C:eella.

MALLIT
VTC511- ja VTC512-sarjojen mukana toimitetaan vastaavat 
ulkokierteet. VTC531-sarjan mukana toimitetaan kolme  
kuulasulkuventtiiliä sisäkierteellä (1–2"), pumppusovitin 
sisäkierteellä (1,5"), eristesarja ja kolme lämpömittaria.

VÄLITYSAINE
Sallittuja lisäaineita ovat 50 prosenttinen glykoli sekä 
happea sitovat aineet. Koska glykolin lisääminen 
verkostoon vaikuttaa sekä veden viskositeettiin että 
lämmönjohtavuuteen, tulee tämä seikka ottaa huomioon 
venttiilin mitoituksessa. Hyvänä sääntönä voidaan pitää sitä, 
että valitaan yhtä yksikköä suurempi Kv-arvo, kun glykolia 
on lisätty 30-50%. Edellä mainittua pienempi määrä glykolia 
ei vaikuta venttiilin mitoitukseen.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Suosittelemme varustamaan liitännät sulkuventtiilein 
mahdollisesti tulevia huoltoja silmällä pitäen. (sisältyy 
sarjaan VTC531.

Latausventtiili ei tarvitse normaaliolosuhteissa lainkaan 
huoltoa. Termostaatteja on kuitenkin saatavilla ja niiden 
vaihtaminen on tarvittaessa helppoa.

LATAUSVENTTIILI VTC500 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

VAIHTOEHDOT
Termostaatti 50°C Tuotenro 5702 01 00 (Callidus nro 053040) 
Termostaatti 55°C Tuotenro 5702 02 00 (Callidus nro 053041) 
Termostaatti 60°C Tuotenro 5702 03 00 (Callidus nro 053042) 
Termostaatti 65°C __________________ Tuotenro 5702 08 00 
Termostaatti 70°C Tuotenro 5702 04 00 (Callidus nro 053043) 
Termostaatti 75°C Tuotenro 5702 05 00 (Callidus nro 053044) 
Lämpömittari, 3kpl _________________ Tuotenro 5702 06 00 
Eriste, ≥ DN32 _____________________ Tuotenro 5702 07 00

LATAUSVENTTIILI
SARJA VTC500

ESBEn VTC500-sarjan terminen venttiili lataa tehokkaasti 
energiavaraajaa ja suojaa kiinteää polttoainetta käyttävää enintään 
150kW lämmityskattilaa liian alhaisilta paluulämpötiloilta, jotka 
voisivat muuten aiheuttaa pikeentymistä, tehon heikentymistä ja 
lämmityskattilan käyttöiän lyhentymistä. Patentointi käynnissä.

TEKNISET TIEDOT 
 _______________________  

___________________________________
Välitysaineen lämpötila: ___________________ maksimi 110 °C
___________________________________________ minimi 0 °C
Suurin painehäviö: _______________________
Suurin painehäviö A–B: ___________________
Vuotoaste A–AB: ______________________ maksimi 1 % / Kvs
Vuotoaste B–AB: ______________________ maksimi 3 % / Kvs
Alue, Kv/Kvmin: _____________________________________ 100 
Liitännät: _________________________ Sisäkierre,EN 10226-1 
__________________________________ Ulkokierre, ISO 228/1 

Materiaali 
Venttiilin runko ja kansi: ________

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EY mukainen, artikla 3.3 (hyvä 
konepajakäytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

VIRTAUSKAAVIO

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

VTC531
Sisäkierre

VTC511 VTC512
Sisäkierre Ulkokierre
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LATAUSVENTTIILI
SARJA VTC500

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä

Lämpötila
A B C D Paino 

[kg]Avaus Sekoitus (AB)

5102 01 00

VTC511 25 9 Rp 1“

50°C 53°C ± 5°C

93 34 69 47 0.84

5102 02 00 55°C 58°C ± 5°C

5102 03 00 60°C 63°C ± 5°C

5102 11 00 65°C 68°C ± 5°C

5102 04 00 053603 4365510 70°C 73°C ± 5°C

5102 05 00 75°C 78°C ± 5°C

5102 06 00

VTC511 32 14 Rp 1¼“

50°C 53°C ± 4°C

105 38 75 55 1.38

5102 07 00 55°C 58°C ± 4°C

5102 08 00 60°C 63°C ± 4°C

5102 12 00 65°C 68°C ± 4°C

5102 09 00 053604 4365511 70°C 73°C ± 4°C

5102 10 00 75°C 78°C ± 4°C

SARJA VTC512, ULKOKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä

Lämpötila
A B C D Paino 

[kg]Avaus Sekoitus (AB)

5102 15 00

VTC512 25 9 G 1¼“

50°C 53°C ± 5°C

93 34 69 47 0.80

5102 16 00 55°C 58°C ± 5°C

5102 17 00 60°C 63°C ± 5°C

5102 25 00 65°C 68°C ± 5°C

5102 18 00 70°C 73°C ± 5°C

5102 19 00 75°C 78°C ± 5°C

5102 20 00

VTC512 32 14 G 1½“

50°C 53°C ± 4°C

105 38 75 55 1.31

5102 21 00 55°C 58°C ± 4°C

5102 22 00 60°C 63°C ± 4°C

5102 26 00 65°C 68°C ± 4°C

5102 23 00 70°C 73°C ± 4°C

5102 24 00 75°C 78°C ± 4°C
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.

SARJA VTC511, SISÄKIERRE
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Sekoitus Vaihto

ASENNUS

LATAUSVENTTIILI 
SARJA VTC500

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä

Lämpötila
A B C D Paino 

[kg]Avaus Sekoitus (AB)

5102 55 00

VTC531 25 8 Rp 1“

50°C 53°C ± 4°C

197 77 121 110 2.0

5102 56 00 55°C 58°C ± 4°C

5102 57 00 60°C 63°C ± 4°C

5102 75 00 65°C 68°C ± 4°C

5102 58 00 70°C 73°C ± 4°C

5102 59 00 75°C 78°C ± 4°C

5102 60 00

VTC531 32 8 Rp 1¼“

50°C 53°C ± 4°C

230 77 138 110 2.2

5102 61 00 55°C 58°C ± 4°C

5102 62 00 60°C 63°C ± 4°C

5102 76 00 65°C 68°C ± 4°C

5102 63 00 70°C 73°C ± 4°C

5102 64 00 75°C 78°C ± 4°C

5102 65 00

VTC531 40 8 Rp 1½“

50°C 53°C ± 4°C

242 77 143 110 2.3

5102 66 00 55°C 58°C ± 4°C

5102 67 00 60°C 63°C ± 4°C

5102 77 00 65°C 68°C ± 4°C

5102 68 00 70°C 73°C ± 4°C

5102 69 00 75°C 78°C ± 4°C

5102 70 00

VTC531 50 12 Rp 2“

50°C 53°C ± 4°C

260 77 152 110 2.6

5102 71 00 55°C 58°C ± 4°C

5102 72 00 60°C 63°C ± 4°C

5102 78 00 65°C 68°C ± 4°C

5102 73 00 70°C 73°C ± 4°C

5102 74 00 75°C 78°C ± 4°C
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.

SARJA VTC531, SISÄKIERRE
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KÄYTTÖ
ESBEn VTC300-sarja on terminen 3-tieventtiili, joka 
on suunniteltu suojaamaan lämmityskattilaa liian 
alhaisilta paluulämpötiloilta. Korkean ja tasaisen 
paluulämpötilan ylläpitäminen mahdollistaa paremman 
lämmityskattilan tehon, vähentää pien muodostusta ja 
pidentää lämmityskattilan käyttöikää. VTC300-venttiiliä 
käytetään lämmityssovelluksessa, jossa energiavaraajaa 
ladataan kiinteitä polttoaineita käyttävällä enintään 30 kW 
lämmityskattilalla. Venttiili asennetaan joko lämmityskattilan 
paluuputkeen (45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C tai 80 °C) 
tai varastointisäiliön syöttöputkeen (70 °C tai 80 °C). 
Ensimmäinen vaihtoehto on suositeltava, sillä se tekee 
putkien asentamisesta yksinkertaisempaa laajennusta varten 
(katso asennusesimerkit).

TOIMINTA
Venttiili säätelee kahta porttia, mikä mahdollistaa 
helpon asennuksen eikä edellytä mitään säätöventtiiliä 
ohitusputkessa. Venttiilin toiminta ei siis ole riippuvainen 
sen asennussijainnista.

Venttiilissä on termostaatti, joka alkaa avata liitäntää 
A lähtevän sekoitusveden lämpötilan ollessa liitännässä 
AB 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C tai 80 °C. Liitäntä B on 
kokonaan suljettu, kun liitännän A lämpötila ylittää avauksen 
nimellislämpötilan 10 °C:eella.

VÄLITYSAINE
Sallittuja lisäaineita ovat 50 prosenttinen glykoli sekä 
happea sitovat aineet. Koska glykolin lisääminen 
verkostoon vaikuttaa sekä veden viskositeettiin että 
lämmönjohtavuuteen, tulee tämä seikka ottaa huomioon 
venttiilin mitoituksessa. Hyvänä sääntönä voidaan pitää sitä, 
että valitaan yhtä yksikköä suurempi Kv-arvo, kun glykolia 
on lisätty 30-50%. Edellä mainittua pienempi määrä glykolia 
ei vaikuta venttiilin mitoitukseen.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Suosittelemme varustamaan liitännät sulkuventtiilein 
mahdollisesti tulevia huoltoja silmällä pitäen.

Latausventtiili ei tarvitse normaaliolosuhteissa lainkaan 
huoltoa. Termostaatteja on kuitenkin saatavilla ja niiden 
vaihtaminen on tarvittaessa helppoa.

ASENNUS

LATAUSVENTTIILI VTC300 SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

VAIHTOEHDOT
Termostaatti 45°C _ Art. No. 5700 01 00 (Callidus nro 053045) 
Termostaatti 55°C _ Art. No. 5700 02 00 (Callidus nro 053046) 
Termostaatti 60°C _ Art. No. 5700 03 00 (Callidus nro 053047) 
Termostaatti 70°C _ Art. No. 5700 04 00 (Callidus nro 053048) 
Termostaatti  80°C _ Art. No. 5700 05 00 (Callidus nro 053049)

TEKNISET TIEDOT 
 ____________________________________

Välitysaineen lämpötila: ____________________maksimi 100°C 
____________________________________________minimi 0°C
Suurin painehäviö: ________________  
Suurin painehäviö: __________________
Vuotoaste A–AB: _______________________________ Tiivistys
Vuotoaste B–AB: ______________________maksim 3%  of Kvs
Alue, Kv/Kvmin:_____________________________________ 100 
Liitännät: _________________________ Sisäkierre EN 10226-1 
__________________________________ Ulkokierre ISO 228/1

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa tekemisissä olevat 
metalliosat: ____Messinki DZR, CW602N, suojattu sinkkikadolta

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä 
konepajakäytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

VIRTAUSKAAVIO

LATAUSVENTTIILI
SARJA VTC300

ESBEn VTC300-sarjan termiset venttiilit suojaavat enintään 
30 kW:n lämmityskattiloita liian alhaisilta paluulämpötiloilta. 
ESBEn VTC300-sarja lataa myös tehokkaasti energiavaraajan.

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
  Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Sekoitus Vaihto

Sisäkierre Ulkokierre Laippa/ 
Ulkokierre

 
Ulkokierre
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LATAUSVENTTIILI
SARJA VTC300

ESBE
Tuotenro..

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä

Lämpötila
A B C D Paino 

[kg]Avaus Sekoitus (AB)

5100 01 00

VTC311 20 3.2 Rp ¾“

45°C 47°C ± 2°C

70 42 42 46 0.53

5100 02 00 55°C 57°C ± 2°C

5100 03 00 053609 60°C 62°C ± 2°C

5100 04 00 053605 4365512 70°C 72°C ± 2°C

5100 05 00 80°C 82°C ± 2°C

SARJA VTC311, SISÄKIERRE

SARJA VTC312, ULKOKIERRE

ESBE
Tuotenro..

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä

Lämpötila
A B C D Paino 

[kg]Avaus Sekoitus (AB)

5100 08 00

VTC312 15 2.8 G ¾“

45°C 47°C ± 2°C

70 42 42 46 0.48

5100 09 00 55°C 57°C ± 2°C

5100 10 00 60°C 62°C ± 2°C

5100 11 00 70°C 72°C ± 2°C

5100 12 00 80°C 82°C ± 2°C

5100 15 00

VTC312 20 3.2 G 1“

45°C 47°C ± 2°C

70 42 42 46 0.51

5100 16 00 55°C 57°C ± 2°C

5100 17 00 60°C 62°C ± 2°C

5100 18 00 70°C 72°C ± 2°C

5100 19 00 80°C 82°C ± 2°C

SARJA VTC317, LAIPPA JA ULKOKIERRE

ESBE
Tuotenro..

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä

Lämpötila
A B C D Paino 

[kg]Avaus Sekoitus (AB)

5100 22 00

VTC317 20 3.2 G 1“

45°C 47°C ± 2°C

75 42 42 57 0.57

5100 23 00 55°C 57°C ± 2°C

5100 24 00 60°C 62°C ± 2°C

5100 25 00 70°C 72°C ± 2°C

5100 26 00 80°C 82°C ± 2°C

SARJA VTC318, KÄÄNTÖMUTTERI JA ULKOKIERRE

ESBE
Tuotenro..

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä

Lämpötila
A B C D Paino 

[kg]Avaus Sekoitus (AB)

5100 29 00

VTC318 20 3.2 RN 1“, G 1“

45°C 47°C ± 2°C

70 42 42 46 0.49

5100 30 00 55°C 57°C ± 2°C

5100 31 00 60°C 62°C ± 2°C

5100 32 00 70°C 72°C ± 2°C

5100 33 00 80°C 82°C ± 2°C
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VEDONSÄÄDIN
SARJA ATA200

ATA200-sarjan ESBE-vedonsäätimet ovat ohjauslaitteita, jotka on 
tarkoitettu kiinteitä polttoainetta käyttävien lämminvesivaraajien 
lämpötilansäätöön ilmansyötön säätelyn avulla.

KÄYTTÖ
ATA200-sarjan ESBE-vedonsäädinsarjat ovat erillisiä 
termos taattisen laajenemisen ohjauslaitteita, jotka 
on tarkoitettu kiinteitä polttoainetta käyttävien 
lämminvesivaraajien lämpötilansäätöön ilmansyötön 
säätelyn avulla. Asennuksessa ei tarvita sähköjohdotuksia 
tai monimutkaisia liitoksia. Termostaattinen ohjausyksikkö 
tunnistaa lämminvesivaraajan lämpötilan ja säätelee 
ilmansyöttöä vivun ja ketjun avulla. ESBE-vedonsäädin 
on täysin säädettävissä lämpötila-alueilla 35–95 °C ja 
60–95 °C. Vedonsäädin liitetään suoraan lämminvesivaraajan 
vesiliitäntään kierteellä varustetulla upotusputkella.

ASENNUS
ATA200-sarjan vedonsäätimet voidaan asentaa joko vaaka- 
tai pystysuoraan. Ketju on kytkettävä vivusta ilmansyöttöön, 
jotta ilmansyöttö sulkeutuu, kun haluttu lämpötila on 
saavutettu.

HUOLTO JA YLLÄPITO
ATA200-sarjan vedonsäätimet eivät tarvitse tavallisesti 
mitään ylläpitotoimia. Termostaattikapseli voidaan kuitenkin 
tarvittaessa vaihtaa irrottamalla säädin upotusputkesta.

VEDONSÄÄDIN ATA200:N KÄYTTÖKOHTEET

ASENNUSESIMERKKI

TEKNISET TIEDOT 
Suurin käyttölämpötila: ____________________________ 100°C
Säätöalue: ________________________ 35–95°C tai 60–95°C
Nostovoima: _____________________________________ 10 N 
Noston isku: ___________________________________ 55 mm 
Ketjun pituus: ____________________________________1.6 m 
Liitäntä: ___________________________Ulkokierre, ISO 228/1

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi

Nosto-
voima 

[N]

Lämpötila-
alue

Liitäntä Mitat Paino 
[kg] Korvaa

D A B C

5600 11 00 054101 416334
ATA212 10 35–95°

G ¾“

130 50 29

0.38 3180 02 00

5600 12 00 G 1“ 0.40 3180 03 00

5600 13 00 ATA222 10 60–95° G ¾“ 0.38 —

5600 14 00 ATA212 10 35–95° 0.38 —

SARJA ATA200

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

U
U

S
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SAVUKAASU-
TERMOSTAATTI
SARJA CTF150
ESBE-savukaasutermostaattisarja CTF150 on tarkoitettu 
kiertovesipumppujen ja latausryhmien toiminnan ohjaukseen 
(käytössä / ei käytössä).

KÄYTTÖ
ESBE CTF150 on savukaasutermostaatti, joka koostuu 
kytkinyksikköön liitetystä lämpötila-anturista. Kytkinyksiköllä 
voidaan ohjata kiertovesipumpun tai sisäänrakennetulla 
kiertovesipumpulla varustetun latausryhmän 
sähkövirransyöttöä.

TOIMINTA
Termostaattikytkin voidaan asettaa helposti mihin tahansa 
tavoitelämpötilaan asteikolla 20–240 °C asetusnuppia 
kääntämällä. Tarvittaessa lämpötila-aluetta voidaan rajata 
muuttamalla kytkinyksikön sisällä olevien tappien paikkaa.

ASENNUS
Lämpötila-anturi voidaan asentaa joko suoraan 
savukaasuputken ulkopuolelle tai putken sisäpuolelle 
upotusputkisarjalla CTF851. Kytkinyksikkö on suunniteltu 
helposti seinälle asennettavaksi. Lämpötila-anturi on liitetty 
kytkinyksikköön 1 500 mm:n johdolla.

LISÄVARUSTEET
Upotusputki CTF851____ Tuotenro 5602 02 00 (Callidus nro 
053611)

ASENNUSESIMERKKI

SAVUKAASUTERMOSTAATTI CTF150:N KÄYTTÖKOHTEET

TEKNISET TIEDOT 
Ulkoilman lämpötila - säilytys: ________________ -30 ... +50 °C 
 - käyttö: ___________________ 0 ... +50 °C
Koteloluokitus: __________________________
Liitäntäluokitus - N/C-liitäntä: ____enintään 16 (2.5) A, 230 VAC 
 - N/0-liitäntä: ___ enintään 6.3 (2.5) A, 230 VAC
_________________________ vähintään 24 V AC/DC, 100 mA
Hystereesi: ______________________________ 7 % asteikosta
Lämpötila-anturi: ________________________ Ø6 mm x 96 mm
 johto: _______________Ø1.5 mm x 1 500 mm
Upotusputki: ____________Ø8 mm x 0.75 mm, pituus 100 mm

 __________________________________________ 0.2 kg 

Materiaali
Kotelon kansi: ________________________________ ABS-muovi
Kotelo: ____________________________
Lämpötila-anturi:  _ Ruostumaton teräs (CrNi, 1.4301 /SAE 304)
 eristys: _______________
Upotusputki: ___Ruostumaton teräs (CrNi, 1.4571 /SAE 316Ti)

EN 14597 
LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Kytkimen 

lämpöt.alue
Suurin  

lämpöt.anturi

Mitat
Huom. Paino 

[kg]A B C

5602 01 00 053610 CTF151 20–240°C 500°C 53 120 70 0.2

SARJA CTF151

U
U

S
I

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys



MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA

NOPEA VAIHTO. 
PITKÄ KÄYTTÖIKÄ. 
PIENI RAKENNE.
Haluamme aina tehdä uusien tuotteiden kehitystyön kunnolla ja tarjota 
asiakkaillemme uusia ominaisuuksia. Pelkkä tuotteiden kopiointi ei ole koskaan 
sopinut ajatusmaailmaamme. ESBEn VZA- ja VZB-vaihtoventtiilisarjat eivät ole 
mikään poikkeus. Lue lisää niiden ominaisuuksista ja hyödyistä seuraavilta sivuilta. 
Ymmärrät sen jälkeen paremmin, mitä tarkoitamme.
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JOHDANTO JA VALINTAOPAS

VAIHTOVENTTIILI 
Sarja VZA, VZB 
DN 15–25, Kvs 3.5–6.5 
Kolme erilaista johtoratkaisua

SISÄLLYSLUETTELO VAIHTOVENTTIILIT
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NOPEA VAIHTO ON TÄRKEINTÄ.
Me tiedämme, että nopea suunnanvaihto 
vaihtosovelluksissa vähentää tarpeetonta energiankulutusta. 
Sen vuoksi kompaktit vaihtoventtiilimme ovat erittäin 
nopeita. Vaihtaminen A-piiristä B-piiriin kestää vain 3 
sekuntia. Näin vältytään narisevilta portailta ja kylmiltä 
jaloilta.

Vaihtoventtiilin tehtävä esimerkiksi lämpöpumpussa on 
kuuman veden vaihtaminen lämmityspiirin ja käyttöveden 
välillä. Lämpöpumpun elektroninen Säätöjärjestelmä 
määrittää, milloin vaihto A- ja B-piirien välillä suoritetaan. 
Optimaalinen lämmöntuotto saavutetaan hyvin yhdessä 
toimivan vaihtoventtiilin ja lämpöpumpun avulla.

PITKÄIKÄISYYS ON TAATTU.
ESBE-vaihtoventtiilien ominaisuudet on kehitetty toiveiden 
perusteella.

Kitkan vähentämiseksi venttiilikotelo on valmistettu 
messingistä ja siinä on Teflon-seosta sisältävä säätökartio, 
jonka tiivisteenä toimivat erityisesti valmistetut O-renkaat.

Moottorissa on yksinkertainen perusrakenne ja 
sisäänrakennettu vaihteisto, mutta kannen alla piilee 
valttikortti. Mikroprosessoripohjainen piirilevy! 
Mikroprosessorissa on muun muassa sisäänrakennettu 
juuttumisenesto-ohjelma, joka varmistaa, että täydellinen 
vaihtokierros tehdään vähintään 7 päivän välein kartion 
juuttumisen estämiseksi.

Olemme myös eliminoineet muita käyttöikää mahdollisesti  
lyhentäviä vaaratekijöitä kehittämällä suojatun kannen, 
0-prosenttisen sisäisen vuodon ja korroosiosuojauksen.

Kaiken kaikkiaan ESBEn vaihtoventtiilisarja koostuu 
älykkäistä ratkaisuista ja materiaalivalinnoista. Näin voimme 
taata pitkän toiminnan, jolloin huoltotarve on lähes olematon.

TEKIJÄT TURVALLISEN KÄYTÖN 
TAUSTALLA.
Helposti käytettävä, hallittava ja ymmärrettävä. Näin 
voidaan kuvailla ESBEn vaihtoventtiilisarjaa.

Moottori voidaan purkaa helposti painamalla 
vapautuspainiketta. Kun vapautuspainiketta painetaan 
uudelleen, moottori voidaan kiinnittää takaisin paikalleen. 
Kun vapautat painikkeen, moottori on asennettu. 

Jos lämpöpumppu sammuu jostakin syystä tai se ei ole 
täysin toiminnassa, sekä A- että B-piirissä voidaan silti 
säilyttää tasainen virtaus. Miten? Yksinkertaisesti purkamalla 
moottori. Vaihtoventtiili asettaa itsensä automaattisesti siten, 
että virtaus sallitaan molempiin piireihin samanaikaisesti.

NOPEA VAIHTO
Vaihtaminen A-piiristä B-piiriin kestää vain 3 sekuntia. 
Venttiilin asento näkyy selkeästi ilmaisinikkunasta.

JATKUVA VIRTAUS
Kun moottori puretaan, venttiili siirtyy automaattisesti 
asentoon, joka sallii virtauksen molemmissa piireissä.

USEITA JOHTOVAIHTOEHTOJA
VZA-sarja toimitetaan joko irrotettavan johdon kanssa tai 
ilman sitä, ja se on varustettu Molex-liittimellä. VZB-sarja on 
varustettu kiinteällä tehtaalla asennetulla johdolla.

VAIHTOVENTTIILIT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
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TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: _____________________________________ PN 6
Välitysaineen lämpötila: ____________maksimi (jatkuva) +95 °C
____________________________ maksimi (tilapäinen) +110 °C 
__________________________________________minimi +5 °C
Suurin painehäviö: __________________Vaihto, 80 kPa (0.8 bar) 
_______________________________ Sekoitus, 50 kPa (0.5 bar)
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta: _____________________ 0
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1 
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2
Ympäristön lämpötila: _____________________maksimi +60ºC 
___________________________________________ minimi 0ºC
Syöttö: _________________________ 230 ± 10 % V AC, 50 Hz
Virrankulutus: ___________________________________ 15 VA
Ohjaussignaali: 2-piste, SPST (yksinapainen yksiasentoinen – Single 
Pole Single Throw)
Kotelointiluokka: _________________________ sarja VZA, IP20
________________________________________sarja VZB, IP40
Suojausluokka:________________________________________ II
Toiminta-aika: ______________________________________ 3 s
Lisäkytkimen virrankesto: __________________ 2(1)A 250 V AC
Johdon pituus: ___________________________________1.6 m

Materiaali
Venttiilirunko:____________________ Messinki, DZR, CW 602N
Tulppa ja peitelevy: _________________________________ PPS
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs, SS 2346
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

TOIMINTA
ESBEn VZA- ja VZB-sarjat koostuvat pienikokoisista, 
messinkisistä vaihtoventtiileistä lämpöpumppu-, 
lattialämmitys- ja ilmastointisovelluksia varten. Niiden 
tärkein ominaisuus on kyky muuttaa nopeasti kahden piirin 
välistä virtaussuuntaa.

ESBEn sarjan VZA ja VZB vaihtoventtiileissä on 
integroitu venttiilinkäyttötoiminto venttiilin jumiutumisen 
estämiseksi. Tämä tarkoittaa, että moottori sulkee ja avaa 
venttiilin, kun venttiiliä ei ole käännetty 7 vuorokauteen.

TOIMINTA
Vaihto A-piiristä B-piiriin tapahtuu ohjausyksikön signaalin 
avulla. Asennonilmaisin näyttää virtauspolun. 

Kun moottori puretaan, venttiili siirtyy keskiasentoon, 
mikä sallii virtauksen molemmissa piireissä.

VERSIOT
ESBE VZA-moottoria on saatavilla ilman johtoa tai irrallisen 
johdon kanssa ja sen kotelointiluokka on IP20. Ilman johtoa 
toimitettavissa VZA-moottoreissa on Molex-tyyppinen 
pistoke vapaasti valittavan, enintään 100 metrin pituisen 
johdon kytkentää varten. ESBE VZB-moottorissa on kiinteä 
johto ja sen kotelointiluokka on IP40. ESBE VZA ja VZB-
moottoreihin saa lisävarusteena lisäkytkimen. 

HUOLTO JA YLLÄPITO
Olennaiset osat, kuten venttiilin sisäosat ja koko moottori, 
ovat helposti vaihdettavissa. Koko moottori voidaan vaihtaa 
purkamatta venttiiliä, kunhan järjestelmästä poistetaan 
ensin paine.

ASENNUS

VAIHTOVENTTIILI VZA, VZB SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

LISÄVARUSTE
Johto ALZ801, kiinteä, IP40,  
3-johtiminen _____________________ Tuotenro 4605 01 00
6-johtiminen lisäkytkimen  
kanssa käytettäväksi _______________ Tuotenro 4605 02 00

Johto ALZ801, irtojohto, IP20,  
3-johtiminen _____________________ Tuotenro 4605 03 00
6-johtiminen lisäkytkimen  
kanssa käytettäväksi _______________ Tuotenro 4605 04 00

* Yhteensopiva tuotenumerojen 4302 XX XX ja 4304 XX XX kanssa  
(ei 4300 XX XX)

VAIHTOVENTTIILIT

VAIHTOVENTTIILI
SARJAT VZA, VZB

ESBEn VZA- ja VZB-sarjat koostuvat 3-tievaihtoventtiileistä 
lämpöpumppu-, lattialämmitys- ja ilmastointisovelluksia varten. 
Saatavilla on kolme eri liitostyyppiä: sisäkierre, ulkokierre ja 
puristusliitos.

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

VZA100
Sisäkierre, IP20 
ilman/irtojohto

Ulkokierre, IP20 
ilman/irtojohto

Puristusliitos, IP20  
ilman/irtojohto

VZB100
Sisäkierre, IP40 
kiinteä johto

Ulkokierre, IP40 
kiinteä johto

Puristusliitos, IP40  
kiinteä johto



VZA151, VZA161
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bn L 3
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Vaihto Sekoitus

VAIHTOVENTTIILIT

VAIHTOVENTTIILI
SARJA VZA

VIRTAUSLIITOS – VENTTIILI JOHDOTUS 
Pistoketyyppi Molex.

Virta ja signaali

Lisäkytkimellä

Vaihtoventtiili lisäkytkimellä, sarjat: 
VZA151, VZA152, VZA253, VZB151, VZB152, VZB253

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Johto Huom Paino 

[kg]

4302 01 00 VZA161

20 6.5 Rp ¾“ 70 42 99 70 58

Ilman johtoa 0.5
4302 03 00 VZA151 1)

4302 02 00 VZA161
Johto mukana 0.5

4302 04 00 VZA151 1)
* Kvs-arvo vaihtotilassa m3/h painehäviön ollessa 1 bar. Kvs-arvo sekoitustilassa 10 % matalampi.   
Huom 1) Lisäkytkimellä

SARJA VZA151/VZA161, SISÄKIERRE

sininen (bu), musta (bk), ruskea (bn)

punainen (rd), valkoinen (wh), oranssi (og)
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Lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu

VAIHTOVENTTIILIT

VAIHTOVENTTIILI
SARJA VZA

SARJA VZA253/VZA263, PURISTUSLIITOS

SARJA VZA152/VZA162, ULKOKIERRE

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Johto Huom Paino 

[kg]

4302 05 00 VZA162

15 3.5 G ¾“ 70 42 99 70 58

Ilman johtoa 0.5
4302 09 00 VZA152 1)

4302 06 00 VZA162
johto mukana 0.5

4302 10 00 VZA152 1)

4302 07 00 VZA162

20 6.5 G 1“ 70 42 99 70 58

Ilman johtoa 0.5
4302 11 00 VZA152 1)

4302 08 00 VZA162
johto mukana 0.5

4302 12 00 VZA152 1)

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Johto Huom Paino 

[kg]

4302 13 00 VZA263

20 4.5 CPF 22 
mm 111 49 99 70 58

Ilman johtoa 0.6
4302 17 00 VZA253 1)

4302 14 00 053030 VZA263
johto mukana 0.6

4302 18 00 VZA253 1)

4302 15 00 VZA263

25 6.5 CPF 28 
mm 114 56 99 70 58

Ilman johtoa 0.7
4302 19 00 VZA253 1)

4302 16 00 053031 VZA263
johto mukana 0.7

4302 20 00 VZA253 1)
* Kvs-arvo vaihtotilassa m3/h painehäviön ollessa 1 bar. Kvs-arvo sekoitustilassa 10 % matalampi.     CPF = puristusliitos 
Huom 1) Lisäkytkimellä



VZB253, VZB263VZB151, VZB161, VZB152, VZB162
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VAIHTOVENTTIILIT

VAIHTOVENTTIILI
SARJA VZB

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Johto Huom Paino 

[kg]

4304 01 00 VZB161
20 6.5 Rp ¾“ 70 42 99 70 58 Kiinteä johto 0.5

4304 02 00 VZB151 1)

SARJA VZB151/VZB161, SISÄKIERRE

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Johto Huom Paino 

[kg]

4304 03 00 VZB162
15 3.5 G ¾“ 70 42 99 70 58 Kiinteä johto 0.5

4304 05 00 VZB152 1)

4304 04 00 VZB162
20 6.5 G 1“ 70 42 99 70 58 Kiinteä johto 0.5

4304 06 00 VZB152 1)

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä A B C D E Johto Huom Paino 

[kg]

4304 07 00 VZB263
20 4.5 CPF 22 

mm 111 49 99 70 58 Kiinteä johto 0.6
4304 09 00 VZB253 1)

4304 08 00 VZB263
25 6.5 CPF 28 

mm 114 56 99 70 58 Kiinteä johto 0.7
4304 10 00 VZB253 1)

* Kvs-arvo vaihtotilassa m3/h painehäviön ollessa 1 bar. Kvs-arvo sekoitustilassa 10 % matalampi.       CPF = puristusliitos 
Huom 1) Lisäkytkimellä

SARJA VZB253/VZB263, PURISTUSLIITOS

SARJA VZB152/VZB162, ULKOKIERRE





MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA

TURVALLISIA. 
LUOTETTAVIA JA KESTÄVIÄ. 
TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA.
Termostaattisten sekoitusventtiilien sarjamme on tehnyt asentajista sankareita koko 
Euroopassa. Turvallisen käyttövesijärjestelmän perusedellytys on kahden merkittävän 
riskitekijän huomioiminen, nimittäin legionella-bakteerin ja palovammojen ehkäiseminen.

Lämmin vesi on kuumennettava 60 °C:een legionella-bakteerin torjumiseksi. 
Näin kuuma vesi aiheuttaa kuitenkin palovammoja. Kun ESBEn termostaattinen 
sekoitusventtiili asennetaan vedenlämmittimen perään, lämpötila rajoitetaan enintään 
55 °C:een koko järjestelmässä. Näin vesi voidaan kuumentaa legionella-bakteerin 
tappamiseksi ilman palovammojen vaaraa.

Näiden turvallisuutta lisäävien ominaisuuksien lisäksi meillä on muitakin 
sekoitusventtiilien sovellusmahdollisuuksiin liittyviä ideoita. Seuraavilta sivuilta selviää, 
mitä hyötyjä ja ominaisuuksia meillä on mielessä. 
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JOHDANTO JA VALINTAOPAS

TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI  
Solar Sarja VTS520, 550 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin,  
jotka on liitetty aurinkolämmitysjärjestelmiin

TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI  
Premium Sarja VTA330, 530 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin käyttöpistesovelluksiin

TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI  
Premium Sarja VTA360, 560 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin käyttöpistesovelluksiin

TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI  
Basic Sarja VTA320, 520 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI  
Basic Sarja VTA550 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI  
Basic Sarja VTA370, 570 
Lattialämmityspiireihin 

TERMOSTAATTINEN SEKOITUSVENTTIILI  
Sarja VTA310 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

SOLAR KIT  
Sarja VMC300, 500 
Kaksi toimintoa vesijohto- ja aurinkoenergiasovelluksiin,  
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

VENTTIILIRYHMÄ  
Basic Sarja VMB400 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

VAIHTOVENTTIILI  
Sarja VTD300 
Muun muassa aurinkolämmitys- ja käyttövesisovelluksien  
 vaihtotoimintoihin

LIITOSSARJA  
Sarja KCD300, KSD300, KTD200, 300 
Liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

SISÄLLYSLUETTELO  
TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT
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Laaja sekoitusventtiilien valikoima laajeni entisestään viime vuonna. ESBEn tunnettu termostaattisten 
sekoitusventtiilien sarja VTA300 sai pitkään odotetut isoveljensä VTA500:n ja VTS500:n. Näiden sarjojen 
sekä uusien VMC300- ja VMC500-aurinkoenergiasarjojen myötä mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. 
Kaikissa sarjoissa on helposti asennettava lämpötilasäätö aurinkolämmitysjärjestelmiä, lattialämmitys- ja 
käyttövesisovelluksia varten.

ME ESBEllä haluamme aina olla askeleen edellä 
tuotekehityksessä. Koska jatkuvasti kehitetään uusia 
lämmitysvaihtoehtoja ja energiankäyttötavat muuttuvat, 
haluamme vastata kysyntään. Me esittelemmekin nyt 
ylpeinä useita uusia sekoitusventtiilisarjoja. Uudet 
tuotteet parantavat ja laajentavat merkittävästi jo 
entisestäänkin laajaa venttiilivalikoimaa, joka soveltuu 
käytettäväksi kotitalouden yleisissä lämminvesi- ja 
lattialämmitysjärjestelmissä.

Suurempi virtauskapasiteetti, enemmän liitäntöjä.
Uusien sarjojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat yleisesti 
suurempi virtauskapasiteetti, monipuolisemmat 
liitäntämahdollisuudet ja useammat lämpötila-alueet. 
Kaikki tämä tuo lisää valinnanvapautta – tekemättä 
työstä kuitenkaan hankalampaa. Enää ei tarvitse 
sekoittaa eri valmistajien tuotteita keskenään. Meiltä 
löydät kaikki mitä tarvitset. Oikeaan hintaan.

Oikea venttiili oikeaan paikkaan.
Meiltä löydät oikean venttiilin oikeaan paikkaan. 
Oikea lämpötila, paine, materiaali ja liitäntä. Ei 
kompromisseja. Loppujen lopuksi valittu sovellus 
tyydyttää asiakkaasi tarpeet niin mukavuuden, 
turvallisuuden kuin energiansäästönkin osalta. Se tekee 
sinusta todellisen sankarin.

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT



6

/   

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään. 121 

TER
M

O
S

TA
ATTIS

ET 
 S

EK
O

ITU
S

V
EN

TTIILIT

OPTIMOI AURINKOENERGIAN TUOTTO  
KORKEAA LÄMPÖTILAA KESTÄVILLÄ 
VENTTIILEILLÄ.

Aurinkoenergiasovelluksiin tarkoitetut VTS500-sarjan 
termostaattiventtiilit on tehty kestämään. Ne on tehty 
kestämään erityisen ankaria olosuhteita. Esimerkiksi 
suurin sallittu lämpötila voi olla niinkin korkea kuin 
110–120 °C venttiilin vaurioitumatta. Myös pitkiä aikoja.

Kun tähän yhdistetään suuri virtauskapasiteetti, 
erinomainen säätötarkkuus ja paineenvaihteluominaisuudet, 
saadaan aurinkoenergiasovelluksiin soveltuva tehokas 
termostaattinen sekoitusventtiili. 

Aurinkoenergia
Aurinkoenergiasarja mahdollistaa käyttövesisovellusten 
kaksitoimisuuden, kuten aurinkokeräimen ja 
kaasutoimisen lämminvesivaraajan yhdistämisen. 

Jos aurinkokeräimestä tuleva vesi ei ole riittävän 
kuumaa, se käännetään kaasulämminvesivaraajaan. Kun 
varaaja on lämmittänyt veden, se sekoitetaan sopivaan, 
palovammoilta suojaavaan lämpötilaan kotitalouden 
lämpimän veden käyttöä varten. Jos aurinkokeräimestä 
tuleva vesi on jo riittävän kuumaa, se sekoitetaan suoraan 
kotitalouden lämpimän veden käyttöä varten. Näin 
aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti.

PALOVAMMOJA JA LEGIONELLA- 
BAKTEERIA EHKÄISEVÄT RATKAISUT 
KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMIIN. PARAS 
MAHDOLLINEN SÄÄTÖKAPASITEETTI.

Käyttövesijärjestelmiin tarkoitettu VTA-sarja tekee 
asennuksesta helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. 
Toimii niin pienissä kuin suurissakin järjestelmissä.  
Näin vahvistetaan ESBEn asemaa luonnollisena valintana 
nopeutta ja tarkkuutta vaativiin säätötoimintoihin, 
erityisesti ankarissa toimintaolosuhteissa virtauksen ja 
syöttölämpötilan vaihdellessa. 

Palovammojen ja legionellabakteerin ehkäisy
Turvallisen käyttövesijärjestelmän perusvaatimuksia 
ovat palovammojen ja legionellabakteerin ehkäiseminen. 
Lämmin vesi on kuumennettava 60 °C:n lämpötilaan 
legionella-bakteerin torjumiseksi. Näin kuuma vesi 
aiheuttaa kuitenkin palovammoja. Kun järjestelmään on 
asennettu ESBEn venttiili, koko järjestelmän lämpötilaa 
voidaan rajoittaa. Näin vesi voidaan kuumentaa legionella-
bakteerin tappamiseksi ilman palovammojen vaaraa.

Palovammoilta suojaava toiminto on venttiilin 
ominaisuus. Se tarkoittaa, että jos kylmän veden 
syöttö katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa 
automaattisesti. Sekä venttiileihin että liitäntöihin 
voidaan yhdistää tärkeä sinkkikatoa kestävä messinki 
(DZR). Laaja tuotesarja toimii näin erittäin tehokkaasti, 
mikä varmasti ilahduttaa sekä sinua että asiakastasi.



ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.122 

LATTIALÄMMITYS JA -JÄÄHDYTYS  
EDELLYTTÄVÄT SUURTA 
VIRTAUSKAPASITEETTIA. VALITTAVANA 
ON SILTI USEITA ERI MAHDOLLISUUKSIA.

VTA370- ja VTA 570-sarjojen virtauskapasiteetti on 
suurempi kuin tavallisten VTA-sarjojen, minkä ansiosta 
ne soveltuvat erinomaisesti lattialämmitysjärjestelmiin.

Lattialämmityksen toteutus sekoitusventtiilillä tuo 
mukanaan useita etuja: ei tarvita erillistä sähköasennusta, 
kapillaariputkia, ulkoisia termostaatteja tai ylimääräisiä 
T-liitäntöjä. Kaikki tarvittava tulee venttiilin mukana, 
mikä helpottaa asennusta huomattavasti.

Helppo lämpötilan säätö
Asteikon sijaan kaikissa uusissa venttiileissä käytetään 
nykyään lämpötilaluokitusta. Yhdellä nopealla kierrolla 
järjestelmää voi hienosäätää.

ESBEn lattialämmitysjärjestelmiin tarkoitettujen 
venttiilien laaja valikoima mahdollistaa useita erilaisia 
lämpötila-alueita, minkä ansiosta ne soveltuvat 
täydellisesti mihin tahansa lattialämmityssovellukseen. 
Suureen tai pieneen. Yksinkertaiseen tai 
monimutkaiseen. Ilman tarvetta kompromisseihin.

 
 
 

Jäähdytyssovellukset
VTA570-venttiilisarjaa voidaan käyttää myös 
jäähdytyssovelluksissa. Esimerkiksi useissa Euroopan 
maissa on yhä lisääntyvä trendi käyttää lattia- tai 
seinälämmitysjärjestelmiä myös jäähdytystarkoituksessa 
lämpimillä ilmoilla.

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
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VALINTAOPAS 
OIKEA VENTTIILI OIKEAAN PAIKKAAN
Alla olevassa taulukossa ja seuraavilla sivulla kerrotaan, miten löydät oikean venttiilin oikeaan järjestelmään tai 
sovellukseen. Tuotteen sivuilta löydät myös suppeampia valintataulukoita.

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

ESBE OPAS
SEKOITUSVENTTIILIT, YLEISKATSAUS

SOVELLUS

Virtaussuunta

Käyttövesi,  
putkisto

Käyttövesi,  
käyttöpiste

Aurinko-
lämmitys

Jäähdytys Lattialämmitys

Lämpötila-alue Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2

10 - 30°C VTA570

20 - 43°C VTA320 VTA520 VTA320
VTA570

VTA520

30 - 70°C
VTA320

VTA320 VTA320
VTA310

32 - 49°C VTA330 VTA330

35 - 50°C VTA530 VTA530

35 - 60°C

VTA330

VTA330 VTA320

VTA370

VTA320

VTA310 VTA320

45 - 65°C

VTS520 VTS520 VTA570

VTA530 VTA530 VTS520

VTA520 VTA520

VTA570 VTA520

50 - 75°C
VTS520 VTA320 VTS520

VTA520 VTA520

10 - 30°C

20 - 43°C VTA550 VTA550

30 - 70°C

32 - 49°C VTA360 VTA360

35 - 50°C VTA560 VTA560

35 - 60°C VTA360 VTA360

45 - 65°C

VTS550 VTS550 VTS550

VTA560 VTA560

VTA550 VTA550 VTA550

50 - 75°C
VTS550 VTS550

VTA550 VTA550

Suositus

Toissijainen vaihtoehto
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VAIHE 1: SOVELLUS
Sekoitusventtiilit ovat hyvin monikäyttöisiä, ja niitä voidaan 
käyttää useissa erilaisissa sovelluksissa. Seuraavassa on 
kuvattu niistä yleisimmät.

KÄYTTÖVESI, PUTKISTO
Kotitalouden lämpimän käyttöveden sovellus, joka edellyttää 
lämpötilan perussäätöä ja joka suojaa palovammoilta 
joko koko järjestelmän osalta tai osittain.  Muita 
lämpötilasäätimiä on asennettuna hanoihin, suihkuihin jne. 
parantamaan turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

KÄYTTÖVESI, KÄYTTÖPISTE
Kotitalouden lämpimän käyttövesijärjestelmän sovellus, 
joka edellyttää erityistä säätötarkkuutta ja joka suojaa 
palovammoilta ja takaa hyvän käyttömukavuuden suihkussa, 
kylpyammeessa jne. Kun järjestelmä on asennettu oikein, 
muita lämpötilasäätimiä ei tarvita hanoissa, suihkuissa tms.

AURINKOLÄMMITYS
Kotitalouden lämpimän käyttövesijärjestelmän sovellus, 
joka on liitetty aurinkolämmitysjärjestelmään, jossa saattaa 
esiintyä korkeitakin lämpötiloja. Suojaa palovammoilta joko 
koko järjestelmän osalta tai osittain. Muita lämpötilasäätimiä 
on asennettuna hanoihin, suihkuihin jne. parantamaan 
turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

JÄÄHDYTYS
Lattia- tai seinälämmitysjärjestelmien jäähdytyssovellus, 
jossa sekoituslämpötila on asetettava huoneen normaalia 
lämpötilaa alhaisemmaksi.

LATTIALÄMMITYS
Lattia- tai seinälämmityksen sovellukset, jotka edellyttävät 
suurta virtausnopeutta ja palovammoilta suojaavaa 
lämpötilaa lattioiden ja putkiston vaurioitumisen 
estämiseksi.
 

VAIHE 2: VIRTAUSSUUNNITELMA
Asennuksen mukaan voidaan käyttää erilaisia 
virtaussuunnitelmia. Oikean virtaussuunnitelman 
valitseminen helpottaa asennusta ja saattaa parantaa 
järjestelmän tehokkuutta.
 
 
SYMMETRINEN
Kuuma- ja kylmävesiliitännät sijaitsevat vastakkaisilla 
puolilla, sekoitusliitäntä on keskellä. Tämä on yleisin 
vaihtoehto useimmissa maissa, sillä se mahdollistaa 
pienemmät venttiilit joissakin tuotemalleissa. 
 

EPÄSYMMETRINEN
Kuumavesiliitäntä sijaitsee venttiilin sivulla, sitä vastapäätä 
on sekoitusliitäntä ja kylmävesiliitäntä sijaitsee alapuolella. 
Tämä asennustapa on usein helpoin, eikä siinä tarvita niin 
monia putkiston mutkia ja T-kappaleita. 
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VAIHE 3: LÄMPÖTILA-ALUE
Jokaisella sekoitusventtiilillä on oma lämpötila-alueensa, 
jonka sisällä lähtevän sekoitusveden lämpötilaa voidaan 
säätää. Lämpötila-alueen valinta määräytyy sovelluksen 
mukaan:
 
KÄYTTÖVESI, PUTKISTO
Tarkkuus standardien EN 1111 ja NF079 mukaan → 35–50 °C
Tarkkuus standardin EN 15092 mukaan → 45–65 °C
Alhainen sekoituslämpötila → 20–43 °C
Keskilämmin sekoituslämpötila → 35–60 °C
Korkea sekoituslämpötila → 50–75 °C
Laaja lämpötila-alue → 30–70 °C

KÄYTTÖVESI, KÄYTTÖPISTE
Hyvä tarkkuus → 35–60 °C
Erittäin hyvä tarkkuus standardin D08 mukaan → 32–49 °C

AURINKOLÄMMITYS
Korkea sekoituslämpötila → 50–75 °C
Tarkkuus standardin SFS-EN 15092 mukaan → 45–65 °C

JÄÄHDYTYS
Jäähdytys tai muut erikoissovellukset (esim. juomavettä 
karjalle) → 10–30 °C

LATTIA- TAI SEINÄLÄMMITYS
Alhainen sekoituslämpötila → 20–43 °C
Keskilämmin sekoituslämpötila → 35–60 °C
Korkea sekoituslämpötila → 45–65 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAIHE 4: VIRTAUSVAATIMUKSET
Venttiilille asetettavat virtausvaatimukset vaihtelevat 
käyttösovelluksen ja sen koon mukaan – käytetäänkö 
järjestelmää urheiluhallissa vai huoneistossa? Katso 
sivun 127 taulukosta ja kaaviosta lisätietoja mitoituksen 
arvioinnista.
 
< Kvs 2
Venttiilit pieniin sovelluksiin tai suurten sovellusten  
alijärjestelmiin. 

> Kvs 2
Suuret sovellukset.
 
 
VAIHE 5: VENTTIILIN VALINTA
Kun oikea venttiilisarja on valittu, selvitetään luettelosta 
suositeltavan venttiilisarjan tiedot oikean venttiilin 
valitsemista varten. Valittavana on erilaisia liitäntöjä 
sovittimien ja takaiskuventtiilien kanssa tai ilman niitä. Näin 
vaiheet sovelluksesta venttiilin valintaan on tehty! 
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

ESBE OPAS
NEUVOJA JA OHJEITA KÄYTTÖVESISOVELLUKSIIN

VENTTIILIT, RE. PED 97/23/EC
Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäytäntö).
Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN  
Käytettyjä venttiilejä ei saa hävittää sekajätteen joukossa.  
Ne on toimitettava metallijätteen keräyspisteeseen.

TOSISEIKKOJA PALOVAMMOJEN JA LEGIONELLAN 
VAAROISTA

Kiertovesipumppu tulisi asentaa aina kun lämmintä vettä 
joudutaan odottamaan huoneistokerrostalossa yli 20 
sekuntia virtaaman ollessa 0.2 l/s.Yhden ja kahden perheen 
taloissa 30 sekunnin odotusaika on hyväksyttävää.

ESBE suosittelee, että hanasta saatavan lämpimän 
veden lämpötila ei saa alittaa 50°C eikä ylittää 65°C. 
Ottaen huomioon tietyn suuruisen lämpötilan laskun 
vesijärjestelmässä lämminvesivaraajan tulisi luovuttaa 
vähintään 60°C lämmintä vettä (legionellariskin vuoksi).

Aika joka kuluu kolmannen asteen palovammojen  
syntymiseen 60-asteisessa vedessä ______________  2–3 s
Palovammasuojatun ESBE-sekoitusventtiilin  
sulkeutumiseen kuluva aika kylmäveden  
toimintahäiriön sattuessa _____________________  1–2 s
Sopiva lämpötila suihkulle ja kylpyammeelle ______  40°C
Suositeltava min.lämpötila hanojen ja  
kiertoversipumpun putkien vedelle _____________  50°C
Suositeltava min.lämpötila lämminvesivaraajissa ___  55°C
Suositeltava min.lämpötila  
lämminvesivaraajissa (säiliömallit)             60°C

Legioonalaistauti on keuhkokuumeen tapainen, 
legionellabakteerin aiheuttama bakteeritulehdus. Bakteerin 
optimaalinen kasvuympäristö on 20–45 °C vedessä. 
Tauti leviää legionellabakteeria sisältäviä pieniä pisaroita 
hengitettäessä. Nämä pisarat voivat kulkeutua keuhkoihin 
suihkun yhteydessä. Bakteeri kuolee yli 50 °C lämpötilassa; 
mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeammin bakteerit 
kuolevat. Legioonalaistaudin riski häviää ylläpitämällä 
lämminvesivaraajan veden lämpötila yli 60°C ja vesijohtojen 
veden yli 55 asteessa.

Alla olevissa kaavioissa on esitetty eri venttiilityyppien 
suorituskyvyn eroavaisuudet.

lämpimän veden paineenalennus, %

lämminvesivaraaja, °C

Sekuntia

Kuinka nopeasti venttiili aset-
tuu arvoonsa (kaaviossa 43°C), 
jos venttiili on kylmä ja yhtäk-
kiä tarvitaan lämmintä vettä? 

Mikä on venttiilin lämpötilan 
muutos, jos tulevan lämpimän 
veden paine laskee 30%? 
(kaavi ossa -2bar) 

Mikä on venttiilin lämpötilan 
muutos, jos kuuman veden 
lämpötila laskee 20°C?

VTA320/VTA310

VTA330/VTA360

VTA330/VTA360

VTA320/VTA310

VTA330/VTA360

VTA320/VTA310
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

ESBE OPAS
MITOITUS

painehäviö[kPa]

KAPASITEETTITAULUKKO

   Virtaus
[m3/h]   [l/min]   [l/s]

Kvs m3/h

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

5

2

1

0.5

0.2

10
4.5 – 4.8*

1.5 – 1.6

1.2 – 1.3

2.2 – 2.5

3.4 – 3.6

3.0 – 3.2

ESBEn termostaattisia sekoitusventtiilejä on saatavilla Kv-arvoilla 1.2–4.8. Mitoitus on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Kvs
Tyypillinen  
kotitalous1) Suihkut2) Suihkun pää3)

1.2 - 1.3 1 2 2

1.5 - 1.6 2 3 2

2.2 - 2.5 4 5 3

3.0 - 3.2 5 6 4

3.4 - 3.6 6 7 5
1) Tyypillinen kotitalous tarkoittaa kylpyammetta, suihkua, tiskiallasta ja pesuallasta, joiden  

virtausmalli on arvioitu todennäköisyyskäyrän perusteella syöttöpaineella >300 kPa (3 bar).
2) Urheiluhallin suihkut taas edellyttävät palovammoilta suojaavaa kuuman veden syöttämistä 

suihkun sekoittimeen syöttöpaineella >300 kPa (3 bar).
3) Urheiluhallin suihkut taas edellyttävät palovammoilta suojaavan sekoitusveden syöttämistä 

suihkun päähän syöttöpaineella >300 kPa (3 bar).

KÄYTTÖVESISOVELLUSTEN MITOITUS
Termostaattisen sekoitusventtiilin mitoitus 
käyttövesisovellukseen voidaan tehdä perustuen esim. 
kiinteistössä olevien huoneistojen lukumäärän perusteella.

SUOSITELTAVAT KV-ARVOT

* Vain lattialämmitykseen



(A) VTA330 (A) VTA360
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

ESBE OPAS
OIKEAN ASENNUKSEN/SIJAINNIN VALITSEMINEN

SOVELLUSESIMERKKI – KOTITALOUDEN LÄMMINVESIJÄRJESTELMÄ
ESBEn termostaattisia sekoitusventtiilejä voidaan käyttää useissa eri kohteissa. Alla on kuvattu muutamia esimerkkejä 
termostaattisten sekoitusventtiilien asentamisesta käyttövesijärjestelmään

ERINOMAISEN KÄYTTÖTURVALLISUUDEN TAKAAVAT OMINAISUUDET.
Moitteettoman ja turvallisen toiminnan saavuttamiseksi on tärkeää noudattaa asennusohjeita. Tämä pätee kaikkiin 
tuotteisiin, myös ESBEn termostaattisiin sekoitusventtiileihin!

TOISTUVA TOIMINNAN TARKISTAMINEN – VIAN SYY
Sekoitusventtiilin toiminta on erityisen tärkeää palohaava- 
suojattujen laitteiden kohdalla. On suositeltavaa, että 
asianmukainen toiminta tarkistetaan toistuvasti vähintään 
vuoden välein. Sekoituslämpötilaa voidaan säätää 
tarvittaessa. Jos haluttua lämpötilaa ei saavuteta, venttiilin 
termostaatti saatetaan joutua vaihtamaan.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Normaaliolosuhteissa ESBE termostaattiset sekoitusventtiilit  
eivät vaadi huoltoa. Kaikki tärkeimmät osat voidaan 
kuitenkin tarvittaessa vaihtaa. 

HUOM! Ennen O-renkaiden, tunnistimen tai venttiilin 

karan vaihtoa pitää verkoston paine kuitenkin vapauttaa.
Mikäli venttiili on asennettu vesisäiliön alapuolelle, säiliö 

pitää tyhjentää ennen huoltotoimenpiteitä.

ASENNUS
Termostaattiseen sekoitusventtiiliin ei saa kohdistua jatkuvaa 
lämpökuormitusta. Siksi suosittelemme ns. lämpöloukkujen 
sijoittamista putkistoon. Tämä on huomioitava 
asennusvaiheessa.

Venttiiliin sekoitustoiminto toimii asennustavasta 
riippumatta.

Kuuma vesi

Kylmä vesi

Kuuma vesi Kylmä vesi

ASENNUKSESTA PESUALTAAN YHTEYTEEN 
Sarjan venttiilit soveltuvat erityisesti korkeita vaatimuksia 
palohaavasuojatuille laitteille asettavien sekä nopeaa ja 
tarkkaa säätämistä vaativien kohteiden (sairaalat, päiväkodit) 
käyttötarkoituksiin.

Alla kaksi asennuskaaviota venttiilien asentamisesta 

pesualtaan yhteyteen. Sekoitusventtiiliin molemmat 
tuloliitännät varustetaan takaiskuventtiilein. 
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(A) VTA320/VTA310/VTA520/VTA530/VTS520

(A) VTA320/VTA520/VTA530/VTS520

(A) VTA320/VTA310/VTA520/VTA530/VTS520
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

ESBE OPAS
OIKEAN ASENNUSTAVAN VALITSEMINEN 

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ ILMAN 
KIERTOVESIPUMPPUA
Jos kuuman veden kiertoa ei ole käytettävissä, 
venttiili tulee varustaa kuuman veden estolaitteella 
(lämpöloukuilla) kuuman veden ja kylmän veden 
syöttölinjassa. 

KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ, JOSSA ON  
KIERTOVESIPUMPPU
Jotta hanasta saataisiin lämmintä vettä mahdollisimman 
nopeasti, asennetaan kiertovesiputki ja -pumppu. 
Pumppua on suositeltavaa ohjata paluuputkeen 
asennetulla termostaatilla. Kaikki hanat liitetään 
kiertovesiputkeen. HUOM! Venttiilityyppi VTA310 ei 
sovellu tähän järjestelmään.

HANA ENNEN SEKOITUSVENTTIILIÄ
Mikäli lämmintä vettä otetaan ennen sekoitusventtiiliä, 
asennetaan takaiskuventtiili ennen sekoitusventtiiliä.
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

ESBE OPAS
OIKEAN ASENNUSTAVAN VALITSEMINEN

SOVELLUSESIMERKKI – LATTIALÄMMITYS
Lattialämmityksen säätäminen eroaa patterijärjestelmän säätämisestä;

1) Menoputken lämpötila saa olla korkeintaan 55°C.  
Betonilattialle riittävä lämpötila on 40°C, puulattia puolestaan saattaa tarvita jopa 55°C lämpöä.
2) Menoputken ja paluuputken veden välinen lämpötilaero ( t) on alhaisempi. (yleensä 5°C).

LATTIALÄMMITYKSEN MITOITTAMINEN
Normaali tehon tarve = 50 W/m². t = 5°C tarvitsee virtaaman, joka on 0.25 l/s 100m² kohden. 
Esimerkki: Tyypin VTA320 DN20 venttiili ohjaa noin 50 m2:n alaa painehäviön ollessa 8 kPa ja tyypin VTA520 DN25 venttiili 
noin 150 m2:n alaa painehäviön ollessa 10 kPa. Katso lisätietoja lämmityssovellusten mitoituksesta kaavioista kohdasta 
Kääntyväkaraiset moottoroidut venttiilit.

Kotia remontoitaessa halutaan ehkä asentaa lattialämmitys kylpyhuoneeseen, eteiseen tai johonkin muuhun tilaan. ESBEn VTA300- 
tai VTA500-sarjojen sekoitusventtiilit tarjoavat helpon ja taloudellisen ratkaisun lattialämmityksen säätämiseen. Sekoitusventtiilin 
käyttämisestä lattialämmitysjärjestelmässä on se etu, että se rajoittaa syöttölinjan lämpötilaa ilman automaattista ohjauslaitetta/ohitusta.

(A) VTA320/VTA370/VTA520/VTA570 
(B) Erillinen anturi, joka käynnistää/sammuttaa pumpun, 
jos lämpöä halutaan säätää huonekohtaisesti

(A) VTA320/VTA370/VTA520/VTA570 
(B) Paine-eroventiili ohivirtausputkistossa

YKSI LATTIALÄMMITYSPIIRI
Sekoitusventtiili säätää lämpötilaa jatkuvasti 
asetusarvoilla. Huom! Lattialämmityspiiri tarvitsee 
kiertovesipumpun ja se voidaan varustaa anturilla.

USEAMPI LATTIALÄMMITYSPIIRI
Sekoitusventtiili säätää jatkuvasti lämpötilaa 
asetusarvoilla. Tähän asennukseen tarvitaan venttiileitä 
eri lattialämmityspiirien veden virtauksen tasaamiseksi. 
Huonekohtaista lämmönsäätöä varten voidaan asentaa 
erillisillä antureilla varustettuja termostaattiventtiileitä.
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(A) VTS520/VTA520/(VTA320)
(B) VTC300

(A) VTS520/VTA520/(VTA320)
(B) VTA520/VTA 320

(A) VTA320
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

ESBE OPAS
OIKEAN ASENNUSTAVAN VALITSEMINEN

SOVELLUSESIMERKKI – AURINKOLÄMMITYS JA MUUT LÄMMITYSTAVAT

Kahden termostaattisen sekoitusventtiilin kytkeminen sarjaan voi olla hyödyllistä, aina kun käytössä on varaaja, jossa on kaksi 
putkiliitäntää käyttövedelle, tai kun lämmin vesi käsitellään kahdessa eri varaajassa. Tehokkaampi vaihtoehto voidaan asettaa etusijalle.

ESBEn termostaattiset sekoitusventtiilit soveltuvat myös järjestelmän edukkaimpien lämpölähteiden hyödyntämiseen parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Lämpimän 
veden tulo

Kylmän 
veden tulo

AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄN  
KERROSTUNEISUUS
Alla kuvattu liitäntä takaa hyvän kerrostuneisuuden 
säiliössä. Termostaattiventtiilin paras vaihtotoiminto 
saavutetaan käyttämällä latausventtiiliä VTC300.

LÄMMINTÄ VETTÄ PESUKONEELLE
Sekoitusventtiiliä voidaan käyttää pesukoneelle tulevan 
lämpimän veden sekoittamiseen. Tämä voi olla 
kustannustehokas vaihtoehto, jos järjestelmään tulee kuumaa  
vettä aurinkokeräimestä, lämpöpumpusta tai pellettipolttimesta.  
Tässä tapauksessa sekoitusventtiili varustetaan säätönupilla, 
jolloin halutun pesulämpötilan säätö on helppoa. Suurin 
suositeltava sekoitusveden lämpötila-asetus: 40 °C.

(A) VTS520/VTA520/(VTA320)
(B) VTA520/VTA 320

 Lämmönlähde 1, säiliö tai lämpöpumppu
(D) Lämmönlähde 2, Sähköinen varalämmitys

SARJASSA KAKSOISKIERUKKAVARAAJASSA
Sarjakytkentä kaksoiskierukalla varustetussa 
lämminvesivaraajaassa. Jos lämpötila alemmassa 
kierukassa on riittämätön, ylempi kierukka huolehtii 
maksimilämpötilasta.

KAKSI VARAAJAA SARJASSA
Kahden varaajan sarjakytkentä. Jos lämpötila ensimmäisessä 
varaajassa on riittämätön, toinen varaaja huolehtii 
maksimilämpötilasta. Huom! Säiliö nro 2 pitää olla jatkuvasti 
lämmin kylmän veden kertymisen estämiseksi.
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI
SOLAR-SARJAT

VENTTIILIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 MPa (10 bar)
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar) 
Painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: _____________ jatkuvasti maks. 110°C 
_______________________________ väliaikaisesti maks. 120°C
Lämpötilan vakaus: _______________________________ ±4°C*
Liitäntä: ___________________________ Ulkokierre, ISO 228/1 
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton 
ja vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja 
sekoitusveden lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.

Lämpötila-
alue

Sarja 4
5

 ‒
 6

5
°C

5
0

 ‒
 7

5
°C

Sovellus

VTS520 ● ●
Käyttövesi, putkisto

VTS550 ● ●

VTS520
Käyttövesi, käyttöpiste

VTS550

VTS520 ● ●
Aurinkolämmitys

VTS550 ● ●

VTS520
Jäähdytys

VTS550

VTS520 ○
Lattialämmitys

VTS550 ○
● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

KÄYTTÖ
Sarjat VTS520/VTS550 ovat paras valinta kotitalouden 
lämpimän veden jakelujärjestelmään, johon on liitetty 
aurinko lämmitysjärjestelmä, jossa veden korkea lämpötila 
edellyttää kestäviä komponentteja. VTS520/VTS550-sarjat 
mahdollistavat putkistossa palovammoilta suojaavan* 
toiminnon ja soveltuvat järjestelmiin, joissa muita 
lämpötilan ohjauslaitteita on asennettu hanoihin. Näiden 
sarjojen venttiilit soveltuvat myös lämpimän veden kierrolla 
(LVK) varustetun kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
asennuksiin.

TOIMINTA
VTS520-venttiilissä on epäsymmetrinen virtausmalli, 
VTS550-venttiilissä taas symmetrinen. Palovammoilta 
suojaava toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

VTS520
Ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

VTS550
Ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

ESBEn sekoitusventtiilisarjat VTS520 ja VTS550 tarjoavat suuren 
virtauskapasiteetin ja erinomaisen toimivuuden kotitalouksien 
lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, jotka on liitetty 
aurinkolämmitysjärjestelmiin, joissa vallitsee korkea veden lämpötila.
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI
SOLAR-SARJAT

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3174 01 00
VTS552 45 - 65°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3174 03 00 3.5 G 1¼" 0.87

3174 02 00
VTS552 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3174 04 00 3.5 G 1¼" 0.87

*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.    

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3172 01 00
VTS522 45 - 65°C

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3172 03 00 3.5 G 1¼" 0.95

3172 02 00
VTS522 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3172 04 00 3.5 G 1¼" 0.95

SARJA VTS552, ULKOKIERRE

SARJA VTS522, ULKOKIERRE

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

Sekoitettu

Kylmä

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI
SOLAR-SARJAT

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]F A B C D

3174 05 00 VTS552

45 - 65°C
3.0

G ¾" 124 90

60 56

1.22

3174 09 00 VTS553 CPF 22mm 132 98 1.34

3174 07 00 VTS552 3.4 G 1" 134 100 1.65

3174 06 00 VTS552

50 - 75°C
3.0

G ¾" 124 90

60 56

1.22

3174 10 00 VTS553 CPF 22mm 132 98 1.34

3174 08 00 VTS552 3.4 G 1" 134 100 1.65
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 1) Toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.

SARJAT VTS552/VTS553 SOVITTIMIEN KANSSA

SARJAT VTS522/VTS523 SOVITTIMIEN KANSSA

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]F A B C D

3172 05 00 VTS522

45 - 65°C

3.0
G ¾" 124 102

60 56 1)

1.30

3172 09 00 VTS523 CPF 22mm 132 110 1.42

3172 07 00 VTS522
3.4

G 1" 134 112 1.73

3172 11 00 VTS523 CPF 28mm 144 122 1.90

3172 06 00 VTS522

50 - 75°C

3.0
G ¾" 124 102

60 56 1)

1.30

3172 10 00 VTS523 CPF 22mm 132 110 1.42

3172 08 00 VTS522
3.4

G 1" 134 112 1.73

3172 12 00 VTS523 CPF 28mm 144 122 1.90

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

Sekoitettu

Kylmä
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KÄYTTÖ
Sarja VTA330 on tarkoitettu pääasiassa erittäin tarkkaan 
lämpötilasäätöön kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
käyttöpisteissä, hanoissa tai suihkuissa, joihin ei ole 
asennettu muita lämpötilaa ohjaavia liitoksia. 

Sarja VTA530 on tarkoitettu pääasiassa 
putkiston tarkkaan lämpötilasäätöön kotitalouden 
lämminvesijärjestelmän suuren virtausnopeuden 
sovelluksissa standardien EN 15092 tai EN 1111 / NF079 
mukaan, kun muitakin lämpötilaa ohjaavia liitoksia on 
asennettuna hanoihin tai suihkuihin.

TOIMINTA
Nopeasti reagoivan termostaatin ja painetasatun 
ohjausventtiilin säätimen ansiosta VTA330/VTA530 
vaikuttaa minimaalisesti lämpötilamuutoksiin riippumatta 
vaihtelevista paineolosuhteista. Epäsymmetrinen 
virtausmalli. Palovammoilta suojaava toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa.

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

Lämpötila-alue

Sarja 3
2

 ‒
 4

9
°C

3
5

 ‒
 5

0
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

Sovellus

VTA330 ○ ●
Käyttövesi, putkisto

VTA530 ● ●

VTA330 ● ○
Käyttövesi, käyttöpiste

VTA530

VTA330
Aurinkolämmitys

VTA530 ○ ○

VTA330
Jäähdytys

VTA530

VTA330 ○ ○
Lattialämmitys

VTA530 ○ ○
● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

VENTTIILIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

VTA330
Ulkokierre Puristusliitos

VTA530
Ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

ESBEn sekoitusventtiilisarjat VTA330 ja VTA530 on tarkoitettu 
täyttämään kovimmatkin vaatimukset, mitä tulee säätötarkkuuteen, 
nopeaan reagointiin ja turvalliseen toimintaan suuren 
virtauskapasiteetin järjestelmissä painevaihteluista huolimatta.

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 MPa (10 bar)
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar)
Painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: VTA330, VTA530________ maks. 95°C 
 VTA530 ___ väliaikaisesti maks. 100°C
Lämpötilan vakaus: VTA330  ______________________ ±1°C* 
 VTA530 ______________________ ±2°C**
Liitäntä: ___________________________ Ulkokierre, ISO 228/1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta
Pintakäsittely: _____________________________ Nikkelipinnoite

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3115 02 00 053301 VTA332 32 - 49°C 1.2 G ¾" 70 54 52 46 0.52

3164 10 00
VTA532 35 - 50°C

2.3 G 1"
84 62 60 56 2)

0.86

3164 11 00 2.5 G 1¼" 0.95

3115 07 00 053302
VTA332 35 - 60°C

1.2 G ¾"
70 54 52 46

0.52

3115 09 00 1.3 G 1" 0.55

3164 01 00
VTA532 45 - 65°C

2.3 G 1"
84 62 60 56 1)

0.86

3164 02 00 2.5 G 1¼" 0.95

SARJAT VTA332/VTA532, ULKOKIERRE

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3115 03 00 053280
VTA333 35 - 60°C 1.2

CPF 22 mm
86 62 52 46 3)

0.64

3115 21 00 053298 CPF 15/22 mm 0.69
* Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 1) Standardin EN 15092 mukaan.   2) Standardien EN 1111 + NF079 (Ranska) mukaan.   3) Toimitukseen sisältyy kylmän veden takaiskuventtiili.

SARJA VTA333, PURISTUSLIITOS

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

Kuuma vesi Kylmä vesi

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu Sekoitettu

Kylmä
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

SARJAT VTA532/VTA533 SOVITTIMIEN KANSSA

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]F A B C D

3164 12 00 VTA532

35 - 50°C

2.2
G ¾" 164 102

60 56 2), 3)

1.30

3164 14 00 VTA533 CPF 22mm 180 110 1.42

3164 13 00 VTA532
2.5

G 1" 184 112 1.73

3164 15 00 VTA533 CPF 28mm 204 122 1.90

3164 03 00 VTA532

45 - 65°C

2.2
G ¾" 164 102

60 56 1), 3)

1.30

3164 05 00 VTA533 CPF 22mm 180 110 1.42

3164 04 00 VTA532
2.5

G 1" 184 112 1.73

3164 06 00 VTA533 CPF 28mm 204 122 1.90
* Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 1) Standardin EN 15092 mukaan.   2) Standardien EN 1111 + NF079 (Ranska) mukaan.    
         3) Toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBEn sekoitusventtiilisarjat VTA360 ja VTA560 on tarkoitettu 
täyttämään kovimmatkin vaatimukset, mitä tulee säätötarkkuuteen, 
nopeaan reagointiin ja turvalliseen toimintaan suuren 
virtauskapasiteetin järjestelmissä painevaihteluista huolimatta.

KÄYTTÖ
Sarja VTA360 on tarkoitettu pääasiassa erittäin tarkkaan 
lämpötilasäätöön kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
käyttöpisteissä, hanoissa tai suihkuissa, joihin ei ole 
asennettu muita lämpötilaa ohjaavia liitoksia.  

Sarja VTA560 on tarkoitettu pääasiassa 
putkiston tarkkaan lämpötilasäätöön kotitalouden 
lämminvesijärjestelmän suuren virtausnopeuden 
sovelluksissa standardien EN 15092 tai EN 1111 / NF079 
mukaan, kun muitakin lämpötilaa ohjaavia liitoksia on 
asennettuna hanoihin tai suihkuihin.

TOIMINTA
Nopeasti reagoivan termostaatin ja painetasatun 
ohjausventtiilin säätimen ansiosta VTA530/VTA560 
vaikuttaa minimaalisesti lämpötilamuutoksiin riippumatta 
vaihtelevista paineolosuhteista. Symmetrinen virtausmalli. 
Palovammoilta suojaava toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

Lämpötila-alue

Sarja 3
2

 ‒
 4

9
°C

3
5

 ‒
 5

0
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

Sovellus

VTA360 ○ ●
Käyttövesi, putkisto

VTA560 ● ●

VTA360 ● ○
Käyttövesi, käyttöpiste

VTA560

VTA360
Aurinkolämmitys

VTA560 ○ ○

VTA360
Jäähdytys

VTA560

VTA360 ○ ○
Lattialämmitys

VTA560 ○ ○
● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

VENTTIILIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

VTA360
Ulkokierre Puristusliitos

VTA560
Ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 MPa (10 bar)
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar)
Painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: VTA360, VTA560 ________ maks. 95°C 
 VTA560 ____ väliaikaisesti maks. 100°C
Lämpötilan vakaus: VTA360 _______________________ ±1°C* 
 VTA560 ______________________ ±2°C**
Liitäntä: ___________________________ Ulkokierre, ISO 228/1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta
Pintakäsittely: _____________________________ Nikkelipinnoite

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3115 14 00 VTA362 32–49°C 1.2 G ¾" 70 42 52 46 0.45

3168 10 00
VTA562 35 - 50°C

2.3 G 1"
84 50 60 56 2)

0.78

3168 11 00 2.5 G 1¼" 0.87

3115 11 00
VTA362 35–60°C

1.2 G ¾"
70 42 52 46

0.45

3115 12 00 1.3 G 1" 0.48

3168 01 00
VTA562 45 - 65°C

2.3 G 1"
84 50 60 56 1)

0.78

3168 02 00 2.5 G 1¼" 0.87

SARJAT VTA362/VTA562, ULKOKIERRE

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3115 10 00 053281 4018602 VTA363 35–60°C 1.2 CPF 22 mm 86 50 52 46 3) 0.57
* Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 1) Standardin EN 15092 mukaan.   2) Standardien EN 1111 + NF079 (Ranska) mukaan.   3) Toimitukseen sisältyy kylmän veden takaiskuventtiili.

SARJA VTA363, PURISTUSLIITOS

Kuuma vesi

Kylmä vesi

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma

Kuuma
Kylmä

Sekoitettu Sekoitettu

Kylmä

Lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu
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SARJAT VTA562/VTA563 SOVITTIMIEN KANSSA

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat Pintakä-

sittely Huom Paino 
[kg]F A B C D

3168 12 00 VTA562

35 - 50°C

2.2
G ¾" 164 90

60 56 Pinnoitettu 2), 3)

1.22

3168 14 00 VTA563 CPF 22mm 180 98 1.34

3168 13 00 VTA562
2.5

G 1" 184 100 1.65

3168 15 00 VTA563 CPF 28mm 204 110 1.82

3168 03 00 VTA562

45 - 65°C

2.2
G ¾" 164 90

60 56 Pinnoitettu 1), 3)

1.22

3168 05 00 VTA563 CPF 22mm 180 98 1.34

3168 04 00 VTA562
2.5

G 1" 184 100 1.65

3168 06 00 VTA563 CPF 28mm 204 110 1.82
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 1) Standardin EN 15092 mukaan.   2) Standardien EN 1111 + NF079 (Ranska) mukaan.    
         3) Toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBEn sekoitusventtiilien sarjat VTA320/VTA520 mahdollistavat 
korkean virtauskapasiteetin ja hyvän toimivuuden 
yleissovelluksiin, kuten kotitalouden lämminvesijärjestelmiin 
joko lämpimän veden kierrolla (LVK) tai ilman sekä pienempiin 
lattialämmitysjärjestelmiin.

KÄYTTÖ
Sarjat VTA320/VTA520 ovat paras valinta kotitalouden 
lämminvesijärjestelmiin, joissa edellytetään putkiston 
palovammoilta suojaavaa toimintoa* ja joissa muita 
lämpötilan ohjauslaitteita on asennettu vesihanoihin. Näiden 
sarjojen venttiilit soveltuvat myös lämpimän veden kierrolla 
(LVK) varustetun kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
asennuksiin. 

Sarjat VTA320/VTA520 soveltuvat 
lattialämmityssovelluksiin, kunhan lämpötila-alueeseen ja 
virtausvaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. 

TOIMINTA
Epäsymmetrinen virtausmalli. Palovammoilta suojaava 
toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta (glykoli ≤ 50% -seos).

VENTTIILIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Lämpötila-alue
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3
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0
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5
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5
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 ‒
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5
°C

Sovellus

VTA320 ○ ● ●
Käyttövesi, putkisto

VTA520 ○ ● ●

VTA320
Käyttövesi, käyttöpiste

VTA520

VTA320 ○ ○
Aurinkolämmitys

VTA520 ○ ○

VTA320
Jäähdytys

VTA520

VTA320 ○ ○ ○
Lattialämmitys

VTA520 ○ ○
● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

VTA320
Sisäkierre Ulkokierre Puristusliitos

VTA520
Ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 MPa (10 bar)
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar)
Painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: VTA320, VTA520 ________ maks. 95°C 
 VTA520 ____ väliaikaisesti maks. 100°C
Lämpötilan vakaus: VTA320  ______________________ ±2°C* 
 VTA520 ______________________ ±4°C**
Liitäntä: ______________________ Sisäkierre, EN 10226-1 
__________________________________ Ulkokierre, ISO 228/1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3110 03 00 053290 4018616
VTA321 20 - 43°C

1.5 Rp ½"
70 42 52 46

0.45

3110 07 00 053292 4018619 1.6 Rp ¾" 0.48

3110 04 00 053289 4018615
VTA321 35 - 60°C

1.5 Rp ½"
70 42 52 46

0.45

3110 08 00 053291 4018618 1.6 Rp ¾" 0.48

SARJA VTA321, SISÄKIERRE

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3110 28 00

VTA322

20 - 43°C

1.2 G ½"

70 42 52 46

0.41

3110 05 00 053294 4018622 1.5 G ¾" 0.45

3110 09 00 053296 4018625 1.6 G 1" 0.48

3162 01 00 053308
VTA522

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3162 04 00 053325 3.5 G 1¼" 0.95

3110 32 00 VTA322 30 - 70°C 1.6 G 1" 70 42 52 46 0.53

3110 29 00

VTA322 35 - 60°C

1.2 G ½"

70 42 52 46

0.41

3110 06 00 053293 4018621 1.5 G ¾" 0.45

3110 10 00 053295 4018624 1.6 G 1" 0.48

3110 47 00 VTA322

45 - 65°C

1.6 G 1" 70 42 52 46 0.55

3162 02 00 053307
VTA522

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3162 05 00 3.5 G 1¼" 0.95

3162 03 00
VTA522 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3162 06 00 3.5 G 1¼" 0.95

SARJAT VTA322/VTA522, ULKOKIERRE 

SARJA VTA323, PURISTUSLIITOS

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3110 26 00 053284
VTA323 20 - 43°C

1.2 CPF 15 mm
86 50 52 46 1)

0.49

3110 01 00 053288 4018613 1.5 CPF 22 mm 0.57

3110 27 00 053285 4018606

VTA323 35 - 60°C

1.2 CPF 15 mm

86 50 52 46

1) 0.49

3110 39 00 053286 4018609 1.5 CPF 18 mm 0.66

3110 02 00 053287 4018612 1.5 CPF 22 mm 1) 0.57
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 1) Toimitukseen sisältyy kylmän veden takaiskuventtiili.

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu Sekoitettu

Kylmä
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]F A B C D

3162 07 00 VTA522

20 - 43°C

3.0
G ¾" 164 102

60 56 2)

1.30

3162 13 00 VTA523 CPF 22mm 180 110 1.42

3162 10 00 VTA522
3.4

G 1" 184 112 1.73

3162 16 00 053304 VTA523 CPF 28mm 204 122 1.90

3162 08 00 VTA522

45 - 65°C

3.0
G ¾" 164 102

60 56 2)

1.30

3162 14 00 VTA523 CPF 22mm 180 110 1.42

3162 11 00 VTA522
3.4

G 1" 184 112 1.73

3162 17 00 053305 VTA523 CPF 28mm 204 122 1.90

3162 09 00 VTA522

50 - 75°C

3.0
G ¾" 164 102

60 56 2)

1.30

3162 15 00 053309 VTA523 CPF 22mm 180 110 1.42

3162 12 00 VTA522
3.4

G 1" 184 112 1.73

3162 18 00 VTA523 CPF 28mm 204 122 1.90
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 2) Toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.  

SARJAT VTA522/VTA523 SOVITTIMIEN KANSSA

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBEn sekoitusventtiilien sarjat VTA320/VTA520 mahdollistavat 
korkean virtauskapasiteetin ja hyvän toimivuuden 
yleissovelluksiin, kuten kotitalouden lämminvesijärjestelmiin joko 
lämpimän veden kierrolla (LVK) tai ilman.

KÄYTTÖ
Sarja VTA550 ovat paras valinta kotitalouden 
lämminvesijärjestelmiin, joissa edellytetään putkiston 
palovammoilta suojaavaa toimintoa* ja joissa muita 
lämpötilan ohjauslaitteita on asennettu vesihanoihin. 
Näiden sarjojen venttiilit soveltuvat myös lämpimän 
veden kierrolla (LVK) varustetun kotitalouden 
kuumavesijärjestelmän asennuksiin. Sarja VTA550 soveltuvat 
lattialämmityssovelluksiin, kunhan lämpötila-alueeseen ja 
virtausvaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

TOIMINTA
Symmetrinen virtausmalli. Palovammoilta suojaava 
toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

Lämpötila-alue

Sarja 2
0

 ‒
 4

3
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

5
0

 ‒
 7

5
°C

Sovellus

VTA550 ○ ● ● Käyttövesi, putkisto

VTA550 Käyttövesi, käyttöpiste

VTA550 ○ ○ Aurinkolämmitys

VTA550 Jäähdytys

VTA550 ○ ○ Lattialämmitys

● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

VENTTIILIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokierre Sovittimilla,
ulkokierre

Sovittimilla,
puristusliitos

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 MPa (10 bar)
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar)
Painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: _______________________ maks. 95°C 
_______________________________ väliaikaisesti maks. 100°C
Lämpötilan vakaus: _______________________________ ±4°C*
Liitäntä: ___________________________ Ulkokierre, ISO 228/1 
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3166 01 00
VTA552 20 - 43°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3166 04 00 3.5 G 1¼" 0.87

3166 02 00
VTA552 45 - 65°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3166 05 00 3.5 G 1¼" 0.87

3166 03 00
VTA552 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3166 06 00 3.5 G 1¼" 0.87
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     

SARJA VTA552, ULKOKIERRE

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

Lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.
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SARJAT VTA552/VTA553, SOVITTIMIEN KANSSA

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]F A B C D

3166 07 00 VTA552

20 - 43°C
3.0

G ¾" 164 90

60 56 1)

1.22

3166 13 00 VTA553 CPF 22mm 180 98 1.34

3166 10 00 VTA552 3.4 G 1" 184 100 1.65

3166 08 00 VTA552

45 - 65°C
3.0

G ¾" 164 90

60 56 1)

1.22

3166 14 00 VTA553 CPF 22mm 180 98 1.34

3166 11 00 VTA552 3.4 G 1" 184 100 1.65

3166 09 00 VTA552

50 - 75°C
3.0

G ¾" 164 90

60 56 1)

1.22

3166 15 00 VTA553 CPF 22mm 180 98 1.34

3166 12 00 VTA552 3.4 G 1" 184 100 1.65
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CPF = puristusliitos 
Huomautus 1) Toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.  

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
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TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBEn sekoitusventtiilien sarjat VTA370 ja VTA570 
mahdollistavat suuren virtauskapasiteetin ja hyvän toimivuuden 
lattialämmitysjärjestelmissä.

KÄYTTÖ
Sarjat VTA370/VTA570 ovat paras valinta 
lattialämmitysjärjestelmiin, joissa edellytetään 
palovammoilta suojaavaa toimintoa*, joka on tärkeä 
lattialämmitysputkien ja itse lattian suojaamiseksi. Venttiilit 
soveltuvat myös esisekoitus venttiileiksi kotitalouden 
lämminvesijärjestelmiin, joissa edellytetään suurta 
virtauskapasiteettia. Tällöin tarvitaan ehdottomasti myös 
muita lämpötilan ohjauslaitteita asennettuina hanoihin 
käyttöpistesuojausta varten.

Sarjan VTA570 venttiilit soveltuvat myös 
jäähdytyssovelluksiin.

TOIMINTA
Epäsymmetrinen virtausmalli. Palovammoilta suojaava 
toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan varustettuna suurella lämpötilan säätönupilla 
hupun sijaan, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 MPa (10 bar)
Paine-ero, sekoitus: VTA370 __________maks. 0.3 MPa (3 bar) 
 VTA570 __________maks. 0.1 MPa (1 bar)
Painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen maksimilämpötila: 
VTA370  ____________________________________ maks. 95°C  
VTA570, Lämpötila-alue 10–30°C ________________ maks. 65°C 
 Lämpötila-alue 20–43, 45–65°C _ jatkuvasti maks. 95°C 
  ________________________ väliaikaisesti maks. 100°C
Välitysaineen minimilämpötila: ________________________ 0°C
Lämpötilan vakaus: 
 VTA570 - Lämpötila-alue 10–30°C ___________________±2°C* 
 VTA370, VTA570 - Lämpötila-alue 20–43, 45–65°C ___±3°C**
Liitäntä: ___________________________ Ulkokierre, ISO 228/1

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kylmän veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 3°C ja suositeltava lämpötilaero paluuveden 
/ kylmän veden tulon ja sekoitusveden lähdön välillä on enintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C ja suositeltava lämpötilaero paluuveden 
/ kylmän veden tulon ja sekoitusveden lähdön välillä on enintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäy-
täntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.

Lämpötila- 
alue
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Sovellus

VTA370
Käyttövesi, putkisto

VTA570 ○ ○

VTA370
Käyttövesi, käyttöpiste

VTA570

VTA370
Aurinkolämmitys

VTA570

VTA370
Jäähdytys

VTA570 ●

VTA370 ●
Lattialämmitys

VTA570 ● ●
● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

VENTTIILIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

VTA370
Ulkokierre

VTA570
Ulkokierre Sovittimilla,

pumppulaippa
Sovittimilla,
kääntömutteri
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E A B C D

3170 01 00
VTA572 10 -30°C

4.5 G 1"
84 62 60 56

0.86

3170 04 00 053324 4.8 G 1¼" 0.95

3110 44 00 053300 VTA372 20 - 43°C 3.4 G 1" 70 42 52 46 0.51

3170 02 00 053303
VTA572 20 - 43°C

4.5 G 1"
84 62 60 56

0.86

3170 05 00 4.8 G 1¼" 0.95

3110 45 00 053299 VTA372 35 - 60°C 3.4 G 1" 70 42 52 46 0.51

3170 03 00
VTA572 45 - 65°C

4.5 G 1"
84 62 60 56

0.86

3170 06 00 4.8 G 1¼" 0.95
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
Sekoitettu

Kylmä
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TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs*
Liitäntä Mitat

Huom Paino 
[kg]E F A B C D

3170 10 00 053844 VTA577
10 -30°C 4.5

G 1" PF 1½" 100
62 60

57 0.99

3170 16 00 VTA578 G 1¼" RN 1" 93 56 0.91

3170 11 00 VTA577
20 - 43°C 4.5

G 1" PF 1½" 100
62 60

57 0.99

3170 17 00 VTA578 G 1¼" RN 1" 93 56 0.91

3170 12 00 VTA577
45 - 65°C 4.5

G 1" PF 1½" 100
62 60

57 0.99

3170 18 00 VTA578 G 1¼" RN 1" 93 56 0.91
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     PF = pumppulaippa     RN = kääntömutteri

Lämmitys Jäähdytys

ASENNUSESIMERKIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
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ESBEn termostaattiset sekoitusventtiilit tyyppiä VTA310 
on suunniteltu käyttöveden säätämiseen olosuhteissa, joissa 
palovammasuojaa ei vaadita.

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

TOIMINTA
VTA310 on suunniteltu käyttöveden säätämiseen 
verkostoissa, joissa palovammasuojaa ei vaadita. Venttiili 
ei sovellu käyttövesijärjestelmään, jossa käytetään 
kiertovesipumppua. 

TOIMINTA
Epäsymmetrinen virtausmalli.

MALLIT
Kaikissa malleissa on säätönuppi, ellei muuta ole mainittu.

ASENNUSESIMERKIT
Lisätietoa ja asennusesimerkkejä löytyy luettelon kohdasta 
"Oikean asennuksen/sijainnin valitseminen".

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar)
Painehäviötaulukko: __________________________ks. sivu 127
Välitysaineen lämpötila: _____________________ maksimi 95°C
Lämpötilan vakaus: _______________________________ ±2°C*
Liitännät: __________________________ Ulkokierre, ISO 228/1 
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilipesä ja muut veden kanssa kosketuksiin joutuvat osat:
____________________ sinkkikadonkestävä messinki CW 602N

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä 
konepajakäytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

Lämpötila- 
alue

Sarja 3
0

 ‒
 7

0
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

Sovellus

VTA310 ● ● Käyttövesi, putkisto

VTA310 Käyttövesi, käyttöpiste

VTA310 Aurinkolämmitys

VTA310 Jäähdytys

VTA310 Lattialämmitys

● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

VENTTIILIEN KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

VTA310
Ulkokierre Puristusliitos
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

TERMOSTAATTINEN 
SEKOITUSVENTTIILI

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs* Liitäntä Mitat Huom Paino 
[kg]A B C D

3105 02 00 VTA312 35 - 60°C 1.2 G ½" 70 42 52 46 0.41

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs* Liitäntä Mitat Huom Paino 
[kg]A B C D

3105 01 00

VTA313 35 - 60°C

1.2 CPF 15 mm

86 50 52 46

1) 0.49

3105 03 00
1.5

CPF 18 mm 0.62

3105 04 00 CPF 22 mm 1) 0.57

3105 05 00 VTA313 30 - 70°C 1.5 CPF 22 mm 86 50 52 46 1) 0.62

* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar.     CPF = puristusliitos 
Huom 1) * Sisältää takaiskuventtiilin kylmän veden putkelle.

SARJA VTA312, ULKOKIERRE

SARJA VTA313, PURISTUSLIITOS

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu



<47°C
<57°C

47°C–53°C
57°C–63°C

>47°C

>63°C
>53°C

43°C–47°C

<43°C
45–65°C VMC520 

45–65°C VMC520

45–65°C VMC520 

35–60°C VMC320 

35–60°C VMC320 

35–60°C VMC320 
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SOLAR KIT

ESBEn termisessä aurinkoenergiasarjassa VMC300/VMC500 on 
kaksi toimintoa käyttövesisovelluksia varten: se kääntää tulevan 
veden tilanteissa, joissa tarvitaan lisälämmitystä, ja varmistaa, 
ettei lähtevä vesi ole polttavan kuumaa* – kaikki helposti 
asennettavassa aurinkoenergiasarjassa.

KÄYTTÖ
ESBEn aurinkoenergiasarja VMC300/VMC500 mahdollistaa 
optimoidun energiankäytön ja suojauksen palovammoilta 
sekä tarjoaa käyttömukavuutta pienessä ja tehokkaassa 
paketissa. Ainoastaan termostaattisia (ei-sähköisiä) 
komponentteja käyttävä yksikkö toimii täysin itsenäisesti ja 
on helppo asentaa. 

VMC300 on tarkoitettu pienempiin 
aurinkolämmitysjärjestelmiin (Kvs 1.5) ja VMC500 
suurempiin aurinkolämmitysjärjestelmiin (Kvs 2.5)

TOIMINTA
Jos aurinkokeräimestä tuleva vesi ei ole riittävän 
kuumaa, se käännetään lisälämmönlähteeseen, kuten 
kaasulämminvesivaraajaan. Kun se on kuumennettu, se 
sekoitetaan sopivan lämpöiseksi kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden sovelluksia varten. Jos aurinkokeräimestä 
tuleva vesi on jo riittävän kuumaa, se sekoitetaan suoraan 
kotitalouksien lämpimän veden käyttöä varten, jolloin 
aurinkoenergia pystytään hyödyntämään tehokkaasti.
*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä vesi katkeaa, myös 
kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Enimmäisvirtaus keräimestä: VMC300: ____ 0.7 l/s (42 l/min) 
 VMC500: ____ 1.0 l/s (60 l/min)
Keräimestä tulevan veden lämpötila: _____________ maks. 95°C 
______________________________________________min. 0°C
Lämpötila lisälämmönlähteestä: ________________ maks. 95°C
Säätötarkkuus: ___________________________________ ±1°C
Sulkeutumislämpötila-alue: _____________________ 45°C ±2°C 
______________________________________ 50°C, 60°C ±3°C
Lämpötila-alue, sekoitusventtiili: VMC300: __________35–60°C 
 VMC500: __________45–65°C
Lähtevän veden lämpötilan vakaus: VMC300: __________ ±2°C* 
 VMC500: _________ ±4°C**
Liitäntä: ___________________________ Ulkokierre, ISO 228/1

*Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
**Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EY, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EY mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäy-
täntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.    

VIRTAUSMALLI

Kaikkia osia voidaan kääntää 360°, mikä 
tekee liitännästä erittäin joustavan

VMC300
Ulkokierre Sovittimilla, ulkokierre

SOVELLUKSIIN

VMC500
Ulkokierre Sovittimilla, ulkokierre

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

SOLAR KIT

Tuotenro Callidus 
Tuotenro

LVI-
nro Tyyppi Nimellisvaihto-

lämpötila Kvs* Liitos 
K

Mitat
Huom Paino 

[kg]A B C D E F G H J

3152 10 00 053717

VMC322

45°C

1.5 G 1" 206 42 52 46 42 42 35 68 136 1.223152 11 00 053718 50°C

3152 12 00 053719 60°C

Tuotenro Callidus 
Tuotenro

LVI-
nro Tyyppi Nimellisvaihto-

lämpötila Kvs* Liitos 
K

Mitat
Huom Paino 

[kg]A B C D E F G H J

3152 30 00

VMC522

45°C

2.5 G 1" 220 62 60 56 42 42 35 68 143 1.503152 31 00 50°C

3152 32 00 60°C
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     

Lisää vaihtoehtoja, katso 
seuraava sivu



VMC300/
VMC500

G

J

B
L

D

F

H

L

VMC300/
VMC500

A

C

K K

E
L

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.154 

U
U

S
I

ASENNUSESIMERKIT

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

SOLAR KIT

Tuotenro Callidus 
Tuotenro

LVI-
nro Tyyppi

Nimellis-
vaihto-

lämpötila
Kvs*

Liitos Mitat
Huom Paino 

[kg]K L A B C D E F G H J

3152 13 00

VMC322

45°C

1.4 G 1" G ¾" 286 82 52 46 42 42 75 68 136 1) 1.623152 14 00 50°C

3152 15 00 60°C

Tuotenro Callidus 
Tuotenro

LVI-
nro Tyyppi

Nimellis-
vaihto-

lämpötila
Kvs*

Liitos Mitat
Huom Paino 

[kg]K L A B C D E F G H J

3152 33 00

VMC522

45°C

2.3 G 1" G ¾" 300 102 60 56 42 42 75 68 143 1) 1.903152 34 00 50°C

3152 35 00 60°C
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     Huomautus 1) Toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.
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VENTTIILIRYHMÄ

ESBEn sarja VMB on pienikokoinen yhdistelmäventtiili kuuman 
veden varastoimiseen. Kylmän veden tuloon on liitetty muun 
muassa seuraavat komponentit: takaiskuventtiili ja sulkulaite sekä 
liitännät varo- ja alipaineventtiileille. Sisään tulevaa kuumaa 
vettä säädellään lämpötila-alueella 35–60°C sarjan VTA320 
sekoitusventtiileillä.

VENTTIILIEN KÄYTTÄMINEN
Sarjassa on kaksi liitäntää sisäkierteillä DN15-mittaisen 
varoventtiilin (VSB), alipaineventtiilin (VVA), täyttöventtiilin 
(VFA), LVK-putken ym. kytkentää varten. Sarjassa on myös 
sulkuominaisuus ja EB-tyyppinen vastavirtaussuojaus, joka 
täyttää EN1717-vaatimukset.

ASENNUSESIMERKIT

Tuotenro Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs Liitäntä

Varoventtiili Paino
[kg][MPa] [bar] A B C D F

3150 20 00 053710 VMB423 15 1.1 CPF 15 mm — — 165 53 ca 55 86 15 0.78

3150 21 00 053708

VMB423 20 1.6 CPF 22 mm

— —

165 53 52-60 86 22

0.86

3150 22 00 0.6 6 1.01

3150 23 00 0.7 7 1.01

3150 24 00 0.9 9 1.01
CPF = puristusliitos

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar)
Välitysaineen lämpötila: _______________________ maks. 95°C
Lämpötilan vakaus: _______________________________ ±2°C*
Lämpötila-alue: ________________________________ 35-60°C
Liitäntä: __________________________Sisäkierre, EN 10226-1
________________________________Puristusliitos, EN 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

VMB400
Puristusliitos

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys
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KÄYTTÖ
ESBEn VTD300-sarja koostuu 3-tieventtiileistä, jotka on 
suunniteltu omatoimisiin vaihtosovelluksiin. Kun saapuvan 
nesteen lämpötila on nimellisvaihtolämpötilaa alhaisempi, 
neste ohjataan B-porttiin. Kun saapuvan nesteen lämpötila 
on nimellisvaihtolämpötilaa korkeampi, neste ohjataan 
A-porttiin.

TOIMINTA
Venttiili sisältää termostaatin, jolla on tietty vaihtolämpötila. 
Termostaatti tunnistaa saapuvan nesteen lämpötilan ja 
vaihtaa virtauksen lähtösuunnan sen mukaisesti. Vaihto 
porttien välillä tehdään noin ±2 - ±3°C (riippuu lämpötila-
alueesta) alueella nimellisvaihtolämpötilasta. Se tarkoittaa, 
että venttiili, jonka nimellisvaihtolämpötila on 45 °C, ohjaa 
alle 43 °C:n nesteen porttiin B, 43–47 °C:n nesteen portteihin 
A ja B sekä yli 47 °C:n nesteen porttiin A.

Saatavana on neljä eri nimellisvaihtolämpötilaa: 45 °C, 
50 °C, 60 °C ja 70 °C.

Venttiilin toiminta on riippuvainen sen 
asennussijainnista.

VÄLITYSAINE
Lisäaineina voidaan käyttää enintään 50-prosenttista 
glykolia pakkassuojausta varten ja happea sitovia aineita. 
Koska veteen lisätty glykoli vaikuttaa sekä viskositeettiin 
että lämmönjohtavuuteen, se on huomioitava venttiilin 
mitoituksen yhteydessä. Kun 30–50-prosenttista glykolia 
lisätään, venttiilin suurin tehokapasiteetti vähenee 30–40 %. 
Pienempi glykolipitoisuus voidaan jättää huomiotta.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Suosittelemme varustamaan venttiililiitännät sulkulaitteilla 
tulevia huoltoja varten.

Vaihtoventtiili ei tarvitse normaaliolosuhteissa lainkaan 
huoltoa. Termostaatteja on kuitenkin saatavilla, ja niiden 
vaihtaminen on tarvittaessa helppoa.

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 10
Säätötarkkuus: ___________________________________ ±1°C
Sulkeutumislämpötila-alue: _____________________ 45°C ±2°C 
_________________________________50°C, 60°C, 70°C ±3°C
Välitysaineen lämpötila: _____________ jatkuvasti maks. 100°C 
_______________________________ väliaikaisesti maks. 110°C 
_____________________________________________ min. 0 °C
Suurin painehäviö: _______________________100 kPa (1.0 bar)
Vuotoaste AB–A, AB–B: _________________________ Tiivistys
Liitännät: __________________________Ulkokierre, ISO 228/1

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: 
______________ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EY, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EY mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäy-
täntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.

VIRTAUSMALLI

TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

VAIHTOVENTTIILI
SARJA

ESBEn termistä venttiilisarjaa VTD300 käytetään 
vaihtosovelluksissa. Venttiili ohjaa saapuvan nesteen A- tai 
B-porttiin nesteen lämpötilan mukaan.

Ulkokierre

Vaihto

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys
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VAIHTOVENTTIILI
SARJA

SARJA VTD322, ULKOKIERRE

Tuotenro Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* Liitäntä 

E
Nimellisvaihto-

lämpötila
A B C D Paino 

[kg]

3160 01 00

VTD322 20 3.6 G 1“

45°C

70 42 42 46 0.45
3160 02 00 50°C

3160 03 00 60°C

3160 04 00 70°C
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.    

ASENNUSESIMERKIT
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

LIITOSSARJA
SARJA

Puristusliitoksilla varustettu liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

VERSIOT
Jokaisessa pakkauksessa on kolme kappaletta kutakin 
liitososaa, mutteria, tiivistettä, puristusrengasta ja 
puristusmutteria.

Tarkista saatavilla olevat venttiilit ja pintapäällysteet 
oheisesta taulukosta.    

SOPIVAT VENTTIILIT
Liitossarja KCD300 sopii parhaiten seuraaviin ESBE-
termostaattiohjausyksiköihin:

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: _____________________________________PN10
Välitysaineen lämpötila: ____________________ maks. +120°C
____________________________________________ min. -20°C
Liitos – nipan rakenne: _______ Standardin EN 1254-2 mukaan
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1
____________________________Puristusliitos, SFS-EN 1254-2
_________________________________Sisäkierre, EN 10226-1

Materiaali
Mutteri: _____________________________ Messinki CW 614N
Liitososa: _______________________ Messinki, DZR, CW 602N
Tiiviste: _______________________________ Klingersil C-4400
Puristusliitoksen mutteri: _______________ Messinki CW 614N
Puristusrengas: _________________ Messinki, DZR, CW 602N
Pintakäsittely: _____________________________ Nikkelipinnoite

KCD300
Puristusliitos Puristusliitos,  

pinnoitettu

Tuotenro Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Venttiilikierre  

A Liitos B
Mitat

Huom. Paino 
[kg]C D E F

3655 28 00 KCD313
G ¾" CPF 15 mm 44.5 38 10 30

1) 0.31

3655 31 00 KCD313 1) Pinnoitettu 0.31

3655 29 00 KCD313
G 1" CPF 22 mm 54 48 12 40

1) 0.56

3655 32 00 KCD313 1) Pinnoitettu 0.56

3655 30 00 053323 KCD313
G 1¼" CPF 28 mm 66.5 60 16 50

1) 0.95

3655 33 00 KCD313 1) Pinnoitettu 0.95
Huomaa 1) Sisältää kaksi sulkuventtiiliä       CPF = Puristusliitos

 Sarja VTS522, 552
 Sarja VTA332, 532
 Sarja VTA362, 562
 Sarja VTA322, 522

 Sarja VTA552
 Sarja VTA372, 572
 Sarja VMC312
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

LIITOSSARJA
SARJA

Juotosliitoksella varustettu liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

VERSIOT
Jokaisessa pakkauksessa on kolme kappaletta kutakin 
liitososaa, mutteria ja tiivistettä.

Sulkuventtiilejä on saatavana oheisen taulukon mukaisesti.   

SOPIVAT VENTTIILIT
Liitossarja KCD300 sopii parhaiten seuraaviin ESBE-
termostaattiohjausyksiköihin:

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: _____________________________________PN10
Välitysaineen lämpötila: ____________________ maks. +120°C
____________________________________________ min. -20°C
Liitos – nipan rakenne: _______ Standardin EN 1254-1 mukaan
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1
_________________________________Sisäkierre, EN 10226-1

Materiaali
Mutteri: _____________________________ Messinki CW 614N
Liitososa: _______________________ Messinki, DZR, CW 602N
Tiiviste: _______________________________ Klingersil C-4400

KSD300
Juotoksen tyyppi

Tuotenro Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Venttiilikier-

re A Liitos B
Mitat

Huom. Paino 
[kg]C D E

3655 34 00 KSD314 G 1" 22 mm 53 45 17 1) 0.42
Huomaa 1) Sisältää kaksi sulkuventtiiliä   

U
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S
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 Sarja VTS522, 552
 Sarja VTA332, 532
 Sarja VTA362, 562
 Sarja VTA322, 522

 Sarja VTA552
 Sarja VTA372, 572
 Sarja VMC312
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TERMOSTAATTISET SEKOITUSVENTTIILIT

LIITOSSARJA
SARJA

Ulkokierteinen liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

VERSIOT
Jokaisessa pakkauksessa on kolme kappaletta kutakin 
liitososaa, mutteria ja tiivistettä.

Tarkista saatavilla olevat venttiilit ja pintapäällysteet 
oheisesta taulukosta.   

SOPIVAT VENTTIILIT
Liitossarjat KTD200 ja KTD300 sopivat parhaiten seuraaviin 
ESBE-termostaattiohjausyksiköihin:

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: _____________________________________PN10
Välitysaineen lämpötila: ____________________ maks. +120°C
____________________________________________ min. -20°C
Liitos – nipan rakenne: _______ Standardin EN 1254-4 mukaan
__________________________________Ulkokierre, ISO 228/1
_________________________________Sisäkierre, EN 10226-1

Materiaali
Mutteri: _____________________________ Messinki CW 614N
Liitososa: _______________________ Messinki, DZR, CW 602N
Tiiviste: _______________________________ Klingersil C-4400
Pintakäsittely: _____________________________ Nikkelipinnoite

KTD200 KTD300
Ulkokierre Ulkokierre Ulkokierre, päällystetty

SARJA KTD212, 312, ULKOKIERRE (3 LIITOSTA/PAKKAUS)

Tuotenro Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Venttiilikierre  

A
Venttiilikierre  

B
Mitat

Huom. Paino 
[kg]C D

3655 22 00 KTD212

G 1" G ¾"  48 40

1) 0.44

3655 24 00
KTD312

2) 0.44

3655 26 00 2), Päällystetty 0.44

3655 23 00 KTD212

G 1¼"  G 1"  58.5 50

1) 0.78

3655 25 00
KTD312

2) 0.79

3655 27 00 2), Päällystetty 0.79
Huomaa 1) Sisältää yhden sulkuventtiilin   2) Sisältää kaksi sulkuventtiiliä   

U
U

S
I

 Sarja VTS522, 552
 Sarja VTA332, 532
 Sarja VTA362, 562
 Sarja VTA322, 522

 Sarja VTA552
 Sarja VTA372, 572
 Sarja VMC312





MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA

TARKKA SÄÄTÖ. 
PITKÄ KÄYTTÖIKÄ. 
HILJAISUUS JA VAKAUS.
ESBEN venttiilit ja moottorit on kehitetty toimimaan yhdessä 
optimaalisella tehotasolla. Kun sekä venttiilillä että moottorilla on sama 
valmistaja, ESBE, olet tehnyt turvallisen investoinnin, jolla on luotettava 
suorituskykytakuu.

Lineaaristen moottoroitujen venttiilien järjestelmämme sisältää useita 
innovatiivisia ratkaisuja kaukolämpöasemien, keskuslämmitysjärjestelmien, 
kaukojäähdytysjärjestelmien ja lämpimän käyttöveden järjestelmien 
sovelluksiin. Tuotteet takaavat tarkan säädön ja luotettavan toiminnan 
useiksi vuosiksi.
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SISÄLLYSLUETTELO  
LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

JOHDANTO JA VALINTAOPAS

SÄÄTÖVENTTIILIT  
Sarja VLF100, 300 
DN 15–50, Kvs 1.6–38, PN 6 

SÄÄTÖVENTTIILIT  
Sarja VLA100, 200 
DN 15–50, Kvs 1.6–38, PN 16 

SÄÄTÖVENTTIILIT  
Sarja VLA300, 400, VLB200 
DN 15–150, Kvs 1.6–300, PN 16 

SÄÄTÖVENTTIILIT  
Sarja VLE100, 200 
DN 15–50, Kvs 0.25–38, PN 16 

SÄÄTÖVENTTIILIT  
Sarja VLE300 
DN 20–40, Kvs 0.63–6.3, PN 16 

SÄÄTÖVENTTIILIT  
Sarja VLC100, 200 
DN 15–50, Kvs 0.25–38, PN 25 

SÄÄTÖVENTTIILIT  
Sarja VLC300, 400 
DN 15–50, Kvs 0.25–38, PN 25 
ja korkeaa lämpötilaa kestävä tiivisterasia

SÄÄTÖMOOTTORIT  
Sarja ALA200 
Isku 20 mm, voima 400/750N 
3-pistesignaali tai suhteellinen ohjaussignaali

SÄÄTÖMOOTTORIT  
Sarja ALB100 
Isku 10–52 mm, voima 800N 
3-pistesignaali tai suhteellinen ohjaussignaali

SÄÄTÖMOOTTORIT  
Sarja ALD100, 200 
Isku 20–40 mm, voima jopa 2200N 
3-pistesignaali tai suhteellinen ohjaussignaali

LIITÄNTÄSARJAT  
Sarja KTB100, KSB100, KWB100
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

OMINAISUUDET JA HYÖDYT

OPTIMAALINEN YHDISTELMÄ
ESBEn venttiilit ja säätömoottorit on kehitetty toimimaan 
yhdessä mahdollisimman saumattomasti. Hankkimalla sekä 
ESBEn venttiilin että säätömoottorin teet turvallisen valinnan 
ja varmistat kattavan takuun. 

SÄÄTÖVENTTIILIT 
ESBEn 2- ja 3-tieventtiilivalikoima on laaja. 3-tieventtiilit 
on suunniteltu sekoitusta varten, ja niiden pitkä 
käyttöikä ja vähäinen huoltotarve tekevät niistä erittäin 
kustannustehokkaan sijoituksen.
LAAJA SÄÄTÖALUE
Venttiilien säätöalue on laaja (suurempi kuin R50/100), mikä 
mahdollistaa hyvän säädettävyyden pienillä virtauksilla. 
Tämä auttaa pidentämään säätömoottorin käyttöikää.

PAINEKOMPENSOITU
Säätöventtiilit voidaan varustaa painekompensoidulla 
kartiolla. Tämän ansiosta venttiilimoottorin vääntömomentti 
voi olla alhaisempi, vaikka paine-erot ovat suuret. Näin esim.  
venttiilimoottorin käyttöikä pitenee.

KESTÄVYYS JA PITKÄ KÄYTTÖIKÄ 
Kartion ainutlaatuinen muotoilu ehkäisee kavitaatiota 
korkeassa työpaineessa ja venttiilin tukkeutumista 
epäpuhtauksista. Venttiili kestää erinomaisesti 
kulutusvaurioita ja syöpymistä.

HILJAINEN JA VAKAA
Kartio ohjautuu istukkaan tärinän ja melun vähentämiseksi. 
Patentoitu muotoilu myös vaimentaa virtaamamelua.

VIRTAUSTEHOON PERUSTUVA OMINAISKÄYRÄ LASKETTU 
EQM MUKAAN
Virtauskäyrä on muunneltu prosen- 
tuaalisesti samankaltaiseksi (EQM).  
Käyrän avulla pieniä virtaamia voi  
säätää lähes sulkemisrajaan asti.  
Tämä ominaisuus on tärkeä silloin  
kun kuormitusvaihtelut ovat suuret.

VÄHÄINEN OHIVUOTO
Vähäinen ohivuoto on tunnusomaista ESBE-venttiileille. 
Tämä minimoi energiahävikin venttiilin ollessa kiinni.

HELPPO HUOLTAA
Istukan tiivistysholkit ja tiivisterenkaat ovat tiivistyspesässä, 
mikä mahdollistaa helpon huollon. Pehmeillä 
tiivistysrenkailla varustettuihin venttiileihin mahdollisesti 
kuuluvat kartio ja painekompensoitu sylinteri voidaan myös 
vaihtaa mutkattomasti. Tämä minimoi huoltokustannukset ja 
pidentää venttiilimoottorin käyttöikää.

HELPPO ASENTAA
Venttiilit ovat pienikokoisia ja kevyitä, mikä tekee 
asentamisesta helppoa.

SÄÄTÖMOOTTORIT

LUJA RAKENNE
Säätömoottorit on suunniteltu kiinnitettäväksi lujasti ESBEn 
säätöventtiileihin. Tämän ansiosta venttiilimoottorit ovat 
turvallisia ja helppoja asentaa. Hukkaliikkeen sekä tärinän 
riski on minimoitu.

HELPPO ASENTAA
Venttiilimoottorit ovat pieniä ja kompakteja, ja niiden 
ääriasennot säätyvät itsestään. Näin ollen moottorit on 
helppo asentaa, ja ne saadaan nopeasti käyttöön.

KÄSIOHJAUS
Venttiilimoottoreita on helppo käyttää käsin.

OHJAUSSIGNAALIT
Venttiilimoottoreita voidaan ohjata joko 3-pistesignaalilla tai 
muuttuvalla tasasuhteisella signaalilla.

TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN

Käytettyjä venttiilejä ei saa hävittää sekajätteen joukossa, vaan niitä on käsiteltävä metallijätteenä. Paikallista ja  
voimassa olevaa lainsäädäntöä täytyy noudattaa.

MOOTTORIEN HÄVITTÄMINEN

Käytettyjä moottoreita ei saa hävittää sekajätteen joukossa. Tämä koskee erityisesti piirilevyä. Joidenkin osien  
erityiskäsittely voi olla lakisääteistä tai ympäristönäkökulmien nojalla tarpeellista. Paikallista ja voimassa olevaa  
lainsäädäntöä täytyy noudattaa.

LÄ
M
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ESBEn ve
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VENTTIILIT, RE. PED 97/23/EEC

Painealadirektiivin PED97/23/EC mukainen tuote, artikla 3.3 (hyvä konepajakäytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla 
mitään CE-merkintää.

MOOTTORIT, RE. LVD 2006/95/EC JA EMC 2004/108/EC

Kaikki näiden direktiivien piirissä olevat ESBEn tuotteet noudattavat direktiivini säännöksiä. Kaikki CE-merkkiin oikeutetut laitteet 
on merkitty asianmukaisesti CE-merkillä.

Venttiileitä on saatavissa sekä 
2- että 3-tiemalleina laippa- tai 
kierreliitännällä.

Tiivistyspesän vaihtaminen  
sujuu mutkattomasti

Kartion patentodun muodon 
tärkeimmät ominaisuudet:

 
kavitaatiovaara

patentoidulla, painekompensoidulla 
kartiolla. Venttiili tarvitsee vähemmän 

mahdollista yhdistää pienempään 
moottoriin.

kehitetty turvallista ja luotettavaa 

3-tiepiste signaalilla tai muuttuvalla 
tasasuhteisella signaalilla.

Kannatin on vakaa ja 
lujarakenteinen, ja sen 

nopeaa ja helppoa.
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
OHJAUSVENTTIILIEN MITOITUS

PAINEHÄVIÖKAAVIO 
Huomioitavaa: Koska glykolin lisääminen 
järjestelmään vaikuttaa sekä veden viskositeettiin että 
lämmönjohtavuuteen, täytyy tämä huomioida venttiilin 
mitoituksessa. 

Hyvä muistisääntö on se, että jos glykolia lisätään 30–50 %, 
tulee valita normaalia yhtä suurempi Kv-arvo. Alhaisempi 
glykolipitoisuus ei vaikuta mitoitukseen.

Huom! Sallittuja lisäaineita ovat vain jäätymisen estämiseen 
tarkoitettu maks. 50%:n glykoli sekä happea sitovat aineet.

Virtaus
m3/h    l/s Kvs [m3/h at P = 100 kPa]

Painehäviö [kPa]

Kvs   (m3/h)

200

0.1

100

50

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.05

0.02

0.01

50

50

200

100

20

5

10

2

1

0.5

0.2

0.05

0.1

78 DN 80

49 DN 65

38 DN 50

25 DN 40

16 DN 32

10 DN 25

6.3 DN 20

4.0 DN 15

2.5 DN 15

1.6  DN 15

1.0 DN 15

0.63 DN 15

0.4 DN 15

0.25 DN 15

124 DN 100

200 DN 125300 DN 150



167 

7

1 10 300100

ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

LIN
EA

A
R

IS
ET M

O
O

TTO
R

IV
EN

TTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
OHJAUSVENTTIILIEN MITOITUS, KOTITALOUKSIEN LÄMMIN 
KÄYTTÖVESI KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ

PAINEHÄVIÖKAAVIO 
Käyttövesijärjestelmien mitoitus seuraa Ruotsin 
kaukolämpöyhdistyksen kaukolämpölaitoksille antamia 
suosituksia – Asennus ja käyttö, Tekniset säädökset F:101, 
marraskuu 2004.

Kaaviossa Kv-arvo on arvioitu 150 kPa paine-erolla 
juoksuputken lämpötilan ollessa 65°C.

ASENNUKSEN MITOITUS – LKV:N PÄÄVENTTIILI KAUKOLÄMPÖKESKUKSESSA

Lä
m

pi
m

än
 k

äy
tt

öv
ed

en
 v

ir
ta

am
a 

l/
s

Huoneistojen lukumäärä

Erityisvaatimukset

Koskevat rakennuksia, joissa 
lämpimän veden kulutus on 
normaalia suurempi (esim. 
opiskelija-asuntolat) tai joita 
käytetään asumisen lisäksi 
muuhunkin tarkoitukseen.

Vanhempi normi

Uudet suositukset, vanhat rakennukset, 
erityisvaatimukset  
 
 
Uudet suositukset, uudet rakennukset, 
alhaisen virtaaman teknologia  
 
Suositeltava Kvs säätöventtiilin 
ensiöpuolelle

5.0

1.0

0.1

Kvs = 6.3

Kvs = 4.0

Kvs = 2.5

Kvs = 1.6

Kvs = 1.0

Kvs = 0.63
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
SÄÄTÖVENTTIILIN, ASENNUS

ASENNUS

Asennuskohteessa virtaussuunnan tulee vastata venttiilin 
kyljessä esitettyä merkintää.

Venttiili asennetaan mahdollisuuksien mukaan 
paluuputkeen, jottei säätömoottori altistu tarpeettomille 
lämpötilannousuille. Venttiiliä ei saa asentaa siten, että 
säätömoottori jää sen alapuolelle.

Jotta venttiilin kartioon ja istukkaan ei tarttuisi 
epäpuhtauksia, asennetaan (mahdollisuuksien mukaan) 
lianerotin ennen venttiiliä. Myös putkisto on hyvä huuhdella 
ennen venttiilin asentamista.  

Asennustapa on vapaa 
lukuun ottamatta asentoa, 
jossa moottori jää venttiilin 
alapuolelle.

Asennus ilman kiertovesipumppua

Laitteen häiriöttömän toiminnan 
takaamiseksi on venttiilin painehäviön 
oltava vähintään puolet tulevasta 
paineesta ( P). Tämä vastaa 50% 
venttiilin kapasiteetista.

Asennus kiertovesipumpulla

Venttiilin Kv-arvo valitaan niin, että tuleva paine  
( P) vaikuttaa venttiiliin kokonaisuudessaan.

Asennus ilman kiertovesipumppua

Laitteen häiriöttömän toiminnan 
takaamiseksi on venttiilin painehäviön 
oltava vähintään puolet tulevasta 
paineesta ( P). Tämä vastaa 50% 
venttiilin kapasiteetista.

Asennus kiertovesipumpulla

Venttiilin Kv-arvo valitaan niin, että tuleva 
paine ( P) kokonaisuudessaan vaikuttaa 
venttiiliin.

Asennus kiertovesipumpulla

Venttiilin Kv-arvo valitaan niin, että 
venttiilin painehäviö on vähintään yhtä 
suuri kuin P.

2-TIESÄÄTÖVENTTIILI, ESIMERKKI A–B

3-TIESÄÄTÖVENTTIILI, ESIMERKKI C–E
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
LINEAARISET SÄÄTÖLAITTEET, YLEISKATSAUS

TUOTE KAIKKIIN KÄYTTÖTARPEISIIN
Järjestelmä on juuri niin hyvä kuin siihen yhdistetyt 
osat. Alimitoitetut laitteet tuottavat laihoja tuloksia, ja 
ylimitoitetut laitteet puolestaan aiheuttavat tarpeettomia 
kustannuksia. Tästä johtuen ESBEn lineaaristen venttiilien ja 
säätömoottorien valikoima on laaja. Valikoimasta on helppo 
löytää optimaalinen ratkaisu jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Venttiilisarja Maks. 
työpaine Käyttökohde Mitoitus Liitännät Maks. ohivuoto   

[%] Lämpötila [°C] Sopiva  
säätömoottori

2-tie 3-tie Lä
m
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A-AB B-AB maksimi minimi S
ar

ja
 A

LA

S
ar

ja
 A

LB

S
ar

ja
 A

LD

VLF125 VLF135 PN 6 ● ● ● ● ● ● ● 15-50 1.6-38 ● 0.0** 0.0** +120 -20 ● ● ●

VLF335 PN 6 ● ● ● ● ● ● ● 65-80 49-78 ● 0.05 1 +130 -10 ● ● ●

VLA121 VLA131 PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● 15-50 1.6-38 ● 0.0** 0.0** +130 -20 ● ● ●

VLA221* PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● 25-50 10-38 ● 0.0** +130 -20 ● ● ●

VLA325 VLA335 PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● 15-50 1.6-38 ● 0.0** 0.0** +130 -20 ● ● ●

VLB225 VLB235 PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● 65-150 49-300 ● 0.05 1 +120 -10 ● ● ●

VLA425* PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● 25-50 10-38 ● 0.0** +130 -20 ● ● ●

VLE122 PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15-50 0.25-38 ● 0.02 0.05 +150 -20 ● ● ●

VLE132 PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15-50 1.6-38 ● 0.02 0.05 +150 -20 ● ● ●

VLE222* PN 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 25-50 10-38 ● 0.02 +150 -20 ● ● ●

VLE325 PN 16 ● ● ● ● ● ● 20-40 0.63-6.3 ● 0.02 +130 -20 ● ● ●

VLC125 PN 25 ● ● ● ● ● 15-50 0.25-38 ● 0.02 +150 -20 ● ● ●

VLC225* PN 25 ● ● ● ● ● 25-50 10-38 ● 0.02 +150 -20 ● ● ●

VLC325 PN 25 ● ● ● ● ● 15-50 0.25-38 ● 0.02 +180 -20 ● ● ●

VLC425* PN 25 ● ● ● ● ● 25-50 10-38 ● 0.02 +180 -20 ● ● ●

Maks.paine-ero (kPa): ks. sivut 170-176    * Venttiileissä on painekompensoitu kartio    **Tiivisterenkaat
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Syöttöjännite 3-tie Suhteellinen

24V ● 2200 07 
00

2200 01 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

24V ● 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

230V ● 2200 08 
00

2200 02 
00

2215 03 
00*

2215 01 
00

2215 05 
00

2215 09 
00

2215 13 
00*

2215 11 
00

Lisärajakytkin 2620  
07 00**

Takaisinkytkentä 0-10V/2-10V 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

Turvalaite 24V* ● ● 2205  
02 00*

2215 04 
00*

2215 14 
00*

Turvalaite 230V ● ● 2215 03 
00*

2215 13 
00*

Käyntiaika [s] 35 140 15 70 150 150 300 140 190

Iskun pituus  [mm] 20 40 20 20 40 40

Vääntömomentti (N) 400 750 800 900 1200 2000

Säätömoottorityypit. ALA ALB ALD

* 2205 02 00 turvalaitteella; 2215 03 00, 2215 04 00, 2215 13 00 ja 2215 14 00 jousipalautuksella     ** Lisävarusteet

PN 
[bar]

T 
[°C] Sarja Tuotenro DN Kvs 

[m3/h]
Iskun 

pituus[mm]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa)
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]

6

-20 

... 

+120

VLF125 2100 01 00 15 1.6 20 600 600 600 600 600

2100 02 00 15 2.5 20 600 600 600 600 600

2100 03 00 15 4.0 20 600 600 600 600 600

2100 04 00 20 6.3 20 600 600 600 600 600

2100 05 00 25 10 20 500 600 600 600 600

2100 06 00 32 16 20 360 600 600 600 600

2100 07 00 40 25 20 250 480 570 570 600

2100 08 00 50 38 20 180 330 390 390 530

16

-20 

.... 

+130

VLA325 2120 01 00 15 1.6 20 800 1500 1600 1600 1600

2120 02 00 15 2.5 20 800 1500 1600 1600 1600

2120 03 00 15 4.0 20 800 1500 1600 1600 1600

2120 04 00 20 6.3 20 630 1180 1400 1400 1600

2120 05 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2120 06 00 32 16 20 360 660 800 800 1060

2120 07 00 40 25 20 250 480 570 570 750

2120 08 00 50 38 20 180 330 390 390 530

16

-10 

.... 

+120

VLB225 2120 31 00 65 49 20 90 170 180 210 290 290 510

2120 32 00 80 78 20 60 120 130 140 200 200 350

2120 33 00 100 124 40 80 130 220

2120 34 00 125 200 40 50 80 140

2120 35 00 150 300 40 30 50 100

16

-20 

.... 

+130

VLA425 2120 17 00 25 10 20 950 1600 1600 1600 1600

2120 18 00 32 16 20 950 1600 1600 1600 1600

2120 19 00 40 25 20 950 1600 1600 1600 1600

2120 20 00 50 38 20 950 1600 1600 1600 1600

p maks: sulkeutumispaine.  Lisätietoja maksimipainehäviörajoista kavitaation alkaessa löytyy jokaisen venttiilisarjan kaavioista.

2-TIEVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
VENTTIILIN JA SÄÄTÖMOOTTORIN YHDISTÄMINEN
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LIN
EA

A
R

IS
ET M

O
O

TTO
R

IV
EN

TTIILIT

Syöttöjännite 3-tie Suhteellinen

24V ● 2200 07 
00

2200 01 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

24V ● 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

230V ● 2200 08 
00

2200 02 
00

2215 03 
00*

2215 01 
00

2215 05 
00

2215 09 
00

2215 13 
00*

2215 11 
00

Lisärajakytkin 2620  
07 00**

Takaisinkytkentä  0-10V/2-10V 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

Turvalaite 24V* ● ● 2205  
02 00*

2215 04 
00*

2215 14 
00*

Turvalaite 230V ● ● 2215 03 
00*

2215 13 
00*

Käyntiaika [s] 35 140 15 70 150 150 300 140 190

Iskun pituus [mm] 20 40 20 20 40 40

Vääntömomentti [N] 400 750 800 900 1200 2000

Säätömoottorityypit ALA ALB ALD

* 2205 02 00 turvalaitteella; 2215 03 00, 2215 04 00, 2215 13 00 ja 2215 14 00 jousipalautuksella     ** Lisävarusteet

PN 
[bar]

T 
[°C] Sarja Tuotenro DN Kvs 

[m3/h]
Iskun 

pituus[mm]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa)
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]

16

-20 

.... 

+130

VLA121 2115 01 00 15 1.6 20 800 1500 1600 1600 1600

2115 02 00 15 2.5 20 800 1500 1600 1600 1600

2115 03 00 15 4.0 20 800 1500 1600 1600 1600

2115 04 00 20 6.3 20 630 1180 1400 1400 1600

2115 05 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2115 06 00 32 16 20 360 660 800 800 1060

2115 07 00 40 25 20 250 480 570 570 750

2115 08 00 50 38 20 180 330 390 390 530

16

-20 

.... 

+130

VLA221 2115 17 00 25 10 20 950 1600 1600 1600 1600

2115 18 00 32 16 20 950 1600 1600 1600 1600

2115 19 00 40 25 20 950 1600 1600 1600 1600

2115 20 00 50 38 20 950 1600 1600 1600 1600

16

-20 

... 

+150

VLE122 2125 01 00 15 0.25 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 02 00 15 0.4 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 03 00 15 0.63 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 04 00 15 1.0 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 05 00 15 1.6 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 06 00 15 2.5 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 07 00 15 4.0 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 08 00 20 6.3 20 630 1180 1410 1410 1600

2125 09 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2125 10 00 32 16 20 360 660 800 800 1070

2125 11 00 40 25 20 250 480 570 570 860

2125 12 00 50 38 20 180 330 390 390 530

16

-20 

... 

+150

VLE222 2125 21 00 25 10 20 950 1600 1600 1600 1600

2125 22 00 32 16 20 950 1600 1600 1600 1600

2125 23 00 40 25 20 950 1600 1600 1600 1600

2125 24 00 50 38 20 950 1600 1600 1600 1600

p maks: sulkeutumispaine.  Lisätietoja maksimipainehäviörajoista kavitaation alkaessa löytyy jokaisen venttiilisarjan kaavioista

2-TIEVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
VENTTIILIN JA SÄÄTÖMOOTTORIN YHDISTÄMINEN
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Syöttöjännite 3-tie Suhteellinen

24V ● 2200 07 
00

2200 01 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

24V ● 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

230V ● 2200 08 
00

2200 02 
00

2215 03 
00*

2215 01 
00

2215 05 
00

2215 09 
00

2215 13 
00*

2215 11 
00

Lisärajakytkin 2620  
07 00**

Takaisinkytkentä 0-10V/2-10V 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

Turvalaite 24V* ● ● 2205  
02 00*

2215 04 
00*

2215 14 
00*

Turvalaite 230V ● ● 2215 03 
00*

2215 13 
00*

Käyntiaika [s] 35 140 15 70 150 150 300 140 190

Iskun pituus  [mm] 20 40 20 20 40 40

Vääntömomentti [N] 400 750 800 900 1200 2000

Säätömoottorityypit ALA ALB ALD

* 2205 02 00 turvalaitteella; 2215 03 00, 2215 04 00, 2215 13 00 ja 2215 14 00 jousipalautuksella     ** Lisävarusteet

PN 
[bar]

T 
[°C] Sarja Tuotenro DN Kvs 

[m3/h]
Iskun 

pituus[mm]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]

16

-20 

... 

+130

VLE325 2140 01 00 20 0.63 20 630 1180 1600 1600 1600

2140 02 00 20 1.0 20 630 1180 1600 1600 1600

2140 03 00 20 1.6 20 630 1180 1600 1600 1600

2140 04 00 20 2.5 20 630 1180 1600 1600 1600

2140 05 00 20 4.0 20 630 1180 1600 1600 1600

2140 06 00 25 1.0 20 500 920 1600 1600 1600

2140 07 00 25 1.6 20 500 920 1600 1600 1600

2140 08 00 25 2.5 20 500 920 1600 1600 1600

2140 09 00 25 4.0 20 500 920 1600 1600 1600

2140 10 00 32 1.6 20 360 660 1600 1600 1600

2140 11 00 32 2.5 20 360 660 1600 1600 1600

2140 12 00 32 4.0 20 360 660 1600 1600 1600

2140 16 00 32 6.3 20 360 660 1410 1410 1600

2140 13 00 40 1.6 20 250 480 1600 1600 1600

2140 14 00 40 2.5 20 250 480 1600 1600 1600

2140 15 00 40 4.0 20 250 480 1600 1600 1600

2140 17 00 40 6.3 20 250 480 1410 1410 1600

p maks: sulkeutumispaine.  Lisätietoja maksimipainehäviörajoista kavitaation alkaessa löytyy jokaisen venttiilisarjan kaavioista.

2-TIEVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
VENTTIILIN JA SÄÄTÖMOOTTORIN YHDISTÄMINEN
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LIN
EA

A
R
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ET M

O
O

TTO
R
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EN

TTIILIT

Syöttöjännite 3-tie Suhteellinen

24V ● 2200 07 
00

2200 01 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

24V ● 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

230V ● 2200 08 
00

2200 02 
00

2215 03 
00*

2215 01 
00

2215 05 
00

2215 09 
00

2215 13 
00*

2215 11 
00

Lisärajakytkin 2620  
07 00**

Takaisinkytkentä 0-10V/2-10V 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

Turvalaite 24V* ● ● 2205  
02 00*

2215 04 
00*

2215 14 
00*

Turvalaite 230V ● ● 2215 03 
00*

2215 13 
00*

Käyntiaika [s] 35 140 15 70 150 150 300 140 190

Iskun pituus  [mm] 20 40 20 20 40 40

Vääntömomentti [N] 400 750 800 900 1200 2000

Säätömoottorityypit ALA ALB ALD

* 2205 02 00 turvalaitteella; 2215 03 00, 2215 04 00, 2215 13 00 ja 2215 14 00 jousipalautuksella     ** Lisävarusteet

PN 
[bar]

T 
[°C] Sarja Tuotenro DN Kvs 

[m3/h]
Iskun 

pituus[mm]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]

25

-20 

.... 

+150

VLC125 2130 01 00 15 0.25 20 800 1500 1800 1800 2400

2130 02 00 15 0.4 20 800 1500 1800 1800 2400

2130 03 00 15 0.63 20 800 1500 1800 1800 2400

2130 04 00 15 1.0 20 800 1500 1800 1800 2400

2130 05 00 15 1.6 20 800 1500 1800 1800 2400

2130 06 00 15 2.5 20 800 1500 1800 1800 2400

2130 07 00 15 4.0 20 800 1500 1800 1800 2400

2130 08 00 20 6.3 20 630 1180 1410 1410 1870

2130 17 00 25 1.6 20 500 920 1100 1100 1480

2130 18 00 25 2.5 20 500 920 1100 1100 1480

2130 19 00 25 4.0 20 500 920 1100 1100 1480

2130 20 00 25 6.3 20 500 920 1100 1100 1480

2130 09 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2130 10 00 32 16 20 360 660 800 800 1060

2130 21 00 40 1.6 20 250 480 570 570 750

2130 22 00 40 2.5 20 250 480 570 570 750

2130 23 00 40 4.0 20 250 480 570 570 750

2130 24 00 40 6.3 20 250 480 570 570 750

2130 25 00 40 10 20 250 480 570 570 750

2130 26 00 40 16 20 250 480 570 570 750

2130 11 00 40 25 20 250 480 570 570 750

2130 12 00 50 38 20 180 330 390 390 530

25

-20 

.... 

+150

VLC225 2130 13 00 25 10 20 950 1850 2100 2100 2500

2130 14 00 32 16 20 950 1850 2100 2100 2500

2130 15 00 40 25 20 950 1850 2100 2100 2500

2130 16 00 50 38 20 950 1850 2100 2100 2500

p maks: sulkeutumispaine.  Lisätietoja maksimipainehäviörajoista kavitaation alkaessa löytyy jokaisen venttiilisarjan kaavioista

2-TIEVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
VENTTIILIN JA SÄÄTÖMOOTTORIN YHDISTÄMINEN
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Syöttöjännite 3-tie Suhteellinen

24V ● 2200 07 
00

2200 01 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

24V ● 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

230V ● 2200 08 
00

2200 02 
00

2215 03 
00*

2215 01 
00

2215 05 
00

2215 09 
00

2215 13 
00*

2215 11 
00

Lisärajakytkin 2620  
07 00**

Takaisinkytkentä 0-10V/2-10V 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

Turvalaite 24V* ● ● 2205  
02 00*

2215 04 
00*

2215 14 
00*

Turvalaite 230V ● ● 2215 03 
00*

2215 13 
00*

Käyntiaika [s] 35 140 15 70 150 150 300 140 190

Iskun pituus  [mm] 20 40 20 20 40 40

Vääntömomentti [N] 400 750 800 900 1200 2000

Säätömoottorityypit ALA ALB ALD

* 2205 02 00 turvalaitteella; 2215 03 00, 2215 04 00, 2215 13 00 ja 2215 14 00 jousipalautuksella     ** Lisävarusteet

PN 
[bar]

T 
[°C] Sarja Tuotenro DN Kvs 

[m3/h]
Iskun 

pituus[mm]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]

25

-20 

.... 

+180

VLC325 2135 01 00 15 0.25 20 800 1500 1800 1800 2400

2135 02 00 15 0.4 20 800 1500 1800 1800 2400

2135 03 00 15 0.63 20 800 1500 1800 1800 2400

2135 04 00 15 1.0 20 800 1500 1800 1800 2400

2135 05 00 15 1.6 20 800 1500 1800 1800 2400

2135 06 00 15 2.5 20 800 1500 1800 1800 2400

2135 07 00 15 4.0 20 800 1500 1800 1800 2400

2135 08 00 20 6.3 20 630 1180 1410 1410 1870

2135 09 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2135 10 00 32 16 20 360 660 800 800 1060

2135 11 00 40 25 20 250 480 570 570 750

2135 12 00 50 38 20 180 330 390 390 530

25

-20 

... 

+180

VLC425 2135 13 00 25 10 20 950 1850 2100 2100 2500

2135 14 00 32 16 20 950 1850 2100 2100 2500

2135 15 00 40 25 20 950 1850 2100 2100 2500

213516 00 50 38 20 950 1850 2100 2100 2500

p maks: sulkeutumispaine.  Lisätietoja maksimipainehäviörajoista kavitaation alkaessa löytyy jokaisen venttiilisarjan kaavioista

2-TIEVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS 
VENTTIILIN JA SÄÄTÖMOOTTORIN YHDISTÄMINEN
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LIN
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R
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O

TTO
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Syöttöjännite 3-tie Suhteellinen

24V ● 2200 07 
00

2200 01 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

24V ● 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

230V ● 2200 08 
00

2200 02 
00

2215 03 
00*

2215 01 
00

2215 05 
00

2215 09 
00

2215 13 
00*

2215 11 
00

Lisärajakytkin 2620  
07 00**

Takaisinkytkentä 0-10V/2-10V 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

Turvalaite 24V* ● ● 2205  
02 00*

2215 04 
00*

2215 14 
00*

Turvalaite 230V ● ● 2215 03 
00*

2215 13 
00*

Käyntiaika [s] 35 140 15 70 150 150 300 140 190

Iskun pituus  [mm] 20 40 20 20 40 40

Vääntömomentti [N] 400 750 800 900 1200 2000

Säätömoottorityypit ALA ALB ALD

* 2205 02 00 turvalaitteella; 2215 03 00, 2215 04 00, 2215 13 00 ja 2215 14 00 jousipalautuksella     ** Lisävarusteet

PN 
[bar]

T 
[°C] Sarja Tuotenro DN Kvs 

[m3/h]
Iskun 

pituus[mm]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]
Δp maksimi 

[kPa]

6

-20 

... 

+120

VLF135 2100 09 00 15 1.6 20 600 600 600 600 600

2100 10 00 15 2.5 20 600 600 600 600 600

2100 11 00 15 4.0 20 600 600 600 600 600

2100 12 00 20 6.3 20 600 600 600 600 600

2100 13 00 25 10 20 500 600 600 600 600

2100 14 00 32 16 20 360 600 600 600 600

2100 15 00 40 25 20 250 480 570 570 600

2100 16 00 50 38 20 180 330 390 390 530

6

-10 

... 

+130

VLF335 2100 19 00 65 49 20 90 170 180 210 290 290 510

2100 20 00 80 78 20 60 120 130 140 200 200 350

16

-20 

... 

+130

VLA335 2120 09 00 15 1.6 20 800 1500 1600 1600 1600

2120 10 00 15 2.5 20 800 1500 1600 1600 1600

2120 11 00 15 4.0 20 800 1500 1600 1600 1600

2120 12 00 20 6.3 20 630 1180 1400 1400 1600

2120 13 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2120 14 00 32 16 20 360 660 800 800 1070

2120 15 00 40 25 20 250 480 570 570 750

2120 16 00 50 38 20 180 330 390 390 530

16

-10 

... 

+120

VLB235 2120 36 00 65 49 20 90 170 180 210 290 290 510

2120 37 00 80 78 20 60 120 130 140 200 200 350

2120 38 00 100 124 40 80 130 220

2120 39 00 125 200 40 50 80 140

2120 40 00 150 300 40 30 50 100

16

-20 

... 

+130

VLA131 2115 09 00 15 1.6 20 800 1500 1600 1600 1600

2115 10 00 15 2.5 20 800 1500 1600 1600 1600

2115 11 00 15 4.0 20 800 1500 1600 1600 1600

2115 12 00 20 6.3 20 630 1180 1400 1400 1600

2115 13 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2115 14 00 32 16 20 360 660 800 800 1070

2115 15 00 40 25 20 250 480 570 570 750

2115 16 00 50 38 20 180 330 390 390 530

p maks: sulkeutumispaine.  Lisätietoja maksimipainehäviörajoista kavitaation alkaessa löytyy jokaisen venttiilisarjan kaavioista

3-TIEVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
VENTTIILIN JA SÄÄTÖMOOTTORIN YHDISTÄMINEN
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE OPAS
VENTTIILIN JA SÄÄTÖMOOTTORIN YHDISTÄMINEN

Syöttöjännite 3-tie Suhteellinen

24V ● 2200 07 
00

2200 01 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

24V ● 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

230V ● 2200 08 
00

2200 02 
00

2215 03 
00*

2215 01 
00

2215 05 
00

2215 09 
00

2215 13 
00*

2215 11 
00

Lisärajakytkin 2620  
07 00**

Takaisinkytkentä 0-10V/2-10V 2200 09 
00

2200 03 
00

2205  
01 00

2215 04 
00*

2215 02 
00

2215 06 
00

2215 10 
00

2215 14 
00*

2215 12 
00

Turvalaite 24V* ● ● 2205  
02 00*

2215 04 
00*

2215 14 
00*

Turvalaite 230V ● ● 2215 03 
00*

2215 13 
00*

Käyntiaika [s] 35 140 15 70 150 150 300 140 190

Iskun pituus  [mm] 20 40 20 20 40 40

Vääntömomentti [N] 400 750 800 900 1200 2000

Säätömoottorityypit ALA ALB ALD

* 2205 02 00 turvalaitteella; 2215 03 00, 2215 04 00, 2215 13 00 ja 2215 14 00 jousipalautuksella     ** Lisävarusteet

PN 
[bar]

T 
[°C] Sarja Tuotenro DN Kvs 

[m3/h]

Iskun 
pituus  
[mm]

Δp maksimi 
[kPa]

Δp maksimi 
[kPa]

Δp maksimi 
[kPa]

Δp maksimi 
[kPa]

Δp maksimi 
[kPa]

16

-20 

... 

+150

VLE132 2125 13 00 15 1.6 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 14 00 15 2.5 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 15 00 15 4.0 20 800 1500 1600 1600 1600

2125 16 00 20 6.3 20 630 1180 1400 1400 1600

2125 17 00 25 10 20 500 920 1100 1100 1480

2125 18 00 32 16 20 360 660 800 800 1070

2125 19 00 40 25 20 250 480 570 570 750

2125 20 00 50 38 20 180 330 390 390 530

p maks: sulkeutumispaine.  Lisätietoja maksimipainehäviörajoista kavitaation alkaessa löytyy jokaisen venttiilisarjan kaavioista.
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ABC123

VLA123

ALA123
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[A] Tuotteen tyyppi
A = Moottori  
L = Latausryhmä 
V = Venttiili

[B] Tuotealue
L = Lineaarinen 
R = Kääntyvä
T = Terminen tai termostaattinen 
Z = Vaihtava 

[C] Alasarja

LINEAARISTEN MOOTTOROITUJEN VENTTIILIEN MERKINTÄKOODIJÄRJESTELMÄ
OHJAUSVENTTIILIT [VL_]
Ohjausventtiilejä on saatavilla useissa eri sarjoissa.

[1] Versio
1 = versio 1 
2 = versio 1, painetasattu tulppa
3 = versio 2 
4 = versio 2, painetasattu tulppa

[2] Virtaus
2 = 2-tie  
3 = 3-tie

[3] Liitäntätyyppi
1 = sisäkierre 
2 = ulkokierre 
3 = puristusliitos
5 = laippa

LINEAARISET MOOTTORIT [AL_]
Lineaarisia moottoreita on saatavilla useissa eri sarjoissa.

[1] Versio
1 = versio 1  
2 = versio 2

[2] Isku
2 = 20 mm 
3 = 3 mm 
4 = 40 mm

5 = 5,5 mm
8 = 8 mm 
0 =riippumaton

[3] Ohjaussignaali/jännite
1 = 3-piste, 230 VAC 
2 = 3-piste, 24 VAC 
3 = Suhteellinen, 24 VAC

4 = Suhteellinen / 3-piste, 24 VAC 
6 = 2-piste, 230 VAC

Tyyppimerkintä koostuu 6 merkistä, joista 3 on kirjaimia ja 3 numeroita alla olevan kuvan mukaisesti.

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

ESBE-OPAS
UUSIEN TUOTTEIDEN MERKINTÄKOODIJÄRJESTELMÄ
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SOVELTUVAT NESTEET
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– Kuuma ja kylmä vesi 
– Jäänestoainetta (esim. glykoli) sis. vesi.
     Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan 
lämmitintä karan jäätymisen estämiseksi.

LISÄVARUSTE DN 15 – 50
Liitäntäsarja ________ Siemens SQX, Tuotenro 2600 07 00 

SÄÄTÖVENTTIILIT SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VLF125- ja VLF135/VLF335-sarjan venttiileihin voidaan 
sovittaa helposti ESBE-moottori:

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN6
SARJAT VLF125 JA VLF135/
VLF335

laipallisia 2- ja 3-tieventtiileitä paineluokkaan PN 6 ja kokoihin 

 Sarja ALA200 
 Sarja ALB140 

 Sarja ALD100 
 Sarja ALD200

TEKNISET TIEDOT 
Tyyppi: _____________________________ 2- ja 3-tieventtiili laipalla
Paineluokka: _______________________________________ PN 6
Virtauksen tunnusarvo A–AB: __________________________EQM
Virtauksen tunnusarvo B–AB, DN 15-50: ___________täydentävä 
 DN 65-80: ___________ lineaarinen
Iskun pituus : ______________________________________20 mm
Säätöalue Kv/Kvmin: ____________________________ ks. taulukot
Ohivuoto A–AB, DN 15-50: __________________ pehmeä tiiviste 
 DN 65-80: __________________ maksimi 0.05% 
Ohivuoto B–AB, DN 15-50: __________________ pehmeä tiiviste 
 DN 65-80: _____________________maksimi 1% 
ΔP

max
: __________________________ ks. taulukot sivuilla 170-176

Nesteen lämpötila, DN 15-50: ___ maksimi +120°C, minimi -20°C 
 DN 65-80: ___ maksimi +130°C, minimi -10°C
Liitännät: ______________________________ laippa, ISO 7005–2 

Materiaali, DN 15-50
Venttiilipesä: __________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Kara: _________________________  Ruostumaton teräs SS 2346
Kartio: ________________________________  Messinki CW602N
Istukka: ______________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Peitetulppa: _____________________________Messinki CW602N
Istukan tiiviste: ____________________________________  EPDM
Tiivistyspesän tiiviste: _________________________ PTFE / EPDM

Materiaali, DN 65-80
Venttiilipesä: __________________ Harmaa valurauta EN-JL 1040
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs DIN 1.4305
Kartio: _________________________________Messinki CW617N
Istukka: ______________________ Harmaa valurauta EN-JL 1040
Istukan tiiviste: _________________________________ Metallinen
Tiivistyspesän tiiviste: ________________________________EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Laippa PN6 Laippa PN6
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN6
SARJA VLF125 JA VLF135/
VLF335

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2100 01 00

VLF125 15

1.6

130 42 123 4x11 20 38 80 55 >50

1.9

2100 02 00 2.5 1.9

2100 03 00 4 1.9

2100 04 00 VLF125 20 6.3 150 44 126 4x11 20 41 90 65 >50 2.4

2100 05 00 VLF125 25 10 160 44 131 4x11 20 46 100 75 >50 2.9

2100 06 00 VLF125 32 16 180 58 144 4x14 20 60 120 90 >50 4.2

2100 07 00 VLF125 40 25 200 60 146 4x14 20 61 130 100 >50 5.4

2100 08 00 VLF125 50 38 230 74 161 4x14 20 76 140 110 >50 6.7

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLF125

3-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLF135/VLF335

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2100 09 00

VLF135 15

1.6

130 65 123 4x11 20 38 80 55 >50 2.22100 10 00 2.5

2100 11 00 4

2100 12 00 VLF135 20 6.3 150 75 126 4x11 20 41 90 65 >50 2.9

2100 13 00 VLF135 25 10 160 80 131 4x11 20 46 100 75 >50 3.4

2100 14 00 VLF135 32 16 180 90 144 4x14 20 60 120 90 >50 6.0

2100 15 00 VLF135 40 25 200 100 146 4x14 20 61 130 100 >50 6.5

2100 16 00 VLF135 50 38 230 115 161 4x14 20 76 140 110 >50 8.2

2100 19 00 VLF335 65 49 240 120 119 4x14 20 62 160 130 50 10.7

2100 20 00 VLF335 80 78 260 130 119 4x19 20 62 190 150 50 15.2
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.
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VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– Kuuma ja kylmä vesi
– Jäänestoainetta (esim. glykoli) sis. vesi.
   Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan 
lämmitintä karan jäätymisen estämiseksi.

LISÄVARUSTE
Liitäntäsarja __________ Siemens SQX, Tuotenro 2600 07 00

SÄÄTÖVENTTIILIT SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VLA121/VLA221- ja VLA131-sarjan venttiileihin voidaan 
sovittaa helposti ESBE-moottori:

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN16
SARJA VLA121/VLA221 JA 
VLA131

TEKNISET TIEDOT 
Tyyppi: ____________________________ 2- ja 3-tiekartioventtiili
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Virtauksen tunnusarvo A–AB: ________________________EQM
Virtauksen tunnusarvo B–AB: __________________ Täydentävä
Iskun pituus : ___________________________________ 20 mm
Säätöalue Kv/Kvmin: __________________________ ks. taulukot
Ohivuoto A–AB: __________________________ pehmeä tiiviste
Ohivuoto B–AB: __________________________ pehmeä tiiviste
ΔP

max
: ________________________ ks. taulukot sivuilla 170-176

Nesteen lämpötila: ______________________ maksimi +130°C 
__________________________________________ minimi -20°C
Liitännät: _________________________ Sisäkierre EN 10226-1 

Materiaali
Venttiilipesä: ________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Kartio: _______________________________Messinki CW602N
Istukka: ____________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Peitetulppa: ___________________________Messinki CW602N
Istukan tiiviste: __________________________________ EPDM
Tiivistyspesän tiiviste: ________________________ PTFE/EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3

 Sarja ALA200 
 Sarja ALB140 

 Sarja ALD100 
 Sarja ALD200

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Sisäkierre PN16 Sisäkierre PN16, 
painekompensoidulla 
kartiolla

Sisäkierre PN16
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Venttiiliin vaikuttava painehäviö (kPa)

VENTTIILIN OMINAISUUDET
2-tieventtiilit, DN15–50
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILI PN16
SARJA VLA121/VLA221 JA 
VLA131

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C E H K Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2115 01 00

VLA121 15

1.6

85 38 108 24 20 Rp ½“ >50 1.02115 02 00 2.5

2115 03 00 4

2115 04 00 VLA121 20 6.3 100 40 115 30 20 Rp ¾“ >50 1.2

2115 05 00 VLA121 25 10 115 40 119 34 20 Rp 1“ >50 1.3

2115 06 00 VLA121 32 16 130 41 120 35 20 Rp 1¼“ >50 1.8

2115 07 00 VLA121 40 25 150 50 128 42 20 Rp 1½“ >50 2.7

2115 08 00 VLA121 50 38 180 59 138 53 20 Rp 2“ >50 4.2

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILI SARJA VLA121

3-TIE SÄÄTÖVENTTIILI SARJA VLA131

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C E H K Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2115 17 00 VLA221 25 10 115 79 119 34 20 Rp 1“ >50 1.7

2115 18 00 VLA221 32 16 130 70 120 35 20 Rp 1¼“ >50 2.2

2115 19 00 VLA221 40 25 150 74 128 42 20 Rp 1½“ >50 3.1

2115 20 00 VLA221 50 38 180 84 138 53 20 Rp 2“ >50 4.5

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILI SARJA VLA221 PAINEKOMPENSOIDULLA KARTIOLLA

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C E H K Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2115 09 00

VLA131 15

1.6

85 58 108 24 20 Rp ½“ >50 1.12115 10 00 2.5

2115 11 00 4

2115 12 00 VLA131 20 6.3 100 61 115 30 20 Rp ¾“ >50 1.3

2115 13 00 VLA131 25 10 115 65 119 34 20 Rp 1“ >50 1.5

2115 14 00 VLA131 32 16 130 70 120 35 20 Rp 1¼“ >50 2.1

2115 15 00 VLA131 40 25 150 74 128 42 20 Rp 1½“ >50 3.0

2115 16 00 VLA131 50 38 180 90 138 53 20 Rp 2“ >50 4.7
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.
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VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– Kuuma ja kylmä vesi
–Jäänestoainetta (esim. glykoli) sis. vesi
- Matalapaineinen höyry <115˚C, vain DN 65-150
    Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan 
lämmitintä karan jäätymisen estämiseksi. 

LISÄVARUSTE DN 15 – 50
Liitäntäsarja __________ Siemens SQX, Tuotenro 2600 07 00

SÄÄTÖVENTTIILIT SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VLA325/VLB225/VLA425- ja VLA335/VLB235-sarjan 
venttiileihin voidaan sovittaa helposti ESBE-moottori:

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN16
SARJA VLA325/VLB225/
VLA425 JA VLA335/VLB235

TEKNISET TIEDOT 
Tyyppi: ____________________________ 2- ja 3-tiekartioventtiili
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Virtauksen tunnusarvo A–AB: ________________________EQM
Virtauksen tunnusarvo B–AB: _________DN 15-50, Täydentävä 
________________________________ DN 65-150, Lineaarinen
Iskun pituus : __________________________ DN 15-80, 20 mm 
__________________________________ DN 100-150, 40 mm
Säätöalue Kv/Kvmin: __________________________ ks. taulukot
Ohivuoto A–AB: _________________DN 15-50, pehmeä tiiviste 
____________________________________DN 65-150,  0.05% 
Ohivuoto B–AB: _________________DN 15-50, pehmeä tiiviste 
_______________________________________DN 65-150,  1% 
ΔP

max
: ________________________ ks. taulukot sivuilla 170-176

Nesteen lämpötila: _____________ DN 15-50, maksimi +130°C 
__________________________________________ minimi -20°C 
___________________________ DN 65-150,  maksimi +120°C 
__________________________________________ minimi -10°C
Liitännät:  ___________________________ laippa, ISO 7005–2

Materiaali DN 15 – 50
Venttiilipesä: ________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Kartio: _______________________________Messinki CW602N
Istukka: ____________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Peitetulppa: ___________________________Messinki CW602N
Istukan tiiviste: __________________________________ EPDM
Tiivistyspesän tiiviste: ________________________ PTFE/EPDM 

Materiaali DN 65 – 150
Venttiilipesä: ________________ Harmaa valurauta EN-JL 1040
Kara: _____________________ Ruostumaton teräs DIN 1.4305
Kartio: _______________________________Messinki CW617N
Istukka: ____________________ Harmaa valurauta EN-JL 1040
Istukan tiiviste: _______________________________ Metallinen
Tiivistyspesän tiiviste: _____________________________ EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3

 Sarja ALA200 
 Sarja ALB140 

 Sarja ALD100 
 Sarja ALD200

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Laippa PN16 Laippa PN16, 
painekompensoidulla 
kartiolla

Laippa PN16
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Venttiiliin vaikuttava painehäviö (kPa)

VENTTIILIN OMINAISUUDET
2-tieventtiilit, DN15–50
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN16
SARJA VLA325/VLB225/
VLA425 JA VLA335/VLB235

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2120 01 00

VLA325 15

1.6

130 42 123 4x14 20 38 95 65 >50 2.12120 02 00 2.5

2120 03 00 4

2120 04 00 053838 VLA325 20 6.3 150 44 126 4x14 20 41 105 75 >50 2.6

2120 05 00 VLA325 25 10 160 44 131 4x14 20 46 115 85 >50 3.2

2120 06 00 VLA325 32 16 180 58 144 4x19 20 60 140 100 >50 4.6

2120 07 00 VLA325 40 25 200 60 146 4x19 20 61 150 110 >50 5.8

2120 08 00 VLA325 50 38 230 74 161 4x19 20 76 165 125 >50 8.0

2120 31 00 053842 VLB225 65 49 290 173 119 4x19 20 62 185 145 50 17.3

2120 32 00 053843 VLB225 80 78 310 185 119 8x19 20 62 200 160 50 22.9

2120 33 00 053844 VLB225 100 124 350 205 150 8x19 40 93 220 180 50 33.0

2120 34 00 053845 VLB225 125 200 400 232 161 8x18 40 104 250 210 50 48.0

2120 35 00 053846 VLB225 150 300 480 275 177 8x22 40 120 285 240 50 68.0

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLA325/VLB225

3-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLA335/VLB235

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2120 17 00 VLA425 25 10 160 83 131 4x14 20 46 115 85 >50 3.4

2120 18 00 VLA425 32 16 180 88 144 4x19 20 60 140 100 >50 5.0

2120 19 00 VLA425 40 25 200 84 146 4x19 20 61 150 110 >50 6.1

2120 20 00 VLA425 50 38 230 100 161 4x19 20 76 165 125 >50 8.3

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLA425 PAINEKOMPENSOIDULLA KARTIOLLA

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2120 09 00

VLA335 15

1.6

130 65 123 4x14 20 38 95 65 >50 2.52120 10 00 2.5

2120 11 00 4

2120 12 00 054000 VLA335 20 6.3 150 75 126 4x14 20 41 105 75 >50 3.2

2120 13 00 VLA335 25 10 160 80 131 4x14 20 46 115 85 >50 3.8

2120 14 00 VLA335 32 16 180 90 144 4x19 20 60 140 100 >50 6.6

2120 15 00 053839 VLA335 40 25 200 100 146 4x19 20 61 150 110 >50 7.5

2120 16 00 VLA335 50 38 230 115 161 4x19 20 76 165 125 >50 10.0

2120 36 00 VLB235 65 49 290 145 119 4x19 20 62 185 145 50 14.7

2120 37 00 053892 VLB235 80 78 310 155 119 8x19 20 62 200 160 50 18.8

2120 38 00 053893 VLB235 100 124 350 175 150 8x19 40 93 220 180 50 29.0

2120 39 00 053894 VLB235 125 200 400 200 161 8x18 40 104 250 210 50 42.0

2120 40 00 VLB235 150 300 480 240 177 8x22 40 120 285 240 50 61.0
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.
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VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– Kuuma ja kylmä vesi
–Jäänestoainetta (esim. glykoli) sis. vesi
    Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan 
lämmitintä karan jäätymisen estämiseksi.

LISÄVARUSTE
Lisävarusteina liitäntäsarjat sisäruuviliitoksilla ja hitsaus- 
sekä juottoliitännällä, ks. sivu 198.

Liitäntäsarja __________ Siemens SQX, Tuotenro 2600 07 00

SÄÄTÖVENTTIILIT SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VLE122/VLE222- ja VLE132-sarjan venttiileihin voidaan 
sovittaa helposti ESBE-moottori:

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN16
SARJA VLE122/VLE222 JA 
VLE132

TEKNISET TIEDOT 
Tyyppi: ____________________________ 2- ja 3-tiekartioventtiili
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Virtauksen tunnusarvo A–AB: ________________________EQM
Virtauksen tunnusarvo B–AB: __________________ Täydentävä 
Iskun pituus : ___________________________________ 20 mm 
Säätöalue Kv/Kvmin: __________________________ ks. taulukot
Ohivuoto A–AB: __________________________maksimi 0.02% 
Ohivuoto B–AB: __________________________maksimi 0.05%
ΔP

max
: ________________________ ks. taulukot sivuilla 170-176

Nesteen lämpötila: ______________________ maksimi +150°C 
__________________________________________ minimi -20°C 
Liitännät: __________________________Ulkokierre, ISO 228/1 

Materiaali
Venttiilipesä: ________________________________pronssi Rg5
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Kartio: ______________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Istukka: _____________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Peitetulppa: ___________________________Messinki CW602N 
Istukan tiiviste: _______________________________ Metallinen 
Tiivistyspesän tiiviste: ________________________ PTFE/EPDM

 Sarja ALA200 
 Sarja ALB140 

 Sarja ALD100 
 Sarja ALD200

PED 97/23/EC, artikla 3.3

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Ulkokierre PN16 Ulkokierre PN16, 
painekompensoidulla 
kartiolla

Ulkokierre PN16
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Venttiiliin vaikuttava painehäviö (kPa)
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2-tieventtiilit, DN15–50
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN16
SARJA VLE122/VLE222 JA 
VLE132

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C E H K Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2125 01 00 053806

VLE122 15

0.25

100 36 110 24 20 G 1“ >50 1.0

2125 02 00 053807 0.4

2125 03 00 053808 0.63

2125 04 00 053809 1

2125 05 00 053810 1.6

2125 06 00 053811 2.5

2125 07 00 053812 4

2125 08 00 053813 VLE122 20 6.3 100 38 116 30 20 G 1¼“ >100 1.2

2125 09 00 053814 VLE122 25 10 105 39 120 34 20 G 1½“ >100 1.4

2125 10 00 053815 VLE122 32 16 105 39 121 35 20 G 2“ >100 1.8

2125 11 00 053816 VLE122 40 25 130 48 128 42 20 G 2¼“ >100 2.6

2125 12 00 053817 VLE122 50 38 150 58 139 53 20 G 2¾“ >100 4.3

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLE122

3-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLE132

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C E H K Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2125 21 00 VLE222 25 10 105 39 120 34 20 G 1½“ >100 1.4

2125 22 00 VLE222 32 16 105 39 121 35 20 G 2“ >100 1.8

2125 23 00 VLE222 40 25 130 48 128 42 20 G 2¼“ >100 2.6

2125 24 00 VLE222 50 38 150 58 139 53 20 G 2¾“ >100 4.3

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLE222 PAINEKOMPENSOIDULLA KARTIOLLA

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C E H K Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2125 13 00 053818

VLE132 15

1.6

100 50 110 24 20 G 1“ >50 1.12125 14 00 053819 2.5

2125 15 00 053820 4

2125 16 00 053821 VLE132 20 6.3 100 50 116 30 20 G 1¼“ >100 1.3

2125 17 00 053822 VLE132 25 10 105 52 120 34 20 G 1½“ >100 1.6

2125 18 00 053823 VLE132 32 16 105 52 121 35 20 G 2“ >100 2.0

2125 19 00 053824 VLE132 40 25 130 65 128 42 20 G 2¼“ >100 2.9

2125 20 00 053825 VLE132 50 38 150 75 139 53 20 G 2¾“ >100 4.6
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.
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VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– Kuuma ja kylmä vesi
–Jäänestoainetta (esim. glykoli) sis. vesi
     Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan 
lämmitintä karan jäätymisen estämiseksi. 

SÄÄTÖVENTTIILIT SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VLE325-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa helposti  
ESBE-moottori:

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN16
SARJA VLE325

erityisesti korvaamaan vanhemmissa järjestelmissä olevat  

TEKNISET TIEDOT 
Tyyppi: _________________________________2-tiekartioventtiili
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Virtauksen tunnusarvo A–AB: ________________________EQM
Iskun pituus : ___________________________________ 20 mm
Säätöalue: __________________________________ ks. taulukko
Ohivuoto A–AB: __________________________maksimi 0.02% 
ΔP

max
*: ______________________________ks. alla oleva kaavio 

Nesteen lämpötila: ______________________ maksimi +130°C 
_________________________________________ minimi –20°C
Liitännät: ____________________________ laippa, ISO 7005–2

* ΔPmax = Maks. paine-ero venttiilin ja säätömoottori yhdistelmälle.

Materiaali
Venttiilipesä: _______________________________ Pronssi Rg5 
laippa: __________________________________ Teräs SS 1914
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Kartio: ______________________ Ruostumaton teräs SS 2346 
Istukka: _____________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Peitetulppa: ___________________________Messinki CW602N 
Istukan tiiviste: _______________________________ Metallinen 
Tiivistyspesän tiiviste: ________________________ PTFE/EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3

 Sarja ALA200 
 Sarja ALB140 

 Sarja ALD100 
 Sarja ALD200

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Laippa PN16

Venttiilit 
Kv-arvo  4.0

Venttiilit 
Kv-arvo 6.3

V
ää

nt
öm

om
en

tt
i [

N
]

VENTTIILIN OMINAISUUDET
2-tieventtiilit, DN15–50

Liike [%]

V
ir

ta
us

ka
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si
te

et
ti,

 K
v/

K
vs

 [
%

]

Portti A

Asennettuna,  
ß = 0,5
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN16
SARJA VLE325

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2140 01 00 053870

VLE325 20

0.63

143 36 110 4x14 20 24 105 75 >100 3.0

2140 02 00 053871 1

2140 03 00 053872 1.6 

2140 04 00 053873 2.5

2140 05 00 053874 4

2140 06 00 053875

VLE325 25

1

156 36 110 4x14 20 24 115 85 >100 3.7
2140 07 00 053876 1.6

2140 08 00 053877 2.5

2140 09 00 053878 4

2140 10 00 053879

VLE325 32

1.6

165 36 110 4x18 20 24 140 100 >100 5.0
2140 11 00 053880 2.5

2140 12 00 053881 4

2140 16 00 053887 6.3

2140 13 00 053882

VLE325 40

1.6

170 36 110 4x18 20 24 150 110 >100 5.6
2140 14 00 053883 2.5

2140 15 00 053884 4

2140 17 00 053886 6.3
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLE325
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VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– Kuuma ja kylmä vesi
–Jäänestoainetta (esim. glykoli) sis. vesi
     Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan 
lämmitintä karan jäätymisen estämiseksi. 

LISÄVARUSTE DN 15 – 50
Liitäntäsarja __________ Siemens SQX, Tuotenro 2600 07 00

SÄÄTÖVENTTIILIT SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VLC125- ja VLC225-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa 
helposti ESBE-moottori:

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN25
SARJA VLC125 JA VLC225

 

TEKNISET TIEDOT 
Tyyppi: _________________________________2-tiekartioventtiili
Paineluokka: ____________________________________ PN 25
Virtauksen tunnusarvo A–AB: ________________________EQM
Iskun pituus : ___________________________________ 20 mm
Säätöalue Kv/Kvmin: __________________________ ks. taulukko
Ohivuoto A–AB: __________________________maksimi 0.02% 
ΔP

max
: ________________________ ks. taulukot sivuilla 170-176

Nesteen lämpötila: ______________________ maksimi +150°C
_________________________________________ minimi –20°C
Liitännät: ____________________________ laippa, ISO 7005–2

Materiaali
Venttiilipesä: ________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs SS 2346 
Kartio: ______________________ Ruostumaton teräs SS 2346 
Istukka: _____________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Istukan tiiviste: _______________________________ Metallinen
Tiivistyspesän tiiviste: ________________________ PTFE/EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3

 Sarja ALA200 
 Sarja ALB140 

 Sarja ALD100 
 Sarja ALD200

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Laippa PN25 Laippa PN25, 
painekompensoidulla 
kartiolla

S
ta
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ai
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 t
ul

op
ut

ke
ss

a 
(k

P
a)

Venttiiliin vaikuttava painehäviö (kPa)

VENTTIILIN OMINAISUUDET
2-tieventtiilit, DN15–50

Liike [%]
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN25
SARJA VLC125 JA VLC225

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2130 01 00 053826

VLC125 15

0.25

130 81 122 4x14 20 37 95 65 >50 3.6

2130 02 00 053827 0.4

2130 03 00 053828 0.63

2130 04 00 053829 1

2130 05 00 053830 1.6

2130 06 00 053831 2.5

2130 07 00 053832 4

2130 08 00 053833 VLC125 20 6.3 150 92 124 4x14 20 40 105 75 >200 4.4

2130 17 00

VLC125 25

1.6

160 96 130 4x14 20 45 115 85

>30

4.4
2130 18 00 2.5 >70

2130 19 00 4 >100

2130 20 00 6.3 >200

2130 09 00 053834 10 >200 5.6

2130 10 00 053835 VLC125 32 16 180 100 143 4x19 20 58 140 100 >200 7.7

2130 21 00

VLC125 40

1.6

200 99 144 4x19 20 60 150 110

>30

7.7

2130 22 00 2.5 >70

2130 23 00 4 >70

2130 24 00 6.3 >100

2130 25 00 10 >200

2130 26 00 16 >200

2130 11 00 053836 25 >200 8.8

2130 12 00 053837 VLC125 50 38 230 111 160 4x19 20 75 165 125 >200 12.6

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLC125

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2130 13 00 VLC225 25 10 160 96 130 4x14 20 45 115 85 >200 5.9

2130 14 00 VLC225 32 16 180 100 143 4x19 20 58 140 100 >200 8.1

2130 15 00 VLC225 40 25 200 99 144 4x19 20 60 150 110 >200 9.3

2130 16 00 VLC225 50 38 230 111 160 4x19 20 75 165 125 >200 13.5
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLC225 PAINEKOMPENSOIDULLA KARTIOLLA
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VÄLITYSAINE
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– Kuuma ja kylmä vesi
–Jäänestoainetta (esim. glykoli) sis. vesi
    Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan 
lämmitintä karan jäätymisen estämiseksi. 

LISÄVARUSTE DN 15 – 50
Liitäntäsarja __________ Siemens SQX, Tuotenro 2600 07 00

SÄÄTÖVENTTIILIT SUUNNITELTU SOVELLUKSIIN:

SOPIVAT MOOTTORIT
VLC325- ja VLC425-sarjan venttiileihin voidaan sovittaa 
helposti ESBE-moottori:

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN25
SARJA VLC325 JA VLC425

TEKNISET TIEDOT 
Tyyppi: _________________________________2-tiekartioventtiili
Paineluokka: ____________________________________ PN 25
Virtauksen tunnusarvo A–AB: ________________________EQM
Iskun pituus : ___________________________________ 20 mm
Säätöalue Kv/Kvmin: __________________________ ks. taulukko
Ohivuoto A–AB: _____________________ maksimi 0.02% of Kv
ΔP

max
: ________________________ ks. taulukot sivuilla 170-176

Nesteen lämpötila: ______________________ maksimi +180°C
_________________________________________ minimi –20°C
Liitännät: ____________________________ laippa, ISO 7005–2

Materiaali
Venttiilipesä: ________________ Harmaa valurauta EN-JS 1030
Kara: _______________________ Ruostumaton teräs SS 2346 
Kartio: ______________________ Ruostumaton teräs SS 2346 
Istukka: _____________________ Ruostumaton teräs SS 2346
Istukan tiiviste: _______________________________ Metallinen
Tiivistyspesän tiiviste: ________________________ PTFE/EPDM

PED 97/23/EC, artikla 3.3

 Sarja ALA200 
 Sarja ALB140 

 Sarja ALD100 
 Sarja ALD200

 Lämmitys
 Ilmastointi
 Käyttövesi
 Lattialämmitys
 Aurinkolämmitys

 Jäähdytys
 Aluelämmitys
 Kaukolämpövesi
 Kaukolämmitys
 Kaukojäähdytys

Laippa PN25 Laippa PN25, 
painekompensoidulla 
kartiolla

VENTTIILIN OMINAISUUDET
2-tieventtiilit, DN15–50

S
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖVENTTIILIT PN25
SARJA VLC325 JA VLC425

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2135 01 00

VLC325 15

0.25

130 81 122 4x14 20 37 95 65 >50 3.6

2135 02 00 0.4

2135 03 00 0.63

2135 04 00 1

2135 05 00 1.6

2135 06 00 2.5

2135 07 00 4

2135 08 00 VLC325 20 6.3 150 92 124 4x14 20 40 105 75 >200 4.4

2135 09 00 VLC325 25 10 160 96 130 4x14 20 45 115 85 >200 5.6

2135 10 00 VLC325 32 16 180 100 143 4x19 20 58 140 100 >200 7.7

2135 11 00 VLC325 40 25 200 99 144 4x19 20 60 150 110 >200 8.8

2135 12 00 VLC325 50 38 230 111 160 4x19 20 75 165 125 >200 12.6

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLC325

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs* A B C D E F G H Säätöalue 

Kv/Kvmin
Paino 
[kg]

2135 13 00 VLC425 25 10 160 96 130 4x14 20 45 115 85 >200 5.9

2135 14 00 VLC425 32 16 180 100 143 4x19 20 58 140 100 >200 8.1

2135 15 00 VLC425 40 25 200 99 144 4x19 20 60 150 110 >200 9.3

2135 16 00 VLC425 50 38 230 111 160 4x19 20 75 165 125 >200 13.5
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.

2-TIE SÄÄTÖVENTTIILIT SARJA VLC425 PAINEKOMPENSOIDULLA KARTIOLLA
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KÄYTTÖ
Moottoreita ohjataan joko 3-pistesignaalilla (lisää/vähennä) 
jännitteellä 24VAC tai 230VAC, tai tasasuhteisella signaalilla 
(0..10 V, 2..10 V, 0..20 mA tai 4..20 mA) jännitteellä 24VAC. 
Säätömoottori on helppo asentaa. Se on suunniteltu 
liitettäväksi suoraan ESBEn säätöventtiiliin, jonka iskun 
pituus on 10..20 mm, ja moottorin voimansiirto rajoittaa 
iskunpitutta. Asennussarjaa ei siis tarvita. Tasasuhteisella 
signaalilla ohjatun säätömoottorin toiminta-alue säätyy 
automaattisesti säätöventtiilin iskunpituuden mukaan. 

TOIMINTA
– Säätömoottori 
Säätömoottoria ohjaa ohjauskeskuksesta tuleva signaali. 
Lineaarinen liike välitetään venttiilin karaan tangon 
välityksellä. 
– Käsiohjaus 
Säätömoottoria on helppo ohjata käsin etukannessa olevasta 
kuusiokoloavaimesta.
– Asennon ilmaisin 
Liikkeen päätyasennot on ilmaistu kotelon punaisella ja 
sinisellä. Tasasuhteista signaalia käyttävissä moottoreissa on 
myös 2–10 VDC -kierrätyssignaali, jossa 2V vastaa asentoa 
”suljettu” ja 10 asentoa ”täysin auki”. 
– Vaiheittainen ohjaus 
Säätömoottoreita (3-piste) pystytään ohjaamaan vaiheittain.

ASENNUSTARVIKKEET 
Asennussarjoja ei tarvita, kun moottori liitetään ESBEn 
venttiileihin. Liitäntäsarjoja on saatavissa muiden 
valmistajien venttiileihin seuraavasti:
Ari  12485, 12486, 12487, 12488 ___ Tuotenro 2600 03 00
Danfoss VF3, VFS2, VRB3, VRG3 _____ Tuotenro 2600 04 00
Honeywell V5011R, V5013R, V538, V5049A, V5050A, V5328A,   
V5329A, V5329C, V5095A, V176, V5015  __ Tuotenro 2600 10 00
Hora 216GG, 206GG, 306GG, 316GG Tuotenro 2600 03 00
Osby/Regin _______ MTV/MTVS, MTR/MTRS, 2SA/2SB, FRS, 
  GTR/RTV/BTRV, GTVS/RTVS, GTRS/RTRS  
  _________________________ Tuotenro 2600 11 00
Satchwell VZ, VJF, VSF 15-50, VZF, MZF 65-150 __________  
  _________________________ Tuotenro 2600 08 00
Sauter B6F, B6G, B6R, B6S, BXD, BXE, V6F, V6G, V6R,  
 V6S, VXD, VXE ____________ Tuotenro 2600 05 00
Sauter BUD, BUE, VUE ___________ Tuotenro 2600 09 00
Siemens  VVF 31, VXF 31, VVG 41, VXG 41, VVF 52,  
 VXF 21, VXF 41, VVF 21 _____ Tuotenro 2600 01 00
 (Callidus nro 053667)
Wittler V225T, V206H, V216H, V216R, V306H,  
 V316H, V316R _____________ Tuotenro 2600 06 00

LISÄVARUSTE
Karan lämmitin DN 15-50, 24V ______ Tuotenro 2610 19 00   

SOPIVAT OHJAUSVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖMOOTTORIT
SARJA ALA200

TEKNISET TIEDOT 
Jännite (±10%): _____________________________ ks. taulukko
Ympäristön lämpötila: ___________________ –10°C* – +50°C
Nesteen lämpötila: _____________________–20°C* – +180°C
Ympäristön kosteus: ___________________  maksimi. 90% RH 
Kotelointiluokka: __________________________________ IP 54
Suojaluokitus: ________________________________________ II
Paino: __________________________________________  1.2 kg
Iskun pituus : ________________________________10–20 mm
Kytkentäaika: ____________________________ maksimi 20%/h

Materiaali
Kansi: ___________________________________________ muovi
Pesä: __________________________________________alumiini

* Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan lämmitintä 
karan jäätymisen estämiseksi.

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

SÄHKÖKYTKENNÄT
Moninapainen sähkökatkaisija on asennettava ennen säätömoottoria..

 Sarja VLA121, VLA221, VLA131
 Sarja VLA325, VLA335, VLA425
 Sarja VLB225, VLB235 ≤ DN80
 Sarja VLE122, VLE222, VLE132
 Sarja VLF125, VLF135, VLF335

 Sarja VLE325 
 Sarja VLC125, VLC225
 Sarja VLC325, VLC425

Sarja ALA221, ALA222

Sarja ALA223

Lähtö
Virran syöttö

Tulo Maadoitus

3-piste/suhteellinen
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖMOOTTORIT
SARJA ALA200

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V]
Vääntömomentti 

[N]
Käyntiaika 
(20mm)

Tehon tarve  
[VA] Huom

2200 08 00
ALA221 230 V AC, 50Hz

400 35
5.0

2200 02 00 053670 4018483 750 140

SARJA ALA221, 3-PISTEOHJAUSSIGNAALI, 230  V AC

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V]
Vääntömomentti 

[N]
Käyntiaika 
(20mm)

Tehon tarve  
[VA] Huom

2200 07 00
ALA222 24 V AC, 50Hz

400 35
3.0

2200 01 00 053699 4018481 750 140

SARJA ALA223, SUHTEELLINEN OHJAUSSIGNAALI 24 V AC/DC

SARJA ALA222, 3-PISTEOHJAUSSIGNAALI, 24 V AC

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V]
Vääntömomentti 

[N]
Käyntiaika 
(20mm)

Tehon tarve  
[VA] Huom

2200 09 00
ALA223 24 V AC/DC, 50/60Hz

400 35
7.5 1)

2200 03 00 053672 4018487 750 140
Huomautus 1) Ohjaussignaali 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA tai 4...20 mA
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KÄYTTÖ
Moottoreita ohjataan joko tasasuhteisella (0..10V, 2..10V) tai 
3-piste (lisää/vähennä) -signaalilla. Tasasuhteinen signaali 
takaa korkean säätönopeuden.

Moottorin automatiikka huolehtii siitä, että käyntiaika on 
aina sama venttiilin iskunpituudesta riippumatta. Moottori 
on helppo asentaa ja kiinnittää. Liitettässä suoraan ESBEn 
säätöventtiiliin mitään asennussarjaa ei tarvita.

Moottorin toiminta-alue säätyy automaattisesti venttiilin 
iskunpituuden mukaan. Moottorin automatiikka huolehtii 
ventiiilin ääriasentojen säätämisestä.

TOIMINTA
– Säätömoottori 
Säätömoottoria ohjaa ohjauskeskuksesta tuleva signaali. 
Venttiilin karaa ohjaava hammastanko liikkuu kohtisuorasti.
– Käsiohjaus 
Säätömoottorissa on kampi käsikäyttöä varten. Kun kampi 
väännetään alas, moottori pysähtyy, ja säätömoottoria 
voidaan tällöin ohjata käsin.
– Asennonilmaisin 
Moottorissa on 2–10 VDC kierrätyssignaali, jossa 2 V vastaa 
asentoa ”suljettu” ja 10 asentoa ”täysin auki”..
– Ääriasentojen kytkentä 
Käytettäessä vaiheittaista ohjausta kytkentöjävoidaan käyttää 
asentojen ”suljettu” ja ”täysin auki” vaihtamiseen.

ASENNUSTARVIKKEET
Asennussarjaa ei tarvita liitettäessä suoraan ESBEn 
venttiiliin.
Liitäntäsarjoja on saatavana muiden valmistajien venttiileihin 
seuraavasti:
Siemens  VVF 31, VXF 31, VVG 41, VXG 41, VVF 52, 
 VVF 61, VXF 61, VVF 45, VVF 51, VXF 11, 
 VVG 11, VFG 34 __________ Tuotenro 2600 02 00
 (Callidus nro 053666)
Satchwell VZ, VJF, VSF 15–50, VZF, MZF 65–150
  ________________________ Tuotenro 2600 08 00

LISÄVARUSTE
Ääriasentojen kytkentä, 24 V: ________Tuotenro 2620 07 00

SOPIVAT OHJAUSVENTTIILIT

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖMOOTTORIT
SARJA ALB100

TEKNISET TIEDOT 
Jännite: ______________________  24 V AC ±10%, 50/60 Hz
Tehon tarve: ____________________________________ 15 VA
Käyntiaika tasasuhteisella signaalilla:
Venttiilin iskun pituus 10–25 mm: ____________________15 s
Venttiilin iskun pituus 10–32 mm: ____________________20 s
Venttiilin iskun pituus 10–52 mm: ____________________30 s
Käyntiaika lisää/vähennä-signaalilla: ____________ 300 s/60 s
Iskun pituus : ________________________________10–52 mm
Vääntömomentti: ________________________________ 800 N
Kytkentäaika: ____________________________ maksimi 20%/h 
Kytkentä, kohta Y, ohjausjännite: __________2–10 V (0–100%) 
Ympäristön lämpötila: __________________ –10°C – +50°C * 
Ympäristön kosteus: ___________________  maksimi. 90% RH 
Kotelointiluokka: __________________________________ IP 54

Materiaali
Kansi: ___________________________________ muovi / metalli
Pesä: __________________________________________alumiini
Paino: __________________________________________ 1.8 kg

* Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan lämmitintä 
karan jäätymisen estämiseksi.

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

SÄHKÖKYTKENNÄT

 Sarja VLA121, VLA221, VLA131
 Sarja VLA325, VLA335, VLA425
 Sarja VLE122, VLE222, VLE132
 Sarja VLF125, VLF135, VLF335

 Sarja VLE325
 Sarja VLB225, VLB235 
 Sarja VLC125, VLC225
 Sarja VLC325, VLC425

Y = Palautussignaali
X1 = Ohjaussignaali
MX = Neutraalil
VH/VC =Lisää/Vähennä
GO/G = Käyttöjännite

24 VAC

3-piste/suhteellinen
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖMOOTTORIT
SARJA ALB100

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V]
Vääntömomentti 

[N]
Tehon tarve  

[VA] Huom

2205 01 00 053671 4018485 ALB144 24 V AC, 50/60Hz 800 15.0 1)
Huomautus 1)  0...10 V, 2...10 V tai 3-pisteohjaussignaali.     

SARJA ALB144, SUHTEELLINEN 3-PISTEOHJAUSSIGNAALI 24 V AC



196 ESBE 2012/13 VENTTIILIT JA MOOTTORIT
© Copyright. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KÄYTTÖ
ALD-venttiilimoottorit on suunniteltu joko tasasuhteiselle 
(0..10 V, 2..10 V, 0..20 mA tai 4..20 mA) tai 3-piste (lisää/
vähennä) -signaalille. Jännite on 24VAC tai 230VAC. 
Vääntömomentti on puolestaan 900N / 1200N / 2000N. 
Moottoreita on saatavilla myös jousipalautuksella 
varustettuina. 

Säätömoottori on suunniteltu liitettäväksi suoraan 
ESBEn säätöventtiiliin, jonka iskun pituus on 10..25 mm tai 
10…45 mm, ja moottorin voimansiirto rajoittaa iskunpitutta. 
Asennussarjaa ei siis tarvita. Tasasuhteisen signaalin ALD-
moottorin toiminta-alue säätyy automaattisesti säätöventtiilin 
iskun pituuden mukaan.

TOIMINTA

– Säätömoottori 
Säätömoottoria ohjaa ohjauskeskuksesta tuleva signaali. 
Venttiilin karaa ohjaava hammastanko liikkuu kohtisuorasti.
Lineaarinen liike välitetään ruuvin ja hammaspyörän avulla 
venttiilin karaan.
– Käsiohjaus 
Säätömoottoria on helppo ohjata käsin käsipyörällä 
tai kammella. (Jousipalautus-toiminnolla varustettuja 
moottoreita ei voi käyttää käsin).
– Asennonilmaisin 

Laitteen pesässä on merkinnät punainen ja sininen. 
Tasasuhteista signaalia käyttävissä moottoreissa on myös 
0–10 VDC kierrätyssignaali, jossa 0 V vastaa asentoa 
”suljettu” ja 10 asentoa ”täysin auki”.
– Vaiheittainen ohjaus 
Säätömoottoreita (3-piste) pystytään ohjaamaan vaiheittain.

SOPIVAT OHJAUSVENTTIILIT
SARJA ALD120/ALD220

SARJA ALD140/ALD240

LISÄVARUSTE
Karan lämmitin (iskun pituus 10..25): _Tuotenro 2610 19 00
Karan lämmitin (iskun pituus 10..45): _Tuotenro 2610 20 00

LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖMOOTTORIT
SARJA ALD100 JA ALD200

 Sarja VLA121, VLA221, VLA131
 Sarja VLA325, VLA335, VLA425
 Sarja VLB225, VLB235 ≤ DN80
 Sarja VLE122, VLE222, VLE132
 Sarja VLF125, VLF135, VLF335

 Sarja VLE325 
 Sarja VLC125, VLC225
 Sarja VLC325, VLC425

 Sarja VLF335  Sarja VLB225, VLB235

TEKNISET TIEDOT 
Jännite (±10%): _____________________________ ks. taulukko
Ympäristön lämpötila: __________________ –20°C – +50°C * 
___________________________ jousipalautuksella 0°C – +50°C
Ympäristön kosteus: ________maksimi 90% RH ei-kondensoiva
Kotelointiluokka: __________________________________ IP 43 
_________________________________ jousipalautuksella IP 65
Suojaluokitus: ___________________________________II (24V)
______________________________________________ I (230V)
Paino: ______________________________________ ks. taulukko
Iskun pituus : ________________________10..25 or 10..45 mm
Kytkentäaika: ____________________________ maksimi 30%/h 
_______________________ jousipalautuksella maksimi 100%/h

Materiaali
Kansi: ___________________________________ muovi / metalli
Pesä: ___________________________________ alumiini / Steel 

* Jos nesteen lämpötila on alle 0°C, on käytettävä karan lämmitintä karan 
jäätymisen estämiseksi.

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2002/95/EC

SÄHKÖKYTKENNÄT
Moninapainen sähkökatkaisija asennettava ennen moottoria.

Sarja ALD121, ALD221, ALD141, 
ALD241

Sarja ALD124, ALD224, ALD144, 
ALD244 - 0...10V/0...20mA

Sarja ALD124, ALD224, ALD144, 
ALD244, 3-tie

Hammasvaihde-ohjaus 
Yliohjaus

3-piste/suhteellinen
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

SÄÄTÖMOOTTORIT
SARJA ALD100 JA ALD200

SARJA ALD124 JA ALD224, SUHTEELLINEN 3-PISTEOHJAUSSIGNAALI 24VAC

SARJA ALD121 JA ALD221, 3-PISTEOHJAUSSIGNAALI 230VAC

SARJA ALD144 JA ALD244, SUHTEELLINEN 3-PISTEOHJAUSSIGNAALI 24VAC

SARJA ALD141 JA ALD241, 3-PISTEOHJAUSSIGNAALI 230VAC

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V AC] 

Vääntö-
momentti 

[N]

Käyntiaika 
[s]

Iskun 
pituus  
[mm]

Tehon tarve. 
[VA] A B C D Huom Paino  

[kg]

2215 09 00 053673 4018489
ALD141 230 V AC, 

50Hz

1200 300

40
5.0 130 101 118

330 1.8

2215 11 00 2000 190 360 2.5

2215 13 00 ALD241 2200 140 25.0 192 185 118 570 3) 10.0
Huomautus 3)  Jousipalautuksella. Sulkeutumisaika: n. 10s / 40mm

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V AC] 

Vääntö-
momentti 

[N]

Käyntiaika 
[s]

Iskun 
pituus  
[mm]

Tehon tarve. 
[VA] A B C D Huom Paino  

[kg]

2215 02 00
ALD124 24 V AC, 

50Hz

900
150

20

7.0 110 75
118

215
1)

1.3

2215 06 00 1200 5.0 130 101 260 1.7

2215 04 00 ALD224 900 70 25.0 192 185 118 462 1), 2) 8.7
Huomautus 1)  0...10V, 2...10V, 0...20mA, 4...20mA tai 3-piste Ohjaussignaali.     2)  Jousipalautuksella. Sulkeutumisaika: n. 5s / 20mm

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V AC] 

Vääntö-
momentti 

[N]

Käyntiaika 
[s]

Iskun 
pituus  
[mm]

Tehon tarve. 
[VA] A B C D Huom Paino  

[kg]

2215 10 00 053675 4018490
ALD144 24 V AC, 

50Hz

1200 300

40
5.0 130 101 118

330
1)

1.8

2215 12 00 2000 190 360 2.5

2215 14 00 ALD244 2200 140 25.0 192 185 118 570 1), 3) 10.0
Huomautus 1) 0...10V, 2...10V, 0...20mA, 4...20mA tai 3-piste Ohjaussignaali.      3)  Jousipalautuksella. Sulkeutumisaika: n. 10s / 40mm

ESBE
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Jännite  

[V AC] 

Vääntö-
momentti 

[N]

Käyntiaika 
[s]

Iskun 
pituus  
[mm]

Tehon tarve. 
[VA] A B C D Huom Paino  

[kg]

2215 01 00
ALD121 230 V AC, 

50Hz

900
150

20

6.0 110 75
118

215 1.3

2215 05 00 1200 5.0 130 101 260 1.7

2215 03 00 ALD221 900 70 25.0 192 185 118 462 2) 8.7
Huomautus 2) Jousipalautuksella. Sulkeutumisaika: n. 5s / 20mm
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LINEAARISET MOOTTORIVENTTIILIT

LIITÄNTÄSARJAT
SARJA KTB112, KSB114 JA 
KWB118

 

TEKNISET TIEDOT
Maks.paineluokka: ________________________________ PN 16 
Nesteen lämpötila: ______________________________ +150°C 
Nesteen lämpötila: _______________________________ –20°C
Liitännät: _________________________Sisäkierre, EN 10226-1 
__________________________________ Ulkokierre, ISO 228/1

SISÄKIERRELIITÄNTÄ, SARJA KTB112
Materiaali
Liitosmutteri: ______________________ Adusoitu valurauta, galv. 
Liitospultti: ________________________ Adusoitu valurauta, galv.
Standarditiiviste: _________________________Klingersil C4400 

JUOTTOLIITÄNTÄ, SARJA KSB114
Materiaali
Liitosmutteri: _________________________ Messinki, CW614N
Liitospultti: _____________________________ Pronssi, SS5204
Standarditiiviste: _________________________Klingersil C4400

HITSAUSLIITÄNTÄ, SARJA KWB118
Materiaali
Liitosmutteri: ______________________ Adusoitu valurauta, galv.
Liitospultti: _______________________________ Teräs SS1312
Standarditiiviste: ____________________________ Novatec eco

SARJA KTB112, SISÄKIERRELIITÄNTÄ (1 SARJA / LIITÄNTÄTYYPPI)

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro DN Venttiilin 

kierteet Liitäntä Ød A  
(VLE100/VLE200)

A  
(VLD122/VLD132)

Paino  
[kg]

2610 07 00 053720 15 G 1" Rp ½"  146 146 0.12

2610 08 00 053721 20 G 1¼"  Rp ¾"  146 146 0.20

2610 09 00 053722 25 G 1½"  Rp 1"  159 159 0.23

2610 10 00 053723 32 G 2"  Rp 1¼"  169 194 0.41

2610 11 00 053724 40 G 2¼"  Rp 1½"  197 207 0.45

2610 12 00 053725 50 G 2¾"  Rp 2"  222 — 0.64

SARJA KSB114, JUOTTOLIITÄNTÄ (1 SARJA / LIITÄNTÄTYYPPI)

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro DN Venttiilin 

kierteet Liitäntä Ød A  
(VLE100/VLE200)

A  
(VLD122/VLD132)

Paino  
[kg]

2610 13 00 053730 15 G 1"  15 mm 136 136 0.13

2610 14 00 053731 20 G 1¼"  22 mm 146 146 0.19

2610 15 00 053732 25 G 1½"  28 mm 155 155 0.23

2610 16 00 053733 32 G 2"  35 mm 163 188 0.45

2610 17 00 053734 40 G 2¼"  42 mm 200 210 0.48

2610 18 00 053735 50 G 2¾"  54 mm 232 — 0.77

SARJA KWB118, HITSAUSLIITÄNTÄ (1 SARJA / LIITÄNTÄTYYPPI)

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro DN Venttiilin 

kierteet Liitäntä Ød A  
(VLE100/VLE200)

A  
(VLD122/VLD132)

Paino  
[kg]

2610 01 00 053740 15 G 1"  21.3 mm 182 182 0.12

2610 02 00 053741 20 G 1¼"  26.9 mm 182 182 0.19

2610 03 00 053742 25 G 1½"  33.7 mm 187 187 0.25

2610 04 00 053743 32 G 2"  42.4 mm 197 222 0.44

2610 05 00 053744 40 G 2¼"  48.3 mm 232 242 0.46

2610 06 00 053745 50 G 2¾"  60.3 mm 262 — 0.66

KTB100 KSB100 KWB100
sisäkierreliitäntä juottoliitäntä hitsausliitäntä

SOVELTUVAT VENTTIILIT
Liitossarjat KTB112, KSB114 ja KWB118 sopivat parhaiten 
seuraaviin ESBE-ohjausventtiileihin:

 Sarja VLE122, 222
 Sarja VLE132





MUKAVUUTTA, TURVALLISUUTTA JA ENERGIANSÄÄSTÖÄ TAUSTALLA

KOOLTAAN PIENIÄ TUOTTEITA, 
JOIDEN MERKITYS ON VÄLILLÄ 
RATKAISEVAN SUURI.
Täyttö-, sulku-, varo- ja tyhjennysventtiilit. Nämä ovat pienuudestaan huolimatta tärkeitä osia, 
jotka täydentävät lämpökattiloiden, vedenlämmittimien, putkijärjestelmien, lämminvesivaraajien 
ja lämpöpumppujen asennuksen. Tuotteet toimivat niin käyttövesi-, lämmitys- kuin 
aurinkoenergiasovelluksissakin. Lue seuraavilta sivuilta lisää ESBEn täydentävien tuotteiden 
valikoimasta.
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SISÄLLYSLUETTELO TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

SYÖTTÖVENTTIILI 
Sarja VMA200 
 

VAROVENTTIILI  
Sarja VSB100, 200, 300 
 

TÄYTTÖVENTTIILI  
Sarja VFA100, VFB100 
 

TYHJENNYSVENTTIILI  
Sarja VDA100, VDB100 
 

TAKAISKUVENTTIILI  
Sarja VCA100 
 

ALIPAINEVENTTIILI  
Sarja VVA100 
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SARJA VMA200

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Liitäntä Paino  
[kg]C D Kvs A B

3640 10 00 053702 VMA213 15 CPF 15 mm G ½" 2.5 86 53 0.30

3640 11 00 053704 VMA213
20 CPF 22 mm

G ½" 3.5
86 53

0.35

3640 12 00 053714 VMA233 CPF 22 mm 3.5 0.38
CPF = puristusliitos

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

SYÖTTÖVENTTIILIT
SARJA VMA200

alipaineventtiileille.

TOIMINTA
Venttiili toimii tuloventtiilinä kotitalouksien 
kuumavesijärjestelmissä. Venttiilissä on sisäänrakennettu 
sulku- ja takaiskutoiminto sekä EB-tyyppinen 
vastavirtaussuojaus, joka täyttää EN1717-vaatimukset. 
Päätyliitäntöinä ovat puristusliitokset. 

Sarjan VMA213 tuotenimikkeissä on kolme liitäntää 
sisäkierteillä DN15-mittaisen varoventtiilin (VSB), 
tyhjennysventtiilin (VDA/VDB), alipaineventtiilin (VVA), 
täyttöventtiilin (VFA) ym. kytkentää varten.

Sarjan VMA233 tuotenimikkeissä on nuppia vastapäätä 
liitäntä, jossa on puristusliitos. Kaksi muuta liitäntää ovat 
DN15-mittaisia sisäkierteellä.

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 16 
Maks. käyttölämpötila: ____________________________ 100°C
Liitäntä: _______________________Sisäkierre (G), EN 10226-1 
__________________________ Puristusliitos (CPF), EN 1254-2

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta
Istukan tiiviste: __________________________________ EPDM
O-renkaat: ______________________________________ EPDM
Nuppi: __________________________________________Muovi
Säätelykartio: _______________________________Muovi (PPA)

Puristusliitos/Sisäkierre Puristusliitos
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SARJA VSB132, ULKOKIERRE JA PURISTUSLIITOS

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi

Avautumispaine Ulospuhallus-
teho*

DN
Liitäntä Paino  

[kg]
[MPa] [bar] [kW]1) [l/h]2) A B C D E

3602 01 00

VSB132

0.6 6.0

75 76 15 R ½" CPF 15 mm 81.2 40.5 34.0 0.18

3602 02 00 0.7 7.0

3602 03 00 0.8 8.0

3602 04 00 0.9 9.0

3602 05 00 1.0 10.0

3602 06 00 VSB132 1.0 10.0 150 176 20 R ¾" CPF 22 mm 85.4 38.0 38.0 0.20
* määritetyllä paineella + 20 %      CPF = puristusliitos
Huom 1) Standardin EN-1491 (§ 9) mukaan    2) Standardin EN-1491 (§ 6.2.4) mukaan

TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

VAROVENTTIILIT
SARJA VSB100

Ulkokierteiset tuloliitännät ja puristusliitoksilla varustettu 

TOIMINTA
ESBEn sarjan VSB100 varoventtiilejä käytetään suojaamaan 
kotitalouksien kuumavesijärjestelmiä ylipaineelta. 
Varoventtiilin valinnassa on huomioitava, että varoventtiilin 
tehon on oltava lämmönlähteen nimellistehoa suurempi. 
ESBEn varoventtiileillä on CE-merkintä.

Jos lämmönsiirtoaineen lämpötila on alhaisempi 
kuin lämmittimen suurinta sallittua painetta vastaava 
kiehumislämpötila, riittää, että varoventtiili mitoitetaan 
veden lämpölaajenemisen mukaan. Jos lämmönsiirtoaineen 
lämpötila on korkeampi kuin lämmittimen suurinta sallittua 
painetta vastaava kiehumislämpötila, venttiili on mitoitettava 
siten, että se vapauttaa koko höyryvirtauksen suurimmalla 
lisäteholla. Varoventtiiliin on merkitty enimmäiskapasiteetti, 
joka sen kanssa käytettävillä lämmittimillä saa olla.

ASENNUS
Jos käytössä on useita lämmittimiä, jotka voidaan sammuttaa  
toisistaan riippumatta, jokaiseen lämmittimeen on 
asennettava varoventtiili. Jotta venttiilin toimintaa voi 
seurata, on suositeltavaa ja tietyissä tilanteissa pakollista 
asentaa suppilo. Varmista, että kaikki venttiilien, 
poistoputkien, suppiloiden jne. asennukset tehdään voimassa 
olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Lämpötila: __________________________________ maks. 95°C 
______________________________________________min. 0°C
Liitäntä: _______________________Ulkokierre (R), EN 10226-1  
__________________________ Puristusliitos (CPF), EN 1254-2

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZR-messinki CW602N, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EC TÜV  ACS 

Ulkokierre/puristusliitos
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TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

VAROVENTTIILIT
SARJA VSB200

lämmityssovelluksia ylipaineelta.

Ulkokierteinen tuloliitäntä ja puristusliitoksella varustettu 

TOIMINTA
ESBEn sarjan VSB200 varoventtiilejä käytetään suojaamaan 
ylipaineelta lämmitysjärjestelmiä, joiden enimmäislämpötila 
on 120 °C. Varoventtiilin valinnassa on huomioitava, että 
varoventtiilin tehon on oltava lämmönlähteen nimellistehoa 
suurempi. ESBEn varoventtiileillä on CE-merkintä.

Jos lämmönsiirtoaineen lämpötila on alhaisempi 
kuin lämmittimen suurinta sallittua painetta vastaava 
kiehumislämpötila, riittää, että varoventtiili mitoitetaan 
veden lämpölaajenemisen mukaan. Jos lämmönsiirtoaineen 
lämpötila on korkeampi kuin lämmittimen suurinta sallittua 
painetta vastaava kiehumislämpötila, venttiili on mitoitettava 
siten, että se vapauttaa koko höyryvirtauksen suurimmalla 
lisäteholla. Varoventtiiliin on merkitty enimmäiskapasiteetti, 
joka sen kanssa käytettävillä lämmittimillä saa olla.

ASENNUS
Jos käytössä on useita lämmittimiä, jotka voidaan 
sammuttaa toisistaan riippumatta, jokaiseen lämmittimeen 
on asennettava varoventtiili. Jotta venttiilin toimintaa voi 
seurata, on suositeltavaa  
ja tietyissä tilanteissa pakollista asentaa suppilo. Varmista, 
että kaikki venttiilien, poistoputkien, suppiloiden jne. 
asennukset tehdään voimassa olevien sääntöjen ja 
määräysten mukaisesti. 

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Lämpötila: _________________________________maks. 120°C 
____________________________________________ min. -10°C
Liitäntä: ______________________Sisäkierre (Rp), EN 10226-1 
_________________________________ Ulkokierre (R), ISO 7/1
__________________________ Puristusliitos (CPF), EN 1254-2

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: __________________________ Messinki CW 617N

PED 97/23/EC  TÜV 

Sisäkierre Ulkokierre/puristusliitos
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TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

VAROVENTTIILIT
SARJA VSB200

SARJA VSB232, ULKOKIERRE JA PURISTUSLIITOS

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi

Avautumispaine Ulospuhallus-
teho* DN

Liitäntä Paino  
[kg]

[MPa] [bar] [kW]1) [l/h]2) A B C D E

3602 20 00

VSB232

0.15 1.5 80 175

15 R ½" CPF 15 mm 81.2 40.5 34.0 0.18

3602 21 00 0.2 2.0 95 175

3602 22 00 0.25 2.5 105 200

3602 23 00 0.3 3.0 115 200

3602 24 00 0.35 3.5 130 225
* määritetyllä paineella + 20 %      CPF = puristusliitos
Huom 1) Toimittajan mittaukset    2) Standardin EN-1489 (§ 6.2.4) mukaan

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi

Avautumispaine Ulospuhallus-
teho* DN

Liitäntä Paino
[kg][MPa] [bar] [kW]1) [l/h]2) A B C D E

3602 25 00

VSB211

0.15 1.5 115 350

20 Rp ¾" Rp ¾" 70.9 30.5 23.5 0.14

3602 26 00 0.2 2.0 135 350

3602 27 00 0.25 2.5 150 425

3602 28 00 0.3 3.0 165 425

3602 29 00 0.35 3.5 185 475

3602 30 00

VSB211

0.15 1.5 125 350

20 Rp ¾" Rp 1" 76.8 36.5 29.5 0.19

3602 31 00 0.2 2.0 145 350

3602 32 00 0.25 2.5 165 425

3602 33 00 0.3 3.0 180 425

3602 34 00 0.35 3.5 205 475

SARJA VSB211, SISÄKIERRE
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TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

VAROVENTTIILIT
SARJA VSB300

SARJA VSB311, SISÄKIERRE

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi

Avautumispaine Ulospuhallus-
teho*

DN
Liitäntä Paino  

[kg]
[MPa] [bar] [kW]1) [l/h]2) A B C D E

3602 50 00
VSB311

0.35 3.5
50 0.58 15 G ½" Rp ¾" 74.7 34.5 26.5 0.16

3602 51 00 0.6 6.0
* määritetyllä paineella + 20 %     
Huom 1) Standardin TRD 721 (§ 7.2.4.2) mukaan    2) Standardin TRD 721 (§ 6.2.5) mukaan

aurinkolämmityssovelluksia ylipaineelta.

TOIMINTA
ESBEn sarjan VSB300 varoventtiilejä käytetään 
suojaamaan ylipaineelta aurinkolämmitysjärjestelmiä, 
joiden enimmäislämpötila on 160°C. Varoventtiilin 
valinnassa on huomioitava, että varoventtiilin tehon on 
oltava lämmönlähteen nimellistehoa suurempi. ESBEn 
varoventtiileillä on CE-merkintä.

Jos lämmönsiirtoaineen lämpötila on alhaisempi 
kuin lämmittimen suurinta sallittua painetta vastaava 
kiehumislämpötila, riittää, että varoventtiili mitoitetaan 
veden lämpölaajenemisen mukaan. Jos lämmönsiirtoaineen 
lämpötila on korkeampi kuin lämmittimen suurinta sallittua 
painetta vastaava kiehumislämpötila, venttiili on mitoitettava 
siten, että se vapauttaa koko höyryvirtauksen suurimmalla 
lisäteholla. Varoventtiiliin on merkitty enimmäiskapasiteetti, 
joka sen kanssa käytettävillä lämmittimillä saa olla.

ASENNUS
Jos käytössä on useita lämmittimiä/aurinkokeräimiä, 
jotka voidaan sammuttaa toisistaan riippumatta, jokaiseen 
lämmittimeen on asennettava varoventtiili. Jotta venttiilin 
toimintaa voi seurata, on suositeltavaa ja tietyissä tilanteissa 
pakollista asentaa suppilo. Varmista, että kaikki venttiilien, 
poistoputkien, suppiloiden jne. asennukset tehdään voimassa 
olevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. 

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Lämpötila: ________________________ maks. (jatkuva) +120°C 
_______________________________ maks. (tilapäinen) +160°C 
____________________________________________ min. -10°C
Liitäntä: ________________________ Sisäkierre (G), ISO 228/1 
_____________________________Sisäkierre (Rp), EN 10226-1

Materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: __________________________ Messinki CW 617N

PED 97/23/EC TÜV 

Sisäkierre
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TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

TÄYTTÖVENTTIILIT
SARJA VFA100 JA VFB100

TOIMINTA
Venttiiliä käytetään lämmitysverkostojen ja muiden 
suljettujen vesipiirien täyttöön. VFA-sarjan venttiileissä 
on sisäänrakennettu varoventtiili ja jousikuormitettu taka-
iskuventtiili sekä EB-tyyppinen vastavirtaussuojaus, joka 
täyttää EN1717-vaatimukset. 

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka: ____________________________________ PN 16 
Maks.käyttölämpötila: _____________________________ 100°C
Liitännät: ____________________Sisä- ja ulkokierre, ISO 228/1 
_______________________________ Puristusliitos, EN 1254-2

Materiaali
Venttiilipesä ja muut veden kanssa kosketuksiin joutuvat 
metalliosat: __________ Sinkkikadonkestävä messinki CW 602N
Istukan tiiviste: _____________________________VFA = Silikoni  
__________________________________________ VFB = EPDM
O-renkaat: ______________________________________ EPDM
Käsipyörä: _______________________________________Muovi

SARJA VFA100

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs*

Liitäntä Paino  
[kg]A B C D E

3630 01 00 053712 VFA103 15 2 75 58 — CPF 15 mm — 0.21

SARJA VFB100

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs*

Liitäntä Paino  
[kg]A B C D E

3630 03 00 VFB102 20 12 110 30 37 G ¾" G ¾" 0.32

3630 02 00
VFB103 20 12 110

30
45 CPF 22 mm

G ¾" 0.42

3630 04 00 053713 38 CPF 22 mm 0.42
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.   CPF = puristusliitos

VFA VFB
Puristusliitos Puristusliitos/

sisäkierre
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TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

TYHJENNYSVENTTIILIT
SARJA VDA100 JA VDB100

Venttiili avautuu automaattisesti, kun siihen liitetään letkukara.

TOIMINTA
Venttiili on suunniteltu kattiloiden, lämminvesivaraajien ja 
muiden nestesäiliöiden sekä putkistojen tyhjentämiseen.

Tyypin VDA venttiilissä on messinkihatut. 
Venttiilimallissa 36200400 on messinkihattu, mallissa 
36200500 hattu on muovia.

TOIMINTA
VDA-sarjan tyhjennysventtiilit avataan kytkemällä 
letkunippa. Jousikuormitettu tulppa siirretään sitten 
avoimeen asentoon. Letkunipan lähtöliitäntä SMS 1077:n 
mukaisesti, tiiviste ja siipimutteri SMS 1078:n mukaisesti (G 
1/2). Tuloliitäntä on ulkoinen G 1/2 tai R 1/2.

VDB-sarjan tyhjennysventtiilit avataan 6-sivuisella 
mutteriavaimella. Tulo- ja lähtöliitännät ovat ulkoiset G 1/2.

TEKNISET TIEDOT, SARJA VDA 
Paineluokka: ____________________________________ PN 16
Maks.käyttölämpötila: ______________________________ 90°C
Liitännät: __________________________Ulkokierre, ISO 228/1

Materiaali
Venttiilipesä ja muut veden kanssa kosketuksiin joutuvat 
metalliosat: __________ Sinkkikadonkestävä messinki CW 602N
Kartio: __________________________________________Muovi
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

TEKNISET TIEDOT, SARJA VDB 
Paineluokka: ____________________________________ PN 16 
Maks.käyttölämpötila: _____________________________ 120°C
Liitännät: __________________________Ulkokierre, ISO 228/1

Materiaali
Venttiilipesä ja muut veden kanssa kosketuksiin joutuvat 
metalliosat: __________ Sinkkikadonkestävä messinki CW 602N
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

SARJA VDA100

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Liitäntä
Hattu Paino  

[kg]A B C

3620 01 00 VDA102 15 26 G ½“ G ½“ Messinki 0.06

SARJA VDB100

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN

Liitäntä
Hattu Paino  

[kg]A B C

3620 04 00
VDB102 15 47 G ½“ G ½“

Messinki 0.10

3620 05 00 Muovi 0.09

VDA VDB
Ulkokierre Ulkokierre
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TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

TAKAISKUVENTTIILIT
SARJA VCA100

TOIMINTA
Sarjan VCA takaiskuventtiilin toiminta ei ole riippuvainen 
sijoituspaikasta. Alhaisin avautumispaine on asennettaessa 
pystysuoraan putkeen, jonka virtaus kulkee ylhäältä alas.

Venttiili on tarkoitettu asennettavaksi putken sisään 
(putkikoot 15x1, 22x1 tai 28x1,2).

SOVELTUVAT NESTEET
Sallittuja lisäaineita ovat 50 prosenttinen glykoli sekä happea 
sitovat aineet. 

Koska glykolin lisääminen verkostoon vaikuttaa sekä 
veden viskositeettiin että lämmönjohtavuuteen, tulee tämä 
seikka ottaa huomioon venttiilin mitoituksessa. Hyvänä 
sääntönä voidaan pitää sitä, että valitaan yhtä yksikköä 
suurempi Kv-arvo, kun glykolia on lisätty 30-50%. Edellä 
mainittua pienempi määrä glykolia ei vaikuta venttiilin 
mitoitukseen.

TEKNISET TIEDOT 
Paineluokka:  __________________________________ PN 10 
Maks.käyttölämpötila: _____________________________ 110°C 

Materiaali
Venttiilipesä: - DN15, DN 25 __________ Messinki CW 602N
 - DN 20 __________ Messinki CW 602N/Copper
Kartio: - DN15, DN 20 __________ Messinki CW 602N
 - DN 25 _____________________________Muovi
Jousi: - DN 15, DN 20 ______________________Muovi
 - DN 25 _________________ Messinki CW 602N
Jousi:  ________________________ ruostumaton teräs
O-renkaat:  __________________________________ EPDM

SARJA VCA100

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Kvs*

Avautumispaine  [kPa] Paino  
[kg]A B C D E ↑ → ↓

3650 01 00 053352

VCA100

15 1,5 8,0 12,8 27,0 14,5

2,0

4,0 3,8 3,5 0,01

3650 04 00 053353 20 4,0 12,0 19,8 30,0 21,5 2,5 2,3 2,0 0,02

3650 05 00 25 6,0 15,5 25,3 34,0 27,7 2,6 2,0 1,4 0,06
* Kvs-arvo m³/h painehäviön ollessa 1 bar.
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TÄYDENTÄVÄT TUOTTEET

ALIPAINEVENTTIILI
SARJA VVA100

TOIMINTA
ESBEn tyhjiöventtiili on suunniteltu laponestolaitteeksi 
esim. lämminvesivaraajille.

SOVELTUVAT NESTEET
Sallitut lisäaineet: maks. 50 prosenttinen glykoli jäätymisen 
estoon ja happea sitovat aineet.

TEKNISET TIEDOT
Paineluokka: ____________________________________ PN 10 
Maks.käyttölämpötila: ______________________________ 90°C
Liitännät: __________________________Ulkokierre, ISO 228/1 

Materiaali
Venttiilipesä: _________________________ Messinki CW 602N
Kartio: __________________________________________Muovi
Jousi: _______________________________ Ruostumaton teräs
O-renkaat: ______________________________________ EPDM

SARJA VVA100

ESBE
Tuotenro.

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi DN Liitäntä  A B C D Paino  

[kg]

3610 01 00 VVA102 15 G ½“ 22.0 33.0 9.0 0.03
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