
DEVIreg™ 535
Elektroninen termostaatti

Asennusopas

www.DEVI.com

http://www.DEVI.com


Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti.
Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta.
(Direktiivi 2006/42/EY)



Sisällysluettelo

1 Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . 4
1.2 Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . 6

2 Asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . 7

3 Asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

5 Hävitysohjeet . . . . . . . . . . . . . . 18

1 Johdanto

DEVIreg™ 535 on erityisesti lattialämmitysjärjestelmiin
suunniteltu, ajastimella varustettu elektroninen lämpötilan
säädin. Termostaatissa on huoneanturi, jolla huoneen läm-
pötilaa säädetään. Lisäksi sen lattia-anturi valvoo lattian
maksimilämpötilaa. Termostaatti voidaan asentaa joko
uppo- tai pinta-asennuksena.

Kun termostaatin lämpötila-asetukset on tehty, se säätää
automaattisesti lämmityksen vastaamaan käyttäjän muka-
vuusasetuksia mittaamalla lattian lämpötilan ja yhdistämäl-
lä lukemaan mitatun ilman lämpötilan. Muuttuvilla sääolo-
suhteilla ei ole vaikutusta tähän.
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Termostaatissa on painikkeet lämpötilan säätämistä varten
ja LED-merkkivalo, josta näkyvät valmiustilajaksot (vihreä
valo) ja lämmitysjaksot (punainen valo).

Tuotteen lisätiedot:
devireg.devi.com

1.1 Tekniset tiedot

Käyttöjännite 220 - 240 V~, 50 Hz

Virrankulutus valmiusti-
lassa

Maks. 0,30 W

Rele:
Resistiivinen kuorma
Induktiivinen kuorma

Enint. 15 A / 3 450 W @ 230 V
cos φ= 0,3 maks. 1 A

Tuntoelimet NTC 15 kOhm 25 °C:n lämpöti-
lassa

Mittausarvot:
0 °C
25 °C
50 °C

42 kOhm
15 kOhm
6 kOhm

Hystereesi ± 0.2 °C huoneanturilla
± 0.4 °C ainoastaan lattia-an-
turilla

Ympäristön lämpötila -10 °C ... +30 °C
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Jäätymissuojauksen läm-
pötila

5 °C - 

Lämpötila-alue 5...35 °C huoneanturilla
5...45 °C ainoastaan lattia-an-
turilla
Lattia maks. 20...50 °C
Lattia min. 10...35 °C, kun
asennettu huone- ja lattia-an-
turin yhdistelmällä.

Kaapelin tekniset tiedot
maks.

4 x 2,5 mm2

standardi 60730-1: 120N/
75°C

75 °C

Käyttöluokka 2 (kotikäytössä)

Tyyppi 1C

Säilytyslämpötila -20 ... +65 °C

IP-luokitus 31

Suojausluokka Luokka II - 

Mitat 85 x 85 x 54 mm (ulottuu sei-
nän sisään 24 mm)

Paino 107 g
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Tuote on kotitalouteen ja vastaavaan käyttöön tarkoitettuja
automaattisia sähköisiä ohjauslaitteita koskevan EN/IEC-
standardin mukainen:

▪ EN/IEC 60730-1 (yleinen)
▪ EN/IEC 60730-2-7 (ajastin)
▪ EN/IEC 60730-2-9 (termostaatti)

1.2 Turvaohjeet

Varmista sähkösyötön jännitteettömyys ennen termostaa-
tin kytkemistä.

TÄRKEÄÄ: Kun termostaattia käytetään säätämään lattia-
lämmityselementtiä EN60335-1-standardin "Sähkökäyttöis-
ten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden
turvallisuus" osan "Yleiset vaatimukset" ja EN60335-2-96-
standardin "Taipuisia lämmityselementtejä koskevat erityis-
vaatimukset huonelämmityksessä" mukaisesti, on aina käy-
tettävä lattia-anturia, eikä maksimilämpötilaksi saa koskaan
asettaa yli 35 °C.

Huomioi myös seuraavat seikat:

▪ Valtuutetun ja pätevän asentajan on asennettava ter-
mostaatti paikallisten määräysten mukaisesti.

▪ Varmista sähkösyötön jännitteettömyys ennen ter-
mostaatin kytkemistä.
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▪ Anturissa on jännite. Pidä tämä mielessäsi, jos anturia
on jatkettava.

▪ Termostaatti on kytkettävä vikavirtasuojalla varustet-
tuun ryhmään.

▪ Älä altista termostaattia kosteudelle, vedelle, pölylle tai
liialliselle kuumuudelle.

2 Asennusohjeet

Huomioi seuraavat termostaatin sijoittamista koskevat oh-
jeet:

Aseta termostaatti seinälle sopivalle kor-
keudelle (tyypillisesti 80 - 170 cm).

Termostaattia ei saa asentaa märkätiloihin,
vaan se on asennettava viereiseen kuivaan
huoneeseen. Sijoita termostaatti aina IP-
luokitusta koskevien paikallisten säädös-
ten mukaisesti.
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Älä sijoita termostaattia ulkoseinän sisä-
puolelle.

Asenna termostaatti aina vähintään 50
cm:n päähän ovista ja ikkunoista.

Älä sijoita termostaattia niin, että se altis-
tuu suoralle auringonvalolle.
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Huomautus: Lattia-anturi mahdollistaa
tarkemman lämpötilan säädön ja sitä suo-
sitellaan käytettäväksi kaikissa lattialämmi-
tyssovelluksissa. Se on pakollinen puulat-
tioiden alla, koska se estää lattian ylikuu-
menemisen.

▪ Aseta lattia-anturi suojaputkeen sopivaan paikkaan,
jossa se ei joudu alttiiksi auringonvalolle tai oviau-
kosta tulevalle vedolle.

▪ Sen on oltava yhtä etäällä ja vähintään 2 cm etäisyy-
dellä molemmista lämmityskaapeleista.

▪ Suojaputken on oltava lattiapinnan tasalla. Upota
putkea tarvittaessa.

▪ Vie putki kytkentärasiaan.
▪ Suojaputken taivutussäteen oltava ainakin 50 mm.
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Asenna termostaatti ohjeiden mukaisesti:

1. Avaa termostaatti:

 devireg™550 devireg™550

D

▪ Paina varovasti tylpällä esineellä termostaatin poh-
jassa olevaa vapautussalpaa.

▪ Vedä etukansi varovasti irti.

2. Kytke termostaatti kytkentäkaavion mukaisesti.

IP31

-10T30

D535

Mains

220-240V~

Max. Load

15 (1) A S
e

n
s
o

r

N L NTCN
LOAD

L
LOAD

Standby maximum 0.3W
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 Lämmityskaapeli on kytkettävä virtakaapelin maajoh-
timeen erillisellä liittimellä.

Huomautus: Asenna lattia-anturi aina lattiaan suoja-
putkessa.

3. Asenna termostaatti.

▪ Asenna termostaatti seinärasiaan kiinnittämällä ruu-
vit termostaatin kullakin sivulla olevista rei'istä.

▪ Kiinnitä termostaatti kiristämällä ruuvit.

4. Laita virta päälle.

Termostaatin on oltava kytkettynä verkkovirtaan 15 tunnin
ajan, jotta akku latautuu täyteen. Aika ja päivämäärä säily-
vät muistissa 80 vuorokautta, vaikka termostaatti kytkettäi-
siin pois verkkovirrasta. Muut asetukset tallennetaan pysy-
västi.

3 Asetukset

Anturi: Määritä, ohjaako lattialämmitystä ulkoinen lat-
tia-anturi, sisäänrakennettu huoneanturi vai molem-
mat.
Huomautus: Lattia-anturi on valittuna oletusarvoisesti.
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1. Paina terän päällä asennuspainiketta D.

 devireg™550 devireg™550

D

2. Paina •-painiketta.

3. Valitse nuolinäppäimillä ▲▼ yksi seuraavista vaihto-
ehdoista:

 Jos käytetään ainoastaan lattia-antu-
ria, valitse:

Sisäänrakennettua huoneanturia ei
käytetä. Asetus sopii huoneisiin, joissa
vaaditaan tasaista lattian lämpötilaa,
esim. kylpyhuoneet.
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 Jos käytetään sekä huone- että lattia-
anturia, valitse:

Tämä asetus sopii kaikkiin huoneisiin,
paitsi ei märkätiloihin. Termostaatti on
asennettava samaan huoneeseen,
missä lattia-anturi ja lämmityselemen-
tit ovat.

 Jos käytetään ainoastaan huoneantu-
ria, valitse:

Asetusta ei suositella, sillä se voi joh-
taa lattian ylikuumenemiseen. Ter-
mostaatti on asennettava samaan
huoneeseen lämmityselementtien
kanssa.

4. Hyväksy uusi valittu anturitila painamalla •.

5. Määritä asetukset painamalla asennuspainiketta D.

6. Jos olet valinnut lattia-anturiasetuksen tai huone-/ja
lattia-anturin, jatka seuraavaan asetukseen painamalla
▲▼ (ylös/alas) -painikkeita.
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Lattian maksimilämpötilan asettaminen
Erikoisolosuhteet: Asetus pätee ainoastaan silloin, kun
käytössä on lattia-anturi (valittuna on lattia-anturi- tai huo-
ne-/lattia-anturiasetus).
Huomautus: Suurin lattialämpötila on oletusarvoisesti 35
°C.

1. Vaihda oletuslämpötila painamalla •-painiketta.

2. Valitse uusi lämpötila käyttämällä ▲▼ -painikkeita.

3. Hyväksy uusi lämpötila painamalla •.

4. Määritä asetukset painamalla asennuspainiketta D.

 devireg™550 devireg™550

D

5. Jatka seuraavaan asetukseen painamalla ▲▼ (ylös/
alas) -painikkeita.
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Huomautus: Ota yhteys lattian toimittajaan ennen lattian
maksimilämpötilan muuttamista. Huomioi myös seuraavat
seikat:

▪ Lattialämpötila mitataan anturin sijaintipaikasta.
▪ Lämpötila puulattian alla voi olla jopa 10 astetta korke-

ampi kuin lattian pinnassa.
▪ Lattiavalmistajat määrittävät usein lattian suurimman

pintalämpötilan (yleensä 27 - 28 ˚C).
▪ Käytä lattialämmityksen säätöön aina lattia-anturia tai

huone- ja lattia-anturin yhdistelmää. Jos lattia-anturia
ei käytetä, lämpötilaa ei voida säätää yhtä tarkasti, ja
lattia saattaa ylikuumentua.
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Lämmö-
neristä-
vyys
(m2K/W]
)

Lattiapinnoite-
esimerkki

Lisätietoja Likimääräinen
asetus 25 °C:n
lattialämpöti-
lalle

0.05 8 mm:n HDF-poh-
jainen laminaatti

> 800 kg/m3 28 ˚C

0.10 14 mm:n pyökki-
parketti

650 - 800
kg/m3

31 ˚C

0.13 22 mm:n tammi-
lankku

> 800 kg/m3 32 ˚C

< 0.17 Lattialämmityk-
seen soveltuvan
maton enimmäis-
paksuus

EN 1307:n
mukaan

34 ˚C

0.18 22 mm:n kuusi-
lankku

450 - 650
kg/m3

35 °C
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Lämpötila-asteikon määrittäminen
Erikoisehto: Jos lattia-anturi valitaan, on valittava numeeri-
nen asteikko 1 - 6.
Huomautus: Oletusarvoisesti käytetään celsiusasteita.

1. Vaihda oletusarvoinen lämpötila-asteikko painamalla
•-painiketta.

2. Valitse asteikko ▲▼ -painikkeilla.
Voit valita numeerisen asteikon 1 - 6 tai celsiusastei-
kon 5 - 45 °C.

3. Hyväksy valittu lämpötila-asteikko painamalla •.

4. Voit halutessasi selata asetuksia eteen- ja taaksepäin
painamalla ▲▼ (ylös/alas) -painikkeita.

5. Poistu asennustilasta painamalla asennuspainiketta D.

6. Aseta kehys ja etukansi takaisin paikalleen.

4 Takuu

2
Y E A R

DEVIreg™ 535

Asennusopas 17



5 Hävitysohjeet
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DEVIreg™ 535

Danfoss A/S
Electric Heating Systems
Ulvehavevej 61
7100 Vejle
Denmark
Phone: +45 7488 8500
Fax: +45 7488 8501
E-mail: EH@DEVI.com
www.DEVI.com

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissä tai painotuotteissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Danfoss pidättää itselleen oikeuden tehdä ennalta
ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myös jo tilattuihin, mikäli tämä voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tässä materiaa-
lissa esiintyvät tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. DEVI ja DEVI logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidäte-
tään.
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