
HUONETERMOSTAATTI DEVI DEVIREG 531J +5-+35 15A.

 
Devireg™ 531 huonetermostaatti (15A) on varustettu sisäänrakennetulla huoneanturilla 
ja kiinnitetään 
uppoasennuskojerasiaan. Termostaattia käytetään seinäpattereiden, kattolämmityksen, 
säteilijöiden sekä muiden lämmittimien ohjaukseen, jotka eivät tarvitse 
lattia-anturin maksimirajoitusta.  

>Tekniset tiedot

SSTL-numero 3531023 

Tuote Devireg™ 531 J 

Asennus Kojerasia, jussi-kehys 

Asteikko 5 - 35 

Säätöalue (0)+5º - +35 °C

Käyttölämpötila -10º - +30 °C

Käyttöjännite 180 - 250V  V

Resistiivinen kuorma 230V ~ 15 A / 3450 W

Induktiivinen kuorma cosφ= 0.3 max 4  A

Hystereesi ±0.2 °C

Kotelointiluokka IP 31 

Tuntoelin 3 m NTC-johtoanturi; 15kΩ / 25ºC 

Ulkoiset mitat - kork. 85  mm

Ulkoiset mitat - lev. 85  mm

Ulkoiset mitat - syv. 21  mm

Jäätymissuoja 5°C °C

Merkkivalo LED 
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