
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

Matala kulma 90°, kiristyvällä mutterilla
LVI 248 8952    FP 77600   valkoinen 32mm muhvi x 1 ¼” – 1 ½”

LVI 248 8954   FP 77605   kromattu   32mm muhvi x 1 ¼” – 1 ½”

Kulman materiaali on PP (Polypropeeni) ja tiivisteen TPE (TermoPlastinenElastomeeri).  Kromatut 
osat ovat höyrymetalloituja.

Käyttötarkoitus:
Vedenpoiston kytkemiseen esim. ammeesta (kapeat tilat)

Asennus:
Huomaa että tehtaalta kulma toimitetaan 1 ¼” liitoksella. Irrottamalla tämä saadaan 1 ½” liitos. 

Puhdista osat ja voitele tiiviste ennen asennusta. Suosittelemme että kumiliitos voidellaan ennen 
asennusta esim. Glidexillä tai vastaavalla silikonipohjaisella voiteluaineella. Voiteluun ei saa 
käyttää öljypohjaista ainetta. 
Liittyvä putki pitää asentaa niin ettei kulman tiiviste vahingoitu.

Huolto:

Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla 
puhdistusaineella (vahvat pesuaineet voivat vahingoittaa kromikerrosta).

Muista että muovikierteet ovat pehmeitä. Varmista huolellisesti että kierteet kiertyvät toisiinsa 
oikein. Älä käytä liikaa voimaa. HUOM! älä kiristä työkaluja käyttäen. 

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, tilapäisesti 90° C
Virtauskapasiteetti on 0.7 l/sek.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä. Höyrymetalloiduilla tuotteilla 
on huonompi naarmutuskestävyys ja sietokyky kemikaaleja vastaan.
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