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Putkikiinnike FRS Plus
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Kaksiruuvinen putkikiinnike pikalukituksella

EDUT/HYÖDYT

Pikalukitus mahdollistaa helpon
asennuksen ja säästää aikaa

▪

Varmuuslukituksen sulkeminen takaa
putken turvallisen kohdistuksen
ilman kiinnikkeen aukeamisen
vaaraa

▪

Äänieriste on tukevasti paikallaan
eikä se voi pudota putkea
säädettäessä

▪

Kiinnitysmutteri, jossa on
yhdistelmäkierre M8/M10, helpotta
varastonpitoa

▪

Kahden kiinnitysruuvin käyttö
mahdollistaa optimaalisen
sovituksen putken ulkohalkaisijaan

▪

Ruuvin putoamisen esto varmistaa
vaivattoman asennuksen

▪

SOVELLUKSET OMINAISUUDET

TEKNISET TIEDOT

Putkikiinnike FRS Plus
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Kierre Nimelliskoko Kiinnitysalue Suositeltu
staattinen maks.
kuormitus (kesk.

veto)

Myyntiyksikkö

A D
atikkelin nimi Tuotenumero.
FRS Plus 12 - 15 079440 M 8 / M 10 1/4" 12 - 15 0.80 100
FRS Plus 15 - 19 079441 M 8 / M 10 3/8" 15 - 19 0.80 100
FRS Plus 20 - 24 079442 M 8 / M 10 1/2" 20 - 24 0.80 100
FRS Plus 25 - 30 079443 M 8 / M 10 3/4" 25 - 30 0.80 100
FRS Plus 32 - 37 079444 M 8 / M 10 1" 32 - 37 0.80 100
FRS Plus 40 - 45 079445 M 8 / M 10 1 1/4" 40 - 45 1.00 50
FRS Plus 48 - 54 079446 M 8 / M 10 1 1/2" 48 - 54 1.00 50
FRS Plus 55 - 61 079447 M 8 / M 10 2" 55 - 61 1.00 50
FRS Plus 63 - 67 079449 M 8 / M 10 63 - 67 1.00 25
FRS Plus 68 - 73 079450 M 8 / M 10 68 - 73 1.80 25
FRS Plus 72 - 80 079451 M 8 / M 10 2 1/2" 72 - 80 1.80 25
FRS Plus 80 - 86 079452 M 8 / M 10 80 - 86 1.80 25
FRS Plus 87 - 92 079453 M 8 / M 10 3" 87 - 92 1.80 25
FRS Plus 95 - 103 079454 M 8 / M 10 95 - 103 1.80 25
FRS Plus 108 - 116 079455 M 8 / M 10 4" 108 - 116 1.80 20
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