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Sarja 5
DC515N

Langaton siirrettava ovikello, jossa on
kehavalo, lepotila ja painike — Valkoinen

Tyylikas, kompakti ja &anenlaadultaan verraton Honeywell
DC515N on suunniteltu sopimaan taydellisesti kotiisi ja
elaméntyyliisi. Siind on lepotila, jotta voit rentoutua hairioitta
samalla kun innovatiivinen kehavalo, johon on 7
varivaihtoehtoa, varoittaa sinua vieraan lasnéolosta, kun
ovikelloa ei kuule.

SISO

Pakkauksen sisalto:

1 x langaton siirrettava ovikello,1 x Langaton painonappi,1 x CR2032 (3V) paristo,1 x Pikaopas, 1 x Turvallisuus ja takuu,
1 x Vaatimustenmukaisuusvakuutus,

Avainominaisuudet ja edut:

Vieraat tai tavaratoimitukset eivat jad huomaamatta Voit vieda siirrettdvan ovikellon kotona ja pihalla minne tahansa, silla
Honeywell ActivLink™ -tekniikka tarjoaa luotettavan langattoman kentén jopa 150 metrin pdahén ja 84 dB:n enimmaisvolyymi kuuluu
jopa 80 metrin paahan.

Hairioton Saadettavan ddnenvoimakkuuden ja innovatiivisen lepo-/mykistystilan avulla, jolla ovikello voidaan mykistaa toistaiseksi tai
3, 6, 9 tai 12 tunniksi, perheesi voi rentoutua hairiditta elokuvailtojen tai torkkujen aikana.

Nakyvéat varoitukset Innovatiivinen kehavalo ja LED-vilkku tarjoavat tahdikkaita mutta tehokkaita nékyvia varoituksia, jotka
taydentavat valitsemaasi sdvelmaa dénekkaissa ympéristoissa tai varoittavat sinua, kun ovikelloa ei kuule.

Kumouksellista suunnittelua Kompaktit ja kauniisti suunnitellut ovikellomme ovat vareiltdan yhteensointuvia valkoisia ja harmaita, ja
ne on suunniteltu kotiasi silmalla pitaen.

Mielenrauhaa Painikkeen LED-osoitinvalo antaa mielenrauhan vieraille, ja sind saat mielenrauhan, silla Secret Knock -toiminto
soittaa eri savelman, kun ovella on perheenjéasen tai ystava. Taydellisen mielenrauhan saat, kun Honeywell ActivLink™ kytkee
ovikellosi Honeywell-lisdvarusteisiin ja -varashalyttimiin ja voit rakentaa oman kotisi varoitus- ja hélytysjarjestelman.

Luotettavuutta ja laatua Honeywell ActivLink™, joka kayttaa 868 MHz:n taajuutta, on innovatiivinen langaton protokollamme ja
tarjoaa laajemman kantoalueen, pitemman pariston keston (jopa 2 vuotta) ja luotettavamman yhteyden, joilla on 2 vuoden
tuotetakuumme.

Kompakti koko ja muhkea aani - Kaikkien Honeywell-ovikellojen aani on digitaalinen, kristallinkirkas ja kantaa niin kotona kuin
pihallakin kauas. Markkinoiden johtavaa aanenlaatua hamaavéan pienissa pakkauksissa!

Helppo asentaa - Kaikki Honeywell-ovikellot ovat esiyhdistettyja ja asennusvalmiita suoraan pakkauksesta. Asennuksen voi tehda
ilman ruuveja ja paristokotelo avautuu helposti, joten saat ovikellon kayttdvalmiiksi hetkessa. Talla kaikella on 2 vuoden tuotetakuu.
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Méaaritys:

Langaton siirrettava ovikello
Véri

Seindasennusvaihtoehto
Taajuus

Langaton kantoalue (m)*
Kantoalueen laajennin
Kuuluvuusalue (volyymi)

Séavelmat

Aani

Nakyvat varoitukset

Alhaisen paristokapasiteetin varoitin
Pariston maaritys

Pariston kesto (vuotta)

Mitat (mm) / paino (Q)

Kiinnikkeet

Langaton painonappi
Vari
Seindasennusvaihtoehto
Taajuus

Langaton kantoalue (m)*
Alhaisen paristokapasiteetin varoitin
Painikkeen muotoilu
LED-osoitinvalo
Pariston maaritys
Pariston kesto (vuotta)
IP-luokka

Nimikilpi

Mitat (mm) / paino (g)

Kiinnikkeet

Pakkaus
EAN-koodi
Pakkauksen mitat (mm) / paino (g)

Vakiopakkauksen maara

Valkoinen
Kylla
868Mhz
150

Ei

80m (84dB)
6

Aanenvoimakkuuden s&ato / Sisainen sireeni / Lepotila ja
mykistys

8-vérinen keh& / LED-vilkku
Kylla

3x LR6 (AA) 1.5V

2

70 (k) x 70 (I) x 42.5 (s) / 130 (9)

Telineet / Ruuvit / Seinatulpat

Valkoinen

Kylla

868Mhz

200

Kylla
Pystyasennus
Kylla

1 x CR2032 (3V)
2

IP55

Ei

30 (k) x 70 (I) x 16 (s) / 23.5 (9)

Telineet / Ruuvit / Seinatulpat

5004100965516
216 (k) x 150 (1) x 64 (s) / 390 (g)
4

*Mitattuna esteettémassa tilassa, seinat, katot ja metalliset esteet vahentavat maksimi etéisyytta.
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