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Kiitämme päätöksestäsi 
hankkia tämä hiilimonoksidin 
tunnistamiseen suunniteltu 
häkävaroitin. Tämä ohjekirja 
sisältää häkävaroittimen asen-
nukseen ja toimintaan liittyvää 
tietoa.

Tilan merkkivalo vilkkuu 
vihreänä noin yhden minuutin 
välein ja osoittaa, että laite on 
toimintakunnossa. Merkkivalo 
vilkkuu keltaisena ja välähdysten yhteydessä kuuluu merkkiääni vian  
ilmettyä. Jos ilmassa esiintyy häkäkaasua, punainen hälytysvalo 
vilkkuu taukoamatta ja hälytyssummeri alkaa soida.

Laite sopii käytettäväksi paikoissa, joissa on ruoanvalmistukseen 
tai lämmitykseen tarkoitettuja polttoaineiden polttolaitteita (puu, hiili, 
koksi, öljy, bensiini, kaasu jne.).

JOHDANTO

MITÄ ON HIILIMONOKSIDI (HÄKÄ)

LUE HUOLELLISESTI TÄMÄN OHJEKIRJAN TIEDOT JA 
SISÄISTÄ NE ENNEN VAROITTIMEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ 
OHJEKIRJAA VARMASSA TALLESSA TULEVAA VARTEN.

KIINNITÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA 
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIIN. ANNA OHJEKIRJA 

VAROITTIMEN MUKANA MAHDOLLISILLE SEURAAVILLE 
KÄYTTÄJILLE.

VAROITUS

TÄMÄ HÄKÄVAROITIN EI AINA SUOJELE 
HENKILÖITÄ, JOTKA OVAT IKÄNSÄ, RASKAUDEN TAI 
TERVEYDENTILANSA VUOKSI hiilimonoksidille 

ALTISTUESSAAN ERITYISRISKIN ALAISIA. EPÄSELVÄSSÄ 
TAPAUKSESSA, OTA YHTEYS LÄÄKÄRIISI.

Tämä häkävaroitin EI:

•	 korvaa palovaroitinta tai palokaasuvaroitinta

• 	 �saa aiheuttaa polttolaitteiden asianmukaisen huollon tai 
savupiippujen nuohoamisen laiminlyöntiä

• 	 �sovi epäsäännölliseen käyttöön tai liikuteltavaksi ilmaisimeksi 
polttoaineiden polttolaitteista tai savupiipuista syntyneiden 
palamistuotteiden vuodoissa.

HUOMIO

Tämä häkävaroitin on suunniteltu vain sisäkäyttöön. Älä 
altista sitä sateelle tai kosteudelle. Älä kolauta tai pudota 

laitetta. Älä avaa laitetta tai käsittele sen osia, sillä tämä voi 
johtaa laitteen vioittumiseen.

Varoitin ei suojele häkämyrkytysriskiltä, jos paristot 
ovat kuluneet loppuun.

TÄRKEÄÄ

•	 �Hiilimonoksidia syntyy polttoaineiden epätäydellisestä 
palamisesta, kuten esim. puun, kivi- ja puuhiilen, lämmitysöljyn, 
parafiinin, bensiinin, luonnonkaasun, propaanin sekä butaanin 
polttamisesta.

• 	 �Yleisesti suositellaan, että häkävaroitin asennetaan jokaiseen 
tai lähes jokaiseen huoneeseen, jossa on mikä tahansa 
polttoaineiden polttolaite, kuten keskuslämmityskattila, 
lämmityslaite, vesilämmitin, liesi, grilli jne.

• 	 Varoittimen tulisi asentaa vain siihen pätevä henkilö.

•	 �Varmista, että varoittimen äänen voi kuulla kaikki asianomaiset 
henkilöt.

•	 �Tätä tuotetta ei tule käyttää, jos siinä ilmenee minkäänlaisia 
toimintahäiriöitä.

•	 �Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet jonkun taloudessasi kärsivän 
häkämyrkytyksestä.

•	 Jos tarvitset tässä ohjekirjassa mainitsemattomia lisätietoja, ta 
	 yhteys Honeywell -yhtiöön.

Tämä pakkaus sisältää:	 Yhden laitteen
		  Yhden asennussarjan
		  Yhden ohjekirjan

HÄKÄMYRKYTYKSEN VAIKUTUKSET

Hiilimonoksidi sitoutuu veren hemoglobiiniin ja vähentää veressä 
kiertävän hapen määrää elimistössä.

200ppm	� Lievää päänsärkyä, väsyneisyyttä, huimausta ja 
pahoinvointia 2-3 h jälkeen.

400ppm	� Pään etuosan särkyä 1-2 h sisällä, hengenvaara 3 h 
jälkeen.

800ppm 	� Huimausta, pahoinvointia ja kouristelua 45 minuutin 
sisällä. Tajuttomuus 2 h sisällä. Kuolema 2-3 h sisällä.

1600ppm	� Päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia 20 minuutin 
sisällä. Kuolema 1 h sisällä.

6400ppm 	� Päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia 1-2 minuutin 
sisällä. Kuolema 10-15 minuutin sisällä.

VAROITTIMEN SIJAINTI

1.	�Polttoaineiden polttolaitteiden kanssa samassa 
huoneessa sijaitsevat varoittimet

•	 	 �Jos varoitin asennetaan seinälle, sen tulee sijaita korkeammalla, 
kuin yksikään ikkunoista tai ovista, mutta vähintään 150mm 
katonrajasta. Jos varoitin asennetaan kattoon, sen tulisi sijaita 
ainakin 300mm seinästä.

• 		 Laitteen tulisi sijaita 1-3 m päässä mahdollisesta lähteestä.

• 		 �Jos huone on jaettu, varoitin tulisi sijoittaa mahdollisen lähteen 
kanssa samalle puolelle.

• 		 �Vinokattoisissa huoneissa varoitin tulisi sijoittaa huoneen 
korkeammalle puolelle.

2.	Nukuttavissa tai polttolaitteista kaukana sijaitsevissa 
	 huoneissa olevat varoittimet 

• 		 �Varoittimien tulisi sijaita suhteellisen lähellä huoneen käyttäjien 
hengitysaluetta.

MIHIN VAROITINTA EI  SAA ASENTAA

Älä sijoita laitetta seuraaville alueille:

• 		 rakennuksen ulkopuolelle

• 		 kaapin sisälle tai alle

• 		 �kostealla tai erittäin kostealla alueella, esimerkiksi 
kylpyhuoneessa.

• 		 lavuaarin tai hellan yläpuolelle

• 		 �oven tai ikkunan läheisyyteen, tai mihinkään vetoisaan kohtaan, 
kuten tuulettimen tai ilma-aukon läheisyyteen

• 		 �paikkaan, missä verhot tai huonekalut voivat estää ilmankulun 
varoittimeen

• 		 �paikkaan, missä kerääntynyt lika tai pöly voi tukkia anturit, ja 
estää sitä toimimasta

• 		 tilaan, jossa lämpötila voi pudota alle -10˚C tai nousta yli 40˚C

• 		 �paikkaan, missä se voi helposti kolhiintua, vahingoittua tai 
siirtyä vahingossa paikoiltaan.

• 		 �Älä maalaa laitetta tai anna häkäkaasun sisääntulojen 
tukkeutua liasta, rasvasta tai muusta aineesta.

MIHIN HUONEESEEN ASENTAA VAROITIN

Käytännössä varoitin tulisi asentaa jokaiseen huoneeseen, jossa on 
polttoaineiden polttolaite. Jos polttolaitteita on kuitenkin enemmän 
kuin yksi ja varoittimien määrä rajallinen, seuraavat seikat tulisi 
ottaa huomioon parasta sijaintia päätettäessä:

•	 �Huoneeseen, jossa nukutaan ja jossa on polttolaite tulisi 
asentaa yksi varoitin.

•	 �Yksi varoitin tulisi asentaa huoneeseen, jossa on hormiton tai 
avoin polttolaite.

•	 �Jos paljon käytettävässä huoneessa, kuten olohuoneessa, 
sijaitsee polttolaite, sinne tulisi sijoittaa yksi varoitin. 

•	 �Yksiössä varoittimen tulisi sijaita mahdollisimman kaukana 
ruoanvalmistuslaitteista, mutta lähellä nukkumasijaa.

•	 �Jos polttolaite sijaitsee harvoin käytetyssä tilassa, kuten 
lämmityskattilahuoneessa, varoitin tulisi sijoittaa huoneen 
läheisyyteen, jotta hälytys voidaan kuulla helposti.

VAROITTIMEN ASENTAMINEN

Laite voi seistä joko vapaasti tai sen voi asentaa seinälle mukana 
tulleilla� kiinnittimillä.

ASENNUS SEINÄÄN

Etsi laitteelle sopiva asennuspaikka (katso "mihin asentaa varoitin" 
ja "mihin ei asentaa varoitinta").

Vaihtoehto 1, erikoisvälitiiviste 
kiinnitysnaulalla (mukana) 
Laita kiinnitysnaula välitiivisteen 
läpi. Naputa kiinnitysnaula vasaralla 
kevyesti seinään, mutta varmista, ettei 
välitiivistettä ole vasaroitu liian tiukasti 
seinää vasten.

Vaihtoehto 2, ruuvi ja seinäproppu 
(EI mukana) 
Jos seinä on liian kova pidätyspuikolle, 
käytä pyöreäpäistä ruuvia nro 4 ja 
RawplugiaTM.

Laitteen aktivoinnin ja testaamisen jälkeen (katso "varoittimen 
käyttö"), se voidaan ripustaa kiinnitysnaulaan yhdestä laitteen 
takana olevista viivoilla osoitetuista rei'istä.

kiinnitysnaula
seinä

välitiiviste

RawplugTM

seinä
ruuvi

5mm

VAROITTIMEN KÄYTTÖ

Aktivoi laite poistamalla aktivointiliuska sen sivusta. Vihreä ja 
punainen hälytysvalo vilkkuu lyhyesti ja hälytin antaa lyhyen 
merkkiäänen.

Pidä testauspainiketta painettuna alhaalla n. 5 sekuntia ja varmista, 
että punainen valo vilkkuu ja hälytysääni kuuluu.

Varoitin on nyt toiminnassa ja valmis käytettäväksi.
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HÄKÄVAROITTIMESI TESTAAMINEN

Laite on testattava kerran kuukaudessa pitämällä sen etuosassa 
olevaa testauspainiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Näin testataan 
sähkökemiallinen kenno, elektroniikka ja hälytysääni. Jos laite 
toimii oikein, vihreä valo palaa tauotta, punainen valo vilkkuu ja 
hälytysääni alkaa kuulua. Jos laitteessa on ilmennyt vika, se tuottaa 
valo- ja äänimerkkejä minuutin välein. Nämä valo- ja äänimerkit 
voidaan laukaista milloin tahansa painamalla testauspainiketta.

TEKNISET TIEDOT

Malli:	 H450EN

Tunnistettava kaasu: 	 Hiilimonoksidi (häkä)

Ilmaisuperiaate:	 Sähkökemiallinen kenno

Hälytysmerkki:	 Vilkkuva punainen valo ja hälytysääni

Hälytystasot:	 50ppm, 60-90 minuuttia
	 100ppm, 10-40 minuuttia
	 300ppm, alle 3 minuuttia

Toimintalämpötila:	 -10˚C - 40˚C

Kosteusalue:	� 30–90 % suhteellinen kosteus, 
tiivistymätön

Käynnistymisaika	
ensikytkennän jälkeen:	 Välitön

Normaali käyttöikä:	 7 vuoteen asti

Paristojen käyttöikä 
hälytystilassa:	 Ainakin 5 päivää

Mitat:	 110mm x 76mm x 34mm

Paino:	 Noin 110

VAROITTIMEN HOITO JA HUOLTO

Häkävaroitin on esikalibroitu tehtaalla. Sitä ei tarvitse huoltaa 
muutoin kuin puhdistamalla ajoittain sen ulko-osat puhtaalla liinalla. 
Varmista, etteivät reiät varoittimen etuosassa ole tukkiutuneet 
pölyllä tai lialla. ÄLÄ KÄYTÄ LAITTEESEEN PUHDISTUS-, 
VALKAISU- TAI KIILLOTUSAINEITA.

KÄYTTÖIÄN PÄÄTTYMINEN

Normaalissa käytössä varoitin toimii jopa 7 vuotta. Laite on 
vaihdettava, kun se varoittaa pariston alhaisesta varauksesta (1 
merkkiääni minuutissa) tai viasta (2 merkkiääntä minuutissa ja 
keltaisena vilkkuva tilan merkkivalo). On suositeltavaa vaihtaa laite 
sen etuosaan merkityn päivämäärän jälkeen.

HÄVITYS

Kun varoittimen käyttöikä päättyy, hävitä se paikallisten säädösten 
mukaisesti. 

MITÄ TEHDÄ HÄLYTYKSEN SOIDESSA

Jos varoitin alkaa hälyttää, toimi seuraavasti:

• 		 �Avaa kaikki ovet ja ikkunat tuulettaaksesi alueen ja 
päästääksesi hiilimonoksidin haihtumaan.

• 		 �Jos mahdollista, kytke kaikki polttoainekäyttöiset laitteet pois 
päältä äläkä käytä niitä.

• 		 Poistu rakennuksesta ja jätä ovet ja ikkunat auki.

• 		 �Soita hätänumeroon ja selitä tilanne. Säilytä puhelinnumero 
näkyvällä paikalla.

• 		 Älä siirry takaisin tiloihin, ennen kuin hälytys on lakannut.

• 		 �Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos kellään on 
häkämyrkytyksen oireita, kuten päänsärkyä, pahoinvointia jne. 
ja ilmoita epäileväsi häkämyrkytystä.

• 		 �Älä käytä polttoaineiden polttolaitteita uudestaan, ennen kuin 
pätevä henkilö on tarkastanut ja käsitellyt ne käyttökelpoisiksi 
valtakunnallisten säädösten mukaisesti.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tämä häkävaroitin on suunniteltu varoittamaan sinua mahdollisesti 
vaarallisen häkäkaasun muodostumisesta. Sitä ei ole suunniteltu 
korjaamaan hiilimonoksidista aiheutuvia ongelmia tai paikantamaan 
hiilimonoksidin lähteitä. Honeywell ei ole vastuussa hälytyksen 
seurauksena tehtyjen tai järjestettyjen häkätutkimusten tai 
huoltopalveluiden kustannuksista.

TAKUU
Takaamme uuden häkävaroittimesi kuuden vuoden ajaksi 
ostopäivästä lähtien tai laitteen etuosaan merkittyyn eräpäivään 
asti (ensin tapahtuvaan ajankohtaan asti) - normaalisti 
käytettynä ja huollettuna, taataksemme materiaalien ja laadun 
virheettömyyden.

Takuuaikana korjaamme tai vaihdamme oman harkintamme 
mukaan mitkä tahansa materiaalin tai työn laadun puolesta 
vialliseksi todetut häkävaroittimen osat, edellyttäen, että vika 
ilmenee laitteen normaalista käytöstä ja huollosta huolimatta. 
Emme kuitenkaan ole velvoitettuja korjaamaan tai vaihtamaan 
laitetta, joka todetaan vialliseksi sen vaurioitumisen, laiminlyönnin 
tai kohtuuttomien käyttötapojen seurauksena, tai jos laitteen 
osia on käsitelty tai purettu osiin. Jos varoittimessasi ilmenee 
ongelma, ota yhteys laitteen toimittajaan.

Mukana tulee lähettää kirje, jossa selvästi esitetään kaikki 
häkävaroittimessa ilmenevät ongelmat. Tämä takuu ei vaikuta 
lakisääteisiin oikeuksiisi.

Tack för att du köpte detta larm 
som har utvecklats för detektion 
av kolmonoxid. Denna handbok 
innehåller information om hur 
kolmonoxidlarmet ska installeras 
och användas.

Statuslampan blinkar cirka  
1 gång i minuten för att visa att 
enheten fungerar som den ska. 
Den ändras till ett gult blinkande 
ljus och en ljudsignal om ett fel 
uppstår. Den röda larmlampan blinkar kontinuerligt och summern 
larmar vid detektering av kolmonoxid.

Larmet kan användas där matlagnings- och uppvärmningsanordningar 
förbränner bränsle som t.ex. trä, träkol, kol, koks, olja, bensin, gas, 
osv.

INTRODUKTION

VAD ÄR KOLMONOXID

Kolmonoxid (CO) är en ytterst giftig gas som avges när bränsle 
förbränns. Den är osynlig och luktfri och är därför mycket svår att 
upptäcka av människor. De första varningssymtomen på förekomst 
av kolmonoxid i luften är vanligtvis huvudvärk och illamående. 
I normala driftförhållanden i rum där bränsledrivna anordningar 
underhålls och ventileras korrekt, är mängden kolmonoxid som 
avges i rummet av apparaterna inte farlig. Farliga mängder av 
kolmonoxid kan bildas om ett eller fler av följande förhållanden 
existerar:
1.  En anordning har ett funktionsfel eller underhålls dåligt.
2.  En rökkanal är delvis eller totalt blockerad.
3.  Ett rum är inte tillräckligt ventilerat.

LÄS DENNA ANVÄNDARHANDBOK NOGGRANT OCH SE 
TILL ATT DU FÖRSTÅR DIG PÅ DEN FÖRE DU ANVÄNDER 

LARMET. FÖRVARA HANDBOKEN PÅ ETT SÄKERT 
STÄLLE FÖR FRAMTIDA REFERENS.

FÄST SPECIELLT UPPMÄRKSAMHETEN PÅ 
SÄKERHETSVARNINGAR. ÖVERLÄMNA HANDBOKEN TILL 

NÄSTA ANVÄNDARE AV  LARMET.

VARNING

DETTA KOLMONOXIDLARM SKYDDAR KANSKE 
INTE PERSONER SOM ÄR SÄRSKILT UTSATTA FÖR 
KOLMONOXID PGA. AV ÅLDER, GRAVIDITET ELLER 
SJUKDOM. KONTAKTA DIN LÄKARE OM NÅGOT ÄR 

OKLART.

Detta kolmonoxidlarm är INTE:

•	 �En ersättning för antingen ett röklarm eller en detektor för 
brandfarliga gaser.

• 	 �Avsedd som en ersättning för korrekt underhåll av 
bränsledrivna anordningar eller rengöring av skorstenar

• 	 �Avsedd att användas på oregelbunden basis eller som en 
bärbar detektor för utsläpp av förbränningsprodukterna från 
bränsledrivna anordningar eller skorstenar.

VARNING

Kolmonoxidlarmet är endast avsett för inomhusbruk. Utsätt 
den inte för regn eller fukt. Slå inte till eller tappa enheten. 

Öppna eller manipulera inte enheten eftersom den kan 
skadas.

Larmet skyddar inte mot risken för 
kolmonoxidförgiftning när batteriet är slut.

VIKTIGT

•	 �Kolmonoxid produceras genom en ofullständig förbränning av 
bränsle som t.ex. trä, träkol, kol, värmeolja, paraffin, bensin, 
naturgas, propan, butan osv.

• 	 �I allmänhet rekommenderas det att ett kolmonoxidlarm 
bör monteras i eller nära varje rum som har en 
bränsledriven anordning, t.ex. gaskaminer, värmepannor för 
centraluppvärmning, rumuppvärmare, varmvattenberedare, 
spisar, grillar osv.

• 	 Detta larm bör endast monteras av en yrkeskunnig person.

•	 Säkerställ att ljudlarmet kan höras av alla som är avsedda 
	 att höra det.

•	 �Denna produkt får ej användas om något av felsignalerna har 
getts.

•	 �Uppsök läkarhjälp om du misstänker att en medlem av 
hushållet har drabbats av kolmonoxidförgiftning.

•	 �Om ytterligare detaljer behövs som inte finns i denna handbok, 	
kontakta Honeywell.

Förpackningen innehåller:	 Ett larm
				    En fixeringssats
				    En användarhandbok

SYMTOM PÅ KOLMONOXIDFÖRGIFTNING

Kolmonoxid binds till hemoglobinet i blodet och minskar 
syremängden i kroppen.

200 ppm	� Lätt huvudvärk, trötthet, yrsel, illamående efter 
2-3 timmar.

400 ppm	� Pannhuvudvärk inom 1-2 timmar, livshotande efter 
3 timmar.

800 ppm 	� Yrsel, illamående och kramper inom 45 minuter. 
Medvetslöshet inom 2 timmar. Död inom 2-3 timmar.

1600 ppm	� Huvudvärk, yrsel och illamående inom 20 minuter. 
Död inom 1 timme.

6400 ppm 	� Huvudvärk, yrsel och illamående inom 1-2 minuter. 
Död inom 10-15 minuter.

POSITIONERA LARMET

1.	�Larm som finns i samma rum som en bränsledriven 
anordning

•	 	 �Om larmet ska monteras på en vägg, ska den vara belägen på 
en högre höjd än dörrar och fönster men minst 150 mm från 
taket. Om larmet ska monteras på taket, ska den vara belägen 
minst 300 mm från väggen.

• 		 �Larmet bör finnas på ett avstånd på mellan 1 m och 3 m från 
den möjliga källan.

• 		 �Om det finns en mellanvägg i rummet, ska larmet placeras på 
samma sida av mellanväggen som den möjliga källan.

• 		 I rum med lutande tak, ska larmet placeras på den höga sidan 
		  av rummet.

2.	Larm som finns i sovrum och i rum långt borta från en 
	 bränsledriven anordning 

• 		 �Larm bör placeras relativt nära invånarnas andningsområde.

VAR LARMET INTE SKA MONTERAS

Placera inte larmet på följande platser:

• 		 Utanför byggnaden.

• 		 Inuti eller under ett skåp.

• 		 I fuktig miljö eller rum med hög luftfuktighet, som i badrum.

• 		 Direkt ovanför en diskbänk eller spis.

• 		 �Intill en dörr, ett fönster eller någonstans där det kan påverkas 
av luftdrag, t.ex. en utsugsfläkt eller luftventilation.

• 		 Där luftflödet till enheten förhindras av gardiner eller 
		  möbler.

• 		 Där smuts eller damm kan ansamlas och blockera sensorn och 
		  få den att sluta att fungera.

• 		 I ett område där temperaturen kan sjunka under -10˚ C eller 
	 	 stiga ovanför 40˚ C.

• 		 Där det kan lätt knuffas till, skadas eller där det kan oavsiktligen 
		  avlägsnas.

• 		 �Måla inte över enheten och se till att inte CO-gasintagen blir 
övertäckta av smuts, fett eller annat.

VAR LARMET SKA MONTERAS

I allmänhet bör ett larm installeras i varje utrymme som har en 
bränsledriven anordning. Om det emellertid finns fler sådana 
anordningar och endast ett litet antal larm, ska det följande tas i 
beaktan när man väljer den bästa platsen:

•	 �Om det finns en bränsledriven anordning i ett rum där folk 
sover, ska ett larm monteras i det rummet.

•	 �Ett larm ska placeras i ett rum med en anordning utan rökkanal 
eller med öppen förbränningskammare.

•	 �Om det finns en dylik anordning i ett rum där folk befinner sig 
ofta i, t.ex. ett vardagsrum, ska ett larm placera i det rummet. 

•	 �I en enrummare ska larmet placeras så långt bort från 
matlagningsanordningen som möjligt men nära platsen där 
man sover.

•	 �Om anordningen finns i ett rum som normalt inte används, 
t.ex. ett pannrum, ska larmet placeras strax utanför rummet så 
att larmet hörs tydligare.

MONTERA LARMET

Enheten kan antingen vara fristående eller monteras på vägg med 
de medföljande� fixeringsstiften.

VÄGGMONTERING

Hitta en plats där enheten kan installeras (se “Montera larmet här” 
och “Montera inte larmet här”).

Tillval 1 Specialmonteringsplatta 
med fixeringsstift (medföljer) 
Sätt fixeringsstiftet genom 
monteringsplattan. Använd en 
hammare för att varsamt slå in 
fixeringsstiftet i väggen och se till att 
monteringsplattan inte hamras för hårt 
in i väggen.

Tillval 2 Skruv och väggplugg  
(medföljer EJ) 
Om väggen är för hård för 
fixeringsstiftet så använd en nr 4 
spårskruv med runt huvud och 
RawplugTM.

När enheten väl har aktiverats och testats (se “Använda larmet”) 
kan den hängas på det utskjutande fixeringsstiftet med ett av 
‘nyckelhålen’ som anges på enhetens baksida med hjälp av 
linjerna.

fixeringsstift
vägg

monteringsplatta

RawplugTM

vägg
skruv

5 mm

ANVÄNDA LARMET

Aktivera enheten genom att dra ut aktiveringsremsan på enhetens 
sida. De gröna och röda lamporna blinkar kort och en kort 
ljudsignal hörs.

Tryck på testknappen och håll den nertryckt i 5 sekunder och 
kontrollera att den röda lampan blinkar samt att en ljudsignal hörs.

Enheten är nu påslagen och är klar att användas.
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TESTA DITT KOLMONOXIDLARM

Enheten bör testas en gång i månaden genom att trycka in och 
hålla ned testknappen på framsidan i 5 sekunder. Då testas den 
elektrokemiska sensorn, elektroniken och ljudlarmet. Om enheten 
fungerar korrekt kommer den gröna lampan att fortsätta lysa, den 
röda lampan att blinka och en ljudsignal hörs. Vid fel avger enheten 
ljus- och ljudsignaler en gång i minuten. Dessa signaler kan provas 
när som helst genom att trycka på testknappen.

SPECIFIKATION

Modell:	 H450EN

Detekterad gas: 	 Kolmonoxid

Detektionsprincip:	 Elektrokemisk cell

Larmindikation:	 Blinkande rött ljus och ljudsignal

Larmnivåer:	 50 ppm mellan 60 till 90 min.
	 100 ppm mellan 10 till 40 min.
	 300 ppm mindre än 3 min.

Drifttemperatur:	 -10˚C till 40˚C

Fuktighetsområde:	 30 till 90 % RH (ickekondenserande)

Uppvärmningstid efter	
första påslagning:	 Omedelbart

Normal livslängd:	 Upp till 7 år

Batterilivslängd vid larm:	 Minst 5 dagar

Dimensioner:	 110 mm x 76 mm x 34 mm

Vikt:	 Cirka 110 g
		

UNDERHÅLL AV LARMET

Kolmonoxidlarmet har förkalibrerats i fabriken och behöver 
inget underhåll förutom rengöring av det yttre höljet nu och då 
med en ren duk. Se till att hålen på enhetens framsida inte har 
blockerats av damm eller smuts. ANVÄND INTE RENGÖRINGS-, 
BLEKNINGS- ELLER POLERINGSMEDEL.

SLUT PÅ ENHETENS LIVSLÄNGD

Enheten kommer att fungera i upp till 7 år under normal 
användning. Vid varning för låg batterinivå (1 ljudsignal i minuten) 
eller vid felsignal (med 2 ljudsignaler i minuten och blinkande 
gul statuslampa) måste enheten bytas ut. Vi rekommenderar att 
enheten byts efter datummärkningen på enhetens framsida.

KASSERING

När enheten har nått slutet av sin livslängd ska den kasseras enligt 
lokala bestämmelser.

GÖR SÅ HÄR VID LARM

Om ett larm uppstår, gör så här: 

• 		 �Öppna alla dörrar och fönster för att ventilera området och låta 
kolmonoxiden skingras.

• 		 �Där det är möjligt stänger du av alla bränsledrivna anordningar 
och slutar att använda dem.

• 		 �Evakuera utrymmet samt lämna dörrarna och fönstren öppna.

• 		 �Ring din bränsleleverantör på deras nödnummer och förklara 
problemet. Förvara telefonnumret på ett synligt ställe.

• 		 Gå inte in i utrymmet igen tills larmet har stoppats.

• 		 �Hämta omedelbart läkarhjälp för personer som lider av tecken 
på kolmonoxidförgiftning som t.ex. huvudvärk, illamående osv. 
och meddela att kolmonoxidförgiftning misstänks.

• 		 �Använd inte de bränsledrivna anordningar tills de har 
kontrollerats och godkänts för användning av en yrkeskunnig 
person enligt nationella bestämmelser.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kolmonoxidlarmet varnar dig om en potentiellt farlig ansamling av 
kolmonoxidgas. Den är inte avsedd att åtgärda kolmonoxidproblem 
eller att lokalisera kolmonoxidkällor. Honeywell är inte ansvariga 
att betala för en eventuell kolmonoxidundersökning eller ett 
servicearbete som utförs pga. ett larm.

GARANTI
Vi garanterar att ditt nya kolmonoxidlarm är, vid normal 
användning och service, fri från defekter i material och utförande 
under sex år från inköpsdatumet eller tills utgångsdatumet som 
står på apparatens framsida, beroende på vad som inträffar 
först.

Under denna period kommer vi att, enligt vår egen 
bedömningsförmåga, reparera kolmonoxidlarmet eller byta ut 
varje komponent i den som konstateras ha defekter antingen i 
material eller utförande, förutsatt att detta har inträffat vid normal 
användning och service. Vi är emellertid inte skyldiga att reparera 
eller byta ut apparater som har konstaterats vara defekta på 
något sätt pga. skador, försummelse, felaktig användning eller 
som har manipulerats eller demonterats. Vänligen kontakta din 
leverantör om ett problem uppstår med din detektor. 

Beskriv problemet med kolmonoxidlarmet klart och tydligt i ett 
medföljande brev. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade 
rättigheter.

Hiilimonoksidi (CO) on fossiilisten polttoaineiden polttamisesta 
syntyvä vaarallinen myrkkykaasu. Se on näkymätöntä ja hajutonta, 
joten sitä on hyvin vaikea havaita ihmisaistein. Ensimmäiset 
varoittavat merkit kohonneista häkäpitoisuuksista ovat yleensä 
päänsärky ja pahoinvointi. Normaaleissa toimintaolosuhteissa, ja 
jos polttoaineiden polttolaite on hyvin huollettu ja oikeaoppisesti 
ilmastoitu, laitteista huoneeseen vapautuvan hiilimonoksidin määrä 
ei ole vaarallinen. Vaarallinen määrä hiilimonoksidia voi syntyä, jos 
yksi tai useampi seuraavista seikoista pitää paikkansa:
1. laite on viallinen tai huonosti huollettu
2. poistoilmaputki on osittain tai täysin tukossa
3. huone ei ole asianmukaisesti ilmastoitu

          VAROITTIMEN TOIMINNOT
Tilan 

merkkivalo
Punainen 

hälytysvalo
Summeri

Normaali toiminto
Kun häkää ei ole havaittavissa, vihreä virtavalo vilkkuu noin kerran joka minuutti.

Normaalissa toiminnossa varoitin suorittaa itsetarkistuksen joka minuutti. Vihreä

1 vihreä 
välähdys 

minuutissa

Hälytystila
Kun varoitin havaitsee hiilimonoksidia, se toistaa hälytysmerkkiä yhtäjaksoisesti. 
Punainen hälytysvalo alkaa vilkkua, ja hälytysääni alkaa kuulua noin 5 kertaa 
sekunnissa.

5 merkkiääntä / 
sekunti

Kun varoitin on hälyttänyt 30 minuutin ajan, kokonainen hälytysmerkki toistuu 
kerran joka minuutti. 5 merkkiääntä 

/ sekunti / 
minuutti

Hälytysmerkki
Häkävaroittimen hälytyksen erottaa hyvin palovaroittimista. Varoitin toistaa Morse-
koodilla lyhennettä C.O. (5 kertaa sekunnissa).

Vaientaminen
Mikäli tarpeellista, hälytysäänen voi vaientaa 5 minuutiksi painamalla ‘Test’-
painiketta. Punainen hälytysvalo vilkkuu edelleen 5 kertaa sekunnissa.

5 välähdystä / 
sekunti

Jos häkää on yhä havaittavissa 5 minuutin äänitauon jälkeen, hälytysääni alkaa 
jälleen kuulua.

HUOMIO: Vaimennustoiminto ei ole käytettävissä, jos hiilimonoksidia esiintyy yli 
350ppm. Alle 350ppm pitoisuuksissa vaimennustoiminto toimii vain kerran, eli 
hälytysäänen voi vaientaa vain yhdeksi 5 minuutin pituiseksi jaksoksi.

5 merkkiääntä / 
sekunti

Palaaminen normaaliin toimintoon.
Kun häkäkaasu hajoaa ilmassa, hälytysmerkki lakkaa. Tilan merkkivalo vilkkuu 
vihreänä noin minuutin välein.

Vihreä

1 vihreä 
välähdys 

minuutissa

Toimintahäiriövaroitus
Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, siitä kuuluu 2 lyhyttä merkkiääntä joka 
minuutti.  Varoitin pitää silloin vaihtaa.

Keltainen

2 merkkiääntä 
minuutissa 
ja keltainen 
välähdys

Varoitus paristojen loppumisesta/toimintahäiriöstä
Laitteesta kuuluu 1 lyhyt merkkiääni joka minuutti.

HUOMIO: Normaalissa käytössä paristot voivat kestää jopa 7 vuotta. Paristojen� 
elinikä kuitenkin lyhenee, jos paristoissa ilmenee toimintahäiriö� tai varoitin on 
pitkiä jaksoja hälytystilassa. Mikäli laite varoittaa paristojen toimintahäiriöstä, ota 
yhteys laitteen toimittajaan.

Keltainen

1 merkkiääni 
minuutissa 
ja keltainen 
välähdys

ANVÄNDA LARMET
Status­
lampa

Röd 
larm-
lampa

Summer

Normal drift
Den gröna strömlampan blinkar cirka en gång per minut när ingen kolmonoxid 
detekteras. 
Vid normal drift utför enheten ett självtest varje minut. Grönt

1 grön 
blinkning i 
minuten

Larmtillstånd
När enheten detekterar kolmonoxid hörs en kontinuerlig larmsignal. Den röda 
larmlampan blinkar och summern hörs cirka 5 gånger per sekund.

5 
summerljud i 

sekunden

När enhetens larmtillstånd har räckt 30 minuter, ges den fullständiga larmsignalen en 
gång per minut.

5 
summerljud 
i sekunden 
per minut

Larmsignal
Kolmonoxidlarmet låter annorlunda än rökdetektorlarm eftersom den signalerar C.O. på 
morsekod (5 per sekund).

Tystningsfunktion
Vid behov kan ljudlarmet tystas i 5 minuter genom att man trycker på knappen ‘Test’. 
Den röda larmlampan fortsätter att blinka 5 gånger per sekund.

5 blinkningar 
i sekunden

Ljudlarmet hörs på nytt om kolmonoxid fortfarande detekteras efter perioden på 5 
minuter.

OBS: Tystningsfunktionen fungerar inte med kolmonoxidnivåer över 350 ppm. Med 
nivåer över 350 ppm fungerar tystningsfunktionen endast en gång, dvs. ljudlarmet kan 
endast tystas under en period på 5 minuter.

5 
summerljud i 

sekunden

Återgång till normal drift
Larmsignalen avbryts när kolmonoxidgasen skingras. Statuslampan blinkar grönt cirka 
en gång i minuten igen.

Grönt

1 grön 
blinkning i 
minuten

Felvarning
Om ett fel detekteras kommer summern att höras med 2 korta pip per minut. Enheten 
måste därefter bytas ut.

Gult

2 ljudsignaler 
i minuten 
och gula 

blinkningar

Batterifel/Slut på batterilivslängden
Summern hörs med 1 kort pip per minut..

OBS: Under normal användning räcker batterierna i upp till 7 år. Batteriernas� livslängd 
kommer dock att minskas om antingen batterierna drabbas av ett fel� eller enheten är 
försatt i larmtillstånd under en längre tidsperiod. Kontakta din leverantör om en varning 
om batterifel inträffar.

Gult

1 ljudsignal 
i minuten 
och gula 

blinkningar

Häkävaroitin
Ohjekirja I56-3495-002
EN50291:2001

Kolmonoxidlarm
Användarhandbok I56-3495-002
EN50291:2001

Testauspainike

Punainen 
hälytys-
valo

Tilan merkkivalo:  
Vihreä = OK 
Keltainen = Vika

Summeri

Kaasun 
sisääntulo

Aktivoi irrot-
tamalla liuska

PARISTODIREKTIIVILAUSUNTO

Turvallisuussyistä H450EN on suljettu laite eikä 
paristoa voi vaihtaa. Jos sinulla on laitteen/pariston 
turvalliseen hävitykseen liittyviä kysymyksiä, ota 
laitteen käyttöiän päätyttyä yhteys paikalliseen 
kierrätyskeskukseen tai Honeywell-tukeen (katso 
yhteystiedot tästä oppaasta).

Huomautus:
Olemme kaikin keinoin pyrkineet takaamaan 
tämän julkaisun täsmällisyyden, mutta 
emme vastaa virheistä tai laiminlyönneistä. 
Tiedot ja lait voivat muuttua, ja siksi 
asiakkaiden kannattaa hankkia uusimmat 
säädökset, standardit ja ohjeet. Tätä 
julkaisua ei ole tarkoitettu sopimuspohjaksi.

Test-
knapp

Röd 
larm-
lampa

Statuslampa:  
Grönt = OK 
Gult = Fel

Summer

Gasintag

Dra ut remsan för 
aktivering

ANTAGANDE AV BATTERIDIREKTIV

Av säkerhetsskäl är H450EN en plomberad enhet 
och batteriet kan inte bytas. Om du har frågor om 
hur enheten/batteriet ska kasseras när enhetens 
livslängd är slut kan du kontakta närmaste 
återvinningscentral eller Honeywells support på det 
telefonnummer som står i den här handboken.

Observera:
Även om vi gjort vårt yttersta för att försäkra 
att den här publikationen är helt korrekt, 
åtar vi oss inte något ansvar för fel eller 
utelämnade delar. Uppgifter kan ändras, 
liksom lagstiftningen. Därför rekommenderar 
vi varmt att man alltid hämtar kopior av de 
senaste regleringarna, standarderna och 
riktlinjerna. Denna publikation är inte avsedd 
som grund till ett kontrakt.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä tuote on EU:n pienjännitedirektiivin 2006/95/EY  
ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan 
direktiivin 2004/108/EY mukainen. Valmistajan täydellinen 
vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa  
www.honeywellanalytics.com

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna produkt uppfyller europeiska direktiv om lågspänning 
2006/95/EC och elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC. 
En fullständig försäkran om överensstämmelse från tillverkarna 
finns på följande webbplats:   
www.honeywellanalytics.com




