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Geberit Mapress.  Näkyvää varmuutta - takuulla

Suojatulppa irrotusrenkaalla

Puristamaton = vuotaa

Käyttökohteet

Lisämerkinnät
1) Öljypohjaisiin nesteisiin käytettävä sinisiä FPM-tiivisteitä.

2) Öljyä sisältävään paineilmaan käytettävä sinisiä FPM-tiivisteitä

3) Kuivasprinklerijärjestelmiin käytettävä sinisiä FPM-tiivisteitä.

4) Liitokset on eristettävä/teipattava klooripitoisissa sekä
      muissa korrosioivissa ympäristöissä 

Taulukko ilmaisee yleisimmät
käyttökohteet järjestelmille.
Oletko epävarma soveltuvuudesta tai 
etsitkö ratkaisua erikoissovellukseen? 
Ota yhteyttä meihin! 
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5) Sprinkleriasennuksissa noudatettava myös työkaluille asetettuja vaatimuksia.

6) Ainoastaan kuivalle paineilmalle.

7) Ainoastaan öljynsuodattimella varustettuihin paineilmajärjestelmiin

8) Ainoastaan merivesikäyttöisiin sprinklerijärjestelmiin.

9) Erikoisosat palaville kaasuille. 
      Ota yhteyttä muiden teknisten kaasujen soveltuvuuskysymyksissä.

Putkikoko

Puristusindikaattori

Värikoodi 
materiaalin mukaan


