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Haluamme auttaa teita ilmanvaihdon
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sopivasta ilmanvaihtoratkaisusta.
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JEVEN S&3t6- ja vaimennus ISINEK]

INNO

TUOTEKUVAUS

Inno on ilmavirran sa&toon ja mittaukseen tarkoitettu laite,
jolla on hyvéat danenvaimennus ominaisuudet.

Inno on sdatopelti pyodreisiin kanaviin.

Inno voi toimia seka tulo- etta poistoilmaventtiilien
yhteydessa.

[Imavirran sdato tapahtuu aukaisemalla tai sulkemalla
tarvittava maara ellipsireikia.
[Imavirta voidaan mitata mittausyhteesta.

Innon asentaminen on poikkeuksellisen helppoa ja sita
voidaan kayttaa erityisesti jalkiasennustapauksissa.

MATERIAALI

Innon materiaali on pddasiassa polyesteri3, joka tayttaa
SBI-testin, pr EN 13823 mukaan, B-luokan vaatimukset
(B,s1,dO).

Inno-ERE:ssa on myo6s vahaisessa maarin palo ja
homesuojattua avosoluista vaahtomuovia, joka tayttaa
paastdluokan M1 vaatimukset sekd FMVSS-302 palotestin.

Palotilanteessa polyesteri ja vaahtomuovi sulavat ja
kaasuuntuvat.

Savu- ja myrkyllisyystesti osoittaa, ettd savukaasuista ei
vapaudu haitallisia maaria myrkyllisia kaasuja esim. hakaa.

TUOTEMERKINTA

S44t0- ja vaimennus Inno - 100 - ERE
Koko T —‘7
Materiaali

ERE = Polyesterikuitu +
rouhepuristetu vaahtomuovi

WWW.JEVEN.FI  Piddtdmme oikeudet muutoksiin .’ even Topventilation for top chefs




SI\ASR:3 JEVEN S&it6- ja vaimennus

INNO

MITTATIEDOT

Innon varastokoot ovat 100, 125, 160 ja 200 mm.

Koko ¢D, gD, S O O

80 80 82 50 (i}()(j?

100 100 102 50
125 125 127 50
160 160 162 50 aD,
200 200 202 50
250 250 252 75
315 315 318 75

D, = kanavakoko

TOIMINTA

Innossa on sdatamistd varten ulosvedettavilla tulpilla varustetut ellipsireiat. Imavirran sdato tapahtuu aukaisemalla tai
sulkemalla tarvittava maara ellipsireikia.

Innon saatoreikien muoto ja ainutlaatuinen materiaalin rakenne tekevit Innosta hiljaisen ja hyvin danta vaimentavan
saatopellin.

Asentamalla useita Innoja perakkéain saadaan tehokas &anenvaimennin. Inno sopii hyvin esimerkiksi huoneesta toiseen
kuuluvan ddnen vaimennukseen.

ASENNUS

Innon asentaminen on yksinkertaista ja nopeaa.
Inno asennetaan huonetilan kanava-aukosta kanavan

sisalle ilman tyokaluja.
Mittatarkka Inno tiivistyy tarkasti kanavan reunoja vasten 0 O s
ja pysyy paikoillaan kitkan avulla.

Innon kayttd on helppoa myo6s saneerauskohteissa.
Inno on myos helppo irrottaa puhdistusta tai uudelleen

saatoa varten. E
Puhdistus voidaan suorittaa esim. imuroimalla kanaviston @D,
puhdistuksen yhteydessa.

A(mm) B (mm)
Tuloilma 50-350 50-250
Poistoilma 0-50 50-250

gD 1= Kanavakoko

A= Suositeltava minimietéisyys kanavan paasta Innoon
B= Suositeltava minimietaisyys Innojen vilille
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JEVEN S&3t6- ja vaimennus ISV

INNO

ILMAVIRTA JA PAINEHAVIO
LWA on A-painotettu danitehotaso kanavassa db(A). APt(Pa)= kokonaispainehéavio, Pa.

Tama symboli ndyttaa avoimien ellipsireikien maaran. Kayran ylapaahan on merkitty ko. kdyraa koskevien avoimien
ellipsireikien lukumaara.

Inno-80- ERE Inno-100- ERE
AP(Pa) AP(Pa) A
300 1 2 3 — 300 } 2 3 /4 5 Y7,
/ / = i N/ /1
29 FARNWZAN =~ 1% A
' 41— Q2
100 A DO \/;/ =) 100 ] A\ XK /)(:/,
w45 S / L,=45 (=
/ b2 50 A SN L=40 27
" 2 2 o 7, e . = AR =3
30 WA™ - 30 / L,.=35
20 ,/ / // // Lwa=30 = 20 ,// ,// Lx:=30 \NYZ,
/ / 74 - / L/ / / A
10 / / = 10 / / / Qoﬁ
3 45 6 10 12 1518 24 /s 5 8 10 15 202530 40l
Inno-125- ERE Inno-160- ERE
AP,(Pa) 205, AP(Pa) AN
300 1 2 3 4 567 K7 4 1 2 3 45 <
SN T 200 XN A
%(5)8 ) yd \ XA 150 A \ / @
~ b . N7 / <17 Y,
100 // // // /§/< ¥ AR 100 // 7 )\</)<)</ /L 45
/ L =45 (EY3 \ wa™ @
50,/ // // // /< ) L=40 07 50 // /// 1/ ‘>/ />/ L,.=40 2
30 AR NyAy, 4 Lx=35 30 A1 < v Lua=35 @
20 /// ,/ // v A Lu,=30 02 2wy L L ///\ Lz:=30 <o
10 // yd //// 10 / // A o
o
5 8 10 15 202530 40l 10 15 20 2530 40 50 60 80 I/s
Inno-200- ERE Inno-250- ERE
AP,(Pa) AP,(Pa)
300 1 2 3 5 68 300 3 6 10 §0§
200 IO AN AKX g 200 AW / S
150 A A =45 @0 150 Za /// 20
100 /\/ )/ /§ " 100 < \\ ad S
Lya=40 ? e &
50 / /’/ i /’//){</§ in=35 Y //< e 2/<’ m:ig S
A A4 7 L=30 ol L1/ g L,,=35
30 A = A WA
20 S S A A " E0 20 4w Lw=30 >
%VaVvd et Danz4 B
10 A~ /| @ 10 /
15 20 30 4050 60 80100125 I/s N7 30 40 5060 80100120 250 I/s 2
160 200

WWW.JEVEN.FI  Piddtdmme oikeudet muutoksiin .l even Topventilation for top chefs




SI\ASX-JW JEVEN S&ait6- ja vaimennus

INNO

PAINEHAVIO JA AANITEHOTASO

Inno-315- ERE
AP (Pa) _
4 8 14 N
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Ainentehotaso L= L+ K,,
Taulukko K,
Tuote 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000HZz
Inno-80-ERE 8 6 4 -1 -9 -13 -15 -25
Inno-100-ERE 8 6 4 -1 -9 -13 -15 -25
Inno-125-ERE 9 7 5 -2 -7 -11 -18 -23
Inno-160-ERE 9 8 3 -3 -12 -13 -20 -24
Inno-200-ERE 8 8 6 -5 -9 -16 -14 -24
Inno-250-ERE 9 8 3 -3 -6 -13 -20 -24
Inno-315-ERE 8 8 6 -5 -5 -16 -14 -24
AANENVAIMENNUS
Ainenvaimennus, dB oktaavikaistoittain (63-8000 Hz) 1ISO 7235 (ilman paitevaimennusta)
Avoimia ellipisireikia Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Inno-80-ERE,2 0,5 1 2 4,5 6 10 11 13
Inno-100-ERE,3 0 05 1 2 3,5 4,5 7 11
Inno-100-ERE,5 0 0 05 1 1,5 2,5 4,5 8,5
Inno-125-ERE,3 2 25 3 4 55 7 11 16
Inno-125-ERE,8 05 05 05 1 1,5 2,5 5 9
Inno-160-ERE,1 2 1,5 25 25 3,5 4,5 6 7,5
Inno-160-ERE,5 0 0 05 1 1,5 2 4 5
Inno-200-ERE,2 25 2 25 25 3,5 5 6,5 7
Inno-200-ERE,8 05 05 1 1 1,5 3 4 6
Inno-250-ERE,3 3 3 3 5 6 7 9 11
Inno-250-ERE,10 05 05 1 2,5 3,5 5 7 8
Inno-315-ERE,4 1,5 2 3 4 6 8 9 11
Inno-315-ERE,14 0,5 1 1 2 4 5 7 9
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