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Betoniseinä/lattialäpivienti: 
Materiaali Rakenteen paksuus Palonkesto 
PVC, VP tai PP -putki 
max. Ø 110 mm 

Max. 250 mm 240min 

PVC, VP tai PP -putki Ø 
125 mm - 160 mm 

Max. 150 mm 120 min 

Kaapelit tai muoviputki 
nipuissa max. Ø 110 mm 

Max. 150 mm 90 min 

Kaapelit tai muoviputki Ø 
125 mm - 160 mm 

Max. 150 mm 240 min 

PVC, PP, PE tai Friapon - 
putki Ø 250 mm 

Max. 150 mm 90 min 

 
Joustava seinärakenne: 
Materiaali Rakenteen paksuus Palonkesto 
PVC, VP tai PP -putki 
max. Ø 110 mm 

Max. 100 mm 60min 

PVC, PP, PE tai Friapon - 
putki Ø 250 mm 

Max. 100 mm 60 min 

Kaapelit tai muoviputki Ø 
125 mm - 160 mm 

Max. 100 mm 60 min 

 
  
- Lattia-asennuksessa kaulus asennetaan lattian alapintaan.  
- Seinäasennuksissa kaulukset asennetaan molemmille puolille seinää. 
- Palovillalevyasennuksessa kaulus asennetaan levyn sisään ja tiivistetään Joints Fire Acryl Pro+ paloakryylillä. 
- Kauluksen kiinnitys 50mm palamattomalla ankkuroinnilla. 

 

 
Kauluksen koko  Pakkausmäärä 
55mm    24 kpl 

82mm    24 kpl 
110mm   24 kpl  
125mm    20 kpl 

160mm    12 kpl 
200mm    1 kpl 
250mm  1 kpl 
315mm  1 kpl 

Kauluksen koko  Pakkausmäärä 
55mm – 110mm   20 kpl 
125mm – 160mm   5 kpl 
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Testettuja putkityyppejä: 
Materiaali Tuotenimike 
PVC Friatherm starr 

 
PP Aquatherm Fusiotherm 

Aquatherm Firestop 
Aquatherm Climatherm 
Magnaplast Skolan-dB 
Poloplast Polo Kal 3S 
Poloplast Polo Kal NG 
Rehau Raupiano Plus 
GF Progef 
GF Dekaprop 
Pipelife Master 3 
Wavin AS 
Wavin SiTech 
 

PE Rautitan flex 
Wavin TS 
Geberit Silent-db20 
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TUOTEKOKO   50-110 mm        
TUOTEKOODI JOI058          
SNRO.   6004601         
PALOLUOKKA EI120  
PAKKAUSKOKO Yksittäispakattu

VÄRI 
Teräs

KÄYTTÖKOHDE
Vaikeiden putkiläpivientien palokatkoihin, 
sähkökaapeliläpivienteihin, kaapelihyllyjen 
ympärille,  muoviputkien läpivienteihin.

OMINAISUUDET
Katkaistavissa sopivaan putkikokoon
Muokattavissa vaikeisiinkin läpivienteihin
Voidaan valaa Joints Fire Compound Pro+ 
palokipsimassaan 
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125-160 mm
JOI059
6004600
EI120


