S KAIKO

LUOTETTAVAA TEKNIIKKAA 60 VUODEN AJAN

VIRTAUSMITTAUS

S110 HUONEISTOKOHTAINEN VESIMITTARI
EFW FLEX* (MID)
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DE-14-MI001-PTE00S

» MID DE-11-M1001-PTB009
* Yksisuihkuinen kuivalaskijalla varustettu siipipyora-
mittari kylmalle- ja lampimalle kayttévedelle
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» 8-numeroinen rullalaskuri , 5 ensimmaista numeroa
kuutioille ja pilkun jalkeiset 3 numeroa litroille
* M-Bus- ja pulssivalmius

TEKNISET TIEDOT

KAIKO-nro 200228- -300100 -300200 -300300
LVI-koodi 4422110 4422111 4422112
Tyyppi EFW

Jatkuva tilavuusvirta Qs m?h 2,5 2,5 4
Nimelliskoko DN mm 15 20 20
Rakennepituus L mm 110 110 130
Pienin virtaama Q m%h 0,0625 0,0625 0,1
\Vlirajan tilavuusvirta Q. m*/h 0,1 0,1 0,16
Ylikuormitustilavuusvirta Qs m®h 3,125 3,125 5
Liikkeellelahtoherkkyys I/h 7 7 10
\Virtaus 1 bar:in painehavidlla m*h 3,3 3,3 52

Asennusasento : Vaaka-, pystyputkeen ja kyljelleen
Tyyppihyvaksynta : DE-11-M1001-PTB009
Metrologinen luokka Q3/Q4: R 40 H / R40V
Rakennepaine MAP: 16

Kayttélampaotila MAT: T30/T90

Suojausluokka: IP 54
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