
GSD-45
Alta luettava tavallinen vesimittari

GSD-45 on huoneistokohtaisen veden mittaukseen tarkoitettu 
yksisuihkuinen kuivalaskinmittari.

• 

• CE/MID-hyväksytty

• 360° kääntyvä taulu helpottaa lukua  
hankalissakin paikoissa

• Kuivalaskinrakenteen ansiosta taulu  
pysyy puhtaana

• Sallitut asennusasennot: taulu ylöspäin, kyljelleen tai 
pystyputkeen

• 45 asteen kulmassa olevan rullalaskurin ansiosta mittari voidaan 
lukea alhaalta päin, kun se asennetaan vaakaputkeen kyljelleen

Kylmävesimittari
LVI 4418 010

Lämminvesimittari
LVI 4438 010

Myynti: myynti@koka.fi  Suunnittelija-tuki: suunnittelija@koka.fi      



LVI-koodit

Kylmävesi Lämminvesi

Vesimittarit:
Malli GSD-45 4418 010 4438 010
Malli GSD-RF
Malli GSD-RFM

Tarvikkeet:
Liitinsetti

Vesimittariventtiili mutterilla
Lianerotin
Huuhteluputki 

Mittatiedot

Koko DN
tuumaa

15

L mm 110
I mm

mm
mm
mm
mm

h mm 56
d mm

0,55

Koko DN
tuumaa

15

Ylikuormitusvirtausraja Q4 m³/h
Jatkuvan virtauksen raja Q3 m³/h

l/h 40
Q1 l/h

Lukema Min l 0,05
Max m³

16
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