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Pex-putki vedetään hanakulmarasialle
halutun kokoiseen suojaputkeen asennet-
tuna.

Pex-putken päälle asennetaan hanakulmarasian
tiivisteellinen alaosa, messinkimutteri, helmi ja
tukiholkki. Mutteri kiristetään liittimeen ensin käsin
ja sen jälkeen avaimella 11/2-2 kierrosta.

Tämän jälkeen alaosa kiristetään ainoastaan
käsivoimaa käyttäen. O-rengastiivisteessä
tulee käyttää liukuainetta.

Sitten asennetaan suojaputki, joka työn-
netään ylös asti. Mutteri kiristetään käsin.

Asennusholkki asen-
netaan vesikalusteen
asennuksen yhteydessä.

HANAKULMARASIAT
Merika Mekapex®

Mekapex-hanakulmarasioita on saatavana kolmelle putkikoolle:
12x2,0, 15x2,5 ja 18x2,5 sekä kahdelle suojaputkikoolle: 25 mm ja 28 mm.
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Kosteissa tiloissa tulee aina käyttää vesieristys-
laippaa.Putkisto, hanakulmarasia ja jakotukit
koeponnistettava ennen käyttöönottoa. Asennuk-
sessa on noudatettava myös D1-määräyksiä.
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Tuotenimike Merika nro  LVI nro

Hanakulmarasian vuotovesiholkki 2269 2014195
• estää roiskeveden pääsyn seinän sisälle • ohjaa mahdollisen vuotoveden ulos • tiivisteellä

PEX-suojaputken taivutuskulma 2200 2014628
• sis 2 kpl 10 mm ja 2 kpl 15 mm korotuslevyjä • Reiät sidontapannalle • Välipalat Sani- tai Radi -putkille

Suojaputken jatko 2302 2013638
• 28/28 mm

Suojaputken jatko 2309
• 25/25 mm

Hanakulmarasian avain 2267 2014191
• sopii hanakulmarasian mutterin kiristykseen • sopii Merika-muovitulpan 1/2” avaimeksi

Vesieristyslaippa hanakulmarasialle 2307 2014196
• halkaisija 125 mm • paksuus 1 mm

PPT-Muuraustuki hanakulmarasialle 7037052
• 150 mm, hanakulmarasialle/suihkulle

PPT-Muuraustuki hanakulmarasialle 7037053
• 100 mm, hanakulmarasialle/altaalle

PPT-Muuraustuki


