Tuoteryhma 0630

sejoflex JOUSTOLITIN TEKNISET TIEDOT JA ASENNUSOHJEET

Kayttotarkoitus:
LVI-asennuksiin asennusta helpottamaan ja nopeuttamaan sekd varinan- ja
danenvaimennukseen, ei happidiffuusiota

Tekniset tiedot:
Pyorivda mutteri sk EN1.4301 Kiinted uk-nippa EN1.4301
1SO 228/1 Poimuosa EN1.4404 1S0 7/1
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Réjahdys- Maks. Kiinted Pybriva

LVi-koodi DN NL min. NL maks. PN paine min. kaytto- uk-nippa sk-mutteri
lampéotila tasotiiviste
Mm Mm bar bar €

1408302 10 105 200 16 100 100 R3/8" G3/8"
1408303 12 105 200 11 90 100 R1/2" G1/2"
1408304 20 105 200 8 80 100 R3/4" G3/4"
1408305 25 105 200 6 80 100 R1" G1"
1408306 32 105 200 6 60 100 R11/4" G11/4"

Asennus:

Joustoliitin voidaan muotoilla sopivan muotoiseksi, koska se sallii

vahintdan 10 taivutus- tai venytysliiketta rakennetta vahingoittamatta.
Alkuperdispituus voidaan kaksinkertaistaa aksiaalisesti.

Huom! kdyta lieridkierteellistd G uk-kierreosaa ISO 228/1 joustoliittimen sk-mutteriin,
kartiokierteistd R uk-kierreosaa IS0 7/1 ei saa kayttaa!

1. Asenna kiinted ulkokierrenippa putkistoon

2. Venyta joustoyhde oikeaan pituuteen

3. Pyoritd mutterilla varustettu paa paikoilleen.
Ndin varmistat vaantdvapaan asennuksen!
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