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Onnline on Onnisen konserninlaajuinen ammattilaistuotemerkki. Tuotteet ovat 
Onnisen valitsemia, valmistuttamia ja pakkauttamia. Markkinoimme Onnlinea 
ammattilaisasiakkaillemme kaikilla markkina-alueillamme ja tuotemerkin tuotteet 
tukevat johtavien tavaratoimittajien laadukasta tarjontaa.

Onnline on turvallinen ja varma valinta. Kuten tunnettua jo Suomessa aiemminkin, 
laatuvaatimukset ovat korkeat. Rakennamme valikoimaa tarpeiden mukaan ja 
jo muutaman vuoden ajan asiakkaamme ovat messuosastoillamme saaneet 
ehdottaa uusia tuotteita valikoimiin. Valikoiman kehittyminen onkin yksi suurimpia 
uudistumisia Onnlinen osalta, sillä konserninlaajuisia tarpeita katetaan Onnlinella 
yhä useammassa tapauksessa. 

Tiukimmatkin laatuvaatimukset täyttävät Onnlinet löydät jatkossa helposti. 
Selkeä ja erottuva pakkaus tekee tuotteesta helpon havaita niin myymälässä 
kuin työmaalla. Punaisen ja sinisen yhdistelmä kertoo Onnline Professional-
tuotteesta ja vihreä väri punaisen kanssa viestii erityisen ympäristöystävällisestä 
Onnline Environmentalista. Kaikissa Onnline-brändin alla myytävissä tuotteissa on 
normaali asennustoiminnassa tarvittava tuotetakuu ja hinnaltaan se on varmasti 
kilpailukykyinen, konserninlaajuisesta volyymista hyötyvät asiakkaamme joka 
maassa.

Ammattilaisina asiakkaidemme työ edellyttää myös ammattilaisen työkaluja ja 
tuotteita. Uudistuvan Onnline kautta pystymme jatkossa palvelemaan teitä entistäkin 
monipuolisemmin. Kehitämme laajenevaa valikoimaa ja luotettavia tuotteita yhdessä 
teidän kanssanne.

Copyright 2012 Onninen Oy
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Lämpö- ja vesituotteet

ALLASKAAPPI

6096021 / 595x560x300

Sopii IDO 11131 altaalle

KORKEA KAAPPI

6096047 / 1728x300x300

ALLASLAATIKOSTO

6096020 / 595x560x300

PEILIKAAPIT

Sopivat sekä TUULI, että 
KASTE sarjaan

6098054 / 576x600x145

6098056 / 576x300x145

ALAKAAPPI LAATIKOLLA

6096023 / 659x300x300

ALLAS

5611671 IDO 11131-01
560x435

YLÄKAAPPI

6096048 / 576x300x145

HALOGEENIVALAISIMET

IP44 suojattu, täysin 
koteloitu johdotus. Sopivat 
kaikkiin kalustesarjoihin 
joiden leveys on 600, 900 
tai 1200

6096030  600/2
6096031  900/3
6096032  1200/4

LOISTEPUTKIVALAISIMET ENSTON JONO, 
PISTORASIALLA
  
4117198  900
4117201  1200
4117204  600 VIKAVIRTASUOJIN 
4117210  900 VIKAVIRTASUOJIN 
4117213  1200 VIKAVIRTASUOJIN

SOPIVAT KAIKKIIN KALUSTESARJOIHIN JOIDEN 
LEVEYS ON 600, 900 TAI 1200

Kylpyhuonekalusteet Tuuli

Tuuli-sarja antaa monipuoliset 
mahdollisuudet suunnitella toimiva 
kylpyhuone omien tarpeiden mukaisesti. 
Sarjaan kuuluu korkealuokkainen posliininen 
tasoallas, jonka ympärille voi valita halutun 
kokonaisuuden. Allaskaappi on 56 cm leveä,
sarjan muut kaapit ovat 30 cm:n jaolla.

Ovien kuvio on pelkistetyn tyylikäs. 
Laatikkokaapissa on metallireunat,
laatikot on laakeroitu ja aukeavat kokonaan.
Käytännöllisen ajaton kokonaisuus.
Sopii kuiviin wc- ja kylpyhuoneisiin.
Sarjan allas on tasoaltaanomainen IDO 
PLUS -posliiniallas. Valaisimeksi voi valita 

halogeenivalaisimen, joka on IP 44
suojaluokiteltu ja johdot ovat halogeenilipan 
sisällä. Toisena vaihtoehtona on 
loisteputkivalaisin, joka toimii myös 
yleisvalona. Loisteputkivalaisimessa on 
myös pistorasia ja tarvittaessa 
vikavirtasuoja.
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Lämpö- ja vesituotteet

Kylpyhuonekalusteet Pilvi

Soveltuu hyvin pienien tilojen remontointiin. 
Pilvi-sarja on edullinen ja kestävä ratkaisu. 
Pieniin tiloihin tarkoitetuilla moduuleilla
voit ratkaista tilankäytön tyylikkäästi 
haluamallasi tavalla. Pilvi-sarja lisää 
avaruuden tuntua.

Halutessasi voit säilyttää vanhan altaasi. 
Muotoilulla sovituspaloilla
allas saadaan tyylikkäästi istumaan kaappiin.

ALLASKAAPPI

6098112 / 640x460x235
Sopii 11189 altaalle

6098110 / 640x550x290
Sopii 11140 ja 11185 
altaalle

MDF-kaari puukolla 
muotoiltavissa.

PEILIKAAPPI

6098160 / 576x550x145

ALAKAAPPI

6098120 / 640x275x145

YLÄKAAPPI

6098130 / 576x275x145

KORKEA KAAPPI

6098150 / 1728x275x275

Korkeaa kaappia ei 
voi asentaa suoraan 
allaskaapin ja altaan
viereen.

YLÄAVOLOKERIKKO

6098140 / 576x130x145

ALAKAAPPI LAATIKOLLA

6098122 / 640x275x275

HALOGEENIVALO IP44

6096050  550/2X 10W
6096051  825/3X 10W
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Lämpö- ja vesituotteet

Soft-PEX-kytkentäletkut

Soft-PEX–kytkentäletkut ovat joustavia 
liitosletkuja. Kytkentäletkujen materiaali 
on joustavaa PEX-letkua. Soft-PEX–
kytkentäletkut ovat helppoja asentaa myös 
pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa 
tarvittaessa taivutettua pienellekin kaarelle.

Soft-PEX-kytkentäletku soveltuu 
käytettäväksi juomaveteen. Käyttökohteita 
ovat mm. hanojen , pyykin- ja 
astianpesukoneiden ja wc-istuinten 
liittäminen.

• Materiaali PE-X DVGW (W270 standard)

• Maksimi käyttölämpötila 80 °C

• Maksimi paine 16 bar

• 1” kytkentäletku 10 bar

• Uutuutena kytkentäletku 10 mm 

puserrusliitin-päällä

Soft-PEX–kytkentäletkut ovat joustavia Soft-PEX–kytkentäletkut ovat joustavia Soft-PEX–kytkentäletkut ovat joustavia Soft-PEX–kytkentäletkut ovat joustavia 
liitosletkuja. Kytkentäletkujen materiaali liitosletkuja. Kytkentäletkujen materiaali liitosletkuja. Kytkentäletkujen materiaali liitosletkuja. Kytkentäletkujen materiaali 
on joustavaa PEX-letkua. Soft-PEX–on joustavaa PEX-letkua. Soft-PEX–on joustavaa PEX-letkua. Soft-PEX–on joustavaa PEX-letkua. Soft-PEX–
kytkentäletkut ovat helppoja asentaa myös kytkentäletkut ovat helppoja asentaa myös kytkentäletkut ovat helppoja asentaa myös kytkentäletkut ovat helppoja asentaa myös 
pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa pieneen tilaan. Kytkentäletkun saa 
tarvittaessa taivutettua pienellekin kaarelle.tarvittaessa taivutettua pienellekin kaarelle.tarvittaessa taivutettua pienellekin kaarelle.tarvittaessa taivutettua pienellekin kaarelle.

Soft-PEX-kytkentäletku soveltuu Soft-PEX-kytkentäletku soveltuu Soft-PEX-kytkentäletku soveltuu Soft-PEX-kytkentäletku soveltuu 
käytettäväksi juomaveteen. Käyttökohteita käytettäväksi juomaveteen. Käyttökohteita käytettäväksi juomaveteen. Käyttökohteita käytettäväksi juomaveteen. Käyttökohteita 
ovat mm. hanojen , pyykin- ja ovat mm. hanojen , pyykin- ja ovat mm. hanojen , pyykin- ja ovat mm. hanojen , pyykin- ja ovat mm. hanojen , pyykin- ja ovat mm. hanojen , pyykin- ja 
astianpesukoneiden ja wc-istuinten astianpesukoneiden ja wc-istuinten astianpesukoneiden ja wc-istuinten astianpesukoneiden ja wc-istuinten 

Koodi  Tyyppi Pituus Koko 
6598134 Kytkentäletku Soft-PEX 300 mm 1/2 SK x 1/2 SK
6598135 Kytkentäletku Soft-PEX 400 mm 1/2 SK x 1/2 SK
6598136 Kytkentäletku Soft-PEX 500 mm 1/2 SK x 1/2 SK
6598137 Kytkentäletku Soft-PEX 1500 mm 1/2 SK x 1/2 SK

6598150 Kytkentäletku Soft-PEX 300 mm 1/2 SK x 10 mm putki
6598151 Kytkentäletku Soft-PEX 400 mm 1/2 SK x 10 mm putki

6598143 Kytkentäletku Soft-PEX 300 mm 10 mm puser x 1/2 SK
6598144 Kytkentäletku Soft-PEX 400 mm 10 mm puser x 1/2 SK

6598145 Kytkentäletku Soft-PEX 800 mm 1/2 SK x 1/2 90 °
6598146 Kytkentäletku Soft-PEX 1000 mm 1/2 SK x 1/2 90 °
6598147 Kytkentäletku Soft-PEX 1500 mm 1/2 SK x 1/2 90 °

6598138 Kytkentäletku Soft-PEX 1500 mm 1/2 SK x 3/4 90 °
6598139 Kytkentäletku Soft-PEX 2000 mm 1/2 SK x 3/4 90 °
6598140 Kytkentäletku Soft-PEX 2500 mm 1/2 SK x 3/4 90 °
6598141 Kytkentäletku Soft-PEX 3000 mm 1/2 SK x 3/4 90 °
6598142 Kytkentäletku Soft-PEX 4000 mm 1/2 SK x 3/4 90 °

6598148 Kytkentäletku Soft-PEX 1000 mm 1/2 90 ° x 1/2 90 °
6598149 Kytkentäletku Soft-PEX 1500 mm 1/2 90 ° x 1/2 90 °

6598152 Kytkentäletku EPDM 600 mm 1 UK x 1 90 °
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Lämpö- ja vesituotteet

Pullovesilukko

Koodi Malli Materiaali Paino

6582210 Pullovesilukko P10 Materiaali PP (polypropeeni) 0,328 kg

6582220 Pullovesilukko F10 Materiaali PP  (polypropeeni) 0,258 kg

Mitat 

Viemäröintirengas

Koodi Malli Materiaali Paino

6582265 Viemäröintirengas Materiaali PP (polypropeeni) 0,066 kg

Salaoja- ja sadevesikaivopaketti

Koodi Malli

2644120 ONN 315
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Lämpö- ja vesituotteet

Onnline kuulasulkuventtiilit ja liittimet 
ovat kromattuja laatutuotteita, STF-
tyyppihyväksynnällä varustettuja ja 
valmistettu kansainvälisen ISO-9001 
laatustandardin mukaisesti. Onnline 
kuulasulkuventtiilit on luonnollinen valinta, 
koska se vastaa vesi- ja ilmakytkennöissä 
vaadittavia tiukkoja laatuvaatimuksia.

Onnline kuulasulkuventtiilien ja liittimien 
tekniset yksityiskohdat:

Ei erikoistyökaluja
Lasikuidulla vahvistettu noryl-käsikahva 
voidaan kiinnittää venttiiliin ja irrottaa 
tarvittaessa, jolloin venttiili on suljettavissa ja 
avattavissa tavallisella ruuvitaltalla.

Ei epäpuhtauksia
Kolmiosainen rakenne pitää venttiilin 
jatkuvasti parhaassa toimintakunnossa. 
Epäpuhtaudet eivät pääse vaikeuttamaan 
venttiilin toimintaa.

Ei vuotovaaraa
Vahvan karan ympärillä on voideltu 
tiivisterengas, jonka vuoksi venttiili on täysin 
tiivis.

Sisäänrakennettu rajoitin
Rajoitin mahdollistaa ainoastaan 90°:n 
sulkuliikkeen.

Aina helppo sulkea ja avata
EPDM-kumiset O-rengastiivisteet säilyttävät 
muotonsa ja elastisuutensa läpi vuosien.

Kuulasulkuventtiilit

6580902 3⁄8 Sisäkierre / Ulkokierre Krom 

6580903 ½ Sisäkierre / Ulkokierre Krom 

6580904 ¾ Sisäkierre / Ulkokierre Krom 

6580912 3⁄8 Sisäkierre  Krom 

6580913 ½ Sisäkierre  Krom

6580923 3⁄8 x 12 Sisäkierre  Krom 

6580926 ½ x 10 Sisäkierre  Krom 

6580927 ½ x 12 Sisäkierre  Krom 

6580929 ½ x 15 Sisäkierre  Krom 

6580942 10 x 10 Krom 

6580943 12 x 12 Krom 

6580945 15 x 15 Krom 

6580946 18 x 18 Krom 

6580951 8 x 10 Krom 

6580952 8 x 12 Krom 

6580955 10 x 12 Krom 

6580957 10 x 15 Krom 

6580961 12 x 15 Krom 

6580967 Kulmaliitiin ½ x 10 UK peitelaipalla

6580968 Kulmaliitin ½ x 12 UK peitelaipalla

6580983 Pinta-asennuskulma ¾ x ½ D10-12 Ulkokierre/Sisäkierre  peitelaipalla

6580989 Käsikahva kuulasuluille 

6580990 10 x15 Pidin 

6580993 1/2 x 10 UK T-sulku ulkokierre

6580994 1/2 x 12 UK T-sulku ulkokierre

6581960 Epäkeskoliitin ½ X ¾ 10MM ulkokierre KR
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Lämpö- ja vesituotteet

Onnline kura-allas poistaa hiekan kengistä 
pelkästään pyyhkimällä tai reilusti pesemällä. 
Kura-altaan kumi-alumiinimatto ei ole liukas 
lumesta eikä vedestä ja on sukka- sekä 
tassuystävällinen pehmeän EPDM-kumin 
ansioista.
Kumi-alumiinimatto on musta ja se 
on kestoltaan erittäin pitkäikäinen, 
normaalikäytössä vähintään 10 vuotta.

RST-lattia-altaassa on irrotettava sakkakuppi, 
joten hiekka ei mene viemäriin ja on helposti 
puhdistettavissa. Liitäntä on tehty suoraan 
muovikaivon vakiomittaan LK 
Ø 150 mm, muovikaivon kantta voi käyttää 
altaassa olevan sakkakupin peitoksi.
Kura-altaan voi sijoittaa joko sisä- tai 
ulkotiloihin. Ulkotiloissa viemäröinnin voi tehdä 
vaikkapa imeytyskaivoon.

Koodi Koko

3314833 400 x 600 mm

3314836 500 x 800 mm

3314839 600 x 1200 mm

Kura-allas

Kannakkeet ovat valmistettu materiaalista 
Alsi12Cu ja epoksipulverimaalattu valkoiseksi 
(väri: RAL 9016). 

Pesuallaskannakkeet

Koodi Tyyppi

5681019 Pesualtaan kannake 195

5681020 Pesualtaan kannake 240

5681024 Pesualtaan kannake 260

5681070 Kannattimen Ruuvisarja 4kpl

A 
mm

B
mm

C
mm

D
mm

195 113 28 7

240 113 29 7

260 112 29 7
C

D

B

A
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Lämpö- ja vesituotteet

Uudet Onnline pyyhekuivaimet ovat 
kotimaassa valmistettuja. Kuivausteline sopii 
asennettavaksi niin uudis- kuin 
korjausrakennuskohteissa esimerkiksi 
eteis-, kodinhoito- ja kylpytiloihin. Kuivain 
toimii mm. pyyhekuivaimena, telineenä ja 
lisälämmittimenä.

Kuivaustelineen voi asentaa joko käyttövesi- 
tai lämmitys-verkostoon. Kaikki mallit on 
valmistettu kotimaisesta kupariputkesta. 
Kupari on ollut suosittu materiaali 
lämmitysjärjestelmissä jo vuosikymmenien 
ajan hyvän korroosiokestävyytensä ja 

erinomaisen lämmönjohto-kykynsä ansiosta.  
Kaikkien mallien kytkentä tapahtuu alhaalta. 
Asennuksessa huomioitava käytettävän 
tilan koko ja kuinka paljon kuivain saa 
tulla seinäpinnasta ulos sekä toivottu 
lämmitysteho.

Kaikissa kuivainmalleissa 
vakiopintakäsittelynä ympäristöystävällinen 
3-arvoinen kiiltokromi. Tämän pintakäsittelyn 
ansiosta tuotteelle on myönnetty 
Joutsenmerkki, joka on Pohjoismaiden 
yhteinen ympäristömerkki.

Pyyhekuivaimet

Tyyppi Onnline H-350… 740/4
Koodi 5498060
Leveys 350 mm
Korkeus 740 mm
Etäisyys seinästä 80 mm
Asennus- / kytkentäväli  350 mm
Arvioitu lämmitysteho    kromi 85 W

Tyyppi Onnline H-500…740/4
Koodi 5498061
Leveys 500 mm
Korkeus 740 mm
Etäisyys seinästä 80 mm
Asennus- / kytkentäväli  500 mm
Arvioitu lämmitysteho    kromi 90 W

Tuotteen takana pystyputkessa on tarra josta näkyy 
malli, koko, valmistaja sekä valmistuspäivämäärä. 
Lisäksi tuotteen etupuolella on pieni Onnline-
tarra, josta selvittää tuotteen alkuperän vielä 
vuosienkin päästä.
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Tyyppi Onnline H-350…1300/7
Koodi 54 980 62
SAP ALS155
Leveys 350 mm
Korkeus 1300 mm
Etäisyys seinästä 80 mm
Asennus- / kytkentäväli  350 mm

Arvioitu lämmitysteho    kromi 100 W

Tyyppi Onnline U-6000.200
Koodi 5498057
Leveys 600 mm
Korkeus 200 mm
Etäisyys seinästä 120 mm
Asennus- / kytkentäväli  600 mm
Arvioitu lämmitysteho    kromi 40 W 

Tyyppi Onnline N-500…600/4
Koodi 5498058
Leveys 500 mm 
Korkeus 600 mm 
Etäisyys seinästä max. 200 mm
Asennus- / kytkentäväli  500 mm 
Arvioitu lämmitysteho    kromi 75 W 

Tyyppi Onnline N 600..700/4
Koodi 5498059
Leveys 600 mm
Korkeus 700 mm
Etäisyys seinästä max. 200 mm
Asennus- / kytkentäväli  600 mm
Arvioitu lämmitysteho    kromi 85 W

Pyyhekuivaimet
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Onnline Professional Patterit
Onnline Professional lämmityspatterit 
on suunniteltu asennettaviksi 
keskuslämmitysjärjestelmiin. Patterit 
voidaan asentaa joko vasen- tai 
oikeakätisenä. Korkein sallittu käyttöpaine 
on 10 bar ja korkein sallittu lämpötila 
110° C. Korkein salittu koepaine on 13 
bar. Kaikki patterit on koeponnistettu 
tuotantovaiheessa. Tuotteet on valmistettu 
korkealaatuisesta teräslevystä FePO 1 EN 
10130 ja EN 10131 standardien mukaan, 
vesikanavan jako on 33 1/3 mm.

Laatu:
Onnline Professional patterit on 
valmistettu ISO 9001 laatunormien 
mukaisesti vuodesta 1997 lähtien.

Patteri mallit:
Malli 11: yksilevyinen, yksi konvektori, 
syvyys 63 mm
Malli 21: kaksilevyinen, yksi konvektori, 
syvyys 66 mm
Malli 22: kaksilevyinen, kaksi konvektoria, 
syvyys 100 mm

Prosessi on seuraava:

• fosfaattiperusteinen rasvanpoisto ja -pesu 

kolmessa vaiheessa

• ensimmäinen maalikerros on nk. 

katodimaalaus, jolla varmistetaan   

vahva korroosiosuojaus sekä mekaaninen 

kesto viimeisteltynä   

kuivausuunissa.

• lopullinen maalipinta sadaan aikaan 

polyester-epoxi jauhemaalauk-  

sella. Pitkälle automatisoitu prosessi 

varmistaa tasaisen laadun.  

Onnline Professional patterit toimitetaan  

valkoisena värisävyn RAL 9010:n mukaan.

Vesikeskuslämmityspatterit

Kytkentä:
Päätyliitäntä 4xG1/2” sisäkierre ®

Korkeudet:
300, 400, 500, 600 ja 900 mm

Asennusvarustus:
Onnline Professional patterit toimitetaan 
aina 1/2”G ilmaruuvilla ja 1/2” G tulpalla. 
Kaikki patteritit toimitetaan sivupaneleilla ja 
päällys-ritilällä varustettuna.

Lämmöntuotto:
Ilmoitetut lämmöntuottotehot ovat normin 
EN 442 mukaiset: vesi 70° C / 40° C, 
huonelämpötila 20° C

Maalaus:
Onnline Professional patterien maalauksessa 
on kiinnitetty huomio seuraaviin asioihin: 
pitkäaikainen korroosionkesto, mekaaninen 
kestävyys ja viimeistelty sekä hygieeninen 
maalipinta. Maalausprosessissa on pyritty 
maksimaalliseen ympäristöäsuojaaviin 
ratkaisuihin.  
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Koodi Tyyppi

Teho W, 
70/40 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Teho W, 
45/35 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Paino 
kg

Vesi-
tilavuus 

litraa

5443371 11-300-600 190 96 6,83 1,14
5443372 11-300-800 253 128 8,71 1,52
5443373 11-300-1000 316 161 10,72 1,9
5443374 11-300-1200 379 193 12,7 2,28
5443375 11-300-1400 442 225 14,67 2,66
5443376 11-300-1600 505 257 16,58 3,04
5443377 11-300-1800 569 289 18,78 3,42
5443378 11-300-2000 632 321 20,62 3,8
5443379 11-300-2300 727 369 24,58 4,37
5443380 11-300-2600 821 418 27,75 4,94
5443381 11-300-3000 948 482 31,97 5,7
5443383 11-400-600 245 126 8,81 1,38
5443384 11-400-800 326 166 11,4 1,84
5443385 11-400-1000 408 207 14,1 2,3
5443386 11-400-1200 489 249 16,63 2,76
5443387 11-400-1400 571 290 19,34 3,22
5443388 11-400-1600 652 332 21,94 3,68
5443389 11-400-1800 734 373 24,71 4,14
5443390 11-400-2000 815 415 26,99 4,6
5443391 11-400-2300 938 477 32,68 5,29
5443392 11-400-2600 1060 539 36,34 5,98
5443393 11-400-3000 1223 622 42,5 6,9
5443394 11-500-400 198 151 7,76 1,08
5443395 11-500-600 297 201 10,98 1,62
5443396 11-500-800 396 252 14,24 2,16
5443397 11-500-1000 494 302 17,54 2,7
5443398 11-500-1200 593 352 20,79 3,24
5443399 11-500-1400 692 403 24,05 3,78
5443400 11-500-1600 791 453 27,2 4,32
5443401 11-500-1800 890 504 30,54 4,86
5443402 11-500-2000 989 579 33,57 5,4
5443403 11-500-2300 1137 579 39,18 6,21
5443404 11-500-2600 1285 655 46,79 7,02
5443405 11-500-3000 1483 755 52,86 8,1
5443406 11-600-400 231 116 9,1 1,24
5443407 11-600-600 347 177 12,99 1,96
5443408 11-600-800 462 236 16,86 2,48
5443409 11-600-1000 578 294 20,8 3,1
5443410 11-600-1200 693 353 24,66 3,72
5443411 11-600-1400 809 412 28,53 4,34
5443412 11-600-1600 924 471 32,25 4,96
5443413 11-600-1800 1040 530 36,15 5,58
5443414 11-600-2000 1156 589 40,11 6,2
5443415 11-600-2300 1329 677 46,37 7,13
5443416 11-600-2600 1502 766 54,7 8,06
5443417 11-600-3000 1733 883 36,92 9,3
5443418 11-900-400 320 162 13,64 1,72
5443419 11-900-600 480 244 19,55 2,58
5443420 11-900-800 640 325 25,46 3,44
5443421 11-900-1000 800 406 31,2 4,3
5443422 11-900-1200 961 487 37,15 5,16
5443423 11-900-1400 1121 568 43 6,02
5443424 11-900-1600 1281 649 48,8 6,88
5443425 11-900-1800 1441 731 55,89 7,74
5443426 11-900-2000 1601 812 62,03 8,6

Koodi Tyyppi

Teho W, 
70/40 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Teho W, 
45/35 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Paino 
kg

Vesi-
tilavuus 

litraa

5443427 11-900-2300 1841 933 71,76 9,89
5443428 11-900-2600 2081 1055 81,12 11,18
5443429 11-900-3000 2401 1218 93,6 12,9
5443431 21-300-600 257 130 9,49 2,22
5443432 21-300-800 342 174 12,72 2,96
5443433 21-300-1000 428 217 15,9 3,7
5443434 21-300-1200 514 261 18,61 4,44
5443435 21-300-1400 599 304 21,67 6,18
5443436 21-300-1600 685 347 24,71 5,92
5443437 21-300-1800 770 391 27,48 6,66
5443438 21-300-2000 856 434 30,25 7,4
5443439 21-300-2300 984 499 36,53 8,51
5443440 21-300-2600 1113 564 41,25 9,62
5443441 21-300-3000 1284 651 47,55 11,1
5443443 21-400-600 322 163 12,46 2,64
5443444 21-400-800 430 218 16,35 3,52
5443445 21-400-1000 537 272 20,41 4,4
5443446 21-400-1200 645 326 24,35 5,28
5443447 21-400-1400 752 381 28,32 6,16
5443448 21-400-1600 860 435 32,36 7,04
5443449 21-400-1800 967 490 35,86 7,92
5443450 21-400-2000 1075 544 39,6 8,8
5443451 21-400-2300 1236 626 45,75 10,12
5443452 21-400-2600 1397 707 51,3 11,44
5443453 21-400-3000 1612 516 59,7 13,2
5443454 21-500-400 256 129 10,69 2,04
5443455 21-500-600 384 194 15,23 3,06
5443456 21-500-800 512 256 19,89 4,08
5443457 21-500-1000 639 323 24,66 5,1
5443458 21-500-1200 767 388 29,38 6,12
5443459 21-500-1400 895 452 33,91 7,14
5443460 21-500-1600 1023 517 38,81 8,16
5443461 21-500-1800 1151 581 43,42 9,18
5443462 21-500-2000 1279 646 47,93 10,2
5443463 21-500-2300 1471 743 55,15 11,73
5443464 21-500-2600 1663 840 62,3 13,26
5443465 21-500-3000 1918 969 71,81 15,3
5443466 21-600-400 294 148 12,6 2,32
5443467 21-600-600 442 223 18,15 3,48
5443468 21-600-800 589 297 23,57 4,64
5443469 21-600-1000 736 371 29,36 5,8
5443470 21-600-1200 883 445 34,84 6,96
5443471 21-600-1400 1031 518 40,3 8,12
5443472 21-600-1600 1178 594 45,75 9,28
5443473 21-600-1800 1325 668 51,47 10,44
5443474 21-600-2000 1472 742 57,15 11,6
5443475 21-600-2300 1693 853 68,64 13,34
5443476 21-600-2600 1914 965 77,52 15,08
5443477 21-600-3000 2208 1113 89,36 17,4
5443478 21-900-400 397 197 18,26 3,32
5443479 21-900-600 595 296 26,65 4,98
5443480 21-900-800 793 395 35,16 6,64
5443481 21-900-1000 992 493 43,45 6,3
5443482 21-900-1200 1190 592 52,35 9,96
5443483 21-900-1400 1388 691 60,9 11,62

Vesikeskuslämmityspatterit
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Koodi Tyyppi

Teho W, 
70/40 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Teho W, 
45/35 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Paino 
kg

Vesi-
tilavuus 

litraa

5443484 21-900-1600 1587 789 70,21 13,28
5443485 21-900-1800 1785 888 78,86 14,94
5443486 21-900-2000 1983 986 87,55 16,6
5443487 21-900-2300 2281 1134 99,94 19,09
5443488 21-900-2600 2578 1282 112,97 21,58
5443489 21-900-3000 2975 1480 130,35 24,9
5443490 22-300-400 221 112 7,72 1,48
5443491 22-300-600 332 167 11,33 2,22
5443492 22-300-800 442 223 14,78 2,96
5443493 22-300-1000 553 279 18,17 3,7
5443494 22-300-1200 663 335 21,65 4,44
5443495 22-300-1400 774 390 25,15 5,18
5443496 22-300-1600 884 446 28,61 5,92
5443497 22-300-1800 995 502 32 6,66
5443498 22-300-2000 1105 558 35,22 7,4
5443499 22-300-2300 1271 641 40,68 8,51
5443500 22-300-2600 1437 725 45,36 9,62
5443501 22-300-3000 1658 837 53,04 11,1
5443502 22-400-400 278 140 10,37 1,76
5443503 22-400-600 417 210 14,87 2,64
5443504 22-400-800 556 280 19,56 3,52
5443505 22-400-1000 695 350 24,3 4,4
5443506 22-400-1200 834 421 28,72 5,28
5443507 22-400-1400 973 491 33,34 6,16
5443508 22-400-1600 1112 561 37,89 7,04
5443509 22-400-1800 1251 631 42,29 7,92
5443510 22-400-2000 1390 701 46,83 8,8
5443511 22-400-2300 1599 806 54,42 10,12
5443512 22-400-2600 1807 911 61,38 11,44
5443513 22-400-3000 2085 1051 70,67 13,2
5443514 22-500-400 332 167 12,48 2,04
5443515 22-500-600 498 251 17,76 3,06
5443516 22-500-800 663 334 23 4,08

Koodi Tyyppi

Teho W, 
70/40 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Teho W, 
45/35 vedellä, 
huonelämpöt. 

20°C

Paino 
kg

Vesi-
tilavuus 

litraa

5443517 22-500-1000 829 418 28,52 5,1
5443518 22-500-1200 995 501 33,82 6,12
5443519 22-500-1400 1161 585 39,23 7,14
5443520 22-500-1600 1327 668 44,51 8,16
5443521 22-500-1800 1493 752 50 9,18
5443522 22-500-2000 1659 835 55,57 10,2
5443523 22-500-2300 1907 961 64,43 11,73
5443524 22-500-2600 2156 1086 75,33 13,26
5443525 22-500-3000 2488 1253 86,81 15,3
5443526 22-600-400 383 193 14,9 2,32
5443527 22-600-600 575 289 21,15 3,48
5443528 22-600-800 767 386 27,53 4,64
5443529 22-600-1000 958 482 33,98 5,8
5443530 22-600-1200 1150 579 40,41 6,96
5443531 22-600-1400 1341 675 46,97 8,12
5443532 22-600-1600 1533 771 53,25 9,28
5443533 22-600-1800 1725 868 59,9 10,44
5443534 22-600-2000 1916 964 66,91 11,6
5443535 22-600-2300 2204 1109 77,87 13,34
5443536 22-600-2600 2491 1254 87,67 15,08
5443537 22-600-3000 2875 1447 100,89 17,4
5443538 22-900-400 523 260 21,88 3,32
5443539 22-900-600 785 390 31,68 4,98
5443540 22-900-800 1046 521 41,47 6,64
5443541 22-900-1000 1308 651 51,05 8,3
5443542 22-900-1200 1569 781 61,18 9,96
5443543 22-900-1400 1831 911 71,88 11,62
5443544 22-900-1600 2093 1041 62,18 13,28
5443545 22-900-1800 2354 1171 94,56 14,94
5443546 22-900-2000 2616 1301 104,97 16,6
5443547 22-900-2300 3008 1497 117,41 19,09
5443548 22-900-2600 3400 1692 132,73 21,58
5443549 22-900-3000 3923 1952 153,15 24,9

Vesikeskuslämmityspatterit
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Vesikeskuslämmityspatterit

Kannakkeet:
Kaikissa Onnline Professional 
pattereissa on hitsattuna  kaksi (2) 
ylä- ja alakannaketta patterin taakse. 
1800 mm ja pidemmissä radiattoreissa 
taakse hitsattuja kannakkeita on kuusi 
(6). Asiakas voi valita  seinäkannakkeiksi 
perinteiset ripustuskannakkeet tai Onnline 
Monclac-jousikannakkeet. Kannakkeet 
toimitetaan aina erillisinä eivätkä sisälly 
Onnline Professional pattereiden hintaan. 
Patterien kannakoinnissa on huomioitava 
seinämateriaali, jotta asennus tehdään 
tarpeeksi tukevasti huomioiden patterien 
paino ja  käyttöolosuhteet.

Pakkaus:
Kaikki Onnline Professional patterit 
pakataan  yksittäispakkauksiin 
seuraavasti:

• korrugoitu pahvi

• muoviset kulmavahvikkeet

• PE kutistekalvo

Pakkaus suojaa radiattoria kuljetuksen, 
käsittelyn ja asennuksen jälkeen. 
Pakkausta ei pidä poistaa ennekuin 
asennus- ja siivoustyöt on tehty loppuun.

Käyttöohjeet:
Onnline Professional patterita voidaan käyttää 
asuinrakennusten, toimistojen, varastojen 
tai vastaavien rakennusten  lämmitykseen, 
kun tilojen suhteellinen kosteus on normaali. 
Riittämättömästi ilmastoihin ja korroosiolle 
altistuviin tiloihin (DIN 55900) kuten uima-
allastiloihin, julkisiin WC:hin, autojen 
pesutiloihin jne. ei Onnline Professional
pattereita pidä asentaa. 
Pattereita voidaan asentaa vain nk. suljettuun 
lämmitysjärjestelmään, joka on varustettu 
tarpeellisilla paisunta- ja varolaitteilla. On 
tarkistettava, että seuraavat lämmityksen 
kiertoveden ominaisuudet täyttyvät: pH 8,5-
9,5, vedenkovuus Ca+Mg ions) yli 1mmol/l, 
suolapitoisuus 300…500 µ/S/cm ja happi-
pitoisuus max.0,1mg/l.
Lämmitysjärjestelmä pitää jatkuvasti olla 
täytetty vedellä. Järjestelmän vioittuessa, 
pitää korjauksen tapahtua mahdollisimman 
nopeasti  ja järjestelmä täytetään välittömästi 
korjauksen jälkeen. Onnline Professional 
patterit pitää varastoida kuivassa, suljetussa 
tilassa. Varastointi ulkoilmassa ilman 
peitettä voi vahingoittaa pattereita. Onnline 
Professional patterit voidaan puhdistaa vain 
vesiliukoisilla pesuaineilla.

Takuu:
Myönnämme Onnline Professional pattereille 
10 vuoden takuun toimituspäivästä. Takuu 
kattaa normaalit materiaali- ja valmistusviat. 
Toimitamme vialliseksi todetun patterin tilalle 
velotuksetta alkuperäistä vastaavan tuotteen.
Takuu ei koske vaurioita, jotka ovat syntyneet 
virheellisestä varastoinnista, käsittelystä 
kuljetuksissa tai työmaalla. Virheellisestä 
käytöstä aiheutuvia vaurioita takuu ei koske.
Myöskään takuu ei koske viallisen patterin 
aiheuttamia vahinkoja, patterin vaihtamisesta 
aiheutuvia kustannuksia tai muita välillisiä 
kustannuksia. 
Asiakkaan tulee esittää takuutapauksissa 
aina Onnisen lasku tai sen numero 
ja toimitusajankohta sekä täyttää 
erillinen  “Onnline Professional patteri 
virheilmoituslomake” Takuuehdot ja 
virheilmoituslomake ovat tulostettavissa 
Onnisen internet sivulta: www.onninen.fi 

Seinäkannake Z-U320 Jousikannake

Patterin suositeltava 
etäisyys seinästä ja 
lattiasta 

Koodi Malli Tyyppi
5443550 Onnline Pro Jousikannake 300mm type 21-22
5443551 Onnline Pro Jousikannake 400mm type 21-22
5443552 Onnline Pro Jousikannake 500mm type 21-22
5443553 Onnline Pro Jousikannake 600mm type 21-22
5443554 Onnline Pro Jousikannake 900mm type 21-22
5443555 Onnline Pro Jousikannake 300mm type 11
5443556 Onnline Pro Jousikannake 400mm type 11
5443557 Onnline Pro Jousikannake 500mm type 11
5443558 Onnline Pro Jousikannake 600mm type 11
5443559 Onnline Pro Jousikannake 900mm type 11
5443560 Onnline Pro Lattiakannake 120-214
5443561 Onnline Pro Lattiakannake 215-310
5443562 Onnline Pro Seinäkannake Ripustettava Z-U320
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Onni-kytkentäpihdeillä saadaan 
helposti ja nopeasti luotettava liitos 
kytkentärasioiden virtausputkille. Pihdit 
on erityisesti valmistettu ja tarkoitettu 
Onni-kytkentärasioiden kupariselle 
puristusrenkaalle.

Koodi: 2014117

Kuparirengas pussi

10 kpl
Koodi: 2014118

Onni kytkentärasiat

ONNI-kytkentärasiat on erinomainen ratkaisu 
kaikentyyppisiin radiaattoriasennuksiin 
ja ne soveltuvat yhtä lailla niin yksi- kuin 
kaksiputkijärjestelmiin. Kytkentärasiat 
voidaan asentaa erittäin lähekkäin ja ne 
vaativat tilaa leveyssuunnassa vain 39 mm.
Korkeussuunnassa tilantarve on vain 
48 mm, joten ne mahtuvat jopa 50 mm 
pintabetoniin. ONNI-kytkentärasiat on helppo 
asentaa ja ne sopivat kaikkiin talotyyppeihin, 
myös kerrostaloihin ja erilaisiin 
saneerauskohteisiin.

• yksi- ja kaksiputkijärjestelmät

• lattialämmitysputkien kytkennät

• putkien kytkennät jakotukilla

Onni 1

• Pystyputki kromattua 15 mm kupariputkea.

• Pituus 200 mm.

• Soveltuu yksiputkiventtiiteille ja 

kaksiputkilämpöpattereiden paluupuolelle.

• Täydellinen asennuspaketti sisältää myös 

puristusrenkaan.

Koodi: 2014115

Virtausputken koko on 15x2,5 mm pexputki, 
joka liitetään rasian kulmaliittimeen 
puristusliitoksella. ONNI-kytkentärasioita 
käytettäessä virtausputket on myöhemmin 
vaihdettavissa rakenteita rikkomatta myös 
yksiputkijärjestelmissä.

Kytkentärasiat tunnettiin ennen Manu 1 
ja Manu 2 -tuotteina. Nykyään Onnisen 
omistuksessa Onni 1 ja Onni 2 ovat värin 
lisäksi saaneet muitakin muutoksia ja 
soveltuvat yhtä hyvin 25 mm ja 28 mm 
suojaputkille, joka lisää huomattavasti 
asennusmahdollisuuksia.

Onni 2

• Pystyputki kromattua 15 mm 

kupariputkea.

• Pituus 770 mm.

• Soveltuu max 600 mm 

ja matalampien 

lämpöpattereiden menopuolelle.

• Täydellinen asennuspaketti 

sisältää myös puristusrenkaan.

Koodi: 2014116

Onni-kytkentäpihdit

korkeussäätö 20 mm

Lattiapinta 25 tai 28 mm
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Merkkauskynät

Käyttökohteet
Onnline merkkauskynää käytetään kohteisiin, 
joissa kynän jäljeltä vaaditaan mm. hyvää 
ultraviolettivalon ja kosteuden kestävyyttä.

Tekniset ominaisuudet
Merkkauskynän muste on spriiliukoista 
(pysyvä jälki) ja se tarttuu lähes kaikkiin 
pintoihin, esim. lasiin, muoviin, puuhun, 
metalliin, betoniin, jne.
Kynässä käytettävä muste on ainutlaatuista
maailmassa. Kyseessä on ns. Autoseal-
Ink, joka tekee kynästä käytännössä 
kuivumattoman. Kynän jäädessä ilman 
korkkia muodostuu kynän kärkeen kalvo, 

joka estää liuottimen haihtumisen. Kun kynä 
otetaan taas käyttöön, kalvo murtuu ja kynä 
toimii normaalisti.
Merkkauskynä säilyy käyttökelpoisena 
jopa kaksi kuukautta ilman korkkia. 
Merkkauskynän kärki on teollisuuskäyttöön
suunniteltu kovaa kulutusta kestävä 
akryylikärki, joten kynällä voi kirjoittaa myös 
erittäin vaativille pinnoille (puun sahapinta, 
betoni, jne) kärjen vaurioitumatta. Kynän 
kärki on myös tarvittaessa käännettävissä, 
mikä lisää kynän käyttöikää entisestään.
Merkkauskynä on varustettu erittäin 
suurella säiliöllä, mikä mahdollistaa suuren 
kirjoitusmatkan (900 metriä).

Koodi Väri

7098201 musta

7098202 sininen

Mittanauha

Vesivaaka

Koodi Tyyppi

7026559 Vesivaaka Torpedo 230mm

Koodi Tyyppi

7024443 Mittanauha 5m

Koodi Väri

1600089          musta

1600090          punainen

1600091          sininen

Tussit 
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Työkalupakki

Peltinen Onnline työkalupakki.

Koodi Tyyppi

7038890 Työkalupakki

Hylsysarjat

7031041
52-osainen hylsysarja 1/4” kuusikulmaisilla 
normaaleilla sekä pitkillä hylsyillä 4-14mm.
21 kpl ruuvauskärkiä 1/4” nelikulmaisella 
kiinnityksellä. 50mm ja 100mm 
jatkokappaleet, T-väännin sekä ruuvauskahva 
lisävääntö pidikkeellä. 1/4” räikkäväännin.

7031042
32-osainen hylsysarja 1/2” kuusikulmaisilla 
hylsyillä jossa pyöristetyt kulmat, 
sarjassa 8-32mm koot. 125mm ja 250mm 
jatkokappaleet.1/2” niveljatko.
1/2” räikkäväännin.

Koodi Tyyppi

7031041 Hylsysarja 1/4, 52-os. Sis. hylsyt ja kärjet

7031042 Hylsysarja 1/2, 25-os. perussarja

7031043 Hylsysarja 1/2, pitkät hylsyt

7034589 Ruuvauskärkisarja 42-os. 

7031043
1/2” hylsysarja pitkillä asennushylsyillä 
ja lyhyellä räikällä.  Sarja sisältää 
peruspulttikoot 8-24mm (10kpl).

7034589
42-osainen ruuvauskärkisarja 
ruuvinvääntimille.  

Mittanauhat

Koodi Tyyppi

7024513 Rullamitta 3 m

7024515 Rullamitta 5 m

7024517 Rullamitta 8 m

7024520 Rullamitta 10 m

7024525 Rullamitta magneetilla 5 m
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Peltisakset 

Koodi Tyyppi

7023651 Peltisakset välityksellä ats-r, oikea, prof user, 01020

7023652 Peltisakset välityksellä ats-l, vasen, prof user, 01010

Niittipihti 

Koodi Tyyppi

8398901 Niittipihti pro55, 3,2-4,2 niiteille

Pihdit 

Valmistettu Onniselle saksassa yli 75 vuoden 
kokemuksen omaavalta valmistajalta.
Materiaalina käytetty vain parasta 

mahdollista teräs laatua. Käyttömukavuus ja 
turvallisuus valmistajan päämottona kuten 
Onnisellakin.

Koodi Tyyppi 

6400807 Sivuleikkurit 28-140/4068 VDE

6400808 Sivuleikkurit 28-160/4068 VDE

6400809 Sivuleikkurit 28-180/4068 VDE

6400810 Sivuleikkurit 21-185/4068 VDE

6400811 Kärkipihdit taivutettu 17-200/4068 VDE

6400812 Kärkipihdit 15-200/4068 VDE

6400813 Kärkipihdit taivutettu 16-160/4068 VDE

6400814 Kaapelinkatkaisutyökalu 47-180/4068 VDE

6400815 Kuorintatyökalu 48-540

6400817 Kuorintatyökalu koukkuveitsellä 48-520 

6400819 Kuorintapihdit automaatti 48-510

6400821 Kuorintatyökalu 48-570 coax

Koodi Tyyppi 

6400822 Puristuspihdit 49-180 0,25-16

6400823 Sivuleikkurit 95-092/38EX electronic

7022379 Siirtoleukapihdit 250 mm

7022504 Linjapihdit 200 mm

7022882 Sivuleikkurit 185 mm

7022883 Sivuleikkurit 160 mm

7023161 Lukkopihti  

7023162 Lukkopihti putkelle 

7023163 Lukkopihti c-malli 

7024224 Pulttisakset 

7024225 Terä pulttisaksille sis. pultit 
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Sivuleikkurit
• tyyppi: 28-140 mm/4068 VDE

• pehmeälle ja kovalle johdolle

• max. pianolanka 1,4 mm

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Sivuleikkurit
• tyyppi: 28-160 mm/4068 VDE

• pehmeälle ja kovalle johdolle

• max. pianolanka 1,6 mm

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Sivuleikkurit
• tyyppi: 28-185 mm/4068 VDE

• pehmeälle ja kovalle johdolle

• max. pianolanka 1,8 mm

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Sivuleikkurit
• tyyppi: 21-185 mm/4068 VDE

• pehmeälle ja kovalle johdolle

• max. pianolanka 1,8mm

• taivutettu leikkauspää

• 1,5 ja 2,5 kuorintapaikat

• 1,5 ja 2,5 kaapelikenkäpuristin

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

6400807 6400809 

6400808
6400810

Pihdit

Kuorintatyökalu  
* tyyppi: 48-540

• 8-28mm kuorintatyökalu

Kuorintatyökalu  
• tyyppi: 48-520

• 4-28mm kuorintatyökalu

• varustettu veitsellä

Kuorintapihdit 
• tyyppi: 48-510

• 0,2-6 asti

• katkaisupihti

• automaatti
* säädettävä kuorinta pituus 

Kuorintatyökalu 
• tyyppi: 48-570

• COAXI kaapelille

Kärkipihdit taivutettu  
* tyyppi: 17-200 mm VDE/4068 

• 40 asteeseen taivutetut kärjet

• leikkurilla

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Kärkipihdit 
* tyyppi: 15-200 mm/4068 VDE

• suorat

• leikkurilla

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Kärkipihdit taivutettu   
• tyyppi: 16-160 mm/4068 VDE

• 35 asteeseen taivutetut kärjet

• leikkurilla

• tartunta kolot kärjessä

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Kaapelinkatkaisutyökalu 
• tyyppi: 47-180 mm/4068 VDE

• 18/50mm kapasiteetti

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

6400811

6400815 

6400821  6400817  

6400819 

6400813 

6400812 6400814 
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Pihdit 

Siirtoleukapihdit  
• 250mm pitkät siirtoleukapihdit

• pikasäädöllä 13 asentoa

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Linjapihdit  
• 200 mm pitkät linjapihdit

• leikkurilla

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

7022379    

Puristuspihdit 
• tyyppi: 49-180

• 0,25-16 kengille

Sivuleikkurit 
• tyyppi: 95-092/38 EX

• 110 mm pitkät elektroniikka sivuleikkurit

• Cu/Al 0,2-1,5

• jousella

• pintakatkaisulla

6400822   

6400823    

7022504    

Lukkopihti 
• 250 mm pitkät lukkopihdit

• max 30 mm aukeama

• pika-avauksella

Lukkopihti putkelle 
• 280 mm pitkät lukkopihdit 

putkileuoilla

• putkikoot 10-90 mm

• pika-avauksella

Sivuleikkurit  
• 185 mm pitkät monitoimipihdit

• pehmeälle ja kovalle johdolle

• max. pianolanka 1,8 mm

• taivutettu leikkauspää

• 1,5 ja 2,5 kuorintapaikat

• 1,5 ja 2,5 kaapelikenkäpuristin

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat

Sivuleikkurit 
• 160 mm pitkät sivuleikkurit

• max. pianolanka 1,6mm

• 2-komponentti kahvat

• liukusuojat 

7023161   

7023162   

7022883

7022882   

Lukkopihti c-malli 
• 280 mm pitkät lukkopihdit

• C malli

• pika-avauksella

7024224   

7024225   

Pulttisakset 
• 620 mm pitkät pulttisakset

• max. raudoitus 8 mm

• liukumattomat käsikahvat

Terä pulttisaksille  
• pulttisaksien terät sisältää pultit

7023163   
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Fosforikupari

Koodi Tyyppi Ø dia Hopea sisältö Normi

7050106 FOSCU EN 1044 2,0 mm 2% hopea DIN 8513 L-Ag2P 

7050112 FOSCU EN 1044 3,0 mm 2% hopea DIN 8513 L-Ag2P 

7050122 FOSCU EN 1044 2,0 mm 5% hopea DIN 8513 L-Ag5P 

7050125 FOSCU EN 1044 3,0 mm 5% hopea DIN 8513  L-Ag5P 

Fosforikuparijuotteiden kohteet: 
vain ja ainoastaan kupariseoksille, 

• vain ja ainoastaan kupariseoksille, 

• kupari-kupariin - ilman juoksutetta, 

• kupari-messinki vaatii aina erillisen 

juoksutteen esim. F-600 -pasta. 

Liitokset suunniteltava kovajuottoon - limiosa 
- välys huomioitava. 

Juotoskappaleiden valmistelu: 
juotettavat pinnat huolellisesti puhdistettava 
mekaanisesti aina ennen juotosta. 
Suosittelemme kuparikapillaariosien käyttöä 
putkitöissä. Asetyleenivoittoinen liekki (pehmeä) 
suositeltava - mahdolliset juoksutejäämät aina 
poistettava juotoksen jälkeen. 

Tekniset tiedot: 
• Työlämpö: 710 °C
•  Läpimitta 2x2 / 3x3 mm
•  1 kg / 25 kg paketti 

Puuporan terät

Koodi Tyyppi

7031623 Puuporanterä 18x200mm

7031624 Puuporanterä 18X400mm

7031625 Puuporanterä 22X210mm

7031626 Puuporanterä 22X400mm

Työpöytä

Koodi Tyyppi

7038007 Työpöytä TSB3900

Työpöytä
Tukeva työpöytä vaativaan 
työmaakäyttöön. 
100 x 50 x 85 cm



 23

Lä
m

pö
- 

ja
 v

es
itu

ot
te

et

Lämpö- ja vesituotteet

Putkipitimet 278

Sähkösinkitty metallirunkoinen eristämätön 
putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, 
katto- ja lattiakannatuksiin.  

• Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta 

raaka-aineesta.  

• Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.

• Sivulle aukeava rakenne.  

• Putken kiinnitys kombi-ruuveilla (ura/

ristipää). 

Putkipitimet 211

Sähkösinkitty metallirunkoinen kumieristetty 
putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, 
katto- ja lattiakannatuksiin.  

• Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta 

raaka-aineesta.  

• Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.  

• Saranoitu rakenne E-Zlock pikalukituksella. 

• Putken kiinnitys kombi-ruuvilla (ura/ristipää).  

• Eriste kloori- ja silikonivapaata  EPDM-kumia.  

• Lämpökesto -50 - +110 Celsius-astetta.  

• Äänieristysominaisuudet DIN EN 4109 

mukaisesti.

Koodi  Tyyppi b x s 
mm

B 
mm

H 
mm

Z 
mm

Safe 
load N

3219404  DN10 (3/8") 15-19mm, eristämätön M8 20 x 1,2 49 25 16 1100

3219405  DN15 (1/2") 20-23mm, eristämätön M8 20 x 1,2 55 28 17 1100

3219406  DN20 (3/4") 26-31mm, eristämätön M8 20 x 1,2 63 36 21 1100

3219407  DN25 (1") 32-35mm, eristämätön M8 20 x 1,2 67 42 24 1100

3219408  DN32 (1 1/4") 40-43mm, eristämätön M8 20 x 1,2 75 48 27 1100

3219409  44-46mm, eristämätön M8 20 x 1,2 78 54 50 1100

3219410  DN40 (1 1/2") 47-51mm, eristämätön M8 20 x 1,2 83 59 33 1100

3219411  50-56mm, eristämätön M8/10 20 x 1,5 92 63 35 1200

3219412  DN50 (2") 57-61mm, eristämätön M8/10 20 x 1,5 97 70 38 1200

3219415  DN65 (2 ½") 74-77mm, eristämätön M8/10 20 x 1,5 113 87 47 1200

3219420  DN100 (4") 108-114mm, eristämätön M8/10 25 x 2,0 154 131 73 1500

3219425  DN150 (6"), 159-163mm, eristämätön M8/10 25 x 2,0 203 182 99 1500

Koodi  Tyyppi b x s 
mm

B 
mm

H 
mm

Z 
mm

Safe 
load N

3219444  1/4", 12-14mm eristetty, M8 20 x 1,2 53 22 18 1100

3219445  DN10 (3/8") 15-19mm eristetty, M8 20 x 1,2 58 25 19 1100

3219446  DN15 (1/2") 20-23mm eristetty, M8 20 x 1,2 62 31 22 1100

3219447  DN20 (3/4") 26-31mm eristetty, M8 20 x 1,2 67 36 25 1100

3219448  DN25 (1") 32-35mm eristetty, M8 20 x 1,2 74 42 28 1100

3219449  DN32 (1 1/4") 40-43mm eristetty, M8 20 x 1,2 82 50 32 1100

3219450  DN40 (1 1/2") 47-51mm eristetty, M8 20 x 1,2 88 54 34 1100

3219451  50-56mm, eristetty, M8 20 x 1,5 101 63 39 1200

3219452  DN50 (2") 57-61mm eristetty, M8 20 x 1,5 106 70 43 1200

3219454 DN100 (4") 108-114mm eristetty, M8/10 23 x 2,0 163 131 78 1500
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Putkipitimet 298

Sähkösinkitty metallirunkoinen eristämätön 
putkipidin putki- ja viemäriputkistoille seinä-, 
katto- ja lattiakannatuksiin.  

• Raaka-aine DIN EN 10111 mukaisesta 

raaka-aineesta.  

• Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä.

• Saranoitu rakenne E-Zlock pikalukituksella.  

• Putken kiinnitys kombi-ruuveilla (ura/

ristipää).

Palkkipitimet

Sähkösinkityillä palkkipitimillä kiinnität 
ilmastointikanavat, kaapelitiet, putkilinjat ja 
sprinkleri-putkistot teräspalkkeihin.

• Raaka-aine EN-GJMB-350-10, DIN EN 1562 

mukaisesti.

• Sinkityksen vahvuus 8-12 mikrometriä

Koodi  Tyyppi Ø H1 
mm

L 
mm

H 
mm

W 
mm

L1 
mm S Safe 

load N g

3219400 Palkkipidin Onnline 0-18mm palkille M8 0-18 36 35 19 20 M8 1100 81

3219401 Palkkipidin Onnline 0-20mm palkille 11mm 0-20 45 40 22 22 M10 2400 143

3219402 Palkkipidin Onnline, 0-25mm palkille 13mm 0-25 50 46 25 28 M10 3100 216

3219468 Palkkipidin Onnline, 0-18mm palkille 9mm 0-20 50 46 21 28 M10 1300 110

Koodi  Tyyppi b x s 
mm

B 
mm

H 
mm

Z 
mm

Safe 
load N

3219459 1/4", 12-14mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,2 36 22 14 1100
3219460 DN10 (3/8") 15-19mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,2 41 25 16 1100
3219461 DN15 (1/2") 20-23mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,2 45 30 18 1100
3219462 DN20 (3/4") 26-31mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,2 50 35 21 1100
3219463 DN25 (1") 32-35mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,2 57 42 24 1100
3219464 DN32 (1 1/4") 40-43mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,2 65 50 28 1100
3219465 DN40 (1 1/2") 47-51mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,2 71 54 30 1100
3219466 50-56mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,5 77 63 35 1200
3219467 DN50 (2") 57-61mm eristämätön M8, sarana 20 x 1,5 83 70 38 1200
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FIX- putkipitimet

Onnline FIX- putkipitimet
Onnline FIX-putkipitimet ovat moderni 
kiinnitystapa erilaisille putkille ja kaapeleille. 
Niiden halkaisija on 10 - 54 mm. Tuotteet on 
tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön. 
FIX-putkipitimiä voidaan käyttää lämmitys- 
ja käyttövesijärjestelmissä mekaaniseen 
kiinnitykseen sekä kaapeleiden kiinnitykseen. 
FIX-putkipitimillä asennus vie 50 % 

vähemmän aikaa verrattuna normaaleihin 
kiinnitystapoihin. FIX-putkipitimet on tehty 
korkealaatuisesta polyamidi-materiaalista ja 
ne ovat väriltään valkoisia.

Onnline-putkipidin on perinteinen 
muovipidin putki-kiinnityksiin lämmitys- ja 
käyttövesijärjestelmille. 
Väreinä valkoinen ja kromattu.

Koodi Tyyppi
3298036 FIX-putkipidin 40-45mm,valk.5kpl/pussi
3298030 FIX-putkipidin 10-12mm,valk.10kpl
3298031 FIX-putkipidin 14-16mm,valk.10kpl
3298032 FIX-putkipidin 16-20mm,valk.10kpl
3298033 FIX-putkipidin 20-23mm,valk.10kpl
3298034 FIX-putkipidin 25-29mm,valk.10kpl
3298035 FIX-putkipidin 32-35mm,valk.10kpl
3298037 FIX-putkipidin 48-55mm,valk.5kpl
3298039 FIX-kisko 1m, muovia,harm. 23x11x100
3298040 FIX pidätinruuvi 1m muovikiskolle
3298041 Putkipidin 1-putki 10mm valk.10kpl
3298042 Putkipidin 1-putki 12mm valk.10kpl
3298043 Putkipidin 1-putki 14-15mm valk.10kpl
3298044 Putkipidin 1-putki 16-18mm valk.10kpl
3298045 Putkipidin 1-putki 20-22mm valk.10kpl
3298046 Putkipidin 1-putki 24-25mm valk.10kpl
3298047 Putkipidin 1-putki 28mm valk.10kpl
3298048 Putkipidin 1-putki 35mm valk.10kpl
3298049 Kaksoispidin 2-putki 10mm valkoinen 10kpl/p
3298050 Kaksoispidin 2-putki 12mm valkoinen 10kpl/p
3298051 Kaksoispidin 2-putki 14-15mm valkoinen 10kp
3298052 Kaksoispidin 2-putki 16-18mm valkoinen 10kp
3298053 Kaksoispidin 2-putki 20-22mm valkoinen 10kp
3298054 Kaksoispidin 2-putki 24-25mm valkoinen 10kp
3298055 Kaksoispidin 2-putki 28mm valkoinen 10kpl/p
3298056 Putkipidin 1-putki 10mm krom.10kpl
3298057 Putkipidin 1-putki 12mm krom.10kpl
3298058 Putkipidin 1-putki 14/15mm krom.10kpl
3298059 Putkipidin 1-putki 16/18mm krom.10kpl
3298060 Kaksoispidin 2-putki 10mm kromattu
3298061 Kaksoispidin 2-putki 12mm kromattu
3298062 Kaksoispidin 2-putki 14/15mm kromattu
3298063 Kaksoispidin 2-putki 16/18mm kromattu
6598300 Peitelevy 10mm valkoinen 20kpl
6598301 Peitelevy 12mm valkoinen 20kpl
6598302 Peitelevy 15mm valkoinen 20kpl
6598303 Peitelevy 16mm valkoinen 20kpl
6598304 Peitelevy 18mm valkoinen 20kpl
6598305 Peitelevy 20mm valkoinen 10kpl
6598306 Peitelevy 22mm valkoinen 10kpl
6598307 Peitelevy 28mm valkoinen 10kpl
6598308 Peitelevy 10mm kromattu 20kpl
6598309 Peitelevy 12mm kromattu 20kpl
6598310 Peitelevy 15mm kromattu 20kpl
6598311 Peitelevy 18mm kromattu 20kpl
6598312 Peitelevy 8-22mm 2-putki valkoinen 10kpl
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Smartclip kiinnikkeet lattialämmitysputkistoille

Onnline Smartclip – järjestelmä on tarkoitettu 
lattialämmitysputkien helppoon 
kiinnittämiseen raudoitusverkkoihin. 
Muovinen kiinnike painetaan 
asennustyökalun avulla kiinni raudoitukseen 
ja tähän kiinnikkeeseen on helppo painaa 
lattialämmitysputki kiinni.

Asennustapa on siisti ja helppo – Ei enää 
konttausta raudoituksen seassa eikä 
rautalangan sidontaa polvillaan.  Ei enää 
kalliita sidontakoneita, kipeitä polvia 
ja kolottavaa selkää... Ajansäästöstä 
puhumattakaan!

Onnline Smartclip kiinnikkeet toimitetaan 
kasetteina jotka työnnetään asennustyökalun 
sisään. Asennustyö on helppoa ja nopeaa. 
Painat vain ladatun asennustyökalun kiinni 
verkkoon ja painat työkalun kahvasta 
kiinnikkeen kiinni raudoitukseen. Kiinnikkeen 
voi helposti irroittaa ja käyttää uudelleen. 

Kiinnikkeitä on saatavissa 5mm, 6mm ja 
8mm vahvuisille raudoitusverkoille ja 16mm 
sekä 22mm lattialämmitysputkille.

Työkaluihin on helposti vaihdettavissa kolmea 
eri kokoista kiinnikematriisia kulloinkin 
käytössä olevan kiinnikekoon mukaan. 
Matriisin ja käytettävän kiinnikkeen tulee olla 
aina samanväriset.  

Työkaluja on saatavissa kahta eri mallia, 
joista toinen on kiinteällä varrella oleva malli.  

Professional malli on varustettu säädettävällä 
varrella, jolloin asentaja voi säätää työkalun 
pituuden oman pituutensa mukaan ja tehdä 
työtä selkä suorana.

Koodi  Tyyppi Kpl/ltk
3298086 Smartclip kiinnike 5mm pidin 16mm putki 1 408
3298087 Smartclip kiinnike 5mm pidin 20mm putki 1 280
3298088 Smartclip kiinnike 6mm pidin 16mm putki 1 408
3298089 Smartclip kiinnike 6mm pidin 20mm putki 1 280 
3298090 Smartclip kiinnike 8mm pidin 20mm putki 1 216
3298091 Smartclip työkalu perusmalli-6mm suulake
3298092 Smartclip työkalu pro sääd. korkeus, 6mm suulake 
3298094 Smartclip suulake 5mm matriisi 
3298095 Smartclip suulake 6mm matriisi
3298096 Smartclip suulake 8mm matriisi 

Perusmalli

PRO-malli, 
säädettävä pituus
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Putkisangat
Liukukannakkeet

Koodi Putkisanka
3212404 Putkisanka 5370 DN 15/21 ilman ruuveja musta
3212405 Putkisanka 5370 DN 20/27 ilman ruuveja musta
3212406 Putkisanka 5370 DN 25/34 ilman ruuveja musta
3212407 Putkisanka 5370 DN 32/42 ilman ruuveja musta
3212408 Putkisanka 5370 DN 40/48 ilman ruuveja musta
3212409 Putkisanka 5370 DN 50/60 ilman ruuveja musta
3212410 Putkisanka 5370 DN 65/76 ilman ruuveja musta
3212411 Putkisanka 5370 DN 80/89 ilman ruuveja musta
3212412 Putkisanka 5370 DN 100/114 ilman ruuveja musta
3212413 Putkisanka 5370 DN 125/140 ilman ruuveja musta
3212414 Putkisanka 5370 DN 150/168 ilman ruuveja musta
3212415 Putkisanka 5370 DN 200/219 ilman ruuveja musta
3212463 Putkisanka 5370 DN 10/17 ilman ruuveja znk
3212464 Putkisanka 5370 DN 15/21 ilman ruuveja znk
3212465 Putkisanka 5370 DN 20/27 ilman ruuveja znk
3212466 Putkisanka 5370 DN 25/34 ilman ruuveja znk
3212467 Putkisanka 5370 DN 32/42 ilman ruuveja znk
3212468 Putkisanka 5370 DN 40/48 ilman ruuveja znk
3212469 Putkisanka 5370 DN 50/60 ilman ruuveja znk
3212470 Putkisanka 5370 DN 65/76 ilman ruuveja znk
3212471 Putkisanka 5370 DN 80/89 ilman ruuveja znk
3212472 Putkisanka 5370 DN 100/114 ilman ruuveja znk
3212473 Putkisanka 5370 DN 125/140 ilman ruuveja znk
3212474 Putkisanka 5370 DN 150/168 ilman ruuveja znk
3212475 Putkisanka 5370 DN 200/219 ilman ruuveja znk
3212476 Putkisanka 5370 DN 250/273 ilman ruuveja znk
3212477 Putkisanka 5370 DN 300/324 ilman ruuveja znk
3212478 Putkisanka 5370 DN 350/355 ilman ruuveja znk
3212479 Putkisanka 5370 DN 400/406 ilman ruuveja znk
3212481 Putkisanka 5370 DN 500/508 ilman ruuveja znk
3212495 Putkisanka 5371 DN 20/27 ilman ruuveja znk
3212496 Putkisanka 5371 DN 25/34 ilman ruuveja znk
3212497 Putkisanka 5371 DN 32/42 ilman ruuveja znk
3212498 Putkisanka 5371 DN 40/48 ilman ruuveja znk
3212499 Putkisanka 5371 DN 50/60 ilman ruuveja znk
3212500 Putkisanka 5371 DN 65/76 ilman ruuveja znk
3212501 Putkisanka 5371 DN 80/89 ilman ruuveja znk
3212502 Putkisanka 5371 DN 100/114 ilman ruuveja znk
3212503 Putkisanka 5371 DN 125/140 ilman ruuveja znk
3212504 Putkisanka 5371 DN 150/168 ilman ruuveja znk
3212505 Putkisanka 5371 DN 200/219 ilman ruuveja znk

Koodi Putkisanka
3214404 Liukusannake 5373 DN 15 matala ruuvit+mutte
3214405 Liukusannake 5373 DN 20 matala ruuvit+mutte znk
3214406 Liukusannake 5373 DN 25 matala ruuvit+mutte znk
3214407 Liukusannake 5373 DN 32 matala ruuvit+mutte znk
3214408 Liukusannake 5373 DN 40 matala ruuvit+mutte znk
3214409 Liukusannake 5373 DN 50 matala ruuvit+mutte znk
3214410 Liukusannake 5373 DN 65 matala ruuvit+mutte znk
3214411 Liukusannake 5373 DN 80 matala ruuvit+mutte znk
3214412 Liukusannake 5373 DN100 matala ruuvit+mutte znk
3214413 Liukusannake 5373 DN125 matala ruuvit+mutte znk
3214414 Liukusannake 5373 DN150 matala ruuvit+mutte znk
3214421 Liukusannake 5374 DN200 matala ruuvit+mutte znk
3214422 Liukusannake 5374 DN250 matala ruuvit+mutte znk
3214423 Liukusannake 5374 DN300 matala ruuvit+mutte znk
3214424 Liukusannake 5374 DN350 matala ruuvit+mutte znk
3214425 Liukusannake 5374 DN400 matala ruuvit+mutte znk
3214427 Liukusannake 5374 DN500 matala ruuvit+mutte znk
3214431 Liukusannake 5375 DN600 matala ruuvit+mutte znk
3214444 Liukusannake 5376 DN 15 korkea ruuvit+mutte
3214445 Liukusannake 5376 DN 20 korkea ruuvit+mutte znk
3214446 Liukusannake 5376 DN 25 korkea ruuvit+mutte znk
3214447 Liukusannake 5376 DN 32 korkea ruuvit+mutte znk
3214448 Liukusannake 5376 DN 40 korkea ruuvit+mutte znk
3214449 Liukusannake 5376 DN 50 korkea ruuvit+mutte znk
3214450 Liukusannake 5376 DN 65 korkea ruuvit+mutte znk
3214451 Liukusannake 5376 DN 80 korkea ruuvit+mutte znk
3214452 Liukusannake 5376 DN 100 korkea ruuvit+mutte znk
3214453 Liukusannake 5376 DN 125 korkea ruuvit+mutte znk
3214454 Liukusannake 5376 DN 150 korkea ruuvit+mutte znk
3214461 Liukusannake 5377 DN 200 korkea ruuvit+mutte znk
3214462 Liukusannake 5377 DN 250 korkea ruuvit+mutte znk
3214463 Liukusannake 5377 DN 300 korkea ruuvit+mutte znk
3214464 Liukusannake 5377 DN 350 korkea ruuvit+mutte znk
3214465 Liukusannake 5377 DN 400 korkea ruuvit+mutte znk
3214467 Liukusannake 5377 DN 500 korkea ruuvit+mutte znk
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Koodi Malli Pakkaus Yksikkö

1315000 OCP O, 5 x 15 mm, Ø 2 mm naula 100 kpl

1315001 OCP l, 5 x 20 mm, Ø 3 mm naula 100 kpl

Väri valkoinen

Koodi Malli Pakkaus Yksikkö
1315003 OC 5-7 (väri harmaa) 100 kpl 
1315005 OC 3-5 (väri valkoinen) 100 kpl
1315006 OC 4-6 (väri valkoinen) 100 kpl 
1315007 OC 5-7 (väri valkoinen) 100 kpl
1315008 OC 7-10 (väri ruskea) 100 kpl
1315009 OC 8-12 (väri ruskea) 100 kpl
1315010 OC 7-10 (väri valkoinen) 100 kpl
1315011 OC 7-10 NAULA 30 100 kpl
1315012 OC 8-12 (väri valkoinen) 100 kpl 
1315013 OC 8-12 NAULA 45 100 kpl 
1315014 OC 10-14 (väri valkoinen) 100 kpl
1315015 OC 10-14 NAULA 45 100 kpl 
1315016 OC 10-14 (väri musta) 100 kpl
1315017 OC 14-20 (väri musta) 100 kpl 
1315018 OC 18-22 (väri musta) 50 kpl
1315019 OC 20-26 (väri musta) 50 kpl
1315020 OC 14-20 (väri valkoinen) 100 kpl
1315021 OC 14-20 NAULA 45 100 kpl
1315022 OC 18-22 (väri valkoinen) 50 kpl
1315026 OC 22-26 (väri valkoinen) 50 kpl 
1315035 OC 3X5 (väri valkoinen) 100 kpl 
1315046 OC 4X6 (väri valkoinen) 100 kpl
1309514 Ruuvikiinnike 10-14 valkoinen 100 kpl

Naulakiinnikkeet

Naulatulpat
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Erikoismessinkiset palloventtiilit

3711102-09 Onnline PRO palloventtiili SK sisäkierre
Mutteri: itselukkiutuva malli
Kahva: korroosiovapaa teräskahva PVC gripillä
Kara: Koneistettu vedetystä erikoismessinki tangosta ”CR” EN12164 CW 602N
O-rengas: FPM (viton kumia)
Karan rengas: taottua messinkiä ”CR” EN12164 CW 602N
Kierreosa: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä ”CR” EN12164 CW 602N
Pallon tiiviste: P.T.F.E. (tefl on)
Pallo: kromattua erikoismessinkiä
Runko: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä
Max.paine: 25 bar/150C
Tyyppihyväksyntä: on

DN  ¼” 3⁄8”  ½”  ¾”  1” 1 ¼”  1 ½”  2”

Ø  10  10  15 20 25 32 40 50

A 65 65 80 100 100 120 150 150

B 33.6 33.6 46 53 57 66 81 88

C 45 47 61 68 82 92 107 125

D 11.5 12.5 17 18.5 21 22.5 23 26.5

CH 18 20 25 31 40 49 55 69

Paino g 115 120 220 360 590 915 1355 2060

3711110-3711117  Onnline palloventtiili  D  SK sisäkierre 
Mutteri: itselukkiutuva malli
Kahva: korroosiovapaa teräskahva PVC gripillä
Kara: Koneistettu vedetystä erikoismessinki tangosta CW 602N
O-rengas: EPDM
Karan rengas: taottua messinkiä CW 614N
Kierreosa: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä ”CR” EN12164 CW 602N
Pallon tiiviste: P.T.F.E.
Pallo: kromattua erikoismessinkiä CW 602N
Runko: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä CW 602N
Max. käyttöpaine: 25 bar/150C
Tyyppihyväksyntä: on

(DZR sinkkikadon kestävää messinkiä)

DN ¼” 3⁄8” ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2”

Ø 10 10 14,5 19 24,5 31,5 40 49

A 77 77 85 85 100 142 142 165

B 33 33 43 46 56 79 87 92

C 42 43 51,2 60,3 71 84,4 97 113

D 9 9,5 12 13 15 17 17 20

Paino g 140 128 190 256 440 670 1002 1602

A

D
N

C

B

D

Ø
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Erikoismessinkiset palloventtiilit
(DZR sinkkikadon kestävää messinkiä)

3711118-3711124 Onnline E palloventtiili puserrusliittimin
Mutteri: itselukkiutuva malli
Kahva: korroosiovapaa teräskahva PVC gripillä
Kara: koneistettu messinki tangosta CW 602N
Karan tiiviste: P.T.F.E.
Karan O-rengas: EPDM
Kierreosa: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä CW 602N
Pallon tiiviste: P.T.F.E.
Pallo: kromattua sinkkikadonkestävää erikoismessinkiä EN 12165/CW 602N
Runko: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä EN 12165/CW 602N
Puserrusliitinosa: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä EN 12165/CW 602N
Max. käyttöpaine: 25 bar/120C
Tyyppihyväksyntä: on

Ø T.R 10 12 15 18 22 28 35 

Ø 10 11,5 14 16 19 25 32 

A 65 65 80 80 100 100 120 

B 33 37 49 43 51 54 66 

C 65 71 72 79 83 91 114

D 12 13 13 14 15 16 23 

Paino g 150 207 230 276 335 578 980 

D
N

C

B

Ø

A

D

Erikoismessinkiset palloventtiilit
(Palloventtiili puserrusliittimin)

3712103-3712115 Palloventtiili puserrusliittimin
Mutteri: itselukittuva malli
Kahva: teräs DD11 kahva PVC gripillä
Kara: erikoismessinki EN12164 CW 617N
Hattu: erikoismessinkiä “CR” EN12164 CW 617N
Karan tiiviste: P.T.F.E. 
Karan rengas: F.P.M.
Kierreosa: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä 
“CR” EN12165 CW 602N
Pallon tiiviste: P.T.F.E.
Pallo: kromattua erikoismessinkiä, microhionta viimeistely “CR” EN12164 CW 511L
Runko: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä 
“CR” EN12165 CW 602N
Puserrusliitinosa: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä “CR” EN12164 CW 602N
Tyyppihyväksyntä: on

Ø T.R 10 12 15 18 22 28 35 42 54

Ø 10 10 15 17.5 20 25 32 40 50

Grms. 150 160 255 370 420 625 980 1455 2270

A 65 65 80 80 100 100 120 150 150

B 33 33 46 48 53 57 66 81 88

C 65 63 77 81 87 95 114 128 150

D 12 12 13 14 15 16 23 23 26

CH1 20 20 24 31 32 39 47 55 70

CH2 20 20 24 30 32 40 47 55 69
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Ø PFT 15 18 22 28 35 42 54

Ø 15 20 20 25 32 40 50

A 90 100 100 100 120 150 150

B 46 53 53 57 66 81 88

C 107 114.5 120 127.5 133.5 155 180

D 39.8 41.3 44 44 43 48.5 54.5

CH 25 27 32 38 48 55 68

Paino g 270 425 465 606 940 1425 2080

Erikoismessinkiset palloventtiilit
(DZR sinkkikadon kestävää messinkiä)

3712122-3712126 Onnline PRO palloventtiili puristusliittimin
Mutteri: itselukkuituva malli
Kahva: korroosiovapaa teräskahva PVC gripillä
Kara: Koneistettu vedetystä erikoismessinki tangosta ”CR” EN12164 CW 602N
Karan tiiviste: P.T.F.E.
Karan rengas: P.T.F.E.
Pallon tiiviste: P.T.F.E. (tefl  on)
Pallo: kromattua erikoismessinkiä
Runko: sinkkikadon kestävää erikoismessinkiä sekä niklattu
Puristusliitinosa: sopii kupari- ja teräsputkiin (V-tyypin leuka)
Puristusliittimen tiiviste: EPDM kumia (kaksoistiiviste)
Max. käyttöpaine 25 bar/150C
Tyyppihyväksyntä: on

3701252-3701261 Onnline palloventtiili SK, messinkiä
Mutteri: itselukkiutuva malli
Kahva: korroosiovapaa teräskahva PVC gripillä
Kara: messinki tangosta  EN12164 CW 617N
Karan tiiviste: P.T.F.E. 
Kierreosa: messinkiä EN 12165 CW 617N
Pallon tiiviste: P.T.F.E.
Pallo: messinkiä EN 12165 CW 617N, kromattu 
Runko: messinkiä EN 12165 CW 617N, niklattu
Max. käyttöpaine: 25 bar/120 C

DN 3⁄8"  ½" ¾" 1" 1 ¼"  1 ½" 2" 2 ½" 3"

Ø 10 14,5 19 24,5 31 39 49 62 73

A 80 84 84 98 136 140 164 230 230

B 40 46 49 53 58 75 82 118 126

C 42 50 55,6 66,6 75,7 87,2 102 133,2 148,2

D 12.5 12 12 15 16 18 19 23 25

CH 20 25 31 37 47 54 66 82 96

Paino g. 120 180 242 396 583 917 1333 3100 4250

MessinkiventtiiliMessinkiventtiili

A

C

DN Ø

D
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Puserrusliittimet  

Onnline puserrusliittimet on valmistettu 
sinkkikadonkestävästä messinkiseoksesta. 
Tuotteilla on STF-tyyppihyväksyntä. 
Liittimet soveltuvat sekä kupari-, että 
PEX-putkien asennuksiin. Pehmeiden 

ja puolikovien kupariputkien, sekä PEX-
putkien asennuksissa on käytettävä lisäksi 
tukiholkkia. Tukiholkin tulee olla niin pitkä, 
että se ulottuu mutterin yli. Saatavana myös 
kromattuna.

LVI-koodi Tyyppi Mitta
1558001 Puserrushanakulma 12X1/2
1558002 Puserrushanakulma 15X1/2
1558003 Puserrus T-liitin supistus 12X10
1558004 Puserrus T-liitin supistus 15X10
1558005 Puserrus T-liitin supistus 15X12X12
1558006 Puserrus T-liitin supistus 15X12
1558007 Puserrus T-liitin supistus 18X12
1558008 Puserrus T-liitin supistus 18X15
1558009 Puserrus T-liitin supistus 22X15
1558010 Puserrus T-liitin supistus 22X18
1558011 Puserrus T-liitin supistus 12X10X12 kromi
1558012 Puserrus T-liitin supistus 15X10X15 kromi
1558013 Puserrus T-liitin supistus 15X12X12 kromi
1558014 Puserrus T-liitin supistus 15X12X15 kromi
1558015 Puserrus T-liitin 8
1558016 Puserrus T-liitin 10
1558017 Puserrus T-liitin 12
1558018 Puserrus T-liitin 15
1558019 Puserrus T-liitin 18
1558020 Puserrus T-liitin 22
1558021 Puserrus T-liitin 28
1558022 Puserrus T-liitin 10 kromi
1558023 Puserrus T-liitin 12 kromi
1558024 Puserrus T-liitin 15 kromi
1558025 Puserrus T-liitin 18 kromi
1558026 Puserruskulmaliitin 10X1/2 SK
1558027 Puserruskulmaliitin 12X3/8 SK
1558028 Puserruskulmaliitin 12X1/2 SK
1558029 Puserruskulmaliitin 15X1/2 SK
1558030 Puserruskulmaliitin 18X1/2 SK
1558031 Puserruskulmaliitin 18X3/4 SK
1558032 Puserruskulmaliitin 22X3/4 SK
1558033 Puserruskulmaliitin 12X3/8 SK kromi
1558034 Puserruskulmaliitin 12X1/2 SK kromi
1558035 Puserruskulmaliitin 15X1/2 SK kromi
1558036 Puserruskulmaliitin 10X3/8 UK
1558037 Puserruskulmaliitin 10X1/2 UK
1558038 Puserruskulmaliitin 12X3/8 UK
1558039 Puserruskulmaliitin 12X1/2 UK
1558040 Puserruskulmaliitin 15X3/8 UK
1558041 Puserruskulmaliitin 15X1/2 UK
1558042 Puserruskulmaliitin 18X1/2 UK
1558043 Puserruskulmaliitin 22X3/4 UK
1558044 Puserruskulmaliitin 28X1 UK
1558045 Puserruskulmaliitin 35X11/4 UK
1558046 Puserruskulmaliitin 10X1/2 UK kromi
1558047 Puserruskulmaliitin 12X1/2 UK kromi
1558048 Puserruskulmaliitin 15X1/2 UK kromi
1558049 Puserruskulmaliitin 18X3/4 UK kromi
1558050 Puserruskulmaliitin 8
1558051 Puserruskulmaliitin 10
1558052 Puserruskulmaliitin 12

1558102
1558011

1558144

1558001

1558158

1558126

1558151

1558026

1558098

1558121

1558003

1558022

1558036

1558058

1558050

1558046

1558033

1558110

1558080

1558077

1558063

1558113
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Max. 
lämpötila C°

Max. käyttöpaine
6-54 mm (bar)

30 16

65 10

110 6

120 5

Tekniset tiedot

Putkityyppi

Koko Koko Koko

8-18 mm 22 mm 28-54 mm

Vääntö- 
kierrosta

Vääntö- 
kierrosta

Vääntö-
kierrosta

Puolikova ja kova kupari 11/4 1 3/4

Pehmeä kupari 1 3/4 1/2

1558053 Puserruskulmaliitin 15
1558054 Puserruskulmaliitin 18
1558055 Puserruskulmaliitin 22
1558056 Puserruskulmaliitin 28
1558057 Puserruskulmaliitin 35
1558058 Puserruskulmaliitin 10 kromi
1558059 Puserruskulmaliitin 12 kromi
1558060 Puserruskulmaliitin 15 kromi
1558061 Puserruskulmaliitin 18 kromi
1558062 Puserruskulmaliitin 22 kromi
1558063 Puserrusliitin 8X1/2 SK
1558064 Puserrusliitin 10X3/8 SK
1558065 Puserrusliitin 10X1/2 SK
1558066 Puserrusliitin 12X3/8 SK
1558067 Puserrusliitin 12X1/2 SK
1558068 Puserrusliitin 15X3/8 SK
1558069 Puserrusliitin 15X1/2 SK
1558070 Puserrusliitin 15X3/4 SK
1558071 Puserrusliitin 18X1/2 SK
1558072 Puserrusliitin 18X3/4 SK
1558073 Puserrusliitin 22X3/4 SK
1558074 Puserrusliitin 22X1 SK
1558075 Puserrusliitin 28X1 SK
1558076 Puserrusliitin 35X11/4 SK
1558077 Puserrusliitin 10X1/2 SK kromi
1558078 Puserrusliitin 12X1/2 SK kromi
1558079 Puserrusliitin 15X1/2 SK kromi
1558080 Puserrusliitin 8X1/4 UK
1558081 Puserrusliitin 8X3/8 UK
1558082 Puserrusliitin 8X1/2 UK
1558083 Puserrusliitin 10X1/4 UK
1558084 Puserrusliitin 10X3/8 UK
1558085 Puserrusliitin 10X1/2 UK
1558086 Puserrusliitin 12X3/8 UK
1558087 Puserrusliitin 12X1/2 UK
1558088 Puserrusliitin 15X3/8 UK
1558089 Puserrusliitin 15X1/2 UK
1558090 Puserrusliitin 15X3/4 UK
1558091 Puserrusliitin 18X1/2 UK
1558092 Puserrusliitin 18X3/4 UK
1558093 Puserrusliitin 22X3/4 UK
1558094 Puserrusliitin 22X1 UK
1558095 Puserrusliitin 28X1 UK
1558096 Puserrusliitin 35X11/4 UK
1558097 Puserrusliitin 42X11/2 UK
1558098 Puserrusliitin 10X3/8 UK kromi
1558099 Puserrusliitin 10X1/2 UK kromi
1558100 Puserrusliitin 12X1/2 UK kromi
1558101 Puserrusliitin 15X1/2 UK kromi
1558102 Supistusväliliitin 10X8
1558103 Supistusväliliitin 12X8
1558104 Supistusväliliitin 12X10
1558105 Supistusväliliitin 15X10

1558106 Supistusväliliitin 15X12
1558107 Supistusväliliitin 18X12
1558108 Supistusväliliitin 18X15
1558109 Supistusväliliitin 22X15
1558110 Supistusväliliitin 12X10 kromi
1558111 Supistusväliliitin 15X10 kromi
1558112 Supistusväliliitin 15X12 kromi
1558113 Puserrusväliliitin 8
1558114 Puserrusväliliitin 10
1558115 Puserrusväliliitin 12
1558116 Puserrusväliliitin 15
1558117 Puserrusväliliitin 18
1558118 Puserrusväliliitin 22
1558119 Puserrusväliliitin 28
1558120 Puserrusväliliitin 35
1558121 Puserrusväliliitin 10 kromi
1558122 Puserrusväliliitin 12 kromi
1558123 Puserrusväliliitin 15 kromi
1558124 Puserrusväliliitin 18 kromi
1558125 Puserrusväliliitin 22  kromi
1558126 Puserrus supistussarja 10X8  
1558127 Puserrus supistussarja 12X8
1558128 Puserrus supistussarja 12X10
1558129 Puserrus supistussarja 15X8
1558130 Puserrus supistussarja 15X10
1558131 Puserrus supistussarja 15X12
1558132 Puserrus supistussarja 18X10
1558133 Puserrus supistussarja 18X12
1558134 Puserrus supistussarja 18X15
1558135 Puserrus supistussarja 22X12
1558136 Puserrus supistussarja 22X15
1558137 Puserrus supistussarja 22X18
1558138 Puserrus supistussarja 28X22
1558144 Puserruskaksoiskartio 8
1558145 Puserruskaksoiskartio 10
1558146 Puserruskaksoiskartio 12
1558147 Puserruskaksoiskartio 15
1558148 Puserruskaksoiskartio 18
1558149 Puserruskaksoiskartio 22
1558150 Puserruskaksoiskartio 28
1558151 Puserrusliitinmutteri 8
1558152 Puserrusliitinmutteri 10
1558153 Puserrusliitinmutteri 12
1558154 Puserrusliitinmutteri 15
1558155 Puserrusliitinmutteri 18
1558156 Puserrusliitinmutteri 22
1558157 Puserrusliitinmutteri 28
1558158 Puserrustulppa 8
1558159 Puserrustulppa 10
1558160 Puserrustulppa 12
1558161 Puserrustulppa 15
1558162 Puserrustulppa 18
1558163 Puserrustulppa 22
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Lämpö- ja vesituotteet

Tyhjennyspumppu ONN 300S

• Puhtaalle vedelle

• Suojausluokka IP68

• Letkuliitin Ø 25 mm

Tekniset tiedot

• 300 W-moottori

•  V230 ~ 50 Hz

• Q maks. 110 l/min, 6600 l/h

• H maks 7 m, 0,7 bar

• Juoksupyörä Noryl

• Paineyhde 1”

• 10 m kaapeli HO7 RN-F

Tyhjennyspumppu ONN 400 SX

• Puhtaalle vedelle tai lievästi likaantuneelle 

vedelle

• Suojausluokka IP68

• Vaippa RST

• Letkuliitin 25-30-35

Tekniset tiedot

• 400 W moottori

• V230 ~ 50 Hz

• Q-maks 180 l/min, 10800 l/h

• H maks. 7 m, 0,7 bar

• Juoksupyörä Noryl

• Paineyhde 1 1/4“

• 10 m kaapeli HO7 RN-F

Koodi Malli

4898068 Tyhjennyspumppu ONN 300S

Koodi Malli

4898070 Tyhjennyspumppu ONN 400 SX
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Lämpö- ja vesituotteet

Tyhjennyspumppu ONN 1000 S

• Puhtaalle/harmaalle vedelle sekä jätevesien 

tilapäiseen pumppaamiseen säiliöstä

• Juoksupyörä pronssia

• Mekaaninen akselitiiviste

• Paineyhde 1 ¼ ”

• Letkuliitin 25-30-35 mm

Tekniset tiedot

• 1000 W moottori

• V230 ~ 50 Hz

• Q-maks 300 l/min, 18800 l/h

• H maks. 11 m, 1,1 bar

• Vortex juoksupyörä

• 10 m kaapeli HO7 RN-F

Koodi Malli

4898072 Tyhjennyspumppu ONN 1000 S

Kastelupumppu ONN 80 PA/ONN 80 PFE

• Pumpun pesä RST

• Juoksupyörä Noryl

• ON/OFF kytkin

• 1” yhteet

• 6,5 kg

Tekniset tiedot

• 800 W moottori

• V230 ~ 50 Hz

• Q-maks 60 l/min, 3600 l/h

• H maks. 42 m, 4,2 bar

• Max imukorkeus 8 m

• Pumpussa 1 juoksupyörä

• Suojausluokka IP44

• 2 m kaapeli HO7 RN-F

Koodi Malli

4898052 Kastelupumppu ONN 80 PA

4898053 Kastelupumppu ONN 80 PFE

Kastelupumppu ONN 80 PA

Kastelupumppu ONN 80 PFE



 36

Lä
m

pö
- 

ja
 v

es
itu

ot
te

et

Lämpö- ja vesituotteet

Vesiautomaatti ONN 80/22

• Pesä RST

• Juoksupyörä Noryl

• Säiliö 20 l

• Maalattu terässäiliö

• Yhteet 1”

Tekniset tiedot

• 800 W moottori

• V230 ~ 50 Hz

• 1,4 ÷ 2,8 bar

• Q-maks 60 l/min, 3600 l/h

• Maks. imukorkeus 8 m

• Pumpussa 1 juoksupyörä

• Suojausluokka IP44

• 2 m kaapeli HO7 RN-F

Koodi Malli

4898056 Vesiautomaatti ONN 80/22

Vesiautomaatti ONN 98-5/25

• Pesä RST

• 5 juoksupyörää

• Suuri tuotto/paine

• Säiliö 25 l

• Maalattu terässäiliö

• Yhteet 1”

Tekniset tiedot

• 1300 W moottori

• V230 ~ 50 Hz

• 1,6 ÷ 3,2 bar

• Q-maks 100 l/min, 6000 l/h

• Maks. imukorkeus 7 m

• Juoksupyörät Noryl

• Suojausluokka IP44

• 2 m kaapeli HO7 RN-F

Koodi Malli

4898062 Vesiautomaatti ONN 98-5/25
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Lämpö- ja vesituotteet

Vesiautomaatti ONN 85/25 X

• Pesä RST

• Juoksupyörä RST

• Säiliö RST

• Säiliö 25 l

• Yhteet 1”

Tekniset tiedot

• 900 W moottori

• V230 ~ 50 Hz

• 1,6 ÷ 3,2 bar

• Q-maks 60 l/min, 3600 l/h

• Maks. imukorkeus 8 m

• Pumpussa 1 juoksupyörä

• Suojausluokka IP44

• 2 m kaapeli HO7 RN-F

Vesiautomaatti ONN 98/25 X

• Pesä RST

• Juoksupyörä RST

• Säiliö RST

• Säiliö 25 l

• Yhteet 1”

• Soveltuu myös meriveden pumppaukseen

Tekniset tiedot

• 1300 W moottori

•  V230 ~ 50 Hz

• 1,6 ÷ 3,2 bar

• Q-maks 80 l/min, 4800 l/h

• Pumpussa 1 juoksupyörä

• Maks. imukorkeus 8 m

• Suojausluokka IP44

• 2 m kaapeli HO7 RN-F

Koodi Malli

4898058 Vesiautomaatti ONN 85/25 X

Koodi Malli

4898064 Vesiautomaatti ONN 98/25 X
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Lämpö- ja vesituotteet

Vesiautomaatti ONN 98/60

• Pesä RST

• Juoksupyörä RST

• Säiliö 60 l

• Maalattu terässäiliö

Tekniset tiedot

• 1300 W moottori

• V230 ~ 50 Hz

• 1,6 ÷ 3,2 bar

• Q-maks 80 l/min, 4800 l/h

• Maks. imukorkeus 8 m

• Pumpussa 1 juoksupyörä

• Suojausluokka IP44

• 2 m kaapeli HO7 RN-F

Huomioitavaa vesiautomaattia asennettaessa:

• Imukorkeuden ollessa lähellä 6 m, sekä 

imumatkan ollessa pitkä, kannattaa 

pumppu sijoittaa mahdollisimman lähelle 

kaivoa.

• Suuri imukorkeus sekä imujohdon 

halkaisija ja imujohdon pituus, vaikuttavat 

merkittävästi vedenmäärään ja 

vedenpaineeseen (mitä lyhyempi imujohto 

ja isompi halkaisija sitä parempi tuotto).

• Suositeltavaa on käyttää Ø 32 - 40 mm 

kovaa imujohtoa (voidaan myös käyttää 7 m, 

Ø 25 valmisimujohtoa).

• Jokainen liitos- ja kulmakappale lisäävät 

vastusta ja pienentävät tuottoa.

• Varmista, ettei maksimi imukorkeus ole 

ylitetty.

• Pohjaventtiiliä on ehdottomasti käytettävä.

• Venttiilin tulisi olla jousipalautteinen ja 

varustettu metalliverkolla.

• On suositeltavaa asentaa pohjaventtiili 

vähintään 30 cm mahdollisen alhaisemman 

vedenpinnan alapuolelle, sekä 50 cm irti 

pohjasta.

• Kuluttavien aineiden kuten esim. hiekan 

pääsy pumppuun tulee estää.

• Varmista, että kaivossa on tarpeeksi vettä, 

ettei pumppu pääse käymään kuivana.

• Kaikkien liitosten pitää olla ehdottoman 

tiiviit.

• Vaikka pumppu on itseimevä, kannattaa 

aina täyttää pumpunpesä ja imujohto 

vedellä ennen pumpun käynnistämistä.

• Suojaa pumppu kosteudelta.

• Suojaa pumppu jäätymiseltä.

• Vapaa-ajan asunnoissa tulisi aina 

käyttää pumppua joka on varustettu 

ruostumattomalla pumpunpesällä.

• Huomioi paikalliset olosuhteet ja tarpeet, 

kun valitset itsellesi sopivan pumpun.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Koodi Malli

4898066 Vesiautomaatti ONN 98/60
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Lämpö- ja vesituotteet

Vedenlämmitin moduli 300 L

Onnline Vedenlämmitin moduli 300 L
Jaloillaan seisovassa Onnline vedenlämmitin 
modulissa on korkea asennustila. Tämä 
helpottaa asennusta, samoin kuin ilman 
työkaluja irrotettavat sivulevyt sekä varaajan 
takaseinässä olevat putkiurat. Asennuksessa 
apuna ovat myös säätöjalat. Vedenlämmitin 
on roiskevesisuojattu.

Vedenlämmitin on laatua myös pintaa 
syvemmälle. Se on eristetty muotoon 
valetulla freonittomalla eristemateriaalilla, 
joka takaa pienet lämpöhäviöt. 
Vedenlämmittimen säiliö on ruostumatonta 
erikoisterästä, samoin sen vastus on RST-
erikoisterästä. 

Tekniset tiedot

Onnline vedenlämmitin on varustettu 
ohjauspaneelilla, johon kuuluvat lämpötilan 
säätö- ja rajoitintermostaatti sekä pääkytkin. 
Ohjauspaneeli sijaitsee avattavan alaluukun 
takana suojassa lapsilta.

Onnline vedenlämmitin 300 L, osat: 

1 Avattava etuluukku

2 Eteenpäin vetämällä avattavat sivulevyt 

3 Haponkestävä sisäputki

4 Lämmin käyttövesi ulos 

5 Kylmä vesi sisään 

6 Varolaiteryhmä ja sekoitusventtiili  

7 Sähkösyöttö

8 Lämpötilan säätötermostaatti

9 Lämpötilanrajoitin 

10 Pääkytkin

11 Haponkestävä Incoloy-sähkövastus 
(laippaliitännällä käsiluukussa)

12 Maalatut pintalevyt 

13 Säätöjalka 

14 Arvokilpi

Koodi Malli Tilavuus
 [L]

Teho
[kW]

Mitat [mm] Paine
[MPa]

Jännite  
[V]H A B C

5249416 Vedenlämmitin 300 L 290 3 1840 595 595 230 1 230/400
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Lämpö- ja vesituotteet

Aurinkolämmitysjärjestelmä

Uusi Onnline aurinkolämmitysjärjestelmä
Alati uusiutuva aurinkoenergia on 
saasteetonta ja edullista energiaa eri 
tyyppisiin ratkaisuihin. Tyypillisiä kohteita 
ovat vapaa-ajan asunnot, omakotitalot, 
maatilat ja yhä useammin myös teollisuus- ja 
liiketilat. Sijainnista riippuen aurinko voi olla 
energian lähteenä 8-10 kuukautta vuodesta. 
Uusi vesikiertoinen Onnline 
aurinkolämmitysjärjestelmä on edullinen 
ja luotettava kokonaisuus.Tässä 
järjestelmässä aurinkopaneeli kuumentaa 
sen läpi kiertävän veden, joka käytetään joko 
lämpimän käyttöveden, tai lämmitysveden 
lämmittämiseen. Järjestelmä koostuu 
kolmesta osasta, aurinkopaneelista , 
kattotyypin mukaan valittavasta kiinnikkeestä 
sekä säädin- ja pumppukeskuksesta. 
Onnisen varastovalikoimasta löytyy 
myös aurinkolämmitykseen sopivat 
lämminvesivaraajat eri käyttötarkoituksille.

Onnline aurinkopaneeli
Paneli on matala (alle 10cm), tyylikäs ja 
valmistettu Eta plus pinnoitteella, joka 

Vesimittariliittimet

Koodi Tyyppi Koko

4498100 Vesimittariliitin, pari ½ x ¾

4498105 Vesimittariliitin, pari ¾ x 1

4498110 Vesimittariliitin, pari 1 x 1 ¼

4498115 Vesimittariliitin, pari 1 ¼ x 1 ½

4498120 Vesimittariliitin, pari 1 ½ x 2

on testivoittaja Euroopassa. Eta plus 
pinnoitteella on korkea lämmön imukyky.  
Yhden paneelin pinta-ala on 2,02 m2 ja 
yhdestä paneelista saa kaudesta riippuen 
700-1000 kWh energiamäärän vuodessa. 
Paneeli kestää hyvin veden, tuulen, lumen ja 
raekuurot pohjoisissa olosuhteissa.

Säädin- ja pumppuyksikkö
Onnline säädin- ja pumppuyksikkö sisältää 
tyylikkään kuoren alla lähes kaiken 
tarvittavan kuten säätimen, pumpun, 
lämpötila-anturit, varoventtiilin ja paisunta-
astian. Tuote menee pieneen tilaan, toimii 
verkkovirralla  ja on väriltään valkoinen. Vakio 
säädin- ja pumppuyksiköllä voidaan ohjata 
enintään kolmea paneelia. Suuremmille 
paneeli määrille tarvitaan isompi 
paisunta-astia, joka asennetaan säädin- ja 
pumppuyksikön kylkeen liitinkappaleella.

Aurinkopaneeli kiinnikkeet
Valikoimasta löytyy kiinnikkeet lähes kaikille 
kattotyypeille. Kiinnikkeet ovat laadukkaita, 
kotimaassa valmistettuja tuotteita.

Koodi Tyyppi Korkeus cm Leveys cm Paino kg

4398003 Onnline Aurinkokeräin Aurinkokeräin 2m2 202 109 36

4367105 Onnline Aurinkol. säädin Onnline säädin-/ pumppuyksikkö 63 26 11

4398004 Onnline kattokiinnike srj Kiinnike tiili/ huopa katolle 1-paneeli 210 18 15

4398005 Onnline kattokiinnike srj Kiinnike tiili/ huopa katolle 2-paneelia 210 18 25

4398006 Onnline kattokiinnike srj Kiinnike saumakatoille 1-paneeli 210 18 15

4398007 Onnline kattokiinnike srj Kiinnike saumakatoille 2-paneelia 210 18 25

4398008 Onnline kattokiinnike srj Kiinnike tiilikatoille 1-paneeli 210 18 15

4398009 Onnline kattokiinnike srj Kiinnike tiilikatoille 2-paneelia 210 18 25

Muut tarvikkeet
valikoimastamme löytyy myös tarvittavat lämminvesivaraajat erilaisiin aurinkolämpö tarpeisiin,  putket eristeineen 
sekä yli kolmen paneelin järjestelmille tarvittava suurempi paisunta-astia.

Tekniset tiedot
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Lämpö- ja vesituotteet

Paisunta-astiat

LVI-
Koodi Koko Putki-

liitäntä 
Putkiliitäntä 
Yhde 

Maks. paine 
bar 

Esipaine 
bar 

Lämpötilan 
kesto 

Korkeus 
mm 

Halk.
mm 

3498001 12 l Ylhäällä ¾” 5 0,5  -10°C - +99°C 315 270

3498002 18 l Ylhäällä ¾” 5 0,5  -10°C - +99°C 420 270

3498003 25 l Ylhäällä ¾” 5 0,5  -10°C - +99°C 450 290

3498004 35 l Ylhäällä ¾” 5 0,5  -10°C - +99°C 470 320

Uudet Onnline paisunta-astiat ovat 
laadukkaita , Euroopassa valmistettuja 
tuotteita.

Poiketen useista markkinoilla olevista 
malleista vesi on kumipussin sisällä, 
kun yleensä astia on kalvolla jaettu ilma/
vesi puoliskoihin. Tästä seuraa että Onnline 
astiassa vesi ei ole suoraan kosketuksissa 
teräksen kanssa ja korroosio riski pienenee.

LVI-
Koodi Koko Putki-

liitäntä 
Putkiliitäntä 
Yhde 

Maks. paine 
bar 

Esipaine 
bar 

Lämpötilan 
kesto 

Korkeus 
mm 

Halk.
mm 

3498005 50 l Ylhäällä ¾” 6 0,5 -10°C - +99°C 500 380

3498006 80 l Ylhäällä 1” 6 0,5 -10°C - +99°C 735 450

3498007 100 l Ylhäällä 1” 6 1,5 -10°C - +99°C 790 450

3498008 150 l Ylhäällä 1 ½” 6 1,5 -10°C - +99°C 800 550

3498009 200 l Ylhäällä 1 ½” 6 1,5 -10°C - +99°C 1080 550

3498010 250 l Ylhäällä 1 ½” 6 1,5 -10°C - +99°C 984 630

3498011 300 l Ylhäällä 1 ½” 6 1,5 -10°C - +99°C 1177 630

3498012 400 l Ylhäällä 1 ½” 6 1,5 -10°C - +99°C 1540 630

3498013 500 l Ylhäällä 1 ½” 6 1,5 -10°C - +99°C 1283 780

Koot 12-35 ovat ilman jalkoja, suoraan 
putkeen asennettavia malleja ja koot 50-500 
litraa ovat varustettu omilla jaloilla.

Lisäksi 50-500 litraisissa astioissa on 
vaihdettava kumipussi. Kumipussi kestää 
korkeintaan  50% vesi-glykoli liuoksia.

Tehdas myöntää tuotteilleen kahden vuoden 
takuun.

Jakotukit ja hanakulmarasiat

Koodi Tyyppi

2098030 Jakotukki ¾-2x ½, sisältää liittimen

2098031 Jakotukki ¾-3x ½, sisältää liittimen

2098032 Jakotukki ¾-4x ½, sisältää liittimen

1998030 Hanakulmarasiapari 15mm pexille 25/28 suojaputkelle

1998031            Hanakulmarasian pitkä kierrekorkki 4835100

Tekniset tiedot
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmalämpöpumppu N09L, N12L 

Ilmalämpöpumppu N09L, N12L
Laadukas Onnline N09L, N12L 
ilmalämpöpumppu on valmistettu pohjolan 
olosuhteisiin. Onnline ilmalämpöpumppuja 
valmistetaan suuria määriä, jotenka sen 
hankintahinta on kilpailukykyinen. 

Ominaisuudet

• Inverter ohjaus

• Ylläpitolämpötila +8ºC

• Energialuokka A sekä lämmityksessä että 

viilennyksessä hyvällä hyötysuhteella.

• Ulkoyksikkö on erikoiskäsitelty Golden Fin 

korroosiosuojaus menetelmällä.

• 3-kertainen suodatus:

   Esisuodatin poistaa suuremmat 

pölyhiukkaset.

   Aktiivihiilisuodatin poistaa epämiellyttäviä 

hajuja.

   Elektrostaattinen Plasmasuodatin poistaa 

pienetkin pölyhiukkaset.

• Turbo toiminto: turbotoiminnolla 

saavutetaan asetettu lämpötila 

mahdollisimman nopeassa ajassa.

• Täydellinen Nordic varustelu:

   - alapohjavastus

   - kompressorin lämmitys ja lämpöeristys

   - elektroniikan kosteussuojaus

   - optimoitu sulatus

Koodi Tyyppi

ALI582 N09L ilmalämpöpumppu sisäyksikkö

ALI583 N09L ilmalämpöpumppu ulkoyksikkö

ALI584 N12L ilmalämpöpumppu sisäyksikkö

ALI585 N12L ilmalämpöpumppu ulkoyksikkö

* EN 14511
** Viitteellinen  
*** Kosteudenpoisto, lämpötila 32˚ ja suhteellinen kosteus 80 %

N09L N12L
EE-luokka * A / A A / A
Jäähdytyskapasiteetti* 2600 W (min 1000 – max 3200)  3500 W (min 1000 -max 3600)
Lämmityskapasiteetti* 3000 W  (min 1000 – max 4100) 4100 W (min 1000- max 4700)
EER 3,7 3,3
COP 4 3,8
Kosteudenpoistokapasiteetti*** 19,2 L/24 h 29 L/24 h
Virrankulutus jäähdytystoiminnassa 0,70 kW 1,06 kW
Virrankulutus lämmitystoiminnassa 0,75 kW 1,08 kW
Jännite 230/50 V/hz 230/50 V/hz
Virta jäähdytys/lämmitys 2.9/3.0 A 4,3/4,2 A
Ilmanvirtaus** 375/515/650 m³ 375/525/675 m³
Tilasuositus jäähdytys/lämmitys** 60/120 m² 75/140 m²
Komressorin tyyppi Rotary Rotary
Puhaltimen nopeus 3 3
Lämpötilan säätöalue 17-30 ˚C 17-30 ˚C
Käyttöalue -20 - + 40 ˚C -20 - + 40 ˚C
Ilmansuodatus 3 in One 3 in One
Kylmäaineen tyyppi/määrä R/gr R410A/1230 R410A/1230
Kylmäaineen putken halkaisija, nestekaasu 6,35/9,53 mm 6,35/12,7 mm
Mitat sisäyksikkö 815x280x215 mm 815x280x215 mm
Mitat ulkoyksikkö mm 760x590x285 760x590x285
Suojausluokka sisäyksikkö IPX2 IPX2
Suojausluokka ulkoyksikkö IPX4 IPX4
Sulake 10A/230V 10A/230V

Tekniset tiedot
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Seinäkannake 

Onnline-seinäkannake ilmalämpöpumpuille 
ja jäähdytyslaitteille
Onninen tuo viisi uutta Onnline-
seinäkannaketta ilmalämpöpumppujen sekä 
split-jäähdytyslaitteiden ulkoyksiköiden 
asennukseen. Seinäkannakkeiden tyypit ovat 
strong line ja heavy duty. 

Stong line -kannakkeet ovat valmistettu 2 
mm paksuisesta ja heavy duty -kannakkeet 
jopa 3 mm paksuisesta metallilevystä. 
Kannakkeet ovat rakenteeltaan entistä 
tukevampia ja pinnoitettu kestämään 
pohjolan vaativissa olosuhteissa. 
Kolme mallia on tarkoitettu perinteiseen 

seinäkiinnitykseen ja niissä kahdessa on 
asennusta helpottava vaakatuki. Kivijalka-
asennukseen on kaksi eri mallia, perinteinen 
kivijalka- sekä heavy duty -kivijalkakannake, 
joka mahdollistaa ulkoyksikön asennuksen 
matalaan sokkeliin. 

Kaikki mallit myydään pareina.

Uudistetun maakannakkeen ominaisuudet:

• hitsattu kehys

• jalan pultit hitsattu

• jalkojen ainepaksuus 3 mm

• pyöreät tassut

ja jäähdytyslaitteilleja jäähdytyslaitteilleja jäähdytyslaitteilleja jäähdytyslaitteille

Koodi Tyyppi Mitat (mm) Kg

Seinäkannakkeet 

K2145330 Seinäkannakepari PL412C20, strong line 365 x 450 x 780 90+90

K2145335 Seinäkannakepari PL412D20, strong line 465 x 550 x 800 90+90 

K2145360 Seinäkannakepari PD100D30, heavy duty 450 x 550 180+180

K2145340 Seinäkannakepari PD100D20 kivijalka, strong line 450 x 550 100+100

K2145345 Seinäkannakepari PD06A30 kivijalka, heavy duty 680 x 400 120+120

Maakannake 

K2145365 Maakannake 600 x 780 x 450 70+70

Värinäkumisarja 

K2145290 Värinäkumisarja, 35 shore 20 °C 0,14

Onnline kupariputket 

Onnline kupariputket
Pehmeäksi hehkutettu saumaton vedetty 
kupariputki. Toimitus kieppeinä, minimoi 
materiaali hukan. 

Koko Ulko Ø mm Seinämä mm Pituus / kieppi m Paino g/m

 1/4” - 3/8” 
6,35 0,8

20
124,7

9,52 0,8 195,9

1/4” - 1/2”
6,35 0,8

20
124,7

12,7 0,8 267,4

Onnline kupariputketOnnline kupariputket

kupariputki. Toimitus kieppeinä, minimoi kupariputki. Toimitus kieppeinä, minimoi 
materiaali hukan. materiaali hukan. 

Koodi Tyyppi 

K7120500 Kupariputki eristetty 1/4” - 3/8” 

K7120505 Kupariputki eristetty 1/4” - 1/2” 

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Ominaisuuksia

• maksimilämpötila +105 °C 

• minimilämpötila -50 °C 

• UV-säteilyn kestävä

• Eristeen paloturvallisuusluokka E, 

(EN13501-1)
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Koko Ulko Ø mm Seinämä mm Pituus / kieppi m Paino g/m

 1/4” - 3/8” 
6,35 0,8

20
124,7

9,52 0,8 195,9

1/4” - 1/2”
6,35 0,8

20
124,7

12,7 0,8 267,4

Onnline Suojakotelot

Onnline Suojakotelot
Onnline kanavat ja osat ovat valmistettu 
kestämään ja pitämään muotonsa ja värinsä 
pohjolan olosuhteissa.

Ominaisuudet

• uv säteilyä kestävä

• sään kestävä

• muotonsa pitävä

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Koko

Split-suojakotelo 

K7356005 Kanava 80 x 60

K7356010 Kanava 110 x 75

Putkikiristin 

K7356020 Putkikiristin 80 x 60

K7356025 Putkikiristin 110 x 75

Jatkokappale 

K7356035 Jatkokappale 80 x 60

K7356040 Jatkokappale 110 x 75

Kulmaläpivienti 

K7356080 Kulmaläpivienti 80 x 60

K7356085 Kulmaläpivienti 110 x 75

Pääty 

K7356065 Pääty 80 x 60

Läpivienti

K7356050 Läpivienti 80 x 60

Sisäkulma

K7356095 Sisäkulma 80 x 60

K7356100 Sisäkulma 110 x 75

Ulkokulma

K7356110 Ulkokulma 80 x 60

K7356115 Ulkokulma 110 x 75

Koodi Tyyppi Koko

Kulma 

K7356118 Kulma 80 x 60

K7356119 Kulma 110 x 75

Supistus

K7356125 Supistusliitin 110 x 75

T-kappale 

K7356130 T-kappale 80 x 60

K7356135 T-kappale 110 x 75

Tasonvaihto 

K7356145 Taipuisa 80 x 60

Taipuisa ulkoyhde

K7356150 Taipuisa 
ulkoyhde 80 x 60

Poistoputki 20m

K7356200 Poistoputki 20m 16

K7356205 Poistoputki  20m 18

K7356210 Poistoputki  20m 20

Kanava 

K7356160 Kanava 25 x 25

Metallinen katos ilmalämpöpumpun ulkoyksikölle

Tehty pohjolan vaativiin olosuhteisiin. 
Katoksen vahvuus 1,5 mm ja sivutuet  
3 mm. Väri RAL9010.
Mitat: leveys 900 mm, syvyys 500 mm, 
korkeus 145 mm

Koodi Tyyppi Mitat mm (L x K x S)

K2145121 Metallinen katos 900 x 145 x 500



 46 46

Ilm
as

to
in

ti-
 ja

 il
m

as
to

in
ni

nj
ää

hd
yt

ys
tu

ot
te

et

Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kylmäaineet 

Onnline kylmäaineet 
tarjoavat laajan valikoiman kylmäaineita 
niin uusiin kuin vanhempiinkin järjestelmiin. 
Onnline kylmäaineet ovat turvallisia, 
korkelaatuisia, tehokkaita ja luotettavia.

Koodi Tyyppi kg

K5400050 Onnline kylmäaine R427A 50

K5401005 Onnline kylmäaine R134A 790

K5401010 Onnline kylmäaine R134A 59,5

K5401015 Onnline kylmäaine R134A 14

K5403005 Onnline kylmäaine R404A 11

K5403010 Onnline kylmäaine R404A 44

K5404015 Onnline kylmäaine R407C 11

K5404020 Onnline kylmäaine R407C 44

K5405000 Onnline kylmäaine R410A 4

K5405005 Onnline kylmäaine R410A 10
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Potkuripuhallin

Onnline levykiinnitteinen potkuripuhallin 
seinäasennukseen.
Jännite 230/50/1-V.
4 kW asti moottorit IP65, luokka F eristys 
sekä lämpösuojaus (Klixon).
Yli 4 kW puhaltimissa suojausluokka IP55.
Toimintalämpötila -30°C – +70 °C.
Puhaltimen runko on valmistettu 
lasikuituvahvisteisesta kovamuovista.

Siipipyörät kovamuovia.
Ilman suunta moottorilta siipipyörälle.
Suojaverkko vakiona.
Soveltuu säätöön automaattisella tai 
manuaalisella pyörimisnopeudensäätimellä.

Käyttökohteet mm: maatalous, kevyesti 
korroosiolle alttiit ympäristöt, teollisuus, 
pesulat sekä kylmät varastotilat.

Koodi Puhallintyyppi Ilmamäärä m3/h kW A Jännite
Mitat

kg
A B C D E F

8098690 AXIPLUS 4-400M40 5200 0,12 1,08 230/50/1-V 500 420 410 100 257 8 11

8098691 AXIPLUS 4-450M40 7300 0,37 3,10 230/50/1-V 560 480 460 105 294 8 14

8098692 AXIPLUS 4-630M24 14000 0,75 6,40 230/50/1-V 800 730 640 108 374 10 38

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmanvaihtolaite Energy pyörivällä lämmön talteenotolla 

Onnline ilmanvaihtolaite Energy 
pyörivällä lämmön talteenotolla

• Energiatehokas

• Joustava asennus, myös kylmään tilaan

• Käyttäjäystävällinen

• EC-tasavirtapuhaltimet

Onnlinen uudessa ilmanvaihtokoneessa on 
monia tärkeitä tuote-etuja ja se täyttää
uudet aiempaa tiukemmat 
energiatehokkuusvaatimukset, jotka otetaan 
käyttöön eri Euroopan maissa. Laitteessa on 
ainutlaatuinen rakenne (patenttia haettu), 
mikä antaa paremman asennusjoustavuuden 
kanavien ja laitteen asemoinnin suhteen. 

Onnline Energyssä on pyörivä 
talteenottojärjestelmä, joka takaa hyvän 
lämmön talteenoton ja yksinkertaisen 
asennuksen. 

Laite on kompakti ja siinä on pienet fyysiset 
mitat (korkeus 700 mm, leveys 598 mm ja 
syvyys 450 mm). Onnline Energy soveltuu 
erillistaloihin, pieniin taloihin, asuntoihin ja 
toimistoihin. Laite voidaan kytkeä ulkoiseen 
liesikupuun.

Optimaalinen ilmanvaihto Onnlinella
Puhdasta ja raikasta ilmaa – läpi vuoden
Roottoriyksikkö toimii vakaasti läpi 
vuoden. Roottoritekniikka selviää helposti 
jäätymisongelmista. Tämä on erityisen 
tärkeää kylmän ilmaston Pohjoismaissa.

Hyvä tehokkuus – energiansäästöä
Roottoriyksikkö on erittäin tehokas ja 
ottaa talteen jopa 80 % kodin poistoilman 
lämmöstä. Hyvällä tehokkuudella 
varmistetaan, että suuri osa ilmanvaihtoilman 
lämpöenergiasta saadaan talteen, mutta 
kodin ilmanvaihto on silti riittävää myös 
kylmään vuodenaikaan.

Lisälämmitystä tarvitaan vain kovalla 
pakkasella
Roottoriyksikön energiatehokkuus on 
hyvä, joten se vastaa ilmanvaihtoilman 
lämmitystarpeista suurimman osan ajan 
vuodesta. Lämmityspatterit on mitoitettu 
vastaamaan ilmanvaihdon lämmitystarpeisiin 
koko vuoden, vaikka ulkona olisikin kova 
pakkanen.

Automaattinen kesäkäyttö
Roottoriyksikössä on elektroninen säätö, joka 
kytkee talteenoton automaattisesti päälle/
pois ulkolämpötilan mukaan. 

Helpompi asennus ilman viemäröintiliitäntää
Roottoritekniikassa ei vaadita 
kondenssiveden poistoa. Poistoilman 
kosteus menee ulos ilman mukana. Koska 
viemäriliitäntää ei tarvita, asennus on 
helpompaa ja edullisempaa. Lisäksi laite 
voidaan sijoittaa vapaammin.

Käyttöalue
Laite sopii erityisen hyvin asuntoihin ja pieniin 
omakotitaloihin. Laite voi olla esimerkiksi 
ulkorakennuksessa, konetilassa tai ullakolla. 
Laite voidaan kaappirakenteensa ansiosta 
asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan 
esimerkiksi ullakolle.

Lämpötilan säätö
Laitteessa on elektroninen lämpötila-
anturi. Haluttu tuloilman lämpötila valitaan 
ohjauspaneelista ja lämpötilaa pidetään yllä 
laitteenpyörivällä talteenottojärjestelmällä ja 
lisälämmitys-patterilla.

Sähkölämpöpatteri
Jotta tuloilman lämpötila pysyy miellyttävänä 
ja jotta kylmää vetoa ei esiinny, laitteessa 
on elektronisesti säädettävä sähköpatteri. 
Patteri menee päälle, kun tuloilman 
lämpötilaputoaa asetusarvon alle.

Kesäkäyttö
Elektronisesti ohjattu pyörivä 
lämmöntalteenotin säätelee tuloilman 
lämpötilaa. Lämpimänä vuodenaikana 
kun talteenottoa ei tarvita, se kytketään 
automaattisesti pois päältä. Siksi 
kesäkasettia ei tarvita.

 Puhdistusosa

Jäteilma

Ulkoilma

Tuloilma

Poistoilma

Roottorin toiminnan periaatekaavio
Poistoilman lämpö kulkee roottorin 
materiaalin läpi kodin tuloilmaan. 
Jotta likainen ilma ei pääse tuloilmaan, 
roottorissa on puhdistusosa.
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Nimellisjännite 230 V/50 Hz

Sulake: 10 A

Nimellisvirta yhteensä: 4,8 A

Nimellisteho yhteensä: 1 107 W

Nimellisteho, sähköpatteri: 900 W

Nimellisteho, puhaltimet: 2 x 83 W

Puhaltimen suurin nopeus: 1 970 1/min

Automatiikka vakiona: CS 50

Suodatintyyppi (TULO/POISTO): F 7/F 5

Suodatinmitat, tuloilma (L x K x S): 350x185x50 mm

Suodatinmitat, poistoilma (L x K x S): 350x185x50 mm

Paino: 48 kg

Kanavaliitäntä: Ø 160 mm

Korkeus: 700 mm

Leveys: 598 mm

Syvyys: 455 mm

Tekniset tiedot Säädin

Koodi Tyyppi

7998560 Onnline ilmanvaihtolaite ENERGY R 

7998561 Onnline ilmanvaihtolaite ENERGY L

Lisävarusteet

7998570 Onnline suodatinpaketti

7998571 Onnline lisäsäädin

7998572 Onnline lisäsäädin ajastimella

Onnline Energy R

Liesikupu

Onnline Energy L

Liesikupu

B1 Tuloilman lämpötila-anturi
EB1 Lämpöelementti
F10 Ylilämpötermostaatti, nollaus käsin
F20  Ylilämpötermostaatti, automaattinen nollaus
FI1 Tuloilman suodatin
FI2 Poistoilman suodatin
M1 Puhallin, tuloilma
M2 Puhallin, poistoilma
HR-R Roottorilämmöntalteenotin
M4 Roottorin moottori
K Liesikupu (lisävaruste)

Symbolienselitykset

TuloilmaPoistoilma JäteilmaUlkoilma
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet
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Liesikupu
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Kapasiteettikaavio
(mitattu F7-suodattimella)

Kapasiteettikaavio
(mitattu F7- ja F5-suodattimilla)

Mittapiirrustus
Kuvassa oikeanpuoleinen versio
Vasenkätinen malli on peilikuva
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmanvaihtolaite 80 M lämmön talteenotolla 

Onnline ilmanvaihtolaite 80 M
lämmön talteenotolla

• kerrostalojen asuntokohtaiseen 

ilmanvaihtoon

• rivitaloasuntoihin

• loma-asuntoihin

• saneeraukseen

• ristivirtakenno

• pienikokoinen

• yksinkertaiset kanavalähdöt helpottavat 

kanaviston suunnittelua

• huollettavat puhaltimet

Tekniset tiedot:

• sopii alle 120 m²:n asuntoihin

• asennetaan sisätiloihin

• sivut, pohja ja kansi valkoiseksi maalatut

• roiskevesisuojattu

• kaukosäätö (liesikupu tai erillinen 

ohjauskeskus)

• G 3 ja F 7 -ilmansuodattimet 

vakiovarusteena

• vakiona 500 W:n jälkilämmitysvastus 

säädettävällä termostaattiohjauksella

• ovikytkin koneessa

• 105 W:n puhaltimet

• paino 30 kg

• sisältä maalattu

Onnline Econo on suunniteltu 
liitettäväksi suoraan vesiperusteiseen 
lämmitysjärjestelmään esim. maalämpö- ja 
keskuslämmitystaloissa.

Onnline Econon ominaisuuksia

• erittäin pieni sähkönkulutus

• tehokas patteri merkitsee lämpimämpää 

tuloilmaa

• tuloilman lämpötila pysyy tarkasti säädetyssä 

arvossa

• 3-kertainen jäätymisen esto

• helppo asentaa samaan lämmityspiiriin 

”yhtenä patterina” muun lämmönjaon 

rinnalle

• sopii myös lattialämmitystaloon

Jäätymisen esto

• säätöventtiili avautuu, jos tuloilman lämpötila 

laskee alle +12 °C

• tuloilmapuhallin pysähtyy, jos tuloilman tai 

paluuveden lämpötila on alle +10 °C

• omavoimainen sulkupelti sulkeutuu, jos 

tuloilmapuhallin pysähtyy

Lisävarusteet:

• kesäkenno

• kattoasennuslevy

• alasokkeli (kondenssivesiletkun peitelevy)

• tehostusajastin

• tehostuskytkin

• takkakytkin
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Meno-
vesi °C

Ilmavirta 
l/s

Tuloilma 20 °C Maks. teho

Teho 
kW

Vesivirta 
l/h

Teho 
kW

Vesivirta 
l/h

70

20
30
55
75

0,38
0,58
1,06
1,44

20
25
40
50

0,85
1,10
1,60
1,90

72
72
72
72

60

20
30
55
75

0,38
0,58
1,06
1,44

20
30
50
68

0,70
0,90
1,40
1,60

72
72
72
72

35
20
30
55

0,38
0,58
0,90

80
110
125

0,50
0,60
0,90

125
125
125

Jälkilämmityspatterin mitoitus patterilämmityksessä ja 
lattialämmityksessä

Puhallintehot

Ominaissähköteho SFP alle 2,5 kW/m³/s kanaviston mitoitus 
käyrien paksunnetulle alueelle.

Puhaltimen pyörimisnopeuksista (8 mustasta tai 8 sinisestä 
käyrästä) kolmea voidaan muuttaa vaihtamalla muuntajalta 
liitinjohtojen paikkaa. 
4-nopeuden jännite on aina 230 V. Siirtämällä 230 V:n syöttö-
jännite Input 2-liitäntään saadaan muuntajaan merkityt, 
suluissa olevat jännitteet (siniset käyrät) käyttöön. 
230 V saa syöttää vain Input 1- tai Input 2-liitäntään.

Tekniset tiedot

Tyyppi Koodi

Onnline ilmanvaihtolaite 80M R 7998180

Onnline ilmanvaihtolaite 80M L 7998181

Onnline ilmanvaihtolaite 80M Econo R 7998182

Onnline ilmanvaihtolaite 80M Econo L 7998183

Onnline muuntajasäädin 1,4A 4-nop 7998185
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Yleisimmät ohjaustavat

Mittapiirrustus

Kuvassa oikeanpuoleinen versio
Vasenkätinen malli on peilikuva

1. tuloilma huoneistoon Ø125

2. poistoilma huoneistosta Ø125

3. ulkoilma kojeelle Ø125

4. jäteilma ulos Ø125

5. sähköliitännät

7. vesiputkien liitännät

Ohjaus kuvusta

Syöttö 10 A

Liesikupu

Onnline-säädin

MMJ 4 x 1,5 S

Ohjaus erillissäätimestä

Syöttö 10 A

MMJ 4 x 1,5 S
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmanvaihtolaite 120 lämmön talteenotolla

Onnline ilmanvaihtolaite 120 on tarkoitettu 
alle 160 m2 asuntoihin. Laitteen tehokas 
lämmöntalteenottokenno ottaa talteen 
poistoilman lämmön ja siirtää sen tuloilmaan. 
Samalla säästyy kallista lämmitysenergiaa. 
Laitteen säätimet on sijoitettu koneen 
alaosassa sijaitsevaan käyttöpaneeliin, 
joten niihin pääsee käsiksi vaikka kone olisi 
asennettu katonrajaankin. Käyttöpaneeli 
voidaan myös siirtää haluttuun paikkaan, 
laitteen mukana toimitetaan 12 m 
liitäntäkaapeli. Laite asennetaan lämpimiin 
sisätiloihin.

Tekniset tiedot

• Sivut, pohja ja kansi valkoiseksi maalatut

• Kiertoilmaliitäntä

• Puhaltimet säädettävissä erikseen

• Paikallisohjaus / -erillisohjaus

• Huurtumisen estoautomatiikka

• Roiskevesisuojattu

• Vakiona ilmansuodattimet G3 ja F7 tuloilmalle

• Sähköinen 500 W jälkilämmitysvastus

• Säädettävä tuloilman lämpötila

• Sisäänrakennettu LTO-kennon 

kesäohituskanava

• Pistotulppaliitäntä

• Takkakytkin ohjauspaneelissa

• Kiertoilmaliitäntä, takan lämpöä voidaan 

hyödyntää kaikkialla asunnossa

• Moduulimitoitus

• Helposti huollettavat puhaltimet, 

sähkökytkentä pikaliitoksella

• Liitäntäteho max 840 W, puhaltimet 2 x 170 W

• Paino 40 kg

Ilmamäärät eri puhallinnopeuksilla
Koodi Malli

7998110 Onnline ilmanvaihtolaite 120 R

7998114 Onnline ilmanvaihtolaite 120 L

7907823 Kattoasennuslevy R

7998118 Kattoasennuslevy L

7907032 Höyrynsulun tiivistyslevy

E2941057 Suodatinpakkaus

Äänitaso ympäristöön

l/s 27 44 63 74

db/A 26 33 39 42

Äänitaso kanavistoon LW, dB

tulo 65 74 81 85

poisto 59 67 75 79

kierto 58 67 72 77

1. Tuloilma Ø 125
2. Poistoilma Ø 125
3. Ulkoilma Ø 125
4. Jäteilma Ø 125
5. Kiertoilma Ø 100

Onnline 120 R

Onnline 120 L

Pa
in

e-
er

o 
Pa

Pa
in

e-
er

o 
Pa

Pa
in

e-
er

o 
Pa

Ilmamäärät l/s

Ilmamäärät l/s
Käyrän paksunnetuilla osilla SFP-luku on alle 2,5 kW/m3/s

Ilmamäärät l/s

ONNLINE 120 TULOILMAVIRTA

ONNLINE 120 POISTOILMAVIRTA

ONNLINE 120 TEHONKULUTUS

Kondenssivesiletku 10L = 2,5 m 
(R1/2” ulko) 1 kpl
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmamäärät l/s

Ilmamäärät l/s

Ilmanvaihtolaite 130 lämmön talteenotolla 

Onnline ilmanvaihtolaite 130
lämmön talteenotolla

• ristivirtakenno

• asennus lämpimiin sisätiloihin

• valkoiseksi maalattu sekä sisältä että ulkoa

• saranoitu ovi ja ovikytkin huoltokytkimenä

• roiskevesisuojaus

• vakiona ilmansuodattimet EU3 ja EU7

• sähköinen 900 W jälkilämmitysvastus (ei 

Econo)

• tuloilman lämpötila säädettävissä

• moduulimitoitus

• helposti huollettavat puhaltimet (pikaliitos)

• liitäntäteho 1270 W (ILTO Econo 370 W) 5,5 A

• puhallinteho 185 W, puhaltimet yht. 370 W

• paino 56 kg

• sisäänrakennettu lämmöntalteenottokennon 

kesäohituskanava

• erikoisvaimennetut hiljaiset puhaltimet

• ohjaus liesikuvusta tai erillissäätimestä

Lisävarusteet:

• hiilidioksidiohjaus

• kosteusohjaus

Onnline 130 Econo
Jos talossa on lämmönjakojärjestelmänä 
vesikiertoinen lattialämmitys tai 
patterilämmitys, kannattaa ilman-
vaihto-laitteeksi valita Onnline Econo, jossa 
tuloilman jälkilämmityspatteri voidaan 
liittää “yhtenä patterina” lämpöjohtopiiriin. 
Näin säästetään kallista sähköä tulo-ilman 
jälkilämmityksessä.

Onnline Econon ominaisuuksia:

• Erittäin pieni sähkönkulutus.

• Tehokas patteri, lämpimämpää tuloilmaa.

• 3-kertainen jäätymättömyyssuojaus.

• Helppo asennus samaan säätöpiiriin “yhtenä 

patterina” muun lämmönjaon mukaan.

3-kertainen jäätymättömyyssuojaus:

• Säätöventtiili avautuu, kun tuloilman 

lämpötila laskee alle +12° C.

• Tuloilmapuhallin pysähtyy, kun tuloilman tai 

paluuveden lämpötila on alle +10° C.

• Omavoimainen sulkupelti sulkeutuu, kun 

tuloilmapuhallin pysähtyy.

Jälkilämmityspatterin teho Jälkilämmityspatterin jälkeinen tuloilman lämpötila

Meno-vesi 
°C

Vesivirta 
l/s

Ilmavirta (l/s)
Tuloilma lämpötila
40 60 80 100

35

40
80
150
220

17,3
22
26,4
28

13,9
18,3
23
25

11,9
15,7
20,4
22,5

10,6
14
18,4
20

50

40
80
150
220

23,8
32,3
38
40,2

18,8
26,6
33
35,8

15,8
22,8
29,2
32,2

13,8
20
26,2
29,3

70

40
80
150
220

33,6
46,3
56
59,9

26,1
38,3
51,9
56,6

32,8
39,9
41,4
45,5

18,6
28,5
46,8
41,4

Meno-vesi 
°C

Vesivirta 
l/h

Ilmavirta (l/s)
Teho (kW)
40 60 80 100

35

40
80
150
220

0,65
0,88
1,09
1,17

0,73
1,04
1,39
1,53

0,77
1,15
1,60
1,81

0,8
1,22
1,75
2,00

50

40
80
150
220

0,97
1,38
1,66
1,76

1,08
1,65
2,10
2,30

1,15
1,83
2,50
2,80

1,20
1,95
2,70
3,10

70

40
80
150
220

1,44
2,10
2,40
2,60

1,62
2,50
3,10
3,40

1,72
2,80
3,60
4,00

1,79
3,00
4,00
4,60

Huom! Termostaatti rajoittaa lämpötilan +25 °C Huom! Termostaatti rajoittaa lämpötilan +25 °C

Tekniset tiedot
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ominaissähköteho SFP alle 2,5 kW/m³/s kanaviston mitoitus 
käyrien paksunnetulle alueelle.

Saatavana myös peilikuvana (L)

Normaali malli (R)

1. tuloilma Ø160

2. poistoilma Ø160

3. ulkoilma Ø160

4. jäteilma ulos Ø160

5. kiertoilma Ø125

6. sähköliitännät

7. lämpöjohtoputkien läpiviennit (Econo)

Tyyppi Koodi

Onnline ilmanvaihtolaite 130 R 7998190

Onnline ilmanvaihtolaite 130 L 7998191

Onnline ilmanvaihtolaite 130 Econo R 7998192

Onnline ilmanvaihtolaite 130 Econo L 7998193

Onnline muuntajasäädin 1,4A 4-nop 7998185
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Onnline 130 äänitehotasot kanavassa Lwokt (db)

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k l/s ohjaus-
jännite

Poisto

71
67
70
60
55
55
59

79
77
77
74
70
63
56

73
68
62
58
53
47
41

57
50
47
44
41
38
34

50
45
47
44
41
38
34

52
45
43
40
35
30
24

48
36
32
28
13
16
8

53
25
20
15
7
-
-

134
103
84
72
58
46
33

230
180
160
140
120
100
80

Tulo

72
79
74
72
69
64
64

70
75
74
71
66
61
57

66
69
67
63
58
54
49

64
65
64
61
56
53
47

63
65
64
61
56
50
43

65
64
59
54
48
42
34

67
62
54
48
42
35
24

72
65
53
39
31
20
7

124
96
83
67
52
38
24

230
180
160
140
120
100
80

Kierto

71
69
66
63
60
55
55

72
68
66
62
57
54
49

65
59
56
51
47
43
39

55
50
47
44
40
37
32

46
41
39
36
32
27
22

42
36
33
28
22
16
8

35
29
25
20
14
7
-

24
17
13
7
-
-
-

30
26
24
20
18
17
15

230
180
160
140
120
100
80

Onnline 130 äänitasot huoneeseen Lp10(A) 10m2 äänenabsorptio

db(A) Poistoilmavirta 
l/s

Tuloilmavirta 
l/s

ohjaus-
jännite

42
38
37
33
30
29
22

118
94
82
69
53
41
29

106
85
74
62
48
37
26

230
180
160
140
120
100
80

Ohjausvaihtoehdot

Liesikupuohjaus

Onnline-säädinyksikkö

Onnline-ohjausyksikkö erilliskytkimellä

Poiskytkentä-kytkin

Poiskytkentä-kytkin

Säädinyksikkö

Poiskytkentä-kytkin

Kytkin
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmanvaihtolaite ECO XL pyörivällä lämmön talteenotolla

Lämmön talteenotto hyödyntää poistettavassa 
ilmassa olevaa lämpöä, joka lämmittää 
ilmanvaihtoon tarvittavaa ulkoilmaa 
ja näin ilmanvaihdon ja lämmityksen 
energiatehokkuus paranee. Poistoilma 
johdetaan huonetiloista ilmanvaihtolaitteen 
lämmönsiirtimen läpi, jossa poistoilmaan 
sitoutunut lämpö siirtyy lämmönsiirtimen 
avulla tuloilmaan. 

ECO XL-ilmanvaihtolaitteessa lämmön 
talteenotto on toteutettu pyörivällä 
lämmönsiirtimellä. Lämmin poistoilma 

johdetaan lämmönsiirtimen läpi, jolloin lämpö 
varautuu siihen. Lämmönsiirtimen pyöriessä 
lämmin  massa siirtyy tuloilmapuolelle ja 
lämmittää ulkoilman tehokkaasti luovuttamalla 
lämmön massastaan. Pyörivän lämmönsiirtimen 
vuotuinen lämmön talteenoton hyötysuhde 
on yli 70 %. Se tarkoittaa merkittäviä säästöjä 
lämmityskuluissa koska lämpöhäviö 
ilmanvaihdon kautta on pieni. Pyörivä 
lämmönsiirrin on hyödyllinen myös kesällä, 
jolloin se ottaa viileätä ilmaa talteen ja vähentää 
viilennykseen meneviä kuluja.

Ilmamäärä ± 137 l/s (100 Pa)

Kapasiteetti 0-775 m³

Kanavakoko Ø 160 mm

Paino 63 kg

Vakio suodattimet F5 kasettisuodattimet

Pistotulppaliitäntä 1,2 m

Lämmöntalteenotto Pyörivä lämmönsiirrin

LTO-moottorin sähköteho 5 W

Ohjausjärjestelmä Kaukosäädin ECC

Sähk. jälkilämmittimen teho 800 W

Puhaltimien nimellisteho 230 / 230 W tasavirta

Jännite 230 V / 50 Hz 1~

Sulake 10 A nopea

Ylikuumenemissuoja
Sijoitus lämpimään tilaan (yli +5°C)

Tyyppi Koodi

Onnline ECO XL 7998575
Lisäsäädin 7998576
Takkakytkin (pintamalli) 2006525
Suodatinpaketti F5/F5 7998577
Siitepölysuodatin F7 7998578

- 4-puhallinnopeutta
- lämmönsäätö 17-23 °C
- suodattimien vaihtomuistutin
- Lämmötalteenoton on/off -säätö 



 59 59

Ilm
as

to
in

ti-
 ja

 il
m

as
to

in
ni

nj
ää

hd
yt

ys
tu

ot
te

et

Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

J.T 20090325 1: 7

ONNLINE® ECO XL

C 120020507

780
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110 560 110
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39
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SuhdePvmHyvTarkPiirt

Paino kg

LehtiMuutosPiir no
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POISTOILMA

HUOLTO-OVI

ULKOILMA

JÄTEILMA

PUTKIKOKO
Ø 160

KONDENSSIVEDENPOISTO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 50 100 150

Kä
yt

et
tä

vi
ss

ä 
pa

in
et

ta
 P

a

Ilmamäärä l/sTULOILMA

POISTOILMA

20%      30%       40%                  50%             60%          70%           80%            90%   100%

Onnline® eco XL tulo- ja poistoilman ominaiskäyrä F5 suodattimilla

Tuloilma
Poistoilma
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Säätimet

Malli E
Manuaalinen – portaaton käsisäätö
1-vaiheinen pyörimisnopeuden säädin, IP54, kytkin ja portaaton säätö

Koodi Malli

8098693 E3 maks 3 A

8098694 E5 maks 5 A

8098695 E10 maks 10 A

Onnline CK kanavapuhaltimet ovat 
radiaalipuhaltimia, joissa on suora ilman 
läpivirtaus. Puhallin on pienikokoinen ja 
helppo asentaa. Pitkät kanavat ja korkea 
paine eivät nosta CK-puhaltimien alhaista 
äänitasoa. Kierroslukua säädetään joko 
tyristori- tai muuntajasäätimellä.  
Puhaltimet toimitetaan valmiiksi kytkettyinä 
ja varustettuina kytkentärasialla. CK-
puhaltimet ovat kosteussuojattuja ja 
ne on tyyppihyväksytty toimimaan kosteissa 
tiloissa (IP44).

Puhaltimen runko on valmistettu sinkitystä 
teräslevystä ja moottori on varustettu 
automaattisella ylilämpösuojalla. 
Liitos kanavistoon suositellaan tehtäväksi 
MK-kanavaliittimillä, jolloin puhaltimen 
irrotus on helppoa mahdollista puhdistusta 
ja tarkastusta varten. Puhaltimia ei ole 
tarkoitettu käytettäväksi räjähdysherkkien 
kaasujen, hiontapölyn, noen, jauhojen yms.  
kuljetusjärjestelmissä.

Pyöreät kanavapuhaltimet CK

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmavirta m3/s

Pyöreä kanavapuhal-
lin CK 100A 100C 125A 125C 160B 160C  200A  200B 250A  250C  315B  315C

Koodi 8098000 8098002 8098004 8098006 8098008 8098010 8098012 8098014 8098016 8098020 8098022 8098024

Jännite V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

Nimellisvirta A 0,18 0,27 0,18 0,27 0,31 0,44 0,51 0,71 0,5 0,81 0,84 1,19

Nimellisteho W 41 62 40 62 62 101 115 165 115 185 190 274

Pyörimisnopeus Rpm 1730 2530 1640 2480 2540 2480 2580 2500 2580 2420 2465 2500

Ilman lämpötila °C 80 70 80 70 70 65 60 60 60 55 50 50

Paino kg 2,9 2,9 2,9 2,9 3,2 4,3 4,6 5,1 4,6 5,3 6,1 6,5

Mitta ød mm 100 100 125 125 160 160 200 200 250 250 315 315

Mitta øD mm 242 242 242 242 272 344 344 344 344 344 402 402

Mitta a mm 20 20 26 26 32 28 32 32 30 30 32 32

Mitta b mm 142 142 134 134 133 170 160 160 163 163 185 185

Tekniset tiedot

Ilmamäärät

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

CK 315 B/C

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

CK 200 A/B

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

CK 250 A/C

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

CK 160 B/C

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m3/s Ilmavirta m3/s

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

CK 100 A/C

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

CK 125 A/C

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14
0

50

100

150

200

250

300

350

400
0 100 200 300 400 500

0 200 400 600 800 1000 1200

0,35

Ilmavirta m3/h Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m3/s

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m3/s Ilmavirta m3/s

Ilmavirta m3/h Ilmavirta m3/h
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kanavapuhallin Inwall

Onnline Inwall kanavapuhaltimet ovat 
poistoilmapuhaltimia, jotka on tarkoitettu 
asennettavaksi seinän sisään pois näkyvistä.

Inwall puhaltimet ovat käyttökelpoisia myös 
silloin, kun halutaan siirtää lämmintä ilmaa 
huoneesta toiseen.
Valikoimassa on kolme eri kokoa, 100 mm, 
120 mm ja 150 mm.
Moottorit ovat kuulalaakeroituja ja ne on 
kaksoiseristetty.

Puhaltimet täyttävät EU-standardit 
CEI 61-28/IEC 342-1.

Asennus voidaan tehdä joko pysty- tai vaaka-
asentoon.

Puhaltimet voi asentaa myös sarjaan 
peräkkäin, jolloin ilmamäärä ja paine 
saadaan suuremmiksi.

Asennus seinään tai kattoon. 
Puhaltimet voidaan asentaa myös sarjaan, 
jolloin ilmamäärä ja paine saadaan 
suuremmiksi.

Tekniset tiedot

Koodi Malli Max ilma-
virta (m3/h)

Max paine 
Pa Teho (W) Jännite Äänitaso 

3 m Db(A)

Mitat Ilman max. 
lämpötila °Ca b kg

8046616 Inwall 4/10 90 30 12 230 V 50 Hz 38 98 90 1,4 40

8046618 Inwall 5/12 170 35 18 230 V 50 Hz 44 118 100 0,6 40

8046620 Inwall 6/15 320 70 41 230 V 50 Hz 51 148 125 0,8 40

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Eristetty kanavapuhallin IRE

Onnline Eristetyt kanavapuhaltimet IRE ovat 
palo- ja äänIeristettyjä (A30 paloluokkaa 
vastaava).
Eristemateriaalina on 50 mm vahvuinen 
pinnoitettu mineraalivillalevy, joka voidaan 
myös pestä.
Matalan äänitason ansiosta erillistä 
äänenvaimenninta ei yleensä tarvita.
Moottoreina ovat kuulalaakeroidut 
ulkoroottorimoottorit. Puhaltimen ulkokuori 
on sinkittyä teräslevyä, moottori on varustettu 
automaattisella ylilämpösuojalla.

IRE-125B, IRE-160C, IRE-315A ja IRE-
315B- puhaltimet on varustettu yhdeltä 
puolelta imevillä radiaalipuhaltimilla, joissa 
on eteenpäin taivutetut siivet. Saranoidun 
rakenteen (ns. swing-out) ansiosta moottori 
siipipyörineen voidaan kääntää helposti esiin 
puhdistusta varten.

IRE-200C ja IRE-250C-puhaltimet on 
varustettu molemmilta puolilta imevillä 
radiaalipuhaltimilla, joissa on eteenpäin 
taivutetut siivet. Tämän ansiosta saavutetaan 
korkea paine ja matala äänitaso. Puhallin 
voidaan purkaa puhdistusta varten.

Puhaltimet on varustettu tiivisteellisillä 
lähtöyhteillä, joten ne voidaan asentaa 
suoraan kanavaan. Puhaltimet toimitetaan 
valmiiksi kytkettyinä ja varustettuina 
kytkentärasialla.

Puhaltimia ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
räjähdysherkkien kaasujen, hiontapölyn, 
noen, jauhojen yms. kuljetusjärjestelmissä.

IRE 125

IRE 160

IRE 200

IRE 250

IRE 315
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Tekniset tiedot

Eristetty kanavapuhallin IRE 125B 160C 200C 250C 315B

Koodi 8098100 8098104 8098108 8098112 8098120

Jännite V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Nimellisvirta A 0,42 0,55 0,83 1,13 3,0

Nimellisteho W 99 127 188 256 620

Pyörimisnopeus Rpm 1650 1850 1800 2120 1330

Paino kg 12,0 13,0 15,0 18,0 40,0

Ilmamäärät

Ilmavirta m3/h

IRE 125 B

Ilmavirta m l/h

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

Ilmavirta m3/h

IRE 160 C

Ilmavirta m l/h

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

Ilmavirta m3/h

IRE 200/250 C

Ilmavirta m l/h

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

Ilmavirta m3/h

IRE 315 B

Ilmavirta m l/h

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

Ääniarvot

Malli Virtaus m3/s
Kok.paine Pa Mittauspiste LpA

dB(A)
LwA
tot 63 125 250 LwA 

500 1k 2k 4k 8k

IRE-125B
0,08

Tulokanava 49 53 40 47 49 47 40 35 32 22
Poistokanava 64 68 41 56 59 60 64 61 55 48

150 Ympäristö 33 37 19 24 30 33 31 26 20 11

IRE-160C
0,12

Tulokanava 55 59 40 53 55 52 43 40 37 53
Poistokanava 68 72 46 60 66 66 67 65 62 56

110 Ympäristö 38 42 25 33 36 39 31 28 20 15

IRE-200C
0,18

Tulokanava 52 56 38 50 53 48 44 37 38 29
Poistokanava 67 71 42 56 61 61 65 63 61 54

160 Ympäristö 40 44 26 37 35 41 34 29 28 24

IRE-250C
0,26

Tulokanava 57 61 41 52 57 56 49 47 44 32
Poistokanava 70 74 49 58 63 65 68 70 65 57

170 Ympäristö 41 45 30 35 36 40 38 33 31 22

IRE-315A
0,28

Tulokanava 45 59 22 34 47 42 37 34 33 30
Poistokanava 59 63 34 45 49 56 57 58 55 45

160 Ympäristö 33 37 21 30 32 30 29 25 21 19

IRE-315B
0,42

Tulokanava 52 56 30 46 49 49 50 44 44 38
Poistokanava 68 72 33 50 56 64 68 65 64 59

325 Ympäristö 38 42 26 36 39 32 31 28 21 20

Kaikki ääniarvot mitattu maksimikierrosnopeudella.

Merkinnät:
LwA tot A-painotettu äänitaso dB(A)
(ref 10-12 W) 63-8000 Hz oktaavikaistojen
äänitason yhteissumma.

LwA A-painotettu äänitehotaso
oktaavikaistalla dB(A) (ref 10-12 W).

LpA A-painotettu äänitehotaso
db(A):ssa normitetun A-painotuskorjauksen
mukaan huoneabsorbtion ollessa 10 m2.
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kanavapuhallin LPK

Onnline kanavapuhaltimet LPK on tarkoitettu 
asennettavaksi ahtaisiin tiloihin. Kapean 
rakenteensa ansiosta ne sopivat tiloihin, 
joihin muut kanavapuhaltimet eivät mahdu. 
Saranoidun rakenteen (ns. swing-out) 
ansiosta moottori siipipyörineen voidaan 
kääntää helposti esiin puhdistusta varten.
Samalla voidaan suorittaa myös 
ilmastointikanavan puhdistus, joten LPK-
puhaltimen yhteyteen ei tarvitse asentaa 
erillistä puhdistusluukkua. Moottori on 

kuulalaakeroitu ulkoroottorimoottori.
Puhaltimet toimitetaan valmiiksi kytkettyinä 
ja varustettuina kytkentärasialla. Puhaltimen 
ulkokuori on sinkittyä teräslevyä, moottori on 
varustettu automaattisella ylilämpösuojalla.
Onnline kanavapuhallin LPK on varustettu 
tiivisteellisillä lähtöyhteillä, joten se voidaan 
asentaa suoraan kanavaan.
Puhaltimia ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
räjähdysherkkien kaasujen, hiontapölyn, 
noen, jauhojen yms. kuljetusjärjestelmissä.

Tekniset tiedot

Ilmamäärät

Kanavapuhallin LPK 100B 125A

Koodi 8098204 8098208

Jännite V/Hz 230/50 230/50

Nimellisvirta A 0,34 0,21

Nimellisteho W 77 47

Pyörimisnopeus Rpm 1800 1050

Paino kg 3,5 3,8

Ilman lämpötila °C 50 80

Mitta C mm 122 152

Mitta D mm 100 125

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

LPK 100 A/B

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a

LPK 125 A/B

350
250 C

27
2

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kanavapuhaltimet KVFU, seinämalli

Onnline kanavapuhaltimet KVFU ovat 
radiaalipuhaltimia, joissa on suora ilman 
läpivirtaus. Puhallin on pienikokoinen 
ja helppo asentaa, puhallin toimii 
seinäläpivientinä. Pitkät kanavat ja korkea 
paine eivät nosta KVFU-puhaltimien 
alhaista äänitasoa. Kierrosluvun säätö joko 
tyristorisäätimellä tai muuntajasäätimellä.

Puhaltimet toimitetaan valmiiksi kytkettyinä 
ja varustettuina kytkentärasialla. KVFU-
puhaltimet ovat kosteussuojattuja ja ne on 
tyyppihyväksytty toimimaan kosteissa tiloissa 
(IP44).

Puhaltimen ulkokuori on sinkittyä teräslevyä, 
moottori on varustettu automaattisella 
ylilämpösuojalla. Liitos kanavistoon 
suositellaan tehtäväksi MK-kanavaliittimillä, 
jolloin puhaltimen irrotus on helppoa 
mahdollista puhdistusta ja tarkastusta 
varten.

Onnline Kanavapuhaltimia ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi räjähdysherkkien kaasujen, 
hiontapölyn, noen, jauhojen yms. 
kuljetusjärjestelmissä.

Tekniset tiedot

Kanavapuhallin 100A 100C 125A 125C 160B 160C 200A 200B 250A 250C 315B 315C

Koodi 8098050 8098052 8098054 8098056 8098058 8098060 8098062 8098064 8098066 8098070 8098072 8098074

Jännite V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Nimellisvirta A 0,18 0,27 0,18 0,27 0,21 0,44 0,5 0,69 0,53 0,84 0,84 1,19

Nimellisteho W 41 62 40 62 62 105 115 158 120 192 190 274

Pyörimisnopeus Rpm 1730 2530 1640 2480 2540 2480 2580 2500 2580 2420 2465 2500

Ilman lämpötila °C 85 70 85 70 70 65 60 60 60 55 50 50

Paino kg 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 4 4,1 4,8 4,1 4,9 5,6 6

Mitta ød1 mm 100 100 125 125 160 160 200 200 250 250 315 315

Mitta øD1 mm 240 240 240 240 268 342 342 342 342 342 400 400

Mitta øD2 mm 275 275 275 275 303 378 378 378 378 378 436 436

Mitta a mm 24 24 24 24 30 26 34 34 33 33 34 34

Mitta b mm 80 80 80 80 72 92 83 83 83 83 112 112

Mitta c mm 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 12 12

Mitta ød2 mm 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Mitta e mm 140 140 140 140 155 195 195 195 195 195 225 225

Mitta f mm 310 310 310 310 335 400 400 400 400 400 460 460

Mitta g mm 295 295 295 295 320 385 385 385 385 385 445 445

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ilmamäärät

1– Ilmamäärä puhallin liitettynä kanavaan
2 – Ilmamäärä vapaasti puhaltae

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h

K
ok

on
ai

sp
ai

ne
 P

a
KVFU 315 B/C

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h

K
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ai

ne
 P

a

KVFU 200 A/B

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h

K
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ai
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a

KVFU 250 A/C

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h
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 P

a

KVFU 160 B/C

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h
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KVFU 100 A/C

Ilmavirta m3/h

Ilmavirta m l/h
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KVFU 125 A/C
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kantikkaat huippuimurit

Onnline kantikkaat huippuimurit on 
tarkoitettu pientalojen koneellisen 
ilmanvaihdon poistoimureiksi.
Valikoimissa on myös tasokiinnityksellä 
varustetut mallit, jotka sopivat kerrostalojen 
asuntokohtaiseen poistoilmanvaihtoon.

Huippuimureissa on kestovoideltu moottori, 
joka ei tarvitse erillistä huoltoa. Imuriosa 
on kipattavissa puhdistuksen ja kanavien 
nuohouksen ajaksi.

Erillinen kattoläpivienti on eristetty ja se 
toimii tehokkaana äänenvaimentimena. Myös 
sähkökaapelin läpivientiputki on valmiina.
Kattoläpivienti on varustettu 160 mm 
kanavaliitinyhteellä.

Huippuimurit liitetään sähköverkkoon 
säätimen kautta, säädin voi olla 
säädinkuvussa tai säätimenä voidaan käyttää
esim. Onnline tyristorisäädintä.

Koodi Kantikkaat huippuimurit

7898416 Onnline huippuimuri 15-2-1

7898420 Onnline huippuimuri 20-2-1

7898428 Onnline kattoläpivienti LPV 15/20 Pituus 974 mm

7898430 Onnline kattoläpivienti LPV 15/20 Pituus 1250 mm

7811261 Tasokiinnityskehys

Tekniset tiedot

Nim.teho Nim. virta Max.pyör.nop.

15-2-1 75W 0,35A 2250 1/min

20-2-1 100W 0,45A 2430 1/min

Tasokiinnityksen periaatekaavio

(p
itk

ä)

SININEN

MUSTA

KELT/VIHR

RUSKEA

Ohjaus: muuntajasäädin, tyristorisäädin, 2-nopeuskytkin tai suorakykentä

Staattinen paine-ero
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Läpivientitiivisteet

Läpivientitiivisteet
Itseliimautuva Onnline- läpivientitiiviste 
on tarkoitettu tiivistämään höyryn– ja 
ilmansulkujen läpi vietyjä aukkoja, jotka 
on tehty esimerkiksi ilmanvaihtoputkille. 
Kaulukset on valmiiksi sovitettu yleisimmille 
putkimitoille, joten leikkaamista ei tarvita. 
Lisäksi saatavana kaulus, ns. ”sokea” tiiviste, 
mihin voi itse tehdä sopivan aukon esim. 
pieniä putkia tai sähköjohtoja varten.
Onnline- läpivientitiiviste on hyvin 
muotoutuvaa ja pitkäikäistä EPDM- 
solukumia ja kiinnittyy lujasti alustaan 
liimapintansa ansiosta. 

Asennus
1. Puhdista tiivistettävä kohta pölystä ym. 

epäpuhtauksista 
2. Poista suojakalvo ja asenna kaulus 

läpiviennin päälle. Painele liimapinta 
huolellisesti kiinni alustaan. 

3. Läpivientitiivisteeseen jää putken ympärille 
tiivis kaulus, jonka voit vielä halutessasi 
teipata. Varmista tiiviys teippaamalla 
kauluksen reunat höyrynsulkuun. 

Koodi Putken halk. Kappaleen ulkomitat Aukko / liimaton alue Määrä
8398110 ”Sokea” 150  x 150mm  -  / 90mm 5 kpl
8398111 50 – 75 mm 150 x 150mm 45 / 90 mm 5 kpl
8398112 100 / 110 mm 240 x 240 mm 80 / 120 mm 5 kpl
8398113 125 mm 240 x 240 mm 105 / 145 mm 5 kpl
8398114 160 mm 320 x 320 mm 140 / 180 mm 5 kpl
8398115 200 mm 320 x 320 mm 180 / 220 mm 5 kpl
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Insu IV-kanavaeristeet

Onnline Insu IV-kanavaeristeet
Onnline Insu IV-kanavaeristeet on 
valmistettu puhtaasta Ewona kierrätettävästä 
polyesterikuitumateriaalista, joka on uusi 
kotimainen eriste rakennusmarkkinoilla. 
Eriste on turvallisuudeltaan ylivoimainen. 
Asennettaessa ei synny haitallista 
asennuspölyä huoneilmaan. Raaka-aineena 
käytettävälle Ewona eristeelle on Suomessa 
myönnetty oikeus käyttää Allergia- ja 
astmaliiton allergiatunnusta. 

Onnline Insu IV-kanavaeristeiden hyviä 
ominaisuuksia ja testiselosteita:   

• Pölyämätön ja asennusmukavuudeltaan 

ylivoimainen materiaali, eriste kuuluu 

pintamateriaalien päästöluokkaan 

M1 (RTS-luokitustodistus) 

• Ewona-eriste ratkaisee työsuojelu- ja 

hygieniaongelman eristystyössä 

• Helppo työstää, leikata ja nopea asentaa 

• Eristeestä ei emittoidu kemiallisia 

yhdisteitä sisäilmaan 

• Kuidut ovat lämmöllä sidottuja ilman 

kemiallisia sideaineita 

• Huokoinen rakenne sitoo ilmaa perinteisiä 

eristeitä tehokkaammin 
• Lämmönjohtavuus (λ10)0,038 Wm/K 

kuutiopainon ollessa vain 20 kg/m3 

• Materiaali kuuluu syttymisherkkyydeltään 
luokkaan 1, vaikeasti syttyvä (SFS 4190:E), 
sekä palonlevittämis-luokkaan I, paloa 
levittämätön (SFS 4192:E, VTT:n testiseloste 
RTE 11751/96, RTE 11713b/96) 

• Eriste on mekaanisesti ja kemiallisesti 

kestävä ja kestää myös hyvin kosteutta 

• Ympäristöministeriön 

tyyppihyväksyntäpäätös ersiteelle  

YM66/6221/2003

Onnline Insu-tuotteet
Tuotevalikoima kattaa 45° ja 90° käyrät ja 
kourut Ø 100 mm halkaisijasta aina Ø 160 
mm asti. Kourujen pituus on 1 m. Eristeet on 
saatavana 50 mm ja 100 mm paksuisina.
Kun eristät 50 mm vahvuisella eristeellä, 
tarvitset pelkästään  kouruja ja 90° käyriä. 
50 mm eriste menee vetämällä yli 45° asteen 
kulmasta ja T-haarat on helppo tehdä itse. 
Kun eristät 100 mm:n eristeellä voit käyttää 
valmiita 45° käyriä. Työkaluiksi tarvitset 50 
mm:n eristeille veitsen ja teroittimen ja 100 
mm:n eristeille sahan ja teroittimen.

Halkaisematon kanavaeriste
Kanavaeristeet valmistetaan 
halkaisemattomana. Eristeet vedetään 
kanavien päälle lattialle ja ullakolla ennen 
IV-kanavien asentamista paikoileen. Kerralla 
voit eristää juuri sen verran kuin rakennat 
IV-kanavia, koska eriste ei lisää kanavien 
painoa.
Tällä menetelmällä saadaan eristys tehtyä 
samanaikaisesti kanavien asentamisen 
kanssa ja turhat työvaiheet voidaan 
jättää pois.
Saumat tehdään puskusaumoina, joten niitä 
ei tarvitse teippailla. Puskusauma tehdään 
asentamalla eristettä aina muutama cm 
IV-kanavan pituutta enemmän. Periaate on 
sama kuin kuin seinäeristeen koolauksessa, 
jossa eriste asennetaan tiiviisti puskuun 
puuta vasten.

Koodi Tyyppi

Onnline IV-eristekouru

8335600    Insu 100-50 / 1m        

8335601    Insu 100-100 / 1m

8335602 Insu 110-50/1m

8335604    Insu 125-50 / 1m    

8335605 Insu 125-100 / 1m

8335606 Insu 160-50 / 1m

8335607 INSU 160-100 / 1MOnnline IV-eristekäyrä

8335720    Insu 100-90-50        

8335721   Insu 100-90-100

8335724 Insu 125-90-50

8335725 Insu 125-90-100

8335726 Insu 160-90-50

8335727 Insu 160-90-100

8335705 Insu 125-45-100

8335707 Insu 160-45-100

INSU-työkalut

8398760 Eristeveitsi+teroitin, 50mm eristeelle    

8398762    Saha+teroitin, 100mm eristeelle
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Tuloilmaventtiilit KTS ja KTSS

Rakenne
KTS soveltuu käytettäväksi toimisto- ja 
asuintilojen tuloilmalaitteena. Venttiilin 
rungossa on solumuovitiiviste ja kierrekara, 
jonka avulla venttiili on helposti säädettävissä 
ja lukittavissa valittuun asentoon. Venttiilin
sisällä on ilmavirran suuntauslevy 
puhalluskuvion valintaa varten. 
Suuntauslevyllä varustettua venttiiliä ei
saa asentaa kiukaan yläpuolelle.
KTSS on tarkoitettu tuloilmaventtiiliksi 
saunan löylyhuoneisiin. KTSS venttiilissä 
ei ole suuntauslevyä. Venttiili voidaan 
avata ja sulkea työntämällä tai vetämällä 
puunupista. KTSS koot ovat 100 ja 125 mm. 
Ilman suuntauslevyä KTS-100 ja KTS-125 
venttiilit täyttävät palonrajoittimena toimivalle 
kuristimelle asetetut vaatimukset. KTS-100 
(säätö maks. 12 mm) ja KTS-125 (säätö maks. 
8 mm) ovat tyyppihyväksytty RakMK osan 
E7, kohdan 6.1 mukaisiksi savukaasujen 
leviämistä rajoittaviksi kuristimiksi.

Materiaali ja pintakäsittely
KTS ja KTSS on valmistetty teräslevystä ja 
polttomaalattu valkoiseksi. Erikoistilauksesta 
venttiili voidaan maalata haluttuun 
värisävyyn. Kiinnistyskehys KKT on 
valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja 
se on varustettu kumitiivisteellä. 

Asennus
Kiinnityskehys KKT kiinnitetään kanavaan 
niiteillä tai peltiruuveilla. Venttiili 
kierretään kehykseen siten, ettäventtiilin 
kiinnityskorvakkeet tukeutuvat lujasti
kehyksen kierteisiin.

Ilmavirran mittaus ja säätö
Ilmavirran mittaus suoritetaan paine-
eromittauksena erillisellä mittaputkella. 
Ilmavirran säätö suoritetaan säätöä s 
muuttamalla. Mittauskäyrästöt ovat
“Ilmavirtojen mittaus ja säätö”- oppaassa.

Tuotetiedot

• Valmistettu teräslevystä

• Varustettu suuntauslevyllä ilmavirran 

suuntausta varten

Koodi Tyyppi
8798500 Onnline KTS-100-ON
8798505 Onnline KTS-125-ON
8798510 Onnline KTS-160-ON
8798511 Onnline KTSS-100-ON
8798512 Onnline KTSS-125-ON

Pikavalinta Ilmavirta-alue l/s [m3/h] äänitason ollessa

Koko 25 dB 30 dB 35 dB
KTS-100, suuntauslevyllä 15 22 [79] -
KTS-100, ilman suuntauslevyä 19 29 [104] -
KTS-125, suuntauslevyllä 20 28 [101] -
KTS-125, ilman suuntauslevyä 25 42 [151] -
KTS-160, suuntauslevyllä 20 42 [151] -
KTS-160, ilman suuntauslevyä 40 66 [238] -
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Valintakäyrästöt KTS

KTS-100 suuntauslevyllä 1) KTS-125 suuntauslevyllä 1)

KTS-160 suuntauslevyllä 1)

1) RakMK E7: 6.1 - maksimi säätö s = 12 mm
2) RakMK E7: 6.1 - maksimi säätö s = 8 mm

KTS-100 ilman suuntauslevyä 2)

KTS-125 ilman suuntauslevyä 2) KTS-160 ilman suuntauslevyä 2)

KTS-100
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Valintakäyrästöt KTSS, äänitiedot

KTSS-100 ilman suuntauslevyä 

KTSS-125 ilman suuntauslevyä
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KTS
Korjaus Kokt (dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 5 7 2 -1 -11 -16 -15
125 10 8 2 -3 -15 -16 -16
Tol.+/- 3 2 2 2 2 2 3

KTS
Äänenvaimennus ΔL (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 22 18 13 11 9 8 7 8
125 20 16 11 9 9 7 6 5
160 18 14 10 9 9 7 6 6
Tol.+/- 6 3 2 2 2 2 2 3

KTSS
Äänenvaimennus ΔL (dB)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100 20 16 10 9 6 7 10 7
125 19 15 7 6 4 4 10 7
Tol.+/- 6 3 2 2 2 2 2 3

KTSS ilman suuntauslevyä

Äänen tehotasot oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä äänen 
kokonaispainetasoon Lp10A, dB(A), taulukossa esitetyt oktaavikaistojen 
korjaukset Kokt seuraavan kaavan mukaan: LWokt = Lp10A + Kokt

Korjaus Kokt on keskiarvo KTS/KTSS:n käyttöalueella.

Äänenvaimennus ΔL

Keskimääräinen äänenvaimennus ΔL kanavasta huoneeseen sisältää 
liittyvän kanavan päätevaimennuksen kattoasennuksessa.
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

KTS

Korjaus Kokt (dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 2 2 0 -2 -4 -4 -12
125 3 3 3 0 -8 -15 -29
160 7 4 2 -1 -6 -17 -31
Tol.+/- 3 2 2 2 2 -2 3

KTS

Korjaus Kokt (dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -2 2 1 -1 -4 -5 -11
125 4 5 3 -1 -11 -17 -29
160 7 6 3 -2 -11 -19 -32
Tol.+/- 3 2 2 2 2 2 3

Säätö Δt(C°) b h k

s=4 0 1.45xL0.2 0.04xL0.2 1.0
s=4 -10 1.45xL0.2(Δt) 0.08xL0.2(Δt) 0.8
s=15 0 1.45xL0.2(Δt) 0.04xL0.2(Δt) 1.0
s=15 -10 1.45xL0.2(Δt) 0.1xL0.2(Δt) 0.75 

Äänen tehotaso LW

KTS suuntalevyllä

KTS ilman suuntalevyä

KTS suuntauslevyllä KTS ilman suuntauslevyä

h

L0,2 L0,2

b

h

L0,2(∆t) = k x L0,2

h

L0,2 L0,2

b

h

L0,2(∆t) = k x L0,2L0,2( t) = k x L0,2

Heittopituus vapaa-asennuksessa

Mitta- ja painotiedot

Vapaa-asennustapauksessa voidaan heittopituudet
arvioida käyttämällä seuraavia kertoimia, kun Δt = 0°C:

Säätö s(mm) kerroin

4 0.5
9 0.45

15 0.4

KTS 

C

B

ØD

s 
(m

m)

Koko ØD (mm) B (mm) C (mm) Paino (g)

100 143 67 17 270
125 173 76 18 430
160 216 80 19 580

KKT

50

Ø
D

Ø
d

Koko Pakkauskoko Ød (mm) ØD (mm) Paino (g)

100 56 99 122 75
125 36 124 148 102
160 25 159 184 131

KTSS 

B

ØD

Ød

Koko ØD (mm) B (mm) C (mm) Paino (g)

100 135 127 89 295
125 161 147 105 380

Heittokuvio
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Poistoilmaventtiilit KSO ja KSOS

Ominaisuudet
KSO on pienehköjen ilmavirtojen 
poistoilmaventtiili. KSOS on tarkoitettu 
saunan löylyhuoneisiin. KSO koot 100 (säätö s 
maks. 10 mm) ja 125 (säätö s maks.7,5 mm) 
ovat tyyppihyväksytty RakMK osan E7, kohdan 
6.1 mukaisiksi savukaasujen leviämistä 
rajoittaviksi kuristimiksi.

Rakenne
KSO-ventiili on valmistettu teräslevystä ja 
polttomaalattu valkoiseksi. Ventiilin rungossa 
on solumuovitiiviste ja kierrekara, jonka 
avulla ventiili on helposti säädettävissä ja 
lukittavissa valittuun asentoon.
Saunaventtiili KSOS voidaan sulkea ja avata 
työntämällä tai vetämällä puunupista. 
Maksimiavaus säädetään säätömutterilla. 
Minimiavaus, joka on esisäädetty asentoon 0 
mm, säädetään lyhentämällä muoviputkea.
Maksimikäyttölämpötila on 120 °C.
Kiinnityskehys KKT on valmistettu
kuumasinkitystä teräslevystä ja KKT on 
varustettu Veloduct-kumitiivisteellä.

Asennus
Kiinnityskehys KKT kiinnitetään kanavaan tai 
kanavaosaan niiteillä tai peltiruuveilla.
Venttiili kierretään kehykseen siten, että 
ventiilin kiinnityskorvakkeet tukeutuvat lujasti 
kehyksen kierteisiin. 

Ilmavirran mittaus ja säätö
Ilmavirran mittaus suoritetaan paine-
eromittauksena erillisellä mittaputkella. 
Ilmavirran säätö suoritetaan säätöä 
s muuttamalla. Mittauskäyrästöt ovat 
”Ilmavirtojen mittaus ja säätö” oppaassa.

Tuotetiedot

• Hyvät säätöominaisuudet

• Alhainen äänitaso

• Hyvät äänenvaimennusominaisuudet

• Nopea ja luja asennustapa

• Ilmavirta mitattavissa helposti

Koodi Tyyppi

8798515 Onnline KSO-100-ON
8798520 Onnline KSO-125-ON
8798525 Onnline KSO-160-ON
8798530 Onnline KSO-200-ON
8798532 Onnline KSOS-100-ON
8798534 Onnline KSOS-125-ON

Pikavalinta

KSO - 100

KSO - 125

KSO - 160

KSO - 200

Käyttöalue

Ilmavirta qv

4 5 6 10 20 30 40 50 100 l/s

Valintakäyrästöt KSO ja KSOS

KSO-100 KSO-125

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

KSO-160 KSO-200
Δp

t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

Δp
t 
(P

a)

qv (l/s)

qv (m3/h)

KSO
KSOS

Korjaus Kokt (dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -2 1 1 0 -5 -9 -23
125 -3 -2 -1 -4 0 -8 -24
160 1 -3 -1 2 -8 -12 -25
200 -1 -3 -4 2 -4 -9 -26
Tol.+/- 3 2 2 2 2 2 3

KSO
KSOS

Korjaus Kokt (dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 23 18 14 12 12 14 5 6
125 21 17 12 11 12 11 7 6
160 19 14 12 11 11 14 5 7
200 15 13 11 11 13 12 7 7
Tol.+/- 6 3 2 2 2 2 2 3

Äänitiedot

Äänen tehotaso LW

Äänenvaimennus ΔL

Äänen tehotasot oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä
äänen kokonaispainetasoon Lp10A, dB(A), taulukossa
esitetyt oktaavikaistojen korjaukset Kokt seuraavan
kaavan mukaan: LWokt = Lp10A + Kokt

Korjaus Kokt on keskiarvo KSO/KSOS:n käyttöalueella.

Käytetyt merkinnät
qv  ilmavirta  l/s

Δpt  kokonaispainehäviö  Pa

Lp10A äänenpainetaso, 10 m2 sab

 huonevaimennuksella (=4dB) dB(A)

LWokt  äänen tehotaso  dB

ΔL  äänenvaimennus kanavasta huoneeseen  dB

Kokt  korjaus  dB

Venttiilin keskimääräinen äänenvaimennus ΔL
kanavasta huoneeseen sisältäen liittyvän kanavan
päätevaimennuksen seinäasennuksessa. ΔL-arvot
vastaavat säätöasentoja s=0 mm (koot 100-160) ja  
s=10 mm (koko 200).

Mitta- ja painotiedot

KSO 

KSOS 

A

Ø
D

Säätö s
(mm)

Ø
D

A Säätö s
(mm)

Muoviputki

Säätömutteri

Koko ØD 
(mm)

A
(mm)

Paino 
(g)

100 134 74 280
125 160 85 360
160 191 89 470
200 241 107 720

Koko ØD 
(mm)

A 
(mm)

Paino 
(g)

100 134 74 310
125 160 85 390

KKT

50

Ø
D

Ø
d Koko Ød 

(mm)
ØD 

(mm)
Paino 

(g)

100 99 122 75
125 124 148 102
160 159 184 131
200 199 225 135



 76 76

Ilm
as

to
in

ti-
 ja

 il
m

as
to

in
ni

nj
ää

hd
yt

ys
tu

ot
te

et

Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kiinnityskehys KKT

Yleistä
Kiinnityskehys KKT on tarkoitettu 
pyöreiden tulo- ja poistoilmaventtiilien 
kiinnityskehyksiksi. 
KKT on varustettu tiivisteellä.

Rakenne
Kiinnityskehys valmistetaan teräslevystä. 
KKT kehyksessä on patentoitu kumi tiiviste. 
Lisäksi tuotteissa on patentoitu kiinnitystapa 
venttiiliin.

Asennus
KKT asennetaan kanavaan tai 
kanavamitoituksella olevaan kanavaosaan. 
Kiinnitys tulee varmistaa pop-niiteillä.Kehys 
voidaan kiinnittää laipassa olevista rei’istä 
ruuveilla rakenteeseen.

Koodi Tyyppi

8798540 Onnline KKT-100-ON
8798545 Onnline KKT-125-ON
8798550 Onnline KKT-160-ON
8798555 Onnline KKT-200-ON

Mitat

KKT

50

Ø
D

Ø
d

Koko Ød 
(mm)

ØD 
(mm)

Paino 
(g) Pakkauskoko

100 99 122 75 56
125 124 148 102 36
160 159 184 131 25
200 199 227 165 12
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Tuloilmahajotin STQA

Yleistä

• savukaasuja rajoittava kuristin

• hiljainen äänitaso ja vedoton ilmanjako 

huonetilaan 

• nopea ja tiivis asennus 

• sijoittelu helppoa, voidaan asentaa lähelle 

kattopintaa

• helposti irrotettavan etulevyn ansiosta sujuu

 ilmavirtojen mittaus ja säätö sekä 

kanaviston puhdistus kätevästi

• teräksinen, palamaton rakenne

Asennus
STQA asennetaan tiiviisti suoraan 
ilmanvaihtokanavaan ilman erillistä 
kiinnityskehystä. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla 
runko osan läpi rakenteeseen tai pop niiteillä 
ilmanvaihtokanavaan. Etulevy kiinnittyy 
runko osaan jousivoimalla.

Ilmavirran mittaus ja säätö
Ilmavirran mittaus suoritetaan paine-
eromittauksena etulevyn reiän kautta. 
Ilmavirran säätö suoritetaan auki olevien 
reikien lukumäärää muuttamalla.

Palonrajoitus
Yksi STQA venttiili täyttää Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan E7 
asettamat vaatimukset venttiilin käytöstä 
savukaasuja rajoittavana kuristimena (savun-
rajoitin).

Rakenne ja toiminta
STQA on hyvin hiljainen tuloilmahajotin, joka 
voidaan asentaa seinälle, lähelle kattopintaa. 
Se soveltuu käytettäväksi asuinhuoneistoissa 
ja muissa pienten ilmavirtojen tiloissa, joissa 
ilmanjako tapahtuu seinältä. Hajottimen 
etulevy on helposti irrotettavissa, minkä 
ansiosta ilmavirtojen mittaus ja säätö sekä 
kanaviston puhdistus on helppo suorittaa.  
Hajottimen rungossa on pyöreä liitäntäyhde, 
joka on varustettu kumitiivisteellä.

Materiaali ja pintakäsittely
Laite on valmistettu kuumasinkitystä 
teräslevystä ja se on polttomaalattu, jolloin 
pinnan laatu on korkealuok kainen. 
Vakiovärinä on valkoinen RAL 9010. 

Ohjeet
Asennus , käyttö  ja huolto ohjeet toimitetaan 
jokaisen tuotteen mukana. Ohjeet ovat 
saatavana myös internetissä sivuilta 
www.onninen.fi .

Koodi Tyyppi

8798560 Onnline STQA-100-ON
8798562 Onnline STQA-125-ON

Pikavalinta

STQA-100

STQA-125

20 30 40 50 60 70 100 140 m 3/h

5 6 7 10 20 30 40 l/s
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

lmavirta, painehäviö, äänitaso, heittopituus

STQA-100 STQA-125

5 10 20 30 40
10

20

30

50

100

200

300

qv, l/s

∆p
t, 

P
a

2 3 4 5 6 7 8

10
12
14

 

25

30

35

Lp10A, dB(A)

14
10

6
2

2 3 4 5 6 7 L0,2, m

5 10 20 30 40
10

14
10

6
2

20

30

50

100

200

300

qv, l/s

∆p
t, 

P
a

2 3 4 5 6 7 8

10

12
14

25

30

35

Lp10A, dB(A)

2 3 4 5 6 7 L0,2, m

STQA

Korjaus Kokt (dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

125 250 500 1000 2000 4000 8000

100 -1 -4 0 0 -2 -11 -14
125 2 -3 -2 -1 -1 -8 -13 
Tol.+/- 3 2 2 2 2 2 3

STQA
Reikä- 
rivejä
auki

Äänenvaimennus ΔL (dB)

Oktaavikaistan keskitaajuus (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100
14
8
2

19
19
19

13
13
14

8
7
7

0
0
7

0
0

10

1
4
7

3
5
9

3
5

12

125
14
8
2

17
17
19

12
12
14

6
6
8

0
1
8

0
2

10

1
4
7

2
5

10

3
5

11
Tol.+/- 6 3 2 2 2 2 2 3

Äänen tehotaso LWÄänenvaimennus ΔL

Äänen tehotasot oktaavikaistoittain saadaan lisäämällä
äänen kokonaispainetasoon Lp10A, dB(A), taulukossa
esitetyt oktaavikaistojen korjaukset Kokt seuraavan
kaavan mukaan: LWokt = Lp10A + Kokt

Korjaus Kokt on keskiarvo STQA:n käyttöalueella.
STQA:n keskimääräinen äänenvaimennus ∆L kanavasta 
huoneeseen sisältää liittyvän kanavan päätevaimennuksen 
kulma asennuksessa.
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

b

h

L0,2

10
 .
..
 3
00

Heittokuvio

Päältä

Sivulta

Heittopituus alilämpöisellä tuloilmalla saadaan 
korjaus kertoimen k avulla kaavasta: L0,2(∆t)= k x L0,2

Ø100
Reikärivejä auki

14 8 2

X

4D +0 dB   +2 dB  +0 dB  +2 dB    +0 dB  +0 dB
2D +3 dB   +4 dB  +2 dB  +4 dB    +0 dB  +0 dB
0D +4 dB   +6 dB  +3 dB  +5 dB    +0 dB  +0 dB

Ø125
Reikärivejä auki

14 8 2

X

4D +0 dB +0 dB  +0 dB  +0 dB  +0 dB  +0 dB
2D +2 dB +3 dB  +2 dB  +3 dB  +0 dB  +0 dB
0D +3 dB +4 dB  +3 dB  +4 dB  +0 dB  +0 dB

∆t(°C) b h k

0 0,6xL0,2 0,07xL0,2 1,0
-7 0,8xL0,2 0,15xL0,2 0,7

Suojaetäisyyden X ja auki olevien reikärivien 
vaikutus äänitasoon

Mitat

STQA Ød 
(mm) B X H Paino 

g

100 98 218x156 660
125 123 218x156 650 

Ød

B

20

60
27

H

Käytetyt merkinnät
qv  ilmavirta     l/s
Δpt  kokonaispainehäviö    Pa
Lp10A äänenpainetaso, 10 m2 sab
 huonevaimennuksella (=4dB)  dB(A)
LWokt  äänen tehotaso    dB
ΔL  äänenvaimennus kanavasta huoneeseen  dB
Kokt  korjaus     dB

Ø
D

Ø
D

X X
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kiertoilmakojeet ONK

Onnline ONK-kiertoilmakojeet on tarkoitettu 
suurten kiinteistöjen sisäänkäyntitilojen, 
tuulikaappien, autopaikoitushallien, sekä 
pitkää heittopituutta vaativien korkeiden 
teollisuushallien lämmitykseen.
Lämmönsiirtoaineena on vesi.

Rakenne
ONK-kiertoilmakojeissa on 
aksiaalipuhallinyksikkö, jonka suojausluokka 
on IP 54. ONK-kiertoilmakojetta valmistetaan 
kahta eri kokoa (ONK 40 ja ONK 50).
Valikoimissa on sekä kolmivaiheisilla (3/400 
V 50 Hz) että yksivaiheisilla (1/230 V 50 Hz) 
moottoreilla varustetut mallit.

Kolmivaiheiset moottorit ovat 
kaksinopeuksisia, moottorien 
kierrosnopeudet ovat 700/900 r/min tai 
1100/1400 r/min. Alhaisempi kierrosnopeus 
saadaan muuttamalla kytkentä kolmiosta 
(∆) tähteen (Y). Moottorit on toimitettaessa 
kytketty kolmioon.

Yksivaiheisen moottorin kierrosnopeutta 
säädetään erillisellä 5-portaisella 
muuntajasäätimellä.

Lämmönsiirto-osana toimii kupariputkista 
ja alumiinilamelleista valmistettu 
patterielementti. Kojeiden kuori on vaaleaa
PVC-pinnoitettua, kuumasinkittyä teräslevyä. 
ONK-kiertoilmakojeen putkikytkennät 
tehdään laitteen sivulta ja sähkökytkennät 
suoraan ulkopuolelta moottoriin. ONK-
kiertoilmakoje on varustettu asennuskiskoilla 
kiinnitettäväksi esim. suoraan kattoon. 
Lisävarusteena puhallinlieriö.

Puhallinlieriön jatko-osa

Mitat

Malli H D B B1 L L1 DN

ONK-40 300 420 623 660 933 600 15

ONK-50 360 545 703 730 1103 750 20
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Heittopituudet

ONK 1-vaiheinen moottori

Malli r/min 
rpm

Heittopituus m L 0.2

Peruskoje Puhallinlieriöllä

ONK-40
700 2 3

900 3 4

ONK-40
1100 4 5

1400 5 6

ONK-50
700 4 6

900 5 7

ONK-50
1100 6 6

1400 8 10

Vaakasuora heittopituus L 0.2 on etäisyys laitteesta, jossa ilmavirran nopeus on 0.2 m/s. 
Laitteesta lähtevä ilma 35 °C ja ympäristön lämpötila 18 °C.

Äänitaso

Malli r/min rpm dB (A)

ONK 40

350 47
660 51
960 54

1285 64
1390 67

ONK 50

350 54
580 59
750 65
960 72

1240 77

Äänen painetaso on mitattu 1 m etäisyydeltä 
kojeen keskipisteestä 45° kulmassa ilman 
virtaukseen nähden.

Tekniset tiedot P= patterin teho  tu = lähtevän ilman lämpötila
q = veden tilavuusvirta  ts = tulevan ilman lämpötila 

Malli r/min 
rpm

Ilma 
ts [°C]

Ilmavirta
[m³/s]

Vesi 80/60° Vesi 70/40° Vesi 60/40° Vesi 50/40°

P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³]

ONK 40

350 10 0,16 9,89 61,50 0,12 7,16 47,30 0,06 6,45 43,60 0,08 5,68 39,60 0,14
660 10 0,3 14,29 49,70 0,17 10,01 37,80 0,08 9,14 35,40 0,11 8,24 32,90 0,20
960 10 0,45 19,44 46,00 0,24 13,45 34,90 0,11 12,37 32,90 0,15 11,23 30,80 0,27

1285 10 0,6 23,62 42,80 0,29 16,20 32,50 0,13 14,90 30,70 0,18 13,61 28,90 0,33
1390 10 0,65 24,88 41,90 0,30 17,00 31,80 0,14 15,68 30,10 0,19 14,35 28,40 0,35

ONK 40

350 15 0,16 9,06 62,20 0,11 6,28 47,70 0,05 5,61 44,20 0,07 4,86 40,30 0,12
660 15 0,3 13,03 51,20 0,16 8,71 39,20 0,07 7,88 36,90 0,10 7,02 34,50 0,17
960 15 0,45 17,77 47,90 0,22 11,72 36,70 0,09 10,64 34,70 0,13 9,50 32,60 0,23

1285 15 0,6 21,53 44,90 0,26 14,04 34,50 0,11 12,82 32,80 0,16 11,59 31,10 0,28
1390 15 0,65 22,70 44,10 0,28 14,74 33,90 0,12 13,49 32,30 0,16 12,17 30,60 0,29

ONK 40

350 20 0,16 8,22 62,80 0,10 5,40 48,10 0,04 4,74 44,70 0,06 4,03 41,00 0,10
660 20 0,3 11,81 52,80 0,14 7,42 40,60 0,06 6,62 38,40 0,08 5,80 36,10 0,14
960 20 0,45 16,04 49,70 0,20 9,88 38,30 0,08 8,91 36,50 0,11 7,83 34,50 0,19

1285 20 0,6 19,44 47,00 0,24 11,88 36,50 0,10 10,73 34,90 0,13 9,50 33,20 0,23
1390 20 0,65 20,44 46,20 0,25 12,40 35,90 0,10 11,23 34,40 0,14 9,98 32,80 0,24

ONK 50

350 10 0,4 21,50 54,80 0,26 15,17 41,60 0,12 13,82 38,80 0,17 12,38 35,80 0,30
580 10 0,68 30,68 47,60 0,37 21,13 35,90 0,17 19,42 33,80 0,24 17,71 31,70 0,43
750 10 0,88 36,96 45,00 0,45 25,24 33,90 0,20 23,34 32,10 0,28 21,33 30,20 0,52
960 10 1,12 43,28 42,20 0,53 29,43 31,90 0,24 27,28 30,30 0,33 25,00 28,60 0,60

1240 10 1,45 50,81 39,20 0,62 34,28 29,70 0,28 31,84 28,30 0,39 29,41 26,90 0,71

ONK 50

350 15 0,4 19,68 56,00 0,24 13,25 42,60 0,11 11,95 39,90 0,14 10,56 37,00 0,26
580 15 0,68 27,99 49,30 0,34 18,36 37,50 0,15 16,24 34,90 0,20 15,01 33,40 0,36
750 15 0,88 33,69 46,90 0,41 21,86 35,70 0,18 20,06 34,00 0,24 18,06 32,10 0,44
960 15 1,12 39,51 44,40 0,48 25,40 33,90 0,21 23,39 32,40 0,28 21,24 30,80 0,51

1240 15 1,45 46,28 41,60 0,56 29,58 32,00 0,24 27,14 30,60 0,33 24,88 29,30 0,60

ONK 50

350 20 0,4 17,81 57,10 0,22 11,28 43,50 0,09 10,03 40,90 0,12 8,74 38,20 0,21
580 20 0,68 25,30 51,00 0,31 15,59 39,10 0,13 13,95 37,10 0,17 12,32 35,10 0,30
750 20 0,88 30,41 48,80 0,37 18,48 37,50 0,15 16,68 35,80 0,20 14,78 34,00 0,36
960 20 1,12 35,62 46,50 0,43 21,37 35,90 0,17 19,49 34,50 0,24 17,34 32,90 0,42

1240 20 1,45 41,76 44,00 0,51 24,88 34,30 0,20 22,62 33,00 0,27 20,18 31,60 0,49

Sähkömoottorit

Malli kW A Säädin
ONK 40 0,2 1 STR-1-15L22
ONK 50 0,78 3,5 STR-1-50L22

Koodi Malli

7598236 ONK 40 1-V
7598244 ONK 50 1-V

8098756   Muuntajasäädin 230V STR-1-15L22
8098757    Muuntajasäädin 230V STR-1-35L22 
8098758    Muuntajasäädin 230V STR-1-50L22
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

ONK 3-vaiheinen moottori

Heittopituudet

Malli r/min 
rpm

Heittopituus m L 0.2

Peruskoje Puhallinlieriöllä

ONK-40
700 2 3

900 3 4

ONK-40
1100 4 5

1400 5 6

ONK-50
700 4 6

900 5 7

ONK-50
1100 6 6

1400 8 10

Vaakasuora heittopituus L 0.2 on etäisyys laitteesta, jossa ilmavirran nopeus on 0.2 m/s. 
Laitteesta lähtevä ilma 35 °C ja ympäristön lämpötila 18 °C.

Äänitaso

Malli r/min rpm dB (A)

ONK-40
700 51

900 53

ONK-40
1100 63

1400 67

ONK-50
700 59

900 65

ONK-50
1100 72

1400 77

Äänen painetaso on mitattu 1 m etäisyydeltä 
kojeen keskipisteestä 45° kulmassa ilman 
virtaukseen nähden.

Tekniset tiedot P= patterin teho  tu = lähtevän ilman lämpötila
q = veden tilavuusvirta  ts = tulevan ilman lämpötila 

Malli r/min 
rpm

Ilma 
ts [°C]

Ilmavirta
[m³/s]

Vesi 80/60° Vesi 70/40° Vesi 60/40° Vesi 50/40°

P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³]

ONK 40

700

10

0,35 16,20 48,50 0,20 11,30 36,80 0,09 10,30 34,50 0,13 9,30 32,10 0,22
900 0,41 18,20 47,00 0,22 12,60 35,70 0,10 11,60 33,50 0,14 10,20 30,70 0,25

1100 0,56 22,50 43,50 0,28 15,50 33,00 0,13 14,20 31,20 0,17 13,00 29,40 0,32
1400 0,65 24,80 41,80 0,30 17,00 31,80 0,14 15,70 30,10 0,19 14,40 28,40 0,35

ONK 40

700

15

0,35 14,80 50,20 0,18 9,80 38,30 0,08 8,90 36,10 0,11 7,90 33,80 0,19
900 0,41 16,60 48,80 0,20 11,00 37,30 0,09 9,90 35,20 0,12 8,90 33,10 0,22

1100 0,56 20,60 45,70 0,25 13,40 35,00 0,11 12,30 33,30 0,15 11,00 31,40 0,27
1400 0,65 22,70 44,10 0,28 14,70 33,90 0,12 13,40 32,20 0,16 12,20 30,60 0,29

ONK 40

700

20

0,35 13,40 51,90 0,16 8,30 39,80 0,07 7,40 37,70 0,09 6,50 35,50 0,16
900 0,41 15,10 50,60 0,18 9,30 38,90 0,08 8,30 39,90 0,10 7,30 34,90 0,18

1100 0,56 18,70 47,80 0,23 11,40 36,90 0,09 10,20 35,20 0,12 9,10 33,50 0,22
1400 0,65 20,50 46,30 0,25 12,40 35,90 0,10 11,20 34,40 0,14 10,00 32,80 0,24

ONK 50

700

10

0,67 30,40 47,80 0,37 20,90 36,00 0,17 19,20 33,90 0,23 17,40 31,70 0,42
900 0,97 39,60 44,00 0,49 26,90 33,10 0,22 24,80 31,30 0,30 22,70 29,50 0,55

1100 1,30 47,70 40,60 0,59 32,10 30,60 0,26 29,80 29,10 0,36 27,50 27,60 0,67
1400 1,58 53,50 38,20 0,66 35,80 28,90 0,29 33,40 27,60 0,41 30,70 26,20 0,74

ONK 50

700

15

0,67 27,70 49,50 0,34 18,20 37,60 0,15 16,60 35,60 0,20 14,80 3,40 0,36
900 0,97 36,10 46,00 0,44 23,30 35,00 0,19 21,30 33,30 0,26 19,20 31,50 0,47

1100 1,30 43,40 42,80 0,53 27,80 32,80 0,23 25,40 31,30 0,31 23,20 29,90 0,56
1400 1,58 48,70 40,70 0,60 30,90 31,30 0,25 28,40 30,00 0,35 26,00 28,70 0,63

ONK 50

700

20

0,67 25,10 51,20 0,31 15,40 39,10 0,12 13,80 37,20 0,17 12,10 35,10 0,29
900 0,97 32,60 48,00 0,40 19,70 36,90 0,16 17,70 35,20 0,21 15,80 33,60 0,38

1100 1,30 39,30 45,20 0,48 23,40 35,00 0,19 21,20 33,60 0,26 19,00 32,20 0,46
1400 1,58 44,00 43,20 0,54 26,00 33,70 0,21 23,70 32,50 0,29 21,20 31,20 0,51

Sähkömoottorit

Malli r/min kW A

ONK 40
700 0,04 0,09
900 0,08 0,25

ONK 40
1100 0,10 0,17
1400 0,16 0,38

ONK 50
700 0,15 0,29
900 0,25 0,57

ONK 50
1100 0,50 0,79
1400 0,71 1,34

Koodi Malli
7598230 ONK-40  700/900 r/min
7598234 ONK-40  1100/1400 r/min
7598238 ONK-50  700/900 r/min
7598242 ONK-50  1100/1400 r/min
7598250 ONK-40  Puhallinlieriö
7598252 ONK-50  Puhallinlieriö
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kiertoilmakojeet ONS

Onnline ONS –kiertoilmakojeet on 
tarkoitettu verstas- ja tehdastilojen, 
autopaikoitushallien, teollisuuden varastojen, 
urheiluhallien ja muiden vastaavien tilojen 
lämmitykseen. Lämmönsiirtoaineena on vesi.

Rakenne
ONS-kiertoilmakojeissa on 
aksiaalipuhallinyksikkö, jonka suojausluokka 
on IP 54. ONS-kiertoilmakojetta valmistetaan 
kolmea eri kokoa (ONS 35, ONS 45 ja ONS 56).
Valikoimissa on sekä kolmivaiheisilla 
(3/400 V 50 Hz) että yksivaiheisilla (1/230 V 50 
Hz) moottoreilla varustetut mallit.

Kolmivaiheiset moottorit ovat 
kaksinopeuksisia, moottorien 
kierrosnopeudet ovat 700/900 r/min tai 
1100/1400 r/min. Alhaisempi kierrosnopeus 
saadaan muuttamalla kytkentä kolmiosta 
(∆) tähteen (Y). Moottorit on toimitettaessa 
kytketty kolmioon.

Yksivaiheisen moottorin kierrosnopeutta 
säädetään erillisellä 5-portaisella 
muuntajasäätimellä.

Lämmönsiirto-osana toimii kupariputkista 
ja alumiinilamelleista valmistettu 
patterielementti. Kojeiden kuori on 
vaaleaa PVC-pinnoitettua, kuumasinkittyä 
teräslevyä. Suuntaussäleet ovat 
anodisoitua alumiiniprofi ilia. Säleiden 
avulla ilmavirta on suunnattavissa 
sekä sivu- että pystysuunnassa. ONS-
kiertoilmakojeen putkikytkennät tehdään 
laitteen sivulta ja sähkökytkennät suoraan 
ulkopuolelta moottoriin. Lisävarusteena 
asennuskannakkeet. ONS-kiertoilmakoje 
sopii niin seinä- kuin kattoasennukseenkin.

ONS A B C D E F G H DN KG
35 620 450 430 110 180 150 200 125 25 24
45 785 610 430 130 180 150 200 210 25 36
56 885 710 430 140 180 150 200 260 32 52

Mitat mm
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

ONS 1-vaiheinen moottori
Heittopituudet Malli r/min rpm Heittopituus m L 0.2

ONS 35

350 1
660 2,5
930 4

1285 7
1370 10

ONS 45

430 2
650 6
850 7

1120 9
1320 11

ONS 56

300 3
525 7
750 11

1000 13
1260 17

Vaakasuora heittopituus L 0.2 on etäisyys laitteesta, jossa ilmavirran nopeus 
on 0.2 m/s. Laitteesta lähtevä ilma 35 °C ja ympäristön lämpötila 18 °C.

Äänitaso Malli r/min rpm dB (A)

ONS 35

350 48
660 51
930 53

1285 59
1370 62

ONS 45

430 51
650 56
850 60

1120 62
1320 68

ONS 56

300 53
525 57
750 62

1000 67
1260 72

Äänen painetaso on mitattu 1 m etäisyydeltä kojeen keskip-
isteestä 45° kulmassa ilman virtaukseen nähden.

Tekniset tiedot P= patterin teho  tu = lähtevän ilman lämpötila
q = veden tilavuusvirta  ts = tulevan ilman lämpötila 

Malli r/min 
rpm

Ilma 
ts [°C]

Ilmavirta
[m³/s]

Vesi 80/60° Vesi 70/40° Vesi 60/40° Vesi 50/40°
P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³]

ONS 35

350 10 0,14 8,55 60,90 0,10 6,06 46,10 0,05 5,51 42,80 0,07 4,92 39,30 0,12
660 10 0,27 13,71 52,30 0,17 9,40 39,00 0,08 8,65 36,70 0,10 7,87 34,30 0,19
930 10 0,35 16,55 49,40 0,20 11,26 36,80 0,09 10,42 34,80 0,13 9,53 32,70 0,23

1285 10 0,51 21,30 44,80 0,26 14,20 33,20 0,11 13,22 31,60 0,16 12,24 30,00 0,30
1370 10 0,56 22,58 43,60 0,28 14,99 32,30 0,12 13,98 30,80 0,17 12,97 29,30 0,31

ONS 35

350 15 0,14 7,83 61,60 0,10 5,29 46,50 0,04 4,75 43,30 0,06 4,20 40,00 0,10
660 15 0,27 12,51 53,60 0,15 8,13 40,10 0,07 7,42 37,90 0,09 6,71 35,70 0,16
930 15 0,35 15,08 50,90 0,18 9,70 38,10 0,08 8,90 36,20 0,11 8,06 34,20 0,19

1285 15 0,51 19,40 46,70 0,24 12,24 35,00 0,10 11,32 33,50 0,14 10,34 31,90 0,25
1370 15 0,56 20,50 45,50 0,25 12,90 34,20 0,10 11,96 32,80 0,14 10,95 31,30 0,26

ONS 35

350 20 0,14 7,09 62,20 0,09 4,50 46,80 0,04 4,00 43,80 0,05 3,46 40,60 0,08
660 20 0,27 11,31 54,90 0,14 6,87 41,20 0,06 6,19 39,10 0,07 5,51 37,00 0,13
930 20 0,35 13,61 52,40 0,17 8,19 39,50 0,07 7,39 37,60 0,09 6,64 35,80 0,16

1285 20 0,51 17,44 48,50 0,21 10,28 36,80 0,08 9,36 35,30 0,11 8,45 33,80 0,20
1370 20 0,56 18,48 47,50 0,23 10,82 36,10 0,09 9,88 34,70 0,12 8,94 33,30 0,22

ONS 45

430 10 0,39 20,92 54,70 0,26 14,46 40,90 0,12 13,29 38,40 0,16 12,03 35,70 0,29
650 10 0,6 29,23 50,60 0,36 19,87 37,60 0,16 18,36 35,50 0,22 16,85 33,40 0,41
850 10 0,78 35,10 47,50 0,43 23,59 35,20 0,19 21,90 33,40 0,27 20,22 31,60 0,49

1120 10 1,02 41,74 44,10 0,51 27,78 32,70 0,22 25,83 31,10 0,31 23,99 29,60 0,58
1320 10 1,2 46,08 42,00 0,56 30,38 31,10 0,25 28,51 29,80 0,35 26,50 28,40 0,64

ONS 45

430 15 0,39 19,09 55,80 0,23 12,54 41,80 0,10 11,42 39,40 0,14 10,20 36,80 0,25
650 15 0,6 26,64 52,00 0,33 17,14 38,80 0,14 15,70 36,80 0,19 14,26 34,80 0,34
850 15 0,78 32,01 49,20 0,39 20,31 36,70 0,16 18,63 34,90 0,23 17,13 33,30 0,41

1120 15 1,02 37,94 46,00 0,46 23,87 34,50 0,19 22,03 33,00 0,27 20,32 31,60 0,49
1320 15 1,2 41,90 44,10 0,51 26,06 33,10 0,21 24,19 31,80 0,29 22,46 30,60 0,54

ONS 45

430 20 0,39 17,27 56,90 0,21 10,62 42,70 0,09 9,55 40,40 0,12 8,42 38,00 0,20
650 20 0,6 24,05 53,40 0,29 14,40 40,00 0,12 13,10 38,20 0,16 11,66 36,20 0,28
850 20 0,78 28,83 50,80 0,35 17,04 38,20 0,14 15,54 36,60 0,19 13,95 34,90 0,34

1120 20 1,02 34,27 48,00 0,42 19,95 36,30 0,16 18,24 34,90 0,22 16,52 33,50 0,40
1320 20 1,2 37,73 46,20 0,46 21,74 35,10 0,18 20,02 33,90 0,24 18,29 32,70 0,44

ONS 56

300 10 0,47 25,77 55,70 0,31 17,71 41,40 0,14 16,30 38,90 0,20 14,83 36,30 0,36
525 10 0,8 38,78 50,40 0,47 26,11 37,20 0,21 24,19 35,20 0,29 22,37 33,30 0,54
750 10 1,15 49,96 46,20 0,61 32,98 33,90 0,27 30,91 32,40 0,37 28,70 30,80 0,69

1000 10 1,6 61,25 41,90 0,75 39,94 30,80 0,32 37,63 29,60 0,46 35,33 28,40 0,85
1260 10 2 69,84 39,10 0,85 45,12 28,80 0,36 42,48 27,70 0,51 40,08 26,70 0,97

ONS 56

300 15 0,47 23,52 56,70 0,29 15,34 42,20 0,12 13,99 39,80 0,17 12,58 37,30 0,30
525 15 0,8 35,33 51,80 0,43 22,46 38,40 0,18 20,74 36,60 0,25 18,91 34,70 0,46
750 15 1,15 45,40 47,90 0,55 28,29 35,50 0,23 26,36 34,10 0,32 24,29 32,60 0,59

1000 15 1,6 55,68 44,00 0,68 34,18 32,80 0,28 32,06 31,70 0,39 29,76 30,50 0,72
1260 15 2 63,36 41,40 0,77 38,64 31,10 0,31 36,00 30,00 0,44 33,84 29,10 0,82

ONS 56

300 20 0,47 21,26 57,70 0,26 12,97 43,00 0,10 11,67 40,70 0,14 10,32 38,30 0,25
525 20 0,8 31,87 53,20 0,39 18,82 39,60 0,15 17,18 37,90 0,21 15,46 36,10 0,37
750 20 1,15 40,85 49,60 0,50 23,60 37,10 0,19 21,67 35,70 0,26 19,73 34,30 0,48

1000 20 1,6 50,11 46,10 0,61 28,42 34,80 0,23 26,30 33,70 0,32 24,19 32,60 0,58
1260 20 2 56,88 43,70 0,69 31,92 33,30 0,26 29,52 32,30 0,36 27,36 31,40 0,66

Sähkömoottorit
Malli kW A Säädin
ONS 35 0,2 1 STR-1-15L22
ONS 45 0,5 2,5 STR-1-35L22
ONS 56 0,9 4,5 STR-1-50L22

Koodi Malli
7598206 ONS 35 1-V
7598214 ONS 45 1-V
7598222 ONS 56 1-V
8084782 VRTE 1,4 muuntajasäädin
8084783 VRTE 3 muuntajasäädin

Koodi Malli
8098756 Muuntajasäädin 230V STR-1-15L22
8098757 Muuntajasäädin 230V STR-1-35L22 
8098758 Muuntajasäädin 230V STR-1-50L22
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

ONS 3-vaiheinen moottori
Heittopituudet Malli r/min rpm Heittopituus m L 0.2

ONS 35
700 3
900 4

ONS 35
1100 7
1400 10

ONS 45
700 5
900 7

ONS 45
1100 10
1400 12

ONS 56
700 10
900 13

ONS 56
1100 15
1400 19

Vaakasuora heittopituus L 0.2 on etäisyys laitteesta, jossa ilmavirran nopeus 
on 0.2 m/s. Laitteesta lähtevä ilma 35 °C ja ympäristön lämpötila 18 °C.

Äänitaso Malli r/min rpm dB (A)

ONS 35
700 51
900 53

ONS 35
1100 59
1400 62

ONS 45
700 56
900 60

ONS 45
1100 62
1400 68

ONS 56
700 59
900 63

ONS 56
1100 68
1400 73

Äänen painetaso on mitattu 1 m etäisyydeltä kojeen keskip-
isteestä 45° kulmassa ilman virtaukseen nähden.

Tekniset tiedot P= patterin teho  tu = lähtevän ilman lämpötila
q = veden tilavuusvirta  ts = tulevan ilman lämpötila 

Malli r/min 
rpm

Ilma 
ts [°C]

Ilmavirta
[m³/s]

Vesi 80/60° Vesi 70/40° Vesi 60/40° Vesi 50/40°
P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³] P [kW] tu [°C] q [dm³]

ONS 35 700

0

0,29 17,10 49,00 0,21 12,50 35,90 0,10 11,60 33,30 0,14 10,80 31,00 0,26
900 0,36 20,00 46,20 0,24 14,50 33,60 0,12 13,50 31,30 0,16 12,70 29,40 0,31

ONS 35 1100 0,50 24,70 41,20 0,30 17,80 29,70 0,14 16,80 28,00 0,20 15,80 26,40 0,38
1400 0,57 27,00 39,50 0,33 19,40 28,30 0,16 18,30 26,70 0,22 17,20 25,20 0,42

ONS 35 700

10

0,29 14,50 51,70 0,18 9,90 38,40 0,08 9,00 36,00 0,11 8,30 33,80 0,20
900 0,36 17,00 49,30 0,21 11,40 36,50 0,09 10,60 34,50 0,13 9,70 32,50 0,24

ONS 35 1100 0,50 21,00 45,00 0,26 14,00 33,40 0,11 13,10 31,80 0,16 12,10 30,20 0,29
1400 0,57 22,90 43,50 0,28 15,20 32,20 0,12 14,20 30,70 0,17 13,10 29,20 0,32

ONS 35 700

20

0,29 12,00 54,40 0,20 7,20 40,70 0,10 6,50 38,70 0,10 5,80 36,60 0,10
900 0,36 14,00 52,30 0,20 8,30 39,20 0,10 7,60 37,50 0,10 6,70 35,60 0,20

ONS 35 1100 0,50 17,30 48,90 0,20 10,10 36,90 0,10 9,20 35,40 0,10 8,30 33,90 0,20
1400 0,57 18,80 47,50 0,20 10,90 36,00 0,10 10,00 34,60 0,10 9,00 33,20 0,20

ONS 45 700

0

0,70 38,20 45,50 0,47 27,70 33,00 0,23 26,00 31,00 0,32 24,40 29,00 0,59
900 0,84 43,30 43,00 0,53 31,20 31,00 0,25 29,20 29,00 0,36 27,70 27,50 0,67

ONS 45 1100 1,05 50,10 40,00 0,62 35,90 28,50 0,29 34,00 27,00 0,41 32,10 25,50 0,78
1400 1,26 55,90 25,00 0,69 40,10 26,50 0,33 37,80 25,00 0,46 35,50 23,50 0,86

ONS 45 700

10

0,70 32,80 49,00 0,40 21,80 36,00 0,18 20,20 34,00 0,24 18,50 32,00 0,45
900 0,84 36,80 46,50 0,45 24,70 34,50 0,20 22,70 32,50 0,28 21,20 31,00 0,51

ONS 45 1100 1,05 42,20 43,50 0,52 27,70 32,00 0,23 25,80 30,50 0,31 23,90 29,00 0,58
1400 1,26 47,60 41,50 0,58 31,00 30,50 0,25 28,70 29,00 0,35 27,20 28,00 0,66

ONS 45 700

20

0,70 26,90 52,00 0,30 16,00 39,00 0,13 14,40 37,10 0,17 12,90 35,40 0,31
900 0,84 30,40 50,20 0,37 17,80 37,70 0,14 16,20 36,10 0,20 14,60 34,50 0,35

ONS 45 1100 1,05 35,00 47,80 0,43 20,30 36,10 0,16 18,50 34,70 0,23 16,80 33,30 0,41
1400 1,26 39,00 45,80 0,48 22,40 34,80 0,18 20,60 33,60 0,25 18,70 32,40 0,45

ONS 56 700

0

1,08 56,80 43,80 0,70 40,60 31,30 0,33 38,20 29,50 0,46 35,60 27,50 0,86
900 1,29 63,80 41,20 0,78 44,90 29,00 0,36 42,60 27,50 0,52 40,20 26,00 0,98

ONS 56 1100 1,74 76,20 36,50 0,94 53,90 25,80 0,44 50,90 24,40 0,62 48,90 23,40 1,18
1400 2,08 84,40 33,80 1,04 59,40 23,80 0,48 56,40 22,60 0,69 53,90 21,60 1,31

ONS 56 700

10

1,08 47,70 46,80 0,59 31,80 34,50 0,26 29,50 32,80 0,36 27,50 31,20 0,67
900 1,29 53,90 44,80 0,66 35,30 32,80 0,29 32,80 31,20 0,40 31,00 30,00 0,75

ONS 56 1100 1,74 64,70 41,00 0,79 41,80 30,00 0,34 39,00 28,70 0,47 37,00 27,70 0,90
1400 2,08 71,60 38,70 0,88 45,90 28,40 0,37 43,40 27,40 0,53 40,90 26,40 0,99

ONS 56 700

20

1,08 39,50 50,50 0,49 22,80 37,60 0,19 20,90 36,10 0,25 18,90 34,60 0,46
900 1,29 44,10 48,50 0,54 25,20 36,30 0,20 23,20 35,00 0,28 21,20 33,70 0,51

ONS 56 1100 1,74 52,80 43,50 0,65 29,60 34,20 0,24 27,60 33,20 0,33 25,30 32,10 0,61
1400 2,08 58,70 43,50 0,72 32,40 33,00 0,26 30,20 32,10 0,37 28,00 31,20 0,68

Sähkömoottorit
Malli kW A Säädin

ONS 35
700 0,04 0,09
900 0,08 0,25

ONS 35
1100 0,10 0,17
1400 0,16 0,38

ONS 45
700 0,13 0,28
900 0,19 0,54

ONS 45
1100 0,34 0,55
1400 0,44 0,85

ONS 56
700 0,23 0,44
900 0,30 0,85

ONS 56
1100 0,64 1,05
1400 0,88 1,75

Koodi Malli
7598200 ONS-35  700/900 r/min
7598204 ONS-35  1100/1400 r/min
7598208 ONS-45  700/900 r/min
7598212 ONS-45  1100/1400 r/min
7598216 ONS-56  700/900 r/min
7598220 ONS-56  1100/1400 r/min 
7598254 ONS-35-45-56 Asennuskannake (pari)
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

OVE ilmaverho

Onnline OVE ilmaverho

• Kiinteä ja elegantti suunnittelu

• Hiljainen

• Säästää lämpöä / kylmää

• Helppo huoltaa

• Yksinkertainen ja nopea asentaa

Onnline OVE -oviverhokojeiden käyttökohteita 
ovat mm. pienet kaupat ja varastot, 
kylmätilat, korjaamot, baarit, hotellien 
tuulikaapit, toimistot, ym.

Onnline OVE -ilmaverhokojeet sopivat oviin, 
joiden maksimi korkeus on 4,5 m. Kojeita on 
saatavana kolmea eri leveyttä: 1 m, 1,5 m ja 
2 m.

Onnline OVE -ilmaverhokojeet on varustettu 
joko sähkö- tai vesilämmityksellä. Kojeita saa 
myös ilman lämmitystä.
Säädettävät lamellit mahdollistavat 
tehokkaan ilmavirran suuntauksen.
Asennuskannakkeet sisältyvät toimitukseen.

Onnline Ove -ilmaverhokojeeseen 
kuuluu vakiona säädin (SM), jossa on 
lämpötilan on / off- säätö ja kolmiportainen 
puhallinnopeuden säätö. Kojeen rungossa on 
merkkivalot puhaltimelle ja lämmitykselle.

• Kiinteä ja elegantti suunnittelu• Kiinteä ja elegantti suunnittelu

• Hiljainen• Hiljainen

• Säästää lämpöä / kylmää• Säästää lämpöä / kylmää

• Helppo huoltaa• Helppo huoltaa• Helppo huoltaa

• Yksinkertainen ja nopea asentaa• Yksinkertainen ja nopea asentaa

Onnline OVE -oviverhokojeiden käyttökohteita Onnline OVE -oviverhokojeiden käyttökohteita 
ovat mm. pienet kaupat ja varastot, ovat mm. pienet kaupat ja varastot, ovat mm. pienet kaupat ja varastot, ovat mm. pienet kaupat ja varastot, 

Merkkivalot Säädin (SM) Säädettävät lamellit

Koodi Tyyppi Lämmitys 
kW

Ilmavirta 
m³/h Nopeus Säädettävä 

termostaatti Säädin Lämmitys Virta V/Hz Syöttö A Ääni dB 
(A)**

Paino
kg

7598030 OVE-100-S-SM 6 1350 3 – remote ( SM) on/off 400/50 9,6 51,3 18,6

7598035 OVE-150-S-SM 9 2000 3 – remote (SM) on/off 400/50 13,9 51,7 22,7

7598040 OVE-200-S-SM 12 2700 3 – remote (SM) on/off 400/50 18,3 52,1 26,9

7598045 OVE-100-V-SM 4,41* 1100 3 – remote (SM) – 230/50 0,9 50,4 22,7

7598050 OVE-150-V-SM 7,65* 1650 3 – remote (SM) – 230/50 0,9 51,5 28,4

7598055 OVE-200-V-SM 10,35* 2200 3 – remote (SM) – 230/50 0,9 51,6 34,4

* Arvot mitattu ilman lämpötilalla +18 °C ja 70/40 °C vedellä.
** Äänitaso mitattu kolmen metrin päässä laitteesta, EN-ISO 
3743-1 ja EN-ISO 3744 standardien mukaan.

Ilmaverhon kantama on mitattu 
muuttumattomissa olosuhteissa.

Tekniset tiedot
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Vesilämmitys

Sähkölämmitys

Mitat

Näkymä sivulta Asennuskannakkeet

Näkymä edestä
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Oviverhokoje OVP SM

OVP SM-oviverhokojeet on tarkoitettu 
asennettaviksi ovien yläpuolelle 
muodostamaan ilmaverhon, jonka avulla 
estetään kylmää ilmaa virtaamasta sisään 
ja lämmintä ilmaa virtaamasta ulos. Tämän 
avulla saadaan miellyttävä vedoton sisäilma 
ja samalla säästetään energiaa.
Lämmönsiirtoaineena on vesi.
OVP SM-oviverhokojeita on saatavana kolme 
eri mallia: OVP-100 SM, OVP-150 SM ja OVP-
200 SM.

Mitat
Pituus OVP-100 SM 1000 mm
OVP-150 SM 1500 mm
OVP-200 SM 2000 mm
Leveys 508 mm
Korkeus 270 mm

Rakenne
OVP SM-oviverhokoneissa on 
radiaalipuhallinyksikkö, jonka suojausluokka 
on IP44.

Puhallinta säädetään mukana toimitettavalla 
kierrosluvunsäätimellä, jolla on valittavissa 
kolme eri nopeutta. Kierrosnopeudet ovat 
50 %, 75 % ja 100 % maksimista. Moottorit 
ovat 1-vaiheisia, 230 V 50 Hz.

Lämmönsiirto-osana toimii kupariputkista 
ja alumiinilamelleista valmistettu 
patterielementti.

Lamellien väli on malleissa OVP-100 SM ja 
OVP-150 SM 2,8 mm ja mallissa OVP-200 SM 
2,1 mm. Leveän lamellivälin ansiosta patteri 
pysyy puhtaampana ja sen käyttöikä pitenee.

Kojeiden kuori on vaaleaa PVCpinnoitettua, 
sinkittyä teräslevyä.
OVP SM-oviverhokojeen putki- ja 
sähkökytkennät tehdään laitteen yläpuolelta.
OVP SM-oviverhokoje on varustettu 
kannakkeilla, joiden avulla oviverhokoje 
voidaan kiinnittää joko seinään tai kattoon.
Kiinnitys tapahtuu asentamalla kannakkeet 
kattoon / seinään ensin, jonka jälkeen 
oviverhokoje nostetaan kannakeissa 
oleville kiskoille ja lukitaan paikoilleen 
lukitusruuvilla.

Toimitukseen kuuluu aina seinä/
kattokiinnikkeet ja kolmiportainen 
nopeussäädin.

Koodi Malli
Maks. oven 

korkeus
Ilmamäärä (m3/h) 

puhallinnopeus
Äänitaso [db(A)] 
puhallinnopeus Moottori 230 V/50 Hz Paino

m* 3 2 1 3 2 1 kW A kg

7598005 OVP-100 SM 7 2610 1830 980 53,7 48,3 34,8 0,80 3,6 42

7598010 OVP-150 SM 7 3640 2550 1370 57,9 51,4 37,7 1,11 4,8 60

7598015 OVP-200 SM 7 4600 3220 1730 58,9 53,8 36,9 1,40 6 79

* Maksimi ovi korkeusarvot ovat ohjeellisia
** Ääniarvot mitattu 3 metrin päässä ilman tulopuolelta

Tekniset tiedot
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Koodi Malli
Maks. oven 

korkeus
Ilmamäärä (m3/h)  

puhallinnopeus
Äänitaso [db(A)]  
puhallinnopeus Moottori 230 V/50 Hz Paino

m* 3 2 1 3 2 1 kW A kg

7598005 OVP-100 SM 7 2610 1830 980 53,7 48,3 34,8 0,80 3,6 42

7598010 OVP-150 SM 7 3640 2550 1370 57,9 51,4 37,7 1,11 4,8 60

7598015 OVP-200 SM 7 4600 3220 1730 58,9 53,8 36,9 1,40 6 79

Tekniset arvot meno/paluu veden lämpötilalla 70/40 °C

Tekniset arvot meno/paluu veden lämpötilalla 80/60 °C

Koodi Malli
Sisään

 tulevan ilman
 lämpötila °C

Ulos tulevan ilman 
lämpötila nopeudella

Teho kW  
nopeudella

Vesimäärä l/s  
nopeudella

Painehäviö kPa  
nopeudella

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

7598005 OVP-100 SM 18 41,5 36,3 33,7 7,8 11,4 13,9 0,06 0,06 0,09 0,2 0,3 0,4

7598010 OVP-150 SM 18 45,5 39,9 37 12,8 19 23,41 0,1 0,1 0,19 0,5 1 1,5

7598015 OVP-200 SM 18 46 40,4 37,4 16,43 24,5 30,3 0,13 0,19 0,24 0,8 1,6 2,3

Koodi Malli
Sisään

 tulevan ilman
 lämpötila °C

Ulos tulevan ilman 
lämpötila nopeudella

Teho kW  
nopeudella

Vesimäärä l/s  
nopeudella

Painehäviö kPa  
nopeudella

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

7598005  OVP-100 SM  20 52,6 49,2 46 14,3 17,5 21,1 0,17 0,2 0,25 0,89 1,2 1,78

7598010  OVP-150 SM  20 56,6 53,1 49,7 21,6 26,6 32,5 0,25 0,31 0,38 2,5 3,6 5,21

7598015  OVP-200 SM  20 55 52 48,6 31,3 38 46,4 0,37 0,45 0,55 4,8 6,9 9,89

Kolmiportainen nopeussäädin.
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Oviverhokoje KVP SM

KVP SM-oviverhokojeet on tarkoitettu 
asennettaviksi ovien yläpuolelle 
muodostamaan ilmaverhon, jonka avulla 
estetään kylmää ilmaa virtaamasta sisään 
ja lämmintä ilmaa virtaamasta ulos. Tämän 
avulla saadaan miellyttävä vedoton sisäilma 
ja samalla säästetään energiaa.
KVP SM oviverhokoje asennetaan 
huomaamattomasti alas laskettuihin 
kattoihin, näkyviin jää ainoastaan imu/
puhallussäleikkö. Lämmönsiirtoaineena on 
vesi. KVP SM-oviverhokojeita on saatavana 
kolme eri mallia: KVP-100 SM, KVP-150 SM ja 
KVP-200 SM.

Rakenne
KVP SM-oviverhokoneissa on 
radiaalipuhallinyksikkö, jonka 
suojausluokka on IP20. Puhallinta säädetään 
kierrosluvunsäätimellä, jolla on valittavissa 
kolme eri nopeutta. Kierrosnopeudet ovat 
50 %,  75 % ja 100 % maksimista.
Moottorit ovat 1-vaiheisia, 230 V 50 Hz. 
Lämmönsiirto-osana toimii kupariputkista 
ja alumiinilamelleista valmistettu 
patterielementti. Kojeiden kuori on vaaleaa 
PVC pinnoitettua, sinkittyä teräslevyä.
KVP SM oviverhokojeen putki- ja 
sähkökytkennät tehdään laitteen sivulta.

Kolmiportainen nopeussäädin.

Tekniset arvot 
meno/paluu veden lämpötilalla 80/60 °C / maksimi puhallinnopeus

KVP 100 SM KVP 150 SM KVP 200 SM

Sisään tulevan ilman lämpötila 18 °C 18 °C 18 °C

Ulos tulevan ilman lämpötila °C 40,2 43,9 44,6

Teho kW 23,2 36,5 47,1

Vesimäärä l/s 0,27 0,43 0,56

Painehäviö kPa 2,11 6,48 10,18

Äänitaso db(A) 54,7 57,9 58,9

Ilman nopeus

Oviaukon max. 
korkeus

Sähkömoottorit

KVP 100 SM KVP 150 SM KVP 200 SM

Jännite V/Hz 230/50 230/50 230/50

Nimellisvirta A 3 4 5

Nimellisteho kW 0,69 0,92 1,38

KVP 100 SM KVP 150 SM KVP 200 SM

A 1100 1500 2000

B 410 410 410

C 304 304 304

Paino 32 46 63

Koodi Malli

7598016 KVP 100 SM

7598017 KVP 150 SM

7598018 KVP 200 SM

Asennusesimerkki sisäkattoasennuksesta Vesiliitännät 1”
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Oviverhokoje OVS

Sähkölämmitteinen Onnline oviverhokoje 
OVS on tarkoitettu torjumaan vetoa 
kioskiluukuissa ja muissa pienehköissä 
aukoissa. Lisäksi sitä voidaan käyttää 
kiertoilmalämmittimenä pienissä 
tuulikaapeissa tai vastaavissa tiloissa.

OVS oviverhokoje asennetaan kiinteästi 
aukon yläpuolelle. Seinäkiinnikkeet kuuluvat 
toimitukseen, kattoasennus voidaan tehdä 
kierretangoilla. Etäisyys puhallinaukosta 
palavaan materiaaliin tulee olla vähintään 
50 mm.

OVS oviverhokojeita on kolme eri kokoa:
OVS-60, OVS-90 ja OVS-120.

Oviverhokojeiden puhaltimet ovat 
yksinopeuksisia ja lämmitystä säädellään 
sisäänrakennetulla termostaatilla, jonka 
säätöalue on 0 – 40°C. Oviverhokojeet 
kytketään pistotulpalla maadoitettuun 
pistorasiaan. OVS-90 ja OVS-120 vaativat 16 A 
sulakkeen.

Tyyppi A mm B mm C mm kg

OVS-60 660 235 135 7

OVS-90 906 235 135 10

OVS-120 1206 235 135 13

Koodi Tyyppi Puhaltimia 
kpl

Puhaltimien 
ottoteho  [W]

Ilmamäärä 
m3/h

Jännite  
[V/Hz]

Lämmitysteho 
[kW]

7536622 OVS-60 2 176 310 230/50 1,7

7536624 OVS-90 3 264 465 230/50 2,55

7536626 OVS-120 4 352 620 230/50 3,4

Tekniset tiedot
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Ohjausyksikkö RC-2 oviverhokojeille

Ohjausyksikkö RC-2 on tarkoitettu sähkö- tai 
vesilämmittimellä varustetun ilmaverhon 
ohjaamiseen. RC-2 ohjausyksikkö 
mahdollistaa puhaltimen nopeuden 
manuaalisen  hallinnan kolmessa portaassa.
Ohjausyksikön lähdössä on kaksivaiheinen 
kosketin sähkölämmittimen liitintä varten tai  
yksivaiheinen kosketin alueventtiilin säätöä 
varten toiminnan kytkemiseksi päälle/pois 
päältä (ON/OFF).
Ohjausyksikkö RC-2 säätää liitettyä 
ilmaverhoa ovien avauksen/sulkemisen 
ja lämpötilan mukaan miellyttävän 
sisälämpötilan takaamiseksi.
Ohjausyksikön RC-2 toiminta voidaan 
optimoida valikon asetuksilla, joita 
ovat esimerkiksi “puhaltimen ajastin, 
lämmön ajastin, suljetun oven puhaltimen 

nopeus, avoin ovi T,  suodattimen ajastin, 
lämmitysvaiheet, pakkassuoja T”.
Ohjausyksikkö mahdollistaa kahden ulkoisen 
kytkimen liittämisen

• 1. ulkoinen kytkin (ulkoinen ajastin) 

toiminnan kytkemiseksi päälle/pois päältä 

• 2. ovikytkin esiasetettujen 

valikkotoimintojen aktivoimiseksi 

Kun säädetyssä laitteessa on sähkölämmitin, 
ohjausyksikkö RC-2 takaa, että lämmitin 
jäähtyy ennen kuin tuuletin kytketään 
pois toiminnasta. Ohjausyksikkö RC-2 
koostuu kytkentärasiasta, 3 m pitkällä 
matalajännitteisellä johdolla  varustetusta 
ohjauspaneelista/säätimestä sekä huoneen 
lämpötila-anturista ja liitosjohdosta.

Kolmitie venttiili 
(ZV-3) Virransyöttö

Ovikytkin 
(DK-1) 

Huoneen lämpötila-anturi 
(CPT) Säädin/ ohjauspaneeli 

* Ohjauspaneelin suojaus on IP30 

Kytkentärasia/ohjausyksikkö
RC-2

Tyyppi Jännite Maks. tuulettimen virta Maks. tuulettimen teho Suojaus* Paino

RC-2  230/50 V/Hz 8,0 A 1,8 kW IP41 0,7 kg

Tekniset tiedot

Ketjukytkentä 
Yksi ohjauspaneeli/säädin voi säätää jopa kuutta oviverhokojetta, jotka on liitetty yhteen sarjakytkennällä.

Pääyksikkö Rinnakkaisyksikkö 
Tällöin tarvitaan yksi setti 
ohjausyksiköitä (sis. säätimen 
ja yhden kytkentärasian) sekä 
yksi erillinen kytkentärasia 
jokaiselle ketjutetulle 
oviverhoyksikölle ja 
mahdollisesti ovikytkin ja 
lämpöanturi.
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Onnline RC-2 säädin soveltuu käytettäväksi seuraavien Onnline oviverhojen kanssa:

KVP 100 SM
KVP 150 SM
KVP 200 SM

OVP 100 SM
OVP 150 SM
OVP 200 SM

OVE-S-100-SM
OVE-S-150-SM
OVE-S-200-SM
OVE-V-100-SM
OVE-V-150-SM
OVE-V-200-SM

CLEAN  RESET

140

4 20 5

12

12
0

30 30 45 15

15
60

150

20
0

22
0

Koodi Tyyppi 

7598150 RC-2 säädin max 8A + kytkentärasia 
7598151 RC-2 kytkentärasia oviverhokojeille 
7598152 Huone lämpötila-anturi CPT 
7598153 Ovikytkin DK-1 
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Indesse teollisuusoviverhot

Onnline oviverhomoduuli Indesse
Indesse oviverhot on suunniteltu verhoamaan 
oviaukot teollisessa tuotannossa ja varasto 
halleissa, lentokone suojissa, autohalleissa 
yms. Oviverhon runko on valmistettu 
galvanoidusta teräslevystä, joka on maalattu 
valkoisella (RAL9010) suojapinnallisella 
päällysteellä; takalevy on vain galvanoitu. 
Puhaltimet täyttävät ISO9001 standardin 
vaatimukset. Oviverhot ov varustettu 
suljetturakenteisilla moottoreilla, joissa 
on kestovoidellut laakerit, mikä takaa 
korkean kestävyyden ja huoltovapaan 
toiminnan vaikeissakin toimintaolosuhteissa. 

Moottoreiden ylikuumeneminen on suojattu 
sisäänrakennetuilla lämpösuojilla.
Oviverhot on valmistettu 550, 1500 ja 2000 mm 
moduleista, jotka voidaan pinota haluttuun 
korkeuteen (metalliset keskinäisliitäntä pannat 
sisältyvät jokaiseen moduliin). Tämä ratkaisu 
takaa täysin yhtenäisen ilmamäärä puhallus-
puolen raoista koko verhon pituudelta. Tätä 
on vaikea saavuttaa muilla metodeilla. 
Moduleita valmistetaan useita tyyppejä - 
ilman lämmitystä, sähkölämmityksellä, 
lämmin- tai kuumavesilämmityksellä. Modulit 
vesilämmityksellä voidaan toimittaa myös 
jäätymisenesto sensoreilla.

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi

7598400 Onnline oviverhomoduuli Indesse 55 cm vesipatteri

7598405 Onnline oviverhomoduuli Indesse 55 cm ilman patteria

7598410 Onnline oviverhomoduuli Indesse 55 cm vesip.+jäät.esto

7598425 Onnline oviverhomoduuli Indesse 55 cm sähkö 6,0 kW

7598430 Onnline oviverhomoduuli Indesse 150 cm vesipatteri

7598435 Onnline oviverhomoduuli Indesse 150 cm ilman patteria

7598440 Onnline oviverhomoduuli Indesse 150 cm vesip.+jäät.esto

7598445 Onnline oviverhomoduuli Indesse 150 cm sähkö 12,0 kW

7598450 Onnline oviverhomoduuli Indesse 200 cm vesipatteri

7598455 Onnline oviverhomoduuli Indesse 200 cm ilman patteria

7598460 Onnline oviverhomoduuli Indesse 200 cm vesip.+jäät.esto

7598465 Onnline oviverhomoduuli Indesse 200 cm sähkö 18 kW

7598470 Onnline oviverhokannake Indesse VCP-DH-01 vaaka

7598475 Onnline oviverhokannake Indesse VCP-DK-01 pysty

7598480 Onnline ovikytkin Indesse DS/VCP  OVP/KVP

7598485 Onnline termostaatti Indesse TER-P/VCS 

8098877 Onnline muuntajasäädin Indesse RB3-4A
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Heittopituudet
Täydellinen oviverho rakennetaan yksit. moduleista.
3 eri kokoa; 0,55 m, 1,5 m ja 2,0 m voidaan yhdistellä
halutun korkuiseksi tai

 ilman lämmitystä
 sähkölämmityksellä

Energiakustannusten säästämiseksi voidaan käyttää ns.
"aktiivi kombinaatioita".  Niissä voidaan yhdistellä 
moduleita lämmityksellä  ja ilman lämmitystä.

 sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä sähkölämmityksellä
 ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystä ilman lämmitystäIndesse 200

Indesse 150

Indesse 55

Koodi 7598400 
7598410 7598425 7598405 7598430 

7598440 7598445 7598435 7598450 
7598460 7598465 7598455

Tyyppi
Vesipatteri
Indesse 55
Indesse 55 js

Sähkö
Indesse 
55

Ilman läm-
mönvaihdinta 
Indesse 55

Vesipatteri
Indesse 150
Indesse 150 js

Sähkö
Indesse 
150

Ilman läm-
mönvaihdinta 
Indesse 150

Vesipatteri
Indesse 200
Indesse 200 js 

Sähkö
Indesse 
200

Ilman läm-
mönvaihdinta 
Indesse 200

Korkeus mm 550 550 550 1500 1500 1500 2000 2000 2000
Leveys mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Syvyys mm 540 540 540 540 540 540 540 540 540
Modulin moottoreiden 
lukumäärä kpl 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Modulin moottoreiden 
pistejako mm - - - 740 740 740 650 650 650

Paino kg 37,0 29,5 25,0 99,0 79,0 67,0 133,0 106,0 90,0
Moottorin jännite V/Hz 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50 400/50
Sähköisen 
lämmönvaihtimen 
jännite V/Hz

- 400/50 - - 400/50 - - 400/50 -

Moottorin teho kW 0,20 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60
Moottorin virta-arvo A 0,48 0,48 0,48 0,96 0,96 0,96 1,44 1,44 1,44
Äänenpainetaso *** 72 70,20 70,50 70 68 68 69 67 67
Ilmavirta m3/h 2650 3250 3500 5250 6350 6600 8100 10000 10200
Poistoaukon 
ilmannopeus m/s 8,10 10,00 10,80 8,10 9,80 10,20 8,00 9,90 10,10

Sähköisen 
lämmönvaihtimen virta-
arvo A

- 8,70 - - 17,30 - - 26,0 -

Maksimi 
lämpöteho kW 8,30*/13,06** 6,00 - 15,60*/23,80** 12,00 - 23,56*/35,86** 18,00 -

Ilman lämpötilan nousu 
°C 9,23*/14,54** 4,50 - 8,77*/13,36** 4,90 - 5,58*/13,05** 4,90 -

Maksimi vesi virta l/s 0,10*/0,15** - - 0,18*/0,28** - - 0,28*/0,42** - -
Vedenpaineen häviö kPa 2,52*/5,37** - - 2,65*/5,31** - - 3,05*/6,08** - -

Lämmitysveden lämpötilanlasku. *70/50°C, ** 90/70°C, Lämmön teho ja ilman lämpötilannousun arvot ovat suhteessa tuloilman lämpötilaan 15°C. 
*** Äänenpainetaso mitattu 3 metrin päässä ilman tulopuolelta. js sisältää jäätymisenesto sensorin
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Indesse 55 moduuli 

Liitäntärasia

Indesse 150 moduuli Indesse 200 moduuli

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Oviverhokoje Venesse

Onnline oviverhokoje Venesse

• Moderni ja tyylikäs muotoilu

• Luokkansa hiljaisin (55 dB)

• Helppo ja nopea asentaa

• Energiaa säästävä

• Elektroninen säädin

• Säädettävät lamelliohjaimet

Onnline Venesse oviverhokojeiden 
käyttökohteita ovat mm. kaupat, 
kauppakeskukset, hotellien tuulikaapit, 
julkiset rakennukset. 
Onnline Venesse oviverhokojeet sopivat oviin, 
joiden maksimileveys on 7,5 m, laitekorkeus 
on 2,5 m.

Oviverhokojeet on varustettu sähkö- tai 
vesilämmityksellä. Kojeita saa myös 
ilman lämmitystä. Säädettävät lamellit 
mahdollistavat tehokkaan ilmavirran 
suuntauksen. Onnline Venesse oviverhokojeet 
on mahdollista saada valkoisen (RAL 9010) tai 
ruostumattoman teräksen värisenä. 
Oviverhokojeisiin  kuuluu vakiona 
säädin (DM), jossa on kolmiportainen 
puhallinnopeuden säätö. Sähköversiossa 
lisäksi lämpötilan kaksiportainen 
säätömahdollisuus. 

* Arvot mitattu ilman lämpötilalla +18 °C ja 70/40 °C vedellä 
** Äänen painetaso mitattu 3 metrin päästä ilman tulopuolelta

• Vesiliitännät 3/4” (ulkokierre)

Koodi Malli Ilmavirta 
(m3/h)

Äänenpainetaso 
[Db (A)]**

Lämmitys patterin teho 
(Kw)

Virta 
(V)

Syöttö 
(A) Paino

7598098 Venesse ilman patteria teräs 5500 56 230 6,5 95
7598090 Venesse ilman patteria valk. 5500 56 230 6,5 95
7598094 Venesse sähkö 24kW teräs 5400 55,5 24 400 40 103
7598086 Venesse sähkö 24kW valkoinen 5400 55,5 24 400 40 103
7598096 Venesse sähkö 36kW teräs 5400 55,5 36 400 56,5 103
7598088 Venesse sähkö 36kW valkoinen 5400 55,5 36 400 56,5 103
7598100 Venesse vesi teräs 5100 55 21,4* 230 6,5 104
7598092 Venesse vesi valkoinen 5100 55 21,4* 230 6,5 104

Tekniset tiedot ja mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Puhdistusluukut

Onnline puhdistusluukkuja käytetään 
pyöreissä ilmastointikanavajärjestelmissä 
helpottamaan kanavistojen puhdistusta.
Valikoimissa on sekä jälkiasenteiset että 
ilmastointikanavan osana asennettavat 
mallit. Helposti asennettavat Onnline 
puhdistusluukut on tyyppihyväksytty 
tiiveysluokkaan C (no 107/6121/94).

OPTL pinta-asennettava luukku
pyöreille kanaville

• Asennetaan jälkikäteen valmiseen 

kanavistoon

• E-7 mukainen kannen kiinnitys

OTLO kanavan osana asennettava luukku

• Asennetaan osaksi kanavaa

• Nopeampi asentaa kuin jälkiasenteinen 

puhdistusluukku

OLKY90 puhdistuskäyrä

• Asennetaan osaksi kanavaa

• Muodostaa kanavistoon 90° mutkan

TUTL kanaviston päätyluukku

• Asennettavissa ja irroitettavissa ilman 

erikoistyökaluja

• Liitäntä SFS 3282 standardin mukainen 

kumitiivisteellä

• Varustettu kahvalla

TUTL eristetty kanaviston päätyluukku

• Asennettavissa ja irroitettavissa ilman 

erikoistyökaluja

• Liitäntä SFS 3282 standardin mukainen 

kumitiivisteellä

• Varustettu kahvalla

OTTL Pinta-asennettava
luukku kantikkaille kanaville

• Asennusystävällinen

• E-7 mukainen kannen kiinnitys

EKTL Paloeristetty jälkiasennettava luukku 
pyöreille kanaville

• Nopea asentaa

• Siisti ulkomuoto

• Paloluokka A60

TUTLO tulppa kanavaosalle

• Asennettavissa ja irroitettavissa ilman 

erikoistyökaluja

• Varustettu kahvalla

OPTL pinta-asennettava luukku pyöreille kanaville
8319303 OPTL 100 jälkiasennus
8319304 OPTL 125 jälkiasennus
8319305 OPTL 160 jälkiasennus
8319306 OPTL 200 jälkiasennus
8319307 OPTL 250 jälkiasennus
8319308 OPTL 315 jälkiasennus
8319309 OPTL 400 jälkiasennus
8319310 OPTL 500 jälkiasennus
8319311 OPTL 630 jälkiasennus
OTLO kanavan osana asennettava luukku
8319403 OTLO 100 asennus osana
8319404 OTLO 125 asennus osana
8319405 OTLO 160 asennus osana
8319406 OTLO 200 asennus osana
8319407 OTLO 250 asennus osana
8319408 OTLO 315 asennus osana
OLKY90 puhdistuskäyrä
8319503 OLKY90 100
8319504 OLKY90 125
8319505 OLKY90 160
8319506 OLKY90 200
8319507 OLKY90 250
8319508 OLKY90 315
8319509 OLKY90 400
TUTL kanaviston päätyluukku
8319623 TUTL 100 kahvalla
8319624 TUTL 125 kahvalla 
8319625 TUTL 160 kahvalla
8319626 TUTL 200 kahvalla
8319627 TUTL 250 kahvalla
8319628 TUTL 315 kahvalla
8319629 TUTL 400 kahvalla 
8319630 TUTL 500 kahvalla
8319631 TUTL 630 kahvalla
TUTL eristetty kanaviston päätyluukku
8319753 TUTL 100 eristetty kahvalla
8319754 TUTL 125 eristetty kahvalla
8319755 TUTL 160 eristetty kahvalla
8319756 TUTL 200 eristetty kahvalla
8319757 TUTL 250 eristetty kahvalla
8319758 TUTL 315 eristetty kahvalla
OTTL Pinta-asennettava luukku kantikkaille kanaville
8398728 OTTL 400x200
8398730 OTTL 500x400
EKTL Paloeristetty jälkiasennettava luukku pyöreille kanaville
8398710 EKTL 100 A60 jälkiasennettava
8398712 EKTL 125 A60 jälkiasennettava
8398714 EKTL 160 A60 jälkiasennettava
8398716 EKTL 200 A60 jälkiasennettava
8398718 EKTL 250 A60 jälkiasennettava
8398720 EKTL 315 A60 jälkiasennettava
8398722 EKTL 400 A60 jälkiasennettava
8398724 EKTL 500 A60 jälkiasennettava
TUTLO tulppa kanavaosalle
8319603 Onnline tulppa osalle 100
8319604 Onnline tulppa osalle 125
8319605 Onnline tulppa osalle 160
8319606 Onnline tulppa osalle  200
8319607 Onnline tulppa osalle 250
8319608 Onnline tulppa osalle 315
8319609 Onnline tulppa osalle 400
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

OPTL pinta-asennettava luukku pyöreille kanaville
8319303 OPTL 100 jälkiasennus
8319304 OPTL 125 jälkiasennus
8319305 OPTL 160 jälkiasennus
8319306 OPTL 200 jälkiasennus
8319307 OPTL 250 jälkiasennus
8319308 OPTL 315 jälkiasennus
8319309 OPTL 400 jälkiasennus
8319310 OPTL 500 jälkiasennus
8319311 OPTL 630 jälkiasennus
OTLO kanavan osana asennettava luukku
8319403 OTLO 100 asennus osana
8319404 OTLO 125 asennus osana
8319405 OTLO 160 asennus osana
8319406 OTLO 200 asennus osana
8319407 OTLO 250 asennus osana
8319408 OTLO 315 asennus osana
OLKY90 puhdistuskäyrä
8319503 OLKY90 100
8319504 OLKY90 125
8319505 OLKY90 160
8319506 OLKY90 200
8319507 OLKY90 250
8319508 OLKY90 315
8319509 OLKY90 400
TUTL kanaviston päätyluukku
8319623 TUTL 100 kahvalla
8319624 TUTL 125 kahvalla 
8319625 TUTL 160 kahvalla
8319626 TUTL 200 kahvalla
8319627 TUTL 250 kahvalla
8319628 TUTL 315 kahvalla
8319629 TUTL 400 kahvalla 
8319630 TUTL 500 kahvalla
8319631 TUTL 630 kahvalla
TUTL eristetty kanaviston päätyluukku
8319753 TUTL 100 eristetty kahvalla
8319754 TUTL 125 eristetty kahvalla
8319755 TUTL 160 eristetty kahvalla
8319756 TUTL 200 eristetty kahvalla
8319757 TUTL 250 eristetty kahvalla
8319758 TUTL 315 eristetty kahvalla
OTTL Pinta-asennettava luukku kantikkaille kanaville
8398728 OTTL 400x200
8398730 OTTL 500x400
EKTL Paloeristetty jälkiasennettava luukku pyöreille kanaville
8398710 EKTL 100 A60 jälkiasennettava
8398712 EKTL 125 A60 jälkiasennettava
8398714 EKTL 160 A60 jälkiasennettava
8398716 EKTL 200 A60 jälkiasennettava
8398718 EKTL 250 A60 jälkiasennettava
8398720 EKTL 315 A60 jälkiasennettava
8398722 EKTL 400 A60 jälkiasennettava
8398724 EKTL 500 A60 jälkiasennettava
TUTLO tulppa kanavaosalle
8319603 Onnline tulppa osalle 100
8319604 Onnline tulppa osalle 125
8319605 Onnline tulppa osalle 160
8319606 Onnline tulppa osalle  200
8319607 Onnline tulppa osalle 250
8319608 Onnline tulppa osalle 315
8319609 Onnline tulppa osalle 400

Säätökäyrä 0 - 30°

Onnline Säätökäyrä 0 - 30° 

Edut:  

• Helpompi asentaa ahtaissa paikoissa.

• Aikaasäästävä.

• Siistimpi ulkonäöltään kun erikoisosaa 

tarvitaan.

• Yhdistettävissä liitinyhteeseen tai toiseen 

käyrään.

Tekniset tiedot:

• Halkaisija 100 - 400

• Säädettävyys 0 - 30°, liitinyhteen tai toisen 

käyrän kanssa 45 -75°, 60 - 90°

• Tiiviysluokka C

• Kiristettävä pantaliitos lukitus 

ruuvivääntimellä

Koodi Koko

8198290 100

8198291 125

8198292 160

8198293 200

8198294 250

8198295 315

8198296 400

Kanavapakit

Mitä etuja on Onnline pienpakkauksista 
asiakkaille 

• helppo ja kevyt käsitellä - kaksi miestä 

siirtää kanavapakit helposti

• vähentää kanavien kolhiintumista ja 

likaantumista työmaalla

• sopiva määrä pienille työmaille

• voidaan varastoida päällekkäin eri koot 

Vakiomitat kaikissa em. koissa)

• pakkaus kierrätyskelpoinen (puu)

• metrihinta on sama kuin ”irtokanavilla”

Koodi Tyyppi

8198200 3m/42m 100/0,5mm, 14 kpl putkia 

8198205 3m/27m 125/0,5mm, 9 kpl putkia 

8198210 3m/18m 160/0,5mm, 6 kpl putkia 

Onnline kanavapakin ulkomitat: 
pituus 300cm, leveys 55cm, korkeus 45cm

• Kaikki osat EAN-koodattuja

• Sopiva erä, ei ylisuuria tilauksia 

• Pussi on helppo sulkea uudelleen, osta 

pysyvät puhtaina työmaalla

• Hinta sama kuin "irto-osissa"

Onnline Käyrä
Koodi Tyyppi
8198245 KYN 90 D 100/10kpl
8198250 KYN 90 D 125/10kpl
8198255 KYN 90 D 160/10kpl
8198230 KYN 45 D 100/5kpl
8198235 KYN 45 D 125/5kpl
8198240 KYN 45 D 160/5kpl

Onnline Sisäliitin
Koodi Tyyppi
8198215 LYPN D 100/10kpl 
8198220 LYPN D 125/10kpl 
8198225 LYPN D 160/10kpl 
Onnline T-kappale
Koodi Tyyppi
8198260 TYN D 100/100 5kpl
8198265 TYN D 125/100 5kpl
8198270 TYN D 125/125 5kpl
8198275 TYN D 160/100 5kpl
8198280 TYN D 160/125 5kpl
8198285 TYN D 160/160 5kpl
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Pussisuodattimet ja pienten ilmanvaihtolaitteiden 
suodattimet 

Onnline pussisuodattimet on tarkoitettu
yleisimpiin ilmanvaihtokoneisiin.
G3 luokan suodattimet on tehty
synteettisistä kuiduista ja muotoiltu
pusseiksi, jotka on ilmatiiviisti kiinnitetty
U-profi  ilikehykseen. Tarkoin suunnitellun
rakenteen ansiosta pussien pölynsitomiskyky
on erittäin suuri. F5 ja F7 luokan suodattimet
on valmistettu erittäin hienosta lasikuidusta
ja vahvistettu puhtaan ilman puolelta
kuitumatolla. Suodatinpussit on profi  loitu

täysin automaattisesti, ommeltu ja kiinnitetty
U-profi  ilikehykseen. Erinomaisen muotoilun
ansiosta koko suodatuspinta pystytään
käyttämään täysin hyväksi. Kehykseen on
liimattuna valmiiksi tiiviste pystypinnoille.
Suodattimet on pakattu pahvilaatikkoon
kahden kappaleen erissä. Pahvilaatikko on
itsesulkeutuva eli jos molempia suodattimia
ei käytetä on varasuodatin pölyltä suojassa.
Pakkaukseen kuulu myös kaksi
henkilökohtaista hengityssuojainta. 

8798334 Onnline suodatinpakkaus Ilmava 240 1 x EU7, 2 x EU3

8798335 Onnline suodatinpakkaus Ilmava 250 / 250D 1 x EU5, 1 x EU7, 1 x EU3

8798336 Onnline suodatinpakkaus Ilmava 252 M / D 1 x EU5, 1 x EU7, 1 x EU3

7998570 Onnline Energy

2941279 Onnline Rotor 360

7998530 Onnline 105

Pienten ilmanvaihtolaitteiden suodattimet

Tekniset tiedot

Koodi 8798300 8798302 8798304 8798306 8798308 8798310

Suodatusluokka G3 G3 G3 G3 G3 G3

Suodatinmateriaali 
S=synteettinen, L=lasikuitu S S S S S S

Syvyys (mm) 330 330 330 500 500 500

Leveys 592 592 287 592 592 287

Korkeus 592 287 592 592 287 592

Tekniset tiedot DIN24185:n mukaan

Ilmamäärä 3400 m3/h

Keskimääräinen 
punnituseroaste 88 % 88 % 88 % 88 % 88 % 88 %

Keskimääräinen
Pölytäpläerotusaste - - - - - -

Alkupainehäviö (Pa) 40 40 40 40 40 40

Suositeltava loppupainehäviö 150 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa 150 Pa

Korkein käyttölämpötila  100°C  100°C  100°C  100°C  100°C  100°C
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

200
175
150
125
100

75
50
25

0
850 1700 2550 3400 4250

Tilavuusvirta V (m3/h) / suodatinpanos

Al
ku

pa
in

eh
äv

iö
 ∆

p A [
Pa

]

Tekniset tiedot

Koodi 8798312 8798314 8798316 8798318 8798320 8798322

Suodatusluokka F7 F7 F7 F7 F7 F7

Suodatinmateriaali 
S=synteettinen, L=lasikuitu L L L L L L

Syvyys (mm) 330 330 330 600 600 600

Leveys 592 592 287 592 592 287

Korkeus 592 284 592 592 287 592

Tekniset tiedot DIN24185:n mukaan

Ilmamäärä 3400 m3/h

Keskimääräinen 
punnituseroaste >99 % >99 % >99 % >99 % >99 % >99 %

Keskimääräinen
Pölytäpläerotusaste 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

Alkupainehäviö (Pa) 100 100 100 100 100 100

Suositeltava loppupainehäviö 350 Pa 350 Pa 350 Pa 350 Pa 350 Pa 350 Pa

Korkein käyttölämpötila  100°C  100°C  100°C  100°C  100°C  100°C

Koodi 8798362 8798365 8798361 8798364 8798360 8798363

Suodatusluokka F5 F5 F5 F5 F5 F5

Suodatinmateriaali 
S=synteettinen, L=lasikuitu L L L L L L

Syvyys (mm) 330 600 330 592 330 592

Leveys 592 287 592 592 592 592

Korkeus 287 592 287 287 592 592

Tekniset tiedot DIN24185:n mukaan

Ilmamäärä 3400 m3/h

Keskimääräinen 
punnituseroaste 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Keskimääräinen
Pölytäpläerotusaste 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % 55 %

Alkupainehäviö (Pa) 40 40 40 40 40 40

Suositeltava loppupainehäviö 350 Pa 350 Pa 350 Pa 350 Pa 350 Pa 350 Pa

Korkein käyttölämpötila  100°C  100°C  100°C  100°C  100°C  100°C
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Suodatinkotelot

Onnline suodatinkotelot FLK ja FLF on 
valmistettu sinkitystä teräslevystä.
Liitos suoraan kanavaan, varustettu 
kumitiivisteillä.

Onnline FLK-suodatinta valmistetaan 100-315 
mm kanavaan. Toimitus sisältää teräsverkolla 
vahvistetun EU3-suodattimen. Suodattimen 
V-muoto pienentää painehäviöitä.

Onnline FLF-suodatinta valmistetaan 
100-315 mm kanavaan. 
Pussisuodatin tilataan erikseen.

FLK FLF

FLK FLF

Ilman nopeus kanavassa

FLF
Staattinen painehäviö Suodatusluokka G3

Ilman nopeus kanavassa

FLK
Staattinen painehäviö Suodatusluokka G3

Koodi Tyyppi Ød b mm H mm C mm L mm

8098548 FLK-100 100 205 170 120 227

8098552 FLK-125 125 215 205 140 252

8098556 FLK-160 160 265 235 155 267

8098560 FLK-200 200 315 275 180 302

8098564 FLK-250 250 365 325 230 352

8098568 FLK-315 315 425 390 330 452

8098500 FLF-100 100 210 170 430 530

8098504 FLF-125 125 220 205 430 535

8098508 FLF-160 160 270 235 450 555

8098512 FLF-200 200 320 275 500 620

8098516 FLF-250 250 370 325 560 680

8098520 FLF-315 315 430 390 625 745

Tekniset tiedot

Koodi Suodatinpussi EU7

8084682 FLF-100 EU7

8084683 FLF-125 EU7

8084684 FLF-160 EU7

8084685 FLF-200 EU7

8084686 FLF-250 EU7

8084687 FLF-315 EU7

TOIMITUS ILMAN PUSSISUODATINTA
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Tuulikaappikojeet OE-1 ja OE-2

OE-1 ja OE-2 tuulikaappikojeet ovat 
tehokkaita ilmanlämmittimiä, jotka sopivat 
ulko-ovien tuulikaappeihin, myymälöihin, 
varastoihin, pienteollisuushalleihin ja 
kaikkialle muualle, missä vaaditaan 
tehokasta paikallislämmitystä.
Lämmönsiirtoaineena on vesi.

Laite voidaan asentaa alaslasketun 
katon yläpuolelle siten, että sen alapinta 
on samalla tasolla kuin katon alapinta. 
Ulkomitat mahdollistavat sijoituksen 
standardikattolaattoihin. Laitteen imuilma 
otetaan alhaalta, jolloin se voidaan kiinnittää 
suoraan yläpohjaan ilman ilmaväliä.

OE-1 ja OE-2 tuulikaappikojeiden 
lämmitystehoa ja ilmavirtaa säädetään 
muuttamalla puhaltimien kierroslukua 
portaattomasti tyristorisäätimen avulla.
Lämmönsiirto-osana on kupariputkista- ja 
alumiinilamelleista valmistettu patteri.
Kuori on vaaleaa PE-pinnoitettua 
kuumasinkittyä teräslevyä.

Kaikki laitteeseen liittyvät asennus ja 
huoltotoimenpiteet sujuvat helposti 
irrottamalla etulevy, joka on kiinni 
muutamalla ruuvilla. OE-tuulikaappikojeet 
on varustettu neljällä yläpuolisella 10 mm 
kiinnitysreiällä, reikäväli OE-1 500x500 mm, 
OE-2 500x1000 mm (6 reikää). Kierrosnopeuden säätimenä 

käytetään ORS-tyristorisäädintä.

Tekniset tiedot

Teho kW Ilma m³/s Tuleva ilma ºC Vesi ºC Painehäviö kPa

OE-1

5,3

0,18

15 70/40 0,9

10,2 90/70 5,3

8,3 80/60 3,8

4,9 60/40 1,7

4,5 20 70/40 0,7

9,5 90/70 4,7

7,6 80/60 3,3

4,1 60/40 1,2

OE-2

13,4

0,4

15 70/40 6,2

22,6 90/70 35

18,5 80/60 25,5

11,5 60/40 11,6

12 20 70/40 6,2

21,1 90/70 31,7

17,3 80/60 22,6

10,1 60/40 9,5
  
Äänen painetaso dB(A) on mitattu 1 m etäisyydeltä kojeen keskipisteestä ja 45 
asteen kulmassa virtaussuuntaan nähden.

Koodi Tyyppi

7598256 Onnline tuulikaappikoje OE-1

7598258 Onnline tuulikaappikoje OE-2

8098802 Onnline tyristorisäädin ORS 1,0 - Portaaton kierrosluvun säädin OE-1

8098804 Onnline tyristorisäädin ORS 2,0 - Portaaton kierrosluvun säädin OE-2

Mitat OE-1 OE-2

A mm 575 1150

B mm 245 245

C mm 575 575

D mm 220 220

E mm 160 160

F (putkiyhteen pituus) mm 25 25

Putkiyhteen halkaisija mm 15 15

Paino kg 17 33

Vesitilavuus 1,1 2,2

Äänen painetaso dB(A) 61 64

Puhaltimet

Potkuripuhallin mm 250 250

Moottori 18/75 W 1 kpl 2 kpl

1/240V 50 Hz 0,6A

max. 1300 1/min

Mitat
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

ECO GG, ECO GGT, ECO GGHT Kylpyhuonepuhaltimet

• Kaksi eri kokoa, ECO 100 ja ECO 120

• Kaikki mallit sopivat sekä seinä- että 

kattoasennukseen.

• Moottorit on varustettu puhallinpyörän 

puolelta kuulalaakereilla.

• Moottorit ovat huoltovapaita ja ne on 

varustettu ylikuumenemissuojalla.

• Kaikki mallit on varustettu sälesulkimella, 

joka toimii takavedonestäjänä.

• Valmistusmateriaali valkoinen ABS-muovi

• Pakkauksissa suomenkieliset 

asennusohjeet

• Takuu 12 kk ostopäivästä, koskee 

materiaali- ja valmistusvirheitä.

Perusmalli ECO GG
Yksinopeuksinen puhallin. Liitetään 
valokatkaisijaan tai erilliseen katkaisijaan (ei 
mukana pakkauksessa).

Ajastinmalli ECO GGT
Yksinopeuksinen puhallin. Liitetään 
valokatkaisijaan tai erilliseen katkaisijaan 
(ei mukana pakkauksessa). Puhallin on 
varustettu säädettävällä ajastimella. 
Puhaltimen käyntiaika asetetaan asennuksen 
yhteydessä ja se voi olla maksimissaan 
20 min virran katkaisemisesta.

Kosteusohjattu malli ECO GGHT
Yksinopeuksinen puhallin. Puhaltimen 
asennuksen yhteydessä asetetaan haluttu 
kosteustaso sekä käyntiaika. Puhallin 
käynnistyy, kun asennuksen yhteydessä 
asetettu kosteustaso ylittyy. Kun haluttu 
kosteustaso on saavutettu, puhallin 
toimii vielä ennalta asetetun käyntiajan, 
maksimissaan 20 minuuttia.

Koodi Malli

8046608 ECO 100 GGT

8046610 ECO 120 GGT

Koodi Malli

8046612 ECO 100 GGHT

8046614 ECO 120 GGHT

Koodi Malli

8046604 ECO 100 GG

8046606 ECO 120 GG

ECO 100 ECO 120

Ilmamäärä 90 m3/h 155 m3/h

Paino 0,7 kg 1,0 kg

Maksimi paine 27 Pa 40 Pa

IP-luokka IP44 IP44

Teho 11 W 15 W

Jännite 230V/50Hz 230V/50Hz

A B C Ø

ECO 100 155 56 36 98

ECO 120 177 68 50 118

Mitat mm

Tekniset tiedot
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Tyristösäädin ORS

Onnline tyristorisäädintä käytetään 
matalainduktiivisilla yksivaihemoottoreilla 
varustettujen puhaltimien portaattomaan
kierrosluvun ja ilmamäärän säätämiseen. 
Pienin kierrosnopeus asetaan vääntönupin 
alla olevalla ruuvilla.

Onnline tyristorisäätimet sopivat mm. 
Onnline kanavapuhaltimien portaattomaan  
kierrosnopeudensäätöön. Sopivuus muihin 
puhaltimiin tulee varmistaa puhaltimien 
toimittajilta.

Sopii sekä uppo- että pinta asennukseen (VRS 
4,0A vain pinta-asennukseen).

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Jännite Nimellisvirta   Suojausluokka*

8098800  ORS 0,5A   230 V  0,5 IP44/54

8098802  ORS 1,0A   230 V  1 IP44/54

8098804  ORS 2,0A   230 V  2 IP44/54

8098806  ORS 4,0A   230 V  4 IP54

* Uppoasennus IP 44, Pinta-asennus IP 54

Mitat 

Perhospellit

Koodi Tyyppi 

8418002 Perhospelti RSK 100

8418022 Perhospelti RSK 125

8418024 Perhospelti RSK 160

8418008 Perhospelti RSK 200

8418010 Perhospelti RSK 250

8418012 Perhospelti RSK 310
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Kantikkaat äänenvaimentimet OKVDp

• Tehokas vaimennuskyky

• Puhdistettavuus

• Pieni koko mahdollistaa käytön ahtaissa 

paikoissa

• Standardin SFS 3282 mukaiset 

kanavaliittimet

• Viimeistelty ulkonäkö

Vaimennusmateriaalina polyesteri 

• mahdollistaa suuret kanavanopeudet

• kuidut eivät irtoa

• ei sido kosteutta (vain 0,4%)

• ei aiheuta ärsytystä iholla tai 

hengityselimissä

• hajuton ja kevyt

• ei homeongelmaa

• ei toimi bakteerialustana

• väriltään luonnonvalkea

Tekniset tiedot

Koodi ØD\Pituus L A L2 H Paino kg
Vaimennus dB/Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

8398080 100-600 626 252 32 154 4,6 11 13 13 18 26 33 32 29

8398082 125-600 626 265 32 179 5,1 8 11 13 17 24 33 32 23

8398084 160-600 626 282 32 214 5,7 7 10 10 14 22 27 24 20

8398086 200-600 626 341 32 254 7,2 7 8 9 15 25 27 22 17

8398088 250-600 626 392 42 304 8,8 6 5 8 13 20 22 16 11

8398090 315-600 626 458 42 369 10,7 6 4 8 13 16 15 12 7

8398092 400-600 626 519 42 455 16,9 2 3 8 11 17 13 8 6

8398100 160-1000 1036 282 32 217 10,8 12 14 16 23 32 38 37 29

8398102 200-1000 1036 341 32 257 12,2 8 11 16 24 33 40 32 22

8398104 250-1000 1036 392 42 307 15,1 8 10 14 21 31 34 25 17

8398106 315-1000 1036 458 42 372 18,9 9 9 13 21 30 25 20 12
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Pyöreät äänenvaimentimet

Onnline äänenvaimentimia käytetään 
pyöreissä kanavajärjestelmissä 
vaimentamaan ilmavaihtokoneiden ääniä 
sekä vaimentamaan äänien kulkeutumista 
kanavistoja pitkin tilasta toiseen.
Kaikki Onnline äänenvaimentimet toimitetaan 
tulpattuina, jolloin niitä voidaan käyttää osana 
puhdaskanavajärjestelmiä.

Äänenvaimennin on valmistettu 
kuumasinkitystä teräslevystä. Ulkolaippa 
on kierre tai pituussaumattu, sisäputki on 
rei’itettyä teräslevyä.

Äänenvaimenninmateriaalina sisäputken 
ja ulkolaipaipan välissä on mineraali- tai 
lasivilla, joka on päällystetty kuitukankaalla. 
300 mm pitkien äänenvaimentimien 
vaimenninmateriaalina on polyesteri. 
Vaimenninmateriaalin kokonaispaksuus 
on 50 tai 100 mm. Vaimentimet voidaan 
kumitiivisteiden ansiosta liittää suoraan 
kanavaan.

Tekniset tiedot

Koodi ØD Pituus L ØD2 Eriste mm L3
Vaimennus dB / Hz

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

8398016 100 300 197 50 32 1 3 7 10 17 21 11 11

8398018 125 300 197 50 32 1 2 5 8 16 17 10 8

8398020 100 600 210 50 38 5 5 10 21 40 47 38 19

8398024 125 600 235 50 38 3 5 8 22 31 36 26 13

8398026 125 900 235 50 38 4 3 11 29 42 42 35 18

8398030 160 600 276 50 38 2 3 7 17 25 28 15 9

8398032 160 900 276 50 38 3 4 9 25 42 39 21 12

8398036 200 600 325 50 38 1 3 5 15 21 23 14 10

8398038 200 900 325 50 38 3 4 7 23 31 37 19 14

8398040 200 900 410 100 38 6 10 17 23 22 34 18 14

8398042 250 600 365 50 50 1 2 6 15 17 16 11 7

8398044 250 900 365 50 50 1 2 8 18 27 27 11 7

8398046 250 900 465 100 50 5 9 16 21 30 25 15 12

8398048 315 600 465 50 50 1 2 5 9 14 10 7 7

8398050 315 900 465 50 50 1 1 5 11 14 11 14 13

8398052 315 900 510 100 50 1 4 12 21 26 19 15 15

8398054 400 900 625 100 50 1 5 13 22 24 20 14 15
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

Taipuisat äänenvaimentimet TVD

Onnline Taipuisat äänenvaimentimet TVD

•  tehokas vaimennuskyky, vaimennuskyky 

paranee entisestään, kun äänenvaimennin 

asennetaan esimerkiksi välikattoon 

eristeiden sisään

• kuitujen irtoaminen vaimennusmateriaalista 

estetty

• vaimennusmateriaali polyesterikuitu

• toimitetaan tulpattuina, jolloin 

äänenvaimenninta voidaan käyttää osana 

puhdaskanavajärjestelmiä.

•  valmistetaan kokoon Ø 315 saakka, pituus 

1100 mm

• varustettu standardin SFS 3282 mukaisilla 

kanavaliittimillä

• soveltuu moniin kohteisiin, kuten

 - saneerauksiin

 - jälkiasennuksiin

 - ahtaisiin paikkoihin

Koodi ØD L Ød L1 L2 Min. taivutus-säde mm Paino kg 

8398060 100 1100 165 550 1160 130 1

8398062 125 1100 190 550 1160 130 1,1

8398064 160 1100 220 550 1160 160 1,3

8398066 200 1100 260 550 1160 200 1,7

8398068 250 1100 315 550 1160 250 2,2

8398070 315 1100 380 550 1160 320 2,6

Tekniset tiedot

Vaimennus dB/Hz 

ØD 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

100 18 34 38 30 26 27 18 14

125 36 43 33 27 18 18 11 6

160 23 26 27 23 18 14 7 5

200 34 31 24 17 13 16 8 8

250 12 17 19 15 16 20 9 5

315 31 24 17 10 9 14 8 4
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Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet

MFP32-1130 jäähdytyslaite

Onnline MFP32-1130 on pienikokoinen, 

tehokas ja hiljainen siirrettävä jäähdytyslaite. 

Se voidaan siirtää helposti sinne missä 

tarvitaan viilennystä. Se on varustettu 

neljällä siirtämistä helpottavalla pyörällä 

ja laitteen sivuilla olevilla kantokahvoilla 

sekä pistotulppaliitännällä. Lauhdutusilma 

poistetaan taipuisaa letkua pitkin ulos 

esim. ikkunan kautta. Laitetta ohjataan 

ohjauspaneelista tai mukana toimitettavalla 

langattomalla kaukosäätimellä.

Laite on varustettu kondenssiveden 
haihdutustoiminnolla, jossa ilmasta kerätty 
kondenssivesi haihdutetaan poistoilman 
mukana ulos. Tämän ansiosta laite voi toimia 
pitkään yhtäjaksoisesti ilman että vesisäiliötä 
tarvitsee aika ajoin tyhjentää. 

• Energialuokka A

• Langaton kaukosäädin

• Kondenssiveden haihdutus

• Toimii myös ilmankuivaimena

• Ajastin

• Ilmavirran pyyhkäisytoiminto (swing)

Tekniset tiedot

Jäähdytysteho 3200 W
Ottoteho 1100 W
Ilmamäärä max. 350 m3/h
Kuivausteho 1,4 l/h
Lämpötilan säätöalue 16-35 °C
Mitat KxLxS 760 x 405 x 448 mm
Paino 36 kg
Poistoilmaletkun pituus 150 cm
Kylmäaine R-410A
Koodi K2110104

760 mm

405 mm

448 mm

Mitat
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Image valaisinpeilikaappi

Onnline Image on uusi tyylikäs 
valaisinpeilikaappisarja joka on varustettu 
kahdella energiatehokkaalla ja pitkä-ikäisellä 
13W T5 loistelampulla. Valaisinpeilikaappia 
on kahta kokoa, 65x60 cm ja 75x60 cm. 
Varustukseen kuuluu kaksi ovea jossa 
molemminpuoliset peilit, lapsiturvallinen 
sekä maadoitettu pistorasia ja kalvosuojattu 
keinukytkin.

Rakenne 
Runko on pulverimaalattua terästä ja 
peilit ovat korkealuokkaista Floatia

Asennus  
Seinään

Kytkentä 
3 x 2,5 mm² -o

Kotelointiluokka 
IP44

Koodi Tyyppi Koko mm Valonlähde Kanta

4126014 Valaisinpeilikaappi Onnline Image 6560 213/840 IP44 650 x 600 x 150 T5/13W G5

4126015 Valaisinpeilikaappi Onnline Image 7560 213/840 IP44 750 x 600 x 150 T5/13W G6

Tekniset tiedot
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Pepe

Yleisvalaisin Onnline Pepe
Onnline Pepe on klassisen tyylikäs 
yleisvalaisin kuiviin olosuhteisiin – kuten 
keittiöihin, eteisiin ja aputiloihin.

Rakenne        
Runko valkoiseksi pulverimaalattua terästä. 
Päädyt teknistä muovia. Kupu sisältä 
raidoitettua opaloitua akryyliä.

Asennus         
Pinta-asennus kattoon. 18W version myös 
kiinnityssangan avulla kattokoukkuun.

Kytkentä        
-o- 3x2.5 mm, pinta- tai uppojohdotus. 
Johtoaukko valaisimen pohjassa. Murrettavat 
johtoaukot päädyissä pintajohdotusta varten. 

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Teho Kupu Valonlähde Kanta Paino

4126000 Onnline Pepe 218 IC 2x18W Opal T8 G13 2,6 kg

4126001 Onnline Pepe 236 IC 2x36W Opal T8 G13 4,3 kg 

Varakuvut

4126017 Onnline varakupu pepe 218 

4126018 Onnline varakupu pepe 236 

Mitat



 112 Sähkötuotteet

Sä
hk

öt
uo

tt
ee

t

Focus

Focus
Onnline Focus on harjattu alumiininen 
pintaan asennettava kohdevalaisinsarja. 
Valaisimessa on valettu alumiininen etukehys 
jonka pituutta voidaan säätää GU10 lampun 
pituuden mukaan. Valaisimessa on vakiona 
energiatehokas 4W LED lamppu, mutta 
valaisimen rakenne joustaa käyttämään 
kaikkia GU10-kantaisia valonlähteitä.

Valaisinta on saatavana 1-, 2-, 3- tai 4 
-osaisena. Vankka rakenne ja tyylikäs 
harjattu alumiininen pintakäsittely 
sopii sisutuksellisesti vaativampaankin 
kohteeseen.

Tekniset tiedot

Koodi  Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Kg
4202500 Onnline Focus 1x4WLED GU10 3000K Harjattu Alu 1x4 W LED GU10 0,35
4202502 Onnline Focus 2x4WLED GU10 3000K Harjattu Alu 2x4 W LED GU10 0,85
4202503 Onnline Focus 3x4WLED GU10 3000K Harjattu Alu 3x4 W LED GU10 1,25
4202504 Onnline Focus 4x4WLED GU10 3000K Harjattu Alu 4x4 W LED GU10 1,60

Mitat

Ø124mm

420mm

Ø124mm

600mm

Ø70mmØ70mm

240mm

Ø124mm

80mm

80-100mm

Short
bulb

Long
bulb

Ø124mm

420mm

Ø124mm

600mm

Ø70mmØ70mm

240mm

Ø124mm

80mm

80-100mm
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Deli

Onnline Deli 
Tyylikäs ja laadukas työpistevalaisin 
soveltuu sisätiloihin (IP21) esim. keittiöhin, 
apukeittiöihin ja harrastetiloihin.
Valaisimen runko on pursotettua ja 
pulverimaalattua alumiinia, päädyt muovia 
ja kupu opaaliakryyliä. Valaisin on saatavana 
kytkimellä ja 2-osaisella pistorasialla 
11, 14, 15, 18, 21, 28 ja 36 W, tai 18 W ja 

36 W kytkimellä ja kahdella 2-osaisella 
pistorasialla. Kätisyyttä voidaan vaihtaa 
kääntämällä valaisinta 180°. 
Valaisin ei tarvitse tippapeltiä kuivauskaapin 
alle asennettuna. Ilman pistorasioita voi 
samoissa tiloissa käyttää Onnline Uni-
valaisimia (IP44) pelkällä kytkimellä tai ilman 
kytkintä. 

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Kg

4110240 Deli 111 2-os.pistorasia+kytkin Harmaa 11W TC-S G23 0,9

4110242 Deli 118 2-os.pistorasia+kytkin Harmaa 18W T8 G13 1,4

4110243 Deli 136 2-os.pistorasia+kytkin Harmaa 36W T8 G13 1,9

4110250 Deli 111 2-os. pistorasia+kytkin Valkoinen 11W TC-S G23 0,9

4110251 Deli 115 2-os. pistorasia+kytkin Valkoinen 15W T8 G13 1,3

4110252 Deli 118 2-os. pistorasia+kytkin Valkoinen 18W T8 G13 1,4

4110253 Deli 136 2-os. pistorasia+kytkin Valkoinen 36W T8 G13 1,9

4110254 Deli 118 2 x 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 18W T8 G13 1,8

4110255 Deli 136 2 x 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 36W T8 G13 2,2

4110280 Deli 114 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 14W T5 G5 1,1

4110281 Deli 121 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 21W T5 G5 1,2

4110282 Deli 128 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 28W T5 G5 1,7

4126002 Deli 111D 2 x 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 11W TC-S G23 1,2

4126003 Deli 114D 2 x 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 14W T5 G5 1,3

W A D E F KG

DELI 111 11 456 316 190 196 0,875

DELI 115 15 616 313 400 180 1,250

DELI 118 18 769 310 480 178 1,370

DELI 136 39 1378 523 770 303 1,825

DELI 114 14 725 363 510 176 1,1

DELI 121 21 1025 548 670 178 1,2

DELI 128 28 1325 776 970 178 1,7

W A D E F

DELI 111D 11 615 318 190 198

DELI 114D 14 865 340 476 208

DELI 118D 18 909 318 537 186 

DELI 136D 36 1518 520 910 304

Tekniset tiedot

Mitat

Varakuvut katso sivu 116.
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Deli Sani

Onnline Sani
Paremmin koteloitu (IP44) kylpyhuonekäyttöön 
kuin Deli, muuten samoilla ominaisuuksilla. 
Varustetaan kannellisilla pistorasioilla 
ja  saatavana 11, 14, 15, 18, 21, 28 ja 36 W. 
Kätisyys vaihdettavissa, kuten Delissä.
Uutuus! Onnline Sani kylpyhuonevalaisimet, 
joissa vikavirtasuoja on integroitu suoraan 

valaisimeen. Vikavirtasuojatut kylpyhuone-
valaisimet sopivat erityisen hyvin 
saneerauskohteisiin, joissa vikavirtasuojan 
sijoittaminen keskukseen tai erilliseen 
koteloon on hankalaa. Valaisimen teho 
on 2 x 9W  ja siinä on yksi pistorasia 
sekä suojakumipäällysteinen kytkin. 
Suojausluokka on IP44. 

Koodi  Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Kg

4110256 Sani 111 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 11W TC-S G23 1

4110257 Sani 115 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 15W T8 G13 1,3

4110258 Sani 118 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 18W T8 G13 1,4

4110259 Sani 136 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 36W T8 G13 1,9

4110275 Sani 111 2-os.pistorasia+kytkin Harmaa 11W TC-S G23 1

4110276 Sani 115 2-os.pistorasia+kytkin Harmaa 15W T8 G13 1,3

4110277 Sani 118 2-os.pistorasia+kytkin Harmaa 18W T8 G13 1,4

4110278 Sani 229 1-os. pistorasia+vikav. Valkoinen 2x9W TC-S G23 1,7

4110279 Sani 229 1-os. pistorasia+vikav. Harmaa 2x9W TC-S G23 1,7

4126016 Sani 114 1-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 14W T5 G5 1,1

4110286 Sani 114 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 14W T5 G5 1,2

4110287 Sani 121 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 21W T5 G5 1,3

4110288 Sani 128 2-os.pistorasia+kytkin Valkoinen 28W T5 G5 1,7

4126004 Sani 229 Mod Valkoinen 2x9W TC-S G23 1,5

4103002 SK13 peilikaappikiinnike pari

W A D E F 

SANI 111 11 522 364 190 243

SANI 115 15 662 362 400 230

SANI 118 18 815 365 480 233

SANI 136 39 1424 520 818 303

SANI 114 (1-os.) 14 670 260 500 124

SANI 114 14 771 363 510 226

SANI 121 21 1071 548 670 178

SANI 128 28 1372 386 850 254

SANI 229V 2x9 597 366 269 241

SANI 229 Mod 2x9 597 392 296 244

Tekniset tiedot

Mitat

Varakuvut katso sivu 116.
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Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Kg

4110261 Uni 111 K kytkin Valkoinen 11W TC-S G23 0,7

4110262 Uni 115 K kytkin Valkoinen 15W T8 G13 1

4110263 Uni 118 K kytkin Valkoinen 18W T8 G13 1,1

4110264 Uni 136 K kytkin Valkoinen 36W T8 G13 1,6

4110266 Uni 111 Valkoinen 11W TC-S G23 0,7

4110267 Uni 115 Valkoinen 15W T8 G13 1

4110268 Uni 118 Valkoinen 18W T8 G13 1,1

4110269 Uni 136 Valkoinen 36W T8 G13 1,6

4110283 Uni 114 Valkoinen 14W T5 G5 0,9

4110284 Uni 121 Valkoinen 21W T5 G5 1

4110285 Uni 128 Valkoinen 28W T5 G5 1,4

Varakuvut

4110271 Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 111

4110272 Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 115

4110273 Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 118

4110274 Varakupu Onnline Deli-Sani-Uni 136

Uni

Onnline Uni
Uutuus-sarjan pistorasiaton 
yleisvalaisinversio, joko kytkimellä tai ilman. 
Valaisin soveltuu IP44-versiona mitä 
moninaisimpiin kohteisiin sisälle ja 
ulos, kosteisiin ja kuiviin tiloihin, myös 
ramppiasennukseen.

Kaikki valaisimet : –o– 3x2.5 mm. 
Johtoura koko valaisimen mitalle.
Valaisimet voidaan asentaa seinään, 
kaapistojen alareunaan ja suoraankulmaan.
Tehot 11, 14, 15, 18, 21, 28, 36 ja 58W.

Tekniset tiedot

Mitat

Uni            Uni-K

W A D E F 
UNI(K) 111 11 336 178 190 58
UNI(K) 115 15 476 273 400 33
UNI(K) 118 18 629 294 503 63
UNI(K) 136 36 1238 690 632 303

W A D E F 
UNI 114 14 585 196 510 38
UNI 121 21 885 408 602 74
UNI 128 28 1186 386 850 254
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Yleisvalaisimet

Onnline yleisvalaisimet ovat muotoilultaan 
selkeitä ja väriltään valkoisia, joten ne 
soveltuvat antamaan huomaamattomasti 
yleisvalaistusta.

Onnline yleisvalaisimia on kaksi mallia:

• Kotelointiluokka IP20, joka on tarkoitettu 

ainoastaan kuiviin sisätiloihin

• Kotelointiluokka IP44, joka on tarkoitettu 

sekä kosteisiin että kuiviin sisä- ja 

ulkotiloihin.

Onnline yleisvalaisimissa on mukana 
valonlähde:

• Pienoisloistelamppu (1x9W/830 tai 

2x9W/830)

• Lampun kanta G23

Valmistusmateriaalit:

• Runko valkoista lämmönkestävää 

erikoismuovia

• Kupu valkoista akryylimuovia

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4110101 IP20 Valkoinen 1x9 W TC-S G23 900 g

4110102 IP20 Valkoinen 2x9 W TC-S G23 1100 g

4110104 IP44 Valkoinen 1x9 W TC-S G23 900 g

4110105 IP44 Valkoinen 2x9 W TC-S G23 1100 g

Tekniset tiedot

Mitat

IP20 IP44
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Alasvalot

Onnline alasvalot
Upotettavat valurunkoiset alasvalot

Täysin uusittu suunnattavien Onnline 
alasvalojen valikoima  kolmella eri 
valonlähdevaihtoehdolla kattaa nyt myös 
energiatehokkaat ja pitkäikäiset (10.000 
h) pienoisloistelampulliset versiot. 

Matalajännitteiset mallit sisältävät erittäin 
pitkäikäiset (5000 h) Xenon halogeenilamput 
ja GU10-kantaiset 240V halogeenilamput.
Valaisimet soveltuvat erillisen suojalasinsa 
ansiosta sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin, 
IP24. Valaisimien valikoimasta löytyy sekä 
pyöreät että neliskulmaiset versiot, kaikkia 
neljää väriä. Sisältää valonlähteen.

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Väri  Valonlähde Kanta Kg

4209855 Onn pyöreä Valkoinen QPAR, 35W GU10 0,1

4209856 Onn pyöreä Harj. alumiini QPAR, 35W GU10 0,1

4209857 Onn pyöreä Kromi QPAR, 35W GU10 0,1

4209858 Onn pyöreä Harj. messinki QPAR, 35W GU10 0,1

4209859 Onn neliö Valkoinen QPAR, 35W GU10 0,1

4209860 Onn neliö Harj. alumiini QPAR, 35W GU10 0,1

4209861 Onn neliö Kromi QPAR, 35W GU10 0,1

4209862 Onn neliö Harj. messinki QPAR, 35W GU10 0,1

4209863 Onn pyöreä Valkoinen QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

4209864 Onn pyöreä Harj. alumiini QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

4209865 Onn pyöreä Kromi QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

4209866 Onn pyöreä Harj. messinki QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

4209867 Onn neliö Valkoinen QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

4209868 Onn neliö Harj. alumiini QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

4209869 Onn neliö Kromi QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

4209870 Onn neliö Harj. messinki QR-CBC 51, 35W GU5.3 0,1

Koodi Tyyppi Koko mm Teho max Materiaali

4209897 Suojakuppi 580 220x68 35W Aluminium

4209898 Suojakuppi 585 253x100 50W/12V Aluminium

4209899 Suojakuppi 586 253x140 50W/230V Aluminium

91

100

IP2480

Suojakuppi

Mitat
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• Ensiöpuolen liitäntä, malli 30-150VA, 

2x2.5 mm, toisiopuolella 3 liitinparia, 8-10 

mm liitäntä, maksimiteho voidaan ottaa 

kuitenkin yhdestäkin liitinparista.  

• Kaikki mallit varustettu vedonpoistajilla.

• Oikosulkusuojaus elektroninen, palautuva.

• Ylikuormasuojaus elektroninen, palautuva.

• Ylilämpenemissuojaus elektroninen, 

palautuva.

Onnline EL Trafo

Onnline EL Trafo on sarja korkeatasoisia ja 
pienikokoisia elektronisia, himmennettäviä 
halogeenimuuntajia tehoalueilla 10-150 VA. 

• Himmennys induktiivisille kuormille, 

laskevaa tai nousevaa osaa leikkaava 

säädin.

• Kotelointiluokka IP20, suojausluokka II.

• Ensiöpuolen liitäntä, mallit 10-60VA, 

20-70VA, 20-105VA, 2x2.5 mm, toisiopuolen 

liitäntä 3-8 mm samalla puolella.

Koodi Tyyppi

4075060 Onnline EL Trafo   10-60VA

4075061 Onnline EL Trafo   20-70VA

4075062 Onnline EL Trafo   20-105VA

4075063 Onnline EL Trafo   30-150VA

Koodi
Mitat mm

B H L L1

4075060 31 20 95 20

Koodi
Mitat mm

B H L L1

4075061 35 21 107 118

4075062 35 21 107 118

Koodi
Mitat mm

B H L

4075063 47 35 166

4075060

4075061 ja 4075062

4075063

Mitat

Onnline liiketunnistin

Upotettavat valurunkoiset liiketunnistimet
Alaspäin suunnattava upotettava 
Onnline liiketunnistin on tarkoitettu 
huomaamattomiin kattoasennuksiin. 
Asennuksen helppouden mahdollistavat 
valmiiksi johdotetut kytkentärasiat 20 cm:n 
kaapeleilla. Tunnistin sopii käytettäväksi 
sekä halogen (max 500W) että LED (max 

100W) –lamppujen kanssa. Energiaa 
säästyy säädettävällä kytkentäajalla (10 s 
– 10 min) ja hämäryystason asetuksella, ja 
tunnistimeen kytketty valaisin on päällä vain 
havaitessaan liikettä tunnistusalueella (max 
5m). Liiketunnistimen suojausluokka on IP20 
ja siitä on saatavina kahta värivaihtoehtoa 
(valkoinen ja harjattu alumiini).

Koodi Tyyppi

2615200 Liiketunnistin Onnline MD sensor valk IP20

2615201 Liiketunnistin Onnline MD sensor alum IP20
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Alasvalo Cymbal 200 HF

• Energiataloudellinen upotettava alasvalo 

PL-C tyyppiselle pienoisloistelampulle.

• Elektroninen liitäntälaite, HF. Runko 

lämmönkestävää erikoismuovia.

• Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia.

• Sisältää IP44 akryyli häikäisysuojan.

• Helppo asentaa jousiliitinkytkentäriman 

3x2.5 -o-, ansiosta ilman työkaluja

• Upotussyvyys 120 mm

• Ei sisällä lamppua

• Liitäntälaite on elektroninen

• Suojausluokka IP44

• Luokka II

• Lisätarvikkeena mattalasi tai mattalasi reiällä

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4209806 Alasvalo Cymbal 200 HF Valkoinen 2x13W PL-C 13-26 W/4-p. G24q-2
900 g – 
970 g4209808 Alasvalo Cymbal 200 HF Valkoinen 2x18W PL-C 13-26 W/4-p. G24q-2

4209810 Alasvalo Cymbal 200 HF Valkoinen 2x26W PL-C 13-26 W/4-p. G24q-2

Tekniset tiedot

Valonjakokäyrät

4209806 4209808 4209810

Alasvalo Cymbal 150 HF

• Energiataloudellinen upotettava alasvalo 

13W PL-C tyypin pienoisloistelampulle.

• Elektroninen liitäntälaite, HF .Runko ja 

heijastin lämmönkestävää erikoismuovia. 

• Sisältää IP 44 akryyli häikäisysuojan.

• Helppo asentaa jousikytkentäriman 3x2.5 

-o-, ansiosta ilman työkaluja 

• Ei himmennyskäyttöön

• Ei sisällä lamppua

• Upotussyvyys 80 mm

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4209804 Alasvalo Cymbal 150 HF Valkoinen 1x13W TC-DEL G24q1 330 g

Tekniset tiedot

Valonjakokäyrä
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Alasvalo Power LED

Onnline Power Led valaisinsarja on 
tarkoitettu julkisten- ja asuintilojen 
valaistukseen. 
Käyttökohteina esim. ravintolat, olohuoneet, 
kylpyhuoneet, kalusteet, käytävät jne.
Valaisinsarja koostuu kahdesta eri tehosta, 
1,8 W (vastaa noin 20 W halogeenia) ja 5,5 W 
(vastaa noin 35 W halogeenia). Valaisimilla on 
kolmen vuoden takuu. 
Sisältää pinta-asennuskauluksen.

Rakenne   Alumiinivalu 
Värilämpötila 3000K
Kytkentä 
Power Led 3x1,8 W + 6x500 mA LED driver; 
liitäntälaitteestä 1500 mm toisiopuolen 
kaapeli. 500 mm välein pikaliitin johon 
kytketään valaisimesta tuleva 200 mm kaapeli 
Power Led 2x5,5 W + 6x500 mA LED driver; 
liitäntälaitteestä 1000 mm toisiopuolen 
kaapeli. 500 mm välein pikaliitin johon 
kytketään valaisimesta tuleva 150 mm kaapeli
Kotelointiluokka 
PowerLed 3 x 1,8 W; IP44
PowerLed 2 x 5,5 W; IP23

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Väri Lumen/Candela Teho Avauskulma Upotussyvyys mm

4126013 Power Led 3 x 1,8 W alu + driver Harj. Alu 100lm/130cd 3x1,8W 40˚ 11

4126011 Power Led 2 x 5,5 W alu + driver Harj. Alu 300lm/500cd 2x5,5W 33˚ 60

4126012 Power Led 2 x 5,5 W valk + driver Valkoinen 300lm/500cd 2x5,5W 33˚ 60

43 mm

39 mm

91 mm

80 mm

Ø 39

Ø 80

3x1,8W

2x5,5W

Upotusaukot 
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Alasvalo Power LED 14W

Uusi innovatiivinen Onnline Power LED
14W alasvalo on tarkoitettu julkisten-, ja
asuintiloihin valaistukseen.
Käyttökohteina esim. ravintolat, aulatilat,
hotelli-, ja olohuoneet, käytävät jne.
Korkealuokkainen, alumiinirunkoinen valaisin 
on säädettävä ja sisältää säädettävän
liitäntälaitteen, 4x700 mA.

LED-valolähde 14 W 3000 K, on CREE® ja
vastaa 50W kylmäsäde halogeenilampun
valotehoa. Valaisin voidaan himmentää 
tavallisella transistorisäätimellä.

Polttoikä on 30.000 h.
Valaisimella on 3 vuoden takuu.

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Paino

4209890 Onnline POWER LED 14W sääd alasvalo Harjattu nikkeli 14W LED 900 g

4202506 Onnline POWER LED 14W sääd alasvalo Valkoinen 14W LED 900 g

Tekniset tiedot

90mm

80mm

91mm

Ø 80

Upotusaukko 
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Poistumistievalaisin EXIT

Tyylikäs ja nykyaikainen poistumistievalaisin 
Teho Led valonlähteellä. Soveltuu sekä 24- 
että 230 keskusakustojärjestelmiin.
Eri versio omalla akulla yksittäiskäyttöön 
esim. saneerauskohteisiin.
Katto ja seinäasennukseen. Seinäkannatin 
sisältyy toimitukseen.

Valaisimen runko on harmaaksi 
pulveripolttomaalattua terästä ja päädyt 
teknistä muovia. Kupu on opalisoitua 
itsestään sammuvaa polykarbonaattia. 
Seinäkiinnike pulveripolttomaalattua terästä.

Keskusakustoversio
Jännite 24/230V AC/DC
Valolähde 3W teho led
Ottoteho 4.5W

Akkuversio
Jännite 230 VAC
Valolähde 3W teho led
Ottoteho 9VA
Toiminta-aika 1h
Akku 4,8V 0,6 Ah NiCd

Havaintoetäisyys max 20m, yksi tai 
kaksipuolinen opastus
Kaapelointi 3x2.5mm2 -o- IP20

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Paino

4209840 Onnline Exit Harmaa 24-230V LED3W LED3W 700 g

4209842 Onnline Exit Harmaa 230V AKKU LED3W LED3W 1000 g

Tekniset tiedot
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Indy23

Teollisuus- ja yleisvalaisin 
Onnline Indy23
Onnline Indy23 on teollisuus- ja 
yleisvalaisin vaativaan käyttöön. Valaisin 
soveltuu myymälöiden- ja markettien 
yleisvalaistukseen sekä teollisuus- ja 
varastotilojen valaistukseen. Valaisimien 
runko on sähkösinkittyä, pulverimaalattua 
terästä ja heijastin korkealuokkaista 

kiintokäsiteltyä alumiinia. 
Valaisimen valonjako on keskileveä. 
Valaisinta on saatavana sekä 
konventionaalisella (IC) että elektronisella 
liitäntä laitteella(HF). T5 mallit intelligent 
liitäntälaitteella. Valaisin on läpimenevä 
ja varustettu 5x2,5mm jousiliittimillä. 
Kotelointiluokka on IP23. -o- 5x2,5 mm2

Koodi Tyyppi Teho Valonlähde Kanta W 
mm

H 
mm

L 
mm

KV 
mm Paino

4310360 Onnline Indy23 2x58W IC T8 G13 170 110 1558 1548 4,9 kg
4310361 Onnline Indy23 2x58W HF T8 G13 170 110 1558 1548 4,9 kg 
4310362 Onnline Indy23 2x36W IC T8 G13 170 110 1258 1248 3,1 kg
4310363 Onnline Indy23 2x36W HF T8 G13 170 110 1258 1248 3,1 kg
4310364 Onnline Indy23 1x58W IC T8 G13 170 110 1558 1548 4,9 kg
4310365 Onnline Indy23 1x58W HF T8 G13 170 110 1558 1548 4,9 kg
4310366 Onnline Indy23 2x35/49/80HF HEK T5 G5 170 110 1507 1497 3,0 kg
4310367 Onnline Indy23 2x28/54HF HEK T5 G5 170 110 1207 1197 2,6 kg

Indy23 136 Indy23 236 Indy23 249

Mitat

Tekniset tiedot

Valon jakokäyrät
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Teollisuusvalaisin WET

Onnline teollisuusvalaisin WET (IP65)
soveltuu pölyisiin, kosteisiin ja märkiin sisä- 
ja ulkotiloihin, kuten teollisuus , maatalouden 
varastot ja ulkovarastot. Valaisin ei kestä 
ammoniakkia ja muita liuotinhöyryjä
sisältäviä tiloja. 

Valaisimen runko on valmistettu 
vaaleanharmaasta polykarbonaattista 
ja kupu on sisältä pitkittäisuritettua 
kirkasta polykarbonaattia. Heijastin on 
valkeaksi maalattua terästä. Kuvun salvat 
ovat ruostumatonta terästä. Valaisin on 
kompensoitu. 

Valaisin on helppo asentaa joko seinä tai 
kattopintaan. Ripustus voidaan tehdä joko 

ketjuIla tai vaijerilla. Valaisimen molemmissa 
päissä on johtoaukot, mukana 2 kpl kalvo-
tiivisteitä. Valaisimen toisessa päässä on 
viisinapainen jousipainikeliitin 
(-0- 5x2.5mm2).

Valikoimaan kuuluu sekä konventionaaliset 
että HF (elektroniset) versiot, myös T5 
lampuille.

Lisätarvikkeet:

• erillinen seinäkiinnike

Varaosat:

• valaisimen kupu. salvat. lampun pitimet

Valon jakokäyrät

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4310301 400-118 FD vaalea 1x18W T8 G13 1400 g

4310302 400-218 FD vaalea 2x18W T8 G13 1800 g

4310305 400-136 FD vaalea 1x36W T8 G13 2100 g

4310306 400-236 FD vaalea 2x36W T8 G13 3400 g

4310309 400-158 FD vaalea 1x58W T8 G13 2800 g

4310310 400-258 FD vaalea 2x58W T8 G13 4500 g

4310315 402-136X-40ON HF vaalea 1x36W T8 G13 2100 g

4310316 402-236X-40ON HF vaalea 2x36W T8 G13 3400 g

4310319 402-158X-40ON HF vaalea 1x58W T8 G13 2800 g

4310320 402-258X-40ON HF vaalea 2x58W T8 G13 4500 g

4310368 402-254-40 T5 vaalea 2x54W T5 G5 3300 g

4310369 402-249-40 T5 vaalea 2x49W T5 G5 4800 g

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi

9310301 Varakupu 1*18W

9310302 Varakupu 2*18W

9310305 Varakupu 1*36W

9310306 Varakupu 2*36W

9310309 Varakupu 1*58W

9310310 Varakupu 2*58W

9310350 Lampunpidin 

9310353 Lampun ja sytyttimen pidin 

9310355 Kuvun terässalpa 

9310360 Heijastimen kiinnike 

9310362 Ripustuskiinnike 

Varaosat

cd/klm 161 max cd/klm 161 max cd/klm 161 max

Mitat (mm)

Tyyppi A  B C D E

1x18W 660 100 ---- 106 450

2x18W 660 ---- 160 106 450

1x36W 1270 100 ---- 106 450

2x36W 1270 ---- 160 106 900

1x58W 1570 100 ---- 106 900

2x58W 1570 ---- 160 106 900

2x54W 1280 ---- 170 80 900

2x49W 1580 ---- 170 80 900

cd/klm 182 max cd/klm 182 max cd/klm 182 max
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Teollisuusvalaisin QUATTRO

Onnline Quattro
Laaja- tai syväsäteilevä valaisinsarja 
purkauslampuille. Tehokas valaisin 
esimerkiksi teollisuuden tuotantotilojen sekä 
parkkihallien yleisvalaistukseen.

Rakenne

• Runko valkoiseksi pulveripolttomaalattua, 

sinkittyä teräslevyä.

• Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia: 

Laajasäteilevä heijastin, tunnus 1 

Syväsäteilevä heijastin, tunnus 3

• Valaisin voidaan varustaa valkoisella 

teräsruuturitilällä tai karkaistulla 

suojalasilla (IP44). Tilattava erikseen:

Teräsruuturitilä: HS12125 tai HS12400

Suojalasi: HS96125 tai HS96400

Asennus

• Kattopintaan, ripustuskiskoon, 

vaijeriripustus tai erillinen 

kannatinrautaasennus seinäpintaan (SK2).

• Uppoasennus erillisellä upotuskehyksellä 

(UK125), jolloin kiinnitysjalat käännetään 

valaisimen päälle. Upotusaukon mitat 

560x355x97-187 mm. (400 ja 600 W malleja 

ei voida upottaa, suojalasilla varustetuista 

malleista vain 125 W soveltuvat 

upotettavaksi.)

• Asennustarvikkeet tilattava erikseen

Kytkentä

• Kytkentäpiste valaisimen toisessa päädyssä, 

5 x 2,5 mm2.

• Johtoaukot 2 kpl valaisimen toisessa 

päädyssä.

Lisätiedot

• Valaisin kompensoitu.

• HME = elohopeahöyrylamppu, HSE/HST = 

suurpainenatrium, HIE/HIT = monimetalli, E 

= ellipse, T = tube.
(HS/HI valonlähde on E tai T.)

Valonjakokäyrät
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Teollisuusvalaisin QUATTRO

Onnline Quattro 125, 250 Onnline Quattro 400

Koodi Tyyppi Valonjako Valonlähde Kanta Paino

Onnline Quattro laajasäteilevät 

4409800 Quattro HSE/HIE 70/50W E27 K1 HSE/HIE 70/50W E27 5,3 kg

4409814 Quattro HSE/HIE 150W E40 K1 HSE/HIE 150W E40 7,8 kg

4409816 Quattro HSE/HIE 250W E40 K1 HSE/HIE 250W E40 8,6 kg

4409818 Quattro HSE/HIE 400W E40 K3 HSE/HIE 400W E40 12,8 kg

Onnline Quattro syväsäteilevät 

4409801 Quattro HSE/HIE 70/50W E27 K2 HSE/HIE 70/50W E27 5,3 kg

4409822 Quattro HSE/HIE 150W E40 K2 HSE/HIE 150W E40 7,8 kg

4409820 Quattro HSE/HIE 250W E40 K2 HSE/HIE 250W E40 8,6 kg

4409824 Quattro HSE/HIE 400W E40 K4 HSE/HIE 400W E40 12,8 kg

Asennustarvikkeet

4460180 HS12125 ruuturitilä 80-250W 1,5 kg

4460181 HS12400 ruuturitilä 400/600W 3,0 kg

4409894 HS96125 suojalasi 80-250W 1,5 kg

4409896 HS96400 suojalasi 400W 3,0 kg

4265432 UK125 irtoupotuskehys

4265360 SK2 seinäkiinnikepari 45°/90°

Tekniset tiedot
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Navigator

Muotoilultaan tyylikkään merihenkinen 
ja laadukas pollarivalaisin soveltuu 
sekä omakoti-, että julkisympäristöön. 
Käyttökohteina terassit ja patiot sekä 
kulkuväylien varrelle.

Valaisin asennetaan laippa-asennukseen 
ruuveilla tai lisätarvikkeena saatavaan 
upotusputkeen.

Teho  
E27 max. 100W, soveltuu erinomaisesti E27 
energiansäästö-, tai E27 LED-lampulle.  

Rakenne 
Runko sinkittyä ja pulverimaalattua terästä, 
katos pulveripolttomaalattua alumiinia,
kupu iskunkestävää akryyliä ja häikäisysuojat 
pulverimaalattua alumiinia. Katoksessa oleva 
hattu teknistä muovia.

Kytkentä -o 3x2,5 mm2

Kotelointiluokka IP23  

Valaisinta on saatavana kolmea väriä: 
Valkoinen, harmaa ja antrasiitti

Koodi Tyyppi Väri Valonlähde Kanta Paino

4548101 Pollarivalaisin Onnline Navigator Antrasiitti E27 5 kg

4548103 Pollarivalaisin Onnline Navigator Vaal.harmaa E27 5 kg

4548105 Pollarivalaisin Onnline Navigator Valkoinen E27 5 kg

4548107 Pollarivalaisin Onnline upotusputki Navigator Pollarivalaisimelle 0,5 kg

Mitat Tekniset tiedot

142 mm

220 mm

1020 mm
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Commodore

Muotoilultaan tyylikäs ja laadukas, 
kotimainen pihapiirivalaisin soveltuu 
omakoti-, rivitalo- ja vapaa-
ajanasuntoympäristöön. Asennuskorkeus 1.5 
- 2 metriä. Pylvässovite on 50 mm.

Teho  
E27 max. 100W, soveltuu erinomaisesti E27 
energiansäästö-, tai E27 LED-lampulle.  

Rakenne 
Runko sinkittyä ja pulverimaalattua terästä, 
katos pulveripolttomaalattua alumiinia,

kupu iskunkestävää akryyliä ja häikäisysuojat 
pulverimaalattua alumiinia. Katoksessa oleva 
hattu teknistä muovia.

Kytkentä -o 3x2,5 mm2

Kotelointiluokka IP23  

Valaisinta on saatavana kolmea väriä: 
Valkoinen, harmaa ja antrasiitti

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Väri Valonlähde Kanta Paino

4126005 Pihapiirivalaisin Onnline Commodore Antrasiitti E27 2,5 kg

4126006 Pihapiirivalaisin Onnline Commodore Vaal.harmaa E27 2,5 kg

4126007 Pihapiirivalaisin Onnline Commodore Valkoinen E27 2,5 kg

4126010 Maatuki Onnline Commodore upotettava 4 kg

Maatuki
Mitat

150 mm

340 mm

270 mm
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Admiral

Muotoilultaan tyylikäs ja laadukas, 
kotimainen puistovalaisin soveltuu rivitalo- 
ja julkisympäristöön Vahvarakenteinen 
valaisin on tarkoitettu asennettavaksi 3 - 4 m 
korkeuteen. Pylvässovite on 60 mm.

Teho  
E27 max. 100W, soveltuu erinomaisesti E27 
energiansäästö-, tai E27 LED-lampulle.  

Rakenne 
Runko sinkittyä ja pulverimaalattua terästä, 
katos pulveripolttomaalattua alumiinia,
kupu iskunkestävää akryyliä ja häikäisysuojat 

alumiinia. Katoksessa oleva hattu teknistä 
muovia.

Kytkentä -o 3x2,5 mm2

Kotelointiluokka IP23  

Valaisinta on saatavana kolmea väriä: 
Valkoinen ja harmaa

Mitat

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Väri Valonlähde Kanta Paino

4126008 Pihapiirivalaisin Onnline Admiral Vaal.harmaa E27 3,2 kg

4126009 Pihapiirivalaisin Onnline Admiral Valkoinen E27 3,2 kg

4126010 Maatuki Onnline Commodore upotettava 4 kg

Maatuki

200 mm

475 mm

375 mm
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Silhouette katuvalaisin

Onnline Silhouette on tyylikkäästi muotoiltu 
katuvalaisin joka soveltuu myös puisto- ja 
pihapiirialueille. Pylvässovite on 60 mm.

Käyttökohteet
Taajamien katu- ja puistoalueet sekä 
parkkipaikat.

Väri RAL 7035  

Valonlähteet
50/70W, 100W ja 150W HIE/HSE

Runko
Valettua alumiinia, suojalasi karkaistua lasia.

Kytkentä 3x2,5 mm2

Kotelointiluokka IP65

Suojausluokka I

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4548161 Silhouette 70 RAL 7035 70/50W HIE/HSE E27 5,5 kg

4548162 Silhouette 100 RAL 7035 100W HIE/HSE E27 5,7 kg

4548163 Silhouette 150 RAL 7035 150/100W HIE/HSE E27 6,2 kg

Tekniset tiedot

Mitat

Pituus pylväskiinnike suorana 550 mm.

Projekti 1 
01.10.2008

Tekijä
Puhelin

Faksi
Sähköpostiosoite

ÎÞÎýÊÐÌ©Ó®¹ú¼ÊÃ³Ò×¹«Ë¾ / Valonjakautumiskäyrä (polaarinen)

Valaisin: ÎÞÎýÊÐÌ©Ó®¹ú¼ÊÃ³Ò×¹«Ë¾  
Lamput: 1 x NG150W 

200

300

400

500

cd/klm η = 72%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

    

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Sivu 10

Valonjakokäyrä Silhouette 150 W
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Onnline Alley

Painevalurunkoinen kolmisalpainen 
tievalaisin 50 - 150 W. Käännettävä 
kiinnitysjalka mahdollistaa sekä pysty- 
että vaaka-asennuksen. Asennuskorkeus 
tehosta riippuen 4 - 8 m. Käyttökohteina 
pysäköintialueet, ulkoilu- ja puistoalueet. 
Elohopea-, suurpainenatrium- tai  
monimetallilampulle.

Rakenne 
Runko painevalualumiini.  Suojalasi 
karkaistua turvalasia. Valaisimen 
kannen reunahuullos yhdessä huulletun 
silikonitiivisteen kanssa varmistaa 
optiikkatilan tiiveyden.  Varustettu 
huoltotoimenpiteitä helpottavalla 
salpamekanismilla.  Kiinnityssalvat ja 
lukitusruuvit ruostumatonta terästä.  
Varustettu huoltokytkimellä.

Väri RAL 7035

Optiikka 
Heijastin optimoitu ellipsoidin 
muotoiselle lampulle

Asennus 
60 mm pylvääseen tai valaisinvarteen, 
käännettävä kiinnitysjalka

Kytkentä 3x2,5 mm2 -0

Kotelointiluokka IP65

Suojausluokka I

Tekniset tiedot

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4548123 Onnline Alley 1 RAL 7035 50/70 W HSE/HIE E27 4200 g

4548124 Onnline Alley 2 RAL 7035 150 W HSE/HIE E40 6300 g

4548127 Onnline Alley 2 RAL 7035 100 W HSE/HIE E40 6300 g

Valonjakokäyrät

Mitat

Onnline Alley 70 W

Onnline Alley 100-150 W

Projekti 1 
16.06.2008

Tekijä
Puhelin

Faksi
Sähköpostiosoite

ÎÞÎýÊÐÌ©å¹ú¼ÊÃ³Ò×¹«Ë¾ 100W / Valonjakautumiskäyrä (polaarinen)

Valaisin: ÎÞÎýÊÐÌ©å¹ú¼ÊÃ³Ò×¹«Ë¾ 100W 
Lamput: 1 x HPS100W 

200

300

400

500

cd/klm η = 70%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

    

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Sivu 8

Projekti 1 
16.06.2008

Tekijä
Puhelin

Faksi
Sähköpostiosoite

ÎÞÎýÊÐÌ©Ó®¹ú¼ÊÃ³Ò×¹«Ë¾ NG70W / Valonjakautumiskäyrä (polaarinen)

Valaisin: ÎÞÎýÊÐÌ©Ó®¹ú¼ÊÃ³Ò×¹«Ë¾ NG70W 
Lamput: 1 x NG70W 

200

300

400

cd/klm η = 75%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

    

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Sivu 14

Onnline Alley 70 W Onnline Alley 100 W
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Seinävalaisin Cargo

Onnline Seinävalaisin Cargo
Luja ja tiivisrakenteinen IP65 seinävalaisin 
monimetallilampuille mataliin tiloihin 
sisälle ja ulos. Käyttökohteina esimerkiksi 
lastaussillat ja pysäköintialueet. Sopii 
vaativaan ympäristöön. Valaisin toimitetaan 
lamppuineen. 

Rakenne  
Runko ruiskupuristettua valualumiinia. 
Häikäisysuojana kirkasta prismaattista 
ruiskupuristettua polykarbonaattia 
joka on kiinnitetty runkoon saranoilla ja 
ruuveilla.

Asennus
Kiinnitetään seinään pohjan läpi ruuvamalla.

Kytkentä 
Valaisimen sivuissa holkkitivisteet, 
-o- 5x2,5mm2

Kotelointiluokka 
IP65

Projekti 1 
21.11.2008

Tekijä
Puhelin

Faksi
Sähköpostiosoite

Äþº£ÏØºÀ·æµÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ HF-106670W½ðµÆ / Valaisintietoarkki

Löydät valaisimen kuvan valaisinluettelosta. 

Valaistu alue 1:  

60

90

120

cd/klm η = 45%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30° 45°

60°

75°

90°

105°

120°

135°150°165°180°165°150°135°

120°

105°

90°

75°

60°

45° 30° 15° 0°

Valaisinten luokittelu CIE: 83 
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 31  57  
83  84  44 

Puuttuvien symmetriaoiminaisuuksien takia ei tälle 
valaisimelle voida näyttää UGR-taulukkoa. 

DIALux 4.5 by DIAL GmbH Sivu 1

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4548100 Cargo Musta 35W HIE-ME E27 6,8 kg

Mitat

Valonjakokäyrä

Tekniset tiedot
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Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4548102 Polarfl ood 1 epäsymm. Antrasiitti 70 W CDM-TD RX7s 4400 g

4548104 Polarfl ood 1 symm. Antrasiitti 70 W CDM-TD RX7s 4500 g

4548106 Polarfl ood 1 epäsymm. Antrasiitti 150 W CDM-TD RX7s 5200 g

4548108 Polarfl ood 1 symm. Antrasiitti 150 W CDM-TD RX7s 5200 g

4548110 Polarfl ood 2 epäsymm. Antrasiitti 150 W SON-T/CDO-TT E40 10100 g

4548112 Polarfl ood 2 symm. Antrasiitti 150 W SON-T/CDO-TT E40 10100 g

4548114 Polarfl ood 2 epäsymm. Antrasiitti 250 W SON-T/HPI-T E40 10100 g

4548116 Polarfl ood 2 symm. Antrasiitti 250 W SON-T/HPI-T E40 10100 g

4548118 Polarfl ood 2 epäsymm. Antrasiitti 400 W SON-T/HPI-T E40 12500 g

4548120 Polarfl ood 2 symm. Antrasiitti 400 W SON-T/HPI-T E40 12500 g

Tekniset tiedot

Polarfl ood valonheittimet

Onnline Polarfl ood
valonheittimet ovat suunniteltu vaativaan 
käyttöön ulkoisesta estetiikasta tinkimättä. 
Valonheittimet soveltuvat urheilukenttien, 
piha-alueiden, rakennustyömaiden, 
kuormauslaitureiden, opasteiden, julkisivujen 
ym. valaistukseen.

Rakenne
Runko antrasiitin harmaaksi polttomaalattua 
painevalualumiinia. Salvat suulakepuristettua 
alumiinia. Ulkoiset ruuvit ja pultit 
ruostumatonta terästä. Saranoitu, karkaistu, 
lämmönkestävä etulasi, paksuus 5 mm.
Vasaroitu miroheijastin.

Kytkentä
isompi versio 5x2,5 mm2,
pienempi versio 3x2,5 mm2, liittimet.
2 x PG 13,5 holkkitiiviste. -o-

Kotelointiluokka
IP65

4548102 Polarfl ood 1  70W epäsymm.
CDM-TD RX7s

4548104 Polarfl ood 1  70W symm.
CDM-TD RX7s

4548112 Polarfl ood 2  150W symm.
SON-T/CDO-TT E40

4548114 Polarfl ood 2  250W epäsymm.
SON-T/HPI-T E40

4548116 Polarfl ood 2  250W symm.
SON-T/HPI-T E40

4548118 Polarfl ood 2  400W epäsymm.
SON-T/HPI-T E40

Mitat

Valonjakokäyrät
150 W

400 W
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Powerfl ood valonheittimet

Powerfl ood on pyörösymmetrinen 
vaativaan käyttöön suunniteltu 
valonheitin.  Onnline Powerfl ood soveltuu 
rakennusten julkisivujen, mainostaulujen, 
muistomerkkien, puiden ja muiden vastaavien 
kohteiden korostusvalaisuun.  

Rakenne  
Runko ja etukehys painevalualumiinia, 
lasi karkaistua 5 mm lasia ja heijastin 
korkeakiiltoista anodisoitua alumiinia.  Kehys 
on kiinnitetty rst-salvalla.  Lampunpidin G12 
35/70 W ja 150 W monimetallilampulle.

Väri  
Polttomaalattu tummanharmaaksi, antrasiitti

Kytkentä 
Takakannen kautta. 
3 x 2,5 mm2.  PG13,5 holkkitiivisteet, -o-

Kotelointiluokka 
IP65

Koodi Tyyppi Väri Teho Valonlähde Kanta Paino

4548121 Onnline Powerfl ood 70 W Antrasiitti 35/70 W CDM-T G12 6300 g

4548122 Onnline Powerfl ood 150 W Antrasiitti 150 W CDM-T G12 7100 g

Tekniset tiedot

Valonjakokäyrä

Onnline Powerfl ood 150 W

274mm

249mm 298mm

170mm

132mm 104mm

38mm

303mm

258mm

161mm

14mm

87mm

10,5mm

Mitat
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Onnline-puistovalaisinpylväät

Koodi  Tyyppi Korkeus  
(m)

Upotus  
(m)

Tyvi
(mm)

Latva 
(mm)

Paino
(kg)

Sovite
(mm)

4610850 H3/60/108 3,0 0,5 108 60 23 60

4610851 H4/60/108 4,0 0,5 108 60 29 60

4610852 H5/60/121 5,0 0,5 121 60 39 60

4610853 H6/60/136 6,0 0,5 136 60 49 60

Laadukkaat kuumasinkityt kartiomalliset 
Onnline-puistovalaisinpylväät ovat 
varustettu upotetulla kytkentäluukulla. 
Puistovalaisinpylväät asennetaan 
pylväsjalustaan. 

Tekniset tiedot
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Onnline-tie/katuvalaisinpylväät ja vakiovarret

Koodi Tyyppi Korkeus 
(m) **

Upotus
(m)

Tyvi 
(mm)

Latva
(mm)

Paino
(kg) P1,0 P2,5 T1,0 T2,5 TO1,5 *

4610854 H6,5/60/143 8,0 0,6 143 60 55 4610864 4610865 4610866 4610867

4610855 H8,5/60/166 10,0 0,6 166 60 81 4610864 4610865 4610866 4610867

4610856 H8,5/76/185 10,0 0,6 185 76 93 4610900 4610901 4610902 4610903 4610909

4610857 H10,5/60/184 12,0 0,6 184 60 108 4610864 4610865 4610866 4610867

4610858 H10,5/76/208 12,0 0,6 208 76 124 4610900 4610901 4610902 4610903 4610909

4610859 H10,5/89/222 s3mm 12,0 0,6 222 89 135 4610905 4610906 4610907 4610908 4610910

4610860 H10,5/89/222 s4mm 12,0 0,6 222 89 178 4610905 4610906 4610907 4610908 4610910

4610861 H13,5/89/263 s3mm 15,0 1,0 263 89 226 4610905 4610906 4610907 4610908 4610910

*   Valonheitinorsi TO1,5 
** Maanpäällinen korkeus varsineen 

Tekniset tiedot

S-varsi Paino
(kg) P1,0 Paino

(kg) P2,5 Paino
(kg) T1,0 Paino

(kg) T2,5 Paino
(kg) TO1,5 * Paino

(kg)

4610862 7 4610864 11 4610865 18 4610866 18 4610867 31

4610863 11 4610900 16 4610901 23 4610902 25 4610903 42 4610909 24

4610904 15 4610905 21 4610906 31 4610907 34 4610908 57 4610910 32

Valaisinpylväskokonaisuus koostuu sekä 
pylväsrungosta että valaisinvarresta. Nämä 
laadukkaat Onnline-valaisinpylväät ja varret 
vastaavat EN 40 standardin vaatimuksia. 
Pylväät asennetaan pylväsjalustaan. Valitse 
alla olevasta taulukosta sekä pylväsrunko 
että pylväsvarsi. Valonheitinorteen, TO 1,5, 
voidaan asentaa 2-3 valonheitintä.
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Onnline arkkitehtoniset valaisinvarret

Onnline arkkitehtoniset valaisinvarret
Edellisellä sivulla olevat kartiomalliset 
pylväsrungot voidaan yhdistellä näihin 
arkkitehtuuriltaan näyttäviin valaisinvarsiin 
jolloin saadaan erittäin tyylikäs kokonaisuus. 
Nämä tilauksesta valmistettavat varret ovat 
huomattavasti edullisempia kuin tiettyyn 
kohteeseen suunnitellut varret. 

Koodi Tyyppi Korkeus 
(m) **

Upotus
(m)

Tyvi  
(mm)

Latva 
(mm)

Paino
(kg) P1,0/E1 P2,5/E1 T1,0/E1 T2,5/E1

4610854 H6,5/60/143 8,0 0,6 143 60 55 4610911 4610912 4610913 4610914

4610855 H8,5/60/166 10,0 0,6 166 60 81 4610911 4610912 4610913 4610914

4610856 H8,5/76/185 10,0 0,6 185 76 93 4610915 4610916 4610917 4610918

4610857 H10,5/60/184 12,0 0,6 184 60 108 4610911 4610912 4610913 4610914

4610858 H10,5/76/208 12,0 0,6 208 76 124 4610915 4610916 4610917 4610918

P1,0/E2 P2,5/E2 T1,0/E2 T2,5/E2

4610854 H6,5/60/143 8,0 0,6 143 60 55 4610919 4610920 4610921 4610922

4610855 H8,5/60/166 10,0 0,6 166 60 81 4610919 4610920 4610921 4610922

4610856 H8,5/76/185 10,0 0,6 185 76 93 4610923 4610924 4610925 4610926

4610857 H10,5/60/184 12,0 0,6 184 60 108 4610919 4610920 4610921 4610922

4610858 H10,5/76/208 12,0 0,6 208 76 124 4610923 4610924 4610925 4610926

P1,0/E3 P2,5/E3 T1,0/E3 T2,5/E3

4610854 H6,5/60/143 8,0 0,6 143 60 55 4610927 4610928 4610929 4610930

4610855 H8,5/60/166 10,0 0,6 166 60 81 4610927 4610928 4610929 4610930

4610856 H8,5/76/185 10,0 0,6 185 76 93 4610931 4610932 4610933 4610934

4610857 H10,5/60/184 12,0 0,6 184 60 108 4610927 4610928 4610929 4610930

4610858 H10,5/76/208 12,0 0,6 208 76 124 4610931 4610932 4610933 4610934

jolloin saadaan erittäin tyylikäs kokonaisuus. jolloin saadaan erittäin tyylikäs kokonaisuus. jolloin saadaan erittäin tyylikäs kokonaisuus. jolloin saadaan erittäin tyylikäs kokonaisuus. jolloin saadaan erittäin tyylikäs kokonaisuus. 

** Maanpäällinen korkeus varsineen

Nämä ovat muotoilultaan kuitenkin 
vakiovarsia hienostuneempia ja näiden 
avulla luodaan katu- tai tieosuudelle 
omaleimaisuutta. Mahdollisen 
onnettomuustilanteen jälkeen vaurioitunut 
varsi on helppo uusia vaikka kyseessä on 
muotoiltu valaisinvarsi. Valitse alla olevasta 
taulukosta sekä pylväsrunko että pylväsvarsi.

Tekniset tiedot

P1,0/E1 Paino
(kg) P2,5/E1 Paino

(kg) T1,0/E1 Paino
(kg) T2,5/E1 Paino

(kg)

4610911 13 4610912 19 4610913 18 4610914 33

4610915 17 4610916 24 4610917 26 4610918 43

P1,0/E2 P2,5/E2 T1,0/E2 T2,5/E2

4610919 13 4610920 19 4610921 18 4610922 33

4610923 17 4610924 24 4610925 26 4610926 43

P1,0/E3 P2,5/E3 T1,0/E3 T2,5/E3

4610927 13 4610928 19 4610929 18 4610930 33

4610931 17 4610932 24 4610933 26 4610934 43
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Onnline KBR-pylväsjalustat ja tyvisuojat

KBR-pylväsjalustat

• Betoni: K-50

• Säätöruuvit sekä hylsyt: 

ruostumatonta terästä, muovitulppasuojaus

• Muovinen kaapeliaukko

Koodi Tyyppi Pylväs
 Ø mm

Pylväs 
H m Kg

h1 
mm 
±30

h2 
mm 
±10

h3 
mm

h4 
mm

h5 
mm

b1 
Ø 
mm

b2 
Ø 
mm

b3 
Ø 
mm

b4 
Ø 
mm

b5 
Ø 
mm

Säätö-
ruuvi 
M16

Dt3

4610301 KBR-1 100-136 1-5 91 690 390 460 520 100 304 294 150 138 90 3 0,10

4610302 KBR-2 100-136 1-6 132 930 390 460 520 100 318 294 150 138 90 3 0,25

4610303 KBR-3 128-168 6-10 275 1170 550 670 770 100 604 334 190 180 90 3 0,75

4610304 KBR-4 100-160 5-8 245 1260 460 550 630 100 494 314 170 160 90 3 0,81

4610305 KBR-5 128-168 8-11 340 1460 550 670 770 100 604 334 190 180 90 3 1,46

4610306 KBR-6 159-224 8-12 475 1460 660 770 870 100 645 424 245 225 90 4 1,68

Koodi Tyyppi 

4610500 235/95 100-110 mm pylväille 

4610501 235/103 111-120 mm pylväille

4610502 235/113 121-134 mm pylväille 

4610503 235/126 135-143 mm pylväille 

4610504 235/145 150-168 mm pylväille 

4610505 360/147 150-166 mm pylväille 

4610506 360/153 167-175 mm pylväille

4610507 360/170 176-192 mm pylväille 

4610508 360/187 193-209 mm pylväille

4610509 360/204 210-224 mm pylväille

Tyvisuojat

Tekniset tiedot
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Power LED 7W LED-lamppu

•Jännite 12 V

• Energialuokka A

• 3000 K

• Polttoikä on 20.000 tuntia

Uusi Onnline Power LED 7W-LED-lamppu  
takaa korkealaatuisen valaistustuloksen. 

LED-lamppu tuottaa 33° valokeilan.                                     
Vastaa teholtaan 35W halogeenilamppua.
Ei himmennyskäyttöön.

Vaihtamalla LED-lamppuihin säästät sähköä 
ja ympäristöä

Power LED 7W LED-lamppu

• Jännite 220-240V

• Energialuokka A

• 3000 K

• Polttoikä on 20.000 tuntia

Uusi Onnline Power LED 7W-LED-lamppu  
takaa korkealaatuisen valaistustuloksen. 

LED-lamppu tuottaa 33° valokeilan.                                     
Vastaa teholtaan 35W GU10 
halogeenilamppua.
Himmennettävä

Vaihtamalla LED-lamppuihin säästät sähköä 
ja ympäristöä

Power LED 7,5W LED-lamppu

Power LED 7,5W LED-lamppu

• Jännite 220-240V

• Energialuokka A

• 3000 K

• Polttoikä on 20.000 tuntia

Uusi Onnline Power LED 7,5W  -LED-lamppu 
takaa korkealaatuisen valaistustuloksen. 

LED-lamppu tuottaa 33° valokeilan.  
Vastaa teholtaan 35W GU10 
halogeenilamppua. 
Ei himmennyskäyttöön.
 
Vaihtamalla LED-lamppuihin säästät sähköä 
ja ympäristöä.

Koodi Tyyppi 

4775000 Power LED 7,5W GU10  LED-lamppu

Power LED 4,5W LED-lamppu
Power LED 4,5W LED-lamppu

• Jännite 220-240V

• Energialuokka A

• 3000 K

• Polttoikä on 20.000 tuntia

Uusi Onnline Power LED 4,5W  -LED-lamppu 
takaa korkealaatuisen valaistustuloksen. 

LED-lamppu tuottaa 20° valokeilan.  
Vastaa teholtaan 20W GU10 
halogeenilamppua. 
Ei himmennyskäyttöön.
 
Vaihtamalla LED-lamppuihin säästät sähköä 
ja ympäristöä

Koodi Tyyppi 

4775003 Power LED 4,5W GU10 LED-lamppu

Power LED 7W himmennettävä

Koodi Tyyppi 

4775001  Power LED 7W GU10 himennettävä

Koodi Tyyppi 

4775002 Power LED  7W GU5.3 12V

Power LED 7W LED-lamppu
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Pihtimittari 350

Onnline 350 -pihtimittarissa on kaikki mitä 
tarvitset. Pienikokoinen laite pysyy tukevasti 
kädessä, ja pienet leuat helpottavat mittausta 
ahtaissa paikoissa. 

Mittarin painikkeet ja säätimet on sijoitettu 
siten, että  virtamittaukset voidaan tehdä 
yksikätisesti. Suurta tausta-valaistua näyttöä 

on vaivaton seurata, ja laitteessa on lisäksi 
kätevä Display Hold -toiminto lukemien pitoa 
varten. Kaksoisvalettu kumipäällysteinen 
mittari on turvastandardin IEC 1010-1 CAT III 
600V mukainen.

LCD-näytön maksimilukema 4000

True RMS Kyllä 

Safety Design / turvamuotoiltu Kyllä 

Nollaustoiminto  Kyllä

Lukeman pito Kyllä 

Huippuvirtatila Kyllä

Automaattinen virrankatkaisu Kyllä 

Alhaisen akkuvirran varoitus Kyllä 

Leukojen aukema 30 mm

Erottelukyky AC/DC 10 mA

Taustavalaistu näyttö Kyllä 

Kaksoispäällystys Kyllä

Koodi Toiminto Mittausalue Perustarkkuus

6754000

Tasajännite (DC) 600 V ±0,5 % + 1d

Vaihtojännite (AC) 600 V ±1,5 % + 2d

Tasavirta (DC) 400 A ±2,0 % + 5d

Vaihtovirta (AC) 400 A ±2,5 % + 4d

Resistanssi 60 MΩ ±3,0 % + 5d

Taajuus 10 MHz ±1,2 % +2 d | digit

Kapasitanssi 40 mF ±2,5 % +5 d | digit

Korkein lämpötila 1000 °C ±3,0 % +3 d | digit

Dioditestaus Testivirta 0,3 mA

Jatkuvuus Summerin merkkiääni kuuluu arvossa 50 Ω 

Mitat 197 x 70 x 40 mm

Paino 183 g

Ominaisuudet Tekniset tiedot

Lisävarusteet

Mukana toimituksessa: 
Mittajohdot, kantosalkku, lämpötila-anturi ja 
paristo (9 V).

LUX- mittari

Ominaisuudet
Valaistusvoimakkuuden mittausalueet alkavat 
arvoista 0,1 lx – 100 lx
Hyvä tarkkuus ja nopea vaste.
Mittausarvon pito.
Mittausalueet: 40,00 lx, 400,0 lx, 4 000 lx, 40 000 lx 
ja 300 000 lx 
Varusteet: säilytyspussi, käyttöopas, paristo

Koodi Tuote

6735401 Valaistusvoimakkuusmittari luksimittari 400,000 LUX/FC
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Yleismittari 920

Ammattikäyttöön tarkoitettu digitaalinen 
TRMS-yleismittari 4000 lukeman näytöllä 
yhdistää tarkkuuden, monipuolisuuden, 
helppokäyttöisyyden, turvallisuuden ja 
luotettavuuden.

Mittarin NCV-toiminto (Near Contact Voltage) 
tunnistaa laitteen käyttöympäristössä 
toimivat jännitteet.

Kaksoisvalettu kumipäällysteinen mittari on 
turvastandardin IEC 1010-1 CAT IV 600V 
mukainen.

LCD-näytön maksimilukema 4000

True RMS Kyllä

Safety Design / turvamuotoiltu Kyllä

Huippuarvon pito Kyllä

Lukeman pito Kyllä

Max/Min-tallennustila Kyllä

Automaattinen virrankatkaisu Kyllä

Alhaisen akkuvirran varoitus Kyllä

Suuri kapasitanssialue 40mF

Analoginen pylväsdiagramminäyttö Kyllä/42

Taustavalaistu näyttö Kyllä

NCV-toiminto Kyllä

Koodi Toiminto Mittausalue Perustarkkuus

6754001

Tasajännite (DC) 1000 V ±0,5 %

Vaihtojännite  (AC) 1000 V ±0,8 %

Tasavirta (DC) 10 A ±1,2 %

Vaihtovirta  (AC) 10 A ±1,8 %

Resistanssi 40 MΩ ±0,8 %

Toimintajakso 99,9 % ±1,2 %

Taajuus 10 MHz ±1,5 %

Kapasitanssi 1000 µF ±3,0 %

Korkein lämpötila 760 °C ±3,0 % 

Dioditestaus Testivirta 0,3 mA  

Jatkuvuus Kyllä

Mitat 170 x 79 x 50 mm

Paino 366 g

Mukana toimituksessa: 
Mittajohdot, kantosalkku, lämpötila-anturi ja paristo (9 V)

Ominaisuudet Tekniset tiedot

Lisävarusteet

Infrapunalämpömittari

Ominaisuudet
Kaksoislasermittaus
Emissiivisyys säädettävissä välillä 0.10 ~1.0
Automaattinen valintaväli. Tarkkuus 0.1ºC
Lämpötilanäyttö alue -50 ~ 800 ºC 20:1

Koodi Tuote

6735402 Infrapunalämpömittari DT-8863
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Onnline Ovikello

Tyylikäs Onnline langaton ovikello
Uusi Onnline langaton ovikello täydentää jo 
entuudestaan laaja  Onnline tuoteperhettä. 
Tämä tyylikäs langaton ovikello on helppo 
asentaa ja siinä on vesitiivis lähetin. 
Ovikellossa 32 erilaista soittoääntä.

Onnline langaton ovikello toimii 433.92 MHz 
taajuudella. 

Ovikello toimii kolmella 1.5V AA ja lähetin 
12V 23A paristolla.

Koodi Tyyppi

7002010 Langaton ovikello

Asennuskanavat 

Asennuskanavat kovasta PVC-muovista, 
valkoinen RAL 9010.

Asennuskanava kannella ja sitkeällä 
kiinnitysteipillä, l=2m, PVC, RAL 9010

Asennus-
kanava+kansi

 

Sivu x pohja  mm Pakk. Koodi

15x30 48m 1405004

15x40 36m 1405005

20x20 48m 1405006

20x50 42m 1405008

25x40 24m 1405009

Asennuskanava kansineen
 l=2m, PVC, RAL 9010

Asennus-
kanava+kansi

 

Sivu x pohja  mm Pakk. Koodi

40x60 24m 1405007

60x60 32m 1405010

60x110 16m 1405011

Minikanava saranakannella ja sitkeällä 
kiinnitysteipillä, l=2m, PVC, RAL 9010

Asennus-
kanava+kansi

 

Sivu x pohja  mm Pakk. Koodi

7x12,5 100m 1405001

12,5x12,5 80m 1405002

17x17 48m 1405003
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Koodi Tyyppi Pakkaus Yksikkö

0293001 KLM 2X0,8 150 m

0293003 KLM 4XO,8 150 m

0293007 KLMA 2X0,8+0,8 150 m

0293009 KLMA 4XO,8+0,8 150 m

Telemerkkikaapelit KLM, KLMA

Käyttö KLM:
Kiinteät sisäasennukset, 
kiinteistöautomaatio, merkinanto-, valvonta- 
ja turvajärjestelmät

Käyttö KLMA:
Kiinteät sisäasennukset, 
kiinteistöautomaatio, merkin- anto-, 
valvonta-, turva- ja paloilmoitinjärjestelmät

Johdin KLM ja KLMA:
Hehkutettu, tinattu kuparilanka, 0,8 mm

Eriste KLM ja KLMA:
PVC-muovi, nimellispaksuus 0,4 mm

Johdinvärit KLM ja KLMA:
I = sininen, 2 = keltainen, 3 = valkoinen,
4 = punainen

Johtimet on kierretty yhteen kaapeliksi

Suojaus KLMA:
Kaapeloitujen johtimien ympärillä 
alumiinifolio, sekä tinattu 
kuparimaadoituslanka, myös 0,8 mm

Vaippa KLM ja KLMA:
Harmaa PVC-muovi

Nimellisjännite KLM ja KLMA:
75V, Kaapelin vaippamerkinnässä juokseva 
metrimerkintä metrin välein.

Itsekelautuva ulkojatkojohtokela

Tekniset tiedot:                     
Kaapeli H07RN-F 3G1.5mm2   
Pituus kelalla 20m + 2m liitosjohto
IP44 GS,CE; 3. 230V, 50HZ
Kun kaapeli on kelalla max. 1000W ja kun 
kaapeli kelattuna kokonaan ulos max. 3000W
Ylijännitesuojattu
Hyväksynnät: CE.GS

Koodi Tyyppi

2441600          Itsekelautuva ulkojatkojohtokela IP44,20M, H07RN 3x1.5mm2
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Televerkon sisäkaapeli MHS

Rakenne
Johdin Hehktutettu, tinattu kuparilanka
Eristys PE-muovi
Ryhmä Kaksi eristettyä johdinta parina
Kertaus Lohkokertaus
Merkinantojohdin Punainen, eristetty johdin
Maadoituslanka Hehkutettu, tinattu 
kuparilanka
Suoja Muovialuumiininauha
Vaippa Harmaa PVC-muovi

Sähköiset ominaisuudet (+20 °C)
Silmukkaresistanssi

• maksimi 192 Ω/km

• keskiarvo maksimi 184 Ω/km

Eristysresistanssi
500 V, 1 min 500 M Ω /km

Parikapasitanssi

• maksimi 65 nF/km

• keskiarvon maksimi 60 nF/km

Parien väliset
kapasitanssiepäsymmetriat

• maksimi 250 pF/500 m

• yli 30-pariset kaapelit, 95% arvoista 

150pF/500 m

Koodi Tyyppi Pakkaus Yksikkö

0255501 MHS 1x4x0,5 100 m

0255512 MHS 3x3x0.5 200 m

0255522 MHS 5x2x0,5 150 m

0255550 MHS 10x2x0,5 100 m

Muoviasennusputki 

Koodi Tyyppi Pakkaus  A/B Yksikkö Pakkauksen väri/TAM
Pannan väri/JM

1100616 Muoviputki taip. TAM 16 100/2400 m Valkoinen muovi

1100620 Muoviputki taip. TAM 20 100&1600 m Sininen muovi

1100625 Muoviputki taip. TAM 25 50/1000 m Kirkas muovi

1100632 Muoviputki taip. TAM 32 25/375 m Kirkas muovi

1101616 Muoviputki jäykkä JM 16 100/3000 m Valkoinen

1101620 Muoviputki jäykkä JM 20 100/2000 m Sininen

1101625 Muoviputki jäykkä JM 25 50/1250 m Kirkas

1101632 Muoviputki jäykkä JM 32 25/875 m Kirkas

1101640 Muoviputki jäykkä JM 40 25/600 m Kirkas

1101650 Muoviputki jäykkä JM 50 20/400 m Kirkas

Materiaali: PVC
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Avojohdot ACSR AAC

Teräsvahvisteinen alumiinijohdin ACSR

Käyttö
Avojohtimena sähköenergiansiirtolinjoissa

Rakenne
Johdin koostuu yksi- tai muutamalankaisesta 
sinkitystä terässydämestä, jonka päällä on 
yksi tai useampi kerros alumiinilankoja.

Alumiinijohdin AAC

Käyttö
Avojohtimena sähköenergiansiirtolinjoissa

Rakenne
Kerrattu alumiinijohdin

Standardit
EN 50182

ACSR 34/6
Sparrow

ACSR 54/9
Raven

ACSR 85/14
Pigeon

AAC
132AL

EAN Standard EN 50182 EN 50182 EN 50182 EN 50182

Koodi 0127202 0127205 0127209 0127252

Rakennetietoja 

Rakenne, Alumiini, Al mm2 6x2,67 6x3,37 6x4,25 19x2,97

Rakenne, Teräs mm2 1x2,67 1x3,37 1x4,25 -

Poikkipinta| mm2 39,2 62,44 99,31 132

Alumiini poikkipinta mm2 33,2 53,52 85,12 132

Lankalukumäärä 7 7 7 19

Lankahalkaisija mm2 2,67 3,37 4,25 2,97

Johtimen halkaisija mm 8,01 10,11 12,75 14,70

Halkaisija, Teräs mm 2,67 3,37 4,25 -

kg/km 135,9 216,1 343,5 360,8

Al kg/km 92,3 146,7 233,2 360,8

Steel kg/km 43,6 69,4 110,3 -

Mekaanisia arvoja 

Johtimen nimellinen murtolujuus kN 12,68 19,49 29,46 21,12

Johtimen alkukimmomoduli N/mm² 64 000 64 000 64 000 41 000

Johtimen loppukimmomoduli  N/mm² 78 000 78 000 78 000 60 000

Johtimen lämpöpitenemäkerroin 19,2xE-6 19,5xE-6 19,2xE-6 23,0xE-6

Sähköisiä arvoja  

Johtimen nimellinen tasavirtaresistanssi, johdin 20°C Ω/km 0,834 0,524 0,330 0,216

Johtimen nimellinen vaihtovirtaresistanssi, johdin 25°C Ω/km 0,853 0,537 0,339 0,223

Johtimen nimellinen vaihtovirtaresistanssi, johdin 75°C Ω/km 1,108 0,717 0,471 0,265

Kuormitettavuus

Ilmassa johdin 80 °C A 195 255 340 420

Terminen oikosulkukestoisuus 

Suurin sallittu 1 sekunnin oikosulkuvirta kA 3,7 5,8 9,2 12,9
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Putkijohdot

Käyttö
Kiinteään asennukseen sisällä sähkönsiirto- 
ja televerkoissa. 
Soveltuu myös betonivaluun. 

Asennusputken ominaisuudet 
Liekkiä ylläpitämätön 
Putken suurin sallittu 
käyttölämpötila  +90°C 
Alin suositeltu käsittelylämpötila          
- käytössä, asennuksessa      -15°C 
Puristuslujuus                      keskiluja 
Iskunkestävyys      keskiluja 

Rakenne
Asennusputki: 
Lyijytön taipuisa itsestään palautuva 
asennusputki, ICTA 3342 
Liekkiä ylläpitämätön 

Standardit       
Asennusputki: SFS-EN 50086   
(Kaapeleilla ja johtimilla omat standardit)       
Putki ei sisällä raaka-ainetta REACH/SVHC-
listalta

Koodi  Tuote Tyyppi Kelan koko Paletti

0409464 Putkijohto 20 ML 5G2,5 50 m nippu 2400
0409465 Putkijohto 20 ML 7G1,5 50 m nippu 2400
0409466 Putkijohto 20 ML 3G1,5 100 m nippu 2400
0409467 Putkijohto 20 ML 5G1,5 100 m nippu 2400
0409468 Putkijohto 20 ML 3G2,5 100 m nippu 2400
0262436 Putkijohto 20 2 x CAT6 UTP 100 m nippu 2400
0262437 Putkijohto 16 antenn 100 m nippu 2400
0262438 Putkijohto 20 2 x CAT6 UTP + antenn 100 m nippu 2400
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Kumikaapelit 

Koodi Tuote Tyyppi

0409463 Kumikaapeli H07RN-F 2x1,5N PK 100m 450/750V 

0409423 Kumikaapeli H07RN-F 3x1,5 500m 450/750V 

0409422 Kumikaapeli H07RN-F 3x1,5 50m 450/750V 

0409458 Kumikaapeli H07RN-F 3x1,5 PK 200m 450/750V  

0409425 Kumikaapeli H07RN-F 3x2,5 500m 450/750V 

0409459 Kumikaapeli H07RN-F 3x2,5 PK 150m 450/750V  

0409424 Kumikaapeli H07RN-F 3x2,5 50m 450/750V 

0409462 Kumikaapeli H07RN-F 3x6 PK 100m 450/750V  

0409427 Kumikaapeli H07RN-F 4x1,5 500m 450/750V 

0409426 Kumikaapeli H07RN-F 4x1,5 50m 450/750V 

0409429 Kumikaapeli H07RN-F 4x2,5 500m 450/750V 

0409428 Kumikaapeli H07RN-F 4x2,5 50m 450/750V 

0409431 Kumikaapeli H07RN-F 4x6 500m 450/750V 

0409430 Kumikaapeli H07RN-F 4x10 500m 450/750V 

0409432 Kumikaapeli H07RN-F 4x16 500m 450/750V 

0409433 Kumikaapeli H07RN-F 4x25 500 m450/750V 

0409434 Kumikaapeli H07RN-F 4x35 500m 450/750V 

0409435 Kumikaapeli H07RN-F 4x50 500m 450/750V 

0409436 Kumikaapeli H07RN-F 4x70 500m 450/750V 

0409437 Kumikaapeli H07RN-F 4x95 250m 450/750V 

0409439 Kumikaapeli H07RN-F 5x1,5 500m 450/750V 

0409441 Kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 500m 450/750V 

0409442 Kumikaapeli H07RN-F 5x25 500m 450/750V 

0409443 Kumikaapeli H07RN-F 7x1,5 PK 100m 450/750V 

0409438 Kumikaapeli H07RN-F 5x1,5 50m 450/750V 

0409460 Kumikaapeli H07RN-F 5x1,5 PK 150m 450/750V 

0409440 Kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 50m 450/750V 

0409461 Kumikaapeli H07RN-F 5x2,5 PK 100m 450/750V 

0409453 Kumikaapeli H07RN-F 5x6 PK 100m 450/750V 

0409496 Kumikaapeli H07RN-F 5x6 K 500m 450/750V 

0409454 Kumikaapeli H07RN-F 5x10 500m 450/750V 

0409455 Kumikaapeli H07RN-F 5x16 500m 450/750V 

0409456 Kumikaapeli H07RN-F 5x35 500m 450/750V 

0409457 Kumikaapeli H07RN-F 5x50 500m 450/750V 

Rakenne
Johtimet: kirkasta tai tinatut luokan 5 
kuparijohdin (EN 60228)
Eriste: EPR kumi EI4
Ulkovaippa: Musta öljyä sietävä ja paloa 
edistämätön kumi EM2
Johtimen tunnistus: HD 308 S2 tai BS 7919 
mukainen
Testijännite 50Hz: 2500V
Alin suositeltu käyttölämpötila: -40 °C
Ylin suositeltukäyttölämpötila: +90 °C
Alin suositeltu käsittelylämpötila: -25 °C
Johtimen maksimi lämpötila oikosulussa: 
+200 °C
Minimi taivutussäde: 7,5 x kaapelin 
ulkohalkaisija

Palon etenemisluokka: EN 60332-1-2 
(IEC 60332-1)
Tuote on valmistettu Rohs ja pienjännite 
direktiivin 73/23/EEC ja 93/68/ECC mukaisesti

Käyttökohteet
Kohtuullista mekaanista rasitusta vaativiin 
sovelluksiin kuivissa ja pölyisissä sekä 
märissä olosuhteissa,liitäntäkaapelina mm 
siirrettävien valaisinten, maatalouden,
rakennusten ja teollisuuden laitteissa.
Vakiopakkaus: R 50m, pienkelat, kela 500m.
Muut pakkauskoot tilauksesta.

Hyväksynnät
HAR
CE
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Tietoverkkokaapelit

CAT6 UTP HF, CAT6 F/UTP
 
Käyttö: Tiedonsiirtokaapelina sisätiloissa  
aina 250 MHz saakka. 
Standardit: IEC 61156-5 Cat.6
EN 50288-1-5-1
Yhteensopiva: SO/IEC 11801 Class E
CENELEC EN 50173:2002
ANSI/EIA/TIA 568-B.2

Rakenne
Johdin: Johdin AWG23
Eriste: Polyolefin, eristeen paksuus 1.0 mm
Parit: Kaksi parikierrettyä lankaa, 4 paria 
kerroksittain
Parien värikoodi: sini valko-sini / oranssi 
valko-oranssi
Kaapeli: 4 lovinen parien eristävä 
keskielementti, F/UTP kaapelissa 
foliosuojaus parien ympärillä 
Ulkovaippa: Halogeeniton HF, vaalean 
harmaa RAL7035

Impedanssi 4 - 100 MHz 100 +/- 5 ohm

Nopeuskerroin 0.67C

Vaiheviive 250 MHz ns/100m ≤ 536

DC vastus ohm/km ≤ 75

Keskimääräinen kapasitanssi @ 1 KHz 16nF / km

Eristevastus Mohm m ≥ 5000

Eristys kV d.c./1min 1

Käyttöjännite max 60 V

Sähköiset arvot Tiedonsiirto-arvot

Freq 
MHz

Attenuation 
dB/100 m

Next pp 
dB

Elfext pp
dB/100 m

Return loss
dB

Max. Min. Min. Min.

4 3,8 66 56 23

10 6 60 48 25

16 7,6 57 44 25

20 8,5 56 42 25

31,25 10,8 53 38 23,5

62,5 15,5 48 32 21,5

100 19,9 45 28 20,1

200 29,2 41 22 18

250 33 39 20 17,3

Koodi Tyyppi Pakkaus 
m Pakkaus Vaippa Paino 

kg per km
Kaapelin  
paksuus

0262401 CAT6 U/UTP 4 pr AWG23, 0,574 100 vyyhti HF 43 6,7 mm

0262407 CAT6 U/UTP 4 pr AWG23, 0,574 305 pahvi HF 43 6,7 mm

0262405 CAT6 U/UTP 4 pr AWG23, 0,574 500 kela HF 43 6,7 mm

0262406 CAT6 U/UTP 2 x 4 pr AWG23, 0,574 500 kela HF 86 14 x 6,7 mm

0262408 CAT6 F/UTP 4 pr AWG23, 0,574 500 kela HF 44 6,8 mm

0262409 CAT6 F/UTP 2 x 4 pr AWG23, 0,574 500 kela HF 88 14 x 6,8 mm
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HK Kupariköydet

Koodi Tuote Tyyppi

0108415 Kuparijohdin Onnline HK 16 25M KELMU

0108416 Kuparijohdin Onnline HK 16 50M KELMU

0108417 Kuparijohdin Onnline HK 16 100M KELMU

0108418 Kuparijohdin Onnline HK 16 500M KELA

0108425 Kuparijohdin Onnline HK 25 500M KELA

0108426 Kuparijohdin Onnline HK 25 25M KELMU

0108427 Kuparijohdin Onnline HK 25 50M KELMU

0108428 Kuparijohdin Onnline HK 25 100M KELMU

0108435 Kuparijohdin Onnline HK 35 500M KELA

0108450 Kuparijohdin Onnline HK 50 500M KELA

0108470 Kuparijohdin Onnline HK 70 500M KELA

0108495 Kuparijohdin Onnline HK 95 500M KELA

0108497 Kuparijohdin Onnline HK 120 500M KELA

Ylijännitesuojakotelo

Ylijännitesuojakotelo
Olemme rakentaneet pieneen koteloon 
ylijännitesuojan, jota voidaan asentaa 
esimerkiksi jälkiasennuksena nykyisten 
mittaus- ja pääkeskuksien yhteyteen.
Tätä suosittelemme silloin kun keskuksessa 
ei ole tilaa laittaa erillisiä ylijännitesuojia 
keskuksen sisälle.
Yhdistelmäsuoja V50B+C/3 on EN 61643-
11 standardin mukainen T1+T2 salama- ja 
ylijännitesuoja. Laitteen purkauskyky on 
50kA(10/350) ja 90kA(8/20) täyttäen SFS6000 
standardin vaatimukset.
Ylijännitesuoja on toimintakuntoinen, kun 
kaikkien suoja-moduulien indikointivärit 
ovat vihreät. Jos väri muuttuu punaiseksi, 
ammattilaisen on vaihdettava suojamoduli.

Liitosjohdon on oltava mahdollisimman 
suora ja lyhyt eikä se saa ylittää 1,0 m. PEN 
–johtimen poikkipinta on oltava vähintään 
16 mm2. Kotelo on moduulikotelo, jossa on 
läpinäkyvä kansi ja kotelointiluokka IP65.
Holkkitiiviste M32 on kotelon alaosassa 
kaapelin sisäänvientiä varten.

Kotelon mitat mm
Leveys 115
Pituus 200
Korkeus 100 

Tekniset tiedot
Nimellisjännite 230V
Suojaustaso <1,3kV
Suurin sallittu etusulake 125A
Käyttölämpötila -40 C…+80C

Koodi Tyyppi

3469015 OBYJSV50BC3

Käyttö       
Kiinteään asennukseen maadoitusjohtimena 
ja maadoituselektrodina 

Rakenne       
Johdin                               
Hehkutettu kerrattu kupariköysi 
7 –lankainen  16-35 mm2 
19 –lankainen  50-95 mm2
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Moduulikotelot

Onnline-moduulikotelot
Tyylikkäät Onnline-moduulikotelot on 
varustettu tummennetuilla ovilla. IP65 
koteloiden materiaalina on ASA (Acrylonitrile 
Styrene Acrylate) ja IP40 koteloiden 
materiaalina on ABS (Acrylonitrile butadiene 
styrene). 
Moduulikotelot on valmistettu IEC 60670-
1:2002, IEC 60670-24:2005 -standardien 
mukaan.

Lämpötila (Temperature range) alue 
-25 °C…+60 °C.
Palotesti materiaalille 650 °C (glow wire test) 
ja PE- ja N -kiskoille 960 °C (glow wire test). 
(Resistance of insulating material to fi re).
Jännitealue (Rated voltage) koteloilla AC 400V.

Tuoteperheemme

• Moduulikotelot pinta IP65

• Moduulikotelot pinta IP40

• Moduulikotelot upotettavat IP40

Koodi Tyyppi Mod PE ja N liitin Leveys x korkeus x syvyys

3469000 ONNFIN4DIP65 4 2 x 4 127 x 200 x 120

3469001 ONNFIN8DIP65 8 2 x 8 200 x 200 x 120

3469002 ONNFIN12DIP65 12 2 x 10 318 x 258 x 142

3469003 ONNFIN24DIP65 24 2 x 13 318 x 383 x 142

3469004 ONNFIN36DIP65 36 2 x 15 318 x 507 x 142

Koodi Tyyppi Mod PE ja N liitin Leveys x korkeus x syvyys

3469005 ONNFIN4-8CIP40 4 - 8 2 x 8 215 x 236 x 112

3469006 ONNFIN12CIP40 12 2 x 10 287 x 236 x 112

3469007 ONNFIN18CIP40 18 2 x 13 396 x 236 x 112

3469008 ONNFIN24CIP40 24 2 x 13 287 x 361 x 112

3469009 ONNFIN36CIP40 36 2 x 15 287 x 482 x 112

Onnline moduulikotelot pinta IP65 

Onnline moduulikotelo pinta IP40 

Koodi Tyyppi Mod PE ja N liitin leveys x korkeus x syvyys

3469010 ONNFIU4-8CIP40 4 - 8 2 x 8 211 x 232 x 70

3469011 ONNFIU12CIP40 12 2 x 10 283 x 232 x 70

3469012 ONNFIU18CIP40 18 2 x 13 396 x 232 x 70

3469013 ONNFIU24CIP40 24 2 x 13 283 x 357 x 70

3469014 ONNFIU36CIP40 36 2 x 15 283 x 482 x 70

Onnline moduulikotelo upotettava IP40
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Voimakoskettimet 

Onnline-voimakoskettimet
Onnline-voimakosketinten tuoteperheeseen 
kuuluu perusvoimapistotulppia, 
jatkopistorasioita sekä pinnallisia 
voimapistorasioita. Valikoimaan kuuluu 
myös vaihevaihdin-pistotulppia sekä 
kombipistorasioita.
Kaikki Onnline-voimakoskettimet on 
varustettu ruuvikytkennällä. Niiden 
kotelointiluokka on IP44, induktanssi 5P6H ja 
nimellisjännite 400V.
Voimapistotulpissa ja jatkopistorasioissa on 
nopea lukitusjärjestelmä (turn & fi x) osien 
yhdistämiseen. Myös kaapelien läpiviennissä 
on uusi ruuviton vedonpoistaja.

Tuotteet rakennettu (according to) IEC 60309, 
EN 60309, VDE 0623 mukaan. 
Kombipistorasiassa 32A on lisänä 10A 
lasiputkisulake schukopistorasian suojaksi.

Tuoteperheemme

• Voimapistotulpat 16A ja 32A

• Voimajatkopistorasiat 16A ja 32A

• Voimapistorasiat pintamallit 16A ja 32A

• Kombipistorasiat pintamallit 16A ja 32A

• Vaihevaihdinpistotulppa 16A

Koodi Tyyppi Pakkaus Pituus x korkeus x leveys
2441667 ONNJPR16A5P6H400VIP44 10 305 x 125 x 265
2441668 ONNJPR32A5P6H400VIP44 10 400 x 125 x 265

Voimajatkopistorasiat

Koodi Tyyppi Pakkaus Pituus x korkeus x leveys
2441669 ONNPR16A5P6H400VIP44 10 400 x 125 x 265
2441670 ONNPR32A5P6H400VIP44 10 400 x 150 x 300

Voimapistorasiat

Koodi Tyyppi Pakkaus Pituus x korkeus x leveys
2441671 ONNKOMB16A5P6H400VIP44 7 400 x 150 x 300
2441672 ONNKOMB32A5P6H400VIP44 7 400 x 150 x 300

Kombipistorasiat 

Koodi Tyyppi Pakkaus Pituus x korkeus x leveys
2441673 ONNVV16A5P6H400VIP44 20 305 x 125 x 265

Voimavaihdinpistotulppa 

Koodi Tyyppi Pakkaus Pituus x korkeus x leveys
2441665 ONNPT16A5P6H400VIP44 20 305 x 125 x 265
2441666 ONNPT32A5P6H400VIP44 10 305 x 125 x 265

Voimapistotulpat
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Läpivientilaipat

Läpivientilaipat
Halogeenivapaat raaka-aineet laipoilla. 
Laipat ovat roiskeöljynkestäviä ja niiden 
käyttölämpötila alue on -40 C- +130 C.
Laipoilla myös UV- suojaus sekä sisä- että 
ulkokäytössä.
Läpivientilaipat ovat väriltään harmaita 
(RAL7035)

Läpivientilaippa ONMLC3

• Läpiviennit: 

2kpl 24-54mm, 

1kpl 30-59mm, 

3kpl 6-14mm

Läpivientilaippa ONMLC25

• Läpiviennit: 

 1kpl 20-26mm IP65 tai 12-15mm IP55

 16kpl 8-14mm IP65 tai 7-10mm IP55

 4kpl 14-20mm IP65 tai 5-10mm IP55

 4kpl 5-7mm IP65

Läpivientilaippa ONMLC35

• Läpiviennit:

 1kpl 17-32mm

 2kpl 12-18mm

 16kpl 10-14mm

 12kpl 7-12mm

 4kpl 6-10mm

Läpivientilaippa ONMLC50

• Läpiviennit:

 49kpl 7-13mm

 1kpl 15-25mm

Läpivientilaippa ONMLC17

• Läpiviennit:

 9kpl 18-30mm tai 10-14mm

 4kpl 10-15mm

 4kpl 5-10mm

Läpivientilaippa ONMLB10

• Läpiviennit:

 2kpl 12-21mm

 2kpl 8-15mm

 6kpl 5-8mm

Koodi Tyyppi Max. kaapeleiden lukumäärä Suojauluokka Aukko

3469016 Läpivientilaippa ONMLC3 C6LV 6 IP65 (FL21)

3469017 Läpivientilaippa ONMLC25 C25LV 25 IP65 (FL21)

3469018 Läpivientilaippa ONMLC35 C35LV 35 IP65 (FL21)

3469019 Läpivientilaippa ONMLC50 C50LV 50 IP65 (FL21)

3469020 Läpivientilaippa ONMLC17 C17LV 17 IP55 (FL21)

3469021 Läpivientilaippa ONMLB10 B10LV 10 IP65 (FL-13 B)

Rasialiittimet

Materiaali: 
Thermoplastic, UL 94 V2

Kaapeli:  
Cu 1,0 - 2,5 mm2, jäykkä  
Cu AWG 12 - 22, jäykkä

Jännite/virta: 
450V / 24A, UL 600V ja   
1000V valaisin kytkennöissä

Käyttölämpötila:  
-30°C  - 110°C

Johtimen kuorintamitta: 
Noin 11 mm

Mitat
Koodi Tyyppi Väri Nap. 

luku
Pakkaus-
kokoH mm L mm W mm

9,5 19,7 13,5 1916200 ONRL03/PWC-CH-ON-03 3 100

9,5 19,7 21,1 1916201 ONRL05/PWC-CH-ON-05 5 80

16,8 19,7 17,5 1916202 ONRL08/PWC-CH-ON-08 8 50

450V / 24A, UL 600V ja   450V / 24A, UL 600V ja   450V / 24A, UL 600V ja   450V / 24A, UL 600V ja   450V / 24A, UL 600V ja   450V / 24A, UL 600V ja   
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Turvakytkimet 

Sivusta väännettävät polykarbonaatti- ja 
silumiinikoteloidut kytkimet

Käyttöjännite alue: 415V/25A ja 500V/16A 
Kotelointiluokka: IP54 ja IP65/EMC

Standardit IEC 60947-3 ja IEC 60529.
Vakioväri: kotelo harmaa, väännin musta.

DV-tyypin väri on valkoinen ja väännin 
harmaa. Väännin lukittavissa erillisellä 
riippulukolla.

Kaapelit helppo kytkeä kytkimille, paljon 
kytkentätilaa. Kaapeliläpiviennit metrisillä 
holkkitiivisteillä.

DV-malli puhkaistavalla aihiolla, vedonpoisto
EMC-malli metallisilla holkeilla.

Kytkentäohjeet tuotteen sisällä.

ONTK S316

• S-koodi 36 141 00

• SAP ALN491

• Suojausluokka IP54

• Nimellisjännite 500V

• Nimellisvirta AC23 16A 

• Teho 7,5 kW

• Läpivienti 4 x M20

• Koko 105 x 119 x 58 mm

ONTK S316H

• S-koodi 36 141 01

• SAP ALN492

• Suojausluokka IP54

• Nimellisjännite 500V

• Nimellisvirta AC23 16A 

• Teho 7,5 kW

• Läpivienti 4 x M20

• Koko 105 x 119 x 58 mm

• Sisältää apukoskettimen 1 kpl
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ONTK S325H

• S-koodi 36 141 02

• SAP ALN493

• Suojausluokka IP54

• Nimellisjännite 415V

• Nimellisvirta AC23 25A

• Teho 11 kW

• Läpivienti 4 x M25

• Koko 111 x 129 x 59 mm 

• Sisältää apukoskettimen 1 kpl

ONTK S316DV

S-koodi 36 141 03

• SAP ALN494

• Suojausluokka IP54

• Nimellisjännite 500 V

• Nimellisvirta AC23 16A

• Teho 7,5 kW

• Läpivientiaihiot 3 kpl molemmilla puolilla

• Koko 107 x 128 x 54 mm

• Väri valkoinen, varustettu vedonpoistajalla 

kotelon sisällä

ONTK S325HEMC

• S-koodi 36 141 04

• SAP ALN495

• Suojausluokka IP 65

• Nimellisjännite 415 V

• Nimellisvirta AC23 25A

• Teho 11 kW

• Läpivienti 2x2M25 1x M16 ovat mukana 

2M25EMC 1M16tav 2sulkutulppa STM25

• Koko 120 x 135 x 67 mm

• Sisältää apukoskettimen 1 kpl

• Kattaa sekä 16A että 25A tarpeet tällä 

tyypillä
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Onnline Finnfl ash 1000 
Valokaapeleiden ristikytkentäjärjestelmä
Toimivalle valokaapeleiden ristikytkentä-
järjestelmälle asetetaan suuria vaatimuksia. 
Onnline Finnfl ash 1000 -järjestelmä on 
kehityksen edellä-kävijän vastaus niin tämän 
päivän kuin tulevaisuudenkin haasteisiin.

Onnline Finnfl ash 1000:n suuri liittimien 
pakkaustiheys, toimiva kuitujen 
hallintajärjestelmä sekä rakenteen 
modulaarisuus takaavat käyttäjälleen hallitun 
ja helposti laajennettavan kokonaisuuden.
Onnline Finnfl ash 1000 on täysin 
suomalainen ja Suomessa kehitetty.

Uudenlainen muotoilu antaa 
hyvän ja samalla näyttävän 
suojan kytkennöille.

Avattavan kääntö kehyksen 
ansiosta kuituja ja liittimiä on 
helppo käsitellä.

Finnfl ash 1000 
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Finnflash 1000

Onnline Finnflash 1000 -telineet

Koodi TT-koodi Tuote Tyyppi

7203724 692 600 Seinäteline-FO FF 1000/2200

7203725 692 601 Seinäteline-FO FF1000/2000

Lisätelineet

7203726 692 602 Seinäteline-FO Lisäteline FF200/2200

7203727 692 603 Seinäteline-FO Lisäteline FF200/2000

Sisäkalusteet

7203728 692 605 Seinäteline-FO FF1000 S.VERH 2200

7203729 692 606  Seinäteline-FO FF1000 S.VERH. 2000

7203730 692 607 Seinäteline-FO FF1000 T.VERH 2200

7203731 692 608 Seinäteline-FO FF1000 T.VERH 2000

7203732 692 609 Seinäteline-FO FF1000/1500

7203733 693 651 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-APC 4m SML

7203734 693 652 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-APC 10m SML

7203735 693 653 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-APC 20m SML

7203736 693 654 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-APC 35m SML

7203737 693 655 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-APC 50m SML

7203738 693 665 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-APC 4m SML

7203739 693 666 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-APC 10m SML

7203740 693 667 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-APC 20m SML

7203741 693 668 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-APC 35m SML

7203742 693 669 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-APC 50m SML

7203743 693 701 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 4m SML

7203744 693 702 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 10m SML

7203745 693 703 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 20m SML

7203746 693 704 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 35m SML

7203747 693 705 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 50m SML

7203748 693 711 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-UPC 4m SML

7203749 693 712 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-UPC 10m SML

7203750 693 713 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-UPC 20m SML

7203751 693 714 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-UPC 35m SML

7203752 693 715 Häntäkaapeli-FO FF1000 48SC-UPC 50m SML

7203753 693 721 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 4m SMT

7203754 693 722 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 10m SMT

7203755 693 723 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 20m SMT

7203756 693 724 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 35m SMT

7203757 693 725 Häntäkaapeli-FO FF1000 24SC-UPC 50m SMT

Tekniset tiedot
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Cat6 UTP liitin

Liitin CAT6 UTP, Keystone

Rakenne

• Liitin koostuu kahdesta osasta, liitinrunko 

ja johdinsuoja.

• Hahlot runkokaapelille ovat pareittain,  

värijärjestyksen mukaisesti. 

• Liitinpinnit kullattu, , 180° hahloihin nähden

Kaistanleveys
250MHz

Sovellus
10/100/1000BASE-T Ethernet
ISO/IEC 11801.2
EN50173-1:2002
ANSI/TIA/EIA-568-B.2
ANSI/TIA/EIA-568-B.1

Materiaalit
Runko, UL 94V0 High Impact Thermoplastic
Liitinpinnat pinnit kullattu, johdinhahlot 
tinattu

Hahlot vinosti leikkaavat, Impact 110 ja LSA 
työkalulle sopivat

Liitinrungon väri
Luonnonvalkea

Ulkomitat
Kokonaispituus 31.5 mm (lukituspalan 
kanssa)
Asennussyvyys 19.5 mm (lukituspalan 
kanssa)

Pakkaus
Valkoinen mikroaaltopahvilaatikko, sis. 300 
kpl liittimiä
Liittimet pakattu 20 kpl muovipusseihin

Merkintä
Tarra jossa numero, nimike, väri ja määrä 
Onnline värien ja määritysten mukaan
Merkinnät muovipussissa sekä 
pahvilaatikossa.

Artic keskiölevy

Artic keskiölevy 70x70

Rakenne

• Asennuslevy kahdelle Keystone -liittimelle, 

keskiölevy jousiluukuin

• Asennuslevyssä merkinnät 

asennussuunnasta, neljä  avainreikää

• DIN-kiinnitykseen. 

• Keskiölevyssä merkintäsyvennys 53 x 13, 

kaksi rinnakkaista 

Materiaali
ABS muovi

Värit
Sähkötekninen Valkea

Ulkomitat
70 x 70 x 4,7 (pintasyvyys) / 15,4 
(kokonaispaksuus)

Liitinaukot
2 kpl Keystone-aukkoa, 14,5 x 19,6

Pölyluukut
2 kpl jousilukitteinen, irrotettavissa

Pakkaus
Valkoinen mikroaaltopahvilaatikko, sis. 10 kpl 
rasia-aihioita

Merkintä
Tarra, jossa numero, nimike, väri ja määrä 
Onnline värien ja määritysten mukaan

Koodi Paino pahvi kg Paino pussi kg

7245032 2,20 0,14

Koodi Paino kg

7245040 0.310
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RJ45-paneeli 24

Paneeli 19”, 24/-/1U,  Keystone

Rakenne

• Yhdestä levystä työstetty 1u korkea, 19” 

kiinnitysleveä, 74 mm syvä liitinpaneeli 24 

Keystone RJ-liittimelle, takana sidontarauta 

kaapeleille ja tila maadoitusruuville.

Liitinaukko
Koko 19.6 x 14.5 mm

Numerointi
Liitinaukon alapuolella numerointi 1 .. 24

Materiaali
Valssattu teräs, vahvuus 1.5 mm

Kytkentäkaapeli CAT6 UTP

Kaapelin rakenne

• Säikeinen parikierretty kaapeli, parien 

erottava muovinen keskielementti.

• Pareja neljä, päävärit sininen, oranssi, 

vihreä, ruskea, kytkentä B.

• Johdineriste HDPE muovia, päällys 

halogeeniton muovi.

• Väri,  Pantone coolgray 4c vaalean harmaa.

Kaapelin mitat

• Johdin AWG24, kaapelin halkaisija 5,9 mm, 

vaipan paksuus 0,6 mm.

Liitin

• RJ45 kullatuin koskettimin, vedonpoisto ja 

kaapelin värinen taivutussuoja.

• Taivutussuojassa laitekaapelin pituus 

metreinä.

Kaistanleveys
250MHz

Sovellus
10/100/1000BASE-T Ethernet

Standardit
ISO/IEC 11801.2
EN50173-1:2002
ANSI/TIA/EIA-568-B.2
ANSI/TIA/EIA-568-B.1

Pakkaus 
Yksittäispakattu muovipussiin
180 x 180 x 20

Merkintä 
Tarra jossa numero, nimike, väri ja määrä 
Onnline värien ja määritysten mukaan

Koodi Paino kg

7245031 0.389

Koodi Pituus Paino kg

7245033 0.5 m 0,029

7245034 1.0 m 0,049

7245035 2.0 m 0,083

7245036 3.0 m 0,126

7245037 5.0 m 0,188

7245038 7.0 m 0,265

7245039 10.0 m 0,369

Kytkentäkaapeli CAT6 UTP

Pinnoite, RAL7035
Polttomaalaus 

Ulkomitat
Pituus 485, syvyys 76, korkeus 44,4 mm

Pakkaus 
Muovipussi, sisältää korimutterit kiinitykseen, 
4 x 6 mm

Merkintä 
Tarra, jossa numero, nimike, väri ja määrä 

Pakkauksen mitat
Pituus 485, syvyys 76, korkeus 44,4 mm
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Kytkentäkuituja, häntäkuituja ja adaptereita

Häntäkuidut

• Käyttölämpötila-alue -40 °C.. +50 °C

• Saatavissa SC ja LC liittimillä

• Pituus 1,5 m

Koodi Tuote Tyyppi

7245000 Onnline häntäkuitu SC SM 1,5m

7245001 Onnline häntäkuitu SC MM 62,5µm 1,5m

7245002 Onnline häntäkuitu SC MM OM3 1,5m

7245003 Onnline häntäkuitu LC SM 1,5m

7245004 Onnline häntäkuitu LC MM 62,5µm 1,5m

7245005 Onnline häntäkuitu LC MM OM3 1,5m

Kytkentäkuidut

• Käyttölämpötila-alue -40 °C.. +50 °C

• Saatavissa SC ja LC liittimillä

• Pituus 2 m

• Duplex rakenne

Koodi Tuote Tyyppi

7245012 Onnline kytkentäkaapeli SC/SC SM duplex 2m

7245013 Onnline kytkentäkaapeli SC/LC SM duplex 2m

7245014 Onnline kytkentäkaapeli LC/LC SM duplex 2m

7245015 Onnline kytkentäkaapeli SC/SC MM duplex 2m

7245016 Onnline kytkentäkaapeli SC/LC MM duplex 2m

7245017 Onnline kytkentäkaapeli LC/LC MM duplex 2m

7245018 Onnline kytkentäkaapeli SC/SC OM3 duplex 2m

7245019 Onnline kytkentäkaapeli SC/LC OM3 duplex 2m

7245020 Onnline kytkentäkaapeli LC/LC OM3 duplex 2m

Adapterit

• SC ja LC adapterit

• SM ja MM, pronssi tai keraamisilla holkeilla

• Simplex ja Duplex vaihtoehdot

Koodi Tuote Tyyppi

7245006   Onnline adapteri SC/SC DPX SM keraaminen holkki            

7245007   Onnline adapteri SC/SC DPX MM pronssiholkki              

7245008   Onnline adapteri SC/SC SX SM keraaminen holkki             

7245009   Onnline adapteri SC/SC SX MM pronssiholkki               

7245010   Onnline adapteri LC/LC DPX SM KER.SC-FOOTP    

7245011   Onnline adapteri LC/LC DPX MM PB SC-FOOTP     
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Onnline paristot

Onnline paristot ovat huippulaatuisia ja 
edullisia alkaliparistoja  kovaankin käyttöön.
Ne soveltuvat käytettäväksi niin  kameroissa, 
leluissa kuin erilaisissa paristokäyttöisissä 
työkaluissakin. 

Saatavana seuraavat tyypit:
LR20
LR14
LR6
6LR61
LR03

Jakorasian-/kojerasiankansi

Koodi Tyyppi

1607000 Jakorasiakansi 110

1607001 Kojerasiakansi 90 mm

Onnline sähköteipit

Koodi Tyyppi

6008000 Sähköteippi musta 19mmx19mmx20m

6008001 Sähköteippi sininen 19mmx19mmx20m

6008002 Sähköteippi kelta-vihreä 19mmx19mmx20m

6008003 Sähköteippi valkoinen 19mmx19mmx20m

Koodi Tyyppi

8735500 Paristo alkali LR6 4kpl

8735501 Paristo alkali LR03 4kpl

8735502 Paristo alkali LR20 2kpl

8735503 Paristo alkali LR14 2kpl

8735504 Paristo alkali 6LR61 9v 1kpl

Vetojouset

Koodi Tyyppi

6400800 Vetojousi sk1410n dia.4mmx10m nailon

6400801 Vetojousi sk1415n dia.4mmx15m nailon

6400802 Vetojousi sk1420n dia.4mmx20m nailon

6400803 Vetojousi sk1425n dia.4mmx25m nailon
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Lämmittimet

Onnline lämmittimet, IP24
Onnline lämmitin on moderni lämmitin 
pehmeillä ja nykyaikaisilla muodoilla. 
Lämmittimessä on automaattisesti palautuva 
ylikuumenemissuoja.
Lämmittimen väri on valkoinen, RAL 9010.

Kiinteä asennus, kytkentärasia, päälle/pois-
kytkin, elektroninen termostaatti, kiinteä 5°C 
lämpötilan pudotus.

Pistotulppa mallissa, päälle/pois -kytkin ja 
kiinteä elektroninen termostaatti.

Koodi Tyyppi Koko mm

Leuto ilmasto 
(harvoin alle -20°C)
20-25 W/m3, 
huoneen koko 

Kylmä ilmasto
(kausia alle -20°C)
25-30 W/m3, 
huoneen koko 

8102020 ONN062 IP24 600W EL 400 x 555 24 - 30 20 - 23

8102021 ONN082 IP24 800W EL 400 x 645 32 - 40 27 - 31

8102022 ONN102 IP24 1000W EL 400 x 735 40 - 50 33 - 38

8102023 ONN122 IP24 1200W EL 400 x 915 48 - 60 40 - 46

8102024 ONN152 IP24 1500W EL 400 x 1095 60 - 75 50 - 58

8102025 ONN062L IP24 600W EL+PT 400 x 555 24 - 30 20 - 23

8102026 ONN082L IP24 800W EL+PT 400 x 645 32 - 40 27 - 31

8102027 ONN102L IP24 1000W EL+PT 400 x 735 40 - 50 33 - 38

8102028 ONN122L IP24 1200W EL+PT 400 x 915 48 - 60 40 - 46

8102029 ONN152L IP24 1500W EL+PT 400 x 1095 60 - 75 50 - 58

Jännite 230 V
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Koodi Tyyppi Koko mm

Leuto ilmasto 
(harvoin alle -20°C)
20-25 W/m3, 
huoneen koko 

Kylmä ilmasto
(kausia alle -20°C)
25-30 W/m3, 
huoneen koko 

8102020 ONN062 IP24 600W EL 400 x 555 24 - 30 20 - 23

8102021 ONN082 IP24 800W EL 400 x 645 32 - 40 27 - 31

8102022 ONN102 IP24 1000W EL 400 x 735 40 - 50 33 - 38

8102023 ONN122 IP24 1200W EL 400 x 915 48 - 60 40 - 46

8102024 ONN152 IP24 1500W EL 400 x 1095 60 - 75 50 - 58

8102025 ONN062L IP24 600W EL+PT 400 x 555 24 - 30 20 - 23

8102026 ONN082L IP24 800W EL+PT 400 x 645 32 - 40 27 - 31

8102027 ONN102L IP24 1000W EL+PT 400 x 735 40 - 50 33 - 38

8102028 ONN122L IP24 1200W EL+PT 400 x 915 48 - 60 40 - 46

8102029 ONN152L IP24 1500W EL+PT 400 x 1095 60 - 75 50 - 58

Jännite 230 V

Mitat

2mm

LA B

80
Min.10 Min.50TL

Min.
130

140

100
Min.

404

50
Min.

2mm

LA B

80
Min.10 Min.50TL

Min.
130

100
Min.

404

50
Min.
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Irtolaippa PN 10

Irtolaippa PN 10 (asennusmitat DIN 2642 ja EN 1092-1 mukaiset)

Koodi DN
Laippa

Kpl Koko d2 kg
d1 D d d5 K a

0544551 10 17,2 90 33 19 60 3 4 M12 13.5 0.16

0544552 15 21,3 95 38 24 65 3 4 M12 13.5 0.20

0544553 20 26,9 105 48 30 75 3 4 M12 13.5 0.25

0544554 25 33,7 115 53 38 85 3 4 M12 13.5 0.30

0544555 32 42,4 140 68 46 100 3 4 M16 17.5 0.45

0544556 40 48,3 150 77 54 110 4 4 M16 17.5 0.62

0544557 50 60,3 165 91 65 125 4 4 M16 17.5 0.90

0544558 65 76,1 185 108 81 145 5 4 M16 17.5 1.20

0544559 80 88,9 200 123 94 160 5 8 M16 17.5 1.30

0544560 100 114,3 220 141 119 180 6 8 M16 17.5 1.75

0544561 125 139,7 250 168 145 210 6 8 M16 17.5 2.20

0544562 150 168,3 285 192 173 240 6 8 M20 21.5 2.70

0544563 200 219,1 340 245 225 295 8 8 M20 21.5 4.60

0544564 250 273 395 295 276 350 8 12 M20 21.5 6.10

0544565 300 323,9 445 345 329 400 8 12 M20 21.5 7.70

Materiaali: EN 1.4307

Kauluslaippa pyörivällä laipparenkaalla PN 16 (asennusmitat DIN 2633 ja EN 1092-1 mukaiset)

Materiaali: 
Kaulusosa EN 1.4404
Pyörivä laipparengas EN 1.4307

Kauluslaippa pyörivällä laipparenkaalla PN 16

Koodi DN
laipparengas

Kpl Koko
kaulusosa

d1 D K d d5 a b1 d2 d4 a1 a2 h1 s1 kg

0525552 15 21,3 95 65 38 25 3 11.5 4 M12 13.5 51.5 3.0 2.5 35 1.6 0.30

0525553 20 26,9 105 75 48 30 3 14.0 4 M12 13.5 61.5 3.0 2.5 38 1.6 0.40

0525554 25 33,7 115 85 53 38 3 16.0 4 M12 13.5 71.0 3.0 2.5 38 2.0 0.50

0525555 32 42,4 140 100 68 46 3 16.5 4 M16 17.5 82.5 3.0 2.5 40 2.0 0.70

0525556 40 48,3 150 110 77 54 4 18.0 4 M16 17.5 92.5 3.0 2.5 42 2.0 0.93

0525557 50 60,3 165 125 91 65 4 20.0 4 M16 17.5 107.5 3.5 2.5 45 2.0 1.30

0525558 65 76,1 185 145 108 81 5 22.0 4 M16 17.5 127.5 4.0 3.0 45 2.3 1.80

0525559 80 88,9 200 160 123 94 5 23.0 8 M16 17.5 142.5 3.5 3.0 50 2.3 2.00

0525560 100 114,3 220 180 141 119 6 24.0 8 M16 17.5 162.5 4.0 3.0 52 2.6 2.95

0525561 125 139,7 250 210 168 145 6 25.5 8 M16 17.5 192.0 4.0 3.5 55 2.6 3.50

0525562 150 168,3 285 240 192 173 6 27.0 8 M20 21.5 218.0 4.0 3.5 55 2.6 4.20

0525563 200 219,1 340 295 245 225 8 31.0 12 M20 21.5 273.0 5.0 4.5 62 2.9 7.35
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Paloposti 2010 100-1

Onnline paloposti 2010 100-1 
Onnline 100-1 paloposti on varustettu 
AVK:n palovesikäyttöön tarkoitetulla 
palopostierikoisventtilillä. 
Normaalitilanteessa venttiili on kiinni, 
ja käytettäessä se avataan, jolloin 
toimintavarmuus säilyy hyvänä vuosienkin 
päästä. Käytön jälkeen automaattinen 
tyhjennysventtiili huolehtii nousuputken 
ja venttiilin tyhjentymisestä, joten talvella 
jäätymisen vaaraa ei ole. Onnline paloposti on 
tarkoitettu vain palovesikäyttöön.

Palopostin runko ja kansi on tehty 
rotaatiovalamalla PE-muovista, joka on 
erittäin iskun- ja kulutuksenkestävää. 
Rungon eristeenä on polyuretaani, ja kansi 
on 2-kennorakenne. Kylmän pääsyä alas 
putkistoon vähentää myös nousuputken 
päähän asennettu tiivis eristekansi.

Jalustalaippaa on vielä asennusvaiheessa 
mahdollista kääntää, jolloin palopostin 
suuntaa voidaan helposti muuttaa.

No Osa Tyyppi 
1 Jalustalaippa DN 100
2 Palovesiventtiili AVK DN100
3 Tyhjennysventtiili AVK
4 Nousuputki Ø 114,3x2,5 mm AISI 304
5 Karanjatko AVK
6 Runko lämpöeristetty PE
7 Tiiviste EPDM kumi 
8 Liitin Pikaliitin
9 Nousuputken eristekansi Solumuovi 
10 Ulkokansi PE
11 Kannen lukitus AISI 304/PE

Poistoletku 50/44 PVC 2 m

Koodi: 2998513
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Palopostit

Onnline palopostit Tyypit 80-1, 100-1, ESPOO

Korkealaatuiset Onnline palopostit tulen 
nopeaan sammutukseen.

Vakio peittävyys 2000 mm. Yli 2000 mm 
peitesyvyydet toimitamme erikoistilauksesta. 
Kaikissa paloposteissa on valmius 
automaattisen tyhjennysventtiilin 
asentamiseksi.

Automaattinen tyhjennysventtiili on 
mahdollinen tilata lisävarusteena.

Hitsauksessa käytetään korkealaatuista TIG-
juurikaasumenetelmää.

Maanpäällisten palopostien yläosan 
rakenne on suunniteltu helppokäyttöiseksi 
talviolosuhteissa.

Käytön jälkeen letkuista ja liittimistä 
valunut vesi ei pääse jäätymään yläosan 
rakenteisiin. Maapalopostin ja liittimien 
kannen polyuretaanilämpöeriste on 
suojattu rotaatiovaletulla iskun-ja 
kulutuksenkestävällä PE-muovikuorella.

Nro Tuoteosa Tyyppi 80-1 Tyyppi 100-1 Tyyppi 150-1 ESPOO

Koodi 2998517 2998518  2951019 2951023

1 Kumiluistiventtili AVK DN 100 AVK DN 100 AVK DN 150 AVK DN 100

2 Nousuputki Ø 88,9x2   AISI 304 Ø 114,3x2  AISI 304 Ø 168,9x2  AISI 304 Ø 88,9x2  AISI 304

3 Karajatkon tanko AISI 304 AISI 304 AISI 304 FeZn

4 Tyhjennys Tulppa ¾” sisäkierre Tulppa ¾” sisäkierre Tulppa ¾” sisäkierre Tulppa ¾” sisäkierre

5 Tukijalka AISI 304 AISI 304 AISI 304 Ei ole

6 Irtolaippa DN 100 FeZn DN 100 FeZn DN 150 FeZn DN 100 FeZn

7 Liitin Letkuliitin  3” Alu. Pikaliitin  AISI 304 DN 150 Pikaliitin  AISI 304 DN 150 Kynsiliitin DN 80 messinki

8 Lämpöeristetty liittimen kansi PE, polyuretaani PE, polyuretaani PE, polyuretaani Ei ole

9 Tiiviste EPDM kumi EPDM kumi EPDM kumi EPDM kumi

10 Karajatkon suojaputki PE Ø 75 PE Ø 75 PE Ø 75 PE Ø 75

11 Kehys PE-HD PE-HD PE-HD Ei ole

12 Lämpöeristys Polyuretaani Polyuretaani Polyuretaani Ei ole

13 Ulkokansi PE PE PE Valurauta

14 Karan tuki Ei ole Ei ole Ei ole AISI 304
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Tyhjennysventtiili
Koodi: 2998515

Palopostin käyrä 6”–3”
Koodi: 2998521

Palopostin jakotukki 6”–2x3”
Koodi: 2998523

Palopostin jakotukki 6”–3x3”
Koodi: 2998525
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6000 Levyluistiventtiili PN 10

Karan suojaputki
Suojaa karaa lialta ja kolhuilta

Asennon osoitin
Osoittaa levyluistin asennon

Yksiosainen runko
Jäykkä, kestävä rakenne
Ei vuotavia saumoja

Leikkaava luisti
Koneistettu ja kiillotettu

Tuettu tiivisterakenne
Ei vaaraa irtoamisesta tai
vääntymisestä

Muotoiltu tukilevy
Kestävä ja kevyt rakenne. Valmiit
kiinnityskohdat rajakytkimille,
ohjausventtiilille ym. 
lisävarusteille.

Pulteilla kiinnitetty 
tiivistelaippa
Kiristettävissä käytön aikana

Kiinnityskorvakkeet
Asennus suoraan linjan 
päätyyn

Nro Osa Materiaali
1 Runko GX5 Cr Ni Mo 19-11-12
2 Poksin tiiviste Teflonned cotton
3 Luisti X5 Cr Ni Mo 17-12-2
4 Kara Steel 13 %Cr
5 Tukilevy Steel + epoxy
6 Ylätuki Zinc steel
7 Aluslevy Bronze
8 Mutteri Bronze
9 Lukitusruuvi Stainless steel

10 Rasvanippa Stainless steel
11 Putken hattu Plastic
12 Suojaputki Steel
13 Käsipyörä Gast iron GG-25
14 Poksin kansi CF8M
15 Tiiviste PTFE
16 Tukirengas Stainless steel 316
17 O-rengas EPDM

Ø DN/ND

Koodi mm Koko A B C D ØV H ØK n ØM kg
3839031 50 2” 40 283 124 83 200 348 125 4 4-M16 8
3839032 65 2 ½” 40 308 139 83 200 388 145 4 4-M16 10
3839033 80 3” 50 333 154 83 200 413 160 8 4-M16 11
3839034 100 4” 50 378 174 83 200 488 180 8 4-M16 12
3839035 125 5” 50 423 189 93 250 564 210 8 4-M16 17
3839036 150 6” 60 474 220 93 250 635 240 8 4-M20 21
3839037 200 8” 60 593 275 108 310 809 295 8 4-M20 38
3839038 250 10” 70 685 326 108 310 946 350 12 8-M20 52
3839039 300 12” 70 792 380 108 310 1118 400 12 8-M20 63
3839040 350 14” 96 900 438 290 500 1282 460 16 10-M20 115
3839041 400 16” 100 978 494 290 500 1441 515 16 10-M24 145
3839042 450 18” 106 1105 547 290 500 1587 565 20 14-M24 186
3839043 500 20” 110 1215 613 290 500 1809 620 20 14-M24 221
3839044 600 24” 110 1418 716 290 500 2060 725 20 14-M27 265
3839045 700 28” 110 1640 835 400 800 2372 840 24 16-M27 430
3839046 800 32” 110 1840 972 400 800 2682 950 24 16-M30 590
3839047 900 36” 110 2080 1041 400 800 3022 1050 28 20-M30 735

1000 40” 110 2260 1152 450 800 3315 1160 28 20-M33 895
1200 48” 120 2460 1265 450 960 3975 1380 32 22-M36 1250

Max käyttöpaine

DN 50 à 250 10 bar
DN 300 à 450 7 bar
DN 500 à 600 4 bar
DN 700 à 900 2 bar
DN 1000 à 1200 1 bar

Tärkeimmät käyttökohteet
• Sellu, sakeat nesteet
• Vesi, veden käsittely, jätevesi.
• Kemianteollisuus: jauhemaiset tai 

kiteytyvät aineet.
• Panimoteollisuus: viinin valmistus.
• Jauhemaiset tuotteet: sementti, 

pneumaattinen siirto
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• Haponkestävä PN10

• Kierreliitos BSP suora

• Sopii höyrylle, kaasuille ja nesteille

• Maksimi käyttölämpötila 240 °C

• Täysaukkoinen

Luistiventtiili 2029

Nro Osa Materiaali
1 Runko ASTM A351-CF8M, HST
2 Kansi ASTM A351-CF8M, HST
3 Kara AISI 316, HST
4 Luisti ASTM A351-CF8M, HST
5 Karaholkki AISI 304, RST
6 Kannen PTFE
7 Karatiiviste PTFE
8 Tukirengas AISI 304, RST
9 Karamutteri ASTM A351-CF8M, HST

10 Sulkurengas AISI 304, RST
11 Käsipyörä FCD 45
12 Aluslevy Aluminium
13 Mutteri AISI 304, RST

15
½

20
¾

25
1

32
1 ¼

Ød 16.2 20.3 26 31.8

L 57 60.5 67 76

H 98.6 103 115 128

W 70 70 76.5 76.5

kg 0.52 0.63 0.81 1.18

Koodi 3998260 3998261 3998262 3998263

Mitat
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Läppäventtiili 8000

Asennuspituus ISO 5752 / 20
Runko rilsan pinnoitettu
Suurin käyttöpaine 16 bar
Maksimi lämpötila 110°C (EPDM)
Yleisventtiili; nesteet, kaasut, kuiva-aineet
Elintarvike hyväksytty
Materiaalitodistus EN 10204-3.1

Nro Osa Materiaali Kpl
1 Runko ASTM A 395M-88 1
2 Läppä ASTM A 351-94 CF8M 1
3 Sisäpesä EPDM tai nitriili 1
4 Kara Ruostumaton teräs 1
5 Karatiiviste Buna-N 1
6 Laakeriholkki Nylon-6 1
7 Lukitusruuvi Ruostumaton teräs DIN7991 1
8 Kahva / Ruuvivaihde Alumiini 1
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Mitat

DN
Kahvalla Ruuvivaihteella

A B C J E K L N P ØR T U V
EPDM Nitriili EPDM

50* 4098400 4098170 4098320 140 83 102 45 43 220 100 95 160 13.2 11
65* 4098401 4098171 4098321 152 93 121 45 46 220 100 95 160 13.2 11
80* 4098402 4098172 4098322 159 98 139 45 46 220 100 95 160 13.2 11

100* 4098403 4098173 4098323 178 111 160 45 52 220 100 95 160 16.8 14
125* 4098404 4098174 4098324 191 127 190 45 56 320 100 95 160 16.8 14
150* 4098405 4098175 4098325 203 143 215 45 56 320 100 95 200 20.4 17
200* 4098406 4098176 4098326 245 172 269 45 60 320 100 95 200 20.4 17
250* 4098407 273 204 331 53 68 184 142 67 250 28 22
300* 4098408 315 242 380 53 78 184 142 67 250 28 22
350* 4098409 307 271 436 66 78 223 180 81 300 36 10 4.7
400* 4098410 342 308 485 83 102 240 217 94 300 42 12 4.9
450 4098411 377 357 536 111 113 331 292 106 457 48 14 5.5
500 4098412 425 381 592 111 126 331 292 106 457 48 14 5,5
600 4098413 532 488 690 155 146 462 390 128 457 72 20 7.4
700 4098414 573 506 798 155 175 462 390 128 457 72 20 7.4
750 4098415 622 560 872 155 176 462 390 128 457 72 20 7.4
800 4098416 649 577 908 155 215 462 390 128 457 72 20 9.9
900 4098417 707 643 1004 178 246 529 439 190 610 98 28 9.9

1000 4098418 755 729 1114 178 280 529 439 190 610 98 28 9.9

* Varastomalli

1. Venttiilin sovittava vaivatta laippojen väliin, läppä hieman auki. 
Älä käytä laippatiivistettä

2. Asenna laippapultit ja kiristä mutterit kevyesti, ilman työkaluja
3. Käännä läppä täysin auki. Varmista että putkisto on linjassa, ja 

kiristä pultit tasaisesti.

Asennusohje

Kv arvot

DN AVAUTUMISKULMA
mm 20º 30º 40º 50º 60º 70º 80º 90º kg ISO-5211/2
50 7 16 26 43 69 112 173 190 3,3 F-07
65 10 22 38 61 95 156 251 277 4,3 F-07
80 14 33 57 95 147 242 372 433 4,7 F-07

100 24 54 95 156 242 398 623 709 6,3 F-07
125 38 87 156 242 389 640 952 1125 8,2 F-07
150 52 121 216 346 554 952 1384 1644 11 F-07
200 95 216 346 597 952 1557 2422 2855 15 F-07
250 156 346 614 952 1557 2595 3979 4671 31 F-10
300 225 510 865 1471 2336 3806 5882 6920 39 F-10
350 294 666 1211 1903 2941 4844 7785 8651 54 F-12
400 381 865 1557 2422 3893 6401 9516 11246 82 F-14
450 493 1125 1990 3114 5017 8304 12976 15571 116 F-14
500 614 1384 2509 3979 6228 10381 15571 19031 150 F-14
600 865 1990 3460 5536 8651 14706 22491 25952 346 F-25
700 1125 2595 4585 6747 12197 18685 29412 37197 479 F-25
750 1298 3114 5190 8564 13841 22491 34602 40657 573 F-25
800 1817 3633 6574 9775 16609 28374 43339 52509 637 F-25
900 2249 4498 7872 12976 19896 32872 51903 60554 743 F-25

1000 3114 5363 8737 16090 24221 42388 62284 78720 1022 F-30
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Palloventtiili 2017K

• 1-os. palloventtiili PN40

• Kierreliitäntä, BSP suora

• PTFE/15% lasikuitutiiviste

• Supistettu aukko

• Uloslentämätön kara

• T max 200°C

• Lukittava kahva

Nro Osa Materiaali 

1 Runko ASTM A351-CF8M HST

2 Päädyt ASTM A351-CF8M HST

3 Pallo ASTM A351-CF8M HST

4 Kara AISI 316 HST

5 Pallon tiiviste 15% lasik. PTFE

6 Runkotiiviste PTFE

7 Karatiiviste PTFE

8 Tiivisterengas PTFE

9 Tiiviste PTFE

10 Aluslevy AISI 304 RST

11 Mutteri AISI 304 RST

12 Käsikahva AISI 304 RST

13 Holkki PVC

8 10 15 20 25 32 40 50

¼ 3⁄8 ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2

Ød 5 7 9.2 12.5 16 20 24.5 32

L 39 44 56 58 70 77 82 99

H 33 35 42 46 50 56 66 72

W 60.5 75 89 89 106 106 128 128

kg 0.07 0.1 0.18 0.27 0.43 0.7 0.85 1.36

Koodi 3798001 3798002 3798003 3798004 3798005 3798006 3798007 3798008

Mitat (mm)

Osa
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Palloventtiili 2009

• 2-os. palloventtiili PN40

• Kierreliitäntä, BSP suora

• PTFE/15% lasikuitutiiviste

• Täysaukkoinen, pienempi painehäviö

• Uloslentämätön kara

• T max 200°C

Nro Osa Materiaali 

1 Runko ASTM A351-CF8M HST

2 Päädyt ASTM A351-CF8M HST

3 Pallo ASTM A351-CF8M HST

4 Kara AISI 316 HST

5 Kiristysholkki AISI 304

6 Pallon tiiviste 15% lasik. PTFE

7 Runkotiiviste PTFE

8 Karatiiviste PTFE

9 Tiivisterengas PTFE

10 Aluslevy AISI 304 RST

11 Karamutteri AISI 304 RST

12 Käsikahva AISI 304 RST

13 Holkki PVC

8 10 15 20 25 32 40 50 65 80

¼ 3⁄8 ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2½ 3

Ød 11,6 12,7 15 20 25,4 32 38 50,8 65 80

L 54 54 60 71 83 96 109 135 158 185

H 48 48 49 55 69 77 84 93 138 149

W 120 120 120 130 155 155 185 185 250 250

kg 0,21 0,21 0,32 0,51 0,91 1,33 2,2 3,5 6,2 10,25

Koodi 3798101 3798102 3798103 3798104 3798105 3798106 3798107 3798108 3798109 3798110

Mitat (mm)

Osa



 174 Teollisuus- ja InfrastruktuurituotteetTe
ol

lis
uu

s-
 ja

 In
fr

as
tr

uk
tu

ur
itu

ot
te

et

Palloventtiili 209

Onnline palloventtiili 209

• 2-os. palloventtiili PN40

• PTFE/15% lasikuitutiiviste

• Täysaukkoinen, pienempi painehäviö

• Uloslentämätön kara

• T max 180°C

• Lukittava kahva

No Osa Materiaali
1 Runko

ASTM A351-CF8M2 Päädyt
3 Pallo
4 Runkotiiviste PTFE
5 Pallon tiiviste RTFE
6 Kara ASTM A276-316
7 Käsikahva

AISI 3048 Aluslevy 
9 Karamutteri
10 Tiivisterengas 

PTFE
11 Karatiiviste
12 Kiristysholkki 

AISI 304
13 Lukko 
14 Holkki PVC

Mitat

Koodi Tyyppi DN d D T L H W
3798210 209 H 15 15 21,3 1,65 160 58 100
3798211 209 H 20 20 26,7 1,65 170 63,5 125
3798212 209 H 25 25 33,4 1,65 180 76 149
3798213 209 H 32 32 42,2 1,65 190 83 149
3798214 209 H 40 38 48,3 1,65 200 102 190
3798215 209 H 50 50 60,3 1,65 220 108 190

Koodi Tyyppi DN d D T L L1 H W
3798240 209 H/K 15 15 21,3 1,65 117,5 75 58 100
3798241 209 H/K 20 20 26,7 1,65 125 80 63,5 125
3798242 209 H/K 25 25 33,4 1,65 135 90 76 149
3798243 209 H/K 32 32 42,2 1,65 150 110 83 149
3798244 209 H/K 40 38 48,3 1,65 160 120 102 190
3798245 209 H/K 50 50 60,3 1,65 180 140 108 190

Koodi Tyyppi Koodi Tyyppi DN d L H W
3798312 209 KR 3798321 209 KNPT 1/4” 11,5 55 59 100
3798313 209 KR 3798322 209 KNPT 3/8” 12,5 60 59 100
3798314 209 KR 3798323 209 KNPT 1/2” 15 75 59 100
3798315 209 KR 3798324 209 KNPT 3/4” 20 80 64 125
3798316 209 KR 3798325 209 KNPT 1” 25 90 78 149
3798317 209 KR 3798326 209 KNPT 1 1/4” 32 110 83 149
3798318 209 KR 3798327 209 KNPT 1 1/2” 38 120 102 190
3798319 209 KR 3798328 209 KNPT 2” 50 140 108 190

Palloventtiili 2500 K, PN 40
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Palloventtiili 2500 K, PN 40

• EN 10204-3.1materiaalitodistus

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• CE-merkinnällä

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M
2 Päädyt 2 CF8M
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 25% CTFE
5 Runkotiiviste 2 25% CTFE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 V-rengas tiiviste 1 25% CTFE
9 Karaholkki 1 AISI 304

10 Aluslevy 1 AISI 304
11 Karan mutteri 1 AISI 304
12 Kahva 1 AISI 304
13 Holkki 1 VINYL
14 Kahvan lukko 1 AISI 304
15 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
16 Mutterit 4 - 6 AISI 304
17 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

Koodi Koko DN ØD L H E E1 kg
3761003 3⁄8” 10 12.7 56.6 54 102 5 0,34
3761004 ½” 15 15 65.7 63.5 132 6.5 0,53
3761005 ¾” 20 20 76.2 67 132 6.5 0,70
3761006 1” 25 25 86.2 74.5 167 8 1,02
3761007 1 ¼” 32 32 102.8 80.25 167 8 1,62
3761008 1 ½” 40 38 119.4 89.5 192 9.7 2,41
3761009 2” 50 50 131.4 97.75 192 9.7 3,66
3761010 2 ½” 65 65 164 136.8 252 12 7,35
3761011 3” 80 80 182.7 147 252 12 10,21
3761012 4” 100 100 235.6 174.8 282 15 20,76

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Paine/lämpötilakäyrästö

Osa
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Palloventtiili 2500 PH, PN 40

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• AISI 316 L hitsausyhteet (Orbital)

• CE-merkinnällä

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M (AISI 316)
2 Päädyt 2 CF3M (AISI 316L)
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 25% CTFE
5 Runkotiiviste 2 25% CTFE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 V-rengas tiiviste 1 25% CTFE
9 Karaholkki 1 AISI 304

10 Aluslevy 1 AISI 304
11 Karan mutteri 1 AISI 304
12 Kahva 1 AISI 304
13 Holkki 1 VINYL
14 Kahvan lukko 1 AISI 304
15 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
16 Mutterit 4 - 6 AISI 304
17 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

Paine/lämpötilakäyrästö

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Koodi DN ØB ØD T L H E E1 kg
3761303 10 17.2 12.7 1.6 120 54 102 5 0,36
3761304 15 21.3 15 1.6 140.2 63.5 132 6.5 0,61
3761305 20 26.9 20 1.6 140 67 132 6.5 0,74
3761306 25 33.7 25 1.8 152.2 74.5 167 8 1,11
3761307 32 42.4 32 2 165.1 80.25 167 8 2,00
3761308 40 48.3 38 2 190.4 89.5 192 9.7 2,65
3761309 50 60.3 50 2.5 203 97.75 192 9.7 3,93
3761310 65 76.1 65 3 254 136.8 252 12 7,62
3761311 80 88.9 80 3 280.2 147 252 12 10,24
3761312 100 114.3 100 3 317 174.6 282 15 19,94

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Osa
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Palloventtiili 2500 PH/K, PN 40

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• AISI 316 L hitsausyhteet (Orbital)

• CE-merkinnällä

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M (AISI 316)
2 Pääty 1 CF3M (AISI 316 L)

2-1 Pääty 1 CF8M (AISI 316)
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 25% CTFE
5 Runkotiiviste 2 25% CTFE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 V-rengas tiiviste 1 25% CTFE
9 Karaholkki 1 AISI 304

10 Aluslevy 1 AISI 304
11 Karan mutteri 1 AISI 304
12 Kahva 1 AISI 304
13 Holkki 1 VINYL
14 Kahvan lukko 1 AISI 304
15 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
16 Mutterit 4 - 6 AISI 304
17 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Paine/lämpötilakäyrästö

Koodi Koko DN ØB ØD L H E E1 T kg
3761103 3⁄8” 10 17.2 12.7 88.3 54 102 5 1.6 0,35
3761104 ½” 15 21.3 15 103 63.5 132 6.5 1.6 0,57
3761105 ¾” 20 26.9 20 108.1 67 132 6.5 1.6 0,72
3761106 1” 25 33.7 25 119.2 74.5 167 8 1.8 1,47
3761107 1 ¼” 32 42.4 32 134 80.25 167 8 2 1,81
3761108 1 ½” 40 48.3 38 154.9 89.5 192 9.7 2 2,53
3761109 2” 50 60.3 50 167.2 97.75 192 9.7 2.5 3,79
3761110 2 ½” 65 76.1 65 209 136.8 252 12 3 7,48
3761111 3” 80 88.9 80 231.5 147 252 12 3 10,22
3761112 4” 100 114.3 100 276.3 174.8 282 15 3 20,35

Osa

Palloventtiili 2500 PH/K, PN 40
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Palloventtiili 2707 K, PN 40

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• DIN standardin mukainen neliökara

• ISO 5211 toimilaitelaippa

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• Maadoitettu kara

• CE-merkinnällä

• ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M
2 Päädyt 2 CF8M
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 25% CTFE
5 Runkotiiviste 2 25% CTFE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Karatiiviste 1 AISI 316
8 V-rengas tiiviste 2 - 3 25% CTFE
9 V-rengas tiiviste 1 25% RTFE

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304
23 O-rengas tiiviste 1 VITON

Paine/lämpötilakäyrästö

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Koodi Koko DN øD A B C ØE ØF G L H ISO5211 kg
3761028 3⁄8” 10 12.7 42.1 6.1 139 36 42 9 63.7 77 F03/F04 0,62
3761029 ½” 15 15 42.1 6.1 139 36 42 9 65.7 77 F03/F04 0,66
3761030 ¾” 20 20 48 6.5 139 36 42 9 76.2 83 F03/F04 0,83
3761031 1” 25 25 56.6 10.9 165 42 50 11 86.2 96 F04/F05 1,25
3761032 1 ¼” 32 32 60.9 10.9 165 42 50 11 102.8 100 F04/F05 1,89
3761033 1 ½” 40 38 77.5 13.9 215 50 70 14 119.4 127 F05/F07 3,17
3761034 2” 50 50 85.2 13.9 215 50 70 14 131.4 134 F05/F07 4,44
3761035 2 ½” 65 65 108.7 16.8 263 70 102 17 164 168 F07/F10 8,91
3761036 3” 80 80 117.7 17.8 313 70 102 17 182.7 176 F07/F10 11,76
3761037 4” 100 100 132.55 16.8 344 70 102 17 235.6 191 F07/F10 21,50

Mitat (mm)  C, H, L ± 1mm

Osa



Te
ol

lis
uu

s-
 ja

 In
fr

as
tr

uk
tu

ur
itu

ot
te

et

 179Teollisuus- ja Infrastruktuurituotteet

Palloventtiili 2707 PH, PN 40

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• DIN standardin mukainen neliökara

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• Maadoitettu kara

• ISO 5211 toimilaitelaippa

• AISI 316 L hitsausyhteet (Orbital)

• CE-merkinnällä

• ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M
2 Päädyt 2 CF8M
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 25% CTFE
5 Runkotiiviste 2 25% CTFE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 V-rengas tiiviste 2 - 3 25% CTFE
9 V-rengas tiiviste 1 25% RTFE

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304
23 O-rengas tiiviste 1 VITON

Paine/lämpötilakäyrästö

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Koodi Koko DN ØD ØD1 T A B C ØE ØF G L H ISO5211 kg
3761328 3⁄8” 10 12,7 17.2 1,6 42.1 6.1 139 36 42 9 120.2 77 F03/F04 0,69
3761329 ½” 15 15 21.3 1,6 42.1 6.1 139 36 42 9 140.2 77 F03/F04 0,72
3761330 ¾” 20 20 26.9 1,6 48 6.5 139 36 42 9 140 83 F03/F04 0,87
3761331 1” 25 25 33.7 1,6 56.6 10.9 165 42 50 11 152 96 F04/F05 1,30
3761332 1 ¼” 32 32 42.4 2 60.9 10.9 165 42 50 11 165 100 F04/F05 2,30
3761333 1 ½” 40 38 48.3 2 77.5 13.9 215 50 70 14 190 127 F05/F07 3,34
3761334 2” 50 50 50.3 2,5 85.2 13.9 215 50 70 14 203 134 F05/F07 4,70
3761335 2 ½” 65 65 76.1 3 108.7 16.8 263 70 102 17 254 168 F07/F10 9,28
3761336 3” 80 80 88.9 3 117.7 17.8 313 70 102 17 280 176 F07/F10 12,57
3761337 4” 100 100 114.3 3 132.55 16.8 344 70 102 17 317 191 F07/F10 21,16

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Osa
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Palloventtiili 2707 PH/K, PN 40

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• DIN standardin mukainen neliökara

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• Maadoitettu kara

• ISO 5211 toimilaitelaippa

• AISI 316 L hitsausyhteet (Orbital)

• CE-merkinnällä

• ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M
2 Päädyt 2 CF8M
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 25% CTFE
5 Runkotiiviste 2 25% CTFE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 V-rengas tiiviste 2 - 3 25% CTFE
9 V-rengas tiiviste 1 25% RTFE

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304
23 O-rengas tiiviste 1 VITON

Paine/lämpötilakäyrästö

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Osa

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Koodi Koko DN ØB ØD L H E E1 T kg
3761128 3⁄8” 10 17.2 12.7 88.3 54 102 5 1.6 0,35
3761129 ½” 15 21.3 15 103 63.5 132 6.5 1.6 0,57
3761130 ¾” 20 26.9 20 108.1 67 132 6.5 1.6 0,72
3761131 1” 25 33.7 25 119.2 74.5 167 8 1.8 1,47
3761132 1 ¼” 32 42.4 32 134 80.25 167 8 2 1,81
3761133 1 ½” 40 48.3 38 154.9 89.5 192 9.7 2 2,53
3761134 2” 50 60.3 50 167.2 97.75 192 9.7 2.5 3,79
3761135 2 ½” 65 76.1 65 209 136.8 252 12 3 7,48
3761136 3” 80 88.9 80 231.5 147 252 12 3 10,22
3761137 4” 100 114.3 100 276.3 174.8 282 15 3 20,35
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Palloventtiili 2707 L, PN 40

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M
2 Päädyt 2 CF8M
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 25% CTFE
5 Runkoriiviste 2 25% CTFE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 V-rengas tiiviste 25% CTFE
9 V-rengas tiiviste 1 25% RTFE

10 Karaholkki 2 AISI 304
11 Lautasjousi 1 AISI 301
12 Lukituslevy 2 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 2 VINYL
18 Runkopultit AISI 304
19 Mutterit AISI 304
20 Aluslevyt AISI 304
23 O-rengas tiiviste 1 VITON

Mitat (mm)  C, H, L ± 1mm

Paine/lämpötilakäyrästö

Koodi DN øD A B C ØE ØF G L H ISO5211 kg
3798451 15 15 42.1 6.4 139 36 42 9 130 77 F03/F04 2,2
3798452 20 20 48 6.9 139 36 42 9 150 83 F03/F04 3,1
3798453 25 25 56.6 11.2 165 42 50 11 160 96 F04/F05 4,0
3798454 32 32 60.9 11.2 165 42 50 11 180 100 F04/F05 5,8
3798455 40 38 77.5 14.2 215 50 70 14 200 127 F05/F07 7,6
3798456 50 50 85.2 14.2 215 50 70 14 230 134 F05/F07 10,6
3798457 65 65 108.7 17.1 370 70 102 17 290 168 F07/F10 17,2
3798458 80 80 117.7 18.1 510 70 102 17 310 176 F07/F10 22,5
3798459 100 100 132.55 17.1 510 70 102 17 350 191 F07/F10 33,0

Osa

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• DIN standardin mukainen neliökara

• ISO 5211 toimilaitelaippa

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• Maadoitettu kara

• CE-merkinnällä

• Laippojen poraus PN40, paitsi DN100/PN16

• ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus
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Palloventtiili 2808 K, PN 64

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu
PEEK *)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M
2 Päädyt 2 CF8M
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 PEEK
5 Runkotiiviste 2 GRAPHITE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 Tiivisterengas 1 GRAPHITE

8-1 Välitiiviste 1 RTFE
9 O-rengas tiiviste 1 VITON

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Paine/lämpötilakäyrästö

Koodi Koko DN ØD ØD1 A B C ØE ØF G L H T ØM1 ØM2 ISO5211 kg
3761053*) 3⁄8” 10 12.7 17.2 42.6 6.4 139 36 42 9 120 77 2.1 6 6 F03/F04 0,77
3761054*) ½” 15 15 21.3 42.6 6.4 139 36 42 9 140 77 2.1 6 6 F03/F04 0,82
3761055*) ¾” 20 20 26.9 46.85 8.5 139 36 42 9 140 82 2.1 6 6 F03/F04 1,03
3761056*) 1” 25 25 33.7 59.3 10.4 165 42 50 11 152 98.5 2.3 6 7 F04/F05 1,56
3761057*) 1 ¼” 32 32 42.4 62.6 10.4 165 42 50 11 165 102 2.5 6 7 F04/F05 2,36
3761058*) 1 ½” 40 38 48.3 79 13.4 215 50 70 14 190 128 2.5 7.5 9 F05/F07 3,96
3761059*) 2” 50 50 60.3 87.7 13.4 215 50 70 14 203 137 3 7.5 9 F05/F07 5,55
3761060*) 2 ½” 65 65 76.1 108.7 16.8 263 70 102 17 254 167.7 3.5 10 12 F07/F10 11,13
3761061*) 3” 80 80 88.9 117.7 17.8 313 70 102 17 280 176.7 3.5 10 12 F07/F10 14,70
3761062 4” 100 100 114.3 133.7 17.8 344 70 102 17 317 192.7 3.5 10 12 F07/F10 26,87

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• DIN standardin mukainen neliökara

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• Maadoitettu kara

• ISO 5211 toimilaitelaippa

• Fire safe API 607 DN 10-80

• CE-merkinnällä

• ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus

*) Fire Safe API 607.

Osa
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Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M
2 Päädyt 2 CF8M
3 Pallo 1 AISI 316
4 Pallotiiviste 2 PEEK
5 Runkotiiviste 2 GRAPHITE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 Tiivisterengas 1 GRAPHITE

8-1 Välitiiviste 1 RTFE
9 O-rengas tiiviste 1 VITON

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

Palloventtiili 2808 PH, PN 64

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• DIN standardin mukainen neliökara

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• Maadoitettu kara

• ISO 5211 toimilaitelaippa

• Fire safe API 607 DN 10-80

• CE-merkinnällä

• ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 CF8M (AISI 316)
2 Päädyt 2 CF8M (AISI 316L)
3 Pallo 1 AISI 316/Cr
4 Pallotiiviste 2 PEEK
5 Runkotiiviste 2 GRAPHITE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 Tiivisterengas 1 GRAPHITE

8-1 Välitiiviste 1 RTFE
9 O-rengas tiiviste 1 VITON

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

Paine/lämpötilakäyrästö

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu
PEEK *)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Koodi Koko DN ØD ØD1 A B C ØE ØF G L H T ØM1 ØM2 ISO5211 kg
3761353*) 3⁄8” 10 12.7 17.2 42.6 6.4 139 36 42 9 120 77 2.1 6 6 F03/F04 0,86
3761354*) ½” 15 15 21.3 42.6 6.4 139 36 42 9 140 77 2.1 6 6 F03/F04 0,90
3761355*) ¾” 20 20 26.9 46.85 8.5 139 36 42 9 140 82 2.1 6 6 F03/F04 1,08
3761356*) 1” 25 25 33.7 59.3 10.4 165 42 50 11 152 98.5 2.3 6 7 F04/F05 1,62
3761357*) 1 ¼” 32 32 42.4 62.6 10.4 165 42 50 11 165 102 2,5 6 7 F04/F05 2,87
3761358*) 1 ½” 40 38 48.3 79 13.4 215 50 70 14 190 128 2.5 7.5 9 F05/F07 4,17
3761359*) 2” 50 50 60.3 87.7 13.4 215 50 70 14 203 137 3 7.5 9 F05/F07 5,87
3761360*) 2 ½” 65 65 76.1 108.7 16.8 263 70 102 17 254 167.7 3.5 10 12 F07/F10 11,60
3761361*) 3” 80 80 88.9 117.7 17.8 313 70 102 17 280 176.7 3.5 10 12 F07/F10 15,71
3761362 4” 100 100 114.3 133.7 16.8 344 70 102 17 317 192.7 3.5 10 12 F07/F10 26,45

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

*) Fire Safe API 607.

Osa
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Palloventtiili 2808C PH, PN 64

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu
PEEK *)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 WCB (GS-C25)
2 Päädyt 2 WCB (GS-C25)
3 Pallo 1 AISI 316/Cr
4 Pallotiiviste 2 PEEK
5 Runkotiiviste 2 GRAPHITE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 Tiivisterengas 1 GRAPHITE

8-1 Välitiiviste 1 RTFE
9 O-rengas tiiviste 1 VITON

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Paine/lämpötilakäyrästö

Koodi Koko DN ØD ØD1 A B C ØE ØF G L H T ØM1 ØM2 ISO5211 kg
3798040*) 3⁄8” 10 12.7 17.2 42.6 6.4 139 36 42 9 120 77 2.1 6 6 F03/F04 0,86
3798041*) ½” 15 15 21.3 42.6 6.4 139 36 42 9 140 77 2.1 6 6 F03/F04 0,90
3798042*) ¾” 20 20 26.9 46.85 8.5 139 36 42 9 140 82 2.1 6 6 F03/F04 1,08
3798043*) 1” 25 25 33.7 59.3 10.4 165 42 50 11 152 98.5 2.3 6 7 F04/F05 1,62
3798044*) 1 ¼” 32 32 42.4 62.6 10.4 165 42 50 11 165 102 2,5 6 7 F04/F05 2,87
3798045*) 1 ½” 40 38 48.3 79 13.4 215 50 70 14 190 128 2.5 7.5 9 F05/F07 4,17
3798046*) 2” 50 50 60.3 87.7 13.4 215 50 70 14 203 137 3 7.5 9 F05/F07 5,87
3798047*) 2 ½” 65 65 76.1 108.7 16.8 263 70 102 17 254 167.7 3.5 10 12 F07/F10 11,60
3798048*) 3” 80 80 88.9 117.7 17.8 313 70 102 17 280 176.7 3.5 10 12 F07/F10 15,71
3798049 4” 100 100 114.3 133.7 16.8 344 70 102 17 317 192.7 3.5 10 12 F07/F10 26,45

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• DIN standardin mukainen neliökara

• Lukittava kahva

• Täysiaukkoinen

• Maadoitettu kara

• ISO 5211 toimilaitelaippa

• Fire safe API 607 DN 10-80

• CE-merkinnällä

• ATEX 94/9/EG vaatimustenmukaisuustodistus

*) Fire Safe API 607.

Osa
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Nro Osa Lukumäärä Materiaali 
1 Runko 1 WCB (GS-C25)
2 Päädyt 2 WCB (GS-C25)
3 Pallo 1 AISI 316/Cr
4 Pallotiiviste 2 PEEK
5 Runkotiiviste 2 GRAPHITE
6 Karatiiviste 1 25% CTFE
7 Kara 1 AISI 316
8 Tiivisterengas 1 GRAPHITE

8-1 Välitiiviste 1 RTFE
9 O-rengas tiiviste 1 VITON

10 Karaholkki 1 AISI 304
11 Lautasjousi 2 AISI 301
12 Lukituslevy 1 AISI 304
13 Karan mutteri 2 AISI 304
14 Aluslevy 1 AISI 304
15 Kahva 1 AISI 304
16 Kahva lukko 1 AISI 304
17 Holkki 1 VINYL
18 Runkopultit 4 - 6 AISI 304
19 Mutterit 4 - 6 AISI 304
20 Aluslevyt 4 - 6 AISI 304

3-tie palloventtiili 2058T

• Haponkestävä teräs

• Kierreliitäntä, BSP suora

• PTFE / 15% lasikuitu tiiviste

• Uloslentämätön kara

• Tmax 200 °C

Osa

DN
15 20 25 32 40 50
½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2

ød 12,7 16 20 25 32 38,1
L 75 85 100 115 125 148
H 59 64 80 95 96 106
W 126 126 145 145 204 204
B 37,5 42,5 51,5 57,5 63 73
Kv 5,19 10,38 12,11 20,76 25,95 43,25
kg 0,6 1 1,7 2,3 3,4 5,3
Koodi 3798150 3798151 3798152 3798153 3798154 3798155

Mitat

FEATURES

2057N3-WAY SCREWED END BALL VALVE

- , 1/4"~2" (DN8~DN50)
- W.P. : 1000 WOG (PN63)
- W.T. : -20°C~200°C (-4°F~392°F)
- Investment casting
- Blow-out proof stem
- Locking device
- Anti-static device (option)
- ISO 5211 Mounting pad

- Thread type : ASME B1.20.1 (NPT)
DIN2999 & BS21
ISO228/1 & ISO7/1

L port / T port

DN d D L B F H W E M H1 H2 A ISO 5211 Torque (N-M)

8 11.6 25.5 76 37.3 58.5 67 150 42 M5 29.1 18.3 8 F04 6

10 12.5 25.5 76 37.3 58.5 67 150 42 M5 29.1 18.3 8 F04 6

15 12.5 25.5 76 37.3 58.5 67 150 42 M5 29.1 18.3 8 F04 6

20 16 32 86 44 72.1 77 150 42 M5 38.5 20.3 8 F04 8

25 20 38.5 99.1 49 81.8 83 180 50 M6 43 23.2 9.5 F05 9.5

32 25 48.5 117.4 57 94.7 88 180 50 M6 47.8 23.2 9.5 F05 24

40 32 58.5 123.8 61.3 103.9 116 243.5 70 M8 55.7 34.2 12 F07 26

50 38 69.5 148 74.3 125.5 124 243.5 70 M8 64.5 34.2 12 F07 33

NPS d D L B F H W E M H1 H2 A ISO 5211 Torque (in-lb)

1/4" 0.46 1 2.99 1.47 2.3 2.64 5.91 1.65 M5 1.15 0.72 0.31 F04 53.1

3/8" 0.49 1 2.99 1.47 2.3 2.64 5.91 1.65 M5 1.15 0.72 0.31 F04 53.1

1/2" 0.49 1 2.99 1.47 2.3 2.64 5.91 1.65 M5 1.15 0.72 0.31 F04 53.1

3/4" 0.63 1.26 3.39 1.73 2.84 3.03 5.91 1.65 M5 1.52 0.8 0.31 F04 70.81

1" 0.79 1.52 3.9 1.93 3.22 3.27 7.09 1.97 M6 1.69 0.91 0.37 F05 84.08

1-1/4" 0.98 1.91 4.62 2.24 3.73 3.46 7.09 1.97 M6 1.88 0.91 0.37 F05 212.42

1-1/2" 1.26 2.3 4.87 2.41 4.09 4.57 9.59 2.76 M8 2.19 1.35 0.47 F07 230.12

2" 1.5 2.74 5.83 2.93 4.94 4.88 9.59 2.76 M8 2.54 1.35 0.47 F07 292.07

unit:mm

unit:in

ITEM PARTS

1 BODY

2 CAP-B

3 CAP-A

4 BALL

5 SEAT

6 STEM

7 SEAL-B

8 THRUST WASHER

9 PACKING

10 GLAND

11 HANDLE

12 SPRING WASHER

13 STEM NUT

14 PIN

15 LOCK DEVICE

16 HANDLE SLEEVE

17 SEAL-A

PVC

PTFE

MATERIALS

ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB

ASTM A351-CF8M

PTFE

AISI 316

PTFE

AISI 304

Email: haitima@seed.net.tw
Http://www.haitima.com.tw

FAX: +886-2-26582266 / 27997766TEL: +886-2-26585800

8F., No.201, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu  District, Taipei City 114, Taiwan R.O.C.
P72

Nro Osa Materiaali 
1 Runko

ASTM A351-CF8M 
2 Pääty
5 Pallontiiviste PTFE
6 Kara AISI 316
7 Runkotiiviste

PTFE8 Tasotiiviste
9 Karatiivisteet
10 Kiristysholkki

AISI 304

11 Käsikahva
12 Aluslevy
13 Karamutteri
14 Stoppari
15 Kahvalukko
16 Holkki PVC
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3-tie palloventtiili 2058L

Osa

DN
10 15 20 25 32 40 50
3⁄8 ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2

ød 10 12,7 16 20 25 32 38,1

L 64 64 76 87 96 114 142

H 53 53 63 66 81 83 96

W 97 97 126 126 145 145 204

Kv 5,19 5,19 10,4 12,1 20,8 26 43,3

kg 0,4 0,4 0,7 0,9 1,5 2,2 3,3

Koodi 3798131 3798132 3798133 3798134 3798135 3798136 3798137

Mitat

• Haponkestävä teräs

• Kierreliitäntä, BSP suora

• PTFE / 15% lasikuitu tiiviste

• Uloslentämätön kara

• Tmax 200 °C

FEATURES

2057N3-WAY SCREWED END BALL VALVE

- , 1/4"~2" (DN8~DN50)
- W.P. : 1000 WOG (PN63)
- W.T. : -20°C~200°C (-4°F~392°F)
- Investment casting
- Blow-out proof stem
- Locking device
- Anti-static device (option)
- ISO 5211 Mounting pad

- Thread type : ASME B1.20.1 (NPT)
DIN2999 & BS21
ISO228/1 & ISO7/1

L port / T port

DN d D L B F H W E M H1 H2 A ISO 5211 Torque (N-M)

8 11.6 25.5 76 37.3 58.5 67 150 42 M5 29.1 18.3 8 F04 6

10 12.5 25.5 76 37.3 58.5 67 150 42 M5 29.1 18.3 8 F04 6

15 12.5 25.5 76 37.3 58.5 67 150 42 M5 29.1 18.3 8 F04 6

20 16 32 86 44 72.1 77 150 42 M5 38.5 20.3 8 F04 8

25 20 38.5 99.1 49 81.8 83 180 50 M6 43 23.2 9.5 F05 9.5

32 25 48.5 117.4 57 94.7 88 180 50 M6 47.8 23.2 9.5 F05 24

40 32 58.5 123.8 61.3 103.9 116 243.5 70 M8 55.7 34.2 12 F07 26

50 38 69.5 148 74.3 125.5 124 243.5 70 M8 64.5 34.2 12 F07 33

NPS d D L B F H W E M H1 H2 A ISO 5211 Torque (in-lb)

1/4" 0.46 1 2.99 1.47 2.3 2.64 5.91 1.65 M5 1.15 0.72 0.31 F04 53.1

3/8" 0.49 1 2.99 1.47 2.3 2.64 5.91 1.65 M5 1.15 0.72 0.31 F04 53.1

1/2" 0.49 1 2.99 1.47 2.3 2.64 5.91 1.65 M5 1.15 0.72 0.31 F04 53.1

3/4" 0.63 1.26 3.39 1.73 2.84 3.03 5.91 1.65 M5 1.52 0.8 0.31 F04 70.81

1" 0.79 1.52 3.9 1.93 3.22 3.27 7.09 1.97 M6 1.69 0.91 0.37 F05 84.08

1-1/4" 0.98 1.91 4.62 2.24 3.73 3.46 7.09 1.97 M6 1.88 0.91 0.37 F05 212.42

1-1/2" 1.26 2.3 4.87 2.41 4.09 4.57 9.59 2.76 M8 2.19 1.35 0.47 F07 230.12

2" 1.5 2.74 5.83 2.93 4.94 4.88 9.59 2.76 M8 2.54 1.35 0.47 F07 292.07

unit:mm

unit:in

ITEM PARTS

1 BODY

2 CAP-B

3 CAP-A

4 BALL

5 SEAT

6 STEM

7 SEAL-B

8 THRUST WASHER

9 PACKING

10 GLAND

11 HANDLE

12 SPRING WASHER

13 STEM NUT

14 PIN

15 LOCK DEVICE

16 HANDLE SLEEVE

17 SEAL-A

PVC

PTFE

MATERIALS

ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB

ASTM A351-CF8M

PTFE

AISI 316

PTFE

AISI 304

Email: haitima@seed.net.tw
Http://www.haitima.com.tw

FAX: +886-2-26582266 / 27997766TEL: +886-2-26585800

8F., No.201, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu  District, Taipei City 114, Taiwan R.O.C.
P72

Nro Osa Materiaali 
1 Runko

ASTM A351-CF8M
2 Pääty
5 Pallontiiviste PTFE
6 Kara AISI 316
7 Runkotiiviste

PTFE8 Tasotiiviste
9 Karatiivisteet
10 Kiristysholkki

AISI 304

11 Käsikahva
12 Aluslevy
13 Karamutteri
14 Stoppari
15 Kahvalukko
16 Holkki PVC
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Istukkaventtiili 5215

Käyttökohteet  
Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, 
neutraalit nesteet. 

Edut  

• hyvä tiiviys

• kompakti rakenne

• huolto vapaa

• ympäristöystävällinen

Nro Osa 5215F, PN 40 5215A, PN 16
1. Runko

GP240GH 1,0619

EN-GJL-250 
JL - 10402. Kansi 

3. Holkki DN 15-32 - EN-GJS-500-7
DN 40-300 - EN-GJL-250

4. Istukka 
X20Cr13 1,4021

5. Kara 
6. Tiiviste X12Cr13 1,4006
7. Tiiviste All-graphite
8. Tiiviste Grafi itti  - CrNiSt

Max. °C 400 °C 300 °C

Note: Material in accordance to EN.

Tekniset tiedot

DN
PN 16 PN 40

Koodi DZ Dp Do 
mm

L 
mm

H 
mm

h 
mm Kg Kv 

m3/h Koodi DZ Dp Do 
mm

H 
mm

h 
mm Kg

15 3898010 95 46 65 130 167 5 3,3 5,9 3898030 95 47 65 189 7 4,0
20 3898011 105 56 75 150 167 5,5 3,9 7,4 3898031 105 58 75 189 10 5,3
25 3898012 115 65 85 160 175 7 5,0 13,0 3898032 115 68 85 189 13 5,7
32 3898013 140 76 100 180 186 14 6,6 18,0 3898033 140 78 100 220 14 10,0
40 3898014 150 84 110 200 235 20 8,4 30,0 3898034 150 88 110 220 17 13,3
50 3898015 165 99 125 230 248 25 12,0 41,0 3898035 165 102 125 295 17 15,3
65 3898016 185 118 145 290 260 35 17,3 79,0 3898036 185 122 145 295 30 25,2
80 3898017 200 132 160 310 291 41 22,7 115,0 3898037 200 133 160 368 32 32,5
100 3898018 220 156 180 350 228 31 35,8 181,0 3898038 235 162 190 268 38 50,5
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Istukkaventtiili hitsattava 5218S

Käyttökohteet  
Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, 
neutraalit nesteet, polttoaine. 

Edut  

• hyvä tiiviys

• kompakti rakenne

• huolto vapaa

• ympäristöystävällinen

DN
PN 40
Koodi L mm H mm h mm Dk DZ Dw Kg

15 3898185 130 155 168 120 22 18 2,4
20 3898186 150 155 168 120 27 23 2,5
25 3898187 160 155 168 120 34 29 2,8
32 3898188 180 195 210 160 43 37 6,2
40 3898189 200 205 224 160 49 43 5,9
50 3898190 230 215 239 160 61 55 8,1
65 3898191 290 245 275 200 77 69 17,5
80 3898192 310 300 340 250 90 81 23,5
100 3898193 350 402 447 320 115 105 40,8

Variants 5218S
Runko P250GH (C22.8); DN 65-100 GP240GH
Tiiviste G 18 8 Mn (1.4370)
Istukka X30Cr13 (1.4028) ; DN 65-100 P250GH
Istukka rengas G 18 8 Mn (1.4370)
Kara X20 Cr13 (1.4021)
Poksi tiiviste Grafi t
Käsipyörä Cast Iron
Max. °C 450 °C

Note: Material in accordance to EN.

Tekniset tiedot 
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Istukkaventtiilit palkeella 234

Käyttökohteet  
Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, 
neutraalit nesteet, kuuma öljy. 

Edut  

• hyvä tiiviys

• kompakti rakenne

• huolto vapaa

• ympäristöystävällinen

Variants PN40
1. Runko EN-GJL-250
2. Tiiviste X12Cr13
3. Kansi EN-GJS400-18-LT
4. Kara X20Cr13, 1,4021
5. Käsipyörä Teräs
6. Holkki 11SMnPb30
7. Istukka X20Cr13, 1,4021
8. Palje X6CrNiMoTi17-12-2
9. Johde 11SMnPb30
10. V-rengas tiiviste Graphite
11. Kannen tiiviste Graphite+CrNist
12. Ruuvi 8,8
Max. °C 300 °C

Tekniset tiedot

10

12

11

7

6

4

8

9

5

2

3

1
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DN
PN 40

Koodi D 
mm

d 
mm

K 
mm n x do Dk 

mm
h 
mm

L 
mm

H 
mm

Kvs 
m3/h Kg

15 3898173 95 45 65 4 x 14 120 6 130 189 4,3 4,3
20 3898174 105 58 75 4 x 14 120 6 150 189 7,0 5,1
25 3898175 115 68 85 4 x 14 120 6 160 189 11,0 5,8
32 3898176 140 78 100 4 x 18 160 10 180 220 17,5 9,5
40 3898177 150 88 110 4 x 18 160 10 200 220 27,0 9,8
50 3898178 165 102 125 4 x 18 195 16,5 230 295 47,0 17,5
65 3898179 185 122 145 8 x 18 195 16,5 290 295 68,0 20,5
80 3898180 200 138 160 8 x 18 280 25 310 368 116 34,0
100 3898181 220 158 180 8 x 22 280 25 350 368 162 44,0
125 3898182 250 188 210 8 x 26 350 40 400 523 250 77,0
150 3898183 285 212 240 8 x 26 350 40 480 523 364 110

DN
PN 16

Koodi D 
mm

d 
mm

K 
mm n x do Dk 

mm
h 
mm

L 
mm

H 
mm

Kvs 
m3 /h Kg

15 3898219 95 46 65 4 x 14 125 5 130 178 5,9 3,2
20 3898220 105 56 75 4 x 14 125 5 150 178 7,4 3,9
25 3898221 115 65 85 4 x 14 125 7 160 193 13,0 4,6
32 3898222 140 76 100 4 x 19 125 8 180 201 18,0 6,5
40 3898223 150 84 110 4 x 19 150 10 200 224 30,0 9
50 3898224 165 99 125 4 x 19 150 13 230 228 41,0 11
65 3898225 185 118 145 4 x 19 175 17 290 270 79,0 15,8
80 3898226 200 132 160 8 x 19 200 20 310 295 115,0 20,5
100 3898227 220 156 180 8 x 19 250 25 350 321 181,0 35
125 3898228 250 184 210 8 x 19 300 32 400 388 225,0 49
150 3898229 285 211 240 8 x 23 400 38 480 448 364,0 76

Tekniset tiedot
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Istukkaventtiili hitsattava PN320

Käyttökohteet  
Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, 
neutraalit nesteet. 

Edut  

• hyvä tiiviys

• kompakti rakenne

• huolto vapaa

• ympäristöystävällinen

DN
5649 U 5649 A 5649 B 5649

Koodi Koodi Koodi d 
mm DZ Dp Dw L 

mm
H 
mm

h 
mm Dk Kg

15 3898206 3898194 3898200 14 28 19 16 160 235 15 160 9,0
20 3898207 3898195 3898201 20 34 26,5 23,5 160 240 15 200 9,0
25 3898208 3898196 3898202 24 40 29 26 160 240 15 200 9,0
32 3898209 3898197 3898203 32 44,5 36 33,3 300 365 27 320 30,0
40 3898210 3898198 3898204 28 54 45 41,4 300 365 27 320 30,0
50 3898211 3898199 3898205 48 72 61 57 300 365 27 360 30,0

Variants 5649 U 5649 U 5649 B
Runko 16Mo3 (1.5415) 13CrMo4-5 (1.7335) 10CrMo9-10 (1.7380)
Tiiviste G 18 8 Mn (1.4370) G 18 8 Mn (1.4370) G 18 8 Mn (1.4370)
Istukka X30Cr13 (1.4028) 13CrMo4-5 (1.7335) X39CrNi17-1 (1.4122)
Istukka rengas G 18 8 Mn (1.4370) G 18 8 Mn (1.4370) G 18 8 Mn (1.4370)
Kara X17CrNi16-2 (1.4057) X39CrMo17-1 (1.4122) 10CrMo9-10 (1.7380)
Poksi tiiviste Grafi t+austenite Grafi t+austenite Grafi t+austenite
Käsipyörä Cast Iron Cast Iron Cast Iron
Max. °C 530 °C 560 °C 600 °C

Note: Material in accordance to EN.

Tekniset tiedot
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300 takaiskuventtiili

• Asennus laippojen väliin

• PN10/16

• Lyhyt asennuspituus

• Erilaisille nesteille ja kaasuille

• Myös jousella, DN 40-300

Koodiavain

3 1 0N   DN150

- ilman jousta

S jousella

Tiiviste (ºC)

N  nitriili -30 – +100

E  EPDM -40 – +130

V  viton -20 – +180

T  tefl on -40 – +220

M  metalli -40 – +130

DN 310N 320V 320TS

*50 3998501 3998521 3998551

*65 3998502 3998522 3998552

*80 3998503 3998523 3998553

*100 3998504 3998524 3998554

*125 3998505 3998525 3998555

*150 3998506 3998526 3998556

*200 3998507 3998527 3998557

250 3998508 3998528 3998558

300 3998509 3998559

350 3998510

400 3998511

Mitat

* Varastomalli

DN L B C
D

kg
PN10 KV

MIN. ∆P (mbar )

PN10 PN16
→ → ↑ → → ↑

10º 60º S 10º S 60º S
40 14 30 22 95 95 0,7 17 4 14 17 14 25 28
50 14 35 32 109 109 0,9 26 4 14 17 14 25 28
65 14 48 40 129 129 1,2 42 4 14 17 14 25 28
80 14 60 54 144 144 1,5 67 4 14 17 14 25 28
100 18 78 70 164 164 2,4 247 4 14 17 14 25 28
125 18 98 92 195 195 3,4 549 4 14 17 14 25 28
150 20 117 112 220 220 4,6 727 4 14 17 14 25 28
200 22 160 154 275 275 7,5 1042 4 21 24 16 35 38
250 26 200 200 330 332 13,1 1903 4 21 24 16 35 38
300 32 235 240 380 387 20,4 2214 4 21 24 16 35 38
350 38 258 270 440 447 32 4169 4 21 24
400 44 300 310 490 495 48 5233 4 21 24
450 50 331 360 540 557 63 6695 7 28 35
500 56 268 405 595 617 87 10229 7 28 35
600 62 435 486 695 734 13 16262 7 28 35

  

Runko Läppä

1 Teräs ST 44-2, ASTM A 105

2 Haponkestävä 1.4401, AISI316

3 Alupronssi ASTM B 148-68 ALLOY 9 C

4 Alumiini ASTMSC 84 B
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Takaiskuventtiili 400

Nro Osa Materiaali 

1 Runko CF8M (AISI 316)

2 Läppä CF8M (AISI 316)

3 Akseli AISI 316

7 Jousi AISI 316

Osa

- Muut mallit ja materiaalit kysyttäessä

Virtaussuunta merkitty nuolella runkoon

Mitat

Koodi DN PN ØA B C D

3917604 40 40 84 37 33 43

3917605 50 40 89 37 43 48

3917606 65 40 115 46 46 56

3917607 80 40 129 64 64 76

3917608 100 40 149 90 64 88

3917609 125 25 180 112 70 115

3917610 150 25 203 140 76 121

3917611 200 16 260 185 89 159

3917612 250 16 315 233 114 200

3917613 300 16 370 286 114 230

3917624 350 16 420 328 127 269

3917625 400 16 470 376 140 298

3917626 450 16 520 415 152 342

3917627 500 16 570 466 152 380

3917628 600 16 675 564 178 460

*) Varustettu jousella

Painehäviö mvp

Painehäviö 20 °C vedellä, venttiilin auki 
asennossa. Jousella varustetun takaiskun 
painehäviö on noin 30 % kaavioon merkittyä 
suurempi.

Painehäviö
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Takaiskuventtiili 2026

• Lautasjousitakaisku PN40

• Asennus laippojen väliin

• Sopii höyrylle, kaasuille ja nesteille

• Maksimi käyttölämpötila 240 °C

Nro Osa Materiaali 

1 Runko ASTM A351-CF8M, HST

2 Jousipesä AISI 316, HST

3 Lautanen AISI 316, HST

4 Jousi AISI 316, HST

5 Ruuvi AISI 316, HST (DN65-100)

Osa

Mitta
15 20 25 32 40 50 65 80 100

½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4

Ød 15 20 25.4 30 38 47 62.5 77 96

ØD 43 53 63 75 86 95 115 131 151

ØF 53 63 73 84 94 107 126 144 164

L 16 19 22 28 32 40 46 50 60

W 45 55 65 78 88 98 118 134 154

kg 0.12 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8, 1.5 1.9 3.3

Koodi 3998201 3998202 3998203 3998204 3998205 3998206 3998207 3998208 3998209

Mitat
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Takaiskuventtiili 2200 PH, PN 40

• EN 10204-3.1 materiaalitodistus

• CE-merkinnällä

• AISI 316 L  hitsausyhteet (Orbital)

Nro Osa Lukumäärä Materiaali 

1 Runko 1 CF8M

2 Päädyt 2 CF3M

3 Lautanen 1 AISI 316

4 Jousi 2 AISI 316

6 Pultit 4 AISI 304

7 Mutterit 4 AISI 304

8 Aluslevyt 4 AISI 304

9 Runkotiiviste 2 PTFE

Mitat (mm)  E, H, L ± 1mm

Koodi Koko DN ØA ØB D C L kg

3998341 ½” 15 15 21,3 16 1,6 132,6 0,5

3998342 ¾” 20 20 26,9 19 1,6 131 0,6

3998343 1” 25 25 33,7 22 1,8 140 0,8

3998344 1 ¼” 32 32 42,4 28 2 150,6 1,4

3998345 1 ½” 40 38 48,3 32 2 165,2 2,0

3998346 2” 50 50 60,3 40 2,5 178,4 3,0

3998347 2 ½” 65 65 76,1 46 3 213 6,2

3998348 3" 80 80 88,9 50 3 231 10,3

3998349 4" 100 100 114,3 60 3 250 16,0

Osa

RTFE: PTFE+15% lasikuitu
CTFE PTFE+25% hiilikuitu*)
PTFE+25% carbon*)
------- Kyllästetty höyry

*) = Vakio

Paine/lämpötilakäyrästö
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Takaiskuventtiili 2050

• Y-Tyypin lautastakaisku jousella PN40

• Kierreliitos BSP suora

• Sopii höyrylle, kaasuille ja nesteille

• Maksimi käyttölämpötila 240 °C

Nro Osa Materiaali

1 Runko ASTM A351-CF8M HST

2 Kansi ASTM A351-CF8M HST

3 Karaholkki AISI 316 HST

4 Sulkutiiviste PTFE

5 Kansitiiviste PTFE

6 Jousi AISI 316 HST

7 Aluslevy AISI 304 RST

8 Mutteri AISI 304 RST

Mitat

10 15 20 25 32 40 50

Ød 12 15 20 25 32 40 50

L 65 65 75 90 110 120 150

H 40 40 50 62 70 85 100

W 24 24 24 34 41 57 89

kg 0.25 0.23 0.38 0.75 1.33 1.75 2.75

Koodi 3998240 3998241 3998242 3998243 3998244 3998245 3998246

Osa
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Nro Osa Materiaali

1 Runko ASTM A351-CF8M HST

2 Kansi ASTM A351-CF8M HST

3 Karaholkki AISI 316 HST

4 Sulkutiiviste PTFE

5 Kansitiiviste PTFE

6 Jousi AISI 316 HST

7 Aluslevy AISI 304 RST

8 Mutteri AISI 304 RST

Roskasihti 2049

• Haponkestävällä rungolla PN40

• Kierreliitos BSP suora

• Varustettu tyhjennys/huuhtelutulpalla

• Maksimi käyttölämpötila 240 °C

Nro Osa Materiaali 

1 Runko ASTM A351-CF8M HST

2 Kansi ASTM A351-CF8M HST

3 Sihti AISI 316 HST

4 Kannen PTFE

5 Tyhjennysruuvi AISI 316 HST

Osa

Mitat

Mitta
10 15 20 25 32 40 50
3⁄8 ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2

ØD 10 15 20 25 32 38 51

Ød 1 1 1 1 1 1 1

L 57 61 70 86 100 111 138

H 30 34 39 42 50 57 70

W 2 2 2 2 2 2 2

kg 0.3 0.3 0.38 0.8 1.4 1.8 2.8

Koodi 3998401 3998402 3998403 3998404 3998405 3998406 3998407
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Lianerotin 8821L PN16

Käyttökohteet 
Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, 
neutraalit nesteet. 

Edut  

• sihti ruostumatonta terästä, tukeva rakenne

• sihti voidaan puhdistaa irrottamatta 

suodatinta

• ympäristöystävällinen, ei sisällä asbestia

Asennus

Lianerotin tulee asentaa vaakasuoraan 
asentoon, sihtipesä alaspäin. Myös 
pystysuora asennus on mahdollista 
edellyttäen, että virtaus on ylhäältä alaspäin. 

DN L A B Koodi

15 130 75 115 3998410

20 150 75 115 3998411

25 160 90 135 3998412

32 180 90 135 3998413

40 200 110 170 3998414

50 230 120 190 3998415

65 290 140 220 3998416

80 310 165 265 3998417

100 350 220 340 3998418

125 400 260 410 3998419

150 480 300 475 3998420

200 600 360 580 3998421

250 730 470 680 3998422

300 850 560 820 3998423

ºC bar

-10 16

120 16

150 14,4

180 13,4

200 12,8

230 11,8

250 11,2

300 9,6

DN mm Silmäkoko Reikien lkm/ cm²

15-20 0,54 150

25-65 0,87 64

80-300 1,18 25

Runko 
EN-GJL 250, GG25

Kansi 

Sihti X5 CrNi 18-10, 1,4301

Tiiviste Grafi itti - CrNiSt

Materiaali 

Sihti 

Tekniset tiedot
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Painemittariventtiili messinki

Nesteet, kaasu/höyry -10°C - +50°C.
Painemittareille tiivisteellä, 
DIN EN 837-1 mukaan.

Koodi Liitäntä PN Materiaali Tyyppi Huom

4582004  DIN 16 261-A G 1/2 25 Messinki S003.13.000 -

4582010 G 1/2 25 Messinki N003.36.000 Tarkistuslaippa 60 x 25 x 10 mm

4582020 G 1/2 25 Messinki S003.16.000 Tarkistuslaippa 60 x 25 x 10 mm

4582030 G 1/4 6 Messinki S003.27.000 -

4582034  DIN 16 261-B G 1/2 25 Messinki S003.15.000 -

Tekniset tiedot

hex. 27

hex. 27
hex. 27

hex. 17

hex. 27

4582004

4582010

Vent

4582020

Operate

4582030

Purge

4582034

Test 
(only cock with test connection)
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Koodi 4582142 4582152 4582172 4582252 4582272
Liitäntä G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
PN 400 400 400 400 400
Materiaali Teräs Teräs Teräs Haponkestävä teräs Haponkestävä teräs
Tyyppi S004.16.100 S004.17.170 S004.61.100 S004.17.270 S004.61.200

Huom. - Tarkistuslaippa 60 x 
25 x 10 mm

Tarkistuslaippa 60 x 
25 x 10 mm

Tarkistuslaippa 60 x 
25 x 10 mm

Tarkistuslaippa 60 x 
25 x 10 mm

Runko * 1.0460 1.0460 1.0460 1,4571 1,4571
Laippa - Teräs Teräs 1,4571 1,4571
Kara 1,4101 1,4101 1,4101 1,4571 1,4571
Neula 1,4101 1,4101 1,4101 1,4571 1,4571
Poksi PTFE jopa 200°C PTFE jopa 200°C PTFE jopa 200°C PTFE jopa 200°C PTFE jopa 200°C
Poksin mutteri Teräs Teräs Teräs Haponkestävä teräs Haponkestävä teräs
Säätömutteri Teräs Teräs Teräs Haponkestävä teräs Haponkestävä teräs
Tulppa Teräs - - - -
Tulppa - Teräs - A4-70 -
Tyhjennysruuvi 1,4571 1,4571 - 1,4571 -
Käsipyörä Muovi Muovi Muovi Muovi Muovi

Painemittariventtiili

Tekniset tiedot 

* Saatavana 3,1 materiaalitodistuksella

4582142
4582152
4582252

4582172
4582272

4582152
4582252

4582152
4582252 
4582172
4582272hex. 27

vent screw

4582272

hex. 27

adjusting nut
DIN 16 283

Mitat
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Ilmanpoistokaivo Nordic

Tekninen erittely

Mitat

Nro Nimike Tyypi kpl Huom.

1.
PE-HD säiliö 
Korkeus
Pohjan rakenne

D=900 säiliö
2500
2-kertainen pohjarakenne

1 Jalusta 
1150

2. Kansisto, kennorakenne Lukittava PE-HD 1
3. Tuloyhde PEH 63-10 1
4. Sulkuventtili 2” HST 1
5. Putkisto 2” HST 1
6. Ilmanpoistoventtiili 1

–2” 2-toiminen puhtaalle vedelle 2-toiminen, AVK
–2” 2-toiminen jätevedelle 2-toiminen  AVK

7. Välikansi, solumuovia D=740 s=30 1

8. Kynsiliitin 2" huuhtelu sulku 2"
Tuuletusputki, PE-muovia 100
Tikkaat AI, irralliset
Asennuslaatta Betoni tai teräs KS
Ankkuripulttisarja 4kpl M12x140 HST
Jatkospala korkeus 3000

Lisälaitteet

kpl Huom.

1 Jalusta 
1150

1
1
1
1
1

1



 202 Teollisuus- ja InfrastruktuurituotteetTe
ol

lis
uu

s-
 ja

 In
fr

as
tr

uk
tu

ur
itu

ot
te

et

1000 -paineenkorotusasemat

PAINEENKOROTUSASEMAT
OPA-1000

Puhtaan käyttöveden paineenkorotukseen ja 
tasaisen paineen ylläpitoon.
Pumpun portaaton paineen- ja tuotonsäätö, 
joko pumpun sisään rakennetulla tai 
erillisellä taajuusmuuttajalla.

Nro Nimike Tyypi kpl
1 PE-HD säiliö

Korkeuden säätö
Halkaisijat:

D=1000
2400…3000/3750
800 mm huoltoaukko
1000 mm säiliöosa
1170 mm jalusta
2-kertainen 
pohjarakenne

1
1

1

2 Kansisto, lämpöeristetty Lukittava, PE-HD 1
3 Tuloyhde DN 1
4 Paineyhde DN 1
5 Pumppu l/s  m 1
6 Takaiskuventtiili DN50 1
7 Putkisto DN50 1
8 Pressostaatti, alipaine
9 Painelähetin, pumpussa

10 Läpivienti keskuksen jalustalle R2”
11 Läpiviennit kaapeleille 3 kpl M40x1.5
12 Sähkökeskus

Koteloitu keskus
Automaattisulakkeet
Kaapeleiden läpivientitiivisteet
Ryhmävarokkeet ja pääkytkin

ORK TM 10 1

13 Taajuudenmuuttaja 1
14 Painemittari 2
15 Lämmitin, termostaatti 1
16 Valaisin 1
17 Vuotovesipumppu + putkisto 1

Lisävarusteet
Säiliön yläosan lämpöeristys
Sulkuventtiili, ulkopuolelle
Maakaapeli
Kaapelin suojaputki
Tuuletusputki
Tikkaat
Asennuslaatta
Kiinnitystarv.sarja

DN
m
m
100
Al, irralliset
Betoni tai teräs KS
Kuumasinkitty

Tekninen erittely
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1000 -virtausmittauskaivot

VIRTAUSMITTAUSKAIVOT 
OMK-1000

Virtausmittaus sekä jäte- että puhtaalle 
vedelle, vaihtoehtoisesti mekaanisilla, 
magneettisilla, tai ultraäänimittareilla
varustettuna.

Osalla mittareista mahdollisuus mitata 
nesteen virtaus molempiin suuntiin.
Lisävarusteina sulku- ja yksisuuntaventtiilit, 
sekä ryhmäkeskukset, lämmittimet ja 
valaisimet.

Nro Nimike Tyypi kpl Huom.
1 PE-HD säiliö

Korkeuden säätö
Halkaisijat:

Pohjarakenne

D=1000
2400…3000/3750
800 mm huoltoaukko
1000 mm säiliöosa
1170 mm jalusta
2-kertainen 
pohjarakenne

1
1

1

2 Kansisto, lämpöeristetty Lukittava, PE-HD 1
3 Tuloyhde DN 1
4 Paineyhde DN 1
5 Putkisto DN 1
6 Mittari, magneettinen/mekaaninen DN 1
7 Läpivienti keskuksen jalustalle R2” 1
8 Läpiviennit kaapeleille 3 kpl M40x1.5
9 Näytteenotto 1

10 Sulkuventtiili DN -
11 Takaiskuventtiili DN -

Lisävarusteet
12
13
14
15

16
17

Säiliön yläosan lämpöeristys
Lämmitin
Valaisin
Sähkökeskus
-koteloitu keskus
-kaapeleiden läpivientitiivisteet
-ryhmävarokkeet ja pääkytkin

Painemittari, näytteenotto
Laippaliitin

Maakaapeli
Kaapelin suojaputki
Tuuletusputki
Asennuslaatta
Kiinnityst.sarja
Tikkaat
Sulkuventtiili, ulkopuolelle

m
PVC50  m
110
Teräs tai betoni KS
Kuumasinkitty
Al, irralliset

Säiliöön/
ulkopuolelle

Tekninen erittely
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Jäte-/perusvesipumppaamot

Jäte-/perusvesipumppaamo
Onnline kiinteistöpumppaamoperheeseen 
kuuluu kolme eri umppaamosäiliövaihtoehtoa 
eri tarpeisiin. Kaikille niille on yhteistä 
laadukkaat komponentit, sekä testattu säiliön 
soveltuvuus Suomen vaativiin olosuhteisiin. 
Kaikki pumppaamot ovat itseankkuroituvia.

Onnline Smart pumppaamo tarjoaa 
kilpailukyiseen hintaan toimivan ratkaisun;

• Korkeus vakiona 2500 mm

• Lisävarusteena helposti asennettava 500 

mm korotuspala 

• Halkaisija 900 mm

Onnline Nordic 8 soveltuu parempien 
lämpöeristysominaisuuksien vuoksi erityisen 
hyvin asunnoille, joissa pumppaamon käyttö 
talvella on vähäistä tai epäsaannöllistä:

• Korkeus vakiona 2400 mm

• Halkaisija 800 mm

•  Kansiston muotoilu vähentää kylmän 

sisäänpääsyä, ja kansi on 2-kennorakenne.

•  Pumppaamon yläosa (huoltokuilu) on 

2-kennorakenne. 

Onnline Nordic 10 tarjoaa hyvien 
lämpöeristysominaisuuksien lisäksi 
enemmän varatilavuutta, sekä 
mahdollisuuden asentaa pumppaamo 
syvemmälle. Myös asennettavuus on helppoa 
vakiona olevan teleskooppiominaisuuden 
myötä.

• Korkeus vakiona 2200…3000 mm

• Korotuspalalla pumppaamon korkeus 

3000….3750 mm

• Säiliön halkaisija 1000 mm

Kaikissa Onnline pumppaamoissa on tiiviit 
sähkökaapelin läpivienti-insertit sekä 2-3 
vaihtoehtoista tuloyhteen paikkaa. Paineyhde 
on aina PEM 50 mm. Lisävarusteena on 
mahdollista saada mm.

• Sähkökeskuksen tolppajalusta

• Solumuovinen välikansi

• Betonilaatta erityisen vaikeisiin 

pohjavesiolosuhteiin

Pumppaamosäiliön rakenne

Pumppaamosäiliöt valmistetaan 
rotaatiovalumenetelmällä, jolla saadaan 
yhtenäinen ja tiivis pakettiratkaisu.

Rotaatiovalettujen tuotteiden 
materiaalina käytetään kestomuoveja, 
joista pääsääntöisesti polyeteeniä (PE) 
ja polypropeenia (PP). Materiaalit ovat 
kierrätettäviä.

Pumppu lasketaan säiliöön johdeputkia 
pitkin, joten se asettuu aina oikeaan 
paikkaan, eikä säiliön sisään tarvitse mennä. 

Jäte-/perusvesipumppaamot

Onnline Smart

Onnline Nordic 8

Onnline Nordic 10
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Pumput

Onnline pumppaamoissa käytetään eri tehoisia repijälaitteella 
varustettuja pumppuja. Pumput ovat ns. keskipakopumppuja, joiden 
teho vaihtelee välillä 1,1 – 4 kW.

Valittavana on Flygt MP/DX/Robot-sarjan sekä  Grundfos SEG-sarjan 
repijäpumput.

Sähköasennukset

Jos pumpuksi on valittu pumppu, jossa pumpun ohjausvippa on 
jo valmiina (Flygt DXG-vipalla) ei erillistä sähkökeskusta tarvita. 
Tuolloin pumppu kytketään suoraan kiinteistön sähköverkkoon, ja 
mahdollisten varo- tai hälytyslaitteiden asennuksesta huolehtii 
sähköasentaja.

Kolmivaihepumpuissa käytetään ohjauskeskusta, joka asennetaan 
ensisijaisesti tolppajalustaan (lisävaruste) pumppaamon kannen 
välittömään läheisyyteen tai vaihtoehtoisesti lähistöllä olevan 
rakennuksen ulkoseinään tai rakennuksen sisään. 

Ohjauskeskus  sisältää pumppaamon käyttöä ja säätöä helpottavaa 
automatiikkaa, mm.

• Säänkestävä muovikotelo

• Hälytysvalo, jos vedenpinta säiliössä nousee liian korkealle 

• Pääkytkin 

• Automaattisulakkeet 

• Käyttötuntilaskuri 

Lisävarusteena saatavassa Easy-logiikalla varustetussa 
sähkökeskuksessa edellisten lisäksi:

• Metallikoteloitu keskus, jossa lisäksi ulkopuolinen pistorasia

• Käyttötuntilaskuri 

• Pumpun käyntiajan säätö

• Maksimikäyntiaika pumpulle (säädettävissä) 

• Huollontarpeen ilmaisin käyttötuntien mukaan (säädettävissä) 

• Lisävarusteena saatavilla GSM-kaukovalvonta

Sähkökaapeleiden läpiviemiseksi säiliössä on “olkapää”, jossa on 
alapuolella 3 kpl (Smart 2 kpl) rakenteeseen valettuja kierreinserttejä. 
Alapuolisiin Insertteihin kierretään joko holkkitiiviste 
(kuvassa, sis. toimitukseen) tai suojaputken liitin 
(kuvassa, ei sis. toimitukseen, esim 1 ¼” uk x 32 lvi: 1922134), jotka 
muodostavan sähkönsyöttökaapelille tiiviin ja nopean liitoksen vakio-
osilla. 

Yläpuolella on 2” kierreinsertti, johon lisävarusteena 
saatava tolppajalusta kiinnitetään.

Kaikki muut pumput ovat kolmivaiheisia (3-V), paitsi Flygt DXG-vipalla, 
joka on valovirtapumppu (230V).

Jäte-/perusvesipumppaamot

Flygt MP-pumppu Flygt DXG-vipalla Grundfos SEG-pumppu
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Jäte-/perusvesipumppaamot

Viereisessä kuvassa pumpun 
ohjausvippa ja hälytysvippa 
säiliöön asennettuna

Pumppaamon asentaminen ja toiminta

Onnline pumppaamot ovat itseankkuroituvia. Nosteen vaikutus on 
eliminoitu pumppaamon muotoilulla ja jalustalevyllä.

Pumppaamossa on vakiona 3 kappaletta (Smart 2 kpl) tuloyhteitä 
110/160 muoviviemärin liittämistä varten. Tuloyhteet ovat kolmeen 
eri suuntaan, joka helpottaa pumppaamon sijoittelua kiinteistöltä 
tulevaan viettoviemäriin nähden. Tuloyhteen korkeus säiliön pohjasta 
on 700/790/1000 mm ja paineyhteen korkeus 900/940/1100 mm.

Ohjauskeskuksella varustettujen, kolmivaiheisten pumpujen 
toimintaa ohjaa pumpun käynnistys- ja pysäytysvippa. Vedenpinnan 
noustessa myös vippa nousee. Kun vippa on noussut niin 
korkealle, että vipan sisällä oleva mikrokytkin sulkeutuu, pumppu 
käynnistyy. Pumppu pysähtyy, kun vippa taas palaa ala-asentoon 
ja aikarele (ajastin) pysäyttää sen. Toinen pumppaamon sisällä 
oleva vippa on hälytysvippa. Sen toimintaperiaate on sama kuin 
käynnistysvipassakin. Sen tarkoitus on sytyttää hälytysvalo 
sähkökeskuksen päällä, jos vedenpinta pumppaamossa nousee yli 
kriittisen rajan.
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Pumppaamon tekniset tiedot 

Jäte-/perusvesipumppaamot

Smart

1. PE-HD säiliö D = 900 12. Sähkökeskus Onnline FPC

Korkeus 2500 (>3000) 13. Hälytysvalo Ylärajahälytys 

2. Kansisto, kennorakenne  Lukittava PE-HD  14. Kierreinsertti 2” 2” keskuksen jalustalle 

3. Tuloyhde, pohjasta 700 mm 2 kpl | st 110 mm 15. Läpiviennit kaapeleille M40x1,5+ 1 1/4”

4. Paineyhde, pohjasta 900 mm 50 mm Lisävarusteet:

5. Liitin 1 1/4” - 2” 16. Laponestoventtiili 3/4” RST - AISI304

6. Pallotakaiskuventtiili AVK 1 1/2”  17. Välikansi, solumuovia D=740 / s=30

7. Sulkuventtiili HST - AISI316 1 1/2” täysaukko 18. Keskuksen jalusta 2” kuumasinkitty  

8. Johdeputket 3/4” - 1” RST - AISI304 19. Betonilaatta 1500x1500 ei kuvassa 

9. Pumppu: Flygt/ Grundfos/ HPD200 20. Saattolämmityskaapelit ei kuvassa 

10. Pinnanohjaus Kari M1H/ KariM2H 21. Sähkökeskus Easy-logiikalla 

11. Ylärajahälytys Kari M1H
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Jäte-/perusvesipumppaamot

Pumppaamon tekniset tiedot 

Nordic 8

1. PE-HD säiliö D = 800 12. Ylärajahälytys Kari M1H

Korkeus 2400 13. Sähkökeskus Onnline FPC

2. Kansisto, kennorakenne  Lukittava PE-HD  14. Hälytysvalo Ylärajahälytys 

3. Tuloyhde, pohjasta 790 mm 3 kpl | st 110/160 mm 15. Kierreinsertti 2” 2” keskuksen jalustalle 

4. Paineyhde, pohjasta 940 mm 50 mm 16. Läpiviennit kaapeleille 2 xM40x1,5 + 1 x 1 1/4”

5. Liitin 1 1/4” - 2”

6. Pallotakaiskuventtiili AVK 1 1/2”  Lisävarusteet:

7. Sulkuventtiili HST - AISI316 1 1/2” täysaukko 17. Välikansi, solumuovia D=740 / s=30

8. Johdeputket 3/4” - 1” RST - AISI304 18. Keskuksen jalusta 2” kuumasinkitty  

9. Laponestoventtiili 3/4” RST - AISI304 19. Betonilaatta 1500x1500 ei kuvassa 

10. Pumppu: Flygt / Grundfos / HPD200 20. Saattolämmityskaapelit ei kuvassa 

11. Pinnanohjaus Kari M1H/ KariM2H 21. Sähkökeskus Easy-logiikalla 
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Jäte-/perusvesipumppaamot

Pumppaamon tekniset tiedot 

Nordic 10

1. PE-HD säiliö D = 1000 12. Ylärajahälytys Kari M1H

Korkeus 2400…2900 (>3750 mm) 13. Sähkökeskus Onnline FPC

2. Kansisto, kennorakenne  Lukittava PE-HD  14. Hälytysvalo Ylärajahälytys 

3. Tuloyhde, pohjasta 1000 mm 3 kpl | st 110/160 mm 15. Kierreinsertti 2” 2” keskuksen jalustalle 

4. Paineyhde, pohjasta 1100 mm 40 - 50 mm 16. Läpiviennit kaapeleille 2 xM40x1,5 + 1 x 1 1/4”

5. Liitin 1 1/4” - 2”

6. Pallotakaiskuventtiili AVK 1 1/2” Lisävarusteet:

7. Sulkuventtiili HST - AISI316 1 1/2” täysaukko 17. Välikansi, solumuovia D=740 / s=30

8. Johdeputket 3/4” - 1” RST - AISI304 18. Keskuksen jalusta 2” kuumasinkitty  

9. Laponestoventtiili 3/4” RST - AISI304 19. Betonilaatta 1500x1500 ei kuvassa 

10. Pumppu: Flygt / Grundfos / HPD200 20. Saattolämmityskaapelit ei kuvassa 

11.  Pinnanohjaus Kari M1H/ KariM2H 21. Sähkökeskus Easy-logiikalla
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Suodatinkankaat

Onnline suodatinkankaat ovat 100% 
polypropeenikuidusta neulasidottuja 
joiden asennuksenaikainen kestävyys on 
huippuluokkaa.

Suodatinkankaan pääasiallinen tarkoitus 
on erottaa maa-aineksia toisistaan. Kangas 
myös johtaa hyvin vettä ja sillä on rakennetta 
lujittava vaikutus.
Käyttökohteita ovat mm: teiden ja 
katujen pohjat, rakennusten perustukset, 
urheilualueet ja putkikaivannot.

Varastotuotteet

Käyttöluokan valinta

Koodi Tuote

MN22X110 N2 2X110M 220M2

MN24X110 N2 4X110M 440M2

MN26X110 N2 6X110M 660M2

MN34X130 N3 4X130M 520M2

MN36X130 N3 6X130M 780M2

MN46X100 N4 6X100M 600M2

MN56X85 N5 6X85M 510M2

Pohjamaa Rakentamisolosuhteet 1)
Täyttömateriaalin maksimiraekoko (dmax<) [mm]

dmax< 60 60 <dmax< 200 200 <dmax< 500 dmax >500

Pehmeä Tv, Sa (su ≤ 25kPa)
Normaalit N3 N4 N5 N5

Suotuisat N3 N3 — —

Kiinteä Sa (su >25kPa) Si, Hk, Sr
Normaalit N3 N3 N3 N4

Suotuisat N2 N2 — —

Rakentamisolosuhteet:
Normaalit: vähintään kaksi seuraavista olosuhteista toteutuu:
a) raskas rakentamisenaikainen liikenne (työmaaliikenne)
b) murskattu ja teräväsärmäinen täyttömateriaali tai
c) tiivistys raskaalla tärykalustolla (täryjyvän paino yli 10 t)
Suotuisat: jos vain yksi edellä mainituista olosuhteista toteutuu ja lisäksi täyttömateriaalin maksimiraekoko on < 200 mm.
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OnHeat- ja OnBio-lämpökeskukset

OnHeat ja OnBiolämpökeskukset
Onnline lämpökeskukset ovat
toimintavalmiita lämpökeskuksia
kytkettäväksi asiakkaan lämpö-,
vesi- ja sähköverkkoon. Lämpökeskuksen
toimivuus varmistetaan huolellisella 
suunnittelulla ja suositusten mukaisilla 
laitevalinnoilla. Lämpökeskuksen toiminta
testataan tehtaalla ennen toimitusta.
Käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle
annetaan käytännönläheinen koulutus ja 
luovutetaan dokumenttikansiot.

Kaikki saman katon alta Onniselta
Toimitukseemme voidaan liittää koko paletti 
aina lämpöenergian tarvekartoituksista 
huoltopalveluihin asti.

Esisuunnittelu

Rahoitusjärjestelyt

Maanrakennustyöt

Materiaalit (mm. kauko-/aluelämpö)

Lämpölinjan asennus

Onnline lämpökeskustenhuoltopalvelu

Polttoaineet

Lämpökeskus Polttoaineet Teho 

OnBio I Pelletti, hake 100 – 450 kW

OnBio II Pelletti, hake 0,5 – 3,5 kW

OnHeat Kevytöljy, maakaasu, bioöljy 0,1 – 2,0 kW
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Koodi SAP NIMI 1 Nimi 2

Lämpö- ja vesituotteet
1309514 ADS623 RUUVIKIINNIKE 10-14 BETONIRUUVILLA 100KPL
1315000 ABL656 ONNLINE NAULATULPPA OC P0 VALKOINEN 100KPL/PAK
1315001 ABL657 ONNLINE NAULATULPPA OC P1 VALKOINEN 100KPL/PAK
1315003 ADB869 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 5-7 HARMAA 100 KPL/ PAK
1315005 ABL658 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 3-5MM VALKOINEN 100KPL/PAK
1315006 ABL659 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 4-6MM VALKOINEN 100KPL/PAK
1315007 ABL672 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 5-7MM VALKOINEN 100KPL/PAK
1315008 ADB867 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 7-10 RUSKEA 100 KPL/ PAK
1315009 ADB868 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 8-12 RUSKEA 100 KPL/ PAK
1315010 ABL660 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 7-10MM VALKOINEN 100KPL/PAK
1315011 ABL661 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 7-10MM VALK.NAULA 30MM 100/
1315012 ABL662 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 8-12MM VALKOINEN 100KPL/PAK
1315013 ABL663 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 8-12MM VALK.NAULA 45MM 100/
1315014 ABL664 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 10-14MM VALKOINEN 100KPL/PA
1315015 ABL665 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 10-14MM VALK.NAULA 45MM 100
1315016 ADB863 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 10-14 MUSTA 100 KPL/ PAK
1315017 ADB864 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 14-20 MUSTA 100 KPL/ PAK
1315018 ADB865 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 18-22 MUSTA 50 KPL/ PAK
1315019 ADB866 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 20-26 MUSTA 50 KPL/ PAK
1315020 ABL666 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 14-20MM VALKOINEN 100KPL/PA
1315021 ABL667 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 14-20MM VALK.NAULA 45MM 100
1315022 ABL668 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 18-22MM VALKOINEN 50KPL/PAK
1315026 ABL669 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 22-26MM VALKOINEN 50KPL/PAK
1315046 ABL671 ONNLINE NAULAKIINNIKE OC 4X6MM VALKOINEN 100KPL/PAK
1558001 AJI250 PUSERRUSHANAKULMA 12X1/2 ONNLINE
1558002 AJI251 PUSERRUSHANAKULMA 15X1/2 ONNLINE
1558003 AJI252 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 12X10 MM ONNLINE
1558004 AJI253 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 15X10 MM ONNLINE
1558005 AJI254 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 15X12X12 MM ONNLINE
1558006 AJI255 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 15X12 MM ONNLINE
1558007 AJI256 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 18X12 MM ONNLINE
1558008 AJI257 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 18X15 MM ONNLINE
1558009 AJI258 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 22X15 MM ONNLINE
1558010 AJI259 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 22X18 MM ONNLINE
1558011 AJI260 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 12X10X12 KROM ONNLINE
1558012 AJI261 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 15X10X15 KROM ONNLINE
1558013 AJI262 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 15X12X12 KROM ONNLINE
1558014 AJI263 PUSERRUS T-LIITIN SUP. 15X12X15 KROM ONNLINE
1558015 AJI264 PUSERRUS T-LIITIN 8 MM ONNLINE
1558016 AJI265 PUSERRUS T-LIITIN 10 MM ONNLINE
1558017 AJI266 PUSERRUS T-LIITIN 12 MM ONNLINE
1558018 AJI267 PUSERRUS T-LIITIN 15 MM ONNLINE
1558019 AJI268 PUSERRUS T-LIITIN 18 MM ONNLINE
1558020 AJI269 PUSERRUS T-LIITIN 22 MM ONNLINE
1558021 AJI270 PUSERRUS T-LIITIN 28 MM ONNLINE
1558022 AJI271 PUSERRUS T-LIITIN 10 MM KROM ONNLINE
1558023 AJI272 PUSERRUS T-LIITIN 12 MM KROM ONNLINE
1558024 AJI273 PUSERRUS T-LIITIN 15 MM KROM ONNLINE
1558025 AJI274 PUSERRUS T-LIITIN 18 MM KROM ONNLINE
1558026 AJI238 PUSERRUSKULMALIITIN SK 10X1/2 SK ONNLINE
1558027 AJI306 PUSERRUSKULMALIITIN SK 12X3/8 SK ONNLINE
1558028 AJI307 PUSERRUSKULMALIITIN SK 12X1/2 SK ONNLINE
1558029 AJI308 PUSERRUSKULMALIITIN SK 15X1/2 SK ONNLINE
1558030 AJI309 PUSERRUSKULMALIITIN SK 18X1/2 SK ONNLINE
1558031 AJI310 PUSERRUSKULMALIITIN SK 18X3/4 SK ONNLINE
1558032 AJI311 PUSERRUSKULMALIITIN SK 22X3/4 SK ONNLINE
1558033 AJI312 PUSERRUSKULMALIITIN SK 12X3/8 SK KROM ONNLINE
1558034 AJI313 PUSERRUSKULMALIITIN SK 12X1/2 SK KROM ONNLINE
1558035 AJI314 PUSERRUSKULMALIITIN SK 15X1/2 SK KROM ONNLINE
1558036 AJI315 PUSERRUSKULMALIITIN UK 10X3/8 UK ONNLINE
1558037 AJI316 PUSERRUSKULMALIITIN UK 10X1/2 UK ONNLINE
1558038 AJI317 PUSERRUSKULMALIITIN UK 12X3/8 UK ONNLINE
1558039 AJI318 PUSERRUSKULMALIITIN UK 12X1/2 UK ONNLINE
1558040 AJI319 PUSERRUSKULMALIITIN UK 15X3/8 UK ONNLINE
1558041 AJI320 PUSERRUSKULMALIITIN UK 15X1/2 UK ONNLINE
1558042 AJI321 PUSERRUSKULMALIITIN UK 18X1/2 UK ONNLINE
1558043 AJI322 PUSERRUSKULMALIITIN UK 22X3/4 UK ONNLINE
1558044 AJI323 PUSERRUSKULMALIITIN UK 28X1 UK ONNLINE
1558045 AJI324 PUSERRUSKULMALIITIN UK 35X11/4 UK ONNLINE
1558046 AJI325 PUSERRUSKULMALIITIN UK 10X1/2 UK KROM ONNLINE
1558047 AJI326 PUSERRUSKULMALIITIN UK 12X1/2 UK KROM ONNLINE
1558048 AJI327 PUSERRUSKULMALIITIN UK 15X1/2 UK KROM ONNLINE
1558049 AJI328 PUSERRUSKULMALIITIN UK 18X3/4 UK KROM ONNLINE
1558050 AJI329 PUSERRUSKULMALIITIN 8 MM ONNLINE
1558051 AJI330 PUSERRUSKULMALIITIN 10 MM ONNLINE
1558052 AJI331 PUSERRUSKULMALIITIN 12 MM ONNLINE
1558053 AJI332 PUSERRUSKULMALIITIN 15 MM ONNLINE
1558054 AJI333 PUSERRUSKULMALIITIN 18 MM ONNLINE
1558055 AJI334 PUSERRUSKULMALIITIN 22 MM ONNLINE
1558056 AJI335 PUSERRUSKULMALIITIN 28 MM ONNLINE
1558057 AJI336 PUSERRUSKULMALIITIN 35 MM ONNLINE
1558058 AJI337 PUSERRUSKULMALIITIN 10 MM KROM ONNLINE
1558059 AJI338 PUSERRUSKULMALIITIN 12 MM KROM ONNLINE
1558060 AJI339 PUSERRUSKULMALIITIN 15 MM KROM ONNLINE
1558061 AJI340 PUSERRUSKULMALIITIN 18 MM KROM ONNLINE
1558062 AJI304 PUSERRUSKULMALIITIN 22 MM KROM ONNLINE
1558063 AJI305 PUSERRUSLIITIN SK 8X1/2 SK ONNLINE
1558064 AJI378 PUSERRUSLIITIN SK 10X3/8 SK ONNLINE
1558065 AJI379 PUSERRUSLIITIN SK 10X1/2 SK ONNLINE
1558066 AJI380 PUSERRUSLIITIN SK 12X3/8 SK ONNLINE
1558067 AJI381 PUSERRUSLIITIN SK 12X1/2 SK ONNLINE
1558068 AJI382 PUSERRUSLIITIN SK 15X3/8 SK ONNLINE

Koodi SAP NIMI 1 Nimi 2
1558069 AJI383 PUSERRUSLIITIN SK 15X1/2 SK ONNLINE
1558070 AJI384 PUSERRUSLIITIN SK 15X3/4 SK ONNLINE
1558071 AJI385 PUSERRUSLIITIN SK 18X1/2 SK ONNLINE
1558072 AJI386 PUSERRUSLIITIN SK 18X3/4 SK ONNLINE
1558073 AJI387 PUSERRUSLIITIN SK 22X3/4 SK ONNLINE
1558074 AJI388 PUSERRUSLIITIN SK 22X1 SK ONNLINE
1558075 AJI389 PUSERRUSLIITIN SK 28X1 SK ONNLINE
1558076 AJI390 PUSERRUSLIITIN SK 35X11/4 SK ONNLINE
1558077 AJI391 PUSERRUSLIITIN SK 10X1/2 SK KROM ONNLINE
1558078 AJI392 PUSERRUSLIITIN SK 12X1/2 SK KROM ONNLINE
1558079 AJI393 PUSERRUSLIITIN SK 15X1/2 SK KROM ONNLINE
1558080 AJI394 PUSERRUSLIITIN UK 8X1/4 UK ONNLINE
1558081 AJI395 PUSERRUSLIITIN UK 8X3/8 UK ONNLINE
1558082 AJI396 PUSERRUSLIITIN UK 8X1/2 UK ONNLINE
1558083 AJI397 PUSERRUSLIITIN UK 10X1/4 UK ONNLINE
1558084 AJI398 PUSERRUSLIITIN UK 10X3/8 UK ONNLINE
1558085 AJI399 PUSERRUSLIITIN UK 10X1/2 UK ONNLINE
1558086 AJI400 PUSERRUSLIITIN UK 12X3/8 UK ONNLINE
1558087 AJI401 PUSERRUSLIITIN UK 12X1/2 UK ONNLINE
1558088 AJI402 PUSERRUSLIITIN UK 15X3/8 UK ONNLINE
1558089 AJI403 PUSERRUSLIITIN UK 15X1/2 UK ONNLINE
1558090 AJI404 PUSERRUSLIITIN UK 15X3/4 UK ONNLINE
1558091 AJI405 PUSERRUSLIITIN UK 18X1/2 UK ONNLINE
1558092 AJI406 PUSERRUSLIITIN UK 18X3/4 UK ONNLINE
1558093 AJI407 PUSERRUSLIITIN UK 22X3/4 UK ONNLINE
1558094 AJI408 PUSERRUSLIITIN UK 22X1 UK ONNLINE
1558095 AJI409 PUSERRUSLIITIN UK 28X1 UK ONNLINE
1558096 AJI410 PUSERRUSLIITIN UK 35X11/4 UK ONNLINE
1558097 AJI411 PUSERRUSLIITIN UK 42X11/2 UK ONNLINE
1558098 AJI412 PUSERRUSLIITIN UK 10X3/8 UK KROM ONNLINE
1558099 AJI377 PUSERRUSLIITIN UK 10X1/2 UK KROM ONNLINE
1558100 AJI452 PUSERRUSLIITIN UK 12X1/2 UK KROM ONNLINE
1558101 AJI453 PUSERRUSLIITIN UK 15X1/2 UK KROM ONNLINE
1558102 AJI454 PUSERRUSLIITIN 10X8 ONNLINE
1558103 AJI455 PUSERRUSLIITIN 12X8 ONNLINE
1558104 AJI456 PUSERRUSLIITIN 12X10 ONNLINE
1558105 AJI457 PUSERRUSLIITIN 15X10 ONNLINE
1558106 AJI458 PUSERRUSLIITIN 15X12 ONNLINE
1558107 AJI459 PUSERRUSLIITIN 18X12 ONNLINE
1558108 AJI460 PUSERRUSLIITIN 18X15 ONNLINE
1558109 AJI461 PUSERRUSLIITIN 22X15 ONNLINE
1558110 AJI462 PUSERRUSLIITIN 12X10 KROM ONNLINE
1558111 AJI463 PUSERRUSLIITIN 15X10 KROM ONNLINE
1558112 AJI464 PUSERRUSLIITIN 15X12 KROM ONNLINE
1558113 AJI465 PUSERRUSLIITIN 8 MM ONNLINE
1558114 AJI466 PUSERRUSLIITIN 10 MM ONNLINE
1558115 AJI467 PUSERRUSLIITIN 12 MM ONNLINE
1558116 AJI468 PUSERRUSLIITIN 15 MM ONNLINE
1558117 AJI469 PUSERRUSLIITIN 18 MM ONNLINE
1558118 AJI470 PUSERRUSLIITIN 22 MM ONNLINE
1558119 AJI471 PUSERRUSLIITIN 28 MM ONNLINE
1558120 AJI472 PUSERRUSLIITIN 35 MM ONNLINE
1558121 AJI473 PUSERRUSLIITIN 10 MM KROM ONNLINE
1558122 AJI474 PUSERRUSLIITIN 12 MM KROM ONNLINE
1558123 AJI475 PUSERRUSLIITIN 15 MM KROM ONNLINE
1558124 AJI476 PUSERRUSLIITIN 18 MM KROM ONNLINE
1558125 AJI477 PUSERRUSLIITIN 22 MM KROM ONNLINE
1558126 AJI478 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 10X8
1558127 AJI479 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 12X8
1558128 AJI480 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 12X10
1558129 AJI481 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 15X8
1558130 AJI482 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 15X10
1558131 AJI483 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 15X12
1558132 AJI484 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 18X10
1558133 AJI485 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 18X12
1558134 AJI486 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 18X15
1558135 AJI487 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 22X12
1558136 AJI450 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 22X15
1558137 AJI451 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 22X18
1558138 AJI526 PUSERRUS SUPISTUSSARJA 28X22
1558144 AJI532 PUSERRUSKAKSOISKARTIO 8 MM ONNLINE
1558145 AJI533 PUSERRUSKAKSOISKARTIO 10 MM ONNLINE
1558146 AJI534 PUSERRUSKAKSOISKARTIO 12 MM ONNLINE
1558147 AJI535 PUSERRUSKAKSOISKARTIO 15 MM ONNLINE
1558148 AJI536 PUSERRUSKAKSOISKARTIO 18 MM ONNLINE
1558149 AJI537 PUSERRUSKAKSOISKARTIO 22 MM ONNLINE
1558150 AJI538 PUSERRUSKAKSOISKARTIO 28 MM ONNLINE
1558151 AJI539 PUSERRUSLIITINMUTTERI 8 MM ONNLINE
1558152 AJI540 PUSERRUSLIITINMUTTERI 10 MM ONNLINE
1558153 AJI541 PUSERRUSLIITINMUTTERI 12 MM ONNLINE
1558154 AJI542 PUSERRUSLIITINMUTTERI 15 MM ONNLINE
1558155 AJI543 PUSERRUSLIITINMUTTERI 18 MM ONNLINE
1558156 AJI544 PUSERRUSLIITINMUTTERI 22 MM ONNLINE
1558157 AJI545 PUSERRUSLIITINMUTTERI 28 MM ONNLINE
1558158 AJI546 PUSERRUSTULPPA 8 MM ONNLINE
1558159 AJI547 PUSERRUSTULPPA 10 MM ONNLINE
1558160 AJI548 PUSERRUSTULPPA 12 MM ONNLINE
1558161 AJI549 PUSERRUSTULPPA 15 MM ONNLINE
1558162 AJI550 PUSERRUSTULPPA 18 MM ONNLINE
1558163 AJI551 PUSERRUSTULPPA 22 MM ONNLINE
1600089 AIS356 MERKINTÄKYNÄ ONNLINE MERKINTÄKYNÄ MUSTA
1600090 AIW064 MERKINTÄKYNÄ ONNLINE MERKINTÄKYNÄ PUNAINEN
1600091 AIR655 MERKINTÄKYNÄ ONNLINE MERKINTÄKYNÄ SININEN
1998030 ADB733 HANAKULMARASIA 15MM 25-28 SUOJAPUTK. ONNLINE

SAP-koodit
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Koodi SAP NIMI 1 Nimi 2

1998031 ALQ815 HANAKULMARASIAN JATKO 4835100 ONNLINE

2014115 AAE960 KYTKENTÄRASIA ONNI 1 ONNLINE
2014116 ADT180 KYTKENTÄRASIA ONNI 2 ONNLINE
2014117 ADT181 KYTKENTÄPIHTI ONNI 1 JA ONNI 2
2098030 ACC633 JAKOTUKKI 3/4-2X 1/2 ONNLINE
2098031 ACC634 JAKOTUKKI 3/4-3X 1/2 ONNLINE
2098032 ACC635 JAKOTUKKI 3/4-4X 1/2 ONNLINE
2644120 ABU898 SALAOJAKAIVO ONN 315 ONNLINE
3212404 AAH176 PUTKISANKA 5370 DN15/21 MUSTA
3212405 AAH177 PUTKISANKA 5370 DN20/27 MUSTA
3212406 AAH178 PUTKISANKA 5370 DN25/34 MUSTA
3212407 AAH179 PUTKISANKA 5370 DN32/42 MUSTA
3212408 AAH180 PUTKISANKA 5370 DN40/48 MUSTA
3212409 AAH181 PUTKISANKA 5370 DN50/60 MUSTA
3212410 AAH182 PUTKISANKA 5370 DN65/76 MUSTA
3212411 AAH183 PUTKISANKA 5370 DN80/89 MUSTA
3212412 AAH184 PUTKISANKA 5370 DN100/114 MUSTA
3212413 AAH185 PUTKISANKA 5370 DN125/140 MUSTA
3212414 AAH186 PUTKISANKA 5370 DN150/168 MUSTA
3212415 AAH187 PUTKISANKA 5370 DN200/219 MUSTA
3212463 AAH188 PUTKISANKA 5370 DN 10/17 ZNK
3212464 AAH189 PUTKISANKA 5370 DN 15/21 ZNK
3212465 AAH190 PUTKISANKA 5370 DN 20/27 ZNK
3212466 AAH191 PUTKISANKA 5370 DN 25/34 ZNK
3212467 AAH192 PUTKISANKA 5370 DN 32/42 ZNK
3212468 AAH193 PUTKISANKA 5370 DN 40/48 ZNK
3212469 AAH194 PUTKISANKA 5370 DN 50/60 ZNK
3212470 AAH195 PUTKISANKA 5370 DN 65/76 ZNK
3212471 AAH196 PUTKISANKA 5370 DN 80/89 ZNK
3212472 AAH197 PUTKISANKA 5370 DN 100/114 ZNK
3212473 AAH198 PUTKISANKA 5370 DN 125/140 ZNK
3212474 AAH199 PUTKISANKA 5370 DN 150/168 ZNK
3212475 AAH200 PUTKISANKA 5370 DN 200/219 ZNK
3212476 AAH201 PUTKISANKA 5370 DN 250/273 ZNK
3212477 AAH202 PUTKISANKA 5370 DN 300/324 ZNK
3212478 AAH203 PUTKISANKA 5370 DN 350/355 ZNK
3212479 AAH204 PUTKISANKA 5370 DN 400/406 ZNK
3212481 AAH205 PUTKISANKA 5370 DN 500/508 ZNK
3212495 AAO628 PUTKISANKA 5371 DN 20/27 ZNK
3212496 AAO629 PUTKISANKA 5371 DN 25/34 ZNK
3212497 AAO630 PUTKISANKA 5371 DN 32/42 ZNK
3212498 AAO631 PUTKISANKA 5371 DN 40/48 ZNK
3212499 AAP508 PUTKISANKA 5371 DN 50/60 ZNK
3212500 AAO632 PUTKISANKA 5371 DN 65/76 ZNK
3212501 AAO633 PUTKISANKA 5371 DN 80/89 ZNK
3212502 AAO634 PUTKISANKA 5371 DN 100/114 ZNK
3212503 AAO635 PUTKISANKA 5371 DN 125/140 ZNK
3212504 AAO636 PUTKISANKA 5371 DN 150/168 ZNK
3212505 AAO637 PUTKISANKA 5371 DN 200/219 ZNK
3214404 AAO638 LIUKUKANNAKE 5373 DN 15 MATALA RUUVIT ZNK
3214405 AAH245 LIUKUKANNAKE 5373 DN 20 MATALA RUUVIT ZNK
3214406 AAH246 LIUKUKANNAKE 5373 DN 25 MATALA RUUVIT ZNK
3214407 AAH247 LIUKUKANNAKE 5373 DN 32 MATALA RUUVIT ZNK
3214408 AAH248 LIUKUKANNAKE 5373 DN 40 MATALA RUUVIT ZNK
3214409 AAH249 LIUKUKANNAKE 5373 DN 50 MATALA RUUVIT ZNK
3214410 AAH250 LIUKUKANNAKE 5373 DN 65 MATALA RUUVIT ZNK
3214411 AAH251 LIUKUKANNAKE 5373 DN 80 MATALA RUUVIT ZNK
3214412 AAH252 LIUKUKANNAKE 5373 DN100 MATALA RUUVIT ZNK
3214413 AAH253 LIUKUKANNAKE 5373 DN125 MATALA RUUVIT ZNK
3214414 AAH254 LIUKUKANNAKE 5373 DN150 MATALA RUUVIT ZNK
3214421 AAH255 LIUKUKANNAKE 5374 DN200 MATALA RUUVIT ZNK
3214422 AAH256 LIUKUKANNAKE 5374 DN250 MATALA RUUVIT ZNK
3214423 AAH257 LIUKUKANNAKE 5374 DN300 MATALA RUUVIT ZNK
3214424 AAO639 LIUKUKANNAKE 5374 DN350 MATALA RUUVIT ZNK
3214425 AAO640 LIUKUKANNAKE 5374 DN400 MATALA RUUVIT ZNK
3214427 AAO641 LIUKUKANNAKE 5374 DN500 MATALA RUUVIT ZNK
3214431 AAO642 LIUKUKANNAKE 5375 DN600 MATALA RUUVIT ZNK
3214444 ACD120 LIUKUKANNAKE 5376 DN 15 KORKEA RUUVIT ZNK
3214445 AAH258 LIUKUKANNAKE 5376 DN 20 KORKEA RUUVIT ZNK
3214446 AAH259 LIUKUKANNAKE 5376 DN 25 KORKEA RUUVIT ZNK
3214447 AAH260 LIUKUKANNAKE 5376 DN 32 KORKEA RUUVIT ZNK
3214448 AAH261 LIUKUKANNAKE 5376 DN 40 KORKEA RUUVIT ZNK
3214449 AAH262 LIUKUKANNAKE 5376 DN 50 KORKEA RUUVIT ZNK
3214450 AAH263 LIUKUKANNAKE 5376 DN 65 KORKEA RUUVIT ZNK
3214451 AAH264 LIUKUKANNAKE 5376 DN 80 KORKEA RUUVIT ZNK
3214452 AAH265 LIUKUKANNAKE 5376 DN100 KORKEA RUUVIT ZNK
3214453 AAH266 LIUKUKANNAKE 5376 DN125 KORKEA RUUVIT ZNK
3214454 AAH267 LIUKUKANNAKE 5376 DN150 KORKEA RUUVIT ZNK
3214461 AAH268 LIUKUKANNAKE 5377 DN200 KORKEA RUUVIT ZNK
3214462 AAH269 LIUKUKANNAKE 5377 DN250 KORKEA RUUVIT ZNK
3214463 AAH270 LIUKUKANNAKE 5377 DN300 KORKEA RUUVIT ZNK
3214464 AAO643 LIUKUKANNAKE 5377 DN350 KORKEA RUUVIT ZNK
3214465 AAO644 LIUKUKANNAKE 5377 DN400 KORKEA RUUVIT ZNK
3214467 AAO645 LIUKUKANNAKE 5377 DN500 KORKEA RUUVIT ZNK
3219400 AIO801 PALKKIKIINNIKE M8 REIKÄ, 0-18MM PALKILLE
3219401 AIV097 PALKKIKIINNIKE 11MM REIKÄ, 0-20MM PALKILLE
3219402 AIN756 PALKKIKIINNIKE 13MM REIKÄ, 0-25MM PALKILLE
3219404 AIU118 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 3/8 15-19MM,ERISTÄMÄTÖN
3219405 AIS860 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 1/2 20-23MM,ERISTÄMÄTÖN
3219406 AIM636 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 3/4 26-31MM,ERISTÄMÄTÖN
3219407 AIU441 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 1 32-35MM,ERISTÄMÄTÖN
3219408 AIQ214 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 11/4 40-43MM,ERISTÄMÄTÖN
3219409 AIO587 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 44-46MM,ERISTÄMÄTÖN
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3219410 AIP524 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 11/2 47-51MM,ERISTÄMÄTÖN
3219411 AIS778 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 50-56MM,ERISTÄMÄTÖN
3219412 AIP685 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 2 57-61MM,ERISTÄMÄTÖN
3219415 AIU249 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 21/2 74-77MM,ERISTÄMÄTÖN
3219420 AIW659 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 4 108-114MM,ERISTÄMÄTÖN
3219425 AIP118 PUTKIKANNAKE ONNLINE 278 159-163MM,ERISTÄMÄTÖN
3219444 AIW846 PUTKIPIDIN 211 1/4,12-14MM,C-PIDIN ERISTETT
3219445 AIN113 PUTKIPIDIN 211 3/8,15-19MM,C-PIDIN ERISTETT
3219446 AIR812 PUTKIPIDIN 211 1/2,20-23MM,C-PIDIN ERISTETT
3219447 AIQ351 PUTKIPIDIN 211 3/4,26-31MM,C-PIDIN ERISTETT
3219448 AIO243 PUTKIPIDIN 211 1,32-35MM,C-PIDIN ERISTETTY
3219449 AIV348 PUTKIPIDIN 211 11/4,40-43MM,C-PIDIN ERISTET
3219450 AIM857 PUTKIPIDIN 211 11/2,47-51MM,C-PIDIN ERISTET
3219451 AIL505 PUTKIPIDIN 211 50-56MM,C-PIDIN ERISTETTY
3219452 AIN921 PUTKIPIDIN 211 2,57-61MM,C-PIDIN ERISTETTY
3219454 AIR274 PUTKIPIDIN 211 4,108-114MM,C-PIDIN ERISTETT
3219459 AIP777 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 1/4 12-14MM,ERISTÄMÄTÖN
3219460 AIL678 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 3/8 15-19MM,ERISTÄMÄTÖN
3219461 AIS640 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 1/2 20-23MM,ERISTÄMÄTÖN
3219462 AIQ004 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 3/4 26-31MM,ERISTÄMÄTÖN
3219463 AIU084 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 1 32-35MM,ERISTÄMÄTÖN
3219464 AIU518 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 11/4 40-43MM,ERISTÄMÄTÖN
3219465 AIO196 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 11/2 47-51MM,ERISTÄMÄTÖN
3219466 AIS641 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 50-56MM,ERISTÄMÄTÖN
3219467 AIW148 PUTKIKANNAKE ONNLINE 298 2 57-61MM,ERISTÄMÄTÖN
3219468 ALV673 PALKKIKIINNIKE 9MM REIKÄ, 0-18MM PALKILLE
3298030 AJI556 FIX-PUTKIPIDIN 10-12MM,VALK.10KPL
3298031 AJI557 FIX-PUTKIPIDIN 14-16MM,VALK.10KPL
3298032 AJI558 FIX-PUTKIPIDIN 16-20MM,VALK.10KPL
3298033 AJI559 FIX-PUTKIPIDIN 20-23MM,VALK.10KPL
3298034 AJI560 FIX-PUTKIPIDIN 25-29MM,VALK.10KPL
3298035 AJI561 FIX-PUTKIPIDIN 32-35MM,VALK.10KPL
3298036 AJI525 FIX-PUTKIPIDIN 40-45MM,VALK.5KPL
3298037 AJI603 FIX-PUTKIPIDIN 48-55MM,VALK.5KPL
3298039 AJI604 FIX-KISKO 1M, MUOVIA,HARM. 23X11X100
3298040 AJI605 FIX PIDÄTINRUUVI 1M MUOVIKISKOLLE
3298041 AJI606 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 10MM VALK.10KPL
3298042 AJI607 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 12MM VALK.10KPL
3298043 AJI608 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 14-15MM VALK.10KPL
3298044 AJI609 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 16-18MM VALK.10KPL
3298045 AJI610 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 20-22MM VALK.10KPL
3298046 AJI611 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 24-25MM VALK.10KPL
3298047 AJI612 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 28MM VALK.10KPL
3298048 AJI613 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 35MM VALK.10KPL
3298049 AJI614 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 10MM VALKOINEN 10KPL/P
3298050 AJI615 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 12MM VALKOINEN 10KPL/P
3298051 AJI616 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 14-15MM VALKOINEN 10KP
3298052 AJI617 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 16-18MM VALKOINEN 10KP
3298053 AJI618 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 20-22MM VALKOINEN 10KP
3298054 AJI619 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 24-25MM VALKOINEN 10KP
3298055 AJI620 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 28MM VALKOINEN 10KPL/P
3298056 AJI621 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 10MM KROM.10KPL
3298057 AJI622 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 12MM KROM.10KPL
3298058 AJI623 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 14/15MM KROM.10KPL
3298059 AJI624 PUTKIPIDIN 1-PUTKI 16/18MM KROM.10KPL
3298060 AJI625 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 10MM KROMATTU
3298061 AJI626 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 12MM KROMATTU
3298062 AJI627 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 14/15MM KROMATTU
3298063 AJI628 KAKSOISPIDIN 2-PUTKI 16/18MM KROMATTU
3298086 ALS644 SMARTCLIP KIINNIKE 5MM PIDIN 16MM PUTKI (1408KPL)
3298087 ALS645 SMARTCLIP KIINNIKE 5MM PIDIN 20MM PUTKI (1208KPL)
3298088 ALS646 SMARTCLIP KIINNIKE 6MM PIDIN 16MM PUTKI (1408KPL)
3298089 ALS647 SMARTCLIP KIINNIKE 6MM PIDIN 20MM PUTKI (1208KPL)
3298090 ALS648 SMARTCLIP KIINNIKE 8MM PIDIN 20MM PUTKI (1216KPL)
3298091 ALS649 SMARTCLIP TYÖKALU PERUSMALLI-6MM SUULAKE
3298092 ALS650 SMARTCLIP TYÖKALU PRO SÄÄD. KORKEUS,6MM SUULAKE
3298094 ALS652 SMARTCLIP SUULAKE 5MM MATRIISI
3298095 ALS653 SMARTCLIP SUULAKE 6MM MATRIISI
3298096 ALS654 SMARTCLIP SUULAKE 8MM MATRIISI
3314833 ABO647 ONNLINE KURA-ALLAS 400X600 LAATTALATTIALLE
3314836 ABO648 ONNLINE KURA-ALLAS 500X800 LAATTALATTIALLE
3314839 ABO649 ONNLINE KURA-ALLAS 600X1200 LAATTALATTIALLE
3498001 AIV640 KALVOPAISUNTA-ASTIA 12/0,5 ONNLINE
3498002 AIM949 KALVOPAISUNTA-ASTIA 18/0,5 ONNLINE
3498003 AIU610 KALVOPAISUNTA-ASTIA 25/0,5 ONNLINE
3498004 AIN979 KALVOPAISUNTA-ASTIA 35/0,5 ONNLINE
3498005 AIR791 KALVOPAISUNTA-ASTIA 50/0,5 ONNLINE
3498006 AIM993 KALVOPAISUNTA-ASTIA 80/0,5 ONNLINE
3498007 AIO388 KALVOPAISUNTA-ASTIA 100/1,5 ONNLINE
3498008 AIM335 KALVOPAISUNTA-ASTIA 150/1,5 ONNLINE
3498009 AIU180 KALVOPAISUNTA-ASTIA 200/1,5 ONNLINE
3498010 AIT408 KALVOPAISUNTA-ASTIA 250/1,5 ONNLINE
3498011 AIM273 KALVOPAISUNTA-ASTIA 300/1,5 ONNLINE
3498012 AIQ345 ONNLINE KALVOPAISUNTA-AST 400/1,5
3498013 AIS692 KALVOPAISUNTA-ASTIA 500/1,5 ONNLINE
3701252 AAI292 PALLOV. NIKLATTU MS 1/4 PN32 SK ONNLINE
3701253 AAI293 PALLOV. NIKLATTU MS 3/8 PN32 SK ONNLINE
3701254 AAI294 PALLOV. NIKLATTU MS 1/2 PN20 SK ONNLINE
3701255 AAI295 PALLOV. NIKLATTU MS 3/4 PN20 SK ONNLINE
3701256 AAI296 PALLOV. NIKLATTU MS 1 PN20 SK ONNLINE
3701257 AAI297 PALLOV. NIKLATTU MS 11/4 PN20 SK ONNLINE
3701258 AAI298 PALLOV. NIKLATTU MS 11/2 PN20 SK ONNLINE
3701259 AAI299 PALLOV. NIKLATTU MS 2 PN20 SK ONNLINE
3701260 AAI300 PALLOV. NIKLATTU MS 21/2 PN16 SK ONNLINE
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3701261 AAI301 PALLOV. NIKLATTU MS 3 PN16 SK ONNLINE
3711102 AAI278 PALLOV. EM 1/4  PN32 SK ONNLINE PRO
3711103 AAI279 PALLOV. EM 3/8  PN32 SK ONNLINE PRO
3711104 AAI280 PALLOV. EM 1/2  PN32 SK ONNLINE PRO
3711105 AAI281 PALLOV. EM 3/4  PN32 SK ONNLINE PRO
3711106 AAI282 PALLOV. EM 1    PN32 SK ONNLINE PRO
3711107 AAI283 PALLOV. EM 11/4 PN32 SK ONNLINE PRO
3711108 AAI284 PALLOV. EM 11/2 PN25 SK ONNLINE PRO
3711109 AAI285 PALLOV. EM 2 PN25 SK ONNLINE PRO
3711110 AJA889 PALLOV. EM 1/4 PN25 SK D ONNLINE
3711111 AJA888 PALLOV. EM 3/8 PN25 SK D ONNLINE
3711112 AJA887 PALLOV. EM 1/2 PN25 SK D ONNLINE
3711113 AJA886 PALLOV. EM 3/4 PN25 SK D ONNLINE
3711114 AJA885 PALLOV. EM 1 PN25 SK D ONNLINE
3711115 AJA741 PALLOV. EM 11/4 PN25 SK D ONNLINE
3711116 AJA740 PALLOV. EM 11/2 PN25 SK D ONNLINE
3711117 AJA739 PALLOV. EM 2 PN25 SK D ONNLINE
3711118 AJA738 PALLOV. EM 10X10 PN16 PUS.LIITIN E ON
3711119 AJA737 PALLOV. EM 12X12 PN16 PUS.LIITIN E ON
3711120 AJA736 PALLOV. EM 15X15 PN16 PUS.LIITIN E ON
3711121 AJA735 PALLOV. EM 18X18 PN16 PUS.LIITIN E ON
3711122 AJA734 PALLOV. EM 22X22 PN16 PUS.LIITIN E ON
3711123 AJA733 PALLOV. EM 28X28 PN16 PUS.LIITIN E ON
3711124 AJA732 PALLOV. EM 35X35 PN16 PUS.LIITIN E ON
3712103 AAI286 PALLOV. EM 10X10 PN20 PU.LIIT ONNLINE
3712104 AAI287 PALLOV. EM 12X12 PN20 PU.LIIT ONNLINE
3712106 AAI288 PALLOV. EM 15X15 PN20 PU.LIIT ONNLINE
3712109 AAI289 PALLOV. EM 18X18 PN20 PU.LIIT ONNLINE
3712111 AAI290 PALLOV. EM 22X22 PN20 PU.LIIT ONNLINE
3712113 AAI291 PALLOV. EM 28X28 PN20 PU.LIIT ONNLINE
3712115 ACL091 PALLOV. EM 35X35 PN16 PU.LIIT ONNLINE
3712122 AEF073 PALLOV. EM 15X15 PN16 PUR.LIIT ONNLINE
3712123 AEF074 PALLOV. EM 18X18 PN16 PUR.LIIT ONNLINE
3712124 AEF075 PALLOV. EM 22X22 PN16 PUR.LIIT ONNLINE
3712125 AEF076 PALLOV. EM 28X28 PN16 PUR.LIIT ONNLINE
3712126 AEF077 PALLOV. EM 35X35 PN16 PUR.LIIT ONNLINE
4117198 ABE854 JONOVALAISIN AVR66.0900P MODULIM.
4117201 ABE855 JONOVALAISIN AVR66.01200 P MODULIM.
4117204 ABE856 JONOVALAISIN AVR66.2600WP SIS.LAMP. VIKAV.
4117210 ABE857 JONOVALAISIN AVR66.0900WP MODULIM.VIKAV.
4117213 ABE858 JONOVALAISIN AVR66.01200WP MODULIM.VIKAV.
4367105 AJB124 AURINKOLÄMMITYS AURINKOLÄMPÖ SÄÄDIN ONNLINE
4398003 AJB123 AURINKOLÄMMITYS AURINKOKERÄIN 2M2 ONNLINE
4398004 AJB122 AURINKOLÄMMITYS VARUSTE TIILI/HUOPAK.KIINN.1-PAN ONNLI
4398005 AJB121 AURINKOLÄMMITYS VARUSTE TIILI/HUOPAK.KIINN. 2-PAN ONNL
4398006 AJB120 AURINKOLÄMMITYS VARUSTE SAUMAKATTOKIINN. 1-PAN ONNLINE
4398007 AJB119 AURINKOLÄMMITYS VARUSTE SAUMAKATTOKIINN. 2-PAN ONNLINE
4398008 AJB118 AURINKOLÄMMITYS VARUSTE TIILIKATTOKIINNIKE 1-PAN ONNL.
4398009 AJB117 AURINKOLÄMMITYS VARUSTE TIILIKATTOKIINNIKE 2-PAN ONNL.
4498100 AJI343 VESIMITTARILIITIN 1/2 X 3/4 MESS. PARI ONNLINE
4498105 AJI344 VESIMITTARILIITIN 3/4 X 1 MESS. PARI ONNLINE
4498110 AJI345 VESIMITTARILIITIN 1 X 1 1/4 MESS. PARI ONNLINE
4498115 AJI346 VESIMITTARILIITIN 1 1/4 X 1 1/2 MESS. PARI ONNLI
4498120 AJI347 VESIMITTARILIITIN 1 1/2 X 2 MESS. PARI ONNLINE
4898052 ABU059 KASTELUPUMPPU 80-PA 800W ONNLINE
4898053 ACD780 KASTELUPUMPPU 80-PFE VIRTAUKSENSÄÄT. ONNLINE
4898056 ABU061 VESIAUTOMAATTI 800W 80/22 20L RST/TERÄS ONNLINE
4898058 ABU062 VESIAUTOMAATTI 900W 85/25X 25L RST/RST ONNLINE
4898062 ABU063 VESIAUTOMAATTI 1300W 98-5/25 25L RST/TERÄ ONNLINE
4898064 ABU064 VESIAUTOMAATTI 1300W 98/25X 25L RST/RST ONNLINE
4898066 ABU065 VESIAUTOMAATTI 1300W ONN 98/60 60L RST/TERÄS
4898068 ABU066 TYHJENNYSPUMPPU 300W 300 S ONNLINE
4898070 ABU067 TYHJENNYSPUMPPU 400W 400 SX RST ONNLINE
4898072 ABU068 TYHJENNYSPUMPPU 1000W 1000 S ONNLINE
5249416 ABT112 VEDENLÄMMITIN 300L MODUL ONNLINE
5443371 AEY407 LÄMMITYSPATTERI 11-300-600 ONNLINE
5443372 AEY408 LÄMMITYSPATTERI 11-300-800 ONNLINE
5443373 AEY409 LÄMMITYSPATTERI 11-300-1000 ONNLINE
5443374 AEY410 LÄMMITYSPATTERI 11-300-1200 ONNLINE
5443375 AEY411 LÄMMITYSPATTERI 11-300-1400 ONNLINE
5443376 AEY412 LÄMMITYSPATTERI 11-300-1600 ONNLINE
5443377 AEY413 LÄMMITYSPATTERI 11-300-1800 ONNLINE
5443378 AEY414 LÄMMITYSPATTERI 11-300-2000 ONNLINE
5443379 AEY415 LÄMMITYSPATTERI 11-300-2300 ONNLINE
5443380 AEY416 LÄMMITYSPATTERI 11-300-2600 ONNLINE
5443381 AEY417 LÄMMITYSPATTERI 11-300-3000 ONNLINE
5443383 AEY418 LÄMMITYSPATTERI 11-400-600 ONNLINE
5443384 AEY419 LÄMMITYSPATTERI 11-400-800 ONNLINE
5443385 AEY420 LÄMMITYSPATTERI 11-400-1000 ONNLINE
5443386 AEY421 LÄMMITYSPATTERI 11-400-1200 ONNLINE
5443387 AEY422 LÄMMITYSPATTERI 11-400-1400 ONNLINE
5443388 AEY423 LÄMMITYSPATTERI 11-400-1600 ONNLINE
5443389 AEY424 LÄMMITYSPATTERI 11-400-1800 ONNLINE
5443390 AEY425 LÄMMITYSPATTERI 11-400-2000 ONNLINE
5443391 AEY426 LÄMMITYSPATTERI 11-400-2300 ONNLINE
5443392 AEY427 LÄMMITYSPATTERI 11-400-2600 ONNLINE
5443393 AEY428 LÄMMITYSPATTERI 11-400-3000 ONNLINE
5443394 AEY429 LÄMMITYSPATTERI 11-500-400 ONNLINE
5443395 AEY430 LÄMMITYSPATTERI 11-500-600 ONNLINE
5443396 AEY431 LÄMMITYSPATTERI 11-500-800 ONNLINE
5443397 AEY432 LÄMMITYSPATTERI 11-500-1000 ONNLINE
5443398 AEY433 LÄMMITYSPATTERI 11-500-1200 ONNLINE
5443399 AEY434 LÄMMITYSPATTERI 11-500-1400 ONNLINE
5443400 AEY435 LÄMMITYSPATTERI 11-500-1600 ONNLINE
5443401 AEY436 LÄMMITYSPATTERI 11-500-1800 ONNLINE
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5443402 AEY437 LÄMMITYSPATTERI 11-500-2000 ONNLINE
5443403 AEY438 LÄMMITYSPATTERI 11-500-2300 ONNLINE
5443404 AEY439 LÄMMITYSPATTERI 11-500-2600 ONNLINE
5443405 AEY440 LÄMMITYSPATTERI 11-500-3000 ONNLINE
5443406 AEY441 LÄMMITYSPATTERI 11-600-400 ONNLINE
5443407 AEY442 LÄMMITYSPATTERI 11-600-600 ONNLINE
5443408 AEY443 LÄMMITYSPATTERI 11-600-800 ONNLINE
5443409 AEY444 LÄMMITYSPATTERI 11-600-1000 ONNLINE
5443410 AEY445 LÄMMITYSPATTERI 11-600-1200 ONNLINE
5443411 AEY446 LÄMMITYSPATTERI 11-600-1400 ONNLINE
5443412 AEY447 LÄMMITYSPATTERI 11-600-1600 ONNLINE
5443413 AEY448 LÄMMITYSPATTERI 11-600-1800 ONNLINE
5443414 AEY449 LÄMMITYSPATTERI 11-600-2000 ONNLINE
5443415 AEY450 LÄMMITYSPATTERI 11-600-2300 ONNLINE
5443416 AEY451 LÄMMITYSPATTERI 11-600-2600 ONNLINE
5443417 AEY452 LÄMMITYSPATTERI 11-600-3000 ONNLINE
5443418 AEY453 LÄMMITYSPATTERI 11-900-400 ONNLINE
5443419 AEY454 LÄMMITYSPATTERI 11-900-600 ONNLINE
5443420 AEY455 LÄMMITYSPATTERI 11-900-800 ONNLINE
5443421 AEY456 LÄMMITYSPATTERI 11-900-1000 ONNLINE
5443422 AEY457 LÄMMITYSPATTERI 11-900-1200 ONNLINE
5443423 AEY458 LÄMMITYSPATTERI 11-900-1400 ONNLINE
5443424 AEY459 LÄMMITYSPATTERI 11-900-1600 ONNLINE
5443425 AEY460 LÄMMITYSPATTERI 11-900-1800 ONNLINE
5443426 AEY461 LÄMMITYSPATTERI 11-900-2000 ONNLINE
5443427 AEY462 LÄMMITYSPATTERI 11-900-2300 ONNLINE
5443428 AEY463 LÄMMITYSPATTERI 11-900-2600 ONNLINE
5443429 AEY464 LÄMMITYSPATTERI 11-900-3000 ONNLINE
5443431 AEY465 LÄMMITYSPATTERI 21-300-600 ONNLINE
5443432 AEY466 LÄMMITYSPATTERI 21-300-800 ONNLINE
5443433 AEY467 LÄMMITYSPATTERI 21-300-1000 ONNLINE
5443434 AEY468 LÄMMITYSPATTERI 21-300-1200 ONNLINE
5443435 AEY469 LÄMMITYSPATTERI 21-300-1400 ONNLINE
5443436 AEY470 LÄMMITYSPATTERI 21-300-1600 ONNLINE
5443437 AEY471 LÄMMITYSPATTERI 21-300-1800 ONNLINE
5443438 AEY472 LÄMMITYSPATTERI 21-300-2000 ONNLINE
5443439 AEY473 LÄMMITYSPATTERI 21-300-2300 ONNLINE
5443440 AEY474 LÄMMITYSPATTERI 21-300-2600 ONNLINE
5443441 AEY475 LÄMMITYSPATTERI 21-300-3000 ONNLINE
5443443 AEY476 LÄMMITYSPATTERI 21-400-600 ONNLINE
5443444 AEY477 LÄMMITYSPATTERI 21-400-800 ONNLINE
5443445 AEY478 LÄMMITYSPATTERI 21-400-1000 ONNLINE
5443446 AEY479 LÄMMITYSPATTERI 21-400-1200 ONNLINE
5443447 AEY480 LÄMMITYSPATTERI 21-400-1400 ONNLINE
5443448 AEY481 LÄMMITYSPATTERI 21-400-1600 ONNLINE
5443449 AEY482 LÄMMITYSPATTERI 21-400-1800 ONNLINE
5443450 AEY483 LÄMMITYSPATTERI 21-400-2000 ONNLINE
5443451 AEY484 LÄMMITYSPATTERI 21-400-2300 ONNLINE
5443452 AEY485 LÄMMITYSPATTERI 21-400-2600 ONNLINE
5443453 AEY486 LÄMMITYSPATTERI 21-400-3000 ONNLINE
5443454 AEY487 LÄMMITYSPATTERI 21-500-400 ONNLINE
5443455 AEY488 LÄMMITYSPATTERI 21-500-600 ONNLINE
5443456 AEY489 LÄMMITYSPATTERI 21-500-800 ONNLINE
5443457 AEY490 LÄMMITYSPATTERI 21-500-1000 ONNLINE
5443458 AEY491 LÄMMITYSPATTERI 21-500-1200 ONNLINE
5443459 AEY492 LÄMMITYSPATTERI 21-500-1400 ONNLINE
5443460 AEY493 LÄMMITYSPATTERI 21-500-1600 ONNLINE
5443461 AEY494 LÄMMITYSPATTERI 21-500-1800 ONNLINE
5443462 AEY495 LÄMMITYSPATTERI 21-500-2000 ONNLINE
5443463 AEY496 LÄMMITYSPATTERI 21-500-2300 ONNLINE
5443464 AEY497 LÄMMITYSPATTERI 21-500-2600 ONNLINE
5443465 AEY498 LÄMMITYSPATTERI 21-500-3000 ONNLINE
5443466 AEY499 LÄMMITYSPATTERI 21-600-400 ONNLINE
5443467 AEY500 LÄMMITYSPATTERI 21-600-600 ONNLINE
5443468 AEY501 LÄMMITYSPATTERI 21-600-800 ONNLINE
5443469 AEY502 LÄMMITYSPATTERI 21-600-1000 ONNLINE
5443470 AEY503 LÄMMITYSPATTERI 21-600-1200 ONNLINE
5443471 AEY504 LÄMMITYSPATTERI 21-600-1400 ONNLINE
5443472 AEY505 LÄMMITYSPATTERI 21-600-1600 ONNLINE
5443473 AEY506 LÄMMITYSPATTERI 21-600-1800 ONNLINE
5443474 AEY507 LÄMMITYSPATTERI 21-600-2000 ONNLINE
5443475 AEY508 LÄMMITYSPATTERI 21-600-2300 ONNLINE
5443476 AEY509 LÄMMITYSPATTERI 21-600-2600 ONNLINE
5443477 AEY510 LÄMMITYSPATTERI 21-600-3000 ONNLINE
5443478 AEY511 LÄMMITYSPATTERI 21-900-400 ONNLINE
5443479 AEY512 LÄMMITYSPATTERI 21-900-600 ONNLINE
5443480 AEY513 LÄMMITYSPATTERI 21-900-800 ONNLINE
5443481 AEY514 LÄMMITYSPATTERI 21-900-1000 ONNLINE
5443482 AEY515 LÄMMITYSPATTERI 21-900-1200 ONNLINE
5443483 AEY516 LÄMMITYSPATTERI 21-900-1400 ONNLINE
5443484 AEY517 LÄMMITYSPATTERI 21-900-1600 ONNLINE
5443485 AEY518 LÄMMITYSPATTERI 21-900-1800 ONNLINE
5443486 AEY519 LÄMMITYSPATTERI 21-900-2000 ONNLINE
5443487 AEY520 LÄMMITYSPATTERI 21-900-2300 ONNLINE
5443488 AEY521 LÄMMITYSPATTERI 21-900-2600 ONNLINE
5443489 AEY522 LÄMMITYSPATTERI 21-900-3000 ONNLINE
5443490 AEY523 LÄMMITYSPATTERI 22-300-400 ONNLINE
5443491 AEY524 LÄMMITYSPATTERI 22-300-600 ONNLINE
5443492 AEY525 LÄMMITYSPATTERI 22-300-800 ONNLINE
5443493 AEY526 LÄMMITYSPATTERI 22-300-1000 ONNLINE
5443494 AEY527 LÄMMITYSPATTERI 22-300-1200 ONNLINE
5443495 AEY528 LÄMMITYSPATTERI 22-300-1400 ONNLINE
5443496 AEY529 LÄMMITYSPATTERI 22-300-1600 ONNLINE
5443497 AEY530 LÄMMITYSPATTERI 22-300-1800 ONNLINE
5443498 AEY531 LÄMMITYSPATTERI 22-300-2000 ONNLINE
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5443499 AEY532 LÄMMITYSPATTERI 22-300-2300 ONNLINE
5443500 AEY533 LÄMMITYSPATTERI 22-300-2600 ONNLINE
5443501 AEY534 LÄMMITYSPATTERI 22-300-3000 ONNLINE
5443502 AEY535 LÄMMITYSPATTERI 22-400-400 ONNLINE
5443503 AEY536 LÄMMITYSPATTERI 22-400-600 ONNLINE
5443504 AEY537 LÄMMITYSPATTERI 22-400-800 ONNLINE
5443505 AEY538 LÄMMITYSPATTERI 22-400-1000 ONNLINE
5443506 AEY539 LÄMMITYSPATTERI 22-400-1200 ONNLINE
5443507 AEY540 LÄMMITYSPATTERI 22-400-1400 ONNLINE
5443508 AEY541 LÄMMITYSPATTERI 22-400-1600 ONNLINE
5443509 AEY542 LÄMMITYSPATTERI 22-400-1800 ONNLINE
5443510 AEY543 LÄMMITYSPATTERI 22-400-2000 ONNLINE
5443511 AEY544 LÄMMITYSPATTERI 22-400-2300 ONNLINE
5443512 AEY545 LÄMMITYSPATTERI 22-400-2600 ONNLINE
5443513 AEY546 LÄMMITYSPATTERI 22-400-3000 ONNLINE
5443514 AEY547 LÄMMITYSPATTERI 22-500-400 ONNLINE
5443515 AEY548 LÄMMITYSPATTERI 22-500-600 ONNLINE
5443516 AEY549 LÄMMITYSPATTERI 22-500-800 ONNLINE
5443517 AEY550 LÄMMITYSPATTERI 22-500-1000 ONNLINE
5443518 AEY551 LÄMMITYSPATTERI 22-500-1200 ONNLINE
5443519 AEY552 LÄMMITYSPATTERI 22-500-1400 ONNLINE
5443520 AEY553 LÄMMITYSPATTERI 22-500-1600 ONNLINE
5443521 AEY554 LÄMMITYSPATTERI 22-500-1800 ONNLINE
5443522 AEY555 LÄMMITYSPATTERI 22-500-2000 ONNLINE
5443523 AEY556 LÄMMITYSPATTERI 22-500-2300 ONNLINE
5443524 AEY557 LÄMMITYSPATTERI 22-500-2600 ONNLINE
5443525 AEY558 LÄMMITYSPATTERI 22-500-3000 ONNLINE
5443526 AEY559 LÄMMITYSPATTERI 22-600-400 ONNLINE
5443527 AEY560 LÄMMITYSPATTERI 22-600-600 ONNLINE
5443528 AEY561 LÄMMITYSPATTERI 22-600-800 ONNLINE
5443529 AEY562 LÄMMITYSPATTERI 22-600-1000 ONNLINE
5443530 AEZ804 LÄMMITYSPATTERI 22-600-1200 ONNLINE
5443531 AEZ805 LÄMMITYSPATTERI 22-600-1400 ONNLINE
5443532 AEZ806 LÄMMITYSPATTERI 22-600-1600 ONNLINE
5443533 AEZ807 LÄMMITYSPATTERI 22-600-1800 ONNLINE
5443534 AEZ808 LÄMMITYSPATTERI 22-600-2000 ONNLINE
5443535 AEZ809 LÄMMITYSPATTERI 22-600-2300 ONNLINE
5443536 AEZ810 LÄMMITYSPATTERI 22-600-2600 ONNLINE
5443537 AEZ811 LÄMMITYSPATTERI 22-600-3000 ONNLINE
5443538 AEZ812 LÄMMITYSPATTERI 22-900-400 ONNLINE
5443539 AEZ813 LÄMMITYSPATTERI 22-900-600 ONNLINE
5443540 AEZ814 LÄMMITYSPATTERI 22-900-800 ONNLINE
5443541 AEZ815 LÄMMITYSPATTERI 22-900-1000 ONNLINE
5443542 AEZ816 LÄMMITYSPATTERI 22-900-1200 ONNLINE
5443543 AEZ817 LÄMMITYSPATTERI 22-900-1400 ONNLINE
5443544 AEZ818 LÄMMITYSPATTERI 22-900-1600 ONNLINE
5443545 AEZ819 LÄMMITYSPATTERI 22-900-1800 ONNLINE
5443546 AEZ820 LÄMMITYSPATTERI 22-900-2000 ONNLINE
5443547 AEZ821 LÄMMITYSPATTERI 22-900-2300 ONNLINE
5443548 AEZ822 LÄMMITYSPATTERI 22-900-2600 ONNLINE
5443549 AEZ823 LÄMMITYSPATTERI 22-900-3000 ONNLINE
5443550 AFB745 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 300MM TYPE 21-22/ 2 KPL PAKK
5443551 AFB746 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 400MM TYPE 21-22/ 2 KPL PAKK
5443552 AFB747 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 500MM TYPE 21-22/ 2 KPL PAKK
5443553 AFB748 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 600MM TYPE 21-22/ 2 KPL PAKK
5443554 AFB749 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 900MM TYPE 21-22/ 2 KPL PAKK
5443555 AFB750 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 300MM TYPE 11/ 2 KPL PAKKAUS
5443556 AFB751 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 400MM TYPE 11/ 2 KPL PAKKAUS
5443557 AFB752 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 500MM TYPE 11/ 2 KPL PAKKAUS
5443558 AFB753 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 600MM TYPE 11/ 2 KPL PAKKAUS
5443559 AFB754 ONNLINE PRO JOUSIKANNAKE 900MM TYPE 11/ 2 KPL PAKKAUS
5443560 AFB755 LÄMMITYSPATTERI VARUSTE LATTIAKANNAKE 120-214 ONNLINE
5443561 AFB756 LÄMMITYSPATTERI VARUSTE LATTIAKANNAKE 215-310 ONNLINE
5443562 AFC271 LÄMMITYSPATTERI VARUSTE SEINÄK.RIP.Z-U320 2KPL ONNLINE
5498057 ALS150 PYYHEKUIVAIN U-600..200 ONNLINE
5498058 ALS151 PYYHEKUIVAIN N 500..600/ 4  ONNLINE
5498059 ALS152 PYYHEKUIVAIN N 600..700/ 4  ONNLINE
5498060 ALS153 PYYHEKUIVAIN H 350..740/ 4  ONNLINE
5498061 ALS154 PYYHEKUIVAIN H 500..740/ 4  ONNLINE
5498062 ALS155 PYYHEKUIVAIN H 350..1300/ 7  ONNLINE
5611671 ABT229 PESUALLAS 11131-01 IDO PLUS
5681019 AAP673 PESUALTAAN KANNAKE 195 MM VALKOINEN ONNLINE
5681020 AAL939 PESUALTAAN KANNAKE 240 MM VALKOINEN ONNLINE
5681024 AAL940 PESUALTAAN KANNAKE 260 MM VALKOINEN ONNLINE
5681070 AAL942 KANNATTIMEN RUUVISRJ MUOVIA (SRJ=4 KPL)
6096020 AEB348 ALLASKAAPPI LAATIKOILLA TUULI ONNLINE
6096021 ABU492 ALLASKAAPPI TUULI PLUS ONNLINE
6096023 ABU494 ALAKAAPPI TUULI LAATIKOLLA ONNLINE
6096029 ABU500 PEILIKAAPPI LUMI ONNLINE
6096030 ABU501 HALOGEENIVALAISIN 600/2 IP44 ONNLINE
6096031 ABU502 HALOGEENIVALAISIN 900/3 IP44 ONNLINE
6096032 ABU503 HALOGEENIVALAISIN 1200/4 IP44 ONNLINE
6096047 ABU515 KORKEAKAAPPI TUULI ONNLINE
6096048 ABU516 YLÄKAAPPI TUULI ONNLINE
6096050 ADK517 HALOGEENIVALAISIN 550/2 IP44 ONNLINE
6096051 ADK518 HALOGEENIVALAISIN 825/3 IP44 ONNLINE
6098054 ABG391 PEILIKAAPPI KASTE/TUULI 600 ONNLINE
6098056 ABI714 PEILIKAAPPI KASTE/TUULI 300 ONNLINE
6098110 AAT007 ALLASKAAPPI PILVI 550 ONNLINE
6098112 AAV159 ALLASKAAPPI PILVI 460 ONNLINE
6098120 AAT008 ONNLINE KH-KALUSTE PILVI ALAKAAPPI 275
6098122 AAT012 ALAKAAPPI LAATIKOLLA PILVI 275 ONNLINE
6098130 AAT009 YLÄKAAPPI PILVI 275 ONNLINE
6098140 AAT010 ONNLINE KH-KALUSTE PILVI YLÄAVOLOKERIKKO 130
6098150 AAT011 KORKEA KOMERO PILVI 275 ONNLINE
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6098160 AAT013 PEILIKAAPPI PILVI 550 ONNLINE
6400807 ALQ939 SIVULEIKKURIT 28-140/4068 VDE
6400808 ALQ940 SIVULEIKKURIT 28-160/4068 VDE
6400809 ALQ941 SIVULEIKKURIT 28-180/4068 VDE
6400810 ALQ942 SIVULEIKKURIT 21-185/4068 VDE
6400811 ALQ943 KÄRKIPIHDIT 17-200/4068 VDE TAIVUTETTU
6400812 ALQ944 KÄRKIPIHDIT 15-200/4068 VDE
6400813 ALQ945 KÄRKIPIHDIT 16-160/4068 VDE TAIVUTETTU
6400814 ALQ946 KAAPELINKATKAISUTYÖKALU 47-180/4068 VDE
6400815 ALQ947 KUORINTATYÖKALU 48-540
6400817 ALQ948 KUORINTATYÖKALU 48-520 KOUKKUVEITSELLÄ
6400819 ALQ949 KUORINTAPIHDIT 48-510 AUTOMAATTI
6400821 ALQ950 KUORINTATYÖKALU 48-570 COAXI
6400822 ALQ951 PURISTUSPIHDIT 49-180 0,25-16
6400823 ALQ952 SIVULEIKKURIT 95-092/38EX ELEKTRONIIKKA
6580902 ABO444 KUULASULKUVENTTIILI 3/8 SK/UK KROM ONNLINE
6580903 ABO445 KUULASULKUVENTTIILI 1/2 SK/UK KROM ONNLINE
6580904 ABO446 KUULASULKUVENTTIILI 3/4 SK/UK KROM ONNLINE
6580912 ABO447 KUULASULKUVENTTIILI 3/8 SK KROM ONNLINE
6580913 ABO448 KUULASULKUVENTTIILI 1/2 SK KROM ONNLINE
6580923 ABO450 KUULASULKUVENTTIILI 3/8 X 12 SK KROM ONNLINE
6580926 ABO451 KUULASULKUVENTTIILI 1/2 X 10 SK KROM ONNLINE
6580927 ABO452 KUULASULKUVENTTIILI 1/2 X 12 SK KROM ONNLINE
6580929 ABO453 KUULASULKUVENTTIILI 1/2 X 15 SK KROM ONNLINE
6580942 ABO454 KUULASULKUVENTTIILI 10 X 10 KROM ONNLINE
6580943 ABO455 KUULASULKUVENTTIILI 12 X 12 KROM ONNLINE
6580945 ABO456 KUULASULKUVENTTIILI 15 X 15 KROM ONNLINE
6580946 ABO457 KUULASULKUVENTTIILI 18 X 18 KROM ONNLINE
6580951 ABO458 KUULASULKUVENTTIILI 8 X 10 KROM ONNLINE
6580952 ABO459 KUULASULKUVENTTIILI 8 X 12 KROM ONNLINE
6580955 ABO460 KUULASULKUVENTTIILI 10 X 12 KROM ONNLINE
6580957 ABO461 KUULASULKUVENTTIILI 10 X 15 KROM ONNLINE
6580961 ABO462 KUULASULKUVENTTIILI 12 X 15 KROM ONNLINE
6580967 ABO463 KULMALIITIN 1/2 X 10 UK PEITELAIP. ONNLINE
6580968 ABO464 KULMALIITIN 1/2 X 12 UK PEITELAIP. ONNLINE
6580983 ABO465 PINTA-ASENNUSKULMA 3/4X1/2 D10-12 UK/SK PEITEL ON
6580989 ABO466 KUULASULKUVENTTIILI KÄSIKAHVA ONNLINE
6580990 ABU894 ONNLINE KUULASULUN PIDIN 10X15 PIDIN
6580993 ABO467 KUULASULKUVENTTIILI 1/2 X 10 UK T-SULKU ONNLINE
6580994 ABS007 KUULASULKUVENTTIILI 1/2 X 12 UK T-SULKU ONNLINE
6581960 ABO468 EPÄKESKOLIITIN 1/2 X 3/4 SIIRTO 10MM UK KR
6582210 ABS642 PULLOVESILUKKO P 10 LATTIAPUTKI KOVA ONNLINE
6582220 ABS643 PULLOVESILUKKO F 10 LATTIAPUTKI TAIP ONNLINE
6582265 ABU765 ONNLINE VIEMÄRÖINTIRENGAS VIEMÄRÖINTIRENGAS
6598134 ALX486 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 300MM 1/2 SK X 1/2 SK ONNLINE
6598135 ALX487 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 400 MM 1/2 SK X 1/2 SK ONNLINE
6598136 ALX488 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 500 MM 1/2 SK X 1/2 SK ONNLINE
6598137 ALX489 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 1500 MM 1/2 SKX1/2 SK ONNLINE
6598138 ALX490 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 1500MM 1/2SKX3/4 90AST ONNLINE
6598139 ALX491 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 2000MM 1/2SKX3/4 90AST ONNLINE
6598140 ALX492 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 2500MM 1/2SKX3/4 90AST ONNLINE
6598141 ALX493 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 3000MM 1/2SKX3/4 90AST ONNLINE
6598142 ALX494 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 4000MM 1/2SKX3/4 90AST ONNLINE
6598143 ALX495 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 300MM 10MM PUSERX1/2SK ONNLINE
6598144 ALX496 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 400MM 10MM PUSERX1/2SK ONNLINE
6598145 ALX497 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 800MM 1/2SKX1/2 90 AST ONNLINE
6598146 ALX498 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 1000MM 1/2SKX1/2 90AST ONNLINE
6598147 ALX499 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 1500MM 1/2SKX1/2 90AST ONNLINE
6598148 ALX500 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 1000MM1/2 90X1/2 90AST ONNLINE
6598149 ALX464 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 1500MM1/2 90X1/2 90AST ONNLINE
6598150 ALX465 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 300MM 1/2SKX10MM PUTKI ONNLINE
6598151 ALX466 KYTKENTÄLETKU SOFT-PEX 400MM 1/2SKX10MM PUTKI ONNLINE
6598152 ALX467 KYTKENTÄLETKU EPDM 600 MM 1 UK X 1 90 AST ONNLINE
6598300 AJI678 PEITELEVY 10MM VALKOINEN 20KPL
6598301 AJI679 PEITELEVY 12MM VALKOINEN 20KPL
6598302 AJI680 PEITELEVY 15MM VALKOINEN 20KPL
6598303 AJI681 PEITELEVY 16MM VALKOINEN 20KPL
6598304 AJI682 PEITELEVY 18MM VALKOINEN 20KPL
6598305 AJI683 PEITELEVY 20MM VALKOINEN 10KPL
6598306 AJI684 PEITELEVY 22MM VALKOINEN 10KPL
6598307 AJI685 PEITELEVY 28MM VALKOINEN 10KPL
6598308 AJI686 PEITELEVY 10MM KROMATTU 20KPL
6598309 AJI687 PEITELEVY 12MM KROMATTU 20KPL
6598310 AJI688 PEITELEVY 15MM KROMATTU 20KPL
6598311 AJI689 PEITELEVY 18MM KROMATTU 20KPL
6598312 AJI690 PEITELEVY 8-22MM 2-PUTKI VALKOINEN 10KPL
7022379 ALQ958 SIIRTOLEUKAPIHTI ONNLINE
7022504 ALQ955 LINJAPIHDIT ONNLINE
7022882 ALQ953 SIVULEIKKURI ONNLINE
7022883 ALQ954 SIVULEIKKURI ONNLINE
7023161 ALQ959 LUKKOPIHTI ONNLINE
7023162 ALQ960 LUKKOPIHTI PUTKELLE ONNLINE
7023163 ALQ961 LUKKOPIHTI C-MALLI ONNLINE
7023651 ACP615 PELTISAKSET VÄLITYKSELLÄ ATS-R,OIKEA,PROF USER,01020
7023652 ACP616 PELTISAKSET VÄLITYKSELLÄ ATS-L,VASEN,PROF USER,01010
7024224 ALQ956 PULTTISAKSET ONNLINE
7024225 ALQ957 TERÄ PULTTISAKSILLE SIS. PULTIT ONNLINE
7024443 AIV661 RULLAMITTA ONNLINE  5M
7024513 AAT995 RULLAMITTA 3M
7024515 AAT996 RULLAMITTA 5M
7024517 AAT997 RULLAMITTA 8M
7024520 AAT998 RULLAMITTA 10M
7024525 ACJ933 RULLAMITTA MAGNEETILLA 5M
7026559 AIT733 VESIVAAKA ONNLINE TORPEDO 230MM
7031041 ACP617 HYLSYSARJA 1/4,52-OS.SIS.HYLSYT JA KÄRJET
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7031042 ACP618 HYLSYSARJA 1/2,25-OS.PERUSSARJA
7031043 ACP619 HYLSYSARJA 1/2,PITKÄT HYLSYT
7031623 AIS984 PORANTERÄ ONNLINE 18X200 PUULLE
7031624 AIT357 PORANTERÄ ONNLINE 18X400 PUULLE
7031625 AIN300 PORANTERÄ ONNLINE 22X210 PUULLE
7031626 AIP154 PORANTERÄ ONNLINE 22X400 PUULLE
7034589 ACP620 RUUVAUSKÄRKISARJA 42-OS. PROFUSER
7038007 AJK398 ONNLINE TYÖPÖYTÄ TSB3900
7038890 AJK400 ONNLINE TYÖKALUPAKKI TBC129B
7050106 AAM208 FOSFORIKUPARI 2,0MM 2% HOPEA,1KG
7050112 AAM209 FOSFORIKUPARI 3,0MM 2% HOPEA,1KG
7050122 AAM210 FOSFORIKUPARI 2,0MM 5% HOPEA,1KG
7050125 AAM211 FOSFORIKUPARI 3,0MM 5% HOPEA,1KG
7098201 ABP806 MERKKAUSKYNÄ ONNLINE MUSTA
7098202 ABP807 MERKKAUSKYNÄ ONNLINE SININEN
8398901 AAW690 NIITTIPIHTI PRO55, 3,2-4,2 NIITEILLE

Ilmastointi- ja ilmastoinninjäähdytystuotteet
2006525 AHA210 KYTKIN 6/16AX/250V/IP21 PPJ 2X VAL
2941279 ADL225 SUODATINPAKKAUS ONNLINE ROTOR 360
7536622 ABU173 OVIVERHOKOJE OVS-60 1,7KW ONNLINE
7536624 ABU174 OVIVERHOKOJE OVS-90 2,5 KW ONNLINE
7536626 ABU175 OVIVERHOKOJE OVS-120 3,3 KW ONNLINE
7598005 ABK702 OVIVERHOKOJE OVP-100S+SÄÄDIN ONNLINE
7598010 ABG112 OVIVERHOKOJE OVP-150S+SÄÄDIN ONNLINE
7598015 ABK703 OVIVERHOKOJE OVP-200+SÄÄDIN ONNLINE
7598016 ABG111 OVIVERHOKOJE KVP-100S +SÄÄDIN ONNLINE
7598017 ABK704 OVIVERHOKOJE KVP-150S+SÄÄDIN ONNLINE
7598018 ABG113 OVIVERHOKOJE KVP-200S+SÄÄDIN ONNLINE
7598030 ABG106 OVIVERHOKOJE OVE-S-100-SM ONNLINE
7598035 ADQ993 OVIVERHOKOJE OVE-S-150-SM ONNLINE
7598040 ABG108 OVIVERHOKOJE OVE-S-200-SM ONNLINE
7598045 ADQ994 OVIVERHOKOJE OVE-V-100-SM ONNLINE
7598050 ABG109 OVIVERHOKOJE OVE-V-150-SM ONNLINE
7598055 ADQ995 OVIVERHOKOJE OVE-V-200-SM ONNLINE
7598086 ABG130 OVIVERHOKOJE VENESSE SÄHKÖ24KW VALK.ONNLINE
7598088 ABG131 OVIVERHOKOJE VENESSE SÄHKÖ36KW VALK.ONNLINE
7598090 ABG132 OVIVERHOKOJE VENESSE ILMAN PATTERIA VALK.
7598092 ABG133 OVIVERHOKOJE VENESSE VESI VALK. ONNLINE
7598094 ABG134 OVIVERHOKOJE VENESSE SÄHKÖ 24KW TERÄS
7598096 ABG135 OVIVERHOKOJE VENESSE SÄHKÖ 36KWTERÄS
7598098 ABG136 OVIVERHOKOJE VENESSE ILMAN PATTERIA TERÄS
7598100 ABG137 OVIVERHOKOJE VENESSE VESI TERÄS

7598150 AJK672 OVIVERHOJEN 
OHJAUSYKSIKKÖSETTI RC2 SÄÄDIN MAX8A +KYTK.RASIA

7598151 AJK673 KYTKENTÄRASIA RC2 KYTKENTÄRASIA OVIVERHOILLE
7598152 AJK675 HUONE LÄMPÖTILA-ANTURI LÄMPÖTILA-ANTURI CPT
7598153 AJK674 OVIKYTKIN OVIKYTKIN DK-1
7598200 ABM312 KIERTOILMAKOJE ONS-35 700/900 ONNLINE
7598204 ABM313 KIERTOILMAKOJE ONS-35 1100/1400 ONNLINE
7598206 ABU842 KIERTOILMAKOJE ONS-35 1-VAIHE ONNLINE
7598208 ABM314 KIERTOILMAKOJE ONS-45 700/900 ONNLINE
7598212 ABM315 KIERTOILMAKOJE ONS-45 1100/1400 ONNLINE
7598214 ABU843 KIERTOILMAKOJE ONS-45 1-VAIHE ONNLINE
7598216 ABM316 KIERTOILMAKOJE ONS-56 700/900 ONNLINE
7598220 ABM317 KIERTOILMAKOJE ONS-56 1100/1400 ONNLINE
7598222 ABU844 KIERTOILMAKOJE ONS-56 1-VAIHE ONNLINE
7598230 ABM318 KIERTOILMAKOJE ONK-40 700/900 ONNLINE
7598234 ABM319 KIERTOILMAKOJE ONK-40 1100/1400 ONNLINE
7598236 ABU845 KIERTOILMAKOJE ONK-40 1-VAIHE ONNLINE
7598238 ABM320 KIERTOILMAKOJE ONK-50 700/900 ONNLINE
7598242 ABM321 KIERTOILMAKOJE ONK-50 1100/1400 ONNLINE
7598244 ABU846 KIERTOILMAKOJE ONK-50 1-VAIHE ONNLINE
7598250 ABO434 PUHALLINLIERIÖ ONK-40 ONNLINE
7598252 ABO435 PUHALLINLIERIÖ ONK-50 ONNLINE
7598254 ABO436 ASENNUSKANNAKE ONS ONNLINE
7598256 ABZ318 TUULIKAAPPIKOJE OE-1 ONNLINE
7598258 ABZ319 TUULIKAAPPIKOJE OE-2 ONNLINE
7598400 ACN421 OVIVERHOMODUULI INDESSE 55CM VESIPATTERI
7598405 ACN422 OVIVERHOMODUULI INDESSE 55CM ILMAN PATTERIA
7598410 ACN423 OVIVERHOMODUULI INDESSE 55CM VESIP.+JÃ„Ã„T.EST
7598425 ACN424 OVIVERHOMODUULI INDESSE 55CM SÄHKÖ 6,0 KW
7598430 ACN425 OVIVERHOMODUULI INDESSE 150CM VESIPATTERI
7598435 ACN426 OVIVERHOMODUULI INDESSE 150CM ILMAN PATTERIA
7598440 ACN427 OVIVERHOMODUULI INDESSE 150CM VESIP.+JÃ„Ã„T.ES
7598445 ACN428 OVIVERHOMODUULI INDESSE 150CM SÄHKÖ 12,0 KW
7598450 ACN429 OVIVERHOMODUULI INDESSE 200CM VESIPATTERI
7598455 ACN430 OVIVERHOMODUULI INDESSE 200CM ILMAN PATTERIA
7598460 ACN431 OVIVERHOMODUULI INDESSE 200CM VESIP.+JÃ„Ã„T.ES
7598465 ACN432 OVIVERHOMODUULI INDESSE 200CM SÄHKÖ 18 KW
7598470 ACN433 OVIVERHOKANNAKE INDESSE VCP-DH-01VAAKA ONNLINE
7598475 ACN434 ONNLINE OVIVERHOKANNAKE INDESSE VCP-DK-01 PYSTY
7598480 ACN435 OVIKYTKIN INDESSE DS/VCP OVP/KVP ONNLINE
7598485 ACN436 TERMOSTAATTI INDESSE TER-P/VCS ONNLINE
7811261 AEB301 TASOKIINNITYS KEHYS 15/20-2-1 HUIPPUIMURILLE
7898416 ACB138 HUIPPUIMURI 15-2-1
7898420 ACB140 HUIPPUIMURI 20-2-1
7898428 ACB144 KATTOLÄPIVIENTI LPV 15/20 97 CM
7898430 ACL587 KATTOLÄPIVIENTI LPV 15/20 125 CM
7907032 AAO508 HÖYRYSULUN TIIVISTYSLEVY ONNLINE 120
7907823 ACS099 KATTOASENNUSLEVY ONNLINE 120 R
7998110 AEE501 LTO-LAITE 120 OHJAUS LAITTEESSA R
7998114 AEJ211 LTO-LAITE 120 OHJAUS LAITTEESSA L
7998118 AAM190 KATTOASENNUSLEVY ONNLINE 120 L

Koodi SAP NIMI 1 Nimi 2
7998180 AJG869 LTO-LAITE 80M SÄHKÖ R
7998181 AJA723 LTO-LAITE 80M SÄHKÖ L
7998182 AJA722 LTO-LAITE 80M ECONO R
7998183 AJA721 LTO-LAITE 80M ECONO L
7998185 AJA720 MUUNTAJASÄÄDIN 1,4A 4-NOP
7998185 AJA720 MUUNTAJASÄÄDIN 1,4A 4-NOP
7998190 AJA719 LTO-LAITE 130 SÄHKÖ R
7998191 AJA718 LTO-LAITE 130 SÄHKÖ L
7998192 AJA717 LTO-LAITE 130 ECONO R
7998193 AJA716 LTO-LAITE 130 ECONO L
7998530 ADU624 SUODATINPAKKAUS ONNLINE 105
7998560 AHC227 LTO-LAITE ENERGY R
7998561 AHB522 LTO-LAITE ENERGY L
7998570 AHB594 SUODATINPAKKAUS ENERGY
7998570 AHB594 SUODATINPAKKAUS ENERGY
7998571 AHN331 LISÄSÄÄDIN ENERGY
7998572 AHB588 LISÄSÄÄDIN ENERGY AJASTIMELLA ONNLINE
7998575 AJK713 LTO-LAITE ECO XL ONNLINE
7998576 ALI672 LISÄSÄÄDIN ECO XL ONNLINE
7998577 ALI673 SUODATINPAKETTI ECO XL F5/F5 ONNLINE
7998578 ALI674 SIITEPÖLYSUODATIN ECO XL F7 ONNLINE
8046604 ABP067 POISTOPUHALLIN ECO 100 GG ONNLINE
8046606 ABP068 POISTOPUHALLIN ECO 120 GG ONNLINE
8046608 ABP069 POISTOPUHALLIN ECO 100 GGT AJASTIN ONNLINE
8046610 ABP070 POISTOPUHALLIN ECO 120 GGT AJASTIN ONNLINE
8046612 ABP071 POISTOPUHALLIN ECO100 GGHT AJAST+HYGRO ONNLI.
8046614 ABP072 POISTOPUHALLIN ECO120 GGHT AJAST+HYGRO ONNLI.
8046616 ABP073 KANAVAPUHALLIN INWALL 4/10 100MM ONNLINE
8046618 ABP075 KANAVAPUHALLIN INWALL 5/12 120MM ONNLINE
8046620 ABP074 KANAVAPUHALLIN INWALL 6/15 150MM ONNLINE
8084682 AAW409 SUODATINPUSSI FLF7 F7 100
8084683 AAW410 SUODATINPUSSI FLF7 F7 125
8084684 AAW411 SUODATINPUSSI FLF7 F7 160
8084685 AAW412 SUODATINPUSSI FLF7 F7 200
8084686 AAW413 SUODATINPUSSI FLF7 F7 250
8084687 AAW414 SUODATINPUSSI FLF7 F7 315
8084783 AAW470 MUUNTAJASÄÄDIN 1-V VRTE 3A 5-NOP
8098000 AAE820 KANAVAPUHALLIN CK-100A ONNLINE
8098002 AAE821 KANAVAPUHALLIN CK-100C ONNLINE
8098004 AAE822 KANAVAPUHALLIN CK-125A ONNLINE
8098006 AAE823 KANAVAPUHALLIN CK-125C ONNLINE
8098008 AAE824 KANAVAPUHALLIN CK-160B ONNLINE
8098010 AAE825 KANAVAPUHALLIN CK-160C ONNLINE
8098012 AAN065 KANAVAPUHALLIN CK-200A ONNLINE
8098014 AAE826 KANAVAPUHALLIN CK-200B ONNLINE
8098016 AAO990 KANAVAPUHALLIN CK-250A ONNLINE
8098020 AAE827 KANAVAPUHALLIN CK-250C ONNLINE
8098022 AAE828 KANAVAPUHALLIN CK-315B ONNLINE
8098024 AAO991 KANAVAPUHALLIN CK-315C ONNLINE
8098050 AAN066 KANAVAPUHALLIN KV-100A SEINÄMALLI ONNLINE
8098052 AAE829 KANAVAPUHALLIN KV-100C SEINÄMALLI ONNLINE
8098054 AAE830 KANAVAPUHALLIN KV-125A SEINÄMALLI ONNLINE
8098056 AAE831 KANAVAPUHALLIN KV-125C SEINÄMALLI ONNLINE
8098058 AAE832 KANAVAPUHALLIN KV-160B SEINÄMALLI ONNLINE
8098060 AAE833 KANAVAPUHALLIN KV-160C SEINÄMALLI ONNLINE
8098062 AAN067 KANAVAPUHALLIN KV-200A SEINÄMALLI ONNLINE
8098064 AAE834 KANAVAPUHALLIN KV-200B SEINÄMALLI ONNLINE
8098066 AAW421 KANAVAPUHALLIN KV-250A SEINÄMALLI ONNLINE
8098070 AAE835 KANAVAPUHALLIN KV-250C SEINÄMALLI ONNLINE
8098072 AAE836 KANAVAPUHALLIN KV-315B SEINÄMALLI ONNLINE
8098074 AAW422 KANAVAPUHALLIN KV-315C SEINÄMALLI ONNLINE
8098100 AAO514 KANAVAPUHALLIN IRE-125B ERISTETTY ONNLINE
8098104 AAO515 KANAVAPUHALLIN IRE-160C ERISTETTY ONNLINE
8098108 AAO516 KANAVAPUHALLIN IRE-200C ERISTETTY ONNLINE
8098112 AAO517 KANAVAPUHALLIN IRE-250C ERISTETTY ONNLINE
8098120 AAO518 KANAVAPUHALLIN IRE-315B ERISTETTY ONNLINE
8098204 ABI832 KANAVAPUHALLIN LPK-100B ONNLINE
8098208 ABI833 KANAVAPUHALLIN LPK-125A ONNLINE
8098500 AAW418 SUODATINKOTELO FLF-100 ILMAN SUODAT. ONNLINE
8098504 AAW419 SUODATINKOTELO FLF-125 ILMAN SUODAT. ONNLINE
8098508 AAW420 SUODATINKOTELO FLF-160 ILMAN SUODAT. ONNLINE
8098512 AAW415 SUODATINKOTELO FLF-200 ILMAN SUODAT. ONNLINE
8098516 AAW416 SUODATINKOTELO FLF-250 ILMAN SUODAT. ONNLINE
8098520 AAW417 SUODATINKOTELO FLF-315 ILMAN SUODAT. ONNLINE
8098548 AAE856 SUODATINKOTELO FLK-100+SUODATIN G3 ONNLINE
8098552 AAE857 SUODATINKOTELO FLK-125+SUODATIN G3 ONNLINE
8098556 AAE858 SUODATINKOTELO FLK-160+SUODATIN G3 ONNLINE
8098560 AAE859 SUODATINKOTELO FLK-200+SUODATIN G3 ONNLINE
8098564 AAE860 SUODATINKOTELO FLK-250+SUODATIN G3 ONNLINE
8098568 AAE861 SUODATINKOTELO FLK-315+SUODATIN G3 ONNLINE
8098690 ADT033 POTKURIPUHALLIN AXIPLUS400, 0,12KW, 1,08A, 1-V
8098691 ADT034 POTKURIPUHALLIN AXIPLUS450, 0,37KW, 3,1A, 1-V
8098692 ADT035 POTKURIPUHALLIN AXIPLUS630, 0,75KW, 6,4A, 1-V
8098693 ADT036 MANUAALINEN SÄÄDIN PORTAATON 1-V KÄSISÄÄTÖ 3A
8098694 ADT037 MANUAALINEN SÄÄDIN PORTAATON 1-V KÄSISÄÄTÖ 5A
8098695 ADT038 MANUAALINEN SÄÄDIN PORTAATON 1-V KÄSISÄÄTÖ 10A
8098756 AIR076 MUUNTAJASÄÄDIN 230V STR-1-15L22, 1,5A, 5ST. IP54
8098756 AIR076 MUUNTAJASÄÄDIN 230V STR-1-15L22, 1,5A, 5ST. IP54
8098757 AIS474 MUUNTAJASÄÄDIN 230V STR-1-35L22, 3,5A, 5ST, IP54
8098757 AIS474 MUUNTAJASÄÄDIN 230V STR-1-35L22, 3,5A, 5ST, IP54
8098758 AIW296 MUUNTAJASÄÄDIN 230V STR-1-50L22, 5,0A, 5ST, IP54
8098758 AIW296 MUUNTAJASÄÄDIN 230V STR-1-50L22, 5,0A, 5ST, IP54
8098800 ABP040 TYRISTORISÄÄDIN ORS 0,5A IP 44/54 ONNLINE
8098802 ABP045 TYRISTORISÄÄDIN ORS 1,0A IP 44/54 ONNLINE
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8098802 ABP045 TYRISTORISÄÄDIN ORS 1,0A IP 44/54 ONNLINE
8098804 ABP041 TYRISTORISÄÄDIN ORS 2,0A IP 44/54 ONNLINE
8098804 ABP041 TYRISTORISÄÄDIN ORS 2,0A IP 44/54 ONNLINE
8098806 ABP042 TYRISTORISÄÄDIN ORS 4,0A IP 54 ONNLINE
8098877 ADX520 MUUNTAJASÄÄDIN INDESSE RB3-4A ONNLINE
8198200 ACV289 KANAVAPAKKI 3M/42M 100/0,5MM
8198205 ACV290 KANAVAPAKKI 3M/27M 125/0,5MM
8198210 ACV291 KANAVAPAKKI 3M/18M 160/0,5MM
8198215 ADF174 SISÄLIITIN LYPN D 100/10KPL
8198220 ADF175 SISÄLIITIN LYPN D 125/10KPL
8198225 ADF176 SISÄLIITIN LYPN D 160/10KPL
8198230 ADF177 KÄYRÄ KYN 45 D 100/5KPL
8198235 ADF178 KÄYRÄ KYN 45 D 125/5KPL
8198240 ADF179 KÄYRÄ KYN 45 D 160/5KPL
8198245 ADF180 KÄYRÄ KYN 90 D 100/10KPL
8198250 ADF181 KÄYRÄ KYN 90 D 125/10KPL
8198255 ADF182 KÄYRÄ KYN 90 D 160/10KPL
8198260 ADF183 T-KAPPALE TYN D 100/100 5KPL
8198265 ADF184 T-KAPPALE TYN D 125/100 5KPL
8198270 ADF185 T-KAPPALE TYN D 125/125 5KPL
8198275 ADN055 T-KAPPALE TYN D 160/100 5KPL
8198280 ADN056 T-KAPPALE TYN D 160/125 5 KPL
8198285 ADN057 T-KAPPALE TYN D 160/160 5 KPL
8198290 AEV810 SÄÄTÖKÄYRÄ KYN 0-30 D 100
8198291 AEV811 SÄÄTÖKÄYRÄ KYN 0-30 D 125
8198292 AEV812 SÄÄTÖKÄYRÄ KYN 0-30 D 160
8198293 AEV813 SÄÄTÖKÄYRÄ KYN 0-30 D 200
8198294 AEV814 SÄÄTÖKÄYRÄ KYN 0-30 D 250
8198295 AEV815 SÄÄTÖKÄYRÄ KYN 0-30 D 315
8198296 AEV816 SÄÄTÖKÄYRÄ KYN 0-30 D 400
8319303 AAF395 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-010 100MM JÄLKIAS.
8319304 AAF396 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-012 125MM JÄLKIAS.
8319305 AAF397 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-016 160MM JÄLKIAS.
8319306 AAF398 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-020 200MM JÄLKIAS.
8319307 AAF399 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-025 250MM JÄLKIAS.
8319308 AAF400 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-031 315MM JÄLKIAS.
8319309 AAF401 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-040 400MM JÄLKIAS.
8319310 AAF402 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-050 500MM JÄLKIAS.
8319311 AAF403 PUHDISTUSLUUKKU OPTL-1-063 630MM JÄLKIAS.
8319403 ABN771 PUHDISTUSLUUKKU OTLO 010 100MM ASENNUS OSANA
8319404 ABN772 PUHDISTUSLUUKKU OTLO 012 125MM ASENNUS OSANA
8319405 ABN773 PUHDISTUSLUUKKU OTLO 016 160MM ASENNUS OSANA
8319406 ABN774 PUHDISTUSLUUKKU OTLO 020 200MM ASENNUS OSANA
8319407 ABN775 PUHDISTUSLUUKKU OTLO 025 250MM ASENNUS OSANA
8319408 ABN776 PUHDISTUSLUUKKU OTLO 031 315MM ASENNUS OSANA
8319503 AAF391 PUHDISTUSKÄYRÄ OLKY 010 100 MM
8319504 AAF392 PUHDISTUSKÄYRÄ OLKY 012 125 MM
8319505 AAF393 PUHDISTUSKÄYRÄ OLKY 016 160 MM
8319506 AAF394 PUHDISTUSKÄYRÄ OLKY 020 200 MM
8319507 AAO543 PUHDISTUSKÄYRÄ OLKY 025 250 MM
8319508 AAO544 PUHDISTUSKÄYRÄ OLKY 031 315 MM
8319509 ACL667 PUHDISTUSKÄYRÄ OLKY 040 400 MM
8319603 ABT787 TULPPA OSALLE TUTLO 100
8319604 ABT788 TULPPA OSALLE TUTLO 125
8319605 ABT789 TULPPA OSALLE TUTLO 160
8319606 ABT790 TULPPA OSALLE TUTLO 200
8319607 ABT791 TULPPA OSALLE TUTLO 250
8319608 ABT792 TULPPA OSALLE TUTLO 315
8319609 ABT793 TULPPA OSALLE TUTLO 400
8319623 AAF077 TULPPA KANAVAAN TUTL D 100
8319624 AAF078 TULPPA KANAVAAN TUTL D 125
8319625 AAF079 TULPPA KANAVAAN TUTL D 160
8319626 AAF080 TULPPA KANAVAAN TUTL D 200
8319627 AAF081 TULPPA KANAVAAN TUTL D 250
8319628 AAF082 TULPPA KANAVAAN TUTL D 315
8319629 AAF083 TULPPA KANAVAAN TUTL D 400
8319630 AAF084 TULPPA KANAVAAN TPN D 500
8319631 AAF085 TULPPA KANAVAAN TPN D 630
8319753 AAF345 ERISTETTY TULPPA TUTL D 100 MM
8319754 AAF346 ERISTETTY TULPPA TUTL D 125 MM
8319755 AAF347 ERISTETTY TULPPA TUTL D 160 MM
8319756 AAF348 ERISTETTY TULPPA TUTL D 200 MM
8319757 AAF349 ERISTETTY TULPPA TUTL D 250 MM
8319758 AAF350 ERISTETTY TULPPA TUTL D 315 MM
8335600 AEF268 IV-ERISTEKOURU INSU 100-50 / 1M
8335601 AFD799 IV-ERISTEKOURU INSU 100-100 / 1M
8335602 AJH138 IV-ERISTEKOURU INSU 110-50 / 1M
8335604 AEF269 IV-ERISTEKOURU INSU 125-50 / 1M
8335605 AFD803 IV-ERISTEKOURU INSU 125-100 / 1M
8335606 AEF270 IV-ERISTEKOURU INSU 160-50 / 1M
8335705 AFD805 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU 125-45-100
8335707 AFD806 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU 160-45-100
8335720 AEF271 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU 100-90-50
8335721 AFD807 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU 100-90-100
8335724 AEF272 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU125-90-50
8335725 AFD808 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU 125-90-100
8335726 AEF273 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU160-90-50
8335727 AFD809 IV-ERISTEKÄYRÄ INSU 160-90-100
8398016 ABZ324 ÄÄNENVAIMENNIN 100-300-50 PVD
8398018 ABZ325 ÄÄNENVAIMENNIN 125-300-50 PVD
8398020 ABJ048 ÄÄNENVAIMENNIN 100-600-50
8398024 ABJ049 ÄÄNENVAIMENNIN 125-600-50
8398026 ABJ050 ÄÄNENVAIMENNIN 125-900-50
8398030 ABJ051 ÄÄNENVAIMENNIN 160-600-50
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8398032 ABJ052 ÄÄNENVAIMENNIN 160-900-50
8398036 ABJ053 ÄÄNENVAIMENNIN 200-600-50
8398038 ABJ054 ÄÄNENVAIMENNIN 200-900-50
8398040 ABJ055 ÄÄNENVAIMENNIN 200-900-100
8398042 ABJ056 ÄÄNENVAIMENNIN 250-600-50
8398044 ABJ057 ÄÄNENVAIMENNIN 250-900-50
8398046 ABJ058 ÄÄNENVAIMENNIN 250-900-100
8398048 ABJ059 ÄÄNENVAIMENNIN 315-600-50
8398050 ABJ060 ÄÄNENVAIMENNIN 315-900-50
8398052 ABJ061 ÄÄNENVAIMENNIN 315-900-100
8398054 ABJ062 ÄÄNENVAIMENNIN 400-900-100
8398060 ABJ042 ÄÄNENVAIMENNIN TVD 100X1,2M TAIPUISA
8398062 ABJ043 ÄÄNENVAIMENNIN TVD 125X1,2M TAIPUISA
8398064 ABJ044 ÄÄNENVAIMENNIN TVD 160X1,2M TAIPUISA
8398066 ABJ045 ÄÄNENVAIMENNIN TVD 200X1,2M TAIPUISA
8398068 ABJ046 ÄÄNENVAIMENNIN TVD 250X1,2M TAIPUISA
8398070 ABJ047 ÄÄNENVAIMENNIN TVD 315X1,2M TAIPUISA
8398080 ABK745 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 100-600 DACRON
8398082 ABK746 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 125-600 DACRON
8398084 ABK747 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 160-600 DACRON
8398086 ABK742 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 200-600 DACRON
8398088 ABK743 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 250-600 DACRON
8398090 ABK744 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 315-600 DACRON
8398092 ABK748 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 400-600 DACRON
8398100 ABZ329 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDPA 160-1000 AVATTAVA DACRO
8398102 ACT527 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 200-1000 DACRON
8398104 ACT528 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 250-1000 DACRON
8398106 ACT529 ÄÄNENVAIMENNIN OKVDP 315-1000 DACRON
8398110 ALR690 LÄPIVIENTITIIVISTE SOKEA 5KPL ITSELIIMAUTUVA
8398111 ALR691 LÄPIVIENTITIIVISTE 50-75MM 5KPL ITSELIIMAUTUVA
8398112 ALR692 LÄPIVIENTITIIVISTE 100-110MM 5KPL  ITSELIIMAUTUVA
8398113 ALR693 LÄPIVIENTITIIVISTE 125MM 5KPL  ITSELIIMAUTUVA
8398114 ALR694 LÄPIVIENTITIIVISTE 160MM 5KPL ITSELIIMAUTUVA
8398115 ALR695 LÄPIVIENTITIIVISTE 200MM 5KPL  ITSELIIMAUTUVA
8398710 ABW242 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 100 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398712 ABW243 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 125 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398714 ABW244 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 160 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398716 ABW245 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 200 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398718 ABW246 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 250 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398720 ABW247 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 315 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398722 ABW248 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 400 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398724 ABW249 PUHDISTUSLUUKKU EKTL 500 A60 JÄLKIASENNETTAVA
8398728 AAF379 TARKASTUSLUUKKU OTTL 400X200
8398730 AAF380 TARKASTUSLUUKKU OTTL 500X400
8398760 AEF274 ERISTEVEITSI + TEROITIN INSUPLAST
8398762 AHA045 SAHA + TEROITIN INSUPLAST 100MM ERISTEELLE
8418002 AAF686 PERHOSPELTI RSK 100
8418008 AAF689 PERHOSPELTI RSK 200
8418010 AAF690 PERHOSPELTI RSK 250
8418012 AAF691 PERHOSPELTI RSK 315
8418022 AAF692 KANAVASULJIN VKK 125 VAAKA-AS.
8418024 AAF693 KANAVASULJIN VKK 160 VAAKA-AS.
8798300 ABJ076 PUSSISUODATIN G3 / 600 X 600 - 300
8798302 ABJ077 PUSSISUODATIN G3 / 600 X 300 - 300
8798304 ABJ078 PUSSISUODATIN G3 / 300 X 600 - 300
8798306 ABJ079 PUSSISUODATIN G3 / 600 X 600 - 600
8798308 ABJ080 PUSSISUODATIN G3 / 600 X 300 - 600
8798310 ABJ081 PUSSISUODATIN G3 / 300 X 600 - 600
8798312 ABJ082 PUSSISUODATIN F7 / 600 X 600 - 300
8798314 ABJ083 PUSSISUODATIN F7 / 600 X 300 - 300
8798316 ABJ084 PUSSISUODATIN F7 / 300 X 600 - 300
8798318 ABJ085 PUSSISUODATIN F7 / 600 X 600 - 600
8798320 ABJ086 PUSSISUODATIN F7 / 600 X 300 - 600
8798322 ABJ087 PUSSISUODATIN F7 / 300 X 600 - 600
8798334 ABT797 SUODATINPAKKAUS VALLOX 240
8798335 ABT798 SUODATINPAKKAUS VALLOX 250 / 250D
8798336 ABT799 SUODATINPAKKAUS VALLOX 252 / 252D
8798360 AIZ675 PUSSISUODATIN F5 / 600 X 600 - 300
8798361 AIZ674 PUSSISUODATIN F5 / 600 X 300 - 300
8798362 AIZ673 PUSSISUODATIN F5 / 300 X 600 - 300
8798363 AIZ672 PUSSISUODATIN F5 / 600 X 600 - 600
8798364 AIZ671 PUSSISUODATIN F5 / 600 X 300 - 600
8798365 AIZ528 PUSSISUODATIN F5 / 300 X 600 - 600
8798500 AHB377 TULOILMAVENTTIILI KTS-100-ON
8798505 AHA019 TULOILMAVENTTIILI KTS-125-ON
8798510 AHB899 TULOILMAVENTTIILI KTS-160-ON
8798511 AHC243 SAUNA TULOILMAVENTTIILI KTSS-100-ON
8798512 AIO179 SAUNA TULOILMAVENTTIILI KTSS-125-ON
8798515 AHA728 POISTOILMAVENTTIILI KSO-100-ON
8798520 AHA305 POISTOILMAVENTTIILI KSO-125-ON
8798525 AHA453 POISTOILMAVENTTIILI KSO-160-ON
8798530 AHA705 POISTOILMAVENTTIILI KSO-200-ON
8798532 AHB206 SAUNA POISTOVENTTIILI KSOS-100-ON
8798534 AIS942 SAUNA POISTOVENTTIILI KSOS-125-ON
8798540 AHB224 KIINNITYSKEHYS KKT-100-ON
8798545 AHA487 KIINNITYSKEHYS KKT-125-ON
8798550 AHB604 KIINNITYSKEHYS KKT-160-ON
8798555 AHB470 KIINNITYSKEHYS KKT-200-ON
8798560 AHB629 TULOILMAHAJOTIN STQA-100-ON
8798562 AHA282 TULOILMAHAJOTIN STQA-125-ON
E2941057 ACV149 SUODATINPAKKAUS ONN./ILM. 100, ILTO300,350,400
K2110104 AEY149 JÄÄHDYTYSLAITE SIIRRERRÄVÄ MFP32-1130 3,2 KW ONNLINE
K2137115 ALI582 SISÄYKSIKKÖ N09L ONNLINE
K2137120 ALI583 ULKOYKSIKKÖ N09L ONNLINE
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K2137125 ALI584 SISÄYKSIKKÖ N12L ONNLINE
K2137130 ALI585 ULKOYKSIKKÖ N12L ONNLINE
K2145121 AMD557 KATOS SPLIT 900*500*145MM ONNLINE
K2145290 AEU779 VÄRINÄNVAIMENNUSKUMI SHORE A30 4KPL ONNLINE
K2145330 ALX165 SEINÄKANNAKEPARI PL412C20 90+90KG ONNLINE
K2145335 ALX166 SEINÄKANNAKEPARI PL412D20 90+90KG ONNLINE
K2145340 ALX167 SEINÄKANNAKEPARI PD100D20 KIVIJALKA 100+100KG
K2145345 ALX168 SEINÄKANNAKEPARI PD06A30 KIVIJALKA KO 120+120KG
K2145360 ALX182 SEINÄKANNAKEPARI PD100D30 HEAVY DUTY 180+180KG
K2145365 ALX183 MAAKANNAKE HPD02H600 KIINTEÄ KEHIKKO
K5400050 AFB344 KYLMÄAINE R427A 1 KPL (50KG) ONNLINE
K5401005 AFB795 KYLMÄAINE R134A 1KPL (790KG) ONNLINE
K5401010 AFB796 KYLMÄAINE R134A 1KPL (59,5KG) ONNLINE
K5401015 AFB797 KYLMÄAINE R134A 1KPL (14KG) ONNLINE
K5403005 AFB802 KYLMÄAINE R404A 1KPL (11KG) ONNLINE
K5403010 AFB803 KYLMÄAINE R404A 1KPL (44KG) ONNLINE
K5404015 AFB806 KYLMÄAINE R407C 1KPL (11KG) ONNLINE
K5404020 AFB807 KYLMÄAINE R407C 1KPL (44KG) ONNLINE
K5405000 AFB809 KYLMÄAINE R410A 1KPL (4KG) ONNLINE
K5405005 AFB810 KYLMÄAINE R410A 1KPL (10KG) ONNLINE
K7120500 AEZ770 ONNLINE KUPARI JL 1/4-3/8 ERISTETTY
K7120505 AEZ771 ONNLINE KUPARI JL 1/4-1/2 ERISTETTY
K7356005 AHB971 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-DS-80X60 KANAVA
K7356010 AHB880 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-DS-110X75 KANAVA
K7356020 AHB490 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-TC-80X60 PUTKIKIRISTIN
K7356025 AHC119 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-TC-110X75 PUTKIKIRISTIN
K7356035 AHB188 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-CC-80X60 JATKOKAPPALE
K7356040 AHB645 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-CC-110X75 JATKOKAPPALE
K7356050 AHC102 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-WC-80X60 LÄPIVIENTI
K7356065 AHB892 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-EC-80X60 PÄÄTY
K7356080 AHA251 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-WA-80X60 KULMALÄPIVIENTI
K7356085 AHA046 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-WA-110X75 KULMALÄPIVIENTI
K7356095 AHA289 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-IE-80X60 SISÄKULMA
K7356100 AHA743 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-IE-110X75 SISÄKULMA
K7356110 AHB213 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-EE-80X60 ULKOKULMA
K7356115 AHA135 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-EE-110X75 ULKOKULMA
K7356118 AHC155 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-FB-80X60 KULMA
K7356119 AHB994 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-FB-110X75 KULMA
K7356125 AHA043 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-RJ-110X75 SUPISTUSLIITIN
K7356130 AHA086 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-TP-80X60 T-KAPPALE
K7356135 AHA925 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-TP-110X75 T-KAPPALE
K7356145 AHB254 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-FD-80X60 TAIPUISA
K7356150 AIN404 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-FA-80X60 ULKOYKSIKÃ–N LÃ„HT
K7356160 AHA719 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-HD-25X25 KANAVA
K7356200 AHA903 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-SH-16 POISTOPUTKI 20M
K7356205 AHB557 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-SH-18 POISTOPUTKI 20M
K7356210 AHA886 ASENNUSKANAVA ONNLINE DC-SH-20 POISTOPUTKI 20M

Sähkötuotteet
0108415 ADW312 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 16 25M KELMU
0108416 ADP245 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 16 50M KELMU
0108417 AHA005 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 16 100 M KELMU
0108418 ADP246 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 16 500M KELA
0108425 ADP247 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 25 500M KELA
0108426 AFA691 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 25 25M KELMU
0108427 AFA692 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 25 50M KELMU
0108428 AFA693 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 25 100M KELMU
0108435 AFA694 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 35 500M KELA
0108450 ADP248 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 50 500M KELA
0108470 AFA695 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 70 500M KELA
0108495 AFA696 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 95 500M KELA
0108497 AFA697 KUPARIJOHDIN ONNLINE HK 120 500M KELA
0127202 AJK404 AVOJOHTO SPARROW ACSR 34/6
0127205 AJK405 AVOJOHTO RAVEN ACSR 54/9
0127209 ABP132 AVOJOHTO PIGEON ACSR 85/14
0127252 AJK406 AVOJOHTO AAC 132 ALUMIINI
0255501 ABQ319 ONNLINE TELEVERKON SISÄK. MHS 1X4X0,5 100M RENGAS
0255512 ABQ320 ONNLINE TELEVERKON SISÄK. MHS 3X2X0,5 200M RENGAS
0255522 ABQ321 ONNLINE TELEVERKON SISÄK. MHS 5X2X0,5 150M RENGAS
0255550 ABR873 ONNLINE TELEVERKON SISÄK. MHS 10X2X0,5 100M RENGAS
0262401 ALN473 TIETOVERKKOKAAPELI CAT6 U/UTP 4P HF  100M
0262405 ALN318 TIETOVERKKOKAAPELI CAT6 U/UTP 4P HF 500M
0262406 ALN319 TIETOVERKKOKAAPELI CAT6 U/UTP 2X4P HF 500M
0262407 ALN320 TIETOVERKKOKAAPELI CAT6 U/UTP 4P HF 305M BOX
0262408 ALN321 TIETOVERKKOKAAPELI CAT6 F/UTP 4P HF 500M
0262409 ALN322 TIETOVERKKOKAAPELI CAT6 F/UTP 2X4P HF 500M
0262436 ALT627 PUTKIJOHTO ONNLINE 20 2XCAT6 UTP 100M
0262437 ALT628 PUTKIJOHTO ONNLINE 16 ANTENNI 100M
0262438 ALT629 PUTKIJOHTO ONNLINE 20 2XCAT6 UTP + ANTENNI 100M
0293001 AAV680 ONNLINE TELEMERKKIKAAPELI KLM 2X0,8 150M
0293003 AAV681 ONNLINE TELEMERKKIKAAPELI KLM 4X0,8 150M
0293007 AAV682 ONNLINE TELEMERKKIKAAPELI KLMA 2X0,8+0,8 150M
0293009 AAV683 ONNLINE TELEMERKKIKAAPELI KLMA 4X0,8+0,8 150M
0409422 AJL253 KUMIKAAPELI H07RN-F 3X1,5 50M 450/750V
0409423 AJL252 KUMIKAAPELI H07RN-F 3X1,5 500M 450/750V
0409424 AJL255 KUMIKAAPELI H07RN-F 3X2,5 50M 450/750V
0409425 AJL254 KUMIKAAPELI H07RN-F 3X2,5 500M 450/750V
0409426 AJL257 KUMIKAAPELI H07RN-F 4G1,5 R50
0409427 AJL256 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X1,5 500M 450/750V
0409428 AJL259 KUMIKAAPELI H07RN-F 4G2,5 R50
0409429 AJL258 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X2,5 500M 450/750V
0409430 AJL261 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X10 500M 450/750V
0409431 AJL260 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X6 500M 450/750V
0409432 AJL262 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X16 500M 450/750V
0409433 AJL263 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X25 500M 450/750V
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0409434 AJL264 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X35 500M 450/750V
0409435 AJL265 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X50 500M 450/750V
0409436 AJL266 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X70 500M 450/750V
0409437 AJL267 KUMIKAAPELI H07RN-F 4X95 250M 450/750V
0409438 AIT627 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X1,5 50M 450/750V
0409439 AJL268 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X1,5 500M 450/750V
0409440 AIW619 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X2,5 50M 450/750V
0409441 AJL269 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X2,5 500M 450/750V
0409442 AJL270 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X25 500M 450/750V
0409443 AJL271 KUMIKAAPELI H07RN-F 7X1,5 PK100
0409453 ALX920 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X6 PK 100M 450/750V
0409454 AJH749 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X10 500M 450/750V
0409455 AJH750 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X16 500M 450/750V
0409456 AJH751 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X35 500M 450/750V
0409457 AJH752 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X50 500M 450/750V
0409458 ALR702 KUMIKAAPELI H07RN-F 3X1,5 PK200
0409459 ALR703 KUMIKAAPELI H07RN-F 3X2,5 PK150
0409460 ALR704 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X1,5 PK150
0409461 ALR705 KUMIKAAPELI H07RN-F 5X2,5 PK100
0409462 ALR706 KUMIKAAPELI H07RN-F 3X6S PK100
0409463 ALR707 KUMIKAAPELI H07RN-F 2X1,5N 100M NIPPU
0409464 ALT622 PUTKIJOHTO ONNLINE 20 ML 5G2,5  50M
0409465 ALT623 PUTKIJOHTO ONNLINE 20 ML 7G1,5 50M
0409466 ALT624 PUTKIJOHTO ONNLINE 20 ML 3G1,5 100M
0409467 ALT625 PUTKIJOHTO ONNLINE 20 ML 5G1,5 100M
0409468 ALT626 PUTKIJOHTO ONNLINE 20 ML 3G2,5 100M
0409496 AMB033 KUMIKAAPELI H07RN-F 5G6 K500
1100616 AAA619 ONNLINE MUOVIPUTKI TAIP. TAM 16
1100620 AAA620 ONNLINE MUOVIPUTKI TAIP. TAM 20
1100625 AAA621 ONNLINE MUOVIPUTKI TAIP. TAM 25
1100632 AAA622 ONNLINE MUOVIPUTKI TAIP. TAM 32
1101616 AAA625 ONNLINE MUOVIPUTKI JÄYKKÄ JM 16 2,5M
1101620 AAA626 ONNLINE MUOVIPUTKI JÄYKKÄ JM 20 2,5M
1101625 AAA627 ONNLINE MUOVIPUTKI JÄYKKÄ JM 25 2,5M
1101632 AAA628 ONNLINE MUOVIPUTKI JÄYKKÄ JM 32 2,5M
1101640 AAA629 ONNLINE MUOVIPUTKI JÄYKKÄ JM 40 2,5M
1101650 AAA630 ONNLINE MUOVIPUTKI JÄYKKÄ JM 50 2,5M
1405001 AEV541 ASENNUSLISTA 7X12,5MM TARRALLA ONNLINE
1405002 AEV542 ASENNUSLISTA 12,5X12,5MM TARRALLA ONNLINE
1405003 AEV543 ASENNUSLISTA 17X17MM TARRALLA ONNLINE
1405004 AEV544 ASENNUSKANAVA 15X30MM TARRA+KANSI ONNLINE
1405005 AEV545 ASENNUSKANAVA 15X40MM TARRA+KANSI ONNLINE
1405006 AEV546 ASENNUSKANAVA 18X18MM TARRA+KANSI ONNLINE
1405007 AEV547 ASENNUSKANAVA 40X60MM KANNELLA ONNLINE
1405008 AJK955 ASENNUSKANAVA KANNELLA PVC 50X20X2000
1405009 AJK956 ASENNUSKANAVA KANNELLA PVC 40X25X2000
1405010 AJK957 ASENNUSKANAVA KANNELLA PVC 60X60X2000
1405011 AJK958 ASENNUSKANAVA KANNELLA PVC 110X60X2000
1607000 AHB931 ONNLINE JAKORASIANKANSI KANSI 110MM
1607001 AHA700 ONNLINE KOJERASIANKANSI KANSI 90MM
1916200 ALQ978 RASIALIITIN 3 ONRL03 2,5 450V(100KPL)
1916201 ALQ979 RASIALIITIN 5 ONRL05 2,5 450V(80KPL)
1916202 ALQ980 RASIALIITIN 8 ONRL08 2,5 450V(50KPL)
2441600 AJG910 KAAPELIKELA AUTOM. IP44,20M,H07RN 3G1.5MM2
2441665 AJJ986 VOIMAPISTOTULPPA ONNPT16A5P6H400VIP44ONNLINE
2441666 AJJ987 VOIMAPISTOTULPPA ONNPT32A5P6H400VIP44ONNLINE
2441667 AJJ988 VOIMAJATKOPISTORASIA ONNJPR16A5P6H400VIP44ONNLINE
2441668 AJJ989 VOIMAJATKOPISTORASIA ONNJPR32A5P6H400VIP44ONNLINE
2441669 AJJ990 VOIMAPISTORASIA ONNPR16A5P6H400VIP44ONNLINE
2441670 AJJ991 VOIMAPISTORASIA ONNPR32A5P6H400VIP44ONNLINE
2441671 AJJ992 KOMBIRASIA ONNKOMB16A5P6H400VIP44ONNLINE
2441672 AJJ993 KOMBIRASIA ONNKOMB32A5P6H400VIP44ONNLINE
2441673 AJJ994 VAIHEVAIHDIN ONNVV16A5P6H400VIP44ONNLINE
2615200 AJA730 LIIKETUNNISTIN UPPO VAL IP20 ONNLINE
2615201 AJA729 LIIKETUNNISTIN UPPO ALU IP20 ONNLINE
3469000 AJJ995 MODUULIKOTELO PINTA IP65 ONNFIN4DIP65
3469001 AJJ996 MODUULIKOTELO PINTA IP65 ONNFIN8DIP65
3469002 AJJ997 MODUULIKOTELO PINTA IP65 ONNFIN12DIP65
3469003 AJJ998 MODUULIKOTELO PINTA IP65 ONNFIN24DIP65
3469004 AJJ999 MODUULIKOTELO PINTA IP65 ONNFIN36DIP65
3469005 AJK000 MODUULIKOTELO PINTA ONNFIN4-8CIP40
3469006 AJK001 MODUULIKOTELO PINTA ONNFIN12CIP40
3469007 AJK002 MODUULIKOTELO PINTA ONNFIN18CIP40
3469008 AJK003 MODUULIKOTELO PINTA ONNFIN24CIP40
3469009 AJK004 MODUULIKOTELO PINTA ONNFIN36CIP40
3469010 AJK005 MODUULIKOTELO UPOTETTAVA ONNFIU4-8CIP40
3469011 AJK006 MODUULIKOTELO UPOTETTAVA ONNFIU12CIP40
3469012 AJK007 MODUULIKOTELO UPOTETTAVA ONNFIU18CIP40
3469013 AJK008 MODUULIKOTELO UPOTETTAVA ONNFIU24CIP40
3469014 AJK009 MODUULIKOTELO UPOTETTAVA ONNFIU36CIP40
3469015 AJK559 YLIJÄNNITESUOJA KOTELO OBYJSV50BC3IP55/65 ONNLINE
3469016 ALN475 LÄPIVIENTILAIPPA ONMLC3 C6LV ONNLINE
3469017 ALN476 LÄPIVIENTILAIPPA ONMLC25 C25LV ONNLINE
3469018 ALN477 LÄPIVIENTILAIPPA ONMLC35 C35LV ONNLINE
3469019 ALN478 LÄPIVIENTILAIPPA ONMLC50 C50LV ONNLINE
3469020 ALN479 LÄPIVIENTILAIPPA ONMLC17 C17LV ONNLINE
3469021 ALN480 LÄPIVIENTILAIPPA ONMLB10 B10LV ONNLINE
3614100 ALN491 TURVAKYTKIN ONTK S316 ONNLINE
3614101 ALN492 TURVAKYTKIN ONTK S316H ONNLINE
3614102 ALN493 TURVAKYTKIN ONTK S325H ONNLINE
3614103 ALN494 TURVAKYTKIN ONTK S316DV ONNLINE
3614104 ALN495 TURVAKYTKIN EMC ONTK S325HEMC ONNLINE
4075060 AEM186 HALOGEENIMUUNTAJA ONNLINE EL TRAFO 10-60VA
4075061 AEM187 HALOGEENIMUUNTAJA ONNLINE EL TRAFO 20-70VA
4075062 AEM188 HALOGEENIMUUNTAJA ONNLINE EL TRAFO 20-105VA
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4075063 AEM189 HALOGEENIMUUNTAJA ONNLINE EL TRAFO 30-150VA
4103002 ALT897 KIINNIKE SK13 PEILIKAAPPIKIINNIKEPARI
4110101 ABI092 YLEISVALAISIN ONNLINE 1*9W SIS.LAMPUN 830 G23 IP20
4110102 ABK753 YLEISVALAISIN ONNLINE 2X9W SIS.LAMPUT 830 G23 IP20
4110104 ABI093 YLEISVALAISIN ONNLINE 1*9W SIS.LAMPUN 830 G23 IP44
4110105 ABK754 YLEISVALAISIN ONNLINE 2X9W SIS.LAMPUT 830 G23 IP44
4110240 AEF070 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 111 2-SHUKO HARM IP21
4110242 AEF071 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 118 2-SHUKO HARM IP21
4110243 AEF072 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 136 2-SHUKO HARM IP21
4110250 ADO784 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 111 IP21 2-OS PR KYT IP21
4110251 ADO785 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 115 IP21 2-OS PR KYT IP21
4110252 ADO786 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 118 IP21 2-OS PR KYT IP21
4110253 ADO787 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 136 IP21 2-OS PR KYT IP21
4110254 ADO788 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 118 2X2-OS PR KYT IP21
4110255 ADW416 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 136 IP21 2X2OS PR KYTK
4110256 ADO789 KYLPYHUONEVALAISIN SANI 111 IP44 2-OS PR KYT IP44
4110257 ADO790 KYLPYHUONEVALAISIN SANI 115 IP44 2-OS PR KYT IP44
4110258 ADO791 KYLPYHUONEVALAISIN SANI 118 IP44 2-OS PR KYT IP44
4110259 ADO792 KYLPYHUONEVALAISIN SANI 136 IP44 2-OS PR KYT IP44
4110261 ADO793 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 111K IP44 KYTKIN
4110262 ADO794 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 115K IP44 KYTKIN
4110263 ADO795 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 118K IP44 KYTKIN
4110264 ADO796 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 136K IP44 KYTKIN
4110266 ADO797 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 111 IP44
4110267 ADO798 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 115 IP44
4110268 ADO799 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 118 IP44
4110269 ADO800 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 136 IP44
4110271 ADO801 KUPU ONNLINE VARAKUPU DELI 111
4110272 ADO802 KUPU ONNLINE VARAKUPU DELI 115
4110273 ADO803 KUPU ONNLINE VARAKUPU DELI 118
4110274 ADO804 KUPU ONNLINE VARAKUPU DELI 136
4110275 AHB280 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 111H 2-OS.P-RASIA KY IP44
4110276 AHB073 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 115H 2-OS.P-RASIA KY IP44
4110277 AHA176 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 118H 2-OS.P-RASIA KY IP44
4110278 AHA742 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 229V 1-OS.P-R VIKAV IP44
4110279 AHA370 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 229VH 1-OS.P-R VIKAV IP44
4110280 AHA120 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 114 2-OS.PISTORASIA? IP21
4110281 AHC248 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 121 2-OS.PISTORASIA? IP21
4110282 AHA832 TYÖPISTEVALAISIN ONNLINE DELI 128 2-OS.PISTORASIA? IP21
4110283 AHA856 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 114 TL5 1*14W IP44
4110284 AHA127 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 121 TL5 1*21W IP44
4110285 AHB615 YLEISVALAISIN ONNLINE UNI 128 TL5 1*28W IP44
4110286 AHA232 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 114 2-OS.P-RASIA KY IP44
4110287 AHC176 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 121 2-OS.P-RASIA KYT IP44
4110288 AHB058 KYLPYHUONEVALAISIN ONNLINE SANI 128 2-OS.P-RASIA KYT IP44
4126000 AIN922 YLEISVALAISIN ONNLINE ONNLINE PEPE 218 OPAL
4126001 AIT239 YLEISVALAISIN ONNLINE ONNLINE PEPE 236 OPAL
4126002 ALO631 TYÖPISTEVALAISIN DELI111D 2*2-OS PR + KYTK TC-S
4126003 ALO632 TYÖPISTEVALAISIN DELI114D 2*2-OS PR + KYTKIN T5
4126004 ALO633 KYLPYHUONEVALAISIN SANI229MOD 2-OS PR+ KYTK TC-S
4126005 ALQ518 PIHAPIIRIVALAISIN COMMODORE E27 ANTRASIITTI
4126006 ALQ519 PIHAPIIRIVALAISIN COMMODORE E27 VAAL.HARMAA
4126007 ALQ520 PIHAPIIRIVALAISIN COMMODORE E27 VALKOINEN
4126008 ALQ521 PIHAPIIRIVALAISIN ADMIRAL E27 VAAL.HARMAA
4126009 ALQ522 PIHAPIIRIVALAISIN ADMIRAL E27 VALKOINEN
4126010 ALQ523 MAATUKI ADMIRAL MAATUKI UPOTETTAVA
4126010 ALQ523 MAATUKI ADMIRAL MAATUKI UPOTETTAVA
4126011 ALV409 ALASVALOSETTI POWERLED 2X5,5W ALU + DRIVER
4126012 ALV410 ALASVALOSETTI POWERLED 2X5,5W VALK + DRIVER
4126013 ALV411 ALASVALOSETTI POWERLED 3*1,8W ALU + DRIVER
4126014 ALX904 VALAISINPEILIKAAPPI ONNLINE IMAGE 6560 213/840
4126015 ALX905 VALAISINPEILIKAAPPI ONNLINE IMAGE 7560 213/840
4126016 AME180 KYLPYHUONEVALAISIN SANI 114 1-0S PR IP44 VALK
4126017 AMG261 KUPU ONNLINE VARAKUPU PEPE 218
4126018 AMG262 KUPU ONNLINE VARAKUPU PEPE 236
4202500 AJL805 KOHDEVALAISIN ONNLINE FOCUS 1X4WLED GU10
4202502 AJL806 KOHDEVALAISIN ONNLINE FOCUS 2X4WLED GU10
4202503 AJL807 KOHDEVALAISIN ONNLINE FOCUS 3X4WLED GU10
4202504 AJL808 KOHDEVALAISIN ONNLINE FOCUS 4X4WLED GU10
4202506 ALT896 ALASVALO POWER LED 14W HIMM VALK
4209804 ABP722 ALASVALO ONNLINE CYMBAL 150 HF 1X13W G24Q-1
4209806 ABP723 ALASVALO ONNLINE CYMBAL 200 HF 2X13W G24Q-1
4209808 ABP724 ALASVALO ONNLINE CYMBAL 200 HF 2X18W G24Q-2
4209810 ABP725 ALASVALO ONNLINE CYMBAL 200 HF 2X26W G24Q-3
4209840 AEE108 TURVAVALAISIN ONNLINE EXIT 24-240V LED3W
4209842 AEE109 TURVAVALAISIN ONNLINE EXIT 230V AKKU LED3W
4209855 AHB347 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 PYÖR SÄÄD VALK
4209856 AHB605 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 PYÖR SÄÄD H.ALU
4209857 AHA716 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 PYÖR SÄÄD KROMI
4209858 AHA652 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 PYÖR SÄÄD H.MESS
4209859 AHA463 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 NELIÖ SÄÄD VALK
4209860 AHB239 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 NELIÖ SÄÄD H.ALU
4209861 AHA483 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 NELIÖ SÄÄD KROMI
4209862 AHA574 ALASVALO ONNLINE GU10 35W IP24 NELIÖ SÄÄD H.MES
4209863 AHA309 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 PYÖR SÄÄD VALK
4209864 AHB247 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 PYÖR SÄÄD H.ALU
4209865 AHB523 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 PYÖR SÄÄD KROMI
4209866 AHC265 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 PYÖR SÄÄD H.MES
4209867 AHB819 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 NELIÖ SÄÄD VALK
4209868 AHB420 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 NELIÖ SÄÄD H.AL
4209869 AHA927 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 NELIÖ SÄÄD KROM
4209870 AHB457 ALASVALO ONNLINE GU5.3 35W IP24 NELIÖ SÄÄD H.ME
4209890 AJH809 ALASVALO ONNLINE POWER LED 14W SÄÄD ALASVALO
4209897 AHB611 LISÄTARVIKE HALOGEENIALASVAL SUOJAKUPU 580
4209898 AHB896 LISÄTARVIKE HALOGEENIALASVAL SUOJAKUPU 585
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4209899 AHA488 LISÄTARVIKE HALOGEENIALASVAL SUOJAKUPU 586

4265360 ADP176 SEINÄKIINNIKE (KERÄÄ 
VASTAKPL) SK2 HIG SEINÄKIIN

4265432 ADP177 UPOTUSKEHYS UKHIG125 HIG IRTOUPOTUSKEHYS
4310301 ABI101 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 400-118X FD 1*18W G13 ONNL WET
4310302 ABI102 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 400-218X FD 2*18W G13 ONNL WET
4310305 ABI103 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 400-136X FD 1*36W G13 ONNL WET
4310306 ABI104 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 400-236X FD 2*36W G13 ONNL WET
4310309 ABI105 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 400-158X FD 1*58W G13 ONNL WET
4310310 ABI106 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 400-258X FD 2*58W G13 ONNL WET
4310315 ACL087 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 402-136X-40ON WET IP65 HF
4310316 ACL088 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 402-236X-40ON WET IP65 HF
4310319 ACL089 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 402-158X-40ON WET IP65 HF
4310320 ACL090 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN 402-258X-40ON WET IP65 HF
4310360 AIQ226 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 IP23 2X58W IC
4310361 AIL756 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 IP23 2X58W HF
4310362 AIV701 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 IP23 2X36W IC
4310363 AIW518 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 IP23 2X36W HF
4310364 AIS436 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 IP23 1X58W IC
4310365 AIN402 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 IP23 1X58W HF
4310366 AIQ064 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 2X35/49/80HF
4310367 AIQ402 AVOIN TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE INDY23 IP23 2X28/54HF
4310368 AIW683 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE WET 254 T5 402-254-40
4310369 AIN745 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN ONNLINE WET 249 T5 402-249-40
4409800 ALU017 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 70/50W E27
4409801 ALU018 SYVÄSÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 70/50W E27
4409814 ADP184 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 150W E40
4409816 ADP185 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 250W E40
4409818 ADP186 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 400W E40
4409820 AIK424 SYVÄSÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 250W E40
4409822 ADP187 SYVÄSÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 150W E40
4409824 ADP188 SYVÄSÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO HSE/HIE 400W E40
4409894 ADP189 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO SUOJALASI HS 80-250W
4409896 ADP190 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE QUATTRO SUOJALASI HS 400W
4460180 ADP191 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE HS12HIG125 HIG RUUTURITILÄ
4460181 ADP192 LAAJASÄTEILIJÄ ONNLINE HS12HIG400 HIG RUUTURITILÄ
4548100 ALM537 SEINÄVALAISIN ULKO ONNLINE CARGO HIT-CE 35 W E27
4548101 ALQ524 POLLARIVALAISIN NAVIGATOR E27 ANTRASIITTI
4548102 AED642 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 1 ASYM 70W CDM-TD
4548103 ALQ525 POLLARIVALAISIN NAVIGATOR E27 VAAL.HARMAA
4548104 AED643 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 1 SYM 70W CDM-TD
4548105 ALQ526 POLLARIVALAISIN NAVIGATOR E27 VALKOINEN
4548106 AED644 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 1 ASYM150W CDM-TD
4548107 ALQ527 POLLARIVALAISIN NAVIGATOR POLLARI MAAJALKA
4548108 AED645 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 1 SYM 150W CDM-TD
4548110 AAJ620 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 2 ASYM 150W SON-T
4548112 AED646 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 2 SYM 150W SON-T
4548114 AED647 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 2 AS 250W SON-T/HPI
4548116 AED648 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 2 SY 250W SON-T/HPI
4548118 AED649 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 2 AS 400W SON-T/HPI
4548120 AED650 VALOHEITIN ONNLINE POLARFLOOD 2 SY 400W SON-T/HPI
4548121 AEP693 VALOHEITIN ONNLINE POWERFLOOD CDM-T 70W
4548122 AEP694 VALOHEITIN ONNLINE POWERFLOOD CDM-T 150W
4548123 AEP695 KATUVALAISIN ONNLINE ALLEY 1 HSE/HIE 50/70W
4548124 AEP696 KATUVALAISIN ONNLINE ALLEY 2 HSE/HIE 150W
4548127 AEV942 KATUVALAISIN ONNLINE ALLEY 2 HSE/HIE 100 W
4548161 AJH447 KATUVALAISIN ONNLINE ONNL SILHOUETTE 70/50 HIE/HSE
4548162 AJH448 KATUVALAISIN ONNLINE ONNLINE SILHOUETTE 100 HIE/HSE
4548163 AJH449 KATUVALAISIN ONNLINE ONN SILHOUETTE 150/100W HSE/HI
4610301 ABU680 PYLVÄSJALUSTA ONNLINE KBR-1
4610302 ABU681 PYLVÄSJALUSTA ONNLINE KBR-2
4610303 ABU682 PYLVÄSJALUSTA ONNLINE KBR-3
4610304 ABU683 PYLVÄSJALUSTA ONNLINE KBR-4
4610305 ABU684 PYLVÄSJALUSTA ONNLINE KBR-5
4610306 ABU685 PYLVÄSJALUSTA ONNLINE KBR-6
4610500 AHB547 TYVISUOJA ONNLINE 235/95 100-110 MM
4610501 AHB143 TYVISUOJA ONNLINE 235/103 111-120 MM
4610502 AHA561 TYVISUOJA ONNLINE 235/113 121-134 MM
4610503 AHA693 TYVISUOJA ONNLINE 235/126 135-143 MM
4610504 AHA837 TYVISUOJA ONNLINE 235/145 150-168 MM
4610505 AHB679 TYVISUOJA ONNLINE 360/147 150-166 MM
4610506 AHB394 TYVISUOJA ONNLINE 360/153 167-175 MM
4610507 AHB155 TYVISUOJA ONNLINE 360/170 176-192 MM
4610508 AHB195 TYVISUOJA ONNLINE 360/187 193-209 MM
4610509 AHA507 TYVISUOJA ONNLINE 360/204 210-224 MM
4610850 AHA381 KARTIOPYLVÄS ONNLINE PYLVÄS H3/60/108
4610851 AHB285 KARTIOPYLVÄS ONNLINE PYLVÄS H4/60/108
4610852 AHB103 KARTIOPYLVÄS ONNLINE PYLVÄS H5/60/121
4610853 AHA889 KARTIOPYLVÄS ONNLINE PYLVÄS H6/60/136
4610854 AHB805 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H6,5/60/143
4610854 AHB805 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H6,5/60/143
4610855 AHA987 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H8,5/60/166
4610855 AHA987 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H8,5/60/166
4610856 AHN326 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H8,5/76/185
4610856 AHN326 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H8,5/76/185
4610857 AIJ197 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H10,5/60/184
4610857 AIJ197 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H10,5/60/184
4610858 AHC228 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H10,5/76/208
4610858 AHC228 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H10,5/76/208
4610859 AIA449 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H10,5/89/222/3
4610860 AHN327 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H10,5/89/222/4
4610861 AHI970 KARTIOPYLVÄSRUNKO ONNLINE PYLVÄS H13,5/89/263/3
4610862 AHB237 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI S/60
4610863 AHB770 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI S/76
4610864 AHA356 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/60
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4610864 AHA356 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/60
4610864 AHA356 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/60
4610865 AHA161 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/60
4610865 AHA161 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/60
4610865 AHA161 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/60
4610865 AHA161 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/60
4610866 AIA450 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/60
4610866 AIA450 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/60
4610866 AIA450 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/60
4610866 AIA450 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/60
4610867 AHE491 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/60
4610867 AHE491 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/60
4610867 AHE491 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/60
4610867 AHE491 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/60
4610900 AIS508 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/76
4610900 AIS508 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/76
4610901 AIR752 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/76
4610901 AIR752 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/76
4610901 AIR752 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/76
4610902 AIN861 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/76
4610902 AIN861 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/76
4610902 AIN861 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/76
4610903 AIS612 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/76
4610903 AIS612 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/76
4610903 AIS612 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/76
4610904 AIT861 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI S/89
4610905 AIQ532 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/89
4610905 AIQ532 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/89
4610905 AIQ532 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/89
4610906 AIQ163 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/89
4610906 AIQ163 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/89
4610906 AIQ163 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/89
4610906 AIQ163 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/89
4610907 AIU529 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/89
4610907 AIU529 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/89
4610907 AIU529 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/89
4610907 AIU529 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/89
4610908 AIU617 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/89
4610908 AIU617 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/89
4610908 AIU617 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/89
4610908 AIU617 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/89
4610909 AIN550 ORSI ONNLINE ORSI TO1,5/76
4610909 AIN550 ORSI ONNLINE ORSI TO1,5/76
4610909 AIN550 ORSI ONNLINE ORSI TO1,5/76
4610910 AIR422 ORSI ONNLINE ORSI TO1,5/89
4610910 AIR422 ORSI ONNLINE ORSI TO1,5/89
4610910 AIR422 ORSI ONNLINE ORSI TO1,5/89
4610910 AIR422 ORSI ONNLINE ORSI TO1,5/89
4610911 AIM847 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/60/E1
4610912 AIU478 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/60/E1
4610913 AIO923 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/60/E1
4610914 AIT462 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/60/E1
4610915 AIM530 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/76/E1
4610916 AIP215 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/76/E1
4610917 AIN987 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/76/E1
4610918 AIN316 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/76/E1
4610919 AIP174 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/60/E2
4610920 AIU660 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/60/E2
4610921 AIW339 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/60/E2
4610922 AIO908 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/60/E2
4610923 AIL707 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/76/E2
4610924 AIW209 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/76/E2
4610925 AIT581 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/76/E2
4610926 AIW854 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/76/E2
4610927 AIS516 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/60/E3
4610928 AIN290 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/60/E3
4610929 AIW743 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/60/E3
4610930 AIL607 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/60/E3
4610931 AIQ621 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P1,0/76/E3
4610932 AIR090 1-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI P2,5/76/E3
4610933 AIN019 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T1,0/76/E3
4610934 AIP041 2-VARSI KARTIOPYLVÄÄLLE ONNLINE VARSI T2,5/76/E3
4775000 AJI200 LED-LAMPPU ONNL LED ECO BALANCE 7,5WGU10
4775001 ALM743 LED-LAMPPU ONNLINE POWERLED 7W GU10 DIMMAB
4775002 ALM744 LED-LAMPPU ONNLINE POWERLED 7W GU5.3 12V
4775003 ALM745 LED-LAMPPU ONNLINE POWERLED 4W GU10 230V
6008000 AIV463 SÄHKÖTEIPPI MUSTA ONNLINE SÄHKÖTEIPPI 19MMX20M
6008001 AIU672 SÄHKÖTEIPPI SININEN ONNLINE SÄHKÖTEIPPI 19MMX20M
6008002 AIN801 SÄHKÖTEIPPI KEVI ONNLINE SÄHKÖTEIPPI 19MMX20M
6008003 AIM747 SÄHKÖTEIPPI VALKOINEN ONNLINE SÄHKÖTEIPPI 19MMX20M
6400800 ALO401 VETOJOUSI SK1410N DIA.4MMX10M NAILON
6400801 ALO402 VETOJOUSI SK1415N DIA.4MMX15M NAILON
6400802 ALO403 VETOJOUSI SK1420N DIA.4MMX20M NAILON
6400803 ALO404 VETOJOUSI SK1425N DIA.4MMX25M NAILON
6735401 ALM272 VALAISTUSVOIMAKKUUSMITTARI LUKSIMITTARI 400,000 LUX/FC
6735402 ALM864 INFRAPUNALÄMPÖMITTARI DT-8863 ONNLINE
6754000 AIM532 VIRTAPIHTIMITTARI ONNLINE 350 (TRMS)
6754001 AIW853 YLEISMITTARI ONNLINE 920 (TRMS)
7002010 AHC000 OVIKELLO LANGATON VALK. ONNLINE
7203724 AEO639 SEINÄTELINE-FO 692600 FF 1000/2200
7203725 AEO640 SEINÄTELINE-FO 692601 FF1000/2000
7203726 AEO641 SEINÄTELINE-FO 692602 LISÄTELINE FF200/2200
7203727 AEO642 SEINÄTELINE-FO 692603 LISÄTELINE FF200/2000
7203728 AEO643 SEINÄTELINE-FO 692605 FF1000 S.VERH 2200
7203729 AEO644 SEINÄTELINE-FO 692606 FF1000 S.VERH. 2000
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7203730 AEO645 SEINÄTELINE-FO 692607 FF1000 T.VERH 2200
7203731 AEO646 SEINÄTELINE-FO 692608 FF1000 T.VERH 2000
7203732 AEO647 SEINÄTELINE-FO 692609 FF1000/1500
7203733 AMD471 HÄNTÄKAAPELI-FO 693651 FF1000 48SC-APC 4M
7203734 AEO649 HÄNTÄKAAPELI-FO 693652 FF1000 48SC-APC 10M SML
7203735 AEO650 HÄNTÄKAAPELI-FO 693653 FF1000 48SC-APC 20M SML
7203736 AEO651 HÄNTÄKAAPELI-FO 693654 FF1000 48SC-APC 35M SML
7203737 AEO652 HÄNTÄKAAPELI-FO 693655 FF1000 48SC-APC 50M SML
7203738 AMD472 HÄNTÄKAAPELI-FO FF1000 24SC-APC 10M SML
7203739 AMD473 HÄNTÄKAAPELI-FO FF1000 24SC-APC 20M SML
7203740 AMD474 HÄNTÄKAAPELI-FO FF1000 24SC-APC 35M SML
7203741 AMD475 HÄNTÄKAAPELI-FO FF1000 24SC-UPC 50M SML
7203742 ALS437 HÄNTÄKAAPELI-FO FF1000 24SC-APC 50M SML
7203743 AEO658 HÄNTÄKAAPELI-FO 693701 FF1000 24SC-UPC 4M SML
7203744 AEO659 HÄNTÄKAAPELI-FO 693702 FF1000 24SC-UPC 10M SML
7203745 AEO660 HÄNTÄKAAPELI-FO 693703 FF1000 24SC-UPC 20M SML
7203746 AEO661 HÄNTÄKAAPELI-FO 693704 FF1000 24SC-UPC 35M SML
7203747 AMD470 HÄNTÄKAAPELI-FO 693705 FF1000 24SC-UPC 50M
7203748 AEO663 HÄNTÄKAAPELI-FO 693711 FF1000 48SC-UPC 4M SML
7203749 AEO664 HÄNTÄKAAPELI-FO 693712 FF1000 48SC-UPC 10M SML
7203750 AEO665 HÄNTÄKAAPELI-FO 693713 FF1000 48SC-UPC 20M SML
7203751 AEO666 HÄNTÄKAAPELI-FO 693714 FF1000 48SC-UPC 35M SML
7203752 AEO667 HÄNTÄKAAPELI-FO 693715 FF1000 48SC-UPC 50M SML
7203753 AEO668 HÄNTÄKAAPELI-FO 693721 FF1000 24SC-UPC 4M SMT
7203754 AEO669 HÄNTÄKAAPELI-FO 693722 FF1000 24SC-UPC 10M SMT
7203757 AEO672 HÄNTÄKAAPELI-FO 693725 FF1000 24SC-UPC 50M SMT
7245000 AHA793 HÄNTÄKUITU SC SM 1,5M
7245001 AHA167 HÄNTÄKUITU SC MM 62,5 1,5M
7245002 AHC175 HÄNTÄKUITU SC MM OM3 1,5M
7245003 AHA820 HÄNTÄKUITU LC SM 1,5M
7245004 AHB288 HÄNTÄKUITU LC MM 62,5 1,5M
7245005 AHA513 HÄNTÄKUITU LC MM OM3 1,5M
7245006 AHA592 ADAPTERI FO SC/SC DPX SM KER.
7245007 AHC091 ADAPTERI FO SC/SC DPX MM PB
7245008 AHA862 ADAPTERI FO SC/SC SX SM KER.
7245009 AHB336 ADAPTERI FO SC/SC SX MM PB
7245010 AHC137 ADAPTERI FO LC/LC DPX SM KER.SC-FOOTP
7245011 AHB782 ADAPTERI FO LC/LC DPX MM PB SC-FOOTP
7245012 AIQ899 KYTKENTÄKAAPELI-FO SC SC SM DUPLEX 2M
7245013 AIO747 KYTKENTÄKAAPELI-FO SC LC SM DUPLEX 2M
7245014 AIP943 KYTKENTÄKAAPELI-FO LC LC SM DUPLEX 2M
7245015 AIM336 KYTKENTÄKAAPELI-FO SC SC MM DUPLEX 2M
7245016 AIR071 KYTKENTÄKAAPELI-FO SC LC MM DUPLEX 2M
7245017 AIV120 KYTKENTÄKAAPELI-FO LC LC MM DUPLEX 2M
7245018 AIU819 KYTKENTÄKAAPELI-FO SC SC OM3 DUPLEX 2M
7245019 AIR861 KYTKENTÄKAAPELI-FO SC LC OM3 DUPLEX 2M
7245020 AIM408 KYTKENTÄKAAPELI-FO LC LC OM3 DUPLEX 2M
7245031 AJK694 PANEELI 19', 24/-/1U,KEYSTONE, ONNLINE
7245032 ALO556 LIITIN-CAT6 RJ-45, UTP, KEYSTONE, ONNLINE
7245033 AJK696 KYTKENTÄKAAPELI-CAT6 UTP, 0,5M, HARMAA, ONNLINE
7245034 AJK697 KYTKENTÄKAAPELI-CAT6 UTP, 1,0M, HARMAA, ONNLINE
7245035 AJK698 KYTKENTÄKAAPELI-CAT6 UTP, 2,0M, HARMAA, ONNLINE
7245036 AJK699 KYTKENTÄKAAPELI-CAT6 UTP, 3,0M, HARMAA, ONNLINE
7245037 AJK700 KYTKENTÄKAAPELI-CAT6 UTP, 5,0M, HARMAA, ONNLINE
7245038 AJK701 KYTKENTÄKAAPELI-CAT6 UTP, 7,0M, HARMAA, ONNLINE
7245039 AJK702 KYTKENTÄKAAPELI-CAT6 UTP, 10,0M, HARMAA, ONNLINE
7245040 AJK703 KESKIÖLEVY 70X70, 2XRJ-45,PÖLYL, ONNLINE
8102020 AJL231 LÄMMITIN ONN062 IP24 600W EL
8102021 AJL232 LÄMMITIN ONN082 IP24 800W EL
8102022 AJL233 LÄMMITIN ONN102 IP24 1000W EL
8102023 AJL234 LÄMMITIN ONN122 IP24 1200W EL
8102024 AJL235 LÄMMITIN ONN152 IP24 1500W EL
8102025 AJL236 LÄMMITIN ONN062L IP24 600W EL+PT
8102026 AJL237 LÄMMITIN ONN082L IP24 800W EL+PT
8102027 AJL238 LÄMMITIN ONN102L IP24 1000W EL+PT
8102028 AJL239 LÄMMITIN ONN122L IP24 1200W EL+PT
8102029 AJL240 LÄMMITIN ONN152L IP24 1500W EL+PT
8735500 AJK379 PARISTO ALKALI LR6 4KPL ONNLINE
8735501 AJK380 PARISTO ALKALI LR03 4KPL ONNLINE
8735502 AJK381 PARISTO ALKALI LR20 2KPL ONNLINE
8735503 AJK382 PARISTO ALKALI LR14 2KPL ONNLINE
8735504 AJK383 PARISTO ALKALI 6LR61 9V 1KPL ONNLINE
9310301 ABI657 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN VARAKUPU 118W (94-02200-47)WET
9310302 ABI658 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN VARAKUPU 218W (94-02205-47)WET
9310305 ABI659 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN VARAKUPU 136W (94-02207-47)WET
9310306 ABI660 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN VARAKUPU 236W (94-02208-47)WET
9310309 ABI661 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN VARAKUPU 158W (94-02209-47)WET
9310310 ABI662 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN VARAKUPU 258W (94-02210-47)WET
9310350 ABI663 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN LAMPUNPIDIN (92-02219)ONNL WET
9310353 ABI664 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN LAMPUN+SYT.PIDIN (92-02298)WET
9310355 ABI665 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN KUVUN KIIN.SALPA (28-0364-58)
9310360 ABI666 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN HEIJASTIMEN KIIN.(94-00334-40)
9310362 ABI667 SULJETTU TEOLLISUUSVALAISIN RIPUSTUSKIIN. (96-02236-48)

Teollisuus ja Infra
0525552 ABU119 KAULUSLAIPPA 15X21,3 PN16 304/316L ONNLINE
0525553 ABU120 KAULUSLAIPPA 20X26,9 PN16 304/316L ONNLINE
0525554 ABU121 KAULUSLAIPPA 25X33,7 PN16 304/316L ONNLINE
0525555 ABU122 KAULUSLAIPPA 32X42,4 PN16 304/316L ONNLINE
0525556 ABU123 KAULUSLAIPPA 40X48,3 PN16 304/316L ONNLINE
0525557 ABU124 KAULUSLAIPPA 50X60,3 PN16 304/316L ONNLINE
0525558 ABU125 KAULUSLAIPPA 65X76,1 PN16 304/316L ONNLINE
0525559 ABU126 KAULUSLAIPPA 80X88,9 PN16 304/316L ONNLINE
0525560 ABU127 KAULUSLAIPPA 100X114,3 PN16 304/316 ONNLINE
0525561 ABU128 KAULUSLAIPPA 125X139,7 PN16 304/316 ONNLINE
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0525562 ABU129 KAULUSLAIPPA 150X168,3 PN16 304/316 ONNLINE
0525563 ABU130 KAULUSLAIPPA 200X219,1 PN16 304/316 ONNLINE
0544551 ABU104 IRTOLAIPPA 10X17,2 PN10 304 ONNLINE
0544552 ABU105 IRTOLAIPPA 15X21,3 PN10 304 ONNLINE
0544553 ABU106 IRTOLAIPPA 20X26,9 PN10 304 ONNLINE
0544554 ABU107 IRTOLAIPPA 25X33,7 PN10 304 ONNLINE
0544555 ABU108 IRTOLAIPPA 32X42,4 PN10 304 ONNLINE
0544556 ABU109 IRTOLAIPPA 40X48,3 PN10 304 ONNLINE
0544557 ABU110 IRTOLAIPPA 50X60,3 PN10 304 ONNLINE
0544558 ABU111 IRTOLAIPPA 65X76,1 PN10 304 ONNLINE
0544559 ABU112 IRTOLAIPPA 80X88,9 PN10 304 ONNLINE
0544560 ABU113 IRTOLAIPPA 100X114,3 PN10 304 ONNLINE
0544561 ABU114 IRTOLAIPPA 125X139,7 PN10 304 ONNLINE
0544562 ABU115 IRTOLAIPPA 150X168,3 PN10 304 ONNLINE
0544563 ABU116 IRTOLAIPPA 200X219,1 PN10 304 ONNLINE
0544564 ABU117 IRTOLAIPPA 250X273,0 PN10 304 ONNLINE
2951023 AAM145 PALOPOSTI NS100X2000 ESPOO ONNLINE
2998513 AJH597 PALOPOSTI 100-1 ONNLINE
2998517 ABS664 PALOPOSTI 80-1 ILMAN TYHJ.VENTT ONNLINE
2998518 ABS665 PALOPOSTI 100-1 ILMAN TYHJ.VENT ONNLINE
2998519 ABS666 PALOPOSTI 150-1 ILMAN TYHJ.VEN ONNLINE
3761003 ABW358 PALLOV. HST 3-OS DN10 PN40 2500K ONNLINE
3761004 ABW359 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN40 2500K ONNLINE
3761005 ABW360 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN40 2500K ONNLINE
3761006 ABW361 PALLOV. HST 3-OS DN25 PN40 2500K ONNLINE
3761007 ABW362 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN40 2500K ONNLINE
3761008 ABW363 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN40 2500K ONNLINE
3761009 ABW364 PALLOV. HST 3-OS DN50 PN40 2500K ONNLINE
3761010 ABW365 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN40 2500K ONNLINE
3761011 ABW366 PALLOV. HST 3-OS DN80 PN40 2500K ONNLINE
3761012 ABW367 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN40 2500K ONNLINE
3761028 ABW388 PALLOV. HST 3-OS DN10 PN40 2707K ONNLINE
3761029 ABW389 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN40 2707K ONNLINE
3761030 ABW390 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN40 2707K ONNLINE
3761031 ABW391 PALLOV. HST 3-OS DN25 PN40 2707K ONNLINE
3761032 ABW392 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN40 2707K ONNLINE
3761033 ABW393 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN40 2707K ONNLINE
3761034 ABW394 PALLOV. HST 3-OS DN50  PN40 2707K ONNLINE
3761035 ABW395 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN40 2707K ONNLINE
3761036 ABW396 PALLOV. HST 3-OS DN80 PN40 2707K ONNLINE
3761037 ABW397 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN40 2707K ONNLINE
3761054 ABW570 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN64 2808K ONNLINE
3761055 ABW571 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN64 2808K ONNLINE
3761056 ABW572 PALLOV. HST 3-OS DN25  PN64 2808K ONNLINE
3761057 ABW573 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN64 2808K ONNLINE
3761058 ABW574 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN64 2808K ONNLINE
3761059 ABW575 PALLOV. HST 3-OS DN50 PN64 2808K ONNLINE
3761060 ABW576 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN64 2808K ONNLINE
3761061 ABW577 PALLOV. HST 3-OS DN80 PN64 2808K ONNLINE
3761062 ABW578 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN64 2808K ONNLINE
3761103 ABW348 PALLOV. HST 3-OS DN10 PN40 2500H/K ONNLINE
3761104 ABW349 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN40 2500H/K ONNLINE
3761105 ABW350 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN40 2500H/K ONNLINE
3761106 ABW351 PALLOV. HST 3-OS DN25  PN40 2500H/K ONNLINE
3761107 ABW352 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN40 2500H/K ONNLINE
3761108 ABW353 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN40 2500H/K ONNLINE
3761109 ABW354 PALLOV. HST 3-OS DN50  PN40 2500H/K ONNLINE
3761110 ABW355 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN40 2500H/K ONNLINE
3761111 ABW356 PALLOV. HST 3-OS DN80 PN40 2500H/K ONNLINE
3761112 ABW357 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN40 2500H/K ONNLINE
3761128 ABW378 PALLOV. HST 3-OS DN10 PN40 2707H/K ONNLINE
3761129 ABW379 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN40 2707H/K ONNLINE
3761130 ABW380 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN40 2707H/K ONNLINE
3761131 ABW381 PALLOV. HST 3-OS DN25  PN40 2707H/K ONNLINE
3761132 ABW382 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN40 2707H/K ONNLINE
3761133 ABW383 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN40 2707H/K ONNLINE
3761134 ABW384 PALLOV. HST 3-OS DN50 PN40 2707H/K ONNLINE
3761135 ABW385 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN40 2707H/K ONNLINE
3761136 ABW386 PALLOV. HST 3-OS DN80 PN40 2707H/K ONNLINE
3761137 ABW387 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN40 2707H/K ONNLINE
3761303 ABW338 PALLOV. HST 3-OS DN10  PN40 2500H ONNLINE
3761304 ABW339 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN40 2500H ONNLINE
3761305 ABW340 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN40 2500H ONNLINE
3761306 ABW341 PALLOV. HST 3-OS DN25  PN40 2500H ONNLINE
3761307 ABW342 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN40 2500H ONNLINE
3761308 ABW343 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN40 2500H ONNLINE
3761309 ABW344 PALLOV. HST 3-OS DN50  PN40 2500H ONNLINE
3761310 ABW345 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN40 2500H ONNLINE
3761311 ABW346 PALLOV. HST 3-OS DN80  PN40 2500H ONNLINE
3761312 ABW347 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN40 2500H ONNLINE
3761328 ABW368 PALLOV. HST 3-OS DN10 PN40 2707H ONNLINE
3761329 ABW369 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN40 2707H ONNLINE
3761330 ABW370 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN40 2707H ONNLINE
3761331 ABW371 PALLOV. HST 3-OS DN25  PN40 2707H ONNLINE
3761332 ABW372 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN40 2707H ONNLINE
3761333 ABW373 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN40 2707H ONNLINE
3761334 ABW374 PALLOV. HST 3-OS DN50 PN40 2707H ONNLINE
3761335 ABW375 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN40 2707H ONNLINE
3761336 ABW376 PALLOV. HST 3-OS DN80 PN40 2707H ONNLINE
3761337 ABW377 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN40 2707H ONNLINE
3761353 ABW549 PALLOV. HST 3-OS DN10 PN64 2808H ONNLINE
3761354 ABW550 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN64 2808H ONNLINE
3761355 ABW551 PALLOV. HST 3-OS DN20 PN64 2808H ONNLINE
3761356 ABW552 PALLOV. HST 3-OS DN25 PN64 2808H ONNLINE
3761357 ABW553 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN64 2808H ONNLINE
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3761358 ABW554 PALLOV. HST 3-OS DN40  PN64 2808H ONNLINE
3761359 ABW555 PALLOV. HST 3-OS DN50 PN64 2808H ONNLINE
3761360 ABW556 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN64 2808H ONNLINE
3761361 ABW557 PALLOV. HST 3-OS DN80 PN64 2808H ONNLINE
3761362 ABW558 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN64 2808H ONNLINE
3798001 AAM685 PALLOV. HST 1-OS 1/4  PN40 2017K ONNLINE
3798002 AAM686 PALLOV. HST 1-OS 3/8  PN40 2017K ONNLINE
3798003 AAM687 PALLOV. HST 1-OS 1/2  PN40 2017K ONNLINE
3798004 AAM688 PALLOV. HST 1-OS 3/4  PN40 2017K ONNLINE
3798005 AAM689 PALLOV. HST 1-OS 1  PN40 2017K ONNLINE
3798006 AAM690 PALLOV. HST 1-OS 1 1/4 PN40 2017K ONNLINE
3798007 AAM691 PALLOV. HST 1-OS 1 1/2 PN40 2017K ONNLINE
3798008 AAM692 PALLOV. HST 1-OS 2  PN40 2017K ONNLINE
3798041 ADL898 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN15 PN64 2808C PH ONNLINE
3798042 ADL899 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN20 PN64 2808C PH ONNLINE
3798043 ADL900 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN25 PN64 2808C PH ONNLINE
3798044 ADL901 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN32 PN64 2808C PH ONNLINE
3798045 ADL902 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN40 PN64 2808C PH ONNLINE
3798046 ADL903 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN50 PN64 2808C PH ONNLINE
3798047 ADL904 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN65 PN64 2808C PH ONNLINE
3798048 ADL905 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN80 PN64 2808C PH ONNLINE
3798049 ADL906 PALLOVENTTIILI TERÄS 3-OS DN100 PN64 2808C PH ONNLINE
3798101 AAM675 PALLOV. HST 2-OS. 1/4  PN40 2009 ONNLINE
3798102 AAM676 PALLOV. HST 2-OS. 3/8  PN40 2009 ONNLINE
3798103 AAM677 PALLOV. HST 2-OS. 1/2  PN40 2009 ONNLINE
3798104 AAM678 PALLOV. HST 2-OS. 3/4  PN40 2009 ONNLINE
3798105 AAM679 PALLOV. HST 2-OS. 1  PN40 2009 ONNLINE
3798106 AAM680 PALLOV. HST 2-OS. 1 1/4 PN40 2009 ONNLINE
3798107 AAM681 PALLOV. HST 2-OS. 1 1/2 PN40 2009 ONNLINE
3798108 AAM682 PALLOV. HST 2-OS. 2  PN40 2009 ONNLINE
3798109 AAM683 PALLOV. HST 2-OS. 2 1/2 PN40 2009 ONNLINE
3798110 AAM684 PALLOV. HST 2-OS. 3  PN40 2009 ONNLINE
3798131 ABI586 PALLOV.3-TIE 3/8 PN64 HST 2058L ONNLINE
3798132 ABI587 PALLOV.3-TIE 1/2 PN64 HST 2058L ONNLINE
3798133 ABI588 PALLOV.3-TIE 3/4 PN64 HST 2058L ONNLINE
3798134 ABI589 PALLOV.3-TIE 1   PN64 HST 2058L ONNLINE
3798135 ABI590 PALLOV.3-TIE 1 1/4 PN64 HST 2058L ONNLINE
3798136 ABI591 PALLOV.3-TIE 1 1/2 PN64 HST 2058L ONNLINE
3798137 ABI592 PALLOV.3-TIE 2   PN64 HST 2058L ONNLINE
3798150 ABI593 PALLOV.3-TIE 1/2 PN64 HST 2058T ONNLINE
3798151 ABI594 PALLOV.3-TIE 3/4 PN64 HST 2058T ONNLINE
3798152 ABI595 PALLOV.3-TIE 1   PN64 HST 2058T ONNLINE
3798153 ABI596 PALLOV.3-TIE 1 1/4 PN64 HST 2058T ONNLINE
3798154 ABI597 PALLOV.3-TIE 1 1/2 PN64 HST 2058T ONNLINE
3798155 ABI598 PALLOV.3-TIE 2   PN64 HST 2058T ONNLINE
3798210 AAM694 PALLOV. HST 2-OS. DN15 PN40 209H ONNLINE
3798211 ABJ906 PALLOV. HST 2-OS. DN20 PN40 209H ONNLINE
3798212 AFC391 PALLOV. HST 2-OS. DN25 PN40 209H ONNLINE
3798213 AFC392 PALLOV. HST 2-OS. DN32 PN40 209H ONNLINE
3798214 AFC393 PALLOV. HST 2-OS. DN40 PN40 209H ONNLINE
3798215 AFC394 PALLOV. HST 2-OS. DN50 PN40 209H ONNLINE
3798240 ABL306 PALLOV. HST 2-OS. DN15 PN40 209H/K ONNLINE
3798241 ABL307 PALLOV. HST 2-OS. DN20 PN40 209H/K ONNLINE
3798242 ABL308 PALLOV. HST 2-OS. DN25 PN40 209H/K ONNLINE
3798243 ABL309 PALLOV. HST 2-OS. DN32 PN40 209H/K ONNLINE
3798244 ABL310 PALLOV. HST 2-OS. DN40 PN40 209H/K ONNLINE
3798245 ABL311 PALLOV. HST 2-OS. DN50 PN40 209H/K ONNLINE
3798312 ADY101 PALLOV. HST 2-OS. R1/4 PN40 209K ONNLINE
3798313 ADY102 PALLOV. HST 2-OS. R3/8 PN40 209K ONNLINE
3798314 ADY103 PALLOV. HST 2-OS. R1/2 PN40 209K ONNLINE
3798315 ADY104 PALLOV. HST 2-OS. R3/4 PN40 209K ONNLINE
3798316 ADY105 PALLOV. HST 2-OS. R1  PN40 209K ONNLINE
3798317 ADY106 PALLOV. HST 2-OS. R1 1/4 PN40 209K ONNLINE
3798318 ADY107 PALLOV. HST 2-OS. R1 1/2 PN40 209K ONNLINE
3798319 ADY108 PALLOV. HST 2-OS. R2 PN40 209K ONNLINE
3798451 ACL956 PALLOV. HST 3-OS DN15 PN40 2707 L ONNLINE
3798452 ACL957 PALLOV. HST 3-OS DN20  PN40 2707 L  ONNLINE
3798453 ACL958 PALLOV. HST 3-OS DN25 PN40 2707 L ONNLINE
3798454 ACL959 PALLOV. HST 3-OS DN32 PN40 2707 L ONNLINE
3798455 ACL960 PALLOV. HST 3-OS DN40 PN40 2707 L ONNLINE
3798456 ACL961 PALLOV. HST 3-OS DN50  PN40 2707 L  ONNLINE
3798457 ACL962 PALLOV. HST 3-OS DN65 PN40 2707 L ONNLINE
3798458 ACL963 PALLOV. HST 3-OS DN80  PN40 2707 L  ONNLINE
3798459 ACL964 PALLOV. HST 3-OS DN100 PN16 2707 L  ONNLINE
3839031 ABZ527 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN50 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839032 ABZ528 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN65 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839033 ABZ529 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN80 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839034 ABZ530 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN100 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839035 ABZ531 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN125 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839036 ABZ532 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN150 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839037 ABZ533 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN200 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839038 ABZ534 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN250 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839039 ABZ535 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN300 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839040 ABZ536 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN350 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839042 ABZ538 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN450 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839043 ABZ539 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN500 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839044 ABZ540 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN600 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839045 ABZ541 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN700 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839046 ABZ542 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN800 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3839047 ABZ543 LEVYLUISTIVENTTIILI HST DN900 PN10 6064 PTFE ONNLINE
3898010 ABH818 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN15 L/L, VLR GG25
3898011 ABH819 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN20 L/L, VLR GG25
3898012 ABH820 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN25 L/L, VLR GG25
3898013 ABH821 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN32 L/L, VLR GG25
3898014 ABH822 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN40 L/L, VLR GG25
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3898015 ABH823 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN50 L/L, VLR GG25
3898016 ABH824 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN65 L/L, VLR GG25
3898017 ABH825 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN80 L/L, VLR GG25
3898018 ABH826 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN100 L/L, VLR GG25
3898030 ABH829 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN15 L/L, TERÄS GS-C25
3898031 ABH830 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN20 L/L, TERÄS GS-C25
3898032 ABH831 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN25 L/L, TERÄS GS-C25
3898033 ABH832 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN32 L/L, TERÄS GS-C25
3898034 ABH833 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN40 L/L, TERÄS GS-C25
3898035 ABH834 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN50 L/L, TERÄS GS-C25
3898036 ABH835 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN65 L/L, TERÄS GS-C25
3898037 ABH836 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN80 L/L, TERÄS GS-C25
3898038 ABH837 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN100 L/L, TERÄS GS-C25
3898173 AHC068 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN15 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898174 AHB751 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN20 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898175 AHB853 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN25 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898176 AHA762 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN32 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898177 AHC097 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN40 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898178 AHA168 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN50 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898179 AHA503 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN65 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898180 AHB886 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN80 PN40 L PALJE 5234 ONNLINE
3898181 AHA331 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN100 PN40 L PALJE 5234ONNLINE
3898182 AIV982 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN125 PN40 L PALJE 5234ONNLINE
3898183 AIV467 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN150 PN40 L PALJE 5234ONNLINE
3898185 AHB343 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN15 PN40 H 5218S ONNLINE
3898186 AHA737 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN20 PN40 H 5218S ONNLINE
3898187 AHA586 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN25 PN40 H 5218S ONNLINE
3898188 AHC092 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN32 PN40 H 5218S ONNLINE
3898189 AHA778 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN40 PN40 H 5218S ONNLINE
3898190 AHA306 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN50 PN40 H 5218S ONNLINE
3898191 AHA255 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN65 PN40 H 5218S ONNLINE
3898192 AHB669 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN80 PN40 H 5218S ONNLINE
3898193 AHA066 ISTUKKAV. TERÄS PN40 DN100 PN40 H 5218S ONNLINE
3898194 AIS506 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN15 H 13CRMO44 5649A ONNLINE
3898195 AIW215 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN20 H 13CRMO44 5649A ONNLINE
3898196 AIW169 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN25 H 13CRMO44 5649A ONNLINE
3898197 AIU908 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN32 H 13CRMO44 5649A ONNLINE
3898198 AIR965 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN40 H 13CRMO44 5649A ONNLINE
3898199 AIM867 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN50 H 13CRMO44 5649A ONNLINE
3898200 AIV820 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN15 H 10CRMO910 5649B ONNLINE
3898201 AIT998 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN20 H 10CRMO910 5649B ONNLINE
3898202 AIL931 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN25 H 10CRMO910 5649B ONNLINE
3898203 AIU272 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN32 H 10CRMO910 5649B ONNLINE
3898204 AIR836 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN40 H 10CRMO910 5649B ONNLINE
3898205 AIM402 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN50 H 10CRMO910 5649B ONNLINE
3898206 AIN780 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN15 H 16MO3 5649U ONNLINE
3898207 AIN060 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN20 H 16MO3 5649U ONNLINE
3898208 AIN938 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN25 H 16MO3 5649U ONNLINE
3898209 AIO324 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN32 H 16MO3 5649U ONNLINE
3898210 AIQ568 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN40 H 16MO3 5649U ONNLINE
3898211 AIN997 ISTUKKAV. TERÄS PN320 DN50 H 16MO3 5649U ONNLINE
3898219 AMC884 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN15 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898220 AMC885 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN20 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898221 AMC886 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN25 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898222 AMC887 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN32 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898223 AMC888 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN40 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898224 AMC889 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN50 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898225 AMC890 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN65 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898226 AMC891 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN80 PN16 L PALJE 5234 ONNLINE
3898227 AMC892 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN100 PN16 L PALJE 5234ONNLINE
3898228 AMC893 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN125 PN16 L PALJE 5234ONNLINE
3898229 AMC894 ISTUKKAV.VLR. PN16 DN150 PN16 L PALJE 5234ONNLINE
3917604 ABU102 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN40 PN40 LV 400 ONNLINE
3917605 ABS771 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN50 PN40 LV 400 ONNLINE
3917606 ABS772 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN65 PN40 LV 400 ONNLINE
3917607 ABS773 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN80 PN40 LV 400 ONNLINE
3917608 ABS774 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN100 PN40 LV 400 ONNLINE
3917609 ABS775 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN125 PN40 LV 400 ONNLINE
3917610 ABS776 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN150 PN40 LV 400 ONNLINE
3917611 ABS777 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN200 PN16 LV 400 ONNLINE
3917612 ABS778 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN250 PN16 LV 400 ONNLINE
3917613 ABS779 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN300 PN16 LV 400 ONNLINE
3917624 ABS780 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN350 PN16 LV 400 ONNLINE
3917625 ABS781 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN400 PN16 LV 400 ONNLINE
3917626 ABS782 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN450 PN16 LV 400 ONNLINE
3917627 ABS783 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN500 PN16 LV 400 ONNLINE
3917628 ABS784 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN600 PN16 LV 400 ONNLINE
3998201 AAT479 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN15 PN40 2026 ONNLINE
3998202 AAT480 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN20 PN40 2026 ONNLINE
3998203 AAT481 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN25 PN40 2026 ONNLINE
3998204 AAT482 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN32 PN40 2026 ONNLINE
3998205 AAT483 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN40 PN40 2026 ONNLINE
3998206 AAT484 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN50 PN40 2026 ONNLINE
3998207 AAT485 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN65 PN40 2026 ONNLINE
3998208 AAT486 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN80 PN40 2026 ONNLINE
3998209 ACY900 TAKAISKUV.HST LAUTASJOUSI DN100 PN40 2026 ONNLINE
3998240 AAT642 TAKAISKUV.HST 3/8 PN40 2050 ONNLINE
3998241 AAT643 TAKAISKUV.HST 1/2 PN40 2050 ONNLINE
3998242 AAT644 TAKAISKUV.HST 3/4 PN40 2050 ONNLINE
3998243 AAT645 TAKAISKUV.HST 1  PN40 2050 ONNLINE
3998244 AAT646 TAKAISKUV.HST 1 1/4 PN40 2050 ONNLINE
3998245 AAT647 TAKAISKUV.HST 1 1/2 PN40 2050 ONNLINE
3998246 AAT648 TAKAISKUV.HST 2  PN40 2050 ONNLINE
3998260 AAV675 LUISTIVENTTIILI HST 1/2 PN10 2029 ONNLINE
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3998261 AAV676 LUISTIVENTTIILI HST 3/4 PN10 2029 ONNLINE
3998262 AAV677 LUISTIVENTTIILI HST 1 PN10 2029 ONNLINE
3998263 AAV678 LUISTIVENTTIILI HST 1 1/4 PN10 2029 ONNLINE
3998341 ABY614 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN15 PN40 2200H ONNLINE
3998342 ABY615 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN20 PN40 2200H ONNLINE
3998343 ABY616 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN25 PN40 2200H ONNLINE
3998344 ABY617 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN32 PN40 2200H ONNLINE
3998345 ABY618 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN40 PN40 2200H ONNLINE
3998346 ABY619 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN50 PN40 2200H ONNLINE
3998347 ABY620 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN65 PN40 2200H ONNLINE
3998348 ABY621 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN80 PN40 2200H ONNLINE
3998349 ABY622 TAKAISKUV.HST 3-OS. DN100 PN40 2200H ONNLINE
3998401 AAW655 LIANEROTIN HST 3/8 PN40 2049 ONNLINE
3998402 AAW656 LIANEROTIN HST 1/2 PN40 2049 ONNLINE
3998403 AAW657 LIANEROTIN HST 3/4 PN40 2049 ONNLINE
3998404 AAW658 LIANEROTIN HST 1  PN40 2049 ONNLINE
3998405 AAW659 LIANEROTIN HST 1 1/4 PN40 2049 ONNLINE
3998406 AAW660 LIANEROTIN HST 1 1/2 PN40 2049 ONNLINE
3998407 AAW661 LIANEROTIN HST 2  AISI316 PN40 2049
3998410 AAJ282 LIANEROTIN VLR DN15 PN16 L 8821L ONNLINE
3998411 AAJ283 LIANEROTIN VLR DN20 PN16 L 8821L ONNLINE
3998412 AAJ284 LIANEROTIN VLR DN25 PN16 L 8821L ONNLINE
3998413 AAJ285 LIANEROTIN VLR DN32 PN16 L 8821L ONNLINE
3998414 AAJ286 LIANEROTIN VLR DN40 PN16 L 8821L ONNLINE
3998415 AAJ287 LIANEROTIN VLR DN50 PN16 L 8821L ONNLINE
3998416 AAJ288 LIANEROTIN VLR DN65 PN16 L 8821L ONNLINE
3998417 AAJ289 LIANEROTIN VLR DN80 PN16 L 8821L ONNLINE
3998418 AAJ290 LIANEROTIN VLR DN100 PN16 L 8821L ONNLINE
3998419 AAJ291 LIANEROTIN VLR DN125 PN16 L 8821L ONNLINE
3998420 AAJ292 LIANEROTIN VLR DN150 PN16 L 8821L ONNLINE
3998421 AAS637 LIANEROTIN VLR DN200 PN16 L 8821L ONNLINE
3998422 ABP053 LIANEROTIN VLR DN250 PN16 L 8821L ONNLINE
3998423 ABP054 LIANEROTIN VLR DN300 PN16 L 8821L ONNLINE
3998501 ABL072 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN50 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998502 ABL073 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN65 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998503 ABL074 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN80 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998504 ABL075 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN100 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998505 ABL076 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN125 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998506 ABL077 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN150 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998507 ABL078 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN200 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998508 ABL079 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN250 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998511 ABL082 LÄPPÄTAKAISKUV. TERÄS DN400 PN10/16 LV 310N ONNLINE
3998521 ABL087 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN50 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998522 ABL088 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN65 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998523 ABL089 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN80 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998524 ABL090 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN100 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998525 ABL091 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN125 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998526 ABL092 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN150 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998527 ABL093 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN200 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998528 ABL094 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN250 PN10/16 LV 320V ONNLINE
3998551 ABL111 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN50 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998552 ABL112 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN65 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998553 ABL113 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN80 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998554 ABL114 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN100 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998555 ABL115 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN125 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998556 ABL116 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN150 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998557 ABL117 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN200 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998558 ABL118 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN250 PN16 LV 320TS ONNLINE
3998559 ABL119 LÄPPÄTAKAISKUV. HST DN300 PN16 LV 320TS ONNLINE
4098170 ACI356 LÄPPÄV. NBR KUMIVUOR. DN50 PN16 KAHVA ONNLINE 8115N
4098171 ACI357 LÄPPÄV. NBR KUMIVUOR. DN65 PN16 KAHVA ONNLINE 8115N
4098172 ACI358 LÄPPÄV. NBR KUMIVUOR. DN80 PN16 KAHVA ONNLINE 8115N
4098173 ACI359 LÄPPÄV. NBR KUMIVUOR. DN100 PN16 KAHVA ONNLINE 8115N
4098174 ACI360 LÄPPÄV. NBR KUMIVUOR. DN125 PN16 KAHVA ONNLINE 8115N
4098175 ACI361 LÄPPÄV. NBR KUMIVUOR. DN150 PN16 KAHVA ONNLINE 8115N
4098176 ACI362 LÄPPÄV. NBR KUMIVUOR. DN200 PN16 KAHVA ONNLINE 8115N
4098320 ABN585 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN50 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098321 ABN586 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN65 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098322 AAJ104 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN80 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098323 ABN587 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN100 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098324 ABN588 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN125 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098325 ABN589 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN150 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098326 ABN590 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN200 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098400 ABI956 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN50 PN16 KAHVA ONNLINE 8115E
4098401 ABI957 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN65 PN16 KAHVA ONNLINE 8115E
4098402 ABI958 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN80 PN16 KAHVA ONNLINE 8115E
4098403 ABI959 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN100 PN16 KAHVA ONNLINE 8115E
4098404 ABI960 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN125 PN16 KAHVA ONNLINE 8115E
4098405 ABI961 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN150 PN16 KAHVA ONNLINE 8115E
4098406 ABI962 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN200 PN16 KAHVA ONNLINE 8115E
4098407 ABI963 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN250 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098408 ABI964 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN300 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098409 ABI965 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN350 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098410 ABI966 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN400 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098411 ABI967 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN450 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098412 ABI968 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN500 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098413 ABI969 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN600 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098414 ABI970 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN700 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098415 AAJ102 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN750 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098416 ABI971 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN800 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098417 ABI972 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN900 PN16 RV ONNLINE 8115E
4098418 AAJ103 LÄPPÄV. EPDM KUMIVUOR. DN1000 PN16 RV ONNLINE 8115E
4582004 AAI654 PAINEMIT.HANA MS 1/2 PN25 SK S313.00
4582010 AAI655 PAINEMIT.HANA MS 1/2 PN25 SUK TLAIP N336.00
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Koodi SAP NIMI 1 Nimi 2
4582020 AAI656 PAINEMIT.HANA MS 1/2 PN25 SK TLAIP S316.00
4582030 AAI657 PAINEMIT.HANA MS 1/4 PN6 SUK S327.00
4582034 AAI658 PAINEMIT.HANA MS 1/2 PN25 SUK S315.00
4582142 ABE562 PAINEMIT.HANA TERÄS PN400 1/2 SUK S416.10
4582152 ABB080 PAINEMIT.HANA TERÄS PN400 1/2 SUK TLAIP S417.17
4582172 ABB082 PAINEMIT.HANA TERÄS PN400 1/2 SUK TLAIP 2SULKU S461.10
4582252 ABB081 PAINEMIT.HANA HST PN400 1/2 SUK TLAIP S417.27
4582272 ABB083 PAINEMIT.HANA HST PN400 1/2 SUK TLAIP 2SULK S461.20
MN22X110 AEO442 SUODATINKANGAS N2 2X110M 220M2 ST2 ONNLINE
MN24X110 AEO443 SUODATINKANGAS N2 4X110M 440M2 ST2 ONNLINE
MN26X110 AEO444 SUODATINKANGAS N2 6X110M 660M2 ST2 ONNLINE
MN34X130 AEO445 SUODATINKANGAS N3 4X130M 520M2 ST3 ONNLINE
MN36X130 AEO446 SUODATINKANGAS N3 6X130M 780M2 ST3 ONNLINE
MN46X100 ADC967 SUODATINKANGAS N4 6X100M 600M2 ST4 ONNLINE
MN56X85 AEO447 SUODATINKANGAS N5 6X85M 510M2 ST5 ONNLINE

SAP-koodit
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Onninen Oy:n yleiset toimitusehdot 1.2.2012 alkaen
1.  YLEISTÄ
1.1.  Soveltamisala
 Onninen Oy:n yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Suomessa tapahtuviin toimituksiin. Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Onninen Oy 

pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla. Näissä ehdoissa Onninen Oy on myyjä ja asiakas on ostaja. Näitä ehtoja sovelle-
taan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kaikkiin muihin kauppoihin paitsi niihin, jotka myyjä on päättänyt agentin ominaisuudessa. Agenttikaupassa 
sovelletaan päämiehen myynti- ja toimitusehtoja.

1.2.  Hinnat
 Hinnoittelun perustana käytetään tilauspäivänä voimassa olevia myyjän verottomia hintoja. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan kus-

sakin tapauksessa erikseen sovittavaa hinnoittelua. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Myyjäl-
lä on oikeus tarkistaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, raaka-aineiden 
hinnat, tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat kustannukset, maksut, verot tai veronluontoiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. 
Ulkomaisen tavaran osalta hinta on sidottu myyjän ilmoittamaan valuuttakurssiin. Jollei valuuttakurssia ole myyjän tarjouksessa tai myyjän tilaus-
vahvistuksessa mainittu, hinta perustuu osapuolten kesken muutoin sovittuun valuuttaan ja tarjouksen päiväyspäivänä voimassa olleeseen Euroo-
pan Keskuspankin julkaisemaan valuuttakurssiin. Jos tämä kurssi muuttuu, myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa 
siltä kauppahinnan osalta, jota ei ole kirjattu maksetuksi myyjän tilille vähintään yhtä (1) arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. 
Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän 
jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta myyjän valinnan mukaisesti joko erääntymispäivän kurssin tai 
maksupäivän kurssin mukaan.

1.3. Pienlaskutuskulu
 Myyjän laskuista, joiden loppusumma on alle 100 euroa netto (alv 0 %), peritään pienlaskutuskuluna 10 euroa (alv 0 %).

2.  SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
2.1  Asiakastili
 Asiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu Onninen Oy:ssä käteis- tai luotollinen asiakastili. Mikäli tarjouksen summa ylittää ostajalle 

sovitun luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen.
2.2.  Tarjoukset ja myyjän toimittamat asiakirjat
 Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen 

päiväyksestä lukien. Myyjän ostajalle toimittamat kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Ostajalla ei ole oikeutta 
käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen käsittelemiseksi eikä ostajalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja 
kolmannelle henkilölle.

2.3.  Sopimuksen syntyminen
 Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Muussa 

kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. 

3.  MYYJÄN VELVOLLISUUDET
3.1.  Toimitusaika
 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen voimaantulopäivästä, 

b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle, c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta tai d) 
ostajan toimituksen kannalta välttämättömien tietojen antamisesta myyjälle.

3.2.  Toimitusehtolausekkeet
 Kotimaan kaupassa käytetään kulloinkin voimassa olevia FINNTERMS-toimitusehtoja ja myyjän rahdin ja vakuutusmaksun veloituksia määritte-

levää toimitusehdon lisälauseketta. Mikäli muuta ei ole sovittu, toimitusehto on NOL (noudetaan myyjän varastolta ja tehdastoimituksissa tehtaan 
varastolta). Kansainvälisissä tehdastoimituksissa käytetään kulloinkin voimassa olevia INCOTERMS-toimitusehtolausekkeita. Jollei muuta ole so-
vittu, toimitusehto on EXW (ex works) toimittavan tehtaan varasto. Mikäli myyjä käytettäessä NOL tai EXW toimitusehtoa järjestää kuljetuksen, toi-
mii myyjä tällöin ostajan puolesta ja ostajan lukuun. Mikäli  tavaran  kuormasta  purkaminen  edellyttää  tavanomaisesta poikkeavia nostolaitteita, 
ostajan pitää huolehtia tästä omalla   kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle, jos  ja milloin tällaista nostolaitetta 
tarvitaan, paitsi silloin, kun erityisistä syistä on selvää, ettei tällaista ilmoitusta tarvita. 

3.3.  Takuu
3.3.1  Yleistä
 Jos toimitettu tavara on joltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa kirjallisesti virheestä myyjälle viipymättä ja vii-

meistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Tuotteille myönnetään takuu näissä toimitusehdoissa todetulla tavalla. 
Takuuaika on kyseessä olevan tuotteen valmistajan ilmoittama takuuaika. Takuuaika on ilmoitettu tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa 
tai tuotteen valmistajan internet-sivuilla. Mikään takuu ei kuitenkaan koske kulutustarvikkeita, kuten lamppuja. Mikäli toimituksen yksityiskoh-
dista (hinta, toimitusaika, tavaran laatu ja ominaisuudet) on sovittu asiakkaan ja tavaran valmistajan kesken suoraan, reklamaatio tulee kohdistaa 
tavaran valmistajalle. Myyjällä / tavaran valmistajalla on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara tai myöntää alennus 
tavaran hinnasta. Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen ja käyttöehtojen mukaisesti. Myyjä / tavaran 
valmistaja ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, 
virheellisestä varastoinnista tai käytöstä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai loppukäyttäjän laiminlyönnistä. Tuoteta-
kuu ei koske kuljetuksen aikana tapahtunutta vauriota ja takuu päättyy välittömästi, mikäli tuotetta muutetaan ilman myyjän kirjallista suostumus-
ta. Ostajan tulee toimittaa myyjän pyynnöstä viallinen tuote tai viallinen osa myyjälle. Ellei valmistajan takuuehdoissa ole toisin todettu, tuotteen 
korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä myyjälle kirjallisesti 
takuuaikana ja seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu. Jälleenmyyjän harjoittamassa kuluttajakaupassa on 
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Onninen Oy:n yleiset toimitusehdot 1.2.2012 alkaen
1.  YLEISTÄ
1.1.  Soveltamisala
 Onninen Oy:n yleisiä toimitusehtoja sovelletaan Suomessa tapahtuviin toimituksiin. Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Onninen Oy 

pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtoja haluamallaan tavalla. Näissä ehdoissa Onninen Oy on myyjä ja asiakas on ostaja. Näitä ehtoja sovelle-
taan, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, kaikkiin muihin kauppoihin paitsi niihin, jotka myyjä on päättänyt agentin ominaisuudessa. Agenttikaupassa 
sovelletaan päämiehen myynti- ja toimitusehtoja.

1.2.  Hinnat
 Hinnoittelun perustana käytetään tilauspäivänä voimassa olevia myyjän verottomia hintoja. Muiden kuin varastotuotteiden osalta sovelletaan kus-

sakin tapauksessa erikseen sovittavaa hinnoittelua. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Myyjäl-
lä on oikeus tarkistaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, raaka-aineiden 
hinnat, tuontimaksut tai muut myyjästä riippumattomat kustannukset, maksut, verot tai veronluontoiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää. 
Ulkomaisen tavaran osalta hinta on sidottu myyjän ilmoittamaan valuuttakurssiin. Jollei valuuttakurssia ole myyjän tarjouksessa tai myyjän tilaus-
vahvistuksessa mainittu, hinta perustuu osapuolten kesken muutoin sovittuun valuuttaan ja tarjouksen päiväyspäivänä voimassa olleeseen Euroo-
pan Keskuspankin julkaisemaan valuuttakurssiin. Jos tämä kurssi muuttuu, myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa 
siltä kauppahinnan osalta, jota ei ole kirjattu maksetuksi myyjän tilille vähintään yhtä (1) arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. 
Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän 
jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta myyjän valinnan mukaisesti joko erääntymispäivän kurssin tai 
maksupäivän kurssin mukaan.

1.3. Pienlaskutuskulu
 Myyjän laskuista, joiden loppusumma on alle 100 euroa netto (alv 0 %), peritään pienlaskutuskuluna 10 euroa (alv 0 %).

2.  SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
2.1  Asiakastili
 Asiakkuuden edellytyksenä on, että ostajalle on avattu Onninen Oy:ssä käteis- tai luotollinen asiakastili. Mikäli tarjouksen summa ylittää ostajalle 

sovitun luottorajan, on luottoehdoista sovittava erikseen.
2.2.  Tarjoukset ja myyjän toimittamat asiakirjat
 Myyjän tarjoukset ovat voimassa tarjouksissa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen 

päiväyksestä lukien. Myyjän ostajalle toimittamat kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Ostajalla ei ole oikeutta 
käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin tarjouksen käsittelemiseksi eikä ostajalla ole oikeutta kopioida tai luovuttaa niitä tai antaa niistä tietoja 
kolmannelle henkilölle.

2.3.  Sopimuksen syntyminen
 Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen ilman muutoksia ja/tai varauksia. Muussa 

kuin tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. 

3.  MYYJÄN VELVOLLISUUDET
3.1.  Toimitusaika
 Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen voimaantulopäivästä, 

b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle, c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta tai d) 
ostajan toimituksen kannalta välttämättömien tietojen antamisesta myyjälle.

3.2.  Toimitusehtolausekkeet
 Kotimaan kaupassa käytetään kulloinkin voimassa olevia FINNTERMS-toimitusehtoja ja myyjän rahdin ja vakuutusmaksun veloituksia määritte-

levää toimitusehdon lisälauseketta. Mikäli muuta ei ole sovittu, toimitusehto on NOL (noudetaan myyjän varastolta ja tehdastoimituksissa tehtaan 
varastolta). Kansainvälisissä tehdastoimituksissa käytetään kulloinkin voimassa olevia INCOTERMS-toimitusehtolausekkeita. Jollei muuta ole so-
vittu, toimitusehto on EXW (ex works) toimittavan tehtaan varasto. Mikäli myyjä käytettäessä NOL tai EXW toimitusehtoa järjestää kuljetuksen, toi-
mii myyjä tällöin ostajan puolesta ja ostajan lukuun. Mikäli  tavaran  kuormasta  purkaminen  edellyttää  tavanomaisesta poikkeavia nostolaitteita, 
ostajan pitää huolehtia tästä omalla   kustannuksellaan, ellei toisin ole sovittu. Myyjän tulee ilmoittaa ostajalle, jos  ja milloin tällaista nostolaitetta 
tarvitaan, paitsi silloin, kun erityisistä syistä on selvää, ettei tällaista ilmoitusta tarvita. 

3.3.  Takuu
3.3.1  Yleistä
 Jos toimitettu tavara on joltakin osin virheellinen tai lähetys puutteellinen, ostajan tulee ilmoittaa kirjallisesti virheestä myyjälle viipymättä ja vii-

meistään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä. Tuotteille myönnetään takuu näissä toimitusehdoissa todetulla tavalla. 
Takuuaika on kyseessä olevan tuotteen valmistajan ilmoittama takuuaika. Takuuaika on ilmoitettu tuotteen mukana toimitettavissa asiakirjoissa 
tai tuotteen valmistajan internet-sivuilla. Mikään takuu ei kuitenkaan koske kulutustarvikkeita, kuten lamppuja. Mikäli toimituksen yksityiskoh-
dista (hinta, toimitusaika, tavaran laatu ja ominaisuudet) on sovittu asiakkaan ja tavaran valmistajan kesken suoraan, reklamaatio tulee kohdistaa 
tavaran valmistajalle. Myyjällä / tavaran valmistajalla on oikeus valintansa mukaan joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara tai myöntää alennus 
tavaran hinnasta. Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti sen käyttötarkoituksen ja käyttöehtojen mukaisesti. Myyjä / tavaran 
valmistaja ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, 
virheellisestä varastoinnista tai käytöstä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai loppukäyttäjän laiminlyönnistä. Tuoteta-
kuu ei koske kuljetuksen aikana tapahtunutta vauriota ja takuu päättyy välittömästi, mikäli tuotetta muutetaan ilman myyjän kirjallista suostumus-
ta. Ostajan tulee toimittaa myyjän pyynnöstä viallinen tuote tai viallinen osa myyjälle. Ellei valmistajan takuuehdoissa ole toisin todettu, tuotteen 
korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa. Takuuseen perustuva vaatimus on esitettävä myyjälle kirjallisesti 
takuuaikana ja seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on havaittu. Jälleenmyyjän harjoittamassa kuluttajakaupassa on 
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takuuseen perustuva vaatimus esitettävä takuuaikana ja kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun takuun kattava vika on ilmennyt. Valmistajan ta-
kuuehdot rajoittavat lisäksi myyjän ja tavaran valmistajan virhevastuuta. Ellei valmistajan takuuehdoissa ole ilmoitettu laajempaa korvausvastuuta, 
korvaa myyjä / valmistaja ainoastaan virheen poistamiseen liittyvät kuljetuskustannukset. Myyjä/ valmistaja ei ole velvollinen korvaamaan muita 
välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

3.3.2  Tietyt ilmanvaihtoon liittyvät tuotteet
 Myyjä myöntää näiden toimitusehtojen liitteessä 2 kuvatuille maahantuomilleen ilmanvaihtoon liittyville tuotteille liitteessä 2 kuvatun takuun. Näi-

den tuotteiden osalta sovelletaan lisäksi edellä näissä toimitusehdoissa todettuja takuuehtoja.
3.3.3 Myyjän maahantuomat ja valmistuttamat tai valmistamat sähköalan tuotteet
 Myyjä myöntää maahantuomilleen ja valmistamilleen tai valmistuttamilleen sähköalan tuotteille STUL-takuun. STUL-takuun ehdot ovat Sähkö- ja 

teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kotisivuilla. Takuun piiriin eivät kuitenkaan kuulu tuotteet, joiden normaali käyttöikä on takuuaikaa lyhyempi (esim. 
lamput).

3.3.4  Muut tuotteet
 Muiden tuotteiden osalta sovelletaan edellä näissä toimitusehdoissa todettuja takuuehtoja ja valmistaja vastaa tuotteensa takuuehtojen toteutumi-

sesta. Myyjä ei vastaa valmistajan takuun ehtojen toteutumisesta.
3.4.  Vakuutus
 Myyjä vastaa toimitusten vakuuttamisesta Ostajan lukuun toimituslausekkeesta riippumatta, ellei Ostaja ole kirjallisesti erillisellä sopimuksella 

toisin määrännyt. Vakuutusmaksu veloitetaan ostajalta tavaraa koskevan laskun yhteydessä.
3.5.  Tavaran ominaisuudet
 Tavaroiden tulee toimitusajankohtana täyttää voimassa olevien lakien ja säädösten vaatimukset. Mikäli näissä tapahtuu muutoksia myyjän antaman 

tarjouksen jälkeen, tulee sopimusta muuttaa, mikäli muutos vaikuttaa kustannuksiin, toimitusaikaan tai muihin sopimusolosuhteisiin. Myyjä vastaa 
tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyt-
tötarkoitukseen ja toimitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

3.6.  Viivästys
 Myyjän ja ostajan on ilmoitettava toisilleen viipymättä, mikäli myyjä tai ostaja tulee viivästymään suoritusvelvollisuuksiensa täyttämisessä. Samalla 

on ilmoitettava viivästyksen syy ja uusi toimitusaika. Ostajalla ei ole viivästystapauksessa oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut 
sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Mikäli ostaja ei seitsemän (7) arkipäivän 
kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi myyjän ilmoittamasta uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen kohdan 
5. nojalla. Mikäli viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta ja edellyttäen, että osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, ostajalla on oikeus 
saada korvaus viivästyksen johdosta ostajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista. Korvauksen määrä on enintään 0,5 % myöhästyneiden tava-
roiden arvosta (alv 0 %) kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvaus on edellä sanotusta huolimatta korkeintaan 7,5 % myö-
hästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0 %). Vaatimus vahingonkorvauksesta tulee esittää seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran tosiasiallisesta 
toimituspäivästä. Mikäli myyjä on antanut ainoastaan arvioidun toimitusajan, pyrkii myyjä toimittamaan tavaran antamansa arvion mukaisesti, 
mutta myyjä ei tällöin vastaa siitä, että toimitus tapahtuu arvioidun toimitusajan mukaisesti. Myyjä ei myöskään ole vastuussa viivästyksestä, jos 
viivästys johtuu myyjän tavarantoimittajasta.

3.7   Tuotteen aiheuttama henkilö- tai esinevahinko
 Myyjä ei vastaa toimittamansa tuotteen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon 

seuraus. Myyjä ei myöskään vastaa toimittamansa tuotteen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan 
valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen. Mikäli myyjää vastaan nostetaan kanne, jossa vaaditaan toimenpiteitä ja/tai korvauksia tuotteen 
aiheuttaman, edellä kuvatun vahingon perusteella, ostaja sitoutuu vapauttamaan myyjän vastuusta sekä puolustamaan myyjää omalla kustan-
nuksellaan ja maksamaan kaikki oikeudenkäynnissä maksettavaksi määrättävät kulut ja vahingonkorvaukset sekä kaikki oikeudenkäynnistä ai-
heutuvat kustannukset (mukaan lukien asianajokulut). Myyjä vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta henkilö- ja/tai esi-
nevahingosta, mikäli myyjä on vastuussa vahingosta tuotevastuulain mukaisesti.  Myyjä suorittaa tässä tapauksessa kyseiselle yksityishenkilölle 
tuotevastuulaissa määrätyt korvaukset. Muissa tapauksissa myyjä ohjeistaa kyseessä olevaa henkilöä esittämään vaatimukset sille taholle, joka on 
tuotevastuulain mukaisesti vastuussa tuotteen aiheuttamasta vahingosta.

3.8.  Vastuunrajoitus
 Myyjä on velvollinen korvaamaan ainoastaan näissä toimitusehdoissa todetut ostajalle aiheutuneet välittömät vahingot. Myyjä ei ole velvollinen 

korvaamaan muita välittömiä vahinkoja. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillisiä vahinkoja.

4.  OSTAJAN VELVOLLISUUDET
4.1.  Kauppahinnan suorittaminen
 Mikäli maksuajasta ei ole muuta sovittu, on se neljätoista (14) pv netto. Maksuaika lasketaan toimituspäivästä. Noudoissa maksuaika alkaa pyyde-

tystä noutopäivästä. Mikäli lasku joiltakin osin on virheellinen, se on virheettömältä osaltaan kuitenkin maksettava eräpäivään mennessä. Mikäli 
yksikin laskuista on erääntynyt ja jäänyt maksamatta tai mikäli ostaja on haettu yrityssaneeraukseen, konkurssiin tai mikäli ostaja on muutoin 
maksukyvytön, kaikki laskut myyjältä ostajalle erääntyvät heti maksettaviksi laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta, jos myyjä niin kirjallisesti 
vaatii. Ostajan on maksettava lasku tämän sopimuksen mukaisesti, vaikka ostaja riitauttaisi toimituksen (tätä ehtoa sovelletaan myös tapauksissa, 
joissa hinta ja toimitus suorissa tehdastoimituksissa on sovittu suoraan ostajan ja myyjän tavarantoimittajan välillä).

4.2.  Viivästyskorko ja perintäkulut
 Maksun viivästyessä viivästysajalta peritään kuudentoista (16) prosentin viivästyskorko. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset 

perintäkulut.
4.3.  Vakuudet ja myyjän oikeus olla toimittamatta tavaroita
 Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämän 

jälkeenkin vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli on perusteltuja syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä 
on oikeus olla toimittamatta tavaroita, jos (i) ostaja ei ole maksanut erääntyneitä myyjän ostajalle lähettämiä laskuja kokonaisuudessaan, (ii) ostaja 
ei ole toimittanut sovittua tai myyjän vaatimaa vakuutta tai (iii) ostajan luottoraja on ylittynyt tai uhkaa ylittyä. Myyjän oikeus olla toimittamatta 
tavaroita jatkuu niin kauan kunnes edellä mainitut asiat ovat korjaantuneet. Ostajalla ei ole oikeutta esittää tästä viivästyksestä johtuvia korvaus-
vaatimuksia.

4.4.  Tavaroiden noutaminen
 Mikäli osapuolet ovat sopineet tavaroiden noutamisesta, on ostajalla velvollisuus noutaa tilaamansa tavarat. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, 

mikäli ostaja ei 14 päivän kuluessa myyjän antamasta kehoituksesta ole noutanut tavaroita. Mikäli ostaja on maksanut myyjälle kauppahinnan, 
suorittaa myyjä tässä tapauksessa ostajalle näiden ehtojen kohdassa 4.8 kuvatun hyvityksen.

4.5  Vastaanotto-, asennus- ja käyttötarkastus
 Ostajan tai tämän edustajan on tavaraa vastaanottaessaan todettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja tarkastettava, että se on ulko-

puolisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta ja puutteesta, joka havaitaan tavaraa vastaanotettaessa, on ilmoitettava välittömästi rahdinkul-
jettajalle. Puutteesta ja vahingosta on tehtävä merkintä rahtikirjaan ja asianmukainen reklamaatio myyjälle. Tavaran vahingoittuminen ei oikeuta 
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kieltäytymään vastaanottamasta tavaraa tai maksamasta laskua. Tavaran asennusta suorittaessa asentajan tulee lisätarkastaa tavara normaali-
menettelyn mukaisesti ennen sen asentamista tai kiinnittämistä sekä varmistua siitä, että asennettu tavara toimii kuten on tarkoitettu. Loppukäyt-
täjän tulee lisäksi ennen tavaran käyttämistä tarkastaa tavaran virheettömyys huolellisesti. Mikäli ostaja on kirjallisesti erillisellä sopimuksella 
määrännyt, että myyjä ei vakuuta toimitusta asiakkaan lukuun, on ostaja mahdollisessa reklamaatiotilanteessa suoraan yhteydessä rahdinkuljet-
tajaan. 

4.6.  Pakkaukset ja ainestodistukset
 Tavaran pakkaukset ja suojauskustannukset veloitetaan ostajalta. Ainestodistuksista, jotka koskevat varastosta toimitettavia tavaraeriä veloitetaan 

erillisen hinnaston mukaan (liite 1). Tehdastoimituksiin liittyvät ainestodistukset veloitetaan tehtaan tariffi en mukaisesti.
4.7.  Rahdit
 Rahdit veloitetaan erillisten rahtiveloitusperusteiden mukaisesti (liite 1).
4.8.  Tavaran palautukset
 Myyjän varaston kautta toimitetun tavaran palautuksesta on aina sovittava etukäteen myyjän edustajan kanssa ja palautuksen on tapahduttava 

välittömästi sopimuksen jälkeen. Myyjä ei suorita hyvityksiä ilman sopimusta palautetuista tavaroista. Tavarapalautuksen hyväksymisen ehtona on, 
että tavara pakkauksineen on palautettaessa täysin virheetön. Ostaja vastaa tavaran palautuksesta toimittaneelle varastolle. Hyväksytyn tavarapa-
lautuksen hyvitysarvosta vähennetään 25 %, kuitenkin vähintään kolmekymmentä (30) euroa (alv 0 %) käsittely- ym. kustannusten peittämiseksi. 
Myyjältä saatu reklamaationumero palautusasiakirjoissa on hyvittämisen edellytys. Valmistajalta suoraan asiakkaalle toimitettu tavara palaute-
taan valmistajalle. Tavaran palautuksesta on aina erikseen sovittava myyjän edustajan ja valmistajan kanssa. Valmistajalle menevät palautukset 
käsitellään valmistajan palautusehtojen mukaisesti ja hyvitys ostajalle tapahtuu valmistajan hyvitettyä palautuksen myyjälle.

5.  SOPIMUKSEN PURKAMINEN
5.1.  Ostajan oikeus purkuun
 Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottopäivästä teke-

män kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai mikäli myyjästä johtu-
vasta syystä toimitus viivästyy olennaisesti siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa eikä myyjä toimita tuotteita kohtuullisessa ajassa 
ostajan tekemästä kirjallisesta huomautuksesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus kyseiseltä virheelliseltä tai viivästyneeltä osaltaan. Jos kau-
pan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman 
huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää 
hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2.  Myyjän oikeus purkuun
 Mikäli kauppahinnan maksu tai osa siitä viivästyy eräpäivästään, myyjällä on oikeus valintansa mukaan purkaa kauppa kokonaisuudessaan tai se 

osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella 
tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai 
muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla. Myyjällä on lisäksi oikeus purkaa kaikki ostajan kanssa tehdyt kauppasopimukset, jos ostaja haetaan 
yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tai jos ostaja on muutoin todistettavasti maksukyvytön.

5.3.  Ylivoimainen este
 Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnonmullistus, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liike-

kannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen 
tai muu sellainen este estää sopimuksen täyttämisen tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi 
uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvolli-
nen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jäämisestä aiheutunutta välillistä tai välitöntä vahinkoa ja myyjällä on näissä tapauksissa myös 
oikeus purkaa sopimus.

6.  OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN
 Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei erikseen ole toisin sovittu.

7.  ILMOITUKSET
 Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

8.  SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
 Myyjän ja ostajan välisiin sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Siltä osin kuin näissä yleisissä toimitusehdoissa ei ole toisin sovittu, noudatetaan 

soveltuvin osin teknisen tukkukaupan alalla yleisesti voimassa olevia toimitusehtoja kuten STYT99 sekä kauppalain säännöksiä. Ellei toisin ole 
sovittu, myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa 
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Liite1   Onninen Oy:n yleisiin toimitusehtoihin
     1.2.2012 
(Koskee Suomessa tapahtuvia toimituksia) 

1. Rahtiveloitus 
 Rahti veloitetaan erillisten rahtitaulukoiden mukaan. Järjestelmä käyttää laskentapainona ns. rahtitonnia, 
 jossa m3 paino on 333 kg.

2.  Pakkausveloitukset 
 Pakkausveloitus veloitetaan käytetyn pakkausmateriaalin käytön perusteella. 
 Pienpakkaukset      0,50 –  4,00 € 
 Putkien ja profiilien pakkaukset      1,00 – 10,00 € 
 Lamiflex     1,50 €/liuska 
 Kuormalavojen muovitus, ontelomuovit           4,00 € 

3.  Lavaveloitukset ja -hyvitykset 
 Lavaveloitukset ja -hyvitykset euroa, alv 0 % Onninen Oy:n toimittamista lavoista ja lavakauluksista 
      Veloitus         Hyvitys 
 FIN-lava   12,00    0,00
 Euro-lava     7,50    0,00
 Lavakaulus    4,00    3,00 

 Palautuspisteinä toimivat esim. Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n vastaanottopisteet. 
 Lavat voi palauttaa myös Onniselle. 

4.  Mittausveloitukset 
 Asiakkaan tilausta varten mitattavasta ja katkaistavasta kaapelista perimme kaapelin mittausveloituksen. 
 Kaapelin mittausveloitus   euroa/katkaisu, alv 0 % 
 Kaapelit korkeintaan 16 mm2   10,00 € 
 Kaapelit yli 16 mm2    22,00 € 
  Keskijännitekaapelit (10 kV–20 kV) 50,00 € 
 Suurjännitekaapelit    Sopimuksen mukaan
 Ecoflex-mittausveloitus  45,00 €

5.  Ainestodistukset 
 Varastotuotteista veloitamme 8 euroa /todistus, alv 0 %. Tehdastoimituksiin liittyvät ainestodistukset veloitamme tehtaan tariffien mukaan.  

Ainestodistukset on pyydettävä alkuperäisen tilauksen yhteydessä, muussa tapauksessa veloitamme lisätyökustannuksina vähintään 12 euroa/todis-
tus, alv 0 %. 

6.  Kelapalautukset 
 Asiakkaan on ensisijaisesti  palautettava kaapelikelat kaapelivalmistajan osoittamiin palautuspisteisiin. 
 Mikäli palautus tapahtuu kuitenkin Onniselle, hyvittää Onninen Oy toimittamistaan keloista palautuspäivänä voimassa olevien ehtojensa mukaisesti. 

 Hyvitys suoritetaan seuraavasti: 
 Jos kela on ehjä/käyttökelpoinen ja Kelan halkaisija on pienempi kuin 900 mm   hyvitys        60 %  
 Kelan halkaisija on 900 mm–1500 mm        hyvitys        70 % 
  Kelan halkaisija on suurempi kuin 1500 mm         hyvitys        75 % 
 Jos kela on korjauskelvoton            hyvitys          0 % 

 Korjauskelvottomista keloista sekä kertakäyttökeloista perimme hävitysmaksuna 100 € alv 0 %.

 Palauttaja maksaa rahdin palautuspaikkaan.
 Onnisen järjestäessä kelapalautuskuljetuksen peritään rahtia 10 % hyvityssummasta, kun ei tarvita nosturikalustoa, ja 14 % hyvityssummasta, 
 kun tarvitaan nosturikalustoa. Rahtiveloitus on aina vähintään 20 euroa alv 0 %.

7.  Hintojen tarkistukset 
 Mikäli kustannuksissa tapahtuu oleellisia muutoksia, Onninen Oy pidättää itselleen oikeuden hyvitysten/veloitusten tarkistamiseen.



Onnshop

”Onnistu.”
Rauhoitu, istu alas ja homma 
onnistuu. Onnshopista 
löytyvät tuotteet selkeästi 
ryhmitel tyinä. Oikea tuote 
löytyy helposti monipuolisten 
haku ominaisuuksien avulla ja 
hakutuloksessa näkyy tuotteen 
asiakaskohtainen hinta sekä 
reaaliaikainen saatavuustieto. 
Onnshopista voi myös ladata 
asiakaskohtaiset alennus-
tiedostot ja nettohinnastot. 
Onnshop palvelee sinua 
24 tuntia vuorokaudessa.

Tilaa henkilökohtaiset 
tunnuksesi: 

www.onnshop.com
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YHTEYSTIEDOT
Onninen Oy, pääkonttori
Mittalinja 1, 
01260 Vantaa
Puh.  0204 85 5111
Fax   0204 85 5500

ESPOO
Onninen Express
Luomannotko 5, 
02200 Espoo
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 7879
Avoinna: ma-pe 7-16

FORSSA
Onninen Express
Koikkurintie 2, 
30300 Forssa
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 2519
Avoinna: ma-pe 7-16

HELSINKI / HERMANNI
Onninen Mega Express
Vanha Talvitie 12, 
00580 Helsinki
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 5878
Avoinna: ma-pe 7-16

HELSINKI / KONALA
Onninen Express
Ristipellontie 16,
00390 Helsinki
Puh  0204 85 5111
Fax  0204 85 3209
Avoinna: ma-pe 7-16

HYVINKÄÄ
Onninen Express
Hakakalliontie 7, 
05460 Hyvinkää
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 5889
Avoinna: ma-pe 7-16

HÄMEENLINNA
Onninen Express
Larin Kyöstin katu 30, 
13130 Hämeenlinna
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 7779
Avoinna: ma-pe 7-16

IMATRA
Onninen Express
Muovikuja 8, 
55120 Imatra
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 7798
Avoinna: ma-pe 7-16 

JOENSUU
Onninen Express
Kuurnankatu 26 a, 
80130 Joensuu
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 7629
Avoinna: ma-pe 7-16

JYVÄSKYLÄ
Onninen Express
Ahjokatu 22, 
40320 Jyväskylä
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 4625
Avoinna: ma-pe 7-16 

KAJAANI
Onninen Express
Kettukalliontie 7, 
87100 Kajaani
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 3159
Avoinna: ma-pe 7-16

KOTKA
Onninen Express
Jumalniementie 3, 
48600 Kotka
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 7659
Avoinna: ma-pe 7-16

KOKKOLA
Onninen Express
Asentajantie 2
67600 Kokkola
Puh.  0204 85 5111 
Fax  0204 85 3128
Avoinna: ma-pe 7-16

KOUVOLA
Onninen Express
Tehontie 27, 
45200 Kouvola
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 7678
Avoinna: ma-pe 7-16

KUOPIO
Onninen Express
Mestarinkatu 5, 
70700 Kuopio
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 7699
Avoinna: ma-pe 7-16

LAHTI
Onninen Mega Express
Ansiokatu 8, 
15610 Lahti
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 7400
Avoinna: ma-pe 7-16

LAPPEENRANTA
Onninen Express
Kivenkatu 8, 
53600 Lappeenranta
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 7739
Avoinna: ma-pe 7-16 

LOHJA
Onninen Express
Ratakatu 26, 
08150 Lohja
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 5929
Avoinna: ma-pe 7-16

MAARIANHAMINA
Onninen Express
Karlbergsvägen 1, 
22100 Mariehamn
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 2599
Avoinna: ma-pe 7.30-16.00

MIKKELI
Onninen Express
Hietakatu 3, 
50130 Mikkeli
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 7758
Avoinna: ma-pe 7-16

OULU / 
LIMINGANTULLI
Onninen Mega Express
Jääsalontie 17, 
90400 Oulu
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 3801
Avoinna: ma-pe 7-16

OULU / PAULAHARJU
Onninen Express
Paulaharjuntie 20, 
90530 Oulu
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 3919
Avoinna: ma-pe 7-16

PORI
Onninen Express
Raja-Hiltantie, 
28600 Pori
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 4524
Avoinna: ma-pe 7-16

PORVOO
Onninen Express
Ruiskumestarinkatu 8,
06100 Porvoo
Puh. 0204 85 5111
Fax 0204 85 5969
Avoinna: ma-pe 7-16

RAAHE
Onninen Express
Pajuniityntie 28, 
92120 Raahe
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 3179
Avoinna: ma-pe 7-16

RAISIO
Onninen Express
Allastie 4, 
21200 Raisio
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 2570
Avoinna: ma-pe 7-16 

RAUMA
Onninen Express
Äyhönjärventie 5, 
26100 Rauma
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 2538
Avoinna: ma-pe 7-16

ROVANIEMI
Onninen Express
Teollisuustie 28, 
96320 Rovaniemi
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 3149
Avoinna: ma-pe 7-16

SALO
Onninen Express
Myllyojankatu 12,
24100 Salo
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 2569
Avoinna: ma-pe 7-16

SAVONLINNA
Onninen Express
Satelliittikatu 11, 
57200 Savonlinna
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 7809
Avoinna: ma-pe 7-16

SEINÄJOKI
Onninen Express
Yrittäjäntie 2, 
60100 Seinäjoki
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 4557
Avoinna: ma-pe 7-16

TAMPERE / KALKKU
Onninen Mega Express
Joentaustankatu 3, 
33330 Tampere
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 4097
Avoinna: ma-pe 7-16

TAMPERE / NEKALA
Onninen Express
Kuoppamäentie 11, 
33800 Tampere
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 4649
Avoinna: ma-pe 7-16

TORNIO
Onninen Express
Sukkatehtaankatu 20, 
95420 Tornio
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 3169
Avoinna: ma-pe 7-16

TURKU
Onninen Mega Express
Fiskarsinkatu 6, 
20750 Turku
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 2190
Avoinna: ma-pe 7-16

VAASA
Onninen Express
Valimontie 2, 
65100 Vaasa
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 4599
Avoinna: ma-pe 7-16 

VANTAA 
Onninen Express
Niittytie 33, 
01300 Vantaa
Puh.  0204 85 5111
Fax  0204 85 5919
Avoinna: ma-pe 7-16

YLIVIESKA
Onninen Express
Kiskotie 2, 
84100 Ylivieska
Puh.  0204 85 5111
Fax 0204 85 3189
Avoinna: ma-pe 7-16

www.onninen.fi
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