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Yleistä

Oras Stabila-patteriventtiili ja Oras-sulkuyhdistäjä on varustettu kierretiivisteellä (kierteissä näkyvä vaalensininen 
tiivistemassa). Lisätiivisteenä ei tarvita hamppua tai muita tiivistemateriaaleja. Liitokset tehdään aina 
kartioputkikierteellä.

  Oras Stabila-patteriventtiili  Oras-sulkuyhdistäjä 

Liittimen asennus

– Liitin muttereineen asennetaan ”puhtaaseen” patterin kierteeseen (SFS-ISO-228). 
– Liitin kiristetään 6K-avaimella kunnes se pysähtyy ja lukkiutuu.

Rungon asennus

– Liitettäessä runko-osa putkistoon on huomioitava: 
  1. kierteen puhtaus, 
  2. kierteen standardi (kartioputkikierre) 
  3. kierretiiviste ei toimi lukitteena. 

– Paras tulos saavutetaan pienillä kierteen välyksillä (0,05 mm).

Varastointi

Kierretiivisteellä varustetut tuotteet kannattaa varastoida viileässä, kuivassa paikassa missä lämpötilan vaihtelu 
on 10°C – 21°C . Kierretiivisteen käyttöikä on noin 24 kk.

Huom.
Tätä kierretiivistettä ei suositella käytettäväksi puhtaan hapen tai happirikastetuissa järjestelmissä, eikä 
tiivisteenä kloorille tai muille voimakkasti oksidoiville materiaaleille.
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Oras Stabila-patteriventtiilin ja Oras-sulkuyhdistäjän 
käyttövalmis liitos putkistoon ja patteriin
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