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Saint-Gobain Pipe Systems Oy

Nuijamiestentie 3 A, 00400  HELSINKI
Merstolantie 16, 29200 HARJAVALTA 
Puh. 0207 424 600 • fax 0207 424 601 
sgps.finland@saint-gobain.com • www.sgps.fi

Kylmä- ja lämminvesimittarit
ETK-EAX ja ETW-EAX

• Yksisuihkuinen siipipyörämittari
   kuivalaskijalla

• Kääntyvä mittaritaulu

• Asennus taulu ylöspäin tai sivulle,
   vaaka- tai pystyputkeen.

• Voidaan asentaa jälkikäteen 
impulssilaite, M-Bus- tai radio-
moduli.

• MID-hyväksytty



TEKNISET TIEDOT

Pituus L mm 130

Nimellisvirtaus Q3  [MID] 4

Nimellisvirtaus Qn  [EWG] 2,5

Nimelliskoko DN [mm] 20

Käyntiinlähtö [l/h] 8

Virtaus 1 barin painehäviöllä [l/h] 3200

Kierre 1”

Korkeus H[mm] 69

Paino [Kg] 0,5
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Tyypillinen virhekäyrä Qn 1,5 mittarilla.Painehäviökaavio

320 640 960 1600 3200


