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P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland,
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Merkintékoodi MW-EN 14303-T8/T9-WS1-MV2

Tuotekuvaus Alumiinilaminaatilla paallystetty

kivivillakourusta valmistettu eristeosa.
Saatavissa myds tarvikkeet tuotteiden
kiinnitykseen.

Kayttokohteet limanvaihtokanavien palo-, [Ammon- ja
hikoilueristys (kayrat, 45 astetta).

Paallysteen pintalampdtila ei saa ylittda 80 °C (lampdtilarajoitus maaraytyy paallysteen liima-aineen 1ammonkestavyyden mukaan).
PAROC-kivivillatuotteet kestavat hyvin korkeita [ampétiloja. Sideaine poistuu eristeesta silta osin, kun sen lampétila ylittaa +200 °C.
Eristyskyky sailyy kuitenkin ennallaan, mutta puristusjénnitys heikkenee. Kivivillaeristeiden sulamislampétila on yli 1000 °C.
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Paksuus Sisahalkaisija
50, 100 mm Kanavakoot 100 - 250
Standardi EN 13467

Toleranssit ja mittausmenetelmat SFS-EN 14303 mukaisesti.

Pakkaus
Pakkaustyyppi Kartonki. Muovilla suojattu lavapakkaus.
Pakkauskoko Ks. voimassaoleva hinnasto

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
eritelmé (menetelméstandardi)
Palo-ominaisuudet, Euroluokka A2 -s1,d0 EN 14303:2009 (EN 13501-1)

Muut palo-ominaisuudet

Kuvaus Arvo Standardin mukaisesti

Palamattomuus Perustuote palamaton EN ISO 1182

Lémpdéominaisuudet

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
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eritelmé (menetelméstandardi)

limoitettu I&mménjohtavuus 10 °C, Ao 0,034 W/mK W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN ISO
8497)

limoitettu lamménjohtavuus 50 °C, Aso 0,037 W/mK W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN ISO
8497)

limoitettu smménjohtavuus 100 °C, Ao 0,044 W/mK W/mK EN 14303:2009 +A1:2013 (EN ISO
8497)

Mitat ja toleranssit T8/TY EN 14303:2009+A1:2013 (EN
14303)

Kosteusominaisuudet

Vedenlapaisevyys

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
eritelmé (menetelméastandardi)

Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS, W, <1 kg/m? EN 14303:2009+A1:2013 (EN
13472)

Vesihdyrynlapaisevyys

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
eritelmé (menetelmastandardi)

Vesihdyryn lapaisyvastus MV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN
13469)

Paastot

Kuvaus Arvo Standardin mukaisesti
Paastoluokitus M1 Sisailmastoluokitus 2008
Kestavyys
Palokayttaytymisen pitkaaikaiskestavyyden Kivivillan palo-ominaisuudet eivat heikkene
muuttuminen: ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus

riippuu tuotteen orgaanisesta sisallosta, joka
ei voi kasvaa kayton aikana.

Palo-ominaisuuksien pysyvyys korkean lampétilan Kivivillan palo-ominaisuudet eivat heikkene

vaikutuksesta: korkeassa lampétilassa. Tuotteen
europaloluokitus riippuu tuotteen
orgaanisesta sisallosta, joka pysyy vakiona tai
pienenee korkeassa lampétilassa.

Lammonvastuksen pitkaaikaiskestéavyyden Kivivillan lamménvastus ei heikkene ajan

muuttuminen: kuluessa. Kokemus on osoittanut, etta
eristeen kuiturakenne on vakaa ja kuitujen
véliset huokoset sisaltavat vain ilmakehan
omia kaasuja.

Lammonvastuksen pysyvyys korkean lampdétilan Kivivillan lamménvastus ei heikkene ajan

vaikutuksesta: kuluessa. Kokemus on osoittanut, etta
eristeen kuiturakenne on vakaa ja kuitujen
valiset huokoset sisaltavat vain ilmakehan
omia kaasuja.

Products/Installation [fi-FI]
S2.1 (SFS 3976), Ac (LVI 50-10344), VTT-C-6688-11

PAROGC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, www.paroc.fi

Paroc Group © 2074 2(3)



Tulostettu: 28.11.2014
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Tiedot tassa tuotelehtisessa ovat yksinomainen ja téydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Taman tuotelehtisen sisaltda ei ole pidettava takuun antamisena. Sikali kuin tuotetta
kaytetaan sellaiseen tarkoitukseen, johon sita ei ole tdman tuotelehtisen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen kayttotarkoitukseen,

ellemme ole erikseen kysyttdessa vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan kayttotarkoitukseen. Tama tuotelehtinen korvaa aiemmat tuotelehtiset. Pidatdmme oikeudet
muokata tai muuttaa tuotelehtisidamme. PAROC ja punavalkoraidat ovat Paroc Oy Ab:n rekisteroityja tavaramerkkeja.
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