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Pax Viaduct 100s
Diskret ventilationslösning

Tuotenro 1903-1
EAN 7391477190312

Pax Viaduct 100S asennetaan ilmanvaihtokanavan sisään, jonka
sisähalkaisija on vähintään Ø100 mm. Viaduct on erinomainen
valinta silloin, kun ilmanvaihtokanavan suu on ahtaassa paikassa
ja seinän tai katon pintaan ei pysty asentamaan tavanomaista
puhallinta, tai kun halutaan puhallin joka voidaan asentaa
piiloon. Puhallin on varustettu kuulalaakeroidulla moottorilla,
jonka ansiosta se voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaan.
Pax Viaduct on hyväksytty asennettavaksi kosteisiin tiloihin ja
siihen voidaan liittää ulkoisia säätimiä: Pax Termostaatti,
lämmönsiirtoon ja Pax Kierrosluku- ja tehonsäädin.

Tekniset tiedot
Nimi Pax Viaduct 100s
Snro 8510038
LVI 8040648
Väri/Pinta Valkoinen
Materiaali ABS-muovi
Pituus [mm] 95
Halkaisija [mm] 98-100
Paino [kg] 0,5
Käyttöteho 15W
Jännite/ taajuus 230V AC 50Hz
Kotelointiluokka IPX4
Eristysluokka Luokka II, ei vaadi

suojamaadoitusta
Muut merkinnät CE
Liitäntä Piiloasennus
Teho, vapaa puhallus 97 m3/h
Maks. Vastapaine 28 Pa
Äänenpaineen taso – maksimi
nopeudella

41 dB(A) 3m

Kanavan Ø [mm] Ø100
Moottorin tyyppi Kuulalaakeroitu
Käyttölämpötila 0 - 40°C
Sähköasennukset HUOM.! Kaikki sähköasennukset

tulee antaa ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.

Kuvaus


