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AseNNUs
konvektorit on tarkoitettu suljettuihiin lämmitysverkos-
toihin. Lämmittimien oikean asennuksen kannalta on 
tärkeää, että lämmitin kiinnitetään käyttötarkoitusta 
vastaavalla ja ennustettavissa olevaa väärinkäyttöä enna-
koivalla tavalla. Ennen lopullista asentamista huomioon 
otettavia seikkoja ovat mm. lämmittimen kiinnitystapa 
seinään, seinän tyyppi ja kunto sekä lämmittimeen mah-
dollisesti kohdistuvat muut voimat ja painot. suojamuo-
vin poistaminen suositellaan tehtäväksi vasta, kun kaikki 
rakennustekniset työt on suoritettu ja kohde on luovutus-
valmiina. 

Ulkoiset venttiilit (Fig. 1)

Päätykytkentäinen ja eräissä tapauksissa myös ala- 
kytkentäinen PUMO kon voidaan varustaa ulkoisilla 
säätö- ja sulkuventtiileillä.

Huom!  käyttämättä jääneet kytkentäyhteet tulpataan 
umpitulpilla. 

Integroitu venttiili (Fig. 2)

alakytkennässä on kuitenkin suositeltavinta käyttää 
hyväksi integoitua venttiiliä, jolloin yläkulman yhteeseen 
asennetaan venttiili-insatsi ja siihen kiinnitetään termos-
taattianturi. On myös suositeltavaa käyttää 2-putkijärjes-
telmissä suluilla varustettuja kytkentäventtiilejä. Myös 
1-putkijärjes elmä on mahdollinen ohivirtauksella varus-
tetun kytkentäventtiilin avulla (H-venttiili). 

Huom! käyttämättä jääneet kytkentäyhteet tulpataan 
umpitulpilla.

KANNAKOINtI
seINäKANNAKKeet

seinäkannaketta suositellaan käytettäväksi  
ainoastaan mallleissa kON21 ja kON22.

kannakemäärät lasketaan seuraavasti: 
600 – 1 600 mm  2 kannakepari 
1 800 – 3 000 mm 3 kannakeparia

suositellaan vähintään kahden yläruuvin ja yhden  
alaruuvin kiinnitystä.

LAttIAKANNAKKeet

Lattiakannakkeita on kahta mallia, kON21 ja 
kON22/33/34 varten. 

kannakkeiden sijoitus 150 mm etäisyydelle konvektorin 
päädyistä (Fig. 3). 

Huom! 3 kannaketta käytetään kun konvektorin pituus 
ylittää 1600 mm.

1.	käännä konvektori ylösalaisin ja asenna kannake- 
haarukka konvektori levyjen väliin.

2.	kannake on mahdollista lukita konvetorilevyyn  
pultin, mutterin ja prikan avulla. (Nämä eivät sisälly 
toimitukseen) 

3.	aseta jalan korkeus haluamaksesi ja kiristä,  
90–130 mm.

4.	käännä konvektori jaloilleen ja merkkaa lattia- 
kiinnitysruuvien paikat.

5.	siirrä konvektoria ja poraa alkureijät ja proput  
lattiaan.

6.	sijoita konvektori paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

7.	käytä suojakannen kiinnittämiseksi esim.  
rakennusliimaa.

Fig. 1 Fig. 3

L

150 150

Fig. 2

käsikirja
PURMO KON



käsikirja
PURMO KON

AseNNUsMItAt

21 22
80 93

H

H
-4

0

40

68

H

H
-4

0

47

75

Kytkentäyhteiden 
sijainti päädyssä ja 
alhaalla50 25

H

H
-4

0

25

H 142 H 214

28

H 286

28

28

22
60

38

54

8,4 x 21 47

75

22
13

2

8,4 x 21 38 47

54
75

22
20

4

8,4 x 21 38 47

54
75

seINäKANNAKKeet 

Tyypeille 21 ja 22
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3 kannaketta  
käytetään kun 
konvektorin pituus 
ylittää 1600 mm

JALKAKANNAKKeet

Kaikkiin tyyppeihin 
on saatavana 
jalkakannakkeet. 
Tyyppien 33 ja 34 
kanssa aina käytet-
tävä jalkakannak-
keita.



PUtKIKytKeNNät 

PäätyKytKeNtä 
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Suositellaan korkeintaan kahden  
konvektorin sarja/kytkentöjä.
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HUOM! käyttämättä jääneet kytkentäyhteet tulpataan umpitulpilla.

Konvektorit ovat ilman integroitua venttiiliä.
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Suositellaan korkeintaan kahden  
konvektorin sarja/kytkentöjä.
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Rettig Austria GmbH pidättää oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.
Viimeisimmät päivitykset kotisivuiltamme.

RettIG AUstRIA GMBH
Gustav Kramer Straße 5, A-8605 Kapfenberg-Diemlach
Tel: +43 3858 601 1651, Fax: +43 3858 601 1659
diemlach@rettigicc.com

PURMO | RettIG LäMPö Oy
PL 16, Tupakankatu, 68601 Pietarsaari
Puh 06-786 9111, Faksi 06-786 9222
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