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REE 1 TYRISTORISÄÄDIN

Tuotenro. 5314

Kuvaus

Tyristori pyörimisnopeuden säädin

Yhdistetty uppo- ja pinta-asennus

Puhaltimien manuaaliseen nopeuden- ja ilmamääränsäätöön tarkoitettu sekä virtakatkaisijalla varustettu säädin.

Katkaisu tapahtuu maksiminopeuden kautta. 

IP54 kotelointiluokka saavutetaan mukana toimitetulla pinta-asennuskotelolla. (Uppoasennus ilman pinta-

asennuskoteloa, täyttää roiskesuojatun IP44 kotelointiluokan).

Useampi moottori voidaan kytkeä rinnan, mikäli kokonaisvirta ei ylitä tyristorin nimellisvirta. Käynnistysvirta on

otettava huomioon valittaessa moottorisäädintä.

Puhaltimissa joita käytetään säätimen kanssa, on oltava sisäänrakennettu lämpökytkin ja niiden on oltava

jännitesäätökelpoisia.

Tekniset tiedot

Jännite 230 V

Vaihe 1 ~

Taajuus 50-60 Hz

Virta 0,1-1 A

Sulake 1,25 A

Kotelointiluokka 54 IP

Leveys 82 mm

Korkeus 82 mm

Syvyys 65 mm

Paino 0,25 kg

Kytkentäkaavio

Line L state connection with cutting function on the speed control 

Broken line (L) state connection without cutting function 
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Spesifikaatio teksti
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