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Kuvaus 

● Säädettävissä
 

● Sisäänrakennetut lämpökytkimet 

● Vapaa asennusasento 

● Luotettava, huoltovapaa 

Kaikissa K-sarjan kanavapuhaltimissa on vähintään 25 mm pitkät kavennusliittimet. 

Asennusjalka (seinä/katto) sis. toimitukseen. 

Puhaltimissa on taaksepäinkaartuvat siivet ja ulkoroottorimoottorit. FK-kanavaliitin 

helpottaa asennusta ja huoltoa, sekä estää tärinän siirtymisen kanavistoon. 

Puhaltimet ovat säädettävissä portaattomasti tyristorilla tai 5-porrasmuuntajalla. 

Moottorit on suojattu ylikuumenemiselta sisäänrakennetuilla lämpökytkimillä 

Lämpösuojan kuittaus tapahtuu syöttöjännitteen poiskytkemisellä noin 10 min ajaksi. 

Kaapu on prässätty galvanoidusta teräslevystä. Puhaltimet täyttävät tiiveysluokan C 

vaatimukset. Puhaltimia on mahdollista käyttää ulkona ja kosteissa tiloissa 

edellyttäen, että ne pyörivät jatkuvasti jollakin nopeudella. 

Tekniset tiedot 

Lisävarusteet 

Default group

Jännite 230 V

Taajuus 50 Hz

Vaihe 1 ~

Input power (P1) 145 W

Virta 0,631 A

Maksimi ilmavirta 268 l/s

Kierrosta minuutissa 2555
kierrosta 
minuutissa

Kuljetetun ilman maksimilämpötila 70 °C

Kuljetetun ilman maksimilämpötila kierroslukusäädössä 70 °C

Äänenpainetaso 3 m 47,8 dB(A)

Paino 4,8 kg

Eristysluokka F  

Kotelointiluokka, moottori IP44 IP

Kondensaattori 3,5 µF

ErP

ErP -valmis ErP 2016/ErP 2018  

Sähkölaitteet 
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Kaaviot 

Varusteet 

RE 1,5 Muuntajasäädin (5000)  
REU 1,5 Muuntaja 2-nop. (5004)  
REE 1 Tyristorisäädin (5314)  
REPT 6 Puhallinsäädin 6A (5698)  
HR1 Huonehygrostaatti IP21 (5150)  
RT 0-30 Huonetermostaatti (5151)  
T 120 Ajastin (5165)  
Termostaatti -35... +20 C IP40 (5630)  
CO2RT-R-D Transmitter (6993)  
Liiketunnistin/IR24-P (6995)  
DTV 500 Painekytkin (5044)  
RETP 6 Temp/Pressure regulator (32293)  
REV-3POL/03 ON/OFF (33978)  

CB 200-3,0 Kanavalämmitin 400V (5294)  
CB 200-3,0 Kanavalämmitin 230V (5370)  
CB 200-5,0 Kanavalämmitin 400V (5371)  
CB 200-2,1 Kanavalämmitin 230V (5384)  
CBM 200-5,0 Kanavalämm. 400V (5483)  
VBF 200 Lämmitin + suod. EU5 (1732)  
CWK 200-3-2,5 Kanavajäähdytin (30023)  
VBC 200-2 Kanavalämmitin(vesi) (5459)  
LDC 200-600 Äänenvaimennin (5194)  
LDC 200-900 Äänenvaimennin (5195)  
FFR 200 Suodatinkotelo (1773)  
FGR 200 Suodatinkotelo (1812)  
FK 200 Kanavaliitin (1611)  
VKK 200 Kanavasuljin (1626)  
IGK 200 Ulkosäleikkö (1633)  
RSK 200 Perhospelti (5602)  
SG 200 Suojaverkko (5609)  
VK 20 Sälesuljin (5639)  
VBC 200-3 Water heating batt (9841)  

Toimintapiste
 

Kaaviot
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Mitat 

Kytkentäkaavio 

U1 = blue = sininen
 

U2 = black = musta 

Z = brown = ruskea 

PE = yellow/green = kelta/vihreä 

 

Toimintapiste

[l/s] 
Q

[Pa] 
Ps

[W] 
P

[kierrosta 
minuutissa] 

n

[A] 
I

[W/(l/s)] 
SFP

[V] 
U

Maks. 
hyötysuhde

134 344 138 2580 0,609 1,03 230

Akustiset tiedot

Äänen tehotaso 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Yht.

Imupuoli dB(A) 43 62 63 62 63 60 53 49 69

Painepuoli dB(A) 50 62 60 63 62 60 54 49 69

Ympäristö dB(A) 12 25 40 47 52 49 45 40 55
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Liitteet 

Instruction_consol.pdf (114,98kB)
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K fan mounting.wmv (3,48MB)
 

202341_Fans_Instructions_CE_A009.pdf (1,77MB)

 

202341_Fans_Instructions_CE_A009.pdf (1,77MB)

 

Spesifikaatio teksti 

.
 

5 / 5Nimi: K SILEO 200 L KANAVAPUHALLINK SILEO 200 L KANAVAPUHALLINK SILEO 200 L KANAVAPUHALLINK SILEO 200 L KANAVAPUHALLIN | Tuotenro.: 19510195101951019510 | Version: 50 Hz50 Hz50 Hz50 Hz

Document type: Product cardProduct cardProduct cardProduct card | Document date: 2017­04­272017­04­272017­04­272017­04­27 | Generated by: Online ­tuoteluetteloOnline ­tuoteluetteloOnline ­tuoteluetteloOnline ­tuoteluettelo

http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?id=14239&forDownload=True
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?id=62056&forDownload=True
http://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?id=62056&forDownload=True

