
”Tulvari Oy:n kaikki tuott eet ovat syntyneet asiakkaiden tarpeista. Tuotekehityksessä hyö-
dynnämme koko ajan suunnitt elijoilta, asentajilta ja asiakkailtamme tulevaa palautett a ja 
ideoita. Niiden pohjalta olemme nytkin kehitt äneet uusia tuott eita markkinoiden tarpei-
siin. Valitse omasi! ” Ari Ojanaho, insinööri, Tulvari tuotekehitys. 

Tulvari 1400 - teknisen ti lan/komeron latti  aksi 

Tuotekehitystä asiakkaiden 
toiveiden mukaan

TULVARI UUTUUDET2012

teknisen ti lan/komeron latti  aksi 

v e s i t o i m i n t o j e n  s u o j a k a u k a l o t

Tulvari Oy:n uutuustuott eiden tavoit-
teena on ehkäistä rakennusten vuoto-
vahinkoja helposti  ja edullisesti . Tulvari 
tuott eiden avulla estetään laajempien 
vesi- kosteus- ja homevaurioiden syn-
tyminen rakennuksissa.

Tutustu uutuustuott eisiin ja valitse 
niistä käytt ötarkoitukseesi sopi-
vimmat!

TULVARI OY | Hankintati e 2A, 90420 OULU | 0400 388 808 | www.tulvari.fi 

• suojakaukalo toimii teknisen ti lan/komeron latti  ana
• ehkäisee vuotovesien valumisen rakenteisiin
• 2kpl ø 32 mm viemäriyhdett ä, jotka johtavat vuotovedet

viemäriin
• sopii kaikille lämmitysmuodoille
• koko talon tekniikka asennett avissa Tulvarin päälle;

lämpöpumppu, jakotukit, vesimitt ari, ilmas-
 tointi kone, keskuspölynimuri
• asennett avissa oikea- tai vasenkäti senä
• materiaalina 6 mm ABS-muovi

LVI No: 2078118

Sisältö: suojakaukalo, ti ivisteet
suojaputkille, kiinnitystarvikkeet
ja asennusohjeet.

• sopii kaikkiin tulvarin vakiomalleihin sekä 1-1,5 mm:n paksuisten
pelti en 29 mm:n läpivienteihin

• säädett ävissä oleva koko; esim  25 mm:n suojaputkelle sekä
10-25 mm:n latti  alämmitysputkille

Tiedustelut ja ti laukset: asiakaspalvelu@tulvari.fi , p. 0400 388 808

• uusi alusta lämpöpumpun alle
• asennetaan ennen pumpun asennusta betonivalun

pintaan
• nopeutt aa pumpun asennusta kun ei tarvitse odott aa

laatan kuivumista eikä laatoituksen valmistumista
• vesieriste ja latti  apinnoite asennetaan Tulvarin reunaa

vasten, siisti  lopputulos!
• lämpöpumppu voidaan ott aa heti  käytt öön, jolloin ei

tarvita kalliita työmaalämmitti  miä
• mahdollistaa latti  avalujen kuivatt amisen lämpöpum- 
 pussa olevalla latti  ankuivausohjelmalla 
• kiinnitys betoniin butyylimassalla
• materiaalina 5 mm ABS-muovi

Tulvari 650 - suojakaukalo lämpöpumpun alle

Uusi, leikatt ava porrasti iviste

v e s i t o i m i n t o j e n  s u o j a k a u k a l o t

Uusi, leikatt ava porrasti iviste

 pintaan

 laatan kuivumista eikä laatoituksen valmistumista

 vasten, siisti  lopputulos!

 tarvita kalliita työmaalämmitti  miä

 pussa olevalla latti  ankuivausohjelmalla 

Syksyllä 2012 Tulvari 600:ssa on otett u käyt-
töön uudistunut  asennustuki.

• uusi vahvistett u rakenne, joka kantaa
varaajan painon

• nopeutt aa ja helpott aa asennusta huo-  
 matt avasti 
• asennustuki sopii erilaisiin rakennuskoh-  
 teisiin, mm. maavaraiseen- , ontelolaatt a-   
 sekä holvivalukohteeseen
• portaaton säätö ontelolaatt a- sekä holviva- 
 lukohteissa 20-320 mm
• materiaalina 3 mm sinkitt y teräs

Tulvari 600 uudistunut asennustuki
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Myynti : LVI-liikkeet ja rautakaupat

LVI No: 2078113

Sisältö: suojakaukalo, kiinnitystarvikkeet ja asennusohjeet.

LVI No: 2078101

Id
ea

sa
m

p
o 

/ P
op

a1
01

22
00

0

•  nyt saatavana korkeussäädettävällä
asennuskehikolla

•  paino 20,0 kg
LVI No: 2078118

Sisältö: suojakaukalo, tiivisteet
suojaputkille, kiinnitystarvikkeet
ja asennusohjeet.

•  paino 9,5 kg

•  mallisuoja on haettu
•  paino 9,5 kg
LVI No: 2078113


