
UKOREX®LVI Eristeet

UKOREX® LVI Eristeeseen 
voit luottaa. 

UKOREX® LVI Eristeet eivät vety, 
homehdu eivätkä lahoa. Vesi, meri-
vesi, alkoholi, useimmat hapot 
ja alkaalit eivät vahingoita 
UKOREX® LVI -eristeitä.

Putken eristäminen UKOREX® 
LVI Eristeillä on kätevää, koska 
kourut ovat ympäripontattuja ja ne 
muodostavat putken ympärille tiiviin 
eristyskerroksen, joka ei falskaa. 

putkien routasuojaukseen. 

UKOREX® LVI Eristeillä säästät 
putkikaivantojen kustannuksissa.

Putkijohdot täytyy suojata roudalta. Vaihto-
ehtoina on kaivaa putkijohdot roudatto-
maan syvyyteen tai eristää putket. Putkien 
eristäminen roudalta käy helposti käyttä-
mällä UKOREX® LVI Eristeitä. 

Lähemmäksi maanpintaa asennettaessa 
säästät etenkin kaivuu-, louhinta- ja täyttö-
kustannuksissa. Myös kaivantojen tukemis-
tarve vähenee.
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Putkien suojaaminen roudalta käyttäen 
UKOREX® LVI Eristettä. Putkea varten 
tehdään kaivanto ja putki sijoitetaan asennus-
hiekan sisään.

Putkien routasuojausta voit vaikeissa olosuhteissa 
parantaa käyttämällä  UKOREX® LVI Eristeen 
lisäksi UKOREX® EPS  120, 200 tai 300 Routa- 
eristelevyä.



  Yhdellä UKOREX® LVI putkieristeparilla
 

 eristät 1 m putkea.    
     

     
     

     
  

UKOREX® LVI Eristeet putkien routasuojaukseen

UKOREX® LVI Eristeet on nopea ja 
helppo asentaa: 
Putkieristeet painetaan vastakkain ponttiin ja 
liitos varmistetaan teipillä tai liimalla. Sopivia 
liimoja ovat esim. Kiillon Rakennusliima ja 
Masa Liima-massa sekä Casco 133 Rakennuslii-
ma. Putkieristeiden pinnat voidaan maalata 
lateksimaalilla tai päällystää katenauhalla. 
Putkieristeiden työstössä, kuten mutkien jiira-
uksessa, käytetään pienihampaista sahaa.

UKOREX LVI 3/2011

   Putken  Eristeen jm/ Koodi 
   ulko-  paksuus säkki 
   halkaisija mm

   28 30 30 3140305

   35 30 30 3140306

   43 30 30 3140307

   50 30 25 3140308

   63 30 20 3140311

   76 30 20 3140312

   105 30 10 3140315

   115 30 12 3140316

   130 30 10 3140317

   165 30 8 3140319

Eristysvahvuus 30 mm, puristuslujuus 100 

  Putken  Eristeen jm/ Koodi   
  ulko-  paksuus säkki 
  halkaisija mm

  35 51 16 3140506

  43 47 16 3140507

  50 58 11 3140508

  63 51 11 3140511

  75 50 10 3140512

  95 48 9 3140514

  115 55 6 3140516

  140 50 5 3140518

  165 50 5 3140519

Lämmönjohtavuus       Declared = 0,036 W/mK

Lämmönkestävyys -200 °C... +90°C

Veden imeytyminen upotettuna 
vuoden aikana 4...6 tilavuus%

Puristuslujuus 100 kPa

Eristevahvuus 30 ja 50 mm

Putken ulkohalkaisija 15...365 mm

Putkieristeen pituus 1000 mm

UKOREX® LVI Eristeiden tekniset tiedot:

Putken ulkohalkaisija 12-356 mm
Eristysvahvuus 20-100 mm, ILMAN PONTTAUSTA! 

UKOREX® LVI 
Pontatut putkieristeet 

UKOREX® LVI 
Sahatut putkieristeet 

Putkien eristystä suunnitellessasi pidä 
mielessä seuraavat seikat:

Ilmastotekijät, kuten vuoden keskilämpötila, 
mitoituspakkasmäärä ja lumipeitteen määrä. 
Huomioi paikat, joissa lumi aurataan pois!

Putkijohtojen perustamisolosuhteet ja 
maaperän vaikutus.

Putkistosta saatava lämpömäärä ja 
putkijohdoissa sallittava lämpötilan lasku.

Käyttämäsi UKOREX® LVI Eristeen 
lämpötekniset ominaisuudet.

Rakenteeseen kohdistuva ulkoinen 
liikennekuormitus ja kuormitus maasta.
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