
Kotisi luotettavat suojelijat 
Uudet savu- ja lämpöilmaisimet Hagerilta
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6.000-7.000

180 
miljoonaa
euromääräisenä palovahinkojen 
vakuutuskorvaukset vuodessa

palokuolematapauksista palova-
roitin ei ole ollut käyttössä tai sen
käytöstä ei tiedetä

palokuolemaa vuosittain 
joista 1 - 3 lapsia 
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Hälyyttäviä lukuja 
Rauhoittavaa tekniikkaa
Tuli on yksi salakavalammista vaaroista kotimme neljän seinän sisällä. Ennen kaikkea yöllä. Jo kolme hen-
käystä myrkyllisiä palokaasuja voi aiheuttaa kuolemaan johtavan savumyrkytyksen. Palovaroittimien lisään-
tynyt käyttö on vähentänyt palokuolemien määrää. Palokuolemien määrä on Suomessa laskenut vuoden
2008 jälkeen 107 tasosta 67 tasoon verkkojännitekäyttöisten palovaroittimien käyttöpakon tultua voimaan.
Numerot kertovat kahdenlaista sanomaa: palovaroittimilla on merkitystä, mutta paljon on vielä tehtävää tur-
vallisuuden parantamiseksi entisestään.

Vaihda siis hälyyttävät luvut "hälyyttävään" tekniikkaan: uudet savu- ja lämpöilmaisimet merkittävien 
paloturvallisuuspuutteiden poistamiseksi asuin- ja majoitustiloissa.

Savuilmaisimet peruskäyttöön VdS Q                                   4
Ketjutettavat savu- ja lämpöilmaisimet                                  6
Langattomasti ketjutettavat savu- 
ja lämpöilmaisimet KNX                                                         8
Tekniset tiedot                                                                      10
Sovellusalueet                                                                      12
Minimi- ja optimisuojaus                                                      14
Tuotekatsaus ja sovellussuositukset                                    18
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Q kuten Quality
Ensimmäiset savuilmaisimet 
Hagerilta VdS Q-merkinnällä 
Mikään tulipaloja ennalta ehkäisevä toimenpide ei ole liikaa. Hagerin uusilla savuilmaisimilla voit tehdä sen
korkeatasoisesti entistä edullisemmin: Hagerin uudet palovaroitinkäyttöön soveltuvat perussavuilmaisimet
täyttävät ensimmäisenä VdS Q -luokituksen tiukat vaatimukset. Uudet savuilmaisimet erottuvat myös ul-
konäöllisesti edukseen: tyylikkään muotoilun ansiosta ne sopivat hyvin jokaiseen kattopintaan – myös
silloin kun ei pala!  

Laatu...
Kaikkien palovaroitinkäyttöön tarkoitettujen savuilmaisimien
tulee olla EN 14604 -standardin mukaisia. Asunnon käyttäjä
tai vuokranantaja voi vaatia vielä parempaa laatua jonka pe-
rustana on merkintä "Q". Erillinen, valmistajariippumaton sym-
boli on myönnetty vuoden 2011 puolivälistä alkaen korkeata-
soisille savuilmaisimille, jotka on erityisesti testattu
soveltuviksi pitkäikäiseen käyttöön - kuten uudet VdS Q -sa-
vuilmaisimet Hagerilta.

VdS Q -tuotevalikoima sisältää paristokäyttöisen ja verkkojän-
nitekäyttöisen paristovarmennetun savuilmaisimen. Verkko-
käyttöisessä tuotteessa varakäyntipariston kesto normaali-
käytössä on noin 10 vuotta. Jotta savuilmaisimien kestävyys
voidaan taata, niille tehtiin pitkäkestoisia testejä rikkidioksii-
din, kosteuden, lämmön, nopeiden lämpötilanmuutosten vai-
kutuksista rakenteille ja elektroniikalle. Lisäksi ilmaisimien
kesto mekaanisia vaikutuksia vastaan on optimoitu: uusien
VdS Q -savuilmaisimien jämäkkä kuori kestää hyvin kolhuja ja
sisätilan säleikkö estää vieraiden esineiden pääsyn ilmaisimen
sisälle. Vastaavasti korkean sietokyky sähkömagneettisille
häiriöille vähentää häiriöherkkyyttä.

Uuden muotoilun mukaisen paristokäyttöisen VdS Q -savuil-
maisimen  mukana toimitetaan vakiona 5 vuotta kestävä 9V
paristo.

...isommassa mittakaavassa
Uuden VdS Q -standardin mukaiset paristokäyttöiset savuilmai-
simet soveltuvat erityisen hyvin yksittäisten asuntojen ja suur-
ten asuntokompleksien suojaukseen, kun palovaroittimia lisä-
tään jälkiasennuksena. Perustuote myydään yksittäispakattuna.
Käytön laajuudesta riippuen, voit saada hyötyä myös kahdesta
eri monipakkausvaihtoehdosta: 3 kappaleen pakkaus, jolla voi-
daan kattaa pienen asunnon minimisuojausvaatimus tai 36 kap-
paleen suurpakkaus joka on ideaalinen suuriin projekteihin ja
taloyhtiöille. 

Jokainen suurpakkaus kootaan tilausta vastaan jotta paristojen
lataus ei purkaudu ennenaikaisesti varastoinnin aikana. Tällä
säästetään aikaa ja kuluja tilaus- ja logistiikkaprosessissa. Li-
säksi tällä säästetään kuluja kun paristot kestävät mahdollisim-
man pitkään ja niitä ei tarvitse vaihtaa turhaan. Tämä on va-
kuuttava argumentti asunnonomistajan taloutta ajatellessa!

Suositellaan käytettäväksi:
• Vuokra-asunnoissa
• Jälkiasennuksissa
• Uudisrakennuksissa
• Suurprojekteissa
• Taloyhtiöissä

Uusi tunniste laadulle:
• testatusti luotettava
• väärien hälytysten määrä minimissään
• käytössä kestävä
• helppo käyttää ja asentaa
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Ketjuttamalla varoitat tulipalosta
Yhteenketjutettavat savu- 
ja lämpöilmaisimet lisätoiminnoilla

Saatavilla kaksi eri versiota
• paristokäyttöinen (4 vuoden paristonkestolla), 

valkoinen, hopea ja ruskea
• verkkojännitekäyttöinen (230 V) varakäyntiparistolla 

(10 vuoden paristokestolla), valkoinen, hopea ja 
ruskea

Saatavilla kaksi eri versiota
• paristokäyttöinen (3 vuoden paristonkestolla),

valkoinen
• verkkojännitekäyttöinen (230 V) varakäyntiparis-

tolla (10 vuoden paristokestolla), valkoinen

Verkko- ja 
paristokäyttö

Verkko- ja 
paristokäyttö

Verkko- ja 
paristokäyttö

Suositellaan käytettäväksi:
• Vuokra-asunnoissa
• Omistusasunnoissa
• Uudisrakennuksissa
• Lämpöilmaisimet keittiöön, pannuhuoneeseen, 

autotalliin, askartelutiloihin

Soveltuu savulle: VdS-savuilmaisimet
Palokunnan kokemuksen mukaan, tulipalon sytyttyä asukkaille
jää noin kolme minuuttia aikaa paeta. Mitä jos joku ei huomaa
hälytystä ja sillä välin tulipalo katkaisee pakoreitin. Siksi on 
tärkeää, että rakennat asiakkaallesi täydellisen turvalaiteketjun
ilmaisimista. Hagerin VdS-savuilmaisimilla voit tehdä parhaim-
millaan 40 ilmaisimen laiteketjun. Sen avulla hälytys saadaan
välitettyä sekunnin murto-osissa. Kaikki Hagerin VdS-savuilmai-
simet on valmistettu Saksassa ja ne täyttävät yleiseurooppalais-
ten standardien EN 14604 "savuilmaisimet palovaroitinkäyt-
töön" ja EN 54-7 "savuilmaisimet ammattikäyttöön"
vaatimukset.  

Lämpö katossa: lämpöilmaisimet 
Savuisissa, kosteissa ja pölyisissä tiloissa piilee tulipaloriskin li-
säksi väärien hälytysten riski perinteisiä savuilmaisimia käytet-
täessä. Siksi keittiöissä, kodinhoitohuoneissa, autotalleissa ja
verstastiloissa suosittelemme lämpöilmaisimien käyttöä lisäpa-
losuojaukseen. Niiden toiminta perustuu lämpötilan nousuun:
jos huoneen lämpötila nousee epätavallisen nopeasti tai se
nousee kynnysarvon 54°C yli, ilmaisin tekee hälytyksen. Läm-
pöilmaisimet ovat muuten hälytystoimintojensa osalta kuten
savuilmaisimet, mutta vähemmän herkkiä tilan luontaisesta
käytöstä aiheutuvan savun, vesihöyryn ja pölyn aiheuttamille
häiriöille. Hagerin lämpö- ja savuilmaisimet voidaan linkittää
yhteen toistensa kanssa. Tämä on omiaan lisäämään kotien 
turvallisuutta.

Verkko- ja 
paristokäyttö

Paloturvallisuutta on helppo lisätä, kun savuilmaisimien määrää kasvatetaan palovaroitinkäytön minimi-
vaadetta suuremmaksi. Vielä parempi on kun ne ketjutetaan yhteen, jolloin yhden ilmaisimen hälyyttä-
essä kaikki ilmaisimet hälyyttävät. Tämän asumisturvallisuutta lisäävän toiminnon saat käyttöösi käyttä-
mällä Hagerin ketjutettavia savu- ja lämpöilmaisimia. Mikäli ilmaisin huomaa savua tai epätavallisen
korkeita lämpötiloja, kaikki yhteenketjutetut ilmaisimet hälyyttävät ja varoittavat asukkaita yhtäaikaa.
Näin kaikki ihmiset saadaan turvaan ajoissa.
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Helppo käyttää
Hager-tuotteilla laajennat vaivattomasti asiakkaasi turvattua
aluetta: uudet verkkojännite- ja paristokäyttöiset savu- ja 
lämpöilmaisimet voidaan linkittää toisiinsa langattomasti pitkän
radiokantaman ansiosta. Lähetykseen käytetään turvallista ja
ei niin häiriöherkkää 868 MHz -taajuusaluetta. Radiolinkitys
onnistuu helposti laitteelta ilman ylimääräisiä ohjelmointityö-
kaluja.  

Ketjutus isossa mittakaavassa
Verkkoa rakennettaessa, yksi laitteista sijoitetaan keskeisesti
toistimeksi  ja sitä käytettään hälyssignaalien vahvistimena.
Verkkorakenteen ansiosta radioketju mahdollistaa usean lait-
teen ketjutuksen yhteen - Hagerilla jopa 256 laitetta! Tässä 
Hager erottuu merkittävästi muuhun tarjontaan verrattuna. 
Yhtä yksilöllisesti: Hagerilla myös lämpöilmaisimet voidaan 
ketjuttaa langattomasti.

Pitkiä harppauksia pieneen hintaan
Korkea muuntojoustavuus maksaa itsensä takaisin tehtäessä
remonttia tai uudistettaessa tiloja kokonaan. Esimerkiksi ilmai-
simet viidessä eri kerroksessa voidaan ketjuttaa yhteen sijoit-
tamalla toistimena toimiva ilmaisin kolmanteen kerrokseen. 
Sekaasennukset ovat myös mahdollisia: yksittäinen kerros voi-
daan varustaa kaapelilla ketjutettavilla ilmaisimilla ja kerrosten
välinen linkitys tehdään kerrosketjuihin liitetyillä kahdella lan-
gattomalla ilmaisimella. Samoin paristo- ja verkkojännitekäyt-
töiset ilmaisimet voidaan ketjuttaa langattomasti keskenään.
Ei-radiotuotteiden eri jänniteversioiden sekakäyttö ei ole sallit-
tua!
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Ilmoita tulipalosta!
Radioketjutus ja 
KNX-ohjeet apunasi 

Nyt kaksi toimintoa yhdessä: langattomilla KNX-tuotteilla
Hagerin uusilla langattomilla ilmaisimilla isket kaksi kärpästä
yhdellä iskulla: normaalin langattoman ketjutuksen lisäksi niillä
voidaan lähettää lisäksi KNX-viestejä. Sen ansiosta ilmaisimet
voidaan liittää mihin tahansa olemassa olevaan KNX-asennuk-
seen: olipa kyse Hagerin TX100:lla käyttöönotettavasta tebis
KNX-järjestelmästä tai muusta ETS:llä käyttöönotetusta ja
mediakytkimellä varustetusta parikaapeloidusta KNX-järjestel-
mästä.

KNX:llä teet enemmän
Yhdistämällä ilmaisimet KNX-järjestelmään saat käyttöösi laa-
jemman valikoiman toimintoja: hälytysten välitysten lisäksi häly-
tyksen aiheuttaneen ilmaisimen tunnistus, vastaavasti ilmoituk-
set paristonvaihtotarpeesta ja ilmaisimen likaisuudesta saadaan
kohdennetusti ja voidaan kohdennetusti kuitata. Hagerin tebis
KNX-järjestelmään tarkoitettu domovea-visualisointi mahdollis-
taa myös älypuhelimen tai Internetin-kautta hallittavat turvatoi-
minnot. KNX ei ainoastaan hoida hälytysten välitystä. Sen
avulla voidaan määrittää myös monipuolisesti poistumisvalais-
tuksen ja laiteryhmien tilanneohjauksia. Näin pelastautumiseen
kuluvaa aikaa ja tulipalosta mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja
saadaan minimimoitua - myös silloin kun et ole kotona.

Uudiskohteissa suosittelemme käytettäväksi kaapelilla ketjutettavia ilmaisimia niiden
nopean reaktioajan vuoksi. Olemassa olevissa rakennuksissa lisäyksiin liittyy usein
korkeat työstä aiheutuvat kustannukset – erityisesti jos kaapelointi edellyttää ker-
rosten välisten läpivientien tekemistä: läpivientien tiivistys, kaapelien ja kaapeli-
teiden asennus, lika, työkulut ja hankinnan helppous. Voit säätää asiakastasi
kaikelta tältä Hagerin langattomasti ketjutettavilla savu- ja lämpöilmaisimilla.

Suositellaan käytettäväksi:
• Asuintalojen, majoitustilojen, päiväkotien 

saneerauksissa
• Osittaissaneeraukset, esim. kerroskohtaisesti
• Jälkiasennus olemassa olevaan KNX-asennukseen
• Langattomat lämpöilmaisimet keittiöön, 

pannuhuoneeseen, autotalliin, kodinhoitohuoneeseen,
askartelutiloihin
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50m²
85dB

Kaikki turvatekijät 
tiivistetysti

sek 10se

PGSA
Itsetesti

>    >     >     >

Prosessiohjattu
signaalianalyysi
Integroitu prosessori sää-
tää herkkyyttä 10 sekunnin
välein vastaamaan sen
hetkistä likaantumisastetta
ja tarkistaa kaikkien kom-
ponentien toiminnan.
Tämä takaa vähintään 
10 vuoden luotettavan toi-
minnan mahdollisimman
vähäisellä määrällä vääriä
hälytyksiä.

* Lämpöilmaisimet ovat ilman PGSA-tekniikkaa. Lämpöilmaisimet toimivat samalla tavalla 
viivästetyllä hälytyksen laukaisutekniikalla kuin savuilmaisimet, mutta ovat vähemmän alttiita
häiriötekijöille kuten pöly ja vesihöyry.

Perussavuilmaisin
VdS Q

Suuri 
tunnistusalue
Jokainen Hager-ilmaisin
kattaa 50 m² tunnistus-
alueen 4 m säteellä. 

Kuuluva 
äänihälytys 
Tulipalotilanteessa 
hälytys 85 dB (etäisyys 
3 metriä).

Hälyttävä 
LED-merkkivalo
Punainen LED kertoo
hälytyksestä ensisijaisen
äänihälytyksen lisäksi.

Irrotuksen ja 
varkauden esto
Aktivoitaessa ilmaisi-
men avaus ja poisto
tehtävä työkalun avulla
- parantaa turvalli-
suutta rakennuksissa,
joissa on julkisia yleisti -
loja.

Yksikään tulipalo ei ole samanlainen. Samalla tavalla myös palovaroitinkäyttöön soveltuvissa savuilmaisi-
missa on eroja. Halvoissa savuilmaisimissa laukaisuherkkyys laskee asteittain huoneilmassa olevan pölyn,
nikotiinin ja sähköisten impulssien vuoksi. Tämän estämiseksi Hagerin savuilmaisimet on suojattu erityisellä
tavalla ulkopuolisien häiriöiden vaikutusten minimoimiseksi: PGSA - "prosessoriohjattu signaalianalyysi".
Lisäksi niissä on useita etuja yhden tavoitteen täyttämiseksi: tehdä asiakkaasi kodista niin turvallinen kuin
mahdollista.  
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12h
40x

Savuilmaisimet lisätoiminnoilla,
ketjutus kaapelilla

Savuilmaisimet lisätoiminnoilla,
langattomasti ketjutettavat

Äänihälytyksen 
ja punaisen
LED-valon lisäksi hälytysti-
lanteessa valkoinen lisäva-
lokeila pelastautumisen 
helpottamiseksi.

Nuku hyvin 
-toiminto
Ilmoitukset likaisuudesta
ja paristonvaihtotar-
peesta mykistetään 
pimeän tullen 12 tunnin
ajaksi, jotta ne eivät häi-
ritsisi yöunia. Mykistys ei
koske tulipalosta aiheutu-
vaa hälytystoimintoa,
vaan se on normaalisti
käytössä.

Ketjutus 
kaapeloimalla
Hagerin ilmaisimet voi-
daan parhaimmillaan 
yhdistää 40 laitteen 
ketjuksi. 

Ketjutus 
langattomasti
Ketjutus langattomasti:
maksimissaan 256 
laitetta, vain 
Hager-ilmaisimilla

KNX-
radiolinkitys  
KNX-radiolinkitys:
maksimissaan 256 
laitetta, vain 
Hager-ilmaisimilla
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Jokaiseen sovellukseen
oikea ratkaisu
Hagerin savu- ja lämpöilmaisimet eivät ainoastaan paranna kotien paloturvallisuutta, vaan ne laajentavat
myös paloturvatuotteiden käyttömahdollisuuksia. Siksi löydätkin Hager-tuotevalikoimasta sopivat ratkai-
sut eri sovelluksiin ja tarpeisiin. Samalla asiakkaasi saa luotettavan partnerin turva-asioissa.

Erinomainen asuinrakennuksissa
Hagerin savu- ja lämpöilmaisimet on tarkoitettu ennen kaik-
kea yksityisten asuntojen palosuojaukseen. Siksi Hagerin
tuotekehitysinsinöörit ovat panostaneet tuotteiden korkeaan
turvallisuuteen sekä nopeaan ja helppoon asennettavuuteen.
Niinpä VdS Q -standardin mukaiset savuilmaisimet ovat ta-
loudellinen vaihtoehto sekä yksittäisten vuokra-asuntojen
että suurempien taloyhtiöiden palosuojaukseen. Hagerin uu-
det langattomasti ketjutettavat savu- ja lämpöilmaisimet so-
veltuvat erityisesti olemassa olevien rakennusten jälkiasen-
nuksiin ja liitettäväksi KNX-asennuksiin. 

Tarvittaessa liikerakennuksiin
Myös muissa majoitustiloissa ja liikekiinteistöissä kuten työ-
paikkarakennuksissa, hotelleissa tai päiväkodeissa voidaan
käyttää Hagerin savu- ja lämpöilmaisimia, mikäli rakennusten
paloturvallisuusmääräykset eivät edellytä paloilmoitinjärjestel-
män käyttöä kyseisessä rakennuksessa. Hagerin yhteenketju-
tettavat ilmaisintuotteet on tällöin helppo ja kustannustehokas 
ratkaisu näiden mittakaavaltaan suurempien tilojen palosuo-
jaukseen.
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Vuokra-asunto
Uudisrakennus
Saneeraus

Omistusasunto 
Uudisrakennus
Saneeraus

Talo 
Uudisrakennus
Saneeraus
Osasaneeraus
(esim. kerroskohtaisesti)

Hotelli
Uudisrakennus
Saneeraus
Osasaneeraus

Päiväkoti
Uudisrakennus
Saneeraus

KNX-käyttö
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Erinomaisesti 
varustettu 

Vähimmäissuojaus
Hagerin määrittämässä minimisuojaustasossa vaaditaan sa-
vuilmaisin jokaista alkavaa 60m² kohden per kerros keskeisiin
aula- ja käytävätiloihin, lisäksi yksi ilmaisin per lastenhuone ja
makuuhuone. Suomessa noudatettavat viralliset minimivaati-
mukset on ilmoitettu Sisäasiainministeriön asetuksessa
(239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta
koskien pelastuslain (468/2003) 29§:ssä tarkoitettuja asuntoja,
majoitustiloja ja hoitolaitoksia. 

Minimisuojaus Optimisuojaus R = Savuilmaisin W = Lämpöilmaisin*

* Viivästetty vasteaika savuilmaisimeen
verrattuna

Optimisuojaus
Haluaako asiakkaasi lisää turvallisuutta? Silloin olo- ja askar-
teluhuone kuten myös kodinhoitohuone, ullakko ja lämmin
kellaritila tulee varustaa savuilmaisimilla. Savuiset tai pölyiset
tilat tulee varustaa lämpöilmaisimella luontaisesti ilmenevän
savun, pölyn tai ruuanlaitosta johtuvan höyryn aiheuttamien
väärien hälytysten välttämiseksi.

Jotta savuilmaisin toimii luotettavasti hätätilanteessa, ne pitäisi asentaa mahdollisimman keskelle huoneen
kattoa. Tarvittavien savuilmaisimien määrä riippuu asunnon koosta ja huoneiden määrästä ja niiden käyt-
tötarkoituksesta. Siksi määrittelemme eron minimi- ja optimisuojaustason välillä. Meidän suosituksemme
on: suosittele asiakkaallesi optimisuojaustasoa!  

W R R

R

R RR
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Tuote-esittely ja
käyttösuositukset

Savuilmaisin
perus

Savuilmaisin 
lisätoiminnoilla

Lämpöilmaisin
lisätoiminnoilla

Ketjutus

Ei ketjutettava TG520A TG522A

TG500A/B/C

TG510A TG511A

TG530A TG531A

TG540A TG541A

TG501A/B/C TG501ALKetjutettava
kaapeli

Valkoinen 
(A)

Hopea 
(B)

Ruskea 
(C)

* Värivaihtoehdot vain TG500x/TG501x.
Muuten vain A = valkoinen

*

Ketjutettava
kaapeli/langaton

Ketjutettava
kaapeli

Ketjutettava
kaapeli/langaton

Paristokäyttö Verkkokäyttö varakäyntiparistolla

10 V

10 V

+

5 V

4 V 4 V

Akku

10 V

4 x AAA
2 V

4 x AAA
2 V

+

+
3 V 4 V

Akku

10 V

+

Ketjutettava 
kaapeli

TG521A

4 V
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Asuinrakennus

RatkaisuRakennus Syöttö Tuote

Uudisrakennus

Saneeraus

Osasaneeraus
(kerrostaso)

Lisätoiminnoilla | Ketjutus kaapelilla
TG501A/B/C, TG531A

Lisätoiminnoilla | Ketjutus langattomasti
TG510A, TG540A, TG511A, TG541A

Lisätoiminnoilla | Ketjutus kaapeli/langaton
TG500A/B/C, TG510A, TG530A, TG540A tai
TG501A/B/C, TG511A, TG531A, TG541A

*

Uudisrakennus

Saneeraus

Osasaneeraus
(kerrostaso)

Lisätoiminnoilla | Ketjutus kaapelilla
TG501A/B/C, TG521A, TG531A

Lisätoiminnoilla | Ketjutus langattomasti
TG510A, TG540A, TG511A, TG541A

Lisätoiminnoilla | Ketjutus kaapeli/langaton
TG500A/B/C, TG510A, TG530A, TG540A tai
TG501A/B/C, TG511A, TG531A, TG541A

Omistusasunto

Uudisrakennus

Saneeraus

Lisätoiminnoilla | Ketjutus kaapelilla
TG501A/B/C, TG531A

Lisätoiminnoilla | Ketjutus langattomasti
TG510A, TG540A, TG511A, TG541A

Päiväkoti

Uudisrakennus

Saneeraus

Lisätoiminnoilla | Ketjutus kaapelilla
TG501A/B/C, TG531A

Lisätoiminnoilla | Ketjutus langattomasti
TG510A, TG540A, TG511A, TG541A

KNX-käyttö
Lisätoiminnoilla | Ketjutus langattomasti
TG510A, TG540A, TR131A tai TX100

Lisätoiminnoilla | Ketjutus langattomasti
TG511A, TG541A, TR131A tai TX100

Vuokra-asunto

Uudisrakennus

Saneeraus

Perus 
TG521A

Perus
TG520A,TG522A

minimitason mukaisesti

minimitason mukaisesti

Hotelli/majoitustila

*

tai

tai



18 Tekniset muutokset mahdollisia

Savuilmaimet perus VdS/ VdS Q

- PGSA-tekniikka: signaaliana-
lyysi itsetestille joka kymmenes
sekunti

- äänivaroitus paristonvaihtotar-
peesta ja likaantumisesta

- suuri käyttö- ja nollauspainike
- mykistys: passivoitavissa etu-

käteen 15 min ajaksi (TG521A
12 min)

- varkaussuoja: irrotuksen esto
käytettäväksi liike-, koulu- ja
kokoustiloissa

- laaja käyttölämpötila-alue 
-10° C ... +55° C 
(TG521A 0° C ... +55° C)

- normin EN 14604 mukaisia
- tiiveysluokka IP32
- käyttösuositus DIN 14676 

mukaan Suomen lakia ja sää-
döksiä tiukemmilta osin

TG520A

Savuilmaisin perus VdS paristolla 9V DC

Ominaisuudet:
- jännitesyöttö 9V alkaaliparistolla (toimitetaan mukana), 

pariston kesto n. 5 vuotta 

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Savuilmaisin perus VdS, 9V DC, valkoinen 1 71 350 32 TG520A

TG522A

TG521A

Savuilmaisin perus VdS Q verkkosyötöllä 230V AC

Ominaisuudet:
- jännitesyöttö korkeampien VdS Q testausvaatimusten mukaisesti

uuden VdS-direktiivin VdS 3131 mukaan
- kapseloidulla lithiumparistolla (toimitetaan mukana) ja minimi 

10 vuoden käyttöikä
- parannettu suojaus kostetta, lämpöä, hapettumista ja 

EMC-häiriöitä vastaan, kuten myös lämpötilanvaihteluita vastaan

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Savuilmaisin perus VdS Q, 6V DC, valkoinen 1 71 350 34 TG522A

Savuilmaisin perus 230 V AC

Ominaisuudet:
- jännitesyöttö 230VAC, paristovarmennus 9V alkaaliparistolla (toimi-

tetaan mukana), pariston kesto n. 5 vuotta
- ketjutettavissa maks. 40 ilmaisimen ketjuksi

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Savuilmaisin perus 230VAC 1 71 350 33 TG521A
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Savuilmaisimet VdS

Optiset savuilmaisimet VdS
Savuilmaisimet on tarkoitettu
savua tuottavien tulipalojen
nopeaan havaitsemiseen ja 
hälytykseen asuinkiinteistöjen 
sisätiloissa. Ilmaisimet soveltuvat
erityisesti asuinkiinteistöjen,
asuntojen, kellarien, ullakkojen
sekä asuntoautojen ja -vaunujen
ympärivuorokautiseen valvontaan.
Hagerin optisia savuilmaisimia
voidaan käyttää erillisinä tai
yhteenketjutettuna 
maksimissaan 40 
savuilmaisimen ryhmänä 
maksimi kaapelipituudella 400m.

Standardit
Savuilmaisimet on testattu
seuraavien standardien mukaan:
- DIN EN 14604:2005-10 (stan-

dardi normaaleille palovaroitti-
mille) ja

- DIN EN 54-7 (standardi paloil-
maisimille ammattikäyttöön)

Toimintaperiaate
Prosessoriohjatun savutunnistimen
ja -ilmaisimen toiminta
perustuu ympäristöystävälliseen
valon sironnan periaatteeseen.
Savukammioon tunkeutuva savu
tunnistetaan ja sen perusteella
aktivoidaan voimakas äänihälytys
(85 dB etäisyydellä 3m).
Hälytystilanteessa vilkkuvan
punaisen LED-merkkivalon
lisäksi tunnistimessa syttyy 
valkoinen yleisvalo (LED). 

Tämä lisäominaisuus on etu eri-
tyisesti, kun useampia ilmaisimia
on ketjutettu yhteen. Kriittisissä
tiloissa näkyvyys säilyy mahdolli-
simman hyvänä pelastaudutta-
essa.

Vaihtoehdot
Valikoimassa on sekä 
paristokäyttöiset (9V) sekä 
verkkojännitekäyttöiset 
(230V~) savuilmaisimet.
Molemmista jänniteversioista on
vakiotuotevalikoimassa kolme eri
värivaihtoehtoa:
valkoinen, alumiini ja ruskea.

Suunnittelu ja asennus
Savuilmaisimet tulee asentaa
suoraan tai viistoon kattopintaan.
Käytävätilojen ja olohuoneen 
lisäksi makuu- ja lastenhuoneet
on hyvä varustaa savuilmaisimilla.
Ilmaisimet eivät sovellu erittäin
pölyisiin, kosteisiin tiloihin tai
erittäin lämpimiin huonetiloihin
(> 55°C). Esimerkkejä tällaisista
tiloista ovat esim. keittiöt ja 
pesutilat. Muuten asennuksessa
tulee noudattaa voimassaolevia
maakohtaisia 
asennusmääräyksiä ja lakeja.
Esimerkki:
Jokaista 60 m2

kohden asunnossa
tulee olla vähintään 1 ilmaisin.
Jos asunnossa on useita
kerroksia: väh. 1 ilmaisin /kerros.

Tärkeää: Käyttöohjeen mukaisia
asennus-, testi- ja huolto-ohjeita
on noudatettava!

Ominaisuudet
- savuilmaisimien asennus
   yksittäin tai ketjuun 
   (maks. 40 tunnistinta)
- prosessoriohjattu 

signaalianalyysi itsetestauksella
10 sekunnin välein

- testipainike toimintatestiin, testi
alennetulla äänenvoimak-

   kuudella (73 dB)
- palautettava tapahtumamuisti:
   viimeinen tapahtuma voidaan
   tutkia tarkistusmielessä 
   testipainikkeen avulla
- suojahuppu pölysuojaksi esim.
   maalaustyön ajaksi jne.
- äänihälytys paristonvaihdon
   tarpeesta tai likaantumisesta
   passivointitoiminnolla pimeän
   ajaksi: hälytys yöaikana
   estetään ja näin nukkuminen
   häiriöttä on mahdollista, 
   kuitenkin esto maks. 12 tuntia 
- passivointitoiminto:
   mahdollisuus sammuttaa
   hälytys tai häiriöilmoitus
   väliaikaisesti
- ylimääräinen lisävalo
   (kiinteä valkoinen yleisvalo)
   hälytystilanteessa
- 230 V~ versio 9 V 

paristovarmennuksella
- turvatoiminnot kiinnityksen ja
   irrotuksen esto:
   voidaan asentaa vain jos paristo
   asennettu, irrotus vain työkalun

avulla
- laaja käyttölämpötila-alue:
   -10°C ... +55°C
- tiloissa joissa luontaisesti

savua, savuilmaisimien tilalla
käytettävä lämpöilmaisimia
(esim. autotallit)

TG500B

Savuilmaisimet VdS paristolla 9 V

Jännitesyöttö:
- 9V alkaaliparistolla (toimitetaan ilmaisimen mukana) käyttöikä

n. 4 vuotta
- voidaan käyttää myös erikseen hankittavia Ultralife U9VL-J

lithium-paristoja, silloin käyttöikä n. 10 vuotta

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Savuilmaisin VdS, paristo 9V, valkoinen 1 71 350 02 TG500A
Savuilmaisin VdS, paristo 9V, hopea 1 71 350 04 TG500B
Savuilmaisin VdS, paristo 9V, ruskea 1 71 350 06 TG500C

TG501A

Savuilmaisimet VdS 230 V AC

Jännitesyöttö:
- 9V alkaaliparistolla (toimitetaan ilmaisimen mukana) käyttöikä n. 10 vuotta 

verkkojänniteen toimiessa pääasiallisena jännitelähteenä
- ei saa käyttää erikseen hankittavia Ultralife U9VL-J lithium-paristoja liian pitkän

keston vuoksi

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Savuilmaisin VdS, 230 V AC, valkoinen 1 71 350 08 TG501A
Savuilmaisin VdS, 230 V AC, hopea 1 71 350 10 TG501B
Savuilmaisin VdS, 230 V AC, ruskea 1 71 350 12 TG501C
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Savuilmaisimet radiolinkillä ja 
sisäänrakennetulla radio KNX -lähetyksellä

- PGSA-tekniikka: signaaliana-
lyysi itsetestille joka kymmenes
sekunti

- asennus erillistuotteena, ketju-
tus kaapelilla maks. 40 ilmai-
sinta (yhdistys myös lämpöil-
maisimiin mahdollinen),
ketjutus langattomasti, hybridi
(ketjutus langattomasti ja kaa-
pelilla) tai KNX-yhdistys.

- keskeltä valittavissa pääilmaisin
toistintoiminnolla

- ketjutus langattomasti mahdol-
lista, maks. 255 ilmaisinta 

- kolme mahdollista ohjelmointi-
tapaa:

  1. ketjutus ilman työkalua lan-
gattoman ilmaisimen painik-
keilla

  2. käyttöönotto KNX-ohjelmoin-
tilaitteella TX100 (versio 
> 2.6.0) mahdollistaa liityn-
nän tebis KNX-järjestelmään

  3. liitäntä ja käyttöönotto KNX
ETS -järjestelmään 
(ETS3 V 3.0f, ETS4 V 4.0.2)
mediakytkimen TR131 
(Firmware V 1.2.5, Plugin V
1.0.11) kautta

- radio KNX -tiedot: hälytyksen
välitys, pariston vaihto, häiriö

- yleinen KNX-objektin lähetys,
esim. valaistus, verhot, lämmi-
tys tai taso

- äänivaroitus paristonvaihtotar-
peesta ja likaantumisesta auto-
maattisella mykistystoiminnolla
huonetilan valoisuuden mu-
kaan. Sisäänrakennettu valo-
kenno viivästyttää ilmoitusta 
12 tuntia. Yön uniaikana ei 
anneta äänivaroituksia häiriöistä.

- mykistys: passivoitavissa etu-
käteen 15 min ajaksi

- varkaussuoja: irrotuksen esto
käytettäväksi liike-, koulu- ja
kokoustiloissa

- laaja käyttölämpötila-alue -10°
C ... +55° C

- normin EN 14604 mukaisia
- tiiveysluokka IP32
- käyttösuositus DIN 14676 mu-

kaan Suomen lakia ja säädök-
siä tiukemmilta osin

TG510A

Langaton savuilmaisin paristosyötöllä 6 V DC ja 
sisäänrakennetulla  radio KNX- lähetyksellä

- 4 kpl paristoja AAA 6 V (toimitetaan mukana) 
käyttöikä n. 2 vuotta

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

RF-savuilmaisin sis. KNX, 6V, valkoinen 1 71 350 20 TG510A

TG511A

Langaton savuilmaisin varakäyntiakulla 230V AC sekä 
sisäänrakennetulla  radio KNX- lähetyksellä

- kiinteästi asennetulla 230V varakäyntiakulla

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

RF-savuilmaisin sis. KNX, 230V, valkoinen 1 71 350 23 TG511A
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Lämpöilmaisimet

Lämpöilmaisimet
- toiminta perustuu lämpötilaan

ja laukaisevat hälytyksen jos:
- lämpötila nousee 

poikkeuksellisen nopeasti
- mikäli huonelämpötila nousee

yli 54ºC
- soveltuu yksityis- ja 

asuinkiinteistöjen suojaukseen,
poislukien toimisto- ja
julkisrakennukset ellei palonvi-
ranomainen muuta vaadi

- soveltuu erityisesti nopeasti 
kehittyvien tai kohtuullisen 
nopeasti leviävien tulipalojen
tunnistukseen sekä tilanteissa
joissa optista savuilmaisinta ei
voida käyttää:

- keittiö (keitinhöyry)
- kylpyhuone (kondenssivesi)
- autotalli ja muut tilat, joissa 

paljon pölyä
- ei voi käyttää savu- tai 

kaasuilmaisimen tilalla 
henkilöturvallisuuden 
takaamiseksi savua tai kaasua
vastaan makuu- ja 
oleskelutiloissa tai muissa 
vastaavissa tiloissa.

- käyttömahdollisuudet 
lämpöilmaisimille:

- erillisilmaisimena
- ketjutettuna yhteensä 40 

ilmaisinta (lämpö- ja 
savuilmaisimet) samalla 
syöttöjännitteellä

- äänisignaali paristonvaihdolle ja
likaantumiselle automaattisella
pimeän ajan 12h 
viivetoiminnolla. Integroitu 
valokenno viivästyttää 
ilmoitusta 12h. Näin ilmoitus ei
aiheuta häiriötä yöaikaan.

- sammutus: väliaikainen 
passivointi (15 Min.) 
mahdollinen

- varkauden esto: irrotuksen esto
liike- ja koulurakennuksissa
sekä kerrostaloissa

- laaja käyttölämpötila-alue,
- 10° C ... +55° C

(lyhytaikaisesti +75°C)

TG530A

Lämpöilmaisin paristolla

Ominaisuudet:
- jännitesyöttö 9 V alkaaliparistolla (mukana toimituksessa) 

käyttöikä n. 3 vuotta

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Lämpöilmaisin,9V,valkoinen 1 71 350 26 TG530A

Lämpöilmaisin 230 V AC

Ominaisuudet:
- jännitesyöttö 230 V AC ja varmennus 9 V alkaaliparistolla 

(mukana toimituksessa) käyttöikä n. 10 vuotta

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Lämpöilmaisin,230V,valkoinen 1 71 350 27 TG531A
TG531A
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Lämpöilmaisimet radiolinkillä ja 
sisäänrakennetulla radio KNX -lähetyksellä

- toiminta perustuu lämpötilaan
ja laukaisevat hälytyksen jos:
- lämpötila nousee poikkeuk-

sellisen nopeasti luokan A2
mukaan

- mikäli huonelämpötila nousee
yli 54ºC

- soveltuu yksityis- ja asuinkiin-
teistöjen suojaukseen, poislu-
kien toimisto- ja julkisrakennuk-
set ellei paloviranomainen
muuta vaadi

- soveltuu erityisesti nopeasti ke-
hittyvien tai kohtuullisen nope-
asti leviävien tulipalojen tunnis-
tukseen sekä tilanteisiin joissa
optista savuilmaisinta ei voida
käyttää, esim.:
- keittiö (keitinhöyryt)
- kylpyhuone (kondenssivesi)
- autotalli ja muut tilat joissa voi

ilmetä paljon pölyä tai savua
luontaisesti

- ei voi käyttää savu- tai kaasuil-
maisimen tilalla henkilöturvalli-
suuden takaamiseksi savua tai
kaasua vastaan makuu- ja oles-
kelutiloissa tai muissa vastaa-
vissa tiloissa.

- asennus erillistuotteena, ketju-
tus kaapelilla maks. 40 ilmai-
sinta (yhdistys myös savuilmai-
simiin mahdollinen), ketjutus
langattomasti, hybridi (ketjutus
langattomasti ja kaapelilla) tai
KNX-yhdistys.

- keskeltä valittavissa pääilmaisin
toisintintoiminnnolla

- ketjutus langattomasti maks.
255 ilmaisinta mahdollista

- kolme mahdollista ohjelmointi-
tapaa:
- 1. ketjutus ilman työkalua lan-

gattoman ilmaisimen painik-
keilla

- 2. käyttöönotto KNX-ohjel-
mointilaitteella TX100 (versio
> 2.6.0) mahdollistaa liitynnän
tebis KNX-järjestelmään

- 3. liitäntä ja käyttöönotto KNX
ETS -järjestelmään (ETS3 V
3.0f, ETS4 V 4.0.2) mediakyt-
kimen TR131 (Firmware 
V 1.2.5, Plugin V 1.0.11)
kautta

- radio KNX -tiedot: hälytyksen
välitys, pariston vaihto, häiriö

- yleinen KNX-objektin lähetys,
esim. valaistus, verhot, lämmi-
tys tai taso

- äänivaroitus paristonvaihtotar-
peesta ja likaantumisesta auto-
maattisella mykistystoiminnolla
huonetilan valoisuuden mu-
kaan. Sisäänrakennettu valo-
kenno viivästyttää ilmoitusta 
12 tuntia. Yön uniaikana aikana
ei annetta äänivaroituksia häiri-
öistä.

- mykistys: passivoitavissa etu-
käteen 15 min ajaksi

- varkaussuoja: irrotuksen esto
käytettäväksi liike-, koulu- ja
kokoustiloissa

- laaja käyttölämpötila-alue 
-10° C ... +55° C

- tiiveysluokka IP32
- käyttösuositus DIN 14676 mu-

kaan Suomen lakia ja säädök-
siä tiukemmilta osin

TG540A

Langaton lämpöilmaisin paristosyötöllä 6 V DC 
ja sisäänrakennetulla  radio KNX- lähetyksellä

- 4 kpl paristoja AAA 6 V (toimitetaan mukana) 
käyttöikä n. 2 vuotta

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

RF-savuilmaisin sis. KNX, 6V, valkoinen 1 71 350 28 TG540A

Langaton lämpöilmaisin varakäyntiakulla 230V AC 
sekä sisäänrakennetulla  radio KNX- lähetyksellä

- kiinteästi asennetulla 230V varakäyntiakulla

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

RF-lämpöilmaisin sis. KNX, 230V, valkoinen 1 71 350 29 TG541ATG541A
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Lisätarvikkeet savu- ja lämpöilmaisimille

LF1001009010

LF-asennuskanavat

Ominaisuudet:
- LF-asennuskanava rungolla ja kanella
- väri: RAL 9010 (puhtaanvalkoinen)
- toimituspituus: 2000 mm
- tarralistalle soveltuvat muotokappaleet

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Asennusk. LF10x10mm,tarralla,valkoinen 84 14 141 51 LF1001009010A
Asennusk. LF10x10mm,valkoinen 84 14 141 60 LF1001009010
Ulkokulma LF10x10,pussi 10kpl, valkoinen 1 14 170 51 LF1001039010
Sisäkulma LF10x10,pussi 10kpl, valkoinen 1 14 170 57 LF1001049010
Tasokulma LF10x10,pussi 10kpl, valkoinen 1 14 170 63 LF1001059010
Päätykappale LF10x10,pussi 10kpl, valkoinen 1 14 170 69 LF1001069010

TPG580A

Asennuskannat relekortille ja johdotukseen

Asennuskannassa on moniosainen kytkentäliitin useamman savu-
ja lämpöilmaisimen yhteenketjuttamisen helpottamiseksi tehtäessä
pinta-asennusta suuremmilla poikkipinnoilla. Asennuskannassa on
varattu tila erilliselle potentiaalivapaalla relekoskettimella varuste-
tulle relemoduulille.

Ominaisuudet:
- maks. poikkipinta kytkettäville liityntäkaapeleille 2,5 mm²
- tiiveysluokka IP32
- QuickConnect -jousiliittimet

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Asennuskanta savu- ja lämpöilm.,valkoinen 1 71 350 15 TPG580A
Asennuskanta savu- ja lämpöilm.,hopea 1 71 350 16 TPG580B
Asennuskanta savu- ja lämpöilm.,ruskea 1 71 350 17 TPG580C

TPG581

Relemoduuli potentiaalivapaalla koskettimella ilmaisimille
TG501x/TG511A/TG521A/TG531A/TG541A

Relemoduuli asennetaan asennuskantaanTPG580x. Relemoduuli
voidaan liittää asennuskantaan kiinnitettyyn paristo- tai verkkojän-
nitesyöttöiseen kaapelilla ketjutettavaan savu- tai lämpöilmaisi-
meen.

Ominaisuudet:
- rele potentiaalivapaalla sulkeutuvalla koskettimella
- releen kytkentäkyky : 0,1 A/230 V AC tai 2 A/30 V DC
- liityntäkaapelin maks. poikkipinta 2,5 mm²

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Relemoduuli asennuskannalle TPG580x 1 71 350 18 TPG581

TPG582A

Releasennuskanta savu- ja lämpöilmaisimille

Releasennuskannassa on moniosainen kytkentäliitin useamman
savu- ja lämpöilmaisimen yhteenketjuttamisen helpottamiseksi 
tehtäessä pinta-asennusta suuremmilla poikkipinnoilla. Releasen-
nuskanta on valmiiksi varustettu relemoduulilla. Sen relekosketinta 
käytetään hälytystiedon välitykseen ulkopuoliselle merkkivalolle tai
valvontajärjestelmälle.

Ominaisuudet:
- rele potentiaalivapaalla sulkeutuvalla koskettimella
- releen kytkentäkyky : 0,1 A/230 V AC tai 2 A/30 V DC
- liityntäkaapelin maks. poikkipinta 2,5 mm²

Tuote Pakk. Snro Tyyppi

Releasennuskanta valkoinen 1 71 350 19 TPG582A
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Savuilmaisimet

Yleiskatsaus savuilmaisimien toimintoihin

Ominaisuudet TG500x TG501x TG510A TG511A TG520A TG521A TG522A
Tunnistustapa optinen siroavan valon 
menetelmä * * * * * * *

Seurantamenetelmä PGSA itsetestauksella 
10 s välein * * * * * * *

Asennustapa katto- ja 
seinäasennus * * * * * - *

Jännitesyöttö paristolla / varakäyntiparisto / 
kiinteä paristo * / - / - - / * /- * / - / - - / * / - * / - / - - / * / - -/ - / *

Jännitesyöttö 230V AC - * - * - * -
Pariston kesto vuotta 4 4 2 10 5 5 10
Ketjutettavissa verkoksi maks. 40 kpl * * * * - * -
Langaton ketjutus: 255 laitetta + toistin - - * * - - -
Sisäänrakennettu varoitusääni 85 dB 
etäisyydellä 3 m * * * * * * *

Häiriö- ja paristoilmoitukset vain päiväaikaan * * * * - - -
Valkoinen lisävalo hälytystilanteessa * * * * - - -
Väliaikainen mykistys minuutteja 15 15 15 15 15 12 15
Varkaussuojaus ja (irrotussuojaus) * * * * * * *
Santadardit EN 14604 / VdS / VdS Q * / */- * / */- * / - / - * / - / - * / */- * / - / - */ - / *
VdS -sertifiointinumero G206087 G206088 - - G212017 - G212018



Tekniset tiedot

Tunnistustapa                            valon sironnan tunnistus
Signaalianalyysi                         prosessoriohjattu
Valvonta-alue maks.                  50 m² (8 m halkaisija)
Asennuskorkeus                        12 m asti
Asennus                                     tasa- ja viistokattoihin,
                                                  pienin etäisyys kulmista 
                                                  seinä/katonharja 0,5 m!

Jännitesyöttö:                           TG520A: 9V -alkaaliparisto 
(DURACELL PLUS/6LR61)
jonka käyttöikä n. 5 vuotta

                                                  TG522A: kapseloitu 6V lithium-paristo
minimissään 10 vuoden
käyttöiällä

Näyttö:
punainen LED                            palohälytys ja häiriö

Äänihälytys:
palohälytys                                > 85 dB/ 3 m
testihälytys ja häiriö                   n. 73 dB/ 3 m

Ketjutus                                      ei

Käyttölämpötila                          -0°C ... +55°C

Varastointilämpötila                   -0°C ... +55°C

Paino paristo mukaanlukien      n. 210 g
Mitat (halk. x kork.)                    127 mm x 49 mm

Eritysluokka                               II
Tiiveysluokka                             IP 32
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Testipainike

Merkintä 
testipainikkeen 
suuntaukseen

punainen 
LED
(normaali käyttö, hälytys)

Asennuslevy

Kohdistusviivat

Korotuspalat

Savuilmaisin perus paristo VdS/ VdS Q

Tuotekuvaus TG520A/TG522A Irrotuksen eston käyttöönotto

3 mm

TG522A - jännitesyötön aktivointi TG520A - jännitesyöttö

Käytä jännitesyötön aktivointiin tasapäistä ruuvitalttaa. 1. liitä paristo: huomioi napaisuus. Punainen LED-merkkivalo vilk-
kuu 15 sekunnin ajan ja jaksoittain 10 sekunnin välein, mikä il-
maisee että ilmaisin on normaalisti käyttötilassa.  

2. aseta asennuslevyn ja ilmaisimen kohdistusviivat vastakkain ja
kiinnitä  ilmaisin asennuslevyyn kääntämällä sitä myötäpäivään.

Käyttöpainikkeen toiminnot

Huomio: lukitus voidaan avata ainoastaan työkalua käyttäen.
Irrotussuojausta käytetään savuilmaisimen luvattoman irroituksen
estämiseen. Suojauksen käyttöönotto: katkaisen lukkiutumisen es-
tävä tappi sivuleikkureilla.

Painalluksen
kestoaika

Toiminto

0 - 3 sek.

Vihje:
Pidä käyttöpainike pai-
nettuna kunnes kuulet
ensimmäisen merkkiää-
nen alkavan ja loppuvan.

- häiriöilmoitusten mykistys (paristo tai
likaantuminen)

- savuilmaisimen kytkentä pois päältä
- savuntunnistuksen poiskytkentä 15

min. ajaksi
- savuilmaisimen tilanilmaisu-LED vilk-

kuu 2 sekunnin välein.
Savuilmaisin palautuu normaalitilaan
15 minuutin viiveen jälkeen tai jos sille
tehdään käsitesti.

> 5 sek. Testitila ja spray-testitilan aktivointi 
5 minuutiksi.
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Savuilmaisimet VdS (9 V DC / 230 V AC)

TG501

Käyttöpainikkeen toiminnot

Painalluksen                     Toiminto
kestoaika                           

0 - 3 sek.                            Häiriöilmoitusten passivointi
                                          (paristo tai likaantuminen)
Vihje:
Ensimmäinen merkkiää-     Savuntunnistuksen passivointi
ni, painallus tunnistettu      15 minuutiksi

                                          Vastaavasti jo passivoitu savuilmaisin
                                          aktivoituu

3 – 6 sek.                           Tapahtumamuistin näyttö

Vihje:                                  Vihje:
Toinen merkkiääni              Viimeinen tapahtuma näytetään 30
seuraa 3 sek. painal-         sekunnin ajan
luksentunnist. jälkeen
                                          Esimerkiksi:
                                          Viimeinen tapahtuma oli esim. hälytys
                                          osoitetaan oheisen taulukon (katso
                                          käyttöohje) mukaisilla signaaleilla
                                          (LED ja äänihälytys) prioriteetilla 1
                                          30 sekunnin ajan.

6 – 10 sek.                         Tapahtumamuistin nollaus
Vihje:
Kolmas merkkiääni
6 sek. päästä painalluk-
sen tunnistuksesta

> 10 sek.                            Testitila

Tekniset tiedot

Tunnistutapa                           valon sirronnan tunnistus
Signaalianalyysi                      prosessoriohjattu
Valvonta-alue maks.                50 m2 (4 m säde)
Asennuskorke                         12 m asti
Asennus                                  tasa- ja viistokattoihin,
                                               pienin etäisyys kulmista
                                               seinä/katonharja 0,5 m!

Virransyöttö:
Ilmaisin paristokäyttö            Alkaaliparisto (toimitetaan tuotteen
                                               mukana) DURACELL plus 9V 
                                               (IEC 6 LR 61) käyttöikä n. 4 vuotta
                                               tai Lithium paristo: ULTRALIFE
                                               9V Lithium U9VL-J
                                               käyttöikä n. 10 vuotta
Käyttöjännite                           9 V DC
Ilmaisin 230V verkkokäyttö   230 V~ verkko + 9 V alkaaliparisto
                                               varakäyntiin
                                               Huomio: saa käyttää vain alkaalipa-
                                               ristoja!

Käyttöjännite                           230 V AC / 9 V DC
Häviöteho                                PV = 0,6 W

Näyttö:
punainen LED                         palohälytys ja häiriö
vihreä LED                              valmius-LED 230V
                                               (verkkojännitekäyttöiset ilmaisimet)
valkoinen LED                         Yleisvalo hälytyksen aikana

Äänihälytys:
palohälytys                              > 85 dB/ 3 m
testihälytys ja häiriö                 n. 73 dB/ 3 m

Ketjutus                                  maks. 40 ilmaisinta - 1 ilmaisin per
^                                              asennettu rele
Maksimi kaapelipituus            400 m
Johtimen poikkipinta maks.     1,5 mm2

Käyttölämpötila                       -10°C ... +55°C / maks. 90% 
                                               suhteellinen kosteus
Varastoinitilämpötila                -10°C ... +60°C / maks. 90% 
                                               suhteellinen kosteus

Paino ilmaisin+paristo             n. 210 g
Mitat (halk. x kork.)                  125 mm x 48 mm

Eristysluokka                           II 
Suojausluokka                         IP 32

Ketjutus kaapelilla
Savuilmaisimien ketjutukseen on käytettävä erillistä kaapelia
(signaalijohdin maks. 1,5 mm2, maksimi pituus 400 m):
Tällöin yhteensä 40 savuilmaisinta voidaan ketjuttaa toisiinsa.

Jos savuilmaisimiin liitetään releasennuskantoja, yhteen ketjutetta-
vien ilmaisimien maksimäärä vähenee yhtä suurella määrällä kuin
releasennuskantoja on käytetty (esim. 1 relekanta asennettu, voi-
daan ketjuttaa 39 ilmaisinta yhteen).

1Käyttöpainike LED-valolla
2 Savuilmaisin savuntunnistus-

kammiolla
3 Asennuslevy1

2

3

H
Separate Absicherung notwendig

inweis: Anschluss ungleicher Phasen möglich;

(Nolla) (Nolla)

S

L (Phase 230V - schwarz/braun)

N (Neutralleiter - blau)

S (Signal)

(Nolla)

S

S

N

L

S

N

L

S

N

L

N

L

S (Signaali)

Paristokäyttöisen savuilmaisimen kytkentä

Verkkojännitekäyttöisen 230V~ savuilmaisimen kytkentä

Vihje: Kytkennässä voidaan käyttää eri vaiheita

(Vaihe 230V - musta/ruskea)

(Nollajohdin - sininen)

(Signaali)
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Langattomat savuilmaisimet KNX-radiolinkillä

1

2

3

TG51xA

Käyttöpainike
LED-näytöllä (pai-
nallus keskeltä)

Savuilmaisin 
savukammiolla

Asennuslevy

Tekniset tiedot

Tunnistustapa                            valon sironnan tunnistus
Signaalianalyysi                         prosessoriohjattu
Valvonta-alue maks.                  50 m² (8 m halkaisija)
Asennuskorkeus                        12 m asti
Asennus                                     tasa- ja viistokattoihin,
                                                  pienin etäisyys kulmista 
                                                  seinä/katonharja 0,5 m!

Jännitesyöttö:
Ilmaisin paristokäyttöinen      TG510A: toimitetaan mukana 4 kpl

alkaaliparisto AAA 1,5V
käyttöikä n. 2 vuotta

Käyttöjännite                             6 V DC

Ilmaisin 230 V                           TG511A: 230V verkkoj.+ kiinteä akku
verkkokäyttöinen

Käyttöjännite                             230 V AC

Näyttö:
punainen LED                            palohälytys ja häiriö
vihreä LED                                 toiminta-LED 230V
                                                  (verkkosyöttö ilmaisimella)
valkoinen LED                            lisävalo hälytystilanteessa

Äänihälytys:
palohälytys                                > 85 dB/ 3 m
testihälytys ja häiriö                   n. 73 dB/ 3 m

Ketjutus kaapelilla                      maks. 40 ilmaisinta

Ketjutus kaapelilla + releitä        maks. 40 ilmaisinta – 1 ilmaisin per
asennettu rele (nur 6 V/9 V)

                                                  vain kun syöttöjännitetyyppi sama 
ilmaisimien ketjutus
(TG500x/TG530A/TG510A/TG540A)
kaapelilla tai
(TG501x/TG531A/TG511A/TG541A)

Savu- ja lämpö-                         maks. 1 toistin ja 255 ilmaisinta
ilmaisimien ketjutus                   Huomioi viiveet:
langattomasti                             - kaapeli - kaapeli-ilmaisin n. 3 sek.
                                                  - kaapeli - radioilmaisin n. 3 sek.
                                                  - radio - radioilmaisin n. 30 sek.
                                                  - radioilmaisin toistimen kautta 

≥ 30 sek.

Maks. signaalijohtimen pituus   400 m
Maks. johdinpoikkipinta             1,5 mm2

Käyttölämpötila                          -10°C ... +55°C / maks. 90% 
suht. ilmankosteus

Varastointilämpötila                   -10°C ... +60°C / maks. 90% 
suht. ilmankosteus

Paino paristo mukaanlukien      n. 210 g
Mitat (halk. x kork.)                    125 mm x 48 mm

Eritysluokka                               II
Tiiveysluokka                             IP 32

Käyttöpainikkeen toiminnot

Painalluksen
kestoaika

Toiminto

0 - 3 sek.

Vihje:
Pidä käyttöpainike pai-
nettuna kunnes kuulet
ensimmäisen merkkiää-
nen alkavan ja loppuvan.

- häiriöilmoitusten mykistys (paristo tai
likaantuminen)

- savuilmaisimen kytkentä pois päältä
- savuntunnistuksen poiskytkentä 15

min. ajaksi
- savuilmaisimen tilanilmaisu-LED vilk-

kuu 2 sekunnin välein.
Savuilmaisin palautuu normaalitilaan
15 minuutin viiveen jälkeen tai jos sille
tehdään käsitesti.

> 5 sek. Testitila ja spray-testitilan aktivointi 
5 minuutiksi.
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Langattomat savu- 
ja lämpöilmaisimet KNX-radiolinkillä

Langattomat savu- ja lämpöilmaisimet voidaan ketjuttaa toisiinsa 
langattomasti ilman erillistä ohjelmointityökalua ohjelmointipainik-
keella 0.

Toimintatila muutetaan painamalla ilmaisimen takapinnan painiketta 0:
lyhyt painallus (< 3 s.) vie langattomaan käyttötilaan ja pitkä painallus 
(> 3 s.) KNX-opetukseen.
Takapinnan opetustilan LED ja etupinnan punainen ilmaisu-LED näyttä-
vät samanaikaisesti päällä olevan tilan.
- Aseta ilmaisin takaisin kiinnitysalustaansa.
- Valitse toistimeksi yksi ilmaisin, joka on sijoitettu keskeiselle paikalle

kohteen muihin ilmaisimiin verrattuna (kuva A).
- Paina lyhyesti tämän ilmaisimen etupinnan käyttöpainiketta. Kysei-

sen ilmaisimen etupinnan LED sammuu.
- Merkitse tämä ilmaisin takapinnan tuotetarraan yhdistetyllä tarralla

"Repeater".
- 60 minuutin jälkeen ilman painikkeen painalluksia tai painamalla pai-

niketta "0" ilmaisin palaa takaisin käyttötilaan.
Opetus on nyt valmis.

HUOMIO: Vain yksi toistin per radioryhmä  on sallittu.

Paina lyhyesti ohjelmointipainiketta "0" (kuva B). Ohjelmointi-LED ja
etupinnan punainen ilmaisu-LED vilkkuu. Sen jälkeen paina ohjel-
mointipainiketta "0" ja pidä se painettuna noin 10 sekuntia. Tänä ai-
kana, LEDit alkavat vilkkua nopeasti noin 5 sekuntin ajan. Kun valot
sammuvat 5 sekunnin ajan jälkeen, ilmaisin on palautettu tehdasase-
tuksiin. Kokoonpano- ja yhteysasetukset on nyt poistettu!

VINKKI: Nollaus ei vaikuta KNX-asetteluun. Palautus tehdasasetuk-
siin voidaan tehdä silloin vain TX100:lla tai ETS:llä.

Repeater

rote LED

rote LED

Programmiertasten
(0 – links, 1 – rechts)

Konfigurations-LED

Ketjutus langattomasti

Kuva A

Kuva B

Toistin

Punainen LED

Punainen LED

Ohjelmointipainikkeet
(0 - vasen, 1 - oikea)

Ohjelmointi-LED
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Langattomat savu- 
ja lämpöilmaisimet KNX-radiolinkillä

Seka-asennus ketjutettaessa
Savu- ja lämpöilmaisimien ketjutukseen kaapelilla tarvitaan yksi erilli-
nen johdin (signaalijohdin maks. 1,5 mm², maksimipituus  400 m):
yhteensä 40 savu- ja lämpöilmaisinta voidaan ketjuttaa yhteen.

Eri syöttöjännitteellä toimivien ilmaisimien 6V/9V DC ja 230V AC 
yhteenketjutus kaapelilla ei ole mahdollista!

HUOMIO:  Mikäli ladattava akku ei ole ladattu riittävästi ilmaisimen
oikean toiminnan takaamiseksi verkkojännitteen katketessa, se il-
maistaan vilkuttamalla punaista LEDiä 5s välein.

Älä keskeytä latausta (kesto 1h). Latauksen aikana, ilmaisin ei ole
käytössä.
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)
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TG510A/TG511A

TG510A

TG500x/TG530A

TG510A

TG500x/TG530A

TG510A/TG511A TG510A TG500xx/TG530A
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M
S
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N
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)

))))

TG510A/TG511A

TG511A

TG501x/TG531A

TG511A

TG501x/TG531A

TG510A/TG511A TG511A TG501xx/TG531A

SSS

N N M
 

TG510A/TG540A TG511A/TG541A

KNX-määrittely

KNX-ilmoitukset tulipalosta, paristonvaihtotarpeesta ja häiri-
öistä. Yleinen KNX-viestintäobjekti, esim. valaistus, verhot,
lämmitys tai tilanne.

TG511

TG510 TG510

TG511

L

N

L

N

- Opetus KNX-ohjelmointilaitteella TX100 (versio ≥ 2.6.0) mahdollistaa
ilmaisimien yhdistämisen KNX-järjestelmään. Yksityiskohtainen ku-
vaus toimitetaan ohjelmointilaitteen mukana toimitettavassa käyttö-
ohjeessa. Sovellusohje TX100-käyttöön on ladattavissa erikseen
osoitteessa www.utupowel.fi.

- Käyttöönotto ETS:llä (ETS3 X 3.0f, ETS4 X 4.0.2) myös mediakytki-
men TR131 (Firmware X 1.2.5, Plugin X 1.0.11) kautta mahdollistaa
ilmaisimen yhdistyksen KNX-järjestelmään. Sovellusohjelma
STG510 / tietokanta / sovellusohje on ladattavissa erikseen osoit-
teessa www.utupowel.fi.

Huomio: Ilmaisin liitetään KNX-järjestelmään yksisttäisilmaisimena ja
ketjutus muiden ilmaisimien kanssa radiolinkityksenä pitää tehdä erik-
seen!

kaapeloitu KNX radio KNX

Verhot, 
valaistus, 
lämmitys, 
hälytys

TG511A

TG510A

TG541A

TG510A/TG540A

TG510A/TG540A
TG511A/TG541A

TG510A/TG540A TG500/TG530A TG510A/TG540A
TG511A/TG541A

TG511A/TG541A TG501/TG531A

TG530A

TG510A/TG540A

TG511A/TG541A

TG511A/TG541A
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Releasennuskanta savuilmaisimille

TPG 582A

Esittely
Valkoinen releasennuskanta TPG 582A mahdollistaa liittimiensä avulla savu- tai lämpöilmaisimien helpon kaapeloinnin. Asennuskanta on 
varustettu relekortilla mahdollistaen valaistuksen, puhelinyksikön tai muun sovelluksen ohjauksen relekoskettimella hälytystilanteessa.

Releasennuskantaa voidaan käyttää sekä verkkojännitteellä että 9 V:n paristolla toimivien savu- tai lämpöilmaisimien kanssa.

Esimerkki kahden verkkovirtalähteeseen kytkettävän savuilmaisimen TG 501 kaapeloinnista:

Asennuskannan kytkeminen
Ennen kuin asennat asennuskannan, tutustu käytettävän savu- tai lämpöilmaisimen käyttöohjeessa oleviin asennusohjeisiin ja varmista, 
että ilmaisin on tarkoitettu kiinnitettäväksi asennuskantaan.

1. Leikkaa asennuskannan suojarenkaaseen
tarvittavat aukot kaapeleille.

2. Kiinnitä asennuskannan pohja suojaren-
kaaseen. Asennuskannan reunan on 
suurimmaksi osaksi oltava kosketuksissa 
alustaan (seinään tai kattoon), kun ilmaisin
on kiinnitetty lopulliseen asentoonsa.

3. Kiinnitä runko mukana toimitetuilla ruuveilla
ja ankkureilla.

Rele sulkeutuvalla koskettimella
0,1 A / 230 V AC
2,0 A / 30 V DC
Maksimipoikkipinta 2,5 mm2

Nolla
230 V

Signaali

Toinen savuilmaisin TG 501
kiinnitettynä asennuskantaan

Poikkipinta 2,5 mm2

Nolla
Käyttöjännite 230 V }

Ensimmäisen savuilmaisimen TG 501 
asennuskanta

Mahdolliset kaapelien
läpivientiaukot

Kiinnitysruuvit
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Käyttöjännite ja kaapelointi
Verkkojännite on katkaistava ennen asennuskannan ja ilmaisimen asentamista tai huoltotoimia. 
Asennuksen ja huollon saa suorittaa vain tehtävään koulutettu ammattihenkilö.

1. Kytke verkkojännite 230 V (vain siinä ta-
pauksessa, että asennettavan savu- tai
lämpöilmaisimen käyttöjännite on 230 V).

2. Liitä haluttu sovellus releen liittimeen. Re-
leen kosketin on sulkeutuva kosketin (NO).
Ilmaisimen havaitessa tulipalon 

    kosketin sulkeutuu ja pysyy kiinni koko 
    hälytyksen ajan.

Poikkipinta maks. 2,5 mm²

Käyttöjännite 230 V Nolla

} }

Rele sulkeutuvalla koskettimella
0,1 A / 230 V AC
2,0 A / 30 V DC

Poikkipinta maks. 2,5 mm²

Verkkojännite 230 V

Nolla

Lamppu 230 V 20 W

Nolla

Verkkojännite 230 V

Lamppu 230 V 20 W

AsennuskantaAsennuskanta yvelsytinniik nemisiamlIyvelsytinniik nemisiamlI

Tuo johtimet 
kiinnityslevyn sisälle

Tuo johtimet 
kiinnityslevyn sisälle

Esimerkki 9 V:n paristolla toimivan
ilmaisimen kaapeloinnista

Esimerkki 230 V:n jännitteellä toimivan
ilmaisimen kaapeloinnista

3. Tee kaapelointi asennuskannan ja ilmaisimen kiinnityslevyn väliin sopivilla kaapeleilla
   (tyyppi H07V-K x 1,5 mm2, kuori johtimia 6 mm ilmaisimen puolella ja 12 mm asennuskannan puolella).

Savu- ja lämpöilmaisimien kaapelointi, niiden saadessa käyttöjännitteensä:
• paristosta                                                               • sähköverkosta

Releasennuskanta savuilmaisimille
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Releasennuskanta savuilmaisimille

4. Kytke järjestelmään ilmaisimien asennus-
kannat. Yhdistä ilmaisimeen vain samaa
syöttöjännitettä käyttäviä Hagerin savu- tai
lämpöilmaisimia. Käytettäessä poikkipin-
naltaan 1,5 mm2:n kaapeleita verkon koko-
naispituus saa olla maksimissaan 
400 m. Ilmaisimet voidaan kytkeä 40 ilmai-
simen ketjuun, jolloin asunnon kaikki
yhteenketjutetut ilmaisimet tekevät häly-
tyksen.

    Käytettäessä releasennuskantaa yhteenlii-
tettävien ilmaisimien maksimimäärä vähe-
nee releasennuskantojen määrän verran.

    Esimerkki: Jos ilmaisinketjussa käytetään
10 releasennuskantaa, yhteenketjutetta-
vien ilmaisimien maksimimäärä on siihen
verrannollinen 40–10 eli 30 ilmaisinta.

5. Kiinnitä ilmaisimen kiinnityslevy kahden
ruuvin avulla asennuskantaan.

6. Kiinnitä ilmaisin kiinnityslevyyn Aseta ilmai-
sin kiinnityslevyn päälle siten, että ilmaisi-
men ja kiinnityslevyn reunoissa   olevat 
2 kohdistusmerkkiä osuvat kohdalleen, ja
lukitse sen jälkeen kääntämällä ilmaisinta
myötäpäivään (ks. ilmaisimen asennu-
sohje).

Asennuskanta 
nro 1

Asennuskanta 
nro 2

Kiinnitysruuvit

Ilmaisimen testaus
Suorita manuaalinen testi ja toiminnan testaus kaikille ilmaisimillesi (ks. ilmaisimen asennusohje). Varmista, että ilmaisin reagoi käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla. Tarkista myös releliitäntäkantaan liitettyjen sovellusten oikea toiminta.

Tekniset tiedot
• Käyttöalue: sisällä
• Releen tyyppi: rele 230 V sulkeutuva kosketin
• Releen nimellisvirta: 0,1 A / 230 V AC, 2 A / 30 V DC
• Releen kaapelien ja liittimien maksimipoikkipinta: 2,5 mm2
• Käyttölämpötila: - 10 °C -> + 55 °C
• Mitat (halk. x kork.): 116 mm x 20 mm
• Paino: 71 g
• Suojausluokka: IP32

4. 5. + 6.

Savu- ja lämpöilmaisimien kaapelointi, niiden saadessa käyttöjännitteensä:
• paristosta                                                               • sähköverkosta
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