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General

These installation, operating and servicing instructions describe methods and limita-
tions governing the installation, operating and servicing of products. Failure to comply
with these instructions or negligence for any reason whatsoever will void the SK Tuote
warranty. The terms and conditions of the warranty may be viewed on the SK Tuote
website at www.sktuote fi.

Reception and handling of goods

A reception inspection must be performed without delay, with any transportation dam-
age entered in the consignment note. The reception process must ensure that the con-
signment corresponds to the order and includes all of the goods specified in the covering
note. SK Tuote must be notified in writing of any defects in quality or quantity within
10 days of receiving the goods, as stipulated in the terms and conditions of warranty
shown on the SK Tuote website at www.sktuote. fi.

Goods must be handled with due care and attention, avoiding impacts and knocks.

Health and safety at work
Exceptional caution must be exercised and current health and safety regulations must
be observed when installing products on a roof.

Special terms and conditions governing installation
Snow barriers or other appropriate structures must be installed above the product to
protect it from any build-up of snow or ice.

The product must not be installed in mitre joints or other roof locations where the flow
or volume of water is unusually large. Water must not be permitted to collect in the
vicinity of the product.

Products may not be installed adjacent to building components, air outlets or similar
devices that could impair the features, colour or use of the product.

Only an authorised and adequately qualified electrician may install roof fan electrical
connections.

Uses of products
These installation, operating and servicing instructions explain the use of VILPE® pass-
throughs, roof hatches and ridge vents.

A VILPE® set roof fan, ventilation exhaust duct, sewer ventilation duct, dust pipe, low-
pressure ventilation duct, rubber chimney gasket, aerial sleeve or other VILPE® product
will be installed on the pass-through as required. The uses of these products are de-
scribed in brochures and on the SK Tuote website at www.sktuote fi.

Yleista

Naissa Asennus-, kaytto- ja huolto-ohjeissa on kuvattu tavat ja rajoitukset, jotka kos-
kevat tuotteiden asennusta, kayttda ja huoltoa. Naiden ohjeiden noudattamatta jat-
taminen tai mista tahansa syysta johtuva laiminlyonti johtaa SK Tuote Oy:n mydnta-
man takuun raukeamiseen. Takuuehdot ovat saatavilla SK Tuotteen kotisivuilta www.
sktuote fi.

Tavaran vastaanotto ja kdsittely

Vastaanottotarkastus on suoritettava viipymatta ja kuljetusvaurioista on tehtavd mer-
kintd rahtikirjaan. Vastaanoton yhteydessa tulee tarkistaa, etta tavaraerd on tilauksen
mukainen ja kaikki lahetteessd mainitut tavarat ovat mukana. Mddrdd tai laatua kos-
kevista poikkeuksista tulee ilmoittaa SK Tuotteelle kirjallisesti 10 vuorokauden kulu-
essa tavaran vastaanottamisesta SK Tuotteen kotisivuilta www.sktuote.fi saatavien
Takuuehtojen ohjeiden mukaan.

Tavaraa tulee kasitella noudattaen asianmukaista varovaisuutta valttden iskuja ja kol-
huja.

Tyéturvallisuus
Asentaessasi tuotetta katolle noudata aina suurta varovaisuutta ja voimassa olevia
tyoturvallisuusmaarayksia.

Asentamista koskevat erityisehdot

Kaytettdessa tuotetta kattorakenteissa lumen tai jadn keraantymisesta Tuotteen yla-
puolelle aiheutuvat riskit tulee estaa lumiestein tai muiden tarkoituksenmukaisten
rakenteiden avulla.

Tuotetta ei saa asentaa jiireihin eikd muihin katon kohtiin, joissa veden virtaamat tai
maddrdt ovat normaalia suuremmat. Vesi ei saa jdddd seisomaan tuotteen Idheisyyteen.

Tuotetta ei saa asentaa sellaisten rakennusosien, jateilmalaitteiden tai vastaavien vie-
reen, jotka voivat aiheuttaa vian Tuotteen ominaisuuksiin, variin tai kayttoon.
Huippuimurin sahkokytkennan saa suorittaa vain valtuutettu asentaja, jolla on riittava
sahkopatevyys.

Tuotteiden kdyttotarkoitukset
Naissa Asennus-, kayttd- ja huolto-ohjeissa on kerrottu VILPE®-Iapivientien, -katto-
luukkujen ja -harjatuuletinten kayttétarkoitus.

Lapivientien paalle asennetaan tarpeen mukaan VILPE®-sarjan huippuimuri, ilman-
vaihdon poistoputki, viemarin tuuletusputki, pdlyputki, alipainetuuletusputki, piippu-
kumi, antennikaulus tai muu VILPE®-tuote. Ndiden tuotteiden kayttétarkoitukset on
kuvattu SK Tuotteen kotisivuilla www.sktuote.fi ja esitteissa.
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Allmant

| dessa anvisningar fér installation, anvandning och service beskrivs metoder och
begransningar for att installera, anvanda och serva produkter. Om anvisningarna av
nagon anledning inte foljs eller beaktas upphér SK Tuotes garanti att galla. Garantivill-
koren hittar du pa SK Tuotes webbplats pa www.sktuote.fi.

Mottagning och hantering av gods

Godset ska inspekteras omgaende vid mottagningen och eventuella transportskador
uppges i fraktsedeln. Vid mottagningen ska det sakerstallas att leveransen 6verens-
stdammer med ordern och att inget som anges i foljesedeln saknas. SK Tuote maste
meddelas skriftligen om eventuella avvikelser i kvalitet eller kvantitet inom 10 dagar
efter godsmottagningen i enlighet med garantivillkoren pa SK Tuotes webbplats pa
www.sktuote.fi.

Godset ska hanteras varsamt sa att sammanstotningar undviks.

Hilsa och sdkerhet i arbetet
Vid installation av produkter pa tak kravs storsta méjliga forsiktighet och géllande
foreskrifter for halsa och sakerhet maste féljas.

Sarskilda villkor och férhallanden for installationen
Snobarridrer eller andra lampliga strukturer maste installeras 6ver produkten sa att
den skyddas fran ansamling av sné eller is.

Ett XL Undertaksbeslag maste anvdndas for undertakets genomféring nar en takflakt
monteras.

Produkten far inte installeras i geringar eller andra takplatser med ovanligt stort vat-
tenflode eller vattenmangd. Vatten far inte ansamlas i produktens narhet.

Produkterna far inte installeras intill byggnadskomponenter, luftutlopp eller liknande
foremal som kan paverka deras egenskaper, farg eller anvandning.
Takflaktars elektriska anslutning maste utféras av behorig elektriker.

Produkternas anvandning
| dessa anvisningar fér installation, anvandning och service forklaras hur du anvander
genomforingar, takluckor och nockventilation fran VILPE®.

Pa genomforingarna installeras enligt behov takflakt, franluftshuv, avloppsluftare,
dammror, undertrycksavluftare, gummitatning for skorsten, stos eller nagon annan
produkt fran VILPE®. Anvdndningen av dessa produkter beskrivs i broschyrer och pa SK
Tuotes webbplats pa www.sktuote.fi.

Algemeen

Deze installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies omschrijven methoden en
beperkingen die de installatie, de bediening en het onderhoud van producten bepalen.
Door het niet opvolgen van deze instructies of door nalatigheid om welke reden dan
ook, wordt de SK Tuote-garantie ongeldig. De voorwaarden en condities van de garan-
tie kunnen worden bekeken op de website van SK Tuote op www.sktuote.fi.

Ontvangst en behandeling van goederen

Een ontvangstinspectie moet zonder vertraging worden uitgevoerd, waarbij alle
transportschade wordt opgenomen in de vrachtbrief. Het ontvangstproces moet ervoor
zorgen dat de vrachtbrief overeenkomt met de bestelling en dat deze alle goederen
bevat die worden gespecificeerd in het begeleidend schrijven. SK Tuote moet binnen

10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden geinformeerd over enige
defecten in kwaliteit of kwantiteit, als bepaald in de voorwaarden en condities van de
garantie die worden weergegeven op de website van SK Tuote op www.sktuote.fi.

Goederen moeten met gepaste zorg en aandacht worden behandeld, waarbij schokken
en stoten worden vermeden.

Gezondheid en veiligheid op het werl
Uitzonderlijke zorg moet worden betracht en de actuele gezondheid- en veiligheids-
voorschriften moeten worden gevolgd bij het installeren van producten op een dak.

Speciale voorwaarden en condities voor de installatie
Sneeuwbarriéres of andere gepaste constructies moeten worden geinstalleerd boven
het product om het te beschermen tegen ophopingen van sneeuw of ijs.

Het product mag niet worden geinstalleerd in versteknaden of andere daklocaties waar
de stroom of het volume van water uitzonderlijk hoog is. Water mag zich niet kunnen
verzamelen in de nabijheid van het product.

Producten mogen niet worden geinstalleerd in de nabijheid van gebouwcomponenten,
luchtuitlaten of vergelijkbare apparaten die de functies, de kleur of het gebruik van het
product nadelig zouden kunnen beinvioeden.

Enkel een geautoriseerde en voldoende gekwalificeerde elektricien mag elektriciteits-
aansluitingen voor dakventilatoren installeren.

Gebruik van producten
Deze installatie-, bedienings- en onderhoudsinstructies geven een toelichting op het
gebruik van VILPE®-doorvoeren, -dakluiken en -nokventilatoren.

Indien nodig wordt een VILPE®-dakventilator, -luchtafvoerkanaal, -rioolventilatie-
kanaal, -stofbuis, -ventilatiekanaal voor lage druk, rubberen schoorsteenpakking,
-antennekoker of een ander VILPE®-product geinstalleerd op de doorvoer. Het gebruik
van deze producten wordt omschreven in brochures en op de website van SK Tuote op
www.sktuote fi.

Allgemeines

In dieser Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung werden Methoden und Ein-
schrankungen hinsichtlich Montage, Bedienung und Wartung der Produkte erlautert.
Fiir Schaden, die durch Nichteinhaltung der Anleitung oder sonstige Fahrldssigkeit
entstehen, Gbernimmt SK Tuote Oy keine Haftung. Die Garantiebedingungen sind
unter www.sktuote.fi abrufbar.

Warenannahme und -kontrolle

Die Wareneingangskontrolle ist unverziglich bei der Warenannahme durchzuftihren,
und etwaige Transportschaden sind auf dem Frachtbrief zu vermerken. Im Zuge der
Warenannahme ist zu tiberpriifen, dass die Lieferung der Bestellung entspricht und
alle im Lieferschein aufgefiihrten Waren auch tatsachlich vorhanden sind. Quantitative
oder qualitative Abweichungen sind SK Tuote innerhalb von 10 Tagen nach Warenein-
gang schriftlich gemaR den unter www.sktuote.fi einzusehenden Anweisungen in den
Garantiebedingungen anzuzeigen.

Die Waren sind stets sachgemaR und vorsichtig unter Vermeidung von Schlagen und
StoRen zu behandeln.

Arbeitssicherheit
Die Dachmontage der Produkte ist stets unter groRter Vorsicht und Einhaltung der
jeweils giiltigen Arbeitssicherheitsvorschriften durchzufiihren.

Sonderbedingungen fiir die Montage
Bei der Montage von Schneeriickhaltesystemen oder dhnlichen Konstruktionen ist dar-
auf zu achten, dass sich oberhalb des Produkts kein Schnee oder Eis ansammeln kann.

Das Produkt darf nicht in Dachkehlen oder anderen Stellen des Dachs montiert werden,
in denen der Wasserabfluss tiberdurchschnittlich groR ist. In der Nahe des Produkts
darf sich kein Wasser ansammeln.

Unzulgssig ist auch die Montage des Produkts in unmittelbarer Nahe von derartigen
Bauteilen, Abluft- und dhnlichen Geraten, die sich negativ auf Eigenschaften, Farbe
oder Gebrauch des Produkts auswirken kénnen.

Der elektrische Anschluss von Dachventilatoren ist ausschlieRlich von autorisierten
Fachkraften mit entsprechender elektrotechnischer Qualifikation durchzufthren.

Ver | ke der Produkte
Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen beziehen sich auf den Ge-
brauch von Dachdurchfiihrungen, Dachluken und Firstentltiftern der Marke VILPE®.

Auf die Dachdurchfiihrungen kénnen je nach Bedarf folgende Artikel der VILPE®-
Produktserie montiert werden: Dachventilatoren, Entliiftungsrohre, Abwasserentliif-
tungrohre, Staubrohre, Rohrbeliifter, Rohrmanschetten, Antennenmanschetten oder
andere VILPE®-Produkte. Die Verwendungszwecke dieser Produkte sind unter www.
sktuote.fi und in den Prospekten von SK- Tuote nachzulesen.

Général

Ces instructions d'installation, de fonctionnement et d’entretien décrivent les mé-
thodes et restrictions associées a l'installation, au fonctionnement et a I'entretien des
produits. Le non-respect de ces instructions ou toute autre négligence quelle qu'elle
soit entrainera I'annulation de la garantie SK Tuote. Les conditions de |a garantie
peuvent étre consultées sur le site Web de SK Tuote, a I'adresse www.sktuote.fi.

Réception et manipulation des marchandises

Une inspection doit étre réalisée immédiatement a |a réception et tout dommage lié
au transport doit étre signalé sur le bordereau. Le processus de réception doit en outre
inclure la vérification de la présence de tous les éléments commandés et indigués sur
le bon de livraison. SK Tuote doit étre avertie par écrit de tout probleme de qualité

ou de quantité dans les 10 jours a compter de |a réception des marchandises, comme
défini dans les conditions de |a garantie consultables sur le site Web de SK Tuote a
I'adresse www.sktuote fi.

Les marchandises doivent étre manipulées avec soin, en évitant les impacts et les
coups.

Santé et sécurité au travail

Des précautions exceptionnelles doivent étre prises et les réglementations en vigueur
en matiére de santé et de sécurité doivent étre respectées lors de l'installation des
produits sur un toit.

Conditions spécifiques relatives a I'installation
Des blogue-neige ou d'autres structures appropriées doivent étre installés au-dessus
du produit afin de le protéger de toute accumulation de neige ou de glace.

Le produit ne doit pas étre installé dans des assemblages a onglet ou d'autres parties
de toit dans lesquelles le débit ou le volume d'eau est inhabituellement élevé. L'eau ne
doit pas pouvoir s'accumuler a proximité du produit.

Les produits ne peuvent pas étre installés de maniére adjacente aux composants du
batiment, aux sorties d'aération ou a tout autre dispositif similaire susceptible d'alté-
rer les caractéristiques, la couleur ou ['utilisation des produits.

Seul un électricien agréé et diment qualifié peut installer les raccordements élec-
triques du ventilateur de toit.

Utilisations des produits
Ces instructions d'installation, de fonctionnement et d’entretien expliqguent comment
utiliser les ouvertures, trappes d'accés et aérations de faitage VILPE®.

Un ventilateur de toit, un conduit de sortie de ventilation, un conduit de ventilation
d'égout, un manchon a poussiére, un conduit de ventilation basse pression, un joint
caoutchouc de cheminée, un manchon d'antenne ou tout autre produit VILPE® sera
installé sur I'ouverture, en fonction des besoins. Les utilisations de ces produits sont
décrites dans les brochures et sur le site Web SK Tuote a I'adresse www.sktuote fi.
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Uldine teave

Selles paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendis on kirjeldatud toodete paigaldamise,
kasutamise ja hooldamise meetodeid ning piiranguid. Nende suuniste eiramine véi
neisse mis tahes pohjusel hooletult suhtumine muudab SK Tuote garantii kehtetuks.
Garantiitingimustega saate tutvuda SK Tuote veebisaidil www.sktuote.fi.

Toodete vastuvétt ja kdsitsemine

Kauba vastuvotmisel tuleb teostada kohe vastuvétutilevaatus ja mis tahes transpor-
timisel tekkinud kahju saatelehele markida. Vastuvétmise kaigus tuleb veenduda, et
saateleht vastab tellimusele ja kdik margitud tooted on olemas. Ettevotet SK Tuote
tuleb teavitada kirjalikult mis tahes kvaliteedi- v6i kvantiteedidefektide ilmnemisest
kiimne pdeva jooksul parast kauba vastuvétmist, nagu kirjas SK Tuote veebisaidil
www.sktuote fi toodud garantiitingimustes.

Tooteid tuleb kasitseda aarmiselt ettevaatlikult ja tahelepanelikult, valtides pérutusi
ning looke.

Tootervishoid ja todohutus
Toodete katusele paigaldamisel tuleb olla darmiselt ettevaatlik ja jargida tuleb kehti-
vaid tervise- ning ohutuseeskirju.

4 P

Tootest tlespoole tuleb paigaldada lumetékked voi muud vastavad konstruktsioonid,
et kaitsta seda kuhjuva lume voi jaa eest.
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Toodet ei tohi paigaldada sisenurkadesse vai muudesse ebaharilikult suure veevooluga
kohtadesse katusel. Veel ei tohi lasta toote ldhedusse koguneda.

Tooteid ei tohi paigaldada hoone teiste komponentide, 6hu véljalaskeavade véi sarnas-
te seadiste vahetusse ldhedusse, mis véivad avaldada toote funktsionaalsusele, varvile
voi kasutusele negatiivset moju.

Katuseventilaatori elektritihendusi véib paigaldada ainult volitatud ja néuetekohase
kvalifikatsiooniga elektrik.

Toodete kasutamine
Selles paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendis on kirjeldatud VILPE® Iabiviikude,
katuseluukide ja katuseharja ventilatsiooniavade kasutamist

Labiviigule paigaldatakse vastavalt vajadusele VILPE® komplekti katuseventilaator,
ventilatsiooni valjapuhketoru, kanalisatsiooni ventilatsioonitoru, tolmutoru, madala
réhuga ventilatsioonitoru, 166ri kummitihend, 6humuhv voi muu VILPE® toode. Nende
toodete kasutamist on kirjeldatud bro3tdrides ja SK Tuote veebisaidil www.sktuote fi.

Vispariga informacija

Sie uzstadrsanas, ekspluatacijas un apkopes noradijumi ietver informaciju par
metodém un ierobezojumiem, kas saistiti ar izstradajumu uzstadisanu, ekspluataciju
un apkopi. So noradijumu neievérosana un cita veida nolaidiga riciba anule SK Tuote
garantiju. Garantijas noteikumi un nosacijumi ir pieejami SK Tuote timekla vietné:
www.sktuote.fi.

Pre¢u sanemsana un lietosana

Péc pretu sanem3anas ir nekavéjoties javeic to parbaude, un jebkadi transportésanas
laika raditie bojajumi ir jaregistré pavadzimé. Sanemsanas laika ir japarliecinas, vai
satijums atbilst pasatijumam un vai ir ieklautas visas pavadzimé noraditas preces. Ja
ir radusas ar precu kvalitati vai kvantitati saistitas problémas, par to rakstiski jazino
uznémumam SK Tuote 10 dienu laika péc pretu sanemsanas, ka noradits garantijas
noteikumos un nosacijumos, kas pieejami SK Tuote vietné www.sktuote.fi.

Ar precém ir jarikojas uzmanigi, ievérojot piesardzibu. Izvairieties no triecieniem.

Veselibas aizsardziba un darba drosiba
Uzstadot izstradajumus uz jumta, ir jaievéro Tpasa piesardziba un aktualie ar veselibas
aizsardzibu un drosTbu saistitie nosacijumi.

Tpasi noteikumi un nosacijumi par uzstadisanu
Virs izstradajuma ir jauzstada sniega aizsargi vai citas piemeérotas konstrukcijas, lai
pasargatu izstradajumu no sniega un ledus uzkrasanas.

Izstradajumu nedrikst uzstadit slipnu savienojumos un citas vietas uz jumta, kur var
veidoties parmériga Gdens plasma vai tilpums. Izstradajumu nedrikst paklaut ddens
iedarbibai.

Izstradajumus nedrikst uzstadit pie éku dalam, gaisa izvadiem un lidzigiem elemen-
tiem, kas var kaitét ta funkcijam, krasai vai darbibai.

Jumta ventilatora elektriskos savienojumus drikst uzstadit tikai pilnvarots un kvalifi-
céts elektrikis
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Sajos uzstadisanas, ekspluatacijas un apkopes noradijumos ir aprakstrta VILPE® pade-
ves atveru, jumta loku un jumta kores ventilacijas eju lietoSana.

Padeves atverei péc vajadzibas tiks uzstadits VILPE® fiksétais jumta ventilators, ven-
tilacijas izplades vads, kanalizacijas ventilacijas vads, putek|u caurule, zemspiediena
ventilacijas vads, skurstena gumijas blive, gaisa uzmava vai cits VILPE® izstradajums.
So izstradajumu lietojums ir aprakstits brosaras un SK Tuote vietné www.sktuote. fi.

Bendra informacija

Sios montavimo, naudojimo ir priezidros instrukcijos apraso produkty montavimo,
naudojimo ir priezidros metodus ir apribojimus. Dél Siy instrukcijy nesilaikymo arba
aplaidumo dél bet kokios priezasties ,SK Tuote" garantija netenka galiojimo. Garantijos
nuostatas ir sglygas galite perzidreti ,SK Tuote" internetinéje svetaineje
www.sktuote.fi.

Prekiy priémimas ir naudojimas

Nedelsiant po gavimo reikia apZiaréti prekes, ar néra transportavimo Zalos, ir, jei yra,
pazymeti vaZtarastyje. Priimant prekes reikia jsitikinti, kad prekiy siuntoje yra visos ly-
drastyje nurodytos prekes. ,SK Tuote" turi bati rastiskai prane3ta apie defekty pobadj
ir kiekj per 10 dieny nuo prekiy gavimo, kaip nurodyta garantijos nuostatose ir sglygose
,SK Tuote" internetinéje svetainéje www.sktuote.fi.

Su prekémis reikia elgtis labai atsargiai ir atidziai vengiant smagiy ir numetimy.

Sveikata ir sauga darbe
Montuojant produktus ant stogo reikia bati itin atsargiems ir laikytis galiojanciy
sveikatos ir saugos taisykliy.

Specialios montavimo nuostatos ir salygos
Virs produkto reikia sumontuoti sniego barjerus ar kitas tinkamas konstrukcijas apsau-
goti nuo sniego ar ledo susidarymo.

Produkto negalima sumontuoti jstrizosiose jungtyse arba kitose stogo vietose, kur
vandens srautas ar kiekis nejprastai didelis. Negalima leisti, kad 3alia produkto rinktysi
vanduo

Produkty negalima montuoti 3alia statinio komponenty, oro iSleidimo nagy ar panasiy
jrenginiy, kurie gali paveikti produkto savybes, spalva ar naudojima.

Tik jgaliotas ir atitinkamos kvalifikacijos elektrikas gali montuoti elektrines stoginio
ventiliatoriaus jungtis.

Produkty naudojimas
Sios montavimo, naudojimo ir priezidros instrukcijos paaiskina, kai naudoti ,VILPE®"
praéjimo elementus, stogo liukus ir kraiginius alsuoklius.

L, VILPE®" rinkinio stoginis ventiliatorius, ventiliavimo ileidimo kanalas, kanalizaci-
jos stovo alsuoklis, dulkiy vamzdis, guminis damtraukio tarpiklis, antenos mova ar
kitas ,VILPE®" produktas bus, kaip reikia, sumontuotas ant praéjimo elemento. Siy
produkty naudojimas yra aprasytas brosiarose ir ,SK Tuote” internetineje svetaineje
www.sktuote.fi.

Informacje ogélne

Niniejsze instrukcje obstugi oraz serwisowania opisuja metody i ograniczenia dotyczace
montazu, obstugi i konserwacji produktéw. Niezastosowanie sie do tych instrukgji lub
zaniedbanie z jakiegokolwiek powodu powoduje utrate gwarancji SK Tuote. Terminy
oraz warunki gwarancji do wgladu na

www.vilpepoland.pl.

Przyjecie i obstuga towaréw

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia towaru podczas transportu nalezy je odnoto-
wac w liscie przewozowym oraz niezwtocznie przeprowadzic¢ kontrole przyjecia. Proces
odbioru przesytki musi potwierdzi¢ obecnos¢ wszystkich towaréw wymienionych w
liscie przewozowym. Wszelkie defekty jakosciowe lub ilosciowe nalezy zgtosi¢ firmie
SK Tuote na pismie w ciggu 10 dni od otrzymania towaru, co okreslono w warunkach
gwarancji na www.vilpepoland.pl.

Towary musza by¢ traktowane z nalezyta uwaga i starannoscia, unikajac wstrzasow.
Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas montazu produktéw nalezy zachowat szczegélng ostroznosc¢ i stosowac sie do
biezacych przepiséw BHP.

q

Szczegolne zasady procesu montazu
Bariery Sniezne lub inne stosowane konstrukcje nalezy instalowac¢ nad produktem z

uwagi na jego ochrone przed spietrzaniem sie $niegu lub lodu.

Produktu nie nalezy montowa¢ w miejscach zwiekszonego przeptywu powietrza i wody.
Nie nalezy dopuszczat do gromadzenia sie wody w poblizu produktu

Produktu nie nalezy montowac w s3siedztwie elementéw budowlanych lub podobnych
urzadzen mogacych pogorszyc cechy, kolor lub wydajnosé produktu. Tylko odpowiednio
wykwalifikowany elektryk moze instalowac potgczenia elektryczne przy montazu
wentylatora dachowego.

Zastosowanie produktéw
Niniejsze instrukcje obstugi oraz serwisowania objasniajg sposob uzytkowania przejs¢
dachowych, wytazéw dachowych oraz wywietrznikéw kalenicowych firmy VILPE ©.

Wentylator dachowy, kominek wentylacyjny, kominek sanitarny, kominek kurzowy,
niskocisnieniowy przewdd wentylacyjny, przejécia antenowe oraz pozostate produkty
VILPE ® montuije sie, o ile jest to wymagane, do wtasciwego przejscia dachowego.
Zastosowanie produktow jest szczegétowo omoéwione w broszurach oraz na
www.vilpepoland.pl.
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Altalanos informacié

A jelen beépitési, kezelési és karbantartasi kézikonyv a termékek beépitésével, kezelé-
sével és karbantartasaval kapcsolatos eljarasokat és korlatozasokat ismerteti. Ha nem
tartja be vagy barmilyen okbdl figyelmen kiviil hagyja a kézikonyvben foglaltakat, az SK
Tuote garanciaja érvénytelenné valik. A jot-allasi feltételek megtalalhaték az SK Tuote
webhelyén (www.sktuote.fi).

Az aru atvétele és kezelése

Az atvételi ellen6rzést azonnal, késlekedés nélkiil végre kell hajtani, és a fuvarlevélen
minden szallitasi kart fel kell tiintetni. Az atvételi eljards soran meg kell bizonyosodni
réla, hogy a szallitmany megfelel a rendelésnek, és a kisérélevélen megadott valamen-
nyi aru szerepel benne. Az SK Tuote webhelyén (www.sktuote.fi) olvashatd jotallasi
feltételek értelmében az SK Tuote céget az aru atvételétdl szamitott 10 napon beldl
irasban értesiteni kell minden minéségi vagy mennyiségi hianyossagrél

Az arut megfeleld gondossaggal és figyelemmel kell kezelni, védve az ttésektél és
er6hatasoktaol.

Munkahelyi biztonsag és egészségvédelem
A termékek beépitése soran a tetén a legnagyobb 6vatossaggal kell eljarni, betartva az
érvényes egészségligyi és biztonsagi eléirasokat.

A beépités kiilonleges feltételei
A termék folé hofogot és egyéb megfeleld szerkezeteket kell beépiteni, hogy védjék a
terméket a ho és jég felhalmozodasatal.

A termék nem épithetd be ferde dsszeeresztésbe vagy a teté egyéb olyan teriileteire,
ahol kilonosen nagy mértéki a viz dramlasa vagy mennyisége. Nem szabad, hogy a
termék kozelében viz gy(ljon 6ssze.

A terméket nem szabad éplletszerkezeti elemek, leveg6kivezetés vagy mas olyan
szerelvény mellé beépiteni, amelyek kedvezdtlen hatassal lehet a termék jellemzéire,
szinére vagy hasznalatara.

A tetéventildtor elektromos csatlakozasait csak engedéllyel rendelkez6, megfelelGen
képzett villanyszerel épitheti be.

A termékek hasznalata
A jelen beépitési, kezelési és karbantartasi kézikényv a VILPE® tetGatvezetd elemek,
tetékibuvok és gerincszellz6k hasznalatat ismerteti.

Az atvezetéelemekbe igény szerint VILPE® tet6ventilator, szell6ztetdelszivo,
csatornaszelléztetd, porelszivé s, kisnyomasu szell6zécsatorna, gumi kéménytomi-
tés, antennaatvezetd vagy egyéb VILPE® termék épithetd. Ezeknek a termékeknek a
hasznalatat brostrakban, illetve az SK Tuote webhelyén (www.sktuote.fi) ismertetjiik.

O6wana nHdopmauus

[laHHas MHCTPYKLWS onpeaenseT npaBuia 1 OrpaHNYeHnst MPU MOHTaXe, 3KC-
nnyatauum n obenyxusaHum nsnenuin. Mpw HapyLeHnn AaHHbIX NpaBun unu
OTKMOHeHun oT Hux, SK Tuote Oy aHHYNMpyeT rapaHTuio Ha usgenve. Ycnosus
rapaHTuu npueeaeHbl Ha cante www.sktuote.fi

Mpuemka n o6paboTka ToBapa

aneMHaﬂ NHCNeKunsa ToBapa nposoaguTca 6e3 npomMmeaneHns 1 o nospexnae-
HUSAX NPU TPAHCNOPTUPOBKE AENaeTcsi TOMeTKa B TPAHCMOPTHOWN HaKagHoOM.
|_|pI/I nprnemke npoBepseTca COOTBETCTBUE (bakTquc»(oro Hanu4uns ToBapa
3aKa3aHHOMY M JaHHbIM, yKka3aHHbIM B AokyMeHTax. O6 o6Hapy»KeHHbIX
KONMNYeCTBEHHbIX U Ka4eCTBEHHbIX HECOOTBETCTBUAX AenaeTcd NMCbMeHHoe
3asiBneHue B SK Tuote Oy B TedeHun 10 gHel ¢ MOMeHTa Npuemku ToBapa 1 B
COOTBETCTBUU C YCNOBUAMU rapaHTun, npuseaeHHbIMU Ha canTe www.sktuote.fi.

O6pa|.uaTbcq C TOBapOM C COOTBETCTBYHOLLEN OCTOPOXHOCTbIO, n3beras yhapos
N BMATUH.

OxpaHa Tpyaa
Mpu MoHTaxe M3genuii Ha KpoBne cobrnioaaTe OCTOPOXKHOCTL U NpaBuna
TEeXHWKM BGe3onacHoCTy.

Oco6ble ycrnoBus MOHTaxa
B pa|710Hax CO CHEeXHbIMW 3UMaMW Ha KpOBre Bbllle U3fenusa yCTaHOBUTb CHEro-
3afepxarefib UNv Apyryto 3aLluTy.

N3penusi Henb3st yCTaHaBnuBeaTb B PA3yKrnoHKax n pyrux mecrax C noBbllEeH-
HbIM YPOBHEM BOAbI. B6nusu nsnenuii He AormkHa ckannmBaTbCs Boda.

W3penvs Henb3si yCTaHaBNMBaTh PSAOM C NPeAMETaMu, KOTOPbIE MOTYT OTpH-
LaTenbHO BNUSATL Ha (OYHKLMM, LIBET UM UCMONb30BaHWE U3LENuii.

MoaknioYeHne BEHTUNSTOPA K ANEKTPUYECKON CETU JOIMKEH OCYLLECTBSATL
3NEKTPUK.

Ucnonb3oBaHue usgenun

[laHHas MHCTPYKLMSA MO MOHTaXYy, 3KCnsyaTauum n o6CnyxuBaHunio obbsSCHIET
ncnonb3osaHne VILPE® NpoXoaHbIX 9NEeMEHTOB, KPOBESbHbBIX MTHOKOB M KOHbKO-
BbIX BEHTUNEW.

Ha npoxofHoii aneMeHT yCTaHaBNMBAETCS HYXXHOE U3[enune TOproBoi Mapku
VILPE®: aneKkTpoBEHTUNSATOP, BEHTUNALMOHHbIA BbIXOA BEHTUNSALMM UMW KaHa-
nmsaumu, BeITsXHaA Tpy6a LIEHTPanbHOro MNblNecoca, KPOBENbHbIN BEHTUMb,
KOHbKOBBIV AeOneKkTop, BbIXOAbl aHTEHH U OTONMUTENbHBIX KOTNOB UNK Apyroe
n3penve VILPE®. Vicnonb3oBaHue aTUX U3nenuin cm. Ha cainte www.sktuote.fi n
B BykneTax no npoaykuuu.

VVSeobecné

Tyto instrukce pro instalaci, provoz a adrzbu popisuji zplisoby a omezeni, kterymi se fidi
instalace, provoz a udrzba vyrobki. NedodrZovani téchto instrukci nebo jejich zanedba-
ni z jakéhokoliv divodu bude mit za nasledek ztratu zaruky SK Tuote. Podminky zaruky
jsou uvedeny na webové strance SK Tuote: www.sktuote fi.

Pfevzeti a manipulace se zbozim

Prejimaci prohlidka musi byt provedena bez odkladu a ve3keré poskozeni pfi pfepravé
musi byt zaznamenano do pravodniho listu. Pfejimaci procedura musi ovéfit, Ze dodav-
ka souhlasi s objednavkou a obsahuje veskeré zbozi uvedené v privodni dokumentaci.
Spoletnost SK Tuote musi byt pisemné seznamena se viemi nedostatky v kvalité a
mnozstvi béhem 10 dni od prevzeti zboZi, jak bylo dojednano v podminkach zaruky
uvedenych na webové strance SK Tuote: www.sktuote fi.

Se zboZim je nutné manipulovat opatrné s veskerou pozornosti, aby nedoslo k narazam
a uderum.

Zdravi a bezpeénost pfi praci
Pri instalaci vyrobku na stfechu se musi postupovat zvlast opatrné a musi byt dodrzeny
platné bezpecnostni a zdravotni predpisy.

Zvlastni podminky, podle kterych se fidi instalace
Snéhové zabrany a jiné pfislusné konstrukce se musi montovat nad vyrobek kvuli
ochrané pred hromadénim snéhu nebo ledu

Vyrobek se nesmi montovat do pokost ani na jina mista na stfese, kde je prutok nebo
objem vody neobvykle velky. Musi se zabranit hromadéni vody v okoli vyrobku.

Vyrobky se nesmi montovat vedle stavebnich komponentu, odvodt vzduchu a podob-
nych zafizeni, ktera by mohla narusit funkce, barvu nebo pouZziti vyrobku.

Elektrické pfipojeni stfesniho vétraku smi provadét pouze povéreny a kvalifikovany
elektrikar.

Pouziti vyrobki
Tyto instrukce pro instalaci, provoz a udrzbu vysvétluji pouZiti prachodl VILPE®, sties-
nich vikyFu a hiebenovych vétracich praduchu.

Stresni vétrak sady VILPE®, odtahové potrubi ventilace, ventilacni potrubi kanalizace,
potrubi na odsavani prachu, nizkotlakové ventilacni potrubi, gumové kominové tésnéni,
vzduchova manZeta nebo jiné vyrobky VILPE® se podle potfeby montuji na prichod.
PouZiti téchto vyrobkU je popsano v broZurach a na webové strance SK Tuote: www.
sktuote.fi.
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Huomioitavaa |SV | Viktigt |DE | Wichtig |[NL Opgelet [FR ' Attention ET| Tahelepanu |LT Démesio LV | Uzmanibu PL| Uwaga 'HU Figyelmeztetés

CZ  Upozornéni [RU BHumaHue

Attention

FI | Putken asennusasento |SV| Rérets monteringslage |DE  Montageposition des Rohrs |NL | Montagepositie van buis [FR ' Position de montage de |a gaine
ET' Toru paigaldusasend | LT VamzdZio jrengimo padétis | LV Caurules uzstadisanas pozicija | PL| Potozenie montazowe rury HU A cs6 szerelési helyzete
CZ Montazni poloha trubky 'RU| YcraHoska Tpy6bi

Installation position of the pipe

%\ Ry

For steep roofs For gently sloping roofs
FI | Jyrkille katoille 'SV | Forbrantatak DE  Fur Steildacher NL Voor FI | Loiville katoille 'SV For flacka tak DE | Firschwach geneigte
steile daken FR  Toits en pente raide ET Jdrskude katuste puhul Dacher NL Voor licht hellende daken 'FR = Toits en pente douce
LT Statiems stogams LV Staviemjumtiem PL Do dachéw o duzym ET Laugete katuste puhul LT = MazZai nuoZulniems stogams
spadku HU Meredek tet6khéz CZ Prostrmé stfechy RU [Ons LV  Lézeniem jumtiem PL Do dachéw o matym spadku HU Kis hajlasu
CKaTHbIX KpoBesb tet6khoz CZ Prostfechy s mirnym sklonem RU [ns nonorux kposernb

FI | Lapiviennin osien muokkaaminen SV | Modifiering av genomfdringsdelar | DE | Anpassung der einzelnen Durchfiihrungsbauteile |NL | Aanpassing van doorvo-
erdelen |FR| Modification des éléments de I'ouverture |ET | Labiviigukomponentide modifitseerimine | LT | Praéjimo elemento daliy keitimas | LV = Padeves atveres dalu
izmainas | PL  Modyfikacja elementdw przejscia dachowego HU| Az atvezetéelemek médositdsa | CZ | Uprava dild prachodu RU| MoHTax Ha KpoBnsix ¢ 6onbLumm
YKITOHOM

Modification of pass-through parts

EN  The collar of the pass-through and lower pipe section may be shaped where necessary to ensure an optimal fit. Fl  Parhaan mahdollisen istuvuuden takaamiseksi
Idpiviennin ja putken alaosan kaulusta voi tarvittaessa muokata. SV Kragen pa genomféringen och den nedre rérsektionen kan formas vid behov fér basta passform.

DE  Um einen optimalen Sitz zu gewahrleisten konnen die Manschette um die Dachdurchfiihrung und das untere Rohrteil bei Bedarf modifiziert werden. NL De
stelring van de doorvoer en het onderste buisdeel kunnen waar nodig worden gevormd om te zorgen voor een optimale pasvorm. FR | Le col de I'ouverture et Ia section
de tuyau inférieure peuvent étre mis en forme lorsque nécessaire afin d'assurer une installation optimale. ET = Labiviigu krae ja toru alumise osa kuju vdib vajaduse korral
optimaalse sobivuse saavutamiseks muuta. ' LT | Kur reikia, pritaikykite praéjimo elemento ir apatinés vamzdzio dalies forma, kad tikty optimaliai. LV = Padeves atveres
manseti un caurules lejasdalu var mainit pec vajadzibas, lai pielagotu to uzstadisanas vietai. PL | Kotnierz przejécia dachowego oraz czesc dolna, w celu zapewnienia
optymalnego dopasowania moze by¢ ksztattowana w miare potrzeby. HU Ha az optimalis illeszkedés megkivanja, médosithaté a tetdatvezetd elem gallérjanak és a csé
alsé részének az alakja. CZ Prstenec prichodu a dolni ¢ast trubky je moZné podle potfeby tvarovat, aby bylo zajisténo optimalni usazeni. RU [ns BepTuKanbHOW
YCTaHOBKM TPYGbl Ha KPOBISAX C BOMbLUMM YKITOHOM 311eMeHTbl MOXHO noapesaTb.

L / /N VvV __ [c]
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Fl | Tdssa ohjeessa kdytetyt symbolit |SV | Symbolerianvisningarna DE  Bedeutung der Symbole 'NL | Symbolen die worden gebruikt in de instructies |FR | Symboles utilisés

dans les instructions |ET | Juhendis kasutatavad simbolid | LT | Siose instrukcijose naudojami simboliai LV | Lietosanas noradijumos izmantotie simboli  PL | Symbole uzywane w

instrukcji | HU| Szimbélumok a kézikonyvben |CZ | Symboly pouzivané v instrukcich |RU| YcnoBHble 0603Ha4eHWs, NCNOMb3yeMble B MHCTPYKLMK

Symbols used in the instructions

EN  Cuide intended for roofs with plastic underlay. ' FI ' Ohje on tarkoitettu katoille, joissa aluskatteena on muovi. SV Guide for tak
med undertak av plast. DE Anleitung fur Dacher mit Dachunterspannbahnen aus Kunststoff. NL Geleide die is bedoeld voor daken
met een plastic onderlaag. FR Guide congu pour les toits avec rehaussement en plastique. ET  Plastist aluskihiga katuste jaoks
mdoeldud juhend. LT Kreiptuvas stogams su plastikine hidroizoliacine plevele. LV | Pamaciba par jumtiem ar plastmasas paklajumu.

PL Przewodnik przeznaczony do pokry¢ dachowych z tworzyw sztucznych. HU Utmutatas miianyag alatéttel rendelkezd tetskhoz.

CZ Navod urgeny pro stfechy s plastovou podlozkou. RU [ns kpoBesnb C rmapov30onsiMOHHON NNEeHKON.

EN  Cuide intended for roofs with felt underlay. FI Ohje on tarkoitettu katoille, joissa aluskatteena on huopa. SV Cuide for tak
med undertak av papp. DE Anleitung fiir Dacher mit Dachunterspannbahnen aus Dachpappe. NL Geleide die is bedoeld voor daken
met een vilten onderlaag. FR Guide concu pour les toits avec rehaussement en carton feutre. ET = Tdrvapapist aluskihiga katuste jaoks
méeldud juhend. | LT Kreiptuvas stogams su bitumine hidroizoliacija. 'LV Pamaciba parjumtiem ar filca paklajumu. PL = Przewodnik
przeznaczony do bitumicznych pokry¢ dachowych. HU Utmutatas bitumenes alatéttel rendelkezd tetékhoz.  CZ Navod uréeny pro
stfechy s bitumenovou podlozkou. RU [ns kpoBenb ¢ GUTYMHOW rugpovsonsiumet.

EN  Guide point intended for locations where snow barriers are used due to winter conditions. ' FI  Ohjeen kohta on tarkoitettu maihin,
joissa talviolosuhteista johtuen kaytetddn lumiesteita. SV Guidepunkt avsedd fér platser dar snobarridrer anvands pa grund av vinter-
forhallanden. DE  Nur fir Regionen, in denen wegen der Winterverhaltnisse Schneertickhaltesysteme eingesetzt werden.

NL = Geleidepunt dat is bedoeld voor locaties waar sneeuwbarriéres worden gebruikt vanwege winteromstandigheden. FR  Partie du
guide congue pour les localités nécessitant I'installation de blogue-neige du fait des conditions hivernales. ET = Viitepunkt kohtade jaoks,
kus kasutatakse talviste olude téttu lumetdkkeid. LT = Kreipimo elementas vietoms, kur dél Ziemos salygy naudojami sniego barjerai.

LV | Atsevisks punkts pamaciba par vietam, kur ziemas apstak|os tiek izmantoti sniega aizsargi. PL Przewodnik przeznaczony do
krajéw, gdzie stosuje sie bariery $niegowe z uwagi na warunki zimowe. HU Olyan helyekre vonatkoz6 pont az utmutatasban, ahol a téli
koralmények miatt hofogét kell hasznalni. CZ Bod v navodu uréeny pro mista, kde se v zimnim obdobi pouZivaji snéhové zabrany.

RU [ns panoHOB CO CHEXHbIMW 3MMaM/ yCTaHaBNMBAETCS CHerosagepxarterb.

EN Use template supplied in package when cutting hole. ' FI | Reikad leikattaessa kdytd pakkauksen mukana tulevaa sabluunaa.

SV Anvind den medftljande mallen nér halet gérs. DE = Die mitgelieferte Schablone erleichtert das Ausschneiden der Offnung.

NL = Gebruik het in de verpakking meegeleverde sjabloon bij het maken van een gat. | FR Utilisez le modéle fourni avec le produit pour
la découpe du trou. ET  Kasutage augu Iikamisel komplektis olevat Sablooni. LT Pjaudami kiauryme naudokite pakuoteje pridéta
Sablong. LV GrieZot atveri, izmantojiet komplektacija ieklauto veidni. | PL  Podczas wycinania otworu uzyj szablonu dotgczonego do
opakowania. HU A nyilas kivagasahoz a termékhez mellékelt sablont kell hasznalni. CZ P¥Fi vyfezavani otvoru pouZijte 3ablonu, kterd
je soucastibaleni. RU [lpu Bblpe3aHnn OTBEPCTUS UCMOMb30BaTh WABNOH 13 yNakoBKu.

$ F29Q

EN  Guide continues on following page. | Fl K&anng, ohje jatkuu seuraavalla sivulla. SV Guiden fortsatter pa ngsta sida. DE Bitte
wenden, Fortsetzung auf der nachsten Seite. NL Vervolg handleiding op volgende pagina. FR  Le guide se poursuit a la page suivante.

ET Juhend jatkub jargmisel lehekaljel. LT = Instrukcijos tesinys kitame puslapyje. LV Pamaciba turpinas nakamaja lappusé.

PL Kontynuacja na nastepnej stronie. HU Az Gtmutatas a kovetkez6 oldalon folytatédik. CZ | Navod pokracuje na dal3i strané

RU [MpogomkeHve Ha cnepytoLei cTpaHuue.

EN  Use adhesive mass suitable for bonding and sealing plastic and metal parts. | Fl = Kayta liimamassaa, joka soveltuu muovien ja
metalliosien liimaamiseen ja tiivistamiseen. SV | Anvand fogmassa lamplig for sammanfogning och tatning av plast- och metalldelar

DE Klebemasse verwenden, die sich zum Verkleben und Abdichten von Kunststoff und Metall eignet. NL Gebruik een hechtmassa
die geschikt is voor binden en afdichten van plastic en metalen onderdelen. FR ' Utilisez une masse adhésive adaptée au collage et a
I’étanchéité entre les parties en plastique et en métal. ET Kasutage plast- ja metalldetailide liitmiseks ning tihendamiseks sobi-
vat kleepmassi. | LT = Naudokite klijus, tinkamus klijuoti ir sandarinti plastikines ir metalines dalis |LV = Plastmasas un metala dalu
savieno3anai un blivé3anai izmantojiet piemérotu limvielu.  PL  Uzyj masy klejacej odpowiedniej do t3czenia i uszczelniania plastikowych
oraz metalowych elementéw. HU | Muanyag és fémelemek kotésére és tomitésére alkalmas ragasztét kell hasznalni. CZ = Pouzijte
lepici hmotu vhodnou pro spojovani a utésiovani plastovych a kovovych dili. RU  [puMeHsiTb Knew n repmeTvky Ans nnactuka u
meTanna (Ha 6e3yKkCycHol OCHOBe).
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Symbols used in the instructions

EN  Use bituminous mass suitable for bonding and sealing plastic and roofing felts and strips. | FI | [Kayta bitumimassaa, joka soveltuu
muovien ja kattohuopien ja -kermien liimamiseen ja tiivistamiseen. SV Anvand bitumenmassa lamplig fér sammanfogning och tatning
av plast och takpapp och lister. | DE  Bitumenmasse verwenden, die sich zum Verkleben und Abdichten von Kunststoff und Bitumen
eignet. NL Gebruik een bitumineuze massa die geschikt is voor het binden en afdichten van plastic en dakvilt en -banden. FR  Utilisez
une masse bitumineuse adaptée au collage et a I'étanchéité entre les parties en plastique et les cartons feutres et bandes de toiture.

ET Kasutage plastdetailide, katusepapi ja ribade liitmiseks ning tihendamiseks sobivat bituumenimassi. ' LT = Naudokite bituminius
klijus, tinkamus klijuoti ir sandarinti plastika ir stogo bitumines dalis bei juostas. 'LV Plastmasas dalu, jumta filca daju un slok3nu
savieno3anai un blivé3anai izmantojiet piemérotu bitumenu. PL = Uzyj masy bitumicznej odpowiedniej do taczenia i klejenia pokry¢
dachowych i listew. HU Mdanyag elemek és bitumenes tetéfedd lemez vagy szalag kotésére és tomitésére alkalmas bitumenmasztixot
kell hasznalni. 'CZ PouZijte bitumenovou hmotu vhodnou pro spojovani a utésfiovani plastl a bitumenové stfesni krytiny a pasu.

RU  TpuMeHATb repMeTrkmn Ans nnactuka n 6VITyMHbIX maTtepuanos.

EN  General screw, not included in package. FI | VYleisruuvi, ei paketissa. SV = Allman skruv, medféljer ej. DE  Universalschraube,
nicht beiliegend. NL Algemene schroef, niet meegeleverd in de verpakking. FR  Vis classique, non incluse avec le produit.

ET Tavaline kruvi, ei kuulu komplekti. LT |prastas varztas, nepridéetas pakuotéje. LV = Parasta skrive, nav ieklauta komplektacija.
PL  Whkret uniwersalny, nie dotaczony do opakowania. HU Altaldnos csavar, nincs mellékelve. CZ Bgzny $roub, neni soutasti baleni.
RU Camopes, He BXOOWUT B KOMMIIEKT.

EN Sealing tape appropriate for use on PP plastic and the underlay material in question, not included in package. Fl | PP-muoviin
ja kyseessa olevaan aluskatemateriaaliin kiinnittyva tiivisteteippi, ei sisally pakkaukseen. 'SV Tatningstejp lamplig fér anvandning
pa PP-plast och undertakets material, medféljer ej. 'DE Bei Montage auf PP-Kunststoff und dem betreffenden Unterspannmaterial
Dichtungsband verwenden, nicht beiliegend. NL| Afdichttape dat geschikt is voor gebruik op PP-plastic en het betreffende onderlaagma-
teriaal, niet meegeleverd in de verpakking. |FR ' Bande d'étanchéité adaptée a l'utilisation sur le plastique PP et le matériau du joint de
rehaussement, non incluse avec le produit. ET Isoleerteip, mis sobib kasutamiseks PP-plasti ja vastava alusmaterjaliga, ei ole kaasas.
LT | Sandarinamosios juostos, tinkamos naudoti ant PP plastiko, ir kitokios posluoksnio medziagos pakuotéje néra. | LV Izolacijas lenta,
piemeérota izmantosanai uz PP plastmasas un izmantota paklajuma materiala, ta nav ieklauta iepakojuma. PL Tasma uszczelniajaca,
do stosowania na tworzywie sztucznym PP oraz danym pokryciu, nie dotaczona do zestawu. HU PP mianyagon és a kérdéses alatéten
hasznalhatd szigeteldszalag, nincs mellékelve. CZ Tésnici paska vhodna pro pouziti na polypropylen a podloZni material, ktery pfichazi v
Gvahu; neni souasti baleni. RU YnNnoTHUTenbHasi neHTa Ans NonvnponuneHa v ruponsonsiuum, He BXOAUT B KOMMIMEKT.

EN | This guide point intended for tiled roofs only. ' FI Ohjeen osa tarkoitettu vain tiilikatoille. 'SV Den har delen av undervisningen
endast for panntak. DE Dieser Teil der Anweisung nur fir Ziegelddcher. NL Dit deel van de instructie alleen voor pannendaken.

FR  Cette partie des instructions concerne uniguement les toits en tuiles. ET See suuniste osa on ainult kivikatuste kohta. LT Sios
instrukcijos skirtos tik cerpiniams stogams. LV | STnoradijumu dala attiecas tikai uz dakstinu jumtiem. PL | Ta czes¢ instrukji dotyczy
wytgcznie dachéw krytych dachéwka. HU Ez a szakasz csak a cseréptetékre vonatkozik. CZ Tato €ast instrukci se vztahuje pouze na
taskoveé stfechy. RU KacaeTtcs kpoBenb U3 LEMEeHTHO-NecYaHon Yepenuubl.

EN | This guide point intended for steel roofs only. FI Ohjeen osa tarkoitettu vain peltikatoille. SV Den har delen av undervisningen
endast for plattak. DE Dieser Teil der Anweisung nur fir Blechdacher. NL Dit deel van de instructie alleen voor stalen daken.

FR  Cette partie des instructions concerne uniquement les toits metalliques. ET See suuniste osa on ainult metallkatuste kohta.

LT Sios instrukcijos skirtos tik metaliniais lakstais dengtiems stogams. | LV | STnoradijumu dala attiecas tikai uz metala dakstinu
jumtiem. PL | TTa czes¢ instrukeji dotyczy wytacznie dachéw krytych blachg metalowa. HU Ez a szakasz csak a fémlemez fedés( tet6kre
vonatkozik. CZ Tato €ast instrukci se vztahuje pouze na plechové stfechy. RU Kacaetcs kpoBenb 13 MeTannoyepenuubl.
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Intsalacja uszczelki dla przejs¢ dachowych Alatét-tomités beépitése Montaz tésnéni podlozky MOoHTaX yNOTHUTENS! Mapo3aTeopa

Installation of the sealing for underlay

Aluskatteen tiivisteen asennus Installation av tatning for undertak Montage der Abdichtung fiir Unterspannbahnen Installatie van de afdichting voor de onder-
Ia Installation de I'étanchéité du rehaussement Aluskihi tihendi paigaldamine Sandarinimo pakloto montavimas Paklajuma blivejuma uzstadisana

1.

2.1

Finnera & Finnera Plus

Installation of the sealing for underlay

13

EN

Fl

SV

DE

NL

FR

ET

LT

LV

PL

HU

Cz

RU



EN

FI

SV

DE

NL

FR

ET

LT

A

PL

HU

z

RU

FI | XL Aluskatteen tiivisteen asennus | SV| Installation av XL tatning fér undertak |DE ' Montage der XL Abdichtung fiir Unterspannbahnen | NL| lInstallatie van de XL afdichting
voor de onderlaag  FR' Installation de XL I'étanchéité du rehaussement | ET | XL aluskihi tihendi paigaldamine ' LT = XL sandarinimo pakloto montavimas LV | XL paklajuma

blivéjuma uzstadisana | PL  Intsalacja uszczelki dla XL przejs¢ dachowych 'HU XL Alatet-tomites beepitese

ruaposarsopa

Installation of the XL sealing for underlay

1.

CZ  Montaz XL tésnéni podlozky 'RU  MoHTax XL-ynnotHutens
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Installation of the XL sealing for underlay
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VILPE® tiilikatteelle |SV | VILPE® for panntak DE | VILPE® fur Ziegeldacher NL ,VILPE®" Eerpiniams stogams
LV Produkty VILPE® do pokrycia dachéwkowego.

LT| VILPE® dakstinu jumtiem

stfechy RU| VILPE® ans uemMeHTHO-Nec4YaHon Yepenuubl

VILPE® for tile roofs

FI

16

VILPE® Concrete Tile Pass-through Set

PL ' VILPE® voor pannendaken

FR | VILPE® pour toits en tuile | ET| VILPE® kivikatuste
HU | VILPE® cseréptetékhéz CZ | VILPE® pro taskové

16

Fl | VILPE® Tiili-lapivientisarja | SV| VILPE® Betong-genomforingssats |DE| VILPE® Durchfuhrungssets fur Ziegeldacher | NL| VILPE®-
doorvoerset voor betonnen pannen| FR| Ouverture VILPE® pour toit en tuile ciment |ET | VILPE® valatud kividest katuse labiviigukomplekt

LT | ,VILPE®"

betoniniy Cerpiy praejimo elementy rinkinys | LV | VILPE® Concrete Tile padeves atveres komplekts | PL | Dachéwkowe

przejscie dachowe VILPE® |HU| VILPE® atvezetékészlet betoncserepes tet6héz |CZ| Prichodova sada VILPE® pro betonové tasky

RU| VILPE® TIILI npoxoaHoW anemeHT

VILPE® XL Concrete Tile Pass-through Set
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FI | VILPE® XL Tiili-lapivientisarja |SV |VILPE® XL Betong-genomféringssats |DE| VILPE® XL Durchfuihrungssets fir Ziegeldacher
NL VILPE® XL-doorvoerset voor betonnen pannen | FR| Ouverture VILPE® XL pour toit en tuile ciment | ET | VILPE® XL valatud kividest

katuse labiviigukomplekt | LT
plekts | PL
XL pro betonové tasky |RU| VILPE® XL-TIILI npoxogHou anemMeHT

VILPE® Ridge Tile Air Vent

L, VILPE® XL" betoniniy Cerpiy praéjimo elementy rinkinys
Dachéwkowe przejscie dachowe VILPE® XL |HU| VILPE® XL atvezet6készlet betoncserepes tet6hoz | CZ| Prichodova sada VILPE®

LV | VILPE® XL Concrete Tile padeves atveres kom-

20

Fl | VILPE® Harjatiilituuletin |SV| VILPE® Nock ventilationspanna |DE | VILPE® Firstlufter |NL| VILPE®-luchtuitlaat voor nokpannen

FR| Ventilation de tuile faftiere VILPE®

ET | VILPE® katuseharja ventilatsiooniava | LT | ,VILPE®"

jumta kores dakstinu gaisa ventilacijas atvere | PL| Dachéwkowy wywietrznik kalenicowy VILPE®

kraiginis erpiy alsuoklis | LV| VILPE®
HU| VILPE® szell6ztetd kupcserép

CZ | VILPE® Ventilace v hfebenovce |RU| VILPE® H-T ALIPAI KOHbKOBbIN AednekTop ANs Yepenuubl

VILPE® Tile Roof Hatch

22

VILPE® Tiilikattoluukku |SV | VILPE® Taklucka fér betongpanna |DE| VILPE® Dachluken fiir Ziegeldacher |NL| VILPE®-pannendakluik

FR Trappe d'accés au toit VILPE® | ET| VILPE® kivikatuse luuk | LT | ,VILPE®"
PL| Dachéwkowy wytaz dachowy VILPE®
RU| VILPE® TIILI KpOoBENbHbIV NIOK

Cerpinio stogo liukas | LV | VILPE® dakstinu jumta ldka
HU| VILPE® kibuvo cseréptetshoz |CZ| VILPE® Vikyr pro taskovou stfesni krytinu

VILPE® Tiili-lapivientisarja | SV VILPE® Betong-genomfdringssats DE | VILPE® Durchfuihrungssets fir Ziegeldacher |[NL | VILPE®-doorvoerset voor betonnen pannen

FR' Ouverture VILPE® pour toit en tuile ciment |ET | VILPE® valatud kividest katuse labiviigukomplekt | LT =, VILPE®" betoniniy Cerpiy praejimo elementy rinkinys 'LV | VILPE®
Concrete Tile padeves atveres komplekts ' PL Dachéwkowe przejscie dachowe VILPE®
betonové tasky [RU| VILPE® TIILI npoxofHoi anemeHT

VILPE® Concrete Tile Pass-through Set

Use
The VILPE® Concrete Tile pass-through set is intended to provide pass-throughs
in concrete tile roofs, replacing one 330 mm wide 2-wave roofing tile.

Kayttotarkoitus
VILPE® Tiili-lapivientisarja on tarkoitettu Iapivienniksi betonitiilikatteelle, jossa
se korvaa yhden 330 mm levedn 2-aaltoisen kattotiilen.

Anvindning
VILPE® Betong-genomforingssatsen ar avsedd for genomféringar i tak med
betongpannor och ersdtter en 330 mm bred tvakupig takpanna.

Verwendungszweck
VILPE® Durchfiihrungssets fir Ziegelddcher erméglichen Durchfiihrungen in Be-
tonziegelddchern, wobei sie eine 330 mm breite 2-wellige Dachpfanne ersetzen.

Gebruik

De VILPE®-doorvoerset voor betonnen pannen is bedoeld om te voorzien in
doorvoeren in daken van betonnen, waarbij één dubbelgegolfde dakpan met een
breedte van betonnen pannen, 330 mm wordt vervangen.

Utilisation

L'ouverture VILPE® pour toit en tuile ciment est concue pour permettre la
création d'ouvertures dans les toits en tuile ciment, remplagant une tuile double
vague de 330 mm de large.

Kasutus

VILPE® valatud kividest katuse labiviigukomplekt véimaldab ehitada labiviike
valatud kividest katustele, vahetades valja the 330 mm laiuse kahelainelise
katusekivi.

Naudojimas

L,VILPE®" betoniniy Eerpiy pragjimo elementy rinkinys skirtas praéjimams
betoniniy Cerpiy stoguose keitiant vieng 330 mm plocio 2-jy bangy stogo terpe.

VILPE® Concrete Tile Pass-through Set

HU | VILPE® atvezetdkészlet betoncserepes tet6hdz | CZ Prichodova sada VILPE® pro

Lietosana

VILPE® Concrete Tile padeves atveres komplekts ir paredzéts padeves atveru
veido$anai betona dakstinu jumtos, aizstajot vienu 330 mm platu jumta
dakstinu ar 2 izliekumiem.

Zastosowanie
Przejscie dachowe VILPE® zastepuje jedna dachéwke cementowa, gdy szerokos¢
dachéwki wynosi 330 mm.

Hasznalat
A VILPE® betoncserepes tetdhoz valé atvezetékészlettel két darab 330 mm
széles kéthullamos betoncserép helyén alakithato ki atvezetés.

Pouziti

Priichodova sada VILPE® pro betonoveé tasky je urcena pro prichody ve stfechach
s betonovymi taskami a nahrazuje dvé stfe3ni tasky iroké 330 mm s dvéma
vinami.

MNpumeHeHne
VILPE® TIILI npoxogHoW 3neMeHT A4S LieMeHTHO-NecYaHon Yepenuubl, 3a-
MeHSeT OfIHY ABYXBOMHOBYIO Yepenuyky npuHon 330 mm.

ViLimE"



FI  Asennus |SV | Installation [DE | Montage NL Installatie FR | Installation ET  Paigaldus LT Montavimas LV Uzstadisana PL Montaz HU Beépités

CZ Instalace |RU MoHTax

Installation

FI |Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 13 'SV | Se installationsanvisningarna for tatning for undertak pa sidan 13 |DE | Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fir Unterspannbahnen auf Seite 13 |NL | Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina13 |FR 'Reportez-vous aux instructions

d'installation de I'étanchéité du rehaussement a la page 13 | ET | Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 13 | LT | Zr. sandarinimo pakloto montavimo instrukcijas 13 psl.
LV | Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadisanas noradijumus lappusé: 13 | PL | Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 13 HU | Lasd az alatét-tomités beépitési

Utmutatasat a(z) 13 oldalon. CZ | Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 13 RU | CM. MOHTaX YNnoTHUTENS ruapo3aTtsopa Ha cTp. 13

1. See the installation instructions for sealing for underlay on page 13

2.

VILPE® Concrete Tile Pass-through Set
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FR| Ouverture VILPE® XL pour toit en tuile ciment ET ' VILPE® XL valatud kividest katuse labiviigukomplekt | LT

VILPE® XL Tiili-lapivientisarja | SV| VILPE® XL Betong-genomforingssats |DE | VILPE® XL Durchfiihrungssets fir Ziegeldacher | NL| VILPE® XL-doorvoerset voor betonnen pannen

,VILPE® XL" betoniniy Eerpiy praejimo elementy rinkinys

LV ' VILPE® XL Concrete Tile padeves atveres komplekts PL Dachéwkowe przejscie dachowe VILPE® XL HU VILPE® XL atvezettkészlet betoncserepes tet6héz CZ | Prichodova

sada VILPE® XL pro betonové tasky RU| VILPE® XL TIILI npoxogHou aneMeHT

VILPE® XL Concrete Tile Pass-through Set

Use

The VILPE® XL Concrete Tile pass-through set is intended for pass-throughs in
concrete tile roofing when installing XL set exhaust ducts, roof fans or rubber
chimney gaskets. The pass-through replaces two 330 mm wide 2-wave roofing
tiles.

Kayttotarkoitus

VILPE® XL Tiili-lapivientisarja on tarkoitettu lapivienniksi betonitiilikatteelle, kun
asennetaan XL-sarjan poistoputkea, huippuimuria tai piippukumia. Se korvaa
kaksi 330 mm levedd 2-aaltoista kattotiilta.

Anviandning

VILPE® XL Betong-genomfdringssatsen &r avsedd for genomfaringar i tak med
betongpannor vid installation av XL franluftshuvar, XL takflaktar eller XL skor-
stenstatningar av gummi. Genomfaringen ersatter tva 330 mm breda tvakupiga
takpannor.

Verwendungszweck

VILPE® XL-Durchfiihrungssets fiir Ziegeldacher ermaglichen Durchfiihrungen in
Betonziegeldachern zur Montage von Abluft- und Liftungsrohren, Dachventila-
toren sowie Rohr- und Antennenmanschetten der XL-Serie. Ein Set ersetzt zwei
330 mm breite 2-wellige Dachpfannen.

Gebruik

De VILPE® XL-doorvoerset voor betonnen pannen is bedoeld voor doorvoeren in
daken van betonnen pannen bij het installeren van afvoerkanalen, dakventilato-
ren of rubberen schoorsteenpakkingen van de XL-set. De doorvoer vervangt twee
dubbelgegolfde dakpannen met een breedte van 330 mm

Utilisation

L'ouverture VILPE® XL pour toit en tuile ciment est congue pour permettre Ia
création d'ouvertures dans les toits en tuiles ciment lors de l'installation de con-
duits d'évacuation, de ventilateurs de toit ou de joints caoutchouc de cheminée
XL. L'ouverture remplace deux tuiles double vague de 330 mm de large.

Kasutus

VILPE® valatud kividest katuse XL-labiviigukomplekt voimaldab ehitada labiviike
valatud kividest katustele, kui kasutatakse XL-komplekti vdljapuhketorusid,
katuseventilaatoreid v6i 166ri kummitihendeid. Labiviik vahetab valja kaks 330
mm laiust kahelainelist katusekivi.

Naudojimas

,VILPE®" XL betoniniy Eerpiy pragjimo elementy rinkinys skirtas praéjimams
betoniniy €erpiy stoguose montuojant XL rinkinio isleidimo kanalus, stoginius
ventiliatorius arba guminius damtraukio tarpiklius. Pragjimo elementas pakeitia
dvi 330 mm plotio 2-jy bangy stogo Eerpes.

Lietosana

VILPE® XL Concrete Tile padeves atveres komplekts ir paredzéts padeves atveru
veidosanai betona dakstinu jumtos, ja paredzéts uzstadit XL izméra izplades
caurules, jumta ventilatorus vai skurstena gumijas blives. Padeves atvere aizstaj
divus 330 mm platus jumta dakstinus ar 2 izliekumiem.

Zastosowanie
Przejscie dachowe VILPE® zastepuje dwie cementowe dachowki,
gdy szerokos¢ dachowki wynosi 330 mm, a wysokos¢ profilu 27-40 mm.

Hasznalat

A VILPE® XL betoncserepes tet6hoz vald atvezetkészlettel atvezetés alakithatd
ki XL tet6kivezetés, tetéventilator vagy gumi kéménytomités beépitéséhez. Az
atvezetés két 330 mm széles kéthulldmos cserép helyére kerdl.

Pouziti

Prichodova sada VILPE® XL pro betonové tasky je uréena pro prichody ve stfesni
krytiné z betonovych tasek pfi montazi sady odtahového potrubi XL, stfednich
vétrakli nebo gumového kominového tésnéni. Priichod nahrazuje dvé stfesni
tasky Siroké 330 mm s dvéma vinami.

MpumeHeHue

VILPE® XL-TIILI npoxogHoM aNeMeHT AN LEMEHTHO-NECYAHOM Yepenuubl Npu
ycTaHoBKe Tpy6 1 BeHTUNATOpoB AnameTpom 160—250 MM n XL-pesnHoBoro
BOpoTa. 3aMeHsieT ABe ABYXBOINHOBbIE Yepenuyku LwnpuHon 330 mm.

18 VILPE® XL Concrete Tile Pass-through Set
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FI  Asennus |SV | Installation [DE | Montage NL Installatie FR | Installation ET  Paigaldus LT Montavimas LV Uzstadisana PL Montaz HU Beépités

CZ Instalace |RU MoHTax

Installation

Fl | Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 14 | SV| Se installationsanvisningarna fér tatning for undertak pa sidan 14  DE| Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fir Unterspannbahnen auf Seite 14 | NL Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina14 | FR| Reportez-vous aux instructions

d'installation de I'¢tanchéité du rehaussement a la page 14 | ET  Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 14 | LT | Zr. sandarinimo pakloto montavimoa instrukcijas 14 psl.
LV | Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadisanas noradijumus lappusé: 14 | PL| Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 14 'HU Lasd az alatét-tomités beépitési

Utmutatasat a(z) 14 oldalon. CZ| Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 14 |RU| CM. MOHTaX ynNnoTHUTENs ruapo3aTeBopa Ha cTp. 14

1. See the installation instructions for sealing for underlay on page 14

2.

AN

X=320 mm Y=70 mm
X=350 mm Y=45 mm
X=380 mm Y=15 mm

X2
A4,9x50

X1
A4,9x100

VILPE® XL Concrete Tile Pass-through Set
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FI | VILPE® Harjatiilituuletin SV | VILPE® Nock ventilationspanna DE  VILPE® Firstlifter [NL VILPE®-luchtuitlaat voor nokpannen FR ' Ventilation de tuile faitiere VILPE®
ET  VILPE® katuseharja ventilatsiooniava | LT | ,VILPE®" kraiginis Cerpiy alsuoklis 'LV | VILPE® jumta kores dakstinu gaisa ventilacijas atvere |PL | Dachéwkowy wywietrznik kaleni-
cowy VILPE® |HU VILPE® szell6ztetd kipcserép | CZ| VILPE® Ventilace v hfebenovce 'RU' VILPE® H-T ALIPAI KOHbKOBBIV AedneKkTop Ans Yyepenuub
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VILPE® Ridge Tile Air Vent

Use
The VILPE® Ridge tile air vent is intended for underpressure ventilation in roof-
ing and lofts. It is installed on the ridge and replaces one 420 mm long ridge tile.

Kayttotarkoitus
VILPE® Harjatiilituuletin on tarkoitettu kattorakenteiden ja ullakon alipainetuu-
lettimeksi. Se asennetaan harjalle ja se korvaa yhden 420 mm pitkdn harjatiilen.

Anvindning
VILPE® Nock ventilationspannan ar avsedd for undertrycksavluftning pa tak och
vindar. Den installeras pa nocken och ersatter en 420 mm Iang nockpanna.

Verwendungszweck

VILPE® Firstltfter dienen der Unterdruckbeliiftung von Dachern und Dachboden
und werden auf den First montiert. Ein Firstliifter ersetzt einen 420 mm langen
Firstziegel.

Gebruik

De VILPE®-luchtuitlaat voor nokpannen is bedoeld voor ventilatieopeningen voor
lage druk in daken en vlieringen. Hij wordt geinstalleerd op de nok en vervangt
één nokpan met een lengte van 420 mm.

Utilisation

La ventilation de tuile faitiére VILPE® est congue pour les ventilations basse
pression des toitures et greniers. Elle s'installe sur le faitage et remplace une
tuile faitiere de 420 mm de longueur.

Kasutus

VILPE® katuseharja ventilatsiooniava on méeldud katuste ja péoningute madala
rohuga ventilatsiooni jaoks. See paigaldatakse katuseharjale ja vahetab valja the
420 mm pikkuse harjakivi.

Naudojimas
L, VILPE®" kraiginis €erpiy alsuoklis skirtas maZo slégio alsuokliams stoge ir
palépése. Jis montuojamas ant kraigo ir pakeitia vieng 420 mm ilgio kraigo Eerpe.

Lietosana

VILPE® jumta kores dakstinu gaisa ventilacijas atvere ir paredzéta zemspiediena
ventilacijas atverém jumtos un béninos. To uzstada uz kores un ta aizvieto vienu
420 mm garu kores dakstinu.

Zastosowanie
Niskocisnieniowy wywietrznik kalenicowy do wentylacji konstrukeji dachu lub
poddasza. Zastepuje jeden gasior dtugosci 420 mm.

Hasznalat
A VILPE® szell6ztet6 kipcserép a tetéhéjazat és a tetdtér kisnyomasu szellézte-
tésére szolgal. A gerincre épithetd be, egy 420 mm hosszl kapcserép helyére.

Pouziti

Ventilace v hfebenovce VILPE® se pouZziva pro nizkotlakovu ventilaci ve stfesni
krytiné a podkrovi. Montuje se do hfebenu a nahrazuje jednu hfebenovku o délce
420 mm.

MpumeHeHue

VILPE® H-T ALIPAI KOHbKOBBIV ANsi BEHTUNALMM YepENUYHON KPOBNU U Yep-
AayHbIX NOMELLEHNA. YCTaHaBNNBAETCA Ha KOHEK 1 3aMEeHSAET OfIHY KOHbKOBYIO
yepenuyky AnuHon 420 mm.

20 VILPE® Ridge Tile Air Vent
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FI | VILPE® Tiilikattoluukku ' SV VILPE® Taklucka fér betongpanna | DE| VILPE® Dachluken fir Ziegeldacher |NL| VILPE®-pannendakluik
ET| VILPE® kivikatuse luuk | LT | ,VILPE®" Cerpinio stogo liukas 'LV = VILPE® dakstinu jumta loka ' PL| Dachéwkowy wytaz dachowy VILPE®
CZ| VILPE® VikyF pro taskovou stfesni krytinu | RU  VILPE® TIILI KpOBENbHbIN MoK

VILPE® Tile roof hatch

Use

The VILPE® Tile roof hatch is intended for access between the roof and loft
space when the roofing comprises 2-wave concrete tiles of approximately 330
mm in width.

Kayttotarkoitus
VILPE® Tiilikattoluukku on tarkoitettu katon ja ullakkotilan valiseksi kulkurei-
tiksi, kun katemateriaalina on 2-aaltoinen n. 330 mm leved betonitiili.

Anvandning

VILPE® Taklucka for betongpanna dr avsedd fér atkomst mellan taket och
vindstutrymmet nar taket bestar av tvakupiga betongpannor som ar cirka 330
mm breda.

Verwendungszweck

VILPE® Dachluken fiir Ziegeldacher dienen als Durchgang zwischen Dach und
Dachboden, wenn das Dach mit 2-welligen ca. 330 mm breiten Betonziegeln
eingedeckt ist.

Gebruik

Het VILPE®-pannendakluik is bedoeld voor toegang tussen het dak en de vliering
wanneer de dakbedekking bestaat uit

dubbelgegolfde betonnen pannen met een breedte van ongeveer 330 mm.

Utilisation
La trappe d'acces au toit VILPE® permet de ménager un accés entre un grenier et
un toit constitué de tuiles ciment double vague d’environ 330 mm de largeur

Kasutus
VILPE® kivikatuse luuk voimaldab juurdepdasu pooningult katusele, kui katus on
laotud umbes 330 mm laiustest kahelainelistest valatud katusekividest.

Naudojimas
LVILPE®" gerpinio stogo liukas skirtas prieigai tarp stogo ir palépes, kai stoga
sudaro mazdaug 330 mm plotio 2-jy bangy betonines cerpeés.

Lietosana
VILPE® dakstinu jumta l0ka ir paredzéta piek|uvei jumtam no béniniem, ja jumts
ir nosegts ar aptuveni 330 mm platiem 2 izliekumu betona dakstiniem.

Zastosowanie

Zastosowanie Dachéwkowego wytazu dachowego VILPE® umozliwia dostep
miedzy dachem a poddaszem. Pasuje do dachéwki cementowej o szerokosci 330
mm.

Hasznalat
A VILPE® cseréptet&hoz valé kibuvoval biztosithatd az atjaras a tetétér és a kb.
330 mm széles kéthulldmos betoncseréppel fedett tetd kozott.

Pouziti

VikyF VILPE® pro taskovou stfesni krytinu je urcen pro pfistup mezi stfechu a
prostor podkrovi, kdyZ stfesni krytinu tvofi betonové tasky o sifce asi 330 mm s
dvéma vinami.

MpumeHeHune

VILPE® TIILI kpoBenbHbIi NOK ANs 4OCTYNa B NOAKPOBENLHOE NPOCTPAHCTBO
Ha KPOBMSIX U3 ABYXBOMHOBOW LIEMEHTHO-NecYaHomn Yepenuupl LWpuHon 330
MM.

22 VILPE® Tile roof hatch
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FI | VILPE® huopakatteelle SV | VILPE® for papptak DE | VILPE® fiir Bitumendacher

NL | VILPE® voor viltdaken FR| VILPE® pour toits en carton feutre ET | VILPE® tor-

vapappkatustele | LT | ,VILPE®" bitumines dangos stogams | LV | VILPE® filca jumtiem | PL  Produkty VILPE® do pokrycia bitumicznego 'HU| VILPE® bitumenes tetékhoz

CZ  VILPE® pro stfechy s bitumenovou krytinou |[RU  VILPE® Ans Msrkow KpoBnu

VILPE® for felt roofs

VILPE® Felt Pass-through

27

VILPE® Huopa-lapivienti |SV | VILPE® Papp-genomfoéring |DE | VILPE® Durchfiihrungselemente fur Bitumendacher |NL| VILPE®-
vu\tdoorvoer FR | Ouverture VILPE® pour carton feutre |ET | VILPE® térvapappkatuse labiviik | LT | ,VILPE®" bituminiams pragjimo

elementams |LV | VILPE® filca padeves atvere |PL| Bitumiczne przejscie dachowe VILPE®
CZ| Bitumenovy prichod VILPE® |RU| VILPE® HUOPA NpoxofHON anemMeHT

VILPE® Classic/XL Classic for felt roofing, retrofitting

HU| VILPE® kibuvé bitumenes tet6hoz

29

VILPE® Classic/XL Classic huopakatteelle, jalkiasennus |SV | VILPE® Classic/XL Classic for papptak, eftermontering |DE| VILPE®
[\assm/XL Classic fir Bitumenddcher, nachtragliche Montage | NL| VILPE® Classic/XL Classic voor viltdaken, inbouwen |FR| VILPE® Clas-
sic/XL Classic pour toiture en carton feutre, adaptation |ET| VILPE® Classic / XL Classic torvapappkatustele, hilisem paigaldus

LT | VILPE®",Classic” / ,XL Classic” bituminés dangos stogams, taisyti stogus

LV | VILPE® Classic/XL Classic filca jumtiem

modernizacijai | PL| Przejscie dachowe Classic/XL Classic VILPE® przy modernizacji dla pokry¢ bitumicznych |HU| VILPE® Classic/XL Classic
meglévd bitumenes tet6hoz |CZ | VILPE® Classic/XL Classic pro bitumenovou krytinu, modernizaci |RU| VILPE® CLASSIC/XL -CLASSIC

AONA MArKKUX KpoBerb, Ha roToBYH KPOBIIHO

VILPE® Felt roof hatch
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FI | VILPE® Huopakattoluukku| SV| VILPE® Taklucka fér papptak | DE| VILPE® Dachluken fur Bitumendacher | NL| VILPE®-viltdakluik
FR | Trappe d’'accés VILPE® pour toit en carton feutre | ET| VILPE® torvapappkatuse luuk |LT |,VILPE®" bituminés dangos stogo liuka
LV| VILPE® filca jumta loka | PL | Wytaz dachowy VILPE © |HU| VILPE® kiblvé bitumenes tetéhoz |CZ | VILPE® Vikyf pro stfesni krytinu z

bitumenu |RU| VILPE® HUOPA KpoOBerbHbIN MoK

FI | VILPE® Huopa-ldpivienti |SV | VILPE® Papp-genomféring DE  VILPE® Durchfuhrungselemente fir Bitumendacher |[NL| VILPE®-viltdoorvoer FR | Ouverture VILPE® pour
carton feutre |ET | VILPE® torvapappkatuse labiviik LT =, VILPE®" bituminiams pragjimo elementams 'LV | VILPE® filca padeves atvere |PL Bitumiczne przejscie dachowe VILPE®
HU  VILPE® kibuvé bitumenes tet6hoz CZ | Bitumenovy pruchod VILPE® RU| VILPE® HUOPA npoxogHOWn anemeHT

VILPE® Felt pass-through

Use
The VILPE® Felt pass-through is intended for providing pass-throughs in new
felt roofs.

Kayttotarkoitus
VILPE® Huopa-Idpivienti on tarkoitettu uusien huopakattojen lapivienniksi.

Anvindning
VILPE® Papp-genomféringen ar avsedd for genomforingar i nya papptak.

Verwendungszweck
VILPE® Bitumendurchfiihrungselemente dienen als Durchfiihrung in neu einge-
deckten Bitumendachern.

Gebruik
De VILPE®-viltdoorvoer is bedoeld om te voorzien in door-voeren in nieuwe
viltdaken.

Utilisation
L'ouverture VILPE® pour carton feutre est congue pour la création d’ouvertures
dans les toitures neuves en carton feutre.

Kasutus
VILPE® torvapappkatuse labiviik on méeldud Iabiviikude ehitamiseks uutesse
torvapappkatustesse.

Naudojimas
,VILPE®" bituminis praéjimo elementas skirtas jrengti praéjimo elementus nauju-
ose bitumines dangos stoguose.

LietoSana
VILPE® filca padeves atvere ir paredzéta padeves atveru uzstadisanai jaunos papes
jumtos.

Zastosowanie
Bitumiczne przejscie dachowe VILPE® stosowane dla dachéw bitumicznych. Mon-
tuje sie je miedzy dwie warstwy pokrycia dachu.

Hasznalat

A VILPE® bitumenes tet6hoz valé kibuvéval uj bitumenes tetén alakithato ki
tetdkibave.

Pouziti

Bitumenovy prichod VILPE® je uréen pro pruchody v novych stfechach s bitumeno-

vou krytinou.

MpumeHeHune
VILPE® HUOPA npoxogHoi aneMeHT Anst BUTYMHOI KpOBNU, yCTaHOBKa Mpun
MOHTaXe KpOoBefibHOro matepuana..

VILPE® Felt pass-through 27
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FI

nachtragliche Montage 'NL ' VILPE® Classic/XL Classic voor viltdaken, inbouwen | FR| VILPE® Classic/XL Classic pour toiture en carton feutre, adaptation |ET | VILPE® Classic /

VILPE® Classic/XL Classic huopakatteelle, jalkiasennus | SV VILPE® Classic/XL Classic for papptak, eftermontering | DE | VILPE® Classic/XL Classic fir Bitumendacher,

XL Classic torvapappkatustele, hilisem paigaldus | LT = ,VILPE®" Classic" /XL Classic” bitumines dangos stogams, taisyti stogus LV VILPE® Classic/XL Classic filca jumtiem,

modernizacijai
Classic/XL Classic pro bitumenovou krytinu, modernizaci

VILPE® Classic/XL Classic for felt roofing, retrofitting

Use
The VILPE® Classic or XL Classic pass-through set is intended for pass-through
retrofitting on steep roofing made of bitumen felt or shingles.

Kayttotarkoitus
VILPE® Classic- tai XL Classic-lapivientisarja on tarkoitettu jalkiasennettavaksi
Iapivienniksi jyrkille katoille, kun katemateriaalina on rulla- tai palahuopa.

Anvindning
VILPE®-genomfaringssatserna Classic och XL Classic ar avsedda for eftermonte-
ring av genomfdringar pa branta tak med tjarpapp eller shingel.

Verwendungszweck

VILPE® Classic- oder XL Classic-Durchfiihrungssets dienen der nachtraglichen
Montage von Durchfiihrungen bei Steildachern, die mit Bitumenbahnen oder
-schindeln eingedeckt sind.

Gebruik
De VILPE® Classic- of XL Classic-doorvoerset is bedoeld voor inbouwen van door-
voeren op steile daken die zijn gemaakt van bitumenvilt of dakspanen.

Utilisation

L'ouverture VILPE® Classic ou XL Classic est concue pour I'adaptation des
ouvertures sur les toitures en pente raide réalisées en carton feutre bitumineux
ou en bardeaux.

Kasutus
VILPE® Iabiviigukomplekt Classic véi XL Classic on mdeldud labiviigu hilisemaks
paigaldamiseks jarskudele tdrvapapp- voi sindelkatustele.

Naudojimas
L,VILPE®" Classic” arba , XL Classic” pragjimo elementy rinkinys skirtas remon-
tuoti pragjimo elementus nuozulniems bituminés dangos ar skiedry stoguose.

Lietosana
VILPE® Classic un XL Classic padeves atveres komplekts ir paredzéts atveru
modernizacijai stavos bitumena filca un lubinu jumtos.

Zastosowanie
Przejscie dachowe Classic lub XL Classic moze by¢ uzywane przy modernizacji
instalacji dla pokry¢ bitumicznych.

Hasznalat
A VILPE® Classic vagy XL Classic tet6atvezetd készlettel meglévé meredek
bitumenlemezes vagy zsindelytetdn alakithato ki atvezetés.

Pouziti
Sada pruchodu VILPE® Classic nebo XL Classic je uréena pro modernizaci priicho-
du na strmé stfesni krytiné vyrobené z Ziviné lepenky nebo Sindeld.

MpumeHeHne
VILPE® CLASSIC unu XL -CLASSIC npoxofHoii 3NeMEHT Ansi FOTOBbIX CKaT-
HbIX KPOBE/b U3 PYNOHHOIo Matepuana nnm 6I/ITyMHOIZ MIANTKA.

VILPE® (Classic/XL Classic for felt roofing, retrofitting

PL | Przejscie dachowe Classic/XL Classic VILPE® przy modernizacji dla pokry¢ bitumicznych |HU' VILPE® Classic/XL Classic meglévé bitumenes tetéhoz | CZ| VILPE®
RU ' VILPE® CLASSIC/XL -CLASSIC anga Markmx KpoBesb, Ha roTOBYHO KPOBIO
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FI ' VILPE® Huopakattoluukku 'SV| VILPE® Taklucka for papptak 'DE | VILPE® Dachluken fur Bitumendacher | NL| VILPE®-viltdakluik FR | Trappe d'accés VILPE® pour toit en carton
feutre ET VILPE® torvapappkatuse luuk LT |, VILPE®" bitumines dangos stogo liuka | LV VILPE® filca jumta loka | PL Wytaz dachowy VILPE © HU VILPE® kibuvo bitumenes
tet6hoz CZ| VILPE® VikyF pro stfesni krytinu z bitumenu RU VILPE® HUOPA KpoBenbHbIV NOK

VILPE® Felt roof hatch

Use
The VILPE® Felt roof hatch is intended for access between the roof and loft
space when the roofing comprises bitumen felt or shingles.

Kayttotarkoitus
VILPE® Huopakattoluukku on tarkoitettu katon ja ullakkotilan valiseksi kulkurei-
tiksi, kun katemateriaalina on rulla- tai palahuopa.

Anvindning
VILPE® Taklucka for papptak ar avsedd fér atkomst mellan taket och vind-
sutrymmet for tak med tjarpapp eller shingel.

Verwendungszweck
VILPE® Dachluken fur Bitumendacher dienen als Durchgang zwischen Dach und
Dachboden, wenn das Dach mit Bitumenbahnen oder -schindeln eingedeckt ist.

Gebruik
Het VILPE®-viltdakluik is bedoeld voor toegang tussen het dak en de vliering
wanneer de dakbedekking bestaat uit bitumenvilt of dakspanen.

Utilisation
La trappe d'acces VILPE® pour toit en carton feutre permet de ménager un accés

entre un grenier et un toit constitué de carton feutre bitumineux ou de bardeaux.

Kasutus
VILPE® torvapappkatuse luuk véimaldab juurdepadsu pooningult katusele térva-
papp- voi sindelkatuste puhul.

Naudojimas
,VILPE®" bituminés dangos stogo liukas skirtas prieigai tarp stogo ir palépés, kai
stogas su bitumine danga arba skiedromis.

Lietosana
VILPE® filca jumta laoka ir paredzéta piek|uvei jumtam no béniniem, ja jumts ir
nosegts ar bitumena filcu vai lubinam.

Zastosowanie
Wytaz dachowy VILPE® jest montowany miedzy dwie warstwy pokrycia bitu-
micznego lub dachéwkowego.

Hasznalat
A VILPE® bitumenes tetéhdz valé kibavéval biztosithaté az atjaras a tet6tér ésa
bitumenlemezzel vagy zsindellyel fedett tet6 kozott.

Pouziti
Vikyf VILPE® pro stfe3ni krytinu z bitumenu je uréen pro pfistup mezi stiechu a
podkrovni prostor, kdyz stfesni krytinu tvofi Zivicna lepenka nebo Sindele.

MpumeHeHue
VILPE® HUOPA KpoBerbHbIl MoK ANs AOCTYNa B NOAKPOBENbHOE NPOCTpaH-
CTBO Ha BUTYMHbIX KPOBMSAX.

VILPE® Felt roof hatch
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Asennus, rullahuopa Installation, tjdrpapp Montage, Bitumenbahnen Installatie, bitumenvilt Installation, carton feutre bitumineux Paigaldus,
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FI ' Asennus, palahuopa SV Installation, shingel DE Montage, Bitumenschindeln 'NL  Installatie, dakspanen

FR Installation, bardeaux ET Paigaldus,

sindelkatus | LT Montavimas, skiedros | LV |Uzstadisana; lubinas PL Montaz, pokrycie gontem |HU Beépités, zsindelytetd |CZ Instalace, Sindele ' RU MoHTax Ha 6UTyMHOM

Installation, shingles

VILPE® Felt roof hatch 33
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FI | VILPE® peltikatteelle SV VILPE® for plattak < DE| VILPE® fir Blechdacher | NL| VILPE® voor stalen daken |FR |VILPE® pour toits métalliques |ET |VILPE® plekk-
katustele | LT |, VILPE®" skardiniams stogams | LV VILPE® téraudajumtiem PL | VILPE® dla stalowych pokry¢ dachowych HU| VILPE® acéltetékhoz CZ |VILPE® pro ocelové stfechy
RU | VILPE® ans meTannuyeckomn KpoBnm

VILPE® for steel roofs

VILPE® Steel Pass-through Set 35
VILPE® Pelti-ldpivientisarja |SV| VILPE® Plat-genomforingssats |DE| VILPE® Durchfuihrungssets fur Blechdacher [NL| VILPE®-
staa\doorvoerset FR| Ouverture VILPE® pour toit métallique |ET| VILPE® plekk-katuse labiviigukomplekt | LT | ,VILPE®" skardiniy
praejimo elementy rinkinys | LV | VILPE® térauda padeves atveres komplekts |PL| Uniwersalne stalowe przejscie da[hovve VILPE®
HU| VILPE® atvezet6készlet acéltet6hoz | CZ| Sada ocelového prachodu VILPE® |RU| VILPE® PELTI npoxogHoW anemeHT

VILPE® Classic, Maxi and Eliitti Pass-through Sets 37
VILPE® Classic-, Maxi- ja Eliitti-lapivientisarja |SV| VILPE®-genomforingssatser Classic, Maxi och Eliitti |DE| VILPE® Classic-, Maxi-
und Eliitti-Durchfuhrungssets |NL| VILPE® Classic-, Maxi- en Eliitti-doorvoerset |FR| Ouvertures VILPE® Classic, Maxi et Eliitti
ET| VILPE® labiviigukomplektid Classic, Maxi ja Eliitti | LT | ,VILPE®" ,Classic", ,Maxi" ir ,Eliitti" praéjimo elementy rinkinys |LV | VILPE®
Classic, Maxi un Eliitti padeves atveres komplekti | PL | Przejscie dachowe VILPE® Classic, Maxi oraz Eliitti |HU| VILPE® Classic, Maxi
és Eliitti tet6atvezet6 készlet |CZ | Sada pruchodu VILPE® Classic, Maxi a Eliitti |RU| VILPE® CLASSIC, MAXI v ELIITTI npoxoaHble
AMeMeHTbI

VILF’E® Profiled Steel Pass-through Set 39

VILPE® Muotokate-peltilapivientisarja |SV | VILPE® Platpanne-genomfdringssats |DE| VILPE® Durchfuihrungssets fur Blech-
proﬁlemdetkungen NL | VILPE®-doorvoerset voor geprofileerd staal | FR| Ouverture VILPE® pour toit métallique profilé |ET | VILPE®
profiilplekk-katuse |abiviigukomplekt | LT | ,VILPE®" profiliuoty skardiniy praejimo elementy rinkinys | LV| VILPE® rievota térauda padeves
atveres komplekts | PL| Uniwersalne blachodachéwkowe przejscie dachowe VILPE® |HU| VILPE® atvezet6készlet cserépmintazatu
acéltet6hoz | CZ| Sada profilovaného ocelového prichodu VILPE® |RU| VILPE® MUOTOKATE NpOXOAHOW 3nieMeHT

VILPE® XL Universal and XL Universal MK 1 pass-through sets 41

FI | VILPE® XL Universal ja XL Universal MK 1-ldpivientisarjat |SV | VILPE®-genomféringssatser XL Universal och XL Universal MK 1

DE| VILPE® XL Universal und XL Universal MK 1 - Durchfiihrungssets |NL | VILPE® XL Universal- en XL Universal MK 1-doorvoersets

FR| Ouvertures VILPE® XL Universal et XL Universal MK 1 |ET | VILPE® labiviigukomplektid XL Universal ja XL Universal MK 1

LT | VILPE®" XL Universal“ir ,XL Universal MK 1" praejimo elementy rinkinys | LV | VILPE® XL Universal un XL Universal MK 1 padeves
atveru komplekti | PL| Uniwersalne stalowe przejscie dachowe XL oraz Uniwersalne stalowe przejscie dachowe XL MK 1VILPE® HU
VILPE® XL Universal és XL Universal MK 1 tet6atvezetd készlet |CZ | Sady prichodu VILPE® XL Universal a XL Universal MK 1 |RU| VILPE®
XL-UNIVERSAL/PELTI n XL-MUOTOKATE npoxofHble 3r1eMeHTbI

VILPE® XL Classic Pass-through Set 43

FI | VILPE® XL Classic-lapivientisarja |SV | VILPE® XL Classic-genomfdringssats |DE | VILPE® XL Classic-Durchfiihrungssets |NL
VILPE® XL Classic-doorvoerset |FR | Ouverture VILPE® XL Classic |ET | VILPE® labiviigukomplekt XL Classic | LT | ,VILPE®" XL Classic”
praejimo elementy rinkinys |LV | VILPE® XL Classic padeves atveres komplekts |PL| Przejscie dachowe Classic XL VILPE® |HU | VILPE®
XL Classic tetdatvezetd készlet |CZ | Sada prichodu VILPE® XL Classic |RU| VILPE® XL-CLASSIC npoXogHOW anemMeHT

VILPE® Finnera and Finnera Plus Pass-through Set 45

Fl | VILPE® Finnera- ja Finnera Plus -lapivientisarjat |SV | VILPE®-genomforingssatser Finnera och Finnera Plus |DE | VILPE® Finnera-
und Finnera Plus -Durchfiihrungssets |NL| VILPE® Finnera- en Finnera Plus-doorvoerset |FR| Ouvertures VILPE® Finnera et Finnera Plus

ET| VILPE® labiviigukomplektid Finnera ja Finnera Plus | LT | ,VILPE®* Finnera“ir ,Finnera Plus” praejimo elementy rinkinys

LV| VILPE® Finnera un Finnera Plus padeves atveru komplekti |PL | Przejscie dachowe Finnera VILPE® |HU| VILPE® Finnera és Finnera
Plus tetdatvezetd készlet |CZ | Sada prachodu VILPE® Finnera a Finnera Plus |RU| VILPE® FINNERA n FINNERA PLUS npoxoaHble
3MEMEHTbI

VILPE® Ridge Capping Vent 47
FI | VILPE® Harjapeltituuletin |SV | VILPE® Nockplatsventilator |DE| VILPE® FirstentlifteR |NL| VILPE®-ventilatieopening voor nokaf-
dekking |FR | Ventilation de faitage VILPE® |ET | VILPE® harjatipu ventilatsiooniava | LT | ,VILPE®" kraiginis Eerpiy alsuoklis |LV | VILPE®
jumta kores paklajuma ventilacijas atvere | PL| Blachodachéwkowy wywietrznik kalenicowy VILPE® |HU| VILPE® gerincfedd szell6z6
CZ | Ventilace VILPE® pro hfebenovou krytinu |RU | VILPE® PELTI-KTV/HARJA KOHbKOBbI BEHTUIMb

34
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stalowe przejscie dachowe VILPE®

VILPE® Pelti-lapivientisarja | SV | VILPE® Plat-genomforingssats |DE| VILPE® Durchfihrungssets fur Blechdacher |NL| VILPE®-staaldoorvoerset | FR' Quverture VILPE® pour
toit métallique ET| VILPE® plekk-katuse labiviigukomplekt | LT | ,VILPE®" skardiniy praéjimo elementy rinkinys | LV | VILPE® térauda padeves atveres komplekts | PL  Uniwersalne

Use
The VILPE® Steel pass-through set is intended for pass-throughs in low-profile
corrugated steel roofing of profile not exceeding 38 mm.

Kayttotarkoitus
VILPE® Pelti-ldpivientisarja on tarkoitettu lapivienniksi matalaprofiiliselle pelti-
katteelle, jossa profiilin harjakorkeus on enintdan 38 mm.

Anvindning
VILPE® Plat-genomféringssatsen ar avsedd for genomforingar i lagprofilerade
tak av korrugerad plat med en profil som inte dverstiger 38 mm.

Verwendungszweck
VILPE® Durchftihrungssets fir Blechdacher dienen als Durchfuhrung fir Trapez-
blechdacher mit einer Profilhohe von bis zu 38 mm.

Gebruik
De VILPE®-staaldoorvoerset is bedoeld voor doorvoeren in platte daken van
gegolfd staal met een doorsnede van niet meer dan 38 mm.

Utilisation
L'ouverture VILPE® pour toit métallique est congue pour la création d'ouvertures
dans les toits en tdle ondulée bas profil ne dépassant pas 38 mm.

Kasutus

VILPE® plekk-katuse labiviigukomplekt on moeldud labiviikude ehitamiseks
madala profiiliga lainestusega plekk-katustele, mille profiili kdrgus on kuni 38
mm.

Naudojimas
L, VILPE®" skardiniy praejimo elementy rinkinys skirtas pragjimo elementams
zemo profilio gofruotos skardos stoguose, kai profilis nestoresnis nei 38 mm.

Lietosana
VILPE® térauda padeves atveres komplekts ir paredzéts gofréta térauda jum-
tiem, ja rievojums neparsniedz 38 mm.

Zastosowanie
Uniwersalne stalowe przejscie dachowe VILPE® moze by¢ dopasowane do
wszystkich rodzajoéw dachéw stalowych, niezaleznie od profilu dachu.

Hasznalat
The VILPE® acéltet6hoz vald atvezetdkészlettel alacsony, legfeljebb 38 mm-es
hulldmmagassagu acél hullamlemezzel burkolt tetdn alakithaté ki atvezetés.

Pouziti
Sada ocelového prichodu VILPE® je uréena pro prachody nizkoprofilovou stfesni
krytinou z vinité oceli, kdy profil nepfesahuje 38 mm.

MpumeHeHne
VILPE® PELT| npoxogHoW anemeHT ANa MeTansiodepeniubl ¢ BbICOTON Npo-
duna go 38 mm.

HU VILPE® atvezet6készlet acéltet6hoz CZ Sada ocelového prachodu VILPE® RU| VILPE® PELTI npoxogHoWm anemeHT

VILPE® Steel pass-through set
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Installation

FI |Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 13 'SV | Se installationsanvisningarna for tatning for undertak pa sidan 13 |DE | Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fiir Unterspannbahnen auf Seite 13 |NL | Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina13 FR Reportez-vous aux instructions
d'installation de I'¢tanchéité du rehaussement a la page 13 | ET | Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 13 | LT | Zr. sandarinimo pakloto montavimo instrukcijas 13 psl.

LV | Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadidanas noradijumus lappusé: 13 | PL | Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 13 HU | Lasd az alatét-tomités beépitési
Utmutatasat a(z) 13 oldalon. CZ | Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 13 RU | CM. MOHTaX ynroTHUTENs ruapo3aTBopa Ha cTp. 13

1. See the installation instructions for sealing for underlay on page 13

2.
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Classic-, Maxi- en Eliitti-doorvoerset |FR | Ouvertures VILPE® Classic, Maxi et Eliitti
pragjimo elementy rinkinys
tet6atvezetd készlet |CZ Sada pruchodu VILPE® Classic, Maxi a Eliitti

VILPE® Classic-, Maxi- ja Eliitti-lapivientisarja |SV | VILPE®-genomfdringssatser Classic, Maxi och Eliitti ' DE | VILPE® Classic-, Maxi- und Eliitti-Durchftihrungssets | NL| VILPE®

ET | VILPE® Iabiviigukomplektid Classic, Maxi ja Eliitti
PL | Przejscie dachowe VILPE® Classic, Maxi oraz Eliitti
RU VILPE® CLASSIC, MAXI 1 ELIITTI npoxoAHble 3r1eMeHTbI

LV VILPE® Classic, Maxi un Eliitti padeves atveres komplekti

VILPE® Classic, Maxi and Eliitti pass-through set

Use
The VILPE® Classic, Maxi and Eliitti pass-through sets are intended for pass-
throughs in steel roofing.

Classic is used for standing seam steel roofing.

Maxi is used for profiled steel roofing with a wave height of 25 mm and a tile
pattern length of not less than 350 mm.

Eliitti is used for profiled steel roofing with a wave height of 25 mm and a tile
pattern length of not less than 350 mm.

Kayttotarkoitus
VILPE® Classic-, Maxi- ja Eliitti-lapivientisarjat on tarkoitettu lapivienneiksi
peltikatteille

Classic on tarkoitettu rivipeltikatteelle.

Maxi on tarkoitettu muotopeltikatteelle, jonka aallon harjakorkeus on 25 mm ja
tiilikuvion pituus vahintdaan 350 mm.
Eliitti on tarkoitettu muotopeltikatteelle, jonka aallon harjakorkeus on 45 mm ja
tiilikuvion pituus vahintdaan 350 mm.

Anvindning
VILPE®-genomféringssatserna Classic, Maxi och Eliitti ar avsedda for genomfor-
ingar i plattak.

Classic ar avsedd for bandtackt plat.

Maxi anvands for profilerade plattak med en vaghojd pa 25 mm och en tegel-
monsterlangd pa minst 350 mm.

Eliitti anvands for profilerade plattak med en vaghojd pa 45 mm och en tegel-
monsterlangd pa minst 350 mm.

Verwendungszweck
VILPE® Classic-, Maxi- und Eliitti-Durchfihrungssets dienen als Durchfiihrungen
in Blechdachern.

Classic eignet sich fiir Durchfihrungen in Dachern mit Profilplatten.

Maxi eignet sich fiir Dachereindeckungen mit Blechprofilplatten mit einer Profil-
héhe von max. 25 mm und einer Dachpfannenldnge von mindestens 350 mm.

Eliitti eignet sich fur Dachereindeckungen mit Blechprofilplatten mit einer Profil-
héhe von max. 45 mm und einer Dachpfannenlange von mindestens 350 mm.

Gebruik
De VILPE® Classic-, Maxi- en Eliitti-doorvoersets zijn bedoeld voor doorvoeren in
stalen daken.

Classic wordt gebruikt voor stalen daken met staande voegen.

Maxi wordt gebruikt voor geprofileerde stalen daken met een golfhoogte van 25
mm en een pannenpatroon met een lengte van niet minder dan 350 mm.

Eliitti wordt gebruikt voor geprofileerde stalen daken met een golfhoogte van 25
mm en een pannenpatroon met een lengte van niet minder dan 350 mm.

Utilisation
Les ouvertures VILPE® Classic, Maxi et Eliitti sont congues pour la création
d'ouvertures dans les toits métalliques

L'ouverture Classic est utilisée pour les toitures métalligues a joint debout.

L'ouverture Maxi est utilisée pour les toits métalliques profilés avec une hauteur
de vague de 25 mm et une longueur de motif de tuile supérieure ou égale

a 350 mm. L'ouverture Eliitti est utilisée pour les toits métalliques profilés avec
une hauteur de vague de 45 mm et une longueur de motif de tuile supérieure ou
égale a 350 mm.

Kasutus
VILPE® |abiviigukomplektid Classic, Maxi ja Eliitti on mdeldud labiviikude ehita-
miseks plekk-katustele.

Komplekti Classic kasutatakse pustliitega plaatidega plekk-katuste puhul.

Komplekti Maxi kasutatakse profiilplekk-katuste puhul, mille lainekérgus on 25
mm ja plaadi mustripikkus on vahemalt 350 mm.

Komplekti Eliitti kasutatakse profiilplekk-katuste puhul, mille lainekérgus on 45
mm ja plaadi mustripikkus on vahemalt 350 mm.

Naudojimas
JVILPE®" , Classic”, ,Maxi" ir ,Eliitti" pragjimo elementy rinkiniai skirti pragjimo
elementams skardiniuose stoguose.

,Classic" naudojamas skardiniams stogams su statiomis sidlemis.

,Maxi" naudojamas profiliuotiems skardiniams stogams, kuriy bangos aukstis
25 mm, o Cerpés ilgis ne didesnis nei 350 mm.

LEliitti* naudojamas profiliuotiems skardiniams stogams, kuriy bangos auk3tis
45 mm, o Cerpés ilgis ne mazesnis nei 350 mm.

Lietosana
VILPE® Classic, Maxi un Eliitti padeves atveru komplekti ir paredzéti atveru
uzstadisanai uz térauda jumtiem.

Classic izmanto standarta térauda Suvju jumtiem.

Maxi izmanto rievota térauda jumtiem ar 25 mm augstu rievojumu, ja dakstinu
garums nav mazaks par 350 mm

Eliitti izmanto rievota térauda jumtiem ar 45 mm augstu rievojumu, ja dakstinu
garums nav mazaks par 350 mm

Zastosowanie
Przejscia dachowe VILPE® Classic, Maxi oraz Eliitti przeznaczone do stalowych
pokry¢ dachowych.

Przejscie dachowe Classic jest stosowane dla stalowych (ptaskich) i bitumicz-
nych pokry¢ dachowych.

Przejscie dachowe Maxi jest stosowane dla specjalnych profilowanych stalowych
pokry¢ dachowych o wysokosci fali 25 mm i dtugosci fali nie mniejszej niz 350
mm.

Przejscie dachowe Eliitti jest stosowane dla stalowych profili dachowych o
wysokosci fali 25 mm i dtugosci fali nie mniejszej niz 350 mm.

Hasznalat
A VILPE® Classic, Maxi és Eliitti tetGatvezet készlettel acéltetén alakithaté ki
atvezetés.

A Classic allékorcos acél tetéburkolatnal hasznalatos.

A Maxi cserépmintazatu acéllemezes tetéburkolatoknal hasznalatos 25 mm-es
hullammagassag és legalabb 350 mm hosszlsagu cserépmintazat mellett.

Az Eliitti cserépmintazatu acéllemezes tetéburkolatoknal hasznalatos 45 mm-
es hulldmmagassdag és legaldbb 350 mm hosszisagu cserépmintazat mellett.

Pouziti
Sady prachodu VILPE® Classic, Maxi a Eliitti jsou ur€eny pro prachody v ocelové
stfesni kryting.

Classic se pouZiva pro ocelovou stfesni krytinou se stojatou drazkou.

Maxi se pouziva pro profilovanou ocelovou stfedni krytinu s vyskou viny 25 mm a
délkou vzoru tasky nejméné 350 mm.

Eliitti se pouZiva pro profilovanou ocelovou stfesni krytinu s vy3kou viny 45 mm
a délkou vzoru tasky nejméné 350 mm.

MpumeHeHne
VILPE® CLASSIC, MAXI n ELIITTI npoxoaHble 3neMeHTbl Ans MEeTanImyeckmx
KpoBenb.

CLASSIC npoxofHon aneMeHT Ansi dpanbLeBoin KpoBIu.

MAXI npoxofiHOI aneMeHT Ans MeTannoyepenuubl ¢ ANIMHON BOMHbI HE MeHee
350 MM 1 BbICOTOW BOMHbI 25 MM.

ELIITTI npoxoaHoi aneMeHT Ans MeTannoyepenuiibl C AfIMHON BOMHbI He
MeHee 350 MM 1 BbICOTOW BOMHbI 45 MM.

VILPE® (Classic, Maxi and Eliitti pass-through set

LT ' VILPE®" Classic", ,Maxi"ir Elitti"
HU  VILPE® Classic, Maxi és Eliitti
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InSta"ation Classic

Maxi

Eliitti

FI |Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 13 'SV | Se installationsanvisningarna for tatning for undertak pa sidan 13 |DE | Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fiir Unterspannbahnen auf Seite 13 |NL | Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina13 FR 'Reportez-vous aux instructions
d'installation de I'étanchéité du rehaussement a la page 13 | ET | Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 13 | LT | Zr. sandarinimo pakloto montavimo instrukcijas 13 psl.

LV | Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadisanas noradijumus lappusé: 13 | PL | Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 13 'HU | Lasd az alatét-tomités beépitési
Utmutatasat a(z) 13 oldalon. CZ | Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 13 |RU| CM. MOHTax ynrnoTHUTENs ruaposaTteBopa Ha cTp. 13

1. & 2. See the installation instructions for sealing for underlay on page 13

3.

L / /N VvV __ [c]

38 VILPE® Classic, Maxi and Eliitti pass-through set viu-e



FI | VILPE® Muotokate-peltildpivientisarja| SV| VILPE® Platpanne-genomforingssats | DE| VILPE® Durchfuihrungssets fur Blechprofileindeckungen | NL| VILPE®-doorvoerset voor
geprofileerd staal | FR' Ouverture VILPE® pour toit métallique profilé  ET| VILPE® profiilplekk-katuse labiviigukomplekt LT | ,VILPE®" profiliuoty skardiniy pragjimo elementy rinkinys
LV VILPE® rievota térauda padeves atveres komplekts | PL  Uniwersalne blachodachéwkowe przejscie dachowe VILPE® |HU VILPE® atvezetékészlet cserépmintazatu acéltetéhoz CZ
Sada profilovaného ocelového prichodu VILPE®  RU| VILPE® MUOTOKATE npoxofHoin anemeHT

VILPE® Profiled Steel pass-through set

Use

The VILPE® Profiled Steel pass-through set is intended for pass-throughs in
round ridge (tile patterned) shaped roofing with a corrugation ridge height of
25-45 mm and a tile pattern length of not less than 350 mm.

Kayttotarkoitus

VILPE® Muotokate-peltilapivientisarja on tarkoitettu lapivienniksi pyoreaharjai-
selle (tiilikuvioiselle) muotokatteelle, jonka aallon harjakorkeus on 25 - 45 mm ja
tiilikuvion pituus vahintadn 350 mm.

Anvindning

VILPE® Platpanne-genomféringssatsen ar avsedd for genomféringar i tak med
rund nock (tegelmonstrade) med en korrugeringshojd pa 25-45 mm och en
tegelmonsterlangd pa minst 350 mm.

Verwendungszweck

VILPE® Durchftihrungssets fir Blechprofileindeckungen dienen als Durchftihrung
fur Dacher mit Blechprofileindeckung und rundem First (Ziegeloptik), deren Profil
25 - 45 mm und Dachpfannenldnge mindestens 350 mm betragt.

Gebruik

De VILPE®-doorvoerset voor geprofileerd staal is bedoeld voor doorvoeren in da-
ken met een ronde nok (met pannenpatroon) met een golfnokhoogte van 25-45
mm en een pannenpatroon met een lengte van niet minder dan 350 mm.

Utilisation

L'ouverture VILPE® pour toit métallique profilé est concue pour la création
d’ouvertures dans les toits a faitage rond (a motif de tuile) avec une hauteur
d’ondulation de faitage de 25 a 45 mm et une longueur de motif de tuile supé-
rieure ou égale a 350 mm.

Kasutus

VILPE® profiilplekk-katuse labiviigukomplekt on méeldud Iabiviikude ehita-
miseks tmarprofiiliga (plaatmustriga) katustele, mille laineharja kargus on
25-45 mm ja plaadi mustripikkus on véhemalt 350 mm.

Naudojimas

L, VILPE® profiliuoty skardiniy praéjimo elementy rinkinys skirtas pragjimo el-
ementams apvalaus kraigo (Cerpiy forma) stoguose, kai gofruoto kraigo aukstis
25-45 mm, o Cerpes ilgis ne maZesnis nei 350 mm.”

Lietosana

VILPE® rievota térauda padeves atveres komplektu izmanto atveru uzstadisanai
uz jumtiem ar apalam korém (ar dakstinu struktaru), kuru rievojuma augstums ir
no 25 I1dz 45 mm un dakstinu garums nav mazaks par 350 mm.

Zastosowanie

Uniwersalne blachodachéwkowe przejscie dachowe VILPE® pasuje dla dachéw
pokrytych blachodachéwka o ksztatcie profilu litery S, dtugosci min. 350 mm i
wysokosci fali 20-50 mm.

Hasznalat

A VILPE® cserépmintazatu acéltetéhoz valé dtvezetékészlettel atvezetés
alakithato ki lekerekitett bordazatd (cserépmintazatu) tet6burkolatoknal,
25-45 mm-es bordamagassag és legalabb 350 mm hosszlsagl cserépmintazat
mellett.

Pouziti

Sada prachodu z profilované oceli VILPE® je uréena pro prichody ve stfesni kry-
tiné zaobleného hfebenu (taskové vzorovani) z vyskou zvinéného hiebenu 25-45
mm a délkou vzoru tasky nejméné 350 mm.

MpumeHeHne

VILPE® MUOTOKATE npoxogHOM anemeHT Anst MeTansiodepenuLbl C OKpy-
rMAbIM NPOUNEM C ANUHON BOMHbLI He MeHee 350 MM 1 BbICOTON BOMHbLI 25-45
MM.

VILPE® Profiled Steel pass-through set 39
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Installation

FI |Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 13 'SV | Se installationsanvisningarna for tatning for undertak pa sidan 13 |DE | Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fiir Unterspannbahnen auf Seite 13 |NL | Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina13 FR 'Reportez-vous aux instructions
d'installation de I'¢tanchéité du rehaussement a la page 13 | ET | Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 13 | LT | Zr. sandarinimo pakloto montavimo instrukcijas 13 psl.

LV | Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadidanas noradijumus lappusé: 13 | PL | Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 13 'HU | Lasd az alatét-tomités beépitési
Utmutatasat a(z) 13 oldalon. CZ | Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 13 |RU| CM. MOHTax ynnoTHUTENs ruaposaTtsopa Ha cTp. 13

1. & 2. See the installation instructions for sealing for underlay on page 13
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FI |VILPE® XL Universal ja XL Universal MK 1-lapivientisarjat |SV | VILPE®-genomfdringssatser XL Universal och XL Universal MK 1 DE | VILPE® XL Universal und XL Universal MK
1- Durchftihrungssets | NL| VILPE® XL Universal- en XL Universal MK 1-doorvoersets | FR | Ouvertures VILPE® XL Universal et XL Universal MK 1| ET | VILPE® labiviigukomplektid XL
Universal ja XL Universal MK 1| LT |, VILPE®" XL Universal” ir ,XL Universal MK 1* praejimo elementy rinkinys 'LV | VILPE® XL Universal un XL Universal MK 1 padeves atveru komplekti
PL ' Uniwersalne stalowe przejscie dachowe XL oraz Uniwersalne stalowe przejscie dachowe XL MK 1VILPE® 'HU VILPE® XL Universal és XL Universal MK 1 tetéatvezet6 készlet CZ
Sady prachodi VILPE® XL Universal a XL Universal MK 1 |RU | VILPE® XL-UNIVERSAL/PELTI n X.-MUOTOKATE npoxogHble 3aneMeHTbI

VILPE® XL Universal and XL Universal MK 1 pass-through sets

Use

VILPE® XL Universal and XL Universal MK 1 pass-through sets are intended for
pass-throughs in profiled steel roofing when installing XL exhaust ventilation
ducts, roof fans or pipe sealings. Set fittings are installed on profiled steel
roofing so that the top edge of the pass-through remains below the ridge panel,
with both the bottom edge and sides of the XL Universal pass-through cut ac-
cording to the profile. The pre-cut XL Universal MK 1 model eliminates the need
for further cutting!

XL Universal is also suitable for tile roof installation.

Kayttotarkoitus

VILPE® XL Universal ja XL Universal MK 1 -Iapivientisarjat on tarkoitettu lapivien-
niksi muotopeltikatteille, kun asennetaan XL-sarjan poistoputkea, huippuimuria
tai piippukumia. Asennetaan muotopeltikatteen pddlle siten, ettd lapiviennin
ylareuna jda harjapellin alle ja alareuna seka sivut XL Universal-ldpiviennissa
leikataan profiilin mukaan. Valmiiksi leikattua XL Universal MK 1-mallia ei
tarvitse leikatal

XL Universal voidaan asentaa myds tiilikatolle.

Anvindning

VILPE® XL genomfdringssatserna XL Universal och XL Universal MK 1 &r avsedda
for genomféringar i profilerade plattak nar XL franluftshuvar, XL takflaktar eller
XL rértdtningar installeras. Fastena i satsen monteras pa profilerade plattak sa
att genomforingens dverkant haller sig under nockpanelen, med XL Universal-
genomfaringens underkant och sidor skurna enligt profilen. Med den skurna XL
Universal MK 1-modellen behévs ingen ytterligare skdrning.

XL Universal ar dven lamplig for installation pa panntak.

Verwendungszweck

VILPE® XL Universal ja XL Universal MK 1 -Durchfiihrungssets dienen als Durch-
fuhrung fur Dacher mit Blechprofileindeckung, wenn Abluftrohre, Dachventila-
toren oder Rohrmanschetten der XL-Serie montiert werden. Das Set wird so auf
das Dach montiert, dass die Oberkante der Durchfiihrung unter dem Firstblech
liegt, und Unterkante und Seiten dem Profil entsprechend zugeschnitten
werden. Ein zugeschnittenes XL Universal MK 1-Bauteil bedarf keiner weiteren
Anpassung!

XL Universal eignet sich auch zur Montage auf Ziegeleindeckungen.

Gebruik

De VILPE® XL Universal- en XL Universal MK 1-doorvoersets zijn bedoeld voor
doorvoeren in geprofileerde stalen daken bij het installeren van XL-luchtafvoer-
kanalen, -dakventilatoren of -buisafdichtingen. Setmontages worden zo gein-
stalleerd op geprofileerde stalen daken dat de bovenste rand van de doorvoer
onder het nokpaneel blijft, waarbij zowel de onderrand als de zijkanten van de XL
Universal-doorvoer worden gesneden volgens het profiel. Het voorgesneden XL
Universal MK 1-model neemt de noodzaak van meer snijden weg!

XL Universal is ook geschikt voor het leggen van pannendaken.

Utilisation

Les ouvertures VILPE® XL Universal et XL Universal MK 1 sont congues pour la
création d'ouvertures dans les toits métalliques profilés lors de I'installation

de conduits d'évacuation de ventilation, de ventilateurs de toit ou de joints de
tuyau XL. Les fixations de I'ouverture sont installées sur le toit métallique profilé
de maniere a ce que le bord supérieur de I'ouverture reste en dessous du pan-
neau de faitage, le bord inférieur et les cotés de I'ouverture XL Universal étant
découpés conformément au profil. Le modele XL Universal MK 1 prédécoupé
élimine les découpes supplémentaires !

Le modele XL Universal convient également aux installations de toits en tuile.

Kasutus

VILPE® Iabiviigukomplektid XL Universal ja XL Universal MK 1 on méeldud
I&biviikude ehitamiseks profiilplekk-katustele, kui paigaldatakse XL-komplekti
ventilatsiooni valjapuhketorusid, katuseventilaatoreid voi torutihendeid. Komp-
lekt kinnitatakse profiilplekk-katusele nii, et labiviigu tlaserv jaab katuseharja
paneelist allapoole ja Iabiviigu XL Universal alumine serv ning kiiljed ldigatakse

vastavalt profiilile. Eelnevalt valmis Idigatud mudeli XL Universal MK 1 puhul
puudub vajadus tdiendavaks loikamiseks!

XL Universal sobib paigaldamiseks ka kivikatusele.

Naudojimas

JVILPE®" XL Universal” ir ,XL Universal MK 1“ praejimo elementy rinkiniai skirti
praéjimo elementams profiliuotuose stoguose montuojant XL isleidimo ventilia-
vimo kanalus, stoginius ventiliatorius ar vamzdziy tarpiklius. Rinkinio detalés
montuojamos ant profiliuoto skardinio stogo taip, kad pragjimo elemento
krastas likty Zemiau kraigo cerpes, o , XL Universal” praéjimo elemento apatinis
ir Soniniai krastai baty nupjauti pagal profilj. Nebereikia pjaustyti i3 anksto
ispjauto XL Universal MK 1“ modelio!

XL Universal” tinkamas montuoti ir ant cerpiniy stogy.

Lietosana

VILPE® XL Universal un XL Universal MK 1 padeves atveru komplekti ir paredzéti
atveru uzstadisanai uz rievota térauda jumtiem, XL izméra ventilacijas vadu,
jumta ventilatoru un caurulu blivéjumu uzstadisanai. Fiksétos stiprinajumus
uzstada uz rievota térauda jumta ta, lai padeves atveres aug3éja mala atrastos
zem kores panela. XL Universal padeves atveres apak3éjo malu un sanus apgriez
péc vajadzibas. Rapnica apstradatajam modelim XL Universal MK 1 papildu
apgriesana nav nepieciesamal!

XL Universal arT ir piemeérots dakstinu jumtu uzstadidanai.

Zastosowanie

Uniwersalne stalowe przejscie dachowe XL oraz Uniwersalne stalowe przejscie
dachowe XL MK 1VILPE® jest stosowane dla profilowanych pokry¢ metalowych.
Montowane tak, by gérna czes¢ przejscia byta przykryta przez kalenice; boki

i dolna czes¢ przejscia docinane sa w zaleznosci od profilu pokrycia. Model

MK 1jest tak zaprojektowany, by idealnie dopasowac sie do profilu dachu bez
koniecznosci przycinania przejscia dachowego.

Model uniwersalny XL mozna instalowa¢ na dachéwkach.

Hasznalat

A VILPE® XL Universal és XL Universal MK 1 tetéatvezetd készlettel cserépmin-
tazatl acéllemezes tet6burkolatoknal alakithato ki atvezetés XL szell§ztetdel-
sziv, tet6ventilator vagy cs6témités beépitéséhez. A készlet elemeit gy kell

a cserépmintazatd acélburkolatra szerelni, hogy a tetéatvezetés felsd széle a
gerincpanel alatt maradjon, az XL Universal atvezetés alsé és oldalsé széleit pe-
dig a profilnak megfelelén vagni kell. Az elére levagott XL Universal MK 1 modell
hasznalataval a tovabbi vagas kikiiszébolhet6!

Az XL Universal cseréptetére is beépithetd.

Pouziti

Sady pruchodt VILPE® XL Universal a XL Universal MK 1jsou uréeny pro prd-
chody ve stfesni krytiné z profilované oceli p¥i instalaci ventilagniho potrubi XL,
stfesnich vétrakl nebo trubkovych tésnéni. Soutasti sady se montuji na stfesni
krytinu z profilované oceli tak, aby horni okraj priichodu zustal pod panelem
hfebenu a dolni okraj a boky prichodu XL Universal se musi zkratit podle
profilu. PFedem ufiznuty model XL Universal MK 1 sniZuje potfebu dodate¢ného
zkracovani!

XL Universal je vhodny také pro montaz na taskovou stfechu.

MpumeHeHune

VILPE® XL-UNIVERSAL/PELTI n XL-MUOTOKATE npoxoaHble 3neMeHTb!
AN MeTannoyepenuubl Npy ycTaHoBKe TPy 1 BEHTUNSITOPOB AMAMETPOM
160-250 mm 1 XL-pesnHoBoro BopoTa.

BepxHuii kpa NpoxoaHOro aneMeHTa 3aBoAMTCS Nof KOHEK 1 Npodunb
HWxHero Topua n 6okoBbix noBepxHocTen XL-UNIVERSAL/PELTI npoxogHoro
3MeMeHTa BbIpe3aeTcsi B COOTBETCTBUN C NPOUNIEM KPOBENBHOTO MOKPbLITUS.
XL-MUOTOKATE npoxofHoi aneMeHT MMeeT roToBbIi 6okoBol npodunes.

XL-UNIVERSAL/PELTI Takke ycTaHaBnMBaeTCs Ha HaTypasribHOW Yepenuue.

VILPE® XL Universal and XL Universal MK 1 pass-through sets
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Asennus Installation Montage Installatie Installation Paigaldus Montavimas Uzstadisana Montaz Beépités
Instalace MoHTax

Installation

s

XL Universal

XL Universal
MK1

S
L

- Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 14 - Se installationsanvisningarna for tatning for undertak pa sidan 14 m Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fiur Unterspannbahnen auf Seite 14 - Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina 14 - Reportez-vous aux instructions
d'installation de I'étanchéité du rehaussement a la page 14 - Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 14 ﬂ Zr. sandarinimo pakloto montavimo instrukcijas 14 psl.

m Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadisanas noradijumus lappusé: 14 m Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 14 - Lasd az alatét-tomités beépitési
atmutatasat a(z) 14 oldalon. Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 14 CM. MOHTaX ynnoTHUTeNs rmapo3saTtsopa Ha cTp. 14

1. & 2. See the installation instructions for sealing for underlay on page 14

2.

A4,9x65 m
x8
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FI | VILPE® XL Classic-lapivientisarja SV VILPE® XL Classic-genomforingssats | DE VILPE® XL Classic-Durchfiihrungssets |NL| VILPE® XL Classic-doorvoerset |[FR | Ouverture

VILPE® XL Classic | ET | VILPE® Iabiviigukomplekt XL Classic | LT | ,VILPE®" XL Classic" pragjimo elementy rinkinys 'LV | VILPE® XL Classic padeves atveres komplekts | PL| Przejscie

dachowe Classic XL VILPE® |HU| VILPE® XL Classic tet6atvezetd készlet |CZ Sada prichodu VILPE® XL Classic |RU| VILPE® XL-CLASSIC npOXoAHOW anemMeHT

VILPE® XL Classic pass-through set

Use
The VILPE® XL Classic pass-through set is intended for pass-throughs in stand-
ing seam steel roofing when installing XL size exhaust ventilation ducts, roof

fans or pipe sealings. The set may also be used on other roofing materials with a

separate steel element.

Kayttotarkoitus

VILPE® XL Classic-Iapivientisarja on tarkoitettu lapivienniksi rivipeltikatteelle,
kun asennetaan XL-sarjan poistoputkea, huippuimuria tai piippukumia. Voidaan
kayttad myos muilla katemateriaaleilla erillisen peltiosan kanssa.

Anvindning

VILPE® XL Classic-genomforingssatsen ar avsedd for genomfdringar i plattak
med staende fals nar XL franluftshuvar, XL takflaktar eller XL rortatningar
installeras. Satsen kan aven anvandas fér andra takmaterial med ett separat
stalelement.

Verwendungszweck

VILPE® XL Classic-Durchfiihrungssets dienen als Durchftihrungen fur Dacher mit
Profilblecheindeckung, wenn Abluftrohre, Dachventilatoren oder Rohrmanschet-
ten der XL-Serie montiert werden. Mit einem speziellen Blechbauteil lassen sich
die Sets auch bei anderen Eindeckungen einsetzen.

Gebruik

De VILPE® XL Classic-doorvoerset is bedoeld voor doorvoeren in stalen daken
met staande voegen bij het installeren van luchtafvoerkanalen, dakventilatoren
of buisafdichtingen van XL-grootte. De set kan tevens worden gebruikt bij ander
dakmateriaal met een afzonderlijk stalen element.

Utilisation

L'ouverture VILPE® XL Classic est congue pour |a création d'ouvertures dans les
toits métalliques a joint debout lors de I'installation de conduits d'évacuation de
ventilation, de ventilateurs de toit ou de joints de tuyau XL. Elle peut également
étre utilisée sur d'autres matériaux de toiture avec un élément métallique
séparé.

Kasutus

VILPE® Iabiviigukomplekt XL Classic on méeldud labiviikude ehitamiseks puist-
litega plaatidega plekk-katustele, kui paigaldatakse XL-mdddus ventilatsiooni
vdljapuhketorusid, katuseventilaatoreid voi torutihendeid. Komplekti saab
kasutada koos eraldiseisva plekkdetailiga ka muudest materjalidest katustel.

Naudojimas

LVILPE®" XL Classic” praejimo elementy rinkinys skirtas praéjimo elementams
skardiniuose stoguose su statiomis sidlémis montuojant XL dydZio isleidimo
ventiliavimo kanalus, stoginius ventiliatorius ar vamzdZiy tarpiklius. Rinkinj taip
pat galima naudoti kitoms stogo medZiagoms su atskiru skardos elementu.

Lietosana

VILPE® XL Classic padeves atveres komplekts ir paredzéts atveru uzstadisanai
uz standarta térauda Suvju jumtiem, XL izméra ventilacijas vadu, jumta ven-
tilatoru un caurulu blivejumu uzstadisanai. So komplektu var izmantot arf citu
materialu jumtiem, papildinot ar atsevisku térauda elementu.

Zastosowanie

Przejscie dachowe Classic XL VILPE® jest przeznaczone dla potgczen metoda rab-

ka stojacego do montowania kominkéw wentylacyjnych XL typu P i wentylato-

réw dachowych typu P o Srednicy 160-250 mm jak réwniez przejs¢ do przewodoéw.

Hasznalat

A VILPE® XL Classic tet6atvezet6 készlettel allékorcos acél tetdburkolatok-
nal alakithato ki atvezetés XL méret( szell6ztetSelszivo, tetéventilator vagy
csGtomités beépitéséhez. A készlet kiilén acélelemmel egyéb tetdfedd anyag
esetében is hasznalhaté.

Pouziti

Sada pruchodu VILPE® XL Classic je urcena pro prichody v ocelové stfesni krytingé

se stojatou drazkou pfi instalaci ventilagniho potrubi velikosti XL, stfesnich

vétrakl nebo trubkovych tésnéni. Sada se muzZe pouzivat také na jinych stfednich

materialech s oddélenym ocelovym prvkem.

MpumeHeHune

VILPE® XL-CLASSIC npoxoaHou anemeHT ansa anbuesov KpoBnu npu
ycTaHoBke Tpy6 1 BEHTUNSTOpoB AnameTpom 160-250 mm 1 XL-pe3nHoBoro
BopoTa. BoamoxHa yctaHoBKa Ha Apyrue KpoBnM C MOMOLLbIO NCTa FMaaKoro
meTanna.

VILPE® XL Classic pass-through set 43
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Asennus Installation Montage Installatie Installation Paigaldus Montavimas Uzstadisana Montaz Beépités
Instalace MoHTax

Installation

Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 14 Se installationsanvisningarna for tdtning fér undertak pa sidan 14 Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fur Unterspannbahnen auf Seite 14 Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina 14 Reportez-vous aux instructions
d'installation de I'étanchéité du rehaussement a la page 14 Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 14 Zr. sandarinimo rakloto montavimo instrukcijas 14 psl.

Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadisanas noradijumus lappusé: 14 Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 14 Lasd az alatét-tomités beépitési
Utmutatasat a(z) 14 oldalon. Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 14 CM. MOHTaX ynnoTHUTeNs rmaposarsopa Ha cTp. 14

1. & 2. See the installation instructions for sealing for underlay on page 14
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44  VILPE® XL Classic pass-through set Vi~



FI

NL| VILPE® Finnera- en Finnera Plus-doorvoerset 'FR' Ouvertures VILPE® Finnera et Finnera Plus

VILPE® Finnera- ja Finnera Plus -Iapivientisarjat SV | VILPE®-genomforingssatser Finnera och Finnera Plus | DE | VILPE® Finnera- und Finnera Plus -Durchfiihrungssets

ET | VILPE® labiviigukomplektid Finnera ja Finnera Plus | LT | ,VILPE®" ,Finnera“

ir ,Finnera Plus” praéjimo elementy rinkinys ' LV | VILPE® Finnera un Finnera Plus padeves atveru komplekti | PL| Przejscie dachowe Finnera VILPE® HU  VILPE® Finnera és Finnera

Plus tetGatvezet6 készlet |CZ = Sada pruchodu VILPE® Finnera a Finnera Plus

RU | VILPE® FINNERA 1 FINNERA PLUS NpoxofHble anemeHTbl

VILPE® Finnera and Finnera Plus pass-through sets

Use

The VILPE® Finnera pass-through set is intended for pass-throughs on Ruukki
Finnera tile effect steel roofing and the Finnera Plus pass-through set is in-
tended for pass-throughs in Ruukki Finnera Plus roofing.

Kayttotarkoitus

VILPE® Finnera-lapivientisarja on tarkoitettu lapivienniksi Ruukin Finnera-
palakatteelle ja Finnera Plus -lapivientisarja on tarkoitettu lapviennksi Ruukin
Finnera Plus -katteelle.

Anvindning

VILPE® Finnera-genomfdringssatsen ar avsedd for genomforingar i tegelliknan-
de Ruukki Finnera-plattak, medan Finnera Plus-genomféringssatsen ar avsedd
for genomféringar i Ruukki Finnera Plus -tak.

Verwendungszweck

VILPE® Finnera-Durchftihrungssets dienen als Durchfihrung fir Eindeckungen
mit Finnera-Ziegelprofilplatten von Ruukki, und Finnera Plus -Durchfiih-
rungssets als Durchfuhrung fir Finnera Plus -Eindeckungen.

Gebruik

De VILPE® Finnera-doorvoerset is bedoeld voor doorvoeren op stalen Ruukki
Finnera-daken met een panneneffect, en de Finnera Plus-doorvoerset is bedoeld
voor doorvoeren in Ruukki Finnera Plus-daken.

Utilisation

Louverture VILPE® Finnera est congue pour la création d'ouvertures sur les toits
en tuile métallique a effet Ruukki Finnera. Louverture Finnera Plus est concue
pour les toits en tuile Ruukki Finnera Plus.

Kasutus

VILPE® labiviigukomplekt Finnera on méeldud Iabiviikude ehitamiseks Ruukki
Finnera kiviefektiga plekk-katustele, Igbiviigukomplekt Finnera Plus on méeldud
|abiviikude ehitamiseks Ruukki Finnera Plus katustele.

Naudojimas

LVILPE®" Finnera" praéjimo elementy rinkinys skirtas pragéjimo elementams
+Ruukki Finnera“ €erpiy imitacijos skardiniuose stoguose, o ,Finnera Plus*
praejimo elementy rinkinys skirtas praéjimo elementams ,Ruukki Finnera Plus”
stoguose.

Lietosana

VILPE® Finnera padeves atveres komplekts ir paredzéts atveru uzstadisanai
uz Ruukki Finnera dakstinu imitacijas térauda jumtiem. Finnera Plus padeves
atveres komplekts ir paredzéts atveru uzstadisanai uz Ruukki Finnera Plus
jumtiem.

Zastosowanie

Przejscie dachowe Finnera VILPE® s3 przeznaczone do montowania kominkéw
wentylacyjnych Vilpe i wentylatoréw dachowych typu P o srednicy 75-160 mm jak
réwniez przejs¢ antenowych.

Hasznalat

A VILPE® Finnera tetatvezet6 készlet a Ruukki Finnera acél cserepeslemezhez,
a Finnera Plus pedig a Ruukki Finnera Plus acél cserepeslemezhez hasznalatos
tetGatvezetd kialakitasara.

Pouziti

Sada pruchodu VILPE® Finnera je ur€ena pro priichody na ocelové stfesni krytiné
Ruukki Finnera s taskovym efektem a sada pruchodu Finnera Plus je uréena pro
pruchody ve stfe3ni krytiné Ruukki Finnera Plus.

MpumeHeHune

VILPE® FINNERA npoxogHoi anemMeHT Ans metannodepenuubl Tuna Finnera
1 FINNERA PLUS npoxogHoii anemeHT ans metannodepenuusl Tuna Finnera
Plus.

VILPE® Finnera and Finnera Plus pass-through sets 45
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FI  Asennus |SV | Installation [DE | Montage NL Installatie FR | Installation ET  Paigaldus LT Montavimas LV Uzstadisana PL Montaz HU Beépités

CZ Instalace |RU MoHTax

n
InSta”atlon Finnera
FI |Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 13 ' SV| Se installationsanvisningarna for tatning for undertak pa sidan 13 |DE | Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fir Unterspannbahnen auf Seite 13 | NL| Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina13 | FR| Reportez-vous aux instructions
d'installation de I'étanchéité du rehaussement & la page 13 | ET | Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 13 | LT | Zr. sandarinimo pakloto montavimo instrukcijas 13 psl.
LV | Skatiet paklajuma blivéjuma uzstadisanas noradijumus lappusé: 13 | PL | Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 13 |HU | Lasd az alatét-témités beépitési
Utmutatasat a(z) 13 oldalon. CZ | Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str. 13 RU CM. MOHTaX ynnoTHUTENs ruapo3artsopa Ha cTp. 13

1. & 2. See the installation instructions for sealing for underlay on page 13

3.

Finnera Plus

: o o x18
" e e 38 mm

L / /N VvV __ [c]
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FI | VILPE® Harjapeltituuletin 'SV | VILPE® Nockplatsventilator | DE | VILPE® Firstentlifter

NL | VILPE®-ventilatieopening voor nokafdekking FR | Ventilation de faitage VILPE®

ET VILPE® harjatipu ventilatsiooniava | LT | ,VILPE®" kraiginis Cerpiy alsuoklis ' LV VILPE® jumta kores paklajuma ventilacijas atvere | PL| Blachodachdwkowy wywietrznik

VILPE® Ridge capping vent

Use

The VILPE® Ridge capping vent is intended for underpressure ventilation in
roofing and lofts. It is mounted on the ridge and suitable for rounded, angular
and V-shaped ridge panels. This pliable vent may be readily installed at various
ridge angles. An installation clearance of 3 metres is recommended between
ridge capping vents. The surface area of the ridge vent opening corresponds to
the area of 2160 mm duct.

Kayttotarkoitus

VILPE® Harjapeltituuletin on tarkoitettu kattorakenteiden ja ullakon alipaine-
tuulettimeksi. Se asennetaan harjalle ja se sopii pyorealle, kantikkaalle seka
V-muotoiselle harjapellille. Se voidaan asentaa helposti eri harjakulmille, koska
tuote on taivutettavissa. Harjapeltituulettimien suositeltava asennusvali on 3
metrid. Harjatuulettimen aukkopinta-ala vastaa 160 mm putken pinta-alaa.

Anvindning
VILPE® Nockplatsventilatoren ar avsedd for undertrycksavluftning pa tak
och vindar. Den monteras pa nocken och passar fér rundade, vinklade och V-

formade nockpaneler. Den har formbara ventilationen &r klar att installera i olika

nockvinklar. Ett mellanrum pa 3 meter rekommenderas mellan ventilatorerna.
Diametern for nockventilatiorns 6ppning motsvarar en 160 mm kanal.

Verwendungszweck

VILPE® Firstentlufter dienen der Entliftung von Unterdach und Dachboden. Sie

werden auf den First montiert und eignen sich ftr runde, eckige und V-formige
Firstbleche. Aufgrund ihrer Biegsamkeit konnen die Entltfter problemlos auf

unterschiedliche Firstwinkel montiert werden. Der empfohlene Montageabstand

der Firstentlufter betragt 3 Meter. Der Durchmesser der Entltifteroffnung ent-
spricht dem eines 160 mm-Rohres.

Gebruik

De VILPE®-ventilatieopening voor nokafdekking is bedoeld voor ventilatie onder

lage druk in daken en vlieringen. Het wordt gemonteerd op de nok en het is

HU| VILPE® gerincfedd szell6z6 | CZ Ventilace VILPE® pro hiebenovou krytinu | RU VILPE® PELTI-KTV/HARJA KOHbKOBbI BEHTUMb

Zastosowanie

Blachodachéwkowy wywietrznik kalenicowy VILPE® do dachéw metalowych
moze by¢ instalowany na kalenicy o przekroju okragtym, katowym lub w
ksztatcie V, gdyz moga by¢ odpowiednio zginane do ksztattu gasiora. Produkt
montuje sie juz po utozeniu catej kalenicy, czyli zaréwno na dachach nowych
jak i odnawianych. Zalecana odlegtos¢ montazowa miedzy wywietrznikami
kalenicowymi wynosi 3 m.

Hasznalat

A VILPE® gerincfedd szell6z6 a tetéhéjazat és a tetdtér kisnyomasu szellGzteté-
sére szolgal. A gerincre kell szerelni; lekerekitett, szogletes és V alaku gerincpa-
nelen egyarant hasznalhatd. A rugalmas szell§z6 pillanatok alatt felszerelhet6
a kulénboz6 szog(l gerincekre. A gerincpanel-szell6z6k kozott ajanlott 3 méter
beépitési tavolsagot tartani. A gerincszell6z6 nyilasanak tertlete megfelel a
160 mm-es csatorna teriiletének.

Pouziti

Ventilace VILPE® pro hiebenovou krytinu je uréena pro nizkotlakovu ventilaci
ve stfesni krytiné a podkrovi. Upevriuje se na hfeben a je vhodna pro hfebenové
panely zaoblené, hranaté a tvaru V. Tato ohebna ventilace se muZe montovat
okamZzité na hfebeny s riznymi thly. Doporutuje se montazni svétlost 3 metry
mezi praduchy v panelu hfebenu. Plocha povrchu otvoru hfebenového priduchu
odpovida ploSe vétraciho potrubi

160 mm.

MpumeHeHune

VILPE® PELTI-KTV/HARJA KOHbKOBbIV BEHTUIb AN BEHTUNSALUM MeTannm-
YeCKOW KPOBNY U YepaayHbiX nomelleHnin. BoamoxHa ycTaHoBKa Ha Kpyrmbii,
M-06pa3Hblii ¥ TpeyronbHbIi KOHEK. BeHTUNb ycTaHaBNMBaEeTCst Ha KOHEK C
pasnuyHbIM YoM ykrnoHa narogaps rmbkoin pamke ynnoTHUTENs.
PekoMeHayeMblii MHTepBan ycTaHoBku 3 MeTpa. OTBepcTHe BEHTUNS COOT-
BeTCcTBYeT AnameTpy 160 Mm.
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geschikt voor afgeronde, hoekvormige en V-vormige nokpanelen. Deze plooibare
ventilatieopening kan gemakkelijk worden geinstalleerd op verschillende nok-
hoeken. Een installatiespeling van 3 meter wordt aanbevolen tussen luchtuitla-
ten voor nokpanelen. Het opperviaktegebied van de nokventilatieopening komt
overeen met het gebied van een doorlaat van 160 mm.

Utilisation

La ventilation de faitage VILPE® est congue pour les ventilations basse pression
des toitures et greniers. Elle est montée sur le faitage et adaptée aux panneaux
de faltage arrondis, angulaires et en V. Cette ventilation pliable peut étre
installée facilement sur différents angles de faitage. Une distance d'installation
de 3 métres est recommandée entre les ventilations des panneaux de faitage.
La surface de I'ouverture du panneau de faitage correspond a la surface d'un
conduit de 160 mm.

Kasutus

VILPE® harjatipu ventilatsiooniava on mdeldud katuste ja pdéningute madala
réhuga ventilatsiooni jaoks. See paigaldatakse katuseharjale ja sobib timarate,
nurga all olevate ning V-kujuliste katuseharjapaneelide korral. Seda painduvat
ventilatsiooniava on lihtne paigaldada erineva nurga all olevatele katuseharjade-
le. Katuseharja ventilatsiooniavade soovitatav omavaheline paigalduskaugus on
kolm meetrit. Katuseharja ventilatsiooniava pind vastab 160 mm toru ristldike
pinnale.

Naudojimas

L, VILPE®" kraiginis €erpiy alsuoklis skirtas maZo slegio alsuokliams stoge ir palé-
pése. Jis sumontuojamas ant kraigo ir tinka apvalioms, kampuotoms ir V formos
kraigo éerpéms. Sis lankstus alsuoklis gali bati jau sumontuotas jvairiuose kraigo
kampuose. Montuojant tarp kraigo erpiy alsuokliy rekomenduojama palikti 3
metry tarpa. Kraigo alsuoklio angos pavirsiaus plotas atitinka 160 mm kanalo
plota.

Lietosana

VILPE® jumta kores paklajuma ventilacijas atvere ir paredzéta zema spiediena
ventilacijas atverém jumtos un béninos. To uzstada uz kores, ta ir piemérota
apaliemn, stdrainiem un V veida kores paneliem. So lokamo ventilacijas atveri
var uzstadit uz dazadu lenku korém. Kores panelu gaisa ventilacijas atveres ir
ieteicams uzstadrt vismaz 3 metru attaluma vienu no otras. Kores ventilacijas
atveres virsmas laukums atbilst 160 mm caurulvada laukumam.
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VILPE® Solar |SV| VILPE® Solar |DE| VILPE® Solar NL| VILPE® Solar FR| VILPE® Solar

stoneczny VILPE® 'HU' VILPE® Solar | CZ VILPE® Solar [RU| VILPE® SOLAR

VILPE® Solar

FI

Solar padeves atveres komplekts |ET | VILPE® labiviigukomplekt Solar | LT | Ouverture VILPE® Solar

ET ' VILPE® Solar LT & VILPE® Solar LV | VILPE® Solar PL Kolektor

VILPE® Solar -lapivientisarja |SV | VILPE® Solar-genomféringssats DE = VILPE® Solar-Durchfithrungssets | NL| ,VILPE®"  Solar" pragjimo elementy rinkinys FR | VILPE®

LV | Przejscie dachowe do kolektoréw stonecznych VILPE® | PL| VILPE®

Solar-viltdoorvoerset 'HU| VILPE® Solar atvezet6készlet bitumenes tet6héz |[CZ Sada bitumenového prachodu VILPE® Solar |RU | VILPE® SOLAR npoxogHou anemMeHT

VILPE® Solar pass-through set

Use
The VILPE® Solar pass-through set is intended for pass-throughs of the inlet and
outlet pipe of roof-mounted solar panels or cables or other smaller piping.

Kayttotarkoitus
VILPE® Solar -lapivientisarjat on tarkoitettu aurinkokerainten meno- ja paluu-
putkien, kaapeleiden tai muiden pienempien putkien Idpivientiin katon lapi.

Anvéndning
VILPE® Solar-genomféringssatsen ar avsedd for genomforingar for inlopps- och
utloppsror for takmonterade solpaneler eller kablar eller andra mindre rér.

Verwendungszweck
VILPE® Solar-Durchfuihrungssets dienen zur Durchfiihrung von Rohrleitungen
und Kabeln fir Solarkollektoren auf Dachern.

Gebruik

De VILPE® Solar-doorvoerset is bedoeld voor doorvoeren van de inlaat- en
uitlaatpijp van op het dak geinstalleerde zonnepanelen, kabels of andere kleinere
buizen.

Utilisation

L'ouverture VILPE® Solar est congue pour la création d'ouvertures pour les gaines
d’entrée et de sortie des panneaux solaires montés sur toiture, pour les cables
ou pour les tuyaux de petit diamétre.

Kasutus

VILPE® Iabiviigukomplekt Solar on méeldud katusele paigaldatud pdikesepa-
neelide sisselaske- ja vdljalasketorude véi kaablite jaoks véi muude peenemate
torude jaoks.

Naudojimas

LVILPE®" Solar” pragjimo elementy rinkinys skirtas ant stogo sumontuoty
saulés ploksciy jleidimo ir iSleidimo vamzdZiy arba kabeliy ar kity mazesniy
vamzdZiy pragjimo elementams.

Lietosana
VILPE® Solar padeves atveres komplekts ir paredzéts jumta saules panelu iepld-
des un izplides caurulu, kabelu un citu elementu uzstadidanai.

Zastosowanie

Przejscie dachowe do kolektoréw stonecznych VILPE® jest hermetycznym,
bezpiecznym i elastycznym rozwigzaniem umozliwiajacym przejscie przez
powierzchnie dachu np. przewodéw rurowych do kolektoréw stonecznych, kabli i
innych drobnych rur.

Hasznilat

A VILPE® Solar tet6atvezetd készlettel atvezetés biztosithato a tetére szerelt
napelemek be- és kiomldcsovei, kabelek és egyéb kisebb méretl csévezetékek
szamara.

Pouziti
Sada prachodu VILPE® Solar je urcena pro prichody pfivodni a vystupni trubky
solarnich panelt upevnénych na stfee nebo kabell €i jinych mensich potrubi.

MpumeHeHue

VILPE® SOLAR npoxoaHOW 3nemMeHT AN BbIBEAEHUSI HA KPOBMIO BXOAHOW U
BbIXOAHOW Tpy6OK conHeyvHol 6atapen 1 npounx kabenen n Tpy6 manbix Ava-
METPOB.
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Asennus SV | Installation [DE| Montage |NL Installatie FR Installation ET @ Paigaldus LT Montavimas LV Uzstadisana PL Montaz HU Beépités
Instalace |RU| MoHTax

nstallation

FI 'Katso aluskatteen tiivisteen asennus sivulla 13 ' SV| Se installationsanvisningarna for tatning for undertak pa sidan13 | DE' Siehe Anweisungen zur Montage der
Abdichtung fir Unterspannbahnen auf Seite 13 'NL | Raadpleeg de installatie-instructies voor de afdichting voor de onderlaag op pagina13 | FR Reportez-vous aux instruc-
tions d'installation de I'étanchéité du rehaussement a la page 13 | ET| Vaadake aluskihi tihendi paigaldussuuniseid Ik 13 | LT | Zr. sandarinimo pakloto montavimo instrukcijas 13
psl. | LV | Skatiet paklajuma blivejuma uzstadisanas noradijumus lappusé: 13 PL | Sprawdzi¢ instrukcje montazu uszczelki na stronie 13 |HU| Lasd az alatét-tomités beépitési
Utmutatasat a(z) 13 oldalon. CZ | Viz instrukce pro montaz tésnéni podlozky na str.13 | RU| CM. MOHTax ynnoTHUTeNs rmaposaTtsopa Ha cTp. 13

1. & 2. See the installation instructions for sealing for underlay on page 13

FI Katso lapiviennin asennus katteen mukaisesta lapiviennin asennusohjeesta | SV| For installation av genomforingen, se de takspecifika installationsanvisningarna for
genomforingar DE | Fur die Durchfihrungsmontage beachten Sie die dachspezifischen Montageanweisungen fiir Durchfiihrungen | NL| Raadpleeg de installatie-instructies van
de dakspecifieke doorvoer voor de doorvoerinstallatie FR | Pour l'installation de I'ouverture, reportez-vous aux instructions d'installation des ouvertures spécifiques aux toits

ET Labiviigu paigaldamiseks vaadake katuse Iabiviigu paigaldussuuniseid | LT | Instrukcijos, kaip sumontuoti perkisant per dangg, Zr. specialiose montavimo per stogg
instrukcijose | LV Caurejo3a elementa uzstadisanai skatiet jumtam raksturigos caurejosa elementa uzstadisanas noradijumus PL W przypadku instalacji przejscia dachowego,
nalezy zapoznac sie z intrukcja montazu dla wtasciwego dachu HU | Az dtvezetGelem beépitéséhez lasd a tetd-specifikus atvezetébeépitési utmutatast CZ | Pfi montazi
pruchodu postupujte podle instrukci pro montaz s ohledem na stfechu 'RU| CM. MOHTa)X MPOXOAHOrO 3nieMeHTa A1t Hy»KHOro KpOBENbHOro Matepuana.

3. For the pass-through installation, see the roof-specific pass-
through installation instructions
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d

50 VILPE® Solar pass-through set ViLicE



= 1=

LLLLLLLL
A S = E I EEE E R E

VILPE® Solar pass-through set 51



EN

FI

SV

DE

NL

FR

ET

LT

LV

PL

HU

cz

RU

FI = Sahkétekniset tiedot SV | Elektriska specifikationer DE = Elektrische Spezifikationen 'NL  Elektrische specificaties FR  Caractéristiques électriques | ET  Elektrisis-
teemiandmed LT | Elektros specifikacijos | LV | Elektriskie parametri |PL | Parametry elektryczne |HU  Villamossagi elirasok | CZ| Elektrické specifikace
RU| O3nekTpoTexHn4eckmne xapakTepucTvkm

Electrical Specifications

Meter Cennecting Bex

Fr— r—_—————— 1 oter  Cennecting Bex

Capaciter

|| | | Capaciter

[ | I

: : B— OO0y ! . N] TS
Br— 00 : - L Centreller | 1 —00 B—N Centreller
B—{OQ|—Br _%e/rG: PE f :%el/rez IiE]

B—O0

|
|
|
|
|
| I Ye/Gr{Q O} Ye/Gr |
|
L

2]
M
M
|
|
|
|
|
|
|
L

3] 4]
Motor  Connecting Box Motor  Connecting Box
| B e a | i B e a
| [ Capacitor | | [ Capacitor |
I [ I I [ I
1 —vdSS | I v dSS |
] e s | ] e s |
Bl—
a1 ) e 17 W .y T
| SIS | Ye/Gr= PE | Bk—OO|Bk | Ye/Gr— PE
| I Ye/Gr{O Of Ye/Gr | | I Ye/Gr{Q O}-Ye/Gr |
L— 4 - = L— 4 - = __ 1
1. E120, E190, E220, E250, E250H
2. 2-SPEED
3. ECO190
4. ECO MO
VILPE model Power input Current Voltage Capacitor Rotating speed
E120 58W 0,26A 230V/50HZ 2500 rpm 2uF
E180 58W 0,26A 230V/50HZ 2500 rpm 2pF
E220 85W 0,38A 230V/50HZ 2600 rpm 3pF
E250 210W 0,93 230V/50HZ 2500 rpm SpF
E250H 40W 0,2A 230V/50HZ 1420 rpm 1,5pF
2-SPEED 48W/57W 0,25A 230V/50HZ 1900/2500 rpm 2pF
ECO M0 83W 0,75A 230V/50HZ 3200 rpm -
ECO190 83W 0,75A 230V/50HZ 3200 rpm -
ECO 220 85W 07A 230V/50HZ 2580 rpm -

\ Y / F N vV [
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FI = Sadhkotekniset tiedot SV | Elektriska specifikationer |DE = Elektrische Spezifikationen

RU'  OnekTpoTexHWYeckue xapaKTepucTvku

Electrical Specifications

3 pin connector outside fan

NL

Elektrische specificaties '[FR Caractéristiques électriques | ET| Elektrisiis-
teemiandmed LT | Elektros specifikacijos | LV Elektriskie parametri | PL | Parametry elektryczne |HU Villamossagi el6irasok ' CZ| Elektrické specifikace

VILPE Eco 110

1
. | [ !
Main su L= ==
) N Mains Browrt OO bR ‘ N
ZBDVSUHZ, AC 50/60 Hz N '®—®' !
Biue bive
PE _vellow/green 1 ] |
1 1 | 1
1 1 1
PE . 1
green/yellow gréenfyellon] | L
1 1 1
' T 1
' 1
Voltage output
+10 V max. 11mA !
\ ed I T I
| | 1
Lin/PWM control input
0-10VDC / PWM !
ok B Tellow| 1 ]]‘[E ‘/
1 1 =
! [P %
19— I
B Toie | ! g
Tach output ! !
1pulse per revolution 1.1 max. 10 mA ——
& > r
o - Clwhite | 'esoQ Ja7v 1 };i 1
! Sl
I [
e ,
Connection box \ Fan
3 pin connector outside fan
brown
L
Main suppl
PRY N blue
230V 50Hz, AC
PE vyellow/green
Speed Controller VILPE Eco 190
Notes on various control options and their applications !
U..=15V - 1
- —— - H e oo -=== L ~ N
10 mA 1 Mains S O Qg
! 50/60 Hz N '® 1) ! !
| blue | | blue |
|
D 1 1 1 1
|
1 1 1 1
— - - - - - |
| PE . 1
1 O—Q 1
' =
i I ! !
i -
PWM ok ! 1 T 1
( 1 Voltage output !
! +10V max. 11 mA I
L _ brown or red -
pz2v | brown or red red | !
1
Round connector Lin/PWM control input
black 1l . 0-10 VDC / PWM !
_ __black oryellow outside fan r : ]]‘[E -
black or yellow yellow
e [P § EUPP I GEPREPEP SR FP blue 1 1 &
Speed setting Speed setting | |Full speed White I 1 1 Trwe
with variable ool o
PWM 1-10 kHz resistance ! blue 1 The T —
77777777777 Tach output !
100% PWM -> n=max| e 1pulse per revolution 1, hax. 10 mA
10V -> n=max ik
lapprox. 10% PWM -> n=min approx. 1V - n-min M: :
<10% PWM -> n=0 - whites 2 ! white 1680 Q 47V |
<1V->n=0 1 g
startupat>14V startupat>14V ! P
(I
Customer circuit Connection box . Fan

Controller

Speed displav
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Operating and servicing

Roof fan installation instructions

Regulating roof fan speed

Depending on the model, the speed of a roof fan motor may be controlled either
by adjusting an internal switch in the fan or by changing the motor supply volt-
age using a suitable control device. SK Tuote may impose restrictions on the use
or type of control device.

Safety instructions

. Roof fan installations must not impede safe servicing.

. The roof fan mounting must ensure that it is not possible to touch moving
parts.

. Only an authorised and adequately qualified electrician may install the

electrical connections.

. The power supply must always be entirely disconnected during servicing
and repair work

. Detach the motor element of the special wall switch from its counterpart
(do not pull by the cord) and place the guard over the switch.

. Ensure that the fan blades have stopped rotating before opening the fan
housing.

. Exercise caution when detaching the motor element.

. The motor element is entirely detached when the special plug switch is off

and the sliding locks are in the open position.

. Damaged components must always be replaced with original spare parts.

Mains electricity supply

A connecting box must be fitted between the flexible connecting cable and the
fixed mounting. Fixed installations must include a mains supply decoupling
device (e.g. a switch with a contact clearance of not less than 3 mm for all poles).
Ensure that the connecting box includes a correctly dimensioned strain relief
device intended for the flexible connecting cable. The fan will include a built-in
self-resetting thermal overload cutout.

Points to check before commissioning:
. the electrical connection has been installed

. there are no foreign bodies in the fan

When turning on the appliance, verify that:

. the measured values do not exceed the values specified on the fan power
rating plate. The rated current may not be exceeded by more than 5 per
cent at the rated voltage. The maximum permitted voltage under IEC
60038 is between +6 % and -10 %.

. no unusual sounds come from the fan in operation.

54

Restrictions on use
Roof fans may not be used in transport systems for powdery materials, or for hot,
explosive or corrosive gases.

Roof fans and exhaust ventilation ducts may not be used at temperatures other
than those separately specified in the associated roof fan and exhaust ventilation
duct brochure (check website at www.sktuote.fi for further details).

The relative humidity of the air must not continually exceed 90 per cent when
using roof fans and exhaust ventilation ducts.

Exhaust ventilation ducts are intended solely for air extraction and must not be
used as air input appliances.

Condensation must be drained away carefully when using exhaust ventilation
ducts for extracting moist air to ensure that moisture does not damage other

structural elements.

Annual servicing

. Clean away any surface dirt from the product.

. Check the condition and fastenings of all screws and tighten or replace as
required.

. Check the condition of pass-through seals and replace as required.

. Check that there are no cracks in plastic parts.

. Check the fastenings and condition of protective snow barriers.

. Check the condition of roof underlay insulation adjacent to roof fans and

exhaust ventilation ducts.

. Clear winter snow and ice from products and their surroundings where
necessary.

Removal of dirt and debris

. Remove debris as necessary without using scouring or abrasive imple-
ments.
. Clean soiled surfaces using a rag moistened with mild detergent solution.

Consult manufacturer to ensure the suitability of detergents.
. Clear contamination from ventilation ducts using a suitable appliance.

. Comply with servicing instructions when servicing the electrical compo-
nents of roof fans.

Any resurfacing of products will void the SK Tuote warranty.

Servicing of roof fan electrical components
Always turn off the power supply in accordance with safety instructions before
opening the fan housing.

The fan must be cleaned and inspected as required, and at least annually. Fail-
ure to do this may result in an imbalance and consequent bearing failure. The
fan bearings are enclosed, permanently lubricated and require no maintenance.
The flexible connecting cable must be replaced with an original spare part in the
event of damage. Special attention must be paid to the strain relief device when
replacing the cable. The entire fan must be replaced in the event of any damage
to an impeller. The cover of the electrical enclosure must be opened to replace the
capacitor, fan or connecting cable. Care must be taken following such replacement
to ensure that the O-ring seal is in place and that the enclosure cover is sealed in
a watertight manner.
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Troubleshooting

Always begin by disconnecting the power supply according to the safety instructions.

Fault

Fan not turning

Fan operation is noisy

Water in ventilation duct

Contact appliance vendor when necessary in case of fault.

Check that

power supply disconnector switch is on
the impeller is turning freely

impeller has not been allowed to freeze (NB! Fan intended for continuous operation during cold
weather season.)

capacitor is working (requires authorised electrician)

impeller is clean and undamaged - any imbalance will cause vibration in the ducts.

impeller is free of foreign materials e.g. pieces of thermal insulation
remaining in the ducts at the time of construction.

ventilation ducts passing through cold loft spaces are thermally insulated over their entire length,
providing two 5 cm thick insulation layers carefully fitted with overlapping seams. No vapour barrier
may be fitted over the insulation

ventilation has operated continuously, as the temperature of the insulation layer and ducts may
not fall below the dew point.

a small air opening has been made in the back draught damper of the stove hood duct, or complete
closure of the back draught damper is mechanically impeded. This enables a small amount of air to
flow in the duct, which also prevents the fan from freezing.

roof fan was not turned off too soon after cooking, leaving a great deal of steam and hot air in the
ducts. The steam will condense in the ducts and on the fan motor. When the fan is next used the
frozen condensate will melt and flow along the ducts and onto the stove. The fan should be kept
running for as long as possible after cooking, enabling the ducts to dry out properly. The best way
to prevent condensation is to keep the fan running continuously at low power.

any condensate collecting container in the stove hood or fan is not full.

Maximal roof pitches for P-series pass-throughs

Pipe
g mm

110
125
160
160 XL
200 XL

250 XL

Pipe
g mm

110
125
160
160 XL
200 XL

250 XL

Universal

55

55

45

Finnera

Concrete

tile

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge
1-wave

45
40

30

XL
Universal

52
52

52

Vittinge
2-wave

Maxi

Profiled
Felt Felt tall Classic Steel steel Decra Eternit B6

55 50 * 550 45 50 45 45
50 50 * 550 40 45 45 45
35 45 * 480 27 40 45 45

- 47 * 47 - - - -

- 48 * 47 - - - -

- 45 * 47 - - - -

Eliitti

48 48

47 48

35 35

* The Felt pass-through is designed for installation on roofs with a pitch of less than 1:5 (11.5 degrees).
The normal Felt pass-through is better suited to steeper roofs.

(Ensure that the roof structure does not prevent the installation on very steep roof pitches.

Note! The roof pitches in the table are indicative only. In extreme situations, the height of the roofing
profile or the installation point of the underlay seal affects the values.

55

EN



Fl

Huippuimurin asennus

Huippuimurin pydrimisnopeuden saito

Huippuimurin moottorin pydrimisnopeutta voidaan sadtad mallista riippuen
muuttamalla joko puhaltimen sisdistd kytkentda tai tarkoitukseen soveltuvan
sadtolaitteen avulla moottorin sydttdjannitettd. SK Tuote voi asettaa rajoituksia
sadtolaitteen kaytolle tai tyypille.

Turvaohjeet
. Huippuimuri on asennettava katolle siten, etta huoltotoimenpiteet
voidaan suorittaa turvallisesti.

. Huippuimuri on asennettava siten, etta liilkkuvien osien koskettaminen ei
ole mahdollista.

. Sahkoéasennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu asentaja, jolla on
riittavd sahkopatevyys.

. Huollon ja korjaustdiden ajaksi virransydttd on aina katkaistava kokonaan.

. Irrota erikoispistokytkin moottoriosan vastakappaleesta (ala veda johdos-
ta) ja aseta suojus kytkimen padlle.

. Varmista, etta siipipyora on tdysin pysahtynyt, ennen kuin avaat puhal-
linkotelon.

. Noudata varovaisuutta irroittaessasi moottoriosaa.

. Moottoriosa on tdysin irti, kun erikoispistokytkin on irti ja luistilukot ovat
avattuna.

. Vaurioituneet osat on aina korvattava alkuperdiselld varaosalla.

Verkkosyotto

Taipuisan liitantdjohdon ja kiintean asennuksen vdlille on asennettava liitanta-
rasia. Kiinteaan asennukseen on asennettava verkkosyotén erotuslaite (esim.
kytkin, jossa koskettimien avausvali on vahintadn 3 mm kaikissa navoissa).

On huomioitava, ettad liitdntarasiassa on taipuisalle liitantajohdolle tarkoitettu
oikeankokoinen vedonpoistolaite. Puhaltimessa on sisddnrakennettu, automaat-
tisesti palautuva lampésuojakytkin.

Tarkista ennen kdyttoonottoa, ettd:
. sahkokytkentd on suoritettu loppuun

. puhaltimessa ei ole vieraita esineitd.

Tarkista kdyttoonotossa, etta:

. Mitatut arvot eivat ylitd puhaltimen tehokilvessa
ilmoitettuja arvoja. Nimellisjannitteelld nimellisvirta ei saa ylittad 5 %.
Suurin sallittu jannite +6 %, -10 % IEC 38 mukaan.

. Puhaltimesta ei kuulu vieraita dania.
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Kdytto- ja huolto-ohjeet

Kayton rajoitukset
Huippuimuria ei saa kdyttad jauhemaisten aineiden eikd kuumien, rajahdysherk-
kien tai syovyttavien kaasujen kuljetusjarjestelmissa.

Huippuimureita ja poistoputkia ei saa kdyttda muissa lampotiloissa kuin eril-
lisessd huippuimurien ja poistoputkien esitteessad on kerrottu (ks. www.sktuote.
fi).

Huippuimureiden ja poistoputkien kayton aikana ilman suhteellinen kosteus ei
saa olla jatkuvasti yli 90 %.

IImanvaihdon poistoputket on tarkoitettu vain ilman poistamiseen eika niita tule
kayttad tuloilmalaitteina.

Kaytettdessa poistoputkea kostean ilman poistamiseen tulee huolehtia tiivisty-
van kosteuden poistamisesta kanavistosta siten, ettd kosteus ei aiheuta haittaa
muille rakenneosille.

Vuosihuolto

. Puhdista mahdollinen lika tuotteen pinnalta.

. Tarkista ruuvien kiinnitys ja kunto ja kirista tai uusi tarvittaessa.

. Tarkista Iapivientien tiivisteiden kunto ja uusi tarvittaessa.

. Tarkista, ettei muoviosissa ole halkeamia.

. Tarkista suojaavien lumiesteiden kiinnitys ja kunto.

. Tarkista vesikatteen alapuolisten eristeiden kunto huippuimureiden ja

poistoputkien kohdalta.

. Poista lumi ja jdd tuotteesta ja sen ympdriltd talvella tarpeen mukaan.

Roskien ja lian poisto
. Poista roskat tarvittaessa ilman hankaavia tai naarmuttavia tyévalineita.

. Puhdista likaantunut pinta mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla ratilla.
Varmista pesuaineen soveltuvuus aineen valmistajalta.

. Poista epapuhtaudet ilmanvaihtokanavasta tarkoitukseen soveltuvalla
laitteella.
. Noudata huippuimurin huollossa Huippuimurin sahké-osien huolto

-kohdassa annettuja ohjeita.

SK Tuotteen takuu raukeaa, mikadli tuotteen pinta pinnoitetaan uudelleen.

Huippuimurin sdhkdosien huolto
Katkaise aina virransyéttd turvaohjeiden mukaisesti, ennen kuin avaat puhallin-
kotelon.

Puhallin on puhdistettava ja tarkastettava tarvittaessa, kuitenkin vahintdan
kerran vuodessa. Laiminlydnti saattaa aiheuttaa epdtasapainoa ja siitd johtuvia
laakerivikoja. Laakerit ovat koteloituja, kestovoideltuja ja huoltovapaita. Vau-
rioitunut taipuisa liitantajohto on korvattava alkuperdiselld varaosalla. Johtoa
vaihdettaessa on erityisesti huomioitava vedonpoistolaite. Jos puhaltimen siipi
on vaurioitunut, vaihdetaan koko puhallin. Kondensaattorin, puhaltimen tai lii-
tantdjohdon vaihtoa varten on avattava sahkolaitekotelon kansi. Vaihdon jdlkeen
on varmistettava, ettd O-rengastiiviste on paikallaan ja ettd kotelon kansi on
suljettu vesitiiviisti.
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Vianetsinta

Katkaise aina ensin virransydtto turvachjeiden mukaisesti.

Vika

Puhallin ei pyori

Puhallin meluaa

Vettd ilmanvaihtokanavassa

Tarkista, ettd

verkkosy6ton erotuslaitteet on kytketty
siipipyérd pyorii vapaasti

siipipy6ra ei ole padssyt jaatymaan (Huomio! Imuri on tarkoitettu jatkuvaan kdyttéon pakkaskau-
della.)

kondensaattori toimii (vain valtuutettu asentaja)

siipipyérd on puhdas ja ehja - epatasapaino aiheuttaa varahtelyd kanavistoon.

siipipyoradn ei ole joutunut vieraita aineita esim. rakennusvaiheessa kanavistoon jaaneita lammon-
eristepalasia.

kylmdssa ullakkotilassa kulkeva ilmanvaihtokanava on lampéeristetty koko pituudeltaan, kaksi 5
cm vahvuista eristekerrosta asennettu huolellisesti saumat limittdin. Eristeen pddlle ei saa asentaa
héyrysulkua.

ilmanvaihto on ollut jatkuvasti kdynnissd, silld eristekerros ja kanavisto eivat saa jaahtya kastepis-
teen alapuolelle.

onko liesikuvun kanavassa olevassa perhospellissa valmiiksi tehtyna pieni ilma-aukko tai onko
perhospellin sulkeutuminen kokonaan mekaanisesti estetty. Ndin kanavaan padsee virtaamaan
pieni maard ilmaa, joka myds estaa imuria jaatymasta.

onko huippuimuri sammutettu liian aikaisin ruuan laiton jdlkeen, jolloin kanavissa on ollut vield
paljon hoyrya ja lammintd ilmaa. Vesihdyry kondensoituu kanavistoon ja imurin moottoriin. Seuraa-
van kerran imuria kdytettdessad jaaksi kondensoitunut vesi sulaa ja valuu kanavistoa pitkin lieden
padlle. Imuria kannattaa pitda kaynnissd ruoanlaiton jdlkeen mahdollisimman

kauan, etta kanavisto ehtii kuivua kunnolla. Paras tapa estda kondensoituminen on pitdd imuri
paalla koko ajan pienelld teholla.

onko liesikuvussa tai tuulettimessa mahdollisesti oleva kondenssiveden kerdilyastia tayttynyt.

Vikatilanteessa ota tarvittaessa yhteys laitteen myyneeseen liikkeeseen.

Maksimikattokaltevuudet, P-sarjan lapiviennit

Putki
gmm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Putki
gmm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

* Korkeaa Huopa-lapivientia suositellaan kaytettavan katoilla, joiden kaltevuus on véhemmadn kuin 1:5.

Universal

55

55

45

Finnera

Tiili

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge
1-aalto

45
40

30

XL
Universal

52
52

52

Jyrkemmille katoille sopii paremmin Huopa-lapivienti.

Vittinge
2-aalto

Maxi

Huopa Muoto-
Huopa korkea Classic Pelti kate Decra Vartti

55 50 * 550 45 50 45 45
50 50 550 40 45 45 45
35 45 480 27 40 45 45

- 47 47 - - - -

- 48 47 - - - -

- 45 47 - - - -

Eliitti

48 48

47 48

35 35

' Maksimikaltevuuksilla tarkista, etteivat katon rakenteen esta asentamista.

Huom! Taulukon kattokaltevuudet ovat ohjeellisia arvoja. Katteen profiilin korkeus tai aluskatteen tiivisteen asennuskohta

vaikuttavat lukemiin ddritilanteissa.
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Installation av takflakt

Reglering av takfliktens hastighet

Beroende pa modell kan en takflaktmotors hastighet styras antingen med ett
internt reglage i flakten eller genom att motorns matningsspanning andras med
en lamplig styrenhet. SK Tuote kan ha restriktioner for anvandning eller typ av
styrenhet.

Sdkerhetsanvisningar

. Installationer av takflaktar far inte inverka pa séker service.

. Takfldkten maste monteras sa att inga rorliga delar ar atkomliga.

. Den elektriska anslutningen maste utforas av behorig elektriker.

. Strémmen maste vara helt frankopplad vid service och reparation.

. Lossa motorelementet pa den sarskilda vaggbrytaren fran motstycket

(drainte i sladden) och satt skyddet Gver brytaren.

. Kontrollera att flaktbladen &r stilla innan flakthuset 6ppnas.
. lakttag forsiktighet nar motorelementet lossas.
. Motorelementet &r helt lossat nar den sdrskilda brytaren ar franslagen och

skjutlasen &r i oppet lage.
. Skadade delar ska alltid ersattas med originaldelar.

. Ett XL Undertaksbeslag maste anvandas fér undertakets genomféring nar
en takflakt monteras i Sverige.

Anslutning till elndtet

En kopplingsdosa maste monteras mellan den flexibla anslutningskabeln och
det fasta fastet. Fasta installationer maste ha en frikopplingsanordning for elna-
tet (exempelvis en brytare med ett kontaktavstand pa minst 3 mm fér samtliga
poler). Sakerstall att kopplingsdosan har en korrekt dimensionerad dragavlastare
for den flexibla anslutningskabeln. Flakten har ett inbyggt 6verhettningsskydd
med automatisk aterstallning.

Punkter att kontrollera fore anvdndning:
. att elanslutningen har gjorts

. att det inte finns nagra frimmande féremal i flakten

Nér apparaten slas pa ska det kontrolleras att:

. de uppmatta vardena inte dverstiger vardena pa flaktens markskylt.
Markspdnningen far inte éverskridas med mer @n 5 procent vid
markstrémmen. Den hogsta tillatna stromstyrkan under IEC 60038 ar
mellan +6 % och -10 %.

. det hars inga ovanliga ljud nar flakten &r igang.
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Drift- och serviceanvisningar

Anvindningsbegrinsningar
Takflaktar far inte anvdndas i transportsystem for material i pulverform eller for
heta, explosiva eller korrosiva gaser.

Takflaktar och franluftshuvar far inte anvandas vid andra temperaturer &n de
som anges separat i den tillhorande broschyren for takfldkten eller franluftshu-
ven (las mer pa www.sktuote fi).

Den relativa luftfuktigheten far inte kontinuerligt 6verstiga 90 % nar takflaktar
och franluftshuvar anvands.

Franluftshuvar &r endast avsedda for franluft och far inte anvandas for tilluft.

Kondens maste ledas bort noggrant nar franluftshuvar anvands for extrahering
av fuktig luft for att sdkerstalla att andra byggnadselement inte fuktskadas.

Arlig service
. Rengdr produktens ytor.

. Kontrollera att alla skruvar ar i gott skick och sitter ordentligt - dra at eller
byt ut dem vid behov.

. Kontrollera skicket pa genomféringstatningar och byt ut dem vid behov.

. Kontrollera att inga plastdelar dr spruckna.

. Kontrollera att eventuella sndbarridrer ar i gott skick och sitter ordentligt.

. Kontrollera skicket pa undertakets isolering intill takfldktar och franlufts-
huvar.

. Avlagsna sné och is fran produkterna och runt dem vid behov.

Avldgsnande av smuts och skrap

. Avldgsna skrap vid behov utan att anvanda slipande eller nétande
produkter.
. Rengdr smutsiga ytor med en trasa fuktad med milt rengéringsmedel.

Kontrollera rengéringsmedlets lamplighet med tillverkaren.

. Ta bort smuts fran ventilationskanaler med lamplig utrustning.
. Fdlj serviceanvisningarna vid service av takflaktars elektriska komponen-
ter.

Om en produkt beldggs med ett nytt ytskikt upphor SK Tuotes garanti att galla.

Service av takfldktars elektriska komponenter
Stang alltid av strommen enligt sdkerhetsanvisningarna innan flakthuset
éppnas.

Flakten maste rengdras och inspekteras vid behov och som minst en gang

om aret. Om sa inte sker kan det leda till obalans med paféljande lagerskador.
Flaktlagren &rinkapslade, permanentsmorda och underhallsfria. Den flexibla
anslutningskabeln maste ersdttas med en originaldel om den skadas. Var
sdrskilt noggrann med dragavlastaren ndr kabeln byts. Om en impeller skadas
maste hela fldkten bytas ut. Kapan till elskapet maste oppnas vid byte av
kondensator, flakt eller anslutningskabel. Vid sadant byte maste forsiktighet
iakttas for att sakerstalla att O-ringstatningen dr pa plats och att kapan tatas pa
ett vattentdtt sdtt.

\ Y / F N vV [
d

ViLi”E



Felsdokning

Borja alltid med att koppla fran strommen enligt sékerhetsanvisningarna.

Fel

Fldkten roterar inte

Flakten bullrar

Vatten i ventilationskanal

Kontakta aterforsaljaren om sa behovs i handelse av fel.

Kontrollera att...

. strombrytaren dr paslagen
. flaktens impeller roterar fritt
. impellern inte har fatt frysa (galler flakt avsedd fér kontinuerlig drift
vintertid)
. kondensatorn fungerar (maste utféras av behorig elektriker)
. impellern dr ren och hel - eventuell obalans orsakar vibrationer i kanalerna.
. impellern &r fri fran frammande material, exempelvis bitar av varmeisolering som &r kvar i kana-

lerna sedan byggtillfallet.

. ventilationskanaler dragna genom kalla vindsutrymmen har heltackande varmeisolering, med tva
5 cm tjocka isoleringslager noggrant monterade med verlappande sémmar. Angsparr far inte
monteras over isoleringen.

. ventilationskanaler dragna genom kalla vindsutrymmen har heltackande varmeisolering, med tva
5 cm tjocka isoleringslager noggrant monterade med éverlappande sémmar. Angsparr far inte
monteras dver isoleringen.

. ventilationen har varit i drift kontinuerligt eftersom isoleringslagrets och kanalernas temperatur
inte far falla under daggpunkten.

. en liten luftoppning har gjorts i backspjallet i spiskapans kanal eller att backspjdllet inte kan
stdngas helt av mekaniska skal. Det mgjliggér att en liten mangd luft kan floda in i kanalen, vilket
aven forhindrar att flakten fryser.

. takfldkten inte stangdes av for snabbt efter matlagning, sa att en mangd anga och varmluft varit
kvar i kanalerna. Angan kondenseras i kanalerna och pa flaktmotorn. Nar fldkten anvands nasta
gang smalter det frusna kondensatet och flodar langs kanalerna och pa spisen. Fldkten ska vara
igang sa lange som mojligt efter matlagning sa att kanalerna hinner torka helt. Det basta sattet
att férhindra kondensat pa ar att kéra flakten kontinuerligt med lag hastighet.

. eventuellt uppsamlingskarl for kondensat i spiskapan eller flakten inte &r fullt.

Maximala taklutningar for genomfadringar i P-serien

Ror
g mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Ror
g mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Universal

55

55

45

Finnera

Concrete

tile

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge,
enkupig
45
40
30
XL Univer-
sal
52
52
52

Vittinge, Profiled
tvakupig Felt Felt tall Classic Steel steel Decra Eternit B6
55 50 * 550 45 50 45 45
50 50 * 550 40 45 45 45
35 45 * 480 27 40 45 45
- 47 * 47 - - - -
- 48 * 47 - - - -
- 45 * 47 - - - -
Maxi Eliitti
48 48
47 48
35 35

* Felt Tall-genomforingen ar avsedd for tak med en lutning pa mindre &n 1:5 (11,5 grader).
For brantare tak passar den vanliga Felt-genomforingen battre.

vid maximala taklutningar ska det s&kerstallas att installationen inte forhindras av takkonstruktionen.

Obs! Taklutningarna i tabellen ske ses som ungefdarliga varden. | extrema situationer paverkas vardena av takprofilens
hojd eller undertakstatningens installationsplats.
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Dachventilator - Montage

Einstellung der Drehgeschwindigkeit des

Dachventilators

Je nach Modell kann die Motordrehzahl des Dachventilators entweder mit einem
internen Schalter im Lufter oder unter Zuhilfenahme eines zweckdienlichen
Kontrollgerdts durch Anderung der Motorversorgungsspannung eingestellt
werden. Gebrauch und Typ des Kontrollgerdts kénnen Einschrankungen seitens
SK Tuote unterliegen.

Sicherheitshinweise
. Der Dachventilator ist derart zu montieren, dass die Sicherheit zuktinftiger
Wartungsarbeiten gewdhrleistet ist.

. Der Dachventilator ist so zu montieren, dass die Beriihrung beweglicher
Teile ausgeschlossen ist.

. Die Elektroinstallation darf ausschlieRlich von autorisierten und qualifi-
zierten Elektrikern vorgenommen werden.

. Wadhrend Wartungs- und Reparaturarbeiten ist die Stromversorgung stets
komplett zu unterbrechen.

. Den speziellen Kontaktstecker vom Gegenstiick am Motor trennen (nicht
am Kabel ziehen) und Schutzkappe auf den Stecker setzen.

. Vor dem Offnen des Luftergehauses sicherstellen, dass die Ventilatorfli-
gel komplett zum Stillstand gekommen sind.

. Motorelement vorsichtig abnehmen.

. Das Motorelement ist komplett getrennt, wenn der spezielle Kontaktste-
cker lose ist und die Schiebeverschlisse gedffnet sind.

. Beschadigte Teile sind ausschliellich gegen Originalersatzteile auszutau-
schen.
Netzstromversorgung

Zwischen dem flexiblen Verbindungskabel und der festen Installation ist eine
Anschlussdose zu montieren, in der die Verbindung erfolgt. In der festen Instal-
lation muss ein allpoliger Trennschalter mit mindestens 3mm Kontaktéffnung
vorhanden sein. Es ist darauf zu achten, dass die Anschlussdose eine dem flexi-
blen Verbindungskabel entsprechende Zugentlastung aufweist. In den Lifter ist
eine automatische Uberhitzungsabschaltung integriert.

Vor Inbetriebnahme ist zu iiberpriifen, dass:
. die Elektroinstallation abgeschlossen ist

. sich keine Fremdkarper im Ventilator befinden.

Bei Inbetriebnahme ist darauf zu achten, dass:

. die Messwerte die auf dem Typenschild des Lufters angegebenen Werte
nicht tbersteigen. Bei der Nennspannung darf der Nennstrom den Wert
von 5 % nicht tberschreiten. Maximal zuldssige Spannung gemaR IEC 38
+6 %, -10 %.

. der Lufter keine ungewdhnlichen Gerdausche verursacht.
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Betriebs- und
Wartungsanweisungen

Einsatzbeschrankungen
Dachventilatoren darfen nicht in Transportsystemen fir pulverige Stoffe sowie
fur heiRe, explosive oder korrosive Gase eingesetzt werden.

Dachventilatoren und Abluftrohre dirfen ausschlieRlich in Umgebungstempera-
turen eingesetzt werden, die in den dazugeharigen Broschiren fir Dachventila-
toren und Abluftrohre angegeben sind (siehe www.sktuote.fi).

Wéhrend des Betriebs von Dachventilatoren und Abluftrohren darf die relative
Luftfeuchtigkeit nicht kontinuierlich tber 90% liegen.

Abluftrohre sind ausschlieRlich fur den Abluftbetrieb vorgesehen und dirfen
nicht als Zuluftrohre eingesetzt werden.

Beim Einsatz von Abluftrohren zur Abfiihrung feuchter Luft ist auf eine
sorgfaltige Ableitung des Kondenswassers zu achten, um Schaden an anderen
Bauteilen zu vermeiden.

Jahreswartung
. Eventuelle Verschmutzungen auf der Oberfldche des Produkts entfernen.
. Schrauben auf Zustand und festen Sitz tberpriifen sowie diese ggfs

anziehen oder erneuern.

. Zustand der Durchfuhrungsdichtungen Gberpriifen und diese gegebenen-
falls erneuern.

. Kunststoffteile auf Risse Uberprifen.
. Schneeriickhaltesysteme auf festen Sitz und Zustand tberpriifen
. Zustand des Unterdachs und der DBammung in Ndhe der Dachventilatoren

und Abluftrohre tberprifen.

. Produkt und dessen Umgebung falls erforderlich von Schnee und Eis
befreien.

Entfernung von Schmutz und Ablagerungen
. Ablagerungen nach Moglichkeit ohne Zuhilfenahme kratzender oder
scheuernder Mittel entfernen.

. Verschmutzte Oberflachen mit einem Tuch reinigen, das mit einer milden
Waschmittellosung befeuchtet ist. Hersteller auf Eignung des Reinigungs-
mittels befragen.

. Verunreinigungen der Liftungskanale mit geeignetem Gerdt entfernen.

. Bei der Wartung der elektrischen Bauteile der Dachventilatoren unbedingt
die Wartungsanweisungen befolgen.

Jegliche Neubeschichtung der Produktoberflache fiihrt zum Erloschen der Garan-
tie von SK Tuote.

Wartung der elektrischen Bauteile des Dachventilators
GemaR den Sicherheitsanweisungen vor dem Offnen des Ventilatorgehaduses
stets die Stromversorgung ausschalten.

Die Reinigung und Uberpriifung des Ventilators ist jeweils bei Bedarf vorzu-
nehmen, jedoch mindestens einmal jéhrlich. Ein Unterlassen der jahrlichen
Inspektion kann zu Unwuchten und daraus resultierend zu Lagerschaden fihren.
Die Ventilatorenlager sind gekapselt, dauergeschmiert und wartungsfrei.

Bei Beschadigungen ist das flexible Verbindungskabel gegen ein Originaler-
satzteil auszutauschen. Beim Austausch ist besonders auf die Zugentlas-
tungsvorrichtung zu achten. Bei Beschadigungen eines Lufterfligels ist der
gesamte Lifter auszutauschen. Zum Austausch von Kondensator, Lifter oder
Verbindungskabel muss der Elektrogehadusedeckel gedffnet werden. Nach dem
Austausch ist sicherzustellen, dass der O-Dichtungsring korrekt anliegt und der
Gehdusedeckel wasserdicht verschlossen ist.
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Fehlerbehebung

Stets gemaR den Sicherheitsanweisungen zunachst Stromversorgung ausschalten.

Fehler Uberpriifen,
Ventilator dreht nicht . dass der Trennschalter eingeschaltet ist
. dass das Fligelrad rund lauft
. dass das Flugelrad nicht eingefroren ist (Wichtig! Bei Minusgraden muss der Ventilator ununterbro-

chen in Betrieb gehalten werden.)

. dass der Kondensator einwandfrei funktioniert (Uberpriifung nur durch einen autorisierten Elekt-
riker)
Ventilator zu laut . dass das Flugelrad sauber und unbeschadigt ist - Unwucht verursacht Vibrationen in den Rohren.
. dass sich keine Fremdkérper im Fligelrad befinden, wie z. B. Dammstoffe aus der Bauphase
Wasser im Liftungsrohr . dass die durch den kalten Dachboden geftihrten Luftungsrohre auf ihrer gesamten Lange mit zwei

5 cm dicken, versetzt Gbereinander angebrachten Dammschichten warmegedammt und fugendicht
verklebt sind. Uber der Isolierung diirfen keine Dampfsperren angebracht werden.

. dass die Luftung kontinuierlich in Betrieb gewesen ist, da die Temperatur der Dammschichten und
Rohre nicht unter den Taupunkt fallen darf.

. ob die Rickstauklappe des Abluftkanals der Dunstabzugshaube mit einer kleinen, vorgefertigten
Luftoffnung versehen ist, oder ob ein komplettes SchlieRen der Riickstauklappe mechanisch
verhindert wird. Dies erméglicht, dass in geringer Menge Luft in den Abluftkanal stromt, was auch
ein Einfrieren des Ventilators verhindert.

. ob der Dachventilator zu zeitig nach der Essenszubereitung ausgeschaltet wurde, so dass sich noch
zu viel Dampf und warme Luft im Abluftkanal befand. Der Wasserdampf kondensiert im Abluft-
kanal und im Motor des Lufters. Beim ndchsten Betrieb des Lufters wird das gefrorene Kondensat
schmelzen und durch den Abluftkanal auf den Herd tropfen. Der Lifter sollte so lange wie moglich
nach der Essenszubereitung eingeschaltet bleiben, damit der Abluftkanal ordentlich trocknen kann.
Um Kondensation zu vermeiden, sollte der Lifter moglichst konstant bei niedriger Leistung laufen.

. ob eventuell einer der Kondensatauffangbehalter in Abzugshaube oder Lifter gefillt ist.

Bei Auftreten jeglicher Fehler bitte den Verkaufer des Produktes kontaktieren.

Maximale Dachneigungswinkel fiir Durchfiihrungen der P-Serie

Rohr Betondach- = Vittinge Vittinge Profilplat-

g mm Universal pfanne 1-wellig 2-wellig Felt Felt ‘hoch” = Classic Blech ten Decra Eternit B6
110 55 48 45 55 50 * 550 45 50 45 45
125 55 48 40 50 50 * 550 40 45 45 45
160 45 37 30 35 45 * 4810 27 40 45 45
160 XL - 47 - - 47 * 47 - - - -
200 XL - 45 - - 48 * 47 - - - -
250 XL - 43 - - 45 * 47 - - - -
Rohr Finnera XL

g mm Finnera Plus Universal Maxi Eliitti

110 570 57 - 48 48

125 570 57 - 47 48

160 500 50 - 35 35

160 XL - - 52 - _

200 XL - - 52 - -

250 XL - - 52 - -

* Die hohen Felt-Dichtungen eignen sich fir Montage auf Dachern mit einem Neigungswinkel von unter 11.5°
Fur steilere Dacher ist die normale Felt-Dichtung besser geeignet.

' Bei Montage in empfohlener maximaler Dachneigung sicherstellen, dass die Dachkonstruktion nicht die Montage verhindert.

Wichtig! Die Dachneigungswinkel in der Tabelle sind empfohlene Werte. In extremen Situationen beeinflusst die Hohe der Dachpfannenprofile oder der Montageort der Dich-
tungsschirze fur das Unterdach diese Werte.
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Installatie van dakventilator

Snelheidsregeling dakventilator

Afhankelijk van het model kan de snelheid van een dakventilator worden gere-
geld door het afstellen van een interne schakelaar in de ventilator of door het
wijzigen van de voedingsspanning van de motor met gebruik van een geschikt
regelapparaat. SK Tuote kan beperkingen opleggen aan het gebruik van of het
type regelapparaten.

Veiligheidsinstructies

. Installaties van een dakventilator mogen veilig onderhoud niet belem-
meren.
. De dakventilator moet zodanig worden geinstalleerd, dat het niet mogelijk

is bewegende delen aan te raken.

. Alleen een geautoriseerde en voldoende gekwalificeerde elektricien mag
de elektrische aansluitingen installeren

. De stroomvoorziening moet altijd volledig los worden gekoppeld tijdens
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

. Maak het motorelement van de speciale wandschakelaar los van het te-
genstuk (niet aan het snoer trekken) en plaats de kap over de schakelaar.

. Zorg ervoor dat de ventilatorbladen zijn gestopt met draaien voordat u het
ventilatorhuis opent.

. Wees voorzichtig bij het losmaken van het motorelement.

. Het motorelement is volledig losgemaakt wanneer de speciale stekker-
schakelaar uit staat en de schuifgrendels in de open-stand staan.

. Beschadigde componenten moeten altijd worden vervangen door originele
reserveonderdelen.

Netspanning

Tussen de flexibele verbindingskabel en de vaste montage moet een aansluit-
kast worden geinstalleerd . Vaste installaties moeten een ontkoppelapparaat
voor netvoeding hebben (bijv. een schakelaar met een contactspeling van niet
minder dan 3 mm voor alle polen). Zorg ervoor dat de aansluitkast een trek-
ontlasting met de juiste afmetingen bevat voor de flexibele verbindingskabel.
De ventilator omvat een ingebouwde thermische overbelastingschakelaar met
automatische resetfunctie.

Te controleren punten voorafgaand aan inbedrijfstelling:
. de elektrische aansluiting is geinstalleerd

. er zitten geen vreemde voorwerpen in de ventilator

Bij het aanzetten van het apparaat, moet u verifiéren dat:

. de gemeten waarden niet hoger zijn dan de waarden die worden gespeci-
ficeerd op het specificatieplaatje voor ventilatorvermogen. De gespecifi-
ceerde stroom mag niet met meer dan 5 procent worden overschreden bij
de gespecificeerde spanning. De toegestane maximumspanning onder IEC
60038 ligt tussen +6 % en -10 %.

. geen ongebruikelijke geluiden uit de ventilator komen tijdens de werking.
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Bedienings-
en onderhoudsinstructies

Beperkingen voor gebruik

Dakventilatoren mogen niet worden gebruikt in transport-

systemen voor poedervormige materialen, of voor hete, explosieve of bijtende
gassen.

Dakventilatoren en luchtafvoerkanalen mogen niet worden gebruikt bij een
andere temperatuur dan gespecificeerd in de bijbehorende brochure van de
dakventilator en het luchtafvoerkanaal (bekijk de website op www.sktuote.fi
voor meer details).

De relatieve vochtigheid van de lucht mag niet voortdurend hoger zijn dan 90
procent bij het gebruik van dakventilatoren en luchtafvoerkanalen.

Luchtafvoerkanalen zijn enkel en alleen bedoeld voor luchtextractie en mogen
niet worden gebruikt als apparaten voor luchtinlaat.

Condens moet zorgvuldig worden afgevoerd bij het gebruik van luchtafvoerka-
nalen voor het verwijderen van vochtige lucht, om ervoor te zorgen dat het vocht
geen andere structurele elementen beschadigt.

Jaarlijks onderhoud
. Reinig al het oppervlakkig vuil van het product.

. Controleer de conditie en bevestiging van alle schroeven en draai vast of
vervang als nodig.

. Controleer de conditie van doorvoerafdichtingen en vervang als nodig.

. Controleer dat er geen barsten in de plastic onderdelen zitten.

. Controleer de bevestigingen en de conditie van de beschermende sneeuw-
barrieres.

. Controleer de conditie van de isolatie van de dakonderlaag naast dakventi-

latoren en luchtafvoerkanalen.

. Verwijder sneeuw en ijs indien nodig van producten en de omgeving
daarvan.

Verwijderen van vuil en rommel
. Verwijder rommel als nodig zonder te schuren en zonder het gebruik van
schuurmiddelen.

. Reinig bevuilde oppervlakken met een doek die is bevochtigd met een
milde wasmiddeloplossing. Raadpleeg de fabrikant om de geschiktheid
van wasmiddelen te controleren.

. Verwijder verontreinigingen uit ventilatiekanalen met gebruik van een
geschikt apparaat.

. Volg de onderhoudsinstructies bij het onderhouden van de elektrische
componenten van dakventilatoren.

Door het vernieuwen van het oppervlak van producten wordt de garantie van SK
Tuote ongeldig.

Onderhouden van elektrische componenten van dakventilatoren
Zet de stroomvoorziening altijd uit overeenkomstig de veiligheidsinstructies
voordat u het ventilatorhuis opent.

De ventilator moet als vereist en in ieder geval eenmaal per jaar worden
gereinigd en geinspecteerd. Dit niet doen kan leiden tot een onevenwichtigheid
en als gevolg tot een lagerfout. De ventilatorlagers zijn ingesloten, permanent
gesmeerd en behoeven geen onderhoud. De flexibele verbindingskabel moet
worden vervangen door een origineel reserveonderdeel in het geval van schade.
Er moet speciale aandacht worden besteed aan de trekontlasting bij het vervan-
gen van de kabel. De volledige ventilator moet worden vervangen in het geval
van schade aan een rotorblad. De kap van de elektrische behuizing moet worden
geopend voor het vervangen van de condensator, de ventilator of de verbindings-
kabel. Zorg en controleer na een dergelijke vervanging dat de O-ringaf-

dichting is geplaatst en dat de kap van de behuizing waterdicht is afgedicht.
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Foutoplossing

Begin altijd met het loskoppelen van de stroomvoorziening overeenkomstig de veiligheidsinstructies.

Fout

Ventilator draait niet

Ventilator geeft veel geluid tijdens werking

Water in ventilatiekanaal

Controleer dat...

de lastschakelaar van de stroomvoorziening aan staat

rotorblad niet heeft kunnen bevriezen (NB! Ventilator bedoeld voor ononderbroken werking gedu-
rende het koude seizoen.)

condensator werkt (vereist een geautoriseerde elektricien)
rotorblad schoon en onbeschadigd is - een onevenwichtigheid veroorzaakt trillingen in de buizen.

rotorblad vrij is van vreemd materiaal, bijv. stukken warmte-isolatie die in de buizen blijven zitten
op het moment van de bouw.

ventilatiekanalen die door koude vlieringen lopen, over de gehele lengte thermisch zijn geisoleerd,
waarbij twee isolatielagen met een dikte van 5 cm zorgvuldig zijn aangebracht met overlappende
voegen. Er mag geen dampbarriére worden aangebracht over de isolatie

ventilatie ononderbroken heeft gewerkt, aangezien de temperatuur van de isolatielaag en de kana-
len niet onder het dauwpunt mag komen.

een kleine luchtopening is gemaakt in de regelschuif van de teruggaande luchtstroom van de pijp
van de afzuigkap, of dat de volledige sluiting van de regelschuif van de teruggaande luchtstroom
mechanisch wordt belemmerd. Hierdoor kan een kleine hoeveelheid lucht in de buis stromen, waar-
door tevens wordt voorkomen dat de ventilator bevriest.

de dakventilator niet te snel na het koken werd uitgezet, waardoor een grote hoeveelheid stoom en
hete lucht in de buizen blijft zitten. De stoom condenseert in de buizen en op de ventilatormotor.
Bij de volgende keer dat de ventilator wordt gebruikt, smelt de condens en stroomt door de buizen
en op het fornuis. De ventilator moet zo lang mogelijk na het koken blijven draaien, waardoor de
buizen goed kunnen opdrogen. De beste manier om condens te voorkomen, is het ononderbroken
laten draaien van de ventilator op laag vermogen.

een condensverzamelbak in de afzuigkap of de ventilator niet vol is.

Neem indien nodig contact op met de leverancier van het apparaat in geval van een fout.

Maximale dakhellingen voor doorvoeren van P-serie

Buis
@ mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Buis
gmm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Universal

55
55

45

Finnera

570
570

5o 0

Betonnen

pan

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge
met 1golf

45
40

30

XL
Universal

52
52

52

Vittinge
met 2 gol- Geprofi-
ven Vilt Vilt hoog Classic Staal leerd staal | Decra Eternit B6
55 50 * 550 45 50 45 45
50 50 * 550 40 45 45 45
35 45 * 480 27 40 45 45
- 47 * 47 - - - -
- 48 * 47 - - - -
- 45 * 47 - - - -
Maxi Eliitti
48 48
47 48
35 35

* De hoge viltdoorvoer is ontworpen voor installatie op daken met een helling van minder dan 1:5 (11,5 graden).
Voor de steilere daken is de normale viltdoorvoer beter geschikt.

Bij maximale dakhellingen moet u ervoor zorgend at de dakconstructie de installatie niet in de weg staat.

NB! De dakhellingen in de tabel zijn suggestieve waarden. In extreme situaties is de hoogte van het dakprofiel
of het installatiepunt van de onderlaagafdichting van invioed op de waarden.
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Installation de
ventilateur de toit

Régulation de la vitesse du ventilateur de toit

En fonction du modéle, Ia vitesse du moteur d'un ventilateur de toit peut étre
contrélée soit par I'ajustement d'un commutateur interne au ventilateur, soit
en modifiant |a tension d’alimentation du moteur en utilisant un dispositif de
commande adapté. SK Tuote peut imposer certaines restrictions relatives a
I'utilisation ou au type du dispositif de commande.

Consignes de sécurité
. Les installations de ventilateurs de toit ne doivent pas entraver I'entretien
en toute sécurité.

. Le montage du ventilateur de toit doit étre effectué de maniére a s'assu-
rer qu'aucune piéce en mouvement n'est touchée.

. Seul un électricien agréé et diment qualifié peut installer les raccorde-
ments électrigues.

. L'alimentation doit toujours étre complétement coupée pendant les
travaux d'entretien et de réparation.

. Détachez I'élément de moteur du commutateur mural spécial de sa
contrepartie (ne tirez pas sur le cordon) et placez la protection sur le
commutateur.

. Assurez-vous que les pales du ventilateurs sont a I'arrét avant d'ouvrir le

capot du ventilateur.
. Détachez avec précaution I'élément de moteur.

. L'élément de moteur est intégralement détaché lorsque le commutateur
de fiche spéciale est en position d'arrét et que les verrous glissants sont
en position ouverte.

. Les composants endommagés doivent toujours étre remplacés par des
pieces détachées d'origine.

Alimentation secteur

Un boitier de raccordement doit étre installé entre le cable de raccordement
flexible et le montage fixe. Les installations fixes doivent inclure un dispositif de
découplage d’alimentation secteur (par ex. un commutateur avec une distance
de contact supérieure ou égale a 3 mm pour tous les poles). Assurez-vous que le
boitier de raccordement comprend un collier de serrage correctement dimension-
né pour le cable de raccordement flexible. Le ventilateur inclura un coupe-circuit
de surcharge thermique intégré avec réinitialisation automatique.

Points a vérifier avant la mise en service:
. le raccordement électrigue a été effectué

. aucun corps étranger ne se trouve dans le ventilateur

Lorsque vous démarrez I'appareil, vérifiez que:

. les valeurs mesurées ne dépassent pas celles spécifiées sur la plaque
signalétique du ventilateur. Le courant nominal ne doit pas étre dépassé
de plus de 5 % a la tension nominale. La tension maximum autorisée
conformément a la norme CEI 60038 doit étre comprise entre +6 % et
-10 %.

. aucun son inhabituel ne provient du ventilateur en fonctionnement.
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Instructions de
fonctionnement et d’entretien

Restrictions d'utilisation
Les ventilateurs de toit ne doivent pas étre utilisés pour les systemes de trans-
port de matériaux poudreux ou de gaz chauds, explosifs ou corrosifs.

Les ventilateurs de toit et les conduits d’évacuation de ventilation ne doivent
pas étre utilisés a des températures autres que celles spécifiées séparément
dans la brochure associée a ces produits (plus de détails sur le site Web a
I'adresse www.sktuote.fi).

L'humidité relative de I'air ne doit pas dépasser 90 % de maniére permanente
lors de I'utilisation des ventilateurs de toit et des conduits d'évacuation de
ventilation.

Les conduits d’évacuation de ventilation sont uniguement congus pour I'extrac-
tion de I'air et ne doivent pas étre utilisés pour I'apport d'air.

La condensation doit étre soigneusement éliminée lors de I'utilisation de
conduits d'évacuation de ventilation pour I'extraction d'air humide, afin de
s'assurer que I'humidité n'endommage pas d’autres éléments structurels.

Entretien annuel
. Nettoyez toutes les surfaces poussiéreuses du produit.

. Vérifiez I'état et le serrage de toutes les vis. Resserrez ou remplacez-les
si nécessaire.

. Vérifiez I'état des joints de I'ouverture et remplacez-les si nécessaire.

. Vérifiez que les parties plastiques ne présentent aucune fissure.

. Vérifiez les fixations et I'état des blogue-neige.

. Vérifiez I'état de I'isolation du rehaussement de toit adjacent aux ventila-

teurs de toit et aux conduits d'évacuation de ventilation.

. Evacuez la neige et la glace situées sur et a proximité des produits lorsque
nécessaire.

Elimination des poussiéres et débris

. Eliminez les débris lorsque nécessaire, sans utiliser d’éléments abrasifs
ou rayants.
. Nettoyez les surfaces sales en utilisant un chiffon humidifié avec une

solution détergente douce. Consultez le fabricant pour savoir quels déter-
gents peuvent étre utilisés.

. Nettoyez les conduits de ventilation a I'aide d'un appareil adapté.

. Conformez-vous aux instructions d’entretien lors de I'entretien des com-
posants électriques des ventilateurs de toit.

Tout resurfacage des produits entrainera la nullité de la garantie SK Tuote.

Entretien des composants électriques des ventilateurs de toit
Coupez toujours I'alimentation conformément aux instructions de sécurité avant
d'ouvrir le capot du ventilateur.

Le ventilateur doit étre nettoyé et inspecté conformément aux instructions et
au moins une fois par an. Tout manquement pourra entrainer un déséquilibre et
une défaillance des roulements. Les roulements du ventilateur sont enveloppés,
lubrifiés en permanence et ne nécessitent aucune maintenance. Le cable de
raccordement flexible doit étre remplacé par une piéce détachée d'origine en cas
de dommage. Une attention particuliére doit étre portée au collier de serrage lors
du remplacement du cable. Lintégralité du ventilateur doit étre remplacée en
cas de dommage sur une pale. Le capot de I'enveloppe électrique doit étre ouvert
pour remplacer le condensateur, le ventilateur ou le cable de raccordement. Suite
a ces remplacements, il convient de veiller a ce que le joint torique d'étanchéité
soit en place et que le capot de I'enveloppe assure I'étanchéité a I'eau.
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Dépannage

Commencez toujours par couper I'alimentation conformément aux instructions de sécurité.

Défaut

Le ventilateur ne tourne pas.

Le fonctionnement du ventilateur est bruyant.

Présence d'eau dans le conduit de ventilation.

Vérifiez que...

le sectionneur d’alimentation est en position de marche.
les pales du ventilateur tournent lentement.

les pales n‘ont pas gelé (NB! Le ventilateur est congu pour un fonctionnement continu en saison
froide).

le condensateur fonctionne (nécessite un électricien agrée).

les pales sont propres et ne présentent aucun dommage - tout déséquilibre entrainera des vibra-
tions dans les conduits.

les pales sont libres de tout corps étranger, par ex. morceaux d'isolation oubliés dans les conduits
pendant la construction.

les conduits de ventilation passant dans les greniers froids sont isolés sur toute leur longueur par
deux couches d'isolant de 5 cm d'épaisseur soigneusement liées par des joints se chevauchant.
Aucune barriére contre I'humidité ne peut étre installée sur I'isolation.

la ventilation a fonctionné en continu, de maniére a ce que la température des couches d'isolation
et des conduits ne tombe pas au-dessous du point de rosée.

une petite ouverture d'air a été ménagée dans le registre antirefoulement du conduit de la hotte de
cuisiniére ou que la fermeture compléte du registre antirefoulement est entravée mécaniquement.
Cela permet la circulation d'une petite quantité d'air dans le conduit, qui empéche également le
ventilateur de geler.

le ventilateur de toit n'a pas été arrété trop tot aprés la cuisson, laissant alors une grande quantité
de vapeur et d'air chaud dans les conduits. La vapeur se condense alors dans les conduits et sur

le moteur du ventilateur. A I'utilisation suivante du ventilateur, le condensat gelé fond et coule le
long des conduits jusqu'a la cuisiniére. Le ventilateur doit fonctionner aussi longtemps que possible
apres la cuisson, afin de permettre un séchage adéquat des conduits. La meilleure fagon d'empé-
cher la condensation est de laisser le ventilateur tourner en permanence a faible puissance.

les collecteurs de condensat de |a hotte de cuisiniére ou du ventilateur ne sont pas pleins.

Contactez le fournisseur des appareils lorsque nécessaire en cas de défaut.

Pentes de toit maximales pour les ouvertures de série P

Gaine
@ mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Gaine
@ mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Universal

55
55

45

Finnera

570
570

SD(W

Tuile
ciment

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge
vague
simple
45
40

30

XL
Universal

52
52

52

Vittinge

double
vague

Maxi

Carton-
Carton- feutre Acier
feutre haute Classic Acier profilé Decra Eternit B
55 50 * 550 45 50 45
50 50 * 550 40 45 45
35 45 * 481 27 40 45
- 47 * 47 - - -
- 48 * 47 - - -
- 45 * 47 - - -
Eliitti
48 48
47 48
35 35

* L'ouverture en carton-feutre haute est destinée a une installation sur des toitures présentant une pente de moins de 1:5 (11,5 degrés).
Pour les toitures ayant une pente plus prononcée, I'ouverture en carton-feutre normale est plus adaptée.

USur les toitures avec une pente maximale, assurez-vous que la structure du toit n'empéche pas I'installation.

6
45

45

45

Remargue ! Les pentes de toit indiguées dans le tableau sont des valeurs suggérées. Dans les situations extrémes, la hauteur du profil de toit ou le point d'installation du joint
de rehaussement affecte ces valeurs.
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Katuseventilaatori paigaldus

Katuseventilaatori kiiruse reguleerimine

Katuseventilaatori kiirust on véimalik juhtida séltuvalt mudelist kas ventilaatori
sisemisest lulitist voi muutes sobivat juhtseadet kasutades mootori toitepinget.
SK Tuote v6ib seada juhtseadme kasutusele voi tidbile piirangud.

Ohutussuunised

. Katusele paigaldatud ventilaatorid ei tohi takistada ohutut hooldamist.

. Katuseventilaator peab olema paigaldatud viisil, et keegi ei saa puudutada
liilkuvaid osi.

. Elektritihendusi voib paigaldada ainult volitatud ja nduetekohase kvalifi-

katsiooniga elektrik.

. Remondi- ja hooldust6dde ajaks tuleb elektritoide alati tdielikult lahti
Gihendada.
. Eemaldage spetsiaalse seinaliliti mootorielement oma pesast (drge

tommake juhtmest) ja katke luliti kaitsega.

. Enne ventilaatorikorpuse avamist veenduge, et ventilaatorilabad on
poorlemise |6petanud.

. Olge mootorielemendi lahtitihendamisel ettevaatlik.

. Mootorielement on tdielikult lahti Ghendatud, kui spetsiaalne pistikultliti
on vdljas ja liuglukustid on avatud asendis.

. Kahjustatud komponendid tuleb vahetada alati originaalvaruosade vastu.

Elektritoide

Painduva thenduskaabli ja fikseeritud kinnituse vahele tuleb paigaldada
Uhenduskarp. Pusipaigaldused peavad sisaldama elektritoite katkestusseadet
(nt lulitit, mille kéigi pooluste kontaktide vahe on vahemalt 3 mm). Veendu-
ge, et henduskarbil on digetes modtmetes venitusvastane seadis painduva
thenduskaabli jaoks. Ventilaatoril on sisseehitatud iseldhtestuv termiline
tlekoormuskaitse.

Enne kasutuselevottu kontrollige jargmist.
. Loodud on elektritihendus.

. Ventilaatoris pole vadrkehi.

Seadme sisseliilitamisel kontrollige jargmist.

. Maéo6detud vddrtused ei tleta ventilaatori nimivéimsusplaadil toodud
vadrtusi. Stisteem ei tohi tletada nimivoolutugevust nimipingel rohkem
kui viie protsendi vorra. Maksimaalne lubatud pinge standardi [EC 60038
kohaselt on vahemikus +6% kuni ~10%.

. Ventilaatorist ei kostu tootamise ajal ebaharilikke helisid.
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Kasutus- ja hooldusjuhend

Kasutuspiirangud
Katuseventilaatoreid ei tohi kasutada pulbrite edasikandeststeemides voi kuu-
made, plahvatusohtlike véi so6vitavate gaaside edasikandeks.

Katuseventilaatoreid ja ventilatsiooni valjapuhketorusid tohib kasutada ainult
temperatuuridel, mis on toodud spetsiaalselt vdlja seonduvas katuseventilaatori
ning ventilatsiooni valjapuhketoru broiiiiris (vt tdpsemat teavet veebisaidilt
www.sktuote.fi).

Katuseventilaatorite ja ventilatsiooni valjapuhketorude kasutamisel ei tohi
suhteline 6huniiskus tletada pidevalt 90 protsendi taset.

Ventilatsiooni valjapuhketorud on méeldud ainult 6hu valjutamiseks ja neid ei
tohi kasutada 6hu sissevotuks.

Kui ventilatsiooni valjapuhketorusid kasutatakse niiske hu valjutamiseks,
tuleb kondensaat hoolikalt dra juhtida, et niiskus teisi struktuurielemente ei
kahjustaks.

Iga-aastane hooldus
. Puhastage toote pind mis tahes mustusest.

. Kontrollige kdigi kruvide seisukorda ja pinguldust, vajaduse korral pingul-
dage voi vahetage need valja.

. Kontrollige labiviigu tihendite seisukorda, vajaduse korral vahetage need
vdlja

. Veenduge, et plastkomponentides pole pragusid.

. Kontrollige lumetékete kinnitusi ja seisukorda.

. Kontrollige katuseventilaatorite ja ventilatsiooni valjapuhketorude Idhedal

oleva katuse aluskihi isolatsiooni seisukorda.

. Vajaduse korral eemaldage toodetelt ja nende imbrusest lumi ja jdad.

Mustuse ja prahi eemaldamine
. Eemaldage vajaduse korral praht ja mustus, kasutamata rasvaeemaldit
voi soovitavat puhastusvahendit.

. Puhastage maardunud pinnad pehmetoimelise pesuvahendi lahuses niisu-
tatud riidelapiga. Konsulteerige pesuvahendite sobivuse osas tootjaga.

. Puhastage ventilatsioonitorud prahist sobivat vahendit kasutades.

. Katuseventilaatorite elektrisiisteemi komponentide hooldamisel jargige
hooldussuuniseid.

Toodete mis tahes tlevdrvimine voi pinna uuesti tootlemine muudab SK Tuote
garantii kehtetuks.

Katuseventilaatori elektrisiisteemi komponentide hooldamine
Enne ventilaatorikorpuse avamist katkestage alati vastavalt ohutussuunistele
elektritoide.

Ventilaatorit tuleb puhastada ja kontrollida néuetekohaselt vahemalt kord
aastas. Selle néude eiramisel vib ventilaator tasakaalust vdlja minna ja laagri
I6hkuda. Ventilaatori laagrid on suletud, plisimddrdega ja ei vaja hooldamist.
Painduv tihenduskaabel tuleb kahjustumise korral originaalvaruosaga asendada.
Kaabli vahetamisel tuleb poorata tahelepanu venitusvastasele seadisele. Tiiviku
kahjustumise korral tuleb ventilaator tervenisti valja vahetada. Kondensaatori,
ventilaatori voi ihenduskaabli vahetamiseks tuleb avada elektrististeemi korpu-
se kate. Sellise vahetamise jarel tuleb hoolikalt jdlgida, et O-réngas saab digesti
paika ja korpuse kate sulgub veekindlalt.”
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Torkeotsing

Esimese asjana katkestage alati ohutussuuniste kohaselt elektritoide.

Rike Veenduge, et...
Ventilaator ei péorle. . Elektritoite katkestusldliti on rakendatud.
. Ventilaatori tiivik poérleb aeglaselt.
. Tiivikul pole lastud jaatuda. (NB! Kiilmal aastaajal pidevaks téoks moeldud ventilaator.)
. Kondensaator té6tab (kontrollida voib kvalifitseeritud elektrik).
Ventilaator teeb to6tamisel mara. . Ventilaator on puhas ja kahjustamata - mis tahes tasakaalutus pdhjustab torude vibreerimist.
. Tiiviku vahel pole vadrkehi, nt paigaldamise ajast torudesse jadanud soojusisolatsioonimaterjali.
Ventilatsioonitorus on vesi. . Kulmi pééninguid labivaid ventilatsioonitorusid katab kogu pikkuses soojusisolatsioon, mis koos-

neb kahest 5 cm paksusest, kattuvate liitekohtadega isolatsioonikihist. Isolatsiooni peale ei tohi
paigaldada aurutoket.

. Ventilatsioonististeem on téétanud katkematult, kuna isolatsioonikihi ja torude temperatuur ei
tohi langeda alla kastepunkti.

. Pliidi korpuse toru tagasivoolu sulgeklappi on tehtud vdike 6huava voi tagasivoolu sulgeklapi taielik
sulgumine on mehaaniliselt tdkestatud. See voimaldab vdikesel hulgal 6hul torusse voolata, hoides
dra ka ventilaatori kiilmumise.

. Katuseventilaatoril lasti parast soogivalmistamist liiga luhikest aega tootada, jattes palju auru ja
kuuma 6hku torudesse. Aur kondenseerub torudes ja ventilaatori mootoril. Jargmisel ventilaatori
kasutamiskorral kiilmunud kondensaat sulab ja voolab médda torusid pliidile. Parast séogivalmis-
tamist tuleb lasta ventilaatoril véimalikult kaua to6tada, et torud saaksid korralikult kuivada. Parim
viis kondenseerumise valtimiseks on lasta ventilaatoril kogu aeg vaikesel voimsusel tootada.

. Pliidikatte all voi ventilaatoris olev kondensaadi kogumisnéu ei ole téis.

Vajaduse vai rikke korral vatke tihendust seadme edasimujaga.

Maksimaalsed katuse kaldenurgad P-seeria labiviikude puhul

Vittinge, Vittinge, Profi-
Toru thelaine- kahelaine- Papp, leeritud
g mm Universal Betoonkivi  line line Papp korge Classic Terasplekk  terasplekk = Decra Eternit B6
110 55 48 45 55 50 * 550 45 50 45 45
125 55 48 40 50 50 * 550 40 45 45 45
160 45 37 30 35 45 * 481 27 40 45 45
160 XL - 47 - - 47 * 47 - - - -
200 XL - 45 - - 48 * 47 - - - -
250 XL - 43 - - 45 * 47 - - - -
Toru Finnera XL
g mm Finnera Plus Universal Maxi Eliitti
110 570 57 - 48 48
125 570 57 - 47 48
160 50 50 - 35 35
160 XL - - 52 - -
200 XL - - 52 - -
250 XL - - 52 - -

* Katusepapi kérge labiviik on méeldud paigaldamiseks katustele, mille kalle on vdiksem kui 1:5 (11,5 kraadi).
Jarsemate katuste puhul sobib tavaline katusepapi labiviik paremini.

Maksimaalse kaldega katuste puhul tagage, et katusekonstruktsioon ei takista paigaldamist.

Markus! Tabelis toodud katuse kaldenurkade véartused on soovituslikud. Adrmuslikel juhtudel
mojutab vaartusi katuseprofiili kdrgus vai aluskihi paigalduskoht.
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Stoginio ventiliatoriaus
montavimas

Stoginio ventiliatoriaus greicio reguliavimas

Priklausomai nuo modelio stoginio ventiliatoriaus variklio greitj galima valdyti
reguliuojant vidinj ventiliatoriaus jungiklj arba tinkamu valdymo jrenginiu kei-
tiant j variklj tiekiama jtampa. , SK Tuote" gali riboti valdymo jrenginio naudojima
arba tipa.

Saugos instrukcijos
. Stoginio ventiliatoriaus jrengimas neturi trukdyti saugiai prieZidrai.

. Reikia sumontuoti stoginj ventiliatoriy taip, kad nebaty jmanoma paliesti
judanciy daliy.

. Tik jgaliotas ir atitinkamos kvalifikacijos elektrikas gali montuoti elektri-
nes jungtis.

. Atliekant prieZidros ar remonto darbus maitinimas turi visa laika bati
atjungtas.

. Atjunkite specialaus sieninio jungiklio variklio elementa nuo jo dublikato

(netraukite uz laido) ir uzdékite ant jungiklio apsauga.

. Pries atidarydami ventiliatoriaus korpusa jsitikinkite, kad ventiliatoriaus
mentés nebesisuka.

. Atjungdami variklio elementa bakite itin atsargls.

. Variklio elementas visiskai atjungtas, jei specialaus kistuko jungiklis
isjungtas, o slankas uzraktai atidaryti.

. Pazeistus komponentus visada reikia pakeisti originaliomis atsarginemis
dalimis.
Elektros tinklas

Sujungimo déZute reikia sumontuoti tarp lankstaus sujungimo kabelio ir pritvir-
tinimo dalies. Prie pritvirtinimo daliy turi bati elektros tinklo atjungimo jrenginys
(pvz., jungiklis, tarp kurio kontakty baty ne mazesnis nei 3 mm tarpas visiems
poliams). Uztikrinkite, kad sujungimo déZutéje baty tinkamy matmeny jtempi-
mo atpalaidavimo jrenginys, skirtas lanksgiam sujungimo kabeliui. Ventiliatoriuje
bus jmontuotas savaime atstatomas terminis perkrovos saugiklis.

Pries elsploatavima reikia patikrinti:
. ar prijungta elektra

. ar ventiliatoriuje néra pasaliniy objekty

Jjunge jrenginj patikrinkite, ar:

. ar pamatuotos reiksmeés nevirsija ant ventiliatoriaus duomeny lenteles
nurodyty reiksmiy. Esant vardinei jtampai negalima virdyti vardinés sroves
daugiau nei 5 procentais. Maksimali leistina jtampa pagal IEC 60038 yra
+6 % - -10 %.

. ar veikiantis ventiliatorius neskleidZia nejprasty garsy.
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Naudojimo ir priezituros
instrukcijos

Naudojimo apribojimai
Stoginiy ventiliatoriy negalima naudoti milteliniy medZiagy arba karsty, sprogiy
ar koroziniy dujy transportavimo sistemose.

Stoginiy ventiliatoriy ir isleidimo ventiliacijos kanaly negalima naudoti uz
temperatdros riby, nurodyty susijusioje stoginio ventiliatoriaus ir isleidimo venti-
liacijos kanalo brosidroje (i5samesnés informacijos Zr. www.sktuote. fi).

Kai naudojami stoginiai ventiliatoriai ir isleidimo ventiliacijos kanalai, santykinis
oro drégnumas netureéty nuolat virdyti 90 procenty.

I5leidimo ventiliacijos kanalai skirti tik istraukti ora, jy negalima naudoti kaip oro
ileidimo jrenginiy.

Naudojant isleidimo ventiliacijos kanalus reikia atsargiai isleisti kondensata, kad
baty istrauktas drégnas oras ir drégmeé nepazeisty kity konstrukciniy elementy.

Kasmetiné prieziara

. Nuvalykite nuo produkto pavirsiaus nedvarumus.

. Patikrinkite visy varzty bakle ir priverzima i, jei reikia, priverzkite arba
pakeiskite.

. Patikrinkite pragjimo elementy tarpiklius ir, jei reikia, pakeiskite.

. Patikrinkite, ar nejtrikusios plastikinés dalys.

. Patikrinkite apsauginiy sniego barjery bakle ir pritvirtinima.

. Patikrinkite stogo hidroizoliacijos, esancios 3alia stoginiy ventiliatoriy ir

iSleidimo ventiliacijos kanaly, bakle.

. Kur reikia, nuvalykite nuo produkty ir jy aplinkos sniegg ir leda.

Nesvarumy ir nuosédy nuvalymas

. Kur reikia, nuvalykite nuosedas nenaudodami Sveitimo ar abrazyviy
priemoniy.

. Nuvalykite suteptus pavirsius naudodami ploviklio tirpale sudrékinta
skudurelj. Pasitarkite su gamintojy, kad uztikrintumeéte tinkamy plovikliy
naudojima.

. Tinkama priemone nuvalykite nuo ventiliacijos kanaly neSvarumus.

. Laikykités priezidros instrukcijy atlikdami stoginiy ventiliatoriy elektros

komponenty priezidros darbus.

Uzdéjus ant produkty nauja danga panaikinamas ,SK Tuote" garantijos galioji-
mas.

Stoginiy ventiliatoriy elektros komponenty prieziara
Laikydamiesi saugos instrukcijy ir visada isjunkite maitinima pries atidarydami
ventiliatoriaus korpusa.

Ventiliatoriy reikia valyti ir apzidréti esant reikalui arba bent kartg metuose. To
nepadarius galimas issibalansavimas ir guoliy gedimai. Ventiliatoriaus guoliai
yra sumontuoti, sutepti visam laikui ir jiems nereikalinga techniné priezidra.
Pazeista lanksty sujungimo kabelj reikia pakeisti originaliu kabeliu. Keitiant
kabelj reikia atkreipti déemesj j jtempimo atpalaidavimo jrenginj. Jei paZeistas
rotorius, reikia pakeisti visa ventiliatoriy. Reikia atidaryti elektros dangtj pakeisti
kondensatoriy, ventiliatoriy ar sujungimo kabelj. Atliekant keitimus reikia bati
atsargiems ir Zidreti, kad Ziedinis tarpiklis baty vietoje, o dangtis uzsandarintas
nuo vandens.
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Trikéiy diagnostika

Visada pradékite pagal sagos instrukcijas atjungdami maitinima.

Gedimas

Ventiliatorius nesisuka

Ventiliatorius veikia triukdmingai

Ventiliacijos kanaluose vanduo

Jei reikia, gedimo atveju kreipkités j jrenginio pardavéja.

Patikrinti, ar...

ar jjungtas maitinimo atjungimo jungiklis
ventiliatoriaus rotorius sukasi letai
ar rotorius neuzsalo (Démesio! Ventiliatorius skirtas nuolat naudoti 3alto oro sezono metu.)

ar veikia kondensatorius (reikalingas jgaliotas elektrikas)

ar rotorius Svarus ir nepazeistas - del issibalansavimo kanalai vibruos.

ar rotoriuje nera pasaliniy medziagy, pvz., ar kanaluose nera po montavimo likusiy termines
izoliacijos daliy.

ar per saltas palépiy erdves einantys ventiliacijos kanalai yra su 5 cm storio termines izoliacijos vie-
nas ant kito uZsidedangiais sluoksniais per visa ilgj Ant izoliacijos negalima montuoti gary barjero

ar ventiliacija veikia nuolat, nes izoliaciniy sluoksniy ir kanaly temperatdra negali nukristi Zemiau
rasojimo tasko.

ar neuzsikimsusios mazos viryklées gary rinktuvo kanalo galines traukimo sklendes skylutés ar visa
galine traukimo sklende Tai leidZia j kanalg eiti maZam oro srautui, kas apsaugo ventiliatoriy nuo
uzgalimo.

ar stoginis ventiliatorius po virimo neisjungiamas per greitai paliekant kanaluose daug gary ir
karsto oro. Garai kondensuosis kanaluose arba ant ventiliatoriaus variklio. Kai ventiliatorius bus
naudojamas kita karta, su3ales kondensatas istirps ir per kanalus tekes ant viryklés. Baigus virti
ventiliatorius turéty veikti kuo ilgiau, kad kanalai gerai isdzitty. Geriausias badas isvengti konden-
sato susidarymo yra leisti ventiliatoriui nuolat veikti mazu pajegumu.

ar nepilnas viryklés gary rinktuve ar ventiliatoriuje esantis kondensato rinkimo indas.

Maksimalus stogo nuolydis P serijos jungiamosioms movoms

Vamzdzio
g mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Vamzdzio
g mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Universali

55
55

45

Finnera

YAl
57

50

Cemen-
tinés
plytelés

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge
1bangos

45
40

30

XL
Universal

52
52

52

Vittinge
2 bangy

Maxi

Veltinis, Profiliuoto
Veltinis auksta Klasikine Metaliné plieno Decra Eternit B6

55 50 * 550 45 50 45 45
50 50 * 550 40 45 45 45
35 45 * 481 27 40 45 45

- 47 * 47 - - - -

- 48 * 47 - - - -

- 45 * 47 - - - -

Eliitti

48 48

47 48

35 35

* Auksta veltinio jungiamoji mova yra skirta montuoti ant stogy, kuriy nuolydis yra mazesnis nei 1:5 (11,5 laipsniy).
Didesnio nuolydZio stogams geriau tinka jprastos veltinio jungiamosios movos.

" Maksimalaus nuolydzio stogui patikrinkite, ar montavimas yra jmanomas esant tokiai stogo struktarai.

Démesio! Lenteléje pateikiamos stogo nuolydZio vertés yra rekomendacines. Ypatingais atvejais stogo profilio aukstis arba apatinés izoliacijos jrengimo vieta turi jtakos

vertéems.
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Jumta ventilatoru
uzstadisana

Jumta ventilatora atruma regulésana

Atkariba no modela jumta ventilatora motora atrumu var regulét, izmantojot
iek3éjo ventilatora slédzi vai mainot motora padeves spriegumu ar piemérotu
vadibas ierici. SK Tuote var noradit ar $adam vadibas iericém saistTtus ierobeZo-
jumus.

Drosibas noradijumi

. Jumta ventilators ir jauzstada ta, lai nebatu traucéta dro3a apkope.

. Jumta ventilators ir jauzstada ta, lai kustigas dalas ne ar ko nesaskartos.

. Elektriskos savienojumus drikst uzstadrt tikai pilnvarots un kvalificéts
elektrikis.

. Apkopes un remonta laika stravas padevei ir jabat pilniba atslégtai.

. Atvienojiet jpa3a sienas sledza motora elementu no otra elementa (nevel-

ciet aiz vada) un uzlieciet sledzim aizsargu.

. Pirms ventilatora korpusa atvérsanas parliecinieties, vai ventilatora
lapstinas ir apstajusas.

. Atvienojot motora elementu, ievérojiet piesardzibu.

. Motora elementu ir viegli atvienot, kad ir izslegts Tpasais kontakts un
slidosie fiksatori ir atvérta pozicija.

. Bojatas detalas vienmeér ir janomaina pret originalajam rezerves dalam.

Stravas padeves tikls

Starp elastigo savienojuma kabeli un fikséto stiprinajumu ir jauzstada savie-
nojuma bloks. Fiksétas instalacijas ir jaieklauj elektrotikla atvienosanas ierice
(pieméram, slédzis, kura kontakta atstatums ir vismaz 3 mm visiem poliem).
Savienojuma bloka noteikti ir jabat ieklautai pareiza izméra spriegojuma kom-
pensésanas iericei, kas paredzeta elastigajam savienojuma kabelim. Ventilators
ietver iebavetu pasatiestatosu termiskas parslodzes atslégsanas funkciju.

Lietas, kas japarbauda pirms nodosanas ekspluatacija:
. vai ir uzstadrts elektriskais savienojums;

. vai ventilatora nav sveskermenu.

Pirms ierices ieslégSanas parbaudiet:

. vai izméritas vértibas neparsniedz vértibas, kas noraditas uz ventilatora
parametru plaksnites. Nominalo stravu nedrikst parsniegt par vairak ka
5% pie nominala sprieguma. Maksimalais pielaujamais spriegums (saska-
naar IEC 60038) ir no +6% lidz -10%;

. vai ventilators nerada divainus trok3nus.

/0

Ekspluatacijas un
apkopes noradijumi

LietoSanas ierobeZojumi
Jumta ventilatorus nevar izmantot pulverveida materialu un karstu, spradzien-
bistamu vai kodigu gazu parvadasanas sistémas.

Jumta ventilatorus un ventilacijas izplddes caurulvadus nedrikst izmantot, ja
temperatdra parsniedz attiecigaja jumta ventilatora vai ventilacijas izplades
caurulvada brosara noraditos ierobezojumus (stkaku informaciju skatiet 3eit:
www.sktuote.fi).

Jumta ventilatorus un ventilacijas izplddes caurulvadus nedrikst izmantot, ja
gaisa relativais mitrums nepartraukti parsniedz 90%.

Izplades ventilacijas caurulvadi ir paredzéti tikai gaisa izvadidanai, tos nedrikst
izmantot gaisa ievadisanai.

Ja izplades ventilacijas caurulvadus izmanto mitra gaisa izvadisanai, tie regulari
jaatbrivo no kondensata, lai mitrums neraditu strukturalo elementu bojajumus.

lkgadéja apkope
. Notiriet putekus no izstradajuma virsmas.

. Parbaudiet visu skravju stavokli un spriegojumu; ja nepieciesams, pievel-
ciet vai nomainiet.

. Parbaudiet padeves atveru blivéjuma stavokli; pec vajadzibas nomainiet.
. Parbaudiet, vai plastmasas dalas nav ieplisusas.

. Parbaudiet sniega aizsargu stiprinajumus un stavokli.

. Parbaudiet jumta izolacijas paklajuma stavokli jumta ventilatoru un izpla-

des ventilacijas atveru tuvuma.

. NepiecieSams gadijuma notiriet uz izstradajumiem un to tuvuma esoso
sniegu un ledu.

Dublu un netirumu notirisana

. Tiriet péc vajadzibas; neizmantojiet kimiskus un abrazivus tirisanas
lidzek|us.

. Tiriet netiras virsmas ar lupatu, kas sameércéta saudziga tirisanas lidzek|a
gkiduma. Lai uzzinatu par tirisanas lidzek|u piemérotibu, sazinieties ar
razotaju.

. Tiriet ventilacijas caurulvadus, izmantojot piemérotu aprikojumu.

. Veicot jumta ventilatoru elektrisko dalu apkopi, ievérojiet apkopes nora-
dijumus.

Izstradajumu parveido3ana anulé SK Tuote garantiju.

Jumta ventilatora elektrisko dalu apkope
Pirms ventilatora korpusa atvérsanas vienmeér atslédziet stravas padevi, ka
noradits drosibas noradijumos.

Ventilators ir jatira un japarbauda péc vajadzibas, vismaz reizi gada. Sinosa-
cljuma neievéro3ana var izraisit nelidzsvarotu darbibu un gultnu bojajumus.
Ventilatora gultni ir iebdveti, pastavigi ieelloti; tiem nav nepiecieSsama apkope.
Ja ir bojats elastigais savienojuma kabelis, tas janomaina pret originalo rezerves
kabeli. Mainot kabeli, Tpasa uzmaniba ir japievérs spriegojuma kompensacijas
iericei. Ja ir bojats lapstinritenis, ir janomaina viss ventilators. Lai nomainttu kon-
densatoru, ventilatoru vai savienojuma kabeli, ir jaatver elektriska nodalfjuma
parsegs. Veicot $adu nomainu, ir jaievéro piesardziba: parliecinieties, vai O veida
gredzens ir sava vieta un vai nodalijuma parsegs ir aizvérts ta, lai nodalijuma
nevarétu iek|at adens.
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Problemu novérsana

Sakuma vienmér atvienojiet stravas padevi, ka noradits dro3ibas noradijumos.

Klime

Ventilators negriezas

Ventilators darbojas, radot trok3nus

Udens ventilacijas caurulvada

Problému gadijuma sazinieties ar iekartas izplatitaju.

Parbaudiet, vai...

Stravas padeves atslégsanas slédzis ir ieslégts
Ventilatora lapstinritenis griezas Iéni
Lapstinritenis nedrikst apledot (SVARIGI! Ziema ventilators ir jadarbina nepartraukti)

Kondensators darbojas (nepieciesama kvalificéta elektrika palidziba)

Lapstinritenis ir tirs un nav bojats — nelidzsvarota darbiba var izraisit vibracijas caurulvados.

Uz lapstinritena nav sveskermenu, pieméram, siltumizolacijas gabalinu, kas palikusi caurulvada péc
ta uzstadisanas.

Ventilacijas caurulvadi, kas virziti caur aukstiem béniniem, ir aprikoti ar siltumizolaciju visa garuma;
ir nepieciesami divi 5 cm biezi izolacijas slani, kas rapigi uzstadrti, savienojumu vietam parklajoties.
Virs izolacijas nedrikst uzstadrt tvaika izolaciju.

Ventilators ir darbojies nepartraukti, un izolacijas slana un caurulvadu temperatara nav nokritusies
zem kondensacijas punkta.

Plits parsega caurulvada caurvéja slapétaja aizmuguré ir izveidota maza gaisa atvere, vai arf caurve-
ja slapetaja pilniga aizversana ir mehaniski padarita neiespéjama. Sadi caurulvada var iek|at neliels
daudzums gaisa, kas turklat novers ventilatora apledo3anu.

Jumta ventilators netika izslégts talit pec gatavosanas, tadéjadi atstajot caurulvados daudz tvaika
un karsta gaisa. Tvaiks kondensgjas caurulvados un uz ventilatora motora. Nakamaja ventilatora
lieto3anas reizé kondensats izkdst un plast pa caurulvadiem uz plits. Péc gatavosanas ventilators
ir jaturpina darbinat, cik vien ilgi iespéjams, lai pilniba izZzavetu caurulvadus. Vislabakais veids, ka
novérst kondensésanos, ir darbinat ventilatoru nepartraukti, ar mazu jaudu.

PIts parsega vai ventilatora kondensata savaksanas tvertne nav pilna.

Maksimalas jumta slipuma vértibas P sérijas caurejosajiem elementiem

Caurule Betona Vittinge, ar  Vittinge, ar Filcs, Profiléts

g mm Universals = dakstini 1vilni 2 vilniem Filcs augsts Klasisks Térauds térauds Decra Eternit B6
110 55 48 45 55 50 * 550 45 50 45 45
125 55 48 40 50 50 * 550 40 45 45 45
160 45 37 30 35 45 * 481 27 40 45 45
160 XL - 47 - - 47 * 47 - - - B
200 XL - 45 - - 48 * 47 B . } B
250 XL - 43 - - 45 * 47 - - - -
Caurule Finnera XL

g mm Finnera Plus Universal Maxi Eliitti

110 570 57 - 48 48

125 570 57 - 47 48

160 50 50 - 35 35

160 XL - - 52 - -

200 XL - - 52 - -

250 XL - - 52 - -

* Augstais filca caurejo3ais elements ir paredzéts jumtiem, kuru slipums nesasniedz 1:5 (11,5 gradi).
Stavakiem jumtiem labak ir piemérots normalais filca caurejo3ais elements.

(Ja jumts ir ipasi stavs, parliecinieties, vai jumta struktdra pielauj uzstadisanu.

Piezime! Tabula noraditas jumta slipuma vértibas ir ieteicamas veértibas. Atseviskos gadijumos jumta profila

vai paklajuma blivéjuma uzstadisanas punkta augstums ietekme &is vértibas.
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Montaz wentylatora
dachowego

Regulacja predkosci wentylatora dachowego

Predkos¢ wentylatora moze by¢ regulowana w spos6b ciagty za pomoca
tyrystora lub przez zmiane napiecia transformatora. Wentylator dachowy jest
wyposazony w zabezpieczenie termiczne.

Srodki bezpieczenstwa
. Sposéb zamontowania wentylatora dachowego musi zapewnic¢ bezpieczne
serwisowanie.

. Sposdb zamontowania wentylatora dachowego musi uniemozliwi¢ kon-
takt z ruchomymi czesciami.

. Potaczenie wentylatora do sieci zasilajacej moze wykonac wytacznie
wykwalifikowany elektryk.

. Przed czynnosciami konserwacyjnymi lub naprawczymi nalezy odtaczy¢
zasilanie od wentylatora.

. Jednostka silnika otwiera sie w tatwy sposéb.

. Jedyna wymagana czynnoscia konserwacyjna jest kontrola stanu topatek
wentylatora oraz ich czyszczenie.

. Przed otwarciem obudowy wentylatora nalezy sie upewni¢, ze topatki
wentyla przestaty sie obracac.

. Podczas odtaczania silnika wentylatora nalezy zachowac szczegélna
ostroznosc.
. Uszkodzone elementy nalezy wymienia¢ na oryginalne czesci zamienne.

Podtaczenie do zasilania sieciowego

Puszke podtaczeniowa nalezy zamontowac pomiedzy elastycznym przewodem
podtaczeniowym a przewodem zasilajagcym. Instalacja stacjonarna musi by¢
wyposazona w przerywacz zasilania sieciowego (np. przetacznik z przerwa
stykow nie mniejsza niz 3 mm dla wszystkich biegunéw). Puszka podtaczeniowa
musi posiadac odpowiednie zabezpieczenie wtyku/korncéwki kabla dla przewodu
podtaczeniowego. Wentylator posiada wbudowany wytacznik termiczny i funkcja
wytgczania dziata automatycznie.

Przed uruchomieniem sprawdzic czy:
. wentylator jest potaczony z siecig zasilajaca,

. w wentylatorze nie znajdujg sie ciata obce.

Po wiaczeniu wentylatora sprawdz czy:

. Zmierzone wartosci mocy wentylatora nie przekraczaja wartosci podanych
na tabliczce znamionowej. Wartos¢ napiecia nie moze przekroczy¢ wartosci
napiecia znamionowego o wiecej niz 5%. Maksymalne dopuszczalne
napiecie wg normy IEC 60038 zawiera sie w przedziale +6%-10%.

. Nie wydaje on nietypowych dZzwiekdw.
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Instrukcja eksploatacji i
konserwacji

Ograniczenia w zakresie korzystania

Wentylatoréw dachowych nie nalezy stosowac w systemach transportowych
materiatoéw sypkich lub w przypadku wystepowania goracych, wybuchowych, lub
zracych gazow.

Wentylatoréw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych nie nalezy stosowac
w temperaturach innych niz okreslonych w specyfikacji produktow (szczegoty na
www.vilpepoland.pl)

Wentylatory dachowe oraz kominki wentylacyjne nie moga pracowac, gdy wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza przekracza 90%.

Przewody wentylacyjne wyciagaja powietrze usuwane z wnetrza domowego i nie
moga by¢ wykorzystywane w celu zasysania powietrza z zewnatrz.

Kondensacja musi zachodzi¢ doktadnie przy uzyciu przewodéw wentylacyjnych
w celu wyciggania wilgoci mogacej uszkodzi¢ elementy konstrukcyjne systemu
wentylacyjnego.

Coroczny serwis

. Delikatnie usunac wszelkie zabrudzenia z powierzchni produktu.

. Sprawdzi¢ stan dokrecenia Srub produktu, w razie potrzeby dokreci¢ lub
wymienic.

. Sprawdzi¢ stan uszczelnienia przejscia dachowego, w razie potrzeby

wymieni¢ uszczelke.

. Sprawdzi¢, czy na plastikowych elementach nie wystepuja pekniecia.
. Sprawdzi¢ stan zatrzaskéw oraz $niegowych barier ochronnych.
. Sprawdzi¢ stan izolacji pokrycia dachowego w otoczeniu wentylatoréw

dachowych oraz kaminkéw wentylacyjnych.

. W razie koniecznosci, usunac oblodzenie i zasniezenie z produktéw i ich
otoczenia

Usuwanie brudu i zanieczyszczen
. W razie koniecznosci usungac zanieczyszczenia bez uzycia przyrzadéw
Scierajacych.

. Zabrudzone powierzchnie oczysci¢ przy pomocy szmatki nawilzonej
tagodnym detergentem.

. Usunac zanieczyszczenia z przewodéw wentylacyjnych przy uzyciu odpo-
wiedniego przyrzadu

. Przestrzegac instrukcji serwisowania podczas obstugi komponentow
elektrycznych wentylatoréw dachowych.

Spowodowanie uszkodzen mechanicznych nawierzchni produktu moze by¢
powodem utraty gwarancji SK Tuote

Konserwacja elementéw elektrycznych wentylatora dachowego
Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa kazdorazowo przed otwarciem obudowy
wentylatora nalezy odtaczy¢ jego zasilanie.

Konserwacji oraz czyszczenia nalezy dokonywac co najmniej raz do roku. Niesto-
sowanie sie do owych czynnosci moze spowodowac zaburzenia réwnowagi w
pracy wentylatora a w konsekwencji uszkodzenie tozyska. tozyska wentylatora
sg szczelnie zamkniete, trwale nasmarowane i nie wymagaja konserwacji. W
przypadku uszkodzenia elastycznego kabla taczacego nalezy go wymienic¢ na
nowy, oryginalny. Podczas wymiany, szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na me-
chanizm taczacy kabel. W przypadku uszkodzenia wirnika nalezy wymieni¢ wen-
tylator dachowy. W celu wymiany kondensatora, kabla lub wentylatora nalezy
uprzednio zdjac¢ ostone gtowicy. Po wymianie, upewnic sie, co do odpowiedniego
umiejscowienia uszczelki oraz szczelnego zamocowania ostony.
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Rozwigzywanie problemow

Zawsze nalezy rozpoczac¢ od odtaczenia zasilania zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa.

Rodzaj usterki

Wentylator jest wytaczony

Wentylator pracuje zbyt gtosno

Woda/wilgoci w uktadzie wentylacyjnym.

Upewnij sie, zZe...

Przetacznik zasilania jest wtaczony
Sprawdzi¢, czy wirnik went obraca sie swobodnie.

wentylator musi zawsze wirowac, nawet przy niskim obcigzeniu, aby unikna¢ zamarzniecia wenty-
latora podczas temperatur ujemnych.

kondensator pracuje (wymaga wykwalifikowanego elektryka)

wirnik jest czysty i nieuszkodzony - brak réwnowagi powoduje wibracje w przewodach wentylacyj-
nych.

wirnik nie zawiera ciat obcych np. fragmenty izolacji cieplnej

przewody wentylacyjne przechodzace przez poddasze s3 izolowane na catej dtugosci zapewniajac
dwie 5 cm warstwy izolacyjne. bariera zatrzymujaca parowanie nie powinna byc montowana na
izolacji duktu

Wentylacja funkcjonuje w sposéb ciagty, przy temperaturze w warstwie izolacyjnej i przewodach
wentylacyjnych wyzszej od punktu rosy.

Wykonuje sie maty otwér w tylnej czesci przewodu okapu. Zapewnia to przeptyw powietrza w
przewodach wentylacyjnych zapobiegajacy zamarzaniu wentylatora dachowego.

Po gotowaniu, wentylator powinien pracowa¢ umozliwiajac prawidtowe wysuszenie przewoddéw
wentylacyjnych z pary i goracego powietrza. Najlepszym sposobem na unikniecie kondensacji pary
wodnej jest ciggta praca wentylatora dachowego przy niskim obcigzeniu.

Pochtaniacz skroplonej pary wodnej w okapie kuchenki lub wentylatorze dachowym nie jest petny.

W przypadku usterki w razie koniecznosci skontaktuj sie z dostawca produktu.

Vilpe - spadek dachu

Przewdd
o mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Przewod
g mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Uniwersal-
ne dachéw-
kowe
55
55
45
Finnera
570
570
500

Dachéwka
betonowa

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge
1-falowe

XL-Uni-
wersalne
dachéw-
kowe

45

40

30

52

52

52

Uniwer-
salne
Vittinge Uniwersal-  blachoda-
2-falowe Bitumiczne HL 200 Classic ne stalowe = chéwkowe Decra Eternit
55 50 550 45 50 45 45
50 50 550 40 45 45 45
35 45 480 27 40 45 45
- 47 47 - - - -
- 48 47 - - - -
- 45 47 - - - -
Maxi Eliitti
48 48
47 48
35 35

* Bitumiczne przejscie dachowe HL 200 zaprojektowane jest do dachdw ptaskich o maksymalnym spadku nie wiekszym niz 20%, czyli 1:5 (11.5 stopnia).

(Przy maksymalnym kacie nachylenia dachu upewnic sie, czy konstrukcja dachu nie uniemozliwia montazu.

Uwaga! Wartosci katéw nachylenia dachéw przedstawione w tabeli maja charakter orientacyjny. W sytuacjach skrajnych, wysokos¢ profilu pokrycia dachowego lub otwory
montazowe moga powodowac zmiane tych wartosci.
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Tetoventilator
beépitese

Tetdventilator fordulatszamanak szabalyozasa

A tetéventilator motorjanak fordulatszama modelltél fiiggéen vagy a ventilator
egy belsé kapcsoldjanak allitasaval, vagy a motortapfesziltség megfeleld vezér-
|6egységgel torténd valtoztatasaval szabalyozhaté. Az SK Tuote korlatozasokat
szabhat meg a vezérl6egység hasznalatat vagy tipusat illetéen.

Biztonsagi el6irasok

. A tet6ventilator beépitése nem akadalyozhatja a biztonsagos karbantar-
tast.
. A tet6ventilator szerelésének biztositania kell, hogy ne lehessen hozzaérni

a mozgo alkatrészekhez.

. Az elektromos csatlakozasokat csak engedéllyel rendelkezé, megfelelgen
képzett villanyszerel6 épitheti be.

. Karbantartasi és javitasi munkalatok idejére mindig teljesen le kell valasz-
tani az aramellatast.

. Valassza le a specialis fali kapcsold beavatkozdszervét az ellendarabjardl
(ne a kabelnél fogva hiizza), és helyezze a kapcsoldra a véddburkolatot.

. A ventilator hazanak felnyitasa el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a
ventilatorlapatok lealltak.

. A beavatkozészerv levalasztasakor koriltekintéen jarjon el.

. A beavatkozészerv akkor van teljesen levalasztva, ha a specialis aramsza-
kité dugé ki van kapcsolva, és a csiiszézarak nyitott helyzetben vannak.

. A sérilt alkatrészeket mindig eredeti potalkatrésszel kell helyettesiteni.

Halézati aramellatas

A rugalmas csatlakozékabel és a rogzitett szerelésl berendezés kozé csatlako-
z6dobozt kell beépiteni. A fix szerelésnek rendelkeznie kell hdl6zatmegszakitd
eszkozzel (pl. minden pdlus esetén legalabb 3 mm érintkezGtavolsagu kapcso-
lval). A csatlakozddoboznak megfelelGen dimenzionalt feszilésmentesitét kell
tartalmaznia a rugalmas csatlakozékabelhez. A ventilatort beépitett dnvisszaal-
lit6 termikus talterhelési kioldoval kell ellatni.

Uzembe helyezés eldtt meg kell gy6zédni a kdvetkezékrél:

. Be van épitve az elektromos csatlakozas.

. Nincs idegen test a ventilatorban.

A késziilék bekapcsolasakor ellendrizze a kdvetkezéket:

. A mért értékek nem haladjak meg a ventilator adattablajan feltintetett
értékeket. Névleges feszultség mellett a névleges aram értékének legfel-
jebb 5 szazalékos tullépése elfogadhaté. Az IEC 60038 szerint a maximalis
megengedett fesziiltség +6% és -10% kdzott van.

. Nem hallhaté szokatlan zaj a mikédé ventilatorbal.
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Kezeleési és karbantartasi
utasitas

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok
Tetéventilator nem hasznalhaté porszer( anyagok, illetve forré, robbanasveszé-
lyes vagy korroziv gazok szallitérendszerében.

Tet6ventilator és szell6ztetéelszivo kizarélag a megfeleld brosaraban kiilén
meghatarozott hémérséklet-tartomanyban hasznalhatd (tovabbi részletek a
www.sktuote.fi webhelyen).

Tet6ventilator és szellgztetéelszivd hasznalatakor a levegd relativ paratartalma
nem haladhatja meg folyamatosan a 90 szazalékot.

A szelloztet6elszivo kizarélag levegGelszivasra szolgal, tilos levegbbevezetésre
hasznalni.

Ha a szell6ztetSelszivot nedves levegd elszivasara hasznaljak, akkor a lecsap6-
dast gondosan el kell vezetni, hogy a nedvesség miatt ne sériiljenek az egyéb
szerkezeti elemek.

Eves karbantartas
. Tisztitsa le a szennyez@dést a termék feltletérdl.

. Ellen6rizze minden csavar allapotat és meghuzasat; sziikség esetén hazza
meg vagy cserélje ki 6ket.

. Ellendrizze az dtvezeték tomitésének allapotat; szilkség esetén cseréljen.
. Ellenérizze, nincs-e repedés a miianyag alkatrészeken.

. Ellenérizze a védd hofogok rogzitéelemeit és allapotat.

. Ellendrizze a tet6 alatét-szigetelésének allapotat a tetéventilatorok és a

szellgztetSelszivok mellett.

. Télen szlikség esetén takaritsa el a havat és a jeget a termékekrél és
kornyékikrél.

A tormelék és egyéb szennyezddés eltavolitasa
. Sziikség szerint tavolitsa el a tormeléket surolé vagy csiszolé hatasu
eszkdz hasznalata nélkdl.

. Tisztitsa meg a piszkos fellileteket gyenge tisztitészeroldattal nedvesitett
ronggyal. A tisztitdszer alkalmassagat illetéen érdeklddjén a gyarténal.

. Megfelel§ eszkoz segitségével tisztitsa meg a szennyezédéstél a szell6-
zBcsatornakat.
. A tetéventilatorok villamos alkatrészeinek karbantartasakor tartsa be a

karbantartasi utasitasokat.

A termékek feltiletének barmilyen feltjitasa esetén érvénytelenné valik az SK
Tuote garanciaja.

A tetdventilator villamos alkatrészeinek

karbantartasa

A ventilator hazanak felnyitasa el6tt mindig kapcsolja ki az aramellatast a
biztonsagi el6irasoknak megfelelGen.

A ventildtort igény szerint, de legalabb évente egyszer meg kell tisztitani és
vizsgalni. Ennek elmulasztasa kiegyensulyozatlansaghoz és az ebbél kovetkezd
csapagy-meghibasodashoz vezethet. A ventilator csapagyai zartak, allandé
kenéstiek, karbantartast nem igényelnek. A rugalmas csatlakozékabelt sérlés
esetén eredeti potalkatrésszel kell helyettesiteni. A kabel cseréjekor kilonds
figyelmet kell szentelni a feszilésmentesitdnek. Lapatkerék sértlése esetén
az egész ventilatort cserélni kell. Kondenzator, ventilator vagy csatlakozékabel
cseréjéhez ki kell nyitni az elektromos egység burkolatat. Az ilyen csere utan
6vatosan kell eljarni, hogy az 0-gy(iri a helyén maradjon, és a burkolat fedele
vizhatlanul zarjon.
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Hibaelharitas

Mindig az dramellatas levalasztasa legyen az elsd Iépés a biztonsagi eléirasoknak megfelelden.

Hiba

Nem forog a ventilator.

A ventilator zajosan tzemel.

Viz van a szellz6csatornaban.

Gyo6zddjon meg a kovetkezdkrol

Ha sziikséges, hiba esetén forduljon a készilék szallitéjahoz.

Be van kapcsolva az aramellatas levalasztékapcsoldja.
Ellendrizze, hogy szabadon forog-e a ventilator lapatkereke.

A lapatkerék nem fagyott be. (Fontos: a ventilator folyamatos tizemelésre van kialakitva a hideg
id6szakban.)

A kondenzator miikodik (engedéllyel rendelkezé villanyszereld sziikséges).

A lapatkerék tiszta és sérilésmentes - barmilyen kiegyensulyozatlansag rezgést okoz a csatornak-
ban.

A lapatkerék mentes az idegen anyagoktdl, pl. az épités idején a csatornaban maradt hdszigeteld-
darabkaktél.

A hideg tet6téren athaladoé szell6z6csatornak teljes hosszukban hészigeteltek, két 5 cm vastag-
sagu szigetelGréteg van rajuk gondosan felhelyezve, atlapolt illesztésekkel. A szigetelésen nincs
parazard anyag.

A szellgztetés folyamatosan mukodik, mivel a szigetel6réteg és a csatornak hémeérséklete nem
eshet a harmatpont ala.

A tlizhely elszivéjanak visszaszivasgatléjaban ki van alakitva egy kis levegdnyilds, vagy mechanikus
akadalya van a visszaszivasgatlé teljes zarédasanak. Igy dramolhat a csatornaban egy kevés levegd,
ami a fagyastol is védi a ventilatort

A tetventilatort nem kapcsoltak ki tilsdgosan hamar a f6zés utan - ellenkezd esetben sok para

és forré levegd maradhatott a csatornaban. llyen esetben a para lecsapédik a csatornaban és a
ventildtormotoron. A ventilator legkozelebbi hasznélatakor a megfagyott lecsapédas megolvad,

és a csatornan lefolyva a tlizhelyre jut. A ventilator minél tovabb tizemeljen fézés utan, hogy a
csatorndk megfeleléen kiszaradjanak. A lecsapddas megelzésének legbiztosabb médja a ventilator
folyamatos tizemeltetése kis fokozaton.

Nem telt meg a tlizhely vagy a ventilator semmilyen kondenzatumgyijt6 edénye.

Maximalis tetohajlasszogek a P szérias tetoatvezetdkhoz

Csd
@ mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Csd
gmm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Universal

55
55

45

Finnera

570

570

Betoncse-

rép

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge 1
hullamos

45
40

30

XL
Universal

52
52

52

Cserép-
Vittinge 2 Magas mintazatd
hullamos Bitumen bitumen Classic Acél acél Decra Eternit B6
55 50 550 45 50 45 45
50 50 550 40 45 45 45
35 45 480 27 40 45 45
- 47 47 - - - -
- 48 47 - - - -
- 45 47 - - - -
Maxi Eliitti
48 48
47 48
35 35

* A bitumenes tet6hoz valé magas atvezetd 1:5 (11,5 fok) alatti hajlasszégl tetékon hasznalhato.
Meredekebb tet6n jobban megfelel a normal bitumenes tet6hoz vald atvezetd.

Maximalis tet6hajlasszognél gy6zGdjon meg rola, hogy a tetd szerkezete nem akadalyozza a beépitést.

Fontos! A tablazatban szerepl6 tet6hajlasszogek javasolt értékek. Szélsdséges esetben befolydsolja az értékeket a tetdfedd profil magassaga vagy az alatét-szigetelés

beépitési helye.
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Montaz stresniho
vétraku

Regulace otacek stfesniho vétraku

V zavislosti na modelu mohou byt otatky motoru stfesniho vétraku fizeny bud’
nastavenim vnitfniho spinace ve vétraku nebo zménou pfivodniho napéti vétraku
pomoci vhodného fidiciho zafizeni. Spole¢nost SK Tuote mizZe stanovit omezeni
na pouzivani nebo typ Fidiciho zafizeni.

Bezpecnostni instrukce
. Montaze stfesnich vétrakl nesmi branit bezpecné Gdrzbé.

. MontazZ stfesniho vétraku musi byt provedena tak, aby nebylo mozné pijit
do styku s pohyblivymi ¢astmi.

. Elektrické pfipojeni smi provadét pouze povéfeny a kvalifikovany elektri-
kar.

. Béhem udrzby nebo oprav musi vzdy zcela odpojeno elektrické napajeni

. Odpojte motorovy prvek specidlniho nasténného spinace od jeho protikusu

(netahejte za kabel) a pfes spinac nasad'te ochranu.

. Pred otevienim krytu vétraku zkontrolujte, jestli se zastavily lopatky
vétraku.

. P¥i odpojovani motorového prvku postupujte opatrné.

. Motorovy prvek je zcela odpojen, kdyZ je specialni zastrtka vypnuta a

posuvné zamky jsou v oteviené poloze.

. Poskozené komponenty musi byt vzdy vyménény za ptvodni nahradni dily.

Privod sitového napéti

SkFifi svorkovnice musi byt upevnéna mezi pohyblivy spojovaci kabel a pevné ulo-
Zeni. Pevné montaze musi zahrnovat odpojovaci zafizeni sitového napéti (napf.
vypinac se svétlosti kontaktu nejméné 3 mm pro viechny poly). Zkontrolujte,
jestli sk¥ifi svorkovnice obsahuje spravné dimenzované zafizeni pro uvolnéni
napnuti pohyblivého spojovaciho kabelu. V&trak musi mit vestavény samorese-
tovaci vypinat pro pfipad tepelného pretiZeni.

Body pro kontrolu pfed uvedenim do provozu:
. byla namontovana elektricka pfipojka

. ve vétraku se nenachazeji cizi ¢astice

Pfi zapnuti pfistroje ovérte, Ze:

. naméfené hodnoty nepfesahuji hodnoty stanovené na elektrickém Stitku
vétraku. Jmenovity proud by se nemél prekrotit o vice neZ 5 procent pfi
jmenovitém napéti. Maximalni pfipustné napéti podle IEC 60038 je mezi
+6 % a-10 %.

. pfi provozu nevychazeji z vétraku Zadné neobvyklé zvuky.
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Instrukce pro provoz
a udrzbu

Omezeni pfi pouzivani
Stfesni vétraky se nesmi pouzivat v pfepravnich systémech pro praskové materi-
aly nebo pro horké, vybusné nebo korozivni plyny.

Stfesni vétraky a odtahové ventilagni kanaly se nesmi pouZivat pfi teplotach,
které jsou odlisné od samostatné stanovenych teplot v broZufe pro pfislusné
stfesni vétraky a odtahoveé ventilacni kanaly (vice podrobnosti najdete na webové
strance www.sktuote.fi).

Relativni vihkost vzduchu nesmi pfi pouZivani stfesnich vétrakl a odtahovych
ventilagnich kanalu pfesahnout nepfetrzité 90 procent.

Odtahové ventilagni kanaly jsou urceny vyhradné pro odsavani vzduchu a nesmi
se pouZivat pro pfivod vzduchu.

PFi pouzivani odtahovych ventilagnich kanalt pro odsavani vihkého vzduchu je
nutné dukladné vypoustét kondenzat, aby vihkost neposkodila jiné konstrukéni
prvky.

Kazdorocni udrzba
. QOcistéte veskerou povrchovou netistotu z vyrobku.

. Zkontrolujte stav a utazeni vsech sroubt a podle potfeby je dotahnéte
nebo vyménte.

. Zkontrolujte stav tésnéni prachodu a podle potfeby ho vymérite.

. Zkontrolujte, jestli se v plastovych ¢astech nevyskytuji trhliny.

. Zkontrolujte upeviiovaci prvky a stav ochrannych snéhovych zabran.

. Zkontrolujte stav stfedni podloZni izolace pfiléhajici ke stfe3nim vétrakim

a odtahovym ventilatnim kanalam.

. V zimé ocistéte podle potfeby snih a led z vyrobkU a jejich okoli.

Odstrariovani $piny a drobnych necistot
. Podle potFeby odstrarite drobné netistoty bez pouZiti brusnych nastroju.

. Otistéte uspinéné plochy hadrem navihéenym mirnym roztokem €isticiho
prostfedku. Vhodnost isticich prostfedku konzultujte s vyrobcem.

. Znecisténi z ventilacnich kanalt ogistéte pomoci vhodného pfistroje.
. PFi udrzbé elektrickych gasti stfesnich vétraku postupujte podle servisnich
instrukci.

Jakdkoliv obnova povrchu vyrobkt bude divodem ke zruseni platnosti zaruky SK
Tuote.

Udrzba elektrickych komponenti stfesnich vétrakd
Pred otevienim krytu vétraku vzdy vypnéte elektrické napajeni v souladu s
bezpetnostnimi predpisy.

Vétrak musi byt alespofi jednou za rok vycistén a prohlédnut. Nedodrzenim
tohoto poZadavku muZe dojit k nevyvazenosti a naslednému selhani loZiska.
Loziska vétraku jsou uzavfena, stale mazana a nevyzaduji Gdrzbu. Pohyblivy
spojovaci kabel se musi v pfipadé poskozeni vymeénit za pavodni nahradni dil. PFi
vymeéneé kabelu je nutné vénovat zvlastni pozornost zafizeni pro uvolnéni pnuti.
V pfipadé jakéhokoliv poskozeni vrtule musi byt vyménén cely vétrak. P¥i vyméné
kondenzatoru, vétraku nebo spojovaciho kabelu se musi otevfit kryt elektrické
skiiné. BEhem této vymeény je nutné postupovat opatrné, aby O-krouZek zistal
na svém misté a kryt skfiné byl vodotésné uzavren.
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Odstranovani zavad

Zatnéte vzdy odpojenim elektrického napajeni podle bezpetnostnich predpisu.

Zavada

Vétrak se netoti

Provoz vétraku je hlugny

Voda ve ventilagnim kanalu

Zkontrolujte, Ze...

V pfipadé zavady kontaktujte podle potfeby prodejce spotfebice.

spinat pro odpojeni pfivodu elektfiny je zapnut
jestli se lopatky vétraku otaceji volné
vrtule nezamrzla (Pozor! Vétrak urceny pro nepfetrzity provoz béhem chladného obdobi.)

kondenzator pracuje (vyZaduje povéfeného elektrikare)

vrtule je €istd a neposkozena - jakakoliv nevyvazenost zplsobi vibrace v kanalech.

na vrtuli nejsou cizi materialy, napf. kousky tepelné izolace, které se zachytily v kanalech v dobé
stavby.

ventilagni kandly prochazejici chladnym prostorem podkrovi jsou tepelné izolovany po celé své délce,
za pfedpokladu, Ze dvé izolagni vrstvy o tloustce 5 cm jsou petlivé nasazeny s prekryvajicimi se
spoji. Pfes izolaci nesmi byt nasazena zabrana proti vyparim

ventilace pracovala nepfetrZité, protoZe teplota izolagni vrstvy a kanalt nesmi klesnout pod hodno-
tu rosného bodu.

maly otvor pro vzduch byl vytvoFen v reguldtoru zpétného tahu kandlu digestofe sporaku nebo je
mechanicky zabranéno tplnému uzavfeni reguldtoru zpétného tahu. Tim je umoZnén prutok malé-
ho mnoZstvi vzduchu v kanalu, coz také chrani vétrak pred zamrznutim.

stfesni vétrak nebyl vypinan pfilis brzy po vafeni, ¢imZ by zlstalo pfilis velké mnozstvi pary a hor-
kého vzduchu v kanalech. Para kondenzuje v kanalech a na motoru vétraku. KdyZ je potom vétrak
pouzit pfisté, zmrzly kondenzar roztaje a protéka podél kanall a ke sporaku. Vétrak by mél byt po
vafeni ponechan v béhu tak dlouho, jak je to mozné, aby kanaly fadné vyschly. Nejlepsim zptisobem
jak predchazet kondenzaci je nechat vétrak bézet nepfetrzité malym vykonem.

Zadnd nadobka na kondenzat v digestofi sporaku nebo vétraku neni pina.

Maximalni sklony stfechy pro prichody rady P

Trubka
o mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Trubka
o mm

110

125

160

160 XL

200 XL

250 XL

Universal

55
55

45

Finnera

570
570

500

Betonova

taska

Finnera
Plus

48

48

37

47

45

43

57

57

50

Vittinge
s jednou
vinou

45
40

30

XL
Universal

52
52

52

Vittinge
s dvéma
vinami

Maxi

Bitu-
menovy Profilovana
Bitumen nastavec Classic Ocel ocel Decra Eternit B6
55 50 * 550 45 50 45 45
50 50 * 550 40 45 45 45
35 45 * 480 27 40 45 45
- 47 * 47 - - - -
- 48 * 47 - - - -
- 45 * 47 - - - -
Eliitti
48 48
47 48
35 35

* Vysoky bitumenovy priichod je urcen pro montaz na stfechy se sklonem mensim nez 1:5 (11,5 stupné).
Pro strméjsi stfechy je vhodnéjsi normalni bitumenovy prachod.

"Na maximalnich sklonech stfech se ujistéte, Ze stfesni konstrukce nebrani montazi.

Upozornéni! Sklony stfechy v tabulce jsou sugestivni hodnoty. V extrémnich situacich ovliviiuje tyto hodnoty vy3ka stfesniho profilu nebo instalacni bod podlozného tésnéni.

77

Cz



RU

YcTaHoBKa
BeHTUNATOpa

PerynupoBka CKOpPOCTU BpalleHus

CKOPOCTb BpaLUEHUs KPbINbYaTKY ABUraTensi MOXKHO perynupoBsarb, B 3aBUCH-
MOCTM OT TUMa BEHTUNATOPA, MEHSISi PErYNIMPOBKY BHYTPU KOMnaka BEHTUMNATO-
pa Uy MeHsIst HanPsXKEHWE NMUTaHUS C NOMOLLbIO NMOAXOAALIErO perynstopa.
HekoTopble TVNbI UMEIOT NPeABAPUTENbHYHO 3aBOACKYHO YCTAHOBKY.

MpaBuna TexHuku 6e3onacHoOcTn

. BeHTunatop gomxeH 6biTe yCTaHOBMNEH Tak, 4To6bl obecneumBaTb
6e3onacHbIi AOCTYN Ha cryvan NPOBEAEHUS NPOUNAKTUHECKUX UNK
PEMOHTHbIX paboT.

. BeHTunatop gorxeH 6biTe YCTaHOBNEH Tak, 4TO6bI NPEfoTBPaTUTbL He-
CaHKLIMOHMPOBaHHbIN AOCTYN K MOABWKHLIM HacTAM BEHTUNATOPA.

. MopaknioyeHne K aNeKTPUYECKO CeTU AOMKEH OCYLLECTBATL ANEKTPUK.

. Mpu NpoBeaeHUN PEMOHTHBIX UK NPOUNAKTUYECKUX PaBoT BEHTUNATOP
Heo6X0AVMMO MOSTHOCTBIO OTKITKYUTL OT CETU.

. OTCOEANHUTL LUTENCENb 3MNEKTPONPOBOAA OT pasbemMa Ha BHELLHEW CTEH-
Ke BeHTUnsTopa (He TsHYTb 3a nposoA). Ha wrencenk anekTponposoaa
OfETb 3aLUMTHBIA KOMMaYoK.

. Mpexae, 4em OTKpbIBaTb KOMNak BeHTUnsATopa, ybeamTbca B nonHowm
OCTaHOBKE Kpblfib4aTKn.

. CobntogaTte OCTOPOXHOCTL MNPV OTCOEANHEHWUMN ABUTaTENS.

. [Buratenb NOMHOCTLIO OTCOEAMHEH OT Kopryca BEHTUNsATOpa, koraa
LUTencenb 3MeKTPONPOBOAA BbIHYT U3 padbema U OTKPbITbI 3 3axuma,
COEAVHSIIOLLME BEPXHIOK U HIKHIOK YacTu Kornaka.

. MoBpexaeHHble YacTn BEHTUNATOPa 3aMEHSAI0TCA HOBbIMM C 3aBOAa-n3-
rotoBuTens.

nO,qKﬂIO‘-IeHVIe BEeHTUNATOpPA K ceTu

MBKMin NPOBOA, BEHTUNATOPA BbIBOAUTCA Ha pacnpeaenuTerbHyio Kopooky,
YCTaHOBIEHHYIO B NOAKPOBENBLHOM NPOCTPaHCTBeE. MoakmioyeHne K ceTu
OCyLLeCTBMsieTcA Yepe3 BbIBeAEeHHbI BO BHYTPEHHEE NMOMELLEHUE CTyneHYa-
Thlii NepeknoyaTenb (PaccTosiHMe MexXay KOHTaKTaMu He MeHee 3 MM) Uiu
TupucTop. O6paTnTb ocoboe BHUMAHWE Ha TO, YTOGbI B pacnpenenuTenbHoi
KopoBke Gbin yaepK1BatoLLMI 3aXMUM Ans TMBKOro NpoBoAa BEHTUNATOpa.
BeHTUNATOP OCHALLEH BCTPOEHHbIM TEMMEPATYPHbLIM NMPEAOXPaHNUTENEM C
aBTOMAaTUYECKUM PEBEPCOM.

I'Iepe,q BKIIlOYeHUeM BeHTUnATopa y6e.quﬂ=c5|, 4yTO
. BEHTUNATOP NpaBuUibHO NOAKITHOYEH K CETU.

. B Kpblfib4aTKe ABuraTenst HeT NOCTOPOHHUX NpeaMeToB.

I'IpM BKIIOYE€HUM BeHTUNATopa y6eanuTbes, YTo
rokasaTenu aneKTPOCeTV He NPeBbILAoT pabounx nokasatenen BeHTU-
NATOpa, YKa3aHHbIX Ha aTuKeTke. NPy HOMWHANBHOM HaNPSHXKEHUN A0~
NyCTUMOE OTKNOHEeHUe HOMWHanbHOro Toka 5 %. [lonyctumoe konebaxve
HanpsbkeHus +6%, -10% cornacHo IEC 38.

. B BEHTUNATOPE HET NOCTOPOHHUX LLYMOB.

/8

JKcnnyatauus, PpeMOHT
n obcnyXxunBaHue

OrpaHuyeHuns
BeHTUnaTopbl HeNb3si UCNONb30BaTh B CUCTEMAaX TPAHCMNOPTUPOBKU MOPOLLIKOB,
a TaKxe rops4unx, B3pbiBOONACHbIX U €0KNX rasos.

BeHTUNATOPbI U BEHTUMSLIMOHHbIE BbIXOAbI HEMNb3S MCMOMb30BaTh NPU TEM-
neparypax, HeOroBOPEHHbIX B katariore 1 GykneTax no NpoayKLMmM (CM .Www.
sktuote.fi).

Mpw akcnnyaTauum BEHTUNSTOPOB U BEHTUMNSLIMOHHBIX BbIXOAOB BMNaXHOCTb
BO37yXxa He AorKHa AnuTenbHoe BpemMs npesbiwate 90 %.

BeHTUNAUMOHHbBIE BbIXOAb! ABMSIOTCSA BbITSHXKHBIMU prﬁaMM 1 He npegHasHa4ve-
Hbl ANA UCNONb30BaHUA B Ka4eCTBe MPUTOYHbIX.

Mpy MCNONb30BaHUM BEHTUISILMOHHBIX BEIXOAO0B AMNS yAaneHUs BNaxHoro
BO3AYyXa, Hafo No3aboTnTbes 06 yaaneHnn KoHAeHcaTa U3 BEHTUNALMOHHBIX
KaHarnoBs BO U3GexaHne NopYu CTPOUTENbHBLIX KOHCTPYKLUIA.

ExeropnHas npodunakrTuka
. MpoBepuTb Kpenex 1 CocTosiHKUE LLYPYNoB W, Npu HeobxoaMmocTw, 3a-
KpenuTb Unn 3aMeHnTb Ux.

. OYnCTUTL NOBEPXHOCTb U3AENUs OT rPs3u.

. MpoBepuTb COCTOsIHME YNNOTHUTENEN U, NPU HEOOXOAMMOCTH, 3aMEHUTL
nx.

. Y6eanTbes B OTCYTCTBUU TPELLUH B NNacTMAaCCOBbIX YacCTAX.

. [MpoBepuTL COCTOSIHME U KPENeX CHEro3aLUTHBIX COOPYXXEHWUN.

. [MpoBepuTb COCTOSIHME NOAKPOBENBHOW M30NSLMM B MECTax Bbixoda Ha

KPOBIO BEHTUNATOPOB U BEHTUNSALMOHHbIX BbIXOO0B.

. YaanaTtb cHer 1 neq ¢ U34enuii 1 BOKPYT HUX Mo Mepe HapgoGHOCTU.

OumncTKa OT Mycopa U rpsiaun
. y[J,aJ'IVITb, npu HeOSXOﬂ,MMOCTVI, MYCOp C NMOMOLLbIO MArKUX, He Lapanato-
LLIMX UHCTPYMEHTOB.

. MpoTepeTb 3arpsi3HeHHYI0 MOBEPXHOCTb CMOYEHHOW HENTPanbHbIM
MOKLLMM CPEACTBOM CandeTKoi. Y TOUHUTL COBMECTUMOCTb MOILLETO
cpepacTBa y Npov3BoauTens CpeacTea.

. YoanuTb 3arpsi3HeHUs B BEHTUMNALMOHHOM KaHarne NoaXoAsLLMM UHCTPY-
MEHTOM.
. CobniopaaTb TpeboBaHus, faHHbIe B pasgene "O6cnyxuBaHne anekTpu-

YECKOM YacTu BEHTUNSTOpa”.

lapaHTusi SK Tuote aHHynuMpyeTcsi, eCrnv NOBEPXHOCTb U3AENUs NOKpbIBAeTCS
3aHOBO.

oGCny)KVIBaHVIe 3]'IeKTpV|"|eCKOﬁ 4YacTu BeHTUNATOpAa
Mpexae, Yem OTKPbITb Komnnak, BEHTUNATOP HEOOXOAUMO OTKIUYUTL OT CETU B
COOTBETCTBMU C NpaBUNnamMn TEXHUKN 6e3onacHocTy.

PekomeHAayeTcs NpoBepsThb 1 OYULLATL KPbINbYaTKy ABUraTensi BeHTUNsTopa
no mepe Hago6HOCTU, HO He pexe, YeM 1 pa3 B roa. CkonuBLUAACS rpsidb Ha
KpblfibYaTke MOXET NPUBECTU K pasbanaHCcupoBke ABUraTens U NOBPEXAeHUo
NOALWMMHWKOB. MOALLMMHUKN HAXOAATCS B KOPNYCe, UMEIOT AONTOCPOYHYI0
cMa3sky U He TpebytoT yxofa. MoBpexaeHHbIV TMBKUIA CETEBOI NPOBOZ 3aMeHsI-
eTCsi HOBbIM C 3aBofa-uarotoBuTens. Mpu 3ameHe anekTponpoBoga He 3abbiTb
3aKpenuTb yAepXuUBatoLmii 3axuM. [Mpn NoOBpexAeHUM NMONacTn KpbInbYaTKu,
3ameHsieTcs BCSl KpblnbyaTtka. [nsi 3amMeHbl KOHAEHcaTopa, KpbinbyaTkin unm
3NEKTPUYECKOro NPoBoAa HE0BX0AMMO OTKPbITL KOHYCOOGPa3HYHO KPbILLKY Ha
konnake BeHTUnsATopa. Mocne npoBeaeHust paboT y6eantbesi, 4to O-06pasHbIn
YNOTHUTENb HAXOAUTCA Ha MECTe, U FePMETUYHO 3aKpbITh KpbiLLKy. Cobnto-
faTb 0cobyto OCTOPOXHOCTL NPU YUCTKE KPbIfbYaTkv BO U3GexaHne CMeLLeHus
6anaHCUPOBOYHBIX FPY3WKOB.
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NMonck HencnpaBHOCTHU

OTKNIOYUTL BEHTUNSITOP OT CETU B COOTBETCTBUM C NpaBunamm TexHukv 6esonacHocTu.

HeucnpaBHoCTb Y6eautbcsa, uto:
KpbineyaTka He BpallaeTcst . CTyneHYaTbI NepeksoyaTesb UM TUPUCTOP HAaXOASTCS BO BKITHOYEHHOM COCTOSIHUM.
. KpblnbYaTka cBOBGOAHO BpaLLaeTcs Ha ocu.
. KpblnbyaTka He obneaeHena (BHumanwue! Bentunsatop gomkeH pabotaTtb NOCTOSHHO B XONOAHbI
nepuoa).
. KOHAEHCAaTop UCMpaBeH (A0SMKEH NPOBEPATL 3NEKTPUK).
[svratens wymniT . KpblnbYaTka YucTas u ucnpasHasi - pasbanaHcMpoBka Bbi3bliBaeT BUGpaLum B kaHane.
. Kpblnb4yaTtka He 3acopeHa NOCTOPOHHUMW NpeamMeTamMu, Hanpumep, OCTaBLLIMMUCA NOCcne CTPou-

TenbCTBa KycKkamu Tennon3onsauun.

Bopaa B BEHTUNSALMOHHOM KaHane . BEHTUNALMOHHbIN KaHar, NPOXOAALLMIA MO XONOAHOMY Yepaaky, MOKPbIT TENION30NALMOHHBIM Ma-
Tepuanom rno Bcen AnvHe, ABa Crnosi 5-CM M3onsiuum TLaTenbHO YNoXeHbl C NEPEKPLITUEM LLIBOB.
[MoBepx TennousonsAuun Henb3st ycTaHaBNMBaTb Napo3aTBop.

. BeHTUNAUUA pa60TaeT NOCTOSAAHHO, T.K. TeMnepaTypa Tenson3onAaunoHHOro Crnos N BEeHTUNALNOH-
HOro KaHana He 0IMKHa OnyCKaTbCA HUMXKEe «TOYKU POCbI».

. B 0OpaTHOM knanaHe KYXOHHOW BbITSKKW cAenaHo HeGornbLLUOoe 0TBepCTHE I MEXaHN4Yeckoe
npensTcTBME MOSIHOMY 3aKpbITUIO KnanaHa. Mpu 3ToM B BEHTUNALMOHHOM KaHane npovcxoauT
HeGornbLUoe ABMXeHVEe BO34yxa, 4YTO NpensaTcTByeT 06MNEeaeHEHNIO KpPbINbYaTK.

. BEHTUMATOP He BbIKIOYAIOT cpady nocne NpUrotoeneHns nuiwm. MNpun 3Tom B BEHTUMALMOHHOM
KaHane eLie oCcTaeTCs MHOro napa v Tensioro Bo3gyxa, KotTopble KOHOAEHCUPYHKTCA Ha CTeHKax
KaHana n Ha MOTOpe BEHTUNSATOpa M 3aTeM 3amep3atoT. [1pu cneayioLlem BKIIOYEHUN BEHTUNATO-
pa nep TaeT 1 cTekaeT No CTeHKaM kaHana Ha nnuTy. PekomerayeTtcsi He BblknoyaTb cpady BeH-
TMNATOP, 4yTOObI AaTb KaHany BO3MOXHOCTb NPOCOXHYTb. JTyyLumnii cnocob nsbexartb KoHAeHcaTa
- AepxaTb BEHTUIISITOP NOCTOSIHHO BKITIOYEHHBIM Ha HU3KMX obopoTax.

. nmeroLascs B HOBbIX KYXOHHbIX BbITSXKax nocyaa anga CTekaHusi KoHaeHcaTa He nepernosiHeHa.

Mpu HeoBXOAMMOCTU CBAXKUTECH C MOCTaBLUMKOM TOBapa.

OonycTUMbIN rpagyc YKNOHa KPOBNU ANA pPa3fINYHbIX
NPOXOAHbIX 3/IEMEHTOB

Tpy6a @ VITTINGE  VITTINGE HUOPA MUOTO-

MM UNIVERSAL | TIILI 1-BOMH. 2-80H HUOPA BbicokMi®* | CLASSIC | PELTI KATE DECRA VARTTI
110 55 48 45 55 50 ¢ 27 55 (1 45 40@ 45 45
125 55 48 40 50 50 25 55 (1 40 456 45 45
160 45 37 30 35 45 20 480 27 40¢ 45 45
160 XL - 47 - - 47 40 47 - 52 - -
200 XL - 45 - - 48 35 47 - 52 - -
250 XL - 43 - - 45 30 47 - 52 - -

XL UNIVERSAL

Tpy6a @ /

MM FINNERA PELTI

110 57 ¢ -
125 57 ¢ -
160 50 1 -
160 XL - 52
200 XL - 52
250 XL - 52

1) - B KOMNneKTe ¢ rohpupoBaHHON TPyGOii AONYCTUMBIA Yron MOHTaXa BO3pacTaer.
2) — yknoH 53°, ecnu nogpesatb BOPOT Tpy6bl.

3) — yknoH 48°, ecnu noapesatb BOPOT TPyObI.

— yknoH 50°, ecnu nogpesaTb BOPOT NPOXOAHOTO ArieMeHTa.

4) — yknoH 42°, ecnv noapesatb BOPOT Tpy6bl.

— yKInoH 45°, ecnu nogpesatb BOPOT NPOXOAHOTO AreMeHTa.

MWHMManbHbIV pekoMeHAyeMbI Yron YKNOHa KPOBMM AN MOHTaxa
npoxoAHbIX anemeHToB 11,5 rpagycos.

* - HUOPA npoxofHow aneMeHT BbICOKWUIN PeKOMEHAYeTCs yCTaHaBnNMBeaTb Ha
KPOBISIX C YKIIOHOM He Gonee 1:5.

[aHHble Tabnuubl OPUEHTUPOBOYHLI. BbicoTa Npoduns u MecTo ycTaHOBKM
YNMOTHUTENS rMapo3aTBopa MOryT M3MEHWUTb JOMYCTUMbIA YTron YKMnoHa.
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Kauppatie 9
65610 Mustasaari
FINLAND

Lintuvaarantie 33
02650 Espoo
FINLAND

Myynti ja tekninen tuki
puh. +358 20123 3233
myynti@sktuote.fi

Sales and technical support
tel. +358 20123 3222
sales@vilpe.com

Mpoaaxun n TexHnyeckaa nopgaepxkKa
Ten. +358 (0)20 123 3290
inforus@yvilpe.com




