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Nimi: Valonsäädin

40–420VA, Elektronisille pj-halogeenimuuntajille ja hehkulampuille

Jussi

Tyyppi: 6513UJGL-214

EAN: 6410035127858

Snro: 3512785

Kuvaus: Painokytkin, vaihtokosketin. Toimitetaan varustettuna keskiölevyllä, 1-aukkoisella
peitelevyllä ja hohtolampulla. Nimellisjännite: 230 V, 50 Hz. Elektroninen oikosulku-
ja ylikuormitussuojaus.

Pakkaus: 1/10

Yksikkö: KPL

K

Tekniset tiedot

Mitat
Mitat 85x85x56 mm
Paino 86 g
Luokat
Kotelointiluokka IP20
Sähkösuureet
Nimellisjännite 230 V
Nimellisteho 40 … 420 VA
Huom. Ei sovellu rautasydänmuuntajien säätöön
Elektroniikka
Käyttötaajuus 50 Hz
Soveltuvuus Elektroniset pj-halogeenimuuntajat
Värit
Väri Valkoinen
ETIM
ETIM 7 EC000025 (EC000025)
ETIM 8 EC000025 (EC000025)
ETIM 7
Assembly arrangement Basic element with full cover plate
Method of operation Turn/push button
Serial dimmer no
Type of load Capacitive load
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Substation inputSubstation input yesyes
Light value memory no
Applicable with button no
Applicable with movement sensor no
Applicable with presence indicator no
Applicable with time switch/timer no
Applicable with transmission button no
Applicable with infrared button no
Mounting method Flush mounted (plaster)
Type of fastening Mounting with claw and screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour White
RAL-number (akin) 9010
Transparent no
Suitable for degree of protection
(IP)

IP20

Nominal voltage
Frequency 50 Hz
Control voltage
Nominal power
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