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Busch-Dimmer ®   
2112 U...   
Elektro nik-Potentiometer  
Fin E 35 127 91; Swe E 19 013 52;    
Nor E 14 713 22   
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Pos: 1 /35x28/35 Mehrsprachig/Art und Sprache der Doku/Montageanleitung/Montageanleitung nor-swe-�n @ 0\mod124_1.doc @ 1079 
 

NOR Monteringsanvisning 
Må leses nøye og oppbevares 

SWE Monteringsanvisning 
Läs noggrant och spara 

FIN Asennusohje 
Lue huolellisesti ja säilytä 
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 Sikkehetsanvisninger Säkerhetsanvisningar Turvaohjeet 

 

Arbeider på 230V-nettet må bare utføres av 
fagpersonell innen elektro! Før montering og 
demontering må nettspenningen kobles ut! 
Hvis installasjons- og betjenings-henvisningene 
ikke overholdes, kan det oppstå brann eller 
andre faremomenter! 

Arbeten på 230V:s nätet får utförs endast av 
elfackmän! Koppla från nätspänningen före 
montering och demontering! 
Om installations- och bruksanvisningar inte 
beaktas, kan brand och andra faror uppstå! 

Töitä 230V-verkossa saavat suorittaa vain 
sähköalan ammattihenkilöt! Kytke irti verkosta 
ennen asennusta tai purkua! 
Jos asennus- ja käyttöohjeita ei noudateta, 
saattavat palo- ja muita vaaroja syntyä. 
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Mulig antall EVGèr på et elektronikk-
potensiometer 2112- xxx avgjøres av EVG-
produsentens spesi�kasjoner. 

EVG:ernas tillverkarspeci�kationer 
bestämmer det möjliga  antalet EVG:er på 
en elektronik-potentiometer 2112- xxx. 

Elektroniikka-potentiometri 2112- xxx:n 
mahdollinen EVG:iden lukumäärä  määräytyy  
EVG':iden valmistajien käyttöohjeista. 

 
 

Tekniske data Tekniska data Tekniset tiedot  

 ätnätiiL gnilppoknI gnilbokliT  

 zH 06/05 ,%01±~ V 032 etinnäjsillemiN gninnäps llenimoN gninneps llenimoN

Potensiometer (Klemme 1 / 2) Potentiometer (Klämma 1 / 2) Potentiometri (liitin 1 / 2)  

Styrespenning / Strøm Styrspänning / Ström Ohjausjännite  / Virta max. 10 V / 50 mA 

Bryter (Klemme 3 / 4) Brytare (Klämma 3 / 4) Kytkin (liitin 3 / 4)  

Nominell spenning Nominell spänning Nimellisjännite 230 V, 50/60 Hz 
Nominell strøm Nominell ström Nimellisvirta 4 AX (cos �  0,9) 

 4 ohetsillemiN tkeffesgnilppoK tkeffesgnisøltU AX 
 01 ekalusittaamotuA gnirkästamotuA tamotuasgnirkiS A 

 atrivätnektyK mörtssgnilppokåP mørtssgnilpoknnI ≤ 100 A 
 
 

Bruksområder Användningsområde Käyttöalat 

Elektronikk-potensiometeret 2112- xxx kann nyttes 
til styring av alle vanlige elektroniske 
hjelpekoplingsapparater med 1 – 10 V 
styringsspenning, spesielt til styring av LEDèr og til 
�imringsfri styring av lysstyrken hos lyssto�amper 
til 1% restlysstyrke og uten forstyrrende 
brummelyder. 

Elektronikpotentiometern 2112- xxx kan användas 
till styrning av  alla gängse elektroniska 
förkopplings-apparater  med  
1 – 10 V:s styrspänning, speciellt till styrning av 
LED:er och till �immerfri styrning av ljusstyrkan hos 
lysämneslampor till en restljusstzrka på 1%, utan 
störande brummande ljud. 

Elektroniikkapotentiometri 2112- xxx voidaan 
käyttää kaikkien tavallisten elektronisten  
1 – 10 V:n ohjaus-jännitteisten 
esikytkentälaitteiden, ohjaukseen, erityisesti 
LED:iden ja valoainelamppujen valonkirkkauden 
vilkkumattomaan ohjaukseen aina 1% 
jäännösvalonkirkkaudeteen saakka, ilman 
häiritseviä verkkohuminaa. 

 

 
 

Montering Montering Asennus 
 

Maks. belastning på Busch-
Elektronikk-Potensiometeret  
2112- xxx im styringskrets må ikke 
overskride 50 mA . 
I lastekretsen er det bare tillatt med 
en permanent strøm på 4 A  og en 
tilkoplingsstrøm på maks. 10 A . 
Ved bruk av EVGèr uten intern 
begrensning av tilkoplingsstrømmen 
må det benyttes en ekstern 
beskyttelse (s. �g. 2). 

Den maximala belastningen på Busch-Elektronik-
potentiometern 2112- xxx i styrkretsen får inte 
överstiga 50 mA . 
I lastkretsen är en permanent ström  på 4 A  och en 
utlösningsström på max. 10 A  tillåten. 
Vid EVG:er utan intern 
påkopplingsströmgbegränsning skall ett externt 
skydd användas (s. �g. 2). 

Busch-elektroniikka-potentiometrin 2112- xxx 
ohjauspiirin maksimaalinen kuormitus  ei saa ylittää 
50 mA . 
Kuormituspiirissä on 4 A :n jatkuva virta  ja 
maksimaalisesti 10 A:n kytkentävirta sallittu . 
EVG:issa ilman sisäistä kytkentävirranrajoitusta on 
käytetävä ulkoista suojaa (katso kuva 2). 

 
 

Tilkobling Anslutning Liitäntä 

Fig. 1; Kuva 1 Fig. 2; Kuva 2 
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 ===== Ende der Stückliste ===== 

 


