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COMFORT E - SAHKOINEN
LATTIALAMMITYS

Uponor Comfort E on séhkdinen lattialammitys, jota
kaytetaan silloin kun vesikiertoista lattialammitysta ei
haluta tai sita ei ole jarkevaa toteuttaa.

» Sopii erinomaisesti saneeraukseen ja
uudisrakennukseen

» Sopii kaikille lattiapintamateriaaleille

» Nopea reagointi - lampda juuri silloin kun sita
tarvitaan

* Helppo ja nopea asennus

» Alykas energiankulutuksen seuranta

Uponor Comfort E WET, kun lattialammitysmatto
asennetaan betoniin tai muuhun massaan.

Uponor Comfort E DRY kuiva-asennuksiin.

Valmis paketti sisaltaa lattialdmmitysmaton lisaksi
alykkaan termostaatin ja suojaputken séhkdjohdon
seka termostaatin lattia-anturin asennusta varten.

UPONOR SMATRIX
PATTERITERMOSTAATTI T-162

Uponor Smatrix patteritermostaatti T-162 toimii
paristoilla ja ohjaa patterin lampdétilaa
sisdaanrakennetulla hiljaisella moottorilla.

Patteritermostaattia kaytetaan yhdessa Smatrix Wave
-saatojarjestelman keskusyksikdn kanssa, joka
mahdollistaa lattialammityksen ja patterilammityksen
ohjaamisen samalla jarjestelmalla.

Termostaatti sisaltda kolme adapteria, joten se sopii
useimpiin markkinoilla oleviin patteriventtiileihin.

Mahdollista ohjata huonelampétilaa patterista
erilldan olevalla huonetermostaatilla.

Lampdétilan ohjaus my6s Smatrix-
etakayttosovelluksella.

Langaton yhteys Smatrix Wave -keskusyksikkdon
Toimii perinteisen patteriventtiilin tavoin tai
huonetermostaatilla ohjattuna




LATTIALAMMITYSLASKURI
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Lattialammityslaskurin avulla saat helposti rakennuksen
lattialammitysjarjestelman materiaalilistan, jonka avulla
sinun on helppo tehda tarjous asiakkaalle.

Uponor-lattialdammityslaskurilla tehty materiaalilista on
suuntaa antava ja se on tarkoitettu vain tarjouksen
pyytamista varten. Laskelma tarkennetaan
suunnitteluvaiheessa, kun kauppa on sovittu.

Lisatietoa laskurista I6ydat nettisivuiltamme

www.uponor.fi/palvelut/lvi-suunnittelu-ja-laskenta/
lattialammityslaskuri

TILAA ESITTEITA MYYMALAASI

Voit tilata helposti esitteitd, asennusohjeita ja
erilaisia kasikirjoja myynnin tueksi.

Palvelun I6ydat Uponorin nettisivuilta
osoitteesta

www.uponor.fi/palvelut/materiaalipankki/tilaa-esitteita
Samasta paikasta voit tilata myés Uponor

tehtaanhinnaston, jossa on esiteltyna kattavampi
valikoima Uponor-tuotteita.



Uponor tarjoaa kaikenkattavat hulevesiratkaisut
niin johtamiseen, viivyttamiseen, imeyttamiseen
ja kerailyyn kuin pumppaamiseen seka

puhdistamiseen.

Uponor-viivytyssailid on maahan asennettava muovinen
sailié hulevesien viivyttamiseen. Sen kokonaistilavuus
on 3 m? ja viivytystilavuus 2,5 m3. Sailidssa on 110 mm:n
littymat ja ylivuoto.

Viivytyssailio on tarkoitettu erityisesti katoilta tulevien ja
piha-alueiden hulevesien viivyttamiseen. Viivytyssailio
hidastaa huleveden virtaamaa, ennen kuin se johdetaan
kunnalliseen hulevesiviemariin.

Kayttokohteita ovat esim. pientalot, paritalot tai pienet
rivitalot. Viivytyssailiodn voidaan johtaa hulevedet 250 m?
katetulta alueelta yleisesti kaytetyn mitoituksen mukaan.
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* Pe-Xa putket valmistetaan ristisilloitetusta
PE-muovista

* PEX-putket asennetaan vuototurvallisesti
rakenteiden sisaan suojaputkessa.

o Kaytetdin kayttovesi-, lammitys- ja
jaahdytysverkostoissa.

» Pitkaikdinen ja hygieeninen - kestaa kaikkia
vesilaatuja syopymatta

5 | PEX-putkijarjestelmat




Uponor Aqua Pipe

Uponor Aqua Pipe PN10

Materiaali: ristisilloitettu polyeteeni.
Kayttd: rakennusten kylma- ja lamminvesijohtoina.
Koot 15, 18, 22 ja 28 mm sopivat Q&E-liitinjarjestelmaan.

\\ Lampétilankesto 70 °C, hetkellisesti 95 °C.
"\ y Paineenkesto 1,0 MPa.
Uponor LVI d s p L EAN-koodi
nro nro mm mm bar m Tuote
1033879 2012515 15 2.5 10 100 ey e 7321500018221 ”l‘ || ‘l“ m"H"‘""l"“

1008958 2012518 18 2.5 10 100 B e 7321500023560 ”l‘

1008960 2012522 22 3.0 10 100 R e 7321500023782 ”l‘

Uponor Aqua Pipe

1008961 2012528 28 4.0 10 50 PN10 28x4,0 50m 7321500018245 ”l‘

1001203 2012532 32 4.4 10 50 e EPe 7321500018252 ””

Uponor Aqua Pipe suojaputkessa

1,0 MPa/70/95 °C
\ Materiaali: virtausputki PEX, suojaputki PE
(koot: 25/20 ja 28/23)

Suojaputki on valkoinen ja siind on tunnisteena punainen
raita. Kaytetaan rakennusten lamminvesijohtoina.
Putket sopivat Q&E-liitinjarjestelmaan.

Uponor LVI d di 5 L :
nro nro mm mm mm m m/lava Tuote EAN-kOOdI
1071868 2012613 15 25/20 2,5 100 600 Uponor Aqua Pipe suojaputkessa 4, 4 oy 5933

valk/pun 15x2,5 25/20 100m

1071851 2012616 15 25/20 2,5 200 600 e 6 56120 stom = 7321500056766

1072152 2012610 15 28/23 2,5 50 400 e 5 56105 oo %% 7321500056995
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Uponor Aqua Pipe suojaputkessa

1,0 MPa/70/95 °C

Materiaali: virtausputki PEX, suojaputki PE

(koot: 25/20, 28/23 ja 34/28)

Suojaputki on valkoinen ja siind on tunnisteena sininen raita.
Kaytetdan rakennusten kylmavesijohtona.

Putket sopivat Q&E-liitinjarjestelmaan.

Uponor LVI d d1 s L .

nro nro mm mm mm m m/lava Tuote EAN-koodi

1071864 2012614 15 2520 25 50 550 e b e aaukes92 7351500056896 || ‘l" ““l‘ll“m"m
R T e
1071850 2012617 15 2520 25 200 600 e £ o0 A% 7321500056759 || ‘l" ‘"H‘I“‘”""“
1072153 2012608 15 28/23 25 50 400 e & baros damke%2 7351500056988 || ’l" ‘"H‘l“m”"“
1071852 2012606 18 28/23 25 50 400 e £ ey a9 7351500056773 || ‘l" “"H"”””"“

Uponor Combi Pipe

Uponor Combi Pipe suojaputkessa

Materiaali: PEX. Kaytto: Kayttoévesi- ja lammitysjarjestelmat.
Putkissa on happidiffuusion estava pinnoitus.

Suojaputkien véri: valkoinen (sininen ja punainen raita)

1.0 MPa/70/95 °C.

Putket sopivat Q&E-liitinjarjestelmaan.

Uponor LVI d d1 s L

nro nro mm mm mm m m/lava Tuote EAN-koodi

1033080 2012331 15 25/20 25 50 550 s e 21t aon 2PUeSS2 7351500042936 |m |”| ‘l“ ‘"”l‘“"u” |‘|
1033081 2012333 15 25/20 2.5 200 600 s e 2612 P PSS 7301500042943 Hl““l ‘l“ “l”l‘ll”"” |‘|
1033179 2012335 18 28/23 25 50 350 Sy ey o PUKESS3 7391500042998 |m |“| ‘l“ “”“‘l“m” m
1033277 2012339 22 34/29 3.0 50 300 e at Saye o PPUKESS 7391500043322 |m |”| ‘l“ “l””l"lu“ |‘|
1033356 2012343 28 54/48 40 50 250

Uponor Combi Pipe suojaputkessa




Uponor Combi Pipe PN10

Materiaali: PEX. Kaytt6: Kayttovesi- ja [Bmmitysjarjestelmat.
Putkissa on happidiffuusion estava pinnoitus.

1.0 MPa/70/95 °C
Putket sopivat Q&E-liitinjarjestelmaan.

Uponor LVI d s p L
nro nro mm mm bar m m/lava Tuote EAN-koodi
1033086 2012313 15 2.5 10 100 1100 s 160n 7321500042929 m ‘l" ‘"“mm"”"“
1033189 2012316 18 2.5 10 50 700 T oo 7321500042974 m ‘l" ‘"l”‘"”l””m
1033276 2012321 22 3.0 10 100 600 Uponor CombiPibe 7321500043032 m ‘l“ ‘”H”ll"‘”"l“
1033354 2012324 28 4.0 10 50 350 R a0 o 7321500043056 m ‘l" ‘”H”““‘H“lu
Uponor Teck suojaputki, musta
Materiaali PE. Kaytetdan vesi- ja lampojohtojen tiiviind
suojaputkena.
Suojaputki lisaa jarjestelman vuototurvaa ja mahdollistaa
virtausputken vaihtamisen.
Uponor LVI d L
nro nro mm m m/lava Tuote EAN-koodi
1001210 2013525  25/20 50 1000 sy s st 7321500018566 |m |”| ‘l“ m“"‘lmm
1001212 2013534  34/28 50 1000 st Som R diest 7321500018580 Hl““l ‘l“ m”“ml"m
1023127 2013551  54/48 25 600 e saris s P 7321500018597




Uponor PEX, hanakulmarasiat

==

Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasia
Q&E M7a NKB DR

Suojaputkille 25/20 ja 28/23. Materiaali: polyamidi; hanakulma
DR-messinkia. Vari: musta.

Kaytetaan kytkentajohtojen seindan upotettavina vesipistelii-
tantdina.

Uponor LVI d sk

nro nro mm inch kpl/laatikko EAN-koodi

1086206 2072219 15 Rp 1/2 Q&E 50 a7 e DR otz 7321500057701 |’| |”””|||||H Hll‘“l”lm

- e (11T
V] Smart A PLUS

1086212 2072220 15 Rp 1/2 Puserrusliitin 50 M7a NKB DR PEX 15x2,6-Rp1/2FT 7321500057756 "l |”””|||||H m""‘lmm

Uponor Q&E, yhteiset komponentit

Uponor Smart Aqua PLUS tukirauta M7

Kaytetdan kahden hanakulmarasian M7a yhteenliittamiseen.

Uponor LVI k/k

nro nro mm kpl/laatikko EAN-koodi

oo |||

1085747 2072192 150 500 Tkt 6414905207893 Hl” ”|||||||“”|||‘||”””"‘|
Uponor Smart Aqua PLUS vedeneristyslaippa M7
Hanakulmarasian lapiviennin liittdmiseksi vedeneristeeseen.

Uponor LVI

nro nro kpl/laatikko Tuote EAN-koodi

1062964 2072196 100

s msszsrs || HIBN




Uponor Q&E, yhteiset komponentit

Uponor LVI d
nro nro mm

Uponor Smart Aqua PLUS peitelevyn rengas

Hanalle tulevan peitehelan laajennusrengas, ulkohalkaisija 80
mm . Sopii 70 mm peitehelaan.

Tuote EAN-koodi

1085265 2024105 80

Uponor Smart Aqua PLUS
peitel.rengas 80mm

4021598133228

Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasian
jatkokappale M7

Kaytetaan, jos hanakulmarasiaa pitaa jatkaa seinan lapivien-
nissa.

Uponor LVI
nro nro kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
sz 27210 . s sossorzss IR

Uponor Smart Aqua PLUS tulppa uk M7

Hanakulmarasiaan suojaksi rakennusvaiheessa.

Uponor LVI
nro nro kpl/laatikko kpl/pussi Tuote EAN-koodi
sz 20721 e |||

Muut tyokalut

Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasian avain M7

Hanakulmarasian M7 messinkikulman lukitusrenkaan
avaamiseen tarkoitettu avain.

Voidaan kayttad myds messinkikulman ja putken
ulosvetamisessa.

Uponor LVI
nro nro kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
sz 207210 e |||

Uponor LVI
nro nro

Uponor Smart Aqua PLUS hanakulmarasian jyrsin M7

Hanakulmarasian lapiviennin katkaisuun tarkoitettu tyokalu.
Hanakulmarasian lapivienti pitaa jattda n. 3 mm lopullisen
seinapinnan yli. Jyrsin kiinnitetddn porakoneeseen.

Tuote EAN-koodi

1062950 2014310

Uponor Smart Aqua PLUS
hanakulmar.jyrsin M7

4021598123748




Muut tyokalut

Uponor SPI Flex asennustulkin varsi

Kaytetdan asennustulkin kanssa hanakulman kiristdmiseen
tulkkia vasten.

Uponor LVI

nro nro Tuote EAN-koodi
Uponor SPI Flex

o | |||
Uponor Smart Aqua PLUS asennustulkki M7
Kaytetaan kun hanakulmarasia asennetaan harkko- ja
kiviseinaan. Sopii M7 hanakulmarasialle.

Uponor LVI

nro nro Tuote EAN-koodi

i | |1

LvI

Uponor Q&E laajennustydkalu laajennuspailla M12

Sisaltda kolme laajennuspaata, 2 akkua 1,5 Ah, laturin ja
rasvan.

1057167: laajennuspaat 16, 20 ja 25
1057168: laajennuspaat 15, 18 ja 22

M12 15/18/22 NKB

nro nro Tuote EAN-koodi
Uponor Q&E laajennustydka-

L |||
M12 16/20/25 10bar
Uponor Q&E laajennustydka-

LN ||| |

Komposiittijarjestelma

.

AR

Uponor S-Press puristustyékalu Mini2

Sisaltda laukun, jossa on Mini2-puristustyokalu, puristuspaat
16-32 mm, yksi akku ja laturi.

Uponor LVI .

nro nro Tuote EAN-koodi
Uponor S-Press

1083586 1725905 puristustykalu Mini2 4021598131767

16/20/25/32

11 | PEX-putkijarjestelmat



LATTIALAMMITYS JA -VIILENNYS

Energiatehokas lammitysmuoto alhaisen
menovedenlampoétilan ansiosta
Automaattitasapainotus optimoi lammaodnjaon
eri huonetiloihin

Soveltuu niin pieniin kuin suuriin rakennuksiin
Sama jarjestelma sopii myos lattiaviilennykseen
kesaaikana




Uponor Lattialammitysputket

Uponor Comfort Pipe PLUS

Putket ovat happidiffuusiosuojattuja.

\ d |-
‘ \ @* L Kaytetaan lattialammityksen virtausputkena.
\ I\ | //5’ | 0,6 MPa/70/95°C
NZ/J} / T "
“ﬂ//
Uponor LVI d s L \%
nro nro mm mm m I/m m/lava Tuote EAN-koodi
1009224 2018106 17 2.0 60 0,13 660 o oM PP PLUS 7391500044442 m ’l" mm"" ‘l"“
1034535 2018109 17 20 120 0,13 840 Uponor Comlort Pipe PLUS 2391500044459 m ’l" ml”l““ H"“
1009226 2018112 17 20 240 0,13 1200 o omert PPe PLUS 2351500044466 m ’l" m"‘"m ‘l"“
1086340 2018113 17 20 480 0,13 960 o aaom P PLUS 7391500057787 m ’l“ ||“”‘|||||”|||“
1009227 2018115 17 20 640 0,13 1280 e oadom P LS 7391500044473 m ’l" mmll”" m
1000220 2018156 20 2.0 60 0,2 660 pponor Comfort Poe PLUS 2391500044329 m ’l" ||||H|||‘” |‘|
1009228 2018165 20 20 120 02 840 e omiert Pipe PLUS 731500044350 m ’l" m H"‘l”l m
1009230 2018168 20 20 240 0,2 960 oo sam PPEPLUS 7301500044367 m ’l“ ||‘| ‘"“l‘" m
1009231 2018171 20 20 480 0,2 960 2o aaom T PEPLUS 7391500044374 m ’l" m ‘ll”"“ m
1009232 2018174 20 20 1000 0,2 1000 S oo PPEPLUS 7391500044381 m ’l" m “m”” |‘|
Uponor Comfort Pipe
Materiaali: Ristisilloitettu polyeteeni, happidiffuusiosuojattu.
Materiaalin tarve: 8,2 m/m? (k/k 125 mm)
0,6 MPa/70/95 °C
e
Uponor LVI d s p L
nro nro mm mm  bar m m/lava Tuote EAN-koodi
1063284 2022040 12 17 6 60 840 aTeom e 7321500056704 |m H" ‘l“ m”‘"”"“"“
1063285 2022041 122 17 6 120 1320 T om e 7321500056711 |m |”| ‘l“ m” ‘Il‘“l”"“
1063286 2022042 12 1.7 6 240 2160 prasiviis 7321500056728

12x1,7 240m




Uponor Lattialammitysputket

Uponor Radi Pipe suojaputkessa

Putken vari on valkoinen. Suojaputken 34/28 vari on musta.
Putkessa on happidiffuusion estava pinnoitus ja sitad voidaan
kayttda esim. lattialammityksessa jakotukkien valisena
syottoputkena. Lampdtilankesto 70 °C, hetkellisesti 95 °C.
Paineenkesto 0,6 MPa.

Uponor LVI

nro nro m/kieppi milava Tuote EAN-koodi
Uponor Radi Pipe

1071869 2012224 25 250 7321500056940

black 25x2,3 34/28 25m

Uponor Lattialammitystarvikkeet

Uponor Multi kylmataivutuskaari

Uponor PEX-putken ja suojaputken taivutustukena jakotukille
tultaessa tai muissa suunnanmuutoksissa. Materiaali: muovi

Uponor LVI

nro nro kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
Uponor Multi kylmataivutuskaari

1020224 2014334 max 9 16-putkelle 10 16 8033424729587 Hl“l“ ‘||‘"l”"”l“"l”"“
Uponor Multi kylmataivutuskaari

T wussores ||
Uponor Multi kylmataivutuskaari

1001230 2014337 max & 28-putkelle 50 28 4021598102217 |‘||“|| ||“‘||||||H|||||||‘||‘|
Uponor Multi kylmataivutuskaari, Flipflex
Uponor Comfort Pipe PLUS -putken kdannokseen esim.
jakotukille.

Uponor LVI d r

nro nro mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
Uponor Multi kylmataivutuskaari

s a0 10207 B T
Uponor Classic sidelanka

(=N

\\ Uponor-lattialammitysputken kiinnittdmiseksi raudoitukseen.
T Materiaalitarve: n. 2 kpl/m. Myydaan taysind pusseina.

Uponor LVI | b .

nro nro mm mm kpl/pussi Tuote EAN-koodi

1009222 2023620 150 1.25 250 ook 7321500029616

150x1,25mm 250pcs




Uponor Lattialammitystarvikkeet

Uponor Multi sidontatyokalu

Lattialdmmitysputkien kiinnittdmiseen sidelangoilla raudoituk-
seen.

V] LVI

nr%onc.r nro Pakkauskoko Tuote EAN-koodi

| e oo [HEAN
Uponor Multi reunanauha
Betonilaatan ja seinan valin tiivistdmiseen. Rullan pituus 50
metrid. Nauhan leveys 150 mm ja paksuus 10 mm.

U LVI L h N

nrr;OHOF nro zwm m mm milaatikko Tuote EAN-koodi

o w031 19 ||| [
Uponor Fix putkipidikelista
Uponor Comfort Pipe 12x1,7 -putkelle. Toimitus
kokoontaitettuna 10 kpl:een nipuissa. Pituus 600 mm,
asennetaan 62,5mm:n valein. Materiaalimenekki n. 6 kpl/m?2.

U LVI .

ngonor nro kpifaatikko Tuote EAN-koodi

|| [
Uponor Fix putkipidikelista ilman vakasia
20x2 mm ja 17x2 mm lattialammitysputkille.
Toimitus kokoontaitettuna 10 kpl:een nipuissa.
Pituus 600 mm, putken asennusvali 100 mm.
Materiaalimenekki n.1-2 kpl/mZ.

U LVI .

anc):mOf nro kplflaatikko Tuote EAN-koodi

e |||
Uponor Fix putkipidikelista vakasin
20x2 mm ja 17x2 mm lattialdmmitysputkille.
Toimitus kokoontaitettuna 10 kpl:een nipuissa.
Pituus 600 mm, putken asennusvali 100 mm.
Materiaalimenekki n.1-2 kpl/mZ.

U LVI .

nr%OﬂOf nro kplflaatikko Tuote EAN-koodi

1034371 2022927 100

Uponor Fix putkipidikelista vakasin




Uponor Lattialammitystarvikkeet

Uponor Multi lammaodnluovutuslevy

0,55 mm:n alumiinia, ura 20x2,0 lattialammitysputkea varten.
Kayttd: puulattia-asennukseen. 2 taittokohtaa 190/390/570
mm. Materiaalimenekki 2,5 levya/m?2.

Uponor LVI | b
nro nro mm  mm kplipakkaus Tuote EAN-koodi
1009132 2022921 1150 280 40 o axzeont b 7321500028831 |m mm‘"""Hl”"‘"”l”‘l
Uponor Multi lammoénluovutuslevy
\\ 0,45 mm:n alumiinia, jossa on ura 17 x 2,0 mm lattialammitys-
putkelle. Materiaalimenekki n. 4 kpl/m?. Kaksi taittokohtaa.
. Koko 1152 x 185.
Uponor LVvI | b
nro nro mm mm kpl/pakkaus Tuote EAN-koodi
1067744 2023513 1152 185 60 o i amo e 4021598130203 ""HmlHH""”""”"”"“
Uponor Siccus 20 lattialammityslevy
« PS-solumuovia, urat 20x2,0 mm lattialammitysputkea varten.
\\ Kéaytetaan lamménluovutuslevyjen kanssa.
~ Materiaalimenekki n. 1,1 levya/m?. Tiheys 30 kg/m?.
Uponor LVI | b h
nro nro mm  mm  mm kplipakkaus Tuote EAN-koodi
Uponor Siccus 20 lattialammityslevy
1034347 2023430 1200 790 30 5 EPS 20mm 1200x790x30mm 7321500030971
Uponor Tignum 17 lattialammityslevy
Lastulevya. Urat Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2 -putkelle.
4 Asennusvali 200 mm. Materiaalimenekki 1 levy/m?. Asennuk-
J seen tarvitaan lisdksi lBmmdnluovutuslevyt 1067744.
Uponor LVI ND | b h A
nro nro mm mm mm m? kpl/pakkaus Tuote EAN-koodi
1067745 2023519 22 1800 600 22 1,08 36 e g1 [aUEISMMIYSIY 4351598130197 H"Hml|m||||””|||||‘|‘||‘|
Uponor Tignum 17 kaantolevy
Lastulevya. Urat Uponor Comfort Pipe PLUS 17 x 2 -putkelle.
Materiaalimenekki laskettava erikseen.
Uponor LVI ND | b h A
nro nro mm mm mm m? kpl/pakkaus Tuote EAN-koodi
1078334 2023489 22 1220 595 22 0,725 36 e g/ [AUEISMMIYSIY 4351598130210 ""Hm”ml"”l”"m”‘"‘l
Uponor Tignum 17 asennusnauha
<
Asennusnauha asennetaan Tignum-lattialammityslevyn ja
ldmmonluovutuslevyn valiin parantamaan daniominaisuuksia.
Menekki 4 m/m2.
Uponor LVI | b
nro nro m mm m/pakkaus Tuote EAN-koodi
Uponor Tignum 17 asennusnauha
1090635 2023057 250 230 250 PE 230X0,165mm 250m

saesoszoorr | {1 AN




Uponor Lattialammitystarvikkeet - Minitec

Uponor Minitec lattialammityslevy

Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittda levyn nystoroi-
den valiin joko suoraan tai kulmittain. Paketti sisaltéa 8 kpl
lattialammityslevyja (=6,2 m?)

Uponor LVI ND | b h A m¥

nro nro mm mm  mm  mm? pakkaus Tuote EAN-koodi

1083866 2023413 15 1120 720 12 077 62 b e o 000Xz 4021598131163 ”"H"“HH'“ "l”ll”"””“
Uponor Minitec lattialammityslevy
Lattialdammitysputki Minitec-lattiarakenteeseen.

Uponor LVvI d s p L \ Pakkauskoko/

nro nro mm  mm bar m I/m m Tuote EAN-koodi

1063287 2012142 99 11 6 60 0,047 60/840 P Pine 5.0x1.1 60m 7321500056667 |m |“””||| uH”ll""“ "“

1063288 2012143 99 1.1 6 120 0,047 12011680  Pororiinee i i izom 7321500056674 |m "m”l“ m ‘”"”l" m

1063289 2012144 99 1.1 6 240 0,047 240/2640 oot lnee i suom 7321500056681 |m "m”l“ ‘l””ll‘l"”lm

1063381 2012145 99 1.1 6 480 0,047 480/2880 Corortintee i1 ssom 7321500056698 |m "m”l" m” ‘l““l‘"m
Uponor Minitec liitin Q&E, uk

@b s Uponor Minitec PE-Xa -putki voidaan kiinnittaa levyn nystoréi-

’ O mzm den valiin joko suoraan tai kulmittain. Paketti siséltaa 8 kpl
T
o o lattialammityslevyja (=6,2 m?)

Uponor LVI d uk p | SW z kpl/

nro nro mm inch bar  mm  mm mm  pakkaus Tuote EAN-koodi

1005265 2024559 9.9 R1/2 6 39 22 10/100 AR 4021598025004 H“Hml|W||‘|||”I|”||”||‘|
Uponor Minitec liitin Q&E, uk

Uponor LVI kpl/

nro nro pakkaus Tuote EAN-koodi

e gt enszerress [N
Uponor Minitec liitin Q&E, uk
Y-haaran avulla yhteen jakotukin eurocone-liittimeen voidaan
liittda kaksi samassa tilassa oleva yhta pitkaa piiria.

Uponor LVI kpl/

nro nro pakkaus Tuote EAN-koodi

1016692 2022147 1/125 Uponor Minitec Y-haara

2x9,9-3/4“Euro

s[RI




Uponor Lattialammitystarvikkeet - Minitec

\

Uponor Minitec liitin Q&E, uk

Itsestaan kiinnittyvaa reunaprofiilia kaytetdan mm. oviaukois-
sa tasoitteiden valumisen estoon. Korkeus 40 mm, leveys

10 mm, pituus 1,3 m.

Uponor LVI s | b h kpl/
nro nro mm mm mm mm pakkaus Tuote EAN-koodi
1085981 2023053 10 1300 50 40 10 oo, eunaprofil 4021598133662 H"Hm"ml”m|‘||||H“||‘|
Uponor Minitec reunanauha
Laatan ja seinan valin tiivistdmiseen.
Uponor LVI s | h m/
nro nro mm m mm pakkaus Tuote EAN-koodi
oz 02305 8 20 0 e st somssmzes [NV
% Uponor Q&E jatkoliitin DR
Materiaali DR-messinki
Uponor LVI d kpl/
nro nro mm pakkaus Tuote EAN-koodi
|||

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E, esikasattu

Valmiiksi kasattu jakotukki 2-, 3-, 5-, 7- ja 10-1&htdisena.
Putkien lahtévali k/k 50 mm. Jakotukissa Q&E-liitos Uponor
Comfort Pipe PLUS -putkelle 17x2,0. Sisaltaa toimilaitteet,
Q&E-renkaat, kulmat, kannakkeet, tulpat ja kiinnitystarvikkeet.

2-lahtdinen ilman toimilaitteita markatiloihin.
3-lahtoisessa 3 toimilaitetta.
Muissa yksi toimilaite vdhemman kuin lahtéja.

Jos tarvittavia 1ahtdja on esim. kuusi, valitaan 7-18htéinen
jakotukki ja tulpataan yksi [&htd mukana tulevilla tulpilla.

Toimilaite on esiavattu, jolloin jarjestelma voidaan ilmata
ilman sahkoda. Kayttédnoton jalkeen toimilaitteet toimivat
normaalisti eli ovat jannitteettdémana kiinni.

Uponor LVI Lahdot

nro nro Tuote EAN-koodi

— T
1071630 2072153 3 conenti, 5 o0&t 6414905208159 m ||||||| ”Il”"” |‘|
1071629 2072154 5 o 6414905208166 m ||||||| |”I|||”H |‘|
1071628 2072155 7 e o 6414905208173 m |||I||| ||‘||”|||“|‘|
1071627 2072156 10 concatt 10 ahoien, s 6414905208180 m |||I||| |H||‘||H”|‘|




Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS jakotukki Q&E

Sisaltda meno- ja paluujakotukin. Putkien Iahtévali k/k 50 mm.
Jakotukissa Q&E-litos Uponor Comfort Pipe PLUS -putkelle
20x2,0. Sisaltda Q&E-renkaat 20x2-putkelle. Virtauksen saato
tapahtuu menojakotukin saatéventtiililla. Paluujakotukin
kasisdatopyora voidaan korvata Uponor Vario PLUS -toimilait-
teella nro 1000138.

Uponor LVI Lahdot d

nro nro mm Tuote EAN-koodi

1044710 2024922 1 17 s i im0 O 4016203840110 m ‘H“‘l" ‘"“
1044711 2024923 3 17 Lot PR 4016203840134 m ml"m m
1044712 2024924 4 17 o rzg KO 4016203840141 m "‘lm" |‘|
1044713 2024925 6 17 s o im0, O 4016203840165 m |”||||” ‘ |‘|
wossis w1 SIS aorezmanscon MR
1032703 2024933 3 20 che ts a0 T 4016203840035 m ”""H” |‘|
1032704 2024934 4 20 s o0 K 4016203840042 m ”ll"“" m
1032705 2024936 6 20 s x0T 4016203840066 m H“"“H"“

Uponor Vario PLUS jakotukki

Siséaltda meno- ja paluujakotukin. Putkien lahtovali k/k 50 mm.
Jakotukissa 3/4 "Eurocone-liitos 12, 17 ja 20 mm liittimille
Uponor Comfort Pipe PLUS ja Uponor Comfort Pipe -putkien
littdmista varten. Virtauksen saatd tapahtuu menojakotukin
saatoventtiililla. Paluujakotukin kasisaatdpyora voidaan korva-

ta Uponor Vario PLUS -toimilaitteella nro 1000138.

Uponor LVI Lahdot |

nro nro mm Tuote EAN-koodi

1042420 2025024 1 50 D o PLUSTBkOUK 4016203841216 ”" || m mH“"mHm
1030580 2025025 3 150 D a0 PLUS Jakold 4016203841230 H" || m ‘lll‘ll‘l”l"“
1030581 2025026 4 200 D o PLUS kO 4016203841247 H" || m ’l‘”“m“m
1030582 2025027 6 300 P o PLUS AN 4016203841261 H" || m mm"Hlm




Uponor Vario PLUS

Uponor LVI d sk s

sSw

Uponor Vario PEX

3/4" Eurocone liittimet Uponor Comfort Pipe PLUS -putkien
littmiseen Vario PLUS-jakotukkiin. Huom! Liittimien rakenne
on muuttunut. Niissa ei ole enaa irrallista helmea.

nro nro mm inch mm mm kplflaatikko Tuote EAN-koodi
1065282 2025030 12 G3/4" 1,7 30 25 P oy eFTEwe 4021598127852 H" || HH"' ’lHll"H""“
1065286 2025028 17 G3/4" 2,0 30 25 o e aurETEwe 4021598127951 ”" || |m||| ’lHll‘"H"m
1065290 2025029 20 G3/4" 1,9/2,0 30 25 P ot o 0.GaFTEwe 4021598128002 ”" || HH"” ”“mlmm
Uponor Vario PLUS perussarja
: Siséaltaa kannakkeet, paatyosat, ohitusputken ja suoran
2% 9 kytkentdsarjan 1” yhdistajalla, ilmausletkun ja lampomittarit .
L 1]
Uponor LVI |
nro nro mm Tuote EAN-koodi
| |||
Uponor Vario PLUS kytkentésarja, kulma
Kaytetaan, kun sy6ttdputki tulee alhaalta tai ylhaalta pain
jakotukille. Sisaltaa kaksi eripituista kulmaosaa, jolloin
. syo6ttoputket saadaan rinnakkain.
U LVI k y
nr%onor nro il:mh kpifaatikko Tuote EAN-koodi
tosero2 2022 ° e |||
c—b Uponor Vario PLUS suunnanvaihto-osa
: < c—' Kaytetaan, kun halutaan putkien lahdét yldspain tai syéttdput-
ket ylhaaltapain kulmamalliselle kytkentasarjalle. Pakkaus
sisaltédd 4 suunnanvaihto-osaa.
Upono LVI DN :
nro ' nro inch kplfiaatikko Tuote EAN-koodi
Uponor Vario PLUS
i |||
Uponor Vario PLUS venttiilityokalu
Vario PLUS -jakotukin meno- ja paluuventtiilien irrottamiseen.
U LVI
nr%onor nro kpllpakkaus Tuote EAN-koodi
i e |||




Uponor Vario PLUS

Uponor LVI d uk
nro nro mm  mm

s7T
<
3
3

Uponor Vario PLUS toimilaite Pro

Uudistunut Uponor Vario PLUS -jakotukkiin sopiva toimilaite.
NC (jannitteettdmana kiinni), 1W, IP54.
Asennetaan paluujakotukkiin.

Tuote EAN-koodi

Uponor Vario PLUS toimilaite

1090262 2024324 44 30x1.5 ~1 24 58 g‘&q ZRO1W NCVA0ZMT 6414905217939 m ”||||||| ”ll” |‘I||’| |‘ || |‘|
Uponor Vario PLUS toimilaite
1090263 2024325 44  30x1.5 ~1 230 58 230 VPRO 1WNC VAOZMT 6414905217946

.

Uponor LVI d uk
nro nro mm mm

s7T
<
3
3

Uponor Vario B toimilaite PRO (WGF)

Uudistunut Uponor Vario B -jakotukkiin (WGF) sopiva
toimilaite. NC (jannitteettdmana kiinni), 3W, 1P54.
Asennetaan menojakotukkiin. Kierre M28

Tuote EAN-koodi

Uponor Vario B toimilaite PRO

1090264 2024326 44  28x1.5 ~1 24 58 24V 1W NC VA32 FT 28x1,5 0414905217953 Hl“ ”||||||| Vl"lHll”l”l"“
1090265 2024327 44 28x15 ~1 230 58 PV NG A ey @ 6414905217960 m ”||||||| V"’l”ll‘l"""“
Uponor Smatrix retrofit toimilaite A-XXX
Toimilaite + 3 erilaista soviteosaa. Kaytetdan, kun vanhaan
lattialammitysjarjestelmaan paivitetdan uusi saatojarjestelma.
- Roiskevesisuojattu
- Jannitteettdmana kiinni, mutta aluksi esiavattu
CE-merkitty
Suojausluokka: IP54
Toimintajannite: 24V, AC-DC
Kayttélampétila: 0°C...60°C
Korkeus: 58mm + soviteosa
Halkaisija: 44,3 mm
Uponor LVI d U h
nro nro mm V. mm Tuote EAN-koodi
Uponor Smatrix retrofit toimilaite
1083575 2025235 44,3 24 58 Uponor S 4021598131118 |‘||H|”|HH||| |”H|||‘|”|||‘|
2 Uponor SPI Vario merkintalipuke
w\\ Putkipiirien merkitsemiseen.
] LVI .
nr%onor nro kpl/pussi Tuote EAN-koodi

1009121 2023626 10

Uponor SPI Vario merkintélipuke

7321500035419




Uponor Vario PLUS

Uponor Vario sulkuventtiili, suora (pari)

Sopii Vario PLUS -jakotukkiin.

Uponor LVI k k
fro fro nch inch Pakkauskoko 1,1 EAN-koodi
. Uponor Vario sulkuventtiili G1-G1
oz s 1 onssvzssss 1AM

Uponor pumppuryhmat

Uponor LVI P Virtaama  kvs U p Q kpl/
nro nro W I’h m*h v bar kW pakkaus

Uponor Fluvia Move PLUS pumppuryhma EPG-6-A-W

Pumppuryhma maalammon keruupiirin hyddyntamiseksi
lattiaviilennyksessa. Sisaltda Move PLUS -menovedenlampo-
tilansaatimen, 3-tieventtiilin seka saatémoottorin, liuospiirin
kiertovesipumpun ja lammonsiirtimen liuospiirin erottamiseksi
vesikiertoisesta lBmmaonjakojarjestelmasta.

Kiertovesipumppu: Wilo Yonos Para 25/6 (nostokorkeus 6-2,4
m/0,1-2,5 m3h)

3-tieventtiilin kvs-arvo: 7. L&mmédnsiirtimen teho 6 kW
viilennyksessa.

Max. pinta-ala 170 m?, jos viilennysteho on 30 W/m? tai
lammitysteho 50 W/m?

Ensidpiirin liitdnnat 1%4"sk, toisiopiirin liitdnnat 1“sk. Sisaltaa
toisiopiirin sulkuventtiilit, Ampomittarit ja takaiskuventtiilin.
180 mm G1'%" téytepala toisiopuolella voidaan korvata
jarjestelman mukaan mitoitettavalla kiertovesipumpulla.

EAN-koodi

Tuote

1078310 2025017 45 0,1-2,5 7 230 6 1-6 1

Uponor Fluvia Move PLUS
pumppuryhma EPG-6-A-W

wozssrsoss [T

Uponor Fluvia T PUSH-23-B-W

Menoveden lampétilan saadolla varustettu sekoitusryhma.
Pumppuryhma riittda n. 170 m2 pinta-alalle.

Liitinsarja 1058573 helpottaa pumppuryhman asennusta
WGF-jakotukille. Vario PLUS-jakotukille erillista liitinta ei
tarvita.

Uponor LVI P Virtaama  kvs U p Q kpl/
nro nro w IIh m/h v bar kW pakkaus  Tuote EAN-koodi
1078304 2025916 45 0,1-2,5 ;“jﬂg;; 230 6 10 1 A 4021598130128 H"Hmlmln”mlllm”||‘|




Uponor pumppuryhmat
Uponor Fluvia T pumppuryhmé Push-12 CH-X

Yhden tai kahden lattialammitysputkipiirin littdmiseen
patteriverkostoon. Sisaltaa sahkdvastuksen kesaaikaista
mukavuuslattialdammitysta varten. Vastuksen teho 500 W.
Toimitus sisaltdd myds toimilaitteen, T-166 termostaatin seka
ohjainyksikon X-162.

Pumppuryhma riittda n. 30 m? pinta-alalle.
Ensi6puolen [dmpétila max. 90°C, toisiopuolen max. 50°C.

Lattialdammitysputkiston liitoksessa kartio 3/4“ Eurocone-
liittimelle. Liitin valitaan erikseen kaytettdvan putkikoon

mukaan.
Uponor LVI P Virtaama kvs U p Q kpl/
nro nro w I’h m*h \% bar kW pakkaus Tuote EAN-koodi
1067391 2025019 10 0,1-0,407 230 10 13 1 g | PUmPPUYIME 4051598128255 H"H||‘||“‘||”””l|||”l‘||‘|

Uponor Fluvia T pumppuryhma Push-12 TH-X

Yhden tai kahden lattialammitysputkipiirin littdmiseen
patteriverkostoon.

Pumppuryhma riittaa n. 30 m2 pinta-alalle.

Ensidpuolen [dmpdtila max. 90 °C, toisiopuolen max.

50 °C.

Lattialdammitysputkiston liitoksessa kartio 3/4“ Eurocone-
liittimelle. Liitin valitaan erikseen kaytettavan putkikoon
mukaan.

Kapillaaritermostaatti

Uponor LVI P Virtaama kvs U p Q kpl/ .
nro nro w I’h mh \% bar kW pakkaus Tuote EAN-koodi

1067386 2025000 10 0,1-0,40,7 230 10 13 1 iy | PUMPPUYIME 40> 1598128200 H"Hml|m||””|‘||‘||m|l‘|




Uponor liittimet

Uponor Aqua PLUS hattu tasotiivisteella

Tiivisteellinen, jakotukin tulppaamiseen.
V] LvI k
nr‘z)Onor nro isnch gar Pakkauskoko Tuote EAN-koodi
||| ]

Uponor Fit kaksoisnippa

Nippa Uponor Comfort Pipe PLUS tai Uponor Comfort Pipe
-putkien jatkoliitoksiin.

U LVI
mgonor nro Koko Pakkauskoko Tuote EAN-koodi
fooren 20eten XL rersns porsarszsos I[N
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Uponor Smatrix Wave, langaton 24V

Uponor LVI
nro nro

1071652 2024504

Uponor LVI U
nro nro \

| d h
mm mm mm

kpl/laatikko

Uponor Smatrix Wave PLUS keskusyksikko +
kayttopaneeli X-165+1-167

Langattoman saatojarjestelman keskusyksikko, joka mm.
vastaanottaa lampdtilatietoja termostaateilta ja lahettaa tiedon
eri putkipiirien Iammontarpeesta jakotukkien toimilaitteille. Se
mm. optimoi lampd&pumpun lampdkayraa, tasapainottaa
putkipiirit automaattisesti ja tallentaa jarjestelman tiedot
yksikdssa olevalle SD-kortille.

Kosketusnaytollisella kayttdpaneelilla ohjataan jarjestelman
asetuksia keskitetysti ja sen avulla jarjestelmassa voidaan
ottaa kayttéon useita lisatoimintoja. Yhteen kayttdpaneeliin
voidaan yhdistda langattomasti 4 keskusyksikkda.

Keskusyksikkdon voidaan ohjelmoida enintaan 6 termostaat-
tia, jotka voivat ohjata enintaan 8 toimilaitetta. Tarvittaessa
yksikkda voidaan laajentaa lisdosalla M-160, jolloin kaytetta-
vissa on yhteensd 12 termostaattia ja 14 toimilaitetta.

Keskusyksikon koko 340x110x55 mm
Kayttdpaneelin koko 150x108,5x43 mm

CE-merkitty

Taajuus: 868 MHz

Jannite: 230 V / 50 Hz

Max. sahkovirta/toimilaite: 0,2 A
Suojausluokka: Class Il IP20

Tuote EAN-koodi

Uponor Smatrix Wave PLUS keskusyks.

Uponor Smatrix Wave etakayttomoduuli

Uponor Smatrix etakayttémoduuli R-167 on kayttoliittyma
kayttdpaneelin ja PC:n, tabletin tai alypuhelimen valille. Sen
kautta langatonta saatdjarjestelmaa voidaan ohjata etana
Smatrix etakayttésovelluksella.

Sisalto:

CE-merkitty

Kayttoliittyma: 10/100 Mbs (RJ-45)

Protokolla: Modbus TCP, HTTP, SNMP ja FTP
Radiotaajuus: 868 MHz

5VDC / 200mA

Toimintalampétila: 0...+50°C

Suojaus: IP 20

Tuote EAN-koodi

1084690 2024535 5DC

111 80 25

10

e | ||| [




Uponor Smatrix Wave, langaton 24V

Uponor Smatrix Wave PLUS keskusyksikko X-165

Langattoman saatdjarjestelman keskusyksikkd, joka mm.
vastaanottaa lampdtilatietoja termostaateilta ja 1ahettaa tiedon
eri putkipiirien lammontarpeesta jakotukkien toimilaitteille. Se
mm. optimoi [d&mpdépumpun 1ampdkayraa, tasapainottaa
putkipiirit automaattisesti ja tallentaa jarjestelman tiedot
yksikdssa olevalle SD-kortille.

Keskusyksikkdon voidaan ohjelmoida enintdan 6 termostaat-
tia, jotka voivat ohjata enintaan 8 toimilaitetta. Tarvittaessa
yksikkda voidaan laajentaa lisdosalla M-160, jolloin kaytetta-
vissa on yhteensa 12 termostaattia ja 14 toimilaitetta.

Keskusyksikon koko 340x110x55 mm
CE-merkitty

Taajuus: 868 MHz

Jannite: 230 V /50 Hz

Max. sahkovirta/toimilaite: 0,2 A
Suojausluokka: Class Il IP20

Uponor LVI d b h

nro nro mm mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
1071685 2024528 55 340 110 12 e o S 4021598130975 H"Hm"m""|‘H||||H|u|‘|

Uponor Smatrix Wave lisaosa M-160

Lisdosa, jolla langattomaan keskusyksikkd6n voidaan lisata 6
termostaattia/6 toimilaitetta.

- Kiinnitetaan ilman tyokaluja, langaton, CE-merkitty

230V /50 Hz

Max sahkovirta/toimilaite 0,2 A, Suojaus: IP20

Koko: 55x141x110 mm

Uponor LVI d b h
nro nro mm mm mm Tuote EAN-koodi
1071659 2024536 55 141 110 oo e Wave s80sa 4551598130715 H“H"‘”Nl"””‘Illl””lm

Uponor Smatrix Wave termostaatti valk. Style T-169

‘ Tyylikas design-termostaatti. Termostaatti mittaa huoneen
21,0° l operatiivista |ampdtilaa seka huonekosteutta, joten sita
voidaan kayttda seka lammityksen ettd viilennyksen

Ty ohjaamiseen.

U LVI | b d "

n:;onor nro mm mm mm kplflaatikko Tuote EAN-koodi

st 25 %0 9 | S |||
Uponor Smatrix Wave termostaatti musta Style T-169
Tyylikés design-termostaatti. Termostaatti mittaa huoneen

m operatiivista lampdtilaa seké huonekosteutta, joten sita

voidaan kayttaa seka lammityksen etta viilennyksen
ohjaamiseen.

] LVI | b d :

an0onor nro mm mm  mm kpifaatikko Tuote EAN-koodi

L el ||| |




Uponor Smatrix Wave, langaton 24V

Unu,\m

Uponor LVI
nro nro

Uponor Smatrix Wave anturi Style T-161

Huomaamaton 55x55 mm huonelampdtilaa ja kosteutta
mittaava termostaatti asenenttavaksi esimerkiksi valokatkaisi-
jan kehykseen. Anturissa ei ole ulkoisia painikkeita, joten
saatoa varten tarvitsee jarjestelmaan kayttopaneelin, jolla
huoneasetuksia muokataan.

Tuote EAN-koodi

1087815 2025245

s sz [|[{HIFHININ

i

Uponor LVI
nro nro

Uponor Smatrix Wave termostaatti T-165 POD

Langaton perustermostaatti, jossa sininen taustavalo kun
lampdétilasaatdéa muutetaan. Lampdétila kasvaa, kun saatopyo-
raa kdannetadn myoétapaivaan ja pienenee vastapaivaan.

- Saatoalue 5-35 °C

- Toiminta-alue max. 30 m keskusyksikdsta

CE-merkitty, taajuus: 868 MHz
Vari: kiiltdva valkoinen

Tuote EAN-koodi

1086981 2024501

g somssons | [N

Uponor LVI
nro nro

Uponor Smatrix Wave termostaatti T-166

Langaton naytéllinen huonetermostaatti, jota kaytetdan kun
tilassa ei ole viilennysta. Yhteensopiva ulkoisten antureiden
kanssa.

- Asetuslampdtila 5-35 °C

- Toiminta-alue max. 30 m

- Yhteensopiva myds Smatrix Move PLUS menoveden
lampédtilasaatimen X-158 kanssa.

CE-merkitty, taajuus: 868 Mhz

Vari: kiiltdvan valkoinen

Tuote EAN-koodi

1086982 2024506

i womssosn[[EIRNIN




Uponor Smatrix Wave, langaton 24V

Uponor Smatrix Wave termostaatti T-163

Langaton huonetermostaatti julkisiin tiloihin.
- Lampdtilasaadot termostaatin takaa.

- Séatdalue 5-35 °C

- Toiminta-alue max. 30 m keskusyksikosta

St - lIkivaltahalyytys
- Ldmmitys/viilennys-vaihtokytkenta
- ECO-asetukset voidaan ottaa kayttéon myés SMS-moduulil-
la tai taloautomatiikalla
- Kayttotilojen valinta dip-kytkimilla
- Yhteensopiva ulkoisten antureiden kanssa
CE-merkitty, taajuus: 868 MHz
Vari: kiiltdvan valkoinen
:rF;ONOI’ h\r/cl ﬁwm :1m :1m Pakkauskoko Tuote EAN-koodi
oo 2oz 2 w000 e |||
Uponor Smatrix seindkehys, valkoinen A-1XX
s Sopii T-163, T-165, T-166, T-143, T-145 ja T-146 termos-
N taatteihin. Sita kaytetdan esim. vanhan termostaatin jattdman
D aukon peittamiseen seinassa.
N Vari: kiiltdva valkoinen
o o mm mm kpl/laatidko Tuote EAN-koodi
LI ||| [
Uponor Smatrix Wave patteritermostaatti T-162
Smatrix Wave keskusyksikkdon liitettava patteritermostaatti
mahdollistaa alykkaan Smatrix saadon lisdamisen myos
I : patterilammitykseen. Kaytettaessa lisaksi huonetermostaattia
. }// lampétilan mittaus tapahtuu juuri sieltd missa ihmiset oleske-
wl levat lisdten asumismukavuutta.
Yhdella keskusyksikdlla voidaan ohjata enintaan 24 patteria.
Patteritermostaatin mukana tulevat adapterit markkinoiden
yleisimpiin patteriventtiileihin: M30 ja M28 sis&kierre seka
kuusioruuvein kiinnitettdva adapteri.
Oraksen patteriventtiiliin tarvitaan erillinen adapteri 1087059.
Uponor LI I b d Pakkauskoko
nro nro mm  mm mm kpl Tuote EAN-koodi
LI el ||| ||
Uponor adapteri sk-uk
Oraksen patteriventtiilissa kaytettava adapteri.
M28 sk x M30 uk
:‘JrILOHOT h\r/c: Imm ?nm :1m kplfaatikko Tuote EAN-koodi
1086986 2024521 90 90 2,1 1

oo sozsseoes [N




Uponor Smatrix Wave,

langaton 24V

Uponor Smatrix lattia- ja etaanturi S-1XX

/;‘\/ Anturin avulla huoneldmpdtilaa voidaan saataa

— === lattialampdtilan mukaan. Anturi on yhteensopiva kaikkien
Smatrix-tuoteperheen digitaalisten ja julkisen tilan
termostaattien kanssa.
Voidaan kayttaa seka lattia-anturina etta etdanturina esim.
ulkolampédtilan mittauksessa.
Malli: NTC 10 kQ at 25 °C
Pituus: 3 m

Uponor LVI L

nro nro m kpl/laatikko Tuote EAN-koodi

o s I e |||
Uponor Smatrix ulkoanturi S-1XX

Pt .

‘ ‘ o Ulkolampétila-anturia voidaan kayttéa yhdessa
sisatermostaattien kanssa Smatrix Move lampétilan
ohjausyksikon tai Smatrix Wave -toimilaitteen ohjaukseen.

® Ulkolampdtila-anturi voidaan liittéa julkiseen termostaattiin,

: jonka kautta lampdtilatiedot siirtyvat langattomasti keskusyk-
sikolle. Suojausluokka Il, IP55
Uponor LVI L
nro nro m kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
oen sste L | |||

Uponor Smatrix Base, langallinen 24V

Uponor LVI U | b d Pakkauskoko
nro nro \Y mm mm mm kpl

Uponor Smatrix Base keskusyksikko X-145 Bus

Langallinen keskusyksikkd, joka lahettaa ja vastaanottaa
tietoa kaksisuuntaisella vaylatekniikalla ja tasapainottaa
automaattisesti putkipiireissa kulkevaa vesimaaraa.
Keskusyksikk6a voidaan laajentaa 12-lahtoiseksi lisdosalla
M-140.

Termostaatit voidaan liittda keskusyksikkd6n usealla eri
asennustavalla:

- Ketjutuksena (keskusyksikoélta termostaatille, sieltad seuraa-
valle jne.)

- Tahtikytkennalld (johto keskusyksikdlta Star-moduulille,
josta jako eri termostaateille)

- Suorakytkennalla (keskusyksikoltd suoraan jokaiselle
termostaatille)

- Naiden yhdistelmana

CE-merkitty

RS485 BUS-vaylajarjestelma, 230 V / 50 Hz

Max. sahkdvirta/toimilaite: 0,2A, Suojausluokka Il IP20
4-johtoinen BUS-asennus

Koko: 336x110x55, Vari: harmaa

Tuote EAN-koodi

1071690 2024532 230 336 110 55 1/4

s omssssios ] [HHIEN




Uponor Smatrix Base, langallinen 24V

Uponor Smatrix Base lisaosa M-140 Bus

6-kanavainen keskusyksikon lisdosa M-140.

CE-merkitty

230V /50 Hz

Max. sahkodvirta/toimilaite 0,2 A
Suojausluokka 1P20

Vari: harmaa

4-johtoinen BUS-asennus
Koko: 141x110x55

Uponor LVI | b d Pakkauskoko
nro nro mm  mm mm kpl Tuote EAN-koodi
e |||

Uponor Smatrix Base tahtimoduuli M-141 Bus

Liitantamoduuli kahdeksalle kanavalle, kun termostaatit
halutaan liittaa keskusyksikkdon tahtikytkennalla.

Uponor LvI | b d Pakkauskoko
nro nro mm mm mm kpl Tuote EAN-koodi
1071651 2024503 141 11055 1116 M B e Mot 4021508130630 ”"“"‘"‘H““N ‘"ml‘“m
Uponor Smatrix Base termostaatti valk. Style T-149 Bus
Tyylikas design-termostaatti. Termostaatti mittaa huoneen
{ - operatiivista lampétilaa seka huonekosteutta, joten sita
| 21 voidaan kayttaa seka lammityksen etta viilennyksen ohjaami-
:‘ seen.
‘ Kytkenta 4-napaisella hairiésuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)
x0,5.
Uponor LVI | b d Pakkauskoko
nro nro mm  mm mm kpl Tuote EAN-koodi
Uponor Smatrix Base termostaatti
ey 20525 w00 ¢ | S |||

Uponor Smatrix Base termostaatti, musta Style T-149 Bus

Tyylikés design-termostaatti. Termostaatti mittaa huoneen
operatiivista I1ampdtilaa sekd huonekosteutta, joten sita
voidaan kayttaa seka lammityksen ettd viilennyksen ohjaami-
seen.

Kytkenta 4-napaisella hairidsuojatulla johdolla, Jamak 2x(2+1)
x0,5.

Uponor LvI I b d Pakkauskoko .
nro nro mm  mm mm kpl Tuote EAN-koodi

e w wo 1 s e |||




Uponor Smatrix Base, langallinen 24V

Uponor Smatrix Base asennuskehys Style T-149 A-14X

Asennuskehys Smatrix Base design-termostaateille.

Uponor LVI b d Pakkauskoko

nro nro mm  mm mm kpl Tuote EAN-koodi

1087821 2025248 80 80 14 1 e T e 4021508149885 ”"“||‘||V‘|H||H‘"||H”||‘|

1087822 2025249 80 80 14 1 e S e e e 4021508149892 ”““ml"Hl”l“l‘""“l”|‘|
Uponor Smatrix Base T-145 Bus POD
Langallinen perustermostaatti, jossa sininen taustavalo kun
lampotilasaatéa muutetaan. Sdatdsuunnan nayttavalla
printilla (POD). Kytkenta 4-napaisella hairidsuojatulla johdolla,
Jamak 2x(2+1)x0,5.

Uponor i b d Pakkauskoko

nro nro mm mm mm kpl Tuote EAN-koodi

I R || ||

Uponor Base, langallinen 230V

Uponor Base Termostaatti T-23

Uponor LVI U | b d
nro nro \% mm mm mm Tuote EAN-koodi
1058422 2026911 230 78 785 13,9 oo eaLaoig 7321500053383 H” Nl‘”l""“”“"”” ‘"lu

Uponor LVI
nro nro

Uponor Base peitekehys T-23

Tuote EAN-koodi

1087268 2026909

ozssnessr ][I




Uponor Comfort E, sahkoinen

oD o

lattialammitys

Uponor Comfort E sahkoinen LL-matto, markaasennus

Sahkoinen lattialammitysmatto asennettavaksi betoniin tai
muuhun massaan. Pakkaus sisalta lattialammityskaapelin
kiinnitettynd asennusmattoon, jossa on liimapinta helpot-
tamassa kiinnitysta lattiaan. Pakkauksessa on myo6s suojaput-
ki sdhkojohdon seka termostaatin lattia-anturin asennusta

~ varten. Toimiakseen tarvitsee lisaksi termostaatin.

Maton paksuus 3 mm

Uponor LvI Q L B A Resistance  pakkauskoko

nro nro w m m m? Ohm kpl Tuote EAN-koodi

1088656 9413000 160 2 05 1 329 1/50 D o1 6414905212538 ”l“ |||||||V""l‘l““l“"“
Uponor Comfort E séhkdinen

1088657 9413001 240 3 05 15 215 1/50 D oo 15 6414905212545 Hl“ |||||||”|"‘”||||H|“|“
Uponor Comfort E sahkdinen

1088658 9413002 320 4 05 2 167 /50 Uponor Comlon € saicinen 414605212552 m |||||||“"l“‘l“”l”"“
Uponor Comfort E séhkéinen

1088659 9413003 400 5 05 25 132  1/50 Uponor ComfortE séfkoinen 414005212569 m |||||||V|"m“lmulm

1088660 9413004 480 6 05 3 110 1/50 D a3 6414905212576 ”l“ |||||||V""H“"H“"“

1088661 9413005 640 8 05 4 84 1/35 L s o0 6414905212583 Hl“ |||||||”|"|”||”| ’"m
Uponor Comfort E séahkdinen

1088662 9413006 800 10 05 5 68 1/35 D o5 6414905212590 m |||||||“|"|”||‘||”m
Uponor Comfort E séhkdinen

1088663 9413007 960 12 05 6 55 1/35 D o a6 6414905212606 m |||||||”|"IHI|||‘||||‘|
Uponor Comfort E séhkdinen

1088664 9413008 1120 14 05 7 47 1/20 D a7 6414905212620 m |||||||V| ”‘“m ’"m
Uponor Comfort E sahkdinen

1088665 9413009 1280 16 05 8 42 1120 Uponor Comlon £ sicinen 44 4605212644 m |||||||V| ”l" |||”|‘|
Uponor Comfort E séhkéinen

1088666 9413010 1600 20 05 10 33 1/20 D s 10010 6414905212668 m |||||||“| ”l“‘ ”"m

1088667 9413011 1920 24 05 12 27 1/20 PO O ke 12 6414905212682

LL-matto, markaasennus 160-12




Uponor Comfort E, sahkoinen

Uponor Comfort E sahkoinen LL-paketti,
markaasennus Set T-87IF

Uponor
nro

LvI
nro

=0

-

w

Resistance pakkauskoko
Ohm kpl

lattialammitys

Sahkdinen lattialammitysmatto asennettavaksi betoniin tai
muuhun massaan. Pakkaus siséaltaa lattialammityskaapelin
kiinnitettyna asennusmattoon, jossa on liimapinta helpotta-
massa kiinnitysta lattiaan. Pakkauksessa on lattialammitys-
maton lisaksi dlykas termostaatti ja suojaputki sahkojoh-
don seka termostaatin lattia-anturin asennusta varten.

Yhteen termostaattiin voidaan kytked useampi matto.

Maton paksuus 3 mm

Tuote

EAN-koodi

1088656

9413000

160

0,5

329 1/50

Uponor Comfort E séhkéinen
LL-paketti, mark&asennus Set
T-87IF 160-1

6414905212538

1088657

9413001

240

0,5

215 1/50

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, markdasennus Set
T-87IF 160-1,5

6414905212545

1088658

9413002

320

0,5

167 1/50

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, markaasennus Set
T-87IF 160-2

6414905212552

1088659

9413003

400

0,5

132 1/50

Uponor Comfort E séahkoinen
LL-paketti, markaasennus Set
T-87IF 160-2,5

6414905212569

1088660

9413004

480

0,5

110 1/50

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, markdasennus Set
T-87IF 160-3

6414905212576

1088661

9413005

640

0,5

84 1/35

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, markdasennus Set
T-87IF 160-4

6414905212583

1088662

9413006

800

10

0,5

68 1/35

Uponor Comfort E sahkdinen
LL-paketti, markaasennus Set
T-87IF 160-5

6414905212590

1088663

9413007

960

12

0,5

55 1/35

Uponor Comfort E sahkéinen
LL-paketti, mark&asennus Set
T-87IF 160-6

6414905212606

1088664

9413008

1120

14

0,5

47 1/20

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, markdasennus Set
T-87IF 160-7

6414905212620

1088665

9413009

1280

16

0,5

42 1/20

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, markaasennus Set
T-87IF 160-8

6414905212644

1088666

9413010

1600

20

0,5

10

33 1/20

Uponor Comfort E sahkdinen
LL-paketti, markaasennus Set
T-87IF 160-10

6414905212668

1088667

9413011

1920

24

0,5

12

27 1/20

Uponor Comfort E séhkoinen
LL-paketti, mark&dasennus Set
T-87IF 160-12

6414905212682




Uponor Comfort E, sahkoinen

Uponor Comfort E sahkoinen LL-paketti,
kuiva-asennus Set T-87IF

Uponor
nro

LvI
nro

s0

-

os)

Resistance pakkauskoko

Ohm

kpl

lattialammitys

Sahkainen lattialammitysmatto asennettavaksi suoraan lattian

ja lattian pintamateriaalin esim. parketin valiin.

Pakkaus sisaltaa lattialammityskaapelin kiinnitettyna
alumiiniseen asennusmattoon ja alykkaan termostaatiin
tarvikkeineen. Pakkauksessa on myds suojaputki
sdhkoéjohdon sekéa termostaatin lattia-anturin asennusta

varten.

Yhteen termostaattiin voidaan kytked useampi matto.

Maton paksuus 2 mm

Tuote

EAN-koodi

1088694

9413035

140

0,5

378

1/50

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-1

6414905212934

1088695

9413036

280

0,5

189

1/50

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-2

6414905212941

1088696

9413037

420

0,5

126

1/50

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-3

6414905212958

1088697

9413038

560

0,5

94

1/35

Uponor Comfort E sahkéinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-4

6414905212965

1088698

9413039

700

10

0,5

76

1/35

Uponor Comfort E séhksinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-5

6414905212972

1088699

9413040

840

12

0,5

63

1/35

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-6

6414905212989

1088700

9413041

980

14

0,5

54

1/20

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-7

6414905212996

1088701

9413042

1120

16

0,5

47

1/20

Uponor Comfort E sahkoinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-8

6414905213009

1088702

9413043

1260

18

0,5

42

1720

Uponor Comfort E séhkéinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-9

6414905213016

1088703

9413044

1400

20

0,5

10

38

1720

Uponor Comfort E séhkdinen
LL-paketti, kuiva-asennus Set
T-87IF 140-10

6414905213023




Uponor Comfort E, sahkoinen lattialammitys

Uponor Comfort E eriste kuiva-asennukseen

Eriste kuiva-asenteisen sahkdisen lattialammitysmaton alle
asennettavaksi parantamaan jarjestelman energiatehok-
kuutta. Eristeen paksuus 5 mm.

Uponor LVI Pakkauskoko/

nro nro m? Tuote EAN-koodi

SO e |||
Uponor Comfort E digitaalinen termostaatti flush Set
T-87IF
Alykas termostaatti séahkdisen lattialammityksen ohjaukseen.
Termostaatilla lattialammitysta on helppo saataa ja saastaa
energiaa esimerkiksi laskemalla lampétilaa, kun tilassa ei
oleskella.
Termostaatti kertoo séhkdisen lattialdmmityksen kuluttaman
energian kWh seka euroina, joten energian kulutusta on
helppo seurata.
Pakkaus siséltda termostaatin liséksi lattia-anturin.

Uponor LVI Pakkauskoko/

nro nro kpl Tuote EAN-koodi
Uponor Comfort E digitaalinen

| s onenszross[[HIIIAN
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| ERISTETYT ECOFLEX-PUTKISTOT

* Putkien erinomainen taipuisuus mahdollistaa
nopean ja helpon asennuksen — myos esteet
ovat helposti kierrettavissa

* Oli sitten kyseessa lammitysveden,
kayttoveden tai jadhdytysveden johtaminen,
laajasta tuotevalikoimasta Ioytyy oikea tuote eri
takoituksiin

e Materiaalien ominaisuudet takaavat pitkan
kayttoian ilman yllapitokustannuksia

—

—




Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Twin

Rakennusten ulkopuolisiin lammitysveden putkituksiin.
Materiaalit: Virtausputket PEX; Iampderiste umpisoluinen
PEX-solumuovi; suojakuori PEH. Virtausputkissa on happidif-
fuusiosuojaus. Lampojohdot 6 bar/70/95 °C.

Uponor LVI dxs d1xs1 d2 R Paino  m/kieppi

nro nro mm mm mm m kg Tuote EAN-koodi

1018134 3010232 25x2.3 25x2.3 175 0,5 2,2 200 o o™ 6414905210251 |||||”| ””ll‘"” ||‘|
1018135 3010233 32x2.9 32x2.9 175 0,6 2,4 200 e 6414905210350 |||||”| HH"’" ||‘|
1018136 3010234 40x3.7 40x3.7 175 0,8 2,6 200 o re ™ 6414905210459 ||I||”| ‘l”l““ ‘"‘l
1018137 3010225 50x4.6 50x4.6 200 1,0 3,5 100 e eodezoo . 6414905210510 |||||”| ||H||’|| ||‘|

Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua Single

s Rakennusten ulkopuolisiin I1ampiman kayttéveden putkituksiin.
L ! Materiaalit: Virtausputket PEX; lampderiste umpisoluinen
PEX-solumuovi; suojakuori PEH. Kayttovesiputket 10
bar/70/95 °C.
Uponor LVI dxs d2 R Paino P
nro nro mm mm m kg mikieppi Tuote EAN-koodi
1034180 3010112 28x4.0 140 04 13 200 e aonao™ 6414905201259 m ||||||”| | ‘l““”llm
1018118 3010113  32x4.4 140 04 1,42 200 o aanao " 6414905202157 ”l“ ||||||”| ”l ‘“""Hm
1018119 3010114 40x55 175 05 24 200 oo s 6414905202256 m ||||||”| || ‘“"‘H”m

Uponor Ecoflex Aqua Twin

Rakennusten ulkopuolisiin I1ampiman kayttéveden putkituksiin.
Toinen putkista on kiertovesijohto. Materiaalit: Virtausputket
PEX; ldampderiste umpisoluinen PEX-solumuovi; suojakuori
PEH. Kayttdvesiputket 10 bar/70/95 °C.

O}

Uponor LVI dxs d1xs1t d2 R Paino i

nro nro mm mm mm m kg mkieppi Tuote EAN-koodi

1034185 3010169 28x4.0 18x2.5 140 05 14 200 o omos140 6414905211258 m ||||||”| ‘”l“‘ mm
1034186 3010172 32x4.4 18x2.5 175 0,6 23 200 s s 175 6414905211456 m ||||||”| ‘l”l“ mlm
1034187 3010182  40x5.5 28x4.0 175 0,8 2,7 200 e o bi17s 6414905211654 ”l“ ||||||”| H| ‘Ill ||||||‘|




Uponor Ecoflex Quattro

Uponor Ecoflex Quattro

Rakennusten ulkopuolisiin I1ampdjohtoihin ja lAmpiman
kayttdveden johtamiseen. Neliputkisten elementtien virtaus-
putkista kaksi on tarkoitettu Iampimalle kayttdvedelle ja toiset
kaksi [Ampojohtokayttddn. Materiaalit: Virtausputket PEX;
lampderiste umpisoluinen PEX-solumuovi; suojakuori PEH.
Lampdjohtojen virtausputkissa happidiffuusiosuojaus.
Lampdjohdot 6 bar/70/95 °C.

Kayttovesiputket 10 bar/70/95 °C.

Uponor LVI dxs d1xs1 d2 R Paino m/

nro nro mm mm mm m kg  kieppi Tuote EAN-koodi

1034173 3010333 2x25x2.3 28x4.0+18x2.5 175 0,8 2,4 200  sosecssoorexdualle s 6414905220250 |||||| ||‘”||‘|""||“
1034174 3010336 2x32x2.9 28x4.0+18x2.5 175 0,8 2,6 200 e oo s 75 6414905220359 ||I||| mm“"“m
1034175 3010339 2x32x2.9 32x4.4+18x2.5 175 0,8 2,8 200 o4 oos 75 6414905220458 |||||| |‘|”|||’”|“|“
1034176 3010321 2x40x3.7 40x5.5+28x4.0 200 1 3,7 100 By T 200 6414905220519 |||||| |||H|||‘||“||“

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor LVI d2 L Paino
nro nro mm m kg

1034177 1844012 90 5 54

Uponor Ecoflex mantle

Lampderistetty ja lAmmityskaapelilla varustettu suojaputki,
jolla estetdan vesijohdon jaatyminen riskialttiissa paikoissa:
perustuksen ja tuuletetun alapohjan lapivienneissa, ullakolla,
kellarissa jne.

Itsesaatyvan kaapelin [Ammitysteho on noin 10 W/m, ja siina
on valmiina pistotulpalla varustettu kytkentajohto. Vapaata
lampdkaapelia on 1 m, jolla voidaan suojata jaatymiselta
esim. vesimittari.

Asennettavissa g 25—40 mm:n vesijohdoille.

Tuote EAN-koodi

S eneenam |||




Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS

s Lampoeristetty paineputki varustettuna itsesaatyvalla
kaapelilla. Tarkoitettu vesijohdoksi tai paineviemariksi
@ d kohteisiin, joissa jaatymisen riski on olemassa.

Materiaalit: Virtausputki Uponor-paineputki PE 80 (25-63 mm)
tai Uponor-paineputki PE 100 (75-110 mm). LAmpGoeriste
umpisoluinen PEX-solumuovi. suojakuori PEH ja anturin
sujutusputki PE.

Virtausputket litetdan sahkohitsaamalla, puskuhitsaamalla tai
vesijohtoliittimilla. Uponorin sahkohitsausyhteet [0ytyvat
hinnaston Paineputket-osiosta. ltsesaatyvan kaapelin
ansiosta putki on katkaistavissa haluttuun maaramittaan.
Suurin sallittu kayttopaine 12,5 bar (25-63 mm) ja 16 bar
(75-110 mm). Sahkdsyottd max. 150 m.

Uponor LVI dxs d2 R Paino P—
nro nro mm mm m kg m/kieppi Tuote EAN-koodi
1048687 1844025 25x23 68 05 058 150 o esnron FUS 6414905201112 m |||||”| ”H“"H" |‘|
1048688 1844032 32x29 68 05 067 150 e e PUS 6414905201129 m ||I||”| ‘ml“‘”” |‘|
1048689 1844038 40x3.7 90 07 1,08 150 e e PHUS 6414905201143 m ||I||”| ”“l”lm |‘|
1048690 1844042 40x3.7 140 08 1,5 150 b o onm S 6414905201150 m |||||”| ’l”ll‘l"“"“
1048691 1844048 50x4.6 90 08 126 150 s o TS 6414905201167 m |||||”| ’l”l“"‘"m
1048692 1844052 50x4.6 140 08 1,7 150 e e "US 6414905201174 m ||I||”| ‘"‘“”"Hm
1048693 1844065 63x5.8 140 0,8 2,1 150 b it Tetowm 0 6414905201181 m ||I||”| ||”I|‘|”|‘||‘|
5 Uponor Ecoflex Supra PLUS kytkentidpakkaus
Sisaltda osat lampdkaapelin yhdistamiseksi syottokaapeliin,
lampdkaapelin paattamiseen, paatyhatut putken paihin, seka

Uponor Supra Plus -ohjausyksikon ja anturin. Virtausputkien
liittimet eivat sisally pakkaukseen.

Uponor LVI d d2 Paino

nro nro mm mm kg Tuote EAN-koodi

1048697 1844523 25-32 68 1 o s S 6414905201242 m ||||||”| ”“m”"m
1048698 1844525 40-50 90 1,08 kenapark 4ors0m0 - 6414905201266 m ||||||”| m“"m"m
1048699 1844548 40-63 140 1,53 ootk dorsoigariae 6414905201280 m ||||||”| |HI|‘||||”|‘|




Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor LVI
nro nro

b Paino

mm mm kg

Uponor Ecoflex Supra PLUS T-pakkaus

Pakkaus sisaltaa osat lampokaapelin haaroittamiseen ja paat-
tamiseen seka T-haaran eristyskourun ja tarvittavat osat
eristyskourun kiinnittdmiseen ja tiivistamiseen. Haaraputken
paahan seka T-haaran sisaan jaaviin putkien paihin valitaan
putkikoon mukaiset paatyhatut. Virtausputken liittimet eivat
sisally pakkaukseen.

Tuote EAN-koodi

940 666 9,88

e | [[]|[]

d2

Uponor Ecoflex Supra PLUS jatkospakkaus

Pakkaus sisaltaa osat lampdkaapelin jatkamiseen seka
kutisteet ja PE-holkin. Virtausputken liittimet eivat sisally
pakkaukseen.

Uponor LVI d d2 | Paino

nro nro mm mm mm kg Tuote EAN-koodi

1034227 1845523 2532 68 400 0,23 o o v s . 6414905450329 m ||||||‘| ‘l””l““ ‘"m
1034228 1845544  40-50 90 400 1,19 e e dobo 0 6414905450336 m ||||||‘| ‘l””ll"‘ ‘llm
1034268 1845548  40-63 140 400 1,5 o o docboubag0 6414905450350 ”l“ ||||||‘| ‘lH”Il‘l”l"“




Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex T-haaroituspakkaus

Samassa tasossa tapahtuvan yksi- tai kaksiputkisen eristetyn
putken haaroittamiseen, eristdmiseen ja tiivistdmiseen.

< aha =T \H\V/W TN Pakkaus sisaltaa eristekourut, tiivisterenkaat eri suojakuori-
i N n LERREES — halkaisijoille, tiivistemassan seka kiinnittdmiseen tarvittavat
\ | ‘ pultit. T-haaran sisdan jaaviin putken paihin valitaan putki-
koon mukaiset paatyhatut.
Uponor LVI d d1 d2 | b Paino
nro nro mm mm mm mm mm kg Tuote EAN-koodi
1060982 3010400 200 175 140 1125 788 13,53 e [ haarolluspakaLs 6 414905202669 ”l“ ”l“l"”"l””I““lmm

Uponor Ecoflex kulmapakkaus

Yksi- kaksi- tai neliputkisen eristetyn putken kulmaliitoksen
eristdmiseen ja tiivistdmiseen. Pakkaus sisaltda eristekourut,
tiivisterenkaat eri suojakuorihalkaisijoille, tiivistemassan seka
kiinnittamiseen tarvittavat pultit. Kulmapakkauksen sisaan
jaaviin putken paihin valitaan putkikoon mukaiset paatyhatut.

Uponor LVI d d1 d2 | b Paino
nro nro mm mm mm mm mm kg Tuote EAN-koodi
1060985 3010402 200 175 140 805 805 10,55 e kulmapakkaus 5414905202683 ”l“ ”l“l"”""mlmllmm

Uponor Ecoflex jatkospakkaus

Yksi-. kaksi- tai neliputkisen eristetyn putken jatkoksen

__________ | eristdmiseen ja tiivistadmiseen. Pakkaus sisélta eristekourut,
g da.alll il tiivisterenkaat eri suojakuorihalkaisijoille, tiivistemassan seka
! O = a0 kiinnittdmiseen tarvittavat pultit. Jatkopakkauksen sisdan
jaaviin putken paihin valitaan putkikoon mukaiset paatyhatut.
Uponor LVI d d1 d2 | b Paino
nro nro mm mm mm mm  mm kg Tuote EAN-koodi
1060984 3010401 200 175 140 1125 426 9,66 o ooex jatkospakkaus 6414905202676 m ”l“l“”""‘”“"H”m

Uponor Ecoflex haaroituskaivo

Rotaatiovaletun kaivon seindméa on polyeteenia, ja se on sisa-
puolelta pinnoitettu PE-eristeelld. Haaroituskaivo mahdollistaa
mydhemmin tapahtuvien liittymien tekemisen. Kaivon rakenne
on vesitiivis. Haaroitus katkaistaan halutun putkikoon
mukaan. Kannen kiinnitys kuudella 10 mm RST-pultilla.
Kaivon sisdan jaavien putkien paihin valitaan putkikoon
mukaiset paatyhatut.

Uponor LVI d d1 Nro 1 12 h Paino .
nro nro mm mm kpl  mm mm mm kg Tuote EAN-koodi

Uponor Ecoflex haaroituskaivo

1018326 3010807 1000 140-200 6 1336 1632 725 52 6x140/175/200 6414905230020 m ”|||||||m”"‘ll‘l”l"|‘|




Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex liityntakutiste

Vetoketjullinen kutiste kaivon liittymiin. Voidaan kayttada myos
suojakuorivaurioiden korjaamiseen.

Uponor LVI d | Paino
nro nro mm mm kg Tuote EAN-koodi
1034312 3010845 140/175/200 220 0,47

| |||

d1 |d
Uponor LVI d d1 | Paino
nro nro mm mm mm kg

Uponor Ecoflex lapivientipakkaus

Sokkelilapiviennin tiivistamiseen. Lapivientiholkki asennetaan
paikalleen sokkelia valettaessa, tai se muurataan mydhem-
min tehtyyn reikdan. Rengaskutiste estéda veden paasyn
perustuksiin putken ja holkin valistd. Pakkaus sisaltda 400
mm pitkan lapivientiholkin ja 200 mm levean rengaskutisteen.

Tuote EAN-koodi

1018268 3010620 175+200 250 400 1,7

e || |1

do |d

—| b|—
Uponor LVI d b Paino  du
nro nro mm mm kg mm

Uponor Ecoflex lapivientitiiviste

Tiivistda tehokkaasti Iapiviennin betonirakenteessa ja estaa
kosteuden paasyn sisatiloihin. Myds radontiiviys testattu.
Pakkaus siséaltaa lapivientitiivisteen ja siihen kuuluvan
kiristyspannan.

Tuote EAN-koodi

1034203 3010648 175 40 0,435 225

e ||| ||




Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex kumipaatyhattu Single

Paatyhattu estda kosteuden paasyn putken eristekerroksiin.

Paatyhatut on valmistettu EPDM-kumista.

Virtausputkien ja kaapelien lapiviennit leikataan auki putki-
koon/kaapelin mukaisesta paikasta. Joustava lapivienti
sellaisenaan tiivis. Suojakuoren ymparille kumihattu tiivistyy
tiivisterenkaan ja haponkestéavan kiristyspannan avulla.

Uponor  LVI d @ No | 1 Pano

nro nro mm mm  kpl mm mm kg Tuote EAN-koodi

1018316 3010781 2540 68 1 80 174 0,27 Shate 25saze0e 6414905257478 ”l“ ||||||”||H|”I““ ”lm
1018315 3010784 25-32 140 1 90 184 0,51 Single 25528052140 6414905257539 Hl“ ||||||”||”||‘I|”| "m
1036248 3010783 40-50 90 1 90 184 0,69 Single 2505090 6414905257508 Hl“ ||||||”|H”|‘|“‘ H”m
totosts a0icres 3250 175 1 50 164 0 srgsgre assoszrs ||| NIR
1018314 3010785 40-63 140 1 90 184 0,51 Sl 40550063140 6414905257553 m ||||||”||’ ”Il”l”llm
1018312 3010787 63-75 175 1 90 184 0,65 Sgiegarsizs T 6414905257591 Hl“ ||||||”|H |”||‘|||||||‘|
1018310 3010789 75-110 200 1 90 184 0,73 Shale 75-0010300 " 6414905257638 m ||||||”|H ”l““H"“

|
g T

Uponor Ecoflex kumipaatyhattu Twin

Paatyhattu estda kosteuden paasyn putken eristekerroksiin.
Paatyhatut on valmistettu EPDM-kumista.

Virtausputkien lapiviennit leikataan auki putkikoon mukaisesta
paikasta. Joustava lapivienti sellaisenaan tiivis. Suojakuoren
ymparille kumihattu tiivistyy tiivisterenkaan ja haponkestavan
kiristyspannan avulla.

Uponor LVI d d1 d2 Nro | 1 Paino

nro nro mm mm mm  kpl mm mm kg Tuote EAN-koodi

1034305 3010790 18-28 18-28 140 2 90 184 0,52 o soranan P2 6414905257713 m ||||||”||H” ‘ll”" m
1034306 3010792 25-40 18-28 175 2 90 184 0,63 e 6414905257751 ”l“ ||||||”||”H‘I|‘|”l||‘|
1018309 3010793 25-40 25-40 175 2 90 184 0,67 e rarayn e e 6444905257775 m ||||||”||’||H||||‘|‘||‘|
1018308 3010794 25-50 25-50 175 2 90 184 0,64 Uponor Ecoflex kumipaayhalli 6414905257799 m ||||||”||H|H||”” "l"
1018307 3010795 40-63 40-63 200 2 90 184 0,72 O e kg PAaVMat 6414905257812 m ||||||”||H‘|‘I||”|‘ ||‘|




Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex kumipaatyhattu Quattro

Paatyhattu estaa kosteuden paasyn putken eristekerroksiin.
Paatyhatut on valmistettu EPDM-kumista.

Virtausputkien Iapiviennit leikataan auki putkikoon mukaisesta
paikasta. Joustava lapivienti sellaisenaan tiivis. Suojakuoren
ymparille kumihattu tiivistyy tiivisterenkaan ja haponkestavan
kiristyspannan avulla.

Uponor LVI d d2 Nro | 1 Paino
nro nro mm mm kpl mm mm kg Tuote EAN-koodi
1018306 3010797 25-32 175 4 90 184 0,69 e B coTex amip3ahMaly 6414905257911 m ”|||||||‘l“l“‘“‘l"“||‘|

Uponor Ecoflex kumipaéatyhattu

1034308 3010798 28-40 200 4 90 184 0,81 Quattro 28+32+40/200 6414905257935 m ”||||||”|H”|‘||||H||||‘|




ILMANVAIHTO

* Energiatehokas kanavisto sisdilman hallintaan

* Puhdas ja terveellinen sisdilma
energiatehokkaasti

* Antistaattinen kanavisto on erittdin hygieeninen
ja soveltuu erinomaisesti allergia- ja
astmaperheille

* Nopea ja helppo asennus patentoidun
liitosmetodin ansiosta




Uponor limanvaihto, kanavat ja yhteet

Uponor limanvaihtokanava

L ' Raaka-aineena on hajuton ja myrkytén polypropeeni.
Kanavan vari on musta. Kanavien paat ovat tulpattu.
Kanavan sisapinta on pysyvasti antistaattinen. Ulkopinnan
antistaattinen kasittely pitda kanavat puhtaina myés varas-
toinnin ja asennuksen ajan.

Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatti
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.

Toimitetaan 3 metrin salkoina.

Uponor LVI s | di

nro nro mm mm mm kpl/lava Tuote EAN-koodi

1068037 8273024 2,1 3000 100 50 o o iation kanava 6114905205844 m ||||||| ‘lHll”l”"“
1068038 8273025 2,1 3000 125 32 Lponor ventlation kanava - 5414905205851 m ||||||| ‘l”ll‘"“lm
1068039 8273026 2,5 3000 160 18 Lponor ventlation kanava - 5414905205868 m ||||||| |‘Hl““““|‘|
1068040 8273027 3,0 3000 200 20 o ey N kAN 6414905205875 m ||||||| ‘Hl“l”“"“

Uponor limanvaihto kayra 90°

| Raaka-aine on hajuton ja myrkytén polypropeeni. Yhteiden
vari on musta. Yhteet on pakattu muovipusseihin ja ne ovat
kauttaaltaan pysyvasti antistaattisia. Patentoitu liitostekniikka.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit

Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.
Uponor LVI a 1 12 du
nro nro mm  mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
1068053 8273033 90° 81 40 100 10 Uponor Yentialion K&y 6414905206001 m ||||||”“ ‘Il‘l”lllm
1068054 8273034 90° 110 50 125 10 O op enlation kY& 6414905206018 ”l“ |||||||“| ‘I““l”lm
1068055 8273035 90° 160 50 160 6 g cnlation kY& 6414905206025 m |||||||”| ”l“l‘”“m
1068052 8273036 90° 130 50 200 4 g entiaton kA3 6414905205998 m ||||||”H‘"‘l“”mm




Uponor limanvaihto, kanavat ja yhteet

Uponor

LvI

a 1n 12

du

Uponor limanvaihto kayra 45°

Raaka-aine on hajuton ja myrkytdn polypropeeni. Yhteiden
vari on musta. Yhteet on pakattu muovipusseihin ja ne ovat
kauttaaltaan pysyvasti antistaattisia. Patentoitu liitostekniikka.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.

nro nro mm mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
1068057 8273029 45° 46 40 100 1 g oiaton kY3 54 14905206049 m ||||||”“ ‘I“’”l‘lm
1068058 8273030 45° 36 50 125 14 oor/entlation K4Y1E 6414905206056 ”l“ |||||||“| H“"H“”“
1068059 8273031 45° 45 50 160 12 o oE/entlation kYA 6414905206063 m |||||||”| ‘ll”"l"l“
1068056 8273032 45° 54 50 200 8 S eEentiaton kAYTE 5414905206032 m |||||||“| ‘“"umm
L Uponor limanvaihto T-haara
§ | e Raaka-aine on hajuton ja myrkytén polypropeeni. Yhteiden
= ] ] vari on musta. Yhteet on pakattu muovipusseihin ja ne ovat
kauttaaltaan pysyvasti antistaattisia. Patentoitu liitostekniikka.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
. . . Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.
Uponor LVI do1 do2 I 2 13
nro nro mm mm mm  mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
1068060 8273037 100 100 142 40 71 15 e ooxage N T8 6414905206070 m ||||||”” ‘IM”“ |‘|
1068064 8273038 125 100 144 50 81 15 O age 21 281 6414905206117 ”l“ |||||||“| ‘I“ll‘” |‘|
1068061 8273039 125 125 168 50 81 10 S oyage " a8 6414905206087 m |||||||”| ‘l“"”l |‘|
1068065 8273040 160 100 144 50 98 10 o ooyage lon Thaara 6414905206124 m |||||||“| ‘ll”l”l m
1068062 8273041 160 125 168 50 101 7 e 210" 1281 6414905206094 m ||||||”” H“”l‘””"
1068063 8273042 160 160 196 50 100 6 e ag. 21on Thaara 6414905206100 m |||||||“| H“m“"m
1068066 8273043 200 160 202 50 118 5

G | [




Uponor limanvaihto, kanavat ja yhteet

Uponor limanvaihto jatkoliitin

Raaka-aineena on hajuton ja myrkyton polypropeeni.

Kanavan vari on musta. Kanavien paat ovat tulpattu.

Kanavan sisapinta on pysyvasti antistaattinen. Ulkopinnan
antistaattinen kasittely pitda kanavat puhtaina myos varas-
toinnin ja asennuksen ajan.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatti
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.
Toimitetaan 3 metrin salkoina.

Uponor LVI 1 12 du

nro nro mm mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi

1068049 8273047 83 40 100 20 ponor Ventiation jatlelitin 6414905205967 m ||||||| ‘l”l“"‘"lm

1068050 8273048 103 50 125 30 Lponor Ventlation jatkolitin 6414905205974 m ||||||| |’HI|”|H|||‘|

1068051 8273049 103 50 160 15 Lponor Ventlation Jatkolitin 6414905205981 m ||||||| |H‘||‘||H"|‘|

1068048 8273050 103 50 200 12 pmonor Ventlation jatkelliin 6414905205950 m ||||||| ‘lHll‘l””""
Uponor limanvaihto tulppa

| dos Raaka-aine on hajuton ja myrkytén polypropeeni. Yhteiden

vari on musta. Yhteet on pakattu muovipusseihin ja ne ovat
kauttaaltaan pysyvasti antistaattisia. Patentoitu liitostekniikka.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.

Uponor LVI do1l do2 du3 I 12

nro nro mm mm mm mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi

1068067 8273051 100 120 43 40 20 Lponor Ventlation Wibpa 6414905206148 m |||||||“| ||‘|||‘|H”|‘|

1068068 8273052 125 145 33 30 40 Lponor Ventlation WibPa 6414905206155 m |||||||”| ”Illl”"”“

1068069 8273053 125 160 180 53 50 30 S ouentlation PP 6414905206162 m |||||||”| |”||||H||||‘|




Uponor limanvaihto,

kanavat ja yhteet

it e s Uponor limanvaihto muuntoliitin
Raaka-aine on hajuton ja myrkytdn polypropeeni. Yhteiden
S B vari on musta. Yhteet on pakattu muovipusseihin ja ne ovat
b kauttaaltaan pysyvasti antistaattisia. Patentoitu liitostekniikka.
o Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.
Uponor LVI dol do2 12 13 14
nro nro mm mm mm mm mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
1068070 8273044 100 125 50 20 40 12 e eniation muuntoitin 6414905206179 m |||||||”| “”l““lmm
1068071 8273045 125 160 51 30 50 15 o gnation mauntoliin - 6414905206186 m |||||||“| ||H||||”H||‘|
1068072 8273046 160 200 51 40 50 12 o entlation muuntolitn 54 44905206193 m ||||||”” ””ll”""lm
Uponor limanvaihto joustava kanavaosa
MWW
ﬁ Kanavaosa, joka on keskialueelta taipuisa. Lyhyempien
1 kanavaosien taivutuskulma portaattomasti 0 - 45° ja pidempi-
en 0 - 90°. Liitetdan kanavaan jatkoliittimella tai suoraan
TVWWWWW T yhteeseen.
- ! - Antistaattinen, vari musta.
Uponor LVI il
nro nro mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
1061401 8273020 261 12 pponor Ventiation joustava 6414905203369 m ||||||”H ‘I““l‘"m
1061402 8273021 419 8 13 oy 2 6414905203376 m ||||||”H ‘“"H” |‘|
1061403 8273022 333 6 1650 o 6414905203383 m ||||||”H Hll”l”l m
1061404 8273023 563 4 Uponor ventietionousiava 6414905203390 m ||||||”H ‘ll‘l"" |‘|




Eristetyt kanavat ja yhteet

Uponor limanvaihto eristetty kanava

/l
// Eristemateriaali: polyeteenivaahto 15 mm. Véri: harmaa.
. // Kanavien paat ovat tulpattu.

e B Eristettya jarjestelmaa kaytetdan kondensoitumisen estami-
seksi, ja on erinomainen erityisesti tuloilman viilennyksen
yhteydessa. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit Nro
158/01 ja VTT-C-6220-10. Toimitetaan 3 metrin salkoina.

Uponor LVI | di

nro nro mm  mm kpl/lava Tuote EAN-koodi

1068041 8273054 3000 100 40 T o aton enistety kanava 6414905205882 "l“”""“l H”“"H""“
Uponor Ventilation eristetty kanava

1068042 8273055 3000 125 28 125mm 3m 6414905205899 |’|“”|||I||| ||I‘I||m ”l |‘|
Uponor Ventilation eristetty kanava

1068043 8273056 3000 160 20 Uponor v 6414905205905 |’|“”||||||| |||‘||||‘|||| |‘|
Uponor Ventilation eristetty kanava

1068044 8273058 3000 200 20 Worer o 6414905205912 |’|“”||||||| |||‘||||‘|||||‘|
Uponor limanvaihto eristetty kdyra
Eristemateriaali on 15 mm polyeteenivaahto. Yhteiden véri on
musta ja ne on pakattu muovipusseihin. Yhteiden mukana
toimitetaan tarvittava maara kiristysnauhoja. Patentoitu
litostekniikka. Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n
tuotesertifikaatit Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.

Uponor LVI a du

nro nro mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
Uponor Ventilation eristetty kayra

1068078 8273067 90° 100 10 100 X 90° 6414905206254 |’|“”|||I|||”| ””Illm ‘l"“

° Uponor Ventilation eristetty kayra

1068079 8273068 90° 125 7 6414905206261 |’|“”||||||| “| ”Hmm || |‘|
Uponor Ventilation eristetty kayra

1068080 8273069 90° 160 8 6414905206278 |’|“”||||||| “| ||H|||m”||“
Uponor Ventilation eristetty kdyra

1068077 8273066 90° 200 6 200 X 90° 6414905206247

50 | llmanvaihto



Eristetyt kanavat ja yhteet

Uponor limanvaihto eristetty kayra

Eristemateriaali on 15 mm polyeteenivaahto. Yhteiden
eristeen vari on harmaa ja yhteen vari on musta. Tuotteet on
pakattu muovipusseihin. Yhteiden mukana toimitetaan
tarvittava maara kiristysnauhoja. Patentoitu liitostekniikka.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.

Uponor LVI a du
nro nro mm kpl/pakkaus Tuote EAN-koodi
° Uponor Ventilation eristetty kayra
1068082 8273071 45° 100 10 100 X 45° 6414905206292 Hl“ ||||||| “| ||H|||| u |‘|
° Uponor Ventilation eristetty kayra
1068083 8273072 45° 125 6 6414905206308 m |||||||V| ||”||” |||‘|
Uponor Ventilation eristetty kdyra
1068084 8273073 45° 160 6 160 X 45° 6414905206315 |‘|“ ||||||| ‘“ ”Ilm ” |‘|
Uponor Ventilation eristetty kayra
1068081 8273070 45° 200 10 200 X 45° 6414905206285

Uponor limanvaihto eristetty T-haara

Eristemateriaali on 15 mm polyeteenivaahto. Yhteiden
eristeen vari on harmaa ja yhteen vari on musta. Tuotteet on
pakattu muovipusseihin. Yhteiden mukana toimitetaan
tarvittava maara kiristysnauhoja. Patentoitu liitostekniikka.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.

Uponor LVI do1 do2

upe v do1 - do? ekt Toote EAN-koodi

wooss szova w0 o e ssaonszonczz||||IIAANIAN
oo s 125 12 o i I
Jossos7 sarre 160 12 » e [
o e aaonszonsss [N
oo e 0 e ssasnszonseo |1 IRN
Jossos0 szrara 160 10 o s [
1068091 8273080 200 160 5 200n60xe0r Y T 6414905206384




Eristetyt kanavat ja yhteet

do

Uponor limanvaihto eristetty jatkoliitin

Eristemateriaali on 15 mm polyeteenivaahto. Yhteiden vari on
musta ja ne on pakattu muovipusseihin. Yhteiden mukana
toimitetaan tarvittava maara kiristysnauhoja. Patentoitu
litostekniikka. Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n
tuotesertifikaatit Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.

Uponor LVI 1 12 du
nro nro mm mm mm kpl/pakkaus Tuote EAN-koodi
1068074 8273063 83 40 100 9 \onor Ventiation eristettyJatolitn 6414905206216 m |||||||“| ||H||||‘|”||‘|
1068075 8273064 103 50 125 10 {bonor Ventiation erstetty 2l 6414905206223 m |||||||”| ||HI|”||H||“
1068076 8273065 103 50 160 9 oomor Ventiation erstetty 2l 6414905206230 m ||||||”“ |||‘||‘|||||||‘|
1068073 8273062 103 50 200 10 ppomor Ventlation eristetty I 6414905206209 m |||||||“| ”l‘l““lmm
< Uponor limanvaihto eristetty tulppa
s Eristemateriaali on 15 mm polyeteenivaahto. Yhteiden
K eristeen vari on harmaa ja yhteen vari on musta. Tuotteet on
= pakattu muovipusseihin. Yhteiden mukana toimitetaan
o tarvittava maara kiristysnauhoja. Patentoitu liitostekniikka.
| | Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
doy .
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.
Uponor LVI do1 do2
nro nro mm  mm kpl/pakkaus Tuote EAN-koodi
1068092 8273081 100 10 |onor Ventiation eristety PP 6414905206391 m |||||||“| ‘“mlmm
1068093 8273082 125 6 bonor Ventiation eristetty 1WPP2 6414905206407 m |||||||”| ‘I“l“ V”"
Uponor Ventilation eristetty tulppa
1068094 8273083 125 160 10 160/125mm 6414905206414 |‘|“ |||||||V| Hll”lllul“
Uponor limanvaihto eristetty muuntoliitin
Eristemateriaali on 15 mm polyeteenivaahto. Yhteiden
eristeen vari on harmaa ja yhteen vari on musta. Tuotteet on
pakattu muovipusseihin. Yhteiden mukana toimitetaan
tarvittava maara kiristysnauhoja. Patentoitu liitostekniikka.
Tiiviysluokka D. Kanavilla ja osilla on VTT:n tuotesertifikaatit
Nro 158/01 ja VTT-C-6220-10.
Uponor LVI do1 do2
nro nro mm  mm kpl/laatikko Tuote EAN-koodi
1068095 8273084 100 125 10 o peoniation erist. muuntolitin - 6114905206421 m |||||||“| “”lmml |‘|
1068096 8273085 125 160 8 e ponation erist. muuntolitn - &1 14905206438 ”l“ ||||||”” “l‘l“‘"" |‘|
1068097 8273086 160 200 8 o pneniation erist: muunliin 6414905206445 Hl“ |||||||”|“|‘||||‘|” |‘|




Eristetyt kanavat ja yhteet

N\ T

Uponor limanvaihto eristetty joustava osa

Eristetty kanavaosa, joka on keskialueelta taipuisa. Lyhyem-
pien kanavaosien taivutuskulma portaattomasti 0 - 45° ja
pidempien 0 - 90°. Liitetdadn kanavaan eristetylla jatkoliittimel-
14 tai suoraan eristettyyn yhteeseen. Eriste 13mm Insul Roll
solukumieriste. Antistaattinen, vari musta.

Uponor LVI

nro nro kpl/laatikko Tuote EAN-koodi

1078287 8273090 10 g ctlation erist oustava 052 &4 1 41905208616 ”l“ ||||||| ”H""u""“
1078288 8273091 6 oo yentlation erist joustava 052 5 4 1 4905208111 m ||||||| ”H"‘"‘””“
1078289 8273092 4 ponor yentlation erist joustava 052 & 4 14905208128 ”l“ |||I||| ‘ml“u""m
1078290 8273093 2

s s ||

Uponor limanvaihto, muut komponentit

Uponor Ventilation hoyrysulun lapivienti EPDM

Lapivienti teipataan hdyrysulkumuoviin tahan tarkoitukseen
soveltuvalla teipilla. EPDM-kumia, musta.

Uponor LVI Pakkauskoko/ Tuote EAN-koodi

nro nro kpl
Uponor Ventilation hoyrysulun lapivienti

o e oo ||
Uponor Ventilation hdyrysulun lapivienti

1087861 8273095 5 6414905235254 m ||||||| || ‘"mmm
Uponor Ventilation hdyrysulun Iapivienti

1087862 8273096 5 6414905235261 m ||||||| || |‘||‘|||||||‘|

1087863 8273097 5

Uponor Ventilation héyrysulun lapivienti




KIINTEISTOVIEMAROINT]

Kiinteistoviemarijarjestelmaa kaytetdaan rakennuksen
sisdpuolisena viemarina uudis- ja saneerauskohteissa.
Uponor HTP ja Decibel-jarjestelma ovat keskendan
yhteensopivia.
Uponor Decibel on dénta vaimentava ja soveltuu
erityisesti aaniteknisesti vaativiin kohteisiin.

* Laajan osavalikoiman taydentaa valmiiksi betonoitu
Decibel-pohjakulma.

e HTP-jarjestelméalla on Suomessa Nordic Poly Mark
-laatumerkinta ja tyyppihyvaksynta.




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

Jﬂ,f

_de

L,

Muhvittomat putket

Uponor  LVI De x L Pak- EAN-koodi

nro nro kaus

1053706 2421031 32 x :.3000 (SN4) 10/300 6414904075165 Hl” ||I|| |H‘|”||||‘|”||’|
valkoinen

1051119 2411033 50 x 3000 (SN 4) 6/126 6414904045229 Hl” ||||| ‘l”l”lll‘"""“

1051104 2411044 75 x 4000 (SN 4) 4156 6414904026280 m ||||| |‘|||H||‘|||||||‘|

1051105 2411046 110 x 4000 (SN 8) 4/40 6414904026341
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HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

Muhviputket
Luokat SN 4 ja SN 8

Uponor  LVI De x L Pak- EAN-koodi

nro nro kaus

warin st 200N S |11
tostons 241103 50x250 (5N woio vzt [N
tostost 24115 50x0 (5N I
T — s ovamirezze ||| [N
1051100 2411163 50 x 3000 (SN 4) 6/126 6414904019220 |‘|“ |||||| ”l ‘Il‘ll |‘|
1051087 2411104 75 x 250 (SN 4) 20/240 6414904011286 |‘|“ |||||| |H ‘ll"‘ |‘|
tostons 241118 75500 (5N N 1111
tostosz 241154 751000 5N o ovamarszos—|[{[HIINANVAN
tososn 241is4 75200 SN 4 oo owasnorrzen [ [HHNHININ
o570 24164 75 X000 SN 4 B 1
T e essasoaovaer [N
oo 2411ts 1108500 5N oo essasosorzzst [ NEI
tostoss 241155 1108 1000 9N R 11111111
tostoss 24155 1108 2000 6N i 1111
T — i [
1051101 2411176 110 x 4000 (SN 8) 4/40 6414904019343 |‘|“ |||||| ‘ ‘Il”"”ll“
1053705 2411196 110 x 6000 (SN 8) 4/40 6414904020349 |‘|“ |||||| ‘l““”" |‘|




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

d1

—=7, Supistusyhteet
:I;
— le
d
Uponor  LVI d d1 -zt M h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051154 2480101 20 32 7513600 6414904204107 m |||||‘||H ”H“"m"“
1051156 2480102 valkoinen 50 32 4714 39 9 50/2400 6414904204237 m |||||‘||H |||‘|||||| ‘ll“
1051158 2480104 valkoinen 75 32 5527 39 21 25/1200 6414904204305 m |||||‘||H ||”I|||‘ |||‘|
1051163 2470106 75 50 5318 44 11,8 15/720 6414904206316 Hl“ |||||’||“ || |‘||||‘ |‘||‘|
1051164 2470111 110 50 6238 44 284  15/360 6414904206378 m |||||‘|”|| ‘|||||m||‘|
1053716 2470112 110 75 6126 52 16 15/360 6414904207375 m |||||‘|”| ‘l"l””ll“
1051352 2347109 PVC 110 90 15/360 6414904840343 m ||||||||| ‘ll”l” ‘"“
Kaksoismuhvit
¥
NI
Uponor  LVI d 21 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051140 2480161  vakoinen 32 25 38 80/3840 6414904201151 m ||||‘|| ‘|”||’||||”|‘|
1051141 2470163 50 2,5 43 30/1440 6414904201243 HlH ||||‘|| |||’”||”||||||‘|
1053712 2470164 75 3,5 51 25/600 6414904201311 m ||I|‘|| |||’I|’||‘||||‘|
1053714 2470166 110 3,5 58 25/300 6414904201373




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

Pistoyhteet
Kiinnitettava kiintopitimella.

i

TN
Uponor  LVI d 1" kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051145 2480151 valkoinen 32 78,5 80/3840 6414904202158 |’|“”|||IH|| Hl”l“‘”l"“
1051147 2470153 50 885 30/1440 6414904202240 |’|“”|||||‘|| m”“m”"“
1053715 2470154 75 105,5 25/600 6414904202318 |’|“”|||Im| ||||’I||‘| H""
1051148 2470156 110 119,5 25/300 6414904202370 |’|“”|||IH|| |”||‘|| ||||‘|

Muhvikulmat 15°

z1
173,
22

L
Uponor  LVI d a 21 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051192 2440201 valkonen 32 15" 5 5 39  80/3840 6414904216155 m |||||‘||‘|”|”||||m|||‘|
1051194 2430203 50 15° 5 5 44 30/1440 6414904216247 "l“ |||I|‘|”|||‘”|||||‘I‘||‘|
1051195 2430204 75 15° 8 8 52 25/600 6414904216315 Hl“ |||I|‘||“""’Illl”””‘l
1051196 2430206 10 15° 11 1" 59 20/240 6414904216377 "l“ |||||‘|”|”|H|||||‘|”l‘l
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HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

Muhvikulmat 30°

Uponor  LVI d a z1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

1051197 2440211 valkoinen 32 30° 7 7 39 80/3840 6414904217152 Hl“ |||||‘|”|H|”||| H”"‘l
1051198 2430213 50 30° 9 9 44 25/1200 6414904217244 Hl“ |||I|‘|”|||’”I|| ||“||‘|
1051199 2430214 75 30° 14 14 52 20/480 6414904217312 Hl“ |||||‘|”|||||’||| ml"‘l
1051200 2430216 10 30° 18 18 59 201240 6414904217374 m |||||‘|”||”H||| |||“|‘|

Muhvikulmat 45°

Uponor  LVI d a 21 z2 M kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

1053723 2440221 valkoinen 32 45" 9 9 39 75/3600 6414904218159 m |||||‘|| “|”||”|H|||‘|
1051202 2430223 50 45° 14 14 44 20/960 6414904218241 Hl“ |||I|‘|| ’lmll’l"l“l‘l
1053724 2430224 75 45° 20 20 52 20/480 6414904218319 Hl“ |||||‘|| m"lm"l‘"‘l
1053725 2430226 110 45° 27 27 59 18/216 6414904218371 Hl“ |||||‘|| “|H||’|||||||‘|

Muhvikulmat 88,5°

z1

. g

M2

Uponor  LVI d 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051203 2440241 valkoinen 32  88,5° 20 20 39 50/2400 6414904219156 m”|||I|‘||”l’l”“"u""“
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HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

z1

Muhvikulmat 88,5° pyoristetty

N
Uponor  LVI d a z1 22 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051205 2430343 50 88,5° 45 45 43 20/960 6414904219248 ”l“ |||||‘|| |‘”|||” |||‘|
1053726 2430344 75 88,5° 85 85 52 25/300 6414904219316 ”l“ |||||’|| |||‘I|||‘H||‘|
1053727 2430346 110 88,5° 105 105 59 15/120 6414904219378 Hl“ |||||‘|| “Hl“” |||‘|
a
ek Kulmayhde 15°
- %%:1\
N L/ s
*‘—
= || W
d
Uponor  LVI d a I z1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051169 2440001 32 15° 42 5 5 39 80/3840 6414904210153 "l“ ||||‘|| ”ll”l”l"‘l
1051171 2430003 50 15° 46 4 5 44 30/1440 6414904210245 Hl“ ||||‘|| ”"m"l"‘l
1053717 2430004 75 15° 55 5 8 52 25/600 6414904210313 m ||I|‘|| |’I|”||H||‘|
1053718 2430006 110 15° 62 8 11 59 20/240 6414904210375 "l“ ||||‘|| ’"ml‘"l‘l
Kulmayhde 30°
B
Y
Uponor LVI d a n ozt z2 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051174 2440011 valkoinen 32 30° 45 5 7 39 80/3840 6414904211150 |‘|“”||||m| ”Ilm““l“
1051176 2430013 50 30° 47 8 10 44 25/1200 6414904211242 |‘|“”||||H|| ”l"lm”l“
1051177 2430014 75 30° 55 11 14 52 20480 6414904211310 |‘|“”|||||‘|| ”"m”"m
1053719 2430016 110 30° 61 16 18 59 20/240 6414904211372




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

4\'1,4

7| Kulmayhde 45°

| N
- Y
| Iﬁ, I
Uponor LVI d a n z1t z22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051181 2440021 valkoinen 32 45° 44 8 9 39 75/3600 6414904212157 "l“ |||||‘|”| ”ll""l”l‘l
1051183 2430023 50 45° 46 12 14 44 20/960 6414904212249 "l“ |||||‘|”| ”ll”"“"‘l
1053720 2430024 75 45° 55 17 20 52 20/480 6414904212317 "l“ |||||‘|”| "l“m""‘l
1053721 2430026 110 45° 63 23 27 59 18/216 6414904212379 Hl“ |||I|‘|”| ’I““”"l‘l
~ \

= T Kulmayhde 88,5°

N

= | z21| M N

B
Uponor  LVI d a n ozt z2 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051186 2440041 valkoinen 32 88,5° 44 18 20 39 50/2400 6414904213154 Hl“ |||I|‘||””|”I|| ||||||‘|
1051188 2430043 50 88,5° 47 26 29 44 20/960 6414904213246 "l“ |||||‘||“"m||| ‘”"“
1051189 2430044 75 88,5° 53 38 43 52 20/480 6414904213314 "l“ |||||‘|”|||||‘||| ||H||‘|
1051190 2430046 110 885 60 65 68 59 101120 6414904213376 m |||||‘|”||“H||| ‘||||‘|
Kulmayhde 88,5° pyoéristetty

Uponor  LVI d a ozt oz M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
s v T8 s s s et
1051191 2430146 110 88,5° 63 104 105 59 15/120 6414904214373




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

Muhvihaara 45°

E£ AN %,
[ ‘\‘7’"/ N
\ &
*s
d
Uponor LVI d d1 a z1 2z M M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051227 2460431 valk. 32 32 45° 9 40 40 39 39  35/1680 6414904236153 Hl“ |||||“”| ’l”ll””"“
1051229 2450436 50 50 45° 46 11 61 44 44  10/480 6414904238249 Hl“ |||||‘|” m”l““ ||‘|
1051230 2450439 75 50 45° 0 78 73 52 44 15/360 6414904238317 m |||||‘|” ml‘l“m ‘"“
1051232 2450440 75 75 45° 18 91 91 52 52 20/240 6414904239314 m |||||‘|||‘ |||‘||”|||”|‘|
1051231 2450445 110 50 45° 0 81 11352 44  15/180 6414904238379 Hl“ ||||H||” ‘I““ |||‘|
1051233 2450446 110 75 45° 1 116 10952 52  15/120 6414904239376 Hl“ |||||’|||H ‘l"l‘ ”"“
1051235 2450448 110 110 45° 25 133 13359 59  10/80 6414904240372 m |||||‘||| ’ ‘ll" ||||‘|
= Muhvihaara 88,5°
R S
= zZﬁ ‘M‘l
IR
Uponor LVI d d1 «a z1 22 z8 M M1 kplkrt/lava EAN-koodi
nro nro
1051236 2460491 valk. 32 32 88,5° 17 17 17 39 39 40/1920 6414904241157 ||||‘|||H‘|”|||||“|||‘|
1051238 2450496 50 50 88,5° 23 24 2244 44 15/720 6414904243243 |||”|”|||m||| ‘l”l“
1051239 2450499 75 50 88,5° 25 39 27 52 44 15/360 6414904243311 |||”|”||||H||‘ ”"“
1051240 2450505 110 50 88,5° 24 55 27 59 44 15/180 6414904243373




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

2. M1 Muhvihaara 88,5° pyoristetty
= _(ro
Ry DY I
N gk
EV _:L
AN
Uponor LVI d d1 «a z1 22 z3 M M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051241 2450700 75 75 885° 66 75 39 52 52 10/240 6414904244318 "l“ ||I|‘|”||||Hlllml‘"‘l
1051242 2450706 110 75 88,5° 65 93 40 59 52 15/120 6414904244370 "l“ |||H||“|“”||‘|"|‘||‘|
1051243 2450708 110 110 88,5° 84 94 57 59 59 10/80 6414904245377 Hl“ |||H|”|”|H||||||H||‘|
Haarayhde 45°
s \&
b KO
il Y
b
+Z
N
Uponor  LVI d a1 «a 1" z1 22 z3 M M1 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051211 2450036 50 50 45° 46 11 61 61 44 44 10/480 6414904223245 |||”||||||m|||” ”l“
1051212 2450039 75 50 45° 54 2 78 73 52 44 15360 6414904223313 ||||‘|||||||H||”| ||‘|
1053728 2450040 75 75 45° 54 16 91 91 52 52 20/240 6414904224310 |||”|||”||H||‘|| “lu
1051213 2450045 110 50 45° 61 20 11395 59 44 15/180 6414904223375 |||”|||||‘ ‘"m"l"“
1053729 2450046 110 75 45° 62 2 11610959 52 15120 6414904224372 |||”|||m ‘ll"“”"“
1053730 2450048 110 11045° 61 13 13313359 59 10/80 6414904225379 |||”|||m ‘l"‘"”m




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

=
] [ . Haarayhde 88,5°
A 117 b=l
N |
=} | Lzl
d
Uponor  LVI d a1« M ozt 2 23 M Mt kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051219 2450096 50 50 88,5° 48 25 27 27 44 44 15/720 6414904228240 Hl“ ||||‘||mlm"‘lml"u
1051220 2450099 75 50 88,5° 55 25 27 39 52 44 15/360 6414904228318 m ||I|‘|||”||Hllmmllu
1053731 2450100 75 75 88,5° 55 38 48 48 52 52 10/240 6414904229315 m ||||‘|||”|||’||||H|”|‘|
1051221 2450105 110 50 88,5° 64 28 55 27 59 44 15/180 6414904228370 Hl“ ||||‘|"” ‘ll‘l””"u
1051222 2450106 110 75 88,5° 61 38 47 65 59 52 15/180 6414904229377 m ||||‘|"| ’ll"l”"l‘l
1051226 2450108 110 110 88,5° 61 57 58 59 59 59 15/120 6414904231370 m ||I|‘|||| mm"mu
z2 M1
Haarayhde 88,5° pyoristetty
=
SIS
- ARl
3=
o
Uponor  LVI d d1 a n zt 22 23 M M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051224 2450300 75 75 88,5° 54 66 75 32 52 52 10/240 6414904230311 |||”|||||||H||‘||”|||“
1051225 2450306 110 75 88,5° 64 84 93 40 59 52 15/120 6414904230373 |||”|||||”H||”|H|||“
1003581 2450308 110 110 88,5° 72 58 94 57 59 59 10/80 6414904232377 |||”||”NH"“H""“
h
- Muhvipuhdistusyhteet
F i‘ Kierrekannelliset
5|
I
Uponor LVI d z1 z2 M1 M2 h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
tosizse 24010875 40 3 2 52 11111

1053737 2470186 11061 61 59 59 155 10/120 6414904252375 Hl” ”|||||‘|| || “ H ‘llml”"“




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

(1 ‘ Puhdistustulppa
Kierrekannelliset

+—>
Uponor  LVI d 1 h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1053738 2470194 75 62 92 20/960 6414904253310 Hl“ ”|||||‘||||||||‘||‘||||‘||‘|
1051255 2470196 1o 72 106 15360 6414904253372 m ”||||H|||||“H||||‘|H||‘|
2 Tulpat
=<
& d »!
Uponor  LVI d 1 h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051248 2480221  valk. 32 42 46 200/9600 6414904250159 Hl“ |||I|‘|| ‘l’l”"lml”l‘l
1051250 2470223 50 46 50 70/3360 6414904250241 Hl“ |||||‘|| ‘ll‘”ll‘l"”"‘l
1051251 2470224 75 53 67 30/1440 6414904250319 m |||||‘|| ‘||||‘||””||||‘|
1053736 2470226 110 59 59 10/480 6414904250371 m |||I|‘|| ‘l“”ll‘""l"‘l
— Paisunta- ja liitosyhteet
d
Uponor  LVI d 1" h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051257 2470304 75 53 248 15/360 6414904254317 m ”|||||‘|||’||||‘|||||||‘||‘|
1051258 2470306 110 83 265 10/120 6414904254379 Hl“ ”|||I|‘|"’”|”I||m|”l‘l
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HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

Jatkoyhteet putkille

PP-putki/valurautaputki. Muhviliitokset molemmille putkille.

Uponor  LVI de /DN H kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

stz 27z iones 4 oMM
Jatkoyhteet PP-putki/valurautamuhvi
O-rengastiivisteet
Liitokseen tarvitaan o-rengas- ja kuppitiiviste.

Uponor LVI de /DN kpl/pak- EAN-koodi

nro nro kaus

| e MW

| e T

| e T
Jatkoyhteet PP-putki/valurautamuhvi
Kuppitiivisteet
Liitokseen tarvitaan o-rengas- ja kuppitiiviste.

Uponor  LVI de /DN kpl/pakk. EAN-koodi

nro nro

1051359 2364505 50150 : 6414904844228 m ||||||||”|||H|||“H|||‘|
| sewansossza | [[[HIIIANNN
| swwsnosssa | [[HIIVAIIN




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

= (-} ttéd Putkikannakkeet
V gs
Uponor  LVI de kpl/pakk. EAN-koodi
nro nro
1051364 2480901 32 (valkoinen) 20/200 6414904868149 Hl“ ||||||||’ |“|‘I|”| "m
1051368 2470903 50 10/100 6414904868224 Hl“ ||||||||’ ‘ll” |‘|
st a7 A, | [
et AR
Pesukonesuppilo
// 4_4
Uponor  LVI de L kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
oo e THRTIAN
r_d1_, WC-suorayhde
I N
BIE
el
d
>
Uponor  LVI d d1 1" 12 1 h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051269 2470366 110 130 264 60 154 50 6,8 15/180 6414904261377 m”""ml””|HI|||||||||‘|

Uponor LVI
nro nro

WC-suorayhde, lyhyt

Liitetédan lattian tasossa olevaan viemarin muhviin.

kpl krt/lava EAN-koodi

1051268 2470356

110130 134 46 83,5 3,8

S ][]




HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

z1

z2 M2

M1

Uponor  LVI d a z1 22 M M1
nro nro

WC-muhvikulma
Matalarakenteinen kulma. WC-yhteen alle valipohjaan

kpl krt/lava EAN-koodi

1051266 2470346 110 88,5° 57 52 59 38

oo osassrs [N

Lavistysholkit
Sisaltaa tiivisteen.

Uponor  LVI de do L EAN-koodi
nro nro
1050081 2470606 10 120 125 6414901361353 m ”|||||‘||”‘Hm”""m

Uponor  LVI de-R H L H1H2
nro nro

Kulmaliitin
Pesukoneen poistoletkua varten piiloasennuksessa. Messinkia.

kpl krt/lava EAN-koodi

1051425 2372134 32 -R%’ 64 14 45 19

oo e[ INRIAN

Kierreliitin
de 32 putken liittdmiseksi altaiden, sailididen yms. kierteellisiin
liitdntdihin. Ulkokierre saadaan sahaamalla poikki.

Uponor  LVI de-R H H1 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051362 2371537 32xR1%" 56 27 100/2400 6414904865162 Hl” ”||||||||H| ‘m""m “lu

e

Hoyrysulun lapivientitiiviste
Lapivienti teipataan hdyrysulkumuoviin téhan tarkoitukseen
sopivalla teipilla. EPDM-kumia, musta.

Uponor  LVI Kokod1 L1 L2 Pakkaus EAN-koodi
nro nro
1051287 8273913 110 240 240 10 6414904279303 ”l“”l"llu”l“" ‘Il”l"" |‘|
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HTP-kiinteistoviemarointijarjestelma

O

Uponor LVI de
nro nro

Tavalliset tiivisteet

Yleisemmin kaytetyt viemaritiivisteet. Tiivistepussit sisaltavat
viivakooditarran.

kpl/pakk. EAN-koodi

1053742 2481983 50

| sassoszozs | [N

1053743 2481984 75

| sossoszrzs | [N

1053672 2481986 110

| sossozszsr | [N

WC-mansetti

Liitetdan viemariputken muhvittomaan paahan.
Sopii PP-, PVC- ja valurautaputkiin.

Vari: valkoinen.

Ylapaan tiivisteosa irrotettavissa asennusta varten.

N
Uponor  LVI kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051351 5688304 110 70 40 25/300 6418685513007 Hl” |||H ul‘ |‘||||”|||||H|||‘|

Alipaineventtiili

DN 50/75/110

Uusi alipaineventtiili lampimassa tilassa sijaitsevan
tuuletusviemarin paahan. Sopii kolmeen putkikokoon.
Vari: valkoinen

Soveltuu muhvittoman putken paahan. CE-merkitty.

Uponor  LVI de do H L kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

1060731 4162820 50/75/110 125 16243 12/216 6418685528001 HlH|||H”l”"‘"”"‘""‘"“
Suojatulppa

Uponor LVI de
nro nro

Viemarien valiaikaiseen suojaamiseen rakennusaikana.
Sopii seka muhvi- etta pistopaahan.

kpl krt/lava EAN-koodi

1003587 2374175 50/75/110

]




Erikoisosat

Irtomuhvi pystyputkeen
E Asennetaan putken sisdan. Asennus ainoastaan pystyputkille.
pui Ei tyyppihyvaksyntéa.

Uponor  LVI de1/de2 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1051149 2471703 50 4011920 6414904203131 m ”|||||‘||H”m"m”"|‘|

Tulppa pystyputkeen

Asennetaan putken sisdan. Asennus ainoastaan pystyputkelle.

Huom: Muhvittomaan putkeen asennettavissa de 75- ja 110-eri-
J‘M koisosissa on kaksi tiivisteuraa. Uponor kiinteistoviemariputkeen

asennettaessa tiiviste sijoitetaan ylempaan uraan, PVC-putkelle
alempaan. de 50-erikoisosissa on vain yksi tiivisteura, joka on
mitoitettu Uponor kiinteistoviemari -putkelle.

Ei tyyppihyvaksyntaa.

Uponor  LVI de kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

1051281 2471233 50 80/3840 6414904276135 |’|“”||||H|| ‘||’||||H”||‘|
1051282 2471234 75 34/1632 6414904276272 |’|“”|||I|‘|| ||”I|||HH||“
1053739 2471236 110 10/480 6414904276333 |’|“”|||||‘|| ””“NH"N

Lyhyt supistus pystyputkeen

EE Asennetaan putken sisdan. Asennus ainoastaan pystyputkille.

Ei tyyppihyvaksyntaa.

Uponor LVI de1/de2 kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

sz oo NN
e [
e (MR

Lyhyt pystysupistus muhviin
Asennus ainoastaan pystyputkille.

Ly

[ dey | ' Ei tyyppihyvaksyntaa.
Uponor  LVI de1/de2 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
o oo DN
oo oo IR
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Erikoisosat

400
59

149 M

308

2x 06 mm

/ ruostumaton

harjaterés

z

Decibel-pohjakulma

Aanta vaimentava pystyviemarin pohjakulma. Suojakuorellinen,
betonoitu pohjakulma helpottaa ja nopeuttaa asennusta.

Uponor  LVI de-a Tuote kplpakkaus EAN-koodi
nro nro
1067838 2470386 110 - 88,5° Decibel-pohjakulma 5 6414908413284

(=

Decibel-pohjakulman tarvikkeet

Decibel-pohjakulman asennustarvikepaketti sisaltda pohjakulman
asentamiseen tarvittavat kiskot ja kiinnikkeet. Valutuki helpottaa
|&piviennin valua.

Uponor  LVI Tuote kplpakkaus EAN-koodi

nro nro

1088144 2408056 Pohjakulman valutuki 50 6414905236718 Hl“ ”|||||||“|H” !|||\||H||\|
1088143 2408057 Asennustarvikepaketti 25 6414905236701
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Decibel-kiinteistoviemarointijarjestelma

LY Muhviputket
R DA Luokat SN 4 ja SN 8

‘ 3 1]

\
Uponor  LVI dxL M Pak- EAN-koodi
nro nro kaus
1088228 2421131 50 x 500 43 20/230 6414905236893 Hl“ ||||||“”|||’||”||“ |‘|
1000196 2411103 50 x 1000 43 61126 6414908479396 m |||H|H|‘|W||||H|| m
1000193 2411113 50 x 3000 43 6/126 6414908479365 m ||I|‘|HI“|HI|||H|| |‘|
1088229 2411133 75 x 500 51 25/200 6414905236909 "l“ ||||||V”""l““l”"u
1000197 2411163 75x 1000 51 4156 6414908479402 m |||H|H|‘”H||| Hmm
1000194 2411104 75 x 3000 51 4/56 6414908479372 "l“ ||IH|H|V|H||| ml"u
1088230 2411114 110 x 500 58 10/80 6414905236916 m ||I|||“”|||’I|| |H||‘|
1000198 2411134 110x1000 58 4140 6414908479419 m ||||‘|H|‘””||”||“m
1000195 2411154 110x3000 58 4140 6414908479389 m |||H|H|“|V||”|||‘||‘|

Muhvikulmat 45°

Vari valkoinen.

Uponor  LVI d a 1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

1089600 2408070 50 45° 14 14 44 20/960 6414905215461 ||||||”| ”lm"””“
1089595 2408065 75 45° 20 20 52 20/480 6414905215416 ||||||”| H‘llll”l‘”“
1089596 2408066 110 45° 27 27 59 18/216 6414905215423 ||||||”| ‘" ‘ll”"""“




Decibel-kiinteistoviemarointijarjestelma

Muhvikulmat 88,5° pyoristetty

Vari valkoinen.

=
Uponor  LVI d a z1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1089593 2408063 75 885" 85 85 52 25300 6414905215393 m”|||||||“|||m||”|‘|‘||‘|
1089594 2408064 10 885" 105 105 59 151120 6414905215409 m”|||||||“||”H||”””||“
o Kulmayhteet 15°
@ ~ /i Vari valkoinen.
Y I /s
K
_I W
d
Uponor LVI d a 1" z1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000199 2408006 50 15° 46 4 5 44 30/1440 6414908479426 m |||||m IH"‘I""“‘”“
1000203 2408010 75 15° 55 5 8 52 25/600 6414908479464 m |||||‘I‘ |”|”||” “”“
1000207 2408014 110 15 62 8 M1 59 201240 6414908479501 m |||||m |’”|‘||‘| mm
1087216 2408047 160 15° 107 11 36 82 10580 6414908518811 m |||||‘|‘||M|‘||‘ |”|||‘|
- Kulmayhteet 30°
K ) _ SN Véri valkoinen.
N \ S
_ o
Uponor  LVI d a i z1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000200 2408007 50 30° 47 8 10 44 251200 6414908479433 ||||m |H||‘||””||||‘|
1000204 2408011 75  30° 55 11 14 52 20/480 6414908479471 ||||m |H||‘||‘||”|||’|
1000208 2408015 110 30° 61 16 18 59 20/240 6414908479518 ||||m |‘||H|||“|”||’|
1087217 2408048 160 30° M7 21 37 81 10/80 6414908518828 ||||‘|‘||M|‘|||m||||‘|




Decibel-kiinteistoviemarointijarjestelma

D

Kulmayhteet 45°

Vari valkoinen.

Uponor LVI d a 1 z1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000201 2408008 50  45° 46 12 14 44 20/960 6414908479440 m ||I|m I“ll’llm |‘|
1000205 2408012 75  45° 55 17 20 52 20/480 6414908479488 m ||||m mmlll‘” |‘|
1000209 2408016 110 45° 63 23 27 59 18/216 6414908479525 Hl“ ||||m |‘||V||||H |‘|
1087218 2408049 160 45° 117 36 40 77 8/64 6414908518835 m ||I|‘| ”’l”""”l"l‘l
‘ Kulmayhteet 88,5°
v ‘J——;Q Véri valkoinen.
N \
. 0 = z2i| M
[
Uponor  LVI d a 1" z1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000202 2408009 50 88,5° 47 26 29 44 20/960 6414908479457 |||I|m |H|| ‘l“"l”"“
1000206 2408013 75 885° 53 38 43 52 20/480 6414908479495 |||||m Iml‘l"””“ |‘|
1000210 2408017 110 885° 60 65 68 59 10/120 6414908479532 |||||m Iul“lll‘”“ |‘|
5 n Kulmayhteet 88,5° pyoristetty
9 1T Vari valkoinen.
/ N
= z2 | M
[ d
Uponor  LVI d a 1" 1 22 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1089592 2408062 75 885° 53 85 85 52 25/300 6414905215386 ‘|||||||H|”|Hll"m"l“
1000211 2408018 10 885 63 104 105 59 15/120 6414908479549 ”“I”IH““ ‘l“‘"“m
1087219 2408050 160 88,5° 74 161 158 77 6/48 6414908518842 ”|||”|‘||HIH||||MI||‘|




Decibel-kiinteistoviemarointijarjestelma

-

Muhvihaarat 45°

j %
=3
% o 71\"’/\:1 C Vari valkoinen.
Nl ‘,.' ﬂ
= —
d
Uponor  LVI d d1 o« 1 22 z3 Mo M1 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1089597 2408067 75 75 45° 18 18 91 52 52 20/240 6414905215430 Hl” ||||||“l”"‘ll‘l”l‘"u
1089598 2408068 110 75 45° 1 116 109 59 52 15/120 6414905215447 "l” ||I|||“|”||’|||||‘||||‘|
1089599 2408069 110 110 45° 25 133 133 59 59 10/80 6414905215454 Hl” ||I|||“l”l”ll”“””u
— 2, M1 Muhvihaara 88,5° pyoristetty
, F: ] 1= Vari valkoinen.
Nz
Q s
ey
Uponor  LVI d d «a z1 22 z3 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1089601 2408067 110 110 885° 84 94 57 59 1080 6414905215478 m”|||||||“|”||‘|||m|”m
—_— Haarayhteet 45°
% Vari valkoinen.
Uponor  LVI d d o "1zt 22 z3 Mo M1 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000212 2408019 50 50 45° 46 11 61 61 44 44 10/480 6414908479556 m |||||m I’l”‘l"lm"m
1000213 2408020 75 50 45° 54 2 78 73 52 44 15/360 6414908479563 m |||||m |‘”|‘||”|‘||||‘|
1000214 2408021 75 75 45° 54 16 91 91 52 52 20240 6414908479570 m |||||m |’||H||‘|||‘|||‘|
1000215 2408022 10 50 45° 61 20 13 95 59 44 15180 6414908479567 m |||||m |‘||“|||||” m
1000216 2408023 110 75 45° 62 2 116 109 59 52 15/120 6414908479594 m |||||m I’"H“”l‘”lm
1000217 2408024 110 110 45° 61 13 133 133 59 59 10/80 6414908479600 m |||||m |‘||”||‘|”||||‘|
1087220 2408051 160 110 45° 123 25 173 196 81 64  4/32 6414908518859 m |||||‘| |V|”||”||H||‘|
1087221 2408052 160 160 45° 87 33,5196 196 81 81 4/32 6414908518866




Decibel-kiinteistoviemarointijarjestelma

Haarayhteet 88,5°

=
of @ Vari valkoinen.
0 N‘ 'x 7—‘} ;
‘ N \
= || z2jl M1
d
Uponor  LVI d dl «a moz1 22 z3 Mo M1 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000218 2408025 50 50 88,5° 48 25 27 27 44 44 15/720 6414908479617 Hl“ ||||‘|‘ |‘|H’|||||‘|‘||‘|
1000219 2408026 75 50 885° 55 25 27 39 52 44 15/360 6414908479624 m ||||m |‘|W||”||H||‘|
1000220 2408027 75 75 88,5° 55 38 48 48 52 52 10/240 6414908479631 m ||IHI‘ I“” ’Il‘l”llll‘l
1000221 2408028 110 50 88,5° 64 28 55 27 59 44 15/180 6414908479648 m ||||‘|‘ |W”|||“|||||u
1000222 2408029 110 75 88,55° 61 38 47 65 59 52 15/180 6414908479655 Hl“ ||||‘|‘ |m| ’"ml“"u
1000223 2408030 110 110 88,5° 61 57 58 59 59 59 15/120 6414908479662 m ||I|‘I‘ |m |’||||H|H|‘|
— 2 M
. - ) Haarayhde 88,5° pyoristetty
3 N1 N Vari valkoinen.
’ w H
e
Uponor LVI d dl «a 1" z1 Mo M1 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000224 2408031 110 110 88,5° 72 58 94 57 59 59  10/80 6414908479679 m ”|||IH|H|V ‘”ll”"mm
) z2
_— M z2[" M Kaksoismuhvihaarayhde pyéristetty
‘ = Vaéri valkoinen.
Uponor LVI d d1 d2 «a z1 3 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000225 2408032 110 110 110 88,5° 84 94 57 59 5/40 6414908479686




Decibel-kiinteistoviemarointijarjestelma

Kaksoismuhvit

S L ] s
¥ Vari valkoinen.
= WT
RN
Uponor  LVI d z1 M kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000226 2408033 50 2,5 43 30/1440 6414908479693 Hl” ||||‘|‘ |“|H||””|”|‘|
1000227 2408034 75 35 51 25/600 6414908479709 "l” ||I|‘I‘ |“|H||”| |||‘|
1000228 2408035 110 3,5 58 25/300 6414908479716 Hl” ||||‘|‘ |“” ’ll"‘ Nm
1087222 2408053 160 40 75 12/96 6414908518873 m ||||‘|‘|”|W||”| mm
S— Pistoyhteet
= Vari valkoinen.
[
Uponor  LVI d 1" kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000229 2408036 50 88,5 30/1440 6414908479723 ||||m IH|H||”||H |’|
1000230 2408037 75 105,5 25/600 6414908479730 ||||m |H |H||‘|”|‘ |‘|
1000231 2408038 110 1195 25/300 6414908479747 ||||m |H|“||||||’| |’|
1087223 2408054 160 154 18/144 6414908518880 ||I|‘|‘||‘|H‘||‘|"l|||‘|
- d Lattialapivienti
' N= Vari valkoinen.
- | =
do
Uponor  LVI d do z M kpl krt EAN-koodi
nro nro
1088994 2408074 50 200 25 43 18 6414905243396 "l” ||||||“||” ’ll"H""u
1088993 2408073 75 250 35 51 20 6414905243389 Hl” ||||||“||‘ “"”"H"u
1088992 2408072 110 290 3,5 58 15 6414905243372




Decibel-kiinteistoviemarointijarjestelma

—_— d1 Supistusyhteet
N Vari valkoinen.
]
le
d
Uponor  LVI d a1 1 z1 M h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000232 2408039 75 50 53 18 44 11,8 15/720 6414908479754 "l” ||I|‘I‘ |‘|H’||”|‘|||‘|
1000233 2408040 110 50 62 38 44 28,4 15/360 6414908479761 Hl” ||I|‘I‘ I‘”H"‘l" ‘ll‘l
1000234 2408041 110 75 61 26 52 16 15/360 6414908479778 "l” ||||‘|‘ |’||”|||‘|H ||‘|
1087224 2408055 160 110 106 32 60 25 247192 6414908518897 m ||||‘|‘|”|||‘|||||H|||‘|
h Muhvipuhdistusyhteet
g Vari valkoinen.
s
e
Uponor LVI d 21 22 M1 M2 h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000235 2408042 75 43 43 52 52 135 15/360 6414908479785 m”|||||‘|H|‘|“‘""““m
1000236 2408043 110 61 61 59 59 155  10/120 6414908479792 m”||||”|H|H|H||||“||||‘|
— u Puhdistusyhde
- Y
li= i Vari valkoinen.
’i%{
L
Uponor  LVI d 1" z1 22 M h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000225 2408056 160 84 53 63 77 208 6/48 6414908479686 Hl””|||||‘|H|Hm""”H"“
Paisunta- ja liitosyhde
[ T
Vari valkoinen.
L
Uponor  LVI d 1" h kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1000237 2408044 110 83 265 10/120 6414908479808




Uponorilla tuotteet ja asiantuntemus kaikkiin
haja-asutuksen jatevesiratkaisuihin

Clean I-panospuhdistamon langaton
hélytinjarjestelma helpottaa puhdistamon
toiminnan seurantaa
WehoPuts-pienpuhdistamoita on saatavilla
yhden kiinteiston mallista kyldakohtaisiin
jarjestelmiin saakka

Harmaavesisuodatin on erinomainen ratkaisu
suihku-, pesukone- ja saunavesille
Maasuodattamot ja -imeyttamot ovat
omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen perinteisia

kasittelyjarjestelmia




Panospuhdistamot

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Uponor Clean | -panospuhdistamo

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo, jossa langaton halytinjar-
jestelma. Soveltuu yhden perheen kaikkien jatevesien kasittelyyn.

Max. virtaama,

Max. virtaama 1,05 m3/vrk.

- langaton halytin valvoo puolestasi

- huomaamaton pihamaalla

- lokatyhjennys vain kerran vuodessa
- loma-automatiikka

Lisatarvikkeet(tilataan erikseen): 3 kpl ankkurointijarjestelmia

(1003563), naytteenottokaivo (1003559) , Clean-saostuskemikaali
151(1003575), 2 kpl Clean | -jatkoputkia (1057363 max. asennus-

syvyys on 1 metri) seka 4 kpl tiivisteita (1003600).

Pit., Lev., Kork. EAN-koodi
m m m

Clean |

1048256 3624853 .
-panospuhdistamo

S |

Uponor LVI Tuote
nro nro

Clean-saostuskemikaali 15 |

Saostuskemikaali polyalumiinikloridia.
Tutustu kemikaalin kayttéturvallisuustiedotteeseen ennen kayttoa.
Varastointilampétila yli - 15°C.

Clean-saostuskemikaali soveltuu kaytettavaksi vain Uponor-

puhdistamoissa.
kpl/lava EAN-koodi

1003575 3624997 Saostuskemikaali

. e NN

1850

350

Iy

lra315‘

Uponor LVI Tuote
nro nro

Naytteenottokaivo 315

Naytteenottokaivo muovikannella on tarkoitettu asennettavaksi
panospuhdistamon peraan jateveden laadun tarkkailun
helpottamiseksi. Asennussyvyys 1,5 m.

EAN-koodi

1003559 3625090 Naytteenottokaivo

e




Panospuhdistamot

WehoPuts 5 -pienpuhdistamo

Biologis-kemiallinen panospuhdistamo kaikille asumajatevesille.
WP 5 soveltuu yhden perheen ymparivuotiseen kayttoon. Lietteen-
tyhjennystapa on vapaavalintainen; samassa puhdistamossa on
vaihtoehtoina seka oma lietteenkeruujarjestelma etté tyhjennys
loka-autolla.

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): GSM-etavalvontajarjestelma ja
WehoPuts-saostuskemikaali.

Toimitussisalto:

- asennus- ja kayttdvalmis laitepuhdistamo
- WehoPuts-saostuskemikaali 10 |

- WehoPuts-lietepussit 5 kpl

- ankkurointipaketti

Uponor  LVI Tuote Max. virtaama, Pituus,  Leveys, Korkeus, EAN-koodi
nro nro m3/vrk m m m
1066931 3623005  WehoPuts 5 0.75 220 120 225 0414908410993 ”l“ ”|||||‘|mH“‘lmm"“
WehoPuts-saostuskemikaali
- Saostuskemikaali ferrisulfaattia.
Tutustu kemikaalin kayttoturvallisuustiedotteeseen ennen kayttoa.
WehoPuts-saostuskemikaali soveltuu kaytettavaksi vain
WehoPuts -puhdistamoissa.
Uponor  LVI Koko Tuote EAN-koodi
nro nro

1066946 3623013 201 Saostuskemikaali

e

LVI
nro

Uponor Tuote

nro

WehoPuts-ravinneliuos

Ravinneliuos yllapitaa aktiivilietteen mikrobitoimintaa WehoPuts -
puhdistamoissa 1-3 kk kayttokatkojen aikana.

10 | liuosta riittda WehoPuts 5 -puhdistamossa n. 10 viikkoa.
Liuoksen

syottoon tarvitset erillisen annosteluyksikon.

Tutustu kemikaalin kayttéturvallisuustiedotteeseen ennen kayttoa.
Huom! Kanisterikoko on muuttunut.

EAN-koodi

1083582 3623018  Ravinneliuos 10 |

e WA

Lvi
nro

Uponor Tuote

nro

WehoPuts-lietepussit

Lietepussi on tarkoitettu WehoPuts 5 ja
WehoPuts10 -puhdistamoissa ylijaamalietteen keruuseen.
Lietepussi voidaan kompostoida muun biojatteen mukana.

Toimitussisaltd: yksi paketti sisaltda 5 kpl lietepusseja ja
suojapusseja.
EAN-koodi

1066950 3623012 Lietepussit

suesoners [ [NININI
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Maapuhdistamot

Imeyttdmo 2 m? jakokaivolla

Imeyttamd yhden perheen kaikille asumajatevesille. Jakokai-
vollinen malli. Maksimivirtaama 1,0 m?®vrk. Sisélto: 3-osastoinen
saostussailié 2 m?, jakokaivo (2kpl virtaussaatimia), rei’itetty
imeytysputki 110 (12 x 2,5 m), rei’ittamatoén putki 110 (4 x 2,5 m),
jatkomuhvi (10 kpl), taivutuskulma (6 kpl), iimastushattu (2 kpl),
suodatinkangas (1 rll).

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 2 kpl ankkurointijarjestelma,
jatkoputket: 1 x 400 mm, 1 x 560 mm (max. asennussyvyys 1 m).

Imeyttamot tdydennetddn kokoomaputkistopaketilla, Uponor-nro
1003833, suodattamoksi.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
. |1

Imeyttamo 1 m?® jakokaivolla

Imeyttdmo yhden perheen harmaille vesille. Maksimivirtaama 0,75
m3/vrk. Sisaltd: 2-osastoinen saostussailié 1m?, jakokaivo (2 kpl
virtaussaatimia), rei’itdmaton putki (4 x 1,7 m), rei’itetty imey-
tysputki (14 x 1,7 m), jatkomuhvi (12 kpl), taivutuskulma (6 kpl),
ilmastushattu rei’itetty (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 1 kpl ankkurointijarjestelma,
jatkoputket: 2 x 400 mm (max. asennussyvyys 1 m).

Imeyttamot tdydennetddn kokoomaputkistopaketilla, Uponor-nro
1003833, suodattamoksi.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
e MW

Imeyttdmo 1 m? virtaussaatimin

Imeyttdmd harmaille vesille, kun imeytyskentta sijaitsee saostus-
sailion valittomassa laheisyydessa. Maksimivirtaama 0,75 m3/vrk.
Sisaltd: 2-osastoinen saostussailié 1m?, sisdanrakennetut virtaus-
saatimet, rei’ittdmaton putki (4 x 1,7 m), rei’itetty imeytysputki (14 x
1,7 m), jatkomuhvi (12 kpl), taivutuskulma (6 kpl), ilmastushattu (2
kpl), suodatinkangas (1 rll).

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 2 kpl ankkurointijarjestelmia,
jatkoputket: 1 x 400 mm (max. asennussyvyys 1 metri).
Imeyttamot tdydennetdan kokoomaputkistopaketilla, Uponor-nro
1003833, suodattamoksi.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro

P N
1050902 3625075 Ir.neyttarpf)jr‘n 6414903211373
virtaussaatimin




Maapuhdistamot

Saunakaivo

Saunakaivo on vahaisille vesimaéarille soveltuva. Se on tarkoitettu
erityisesti saunan pesuvesien imeyttdamiseen. Mukana tuotteessa
on kansi 315 mm, nousuputki asennussyvyydelle 240 mm ja
ilmastusputki. Tuloviemarin koko on 75 mm.

Kasaus klipsikiinnityksella ilman tiivistetta ja pultteja.

Uponor LVI Tuote kpl/lava. EAN-koodi

nro nro

4 et MR
Mokkikaivo

Uponor LVI Tuote
nro nro

Yksiosastoinen saostussailié Saunakaivon eteen rasvaisille tiski-
vesille. Mukana kansi @ 315, nousuputki asennussyvyydelle 240
mm. Tulo- ja lahtéyhteet 75 mm.

Kasaus klipsikiinnityksella sis. tiivisteen ja lukituspultin.

kpl/lava. EAN-koodi

1050930 3625036 Mokkikaivo

N

e WA

Uponor LVI
nro nro

Nousuputki g 315 x 1,2 m ja tiivisteet
Sauna- ja mokkikaivon korottamiseen. Sisaltaa 2 kpl tiivisteita.

EAN-koodi

1003604 3625023

e MR I

Harmaavesisuodattimet

99:
Iy

86C

Uponor LVI Tuote
nro nro

Harmaavesisuodatin , Mokki

Kesamokkien harmaiden jatevesien tehokkaaseen puhdistamise-
en. Sopii kaikenlaisiin kohteisiin tontista tai mokin kayttdasteesta
riippumatta, max. 500 litraa/vrk. Suodatinturpeen vaihto 100
kayttdpaivan valein, tai vahintaan kerran kolmessa vuodessa.
Paketti sisaltdad suodattimen osat, Leca-sorasakin, 6 sakkia (60 kg)
suodatinturvetta ja asennusohjeen tuotteen sisdan pakattuna.

EAN-koodi

Harmaavesisuodatin,

1050931 3625043 Mokki

e M

83 | Jateveden puhdistamot ja sailit



Harmaavesisuodattimet

o

Korotuspaketti, MOkki

Paketin avulla Harmaavesisuodatin, Mékki voidaan asentaa noin
25 cm vakioasennussyvyytta syvemmalle. Sisaltaa korotuskauluk-
sen, tiivisteet ja kiinnikkeet seka tuuletusputkien jatkoputket.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
oS 382505 ereplet ok e

1300 mm

900 mm

2350 mm

1445 mm

Harmaavesisuodatin, Koti

Omakotitalojen tai kesdmokkien harmaiden jatevesien tehokkaa-
seen puhdistamiseen. Suodattimen eteen asennetaan 2-osasto-
inen 1 m*saostussailié (Uponor nro 1050913). Maksimivirtaama
750 litraa/vrk. Paketti sis. suodattimen osat, 6 Leca-sorasékkia,
30 sakkia suodatinturvetta ja asennusohjeen suodattimen sisaan
pakattuna.

Korotuspaketilla Harmaavesisuodatin voidaan asentaa n. 30

cm vakiosyvyyttd syvemmalle. Sis. korotuskauluksen, tiivisteet,
kiinnikkeet ja kannen lammoneristeen seka tuuletusputkien jatko-
putket. Pumppukaivo 150 (Uponor nro 1054692) voidaan asentaa

tarvittaessa.
Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
1060088 3625048 Harmaavesisuodatin, Koti 6414908404596 Hl” ”"ll”lH”"“ll"Hl “ |’|
6414908405883

1062306 3625048  Korotuspaketti, Koti

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Suodatinturve

Uponor-suodatinturve on erikoiskasitelty turvelajike harmaavesi-
suodattimeen. Sakin tilavuus: 60 I.

kpl/lava. EAN-koodi

1050932 3625044 Suodatinturve

: e MR mImy

Uponor LVI Tuote
nro nro

Talvivarustepaketti, Mokki

Talvella kaytettavaan Mokki harmaavesisuodattimeen. Sisaltaa
suodattimen sisapuoliset eristeet ja itsesaatyvan lammityskaape-
lin.

EAN-koodi

1050933 3625045 Talvivaruste-paketti, MOkki

6414903262504




Umpisailiot

Uponor LVI Tuote
nro nro

Umpisailio 5,3 m®

WC-vesien tai kaikkien jatevesien umpisailiokayttéon. 5,3 m? um-
pisailié kierrekannellisella tyhjennysputkella. Max. asennussyvyys
sailion paaltd maan pintaan mitattuna 0,75 m.

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 3 kpl ankkurointijarjestelmia,
langaton halytysjarjestelma

EAN-koodi

1003561 3625157 Umpisailié 5,3 m?

e N

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Umpisailio 10 m?

WC-vesien tai kaikkien jatevesien umpisailiokayttoon.
Jéarjestelmaan tarvitaan seuraavat tuotteet:

- 2 kpl umpisailié 5,3 m?

- yhdistéamisputkipaketti

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 6 kpl ankkurointijarjestelmia,
langaton halytysjarjestelma

EAN-koodi

1003561 3625157 Umpisailié 5,3 m*

e A

1003562 3625271 Yhdistamisputkipaketti

et AR

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Umpisailio 3 m?
Max. asennussyvyys on 1 m mitattuna sailion paaltd maanpintaan.

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 2 kpl ankkurointijarjestelmia,
langaton halytysjarjestelma

EAN-koodi

1057366 3625155 Umpisailié 3 m*

e T

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Vahvistettu umpisailio 6 m?
Vahvarakenteinen umpisailid WC-vesille tai kaikille jatevesille.
Sailién pituus 5,4 m, leveys 1,34 m ja korkeus 1,45 m.

Sisaltda tyhjennysputken 200x1000. Maksimi asennussyvyys
sailion paalta maan pintaan mitattuna 2 m muhviputken 200x1000
(1050196) avulla.

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 2 kpl ankkurointijarjestelmia
(1003563), langaton halytysjarjestelma (1050927), muhviputki 200
x 1000 (1050196) tyhjennysputken jatkamista varten (tarvittaessa).

EAN-koodi

1092104 3625041 Vahvistettu umpisailid 6 m*

soesoszees | [ VAN

Kysy myos muita sailidita tarpeen mukaan



Umpisailiot

-—a

Uponor LVI Tuote
nro nro

Langaton halytysjarjestelma
Langaton tayttymishalytin Uponor-umpisailioon. Halytysjarjestelma
muodostuu ulko- ja sisayksikosta.

Soveltuu kaytettdvaksi myds salaoja- tai sadevesikaivoissa anturin
herkkyytta saatamalla.

EAN-koodi

1050927 3625364 Langaton halytysjarjestelma

s ]

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Ankkurointijarjestelma

Jarjestelma sisaltaa kaksi ankkurointilevya ja venymattémat sidon-
taliinat tarvikkeineen. Metalliosat ruostumatonta tai haponkestavaa
terasta.

Ankkuroimiseen tarvittavien jarjestelmien lukumaara vaihtelee sai-
lididen koon mukaan. Ankkurointijarjestelmilla voidaan ankkuroida
Uponor-panospuhdistamoita, -saostussailidita ja -umpisailiéita.

EAN-koodi

1003563 3625391 Ankkurointijarjestelma

e A

Uponor LVI Tuote Koko
nro nro

Tarkastusputken kierrekansi

Umpisailion varaosa. Sisaltaa tiivisteen.

EAN-koodi

1050661 2630946  Kierrekansi ja tiiviste 200

e M

Maapuhdistamotarvikkeet

Uponor LVI
nro nro

Saostussdilié 1 m? (2-osastoinen)

Yhden perheen harmaille vesille. Sisaltda 0,6 m nousuputken.
Maksimivirtaama 0,750 m3/vrk.

EAN-koodi

1050913 3625035 Saostussailio 1 m*

e IO

Uponor LVI
nro nro

Saostussailio 2 m? (3-osastoinen)

Yhden perheen asumajatevesille. Sisaltda 0,65 m nousuputken.
Max. virtaama 1,0 m3/vrk.

EAN-koodi

1050912 3625034 Saostussailié 2 m*

e M0




Maapuhdistamotarvikkeet

Uponor LVI Tuote
nro nro

Saostussailio 3 m® (3-osastoinen)

Ison perheen (max. 10 henk.) asumajatevesille. Maksimivirtaama
on 1,5 m®/vrk. Maahan imeyttdmoon tarvitaan lisaksi imeytysput-
kistopaketti 3 x 15 m, Uponor-nro 1050910. Maasuodattamoon
tarvitaan saostussailion ja imeytysputkipaketti 3 x 15 m:n lisaksi
kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m, Uponor-nro 1003833 + lisatar-
vikkeet.

EAN-koodi

1003551 3625005 Saostussailic 3 m*

6414903231531

Jatkoputki

Jatkoputki @ 400 x 1,4 m, saostussailion ja jakokaivon nousuputki-
en jatkamiseen.

Jatkoputki @ 560 x 1,4 m, 2 m*® saostussailion nousuputkien jatka-
miseen. Lisaksi tarvitaan 2 kpl 560 mm:n tiiviste/jatkoputki.

Clean-jatkoputki soveltuu Clean I-panospuhdistamoiden nousuput-
kien jatkamiseen. Max. hy6typituus 0,6m. Lisaksi tarvitaan 2 kpl
560 mm:n jatkoputken tiiviste/jatkoputki.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
1003605 3625025 Jatkoputki 0 400 x 1.4 m 6414907493645 m |||||HW|””||||H” m

1003606 3625353 Jatkoputki @ 560 x 1,4 m

e AN

1057363 3625015 Clean-jatkoputki @ 560 x 1m

ceesorooon NN

1086666 - it
saostussailioon

Nousuputki @ 700 x 1,2m 2,4m?

sossonsizz 1R

Uponor LVI Tuote
nro nro

Lvi
nro

Saostussiilio 2,4 m® pumpulla

Saostussailié 2,4 m® yhden perheen kaikille asumajatevesille. Sisal-
taa 0,8 m nousuputken. Maksimivirtaama 1,0 m?/vrk.

Sisaltd: 3-osastoinen saostussailid 2,4 m3, sisddnrakennettu pump-
pusailid ja uppopumppu. Lahtevan paineputken koko @ 40 mm.

Lisatarvikkeet:

Maahan imeyttdmoén rakentamiseksi tarvitaan saostussailié +
Imeytysputkistopaketti 2 x 15 m (1050909), @ 40 mm:n paineputkea
ja maasuodattamon rakentamiseksi lisdksi Kokoomaputkistopaketti
2 x 15 m (1003833). Saatavilla myds pidempi nousuputki 1,2 m
(1086666).

EAN-koodi

1084880 3625028 Saostussailid 2,4 m® pumpulla 3625028

6414908477613




Maapuhdistamotarvikkeet

Uponor LVI Tuote
nro nro

Jatkoputken tiiviste
Yhden nousuputken jatkamiseen tarvitaan kaksi tiivistetta.

EAN-koodi

1003521 2276215 Jatkoputken tiiviste @ 400

AT

1003600 2521817 Jatkoputken tiiviste @ 560

AT

Uponor LVI Tuote
nro nro

Imeytysmoduulipaketti 6

Pieneen tilaan mahtuva imeytysmoduulipaketti yhden perheen har-
maille vesille. Sisaltd: jakokaivo (2kpl virtaussaatimia), imeytysmo-
duulit (6 kpl), rei’itetty imeytysputki 110 (6 kpl), rei’ittdmatdn putki
110 (4 kpl), jatkomuhvi (4 kpl), taivutuskulma (4 kpl), ilmastushattu
(2 kpl), suodatinkangas (1 rll).

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 1 kpl saostussailié 1 m?
EAN-koodi

1050906 3625072 Imeytysmoduulipaketti 6

e MR

Uponor LVI Tuote
nro nro

Imeytysmoduulipaketti 8

Pieneen tilaan mahtuva imeytysmoduulipaketti yhden perheen kai-
kille vesille. Sisalto: jakokaivo (2kpl virtaussaatimia), imeytysmodu-
ulit (8 kpl), rei’itetty imeytysputki 110 (8 kpl), rei’itdmaton putki 110
(4 kpl), jatkomuhvi (6 kpl), taivutuskulma (4 kpl), iimastushattu (2
kpl), suodatinkangas (1 rll).

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 1 kpl saostussailié 2 m*

EAN-koodi

1050905 3625071 Imeytysmoduulipaketti 8

|

Uponor LVI Tuote
nro nro

Imeytysputkistopaketti 2 x 15 m

Imeyttamon rakentamiseksi saostussailididen yhteyteen. Sisalto:
jakokaivo (2kpl virtaussaatimia), rei’itetty imeytysputki (12 kpl),
rei’ittamaton putki (4 kpl), jatkomuhvi (10 kpl), taivutuskulma (4
kpl), ilmastushattu (2 kpl), suodatinkangas (1 rll).

EAN-koodi

1050909 3624996 Imeytysputkistopaketti2 x 15 m

||




Maapuhdistamotarvikkeet

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Imeytysputkistopaketti 3 x 15 m

Imeyttamon rakentamiseksi isompien saostussailididen yhteyteen.
Sisalto: jakokaivo (1 kpl), virtaussaadin (3 kpl), rei’itetty imey-
tysputki (18 kpl), rei’ittamatodn putki (6 kpl), jatkomuhvi (15 kpl),
taivutuskulma (6 kpl), ilmastushattu (3 kpl), suodatinkangas (2 rll).

EAN-koodi

1050910 3625291 Imeytysputkistopaketti 3 x 15 m

e MR

1:\\@

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m

Kokoomaputkistopaketilla taydennetaan imeyttdmét maasuodatta-
moksi. Sisalto: Kokoomaputki @ 110 x 3 m (12 kpl), ilmastusputki @
110x3m

(2 kpl), taivutuskulma @ 110 (4 kpl), iimastushattu @ 110 (2 kpl),
kokoomakaivo @ 315 x 2 m (1 kpl).

Kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m voidaan muuttaa 3 x 15 m kokoi-
seksi seuraavilla tuotteilla:

6 kpl Kokoomaputki 110x3m (1003576), 1 kpl rei‘ittdmaton putki
110x3m (1003602), 2 kpl taivutuskulma 110 (1003580), 1kpl ilmas-
tushattu 110 (1050894), 1 kpl muhvihaara 110 (1053701).

EAN-koodi

1003833 3625001 Kokoomaputkistopaketti 2 x 15 m

(111

Uponor LVI Tuote Uponor
nro nro nro

Clean Easy Pump - kemikaalipumppu

Saostuskemikaalin annostelupumppu maapuhdistamon fosforinpois-
ton tehostukseen.

Kemikaalipumppu sopii suoraan 15 L:n Clean-saostuskemikaaliastia-
an ja se sijoitetaan kiinteiston sisatilaan esim. allaskaappiin.

Pumppu kytketdan pistorasiaan mukana tulevan verkkoadapterin
kautta. Helppokayttdinen ohjauspaneeli.

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): Clean-saostuskemikaali
15 L (1003575).

EAN-koodi

1085179 3625039 kemikaalipumppu 1085179

sassonroea || [N

Uponor LVI Tuote
nro nro

Fosforinpoistokaivo

Kemiallinen fosforinpoistokaivo, joka sijoitetaan saostussailion jal-
keen tehostamaan maapuhdistamoiden fosforinpoistoa. Saostamise-
en kaytetdan Clean-saostuskemikaalia. Max. virtaama 4,0 m3/vrk.

Sisalto: fosforinpoistokaivo, ohjauskeskus ja kemikaalin annostelu-
laitteet.

Lisatarvikkeet (tilataan erikseen): 1 kpl ankkurointijarjestelma,

jatkoputket: 1 x 400 mm (max. asennussyvyys on 1 metri), Clean-
saostuskemikaali 15 I.

EAN-koodi

1050920 3624956 Fosforinpoistokaivo

e M




Maapuhdistamotarvikkeet

Jakokaivo 400, 2-4 lahtoinen

Sisaltaa 2 kpl:ta valmiiksi asennettuja virtaussaatimia 110. Lisatar-
vikkeet: jatkoputki 1 x 400 mm (max. asennussyvyys on 1 metri).

Uponor LVI EAN-koodi
nro nro
ot 625210 S s WA

Imeytysmoduuli (erillinen)

Imeytysmoduuli yksittédiskappalein moduulein rakennettavaan
maapuhdistamoon. Moduuli korvaa sepelikerroksen. Moduulin
mitat ovat (p x | x k) 1200 x 550 x 190 mm.

Uponor  LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
6414903219119
10354 3025073 Imeyymec JRRCAI

Rei’itetty imeytysputki

Erikoisrei’itetty imeytysputki jateveden jakamiseksi imeytyskent-
taan.

Putken vaalea raita ylospain, rei’itys alaspain.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
100882 90250110 10525 R |1

limastushattu o 110
limastusputken tulppa.

Uponor  LVI Koko EAN-koodi
nro nro
st 25017 0 19 e MR

Suodatinkangas, 32 mx 1,4 m

)
W Sepeli- ja tayttokerrosten valiin.

Uponor LVI EAN-koodi
nro nro
s 2z e RO

Virtaussaadin
Jakokaivon lahtdliittymiin.

(=

Uponor LVI Koko EAN-koodi
nro nro

osots 32501 0119 e MM




Maapuhdistamotarvikkeet

Uponor  LVI Tuote
nro nro

Kokoomakaivo 315

Suodatusjarjestelmia varten. Kaivon korkeus 2 m.
Liittymat 3 x g 110. Taipuisat litosyhteet (3 kpl) pakattu
kaivon sisalle.

EAN-koodi

1003553 3625202 Kokoomakaivo 315

e WA

Uponor LVI
nro nro

Saostussdilion ja jakokaivon kansi o 400
Kannen ulkohalkaisija 525 mm.

EAN-koodi

1044250 3625238

e MM

Uponor LVI Tuote
nro nro

Pumppukaivo 150 L

Kasiteltyjen jatevesien tai perusvesien pumppaukseen. Sisal-
taa pintavipallisen uppopumpun putkimoduulilla, 1&pivientiyh-
teet ja -tiivisteet. Pumppukaivon kokonaiskorkeus 2 m.
Tuloviemariyhde @ 110 on valmiina 450 mm kaivon pohjasta.
Paineputken lapivienti on tehtava tydmaalla (lapivientitiiviste
on mukana).

Ei sis. @ 40 mm paineputken lapiviennin reikdsahan (73 mm)

teraa. EAN-koodi

1054692 3625019 Pumppukaivo 150 L

sassozzsss || [N

Uponor LVI Tuote
nro nro

Korotuspaketti 150 L pumppukaivoon

Korotuspaketin avulla pumppukaivon 150 L korkeutta voidaan
jatkaa (max. 1 m).

Siséaltaa: kaivon jatkoputken 1 m, jatkoputken tiivisteen, pai-
neputken 40 mm x 1 m ja kaksoismuhvin 40 mm.

EAN-koodi

1071312 3625049 Korotuspaketti

sassonorzzr [N

&~

Uponor LVI Koko
nro nro

Pumppukaivo 0,5 m?
Mukana kaksi litosyhdetta @ 40-paineputkelle. llman pumppua.

EAN-koodi

1003558 3624952 0,5 m®

e A




VESIJOHDOT

ProFuse RC PE -paineputkien ulkopinnalla on PP-muovinen
suojakerros, joka suojaa putkea kolhuilta ja naarmuilta. ProFuse RC
-vesijohtoputkien tunnusvari on sininen.

Vesijohtoputket PE-valmistetaan korkeatiheyksisesta
polyeteenimuovista. Putken vari on musta sinisilla raidoilla.

Vesijohtoputket PVC valmistetaan kovasta PVC-muovista.
Niiden tunnusvaéri on tumman harmaa.

Uponor vesijohtoputkilla on Nordic Poly Mark -laatumerkinta

—




Vesijohtoputket PE

PEM-kiepit, PN 12,5 juomavesikayttoon
EN 12201
SDR 11, musta sinisin tunnusraidoin, PE 80

Kaytto: kylmavesiputkina, esim. talojohtoina
Taivutus: r 2 40 x de

Uponor  LVI dexe m/pakk. EAN-koodi

nro nro
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Vesijohtoputket PE

PEH-vesijohtokiepit PN 10
EN 1220,1SDR 17, musta sinisin raidoin PE 100.

Saatavana my0s toimitusajalla taysina puukeloina (n. 900 m/
kela). Kelan koko @ 2600 mm, leveys 1200 mm. Kelan palautus
asiakkaan omalla kustannuksella.

Uponor  LVI dexe Pituus EAN-koodi
nro nro m
JIRNTAADAIN

Suojaputki SN 4

Putken materiaali PE, aallotettu rakenne. Vari: musta.
Kaytté: Uponor-PEM-talovesijohtojen suojaputkena rakennuksen
alla vaihdettavuuden varmistamiseksi.

Uponor  LVI de/di Pituus EAN-koodi
nro nro m

° RPN
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Maaviemarijarjestelma Ultra Classic

Ultra Classic -putket

Luokka SN 8.

Uponor  LVI Dex L Pak- EAN-koodi

nro nro kaus

1056777 2421000 |00 X 2000 28 6414901207712
(SN8)

1056779 2421001 |00 X 6000 28 6414901207736
(SN8)

1059440 2270182 200 X 2000 20 6414908404039
(SN8)

1050442 2270183 200 X 6000 20 6414908404053
(SN8)

1060629 2270184 200 X 6000 12 6414908405005
(SN8)

1060631 2270185 o1 6000 6 6414908405029
(SN8)

1060633 2270186 oy *°% 6 6414908405043 Hl“ |||||m ”“”m"m

Ultra Classic -yhteet

\ Kaksoismuhvit

Uponor  LVI Koko L EAN-koodi
nro nro
1071973 2470168 160 154 6414908428011

Pistoyhteet

Uponor  LVI Koko L EAN-koodi
nro nro

1053637 2470158 160 154 6414901318449




Ultra Classic -yhteet

Muhvikulmat 15°

Uponor LVI L kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
tostass 240205 16015 ske) e I

TN

t

Muhvikulmat 30°

Uponor  LVI de-a L kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1050089 2430218 160 - 30° (ruskea) 28 10/80 6414901367447 m ”|||||”|‘ \|\||\|||||!||||\|

Muhvikulmat 45°

Uponor LVI de-a L kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1050091 2430228 160 - 45° (ruskea) 41 10/80 6414901368468 Hl” ”"llm” ml Hl"““ ”lu

Muhvikulmat 88,5° pyoristetty

Uponor  LVI de-a L kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1050093 2430348 160 - 88,5° (ruskea) 173 6/48 6414901369441 m ”""Hm””l‘"m‘”m

- Muhvihaara 45°

— /‘\Oi/
= S
| '//
ETE v

Uponor  LVI de1/de2 L L1 L2L3 kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1050098 2450454 160/110 - 45° (ruskea) 244 201 43 217 4/32 6414901392449 HlH”"llml“l”l‘l“‘”l”“
1050099 2450456 160/160 - 45° (ruskea) 244 201 43 200 4/32 6414901393446 HlH”|||||”|“|”|‘||||H‘"“
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Ultra Classic -yhteet

Kulmayhteet

Uponor  LVI dexa EAN-koodi

nro nro

e M
st MM
e TIMTmm
R
e IMmm
1050004 2430148 160 x 88.5° (pybristetty) 6414901374445 m ||||”” ||‘||||HH||‘|

Supistusyhteet

Uponor  LVI Koko EAN-koodi

nro nro

A
Haarayhteet 45°

Uponor LVI Koko EAN-koodi

nro nro

e

e mAD M




Ultra Classic -yhteet

Tulpat

Uponor  LVI Koko EAN-koodi

nro nro

e
e A
|

Puhdistustulpat

Uponor  LVI Koko kpl krt/lava EAN-koodi

nro nro

et M
e M

Muhvipuhdistustulppa
Uponor  LVI Koko kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
e (MW A
Lavistysyhteet
Hiekkapinnoitettu pinta. Tiivisteiden asento maaraa asennussuun-
nan.
Uponor  LVI Koko kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
R ]
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Ultra Classic -yhteet

Liukuaine putkistoille

Uponor LVI Pakkaus kpl/pakk. EAN-koodi

nro nro

S |
I |

Maaviemarijarjestelma Ultra Double

— Ultra Double -putket

ic" Luokka SN 8. Tiivisteet tilattava erikseen.

|
Uponor  LVI de/di x L Koko M kpl/nippu EAN-koodi
nro nro d1
o .
1058713 2270169  250/220 x 6000 277 133 12 0414908403261 Hl“ |||||m ‘l‘ll‘l"”"“
1058715 2270171 315/277 x 6000 355 150 6 6414908403285 m |||||m |H||||u||||‘|
1057890 2270174  450/393 x 6000 509 154 4 6414908401950 Hl“ |||||m ’l”ll‘l"“”“
ooz zrovs woustxows & w02 et MR
1057894 2270176  680/596 x 6000 715 245 2 0414908402004 Hl“ |||||m ||||”||”|”"|‘|




Maaviemarijarjestelma Ultra Double

O

Kumitiivisteet

Uponor Ultra Double -putkille. Luonnonkumia
Tiiviste 400 Dupplex -putkelle

Uponor LVI Koko EAN-koodi

nro nro

toseTs 210872 e[l MIAHT
toseTs stk 2 e[ MINAIn
o st 31 e[ M
tostrse 210 s et M
tostrsT st s oM

6414907132865

1051738 2510668 680

Ultra Double -yhteet

Muhvikulmat 15°

Uponor LVI M Z z EAN-koodi

nro nro

1050289 2270706 250x15° 113 38 38 6414902304557 |||||||‘ ||m|||||‘||||“

1050290 2270708 315x15° 1344545 6414902304618 |||||||‘ "H‘l"”l”"“

1050291 2270710 450x15° 18259 59 6414902304670 |||||||‘ ‘”“‘l“”"“
Muhvikulmat 30°

Uponor  LVI Koko M Z z EAN-koodi

nro nro

e R e 111 {1

1Oz 0TS BT 1T T Rt 11111

1050376 2270724 400x30° 16884 84 6414902360270




Ultra Double -yhteet

' ¢

Muhvikulmat 45°

Uponor LVI Koko M Z z EAN-koodi
nro nro
tossase 20T HBDx4T 69 4 45 e |11
b I L R 11
1050278 2270738  315x45° 134106 106 6414902302614 m |||||||| ‘”“” ||||‘|

e Kaksoismuhvit

mmwvm

i
Uponor LVI Koko M L Del EAN-koodi
nro nro
TR Z2ra 0 B2 e s MR
tos0sze Z2Is 20 9 204223 111111
10saese ZzTIT 20 20278 [
1S e 35 14zs0s R |1
1053747 2275041 450 214 432 508 6414906700690 m ||I|H|||| ’Ilm |||‘|
1050330 2275043 560 206 416 628 6414902321738 m |||||||||‘ ’l““ ||‘|

Pistoyhteet
Pistoyhteita kaytetdan myos lavistysyhteina.
Hetst
Uponor LVI Koko L De1 EAN-koodi
nro nro
6414902320618

1050328 2275189 315 286 348




Ultra Double -yhteet

W
St

Uponor  LVI De/De1 M L
nro nro

Supistusyhteet
Silealle viemariputkelle.

Uponor Ultra Double -muhvi tai Ultra Rib 2 -muhvi/siled Uponor
Ultra Classic- tai Uponor PVC -putki. Sisaltaa tiivisteet.

EAN-koodi

1050517 2255016 160/110s 62 88

6414902423432

Muhvihaarat 45°
Uponor Ultra Double/Uponor Ultra Double ja Ultra Rib 2/Ultra Rib 2

Uponor LVI  Koko MIM2 Z1 72 73 EAN-koodi
nro nro
1050298 2272107 1601160  83/83 43 187 240 6414902311432 "l“”|||||||||W||’||||H“"‘l
1050316 2272143 315/315  134/134 70 361 384 6414902314617 Hl“ ”||||||||‘||”Vl“l“‘"l‘l
Tulpat
Sisaltaa tiivisteen.
Uponor  LVI KokoL EAN-koodi
nro nro
1050334 276539 315 20 sz R
6414902323671

1050335 2276541 450 195

Paineviemarit PE

Uponor LVI dexe
nro nro

PEH-paineviemarikiepit PN 10
EN 12201, SDR 17, musta ruskein raidoin, PE 100.

Saatavana my0s toimitusajalla taysina puukeloina (n. 900 m/
kela). Kelan koko @ 2600 mm, leveys 1200 mm. Kelan palautus
asiakkaan omalla kustannuksella.

Pituus EAN-koodi
m

1052082 1818366 63 x 3,8

JIREL AT
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* Uponor IQ on alykas ratkaisu hulevesien viemaraointiin.
Jarjestelma kattaa koot 110 mm:sta 1 200 mm:iin.

* Yksinkertainen asennus, mukautuvuus ja kestavat
ominaisuudet ovat 1Q -jarjestelman avainasioita.

* Hulevesikasetit ja -tunnelit on kehitetty tontilla tapahtuvaan
hulevesien varastointiin ja imeytykseen.

* 1Q-jarjestelmilla on Nordic Poly Mark -laatumerkinta




Uponor IQ -hulevesijarjestelma

Sadevesiputket, muhvilliset

Rengasjaykkyys SN 8. Silea sisapinta takaa hyvat

virtausominaisuudet.

Koko 110: paalta ja sisaltéd musta, ulkokuoressa vihrea raita.

Koko 160 ja 400: sisalta vihrea, paalta musta, ulkokuoressa vihrea raita.

Koot 200-680: Putki on paaltéd musta, jossa kaksi vaalean harmaata

raitaa. Sisalta vaalean harmaa. Putken kanssa kaytettava Uponor 1Q

-tiivistetta.

* Putki sisaltaa tiivisteen.

Uponor  LVI de/di x L kpl/kehikko EAN-koodi

nro nro

o B 1111
1044534 2510552 110/95x 6 m * 50 pastraTIaze |||” ”m"m"" m
1051708 2510592  160/139 x 6 m * 28 parasorTZOsT |||” m |‘|||||H || |‘|
1058716 2510684 200/175x 6 m * 20 panasBRoze2 ||||m |“||||“|‘| |‘|
1058719 2510687 250/218 x 6 m * 12 oanas0Ba0ssz2 ||||m m"m""lu
1058722 2510690 315/275x 6 m * 6 41490540389 ||||m H‘l“‘”mm
1051711 2510596  400/351 x 6 m 6 pa140T 120608 |||” H‘ll"‘“ || |‘|
1051717 2510640  450/400 x 6 m 4 eATas0TISI0R |||” ”‘"m"" |‘|
1051719 2510656 560/500 x 6 m 2 eaasoTaTIos |||” "mll”” ‘"lu
: R 1111

Uponor IQ -sadevesiputket, muhvittomat

Luokka SN 8. Materiaali polypropeeni. Putki on paaltd musta, jossa kaksi
vaalean harmaata raitaa. Sisalté vaalean harmaa. Materiaali PP.
Koko 400 on sisalta vihrea, paaltéd musta ja kaksi vihreaa raitaa. Sade-

vesiputki PP:n profiili.

Uponor LVI de/dix L kpl/nippu EAN-koodi

nro nro

1058721 2510 250/218 x8 m 12

6 e RN
: e R
1051726 2510660 560/500 x 8 m 2 6414907131370




Uponor IQ -hulevesijarjestelma

Kumitiivisteet

Uponor 1Q -putkille. Materiaali: luonnonkumia.
Tiivisteet 110, 160 ja 400 Uponor sadevesiputkille.

Uponor LVI Koko EAN-koodi

o o

ossaso 25705 110 IIRR A
41430236343 T
IR A
R — R
T oerssosaoses IR
oer450236347 IR RO
T — T
T IR OFA
1051738 2510668  680/600 6414907132865

Lapivientitiiviste (mansetti)

Materiaali synteettinen kumi.

Uponor LVI Koko de/poraus EAN-koodi

nro nro

B {111
1051669 2520952 160/186 6414906735432




* Uponor-kaivot jaetaan tilaus- ja toimitusmenettelyn perusteella
kolmeen paaryhmaan: kaivopaketit, moduulikaivot seka
tilauskaivot

» Valmiit kaivopaketit toimitetaan sellaisenaan varastosta, joten
ne ovat helppo muuntaa tyomaalla oikeaan korkeuteen ja
putkiliittymat oikeaan kohtaan.

* Moduulikaivot koostuvat vakio-osista, joita on tavallisesti
kolme: pohjaosa, nousuputkisto ja kansisto. Putkiliittymat ovat
pohjaosassa, ja tilaaja maarittelee halutun putkiyhteen
Uponorin valikoimista

» Tilauskaivot valmistetaan asennusvalmiiksi tehtaalla
kaivokortin mukaisesti




Salaojakaivot

Salaojakaivo SOK 315

Kaivo sisaltaa runko-osan g 315, sorapesan 0,2 m, 3 x 110
mm liittymaa ja muovikannen. Kaivon korkeus 1m. Koro-
tusosilla (0,5 m) voi jatkaa kaivon korkeutta.

Uponor  LVI Malli / liittymat kpl/lava. EAN-koodi
nro nro
Salaojakaivo 6414908413628
- MRV
g e M

Uponor LVI Liittymat H (cm)
nro nro

Salaojakaivopaketti 400/35

Sisaltaa pohjaosan 35 |, nousuputken 400 x 1,5 m, teles-
kooppiputken ja kansiston umpikannella 40 tn.

EAN-koodi

1051009 2621612 110-160-200 190-240

sassossss (| [ININTMINN

1750

Uponor LVI Liittymat H (cm)
nro nro

Salaojakaivopaketti 400/35 RST-kannella

Sisaltda pohjaosan 35 I, nousuputken 400 x 1,5 m ja RST-
kannen.

EAN-koodi

1078238 2621613 110-160-200 175-230

sassossorr [ [INHIIMMINI




Salaojakaivot

Muovikansi/-pohja 315

Uponor  LVI Koko kpl/lava. EAN-koodi

nro nro

1002367 2644011 @ 315 (kuva vas.) 60 6414903525951 "l“”|||I|H||‘”|H||‘|"“"“

e ||
Muovikansi
Materiaali: PE

Uponor LVI Koko EAN-koodi

nro nro

e TR

6414908424099

1069159 2572067 @ 560

Pihakaivot

2080

Uponor  LVI Liittymat
nro nro

Pihakaivopaketti 560/150 RST-kannella

Sisaltda pohjaosan, nousuputken @ 400 x 1 m, RST-kannen, pal-

lopadotusventtiilin ja de 110 lapivientitiivisteen tuloliittymaa varten
seka lahtoliittyman huuhteluputken tulppineen. Lietepesa 150 I.

EAN-koodi

1051067 2622045 110-160-200

6414903644805

Uponor  LVI Liittymat
nro nro

Pihakaivopaketti 560/150

Siséltéa pohjaosan, nousuputken g 400 x 1 m, kansiston umpi-
kannella 40 t, pallopadotusventtiilin ja de 110 lapivientitiivisteen
tuloliittymaa varten seka lahtdliittyman huuhteluputken tulppineen.

Lietepesa 150 I.

EAN-koodi

1051066 2622042 110/160/200

6414903644768




Pakettikaivot, jatevesiviemarin tarkastuskaivot

Pro-tarkastuskaivopaketit 400

>e< Sisaltaa pohjaosan, 400 mm nousuputken, teleskooppiputken ja
Suora  isteds 5° umpikannen 40 t. Pienilla asennussyvyyksilla nousuputken voi
lyhentaa.

Uponor  LVI Tyyppi / liittymat H (cm) EAN-koodi

nro nro

1003663 2620029 Ristedva (T2) 110 190-240 6414909906051 m |||H||mH”"mm"‘l
1052642 2620030 Ristedva (T2) 160  190-240 6414909906006 m |||H||m||”||||”|‘||‘|
1052643 2620031 Ristedv (T2) 200 190240 6414908806013 m ||||‘||m||”||”||||||‘|

Pakettikaivot, tarkastusputket

Tarkastusputkipaketit

Sisaltaa tarkastushaaran, nousuputken de 200 x 1,5 m ja kansis-
- ton umpikannella 40 t. Muoviosat polypropeenia. Pienilla asennus-
syvyyksilla nousuputken voi lyhentaa.

Uponor  LVI Nousuputken de H EAN-koodi

nro nro /viemarin de (max)

foussss 220010 200100 z00em et MR
e U
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Pakettikaivot, sadevesikaivot

Sadevesikaivopaketti 400/70

Sisaltéda pohjaosan 70 I, nousuputken 400 x 1,5 m, teleskooppiput-
ken ja kansiston siivilakannella 40 t. Liittymat Uponor sadevesiput-
ki PP de 110 — 160 ja IQ de 200 -putkille. Lietepesa 70 I.

Uponor LVI Malli / liittymat H (cm) EAN-koodi
nro nro
et WM

Sadevesikaivopaketti 560/150

Sisaltaa pohjaosan, 1,0 m nousuputken, teleskooppiputken, kan-
siston siivildkannella 40 t ja huuhteluputken tulppineen.
Lietepesa 150 I.

Uponor  LVI Malli / liittymat H (cm) EAN-koodi

nro nro
e TR

Varaosat ja tarvikkeet

Tarkastushaarat

Materiaali: polypropeeni

Uponor  LVI Nousuputkende H L h1 EAN-koodi

nro nro /viemarin de

R 111
e MU

Tarkastushaarat

Materiaali: polypropeeni

Uponor  LVI Nousuputkende H L h1 EAN-koodi
nro nro /viemarin de
s MR
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Varaosat ja tarvikkeet

-le

Lapivientitiivisteet

Uponor LVI Koko EAN-koodi

nro nro

]
6414902550435

1050626 2642016 160

Jaatymissuojat
Sadevesikaivojen teleskooppiputkeen.

Uponor LVI Koko EAN-koodi

nro nro

sowsczsseor [N
6414902605814

1050676 2626034 @ 500

Uponor LVI
nro nro

Malli / liittymat

Pihakaivon lisatarvikkeet
Pallopadotusventtiilin toimivuus edellyttaa, etta Iahtoliittyma on
12 cm alempana kuin tulo.

EAN-koodi

1051071 2623012 Pallopadotusventtiili 110 + lapivientitiiviste

6414903645000




Varaosat ja tarvikkeet

Kaivohatut ruostumatonta terasta
» liman kahvaa

Uponor LVI Koko EAN-koodi

nro nro

e MR
et MR
et IR

Puhdistustulppa muhvilla ja tarkastusputken

kierrekansi

Uponor  LVI Koko EAN-koodi

nro nro

]
Teleskooppirenkaat tiivisteineen
Jalkeenpain asennettava, pulteilla kiinnitettava. Pultit sisaltyvat
hintaan.

Uponor  LVI Kaivon/saatéputken EAN-koodi

nro nro koko

e[
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KUIVATUS

* Talon perustuksen ja ympariston suojaaminen
veden aiheuttamilta haitoilta on ehdottoman
tirkeda seka rakennukselle etta sen asukkaille.

* Hulevesitunnelit tarjoavat joustavan ratkaisun
hulevesien kasittelyyn omalla tontilla.

* Peltosalaojaputket ovat taipuisia, aallotettuja
PVC-putkia, joiden paaasiallinen kayttéalue on
peltojen ja viheralueiden salaojittaminen.




Kiinteiston kuivatus

Sadevesiputket, muhvilliset
Rengasjaykkyys SN 8.
Paalta ja sisalta musta, ulkokerroksessa vihrea raita. Materiaali PE.

Kiintedn muhviosan ja tiivisteen avulla kestavat liitokset.

Silea sisapinta takaa hyvat virtausominaisuudet.
Putki sisaltaa tiivisteen.

Uponor  LVI de/di x L kpl/kehikko EAN-koodi

nro nro

° B (]

. B [
Kumitiivisteet
Tavalliset, luonnonkumia

Uponor  LVI Koko EAN-koodi

nro nro

suvnsirszeo|[|[I1HLININ
Rannikaivo

Syoksytorven alle asennettava epakeskeinen rannikaivo.
Asennetaan @ 110-sadevesiviemarin paahan.

Vari: musta.
Uponor  LVI Liittymat / malli kpl Itk/lava EAN-koodi
nro nro
o eI

|




Kiinteiston kuivatus

Rannikaivo Plus

Syoksytorven alapuolelle asennettava epakeskeinen ja tukeva
rannikaivo, joka on helppo asentaa juuri oikeaan kohtaan.
Korkea reunus estaa roiskeet kivijalkaan. Vari:musta.

Uponor  LVI Liittymat / malli kpl/lava. EAN-koodi
nro nro
“ e MY
Réannikaivo 200
Syoksytorven alle asennettava g 200 rannikaivo. Kaivossa
vesitiivis pohjaosa, 2 x 110 mm liitokset, roiskesuoja, sorapesa
ja irrotettava sihtiosa. Teleskooppirakenteen avulla korkeus on
saadettavissa. Korkeus 0,4 - 0,6 m.
Uponor LVI Liittymat kpl krt/lava EAN-koodi
nro nro
1067880 2644392 110

e My

Uponor LVI
nro nro

Koko x pituus

Salaojaputki

Asennusluokka SN 8. Koko 110 kokonaan musta, ulkokuoressa
valkoinen raita. Materiaali: PE

Rei’itys: de 110 ympari rei’itetty, 4 reikarivia; kello 3, 6, 9, 12.

kpl/kehikko EAN-koodi

° B 111111
° B 11111
Taipuisat haara- ja kulmayhteet
Rengasjaykkyys SN 8.
Soveltuvat myds Uponor-sadevesijarjestelman yhteiksi.
Uponor  LVI Koko kpl pakk./ EAN-koodi
nro nro lava
1053701 2521026  Muhvihaara 110/110/0°...90° 6/48 6414903840344 m ||||‘ “ ‘ll”“”m
1003580 2521014  Muhvikulma 110/0°...90° 12/96 6414903839348 m ||||‘ m ‘|||‘| mm
1051077 2521015  Muhvikulma 110/0°...90° 124/124 6414903839355 m ||I|‘ m ”"m”lm
1067824 2522422 tP(GLgrrsaﬂO/O ...90° (sis. tiivis- 15/120 6414908413178 m ||||‘|”|m|‘|““ ”m




Kiinteiston kuivatus

Kaksoismuhvi
- Soveltuu myds Uponor-sadevesijarjestelma PP:n 110 mm putkiin.
Uponor  LVI Koko L kpl/pak- EAN-koodi
nro nro kaus
o e

Salaojakaivo SOK 315

Kaivo sisaltaa runko-osan g 315, sorapesan 0,2 m, 3 x 110 mm
liittymaa ja muovikannen. Kaivon korkeus 1m. Korotusosalla (0,5
m) voi jatkaa kaivon korkeutta.

Uponor  LVI Malli / liittymat kpl/lava. EAN-koodi
nro nro

Salaojakaivo

12 6414908413628
315/110

1067876 2644361

8 e
‘ . Muovikansi/-pohja 315

Uponor LVI Koko kpl/lava. EAN-koodi

nro nro

1002367 2644011 0 315 (kuva vas.) 60 6414903525951 m”|||||H|””|H||‘|||”"“
o aomense [N

Pihakaivopaketti 560/150 RST-kannella

Sisaltaa pohjaosan, nousuputken @ 400 x 1 m, RST-kannen, pal-
lopadotusventtiilin ja de 110 lapivientitiivisteen tuloliittymaa varten
seka lahtoliittyman huuhteluputken tulppineen. Lietepesa 150 I.

Uponor LVI Liittymat EAN-koodi
nro nro

e AN




Kiinteiston kuivatus

Pihakaivopaketti 560/150

Siséaltéda pohjaosan, nousuputken @ 400 x 1 m, kansiston umpi-

1.5-2,0 m

kannella 40 t, pallopadotusventtiilin ja de 110 lapivientitiivisteen
tuloliittymaa varten seka lahtoliittyman huuhteluputken tulppineen.
Lietepesa 150 I.

Uponor LVI Liittymat EAN-koodi
nro nro
tostoss 2020iz 101602 ]

Uponor-hulevesitunneli

Pieniin kohteisiin kuten omakotitalon hulevesien varastointiin ja
imeytykseen. Liittymakoot 110, 160, 200 ja 315. Materiaali PP.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi

nro nro

1050508 2620060 Hulvesurreh 30 R 11111111
1050509 2620061 Padtylevy hulevesitunneliin 6414902395401 m ”||||||||m”H“‘"”"l‘l

Tarkastusputken kansi

Jokaiseen tunnelijonoon suositellaan yhta tarkastusputkea.
Kansi on variltdan vihred ja se sopii ulkohalkaisijaltaan 200
mm:n tarkastusputkeen. Tarkastusputkena voidaan kayttaa
esim. PVC-maaviemaria 200 x 1,0 m (Uponor-nro 1050196)
tai 200 x 2,0 m (Uponor-nro 1050198).

Uponor LvI Koko EAN-koodi
nro nro
ts0stz 2620064 200 swvssozseers [N

Hulevesien viivytyssailio 3 m?

Viivytyssailié on tarkoitettu erityisesti ranni- tai sadevesikai-
volta tulevien hulevesien viivyttdmiseen. Kayttékohteita ovat
esim. pientalot, paritalot tai pienet rivitalot.

Viivytystilavuus 2,5 m3. Viivytyssailiossa on valmiina 110 mm
tulo- ja l&htdyhteet. Tuotteessa on 560 mm:n huoltokaivo.
Mitat P 2400 mm x L 1630 mm x K 1310 mm. Tuloliittyman
korkeus sailién pohjasta 965 mm ja lahtdliittyman korkeus 25
mm.

Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro

1089930 2620076 Viivytyssailio 3 m® 560 nousuputkella 6414905216772 ”l“ ”||||||| ”l"l”llm""m




Salaojajarjestelma

Salaojaputki

Asennusluokka SN 8. Kiintea lukituskynnellinen muhviosa. Koko
110 kokonaan musta, ulkokuoressa valkoinen raita.
Materiaali: PE

Rei’itys: de 110 ympari rei’itetty, 4 reikarivia; kello 3, 6, 9, 12.

Uponor LVI Koko x pituus kpl/kehikko EAN-koodi

nro nro

° e M
° et M
& e M
i st MW

Rumpuputket SN 4

Sisaltaa jatkoyhteen, ei tiivistetta. Materiaali PEH, asennusluokka
SN 4. Hy6typituus 6 m. Toimitusajalla

Uponor LVI Koko de/di kpl/kehikko EAN-koodi
nro nro
R ” AT
" AT
1059469 - 315275 6 6414908404152

(materiaali PP)
R 6 AT




Peltosalaojajarjestelma

PVC-salaojaputket, kieppeina
Sisaltaa liitosholkin.

Uponor LVI DN/OD m/kieppi EAN-koodi
nro nro
tostees 25720550 R
tosero z5ezte o9 e |
toseey 25221 o0 e WA
R
° R
° I [
PVC-salaojaputket, salkoina
Salon pituus 5 m.
~ Sisalta liitosholkin.
Uponor LVI DN/OD x kpl/nippu EAN-koodi
nro nro pituus
& e WM
& I
° eI
1050863 2576232 100 x5 m

. e I




Peltosalaojajarjestelma

Kookossuodatinputket, kieppeina

Sisaltaa liitosholkin.
Toimitusajalla

Uponor  LVI DN/OD m/kieppi EAN-koodi

nro nro

st iz o e AN
s ez ]
s ez o ]
. |

PVC-asennusputket/-suojaputket
Sisaltaa liitosholkin. Harmaa, reiatéon

Uponor  LVI DN/OD m/kieppi kpl/nippu EAN-koodi

nro nro

e ” e AR
e § e Ty
e i e Ry
§ e Ry
R ° e U
1050882 2576046 125 50 6414903102336




Peltosalaojajarjestelma

Liitosholkit SMH
Uponor  LVI Koko DN/ kpl/pakk. EAN-koodi
nro nro oD
tosrss 25712070 ° R [
s 25712085 ° R
sz 2512000 ° Rl
° I [
1052530 2571206 125 10

Supistusrenkaat SMR
Uponor LVI Koko DN/ kpl/pakk. EAN-koodi
nro nro oD
o oot {IATATEN
i I [
1051042 2571214 80 -100 10 6414903567326




Peltosalaojajarjestelma

Liitosputket SML
Uponor  LVI Koko DN/OD  Tuote kpl/pakk. EAN-kood
nro nro
o I 11111111
o I 111111111
o szt WA
o I 1111111111
o 1111111
I 11111111
o e 111111
o e 11111111
o R 1111111
; It 1111111
; e 111111
; e 11111711
Pikaliitin
Uponor LI Koko DN/OD Kpl/pakkaus EAN-koodi
nro nro
1051038 2572161 50-65/65-200 P 10 6414903563267




Peltosalaojajarjestelma

Paatetulpat SMT
Uponor  LVI Koko DN/ kpl/pakk. EAN-koodi
nro nro oD
tostoss 27125259 ° |
tostoss 297125509 ° e MAHmA
oot stz o9 & e AN
& e A
o e MR
Laskuaukot

\5

Pituus 2 m, sisaltad merkkikepin.

Uponor LVI Koko DN/ EAN-koodi

nro nro oD

B 11
B 1171
B 11111




Peltosalaojajarjestelma

Laskuaukon lapat SMX
Laskuaukko on SMS + SMX.

Uponor LVI Koko DN/ kpl/pakk. EAN-koodi

nro nro oD

e o i e LTI
e " emerst ML
"’ et ML
i e LI
1051055 2571227 160 5 6414903575437

G

Suojaputket SMS, pituus 2 m

Kaivon tulo- ja 1ahtéputki.

Uponor LVI Koko Putkiko- EAN-koodi

nro nro DN/OD ko

oo 252 soos 75 I

D
6414908413499

1067859 2572270

125/160 160

Huuhteluliitokset

Sisaltaa huuhtelusatulan ja -haaran seka tulpan.
Haaraosa kierrettévissa 0°...180°.

Uponor  LVI Koko DN/OD kpl/pakk. EAN-koodi

nro nro

§ e M
" ]
5 R




Peltosalaojajarjestelma

Uponor LVI Koko
nro nro DN/OD

Liitosyhde valtaojaputkeen

Kiinnittyy putkeen porattavaan 70 mm reikaan.
Sopii korrugoituihin ja tuplaseinamaisiin de 160-670 muoviputkiin.

kpl/pakk. EAN-koodi

1051064 2571330 65-80/160-670

5 e M

1000/1500

|

Uponor LVI Tuote
nro nro

Peltosalaojan tarkastuskaivot

Peltosalaojatarkastuskaivon muovikannessa metallilaatta, joka
takaa helpon l6ydettavyyden maan alta. Kaivossa ei ole valmiita
yhteitd vaan ne voidaan porata tydmaalla sopivaan korkeuteen.

kpl/lava. EAN-koodi

Peltosalaojan tarkastuskaivo

1051011 2621651 560 x 1,0 m

: e MM

1051012 2621652 Peltosalaojan tarkastuskaivo

: e Mm

560x 1,5m
Peltosalaojan kansivalppéakaivo 560
Kaivossa ei ole valmiita yhteitd vaan ne voidaan porata tydmaalla
sopivaan korkeuteen.
Toimitusajalla
Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
1057482 - Peltosalaojan kansivalppakaivo 6414908400246
560x1,5m
_ Saatosalaojakaivo
Kaytetaan pohjaveden pinnan korkeuden saatamiseen.
Vedenpinnan s&ato toteutetaan saatdputkella. Kaivossa on
5 vakiona 160 mm yhteet ja supistusosat 110 mm liittymiin.
Kokonaiskorkeus 2 m.
2 m
B
Uponor  LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
swwensoozss [ [[[[IHIINN

560 x1,5m




* Radon on hajutonta, mautonta ja ndkymatonta
radioaktiivista kaasua, jota syntyy maaperassa
olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa.
Altistuminen radonille aiheuttaa keuhkosyopaa.

* Uponor-radonpaketit ovat asennusvalmiita
paketteja, jotka sisaltavat tarvittavat putket ja
osat seka selkeit ohjeet.




Radonjarjestelmat

Radonjarjestelma uudisrakentamiseen

Paketti sisaltda: Radonimuputki 110 mm (50 m kieppi), radonpois-
toputki (20 m kieppi), muhvihaara 110/110 x 88,5 pyoristetty (1

.' kpl), PE-eriste 20 m (1 kpl), kaksoismuhvi 110 (2 kpl), sadevesi-
o '&. putki PP kumitiiviste 110 (6 kpl), hoyrysulun lapivientitiiviste 110 (1
< kpl), lapivientitiiviste lattia 110 (1 kpl), liukuaine (1 kpl), PE-teippi
50 m (1 kpl).
Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
Radon-putkistopaketti uudisrakenta- 6414908402097

1057965 8273928 -
miseen

Uponor LVI Tuote
nro nro

Radonjarjestelma saneeraukseen

Paketti siséltaa: Ultra Classic —maaviemariputki 160 x 2 m (6 kpl),
muhvikulma 160 x 90° (2 kpl), kaksoisyhde 160 (2 kpl), kulmayhde
160 x 45° (2 kpl), puhallinkaivo puhaltimella ja muovikannella (1
kpl), Ross- saneeraussarja 160 harmaa RR23 (1 kpl), moottori-
saadin 0,1 - 2,0 A (1 kpl), suojapeite imupesaan (1 kpl), liukuaine
(1 kpl).

EAN-koodi

1057966 8273929 Radon-putkistopaketti saneer-

6414908402103

aukseen
Radonimuputki
Sijoitetaan laatan alla kapillaarikatkosoran sekaan. Rei'itetyn
putken materiaali PE, pituus 50 metrid, vari musta.
Uponor LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
1054612 8274104 Radonimuputki 110/98, 6414902802343
50 m
Muovikansi
Materiaali: PE
Uponor LVI Koko EAN-koodi
nro nro
6414902588490

1050655 2630945 @ 560

Puhallinkaivo

Sisaltda puhaltimen. Muovikannella. Kaivon halkaisija 560
mm ja korkeus 810 mm.

Uponor LVI EAN-koodi
nro nro
swwensiovisr - |[[[HFINNNR




* Kaapelinsuojajarjestelma on tarkoitettu maahan
asennettavien sahko- ja telekaapelien
mekaaniseksi suojaksi liikennetta ja routaa
vastaan.

* Keltainen kaapelinsuojaputki on tarkoitettu
sdhkokaapelien ja punainen telekaapelien
mekaaniseksi suojaksi

129 | Kaapelinsuojaus




Tupla-kaapelinsuojaputket

Q@

Tuplaputket

Tuplakerrosrakenteinen putki, jossa aallotettu ulkokerros ja
silea sisakerros. Putki sisaltaa kiinteadn muhviosan ja

tiivisteen.
Uponor  LVI SSTL Tuote kpl/nippu
nro nro nro
1064326 9412200 5261221 TEL, 110/95 6m B keltainen 50
1065243 9412202 5261226 TEL, 160/140 6m B keltainen 28
1086317 9412071 5261290 TEL 110/95 6m A keltainen 50
1086318 9412072 5261292 TEL 160/140 6m A keltainen 28
1067446 9412201 5261222 TEL, 110/95 6m B punainen 50

Tripla-kaapelinsuojausjarjestelma

e

Triplaputket

EAN-koodi

6414908406736

6414908406927

6414908481177

6414908481184

6414908406965

Kolmikerrosrakenteinen kaapelinsuojaputki. Helppo asentaa
pituusjaykkyyden ja kevyen kasiteltdvyyden ansiosta. Materiaali:

PE. Muhvissa on kiintea huulitiiviste.

Uponor  LVI SSTL Nimi, luokka, koko x pituus, vari kpl/  m/ EAN-koodi

nro nro nro nippu nippu

tsts7 ssizooo aaonst katanons vossxsooo 5o soo  wenasoszzior |||
wstsrs sazonn sasossz wotamenarionsxeono 5o o0 ssvsnczzzs[[|[IIININ
tostsss erzooz aaonss atanons toorissxcoco 20 tas wenasoszzests |||[INININN
tostsar sazons sasosss  womenatsorssxoono 2o tes osnczzezs [[|[IIANININNN
tostss ssizoos oscnes  punanens iomsxcscos 5o aoo  wenasoszzioss || [INININN
tostss ssizoos aocner  punamennsossxeooo 50 aoo wenasoszziors ||| [NAN
tstsrs sazone sasoses mveasriomsxeonos so o osczzss [N
1051582 9412015 5213401 Harmaa B 110/95 x 6000 * 50 300 6414906224080

* Toimitusajalla



Tripla-kaapelinsuojausjarjestelma

0

Uponor LVI
nro nro

SSTL Tuote
nro

Umpitulpat

EAN-koodi

1050162 2521032 5260880

Muhvi/pistopaa 110

6414901619348

Kaksoismuhvit sileille putkille

Materiaali: 50 PP ja 110 seka 160 PE.
Vari: 50 harmaa ja 110 seka 160 musta.

Muhveissa kiinteat huulitiivisteet.

Uponor LVI SSTL Tuote EAN-koodi
nro nro nro
1050160 - 5260872 Uponor Tripla -kaksoismuhvi 110 6414901617214 m ”|||||‘|”||||”||”|||‘||‘|

PVC kaapelinsuojaputket

PVC-kaapelinsuojaputket

PVC-kaapelinsuojaputket ovat kestavia, pituusjaykkia ja sileita
putkia sisa- ja ulkipinnaltaan. Opto-mubhvilliset putket sisaltavat

a tiivisteen.
Uponor SSTL Nimi, luokka, koko x pituus, vari kpl/nippu m/nippu EAN-koodi
nro nro
toorsar saoane [ (0B A08T o oo
punainen
1067928 5261205 TEL,.OPTO B 50x2,0 6m 63 378 6414908414120
keltainen
‘ PVC kaaret
N\
\ )
.
Uponor SSTL Tuote R kpl/pakk. EAN-koodi
nro nro
1067931 5261245 TEL, OPTO 50x45 B punainen 900 100 6414908414151 m ||IH|H||’|”I|‘|||||||‘|
1067932 5261246 TEL, OPTO 50x90 B punainen 900 100 6414908414168 "l“ ||||‘|H||’|”|||m|”l‘l
1067933 5261255 TEL, OPTO 50x45 B keltainen 900 100 6414908414175 m ||||‘|H||‘||’||||‘H|||‘|
1067934 5261256 TEL, OPTO 50x90 B keltainen 900 100 6414908414182




PE-kaapelinsuojausjarjestelma

Uponor  LVI SSTL
nro nro nro

Tuote m/kieppi

PE-suojaputket, vetonarulla SN8

Tuplarakenteinen kaapelinsuojaputki, jonka ulkopinta on aallotettu
ja sisapinta siled. Putken sisdan on asennettu valmiiksi

kestava ja ruostumaton vetonaru. Kiepin molemmat paat

on tulpattu.

kieppi/lava EAN-koodi

1051595 9412018 5260890

50/42 punainen 50

o (T

1051596 9412019 5260891

50/42 keltainen 50

S|

PE-suojaputket

Kaksoisseinamainen kiepilla oleva kaapelinsuojaputki.

Uponor Tuote m/kieppi kieppi/lava Huom EAN-koodi

nro

1061123 75 A punainen 50 5 Toimitusajalla 6414908405203 m”|||||‘|Hu”m”"“”“
1061124 75 A keltainen 50 5 Toimitusajalla 6414908405210 Hl“”l"lnl”ml”ll‘l"””“

Garden Hub - kytkentadkaivo

Kytkentakaivoa kaytetaan sahko- ja vesijohtojen kytkentdan maan
alla. Kaivossa voidaan tehda tarvittavat haaroitukset esim. valais-
tukselle tai liitokset kasteluletkuille.

Korkeus 300 mm, nelja liitosta sdhkokaapeleille tai vesiletkuille
(max @ 50 mm). Kansi sopii kaivon molempiin paihin; valittavana
litoskorkeus 100 mm tai 200 mm.

Uponor  LVI Tuote EAN-koodi
nro nro
1083699 9412073 Kytkentakaivo @ 200 6414908441539




UPONOR SUOMI OY:N JAUPONOR INFRA OY:N YLEISET MYYNTI- JA
TOIMITUSEHDOT ELINKEINONHARJOITTAJILLE

1. Soveltamisala

Naitd myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Uponor Infra Oy:n ja Uponor Suomi Oy:n (yhdessa "Myyja”) antamiin
tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessa "Sopimus”), jotka koskevat tavaroiden

tai palveluiden (yhdessa "Tuotteet”) myyntia ja/tai toimittamista asiakkaalle ("Ostaja”) Suomessa, elleivat osapuolet
ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi nilla ehdoilla, kun Myyja on
kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjalle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa
taikka muussa yhteydessa, ilman etta Myyjan tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista.
Myyja pidattéda oikeuden tehda muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillista ilmoitusta. Asiakkaan tekema
tilaus tulee Myyjaa sitovaksi vasta jos, ja vain siina laajuudessa kuin Myyja on oman harkintansa mukaan erikseen
kirjallisesti vahvistanut tilauksen.

2. Kaupan paattaminen

Mikali voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on se 30 paivaa tarjouksen paivayksesta. Toimitussopimus
syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyvaksyvansa Myyjan tarjouksen ja Myyja on vahvistanut tilauksen. Kun tarjousta
ei ole tehty, Sopimus syntyy kun Myyja vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen.

3. Asiakirjat

Sopijapuolen, ennen sopimuksen syntymista tai sen jalkeen, luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset
asiakirjat Tuotteesta, sen valmistuksesta tai kaytdsta, pysyvat luovuttavan osapuolen omaisuutena. Tallaisia asia-
kirjoja ei ilman luovuttavan osapuolen kirjallista suostumusta saa kayttaa tai jalijentaa eika niistd saa antaa tietoja
kolmannelle osapuolelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvassa tarkoituksessa ja ne on vaadit-
taessa palautettava asiakirjojen luovuttajalle, jos toimitussopimusta ei synny.

4. Toimitusaika
Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siita alla mainitusta ajankohdasta, joka on myohaisin:

Sopimuksen solmimispaivasta
Viranomaisen lupaa edellyttavissa kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjalle
Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta

a
b
c
d) Ostajan toimitukselle valttamattdmien tietojen antamisesta

—— = =

5. Toimitusehdot

Toimituksiin sovelletaan seuraavia toimitusehtoja ja erékoosta riippuvia erillisia veloituksia. Tassa kohdassa 5 kuva-
tut toimitusehdot ja veloitukset eivat koske toimituksia Lapin laaniin eivatkd Ahvenanmaalle. Myyja ilmoittaa ndiden
alueiden toimitusehdot ja veloitukset tapauskohtaisesti. Toimitukset vapaasti autossa, vastaanottaja vastaa kuorman
purkamisesta.

a) Kaikki tuotteet lukuun ottamatta pienpuhdistamoita, sailidita, Wehotherm-, Wehoartic- ja Wehotek-esieristet-
tyja putkistoja

Kertatoimituseran toimitusehto:

suuruus nettohinnoin (alv 0 %):

10.000 euroa ja yli DAP maarapaikka Incoterms 2010
Alle 10.000 euroa FCA myyjan varasto Incoterms 2010

b) Pienpuhdistamot, sailiét, Wehotherm-, Wehoartic-, ja Wehotek-esieristetyt putkistot
FCA myyjan varasto Incoterms 2010

c) Yhteiset maaraykset kohdan a) ja b) tuotteille
Noutotoimitukset FCA Incoterms 2010
Tehdastoimitukset taysin pakkauksin

- Hiab-purusta veloitamme erikseen sovitun hiab-maksun
- Kelalla tai kieppina olevien eristettyjen ja PEX - putkien maaramittatoimituksista veloitamme 30 euron kat-

kaisulisan (alv 0 %). Toimituslausekkeiden sisaltd kay ilmi tdydellisend Kansainvalisen Kauppakamarin ICC:n
julkaisusta Incoterms 2010.



6. Tuotteen ominaisuudet

Esitteissa ja muussa markkinointimateriaalissa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi, eika se yksittaisissa
tapauksissa sido Myyjaa, mikali sopimuksessa ei nimenomaan ole viitattu tallaiseen tietoon. Myyja ei vastaa siita, etta
Tuote soveltuu Ostajan tai tdman asiakkaan kayttotarkoitukseen.

7. Ostajan myotavaikutusvelvollisuus
7.1 Ostajan velvollisuutena on huolehtia tavarantoimituksen purkamisesta.

7.2 Ostaja vastaa Tuotteen vastaanottopaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta seka siita, ettéd tydmaa on sellaisessa
kunnossa, ettd sovittu kuljetuskalusto voi esteetta siella liikkua ja ettd Tuotteen vastaanottopaikka on asianmukaisessa
kunnossa. Ostajan tulee huolehtia siita, ettd kuorman purkamiseen tarvittavat nostolaitteet ovat paikalla kuorman saapu-
essa.

7.3 Jos hitsaus- tai muut asennustyét sisaltyvat toimitukseen, Ostajan on omalla kustannuksellaan ja vastuullaan huo-
lehdittava mm. siitd, etta Tuotteet nostetaan hitsausta varten Myyjan ohjeiden mukaisesti ja asennuspaikka muuten on
sellaisessa kunnossa, etta hitsaus- ja asennustyét voidaan suorittaa joustavasti ja keskeytyksettd. Myyjan velvollisuuk-
sien tayttamista varten asennuspaikalla pitéa olla ainakin seuraavaa Myyjan vapaassa kaytossa, ellei muuta sovita:

- tarpeellinen maara tyontekijoita

- miehitetyt, siirrettavat nostolaitteet

- tarvittava sahko ja valaistus

- lukittu, tarvittaessa ldmmin varasto Myyjan tyovalineille ja asennustarvikkeille
- asennusjatteiden kerayspiste tydbmaan laheisyydessa

7.4 Mahdollinen putkiston painekokeen suorittaminen kuuluu Ostajalle, ellei muuta ole sovittu.

8. Viivastyminen

8.1 Myyja on velvollinen heti viivastyksesta tiedon saatuaan ilmoittamaan siita Ostajalle iimoittamalla samalla viivas-
tyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspaivan. Jos uudesta toimitusajankohdasta on sovittu, mahdollisen alla mainitun
viivastyssakon laskeminen aloitetaan tastd uudesta ajankohdasta.

8.2 Mikali Myyjan toimitus myOhastyy ainoastaan Myyjan tuottamuksesta johtuvasta seikasta, Ostaja voi vaatia osoit-
tamastaan valittdmasta vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintdan 0,5 % mydhastyneen toimituseran
verottomasta kauppahinnasta kutakin toimituspaivan jalkeista taytta viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismaara voi kui-
tenkin nousta enintdan 7,5 %:iin mydhastyneen toimituksen kauppahinnasta. Tassa kohdassa 8 mainitun vahingonkor-
vauksen ja kohdassa 13.2 mainitun rajoitetun vahingonkorvauksen liséksi Ostaja ei voi vaatia Myyjaltd muuta korvausta
viivastyksen vuoksi. Myyja ei ole velvollinen korvaamaan viivastyksesta Ostajalle aiheutuneita valillisid vahinkoja kuten
tuotantotappiota, saamatta jaanytta voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan
sovelleta, mikali Myyja on syyllistynyt térkedan huolimattomuuteen.

8.3 Jos toimitus viivastyy syysta, josta Ostaja vastaa, Myyjalla on oikeus laskuttaa toimitus sovitun aikataulun mukaisesti
ja saada korvaus viivastyksen aiheuttamista valittomista kustannuksista, mikali uudesta toimitus- tai vastaanottoajankoh-
dasta ei osapuolten kesken ole sovittu. Jos uudesta toimitus- tai vastaanottopaivasta on sovittu, laskutus ja mahdollisen

korvauksen laskeminen aloitetaan tasta uudesta ajankohdasta.

9. Vastaanottotarkastus

9.1 Vastaanottaessaan Tuotteen Ostajan on huolellisesti tarkistettava, ettéa toimitus on lahetysluettelon mukainen ja,
etta se on ulkoisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on tehtava merkinta rahtikirjaan tai
vastaavaan asiakirjaan.

10. Virheellinen tavara

10.1 Ostajan on viipymatta ja viimeistaan 7 paivan kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta reklamoitava Myyjalle naky-
vasta Tuotteen virheesta tai puutteesta. Ennen Tuotteen kayttamista, kiinnittdmista tai asentamista Ostajan on viela
kerran suoritettava Tuotteen asianmukainen tarkastus. Mikali vikaa ei ole voitu havaita toimituksen yhteydessa, on vir-
heesta reklamoitava viipymatta, kuitenkin 7 paivan kuluessa virheen ilmenemisesta. Reklamaatio tulee tehda tai vahvis-
taa kirjallisesti ja sen tulee sisaltaa tiedot virheen ja puutteen laadusta seka likimaarainen arvio niiden suuruusluokasta.
Mikali ostaja ei noudata edelld mainittuja ilmoitus- ja reklamaatioaikoja menettaa han oikeutensa vedota virheisiin tai
puutteisiin.



10.2 Myyjan vastuu rajoittuu virheisiin, joista on kirjallisesti reklamoitu 2 vuoden kuluessa Tuotteen toimituspaivasta.
Myyjan tulee harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittaa viallinen Tuote tai sen osa. Ennen korjaustoimenpiteisiin
ryhtymista osapuolten on keskenaan sovittava virheen korjaamisen menettelytavasta ja kustannuksista. Myyjan koko
vastuu Tuotteessa olevasta virheesta on rajoitettu virheellisen Tuotteen verottomaan arvoon.

10.3 Myyja ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet vaarasta varastoinnista, vaarasta kaytosta, vaarasta asentami-
sesta, puutteellisesta huollosta, vaarasta korjauksesta, vaarinkaytoksista, laiminlyénneista, onnettomuuksista tai muista
ulkopuolisista syista, jotka eivat johdu Myyjasta. Myyjan vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai
ulkopuolisista syista johtuvia vahinkoja. Myyja ei vastaa esieristettyjen putkien virtausputken sisapuolisen korroosion
aiheuttamista vioista.

10.4 Korvatut tai vaihdetut Tuotteet ovat Myyjan omaisuutta ja ne on luovutettava hanen kayttéonsa.

10.5 Myyjan vastuu vioista on rajoitettu kohdissa 9, 10 ja 13 mainitulla tavalla. Ostaja ei voi esittda muita vaatimuksia

tai seuraamuksia Myyjaa kohtaan. Erityisesti Myyja ei ole velvollinen korvaamaan viasta Ostajalle aiheutuneita valillisia
vahinkoja, kuten tuotantotappiota, saamatta jaanytta voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta
ei kuitenkaan sovelleta, mikali Myyja on syyllistynyt torkedan huolimattomuuteen.

11. Kauppahinta ja vakuus
11.1 Tuotteiden hinnat ovat kulloinkin voimassaolevan Myyjan hinnaston tai Myyjan antaman erillisen tarjouksen mukai-
sia verottomia hintoja. Hintoihin lisdtdan arvonlisédvero sovellettavan lain mukaan.

11.2 Myyja pidattaa itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikali Tuotteen raaka-ainehinnat tai valuuttakurssit, jotka
valittdomasti vaikuttavat tavaraan liittyviin kustannuksiin, arvonlisdvero, tuonti- tai vienti maksut tai muut tavaran toimitta-
jasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspaivaa.

11.3 Maksuaika on 14 paivaa laskutuspaivasta. Maksun viivastyessa Ostaja on velvollinen maksamaan 16 % vuotuista
viivastyskorkoa seka korvaamaan perintakulut.

11.4 Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivastyskorkoa mahdollista hanen Myyjaa
vastaan esittamaansa vaatimusta vastaan.

11.5 Mikali osapuolet ovat sopineet vakuuden asettamisesta, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloitta-
mista. Myyjalla on kuitenkin aina oikeus vaatia vakuutta kauppahinnan maksamiseksi, mikali hanella on syyta olettaa,
ettd kauppahinta tai sen osa jaisi suorittamatta. Rajoittamatta Myyjan kohdan 13.3 mukaista oikeutta, Myyjalla on oikeus
viivyttaa jatkotoimituksia, kunnes eraantyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai Myyjan hyvaksyma vakuus on
annettu. Tasta viivytyksesta johtuvia korvausvaatimuksia ei Ostajalla ole oikeutta esittaa.

12. Tuotteiden palautukset

12.1 Ainoastaan virheetdn ja kayttdmatdon Tuote virheettdmasséa alkuperaispakkauksessaan voidaan ottaa palautuksena
Myyjan varastoon, eri sopimuksesta. Hyvitys voi olla enimmillaan 70 % tavaran maksetusta kauppahinnasta, edellyttaen
etta Tuote ja sen pakkaus vastaavat uutta ja kayttamatonta tavaraa. Jos palautuksesta ei ole sovittu, palautusta ei hyvi-

tetd. Tuotteen palautus tapahtuu Ostajan riskilla ja kustannuksella. Esimerkiksi erikoistavaroita, jotka on valmistettu ja/tai
hankittu Ostajalle, ei voi palauttaa. Myyja paattaa hyvityksesta lopullisesti vasta kun Myyja on tarkistanut tavaran. Mikali

ilmenee, etta tavara ei ole edella kuvatussa kunnossa, voi Myyja kieltdytya tavaran vastaanottamisesta, jolloin ostaja on
velvollinen hakemaan tavaran takaisin tai maksamaan tavaran havittdmiskustannukset.

12.2 Kun Tuote palautetaan, palautuksen mukana on oltava lahetysluettelo, josta on kaytava ilmi ainakin seuraavat
seikat:

- Tuotenimike ja maara,
- Myyijan kirjallinen, alustava hyvaksynté palautukselle
- Myyjan lahetysluettelo ja/tai laskun numero

Muussa tapauksessa Myyja ei vastaa siita, ettd palautus voidaan kasitella. Myyjalla on oikeus veloittaa palautuksesta
aiheutuneet ylimaaraiset kasittelykustannukset.

13. Sopimuksen purkaminen

13.1 Mikali Myyjan toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eika virhetté tai puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen
johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos toimitus viivastyy ainoas-
taan Myyjasta johtuvasta syysta, Ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, siten, etta siitd aiheutuu Ostajalle koh-



tuutonta haittaa, Ostajalla on oikeus purkaa virheellinen tai myohastynyt toimitus. Jos kaupan kohteena oleva Tuote tai
sen osa on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hanen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eika Myyja
voi ilman huomattavaa tappiota kayttaa tavaraa hyvakseen muulla tavoin, Ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupan
tarkoitus jaa hanen osaltaan virheen tai viivastyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

13.2 Mikali Ostaja purkaa virheellisen tai myohastyneen toimituksen, hanella on oikeus vaatia karsimastaan valitttmasta
vahingosta vahingonkorvausta enintdan 15 % puretun toimituksen osan verottomasta kauppahinnasta. Kohdassa 8.2
mainittu vahingonkorvaus sisaltyy tassa kohdassa tarkoitettuun vahingonkorvaukseen.

13.3 Mikali kauppahintaa ei makseta maaraaikana eika tdama johdu Myyjasta, Myyjalla on oikeus purkaa kauppa tai se
osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vield vastaanottanut, mikali viivastys on oleellinen. Myyjalla on purku-
oikeus myds silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, ettd Ostajan suoritus tulee viivastymaan oleellisesti, eikd Ostaja ole
asettanut hyvaksyttavaa vakuutta Myyjan asettamassa kohtuullisessa maaraajassa. Myyja voi lisaksi purkaa kaupan, jos
Ostaja ei myo6tavaikuta kauppaan silla tavalla kuin hanelté kohtuudella voidaan edellyttaa, jotta Myyja voi tayttaa sopi-
muksen. My0Os tapaukset, joissa Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat purkamaan kaupan.
Myyijalla on lisaksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on enintdan toimituksen puretun osan kauppahinnan suuruinen.

14. Vastuu Tuotteen vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu)

Myyjan vastuu vahinkotapauksissa Tuotteen henkildlle tai muulle omaisuudelle (tuotevastuu) aiheuttamasta vahingosta
maaraytyy voimassaolevan tuotevastuulainsdadannon mukaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla voimassaoleva vastuu-
vakuutus.

15. Omistusoikeus

Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu. Myyjan kehotuksesta tulee Osta-
jan varustaa tavara merkinnalla, josta ilmenee, ettd se on Myyjan omaisuutta, tai pitaa Tuote erillddn Ostajan omaisuu-
desta. Vaihtoehtoisesti tulee Ostajan omalla kustannuksellaan palauttaa maksamaton Tuote Myyjalle tai antaa Myyjan
noutaa tavara.

16. Ylivoimainen este (force majeure)

Myyija ei ole velvollinen tayttdmaan sopimusta, jos odottamattomat olosuhteet, joihin Myyja ei voi vaikuttaa, esimerkiksi
myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano tai odottamattomat sotilas-
kutsunnat, mellakat tai kapinat, pakkoluovutuskaskyt, takavarikot, tydselkkaus, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto,
kuljetustarvikepula, yleinen tavarapula, konerikko, suurten tuotantomaarien peruutus, tarkeiden raaka-aineiden tai ener-
gialahteidenniukkuus, alihankkijoiden virheelliset, puutteelliset tai viivastyneet toimitukset, liikennehairié tai muu sellainen
este estaa tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tai kalliiksi tavaran tai sen osan toimittamisen.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kauppalakia (355/1987) ei sovelleta Sopimukseen. Sopimuksesta aiheutuvat
riidat ratkaistaan lopullisesti valimiesmenettelyssd Keskuskauppakamarin valimiesmenettelysaantdjen mukaisesti. Vali-
miesoikeus on yksijaseninen. Valimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja valimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjalla on
edella todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintd3, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asetta-
mista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistui-
meen.
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Sahkoposti: etunimi.sukunimi@uponor.com

Uponorin teknisesta tuesta vastaa ensisijassa Tekninen palvelu.
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numeroon 020 1292220
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